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1 Yleiset varotoimet

-—
-

A Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkéiskuun.

B

VAARA: PALAMISEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai
paleltumaan aarimmaisen kuumien tai kylmien lampétilojen
VUOKSi.

B

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

B

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen.

>

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
keskivaikeaan loukkaantumiseen.

> B

HUOMIOITAVAA

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja
omaisuusvahinkoja.

e

TIETOJA

Tarkoittaa hyddyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

=

Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttdopas ja kytkentdohje ennen
asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

8=

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

B

1.2 Asentajalle

1.2.1 Yleista

Jos et ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sité kaytetaan,
ota yhteytta jalleenmyyjaasi.

@ HUOMIOITAVAA

Laitteiden tai lisalaitteiden vaara asennus tai liittdminen
saattaa aiheuttaa sahkdiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon
tai muuta vahinkoa laitteille. Kaytd vain lisdvarusteita,
oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyvaksynyt.

A VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit
tayttavat sovellettavat maaraykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisaksi).

A HUOMIO

Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta
(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

A VAROITUS

Revi rikki ja heitda pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkdan lapset eivat voi leikkia niiden kanssa.
Mahdollinen vaara: tukehtuminen.

VAARA: PALAMISEN VAARA

= ALA koske kylmé&aineputkiin, vesiputkiin tai laitteen
sisdosiin kayton aikana tai heti kayton jalkeen. Se voi
olla liilan kuuma tai lian kylma. Anna sen palautua
tavalliseen lampétilaan. Jos sinun on koskettava sita,
pida suojakasineita.

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylméaainetta.

VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkbdosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon.

HUOMIO

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

@ HUOMIOITAVAA

= ALA aseta mitaan esineité tai laitteita yksikon paélle.

= ALA kiipe4 yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

@ HUOMIOITAVAA

Ulkoyksikkéon tehtavat tydét on paras tehdd kuivassa
saassa vedeltd suojautumista varten.

Sovellettavien lakisaateisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen
pitad tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitadn ainakin: huoltotiedot,
korjaukset, testien tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintdan seuraavat tiedot on merkittdva tuotteen helposti
kaytettdvaan paikkaan:

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot

= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka
paivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa
varten.

1.2.2 Asennuspaikka

= Varmista, etta yksikon ymparilla on riittdvasti tilaa huoltoa ja ilman
kiertokulkua varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja varinan.

= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA  tuki

ilmanvaihtoaukkoja.

= Varmista, ettd yksikkd on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:
= R&jahdysalttiiseen ymparistdon.

= Paikkaan, jossa on sdhkdmagneettisia aaltoja sateilevia laitteita.
Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja
aiheuttaa laitteiston toimintahairi6ita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siella esiintyvien
palavien kaasujen (esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai
syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu sydvyttavia kaasuja (esimerkiksi
rikkihappoa). Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmaaineen vuotamisen.
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1 Yleiset varotoimet

1.2.3 Kylmaaine

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttaa
sovellettavat maaraykset. Euroopassa  sovellettava
standardi on EN378.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kenttédputkisto ja liitdnnat eivat ole
rasituksen alaisia.

A VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekaytén aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikén nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

A VAROITUS

Huolehdi riittdvista varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen
kanssa, voi muodostua myrkyllista kaasua.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Pumpun alasajo — kylmaainevuoto. Jos haluat ajaa
jarjestelman alas ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA  kéytd yksikén  automaattista ~ pumpun
alasajotoimintoa, joka keraa kaiken kylmaaineen
jarjestelmasta ulkoyksikkodn. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahtaminen, koska
kaynnissa olevaan kompressoriin paasee ilmaa.

= Kayta erillistd talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon
kompressorin El tarvitse olla kdynnissa.

A VAROITUS

Ota kylméaine aina talteen. ALA vapauta niitd suoraan
ymparistoon. Tyhjioi laitteisto tyhjiopumpun avulla.

HUOMIOITAVAA

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettéd kaasuvuotoja
ei ole. Suorita kaasuvuotokoe typen avulla.

HUOMIOITAVAA

= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylmé&ainetta
enempaa kuin maaritetty maara.

= Kun kylmaainejarjestelmd avataan, kylmaainetta tulee
kasitella lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

A VAROITUS

Varmista, etta jarjestelmassa ei ole happea. Kylmaainetta
voi lisdta vasta vuototestin ja  tyhjiokuivauksen
suorittamisen jalkeen.

= Jos kylmaainetta taytyy lisata, katso tietoja yksikdn nimikilvessa.
Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Yksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla ja riippuen putkien
kooista ja pituuksista kylmaainetta on lisattava joihinkin
jarjestelmiin.

= Kayta ainoastaan jarjestelmassa kaytettavalle kylmaainetyypille
tarkoitettuja tyokaluja, jotta varmistetaan paineenkesto ja estetaan
vieraiden aineiden paasy jarjestelmaan.

= Lisaa nestemaista kylmaainetta seuraavasti:

Jos Niin

Juoksutusputki on kaytettavissa |Lisaa sylinteri pystyasennossa.

(ts. sylinterissa on merkinta
“Liquid filling siphon attached”)

o

Juoksutusputkea ei ole Lisaa sylinteri ylosalaisin.
kaytettévissa R

g

= Avaa kylmaainesylinterit hitaasti.

= Lisdd kylmaainetta nestemaisessd muodossa. Kylmaaineen
lisddminen kaasumaisessa muodossa voi estdad normaalin
toiminnan.

A HUOMIO

Kun kylmaaineen lisddminen on valmis tai keskeytetaan,
sulje kylméaainesailion venttiili heti. Jos venttiilia ei suljeta
heti, jaljella oleva paine voi lisatd enemman kylmaainetta.
Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmaaineen maara.

1.2.4 Suolalious

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttoppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

A VAROITUS

Suolaliuoksen valinta ON
lainsdadannon mukaisesti.

A VAROITUS

Huolehdi riittavistd varotoimista suolaliuoksen vuodon
varalta. Jos suolaliuosta vuotaa, tuuleta alue valittémasti ja
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Yksikon sisaisen ympariston lampotila voi olla paljon
korkeampi  kuin huonelampétila, esim. 70°C. Jos
suolaliuosta vuotaa, yksikon sisalla olevat kuumat osat
voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

A VAROITUS

Sovelluksen kayton ja asennuksen ON noudatettava
sovellettavassa lainsaadannéssa maaritettyja turva- ja
ymparistovarotoimia.

tehtava paikallisen

1.25 Vesi

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttboppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd veden laatu tayttda EU-direktiivin 98/83 EY.

Asentajan viiteopas
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2 Tietoja asiakirjasta

Sahkoinen

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= KATKAISE kaikki virransy6tét ennen kytkinrasian
kannen irrottamista, sahkojohtojen kytkemista tai
sahkdosien koskettamista.

= Irrota virransyottd vahintddn 1 minuutiksi ja mittaa
jannite paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai
sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen ON
oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkdosiin.
Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkoéosiin marilla kasilla.

= ALA jatd yksikkéa valvomatta, kun huoltokansi on
irrotettu.

A VAROITUS

Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu
tehtaalla, sellainen TAYTYY asentaa kiintedan
johdotukseen niin, ettd se irrottaa kaikki navat
ylijanniteluokan Ill ehtojen tayttyessa.

@ HUOMIOITAVAA

Virtajohtojen kiinnittdmiseen liittyvat varotoimet:

= Ald kytke eri paksuisia johtoja virran kytkentérimaan
(loysat  sahkojohdot  voivat aiheuttaa liiallista
kuumenemista).

= Kun samanpaksuisia johtoja kytketdan, tee se
seuraavan kuvan mukaisesti.

_—
( ] ( o L[ )
(1| [ ]

O X X

= Kayta johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa,
kiinnitd johdot Ilujasti ja tue ne sitten niin, ettei
kytkentélevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristamiseen sopivaa ruuvimeisselia.
Pienipdinen ruuvimeisseli vahingoittaa paata ja tekee
kiristyksen mahdottomaksi.

= Ruuvien liikakiristys voi rikkoa ruuvit.

A VAROITUS

Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus tayttda sovellettavat
maaraykset.

= Kenttajohdotus on tehtava tuotteen mukana toimitetun
kytkentakaavion mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja
varmista, etta ne eivat paase koskettamaan putkia ja
teraviad reunoja. Varmista, etta liitdntdihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maadoitus asianmukaisesti. ALA maadoita
yksikk6a vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen
maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkoiskun.

= Yksikon kaytto edellyttaa erillista, sille varattua
virtaldhdetta. Missdan tapauksessa El saa kayttaa
jonkin toisen laitteen kanssa yhteista virtalahdetta.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai
suojakatkaisijat.

= Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos nain ei tehda,
seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

= Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, etta se on
yhteensopiva invertterin kanssa (sietda korkeataajuisia
sahkdisia hairidita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

VAROITUS

= Kun sahkétyét on tehty, tarkista, ettd jokainen
sahkbosa ja sahkoosarasiassa oleva liitin on liitetty
kunnolla.

= Varmista, ettd kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin
kaynnistat yksikon.

@ HUOMIOITAVAA

Patee vain silloin, kun virtaldhde on kolmivaiheinen ja
kompressorissa on PAALLE/POIS-kdynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen
jalkeen, ja virta menee paalle ja pois tuotteen ollessa
kaynnissa, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri paikallisesti.
Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja
muita osia.

2 Tietoja asiakirjasta

21 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekd maallikoiden kayttoon kaupallisissa
toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Ulkoyksikon asennusopas:
= Asennusohjeet

= Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
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3 Tietoja pakkauksesta

= Asentajan viiteopas:

= Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.
Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

2.2 Asentajan viiteoppaan yleiskuvaus

Luku Kuvaus

Yleiset varotoimet Turvallisuusohjeita, jotka on luettava
ennen asennusta

Tietoja asiakirjasta Asentajan kaytettavissa olevat asiakirjat

Tietoja pakkauksesta Yksikdiden purkaminen pakkauksesta ja
niiden lisavarusteiden poistaminen

Tietoja yksikoista ja = Yksik6iden tunnistaminen

lisavarusteista - Yksikéiden  ja lisavarusteiden

mahdolliset yhdistelmat

Valmistelu Mita taytyy tehda ja tietda ennen
asennuspaikalle menemista

Asennus- Mita jarjestelman asentamisessa taytyy
tehda ja tietaad

Kayttdonotto Mita jarjestelman kayttéonotossa taytyy
tehda ja tietéd asennuksen jalkeen

Luovutus kayttajalle Mita kayttajalle annetaan ja selitetaan

Kunnossapito ja huolto Yksikdiden kunnossapito ja huolto

Vianetsinta Mité taytyy ongelmien esiintyessa

Havittdminen Miten jarjestelma havitetaan

Tekniset tiedot Jarjestelman tekniset tiedot

Sanasto Termien maaritelméat

3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Yleiskuvaus: Tietoja pakkauksesta

Tassa luvussa kerrotaan, miten toimitaan, kun ulkoyksikon sisaltéava
laatikko on toimitettu asennuspaikalle.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Yksikoiden purkaminen pakkauksesta ja kasittely
= Lisavarusteiden poistaminen yksikoista

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Yksikko taytyy tarkastaa heti saapumisen yhteydessa vaurioiden
varalta. Mahdolliset vauriot on ilmoitettava valittdmasti
likennditsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

3.2 Ulkoyksikko

3.21 Ulkoyksikon purkaminen pakkauksesta

3.2.2 Ulkoyksikon kasitteleminen

Kanna yksikkoa hitaasti kuvan mukaisesti:

I —

HUOMIO

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja
loukkaantumisvaaran takia.

3.23 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikosta

X W/ a b ¢

~d _ _
NS d
Q /) 1x

NN
& >
ol ok

a Yleiset varotoimet
Ulkoyksikén asennusopas
Nippuside

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Energiatarra

®©Q0T
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4 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

f Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
(vain AZAS71)

4 Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

4.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Ulkoyksikon tunnistaminen

4.2 Tunnistaminen

HUOMIOITAVAA

Kun asennat tai huollat useita yksik6itd samanaikaisesti,
varmista, ettd ET vaihda eri mallien huoltopaneeleita
keskenaan.

4.21 Tunnistetietotarra: ulkoyksikko

Sijainti

O
_

5 N

Mallin tunnistus
Esimerkki: AZ A S 140 C7 V1 B [*]

Koodi Selitys
A Ulkoyksikko parikayttda varten
4 Invertteri
A Kylmaaine R32
S Huokea sarja
71~140 Kapasiteettiluokka
M7 Mallisarja
V1 Virransyo6tto: 1~, 220~240 V, 50 Hz
Y1 Virransyotto: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Euroopan markkinat
[ Osoitus vahaisestd mallimuutoksesta

TIETOJA

Yksikkoéa ei ole tarkoitettu runsaan kosteuden, alhaisen
ympariston  [ampdétilan  alueilla.  Tallaisille  alueille
suositellaan mallia RZAG.

5 Valmistelu

5.1 Yleiskuvaus: Valmistelu

Tassa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehdad ja tietdd ennen
asennuspaikalle menemista.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:
= Asennuspaikan valmisteleminen

= Kylmaaineputkiston valmisteleminen

= Sahkojohtojen valmisteleminen

5.2 Asennuspaikan valmistelu

ALA asenna yksikkda usein tydntekoon kaytettaviin paikkoihin.
Yksikko taytyy peittéd sellaisten rakennustdiden (esim. hionnan)
ajaksi, joissa syntyy paljon polya.

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon kantamiseen
paikalle ja sielta pois.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdéd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

5.21 Ulkoyksikdn asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Lue myds seuraavat vaatimukset:

* Yleiset asennuspaikan vaatimukset. Katso lukua
“Yleiset varotoimet”.

= Huollon tilatarpeet. Katso lukua “Tekniset tiedot”.

= Kylmaaineputken vaatimukset (pituus, korkeusero).
Katso lisatietoja tasta kappaleesta “Valmistelu”.

A HUOMIO

Laite ei julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Seka sisa- ettd ulkoyksikkd voidaan sijoittaa toimisto- tai
kevyeen teollisuusymparistoon.

@ HUOMIOITAVAA

Tassa oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa
radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa elektronista kohinaa.
Laitteisto tayttdd maaritykset, jotka on suunniteltu
antamaan kohtuullinen suoja tallaisia hairi6ita vastaan.
Yksittaisen asennuksen hairiéttdmyytta ei kuitenkaan voida
taata.

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sahkojohdot
riittdvan etaalle stereolaitteista, tietokoneista yms.

a

e

Maavuotosuoja
Sulake
Ulkoyksikkd
Sisayksikkd
Kaukosaadin
Tietokone tai radio

-0 Q0T O

Jos vastaanotto on heikko, etaisyyksien tulee olla vahintdan 3 m
sahkdmagneettisten  hairididen  valttdmiseksi, ja virta- ja
tiedonsiirtolinjoissa on kaytettava putkijohtoja.

= Valitse paikka, joka on suojattu sateelta mahdollisimman hyvin.

= Huolehdi siitd, ettd vesi ei vuodon sattuessa paase
vahingoittamaan asennustilaa ja ymparistoa.

= Valitse sijainti, jossa yksikosta poistuva kuumal’kylma ilma tai
kayttdaani El hairitse ketaan.

AZAS71~140M_V1+Y1
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5 Valmistelu

= Lammonvaihtimen rivat ovat teravia ja voivat aiheuttaa vammoja.
Valitse asennuspaikka, jossa loukkaantumisen vaaraa ei ole
(etenkin alueilla, joissa voi olla leikkiva lapsia).

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Adnelle herkédt paikat (esim. lahelld makuuhuonetta), jotta
kayttoaanet eivat aiheuta ongelmia.
Huomautus: Jos aani mitataan todellisissa asennusolosuhteissa,
mitattu arvo voi olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa A&nen
spektri mainittu aanenpainetaso ympariston melun ja aanten
heijastumisen takia.

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai
hoéyrya. Muoviosat voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa
vesivuodon.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin,
koska se voi lyhentaa yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon
= Ajoneuvot tai laivat
= Tilat, joissa on happamia tai emaksisia hoyryja

Asennus merenrannalle. Varmista, ettd ulkoyksikkd El ole suoraan
alttiina merituulille. Nain estetaan suoran korkeiden
suolapitoisuuksien aiheuttama korroosio, joka voi lyhentaa yksikon
kayttoikaa.

Asenna ulkoyksikko suojaan suorilta merituulilta.

Esimerkki: rakennuksen taakse.

H HHHHHEA

Jos ulkoyksikké on alttiina suorille merituulille, asenna tuulisuoja.
= Tuulisuojan korkeus 21,5 x ulkoyksikon korkeus
= Ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun asennat tuulisuojaa.

d
c

H HHHHHA

[ 1]

Merituuli
Rakennus
Ulkoyksikkd
Tuulisuoja

Q0T

Voimakkaat tuulet (218 km/h), jotka puhaltavat ulkoyksikon ilman
ulostuloaukkoon  aiheuttavat oikosulun  (poistoilman  imun).
Seurauksena voi olla:

= kayttdkapasiteetin heikentyminen,
= saanndllinen jaatymisen kiihtyminen lammitystoiminnossa,

= kaytdn hairiintyminen alhaisen tai korkean paineen takia,

= hajonnut tuuletin (jos voimakas tuuli puhaltaa jatkuvasti
tuulettimeen, se saattaa alkaa pyoria erittdin nopeasti, kunnes
hajoaa).

On suositeltavaa asentaa suojalevy, kun ilman ulostuloaukko on
alttiina tuulelle.

On suositeltavaa asentaa ulkoyksikko niin, ettd ilman ulostuloaukko
on seinaa pain EIKA suoraan alttiina tuulelle.

',;ff;'?);
’f*’f’f*

a Estolevy
b Vallitseva tuulen suunta
¢ Poistoilma

5.2.2 Ulkoyksikdn asennuspaikan
lisdvaatimukset kylméssa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkdad suoralta lumisateelta ja varmista, etta
ulkoyksikko El voi jaada lumen alle.

Lumisuoja tai vaja

Jalusta (vahimmaiskorkeus = 150 mm)
Vallitseva tuulen suunta

Poistoilma

Q0T

5.3 Kylmaaineputkiston valmistelu

5.3.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

Kylmaaineputkiston materiaali

= Putkiston materiaali: Fosforihappopelkistetty saumaton kupari.

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Asentajan viiteopas

8

DAIKIN

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1 — 2017.04



6 Asennus

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)@

(2)
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,8 mm N
9,5 mm (3/8") @‘L

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")
19,1 mm (3/4")

Karkaistu (O)

Puolikarkaistu
(1/2H)

(a) Sovellettavan lainsaadannon ja yksikdn suurimman
kayttdpaineen mukaan (katso PS High yksikén
nimikilvessa) voidaan tarvita paksumpia putkia.

21,0 mm

= Laippaliitinnat: Kayta vain karkaistua materiaalia.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Kayta samoja halkaisijoita kuin ulkoyksikdiden liitanndissa:

9,5 mm
15,9 mm

L1-nesteputkisto

L1-kaasuputkisto

Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Putkiston pituuden ja korkeuseron on taytettdva seuraavat
vaatimukset:

~)
L)

H1

Vaatimus Raja
1 | Yksisuuntaisen putkiston pienin |Raja <L1 5m
kokonaispituus
2 |Yksisuuntaisen putkiston L1<raja 30 m (50 m)@
enimmaispituus
3 |Maksimikorkeus sisa- ja H1<raja 30 m
ulkoyksikon valilla

(a) Suluissa oleva luku osoittaa vastaavan pituuden.

5.3.2 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= ldammonsiirtonopeus 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/mh
°C)

= lammonkesto vahintdan 120°C

= Erityksen paksuus

Ympariston Kosteus Vahimmaispaksuus
lampétila
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

5.4 Sahkojohdotuksen valmistelu

5.4.1 Tietoja sahkojohdotuksen valmistelusta

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

TIETOJA

Lue myds "6.7.5 Tavallisten johdotuskomponenttien
tekniset tiedot" sivulla 19.

A VAROITUS

Jos virransyotosta puuttuu tai on vaaranlainen
nollajohdin, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd séhkéjohdot kaapelisiteillé niin, ettd ne EIVAT
ole yhteydessa teraviin reunoihin tai putkistoon,
etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA kéytd teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia,
jatkojohtoja tai liitantad tahtijarjestelmasta. Ne voivat
aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska téssa
yksikéssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset ja niiden on taytettdva sovellettava
lainsaadanto.

= Tee sahkoliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien kaytettyjen osien ja sahkotoiden on taytettava
sovellettava lainsaadanto.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

6 Asennus

6.1 Yleiskuvaus: Asennus

Tassa luvussa kerrotaan, mita taytyy tehda ja tietda asennuspaikalla
jarjestelman asennusta varten.

Tyypillinen tyonkulku

Asennus koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
= Ulkoyksikdn kiinnitys.

= Sisayksikoiden kiinnitys.

= Kylmaaineputkiston liittdminen.

= Kylmaaineputkiston tarkistaminen.

= Kylmaaineen taytto.

= Sahkdjohtojen liittdminen.

= Ulkoasennuksen viimeistely.

= Sisdasennuksen viimeistely.

TIETOJA

Katso tietoja sisdyksikon asennuksesta (sisayksikon
kiinnittdminen, kylmaaineputkiston litdminen
sisayksikkoon, sahkdjohtojen liittdminen sisdyksikkdon
jne.) siséyksikdn asennusoppaasta.

6.2 Yksikoiden avaaminen

6.2.1 Tietoja yksikdiden avaamisesta
Yksikko on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:

= Kylmaaineputkistoa liitettdessa

= Kun sahkojohdot kytketaan

= Kun yksikkda pidetaan kunnossa tai huolletaan

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
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6 Asennus

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

ALA jata yksikkoa valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

6.2.2

Ulkoyksikdén avaaminen

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALAMISEN VAARA

S

N

<O

6.3

6.3.1

S

v NS
% \

N

45°~90°

A

Ulkoyksikon kiinnitys

Tietoja ulkoyksikon asentamisesta

Tyypillinen tyénkulku

Ulkoyksi

kdn asennus koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Asennusrakenteesta huolehtiminen.

a b~ WON

Ulkoyksikdn asennus.

Tyhjennyksesta huolehtiminen.

Yksikon kaatumisen estéminen.

Yksikdn suojaaminen lumelta ja tuulelta asentamalla lumisuoja

ja suojalevyt. Katso Asennuspaikan valmisteleminen kohdassa
"5 Valmistelu" sivulla 7.

6.3.2

Ulkoyksikdn asentamisessa huomioitavaa

TIETOJA
Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.
= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

6.3.3

Tarkista

Asennusrakenteen tarjoaminen

asennuspaikan maan kestavyys ja tasaisuus, jotta yksikko

ei aiheuta toimintavarinaa tai -melua.

Kiinnita

yksikko turvallisesti kiinnityspulteilla perustan piirroksen

mukaisesti.

Ota valmiiksi 4 sarjaa ankkuripultteja, muttereita ja aluslaattoja (ei
sisally toimitukseen) seuraavasti:

(mm)

a Yksikon pohjalevyn poistoaukkoja ei saa peittaa.

TIETOJA

Ylempien ulostyontyvien pulttien suositeltu korkeus on
20 mm.

jﬁuﬁﬁ

HUOMIOITAVAA

Kiinnitd  ulkoyksikk®  kiinnityspultteihin  muttereilla ja
muovialuslaatoilla (a). Jos kiinnitysalueen pinnoite
kuoriutuu pois, mutterit ruostuvat helposti.

[l

6.3.4

6.3.5

Ulkoyksikon asentaminen

Tyhjennyksesta huolehtiminen

= Varmista, etta tiivistyva vesi voidaan tyhjentaa oikein.

= Asenna yksikkd alustalle, jolta vedenpoisto voidaan toteuttaa
asianmukaisesti, jotta valtetaan jaan kertyminen.

= Valmista perustuksen ymparille vedenpoistokanava johtamaan
yksikdsta poistuva jatevesi.

= Estd kondenssiveden tulviminen jalankulkutielle, jotta se ei tulisi
liukkaaksi ulkolampétilan ollessa pakkasen puolella.

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

= Jos asennat yksikdn kehikkoon, asenna vedenpitdva levy
150 mm:n etaisyydelle yksikon alapuolelle, jotta vesi ei paase
yksikkd6n ja jotta kondenssivesi ei vuoda (katso seuraava kuva).

(o)
66

TIETOJA

Voit tarvittaessa kayttda tyhjennystulppasarjaa (ei sisélly
toimitukseen) estdmaan poistoveden vuotamista.

HUOMIOITAVAA

Jos ulkoyksikdn poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai
lattiapinnan peitossa, nosta yksikk6a, jotta ulkoyksikon alle
jaa vahintaan 150 mm vapaata tilaa.

2150 mm

Poistoaukot (mm)

160, 0 160
vl o 9 él S gmg
RN & m !
ol 2
Lg#‘jt:, S S | <
36,11
A c
262 D
416 E
595
A Poistopuoli
B Ankkuripisteiden vélinen etaisyys
C Pohjakehys
D Poistoaukot
E Lapivientiaukko lunta varten

Lumi

Alueilla, joilla sataa lunta, lunta voi kerdaantya ja jaatya
lammonvaihtimen ja ulkolevyn valin. Tama voi heikentaa
toimintatehoa. Voit estéda tdméan seuraavasti:

1 Poraa (a, 4x) ja irrota lapivientiaukko (b).

2 Poista purseet ja maalaa reunat ja niiden ymparistd kannattaa
maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

6.3.6 Ulkoyksikon kaatumisen estaminen

Jos yksikkd on asennettu paikkaan, jossa voimakkaat tuulet voivat
kallistaa yksikkoa, suorita seuraavat toimet:

1 Valmistele 2 kaapelia seuraavan kuvan mukaisesti (eivat sisally
toimitukseen).

Aseta 2 kaapelia ulkoyksikon paalle.

3 Aseta kumilevy kaapelien ja ulkoyksikon valiin, jotta kaapeli ei
naarmuta maalia (ei sisally toimitukseen).

4 Kiinnita kaapelin paat. Kirista paat.

6.4 Kylmaaineputkiston liitannat

6.4.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta

Ennen kylmaaineputkiston liittdmista
Varmista, etté ulko- ja sisayksikkd on kiinnitetty.
Tyypillinen tyénkulku
Kylmaaineputkiston liitantdihin kuuluvat:
= Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikk&on
= Kylmaaineputkiston liittdminen sisdyksikkdon
= Oljynerottimien asennus
= Kylmaaineputkiston eristdminen
= Pida mielessa seuraavat ohjeet:

= Putken taivutus

= Putken paiden laipoitus

= Juotos

= Sulkuventtiilien kayttd

6.4.2 Kylmaaineputkiston liittamisessa
huomioitavaa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAARA: PALAMISEN VAARA

HUOMIO

= ALA kayta mineraalitljyé laipoitettuun osaan.

= ALA kéyta aiempien asennusten putkia uudelleen.

= ALA koskaan asenna kuivaajaa téhén R32-yksikkdén,
jotta sen kayttdika voitaisiin taata. Kuivausaine saattaa
liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

AZAS71~140M_V1+Y1
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6 Asennus

UOMIOITAVAA

H
Ota seuraavat kylmaaineputkistoon
varotoimenpiteet huomioon:

liittyvat

= Valtd kaiken muun kuin maaritetyn kylmaaineen
sekoittumista kylmaainekiertoon (esim. ilman).

= Kayta vain R32:ta, kun lisaat kylmaainetta.

= Kayta vain R32-kylmaaineelle tarkoitettuja
asennustyokaluja (esim. paineensaatomittari), jotka
kestavat painetta ja joiden avulla estetdan
epapuhtauksien (esim. mineraalidljyjen ja kosteuden)
sekoittuminen jarjestelmaan.

= Asenna putkisto niin, ettd laippa EI ole alttiina
mekaaniselle rasitukselle.

» Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti
estadksesi lian, nesteen tai pdlyn paasyn putkistoon.

= Ole varovainen, kun vedat kupariputket seinien lapi
(katso kuva alla).

Yksikko Asennuksen kesto | Suojausmenetelma
Ulkoyksikk® >1 kk Litista putki
<1 kk Litista tai teippaa
Sisayksikkd Kestosta riippumatta |PUti
TIETOJA
ALA  avaa  kylmaaineen  sulkuventtiilida ~ ennen

kylmaaineputkiston tarkistamista. Kun kylmaainetta on
lisattdva, on suositeltavaa avata kylmaaineen sulkuventtiili
tayton jalkeen.

6.4.3

Huomioi seuraavat ohjeet putkia liitettdessa:

Kylmaaineputkiston liittdmisohjeita

= Voitele laipan sisapinta eetteri- tai esteridljylla, kun kiinnitat
laippamutteria. Kiristd kasin 3 tai 4 kierrosta ennen lopullista
kiristysta.

— v
T
I
!

= Kayta aina kahta kiintoavainta laippamutterin avaamiseen.

= Kaytd aina seka kiinto- ettd momenttiavainta laippamutterin
kiristmiseen, kun liitdt putkia. Tama ehkdisee mutterin
murtumista ja vuotoja.

Momenttiavain
Kiintoavain
Putkiliitos
Laippamutteri

a
b
c
d

Putkien koko |Kiristysmomen| Laipan koko | Laipan muoto
(mm) tti (Nem) (A) (mm) (mm)
9,5 33~39 12,8~13,2 Ll
15,9 63~75 19,3~19,7
6.4.4 Putken taivutusohjeet

Kayta putkentaivutinta taivuttamiseen. Putkien taivutusten tulisi olla
mahdollisimman loivia (taivutussateen tulisi olla 30~40 mm tai
enemman).

6.4.5 Putken paan laipoitus

HUOMIO

= Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylm&ainekaasun
vuodon.

« ALA kaytad laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja
estdmaan kylmaainekaasun vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita.
Muiden laippamutterien  kayttdé voi  aiheuttaa
kylméakaasun vuotoja.

1 Leikkaa putken paa putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet niin, ettd leikattu pinta on alaspain, jotta palat
eivat padse putkeen.

1

a—/ \b

a Leikkaa tarkasti suoriin kulmiin.
b Poista purseet.

3 Poista laippamutteri sulkuventtiilistd ja aseta laippamutteri
putkeen.

4 Laipoita putki. Aseta tarkasti seuraavan kuvan nayttdmaan
asentoon.

2

Laipoitustyokalu Tavallinen laipoitustyokalu
R32:lle Kytkintyyppi | Siipimutterityyppi
(kytkintyyppi) o . . .
(Ridgid-tyyppi) | (Imperial-tyyppi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Tarkista, ettd laipoitus on tehty oikein.
e

a —g b
c
a Laipan sisapinnan on oltava virheeton.

b Putken paan on oltava tasaisesti laipoitettu taydelliseksi
ympyraksi.
¢ Varmista, etta laippamutteri on asennettu.

6.4.6

Sisayksikossa ja ulkoyksikdssa on laippaliitannat. Yhdista molemmat
paat ilman juottamista. Jos juottamista tarvitaan, huomioi seuraavat
asiat:

Putken paan juottaminen

= Puhalla juotettaessa lapi typpikaasua estdaksesi suuren
hapettuneiden kalvojen maaran syntymisen putkien sisélle. Tama
kalvo haittaa jadhdytysjarjestelman venttiilien ja kompressoreiden
toimintaa ja estda asianmukaisen kayton.
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6 Asennus

= Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiililla 20 kPa
(0,2 bar) (ts. vain sen verran, etta se tuntuu iholla).

a b c d e

<—f il gl

Kylmaaineputkisto
Juotettava osa
Teippaus

Kasiventtiili
Paineenalennusventtiili
Typpi

= ALA kéyta hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja.
Sen jaannos voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

-0 20T

= ALA kayta juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylmaaineputkia.
Kayta juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP), joka ei vaadi
juoksutinta.
Juoksutin vaikuttaa erittain haitallisesti kylmaaineputkistoihin. Jos
esimerkiksi kaytetddn klooripohjaista juoksutinta, se sydvyttad
putkia, ja jos juoksuttimessa on fluoria, se vahingoittaa
kylmaainedljya.

6.4.7 Sulkuventtiilin ja huoltoportin
kayttaminen

Sulkuventtiilin kasittely

Huomioi seuraavat ohjeet:
= Sulkuventtiili on tehdasasetuksena kiinni.

= Seuraava kuva nayttaa venttiilin kasittelyyn vaadittavat osat.

Huoltoportti ja huoltoportin kansi
Venttiilin kara
Kenttaputkistoliitanta

Karan kansi

0T

= Pida molemmat sulkuventtiilit auki kayton aikana.

= ALA kéyta liikaa voimaa venttiilin karaan. Muuten venttiilin runko
voi rikkoutua.

= Kiristd sulkuventtiili aina kiintoavaimella ja 16ysenna tai kirista
laippamutteri sitten momenttiavaimella. ALA aseta kiintoavainta
karan kannen paalle, koska se voi aiheuttaa kylmaainevuodon.

a Kiintoavain
b Momenttiavain

= Kun on oletettavissa, ettéd kayttdpaine on matala (esim. kun
jadhdytysta suoritetaan ulkoilman lampétilan ollessa matala),
tiivista kaasulinjassa olevan sulkuventtiilin laippamutteria riittavasti
silikonitiivisteella jaatymisen estamiseksi.

il

Silikonitiiviste, varmista, ettd aukkoja ei ole.

Sulkuventtiilin avaaminen/sulkeminen

1 Irrota venttiilin kansi

2 Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm/kaasupuoli: 6 mm)
venttiilin karaan ja kierra venttiilin karaa:

Avaa vastapaivaan.
Sulje myétapaivaan.

3 Kun venttiilin kara ei enaa kierry, lopeta kiertdminen. Venttiili on
nyt auki/kiinni.

Karan kannen kasittely

= Karan kansi on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta. ALA
vahingoita sita.

N

= Kiristd karan kansi ja tarkista kylmaainevuotojen varalta
sulkuventtiilin kasittelemisen jalkeen.

Nimike Kiristysmomentti (N-m)
Karan hattu, nestepuoli 13,5~16,5
Karan kansi, kaasupuoli 22,5~27,5

Huoltokannen kasittely

= Kayta aina tayttletkua, jossa on venttillin painotappi, koska
huoltoportti on Schrader-tyyppinen venttiili.

= Kiristd huoltoportin kansi ja tarkista kylmaainevuotojen varalta
huoltoportin kasittelemisen jalkeen.

Nimike Kiristysmomentti (N-m)

11,5~13,9

Huoltoportin kansi

6.4.8 Kylmaaineputkiston liittdminen
ulkoyksikk66n
= Putkiston pituus. Pida kenttaputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Putkiston suojaus. Suojaa kenttaputkisto fyysisilta vaurioilta.
1 Toimi seuraavasti:

= Irrota huoltoluukku (a) ja ruuvi (b).
= Irrota putkiston syéttdlevy (c) ja ruuvi (d).

U/Uf

N a
b2
2 Valitse putkiston reitti (a, b, c tai d).

J?

H d
Ly

O\

D
o
(1]
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6 Asennus

3 Jos valitaan putkiston reitti alaspain:

= Poraa (a, 4x) ja irrota lapivientiaukko (b).
= Leikkaa uurteet (c) auki metallisahalla.

4 Toimi seuraavasti:

= Kytke nesteputki (a) nestesulkuventtiiliin.
= Kytke kaasuputki (b) kaasusulkuventtiiliin.

5 Toimi seuraavasti:

= Erista neste- (a) ja kaasuputket (b).

= Kiedo ldmmodneristysmateriaalia mutkien ympérille ja peita
se sitten vinyyliteipilla (c).

= Varmista, ettd kenttdputkisto ei
kompressorin osaa (d).

= Tiivista eristeen paat (tiivisteaine tms.) (e).

kosketa  mitaan

6 Jos ulkoyksikkd asennetaan ylemmas kuin sisayksikko, peita
sulkuventtiilit (f, katso edelld) tiivistemateriaalilla, jotta
sulkuventtiileihin  tiivistyvd vesi ei paase siirtymaan
sisayksikkoon.

@ HUOMIOITAVAA

Any exposed piping might cause condensation.

7 Asenna huoltokansi ja putkiston syéttdlevy paikoilleen.

8 Tiivistéd kaikki raot (esimerkki: a), jotta lumi ja pienet elaimet
eivat paase jarjestelmaan.

@ HUOMIOITAVAA

Ala tuki ilmanpoistoaukkoja. Se voi vaikuttaa ilman
kiertokulkuun yksikon sisalla.

VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkoosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairidita, savua tai tulipalon.

@ HUOMIOITAVAA

Lapivientiaukon tekemista koskevat varotoimet:

= Valta kotelon vahingoittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, suosittelemme purseiden
irrottamista ja reunojen ja niitd ympardivan alueen
maalaamista korjausmaalilla ruostumisen estamiseksi.

= Kun sahkdjohtoja vieddan lapivientiaukkojen lapi,
teippaa johtojen ymparille suojateippia estdamaan
johtojen vauriot.

QO < (0
c .
R 7N

-

a Lapivientiaukko
b Purse
c Tiiviste jne.

@ HUOMIOITAVAA

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

6.5 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

6.5.1 Tietoja kylmaaineputkiston liitdntéjen
tarkistamisesta

Ulkoyksikén sisdinen kylmaaineputkisto on testattu tehtaalla
vuotojen varalta. Sinun taytyy tarkistaa vain ulkoyksikon ulkoinen
kylmaaineputkisto.

Ennen kylmaaineputkiston tarkistamista

Varmista, etté kylmaaineputkisto on liitetty ulko- ja sisayksikon valiin.

Tyypillinen tyénkulku

Kylmaaineputkiston tarkistus koostuu tyypillisesti seuraavista
vaiheista:

1 Kylmaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

2 Tyhjiokuivauksen suorittaminen kaiken kosteuden, ilman tai
typen poistamiseksi kylmaaineputkistosta.

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

Jos on olemassa mahdollisuus, ettd putkistossa on kosteutta
(esimerkiksi vettd on voinut paasta putkistoon), suorita ensin
tyhjiokuivaus alla kuvatun menetelman mukaisesti, kunnes kaikki
kosteus on poistettu.

6.5.2 Kylmaaineputkiston tarkistamisessa
huomioitavaa

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

HUOMIOITAVAA

Kayta 2-vaiheista takaiskuventtiililla varustettua
tyhjiopumppua, joka voi tyhjentdd manometripaineeseen
-100,7 kPa (1,007 bar) (5 absoluuttista torria). Varmista,
ettei Olly valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan
jarjestelmaan, kun pumppu ei ole kdynnissa.

HUOMIOITAVAA

Kayta tyhjiopumppua vain R32:ta varten. Saman pumpun
kayttdminen muiden kylmaaineiden kanssa saattaa rikkoa
pumpun ja yksikon.

HUOMIOITAVAA

= Kytke  tyhjiGpumppu seka kaasusulkuventtiilin
huoltoporttiin  ettd nestesulkuventtiilin  huoltoporttiin
tehon lisddmiseksi.

= Varmista, ettd kaasusulkuventtiili ja nestesulkuventtiili
ovat hyvin kiinni, ennen kuin suoritat vuototestin tai
tyhjidkuivauksen.

6.5.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Maaritys

e

Painemittari
Typpi
Kylmaaine
Punnituslaite
Alipainepumppu
Sulkuventtiili

-0 20T

6.5.4 Vuotojen tarkistaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA ylita yksikén maksimitydpainetta (katso “PS High”
yksikodn nimikilvesta).

2 Tarkista jarjestelman kaikki putkilitdnnat vuotojen varalta
kuplatestiliuoksella.

3 Poista kaikki typpikaasu.

6.5.5 Tyhjiékuivauksen suorittaminen

@ HUOMIOITAVAA

= Kytke  tyhjiopumppu seka kaasusulkuventtiilin
huoltoporttiin  ettd nestesulkuventtiilin  huoltoporttiin
tehon lisdamiseksi.

= Varmista, ettd kaasusulkuventtiili ja nestesulkuventtiili
ovat hyvin kiinni, ennen kuin suoritat vuototestin tai
tyhjidkuivauksen.

HUOMIOITAVAA

Kayta edustajasi suosittelemaa kuplatestiliuosta. Ala kayté
saippuavettd, koska se voi aiheuttaa laippamutteriin
halkeamia (saippuavedessa saattaa olla suolaa, joka imee
kosteutta, joka jaatyy putkiston kylmetessa) ja korroosiota
(saippuavesi saattaa sisaltdd ammoniumia, joka aiheuttaa
korroosioilmiéon messinkisen laippamutterin ja kuparilaipan
valilla).

1 Taytd jarjestelmd typpikaasulla, kunnes mittarin paine on
vahintdan 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineistaa
3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen I6ytamiseksi.

1 Alipaineista jarjestelmda, kunnes mittarin paine osoittaa
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine... Silloin...

Ei muutu Jarjestelmassa ei ole
kosteutta. Tama toimenpide on
valmis.

Kasvaa Jarjestelmassa on kosteutta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjiéi vahintddn 2 tunnin ajan -0,1 MPan (-1 bar)
paineeseen.

4 Kun olet kytkenyt pumpun pois paalta, tarkkaile painetta
vahintdan 1 tunnin ajan.

5 Jos jarjestelma El saavuta kohdetyhjiéta tai pysty pitdmaan
tyhjioté 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
= Suorita tyhjiokuivaus uudelleen.

@ HUOMIOITAVAA

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

TIETOJA

Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, etta
kylmaaineputkiston paine El nouse. Tama voi johtua
esimerkiksi ulkoyksikkdpiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikdn toimintaa.

6.6 Kylmaaineen taytto

6.6.1 Tietoja kylmaaineen lisddmisesta

Ulkoyksikké on taytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta eraissa
tapauksissa seuraava saattaa olla tarpeen:

Mita Milloin
Kylmaaineen lisdaminen

Kun nesteputkiston
kokonaispituus on maaritysta
suurempi (katso alla).

Kylméaaineen uudelleentayttd Esimerkki:
= Kun jarjestelmaa siirretaan.

= Vuodon jalkeen.

Kylmaaineen lisddminen

Varmista ennen kylmaaineen lisaamista, ettéd ulkoyksikon ulkoinen
kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

AZAS71~140M_V1+Y1
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6 Asennus

TIETOJA

Yksikoista ja/tai asennusolosuhteista riippuen voi olla
tarpeen liittdd sahkojohdot ennen kuin kylmaaine
taytetaan.

Tyypillinen tyénkulku — Kylmaaineen lisdys koostuu tyypillisesti

seuraavista vaiheista:
Maaritetaan, taytyykod kylmaainetta lisata ja kuinka paljon.
Lisataan kylmaainetta tarvittaessa.

3 Taytetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja
kiinnitetdan se ulkoyksikon sisapuolelle.

Kylmé&aineen uudelleentidytto

Varmista ennen kylmaaineen uudelleentayttdd, ettéd seuraavat asiat

on tehty:

1 Kaikki kylmaaine on otettu talteen jarjestelmasta.

2 Ulkoyksikon ulkoinen kylméaaineputkisto on tarkistettu
(vuototesti ja tyhjiokuivaus).

3 Ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto on tyhjidkuivattu.

@ HUOMIOITAVAA

Ennen tayttd taydennystd suorita tyhjidkuivaus myds
ulkoyksikon sisaiselle kylmaaineputkistolle.

HUOMIOITAVAA

Kun ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto
tyhjiokuivataan tai taytetdadn kokonaan, on aktivoitava
alipainetila (katso "6.6.6 Alipainetila-kenttdasetuksen
aktivoiminen/poistaminen kaytosta" sivulla 17), joka avaa
kylmaainepiirin tarvittavat venttiilit, jotta alipaineprosessi tai
kylmaaineen lisddminen voidaan suorittaa
asianmukaisesti.

= Aktivoi kenttdasetus "alipainetila” ennen tyhjidkuivausta
tai tayttamista.

= Poista kenttdasetus "alipainetila”
tyhjiokuivauksen tai tayttamisen jalkeen.

A VAROITUS

Eraat kylmaainepiirin osat on voitu eristda muista osista
erityistoimintoja  suorittavien ~ komponenttien  (esim.
venttilien) takia. Tastd syysta kylmaainepiirissa on
lisdhuoltoportteja piirin alipaineistamista, paineenalennusta
tai paineistamista varten.

kaytosta

Jos yksikdssa taytyy suorittaa juottamista, varmista, ettei
yksikdn sisalla ole painetta. Sisadiset paineet taytyy
vapauttaa avaamalla KAIKKI alla olevissa kuvissa osoitetut
huoltoportit. Sijainti vaihtelee mallityypin mukaan.

Huoltoporttien sijainti:

a
b
c
7
A
i —
2
)
B)\
a Sisainen huoltoportti
b Sulkuventtiili ja huoltoportti (neste)
¢ Sulkuventtiili ja huoltoportti (kaasu)
Tyypillinen tyénkulku — Kylma&aineen uudelleentayttdé koostuu

tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Maaritetaan, paljonko kylmaainetta lisataan.
2 Kylmaaineen taytto.

3 Taytetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja
kiinnitetdan se ulkoyksikén sisapuolelle.

6.6.2 Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisdltda fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paastd
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylméainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassd oleva kylmaaine on
hajutonta.
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6 Asennus

A VAROITUS

Jarjestelmassa oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensd vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, Iammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kéytd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etté kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

6.6.3 Kylma&aineputkiston lisdamisessa
huomioitavaa

TIETOJA

Lue my6s varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

6.6.4 Tayden tayttomaaran maarittaminen

Tayden tayttomaaran maarittiminen (kg)

Malli Pituus

5~30 m

AZAST1 2,45 kg
AZAS100-125 2,6 kg
AZAS140 2,9 kg

6.6.5 Kylmaaineen taytto: Maaritys

Katso "6.5.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Maaritys" sivulla 15.

6.6.6 Alipainetila-kenttdasetuksen
aktivoiminen/poistaminen kaytosta
Kuvaus

Kun ulkoyksikén sisdinen kylmaaineputkisto tyhjibkuivataan tai
taytetdan kokonaan, on aktivoitava alipainetila, joka avaa
kylmaainepiirin  tarvittavat venttiilit, jotta alipaineprosessi tai
kylmaaineen lisdaminen voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Alipainetilan aktivoiminen:

Alipainetila aktivoidaan kayttamalla piirilevyn (A1P) painikkeita BS*
ja lukemalla palaute 7-segmenttisesta naytosta.

Kayta kytkimia ja painikkeita eristetylla tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttdmiseksi.

1 Kun yksikkd6n on kytketty virta eikd se ole kaynnissa, pida

painiketta BS1 painettuna 5 sekunnin ajan.

Tulos: Siirryt asetustilaan, ja 7-segmenttisessa naytdssa nakyy
"200"

Paina painiketta BS2, kunnes paaset sivulle 2-28.
Kun sivu 2-28 on saavutettu, paina painiketta BS3 kerran.
Vaihda asetukseksi 1 painamalla painiketta BS2 kerran.

Paina painiketta BS3 kerran.

o g A~ W DN

Kun nayttd ei enda vilku, aktivoi alipainetila painamalla
painiketta BS3.

Alipainetilan poistaminen kaytosta:

Kun yksikkd on taytetty tai alipaineistettu, poista alipainetila kaytosta
palauttamalla asetukseksi 0.

Muista kiinnittaa sahkdkomponenttirasian kansi takaisin
sahkdékomponenttirasian kanteen ja asentaa etukansi, kun ty® on
valmis.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kaikki ulkopaneelit séhkékomponenttirasian
huoltokantta lukuun ottamatta on suljettu tydskentelyn
aikana.

Sulje sdhkékomponenttirasian kansi kunnolla ennen virran
kytkemista.

6.6.7 Kylma&aineen uudelleentayttd

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltad fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
iimaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta néaitd kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

HUOMIO

Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylmé&ainetta
enempaa kuin maaritetty maara.

Edellytys: Varmista ennen kylméaineen uudelleentayttdd, etta
jarjestelmd on pumpattu  tyhjaksi, ulkoyksikdn ulkoinen
kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja tyhjiokuivaus) ja
ulkoyksikon sisdinen kylméaaineputkisto on tyhjidkuivattu.

1 Jos yksikkda ei ole vield tyhjidkuivattu, aktivoi alipainetila (katso
"6.6.6 Alipainetila-kenttaasetuksen aktivoiminen/poistaminen
kaytosta" sivulla 17).

Kytke kylmaainesailié nestesulkuventtiilin huoltoporttiin.
Avaa nestesulkuventtiili.

Lisda koko kylmaainemaara.

a b O DN

Poista  alipainetila
kenttédasetuksen
kaytosta" sivulla 17).

kaytosta (katso "6.6.6 Alipainetila-
aktivoiminen/poistaminen

6 Avaa kaasusulkuventtiili.

6.6.8 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
tunnuksen kiinnittdminen

1 Kiinnita tunnus seuraavasti:

M Contains il gl gases a

. [Rxxx] o ___Jro——v
e[ e

(2]
S T
!_.,_l %E tCOeq-— e

a Jos yksikdn mukana on toimitettu monikielinen fluorattujen
kasvihuonekaasuja koskeva tunnus (katso lisavarusteet),
irrota sopiva kieli ja limaa se kohtaan a.

Tehtaan kylmaainetayttd: katso yksikon nimikilpea
Kylmaaineen lisatty maara

Kylmaaineen kokonaismaara jarjestelmassa

Kylmaaineen kasvihuonepaéastot iimoitetaan tonneina
CO,-ekv

GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

®OQ00T

-
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6 Asennus

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa  huoltovalin ~ maarittdmiseen  kaytetdan
jarjestelman kylmaaineen kokonaismaaran
kasvihuonepaiastoja (ilmoitettu tonneina CO,-ekv.).

Noudata sovellettavaa lainsdadantoa.

Kasvihuonepéaastojen laskukaava: Kylmaaineen GWP-
arvo x kylmaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisapuolelle. Sille on erillinen paikka
kytkentakaaviokilvessa.

6.7  Sahkéjohtojen kytkentd

6.7.1 Tietoja sdahkojohtojen liittamisesta

Tyypillinen tyénkulku

Sahkdojohtojen liittaminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Varmistetaan, ettd virtaldhde vastaa kaikkia yksikdiden
sahkdmaarityksia.

2 Liitetdan ulkoyksikdn sahkdjohdot.

3 Liitetaan sisayksikdn sahkojohdot.

4 Liitetdan paavirransyotto.

6.7.2 Tietoja sahkdvaatimustenmukaisuudesta

AZAS71M2V1B + AZAS100~140M7V1B

Laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12 (eurooppalainen/
kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin
pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen
tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat).

AZAS100~140M7Y1B

Laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-2 (eurooppalainen/
kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin
pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen
tulovirta on <16 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat).

6.7.3 Varotoimet sahkojohtoja kytkettaessa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
A

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyéttokaapelina.

A HUOMIO

Kun laitetta kaytetaan sovelluksissa
lampdtilahalytysasetusten  kanssa, on  suositeltavaa
huomioida 10 minuutin viive halytyksen ilmoittamisessa,
jos halytyslampdtila ylitetdan. Yksikko voi pysahtya usean
minuutin  ajaksi normaalikdytossa yksikon jaanpoistoa
varten tai termostaattipysaytyskaytossa.

A VAROITUS

Ala vaihda syéttéjohtimia L ja nollajohdinta N kesken&an.

6.7.4 Ohjeet sdhkojohtojen kytkemiseen

Pida seuraava mielessa:

= Jos Kerrattua johdinta kaytetdan, asenna pydrea poimutettu liitin
sen paahan. Aseta pydred poimutettu liitin johdon peitettyyn
osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

b a

a Kerrattu johdin
b Pyorea poimutettu liitin

= Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
- ax

tA_ (@) —At C_@

—a a
a Kayristetty yksilankainen johto
b Ruuvi
c Litted aluslaatta

a bc

Kerrattu johdin
pyorealla
poimutetulla liittimella

T —a

a Liitin
b Ruuvi

c Littea aluslaatta

Kiristysmomentit

Nimike Kiristysmomentti (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (maa) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (maa) 2,4~2,9

Jos johdinlitdnnassd on rajoitetusti tilaa, kaytd taivutettuja
puristustyyppisia rengasliittimia.

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

6.7.5 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot
Komponentti V1 Y1
71 125 140 100 125+140

Virransyottokaapeli MCA® 18,6 A 23,3A 30,1A 29,4 A 15,6 A 16,2 A

Jannitealue 220~240V 380~415V

Vaihe 1~ 3N~

Taajuus 50 Hz

Johtojen koot Soveltuvaa lainsaadantéa on noudatettava
Yhteiskytkentakaapelit Kaapelin minimipoikkileikkaus 2,5 mm?, sopii 230 V:lle
Suositeltava erikseen hankittava sulake 20 A 32A 16 A 20 A
Maavuotosuojakatkaisin Soveltuvaa lainsaadantéa on noudatettava

(@) MCA = Piirin jatkuva minimikuormitettavuus. lImoitetut arvot ovat maksimiarvoja (katso tarkat arvot sisdyksikkdyhdistelmien sahkoisista

ominaisuuksista).

6.7.6 Ulkoyksikdn sahkojohtojen liittdminen

@ HUOMIOITAVAA

» Noudata johtokaaviota (toimitetaan yksikon mukana,
sijaitsee huoltokannen sisapuolella).

= Varmista, ettéd sdhkojohdot EIVAT estd huoltokannen
oikeaa kiinnittamista.

1 lrrota huoltokansi. Katso "6.2.2
avaaminen” sivulla 10.

Ulkoyksikon
2 Kuori eriste (20 mm) johdosta.

£

a Kuori johto téhan pisteeseen asti
b Liiallinen kuoriminen voi aiheuttaa sahkdiskun tai vuodon.

o

3 Liitd yhteiskytkentdkaapelit ja virransyottd seuraavasti:

V1 Y1
1~50 Hz 3N~50 Hz
220-240 V 380-415V

a
° B SR

S
[E=Enan|
S

L=
EERLED] M

e
[P1lrelS1 [2 5]

I, I, 1, IV Pari, kaksois, kolmois, kaksoistupla
M, S Paa-, aliyksikkd
a Yhteiskytkentakaapelit
b Virransyottokaapeli
¢ Maavuotosuojakatkaisin
d
e

Sulake
Kayttoliittyma

- 0 Q

I
a Kytkinrasia
b Sulkuventtiilin kiinnityslevy
¢ Maadoitus
d Nippuside
e Yhteiskytkentajohto
f Virransyéttokaapeli

FN

Kiinnitd kaapelit (virta- ja yhteiskytkentakaapeli) nippusiteella
sulkuventtiilin kiinnityslevyyn ja veda johdot ylla olevan kuvan
mukaisesti.

(3]

Veda johdot rungon lapi ja liitd ne runkoon lapivientiaukon
kohdalla.

Reititys rungon
lapi

Valitse yksi 3 vaihtoehdosta:

a Virtakaapeli

b Yhteiskytkentajohto

AZAS71~140M_V1+Y1
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7 Kayttoonotto

Liittdminen
runkoon

Kun kaapelit viedaan yksikosta,
putkijohtojen suojaholkki (PG-asennukset)
voidaan asettaa lapivientiaukkoon.

Jos putkijohtoja ei kayteta, suojaa johdot
muoviputkilla, jotta lapivientiaukon reuna ei
leikkaa johtoja.

A Ulkoyksikon sisapuoli
B Ulkoyksikon ulkopuoli
a Johdin

b Holkki

¢ Mutteri

d Runko

e Letku

6 Kiinnitd huoltokansi takaisin. Katso "6.8.2 Ulkoyksikdn
sulkeminen" sivulla 20.

7 Liitd maavuotosuojakatkaisin ja sulake virtalinjaan.

6.8 Ulkoyksikon asennuksen
viimeistely

6.8.1 Ulkoyksikdn asennuksen viimeistely

1 Eristd ja kiinnitd Kkylma&aineputki ja yhteiskytkentdjohto
seuraavasti:

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentajohto
Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha

-0 Q0T O

2 Asenna huoltokansi.

6.8.2 Ulkoyksikon sulkeminen
Y

6.8.3 Kompressorin eristysvastuksen
tarkistaminen

@ HUOMIOITAVAA

Jos asennuksen  jalkeen kompressoriin kertyy
kylmaainetta, eristysvastus napojen voi alentua, mutta jos
se on vahintaan 1 MQ, yksikkd ei rikkoudu.

= Kayta 500 V:n eristysvastusmittaria
mittaukseen.

eristyksen

= Al4 kayta eristysvastusmittaria matalajannitepiireihin.

1 Mittaa eristysvastus napojen yli.

Jos Niin
=1 MQ Eristysvastus on OK. Tama toimenpide on
valmis.
<1 MQ Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan

vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.

Tulos: Kompressori lampida ja haihduttaa siindg olevan
kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

7 Kayttoonotto

71 Yleiskuvaus: Kayttoonotto

Tassa luvussa kerrotaan, mita taytyy tehda ja tietda jarjestelman
kayttdonottoa varten sen asennuksen jalkeen.

Tyypillinen tyonkulku

Kayttéonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1 Kohteen "Tarkistuslista ennen kayttdonottoa" tarkistaminen.

2 Jarjestelman koekayton suorittaminen.

Asentajan viiteopas
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7 Kayttoonotto

7.2

Kayttoonottoa koskevia
varotoimenpiteita

TIETOJA

Yksikdn ensimmaisen kayttdjakson aikana kone voi
kayttada sahkovirtaa enemman kuin yksikon nimikilpi
osoittaa. Taman ilmién aiheuttaa kompressori, joka vaatii
50 tunnin jatkuvan kayttéajan ennen kuin se saavuttaa
sulavan toiminnan ja vakaan virrankulutuksen.

HUOMIOITAVAA

Ennen kuin jarjestelma kaynnistetaan, yksikossa ON oltava
virta vahintaan 6 tunnin ajan. Kampikammion lammittimen
on lammitettdva kompressorin 6ljy, jotta dljya on riittdvasti
ja kompressori ei hajoa kaynnistyksen aikana.

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on

HUOMIOITAVAA

ALA KOSKAAN kaytd laitetta ilman termistoria ja/tai
paineantureita/-kytkimia. Muuten seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

HUOMIOITAVAA

ALA kaytad yksikkda ennen kuin kylm&aineputkisto on
valmis (koska niin kaytettdessa kompressori hajoaisi).

HUOMIOITAVAA

Jaahdytyskayttotila. Suorita koekayttd
jaahdytyskayttotilassa, jotta avautumatta jaavat
sulkuventtiilit voidaan havaita. Vaikka kayttoliittyma olisi
asetettu lammityskayttétilaan, yksikkd toimii
jaahdytyskayttotilassa 2-3  minuutin  ajan  (vaikka
kayttolittymassa nakyy lammityskuvake) ja siirtyy sitten
automaattisesti Iammityskayttotilaan.

HUOMIOITAVAA

Jos yksikkéa ei voi
"7.5 Vikakoodit
aikana" sivulla 22.

kayttaa koekayttotilassa, katso
koekayton suorittamisen

VAROITUS

Jos sisayksikoiden paneeleja ei ole viela asennettu
paikoilleen, muista sammuttaa jarjestelma koekayton
suorittamisen jalkeen. Tee se kayttolittyman OFF-
toiminnolla. Ala pysayta kayttoa kaantamalla
virrankatkaisimet pois paalta.

7.3

Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

ALA kayta jarjestelmaa ennen kuin seuraavat kohdat on tarkistettu:

L

Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

Sisayksikot on kiinnitetty oikein.

Jos kaytetdan langatonta kayttoliittymaa: Sisdyksikon
koristepaneeli ja infrapunavastaanotin on asennettu.

Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

L]
L]
L]
L]

Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu tdman asiakirjan
ja sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti:

= Paikallisen virtalahteen paneelin ja ulkoyksikon valilla
= Ulkoyksikon ja (paa)sisayksikon valilla

= Sisayksikoiden valilla

Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

Ll kiristetty.

(] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eika niita ole
ohitettu.

] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Kytkinrasiassa El ole loysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

O] Kompressorin eristysvastus on OK.

[] Sisa- ja ulkoyksikon sisélla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.
Kylmaainevuotoja El ole.

L]

(] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

7.4 Koekadyton suorittaminen

Tata tehtavaa kaytetdan vain BRC1E52-kayttoliittyman kanssa.

= Jos kaytetdadn BRC1E51-kayttoliittymaa, katso sen asennusopas.

= Jos kaytetdan BRC1D-kayttoliittymaa, katso sen huolto-opas.

@ HUOMIOITAVAA

Ala keskeyta koekayttda.

TIETOJA

Taustavalo. Taustavalon ei tarvitse palaa, kun
kayttoliittymassa suoritetaan ON/OFF-toimenpide. Kaikkia
muita toimenpiteitd varten sen taytyy ensin palaa.
Taustavalo palaa 30 sekunnin ajan, kun jotakin painiketta
painetaan.

1 Suorita alustavat vaiheet.

# Toimenpide

1 |Avaa nesteen sulkuventtiili (A) ja kaasu sulku venttiili
(B) irrottamalla karan kansi ja kiertamalla
kuusioavaimella vastapaivaan, kunnes se pysahtyy.

Sahkaoiskun valttdmiseksi sulje huoltokansi.

Kytke virta paalle vahintaan 6 tuntia ennen kayttoa
kompressorin suojaamiseksi.

4 |Muista asettaa yksikko kayttoliittymassa
jaahdytyskayttoon.

2 Aloita koekaytto.

# Toimenpide Tulos

1 |Siirry aloitusvalikkoon.

Cool Set to

7| 28
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8 Luovutus kayttajalle

Toimenpide

Tulos

Paina vahintaan
4 sekuntia.

(jC)
AL 4D

Service Settings -valikko
tulee esiin.

Valitse Test Operation.

(jt)
A@LO

Service Settings 13
Maintenance Contact

Field Settings

Demand

Min Setpoints Differential

Group Address

SReturn Setting £

Paina.

GD
AN A

Aloitusvalikossa nakyy
Test Operation.

Cool
@ [e-=

Test Operation

Paina 10 sekunnin
kuluessa.

(jD
AT LO

Koekaytto alkaa.

3 Seuraa toimintaa 3 minuutin ajan.

4 Tarkista ilmavirran suunnan toiminta.

(jC)
AL

# Toimenpide Tulos
1 Paina. Air Volume/direction
(j D Position 0
w0
(@ /) 4
2 |Valitse Position 0. Air Volume/direction
Air Volume Direction
7 -] Low Position 0
q =»=0O
AT D A
SiReturn Setting <
3 |Vaihda asento. Jos sisayksikon ilmavirran
lappa liikkuu, toiminta on
C7 PP
OK.
— — Jos ei, toiminta ei ole OK.
4 Paina. Aloitusvalikko tulee esiin.

5 Lopeta koekaytto.

# Toimenpide Tulos
1 Paina vahintadan Service Settings -valikko
4 sekuntia. tulee esiin.
7 —
(@A /D
2 |Valitse Test Operation. Service Settings 113
(j D Maintenance Contact
Field Settings
Demand
(: D Min Setpoints Differential
Group Address
& Return Setting B
3 |Paina. Yksikko palaa normaaliin

toimintatilaan, ja
aloitusvalikko tulee esiin.

7.5 Vikakoodit koekayton
suorittamisen aikana

Jos ulkoyksikdn asennusta El ole tehty oikein, seuraavat vikakoodit

voivat nakya kayttoliittymassa:

Vikakoodi Mahdollinen syy
Mitédan ei ndy = Johdotus on tai  virheellinen
(asetettua lampétilaa .(V|rta.1|a.1.htee.n"!a quo.)./I.(slkon. \{'ahlla., "ulk(‘)-
ei naytets) ja sisayksikoiden valilla, sisayksikon ja
kayttoliittyman valilla).
= Ulkoyksikén piirilevyn sulake on palanut.
E3, E4 tai L8 = Sulkuventtiilit ovat kiinni.
= limanotto tai ilmanpoisto on tukossa.
E7 Kolmevaiheisesta virtalahteesta puuttuu
yksi vaihe.
Huomautus: Laitetta ei voida kayttaa.
Katkaise virta, tarkista johdotus uudelleen
ja vaihda kahden sahkdjohdon paikkaa
kolmesta.
L4 limanotto tai ilmanpoisto on tukossa.
uo Sulkuventtiilit ovat kiinni.
u2 = Jannitteen epatasapaino.
= Kolmevaiheisesta virtalahteestd puuttuu
yksi vaihe. Huomautus: Laitetta ei voida
kayttaa. Katkaise virta, tarkista johdotus
uudelleen ja vaihda kahden sahkdjohdon
paikkaa kolmesta.
U4 tai UF Yksikdiden vélinen haarajohdotus on vaara.
UA Ulkoyksikko ja sisayksikkd eivat ole
yhteensopivia.

@ HUOMIOITAVAA

= Tuotteen vaaran vaihejarjestyksen tunnistin toimii vain

tuotteen kaynnistyksen

aikana.

Vaaran

vaihejarjestyksen tunnistusta ei siis suoriteta laitteen

normaalin kayton aikana.

= Vaaran vaihejarjestyksen tunnistin on suunniteltu
pysayttamaan tuote, jos jotain epatavallista tapahtuu

tuotetta kdynnistettaessa.

= Jos vaaran vaihejarjestyksen tunnistin on epanormaali,
vaihda kaksi kolmesta vaiheesta (L1, L2 ja L3)

keskenaan.

8 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta

kayttaja ymmartaa seuraavat asiat selkeasti:

= Varmista, etta kayttdjalla on tulostetut asiakirjat ja pyyda hanta
sailyttmaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, etta
taydet asiakirjat I8ytyvat aiemmin tassd oppaassa ilmoitetusta

verkko-osoitteesta.

= Selitd kayttajalle, kuinka jarjestelmad kaytetédn oikein ja mita

ongelmatilanteissa voi tehda.

= Naytd kayttjalle mitd toimia hanen on

kunnossapitoa varten.

tehtava yksikon

Asentajan viiteopas

22

DAIKIN

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1 — 2017.04



9 Kunnossapito ja huolto

9 Kunnossapito ja huolto

@ HUOMIOITAVAA

Kunnossapito on jatettdva valtuutetun asentajan tai
huoltajan suoritettavaksi.

Suosittelemme, ettd kunnossapito suoritetaan vahintaan
kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadantd saattaa
kuitenkin vaatia lyhyempia kunnossapitovaleja.

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa  huoltovdlin ~ maarittdmiseen  kaytetadan
jarjestelman kylmaaineen kokonaismaaran
kasvihuonepéaastoja (ilmoitettu tonneina CO,-ekv.).
Noudata sovellettavaa lainsdadantoa.

Kasvihuonepaastojen laskukaava: Kylmaaineen GWP-
arvo x kylmaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

9.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista:

= Ulkoyksikon vuosittainen kunnossapito

9.2 Kunnossapidon varotoimet

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALAMISEN VAARA

@ HUOMIOITAVAA: Sihkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltot6itd, kosketa
yksikdn metalliosaa staattisen sa@hkon poistamiseksi ja
piirilevyn suojaamiseksi.

9.2.1 Sdhkovaarojen ehkdiseminen

Invertterilaitteiston huolto:

1 Ald avaa séhkdkomponenttirasian kantta 10 minuuttiin virran
katkaisun jalkeen.

2 Mittaa Vvirtalahteen rivilittimen napojen valinen jannite
yleismittarilla ja varmista, etta virransy6ttd on katkaistu. Mittaa
myods yleismittarilla kuvan osoittamat kohdat ja tarkista, ettd
paavirtapiirin kondensaattorin jannite on alle 50 V DC.

m T
a Il g ’
O|:| - @7 T ﬁ @
o° Q g O &
ﬂ A1P OD g 0
& C+ e
: | . J_c+
C- :
o I g D
a]
@ O - -@@@ "%‘]—bﬂ-ﬂ-ﬂé &

3 Jotta piirilevy ei vahingoittuisi, poista staattinen sahko
koskettamalla paallystamatontd metalliosaa, ennen kuin irrotat
tai kytket liittimia.

4 Veda irti ulkoyksikdn tuuletinmoottorien liittimet ennen
invertterilaitteiston  huoltotoimenpiteiden  aloittamista. Al
kosketa jannitteisia osia. (Jos tuuletin pyorii voimakkaan tuulen
takia, se voi varastoida sahkéa kondensaattoriin tai paapiiriin ja
aiheuttaa sahkoiskun.)

Liitosliittimet X106A kohteelle M1F

X107A kohteelle M2F

5 Kun huolto on suoritettu loppuun, kytke liitin takaisin paikalleen.
Muuten naytetddn vikakoodi E7 eikd jarjestelmd toimi
normaalisti.

Tarkempia tietoja on
kytkentakaaviossa.

6 Ala koskaan kytke virransyoéttokaapeleita suoraan
kompressoreihin (U, V, W). Seurauksena saattaa olla
kompressorin palaminen.

huoltokannen takapuolella olevassa

9.3 Ulkoyksikon vuosittaisen
kunnossapidon tarkistuslista

Tarkista seuraavat vahintaan kerran vuodessa:
= Ulkoyksikdn lammadnvaihdin.

Ulkoyksikdn lamménvaihdin voi tukkiutua pélyn, lian, lehtien jne.
takia. On suositeltavaa, ettd lammaoénvaihdin puhdistetaan vuosittain.
Tukkiutunut lammaonvaihdin voi johtaa liian alhaiseen paineeseen tai
lian korkeaan paineeseen, joka huonontaa suoritustehoa.

10 Vianetsinta

10.1  Yleiskuvaus: Vianmaaritys

Ongelmatapauksissa:
= Katso "7.5 Vikakoodit koekaytdn suorittamisen aikana" sivulla 22.
= Katso huolto-opas.

Tassa osassa on hyddyllista tietoa yksikon kaytdssd mahdollisesti
iimenevien ongelmien vianetsintda ja ratkaisemista varten. Nama
vianetsinta- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain asentaja tai
huoltoedustaja.

Ennen vianmaaritysta

Suorita yksikon perusteellinen silmamaarainen tarkastus ja etsi
selvia vikoja, kuten l0ysia liitdntdja ja viallisia johtoja.

10.2 Vianmaarityksessa huomioitavaa

A VAROITUS

= Kun suoritat yksikon kytkinrasian tarkastusta, tarkista
aina, ettd yksikkd on irrotettu verkkovirrasta. Kytke
vastaava virtakatkaisin pois paalta.

= Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta yksikko ja selvita
syy turvalaitteen laukeamiseen, ennen kuin palautat
yksikon alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN siltaa
turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan
oletusarvoiksi. Jos et vielakaan saa selville vian syyta,
soita jalleenmyyjallesi.

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A VAROITUS

Jotta voisit valttdd vaaroja vahingossa tapahtuvan
lamposuojan nollaamisen varalta, tata laitetta El saa
kayttaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sita saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saanndllisesti
paalle ja pois.

VAARA: PALAMISEN VAARA
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11 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

Ala yrita purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purku seka
kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien kasittelyssa on
noudatettava soveltuvaa lainsaadantéa. Yksikot taytyy
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.

11.1  Yleiskuvaus: Havittaminen

Tyypillinen tyénkulku

Jarjestelman havittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Jarjestelman tyhjentaminen.

2 Jarjestelméan vieminen erikoistuneeseen kasittelylaitokseen.

TIETOJA

Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

11.2 Tietoja poispumppauksesta

Tama yksikko sisaltaa automaattisen pumpun alasajotoiminnon, joka
keraa kaiken kylmaaineen jarjestelmasta ulkoyksikkdon.

@ HUOMIOITAVAA

Ulkoyksikko sisaltéd alipainekytkimen tai alipaineanturin,
joka suojaa kompressoria kytkemalla sen pois paalta. ALA
koskaan oikosulje alipainekytkintda poispumppauksen
aikana.

11.3 Poispumppaus

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Pumpun alasajo — kylmaainevuoto. Jos haluat ajaa
jarjestelman alas ja kylmaainepiirissa on vuoto:

« ALA  kéytd yksikén  automaattista  pumpun
alasajotoimintoa, joka kerdd kaiken kylmaaineen
jarjestelmasta ulkoyksikk6on. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahtaminen, koska
kaynnissa olevaan kompressoriin padsee ilmaa.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon
kompressorin El tarvitse olla kdynnissa.

1 Kaanna paavirtakytkin paalle.
2 Varmista, ettéd nestesulkuventtiili ja kaasusulkuventtiili ovat auki.

Paina pumpun alasajopainiketta (BS2) vahintdan 8 sekunnin
ajan. BS2  sijaitsee  ulkoyksikon  piirilevylla  (katso
kytkentdkaavio).

Tulos: Kompressori ja ulkoyksikdn tuuletin alkavat toimia
automaattisesti, ja sisayksikén tuuletin saattaa alkaa toimia
automaattisesti.

4 Sulie nestesulkuventtiili 12 minuuttia  kompressorin
kadynnistymisen jalkeen. Jos sitd ei suljeta kunnolla
kompressorin kaytdén aikana, jarjestelmda ei voi pumpata
tyhjaksi.

5 Kun kompressori pysahtyy (2~5 minuutin kuluttua), sulje
kaasusulkuventtiili 3 minuutin  kuluessa kompressorin
pysahtymisesta.

Tulos: Pumpun alasajotoiminto on nyt valmis. Kayttoliittymassa
saattaa nakya "U4", ja sisdpumppu saattaa jatkaa
toimintaansa. Tama El ole vika. Vaikka kayttoliittyman ON-
painiketta painettaisiin, yksikkd El kaynnisty. Voit kaynnistaa
yksikén uudelleen kytkemalla paavirtakytkimen pois paalta ja
takaisin paalle.

6 Kytke paavirtakytkin pois paalta.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd avaat uudelleen molemmat sulkuventtiilit,

ennen kuin jatkat yksikon kayttoa.
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12 Tekniset tiedot

12 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla). Uusimpien teknisten tietojen koko
joukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

12.1 Yleiskuvaus: Tekniset tiedot

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

* Huoltotila

» Putkikaavio

» Kytkentakaavio

12.2 Huoltotila: Ulkoyksikko

Imupuoli

seuraavissa tapauksissa:

= Kun imupuolen lampdtila ylittdd sdanndllisesti taman lampatilan.

= Kun ulkoyksikdiden lampdkuorman odotetaan saanndllisesti ylittavan maksimikayttdkapasiteetin.

Alla olevissa kuvissa imupuolen huoltotila perustuu lampétilaan 35°C DB ja jadhdytyskayttoon. Varaudu lisatilaan

Poistopuoli

yhteytta jalleenmyyjaan.

Ota kylmaaineputkitydt huomioon yksikoiden sijoittelussa. Jos asettelu ei vastaa mitdan alla olevaa asettelua, ota

Yksi yksikkd (2) | Yksi yksikkorivi (EE—@)

(mm)
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
B — 2100
A B,C — 2250 | 2100 | 2100
B, E — 2100 21000 <500
ABCE |— 2250 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D,E — 2500 |21000| <500
B, D — 2100 2500
B,D, E He<Hp |He<YH, 2250 >750 |21000| <500
Y5H,<Hg<H, 2250 >1000(>1000| <500
He>Hy o
He>Hp  |HosSYaH, 2100 >1000|>1000 <500
Y5H,<Ho<H, 2200 >1000|>1000 <500
Ho>Hy N
A B,C — 2250 | 2300 |>1000
ABCE |— 2250 | 2300 |>1000 21000 <500
D — 21000
D,E — >1000|21000| <500
B, D Hp>H,, 2300 21000
Hp<YH,, 2250 21500
YsH,<Ho<H, 2300 21500
B,D, E He<Hp |He<VH, 2300 >1000(21000| <500
YsH,<Hg<H, 2300 >1250(21000| <500
He>Hy o
He>Hp  |HoS¥aH,, 2250 >1000|=1000 <500
Y5H,<Ho<Hy 2300 >1000|=1000 <500
Hp>Hy ®

Esteet (seinat/suojalevyt)
Este (katto)
Pienin huoltotila yksikon ja esteiden A, B, C, D ja E valissa

Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan vélissa esteen B suuntaan
Suurin etaisyys yksikon ja esteen E reunan valissa esteen D suuntaan

Yksikén korkeus
Esteiden B ja D korkeus

Tiivistd asennuskehyksen pohja, jotta poistoilma ei paase virtaamaan takaisin imupuolelle yksikdn pohjan kautta.

Enintéaan kaksi yksikkda voidaan asentaa.
Ei sallittu

1+2
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12 Tekniset tiedot

A=
Useita yksikkériveja (BB L ")

SR |
R siivg

Hz Hy b (mm)
HgsVeH, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300
Hg>H, S

EE@I
Pinotut yksikot (enintiin 2 tasoa) (CJCIO]¥)
EEE] A1 A2
EEE]
ENEREN
EREREN
B1 B2

ENENEN
ENENEN

A1=>A2 (A1) Jos vedenpoisto voi tippua ja jaatya yla- ja alayksikdiden valiin...
(A2) Niin asenna katto yla- ja alayksikoiden valiin. Asenna ylayksikko riittdvan korkealle alayksikon ylépuolelle, jotta ylayksikon pohjalevyyn ei

paase kertymaan jaata.

B1=>B2 (B1) Jos vedenpoisto ei voi tippua ja jadtya yla- ja alayksikdiden valiin...
(B2) Niin kattoa ei tarvitse asentaa, mutta tiivista rako yla- ja alayksikdiden valissa, jotta poistoilma ei paase virtaamaan takaisin imupuolelle

yksikdn pohjan kautta.

12.3 Putkikaavio: Ulkoyksikko

N
Ar— 5%

B> 84—

HN- Lisaysportti/huoltoportti (5/16" laippa)

5% Sulkuventiil
—m— Suodatin

- A ] RN S

Tarkistusventtiili

Paineenalennusventtiili

Solenoidiventtiili

Lampdnielu (PCB)

Kapillaariputki

Elektroninen paisuntaventtiili

4-tieventtiili

Korkeapainekytkin
Matalapainekytkin

Kompressorin akkumulaattori

Lammonvaihdin
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12 Tekniset tiedot

-G:)— Kompressori —=>— Laippaliitanta
;: Jakaja A Kenttaputkisto (neste: @9,5 laippaliitanta)
B Kenttaputkisto (kaasu: @15,9 laippaliitanta)
Nesteen keraysastia N .
—_— Lammitys
—— Jaahdytys
12.4 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko
Kytkentakaavio toimitetaan yksikdn mukana, sijaitsee huoltokannen (4) Selitys
sisapuolella. " nn =
Englanti Kaannos
(1) Kytkentdkaavio Legend Selitys
Englanti Kaannos Field supply Erikseen hankittava
Connection diagram Kytkentakaavio Optional Valinnainen
Only for *** Vain *** Part n° Osanro
See note *** Katso huomautus *** Description Kuvaus
Outdoor Ulkona A1P Piirilevy (paa)
Indoor Sisalla i . .
- A2P Piirilevy (kohinasuodatin)
Upper Ylempi e )
BS1~BS3 (A1P) Painikekytkin
Lower Alempi . .
- C1~C5 (A1P) (vain Kondensaattori
Fan Tuuletin Y1)
ON ON DS1 (A1P) Kaksirivikytkin
OFF OFF E1H Pohjalevyn lammitin (lisdvaruste)
(2) Asettelu F*U Sulake
Englanti Kisnnos HAP (A1P) Valodiodi (huoltomonitori on vihrea)
Layout Asettelu K1M, K3M (A1P) Magneettinen kontaktori
- (vain Y1)
Front Etupuoli KIR (AP M rele(Y1S
Back Takaosa ( ) agneett!re & )
Position of compressor terminal |Kompressorin liittimen sijainti K2R (ATP) Magneettirele(Y2S)
K4R (A1P) Magneettirele(E1H)

(3) Huomautukset

Englanti Kaannos
Notes Huomautukset
4 Liitanta
X1M Sisa-/ulkotiedonsiirto

Maadoitusjohto

Erikseen hankittava

Useita johdotusmahdollisuuksia

Suojamaadoitus

Kenttajohdin

Johdotus mallin mukaan

Vaihtoehto

Kytkinrasia

Piirilevy

HUOMAUTUKSIA:

1 Katso kytkentékaaviotarrasta (etulevyn takana) tietoja siita,
miten kytkimia BS1~BS3 ja DS1 kaytetaan.

Ala oikosulje kayton aikana suojalaitteita S1TPH S1PL ja Q1E.

Katso yhdistelmataulukosta ja lisdvarusteoppaasta tietoja
johdotuksen liittdmisesta malleihin X6A, X28A ja X77A.

4 Varit: BLK: musta, RED: punainen, BLU: sininen, WHT:

valkoinen, GRN: vihrea

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (vain
V1)

L1R (vain Y1)

M1C

M1F~M2F

PFC (A1P) (vain V1)
PS (A1P)

Q1DI

Q1E

R1~R8 (A1P) (vain
Y1)

R1T
R2T

R3T

RAT

R5T

R6T

R7T

R8 (A1P) (vain V1)
RC (A1P) (vain Y1)
S1PH

S1PL

SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (vain V1)

Magneettirele

Magneettinen kontaktori

Reaktori

Kompressorin moottori
Tuuletinmoottori

Tehokertoimen korjaus
Paavirran kytkenta
Maavuotosuojakatkaisin (30 mA)
Ylikuormasuoja

Vastus

Termistori (iima)

Termistori (poisto)

Termistori (imu)

Termistori (lAmmaonvaihdin)
Termistori (keskilammodnvaihdin)
Termistori (neste)

Termistori (ripa)

Vastus

Signaalin vastaanotinyksikko
Korkeapainekytkin
Matalapainekytkin
7-segmenttinen nayttd
Signaalin lahetyspiiri
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13 Sanasto

TC (A1P) (vain Y1) Signaalin lahetyspiiri

V1 (vain V1) Varistori

V1D (A1P) (vain V1) Diodi

V1D~V2D (A1P) Diodi

(vain Y1)

V*R (vain V1) Diodimoduuli

V1R, V2R (A1P) Diodimoduuli

(vain Y1)

V3R~V5R (A1P) IGBT-virtamoduuli

(vain Y1)

X1M Riviliitin

Y1E~Y3E Elektroninen paisuntaventtiili
Y1S~Y2S Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)
ZC Kohinasuodatin (ferriittisydan)
Z*F Kohinasuodatin

L*, L*A, L*B, NA,NB, Liitin
E*, U, V, W, X*A
(AM1P~A2P)

13 Sanasto

Jélleenmyyija
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkild,joka on patevd asentamaan
tuotteen.

Kayttaja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.

Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvéliset, eurooppalaiset, kansalliset ja
paikalliset direktiivit, lait, sdadokset ja maaraykset, joilla on
merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtid, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen
vaatimia huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sita huolletaan.

Kayttoopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Huolto-ohjeet
Tietyn tuotteen tai sovelluksen kayttbopas, joka selittad
(tarvittaessa) tuotteen tai sovelluksen asennuksen,
maarityksen, kayton ja/tai huollon.

Varusteet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana
toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota
voidaan kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan
ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan
kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.
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