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1 Yleiset varotoimet

Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttopas ja kytkentaohje ennen
asennusta.

]

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

&&y

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

(A

1.2 Asentajalle

1.21 Yleista

Jos ET ole varma siitd, kuinka laite asennetaan tai kuinka sita
kaytetdan, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

@ HUOMIOITAVAA

Laitteiden tai lisélaitteiden vaara asennus tai liitdminen
saattaa aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon
tai muuta vahinkoa laitteille. Kaytéd vain lisdvarusteita,
oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai
hyvaksynyt.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit
tayttavat sovellettavat maaraykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisaksi).

HUOMIO

Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta
(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

VAROITUS

Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkaan lapset eivat voi leikkia niiden kanssa.
Mahdollinen vaara: tukehtuminen.

> B P

VAARA: PALAMISEN VAARA

= ALA koske kylmé&aineputkiin, vesiputkiin tai laitteen
sisaosiin kayton aikana tai heti kayton jalkeen. Se voi
olla liian kuuma tai liian kylma. Anna sen palautua
tavalliseen lampétilaan. Jos sinun on koskettava sita,
pida suojakasineita.

B

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylmaainetta.

VAROITUS

Huolehdi siita, ettéa pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkoosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairi6ita, savua tai tulipalon.

HUOMIO

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

>l B

HUOMIOITAVAA

= ALA aseta mitian esineit tai laitteita yksikon paélle.

e

= ALA kiiped yksikon paélle tai istu tai seiso sen paalla.

HUOMIOITAVAA

Ulkoyksikk6on tehtavat tydét on paras tehdd kuivassa
saassa vedelta suojautumista varten.

Sovellettavien lakisaateisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen
pitda tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitddn ainakin: huoltotiedot,
korjaukset, testien tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintdadn seuraavat tiedot TAYTYY merkitd tuotteen helposti
kaytettavaan paikkaan:

= Jarjestelman sammutusohjeet hatatapauksessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan nimi ja osoite
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja paivystyspuhelinnumerot

Euroopassa EN378 sisaltaa lokikirjaa koskevat ohjeet.

1.2.2 Asennuspaikka

= Varmista, ettd yksikdon ymparilla on riittdvasti tilaa huoltoa ja ilman
kiertokulkua varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja varinan.

« Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA  tuki

ilmanvaihtoaukkoja.

= Varmista, ettéd yksikkd on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkd4 seuraavanlaisiin paikkoihin:
= Rajahdysalttiseen ymparistoon.

= Paikkaan, jossa on sdhkdmagneettisia aaltoja sateilevia laitteita.
Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja
aiheuttaa laitteiston toimintahairi6ita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siella esiintyvien
palavien kaasujen (esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai
syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttavia kaasuja (esimerkiksi
rikkihappoa). Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa
aiheuttaa kylmaaineen vuotamisen.

= Kylpyhuoneet.

Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten

Jos sovellettavissa.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta.

= ALA yritd nopeuttaa sulatusprosessia tai puhdistaa
laitetta muilla  kuin  valmistajan  suosittelemilla
toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd R32-kylmaaine El sisalla hajua.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaad niin, ettéd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkdlammitin), ja huoneen koon tulee
olla alla olevan maarityksen mukainen.

@ HUOMIOITAVAA

= Al3 kayta uudelleen jo kéytettyja liitoksia.

= Kylmaainejarjestelman osien valiin asennuksen aikana
tehtyihin liitoksiin tulee paasta kasiksi huoltotarkoituksia
varten.

A VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus
noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa lainsaadantéa
(esimerkiksi kansallisia kaasumaarayksia) ja etta niita
suorittavat vain valtuutetut henkilt.

Asennustilavaatimukset

@ HUOMIOITAVAA
4

= Putkisto taytyy suojata fyysisilta vaurioilta.

= Putkiston asennus taytyy pitdad minimissaan.
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1 Yleiset varotoimet

A VAROITUS A (M)
Jos laitteet sisaltavat R32-kylmaainetta, huoneen, johon 550540
laitteet asennetaan ja jossa niitd kaytetaan ja sailytetaan, 0 /
pinta-alan taytyy olla suurempi kuin minimilattiapinta-ala, 510500
joka on maaritetty alla olevassa taulukossa A (m?). Laitteet, 490480
joita tama koskee: 470 //
460
= sisayksikot, joissa ei ole kylmaaineen vuotoanturia; jos 450 0
sisayksikdssa on kylmaaineen vuotoanturi, katso tietoja 430420
asennusoppaasta #0 S /
400 S
= ulkoyksikot, jotka asennetaan tai joita sailytetdan sisalla 390380 S /
(esim. talvipuutarha, autotalli, tekninen tila) 370360 (:’
&
* putket tuulettamattomissa tiloissa e S
330 &
Minimilattiapinta-alan maéarittdminen 102
300
1 Maéaritd jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara (= tehtaalla 290280
lisatty kylmaaine @ + @ lisatyn kylmaaineen maara). m
Contains fluorinated greenhouse gases %0 20
(R32] o[ I o
GWP: xxx g 210200
o= k 190
(2] —_— 170
r. 9 o+0- |kg AL
GWP x ki
(.4 [ | 5= tCO,eq o
mwzo
2 Maarita, mita kaaviota tai taulukkoa kaytetaan. 90100
= Sisayksikot: Onko yksikkd kiinnitetty kattoon vai seindan vai 70 80 it
seisooko se lattialla? 0> Walt ounted P L+
= Sisélle asennettujen tai siella sailytettavien ulkoyksikdiden ja 2 40 | {W
tuulettamattomissa tiloissa olevan kenttaputkiston kohdalla 0 0|~ /_/f/,_;/—/{.’-‘“/ng_mounted un!
tama riippuu asennuskorkeudesta: 0 "
1114 018122126] 3 [34/38[42/46( 5 |54/58/62[66] 7 [74]78
T - - 1216 24 28 32 36 4 44 48 52 56 64 68 72 76 7956
Jos asennuskorkeus on... Kayta seuraavaa kaaviota tai m (kg)
taulukkoa...
<1,8m Lattialla seisovat yksikét Celllng-r-r:g)unted WaII-mf::)nted Floor-s?:cr)lding
uni uni uni
1,8sx<2,2 m Seinaan kiinnitettavat yksikot
finnitettavat yksike m (kg)—A,,, (m?)  m (kg)—A_, (M) |m(kg)—A,, (m?)
222m Kattoon kiinnitettavat yksikot <1204 _ <1204 Py —
i TP PP, . : 1.225——0.956 1.225——1.43 1.225——12.9
3 Maéaritd minimilattiapinta-alan  kayttdmalld kaaviota tai 14— 125 14— 187 14— 168
taulukkoa. 1.6—1.63 16—2.44 16— 220
1.8——2.07 1.8——3.09 1.8—27.8
20—255 2.0—3.81 2.0—343
22—3.09 22—4.61 22—415
24—3.68 24—549 24——494
26—4.31 26—6.44 2.6——58.0
2.8——5.00 28—7.47 2.8—67.3
3.0—5.74 3.0—8.58 3.0—77.2
3.2—6.54 32—9.76 3.2—87.9
34—7.38 34——11.0 34—99.2
3.6 —8.27 3.6—124 3.6——111
3.8——9.22 3.8——13.8 3.8——124
4.0—10.2 40—153 40—137
42—113 42—16.8 42—151
44—124 44—185 4.4—166
46——13.5 4.6——20.2 46—182
48 —14.7 48——22.0 48—198
5.0—16.0 5.0—23.8 5.0—215
52—17.3 52—258 52—232
54—18.6 54—278 5.4——250
5.6 ——20.0 5.6——29.9 5.6——269
58—215 5.8——32.1 5.8——289
6.0 —23.0 6.0—34.3 6.0——309
6.2——245 6.2——36.6 6.2——330
6.4 —26.1 6.4——39.1 6.4——351
6.6 —27.8 6.6——41.5 6.6——374
6.8 ——29.5 6.8——44.1 6.8——397
7.0—313 7.0—46.7 7.0——420
7.2—331 7.2——49.4 7.2——445
7.4—349 74—522 7.4——470
7.6——36.9 7.6——55.1 7.6——496
7.8——38.8 7.8——58.0 7.8——522
7.956 —40.8 7.956——61.0 7.956——549
m  Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara
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1 Yleiset varotoimet

1.2.3

A.i» Minimilattiapinta-ala
(a) Ceiling-mounted unit (= kattoon kiinnitettava yksikko)
(b) Wall-mounted unit (= seindan kiinnitettava yksikko)
(c) Floor-standing unit (= lattialla seisova yksikkd)

Kylmaaine

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

o

HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus
sovellettavat maaraykset. Euroopassa
standardi on EN378.

tayttaa
sovellettava

1]

HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kenttéaputkisto ja
rasituksen alaisia.

litannat eivat ole

A

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekayton aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikén nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen

kanssa, voi muodostua myrkyllistd kaasua.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Pumpun alasajo — kylmaainevuoto. Jos haluat ajaa
jarjestelman alas ja kylmaainepiirissa on vuoto:

« ALA  kéytd yksikén  automaattista ~ pumpun
alasajotoimintoa, joka keraa kaiken kylmaaineen
jarjestelmasta ulkoyksikkodn. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahtaminen, koska
kaynnissa olevaan kompressoriin paasee ilmaa.

= Kayta erillistd talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon
kompressorin El tarvitse olla kdynnissa.

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA vapauta sitd suoraan
ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma tyhjicpumpulla.

HUOMIOITAVAA

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettéd kaasuvuotoja
ei ole. Suorita kaasuvuotokoe typen avulla.

HUOMIOITAVAA

= Kompressorin rikkoutumisen ehkaisemiseksi ALA lisda
kylmaainetta ilmoitettua maaraad enemman.

ollaan
kasitella

= Kun  kylmaainejarjestelmaa
kylmaainetta TAYTYY
lainsdadannon mukaisesti.

avaamassa,
soveltuvan

A

VAROITUS

Varmista, etta jarjestelmassa ei ole happea. Kylmaainetta
voi lisdta vasta vuototestin ja  tyhjiokuivauksen
suorittamisen jalkeen.

= Jos kylmaainetta taytyy lisata, katso tietoja yksikén nimikilvessa.
Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Yksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla ja riippuen putkien

kooista ja

pituuksista kylmaainetta on lisattava joihinkin

jarjestelmiin.

= Kayta ainoastaan jarjestelmassa kaytettavalle kylmaainetyypille
tarkoitettuja tyokaluja, jotta varmistetaan paineenkesto ja estetaan
vieraiden aineiden paasy jarjestelmaan.

= Lisada nestemaista kylmaainetta seuraavasti:

Jos Niin

Juoksutusputki on kaytettavissa

(ts. sylinterissad on merkinta
"Liquid filling siphon attached”)

Lisaa sylinteri pystyasennossa.

N

Juoksutusputkea ei ole
kaytettavissa

Lisaa sylinteri yldsalaisin.
AN

g

= Avaa kylmaainesylinterit hitaasti.

= Lisdd kylmaainetta nestemaisessd muodossa.
lisddminen kaasumaisessa muodossa VoI

Kylméaaineen
estdd normaalin

toiminnan.

A

HUOMIO

Kun kylmaaineen lisdys on tehty tai se keskeytetdan, sulje
kylmaainesailion venttiili valittdmasti. Jos venttiilia El
suljeta valittdomasti, jaljelld oleva paine saattaa lisata viela
kylmdainetta. = Mahdollinen  seuraus: Virheellinen
kylmaaineen maara.

1.2.4

Suolalious

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttoppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

A

VAROITUS

Suolaliuoksen valinta ON
lainsaadannén mukaisesti.

tehtava paikallisen

A

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista suolaliuoksen vuodon
varalta. Jos suolaliuosta vuotaa, tuuleta alue valittdmasti ja
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

A

VAROITUS

Yksikon sisdisen ympariston |ampétila voi olla paljon
korkeampi  kuin huonelampdtila, esim. 70°C. Jos
suolaliuosta vuotaa, yksikén sisallda olevat kuumat osat
voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

A

VAROITUS

Sovelluksen kaytdon ja asennuksen ON noudatettava
sovellettavassa lainsdadanndssa maaritettyja turva- ja
ymparistovarotoimia.

1.2.5

Vesi

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttboppaasta tai asentajan
viiteoppaasta lisatietoja.

®

HUOMIOITAVAA
Varmista, ettd veden laatu tayttda EU-direktiivin 98/83 EY.
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2 Tietoja asiakirjasta

Sahkoinen

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= KATKAISE kaikki virransy6tét ennen kytkinrasian
kannen irrottamista, sahkojohtojen kytkemista tai
sahkdosien koskettamista.

= lIrrota virransyottd vahintdan 1 minuutiksi ja mittaa
jannite paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai
sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen ON
oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkdosiin.
Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkoosiin marilla kasill4.

= ALA jatd yksikkéa valvomatta, kun huoltokansi on
irrotettu.

A VAROITUS

Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu
tehtaalla, sellainen  TAYTYY asentaa kiintedan
johdotukseen niin, ettda se irrottaa kaikki navat
ylijanniteluokan Ill ehtojen tayttyessa.

A VAROITUS

Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus tayttda sovellettavat
maaraykset.

Kenttidjohdotus TAYTYY tehda tuotteen
toimitetun kytkentékaavion mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja
varmista, ettd ne EIVAT paase koskettamaan putkia ja
teraviad reunoja. Varmista, etta liitdntdihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

mukana

= Asenna maadoitus asianmukaisesti. ALA maadoita
yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen

maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkoiskun.
= Yksikon kaytto edellyttaa erillista, sille varattua

virtaldhdetta. Missdan tapauksessa El saa kayttaa
jonkin toisen laitteen kanssa yhteista virtalahdetta.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai

suojakatkaisijat.

= Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos nain ei tehda,
seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

= Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, etta se on
yhteensopiva invertterin kanssa (sietda korkeataajuisia
sahkdisia hairidita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

®

HUOMIOITAVAA

Virtajohtoja asennettaessa huomioitavaa:
( J{ won 4 [ )

O X X

= ALA liitd eripaksuisia johtoja tehonsyétén riviliittimeen
(virtajohtojen  16ysyys voi aiheuttaa epanormaalia
kuumenemista).

= Kun liitat samanpaksuisia johtimia, toimi ylla olevan
kuvan mukaisesti.

= Kaytd johdotukseen ilmoitettua virtajohtoa, kytke se
lujasti ja kiinnitd se niin, etta liitinkorttiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Kayta sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristamiseen.

Pienikarkinen ruuviavain tarvelee ruuvin kannan eika
ruuvia voi kiristda kunnolla.

= Jos liitinruuveja kiristetdan liikaa, ne voivat sarkya.

A

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, ettd jokainen
sahkbosa ja sadhkoosarasiassa oleva liitin on liitetty
kunnolla.

= Varmista, ettd kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin
kaynnistat yksikon.

®

HUOMIOITAVAA

Patee vain silloin, kun virtaldahde on kolmivaiheinen ja
kompressorissa on PAALLE/POIS-kéynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen
jalkeen, ja virta menee paalle ja pois tuotteen ollessa
kaynnissa, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri paikallisesti.
Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja
muita osia.

2.1

Tietoja asiakirjasta

Tietoa tasta asiakirjasta

TIETOJA

Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
hanta sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten.

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sek&a maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja

Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta

= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)

= Sisdyksikon asennusopas:

= Asennusohjeet

= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)

Asentajan viiteopas DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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3 Tietoja pakkauksesta

= Asentajan viiteopas:

= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...

= Muoto: Digitaaliset

tiedostot

www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-

information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla

saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat

kaannoksia.

Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten

tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten

tietojen koko joukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

2.2 Asentajan viiteoppaan yleiskuvaus

osoitteessa http://

Luku

Kuvaus

Yleiset varotoimet

Turvallisuusohjeita, jotka on luettava
ennen asennusta

Tietoja asiakirjasta

Asentajan kaytettavissa olevat asiakirjat

Tietoja pakkauksesta

Yksikdiden purkaminen pakkauksesta ja
niiden lisavarusteiden poistaminen

Tietoja yksikosta

= Jarjestelman sijoittelu
= Toiminta-alue

= Tietoja langattomasta sovittimesta

Valmistelu Mita taytyy tehda ja tietda ennen
asennuspaikalle menemista

Asennus- Mita jarjestelman asentamisessa taytyy
tehda ja tietaa

Maaritys Mita jarjestelman maarittamisessa
taytyy tehda ja tietda asennuksen
jalkeen

Kayttoonotto Mita jarjestelman kayttoonotossa taytyy

tehda ja tietdd maarityksen jalkeen

Luovutus kayttajalle

Mita kayttajalle annetaan ja selitetaan

Havittaminen

Miten jarjestelma havitetaan

Tekniset tiedot Jarjestelman tekniset tiedot
Sanasto Termien maaritelmat
3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Yleiskuvaus: Tietoja pakkauksesta

Tama luku kuvaa, mitd on tehtdvad kun sisayksikon paketti on
toimitettu paikan paalle.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Yksikoiden purkaminen pakkauksesta ja kasittely
= Lisdvarusteiden poistaminen yksikoista

Pid4 seuraavat seikat mielessé:

= Yksikkd TAYTYY tarkistaa heti saapumisen yhteydessa
vaurioiden varalta. Mahdolliset vauriot TAYTYY ilmoittaa
valittémasti liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

» Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

m Sarkyvaa, kasittele yksikkod varoen.

Pida yksikkd pystyasennossa vaurioiden valttamiseksi.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan sisaan.
3.2 Sisayksikko

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat vain esimerkkeja, eivatkd ne
valttamatta vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

3.21 Sisdyksikon purkaminen pakkauksesta

3.2.2 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

a b c¢ d e
1% 1x 1% 2% 2%
=
f %W &
a Asennusopas
b Kayttdopas
c Yleiset varotoimet
d Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin (vain FTXP-L ja ATXP-

L)

Sisayksikon kiinnitysruuvi (M4x12L). Katso "6.6.3 Yksikon
kiinnittdminen asennuslevyyn" sivulla 17.

Paristo AAA.LRO3 (alkali) kayttoliittymaa varten
Kayttéliittyman pidin

Kayttoliittyma

Asennuslevy

[}

—-_—T0
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4 Tietoja yksikosta

4 Tietoja yksikosta

A VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

4.1 Jarjestelman sijoittelu

@ HUOMIOITAVAA

Jarjestelman suunnittelua ei saa tehda alle —15°C:n
lampdtilassa.

a

’I]

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY

Sisayksikkd

Huoltoluukku

limansuodatin

Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin (vain ATXP-L ja FTXP-
L)

Kylmaaineputkisto, tyhjennysletku ja yhteiskytkentakaapeli
Eristysnauha

Q0T

-

4.2 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Toimintotila Kayttoala

Jaahdytys@® = Ulkolampdtila: —10~46°C
= Sisalampdtila: 18~32°C
= Sisailman kosteus: <80%

Lammitys® = Ulkolampédtila: —15~24°C
= Sisalampdtila: 10~30°C

Kuivaus® = Ulkolampétila: —10~46°C
= Sisalampdtila: 18~32°C

= Sisailman kosteus: <80%

Jos kaytetdan toiminta-alueen ulkopuolella:
(a) Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelméan toiminnan.
(b) Sisayksikdssa voi esiintya kondensaatiota ja tippumista.

5 Valmistelu

5.1 Yleiskuvaus: Valmistelu

Tassa luvussa kerrotaan, mitad taytyy tehda ja tietdd ennen
asennuspaikalle menemista.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:
= Asennuspaikan valmistelu
= Kylmaaineputkiston valmisteleminen

= Sahkojohtojen valmistelu

5.2 Asennuspaikan valmisteleminen

ALA asenna yksikkéad usein tydntekoon kaytettéviin paikkoihin.
Yksikko taytyy peittdd rakennustdiden (esim. hionnan) ajaksi, kun
syntyy paljon polya.

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon kantamiseen
paikalle ja sielta pois.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

5.2.1 Sisdyksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

. TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

= limavirta. Huolehdi siita, ettd mikaan ei tuki ilmavirtaa.

= Vedenpoisto. Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan
asianmukaisesti.

= Seinan eristys. Jos seinan lampdtila ylittdéd 30°C ja suhteellinen
kosteus on enemman kuin 80% tai jos seinaan johdetaan raikasta
ilmaa, tarvitaan lisderistys (vahintdédn 10 mm:n paksuinen
polyeteenivaahto).

= Seindn lujuus. Tarkista, onko seind tai lattia riittdvan tukeva
kestamaan yksikdn painon. Jos tasta ei ole tayttd varmuutta,
vahvista seinaa tai lattiaa ennen yksikdn asentamista.

Asenna virtajohdot vahintddan 1 metrin paahan televisioista ja
radioista hairididen estdmiseksi. Radioaaltojen mukaan 3 metrin
etaisyys ei valttamatta riita.

= Valitse sijainti, jossa yksikosta poistuva kuumal’kylma ilma tai
kayttoaani El hairitse ketaan.

= Loistevalaisimet. Kun langaton kaukosaadin asennetaan
huoneeseen, jossa on loistevalaisimia, ota hairididen valttamiseksi
seuraavat asiat huomioon:

= Asenna langaton kaukosdadin mahdollisimman lahelle

sisayksikkoa.
= Asenna sisayksikkd mahdollisimman kauas loistevalaisimista.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin,
koska se voi lyhentaa yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon
= Ajoneuvot tai laivat

= Tilat, joissa on happamia tai emaksisia hoyryja

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai
hoéyrya. Muoviosat voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa
vesivuodon.

= Paikat, joissa yksikko olisi suorassa auringonvalossa.
= Kylpyhuoneet.

= Aanelle herkdt paikat (esim. l&helld makuuhuonetta), jotta
kayttdaanet eivat aiheuta ongelmia.

A VAROITUS

ALA laita sis&- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Muuten yksikon tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.

= Etaisyys. Asenna yksikkd vahintadn 1,8 m:n etdisyydelle lattiassa
ja pida mielessd seuraavat vaatimukset, jotka koskevat
etaisyyksia seinista ja katosta:

o
5¢]
Al

-~ N\

(mm)

5.3 Kylmaaineputkiston valmistelu

5.3.1 Kylmé&aineputkiston vaatimukset

TIETOJA

Lue myods varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Kéayta samoja halkaisijoita kuin ulkoyksikdiden liitanndissa:

Putken Erityksen Eristyksen paksuus
ulkohalkaisija (&,) | sisahalkaisija (J;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm
K W t
&

Jos lampétila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristemateriaalin tulee olla vahintadn 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

5.4 Sahkojohdotuksen valmistelu

5.4.1 Tietoja sahkojohdotuksen valmistelusta

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset luvusta “Yleiset
varotoimet”.

A VAROITUS

= Jos virransyotostd puuttuu tai on vaaranlainen
nollajohdin, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnité séhkojohdot kaapelisiteillé niin, ettd ne EIVAT
ole yhteydessa teraviin reunoihin tai putkistoon,
etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA kéytd teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia,
jatkojohtoja tai liitdntaa tahtijarjestelmasta. Ne voivat
aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssa
yksikéssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa

ituskykya j i aiheutt. tt ksia.
Luokka L1-nesteputkisto L1-kaasuputkisto suorituskykya Ja vol aleutiaa ohheffomuLiksia
20~35 26,4 39,5 A VAROITUS
50~71 76,4 12,7 = Ammattitaitoisen s&hkbasentajan on tehtdva kaikki

Kylmaaineputkiston materiaali
= Putkiston materiaali: Fosforihappopelkistetty saumaton kupari.
= Laippaliitinnat: Kayta vain karkaistua materiaalia.

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

johdotukset, ja niiden on taytettdva sovellettavan
lainsdadannon maaraykset.

= Tee sahkdliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkdéasennusten on taytettava soveltuvan
lainsdadannon maaraykset.

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)@

(2)
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,8 mm N’
9,5 mm (3/8") @l

12,7 mm (1/2")

(a) Sovellettavan lainsdadannon ja yksikdn suurimman
kayttdpaineen mukaan (katso PS High yksikdn
nimikilvessa) voidaan tarvita paksumpia putkia.

5.3.2 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= ldBmmédnsiirtonopeus 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/mh
°C)

= lammonkesto vahintaan 120°C

= Erityksen paksuus

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

6 Asennus

6.1 Yleiskuvaus: Asennus

Tassa luvussa kerrotaan, mitéd asennuspaikalla taytyy tehda ja tietaa
jarjestelman asennusta varten.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Asennus

Tyypillinen tyonkulku 3 Paina alas 3 yldkoukkua, jotka on merkitty symbolilla, jossa on
3 ympyraa.

Asennus koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
Ulkoyksikdn kiinnitys.

Sisayksikon asentaminen.
Kylméaineputkiston liittdminen.
Kylméaineputkiston tarkistaminen.
Kylméaaineen taytto.

Sahkaéjohtojen liittaminen.

Ulkoasennuksen viimeistely.
Sisadasennuksen viimeistely.

TIETOJA a  Yikoukku
Katso tietoja ulkoyksikén asennuksesta (ulkoyksikon b Symboli, jossa on 3 ympyraa

kiinnittaminen, kylméaaineputkiston liittAminen 4 Lappa kannattaa avata ennen etusaleikon irrottamista.
ulkoyksikkdon, sahkdjohtojen liittdminen ulkoyksikkdon
jne.) ulkoyksikdn asennusoppaasta.

N O g~ ON =

5 Aseta molemmat kadet etuséaleikbn keskiosan alapuolelle,
paina sita ylospain ja sitten itseadsi kohti.

6.2 Sisayksikon avaaminen

6.2.1 Sisdyksikon avaaminen

Etupaneelin irrottaminen

1 Tartu etupaneeliin sen sivuilla olevista kielekkeista ja avaa se.

) Etusaleikon asentaminen

T —
__[ 1 Laita etusaleikkd paikoilleen ja kiinnita 3 ylakoukkua tukevasti.

“

2 Asenna etusaleikkdon takaisin 2 ruuvia (luokka 20~35) tai 3
ruuvia (luokka 50~71).

a Yksikdssa oleva syvennys . e .
3 Asenna ilmansuodatin ja kiinnita sitten etupaneeli.

2 Poista etupaneeli liu'uttamalla sitd vasemmalle tai oikealle ja
vetdmalla sita itseési kohti. Sdhkojohtorasian kannen irrottaminen

Tulos: Etupaneelin akseli irtoaa 1 puolella. 1 Irrota etuséleikkd

3 Irrota etupaneelin akseli toiselta puolelta samalla tavalla. 2 Irrota 1 ruuvi séhkdjohtorasiasta.

3 Avaa sahkojohtorasian kansi vetamalla kannen paalla olevaa
ulkonevaa osaa.

4 Vapauta pohjassa oleva kieleke ja irrota sahkdjohtorasian
kansi.

a Etupaneelin akseli

Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitd etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne
kokonaan sisaan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti ja paina kumpaakin sivua keskelta.

Etusaleikon irrottaminen

A HUOMIO

Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta
(suojakasineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat

kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa. a Kieleke
b Kannen paalla oleva ulkoneva osa
1 Irrota etupaneeli iimansuodattimen irrottamista varten. ¢ Ruuvi
2 Irrota etusleikésta 2 ruuvia (luokka 20~35) tai 3 ruuvia (luokka 5 Asenna  kansi  fakaisin ripustamalla  alakieleke
50~71). sahkdjohtorasiaan ja liu'uttamalla kansi 2 ylakielekkeeseen.
Asentajan viiteopas DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Asennus

Huoltokannen avaaminen 6.3 Sisayksikon asennus
1 Irrota 1 ruuvi huoltokannesta.
2 Veda huoltokansi vaakasuorassa ulos yksikosté. 6.3.1 Sisdyksikon asentamisessa huomioitavaa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.
= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

6.3.2 Asennuslevyn asentaminen

-

a  Huoltokannen ruuvi Asenna asennuslevy tilapaisesti.

b  Huoltokansi

N

Suorista asennuslevy.

w

Merkitse porauskohtien keskipisteet seindan kayttamalla
mittanauhaa. Aseta mittanauhan paa symbolin > kohdalle.

4 Viimeistele asennus kiinnittamalla asennuslevy seindan
ruuveilla.

TIETOJA

Irrotettua  putkiaukon  suojusta  voidaan  sailyttaa
asennuslevyn taskussa.

Luokka 20~35:

17 ° 116.5

@ d d
N
0 i B 0
I/ SRR
G‘L\ {//L'e
48 | _' 48
I |
(mm)
Luokka 50~71:
a b c a c a

295

Asennuslevyn suositeltavat kiinnityskohdat
Tasku putkiaukon suojusta varten
Kielekkeet vesivaa'an asettamista varten
Reika lapi seinan @65 mm
Tyhjennysletkun paikka

Mittanauhan paikka symbolin I> kohdalla
Kaasuputken paa

Nesteputken paa

SQ Q20T Q

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN Asentajan viiteopas
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6 Asennus

6.3.3 Reidn poraaminen seindan

A HUOMIO

Jos seinassd on metallirunko tai -levy, kdytd seindan
upotettua putkea ja suojusta lapivientireidssa
kuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon ehkaisemiseksi.

HUOMIOITAVAA

Putkien  ymparilla  olevat raot on ftiivistettdva
tiivistemateriaalilla (hankittava erikseen) vesivuotojen
ehkaisemiseksi.

1 Poraa seinaan 65 mm:n lapivientireikd niin, ettd se viettda
alaspain kohti ulkopuolta.

Laita seinaan upotettava putki reikaan.

Laita Iapivientireian suojus seinaputkeen.
ab

8 EA

b a (mm)

Seinaan upotettu putkisto
Tiivistemassa

¢ Lapivientireian suojus

T o

Huomautus: Kun kytkennat, kylmaaineputket ja poistoputki on
asennettu, muista tiivistaa rako tiivistemassalla.

6.3.4 Putkiaukon suojuksen irrottaminen

Putkiaukon suojus taytyy irrottaa, kun putkisto liitetdan oikealle
puolelle, oikealle alas, vasemmalle puolella tai vasemmalle alas.

1 Leikkaa irti putkiaukon suojus etusaleikdn sisdpuolelta
lehtisahalla.

L1

2 Poista purseet leikatusta osasta kayttamalla puolipyéreda
neulaviilaa.

6.3.5 Tyhjennyksesta huolehtiminen

Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan asianmukaisesti.
Tahan kuuluu:

= Yleisia ohjeita

= Tyhjennysputkiston littdminen sisayksikkdon

= Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Yleisia ohjeita

= Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putken koko. Jos tarvitaan tyhjennysletkun jatke tai upotettu
tyhjennysputki, kaytd asianmukaisia osia, jotka sopivat letkun
etupadhan.

@ HUOMIOITAVAA

= Asenna tyhjennysletku viettdmaan alaspain.

|LD16
218

= Loukkuja ei sallita.

« Al4 laita letkun p&éata veteen.

= Tyhjennysletkun jatke. Ka&yta tyhjennysletkun jatkamiseen
erikseen hankittavaa @16 mm:n letkua. Ald unohda kayttaa
lampéoeristysputkea jatkoletkun sisétiloissa olevassa osassa.

©
Qi
a Sisayksikdn mukana toimitettu tyhjennysletku

b Lampderisteputki (hankitaan erikseen)
¢ Jatkotyhjennysletku

a a ©

= Jaykka PVC-putki. Kun tyhjennysletkuun liitetdén suoraan jaykka
PVC-putki (nimellis-d 13 mm) kuten upotetun putkiston kanssa,
kayta erikseen hankittava tyhjennysmuhvia (nimellis-& 13 mm).

a @© b c
5 | |
T - O - )
a Sisayksikdn mukana toimitettu tyhjennysletku

b  Tyhjennysmuhvi, nimellis-& 13 mm (hankitaan erikseen)
¢ Jaykka PVC-putki (hankitaan erikseen)

= Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

1 Asenna tyhjennysletku tyhjennysputkeen seuraavan kuvan
mukaisesti, jotta se pysyy tyhjennysputken sisalla.

I

@ HUOMIOITAVAA
Ala kayta karkipihteja putkiaukon suojuksen irrottamiseen, It
silla se vaurioittaa etusaleikkoa. A
| |l mm
Asentajan viiteopas DAIKIN (A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Asennus

Putkiston liittdminen oikealle puolelle, oikealle
puolelle taakse tai oikealle puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 Kiinnita
alaosaan.

tyhjennysletku vinyyliteipilla kylmaaineputkien

2 Kiedo tyhjennysletku ja kylmaaineputket yhteen eristysnauhalla.

c

B

A Putket oikealla puolella

B Putket oikealla alhaalla

C Putket oikealla takana

a Irrota putkiaukon suojus tasta oikeanpuoleista putkistoa
varten.

b Irrota putkiaukon suojus tasté oikealla alhaalla olevaa
putkistoa varten.

Putkiston liittdminen vasemmalle puolelle,
vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle
puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 lIrrota eristeen kiinnitysruuvi oikealta puolelta ja irrota
tyhjennysletku.

2 Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja kiinnitd se
oikealle puolelle.

@ HUOMIOITAVAA

Ala levitd voiteludljya (kylmaainedljyd) tyhjennystulppaan,
kun laitat sitd paikalleen. Tyhjennystulppa voi haurastua ja
aiheuttaa vuotamista.

=

a 4 mm:n kuusiokoloavain

3 Asenna tyhjennysletku vasemmalla puolelle ja muista kiristaa
se kiinnitysruuvilla; muuten vetta saattaa vuotaa.

a Eristeen kiinnitysruuvi
b  Tyhjennysletku

4 Kiinnita tyhjennysletku kylmaaineputkien alapuolelle

vinyyliteipilla.

Putkisto vasemmalla puolella

Putkisto vasemmalla takana

Putkisto vasemmalla alhaalla

Irrota putkiaukon suojus tastd vasemmanpuoleista
putkistoa varten.

Irrota putkiaukon suojus tésta vasemmalla alhaalla olevaa
putkistoa varten.

o OW>

=3

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

1 Irrota ilmansuodattimet.

2 Kaada hitaasti noin 1 litra vetta tippavesialtaaseen ja tarkista,
vuotaako vetta.

T |

6.4 Kylmaaineputkiston liitannat

6.4.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta

Ennen kylmaaineputkiston liittamista
Varmista, etta ulko- ja sisayksikkd on kiinnitetty.
Tyypillinen tyénkulku
Kylmaaineputkiston liitantdihin kuuluvat:
= Kylmaaineputkiston liittdminen sisayksikkdon
= Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikk&on
= Kylmaaineputkiston eristaminen
= Pida mielessa seuraavat ohjeet:

= Putken taivutus

= Putkien paiden laipoitus

= Sulkuventtiilien kayttd

6.4.2 Kylma&aineputkiston liittdmisessa
huomioitavaa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

& VAARA: PALAMISEN VAARA

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
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6 Asennus

HUOMIO
= Kayta yksikkoon kiinnitettya laippamutteria.

= Levitd kaasuvuodon estamiseksi kylmaainedljya vain
laipan  sisapuolelle. Kaytda R32:lle tarkoitettu
kylmaainedljya.

= Al3 kéyta haaroja uudelleen.

A HUOMIO

= ALA kéyta mineraaliéljy4 laipoitettuun osaan.

= ALA koskaan asenna kuivaajaa téhan R32-yksikkdon,
jotta sen kayttdika voitaisiin taata. Kuivausaine saattaa
liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

HUOMIOITAVAA

Ota seuraavat kylmaaineputkistoon
varotoimenpiteet huomioon:

littyvat

= Valtd kaiken muun kuin maaritetyn kylmaaineen
sekoittumista kylmaainekiertoon (esim. ilman).

= Kayta vain R32:ta, kun lisaat kylmaainetta.

= Kayta vain R32-kylmaaineelle tarkoitettuja
asennustydkaluja (esim. paineensaatomittari), jotka
kestavat painetta ja joiden avulla estetdan
epapuhtauksien (esim. mineraalidljyjen ja kosteuden)
sekoittuminen jarjestelmaan.

= Asenna putkisto niin, ettd laippa EI ole alttina
mekaaniselle rasitukselle.

= Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti
estaaksesi lian, nesteen tai polyn paasyn putkistoon.

= Ole varovainen, kun vedat kupariputket seinien lapi
(katso kuva alla).

X & X

Yksikko Asennuksen kesto | Suojausmenetelma
Ulkoyksikkd >1 kk Litista putki
<1 kk Litista tai teippaa
Sisayksikko Kestosta riippumatta putki

TIETOJA

ALA  avaa  kylmaaineen  sulkuventtiilii ~ ennen
kylmaaineputkiston tarkistamista. Kun kylmaainetta on
lisattdva, on suositeltavaa avata kylmaaineen sulkuventtiili
tayton jalkeen.

6.4.3 Kylma&aineputkiston liittdmisohjeita

Huomioi seuraavat ohjeet putkia liitettdessa:

= Voitele laipan sisapinta eetteri- tai esteridljylla, kun kiinnitat
laippamutteria. Kiristda kasin 3 tai 4 kierrosta ennen lopullista
kiristysta.

— v
RN
|
/

= Kayta aina 2 kiintoavainta laippamutterin avaamiseen.

= Kayta aina sekd Kkiinto- ettd momenttiavainta laippamutterin
kiristamiseen, kun liitdt putkia. Tama ehkaisee mutterin
murtumista ja vuotoja.

Momenttiavain

a
b Kiintoavain
¢ Putkilitos
d Laippamutteri
Putkien koko |Kiristysmomen| Laipan mitat | Laipan muoto
(mm) tti (Nem) (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 9""*;
29,5 33~39 12,8~13,2 Ao
2127 50~60 16,2~16,6 T‘ (\R 00
A

6.4.4 Putken taivutusohjeet

Kayta putkentaivutinta taivuttamiseen. Putkien taivutusten tulisi olla
mahdollisimman loivia (taivutussateen tulisi olla 30~40 mm tai
enemman).

6.4.5 Putken paan laipoitus

HUOMIO

= Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylmaainekaasun
vuodon.

» ALA kaytad laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja
estdmaan kylmaainekaasun vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita.
Muiden  laippamutterien  kayttdé voi  aiheuttaa
kylmakaasun vuotoja.

1 Katkaise putken paa putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet leikattu pinta alaspain, jotta siruja ei paase
putkeen.

1

a—/ \b

a Leikkaa tarkasti suoriin kulmiin.
b Poista purseet.

3 Poista laippamutteri sulkuventtillistda ja aseta laippamutteri
putkeen.

4 Laipoita putki. Aseta tarkasti seuraavan kuvan nayttdmaan
asentoon.

_—

Laipoitustyokalu Tavallinen laipoitustyokalu
R32:lle Kytkintyyppi | Siipimutterityyppi
(kytkintyyppi) L . . :
(Ridgid-tyyppi) | (Imperial-tyyppi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Tarkista, etta laipoitus on tehty oikein.
A

a —g b
c

a Laipan sisdpinnan on oltava virheeton.

b Putken paan on oltava tasaisesti laipoitettu taydelliseksi
ympyraksi.

¢ Varmista, etta laippamutteri on asennettu.

Asentajan viiteopas
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6 Asennus

6.4.6 Kylmaaineputkiston liittaminen
sisayksikkoon
= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Laippaliitdnnat. Kytke kylmaaineputkisto yksikkoon kayttamalla
laippaliitantoja.
= Eristaminen. Erista sisayksikon kylmaaineputkisto,
yhteiskytkentékaapeli ja tyhjennysletku seuraavalla tavalla:

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentakaapeli
Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha
Tyhjennysletku

Qa0 Q0TQ

@ HUOMIOITAVAA

Muista eristdd kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

6.5 Sahkojohtojen kytkenta

6.5.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

Tyypillinen tyénkulku

Sahkojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Varmistetaan, ettéd virtaldhde vastaa kaikkia yksikdiden
sahkémaarityksia.

2 Liitetdan ulkoyksikon sahkojohdot.

3 Liitetdan sisayksikon sahkojohdot.

4 Liitetdan paavirransyotto.

6.5.2 Varotoimet sdhkdjohtoja kytkettdessa

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista.

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyéttokaapelina.

A VAROITUS

Jos virransyéttojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

A VAROITUS

Ala liita virtalahdetta sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

VAROITUS
= Ala kaytd paikallisesti ostettuja s&hkdosia tuotteen
sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdetta
rivilitimestd. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalld kupariputkista, joita ei ole
lampoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

6.5.3 Ohjeet sdahkojohtojen kytkemiseen

Pida seuraava mielessa:

= Jos kerrattua johdinta kaytetdan, asenna pydrea poimutettu liitin
johdon paahan. Aseta pydred poimutettu liitin johdon peitettyyn
osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

b a

a Kerrattu johdin
b Pydrea poimutettu liitin

= Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
L "

LS 75 [ C_@

—a a
a Kayristetty yksilankainen johto
b Ruuvi
c Littead aluslaatta

a bc

Kerrattu johdin
pyorealla
poimutetulla liittimella

T —a

a Liitin

b Ruuvi

c Litted aluslaatta
O Sallittu

X El sallittu

Kiristysmomentit

Nimike Kiristysmomentti (Nem)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (maadoitus)

6.5.4 Tavallisten johdotusosien tekniset tiedot

Komponentti

Yhteiskytkentakaapeli
(sisayksikko—ulkoyksikko)

4-ytiminen kaapeli
=1,5 mm?, sopii
220~240 V:lle

6.5.5 Sisayksikon sahkojohtojen liittdminen

Sahkotyét on  suoritettava asennusoppaan ja kansallisten

maaraysten tai menettelytapaohjeiden mukaisesti.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B
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6 Asennus

1 Aseta sisayksikkoé asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

a Asennuslevy (tarvike)
b  Yhteiskytkentakaapeli
¢ Johdinohjain

2 Avaa etupaneeli ja sitten huoltokansi. Katso "6.2.1 Sisayksikon
avaaminen" sivulla 10.

3 Vie yhteiskytkentdkaapeli ulkoyksikdstd seindn lapivientireidn
lapi ja sitten sisayksikon takaseinan ja etuosan lapi.

Huomautus: Jos yhteiskytkentdkaapeli on kuorittu etukateen,
suojaa paat eristysnauhalla.

4 Taivuta kaapelin paa ylos.

@ HUOMIOITAVAA

= Varmista, ettd virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat
erilldaan. Ne saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa
kulkea rinnakkain.

= Sahkoisten  hairididen  valttdmiseksi  kummankin
johtimen valisen etaisyyden taytyy olla aina vahintaan
50 mm.

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéa pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkéa
suojapaikkanaan. Sahkdosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairi6ita, savua tai tulipalon.

o)l

=
7 Ll

a Riviliitin
b Sahkdékomponenttiriviliitin
¢ Johdinpidin

Kuori johtimien paita noin 15 mm.
Sovita johtimien varit yhteen sisdyksikon riviliittimien
numeroiden kanssa, ja ruuvaa johtimet tiukasti kiinni vastaaviin
liittimiin.

7 Liitd maajohdin vastaavaan liittimeen.
Kiinnita johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

Varmista vetadmalla, etta johtimet ovat kunnolla kiinni, ja kiinnita
ne sitten johdinpitimell&.

10 Aseta johtimet niin, etté huoltokansi sopii kunnolla paikalleen, ja
sulje sitten huoltokansi.

foYi
20
30
E&le;

6.5.6 Lisadvarusteiden liittaminen (langallinen
kayttoliittyma, keskuskayttoliittyma,
langaton sovitin jne.)

1 Irrota sdhkojohtorasian kansi (katso "Sahkdjohtorasian kannen
irrottaminen” sivulla 10).

2 Kiinnita liitantakaapeli liittimeen S21 ja veda johdinsarja
seuraavan kuvan mukaisesti.

varten
b S21-johdinsarjan vienti muita sovelluksia varten
c S21-liitin

3 Laita sahkojohtorasian kansi takaisin paikalleen ja veda
johdinsarja sen ympari ylla olevan kuvan mukaisesti.

6.6 Sisdayksikon asennuksen
viimeistely

6.6.1 Tyhjennysputkiston, kylmaaineputkiston
ja yhteiskytkentakaapelin eristaminen

1 Kun tyhjennysputkisto, kylmaaineputkisto ja
yhteiskytkentakaapeli ovat valmiit. Kiedo kylmaaineputket,
yhteiskytkentakaapeli ja tyhjennysletku yhteen eristysnauhalla.
Aseta vahintdan puolet nauhan leveydesta limittdin jokaisella
kierroksella.

a ||) / L .

alec)
. ©

Tyhjennysletku

Yhteiskytkentakaapeli

Asennuslevy (tarvike)

Kylmaaineputket

Sisayksikon kiinnitysruuvi M4x12L (tarvike)
Pohjakehys

AN

-0 Q0T O

6.6.2 Putkien vieminen seinan reian lapi

1 Muotoile kylmaaineputket asennuslevyn putkireittimerkinnan
mukaan.

a Tyhjennysletku

Asentajan viiteopas
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7 Configuration

Tiivista tama reika tiivistemassalla tai tiivistysaineella.
Vinyyliteippi

Eristysnauha

Asennuslevy (tarvike)

®OQo0T

3 Kytke virtaldahde paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon

asettamista varten.

@ HUOMIOITAVAA
= Al taivuta kylmaaineputkia.

alarunkoon tai

= Ald  paina
etusaleikkoon.

kylmaaineputkia

2 Vie tyhjennysletku ja kylmaaineputket seinan reian lapi.

6.6.3 Yksikon kiinnittdminen asennuslevyyn

1 Aseta sisayksikkd asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

2 Paina yksikdn alarunkoa molemmin kasin niin, ettéd se asettuu
asennuslevyn alakoukkuihin. Varmista, etteivat johdot jaa
missaan kohdassa puristuksiin.

Huomautus: Huolehdi siita, ettd yhteiskytkentakaapeli ei ota kiinni
sisayksikkoon.
3 Paina sisayksikdn alareunaa molemmin kasin, kunnes
asennuslevyn koukut tarttuvat siihen tukevasti.

4 Kiinnita sisayksikko asennuslevyyn 2
kiinnitysruuvilla M4x12L (tarvike).

sisayksikon

7 Configuration

71 Eri osoitteen asettaminen

Jos 1 huoneeseen on asennettu 2 sisayksikk6a, voidaan asettaa eri
osoitteet 2 kayttoliittymaa varten.

1 Poista kayttoliittyman paristot.

2 Katkaise osoitteen hyppyjohdin.

R b el

—J

a Osoitteen hyppyjohdin

@ HUOMIOITAVAA

Varo, ettet vahingoita ympardivia osia, kun katkaiset
hyppyjohdinta.

TIETOJA

= FTXF-A-yksikOissa seuraava asetus taytyy tehda
5 minuutin kuluessa virran kytkemisesta.

= Jos asetusta ei tehdd ajoissa, kytke virtalahde pois
paalta ja odota vahintdan 1 minuutti ennen virtaldhteen
kytkemista uudelleen paalle.

4 Paina yhta aikaa:

Painikkeet

FTXP-L ja ATXP-L

[ével, ) (COFE)

5 Paina:
Malli Painike

FTXP-L ja ATXP-L

M
TEMP

FTXF-A
6 Valitse:

Malli Symboli
FTXP-L ja ATXP-L A
FTXF-A 1

7 Paina:

Malli Painike

FTXP-L ja ATXP-L

FTXF-A

N

a Toiminnan merkkivalo
b  Sisayksikon ON/OFF-kytkin

8 Paina sisayksikon ON/OFF-kytkinta, kun toiminnan merkkivalo

vilkkuu.
Hyppyjohdin Osoite
Tehdasasetus 1
Kun katkaistu pihdeilla 2

TIETOJA

Jos asetusta ei

voitu tehda toiminnan merkkivalon

vilkkuessa, tee tama asetusprosessi uudelleen alusta

alkaen.

9 Kun asetus on tehty, paina:

Painike

FTXP-L ja ATXP-L

Pida painike painettuna noin

5 sekunnin ajan.
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8 Kayttoonotto

Malli Painike

FTXF-A

Tulos: Kayttoliittyma palaa edelliseen nayttoon.

8 Kayttoonotto

8.1 Yleiskuvaus: Kayttoonotto

Tassa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehda ja tietda jarjestelman
kayttdonottoa varten sen asennuksen jalkeen.

Tyypillinen tyénkulku

Kayttéonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
1 Kohteen "Tarkistuslista ennen kayttdonottoa" tarkistaminen.
2 Jarjestelman koekayton suorittaminen.

8.2 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

ALA kayta jarjestelmaa ennen kuin seuraavat kohdat on tarkistettu:

] Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

Sisdyksikot on kiinnitetty oikein.

L]
O] Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.
liman tulo-/ldhtéaukko

L]

Tarkasta, ettéd ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole
esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

L]

Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on lampderistetty.

L]

] Vedenpoisto
Varmista, ettd vedenpoisto toimii esteettomasti.

Mahdollinen seuraus: kondenssivetta saattaa tippua.

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on

L] kiristetty.

] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu taman asiakirjan mukaisesti eikd niita ole
ohitettu.

] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Maaritettyja johtoja kaytetdan yhteiskytkentdjohtoon.

] Sisayksikko vastaanottaa kayttoliittyman signaalit.

O] Kytkinrasiassa El ole loysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

(] Kompressorin eristysvastus on OK.

] Sisa- ja ulkoyksikon sisélla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.
Kylmaainevuotoja El ole.

L]

] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat

kokonaan auki.

8.3 Koekayton suorittaminen

Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylla alueella.

Edellytys:  Koekayttdé  voidaan  suorittaa

lammitystilassa.

jadhdytys-  tai

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisdyksikon kayttdoppaan
mukaisesti sen varmistamiseksi, ettd kaikki toiminnot ja osat toimivat
kunnolla.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampédtila. Valitse
ldammitystilassa ylin ohjelmoitava lampétila. Koekaytté voidaan
tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampdtila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

3 Jarjestelmd lakkaa
sammuttamisen jalkeen.

toimimasta 3  minuuttia  yksikdn
8.3.1 Koekayton suorittaminen talvikaudella

Kun ilmastointilaitetta kaytetaan Jaahdytys-tilassa talvella, aseta se
koekayttdtilaan seuraavalla tavalla.

FTXP-L- ja ATXP-L-yksikot

1 Paina (TEAm, @ja yhta aikaa.

. A
Paina [TEMP |,

2
3 Valitse 7.
4

Paina .

5 Kytke jarjestelma paalle painamalla cooL

Tulos: Koekayttdé paattyy automaattisesti noin 30 minuutin
kuluttua.

6 Voit pysayttaa kayton painamalla OFF ).

FTXF-A-yksikot

7 Kytke jarjestelméa paalle painamalla .

( ~ 1 TEMP
8 Paina painikkeiden |TEMP|, M ja keski6ita yhta aikaa.
9 Paina kaksi kertaa.

Tulos: 7~ ilmestyy nayttoon. Koekayttd on valittu.
Tulos: Koekaytto paattyy automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.

10 Voit pysayttaa kayton painamalla .

TIETOJA

Eraita toimintoja ei voi kayttaa koekayttotilassa.

Jos kayton aikana esiintyy sahkokatkos, jarjestelma kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

9 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta
kayttaja ymmartaa seuraavat asiat selkeasti:

= Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat ja pyyda hanta
sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, etta
taydet asiakirjat I6ytyvat aiemmin téassd oppaassa ilmoitetusta
verkko-osoitteesta.

= Selitd kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetaan oikein ja mita
ongelmatilanteissa voi tehda.

= Naytd kayttajalle mitd toimia hanen on tehtava yksikon
kunnossapitoa varten.

Asentajan viiteopas
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10 Havittaminen

10 Havittaminen

Laitteen purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn ja muiden osien
kasittelyssa on noudatettava sovellettavia lakisaateisia maarayksia.

(A)(F)TXP20~71L2V1B + FTXF20~71A2V1B DAIKIN Asentajan viiteopas
Daikin-huoneilmastointilaite 1 9
4P513661-1A —2018.01



11 Tekniset tiedot

11 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla). Uusimpien teknisten tietojen koko
joukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

11.1  Kytkentakaavio
Yhdistetty kytkentdkaavion selitys
Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikon kytkentédkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa

jarjestyksessa, ja numerointi esitetdan alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.
- SUOJAKATKAISIN D MAADOITUS
—@— LITANTA @ SUOJAMAA (RUUVI)
ool <= D» LITIN @ TASASUUNTAIN
J:‘ MAADOITUS —-)— RELELIITIN
o ] ASENNUSPAIKALLA TEHTAVA JOHDOTUS I%‘ OIKOSULKULIITIN
—+—F SULAKE —O— LITIN
_@_ SISAYKSIKKO (111 RIVILITIN
INDOOR
-_’D‘_ ULKOYKSIKKO O e JOHDINPURISTIN

BLK : MUSTA GRN : VIHREA PNK VAALEANPUNAINEN WHT VALKOINEN
BLU : SININEN GRY : HARMAA PRP, PPL : PURPPURA YLW : KELTAINEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED : PUNAINEN

AP PIRILEVY PS HAKKURITEHOLAHDE

BS* PAINIKE PAALLE/POIS, KAYTTOKYTKIN PTC* TERMISTORI PTC

BZ, H*O SUMMERI Q* ERISTETYN PORTIN KAKSINAPAINEN
c* : KONDENSAATTORI TRANSISTORI (IGBT)

AC*, CN* E*, HA*, HE*, HL*, HN* : LITANTA, LIITIN Q*DI MAAVUOTOSUOJAKATKAISIN

HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL YLIKUORMASUOJA

W, X*A, K*R_* Q*M LAMPOKYTKIN

D*, VD DIODI R* VASTUS

DB* DIODISILTA R*T TERMISTORI

Ds* DIP-KYTKIN RC VASTAANOTIN

E*H LAMMITIN S*C RAJAKYTKIN

F*U, FU* (OMINAISUUDET SULAKE S*L UIMURIKYTKIN

KATSO YKSIKON SISALLA S*NPH PAINEANTURI (KORKEA)

OLEVA PIIRILEVY) S*NPL PAINEANTURI (MATALA)

FG* LIITIN (RUNGON MAA) S*PH, HPS* PAINEKYTKIN (KORKEA)

H* JOHDINSARJA S*PL PAINEKYTKIN (MATALA)

H*P, LED*, V*L MERKKIVALO, VALODIODI ST TERMOSTAATTI

HAP VALODIODI (HUOLTOMONITORI, VIHREA) S*RH KOSTEUSANTURI

HIGH VOLTAGE SUURJANNITE S*W, SW* KAYTTOKYTKIN

IES INTELLIGENT EYE -ANTURI SA*, F1S YLIJANNITESUOJA

IPM* INTELLIGENT POWER -MODUULI SR*, WLU SIGNAALIN VASTAANOTIN

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNEETTIRELE SS* VALINTAKYTKIN

L JANNITE SHEET METAL RIVILITTIMEN KIINTEA LEVY

L* KIERUKKA TR MUUNTAJA

LR REAKTORI TC, TRC LAHETIN

M* ASKELMOOTTORI V5 RV VARISTORI

M*C KOMPRESSORIN MOOTTORI VR DIODISILTA

M*F TUULETTIMEN MOOTTORI WRC LANGATON KAUKOSAADIN

M*P TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI X* LITIN

M*S KAANTOMOOTTORI X*M RIVILIITIN (LOHKO)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNEETTIRELE Y*E ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KAAMI

N NOLLA Y*R, Y*S KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN

n=*, N=* KIERTOJEN MAARA FERRIITTISYDAMEN LAPI KIERUKKA

PAM PULSSIAMPLITUDIMODULAATIO zC FERRIITTISYDAN

PCB* PIRILEVY ZF, Z*F KOHINASUODATIN

PM* VIRTAMODUULI
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12 Sanasto

12 Sanasto

Jélleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkild,joka on patevd asentamaan
tuotteen.

Kayttaja
Henkil®, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.

Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja
paikalliset direktiivit, lait, sdadokset ja maaraykset, joilla on
merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtid, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen
vaatimia huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sita huolletaan.

Kayttoopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Huolto-ohjeet
Tietyn tuotteen tai sovelluksen kayttdopas, joka selittad
(tarvittaessa) tuotteen tai sovelluksen asennuksen,
maarityksen, kayton ja/tai huollon.

Varusteet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana
toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota
voidaan kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan
ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan
kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.
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