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1 | Tietoja asiakirjasta

1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tuotekoodi

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B, ATXM20B,
ATXM25B, ATXM35B, ATXM508B

1.2 Tietoa tasta asiakirjasta

VAROITUS
Varmista, ettd asennus, huolto, korjaus ja kaytetyt materiaalit noudattavat Daikin-

ohjeita (mukaan lukien kaikki asiakirjasarjassa mainitut asiakirjat) sekd sovellettavaa
lainsdadantda ja ettd niitd suorittavat vain valtuutetut henkilot. Euroopassa ja
alueilla, joissa sovelletaan |EC-standardeja, sovellettava standardi on EN/IEC
60335-2-40.

TIETOJA

Varmista, ettd kdyttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta sdilyttdmaan ne
tulevaa tarvetta varten.

i @

Kohdeyleisd

Valtuutetut asentajat

TIETOJA

°

l Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttéon
liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, sekd maallikoiden kayttéon
kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta

- Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Sisayksikon asennusopas:
- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Asentajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja
on saatavilla jalleenmyyjalta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan ja lisatietoja
tuotteestasi Daikin-sivustolla.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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FTXM-B

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperdisten
ohjeiden kaannoksia.

Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).

1.2.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan darimmadisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

=
N
—~

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievdan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

OB BRPBEBEBE BDPD

Yksikossa kaytetyt symbolit:

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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1 | Tietoja asiakirjasta

Symboli

Selitys

[13]

Lue asennus- ja kayttoohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

LI

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kaytetyt symbolit:

Symboli

Selitys

[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "& 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1"

g

[Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "= 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".

Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

2 Yleiset varotoimet

2.1 Asentajalle

2.1.1 VYleista
Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitd kdytetdan, ota yhteytta
jalleenmyyjaasi.
VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA
= ALA koske kylmé&aineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdytén aikana tai
heti kayton jalkeen. Ne voivat olla liian kuumia tai liian kylmia. Anna niiden
palautua normaaliin ldmpdotilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pida
suojakasineitd.
= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylm3ainetta.
VAROITUS
Varusteiden tai lisdlaitteiden vaardnlainen asentaminen tai liittdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle.
Kayta VAIN varusteita, lisdvarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai
hyvdksynyt, ellei toisin mainita.
VAROITUS
Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tayttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).
VAROITUS
Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.
VAROITUS
Huolehdi siita, ettd pieneldimet eivat voi kdyttda yksikkod suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintah&irioita, savua tai
tulipalon.
HUOMAUTUS
Kayta riittdvaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.
HUOMAUTUS
ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.
HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineits tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiipea yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.
Sovellettavien lakisdadteisten madraysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

Vahintdan seuraavat tiedot TAYTYY merkita tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka pdivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.1.2 Asennuspaikka

= Varmista, ettd yksikdn ymparilld on riittdvasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.

= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.

= Varmista, ettd yksikk®d on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Rajahdysalttiiseen ymparistdoon.

= Paikkaan, jossa on sdahkOomagneettisia aaltoja  sdteilevia laitteita.

Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvid kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

= Kylpyhuoneet.

Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylm&ainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

® Huomaa, ettd jarjestelmadssa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttaa niin, etta valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla

varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkoélammitin),
ja huoneen koon tulee olla alla olevan maarityksen mukainen.

VAROITUS
Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja

sovellettavaa lainsaadantoa (esimerkiksi kansallisia kaasumaarayksid) ja etta niita
suorittavat VAIN valtuutetut henkilot.

Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

VAROITUS

* Ryhdy varotoimiin kylmaaineputkiston liiallisen tarindn tai painevaihtelun
estamiseksi.

= Suojaa suojalaitteet, putket ja kiinnikkeet mahdollisimman hyvin haitallisilta
ymparistovaikutuksilta.

Jata tilaa pitkien putkistojen laajentumista ja supistumista varten.

Suunnittele ja asenna jaahdytysjdrjestelmien putket niin, ettd minimoidaan
jarjestelmaa vaurioittavan hydraulisen iskun todenndkaisyys.

Kiinnita sisalaitteisto ja -putket tukevasti ja suojaa ne, jotta valtetdan laitteiston
tai putkien puhkaiseminen vahingossa, kun esim. siirretddan huonekaluja tai
suoritetaan saneeraustoitd.

VAROITUS

Jos yksi tai useampi huone on yhdistetty yksikk6on kanavajdrjestelmaa kayttamallg,
varmista, etta:

® toimivia syttymislahteita ei ole (esimerkki: avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkolammitin), mikali lattiapinta-ala on
pienempi kuin minimilattiapinta-ala A (m?).

= kanaviin ei ole asennettu lisalaitteita, jotka voivat olla mahdollisia syttymislahteita
(esimerkki: kuumat pinnat, joiden lampétila ylittaa 700°C, ja sahkokytkentalaite);

= kanavissa kaytetaan vain valmistajan hyvaksymia lisdlaitteita;

= ilman tulo- ja poistoaukko on liitetty suoraan samaan huoneeseen kanavalla. Al3
kayta tiloja, kuten riippuvaa sisakattoa, ilman tulo- tai poistoaukon kanavana.

HUOMAUTUS

ALA  kaytd mahdollisia sytytysldhteitd kylmaainevuotojen etsimiseen tai
tunnistamiseen.

HUOMIO
= Al4 kayta uudelleen aiemmin kaytettyja liitoksia ja kuparitiivisteita.

= Asennuksen aikana kylmaainejarjestelmdn osien valiin tehtyihin liitoksiin tulee
paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten.

Asennustilavaatimukset

VAROITUS

Jos laitteet sisaltavat R32-kylméaainetta, huoneen, johon laitteet asennetaan ja jossa
niita kdytetdan ja sailytetdan, pinta-alan taytyy olla suurempi kuin minimilattiapinta-
ala, joka on méaritetty alla olevassa taulukossa A (m?). Laitteet, joita timéa koskee:

= sisdyksikot, joissa ei ole kylmdaineen vuotoanturia; jos sisdyksikdssa on
kylmaaineen vuotoanturi, katso tietoja asennusoppaasta

= ulkoyksikot, jotka asennetaan tai joita sdilytetaan sisalla (esim. talvipuutarha,
autotalli, tekninen tila)

HUOMIO
= Putkisto taytyy kiinnittaa tukevasti ja suojata fyysisiltd vaurioilta.

= Putkiston asennus taytyy pitad minimissaan.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

Minimilattiapinta-alan maarittdminen

1 Maaritd jarjestelman kylméaaineen kokonaismaara (= tehtaalla lisatty
kylmaaine @ + @ lisatyn kylmadaineen maara).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o- o

(2]
9 9+0- ki
'ﬂ,ﬁl%}m=qmizeq

2 Maarita, mita kaaviota tai taulukkoa kaytetaan.

= Sisdyksikot: Onko yksikkd kiinnitetty kattoon vai seindan vai seisooko se
lattialla?

= Sisdlle asennettujen tai sielld sdilytettavien ulkoyksikdiden kohdalla tdma
riippuu asennuskorkeudesta:

Jos asennuskorkeus on... Kaytd seuraavaa kaaviota tai taulukkoa...
<1,8m Lattialla seisovat yksikot
1,8<x<2,2 m Seinaan kiinnitettavat yksikot
>2,2m Kattoon kiinnitettavat yksikot

m Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara
A... Minimilattiapinta-ala
(a) Ceiling-mounted unit (= kattoon kiinnitettava yksikko)
(b) Wall-mounted unit (= seindan kiinnitettava yksikko)
(c) Floor-standing unit (= lattialla seisova yksikko)

2.1.3 Kylmaaine — R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisdtietoja.

0 VAARA: RAJAHDYSVAARA

A,

Y/
\C Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmdaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmdainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikbn automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmdaineen voi keratd jarjestelmdstd ulkoyksikkdon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmas, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

VAROITUS
ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytdn aikana korkeammalla paineella kuin

(yksikdn nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylméaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 | Yleiset varotoimet

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA paista suoraan ymparistédn. Tyhjennd jarjestelma
tyhjipumpulla.

VAROITUS

Varmista, ettda jdrjestelmdssa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata VASTA
vuototestin ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali happea
paasee kaynnissa olevaan kompressoriin.

HUOMIO
= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisd3 kylmaainetta enempaa kuin maaritetty
maara.
= Kun kylm3ainejarjestelma avataan, kylm3aainetta TAYTYY késitelld lakisdateisten
maaraysten mukaisesti.

HUOMIO

Varmista, ettda kylmdaineputkiston asennus tdyttada sovellettavat maaraykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO

Varmista, ettd kenttdputkisto ja liitdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

O o b P

= Jos lisdys on tarpeen, katso tietoja yksikon nimikilvesta tai kylmaaineen
lisdystarrasta. Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Olipa yksikkd on taytetty tehtaalla kylmaaineella tai ei, molemmissa tapauksissa
kylmdainetta tdytyy ehka lisatd jarjestelman putkien kokojen ja pituuksien
mukaan.

= Kayta VAIN jarjestelmassa kaytetylle kylmaainetyypille tarkoitettuja tyokaluja,
jotta taataan oikea puristusvastus ja jotta epdpuhtauksien paaseminen
jarjestelmaan estetdan.

= Taytd nestekylmaaine seuraavasti:

Jos Silloin

Jos kaytossa on nousuputki Tayta sylinteri pystyasennossa.

(jos sylinterissd on merkinta "Liquid
filling siphon attached")

Jos kaytossa El ole nousuputkea Tayta sylinteri ylosalaisin.

AN

g

= Avaa kylmaainesylinteri hitaasti.

= Tayta kylmaaine nestemuodossa. Sen lisédminen kaasuna voi estdd normaalin
toiminnan.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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HUOMAUTUS
Kun kylmaaineen lisdédminen on valmis tai keskeytetdan, sulje kylmdaainesailion

venttiili heti. Jos venttiilida El suljeta heti, jaljelld oleva paine voi tayttda lisaa
kylmaainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmé&aineen maara.

2.1.4 S&hkoinen

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= KATKAISE kaikki virransyotot ennen kytkinrasian kannen irrottamista,

sahkojohtojen kytkemista tai sahkoosien koskettamista.

® |rrota virransyottd vahintdaan 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sdahkdosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

= ALA koske sdhkoosiin marilla kasill3.

ALA jata yksikkod valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAROITUS

Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY
asentaa kiintedan johdotukseen niin, ettd se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan IlI
ehtojen mukaisesti.

>

VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.

>

= Varmista, ettd kenttajohdotus vastaa kansallisia sdhkoasennuksia koskevia
madrayksia.

= Kenttijohdotus TAYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentikaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT p&ise
koskettamaan putkia ja terdvid reunoja. Varmista, etta liittimiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

* Asenna maajohto asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdéd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sahkaoiskun.

= Yksikon kayttd edellyttas erillists, sille varattua virtaldhdettd. ALA KOSKAAN kayta
toisen laitteen kanssa jaettua virransyottoa.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

® Muista asentaa maavuotosuoja. Jos ndin ei tehdd, seurauksena voi olla sahkoisku
tai tulipalo.

* Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietaa korkeataajuisia sahkoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

VAROITUS
= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen kytkinrasiassa oleva sahkoosa ja

liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kaynnistat yksikon.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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HUOMAUTUS

* Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottoa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvat ennen maadoitusjohdinta siina
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIO

Virtajohtojen kiinnittamiseen liittyvat varotoimet:
VN VN
( [ ) o @
v X X

= ALA kytke eri paksuisia johtoja virtariviliittimeen (Idysit sahkéjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

= Kun saman paksuisia johtoja kytketdan, tee se ylla olevan kuvan mukaisesti.

= Kaytd johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnita johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristamiseen sopivaa ruuvimeisselid. Pienipdinen ruuvimeisseli
vahingoittaa pdata ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

= Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vahintdan 1 metrin padahan televisioista ja radioista hairididen
estamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etdisyys El valttamatta riita.

HUOMIO
Patee VAIN silloin, kun virransy6ttd on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kaynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jdlkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kadynnissa, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kaytto vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Yksikon asennus (katso "6 Yksikon asennus" [» 21])

VAROITUS
Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen

on noudatettava soveltuvaa lainsdaadantoa. Euroopassa sovellettava standardi on
EN378.

VAROITUS
Laitetta tdytyy sdilyttaa niin, ettd valtetdadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla

varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkoélammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

HUOMAUTUS
Jos seindssa on metallirunko tai -levy, kdyta seindan upotettua putkea ja suojusta

|dpivientireidssa kuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon ehkdisemiseksi.

Putkiston asennus (katso "7 Putkiston asennus" [» 30])

i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

HUOMAUTUS
Putkistot ja jaetun jarjestelman liitokset on tehtava pysyvilla liitoksilla tiloissa, joissa

oleskelee ihmisid, lukuun ottamatta liitoksia, joilla putkisto liitetddn suoraan
sisayksikoihin.

ii VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

HUOMAUTUS
= Puutteellisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa kylmaainekaasun vuotoja.

= ALA kdyta laippoja uudelleen. Kayta uusia laippoja estim&an kylmaainekaasun
vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien
kaytto voi aiheuttaa kylmakaasun vuotoja.

Sahkoasennus (katso "8 Sdhkdasennus" [» 35])

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS
Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

VAROITUS
= Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtdva kaikki johdotukset, ja niiden on

taytettava kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkdliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkéasennusten
on tdytettdva soveltuvan lainsaadannon maaraykset.

VAROITUS
= Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnita sahkojohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tassd yksikéssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kayttdmalla johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta, jossa katkojan karkivali on
vahintdaan 3 mm ja joka tarjoaa tayden katkaisun ylijanniteluokassa Ill.

VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen
huoltoedustajan tai vastaavan pdtevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttamiseksi.

VAROITUS

Al3 liita virtalahdett3 sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa sahkaiskun tai tulipalon.

VAROITUS
= Al3 kdyta paikallisesti ostettuja sdhkdosia tuotteen sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd riviliittimestd. Se saattaa
aiheuttaa sahkaiskun tai tulipalon.

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalla kupariputkista, joita ei ole lampderistetty, silld nama
putket tulevat hyvin kuumiksi.

> BB BB P
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4 Tietoja pakkauksesta

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittomasti
liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkdé pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukdteen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

= Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

|1| Sarkyvaa, kasittele yksikkoa varoen.

Pida yksikko pystyasennossa vaurioiden valttamiseksi.

4.1 Sisayksikko

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkejd, eivatka ne valttamatta vastaa jarjestelmasi
sijoittelua.

i @

4.1.1 Sisayksikon purkaminen pakkauksesta

4.1.2 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

1 Poista:
= pakkauksen pohjalla oleva tarvikepussi,
= sisayksikon takapuolelle kiinnitetty asennuslevy,

= etusadleikossa oleva SSID-varatarra.

a b ¢ d e f
2%

=y

x 1%

71

Asennusopas

Kayttéopas

Yleiset varotoimet

SSID-varatarra

Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen allergeeneja poistava
ilmanpuhdistussuodatin

1% 1% 2x

\

A
)

2

3

oD T O
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f Sisayksikon kiinnitysruuvi (M4x12L). Katso "9.3 Yksikon kiinnittaminen
asennuslevyyn" [» 42].

g Paristo AAA.LRO3 (alkali) langatonta kaukosaadintd varten

h Langattoman kaukosaatimen (kdyttoliittyma) pidike

i Langaton kaukosaadin (kayttoliittyma)

j Asennuslevy

k Ruuvin suojus

= SSID-varatarra. Ald havita varatarraa. Pida se tallessa mahdollista mydhempé&a
tarvetta varten (jos esim. etusdleikkd vaihdetaan, kiinnitd se uuteen
etusaleikkoon).

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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5 Tietoja yksikosta

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

f’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

5.1 Jarjestelman sijoittelu

TIETOJA

[
l Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatka ne valttamatta vastaa jarjestelmasi
sijoittelua.

T
\
-

Etukansi

Huoltokansi

Tiivista putken aukon reika tiivistemassalla

Kylmaaineputkisto, tyhjennysletku ja yhteiskytkentékaapeli

Eristysnauha

lImansuodattimet

Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeahiukkassuodatin (Ag-ionisuodatin)
Intelligent Eye -anturi

Daikin Eye

- 30 -~ Q. n T QO

5.2 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kdyta jarjestelmaa vain seuraavien
lampotila- ja kosteusrajojen sisalla.

Yhdessa ulkoyksikon RZAG kanssa
Jadhdytys (jh? kuivaus® Lammitys®
Ulkolampotila -20~52°C DB —-20~24°C DB
—21~18°C WB
Sisalampotila 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Sisailman kosteus <80%" -

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa

ulkopuolella.
®) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty, jos yksikké toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.

Asentajan viiteopas
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Yhdessa seuraavien ulkoyksikéiden kanssa: 2MXM, 2AMXM, 3MXM, 3AMXM,
4MXM, 5MXM

Jadhdytys (jb? kuivaus® Lammitys®

Ulkolampotila -10~46°C DB —-15~24°CDB
—-15~18°C WB
Sisdlampotila 18~32°C DB 10~ 30°CDB
14~ 23°CWB

Sisailman kosteus <80%" —

@ Turvalaite saattaa pysdyttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa

ulkopuolella.
®) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty, jos yksikké toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.
Yhdessa muiden ulkoyksikdiden kanssa
Jadhdytys (jb? kuivaus® Laimmitys®
Ulkolampatila -10~50°C DB —20~24°C DB
—21~18°C WB
Sisalampdtila 18~32°CDB 10~30°C DB
14~23°CWB
Sisdilman kosteus <80%" -

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.

®) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty, jos yksikké toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.

5.3 Tietoja langattomasta LAN-verkosta

Tarkemmat tekniset tiedot, asennusohjeet, asetusmenetelméat, usein kysytyt
kysymykset, yhdenmukaisuusvakuutus ja tdméan oppaan uusin versio ovat
osoitteessa app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa taten, ettd taman yksikon sisalla
olevan radiolaitteiston tyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

i @

5.3.1 Langattoman LAN-verkon kayttdmisessa huomioitavaa

ALA kayta lahell3 seuraavia:

= Ladkinndlliset laitteet. Esim. henkildt, jotka kayttavat sydamentahdistimia tai
defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa sahkémagneettisia hairioita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet tai palohalytinlaitteisto. Tama
tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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5.3.2 Perusparametrit

Mika Arvo

Taajuusalue 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Radioprotokolla IEEE 802.11b/g/n

Radiotaajuuskanava 1~13

Lahtoteho 13 dBm

Patosateilyteho 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Virtaldhde DC 14V /100 mA

5.3.3 Langattoman LAN-verkon asentaminen

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin tai tabletti, jossa on vahintdan tuettu Android- tai iOS-versio, joka on
maaritetty osoitteessa app.daikineurope.com

= Internet-yhteys ja viestintalaite, kuten modeemi, reititin tms.
= WLAN-tukiasema.
= Asennettu maksuton ONECTA -sovellus.

ONECTA-sovelluksen asennus

1 Siirry Google Play -kauppaan (Android-laitteet) tai App Storeen (iOS-laitteet) ja
hae "ONECTA".

2 Asenna ONECTA-sovellus noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita.

TIETOJA

@
l Lataa ja asenna ONECTA-sovellus matkapuhelimeen tai tablettiin skannaamalla QR-

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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6 Yksikon asennus

VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen
on noudatettava soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa sovellettava standardi on
EN378.

Tassa luvussa

6.1 Asennuspaikan valmistelu 21
6.1.1 Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset 21
6.2 Yksikén avaaminen 22
6.2.1 Etupaneelin irrottaminen. 22
6.2.2 Huoltokannen avaaminen.... 23
6.2.3 Etusaleikon irrottaminen 23
6.2.4 24
6.3 Sisayksikon kiinnitys.............. 24
6.3.1 Asennuslevyn asentaminen . 25
6.3.2 Reidn poraaminen seindan 26
6.3.3 Putkiaukon suojuksen irrottaminen 26
6.4 Tyhjennysputkiston liittaminen.... 27
6.4.1 Yleisia ohjeita 27
6.4.2 Putkiston liittaminen oikealle puolelle, oikealle puolelle taakse tai oikealle puolelle alas ...........cccccooveiveiinene 28
6.4.3 Putkiston liittdminen vasemmalle puolelle, vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle puolelle alas ............. 28
6.4.4 Tarkistaminen VESIVUOTOJEN VAIalta.......c.oiiiiiiiiiiiiei ettt 29

6.1 Asennuspaikan valmistelu

VAROITUS

Laitetta tdytyy sdilyttaa niin, ettd valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkoélammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon siirtdmiseen paikalle ja sielta
pois.

ALA asenna yksikkod usein tydntekoon kaytettdviin paikkoihin. Yksikkd TAYTYY
peittda sellaisten rakennustodiden (esim. hionnan) ajaksi, joissa syntyy paljon polya.

6.1.1 Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

° TIETOJA

l Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [» 7].
° TIETOJA

l Adnenpainetaso on alle 70 dBA.

= llmavirta. Huolehdi siita, ettd mikaan ei tuki ilmavirtaa.
= Vedenpoisto. Varmista, ettd kondenssivesi pdasee poistumaan asianmukaisesti.

= Seindn eristys. Jos seindn lampotila ylittdaa 30°C ja suhteellinen kosteus on
enemman kuin 80% tai jos seinddn johdetaan raikasta ilmaa, tarvitaan lisderistys
(véhintdan 10 mm:n paksuinen polyeteenivaahto).
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= Seindn lujuus. Tarkista, onko seina tai lattia riittavan tukeva kestamaan yksikon

painon. Jos tasta ei ole taytta varmuutta, vahvista seinaa tai lattiaa ennen yksikon
asentamista.

= Valitse paikka, jossa kayntidani tai yksikostd poistuva kuuma/kylméa ilma ei
hairitse ketdan ja joka on sovellettavan lainsadadannoén mukainen.

= Loistevalaisimet. Kun langaton kaukosdadin (kdyttoliittymd) asennetaan
huoneeseen, jossa on loistevalaisimia, ota seuraavat asiat huomioon hairididen
valttamiseksi:

- Asenna langaton kaukosdadin (kayttoliittyma) mahdollisimman ldhelle
sisayksikkoa.
- Asenna sisdyksikkd mahdollisimman kauas loistevalaisimista.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi
lyhentaa yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon
= Ajoneuvot tai laivat
= Tilat, joissa on happamia tai emaksisid hoyryja

Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraaliéljysumua, roiskeita tai hdyrya. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

= Paikat, joissa yksikko olisi suorassa auringonvalossa.
= Kylpyhuoneet.

Adnelle herkat paikat (esim. ldhelld makuuhuonetta), jotta kdyttdddnet eivat
aiheuta ongelmia.

HUOMIO
ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikén alle mitdan sellaista, joka saattaa kastua. Muuten

yksikon tai kylmaaineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella olevat esineet voivat
likaantua tai vaurioitua.

Etdisyys. Asenna yksikkd vahintdaan 1,8 m:n etdisyydelle lattiassa ja pida mielessa
seuraavat vaatimukset, jotka koskevat etdisyyksia seinista ja katosta:

o
(5e]
Al

0

6.2 Yksikon avaaminen

6.2.1 Etupaneelinirrottaminen

1 Laita sormet yksikdn loviin (vasemmalla ja oikealla puolella) ja avaa
etupaneelia, kunnes se pysahtyy.

Asentajan viiteopas
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6 | Yksikdon asennus

2 Irrota etupaneeli yksikosta painamalla paneelin vasenta akselia ulospdin ja
ylos. (Irrota etupaneelin oikeanpuoleinen akseli samalla tavalla.)

a Etupaneelin akseli

3 Kun olet irrottanut etupaneelin molemmat akselit, irrota etupaneeli vetamalla
sitd itseasi kohti.
6.2.2 Huoltokannen avaaminen

1 Irrota 1 ruuvi huoltokannesta.

2 Veda huoltokansi vaakasuorassa ulos yksikosta.

a Huoltokansi
b Huoltokannen ruuvi

6.2.3 Etusaleikdn irrottaminen

HUOMAUTUS
Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun

asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

1 Irrota etupaneeli, katso "6.2.1 Etupaneelin irrottaminen" [» 22], ja irrota
ilmansuodatin.

2 Irrota huoltokansi, katso "6.2.2 Huoltokannen avaaminen" [» 23].
Irrota alaldappa tyontamalla sitd vasemmalle ja itsedsi kohti.

4 Jos asennettu, irrota 2 ruuvinsuojusta pitkalld, littealla, liinaan kiedotulla
levylld, kuten viivaimella, ja irrota etusaleikdn 3 kiinnitysruuvia.

a Ruuvin suojus
b pitka, litted levy

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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5 Veda etusaleikkdd yhdella kddelld kevyesti itsedsi kohti ja paina toisella kadella
alas kaikki 3 koukkua, joissa on 000-symboli.

a Ylakoukku
b ooo-symboli

Etusdleikon irrottaminen, kun tyéskentelytila on rajallinen

1 Aseta molemmat kadet etusaleikdn keskiosan alapuolelle, tydnna sitd ylospain
ja sitten itseasi kohti.

6.2.4 Sahkojohtorasian kannen irrottaminen
Edellytys: Irrota etusaleikko.
1 Irrota 1 ruuvi séhkdjohtorasiasta.

2 Avaa sdhkojohtorasian kansi vetamalla sitd eteenpain.

a Ruuvi
b Sdhkojohtorasia
¢ Takakoukku

4 Kun haluat asentaa kannen takaisin, kiinnita ensin sahkéjohtorasia koukkuihin,
sulje sdhkdjohtorasia ja asenna ruuvi takaisin.

6.3 Sisayksikon kiinnitys

Téassa luvussa

6.3.1 ASENNUSIEVYN @SENTAMINEIN 1..iiiiti ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et en et e e e e st enene et eneeneneee 25
6.3.2 REIEN POraaMINEN SEINEEN ...ttt ettt h et h ettt h e eb e bt st e st et ete et ene s 26
6.3.3 Putkiaukon SUOJUKSEN ITOTEAMINEN ...ttt 26
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
24 Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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6 | Yksikdon asennus

6.3.1 Asennuslevyn asentaminen

1 Asenna asennuslevy tilapaisesti.
2 Suorista asennuslevy.

3 Merkitse porauskohtien keskipisteet seindan kayttamalld mittanauhaa. Aseta
mittanauhan paa symbolin > kohdalle.

4 \Viimeistele asennus kiinnittdmalld  asennuslevy  seinddan = Md4x25L-
ruuveilla(hankitaan erikseen).

TIETOJA

Irrotettua putkiaukon suojusta voidaan sdilyttda asennuslevyn taskussa.

i @
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=
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+387
+437
a Asennuslevyn suositeltavat kiinnityskohdat f1 Mittauspiste putken reidn keskikohtaa > varten
(vasemmalla)
b Tasku putkiaukon suojusta varten f2 Mittauspiste putken reidn keskipistetta varten>
(oikealla)

¢ Kielekkeet vesivaa'an asettamista varten g Kaasuputken paa

d Reiki l&pi seindn @65 mm h Nesteputken paa

e Tyhjennysletkun paikka
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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6.3.2 Reidn poraaminen seinaan

HUOMAUTUS
Jos seindssa on metallirunko tai -levy, kayta seinaan upotettua putkea ja suojusta

lapivientireiassa kuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon ehkaisemiseksi.

HUOMIO
Putkien ymparilla olevat raot on tiivistettava tiivistemateriaalilla (hankittava erikseen)

vesivuotojen ehkaisemiseksi.

1 Poraa seindgan 65 mm:n ldpivientireikd niin, ettd se viettda alaspain kohti
ulkopuolta.

Laita seinddn upotettava putki reikaan.

3 Laita lapivientireidn suojus seindputkeen.
ab

) N

b a (mm)

a Seindan upotettu putki
b Tiivistemassa
¢ Lapivientireian suojus

4 Kun kytkennat, kylmaaineputket ja poistoputki on asennettu, muista tiivistaa
rako tiivistemassalla.

6.3.3 Putkiaukon suojuksen irrottaminen

TIETOJA

[ J
l Putkiaukon suojus tdytyy irrottaa, kun putkisto liitetddn oikealle puolelle, oikealle
alas, vasemmalle puolella tai vasemmalle alas.

1 Leikkaa irti putkiaukon suojus etusaleikdn sisdpuolelta lehtisahalla.

—

HUOMIO
Al kaytd karkipihteja putkiaukon suojuksen irrottamiseen, silld se vaurioittaa

etusaleikkoa.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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6.4 Tyhjennysputkiston liittaminen

Téassa luvussa

6.4.1 YIEISTA ONJEITA 1.vivetetiet ettt ettt h stttk h ettt a etttk ettt ettt 27
6.4.2 Putkiston liittaminen oikealle puolelle, oikealle puolelle taakse tai oikealle puolelle alas ...........ccccceviviicnnnns 28
6.4.3 Putkiston liittdaminen vasemmalle puolelle, vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle puolelle alas ............. 28
6.4.4 Tarkistaminen VESIVUOTOJEN VAIalta.......c.oiiiiiiiiieiii ettt 29

6.4.1 VYleisia ohjeita

= Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putken koko. Jos tarvitaan tyhjennysletkun jatke tai upotettu tyhjennysputki,
kdyta asianmukaisia osia, jotka sopivat letkun etupaahan.
o 9

—

8

HUOMIO
= Asenna tyhjennysletku viettdamaan alaspain.

= Loukkuja ei sallita.

= Al3 laita letkun paata veteen.

= Tyhjennysletkun jatke. Kaytad tyhjennysletkun jatkamiseen erikseen hankittavaa
@16 mm:n letkua. Ald unohda kayttaa lampderistysputkea jatkoletkun sisatiloissa
olevassa osassa.

a 2
‘ Q
a Sisayksikon mukana toimitettu tyhjennysletku
b Lampoeristeputki (hankitaan erikseen)
¢ Jatkotyhjennysletku
= Jaykka PVC-putki. Kun tyhjennysletkuun liitetddan suoraan jaykka PVC-putki
(nimellinen @13 mm) kuten upotetun putkiston kanssa, kdyta erikseen hankittava
tyhjennysmuhvia (nimellinen @13 mm).
b

ﬁ»(i—)»@

4

a Sisayksikon mukana toimitettu tyhjennysletku
b Tyhjennysmuhvi, nimellinen @13 mm (hankitaan erikseen)
¢ Jaykka PVC-putki (hankitaan erikseen)
= Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin  kondensaatiota vastaa. Erista
tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

a

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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1 Asenna tyhjennysletku tyhjennysputkeen seuraavan kuvan mukaisesti, jotta se
pysyy tyhjennysputken sisalla.

| O

=50

L mm

6.4.2 Putkiston liittaminen oikealle puolelle, oikealle puolelle taakse tai oikealle puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota vasemmanpuoleista putkistoa
varten putkisto oikealta puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

i

1 Kiinnita tyhjennysletku vinyyliteipilla kylmaaineputkien alaosaan.

2 Kiedo tyhjennysletku ja kylmaaineputket yhteen eristysnauhalla.

Putket oikealla puolella

Putket oikealla alhaalla

Putket oikealla takana

Irrota putkiaukon suojus tasta oikeanpuoleista putkistoa varten

Irrota putkiaukon suojus tasta oikealla alhaalla olevaa putkistoa varten

To 0O m>

6.4.3 Putkiston liittaminen vasemmalle puolelle, vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle

puolelle alas
° TIETOJA
l Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota vasemmanpuoleista putkistoa
varten putkisto oikealta puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.
1 Irrota eristeen kiinnitysruuvi oikealta puolelta ja irrota tyhjennysletku.
2 Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja kiinnita se oikealle puolelle.
HUOMIO
Al3 levitd voiteludljyd (kylmaainedljya) tyhjennystulppaan, kun laitat sitd paikalleen.
Tyhjennystulppa voi haurastua ja aiheuttaa vuotamista.
gtk
m a
a 4 mm:n kuusiokoloavain
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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3 Asenna tyhjennysletku vasemmalla puolelle ja muista kiristdd se
kiinnitysruuvilla; muuten vetta saattaa vuotaa.

o
\
—

a Eristeen kiinnitysruuvi
b Tyhjennysletku

4 Kiinnitd tyhjennysletku kylméaaineputkiston alapuolelle vinyyliteipilla.

Putkisto vasemmalla puolella
Putkisto vasemmalla takana
Putkisto vasemmalla alhaalla

Irrota putkiaukon suojus tasta vasemmanpuoleista putkistoa varten
Irrota putkiaukon suojus tasta vasemmalla alhaalla olevaa putkistoa varten

oo Om>

6.4.4 Tarkistaminen vesivuotojen varalta

1 Irrotailmansuodattimet.

2 Kaada hitaasti noin 1 litra vettd tippavesialtaaseen ja tarkista, vuotaako vetta.

-l

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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7 Putkiston asennus

Tassa luvussa

7.1 KyIMEaIN@PULKISTON VAIMISTEIU ...ttt ettt s ettt ettt en e 30
7.1.1 Kylméaaineputkiston vaatimukset 30
7.1.2 Jaahdytysputkiston eristys 31
7.2 Kylmaaineputkiston liittdminen 31
7.2.1 Tietoja kylmdaineputkiston liittdmisesta 31
7.2.2 Kylmaaineputkiston liittamisessa huomioitavaa 32
7.2.3 Kylméaaineputkiston liittdmisohjeita 32
7.2.4 Putken taivutusohjeet.... 32
7.2.5 Putken pdan laipoitus..... 33
7.2.6 Kylmaaineputkiston liittaminen sisayksikkoon... 33
7.2.7 Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmaaineen tayton jalkeen 34

7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

7.1.1 Kylméaaineputkiston vaatimukset

A

HUOMAUTUS

Putkisto taytyy asentaa kohdan "7 Putkiston asennus" [ 30] ohjeiden mukaisesti.
Vain uusimman [SO014903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim. juotos-
+laippaliitdnnat) saa kayttaa.

A

HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun jarjestelman liitokset on tehtava pysyvilla liitoksilla tiloissa, joissa
oleskelee ihmisia, lukuun ottamatta liitoksia, joilla putkisto liitetdadn suoraan
sisayksikoihin.

®

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmaaineelle. Kayta
fosforihappopelkistettya, saumatonta kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

i

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [» 7].

= Putkien sisallé saa olla vierasta ainetta valmistusoljyt mukaan lukien <30 mg/

10 m.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Kaytd samoja halkaisijoita kuin ulkoyksikodiden liitannoissa:

Luokka Putken ulkohalkaisija (mm)
Nesteputki Kaasuputki
15~42 06,4 @9,5
50 ?6,4 ®12,7

Kylmdaaineputkiston materiaali

Putken materiaali

Fosforihappopelkistetty saumaton kupari

Asentajan viiteopas
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Laippaliitannat
Kayta vain karkaistua materiaalia.

Putkiston temperointiaste ja paksuus

Ulkohalkaisija (@) Temperointiaste Paksuus (t)*®

6,35 mm (1/4") Karkaistu (O) >0,8 mm @
9,52 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikdn suurimman tydpaineen mukaan (katso PS High
yksikon nimikilvessd) voidaan tarvita paksumpia putkia.

7.1.2 Jaahdytysputkiston eristys
= Kdyta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
- lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)
- lammonkesto vahintdaan 120°C
= Erityksen paksuus:

Putken ulkohalkaisija (@,)| Erityksen sisdhalkaisija Eristyksen paksuus (t)
(?)

6,35 mm (1/4") 8—10 mm >10 mm

9,52 mm (3/8") 10-14 mm >13 mm

12,7 mm (1/2") 14-16 mm >13 mm

Jos [ampdtila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%, eristysmateriaalin tulee
olla vdahintdan 20 mm paksua kondensaation ehkdisemiseksi eristeen pinnalla.

7.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

7.2.1 Tietoja kylmdaineputkiston liittamisesta

Ennen kylmaaineputkiston liittamista

Varmista, etta ulko- ja sisayksikko on asennettu.

Tyypillinen tyonkulku
Kylmaaineputkiston liittamiseen sisaltyy:
= Kylmaaineputkiston liittaminen sisayksikkdon
= Kylmaaineputkiston liittaminen ulkoyksikkdon
= Kylmaaineputkiston eristdminen
= Pida mielessa seuraavat ohjeet:

- Putken taivutus

- Putkien paiden laipoitus

- Sulkuventtiilien kaytto

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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7.2.2 Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa

° TIETOJA

l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= "2 Yleiset varotoimet" [» 7]

= "7.1 Kylmaaineputkiston valmistelu" [» 30]

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIO
= Kayta yksikkoon kiinnitettya laippamutteria.

= Levitd kaasuvuodon estamiseksi kylmaainedljya VAIN laipan sisdpuolelle. Kayta
R32:lle (FW68DA) tarkoitettua kylméaainedljya.

= Al4 kdyta haaroja uudelleen.

7.2.3 Kylmaaineputkiston liittdmisohjeita

Huomioi seuraavat ohjeet putkia liitettdessa:

= Voitele laipan sisdpinta eetteri- tai esteridljylla, kun kiinnitat laippamutteria.
Kirista kasin 3 tai 4 kierrosta ennen lopullista kiristysta.

’
; |
— \
S L) N,

'
i
T
\

= Kayta AINA 2 kiintoavainta laippamutterin avaamiseen.

= Kayta AINA seka kiinto- ettd momenttiavainta laippamutterin kiristdmiseen, kun
liitat putkia. Tama ehkaisee mutterin murtumista ja vuotoja.

a Momenttiavain
b Kiintoavain
c Putkiliitos
d Laippamutteri
Putkien koko (mm)| Kiristysmomentti | Laipan mitat (A) Laipan muoto
(Nem) (mm) (mm)
?6,35 15-17 8,7-9,1
9,52 33-39 12,8-13,2
®12,7 50-60 16,2-16,6

7.2.4 Putken taivutusohjeet

Kaytda putkentaivutinta  taivutukseen.  Putkien taivutusten tulee olla
mahdollisimman loivia (taivutussateen tulee olla 30~40 mm tai suurempi).

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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7.2.5 Putken péaan laipoitus

HUOMAUTUS
= Puutteellisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa kylmaainekaasun vuotoja.

= ALA kayta laippoja uudelleen. Kayta uusia laippoja estimain kylmaainekaasun
vuoto.

= Kayta yksikon mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien
kaytto voi aiheuttaa kylmakaasun vuotoja.

Katkaise putken pada putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet leikattu pinta alaspain, jotta siruja ei pdase putkeen.
a Leikkaa tarkasti suoriin kulmiin.
b Poista purseet.
Poista laippamutteri sulkuventtiilistd ja aseta laippamutteri putkeen.
4 laipoita putki. Aseta tarkasti seuraavan kuvan nayttamaan asentoon.
g
|
|
Laipoitustyokalu Perinteinen laipoitustyokalu
R32:lle (kytkintyyppi) Kytkintyyppi Siipimutterityyppi
(Ridgid-tyyppi) (Imperial-tyyppi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Tarkista, etta laipoitus on tehty oikein.
a — b
Cc

a Laipan sisdpinnan on oltava virheeton.
b Putken pddn on oltava tasaisesti laipoitettu taydelliseksi ympyraksi.
¢ Varmista, ettd laippamutteri on asennettu.

7.2.6 Kylmaaineputkiston liittdminen sisdyksikkoon

f’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.

1

Kytke kylmdaineputkisto yksikkoon kayttamalla laippaliitantéja.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 Kiedo kylmdaineputken liitantdan eristysnauhaa niin, ettd vahintdan puolet
nauhan leveydestd menee limittdin  jokaisella  kierroksella.  Pida
lampoeristeputken suojuksen viilto ylhaalla. Ald kiedo nauhaa liian tiukalle.

Cgil

A 18

\m

Lampoeristysputken suojus (sisdyksikon puolella)
Laippaliitdnnat

Nesteputki (ja eristys) (hankitaan erikseen)
Kaasuputki (ja eristys) (hankitaan erikseen)
Lampoeristeputken suojuksen viilto yldspain
Vinyyliteippi (hankitaan erikseen)

-0 Q. n T QO

3 Erista sisayksikon kylmaaineputkisto, yhteiskytkentakaapeli ja tyhjennysletku:
Katso "9.1 Tyhjennysputkiston, kylmaaineputkiston ja yhteiskytkentakaapelin
eristaminen" [» 41].

HUOMIO
Muista eristaa kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi aiheuttaa kondensaatiota.

7.2.7 Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmdaineen tayton jalkeen

1 Suorita vuototestit ulkoyksikon asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
2 Tayta kylmaaine.

3 Tarkista kylmaainevuodot tayton jalkeen (katso alla).

Kentalla sisdtiloissa tehtyjen kylmaaineliitosten tiiviystesti

1 K&ytd vuototestimenetelmaa, jonka herkkyys on vahintaan 5 g kylmaainetta/
vuosi. Testaa vuodot kdyttdmalld painetta, joka on vahintdan 0,25 kertaa
maksimityopaine (katso "PS High" yksikon nimikilvessa).

Jos vuoto havaitaan

1 Ota kylmaaine talteen, korjaa liitos ja toista testi.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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8 Sahkoasennus

Tassa luvussa

8.1

8.2
83

Tietoja SAhKOJONTOJEN [HTEAMISESTE .....ouiitiiciiee ettt ettt s ettt anens 35
8.1.1 Varotoimet sadhkojohtoja kytkettdessa.. 35
8.1.2 Ohjeet sahKOJONTOJEN KYTKEMISEEN ......iiiiiiiiei ettt 36
8.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset ROt .........cooeiieiiiiicie e 38
Sahkojohtojen liittaminen sisayksikkodn 38
Lisavarusteiden liittaminen (langallinen kayttoliittyma, keskuskayttoliittyma jne.) ....ccooveeiieieiiiieceeee e 39

8.1 Tietoja sahkdjohtojen liittamisesta

Ennen sdhkoéjohtojen liittamista

Varmista, ettd kylmaaineputkisto on liitetty ja tarkistettu.

Tyypillinen tyonkulku

Sahkojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1

2
3
4

Varmistetaan, etta virtalahde vastaa kaikkia yksikdiden sahkomaarityksia.
Ulkoyksikdn sahkdjohtojen liittdminen.

Sahkojohtojen liittdminen sisayksikkdon.

Paavirransyoton liittaminen.

8.1.1 Varotoimet sahkdjohtoja kytkettdessa

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

taytettava kansalliset kytkentamaaraykset.
= Tee sahkoliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkéasennusten
on tdytettdva soveltuvan lainsaadannon maaraykset.

VAROITUS
* Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtdva kaikki johdotukset, ja niiden on

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

° TIETOJA
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [» 7].
° TIETOJA
l Lue myos "8.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 38].
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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A

VAROITUS
= Jos virransy6tolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta, jossa katkojan karkivali on
vahintaan 3 mm ja joka tarjoaa tdyden katkaisun ylijanniteluokassa IIl.

VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen
huoltoedustajan tai vastaavan patevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttdmiseksi.

VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kayttdmalla johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

VAROITUS

Al3 liita virtalahdetta sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

VAROITUS
= Al4 kdyta paikallisesti ostettuja sdhkdosia tuotteen sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd rivilittimestd. Se saattaa
aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

> BB B B P

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalla kupariputkista, joita ei ole lampderistetty, sillda nama
putket tulevat hyvin kuumiksi.

8.1.2 Ohjeet sahkojohtojen kytkemiseen

©

HUOMIO

On suositeltavaa kayttaa yksisdikeisia johtoja. Jos kdytetddan monisdikeisia johtoja,
kierrd saikeita hieman johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettdvdksi suoraan
litantdpinteessa tai asetettavaksi pyoredan kutistusliittimeen.

Monisaikeisen johtimen valmistelu asennusta varten

Tapa 1: Johtimen kiertdminen

1 Kuorieriste (20 mm) johtimista.

Asentajan viiteopas
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2 Kierrd johtimen paata hieman yksisaikeisen kaltaisen liitdnnan luomiseksi.

o
4

Tapa 2: Pyoredn kutistusliittimen kayttaminen (suositellaan)
1 Kuori eriste johtimista ja kierra jokaisen johtimen paata hieman.

2 Asenna pyoread kutistusliitin johtimen padahan. Aseta pyorea kutistusliitin
johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

¥

> D

Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
tai L! . AN
tA__ @ A ¢ —
Monisaikeinen johto |
kierretty yksisaikeisen I, a

kaltaiseksi liitannaksi

a Kierretty johto (yksisdikeinen tai kierretty
monisaikeinen johto)

b Ruuvi

c Litted aluslaatta

Kerrattu johdin pyorealla | ¢b a be
kutistusliittimelld |:| B p J
© Nes | =
-
v X
a Liitin
b Ruuvi
c Littea aluslaatta
+ Sallittu
X El sallittu
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite 37

4P847307-5—2026.06



8 | Sahkoasennus

8.1.3 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

Komponentti
Yhteiskytkentdkaapeli Jannite 220-240V
(ks.faykykkoﬁulkoykmk Johdon koko Kayta vain yndenmukaistettua
° johtoa, jossa on kaksoiseristys ja
joka sopii kaytettavalle
jannitteelle
4-johdinkaapeli
Vahintdan 1,5 mm?
Vikavirtasuoja/ Syottdlinjaan tulee asentaa kansalliset
maavuotosuojakatkaisi kytkentamaaraykset tayttava vikavirtasuojakytkin.
n Asenna AINA valittémasti toimiva vikavirtasuojakytkin,
elleivat paikalliset kytkentamaaraykset toisin maaraa.

8.2 Sahkdjohtojen liittaminen sisayksikkoon

VAROITUS
ALA jatka virransyottd- tai yhdyskaapelia kayttamélld johdinliittimid, johtojen

pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

VAROITUS
Huolehdi siitd, etta pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkod suojapaikkanaan.

Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioitd, savua tai
tulipalon.

HUOMIO
= Pida virransyotto- ja yhteiskytkentakaapelit erillaan toisistaan.

Yhteiskytkentdkaapeli ja virtakaapeli saavat mennd ristiin, mutta ne eivdt saa
kulkea rinnakkain.

= Sahkoisten hairididen valttamiseksi kummankin johtimen valisen etaisyyden
taytyy olla aina vahintaan 50 mm.

Sahkotydt on  suoritettava asennusoppaan ja kansallisten maardysten tai
menettelytapaohjeiden mukaisesti.

1 Aseta sisayksikkd asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja ohjeena.

Asennuslevy (tarvike)
Pakkausmateriaalin pala
Yhteiskytkentakaapeli
Johdinohjain

Q. n T O

Asentajan viiteopas
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TIETOJA

Tue yksikko kayttamalla pakkausmateriaalin palaa.

i @

Esimerkki:
T

\

2 Avaa etupaneeli ja sitten huoltokansi. Katso "6.2 Yksikdn avaaminen" [» 22].

3 Vie yhteiskytkentdkaapeli ulkoyksikdsta seindn lapivientireidn ldpi ja sitten
sisayksikon takaseinan ja etuosan lapi.

Huomautus: Jos vyhteiskytkentdkaapeli on kuorittu etukdteen, suojaa paat
eristysnauhalla.

4 Taivuta kaapelin pda ylos.

a Riviliitin
b Sdhkékomponenttiriviliitin
¢ Vedonpoistin

Kuori johtimien paita noin 15 mm.

Sovita johtimien varit yhteen sisdyksikon riviliittimien numeroiden kanssa, ja
ruuvaa johtimet tiukasti kiinni vastaaviin liittimiin.

Liitd maajohdin vastaavaan liittimeen.
Kiinnita johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

Varmista vetamalla, ettd johtimet ovat kunnolla kiinni, ja kiinnitd ne sitten
johdinpitimella.

10 Aseta johtimet niin, ettd huoltokansi sopii kunnolla paikalleen, ja sulje sitten
huoltokansi.

8.3 Lisavarusteiden liittaminen (langallinen kayttoliittyma,
keskuskayttoliittyma jne.)

1 Irrota sahkojohtorasian kansi (katso "6.2.4 Sdhkojohtorasian kannen
irrottaminen" [» 24]).

2 Kiinnita liitantakaapeli S21-liittimeen ja veda johdinsarja seuraavan kuvan
mukaisesti.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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3 Laita sdhkojohtorasian kansi takaisin paikalleen ja veda johdinsarja sen ympéri
ylla olevan kuvan mukaisesti.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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9 Sisayksikdn asennuksen viimeistely

9.1 Tyhjennysputkiston, kylmaaineputkiston ja yhteiskytkentakaapelin
eristaminen

o 0oT9Y

” @\
-\(© Kg}e

Viilto

Lampoeristeputken suojus

Nesteputki

Kaasuputki

Tyhjennysputki

Yhdysjohdin

Eristysnauha

Vinyyliteippi

1 Kun tyhjennysputket, kylmdaineputket ja sahkdkytkennat ovat valmiit, kiedo
kylméaaineputket, yhteiskytkentakaapeli  ja tyhjennysletku yhteen
eristysnauhalla. Aseta vahintdan puolet nauhan leveydesta limittdin jokaisella

kierroksella.
a b/ L .

@AYot |
<. EE

Tyhjennysletku

Yhteiskytkentdkaapeli

Asennuslevy (tarvike)

Kylmaaineputkisto

Sisayksikon kiinnitysruuvi M4x12L (tarvike)
Pohjakehys

S0 -~n® QO n T O

-0 Q. n T Q

9.2 Putkien vieminen seinan reian lapi

1 Muotoile kylméaaineputket asennuslevyn putkireittimerkinnan mukaan.

D
PP

a Tyhjennysletku

b Tiivistd tama reika tiivistemassalla tai tiivistysaineella

¢ Vinyyliteippi

d Eristysnauha

e Asennuslevy (tarvike)
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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HUOMIO
= Al3 taivuta kylmaaineputkia.

= Al3 paina kylmé&aineputkia alarunkoon tai etusaleikkdon.

2 Vie tyhjennysletku ja kylmdaineputket seindn reian lapi ja tiivistd rako
tiivistemassalla.

9.3 Yksikdn kiinnittaminen asennuslevyyn

1 Aseta sisayksikkd asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja ohjeena.

LS
[ SSave

2 Paina yksikon alarunkoa molemmin kasin niin, ettd se asettuu asennuslevyn
alakoukkuihin. Varmista, etteivat johdot jaa missaan kohdassa puristuksiin.

Huomautus: Huolehdi siitd, ettd yhteiskytkentdkaapeli ei ota kiinni sisayksikkoon.

3 Paina sisayksikon alareunaa molemmin kasin, kunnes asennuslevyn koukut
tarttuvat siihen tukevasti.

4 Kiinnitd sisdayksikkdé asennuslevyyn 2 sisdyksikon kiinnitysruuvilla M4x12L
(tarvike).

9.4 Yksikon sulkeminen

9.4.1 Etusaleikén asentaminen
1 Laita etusaleikko paikoilleen ja kiinnitad 3 yldkoukkua tukevasti.

2 Asenna etusdleikbn 3 ruuvia ja kiinnitd 2 ruuvinsuojusta (varuste)
sivuruuveihin.

Asenna huoltokansi ja kiinnitad se huoltokannen ruuvilla.

4 Asennettu ilmansuodatin, kiinnitd etupaneeli ja sulje se "9.4.3 Etupaneelin
asentaminen" [» 43].

9.4.2 Huoltokannen sulkeminen
1 Aseta huoltokansi alkuperaiseen paikkaansa yksikossa.

2 Asenna 1 ruuvi takaisin huoltokanteen.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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9.4.3 Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitad etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne kokonaan sisdan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

N N

N
/> 7

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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10 Maaritys

10.1 Sisayksikon infrapunasignaalien vastaanottimen eri kanavan
asettaminen

Jos 1 huoneeseen on asennettu 2 sisdyksikkod, voit vaihtaa sisayksikon
infrapunasignaalien vastaanottimen kanavan, jotta se ei sekoitu langattoman
kaukosaatimen signaaliin.

Edellytys: Tee seuraava asetus vain 1 yksikossa.
1 Irrota kansi ja paristot kaukosdatimesta.

2 Katkaise osoitteen hyppyjohdin J4.

Osoitteen hyppyjohdin J4 Osoite
Tehdasasetus (ei katkaistu) 1
Kun katkaistu pihdeilla 2

a Osoitteen hyppyjohdin J4

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita ymparoivia osia, kun katkaiset hyppyjohdinta.

3 Kytke virtalahde paalle.

Paina yht& aikaa ja (Cvode ),
Paina %), valitse A ja paina Cede),
Tulos: Daikin Eye alkaa vilkkua.

W@

| <

a Daikin Eye
b Sisdyksikon ON/OFF-kytkin

6 Paina sisayksikon ON/OFF-kytkinta, kun Daikin Eye vilkkuu.

Asentajan viiteopas
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TIETOJA

Jos asetusta ei voitu tehda Daikin Eyen vilkkuessa, tee tama asetusprosessi uudelleen
alusta alkaen.

i @

7 Kun asetus on tehty, pida painettuna vahintdan 5 sekunnin ajan.

Tulos: Kaukosadatimen ndytto palaa edelliseen nayttoon.

10.2 On/off-kosketin

Tama toiminto edellyttda KER303A-lisdvarusteen hankkimista ja asentamista.

Katso tarkempia tietoja sen toimintatavasta, kayttotarkoituksesta ja
toimintatavasta kayttooppaan luvusta On/off-kosketin.

TIETOJA

°
l Kosketintyyppi ja viive asetetaan huoltovalikossa.

= Kosketintyyppi: normaalisti avoin (NO), normaalisti suljettu (NC) — tehdasasetus

= Viive: 0 —tehdasasetus, 1, 2, 3, 5 minuuttia

Esimerkki: normaalisti suljettu (NC)
Kun kosketin on suljettu (ikkuna suljettu, kortti sisdssd), yksikko toimii normaalisti.

Kun kosketin avautuu (ikkuna auki, kortti ulkona), viiveajastin kdynnistyy. Yksikko
pysahtyy asetetun viiveen kuluttua.

Suosittelemme asettamaan viiveen signaalikohinan pomppimisen estamiseksi.

TIETOJA

°
l Yksikkd pysahtyy asetetun viiveen (0, 1, 2, 3 tai 5 minuuttia) jalkeen ja siirtyy
valmiustilaan.

Koskettimen tilan ndyttdessa, ettd ikkuna on auki:
= Kaukosaatimen tai ONECTA-sovelluksen ON/OFF-komento on poistettu kaytosta.

* Muita asetuksia, kuten asetuspistetilaa tai tuulettimen nopeutta, voidaan
edelleen muuttaa, mutta uusia asetuksia kaytetaan vasta yksikon kaynnistyessa
uudelleen.

Huomautus: Daikin suosittelee kdyttdmaan normaalisti suljettua (NC)
kosketintyyppia. Tama estaa yksikon toiminnan koskettimen toimintahdiridssa.
Aktivoinnin / uudelleen kdynnistyksen asettaminen

Uudelleen kaynnistys -tila maarittaa, kuinka yksikkoé toimii ikkunan uudelleen
sulkemisen jalkeen.

Manuaalinen uudelleenkdynnistys
Yksikko ei kdynnisty automaattisesti uudelleen.

Kayttd on kaynnistettava uudelleen manuaalisesti kaukosaatimelld tai ONECTA
-sovelluksella.

Automaattinen uudelleenkdynnistys

Yksikkd kdynnistyy automaattisesti uudelleen viimeisimmassd toimintatilassa
ikkunan sulkemisen jalkeen.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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10.2.1 On/off-koskettimen asettaminen

1 Siirry huoltotilaan painamalla ja (Cvode ),

Tulos: Asetusvalikko SC 001 tulee esiin.

2 Kaytad LJnavigoidaksesi SC-valikossa kohtaan Co (On/Off-koskettimen asetus).

®
) r "~
= e SL’n SL Lo
Q& +
o Temp
on © ran : ‘ N ‘ nog
i ) L

3 Siirry asetukseen painamalla (vese),
Tulos: A (aktiivinen asetus) vilkkuu.
4 Siirry asetukseen painamalla (Mese ),

Tulos: 0 vilkkuu.

5 Valitse aktivointityyppi painamalla : 0 poista kaytosta, 1 salli manuaalisesti, 2
salli automaattinen uudelleenkdynnistys.

6 Vahvista asetus painamalla (vede),

L
Lo Lo U

n
o
]

| ‘ 1 é
i ey
-Al- Al -8-

7N\

7 Palaa asetusvalikkoon painamalla CCancel ],

=
3

8 Siirry kosketintyypin asetukseen "n" painamalla .
Tulos: n vilkkuu.
9 Siirry asetukseen painamalla (vode ),

Tulos: 0 vilkkuu.

10 Paina valitaksesi kosketintyypin: 0 normaalisti suljettu, 1 normaalisti avoin.
11 Vahvista asetus painamalla (vode ),

[x]
o
]
'
|
S b
-n|- n’ S
Al o

12 Palaa asetusvalikkoon painamalla CCancel ]
13 Paina valitaksesi viiveasetuksen "d".
Tulos: d vilkkuu.

14 Syota viiveasetus painamalla (Mese ),

Tulos: 0 vilkkuu.

15 Painal.Jasettaaksesi viiveen: 0 =0 min, 1 =1 min, 2 =2 min....

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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16 Vahvista viive painamalla (vose ),

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B 'DA IKIN Asentajan viiteopas
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11 Kayttoonotto

HUOMIO
Yleinen kdyttoonoton tarkistuslista. Taméan luvun kayttoonotto-ohjeiden lisaksi

saatavana on myos yleinen kayttéonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttoonoton tarkistuslista tdydentdd taman luvun ohjeita, ja sita
voittaan kayttdad ohjeena ja raportointimallina kayttéonoton ja kayttdjalle
luovutuksen aikana.

11.1 Yleiskuvaus: Kayttodnotto

Tassa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehda ja tietda jarjestelman kayttéonottoa
varten sen asennuksen jalkeen.

Tyypillinen tyonkulku

Kayttoonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1 Kohteen "Tarkistuslista ennen kdyttoonottoa" tarkistaminen.

2 Jarjestelman koekdytdn suorittaminen.

11.2 Tarkistuslista ennen kayttodnottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.
3 Kaynnista yksikko.

Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan mukaisesti.

Sisayksikot on kiinnitetty oikein.

Ulkoyksikkd on kiinnitetty oikein.

HENERNER RN

llman tulo-/ldhtdaukko

Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole esteitd (paperia, pahvia tai muuta
materiaalia).

L]

Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

L]

Kylm3aineen putket (kaasu ja neste) on lampoeristetty.

[

Vedenpoisto
Varmista, ettd vedenpoisto toimii esteettomasti.

Mahdollinen seuraus: Kondenssivetta saattaa tippua.

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on kiristetty.

Sulakkeet, katkaisijat tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat tdssa asiakirjassa
maéritellyn kokoisia ja tyyppisid, EIKA niitd ole ohitettu.

Virransyotén jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran jannitearvoja.

Maaritettyja johtoja kaytetaan yhteiskytkentdjohtoon.

Sisdyksikko vastaanottaa kdyttoliittyman signaalit.

HERERRERREE RN

Kytkinrasiassa El ole l6ysia liitoksia tai vaurioituneita sahkoisia komponentteja.
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Kompressorin eristysvastus on OK.

Sisa- ja ulkoyksikon sisalla El ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

Kylmaainevuotoja El ole.

Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein eristetty.

EENEREEEREE NN

Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat kokonaan auki.

11.3 Koekaytdn suorittaminen

Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylld alueella.
Edellytys: Koekayttod voidaan suorittaa jaahdytys- tai lammitystilassa.

Edellytys: Katso sisdyksikon kayttoohjeesta tietoja lampdtilan, toimintatilan yms.
asettamisesta.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampétila. Valitse lammitystilassa ylin
ohjelmoitava ldmpotila. Koekayttd voidaan tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekaytto on paattynyt, aseta lampdtila normaalille tasolle. Jaahdytystila:
26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

Varmista, etta kaikki toiminnot ja osat toimivat kunnolla.

4 Jarjestelma lakkaa toimimasta 3 minuuttia yksikdn sammuttamisen jalkeen.

11.3.1 Koekayton suorittaminen langatonta kaukosaadinta kayttamalla

1 Kytke jarjestelma paalle painamalla O)

2 Paina jayhté aikaa.
3 Paina @—painiketta, valitse 3™ ja paina (Mese ),
Tulos: Koekdyttd padttyy automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.

4 Voit pysayttaad kdytdn nopeammin painamalla O)
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12 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttdja

ymmartaa seuraavat asiat:

= Varmista, etta kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta sailyttamaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttdjalle, etta taydelliset asiakirjat 16ytyvat tassa
oppaassa aiemmin mainitusta verkko-osoitteesta.

= Selita kayttdjalle, kuinka jarjestelmaa kdytetdadn oikein ja mitd ongelmatilanteissa
voi tehda.

= Nayta kayttajalle mita toimia hanen on tehtava yksikon kunnossapitoa varten.
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13 Vianetsinta

13.1 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Vianmaaritys langattomalla kaukosaatimella

Jos yksikossa esiintyy ongelma, voit tunnistaa vian tarkistamalla vikakoodin
langattomasta kaukosadtimestd. On tarkeda ymmartaa ongelma ja korjata se
ennen virhekoodin nollaamista. Tama taytyy jattda ammattitaitoisen asentajan tai
paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

° TIETOJA
l Katso huolto-oppaasta:

= tdydellinen virhekoodiluettelo

= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmadritysohjeet

Virhekoodin tarkistaminen langattomalla kaukosaatimella

1 Osoita yksikkoa langattomalla kaukosaatimelld ja paina painiketta
noin 5 sekuntia.

Tulos: 00 vilkkuu [ampétilan asetusnadyttéosassa.

2 Osoita yksikkoa langattomalla kaukosaatimelld ja painele painiketta
niin monta kertaa, ettd jatkuva danimerkki kuuluu.

Tulos: Koodi nakyy nyt ndytossa.

TIETOJA

= Lyhyt danimerkki ja 2 perakkaista danimerkkia osoittavat ei-vastaavia koodeja.

= Voit peruuttaa koodindyton pitamalld painikkeen painettuna
5 sekunnin ajan. Koodi katoaa ndytosta myds, jos painiketta ei paineta 1 minuutin

i

kuluessa.
Jarjestelma
Virhekoodi Kuvaus
oo Tavallinen
us Liian vahan kylmdainetta
ug Ylijannitteen havaitseminen
u3 Tiedonsiirron toimintahdirié
Uy Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valilla)
Sisdyksikko
Virhekoodi Kuvaus
R Sisdayksikon piirilevy ei normaali
RS Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus
RS Tuuletinmoottori (DC-moottori) ei normaali
oy Sisaldammadnvaihtimen termistori ei normaali
g Huonelampotilatermistori ei normaali
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Ulkoyksikko

Virhekoodi Kuvaus

R 4-tieventtiili ei normaali

£ Ulkoyksikon piirilevy ei normaali

£3 Korkeapainekytkimen aktivointi (HPS)

£5 Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)
£5 Kompressorin lukko

£ DC-tuulettimen lukko

F3 Poistoputken lampétilaohjaus

H3 Korkeapainekytkimen toimintahairié (HPS)
HE Asentoanturi ei normaali

H8 Tasavirtajannitteen/virta-anturi ei normaali
H9 Ulkolampotilatermistori ei normaali

J3 Poistoputken termistori ei normaali

J5 Ulkolammonvaihtimen termistori ei normaali
] Sateilyrivan kohonnut lampétila

LS Invertterin valiton ylivirta (DC)

Py Sateilyrivan termistori ei normaali

Asentajan viiteopas

52

P DAIKIN

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B

Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite

4P847307-5—-2026.06




14 | Havittaminen

14 Havittaminen

HUOMIO

ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn
ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantod. Yksikot
TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttda, kierrétysta ja
talteenottoa varten.
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15 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-

sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business

Portal (todentaminen vaaditaan).

15.1 Kytkentakaavio

Kytkentdakaavio toimitetaan yksikon mukana, ja se sijaitsee sisdyksikon

etusdleikén sisapuolella oikealla.

15.1.1 Yhdistetty kytkentakaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikon kytkentdkaaviossa. Osat on
numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa jarjestyksessd, ja numerointi
esitetdadn alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

Symboli Selitys Symboli Selitys

__~__  |Suojakatkaisin D Suojamaadoitus

-IO/— A Hairiéton maa

— % Suojamaadoitus (ruuvi)

- Liitanta ®, Tasasuuntain
mo—eaf}l | [jitin - Releliitin
L Maadoitus '@ Oikosulkuliitin
W W |Kenttdjohdotus o Liitin
-+ |Sulake oo Riviliitin
[AY Sisdyksikkd o e Johdinpidin
ﬁ Ulkoyksikkd —T11+ | Lammitin

_j/ Vikavirtasuoja
Symboli Vari Symboli Vari
BLK Musta ORG Oranssi
BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen
BRN Ruskea PRP, PPL Purppura
GRN Vihred RED Punainen
GRY Harmaa WHT Valkoinen
SKY BLU Taivaansininen YLW Keltainen
Symboli Selitys
A*P Piirilevy
BS* Painike ON/OFF, kayttokytkin
BZ, H*O Summeri
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Symboli Selitys

Cc* Kondensaattori
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, | Liitanta, liitin
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,

K*R_*, NE

D*, V*D Diodi

DB* Diodisilta

DS* DIP-kytkin

E*H Lammitin

FU*, F*U, (katso ominaisuudet yksikon | Sulake

sisalla olevasta piirilevysta)

FG* Liitin (rungon maa)

H* Johdinsarja

H*P, LED*, V*L Merkkivalo, valodiodi

HAP LED (huoltomonitori, vihred)
HIGH VOLTAGE Suurjannite

[ES Intelligent Eye -anturi

IPM* Alykas virtamoduuli

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magneettirele

L Jannitteinen

L* Kierukka

L*R Reaktori

M* Askelmoottori

M*C Kompressorin moottori
M*F Tuuletinmoottori

M*Pp Tyhjennyspumpun moottori
M*S Kaantomoottori

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele

N Nolla

NE Hairiotdn maa

n=*, N=* Kiertojen maara ferriittisydamen lapi
PAM Pulssiamplitudimodulaatio
PCB* Piirilevy

PM* Virtamoduuli

PS Paavirran kytkenta

PTC* PTC-termistori

Q* Eristehilatransistori (IGBT)
Q*C Suojakatkaisin

Q*DI, KLM Maavuotosuojakatkaisin
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Symboli Selitys

Q*L Ylikuormasuoja

Q*M Lampokytkin

Q*R Vikavirtasuoja

R* Vastus

R*T Termistori

RC Vastaanotin

S*C Rajakytkin

S*L Uimurikytkin

S*NG Kylméaainevuodon ilmaisin

S*NPH Paineanturi (korkea)

S*NPL Paineanturi (matala)

S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)

S*PL Painekytkin (matala)

S*T Termostaatti

S*RH Kosteusanturi

S*W, SW* Kayttokytkin

SA*, F1S Ylijannitesuoja

SR*, WLU Signaalin vastaanotin

SS* Valintakytkin

SHEET METAL Kytkentdriman kiinted levy

T*R Muuntaja

TC, TRC Lahetin

V*, R*V Varistori

V*R Diodisilta, eristehilatransistorin (IGBT)
virtamoduuli

WRC Langaton kaukosaadin

X* Liitin

X*M Riviliitin (lohko)

Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin kaami

Y*R, Y*S Kdanteinen magneettiventtiilin kierukka

Z*C Ferriittisydan

ZF, Z*F Kohinasuodatin
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16 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Kunnossapito-ohjeet
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan (tarpeen
mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, maarittdminen, kaytto ja/tai ja
kunnossapito.

Tarvikkeet
Etiketit, kdyttooppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
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