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1 | Tietoa tasté asiakirjasta

1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

TIETOJA

[ J

l Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttdjien kayttéon
liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, sekd maallikoiden kayttéon
kaupallisissa toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikdn asennus- ja kdyttéopas:
- Asennus- ja kdyttoohjeet
- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan ja kadyttajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskdyttodn ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkdsi
malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja
on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperaiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperaisten
ohjeiden kaannaoksia.

1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkdiskuun.

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan darimmadisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

ff VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA
A

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievdan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

i’f VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

° TIETOJA
l Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys

DII Lue asennus- ja kdyttdohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.

@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja

huoltotoimenpiteiden suorittamista.

[m] Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

‘ﬁ Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys

[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "& 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1"

@ [Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "= 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".
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2 | Yleiset varotoimet

2 Yleiset varotoimet

2.1 Asentajalle

2.1.1 VYleista
Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sita kdytetdan, ota yhteytta
jalleenmyyjdasi.
VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA
= ALA koske kylm&aineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdytdn aikana tai
heti kdyton jalkeen. Ne voivat olla liian kuumia tai liian kylmid. Anna niiden
palautua normaaliin lampotilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pida
suojakasineita.
= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylméaainetta.
VAROITUS
Varusteiden tai lisdlaitteiden vaardnlainen asentaminen tai liittdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle.
Kayta VAIN varusteita, lisdvarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai
hyvaksynyt, ellei toisin mainita.
VAROITUS
Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tdyttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).
VAROITUS
Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.
VAROITUS
Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kdyttdd yksikkda suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioitd, savua tai
tulipalon.
HUOMAUTUS
Kayta riittdvaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.
HUOMAUTUS
ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.
HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiipea yksikén paille tai istu tai seiso sen paalla.
Asentajan ja kayttajan viiteopas |4 DAIKIN REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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HUOMIO
Ulkoyksikkdon tehtavat tyot on paras tehda kuivassa sadssa vedeltd suojautumista

varten.

Sovellettavien lakisddteisten madraysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintaan seuraavat tiedot TAYTYY merkita tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka paivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.1.2 Asennuspaikka

= Varmista, ettd yksikdn ymparilld on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.

= Varmista, ett3 alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.
= Varmista, etta yksikkd on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Réjahdysalttiiseen ymparistoon.

= Paikkaan, jossa on sahkomagneettisia aaltoja  sateilevia laitteita.
Sahkdmagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahadirioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvida kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmaaineen
vuotamisen.

2.1.3 Kylmaaine — jos kaytossa on R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kdyttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisdtietoja.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

4,
\!/
/& 2\ Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmaaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissd on vuoto:

= ALA kaytd yksikén automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmdaineen voi kerdtd jarjestelmdstd ulkoyksikkdon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmad, jotta yksikén kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

VAROITUS
ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytdn aikana korkeammalla paineella kuin

(yksikdn nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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>

VAROITUS

Huolehdi riittdvista varotoimista kylmadainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmdaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

® Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllistd kaasua.

VAROITUS

Ota kylm&aine AINA talteen. ALA vapauta sitd suoraan ymparistéon. Tyhjenna
jarjestelma tyhjiopumpulla.

VAROITUS

Varmista, ettd jarjestelmdssa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata VASTA
vuototestin ja tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali happea
paasee kaynnissa olevaan kompressoriin.

HUOMIO
= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylm&ainetta enempaa kuin maaritetty
maara.
= Kun kylm3ainejarjestelma avataan, kylm3ainetta TAYTYY késitelld lakisdateisten
maaraysten mukaisesti.

HUOMIO

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttad sovellettavat maaraykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO

Varmista, ettd kenttdputkisto ja litdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

O o B P

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

= Jos lisdys on tarpeen, katso tietoja yksikon nimikilvestd tai kylmaaineen

lisdystarrasta. Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Olipa yksikkd on taytetty tehtaalla kylmaaineella tai ei, molemmissa tapauksissa

kylmdainetta tdytyy ehka lisatd jarjestelmadn putkien kokojen ja pituuksien

mukaan.

= Kayta VAIN jarjestelméassa kaytetylle kylmaainetyypille tarkoitettuja tyokaluja,

jotta taataan oikea puristusvastus ja jotta epdpuhtauksien paddseminen
jarjestelmaan estetdan.

= Tdyta nestekylmaaine seuraavasti:

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2.1.4 S&hkoinen

Jos Silloin

Jos kaytossa on nousuputki Tayta sylinteri pystyasennossa.

(jos sylinterissd on merkinta "Liquid
filling siphon attached")

Jos kaytossa El ole nousuputkea Tayta sylinteri ylosalaisin.

= Avaa kylmaainesylinteri hitaasti.

= Tayta kylmaaine nestemuodossa. Sen lisddminen kaasuna voi estda normaalin
toiminnan.

A

HUOMAUTUS

Kun kylméaaineen lisédaminen on valmis tai keskeytetdan, sulje kylmaainesailion
venttiili heti. Jos venttiilia El suljeta heti, jaljella oleva paine voi tayttaa lisaa
kylmdainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmdaineen maara.

A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= KATKAISE kaikki virransyotot ennen kytkinrasian kannen irrottamista,
sahkojohtojen kytkemista tai sahkdosien koskettamista.

* Irrota virransyottd vahintdadn 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkoosiin marilla kasilla.

= ALA jata yksikkod valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAROITUS

Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY
asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan IlI
ehtojen mukaisesti.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, etta kenttdjohdotus tayttaa kansalliset kytkentamaaraykset.

Kenttdjohdotus TAYTYY tehdd tuotteen mukana toimitetun kytkentikaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT p&ase
koskettamaan putkia ja terdvia reunoja. Varmista, etta liitantihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maadoitus asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkda vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkoiskun.

= Yksikon kayttd edellyttad erillista, sille varattua virtalahdettd. Missdan
tapauksessa El saa kayttaa jonkin toisen laitteen kanssa yhteista virtalahdetta.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai suojakatkaisijat.

® Muista asentaa maavuotokatkaisin. Muutoin seurauksena voi olla sahkoisku tai
tulipalo.

® Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietaa korkeataajuisia sahkoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen kytkinrasiassa oleva sahkoosa ja
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kaynnistat yksikon.

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottoa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransy&tén vedonpoiston ja riviliittimen valissd TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta siinad
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIO

Virtajohtojen kiinnittamiseen liittyvat varotoimet:
N N
( [ ) eon O
v X X
= ALA kytke eri paksuisia johtoja virtarivilittimeen (I8ysat sdhkojohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

= Kun saman paksuisia johtoja kytketaan, tee se ylla olevan kuvan mukaisesti.

= Kayta johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnita johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristamiseen sopivaa ruuvimeisselia. Pienipdinen ruuvimeisseli
vahingoittaa paata ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

= Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vdhintdan 1 metrin padhan televisioista ja radioista hairididen
estdamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etaisyys El valttamatta riita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

HUOMIO

Pitee VAIN silloin, kun virransydttd on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kdynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jadlkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kéynnissd, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kaytto vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Asennuspaikka (katso "17.1 Asennuspaikan valmistelu" [» 79])

VAROITUS

Noudata tassa oppaassa olevia huoltotilan mittoja yksikon oikeaa asennusta varten.
Katso "27.1 Huoltotila: Ulkoyksikko" [» 184].

VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

HUOMAUTUS

Laite El julkisessa kaytossa; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikkod (sekd sisa- ettd ulkoyksikkd) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttoon.

HUOMAUTUS

Tata laitteistoa ei ole tarkoitettu kaytettavasi asuintiloissa, eikd sen taata antavan
riittdvaa suojaa radiovastaanotolle téllaisissa tiloissa.

HUOMAUTUS

Kylmdaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

VAROITUS

Jos laite sisaltaa R32-kylmaainetta, huoneen, jossa laitetta sdilytetaan, lattiapinta-
alan taytyy olla vahintdan 956 m2.

VAROITUS

Jos yksi tai useampi huone on yhdistetty yksikk6on kanavajarjestelmaa kayttamallg,
varmista, etta:

> BB B BB P

* toimivia syttymislahteitd ei ole (esimerkki: avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkélammitin), mikali lattiapinta-ala on
pienempi kuin minimilattiapinta-ala A (m?).

= kanaviin ei ole asennettu lisdlaitteita, jotka voivat olla mahdollisia syttymislahteita
(esimerkki: kuumat pinnat, joiden lampétila ylittad 700°C, ja sahkokytkentalaite);

= kanavissa kaytetaan vain valmistajan hyvaksymia lisalaitteita;

= ilman tulo- ja poistoaukko on liitetty suoraan samaan huoneeseen kanavalla. Al3
kayta tiloja, kuten riippuvaa sisdkattoa, ilman tulo- tai poistoaukon kanavana.

Yksikon avaaminen (katso "17.2 Yksikbn avaaminen" [» 84])

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

> P
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VAARA: SAHKOISKUN VAARA

ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

>

Ulkoyksikon kiinnittaminen (katso "17.3 Ulkoyksikon kiinnitys" [» 85])

VAROITUS

Ulkoyksikkoé — taytyy kiinnittdd téman oppaan ohjeiden mukaisesti. Katso
"'17.3 Ulkoyksikon kiinnitys" [» 85].

>

Putkiston asennus (katso "18 Putkiston asennus" [» 87])

VAROITUS

Putkiston asennus TAYTYY tehd3 tdman kdyttdoppaan ohjeiden mukaisesti. Katso
"18 Putkiston asennus" [» 87].

HUOMAUTUS

Putkisto taytyy asentaa kohdan "18 Putkiston asennus" [» 87] ohjeiden mukaisesti.
Vain uusimman 1S014903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim. juotos-
+laippaliitdannat) saa kayttaa.

Putkiliitannoissa ei saa kayttaa alhaisen lampdotilan juoteseoksia.

HUOMAUTUS
= Jos mekaanisia liittimia kaytetdan uudelleen sisatiloissa, vaihda tiivistysosat.

= Jos laippaliitoksia kaytetaan uudelleen sisatiloissa, tee laipoitettu osa uudelleen.

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMAUTUS
= ALA kdyta mineraalidljya laipoitettuun osaan.
= ALA kayt3 aiempien asennusten putkia uudelleen.

= ALA koskaan asenna kuivainta tahan yksikkddn, jotta sen kéyttdika voitaisiin taata.
Kuivausaine saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

HUOMAUTUS

Asenna kylmaaineputket tai -komponentit asentoon, jossa ne eivat todenndkoisesti
paase altistumaan millekaan aineelle, joka voisi syovyttdaa kylmdainetta sisaltavia
komponentteja, ellei komponentteja ole valmistettu syopymattomista materiaaleista
tai suojattu asianmukaisesti syopymiselta.

VAROITUS

Huolehdi riittdvista varotoimista kylmdainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

> B BB B B P

= Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

® Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.
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VAROITUS

Ota kylm&aine AINA talteen. ALA vapauta sitd suoraan ymparistoon. Tyhjenna
jarjestelma tyhjiopumpulla.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekaytén aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikdn nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

HUOMAUTUS

ALA paasta kaasuja ilmakehain.

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jadanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkildvahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

VAROITUS

>

Al3 koskaan irrota litistettya putkea juottamalla.

> BB B P

Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Kylmaaineen taytto (katso "19 Kylm&aineen taytté" [» 115])

VAROITUS
= Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos

kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= A3 kidytad yksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS

Kylmdaineen tdyttd tdytyy suorittaa tdamdn oppaan ohjeiden mukaisesti. Katso
"19 Kylmaaineen taytto" [» 115].

VAROITUS

= Kaytd vain R32-kylmdaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rdjahdyksia ja
onnettomuuksia.

> B

= R32 sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lampenemispotentiaalin
(GWP) arvo on 675. ALA paasté naita kaasuja ilmakeh&an.

= Kun taytat kylmaainetta, kdyta aina suojakasineita ja suojalaseja.
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Sdhkodasennus (katso "20 Sahkdasennus” [» 124])

VAROITUS
Sahkojohdotuksen tulee olla seuraavan mukainen:
= tama kayttoopas. Katso "20 Sahkoasennus" [» 124].

= Kytkentakaavio, joka toimitetaan yksikon mukana, sijaitsee huoltokannen
sisdpuolella. Katso sen selityksen kaannos kohdasta "27.3 Kytkentdkaavio:
Ulkoyksikka" [» 189].

VAROITUS

Laite on asennettava kansallisten kytkentamdardysten mukaisesti.

HUOMAUTUS

ALA tydnné tai jata tarpeettoman pitkia kaapeleita yksikkoon.

VAROITUS

® Jos virransyotosta puuttuu tai siind on vaaranlainen nollajohdin, laitteisto
rikkoutuu.

>k P

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskuja.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai katkaisijat.

= Kiinnitd sahkéjohdot kaapelisiteilld niin, ettd ne EIVAT ole yhteydessa teraviin
reunoihin tai putkistoon, etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA kdyt3 teipattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitdntdd tahtijarjestelmasta. Ne
voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkdiskuja tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikéssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

® Ammattitaitoisen sdahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on
tdytettdva kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkdasennusten
on taytettava soveltuvan lainsaadannon maaraykset.

osien kayttdminen saattaa aiheuttaa kylmaaineen syttymisen vuodon sattuessa.

VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen
huoltoedustajan tai vastaavan patevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttamiseksi.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

VAROITUS
Sahkékomponentit saa vaihtaa vain laitteen valmistajan maarittamiin osiin. Muiden
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HUOMAUTUS
= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin  ennen Vvirroitettujen

litdntojen tekemista.

= Virransyottoa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransyétén vedonpoiston ja riviliittimen valissd TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvdat ennen maadoitusjohdinta siind
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

Kayttoonotto (katso "22 Kayttéonotto" [» 160])

VAROITUS

Kayttodnotto TAYTYY tehdd tdmian kayttdoppaan ohjeiden mukaisesti. Katso
"22 Kayttoéonotto" [» 160].

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttoa, kun tydskentelet sisdyksikoiden parissa.

Koekdyttdd suoritettaessa ulkoyksikdn lisaksi myods liitetty sisdyksikkd toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekdyton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

> B P

Vianetsinta (katso "25 Vianetsinta" [» 173])

VAROITUS

= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, ettd yksikké on irrotettu
verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

>

* Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vieldkaan saa selville vian syyta, soita jalleenmyyjallesi.

VAROITUS
Valta vaarat vahingossa tapahtuvan lamposuojan nollaamisen varalta: tahan

laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sita saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten

i’i AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

A

VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etté jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

A

VAROITUS
Laite tulee sailyttaa ja asentaa seuraavasti:
" niin, etta estetdaan mekaaniset vauriot.

® huoneessa, jossa on hyva ilmanvaihto ilman jatkuvasti toimivia syttymislahteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

® huoneessa, jonka mitat ovat kohdan "16 R32-yksikoiden
eritysvaatimukset" [» 62] mukaisia.

>

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja
sovellettavaa lainsaadantoa (esimerkiksi kansallisia kaasumaarayksid) ja etta niita
suorittavat VAIN valtuutetut henkilot.

>

VAROITUS

® Ryhdy varotoimiin kylmdaineputkiston liiallisen tdrindn tai painevaihtelun
estamiseksi.

® Suojaa suojalaitteet, putket ja kiinnikkeet mahdollisimman hyvin haitallisilta
ympadristovaikutuksilta.

= )ata tilaa pitkien putkistojen laajentumista ja supistumista varten.

= Suunnittele ja asenna jaahdytysjarjestelmien putket niin, ettd minimoidaan
jarjestelmaa vaurioittavan hydraulisen iskun todennakaisyys.

= Kiinnita sisalaitteisto ja -putket tukevasti ja suojaa ne, jotta vdltetdan laitteiston
tai putkien puhkaiseminen vahingossa, kun esim. siirretddan huonekaluja tai
suoritetaan saneeraustoita.

VAROITUS

Turvasulkuventtiileja ei saa nollata, ennen kuin huone on tuuletettu. Nollaaminen
saattaa vapauttaa lisaa tulenarkaa kylmaainetta huoneeseen.

HUOMAUTUS

ALA  kéytd mahdollisia sytytysldhteitd kylmé&ainevuotojen etsimiseen tai
tunnistamiseen.

A
A
®

HUOMIO
= Al4 kdyta uudelleen aiemmin kaytettyja liitoksia ja kuparitiivisteita.

= Asennuksen aikana kylmaainejarjestelman osien valiin tehtyihin liitoksiin tulee
paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten.

Katso kohdasta "Tayttorajoituksen maarittaminen" [» 69], tayttdaako jarjestelma
tayton rajoitusvaatimuksen.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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4 | Kayttajan turvallisuusohjeet

4 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Tassa luvussa

4.1 YIEISTA L.ttt bbb h b h bbb 21
4.2 Ohjeet tUrVAllista KAYTEOE VAITEIN.......c.iiiiiiiiti ettt ettt ettt s ettt s ettt s et et es st e s es e ene e 22

4.1 Yleista
é VAROITUS
Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kdytetaan, ota
yhteytta asentajaan.
é VAROITUS
Tata laitetta saavat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja
henkilét, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta
ja tietamysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytdsta ja ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.
ALA anna lasten leikkia laitteella.
Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kayttajan
huoltoa ilman valvontaa.
ﬁ VAROITUS
Sahkoiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkda.
= ALA kayta yksikkda, jos katesi ovat marat.
= ALA aseta mitdan vetta sisaltavia astioita yksikon paalle.
é HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineit tai laitteita yksikon paille.
= ALA kiiped yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.
REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Yksikoissd on seuraava symboli:
(]

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Ald yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmdn purkaminen
seka kylmaaineen, oOljyn ja muiden materiaalien kasitteleminen on jatettava
valtuutetun asentajan tehtavaksi sovellettavien lakisdateisten maardysten
mukaisesti.

Yksikdt TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttda,
kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamdan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysyad lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

Paristoissa on seuraava symboli:

)4

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjdtteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, ettd paristo sisaltda raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maardn
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdava  erikoistuneessa  kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siitd, ettd kaytetyt paristot havitetdan
asianmukaisesti, autat estamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle
ja ihmisten terveydelle.

4.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

ﬁ VAROITUS
Varmista, etta asennus, huolto, korjaus ja kaytetyt

materiaalit noudattavat Daikin-ohjeita (mukaan lukien
kaikki  asiakirjasarjassa  mainitut  asiakirjat)  seka
sovellettavaa lainsaadantda ja etta niita suorittavat vain
valtuutetut henkilét. Euroopassa ja alueilla, joissa
sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/
IEC 60335-2-40.

é VAROITUS
ALA asenna kanaviin toimivia syttymislahteita (esimerkiksi
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkdlammitin).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa sdatimen sisiosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisilld olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairidita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

>

HUOMAUTUS

ALA  kayta jarjestelmds, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppista  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi
kerddantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

HUOMAUTUS
Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

VAROITUS
Tama yksikko sisaltaa sahkaoisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttoa, ettd asentaja on
suorittanut asennuksen oikein.

>B B> P

Kunnossapito ja huolto (katso "9 Kunnossapito ja huolto" [» 38])

VAROITUS

Yksikdssa on  kylmdainevuodon  tunnistusjarjestelma
turvallisuuden takia.

Jotta yksikko olisi tehokas, sen taytyy saada sahkovirtaa
koko ajan asennuksen jalkeen huoltoa lukuun ottamatta.

VAROITUS

Al koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS

Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se tdytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan

> B P

henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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4 | Kayttajan turvallisuusohjeet

é HUOMAUTUS
ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitéd ilman ulostulo-

tai sisadanmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

é HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytkea paakytkin pois paalta ennen minkaan
huoltotoimenpiteen suorittamista.

é HUOMAUTUS
Tarkista laitteen pitkaan kestaneen kayton jalkeen, etta

sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

Tietoja kylmaaineesta (katso "9.4 Tietoja kylmdaineesta" [» 39])

é AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

é VAROITUS
= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa

mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen  ja  joutuu  kontaktiin  polttimen,
lammittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena
voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ala kaytd vyksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmdainetta vuosi, on
korjattu.

ﬁ VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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f:f VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritda nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, etta jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu(katso "9.5 Huoltopalvelut" [» 39])

é VAROITUS
= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa

yksikkda itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmdainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on tdysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd,  kaasuliesistda tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on
korjattu.

Vianetsintd (katso "10 Vianetsinta" [» 42])

é VAROITUS
Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya tms.),
lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkdiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

é VAROITUS
Yksikdssa on  kylmaainevuodon  tunnistusjarjestelma

turvallisuuden takia.

Jotta yksikko olisi tehokas, sen taytyy saada sahkovirtaa
koko ajan asennuksen jalkeen huoltoa lukuun ottamatta.

é HUOMAUTUS
Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimid suoraan

ilmavirralle.
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é HUOMAUTUS
Ala kosketa lammonvaihtimen jdahdytysripoja. Ne ovat

teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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5 Tietoja

jarjestelmasta

VRV 5 kayttda R32-kylmaainetta, jonka luokitus on A2L ja joka on lievasti
tulenarkaa. Jaahdytysjarjestelmien lisatiiviysvaatimusten ja  julkaisun IEC
60335-2-40 vaatimusten noudattamista varten asentajan on ryhdyttdva
lisdtoimenpiteisiin. Katso lisatietoja kohdasta "3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta
kayttavia laitteita varten" [» 18].

Taman VRV 5 -lammon talteenottojarjestelman sisdyksikkdosaa voidaan kayttaa
lammitys/jaahdytyssovelluksissa.  Kaytettdavan  sisayksikon  tyyppi  riippuu
ulkoyksikon sarjasta.

VRV 5 -lammontalteenottojarjestelmaan voidaan yleensa liittad seuraavan tyyppisia
sisayksikoita (luettelo ei ole kattava ulkoyksikon ja sisayksikon malliyhdistelmien
mukaan):

= VRV direct expansion -sisayksikot (ilma-ilma-sovellukset).
= EKVDX (ilma-ilma-sovellukset): VAM-J8 tarvitaan.
= AHU (ilma-ilma-sovellukset): EKEXVAsarja ja EKEACBVE-rasia tarvitaan.

= |Imaverho (ilma-ilma-sovellukset). Katso lisatietoja tietokirjan
yhdistelmataulukosta.

VAROITUS
= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkdd itse, silla

virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteyttd jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitd pddsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on

korjattu.

VAROITUS
Yksikossa on kylmaainevuodon tunnistusjarjestelma turvallisuuden takia.

Jotta yksikkod olisi tehokas, sen taytyy saada sdhkovirtaa koko ajan asennuksen
jalkeen lyhyita huoltokatkoja lukuun ottamatta.

HUOMIO
Al kayta jarjestelmaa muihin tarkoituksiin. Laadun heikkenemisen vélttamiseksi &la

kayta yksikkoa tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jaahdytykseen.

HUOMIO
Jarjestelman myohemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman myohempéaa laajennusta
varten) on saatavana teknisissa rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda
asentajalta lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

5.1 Jarjestelman sijoittelu

VRV 5 -lammontalteenottosarjan ulkoyksikkd voi olla jokin seuraavista malleista:

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Malli Kuvaus
REYA8~20 Lammontalteenottomalli yksittdista tai monikayttoa
varten
REMAS Lammon talteenottomoduuli vain monikadyttda
varten

Valitun ulkoyksikdon tyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta ole
kaytettavissad. Tassa kdyttdoppaassa ilmoitetaan aina, onko tietyilla ominaisuuksilla
yksinomaiset mallioikeudet vai ei.

Koko jarjestelma voidaan jakaa useisiin alijarjestelmiin. Nama alijarjestelmat ovat
100-prosenttisesti riippumattomia jaahdytys- ja [dmmityskaytdn valinnan suhteen,
ja jokaisessa on BS-yksikon yksi itsendinen haarasarja ja kaikki myotavirtaan liitetyt
sisayksikot.

TIETOJA

[
l Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

e

| . N c[ |}

! T i T i T i
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fe- L e@-

ho ho ho

Ldmmon talteenotto, ulkoyksikko

Haaranvalitsin (BS)

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko

Kaukosaadin normaalitilassa

Kaukosaadin vain hélytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen eraissa tilanteissa)
Keskuskaukosaadin (lisdvaruste)

Lisavarustepiirilevy (ei sisally toimitukseen)
Kylmaaineputkisto

----- Yhteiskytkenta- ja kayttoliittymakaapelointi

|:'tm-..mn.nu'm
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6 Kayttoliittyma

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa sdatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisilld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisélla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tdssa kayttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteista
on kyseisen sisayksikon asennus- ja kdyttooppaassa.

Katso asennetun kayttoliittyman kayttdohje.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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/ Kaytto

Tassa luvussa
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7.2 Toiminta-alue 30
7.3 Jarjestelman kayttaminen .. 31
731 Tietoja jarjestelman kayttamisesta... 31
732 Tietoja jaahdytys-, ldmmitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kaytosta 31
733 Tietoja lammitystoiminnasta 31
734 Jarjestelman kayttaminen.. 32
7.4 Kuivausohjelman kayttaminen 32
7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta 32
7.4.2 Kuivausohjelman kdyttaminen... 33
7.5 llmavirran suunnan saato 33
7.5.1 Tietoja ilmavirran saatolapast 33
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7.6.2 Paakayttoliittyman maarittaminen 34
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7.1 Ennen kayttoa

HUOMAUTUS

Katso kohdasta "4 Kayttdjan turvallisuusohjeet" [» 21], miten kaikki turvallisuuteen
liittyvat ohjeet kuitataan.

HUOMIO

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd patevdd huoltomiestd
suorittamaan nama tyot.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kadyttoa kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

Tama kdyttoopas koskee alla mainittuja jarjestelmia, joissa on standardiohjaus.
Ennen kdyttoonottoa ota yhteys jalleenmyyjdan saadaksesi tiedot oman
jarjestelmasi tyyppida ja merkkid vastaavasta toiminnasta. Jos laitteessasi on
mukautettu ohjausjdrjestelma, pyyda jalleenmyyjalta omaa jarjestelmaasi koskevat
ohjeet.

Toimintatilat (sisayksikon tyypin mukaan):
= Lammitys ja jaahdytys (ilma-ilma).
= Vain tuuletin -kaytto (ilma-ilma).

Tarkoitukseen suunniteltuja toimintoja on sisayksikon tyypin mukaan, katso
lisdtietoja vastaavasta asennus/kayttboppaasta.

7.2 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kadyta jarjestelmaa vain seuraavien
lampotila- ja kosteusrajojen sisalla.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Jaahdytys Lammitys
Ulkolampotila —5~46°C DB —-20~20°C DB
—-20~15,5°C WB
Sisdlampdtila 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Sisdilman kosteus <80%"

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikdsta. Jos ilman lampétila tai kosteus
on mainittujen rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite
valttamatta toimi.

Ylld oleva toiminta-alue patee vain siinad tapauksessa, ettd VRV 5 -jarjestelmadan on
liitetty direct expansion -sisdyksikoita.

Hydrobox- tai AHU-yksikoitd kaytettdessa patevat erikoistoiminta-alueet. Ne on
ilmoitettu vastaavan yksikon asennus/kayttooppaassa. Uusimmat tiedot ovat
teknisissd rakennetiedoissa.

7.3 Jarjestelman kayttaminen

7.3.1 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Kadyttdétoiminnot vaihtelevat ulkoyksikdn ja kdyttoliittyman yhdistelman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke pdaavirtakytkin paalle 6 tuntia
ennen kayttéonottoa.

= Jos paadvirtakytkin kytketdan pois paaltd kayton aikana, kayttd alkaa
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

7.3.2 Tietoja jadahdytys-, lammitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kaytdsta

= Vaihtoa ei voi tehda kayttoliittymdassa, jonka ndytossa nakyy "keskusohjattu
vaihto" (katso kayttoliittyman asennus- ja kayttoohje).

= Jos naytdssa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso "7.6.1 Tietoja
paakayttoliittyman asettamisesta" [» 34].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun lammityskdytté on
paattynyt.

= Huonelampotilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatyd automaattisesti tai
tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole vika.

7.3.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampotilan saavuttaminen voi kestaa lammityskdytéssa pidempaan kuin
jaahdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai kylmaa ilmaa ei
puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytossa ulkoyksikon ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen lisdantyy ajan
mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja
jarjestelman taytyy siirtyd jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikdn
kierukasta. Jaanpoiston aikana sisayksikon puolen lammitysteho laskee tilapaisesti,
kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi lammitysteho palaa jaanpoiston
jalkeen.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Jos kdytossa on Niin
REYA10~28 Sisayksikkd jatkaa lammityskayttda alemmalla tasolla
(monikayttomallit) jaanpoistotilan aikana. Se takaa riittavan

mukavuustason sisalla.

REYAS~20 Sisayksikko pysayttaa tuuletinkdyton,
(yksikayttomallit) kylmaainejakson suunta vaihtuu ja ulkoyksikén
kierukan jadnpoistoon kaytetdan energiaa
rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisayksikon naytossa kuvakkeella FIEH.

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisdayksikon puhallin on automaattisesti pysahtyneena;
nain estetddn kylman ilman virtaaminen yksikdsta sisatiloihin. Kayttoliittyman
naytossa nakyy BB, Voi kestaa jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kaynnistyy. Tama
ei ole vika.

TIETOJA

= Lammitysteho laskee, kun ulkoilman ldmpétila putoaa. Jos ndin tapahtuu, kayta
toista lammitintda yhdessa yksikon kanssa. (Kaytettdessa yhdessa avotulta
tuottavien laitteiden kanssa tuuleta huonetta jatkuvasti.) Ald aseta avotulta
tuottavia laitteita yksikdsta tulevalle ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai
yksikon alapuolelle.

i

® Huoneen lampidaminen yksikon kaynnistyksen jalkeen kestaa jonkin aikaa, koska
jarjestelma kayttaa kuumailmakiertojarjestelmaa koko huoneen lammittamiseksi.

® Jos kuuma ilma nousee kattoon ja jattdaa lattian yldapuolella olevan alueen
kylmaksi, kannattaa kayttaa kierratinta (sisatuuletinta, joka kierrattaa ilmaa). Kysy
lisatietoja jalleenmyyjalta.

7.3.4 Jarjestelman kayttaminen

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse
haluttu toimintatila.

#® Jashdytystoiminta
# Lammitystoiminta
@ Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

7.4 Kuivausohjelman kayttaminen

7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentdd huoneilman kosteutta pudottamalla
mahdollisimman véhan lampdtilaa (huoneen minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone madarittdd automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen nopeuden
(niita ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampétila on alhainen (<20°C).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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7.4.2 Kuivausohjelman kadyttaminen

Kaynnistys

1 Paina kayttéliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse [B
(huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinadkiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 33].

Pysaytys

4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Ald kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan odota vahintdan

5 minuuttia.

7.5 llmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kdyttoohje.

7.5.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

lImanvirtausldppatyypit:

3

j;'( Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot

\J

S

% Nurkkayksikot

- \7 — /@ Kattoon ripustettavat yksikot
- | q Seinaan kiinnitettavat yksikst

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla olevasta, koska
mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

Jaahdytys Lammitys

= Kun huoneenlampétila on alhaisempi| = Kayttoa aloitettaessa.

kuin asetettu lampodtila. = Kun huoneen lampétila on korkeampi

kuin asetettu lampotila.

= Jadnpoistotoiminnon aikana.

= Kaytettdessa jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.

= Kun kattoon ripustetun tai seindan kiinnitetyn yksikdon jaahdytyksen aikana
kdytetdan jatkuvaa kdyttod ja alas suunnattua ilmavirtaa, mikrotietokone
saattaa ohjata virtaussuuntaa, jolloin myos kayttoliittyman ndyttd muuttuu.

[Imavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= |Imavirran saatolappa saataa itse asentoaan.

= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.
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o
= Automaattinen \/ja haluttu asento /.

VAROITUS
Ald koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kdantdldpan ollessa

toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

HUOMIO
® Ldpan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta. (vain

kaksoisvirtaus, monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty).

= Valta kayttamasta vaakasuoraa suuntaa »=-=. Se saattaa aiheuttaa kosteuden tai
polyn kiinnittymista kattoon tai lappaan.

7.6 Paakayttoliittyman asettaminen

7.6.1 Tietoja paakadyttoliittyman asettamisesta

TIETOJA

®
l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

Seee=r)

a Ulkoyksikko

b BS-yksikko

¢ VRV DX -sisayksikko
d Kayttoliittyma

Kun jarjestelma on asennettu ylld olevan kuvan mukaisesti, yksi kayttoliittyma pitaa
asettaa paakayttoliittymaksi jokaisessa alijarjestelmassa.

Alakayttoliittymissa  nakyy (keskusohjattu vaihto), ja ne noudattavat
automaattisesti paakayttoliittyman asettamaa toimintatilaa.

Lammitys tai jadhdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalla (jaahdytyksen/
[dmmityksen isdnnyys).

7.6.2 Paakayttoliittyman madrittaminen

1 Paina nykyisen paakayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta 4 sekunnin
ajan. Jos tdtd menettelyd ei ole vielda suoritettu, se voidaan suorittaa
ensimmaiselld kaytettavalla kayttoliittymalla.

Tulos: Kaikkien samaan ulkoyksikkoon liitettyjen alakayttoliittymien naytoissa
vilkkuu symboli (keskusohjattu vaihto).

2 Paina toimintatilan valintapainiketta siind kaukosaatimessa, jonka haluat
maarittaa paskayttoliittymaksi.
Tulos: Taman jalkeen madritys on valmis. Valittu kadyttoliittyma maarataan
paakayttoliittymaksi, ja naytdssa nakynyt symboli (keskusohjattu vaihto)
katoaa nakyvistd. Muiden kayttoliittymien naytoissa nékyy (keskusohjattu
vaihto).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Katso kayttoliittyman kdyttoohje.

7.7 Tietoja ohjausjarjestelmista

Tdssa jarjestelmassa on kaksi muuta ohjausjarjestelmaa yksittaisohjausjarjestelman
(yksi kayttoliittyma ohjaa yhta sisayksikkod) lisaksi. Mikali omassa laitteessasi on
jokin alla mainituista ohjausjarjestelmista, varmista seuraavat asiat:

Tyyppi Kuvaus
Ryhmaohjausjarjestelma Yksi kayttoliittyma ohjaa enintaédn 10
sisayksikkod. Kaikkien sisayksikodiden asetukset
ovat samat.
Kahden kayttoliittyman Kaksi kayttoliittymaa ohjaa yhta sisayksikkda
ohjausjarjestelma (ryhmaohjausjarjestelman ollessa kyseessa yhta
sisayksikoiden ryhmad). Yksikkoa kaytetaan
erikseen.
HUOMIO
Ota yhteys jalleenmyyjaan, mikali haluat muuttaa ryhmaohjausjarjestelman ja
kahden kayttoliittyman ohjausjarjestelman yhdistelmaa tai asetuksia.
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8 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti toimisi oikein.

= S3ada ilman ulostulo oikein ja valtda suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa
oleskelevia ihmisia.

= S3ada huonelampotila oikein parasta oleskelumukavuutta silmallapitden. Valta
liiallista lammitysta tai jadhdytysta.

= Estd suoran auringonvalon pdasy huoneeseen jadhdytystoiminnan aikana
kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkdan kestdvd kaytto vaatii erityisen huomion kiinnittamista
tuuletukseen.

= Pidad ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa
pois ilmaa, mikad heikentaa jadhdytyksen tai lammityksen tehoa.

= Al3 jaahdytd tai ld&mmitd liikaa. Ldmpotila-asetuksen pitdminen kohtuullisella
tasolla auttaa sadstamaan energiaa.

= Ald koskaan aseta mitddn esinettd vyksikdn ilman sisddnmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentdad lammitys/jadhdytystehoa tai
pysayttaa toiminnan.

= Kaanna padavirtakytkin pois-asentoon, kun yksikkoa ei kaytetad pitkdahkoon aikaan.
Mikali kytkin on paalld, laite kuluttaa sahkoa. Kytke virta 6 tuntia ennen yksikon
uudelleenkaynnistystd, jotta yksikkd toimii oikein. (Katso sisayksikon
kayttdoppaan kohta "Huolto".)

= Kun nadytolla nakyy symboli & (ilmansuodatin pitda puhdistaa), pyyda patevaa
huoltomiesta puhdistamaan suodatin. (Katso sisdyksikon kayttéoppaan kohta
"Huolto".)

= Pidd sisdyksikko ja kaukosadddin vahintdan 1 m:n pdassa televisioista, radioista,
stereoista ja muista vastaavista laitteista. Muuten seurauksena voi olla hairioita
danessa tai kuvassa.

= ALA aseta sisdyksikon alle esineitd, silla vesi voi vaurioittaa niita.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on
tukossa.

Tassa VRV 5 -lAmmontalteenottojarjestelmassa on edistynyt
energiansadstotoiminto. Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansdastoa
tai mukavuustasoa. Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan
optimaalinen tasapaino energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya
sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetdan lyhyesti alla. Jos tarvitset neuvoja tai
haluat muuttaa parametreja rakennuksen tarpeiden mukaisiksi, ota yhteytta
asentajaan tai jalleenmyyjaan.

Asennusoppaassa on tarkempia tietoja asentajalle. Han voi auttaa saavuttamaan
parhaan tasapainon energiankulutuksen ja mukavuuden valilla.

Tassa luvussa

8.1 Kaytettavissd olevat kylmaaineen talteenottOMENETLEIVE ....iiiiiiiccic s 37
8.2 Kaytettavissa olevat MUKAVUUSASETUKSET. ... oottt ettt 37
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
36 VRV 5 -lammén talteenotto
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8.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmaaineen lampdtila on sama tilanteesta riippumatta.

Automaattinen

Kylmdaineen ldampdétila asetetaan ulkoldampétilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatdmistad vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampdtilaan).

Jos esimerkiksi jarjestelma on jadhdytystilassa, jadhdytystd ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila
on korkea (esim. 35°C). Talloin jarjestelma alkaa nostaa kylmaaineen lampoétilaa
automaattisesti, mikd alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Hyvin herkka/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmaaineen lampoétila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskaytdssa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikoiden valintamenetelma on tarked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettavissd oleva teho ei ole sama kuin peruskdytdssa.

Kysy asentajalta lisatietoja hyvin herkista sovelluksista.

8.2 Kaytettavissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle ylla olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kaytetdan tietyn
huonelampotilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylmaaineen  lampoétilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

= Tehokas
= Nopea
= Mieto

= Eko

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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9 Kunnossapito ja huolto

Tassa luvussa

9.1 Huoltoa ja kunnossapitoa koskevia varotoiMmenpIteIta ... ....oooirieiiiiicice e 38
9.2 Huolto ennen pitkdd KayttamMEtEOMYYSKAULTA 1...v.viiieiciciit ittt 38
9.3 Huolto, kun laite on ollut pitkdan KayttaMETEOMENG. .. c.oiieiiiiie et 38
9.4 Tietoja kylmadaineesta........ccooocevieeriecieiiees ... 39

9.5 HuoltopalVelut ........cooveiviiiieececce

951 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus. 39
9.5.2 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastusvalit 40
9.5.3 Lyhennetyt hUOITO- ja VAINTOVAIIT ..ottt 40

9.1 Huoltoa ja kunnossapitoa koskevia varotoimenpiteita

HUOMAUTUS
Katso kohdasta "4 Kayttdjan turvallisuusohjeet" [» 21], miten kaikki turvallisuuteen

littyvat ohjeet kuitataan.

HUOMIO
Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd péatevdd huoltomiesta

suorittamaan nama tyot.

HUOMIO
Al3 pyyhi saatimen kadyttdpaneelia bentseenilld, tinnerilld, kemiallisella pélyliinalla

tms. Paneeli voi saada varivirheita, tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin
likainen, kastele pyyhe vedelld laimennetulla neutraalilla pesuaineella, purista se
kuivaksi ja pyyhi paneeli puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

9.2 Huolto ennen pitkaa kayttamattomyyskautta

Esim. kauden lopussa.

= Jatd sisayksikot paalle vain tuuletinkdytdssa noin puoleksi paivaksi yksikdiden

sisdosien  kuivaamiseksi. Lisdtietoja vain tuuletinkdytdostd on kohdassa
"7.3.2 Tietoja jaahdytys-, ldmmitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta
kaytosta" [» 31].

= Katkaise virransyotto. Kayttoliittyman nayttdé sammuu.

= Puhdista sisdyksikoiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteytta asentajaan tai
huoltohenkil6on, jos sisayksikon ilmansuodattimet ja kotelot taytyy puhdistaa.
Kunkin  sisdyksikon —asennus/kdyttboppaassa on kunnossapitovihjeitd ja
puhdistusohjeita. Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

9.3 Huolto, kun laite on ollut pitkaan kayttamattémana

Esim. kauden alussa.

= Tarkasta ja poista kaikki, mikd voi tukkia sisa- ja ulkoyksikéiden tulo- ja
poistoventtiilit.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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= Puhdista sisdyksikdiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteytta asentajaan tai
huoltohenkildén, jos sisdayksikon ilmansuodattimet ja kotelot tdytyy puhdistaa.
Kunkin  sisdyksikon —asennus/kdyttboppaassa on kunnossapitovihjeitd ja
puhdistusohjeita. Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

= Kytke virta pdalle vahintdan 6 tuntia ennen jarjestelman kayttoa, jotta se toimii
moitteettomasti. Heti virran kytkemisen jalkeen kayttoliittyman naytto tulee
nakyviin.

9.4 Tietoja kylmaaineesta

HUOMAUTUS
Katso kohdasta "4 Kayttajan turvallisuusohjeet" [» 21], miten kaikki turvallisuuteen

littyvat ohjeet kuitataan.

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA p&asta kaasuja ilmakehaan.
Kylmd&ainetyyppi: R32
[Imaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maardykset voivat edellyttda saannollisia tarkastuksia
kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisdtietoja asentajalta.

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdaadanto vaatii, etta yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS
Turvasulkuventtiileja ei saa nollata, ennen kuin huone on tuuletettu. Nollaaminen

saattaa vapauttaa lisaa tulenarkaa kylmaainetta huoneeseen.

9.5 Huoltopalvelut

9.5.1 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkoon kerdantyy kayton aikana polya vuosien mittaan, sen teho laskee
jossain maarin. Koska yksikéiden purkaminen ja niiden sisdosien puhdistaminen
vaatii teknistd ammattitaitoa ja yksikdiden parhaan mahdollisen huollon
varmistamiseksi kannattaa solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten
huoltotoimenpiteiden lisdksi. Jalleenmyyjdverkollamme on paasy oleellisten osien
pysyvaan valikoimaan, jotta yksikkd voidaan pitda toiminnassa mahdollisimman
pitkaan. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

Kun pyydat jdlleenmyyjalta apua, ilmoita aina:
= Yksikon taydellinen mallinimi.

= Valmistusnumero (yksikon nimikilvessa).

= Asennuspaivamaara.

= Qireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.
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9 | Kunnossapito ja huolto

VAROITUS
= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkdd itse, silla

virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytontd ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitda padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

9.5.2 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastusvalit

Huomaa, ettd tdssd mainitut huolto- ja vaihtovalit eivat liity komponenttien
takuuaikaan.

Komponentti Tarkastusvali Huoltovali (vaihto ja/tai
korjaus)
Sahkémoottori 1 vuosi 20 000 tuntia
Piirilevy 25 000 tuntia
Ldmmadnvaihdin 5 vuotta
Anturi (termistori jne.) 5 vuotta
Kayttoliittyma ja kytkimet 25 000 tuntia
Valutusastia 8 vuotta
Paisuntaventtiili 20 000 tuntia
Solenoidiventtiili 20 000 tuntia

Taulukossa oletetaan, etta kayttdolosuhteet ovat seuraavat:

= Normaali kdytto ilman yksikon usein toistuvaa kdynnistdmista ja sammuttamista.
Mallin mukaan laitteen kaynnistamistd ja sammuttamista ei suositella yli 6:ta
kertaa tunnissa.

= Yksikon kayttdajan oletetaan olevan 10 tuntia péaivassa ja 2500 tuntia vuodessa.

HUOMIO
* Taulukossa  ndytetaan  paakomponentit. Lisdtietoja on  huolto- ja

tarkastussopimuksessa.

® Taulukko nayttdaa suositeltavat huoltovalit. Yksikon pitdmiseksi toimintakunnossa
mahdollisimman pitkddn huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia valeja voidaan kayttaa likimaardiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Huolto- ja tarkastussopimuksen sisallon
mukaan huolto- ja tarkastusvalit voivat todellisuudessa olla tdssda mainittuja
lyhyemmat.

9.5.3 Lyhennetyt huolto- ja vaihtovalit
Huolto- ja vaihtovalien lyhentamistd taytyy harkita seuraavissa tilanteissa:
Yksikko6a kaytetaan paikoissa, joissa:
= Lampo ja kosteus vaihtelevat poikkeuksellisen paljon.

= Tehonhuojunta on suurta (jannite, taajuus, aaltovaaristyma tms.) (yksikkda ei voi
kayttaa, jos tehonhuojunta on sallitun alueen ulkopuolella).

= Iskuja ja tarinaa esiintyy usein.
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= |Imassa voi olla pdlya, suolaa, haitallista kaasua tai Oljysumua, esimerkiksi

rikkihapoketta ja rikkivetya.

= Kone kaynnistetdan ja sammutetaan usein tai kdyttoaika on pitka (sijoituspaikat,
joissa on ymparivuorokautinen ilmastointi).

Kuluvien osien suositeltu vaihtovali

Painetta sisaltavat osat

Komponentti Tarkastusvali Huoltovili (vaihto ja/tai
korjaus)
llImansuodatin 1 vuosi 5 vuotta
Suurtehosuodatin 1 vuosi
Sulake 10 vuotta
Kampikammion lammitin 8 vuotta

Jos esiintyy korroosiota, ota
yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan.

HUOMIO
® Taulukossa  ndytetdan

tarkastussopimuksessa.

padakomponentit.

® Taulukko nayttaa suositeltavat vaihtovalit. Yksikon pitamiseksi toimintakunnossa
mahdollisimman pitkddan huoltoa voidaan
Suositeltavia valeja voidaan kayttaa likimaardiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

Lisatietoja on  huolto- ja

kuitenkin tarvita nopeammin.

TIETOJA

i @

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat siitd, etta laitteet on purkanut tai niiden
sisdosat on puhdistanut joku muu kuin valtuutettu jalleenmyyja.
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10 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjdan.

KATKAISE virta.

VAROITUS
Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kayttoé ja

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman korjaus taytyy teettda ammattitaitoisella huoltohenkil6lla.

Toimintahdirio Toimenpide

El toimi oikein.

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai Kaanna paavirtakytkin POIS
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai virtakytkin | paalta.

vikakoodi tulee nakyviin.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.
Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy yksikon [Imoita asiasta asentajalle ja
numero, toiminnan merkkivalo vilkkuu ja kerro vikakoodi.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eika
kyseessa ole mikdan vylla mainituista vioista, tutki jarjestelmd seuraavien

menettelyjen mukaisesti.

Toimintahairio

Toimenpide

Jos kylmaainevuoto esiintyy
(virhekoodi AZ/cH)

Jarjestelma suorittaa toimenpiteitsd. Ald katkaise
virransyottoa.

[Imoita asiasta asentajalle ja kerro vikakoodi.

Jos jarjestelma ei toimi
ollenkaan.

Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. Odota, ettd
sahkd palautuu paalle. Jos sahkokatkos tapahtuu
kayton aikana, jarjestelma kdynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin
aktivoitunut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisin
tarvittaessa.

Jarjestelma kykenee
siirtymaan pelkkaan
tuuletinkayttoon, mutta
heti jaahdytys- tai
[Ammitystoimintaan
siirryttdessd se pysahtyy.

Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikon ilman tulo- tai
poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
esteet ja varmista, ettd ilma padsee virtaamaan
vapaasti.

Tarkista, nakyykd kayttoliittyman naytdssa
aloitusnaytdssa.  Katso  sisdyksikdn  mukana
toimitettu asennus- ja kayttoopas.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Toimintahairio Toimenpide

jaahdytys- tai lammitysteho
on riittamaton.

vapaasti.

sisdyksikon oppaan kohta "Huolto").

= Tarkista lampotila-asetus.

kayttoliittymasta.

sisaan.

onko huoneessa liilan voimakas lammonléhde.

huoneeseen. Kayta verhoja tai sdlekaihtimia.

= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma oikea.

Jarjestelma toimii, mutta = Tarkista, onko sisd- tai ulkoyksikdn ilman tulo- tai
poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
esteet ja varmista, ettd ilma padsee virtaamaan

= Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut (katso

= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt auki. Sulje
ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei padse puhaltamaan

= Tarkista, onko huoneessa jaahdytystoiminnan
aikana lilan suuri maara oleskelijoita. Tarkista,

= Tarkista, padseekd aurinko paistamaan suoraan

Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman korjaaminen itse ei
onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikon taydellinen mallinimi (ja
valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspaiva.

Tassa luvussa

10.1  Virhekoodit: Yleiskuvaus
10.2  Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahéirisita

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10
10.2.11
10.2.12
10.2.13
10.2.14
10.2.15
10.2.16
10.2.17

Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:

Jarjestelma ei toimi

Puhallinkdytté on mahdollista, mutta jaahdytys ja ldmmitys eivat toimi
Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta

Yksikostd virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko)

Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)
Kayttoliittyman naytossa lukee "U4" tai "US" ja pysdhtyy, mutta kdynnistyy uudelleen muutaman

MINUUEIN KUTUEEUS Lottt

Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:
Qire:

lImastointilaitteiden aanet (sisayksikko)

lImastointilaitteiden danet (sisdyksikko, ulkoyksikkd)...

limastointilaitteiden aanet (ulkoyksikko)
Yksikosta tulee polya

Yksikot voivat padstaa hajuja

Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

Naytossa nakyy "88"

Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen lammitystoiminnan jélkeen ....

Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikko on pysahtynyt

Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tUntUU........oooiiieiiii s

10.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos sisayksikon kayttoliittyman naytdssad nakyy vikakoodi, ota yhteytta asentajaan ja
ilmoita vikakoodi, yksikon tyyppi ja sarjanumerot (naméa tiedot ovat yksikon
nimikilvessa).

Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit nollata
koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa asentajalta.
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Padkoodi Sisallys
A0 Ulkoinen suojalaite aktivoitui
A0- 1 Yhden sisdyksikén R32-anturi on tunnistanut kylmaainevuodon®
RO-20 Yhden BS-yksikén R32-anturi on tunnistanut kylmdainevuodon.
A0/CH Turvajarjestelméan virhe (vuodontunnistus)®
A EEPROM-vika (sisdyksikko)
A3 Tyhjennysjarjestelman toimintahdirio (sisa-/BS-yksikko)
A& Tuuletinmoottorin toimintahairio (sisayksikko)
a7 Kaantolappamoottorin toimintahairio (sisayksikko)
A9 Paisuntaventtiilin toimintahairio (sisayksikko)
Ar Tyhjennyksen toimintahairio (sisayksikko)
AH Suodattimen polykammion toimintahairio (sisdyksikko)
A Tehoasetuksen toimintahairio (sisdyksikko)
g Tiedonsiirtohdirio paapiirilevyn ja alapiirilevyn valilla (sisdyksikko)
oo Ldmmonvaihtimen termistorin toimintahairio (sisayksikko, neste)
s Lammaonvaihtimen termistorin toimintahairio (sisayksikko, kaasu)
£a Imuilman termistorin toimintahairio (sisayksikko)
A Poistoilman termistorin toimintahairio (sisdyksikko)
ce Liiketunnistimen tai lattian [ampotila-anturin toimintahairio
(sisayksikko)
CH-O ! Jonkin sisayksikén R32-anturin toimintahairio®
CH-02 Jonkin sisdyksikén R32-anturin kayttoika paattynyt®
CH-05 Jonkin sisayksikén R32-anturin kayttoika <6 kuukautta®
CH- 10 Odotetaan sisdyksikdn R32-anturin vaihdon tuloa®
CH-20 Odotetaan BS-yksikdn vaihdon tuloa
CH-2 ! BS-yksikdn R32-anturin toimintahairio
CH-22 Alle 6 kuukautta ennen BS-yksikdn R32-anturin kdyttoian
paattymista
LH-23 BS-yksikon R32-anturin kayttoika padttynyt
] Kayttoliittyman termistorin toimintahairio (sisdayksikko)
E! Piirilevyn toimintahairio (ulkoyksikko)
EZ Vuotovirran ilmaisin aktivoitui (ulkoyksikkd)
E3 Korkeapainekytkin aktivoitui
£ Matalapaineen toimintahairio (ulkoyksikko)
ES Kompressorin lukon tunnistus (ulkoyksikko)
£7 Tuuletinmoottorin toimintahairio (ulkoyksikko)
£q Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairio (ulkoyksikko)
ER-27 BS-yksikdn vaimentimen toimintahairio
F3 Poistolampdtilan toimintahdirio (ulkoyksikko)

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Padkoodi Sisallys

Fy Epdnormaali imulampotila (ulkoyksikko)

FE Kylmd&aineen liikatdyton tunnistus

H3 Korkeapainekytkimen toimintahairio

HY Matalapainekytkimen toimintahairid

7 Tuuletinmoottorin toimintahairio (ulkoyksikko)

HT Ympériston lampotila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)

e Poistolampatila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)

5 Imuldmpotila-anturin toimintahdirio (ulkoyksikkd)

5 Jaanpoiston lampatila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko) tai
ldmmonvaihtimen kaasun lampdtila-anturin toimintahairio
(ulkoyksikko)

27 Nesteen lampotila-anturin (alijgahdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairi6 (ulkoyksikko)

48 Nesteen ldmpotila-anturin (kierukka) toimintahairio (ulkoyksikkd)

49 Kaasun lampétila-anturin (alijadhdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairio (ulkoyksikko)

A Korkeapaineanturin toimintahairic (SINPH)

aC Matalapaineanturin toimintahairio (SINPL)

L INV-piirilevy epanormaali

Lo Rivan lampotila epanormaali

L5 INV-piirilevy epanormaali

LA Kompressorin ylivirta havaittu

Le Kompressorin lukitus (kdynnistys)

L Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: INV-tiedonsiirto-ongelma

o INV epasymmetrinen virransyottdjannite

Py Ripatermistorin toimintahairio

= Tehoasetuksen toimintahairio (ulkoyksikko)

ug Epanormaali matalapaineen lasku, viallinen paisuntaventtiili

L Virransyoton vaardn vaihejarjestyksen toimintahairio

Lz INV-jannitteen virtakatkos

U3 Jarjestelman koekayttoa ei vield suoritettu

L Viallinen sisa-/BS-yksikon/ulkoyksikon johdotus

s Epdnormaali tiedonsiirto, kayttoliittyma—sisayksikko

L Viallinen johdotus ulko/ulkoyksikkdon

19 Varoitus toisen yksikon (sisa-/BS-yksikko) virheen takia

LA Sisayksikoiden valisen liitanndn toimintahdirio tai tyyppien
yhteensopimattomuus

UR-55 Jarjestelman lukitus
uA-57 Ulkoisen tuuletustulon virhe
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Padkoodi Sisallys
e Keskusosoitteen paallekkaisyys
LE Toimintahdirio tiedonsiirron keskusohjauslaitteessa — sisayksikko
LF Viallinen sisa-/BS-yksikon johdotus
LIH Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)
ui-37 llman virtausnopeus alle lakisaateisen rajan (EKEA/EKVDX)

@ vVirhekoodi naytetaan vain sisdyksikon kayttoliittymassa, kun virhekoodi esiintyy.

10.2 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jérjestelméan toimintahairioita:

10.2.1 OQire: Jarjestelma ei toimi

= |Imastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan kaynnistys/
pysdytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo syttyy, jarjestelma toimii
normaalisti. Kompressorin ~ moottorin  ylikuormittumisen  estamiseksi
ilmastointilaite kdynnistyy 5 minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla
on mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive on voimassa
myds silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on painettu.

= Jos kayttoliittymassa ndkyy "Under Centralised Control", toimintapainikkeen
painaminen saa ndyton vilkkumaan muutaman sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd
osoittaa, etta kayttoliittymaa ei voi kayttaa.

= Jarjestelma ei kdynnisty heti, kun virtaldhde kytketdan paéalle. Odota yksi
minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina toimintaan.

10.2.2 Qire: Puhallinkdyttd on mahdollista, mutta jadhdytys ja [ammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu toimimaan ja
suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisayksikéiden kanssa. Odota enintdan 12
minuuttia, kunnes tdmad menettely on suoritettu.

10.2.3 OQire: Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatopainiketta painetaan.
Kun huoneen lampotila saavuttaa lammitystilassa asetetun lampotilan, ulkoyksikkd
pysdhtyy ja sisayksikkod siirtyy puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. N&in valtetdan
kylman ilman puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden pdalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikko olisi [ammityskaytdssa, kun painiketta
painetaan.

10.2.4 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttoliittyman nayttéa. Tuulettimen suunta ei
vaihdu. Tdma johtuu siita, ettd mikrotietokone ohjaa yksikkoa.

10.2.5 OQOire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisdayksikko)

= Kun jadhdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos sisayksikon sisapuoli
on erittdin likainen, huoneen lammonjakauma muuttuu epdatasaiseksi.
Sisayksikon sisdosat pitda puhdistaa. Kysy jalleenmyyjalta tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tydn suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkil®a.
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= Valittdmasti jadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman lampotila ja kosteus
ovat alhaiset. Tama johtuu siitd, ettd lamminta kaasumaista kylmaainetta virtaa
takaisin sisatilaan asennettavaan yksikk66n muodostaen hoyrya.

10.2.6 OQOire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan. Jadnpoiston
tuottama kosteus muuttuu hoyryksi ja poistuu laitteesta.

10.2.7 OQire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4" tai "US5" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siita, etta kayttoliittyma sieppaa hairidita muista sahkolaitteista kuin
ilmastointilaitteesta. Tama estdad vyksikdiden valisen tiedonsiirron ja saa ne
pysdhtymaan. Toiminta kdynnistyy automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat.
Virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan taman
virheen.

10.2.8 OQire: lImastointilaitteiden danet (sisayksikko)

= Valittdmasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &ani. Sisatilaan
asennettavan yksikon sisalla oleva elektroninen paisuntaventtiili alkaa toimia ja
tuottaa kyseisen d3nen. Adnen voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa jaahdytystoiminnassa tai
pysahtyneena. Aani kuuluu, kun tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

= Nariseva dani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy ldmmitystoiminnan jalkeen. Aani
johtuu lampétilan muutoksen aiheuttamasta muoviosien laajenemisesta ja
supistumisesta.

= Matala aani kuuluu, kun sisdyksikkd pysaytetddn. Tama dani kuuluu, kun toinen
sisayksikkd on toiminnassa. Pieni maara kylmdaainetta pidetdan virtaamassa
jarjestelmassa, jotta 6ljy ja kylmaaine eivat keraydy jarjestelmaan.

10.2.9 OQire: lImastointilaitteiden danet (sisayksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihisevd dani kuuluu, kun jarjestelma on jaahdytys- tai
jaanpoistotoiminnassa. A&ni johtuu kylm&ainekaasun virtauksesta sisi- ja
ulkoyksikoiden lapi.

= Sihisevd &dani kuuluu, kun jarjestelma kytketddn jaanpoistotoimintaan, tai
valittdémasti jdanpoiston loputtua. A&dni johtuu jaihdytysaineen virtauksen
pysdahtymisesta tai virtauksen muuttumisesta.

10.2.10 Oire: limastointilaitteiden danet (ulkoyksikkd)

Yksikdn kdyntiddani muuttuu. Adnen aiheuttaa taajuuden muuttuminen.

10.2.11 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetdan ensimmaisen kerran pitkdan aikaan. Tama johtuu siitd, etta
yksikkoon on paadssyt polya.

10.2.12 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja
paastaa hajuja edelleen ilmaan.
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10.2.13 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori
Tuulettimen nopeutta saadelldan  kdyton aikana  tuotteen  toiminnan
optimoimiseksi.

10.2.14 Oire: Naytossa nakyy "88"

Ndin tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty virta paalle. Se
tarkoittaa, ettd kadyttoliittyma on normaalissa tilassa. Tama kestda 1 minuutin ajan.

10.2.15 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen [ammitystoiminnan jalkeen

Taman tarkoituksena on estda kylmaainetta jaamasta kompressoriin. Yksikko
pysahtyy 5-10 minuutin kuluttua.

10.2.16 OQire: Ulkoyksikodn sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikkd on pysahtynyt

Tama johtuu siitd, ettd kampikammion ldmmityslaite pitdd kompressorin
ldmpimana, jotta kompressori voi kdynnistya pehmeasti.

10.2.17 Oire: Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetddn useita sisayksikoita. Kun jokin toinen yksikkd on
kaynnissa, yksikon lapi virtaa silti hieman kylmaainetta.
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11 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja asentaa uudelleen.
Yksikdiden siirtéminen vaatii teknistd ammattitaitoa.
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12 Havittaminen

Tama yksikko kayttaa fluorattua hiilivetya. Ota yhteys jalleenmyyjaan, kun havitat
taman yksikon. Laki vaatii, ettd kylmaaine keratdan, kuljetetaan ja havitetdan
fluoratun hiilivedyn kerdysta ja hadvittamista koskevien maaraysten mukaisesti.

HUOMIO
ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa késittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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13 Tekniset tiedot

Tassa luvussa

13.1  Eco Design -vaatimukset

13.1 Eco Design -vaatimukset

Tutustu yksikon ja ulko/sisdyksikkoyhdistelmien energiamerkintdan — Lot 21
noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Avaa seuraava verkkosivusto: https://energylabel.daikin.eu/
2 Jatka valitsemalla:

= "Continue to Europe" kansainvalista verkkosivustoa varten.

= "Other country" maakohtaista sivustoa varten.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus -verkkosivulle.
Napsauta Eco Design — Ener LOT 21 -kohdassa Luo merkinta.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus (LOT 21) -verkkosivulle.
4 Valitse oikea yksikkd noudattamalla verkkosivulla olevia ohjeita.

Tulos: Kun valinta on tehty, LOT 21 -tietoarkkia voidaan tarkastella PDF-tiedostona
tai HTML-verkkosivuna.

TIETOJA

i

Tuloksena saatavalta verkkosivulta voidaan tarkastella myods muita asiakirjoja
(oppaita yms.).
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14 Tietoja pakkauksesta

Pidd seuraava mielessa:

Yksikkd tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessd vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittomasti
liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman Idhelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

Valmistele etukdteen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

|1| Sarkyvaa.

Pida yksikko pystyasennossa valttaaksesi kompressorin
vahingoittumisen.

Nosta yksikkéa mieluiten nosturilla ja 2 vahintdan 8 m pitkalla liinalla alla olevan
kuvan mukaisesti. Kaytd aina nostosuojia ehkdisemddn nostohihnasta
mahdollisesti aiheutuvaa vauriota. Kiinnitd huomiota yksikon painopisteen
sijaintiin.

Pakkausmateriaali
Hihnasilmukka
Aukko

Nostosuoja

Q. n T O

HUOMIO
Kayta <20 mm leveaa hihnasilmukkaa, joka kestaa yksikon painon.

= Kuljetukseen voidaan kayttaa trukkia vain silloin, kun yksikké on kuormalavalla

kuten ylla.

Tassa luvussa

14.1  Ulkoyksikon purkamin@n PaKKaUKSESTA ..........ccuoiiiiiiiiiieieiieiieeiet ettt eeas 54
14.2  Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikosta... 54
14.3  Varusteputket: Lapimitat.........ccoooeiiennnns 55
14.4  Kuljetustuen irrottaminen (vain 5~12 HP) 55
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14.1 Ulkoyksikdn purkaminen pakkauksesta

Poista pakkausmateriaali yksikosta:
= Varo vahingoittamasta yksikk6a, kun poistat kutistekalvon leikkurilla.
= Irrota 4 pulttia, joilla yksikko on kiinnitetty lavaansa.

Huomautus: Tatad tuotetta ei ole suunniteltu pakattavaksi uudelleen. Jos se taytyy
pakata uudelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjaan.

A

5~12 HP

VAROITUS

Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

14~20 HP

Ly

1 1\

A\
L W W W .

N

W W L O W W W
L)
| (- ——————\

1111

14.2 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikdsta

5~12 HP 14~20 HP o\
> L8N\
S L8
H/ 2
x H/ x D/
N[EZZ N
S Z4 S|l Z
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| 7 i 0.
N i N il

N
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a VYleiset varotoimet
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Asennusopas ja kayttoopas

Kylmaaineen lisdystarra

Asennustietotarra

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Putkivarustepussi

Kuljetustuen irrottaminen (vain 5~12 HP)

- T -~ Q0 T

14.3 Varusteputket: Lapimitat

Varusteputket HP @Pa[mm] @b [mm]
Kaasuputki 5 25,4 19,1
= Liitdntad edessa 8
%D 22 b oo 10
12 22,2
= Liitdntad pohjassa
28 o -
&ﬂ:*l 16
18
20 28,6
Nesteputki 5 9,5 9,5
= Liitdntd edessad 8
ID @b— 10
Ib ga 12 12,7
= Liitantd pohjassa 14 12,7
ID @b 16
ID @a
18
20
Korkeapaine-/matalapainekaasuputki 5 19,1 15,9
= Liitdntad edessa 8
ID @
: °ID ob 10
12 19,1
= Liitdntd pohjassa
085 o -
lg]:“l 16
18
20 22,2

14.4 Kuljetustuen irrottaminen (vain 5~12 HP)

HUOMIO
Jos yksikkoa kaytetaan kuljetustuki kiinnitettyind, voi esiintya epanormaalia tarinaa

tai melua.
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Kuljetustuki, joka suojaa yksikkoa kuljetuksen aikana, tdytyy irrottaa. Toimi alla
olevan kuvan ja ohjeiden osoittamalla tavalla.

1 Irrota pultti (a) ja aluslevyt.

2 Irrota kuljetustuki (b) alla olevan kuvan mukaisesti.

a
b
a Pultti
b Kuljetustuki
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15 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

Tassa luvussa

15.1  Tunnistetietotarra: UIKOYKSTKKO ... ..ottt ettt eean 57
15.2  Tietoja ulkoyksikosta ................ 57
15.3  Jarjestelman sijoittelu 58
15.4  Yksikoiden ja lisavarusteiden YhdiSTAMINEN . .......cooi oottt ettt ea ettt 59
15.4.1  Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdiStamiSeSta ........ooviiiiiiiiniiiieece e 59
15.4.2  Sisayksikoiden mahdolliset yhdistelmat ...........c.c.co...... 59
15.4.3  Ulkoyksikéiden mahdolliset yhdistelmat... 59
15.4.4  Mahdollisia lisdvarusteita UIKOYKSTKOIE .........iuiiiiiiec e 60
15.1 Tunnistetietotarra: ulkoyksikkd
Sijainti
5~12 HP 14~20 HP
¢ \\\\\}
SN
S
S
N
N
N
N
N
Mallin tunnistus
Esimerkki: REY A 18 A7 Y1 B [*]
Koodi Selitys
R Ulkoilmajadhdytteinen
E Lammon talteenotto
Y Y=Yhden tai usean yksikon moduuli
M=Vain usean yksikon moduuli
A Kylmaaine R32
18 Kapasiteettiluokka
A7 Mallisarja
Y1 Virransyotto
B Euroopan markkinat
[*] Osoitus vahaisesta mallimuutoksesta
15.2 Tietoja ulkoyksikdsta
Tdssd  asennusoppaassa  kasitelladn  tdysin  invertterikdyttoista VRV~ 5-
ldmmontalteenottojarjestelmaa.
Mallin kokoonpano:
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Malli Kuvaus
REYA8~20 Lammontalteenottomalli yksittdista tai monikayttoa
varten
REMAS Lammon talteenottomoduuli vain monikadyttda
varten

Valitun ulkoyksikdon tyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta ole
kaytettavissa. Asiasta ilmoitetaan tdssda asennusoppaassa, ja siihen kiinnitetdan
huomio. Erdiilla ominaisuuksilla on yksinomaiset mallioikeudet.

Nama yksikot on tarkoitettu ulkoasennukseen ja lampdpumppusovelluksiin ilma—
ilma-sovellukset mukaan lukien.

Ndiden yksikodiden lammitysteho (yhden vyksikon kaytdssd) on 25-63 kW ja
jadhdytysteho 22,4-56 kW. Usean yksikdn yhdistelmdssa lammitysteho voi olla
enintddn 56 kW ja jadhdytysteho enintdan 62,5 kW.

Ulkoyksikkd on suunniteltu toimimaan seuraavissa ympariston lampdtiloissa:
= [dmmitystilassa —20°C WB — 15,5°C WB
= jaahdytystilassa —5°C DB —46°C DB

15.3 Jarjestelman sijoittelu

VAROITUS
Asennuksen taytyy olla tata R32-laitteistoa koskevien vaatimusten mukainen. Katso

lisatietoja kohdasta "16 R32-yksikdiden eritysvaatimukset" [» 62].

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

i @

TIETOJA

Kaikkia sisayksikkoyhdistelmia ei sallita, katso "15.4.2 Sisayksikdoiden mahdolliset
yhdistelmat" [» 59].

ks

i @

5
-

=

i |
=

i |
=2
O--—————

|
I
a

= o

@ o

o o il
@ @ -

1 1

a Lammon talteenotto, ulkoyksikkd
b Haaranvalitsin (BS)
¢ VRV direct expansion (DX) -sisayksikko
d Kaukosdadin normaalitilassa
e Kaukosaadin vain halytys -tilassa
f Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen eraissa tilanteissa)
g Keskuskaukosaadin (lisavaruste)
h Lisavarustepiirilevy (ei sisally toimitukseen)
—— Kylmaaineputkisto
----- Yhteiskytkenta- ja kayttoliittymakaapelointi
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15.4 Yksikoiden ja lisavarusteiden yhdistaminen

TIETOJA

Eraat lisdvarusteet eivat valttamatta ole saatavilla maassasi.

i

15.4.1 Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistamisesta

HUOMIO

Varmistaaksesi jarjestelman kokoonpanon (ulkoyksikkd + sisdyksikot) toimivuuden
sinun  taytyy perehtyda uusimpiin VRV 5 -lammontalteenoton  teknisiin
rakennetietoihin.

Tama lammon  talteenottopumppujarjestelma voidaan yhdistdaa useisiin
sisayksikkotyyppeihin, ja se on tarkoitettu kdytettavaksi vain R32:n kanssa.

Katso tuoteluettelosta yleiskuvaus saatavilla olevista yksikoista.

Yleiskuvauksessa ilmoitetaan sisayksikoiden ja ulkoyksikdiden sallitut yhdistelmat.
Kaikkia yhdistelmia ei sallita. Niitd koskevat sdannot (ulkoyksikdiden, sisdyksikdiden
ja kaukosaatimien yms. yhdistelma), jotka kerrotaan teknisissa rakennetiedoissa.

15.4.2 Sisayksikoiden mahdolliset yhdistelmat

Yleensd  seuraavan  tyyppisia  sisdyksikoitd  voidaan  liittdda VRV 5
-lammontalteenottojarjestelmaadn. Luettelo ei ole kattava ja riippuu seka
ulkoyksikon mallista ja sisdyksikdiden malliyhdistelmista.

= VRV direct expansion (DX) -sisayksikot (ilma-ilma-sovellukset).

EKVDX (ilma-ilma-sovellukset):
- VAM-J8 tarvitaan

- EKVDX-sisayksikoitd ei voida yhdistdd muihin samassa haaraputken portissa
oleviin sisayksikkotyyppeihin.

- EKVDX-yksikoiden kayttamistd ryhmaohjauksessa ei ole sallittua.

AHU (ilma-ilma-sovellukset): EKEXVAsarja ja EKEACBVE-rasia tarvitaan.

lImaverho (ilma-ilmasovellukset). Katso lisdtietoja tietokirjan
yhdistelmataulukosta.

Usean kayttdjan vaihtoehtoa ei sallita lattialla seisoville sisdyksikoille (esim.
FXNA), jotka on yhdistetty VRV 5 -lammon talteenoton ulkoyksikkéon.

15.4.3 Ulkoyksikdiden mahdolliset yhdistelmat

Mahdolliset erilliset ulkoyksikot

Ei-jatkuva lammitys
REYA8

REYA10

REYA12

REYA14

REYA16

REYA18

REYA20
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Ulkoyksikdiden mahdolliset vakioyhdistelmat

= REYA10~28 koostuu kahdesta REYA8~20- tai REMA5-yksikdsta.

= REMAS-yksikoita ei voi kayttaa erillisind ulkoyksikkoina.

= Al4 koskaan yhdistd useampaa kuin kahta yksikkod multiyhdistelméan luomiseksi.

= Alla olevassa taulukossa olevat yhdistelmat ovat vakioyhdistelmida. Muut
yhdistelmat ovat mahdollisia vapaina yhdistelmina.

= Vakio- ja vapailla yhdistelmilla on erilaiset putkiston rajoitukset.

Jatkuva lammitys

REYA10 = REMAS +5

REYA13 = REYA8 + REMAS

REYA16 = REYA8 + 8

REYA18 = REYA8 + 10

REYA20 = REYA8 + 12

REYA22 = REYA10 + 12

REYA24 = REYAS8 + 16

REYA26 = REYA12 + 14

REYA28 = REYA12 + 16

15.4.4 Mahdollisia lisdvarusteita ulkoyksikolle

TIETOJA

[ ]
l Katso uusimmat lisdvarusteiden nimet teknisista rakennetiedoista.

Kylmaaineen haaroitussarja

Kuvaus Mallinimi

Refnet-haaroitin KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H

Jakotukki KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T

Katso luvusta "18.1.5 Kylmdaaineen haaroitussarjojen valitseminen" [» 90] tietoja
optimaalisen haaroitussarjan valinnasta.

Ulkoyksikdiden moniliitosputkisarja

Ulkoyksikodiden lukumaara Mallinimi
2 BHFQ23P907A

Lammitinnauhasarja

Voit pitda tyhjennysaukot avoimina kylmdssa ilmastossa, jossa on korkea kosteus,
asentamalla lammitinnauhasarjan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Kuvaus Mallinimi
Lammitinnauhasarja: 5~12 HP EKBPHO12TA
Ldmmitinnauhasarja: 14~20 HP EKBPHO20TA

Katso myo6s: "17.1.2 Ulkoyksikon asennuspaikan lisdvaatimukset kylméassa
ilmastossa" [» 82].
Tarvepiirilevy (DTA104A61/62*)

Tarvepiirilevy TAYTYY asentaa, jos virrankulutuksen hallintaa halutaan ohjata
digitaalisten tulojen kautta.

Katso asennusohjeita tarvepiirilevyn asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.
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16 R32-yksikdiden eritysvaatimukset

Tassa luvussa

16,1 ASENNUSHIAVAGLIMUKSEL .. ...ttt 62
16.2  Jarjestelman SioittelUvaatiMUKSEL.........occiiiiiiiii e 62
16.3  Tarvittavien varotoimien Maarittaminen ... ......cocooiiiiiiii e 64

16.3.1  Yleiskuvaus: vuokaavio........... ... 68

16.4  Varotoimet........cccccocoeiiiins ... 68
16.4.1  Sulkuventtiilit..
1642 HENLYS oo 71
16.4.3  Painovoimainen ilmanvaihto .
16.4.4 B VAIOTOIMIA 1.ttt bbbttt b ettt 76
16.4.5  YIEISKUVAUS: VUOKG@VIO ...t 78

16.1 Asennustilavaatimukset

VAROITUS
Jos laite sisaltdaa R32-kylmaainetta, huoneen, jossa laitetta sailytetaan, lattiapinta-

alan taytyy olla vahintdan 956 m2.

HUOMIO
= Putkisto taytyy kiinnittaa tukevasti ja suojata fyysisiltd vaurioilta.

= Putkiston asennus taytyy pitad minimissaan.

16.2 Jarjestelman sijoitteluvaatimukset

VRV 5 kayttdd R32-kylmaainetta, jonka luokitus on A2L ja joka on lievasti
tulenarkaa.

Julkaisun IEC  60335-2-40  jaahdytysjarjestelmien lisatiiviysvaatimusten
noudattamista varten tdssa jdrjestelmdssa on halytys kaukosadtimessa ja
sulkuventtiilit BS-yksikdssda. Molemmat varotoimet ovat asennuskohtaisia, ja ne
voidaan maarittaa kayttamalla tdssa oppaassa mainittuja vaatimuksia. BS-yksikossa
on valmius tuuletettua koteloa varten vastatoimenpiteend. Jos tdman oppaan
vaatimuksia noudatetaan, muita varotoimenpiteitd ei tarvita.

Suuri lataus- ja huonepinta-alayhdistelmien m&ara on mahdollinen jarjestelmassa
oletusarvoisesti olevien vastatoimenpiteiden ansiosta.

Varmista alla olevia asennusvaatimuksia noudattamalla, ettd koko jarjestelma
noudattaa lainsdadantoa.

Ulkoyksikon asennus

Ulkoyksikkd taytyy asentaa ulos. Ulkoyksikon asentaminen sisalle saattaa vaatia
lisdtoimia sovellettavan lainsdadannon noudattamista varten.

Ulkoyksikodssa on liitin ulkoista lahtoa varten. Tata SVS-1ahtoa voidaan kayttaa, kun
tarvitaan lisdd vastatoimenpiteitd. SVS-1ahto on kosketin liittimessa X2M, joka
sulkeutuu, jos havaitaan R32-anturin (sisayksikossa tai BS-yksikdssd) vuoto, vika tai
yhteyden katkeaminen.

Lisatietoja SVS-lahdosta on kohdassa "20.7 Ulkoisten lahtojen kytkeminen" [» 137].
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Sisdyksikon asennus

HUOMIO
Jos yksi tai useampi huone yhdistetaan yksikkoon kanavajarjestelmaa kayttamallg,

varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukko on liitetty suoraan samaan huoneeseen
kanavalla. Al kayta tiloja, kuten riippuvaa sisakattoa, ilman tulo- tai poistoaukon
kanavana.

Noudata sisdyksikdbn asennuksessa sen mukana toimitetun asennus- ja
kayttboppaan ohjeita. Katso sisayksikoéiden yhteensopivuustiedot tdman yksikdn
teknisten tietojen uusimmasta versiosta.

Muut varotoimet ovat tarpeen sen mukaan, minkd kokoiseen huoneeseen
sisayksikkd asennetaan, ja jarjestelman kylmaaineen kokonaisméaaran mukaan.
Katso "16.3 Tarvittavien varotoimien maarittaminen" [» 64].

Sisdyksikkoa varten voidaan lisata valinnainen lahtopiirilevy ulkoisen laitteen 1ahtoa
varten. Lahtopiirilevy laukeaa, jos havaitaan vuoto, R32-anturiin tulee vika tai
anturin yhteys katkeaa. Katso mallin tarkka nimi sisdyksikon lisdvarusteluettelosta.
Katso lisatietoja tasta lisdvarusteesta valinnaisen lahtopiirilevyn asennusoppaasta.

BS-yksikdn asennus

Erilaisia varotoimia voidaan kayttda sen mukaan, minkd kokoiseen huoneeseen BS-
yksikk® asennetaan, ja jarjestelman kylmdaineen kokonaismaaran mukaan: halytys
ja painovoimainen ilmanvaihto.

Katso lisatietoja BS-yksikon mukana tulevasta asennusoppaasta.

Putkiston vaatimukset

HUOMAUTUS
Putkisto taytyy asentaa kohdan "18 Putkiston asennus" [» 87] ohjeiden mukaisesti.

Vain uusimman [S014903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim. juotos-
+laippaliitdannat) saa kayttaa.

Putkiliitannoissa ei saa kayttaa alhaisen lampdtilan juoteseoksia.

Jos putkisto asennetaan tilaan, jossa oleskelee ihmisia, varmista, ettd putkisto on
suojattu  mahdollisilta  vahingoilta.  Putkisto  tdytyy tarkistaa  kohdan
"18.3 Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen" [» 109] ohjeiden mukaisesti.

Kaukosdatimen vaatimukset

Noudata kaukosaatimen asennuksessa sen mukana toimitetun asennus- ja
kayttboppaan ohjeita. Jokainen sisayksikkod taytyy yhdistdd R32-turvajarjestelman
kanssa yhteensopivaan kaukosdatimeen (esim. BRC1H52/82* tai uudempi tyyppi).
Naissa kaukosaatimissd on varotoimenpiteitd, jotka varoittavat kayttdjaa nakyvasti
ja kuuluvasti vuodon sattuessa.

Kaukosaatimen asennuksessa on noudatettava vaatimuksia.

1 Vain turvajarjestelman kanssa yhteensopivaa kaukosaadinta saa kayttaa. Katso
kaukosaatimen yhteensopivuus teknisista tiedoista (esim. BRC1H52/82%).

2 Jokainen sisayksikko taytyy yhdistaa erilliseen kaukosdatimeen. Jos sisdyksikot
toimivat ryhmaohjauksessa, voidaan kayttdaa yhta kaukosaadinta.
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Esimerkkeja

1 | Kaukosaadin ei ole yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa.
a b }L = b }L
X |0 v |
2 |Sisayksikoita ilman kaukosdadinta ei sallita.
~l 1 ST 1
@ e[ lel[ Jel 1 a e ljel lel 1
X - v e e
a Ulkoyksikko
b BS -yksikko
c Sisayksikko
d Kaukosdadin, joka El ole yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
e Kaukosaadin, joka on yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
X Eisallittu
v Sallittu

16.3 Tarvittavien varotoimien maarittaminen

Vaihe 1 — Maaritd jarjestelmassa olevan kylmaaineen kokonaismaara. Kayta
yksikdn nimikilvessa olevia arvoja jarjestelmdn kylmdaineen kokonaismaardn
maarittamiseen.

M Contains fluorinated greenhouse gases
[R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
S —

(2]
9 9:0- |k
ﬂ,ﬁl%}kg= tc?)zeq

Kokonaistdytto=tehdastayttd @ +lisataytts @

@ Tehdastayttéarvo on merkitty nimikilpeen.
®) R-arvo (lisattdvan kylmaaineen maara) lasketaan kohdassa "19.4 Lisattavan kylmaaineen
maaran maarittaminen" [» 117].

HUOMIO
Jarjestelmassa olevan kylmaaineen kokonaismaaran tulee aina olla pienempi kuin

63.8 kg.

Vaihe 2 — Maérita seuraavien pienin pinta-ala:
= Huone, johon on asennettu sisdyksikko
= Jokainen huone, jota palvelee eri huoneeseen asennettu kanavoitu sisayksikko

Huoneen pinta-ala voidaan maarittda heijastamalla seindt, ovet ja valiseinat
lattiaan ja laskemalla suljettu pinta-ala. Tiloja, jotka on yhdistetty vain valikatoilla,
kanavilla tai vastaavilla yhteyksilld, ei lasketa yhdeksi tilaksi.

Vaihe 3 — Ké&ytd alla olevia kaavioita tai taulukoita sisdyksikon tarvittavien
varotoimien maarittamiseen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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%50 Lowest underground floor (@) - All other floors (®)
340 340
330 330
320 320
310 310
300 300
290 290
280 280
270 210
260 260
250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 Vgt 200
=190 5190
E 10 No safety measure © FE 180
£170 @« L0
< 180 Nao < 0 B
150 S P80 e
130140 / N W _\\\%'\\0(\ e 130140 No safety measure © - o
& @ : prs
120 LR bt ; 120 L
N : I
110 W oM >
100 e : 100 Pt
90 ) el
80 e i 80 e
70 () —_
60 NOT allowed © § 60 §oral Alarm + shut-off valve [BS unit]
50 P50 s OR
40 : 40 s o
; - Alarm + natural ventilation
30 X P it O
20 i 0l & + shut-off valve [BS unif]
10 : 10 ~
: % i
5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 5 60 65 70 75 80: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
m [kg] : m [kg]
Anip [M7] Anin [M7]
m [kg] Lowest underground floor (2 All other floors () m [kg] Lowest underground floor (@) All other floors ()
No safety measure (9} |Alarm + shut-off valve OR|  No safety measure (©) No safety measure (©) | Alarm + shut-off valve OR|  No safety measure ()
Natural Ventilation (9 Natural Ventilation (4
5 15 10 10 43 128 85 85
6 18 12 12 44 131 87 87
7 21 14 14 45 134 89 89
8 24 16 16 46 137 91 91
9 27 18 18 47 140 93 93
10 30 20 20 48 143 95 95
1 33 22 22 49 146 97 97
12 36 24 24 50 149 99 99
13 39 26 26 51 152 101 101
14 42 28 28 52 154 103 103
15 45 30 30 53 157 105 105
16 48 32 32 54 160 107 107
17 51 34 34 55 163 109 109
18 54 36 36 56 166 11 111
19 57 38 38 57 169 113 13
20 60 40 40 58 172 15 15
21 63 42 42 59 175 17 17
22 66 44 44 60 178 119 119
23 69 46 46 61 181 121 121
24 72 48 48 62 184 123 123
25 75 50 50 63 187 125 125
26 77 52 52 64 190 127 127
27 80 54 54 65 193 129 129
28 83 56 56 66 196 131 131
29 86 58 58 67 199 133 133
30 89 60 60 68 202 135 135
31 92 62 62 69 205 137 137
32 95 64 64 70 208 139 139
33 98 66 66 71 211 141 141
34 101 68 68 72 214 143 143
35 104 70 70 73 217 145 145
36 107 72 72 74 220 147 147
37 110 74 74 75 223 149 149
38 113 76 76 76 226 151 151
39 116 77 77 77 229 153 153
40 119 79 79 78 231 154 154
41 122 81 81 79 234 156 156
42 125 83 83 80 237 158 158
m Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara [kg]
A,.. Huoneen minimipinta-ala [m?]
(a) Lowest underground floor (= alin maanalainen kerros)
(b) All other floors (= kaikki muut kerrokset)
(c) No safety measure (= ei varotoimia)
(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (= halytys + sulkuventtiili tai painovoimainen ilmanvaihto)
(e) NOT allowed (= ei sallittu)
(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural ventilation + shut-off valve [BS unit] (= halytys + sulkuventtiili [BS-
yksikko] tai halytys + painovoimainen ilmanvaihto + sulkuventtiili [BS-yksikkd])
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Tarkista  tarvittavat varotoimet  kayttamalla  jarjestelmdan  kylmaaineen
kokonaismdaraa ja sen huoneen pienintd pinta-alaa, johon sisayksikkd on
asennettu / jossa se on toiminnassa.

Huomautus: Jos Ei varotoimia -asetus tarvitaan, on silti sallittua kayttda
painovoimaista ilmanvaihtoa tai halytysta tai sulkuventtiilia — (BS-yksikkd)
tarvittaessa. Noudata vastaavia jaljempana olevia ohjeita.

Huomautus: Jos painovoimainen ilmanvaihto tarvitaan, on silti sallittua kayttaa
halytysta tai sulkuventtiilia (BS-yksikkd) tarvittaessa. Noudata vastaavia jaljempana
olevia ohjeita.

Kaytd ensimmadista kaaviota (Lowest underground floor'”) siind tapauksessa, etta
sisayksikkd on asennettu rakennuksen alimpaan maanalaiseen kerrokseen / on
toiminnassa rakennuksen alimmassa maanalaisessa kerroksessa. Kaytd muissa
kerroksissa toista kaaviota (All other floors™).

Oo00 0 OO0
Oo00 0 0DD0O0O

MUUT KERROKSET

ooo 97 OO0

ALIN MAANALAINEN KERROS

Kaaviot ja taulukko perustuvat sisdyksikon asennuskorkeuteen, joka on enintdan
2,2 m (sisayksikon tai kanavien aukkojen alareuna). Katso "17.1.1 Ulkoyksikon
asennuspaikan vaatimukset" [» 79].

Jos asennuskorkeus on yli 2,2 m, soveltuvilla varotoimilla voi olla erilaiset rajat.
Katso online-tyokalusta (VRV  Xpress), mitd varotoimia tarvitaan, jos
asennuskorkeus on yli 2,2 m.

HUOMIO
Sisdyksikoita ja kanavien aukkojen alareunaa ei saa asentaa alemmas kuin 1,8 m:n

padhan lattian alimmasta kohdasta, lukuun ottamatta lattialla seisovia sisayksikoita
(esim. FXNA)

Esimerkki

VRV-jdrjestelmassa olevan kylméaaineen kokonaismaara on 20 kg. Kaikki sisdyksikot
on asennettu tiloihin, jotka eivdt kuulu rakennuksen alimpaan maanalaiseen
kerrokseen. Tilan, johon ensimmainen sisdyksikkd on asennettu, pinta-ala on
50 m?, tilan, johon toinen sisayksikkd on asennettu, pinta-ala on 15 m2.

= All other floors (Kaikki muut huoneet) -kaavion perusteella huoneiden pinta-
alaraja on 40 m? asetuksella No safety measure (Ei varotoimia).

= Tama tarkoittaa, ettd seuraavat varotoimet tarvitaan:

BS -yksikké |Huoneen pinta-ala Tarvittava varotoimi
1 A=50 m?240 m? Ei varotoimia
2 A=15 m2<40 m? Halytys + painovoimainen ilmanvaihto
TAI
halytys + sulkuventtiili (BS-yksikko)
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A

'min

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

min [m2]

110
100
90 T //
80 No safety measure ©

70
60 ~
50 ] ,
40 Alarm + shut-off valve [BS unif]
30 OR - 1
20 Alarm + natural ventilation
10 + shut-off valve [BS unit]
| |
0
5 15 25 | 35 | 45
10 20 30 40 50 mkg]

Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara [kg]

Huoneen minimipinta-ala [m?]

Lowest underground floor (= alin maanalainen kerros)

All other floors (= kaikki muut kerrokset)

No safety measure (= ei varotoimia)

Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (= halytys + sulkuventtiili tai
painovoimainen ilmanvaihto)

NOT allowed (= ei sallittu)

Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural ventilation + shut-off valve [BS
unit] (= halytys + sulkuventtiili [BS-yksikkd] tai hdlytys + painovoimainen ilmanvaihto
+ sulkuventtiili [BS-yksikkd])
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Huomautus:

16.3.1 Yleiskuvaus: vuokaavio

Sisayksikon tarvittavan
vastatoimen tarkistusmenettely

{

Maarita jarjestelmassa olevan
kylméaineen kokonaismaara.

C> Katso vaihe 1 edelld olevassa tekstissé

Kokonaistayttomaara [kg]

\

Maarita seuraavien pienin pinta-ala:
— huone, johon on asennettu sisdyksikko,
— jokainen huone, jota palvelee eri huonee-

seen asennettu kanavoitu sisayksikkd C> Katso vaihe 2 edells olevassa tekstissé

Sisayksikko asennettu
alimpaan maanalaiseen
kerrokseen / toiminnassa

alimmassa maanalaisessa

KYLLA

Maarita tarvittava varotoimi
kaavion ja taulukon kohdan
"Kaikki muut kerrokset" mukaan.

kerroksessa?

Maarita tarvittava varotoimi
kaavion ja taulukon kohdan "Alin
maanalainen kerros" mukaan.

Katso vaihe 3
T edelld olevassa

Katso vaihe 3
T edelld olevassa

v

Halytys +
sulkuventtiili
[BS-yksikkd]

OND

Ei varotoimia +
[BS-yksikko (*1)]

TAI

Halytys + painovoimainen
iimanvaihto +
[BS-yksikkd (*2)]

ONE

tekstissa tekstissa
' Y v Y
smixgit;in Ei varotoimia + El sallittu
BS-yksikkd (*1
[BS-yksikks] [BS-yksikkd (*1)]
ORSD)
TAI

Painovoimainen
iimanvaihto +
[BS-yksikko (*2)]

©

*1 BS-yksikko toimii vain haaranvalitsimena.
*2  Kaytd painovoimaisen ilmanvaihdon sdantoja sulkuventtiilin sijaan.

Vuokaavio on yleiskuvaus. Katso aina koko tdssda oppaassa mainittu teksti selkeda kasitystd ja

yksityiskohtaista selitysta varten.

16.4 Varotoimet

16.4.1 Sulkuventtiilit

Sulkuventtiilit kuuluvan jarjestelman vakiovarusteisiin BS-yksikossa.

Sulkuventtiilit taytyy sulkea, jotta pienennetdadn kylmaainevuodon maaraa

huoneeseen, johon sisdyksikkd on asennettu.

Katso sulkuventtiileihin liittyvat asetukset BS-yksikon mukana toimitetusta asennus-
ja kayttdoppaasta.

Tayttorajan maksimimadara ja siten sisayksikon, joka saadaan asentaa huoneeseen,
maksimikapasiteettiluokka maaritetdaan kuten alla.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Tietoja tayttérajoituksesta

Tayttorajoitus taytyy maarittdd erikseen jokaiselle BS-yksikén haaraputken
portille.

Tama on mahdollista BS-yksikon sulkuventtiilien ansiosta. Suurin kylmaaineen
maard, joka voi vuotaa vuodon sattuessa, madritetdan putkiston pituuden ja
sisalammonvaihtimen koon mukaan. Tdma on suoraan yhteydessa putkiston tdman
osan myotavirran sisayksikon kapasiteettiin.

Jos sisdyksikdssa tunnistetaan vuoto, kyseisen portin BS-yksikon sulkuventtiilit
sulkeutuvat. Putkiston vuotava osa on nyt suljettu pois muusta jarjestelmasts, ja
vuotamaan padsevan kylmaaineen maara pienenee merkittavasti.

Huomautus: Kun kaksi haaraputken porttia yhdistetdan yhden haaraputken portin
muodostamiseksi (esim. FXMA200/250), niitd on pidettdva yhtend haaraputken
porttina.

Tayttorajoituksen maarittaminen

Vaihe 1 — Maérita seuraavien pienin pinta-ala:

= Jokainen BS-yksikén haaraputken portin palvelema huone, johon on asennettu
sisayksikko

= Jokainen huone, jota palvelee eri huoneeseen asennettu kanavoitu sisayksikko

Huoneen pinta-ala voidaan maarittda heijastamalla seindt, ovet ja valiseinat
lattiaan ja laskemalla suljettu pinta-ala. Tiloja, jotka on yhdistetty vain valikatoilla,
kanavilla tai vastaavilla yhteyksilld, ei lasketa yhdeksi tilaksi.

Edelld laskettua pienimman huoneen pinta-alaa kdytetdan seuraavassa vaiheessa
madrittamaan suurin sallittu sisayksikdiden kapasiteetti, joka voidaan yhdistaa
kyseiseen porttiin.

Vaihe 2 - Maaritd alla olevan taulukon avulla sisdyksikéiden suurin
kokonaiskapasiteetti (kaikkien liitettyjen sisdyksikdiden summa), joka sallitaan
yhdelle BS-yksikon haaraputken portille. Jos kanavoitu sisdyksikkd palvelee eri
huonetta kuin sitd, johon se on asennettu, huoneen pinta-alarajoitukset koskevat
sekd sisdasennushuonetta ettd ilmastoitua huonetta erikseen. Tulo- ja paluuilma
taytyy kanavoida suoraan kyseiseen huoneeseen.

Asennetun/ilmastoidun Suurin sisdyksikdiden kokonaiskapasiteettiluokka
huoneen pinta-ala [m?]
1 sisayksikké / I_l(aa)araputken 2~ 5 sisdyksikk6d / haaraputken portti
porttr 40 m 1. haaran jalkeen® 90 m 1. haaran jilkeen"
<5 - - -
5 10 - -
6 25 - -
7 32 - -
8 40 - -
9 71 - -
10 80 - -
11 80 20 -
12 80 25 -
13 80 32 -
14 80 32 -
15 125 40 -
20 200 50 40
25 250 71 71
30 250 125 125
35 250 200 200
40 250 200 200
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Asennetun/ilmastoidun Suurin sisdyksikoiden kokonaiskapasiteettiluokka
huoneen pinta-ala [m?] . . )
1 sisayksikké / h(a)araputken 2~ 5 sisdyksikk6d / haaraputken portti
ortti®
P 40 m 1. haaran jilkeen® 90 m 1. haaran jilkeen"
>45 250 250 250

@ Yksi sisayksikko liitetty yhteen haaraputken porttiin.

®) Kahdesta viiteen sisayksikkod liitetty yhteen haaraputken porttiin 40 m ensimmaisen
kylmaainehaaran jalkeen.

@ Kahdesta viiteen sisdyksikkoa liitetty yhteen haaraputken porttiin 90 m ensimmaéisen
kylmaainehaaran jdlkeen (nesteputken suurempi koko, katso "18.1 Kylmaaineputkiston
valmistelu" [» 87]).

Huomautuksia:

= Taulukon arvoissa oletetaan sisdyksikon pahimman tapauksen tilavuus ja 40 m:n
putkisto sisd- ja BS-yksikdiden valilla sekda asennuskorkeus enintdan 2,2 m
(sisayksikon alareuna tai kanavien aukkojen alareuna). VRV Xpress -sovelluksessa
voidaan lisatd mukautettuja putkien pituuksia, yli 2,2 m:n asennuskorkeuksia ja
mukautettuja sisdyksikoitd, mikd voi johtaa pienempiin huoneen minimipinta-
alavaatimuksiin.

Jos haaraputken porttia kohden sallittu kapasiteettiluokka on suurempi kuin 140,
yhdistd kaksi porttia. Katso BS-yksikon lisatietoja ja asennusohjeita BS-yksikon
mukana toimitetusta asennus- ja kdyttooppaasta.

= Mikdli useita sisdyksikoita liitetddn samaan haaraputken porttiin, liitettyjen
sisayksikoiden kapasiteettiluokkien summan taytyy olla yhtad suuri tai pienempi
kuin taulukossa ilmoitettu arvo.

= Mikdli samaan haaraputken porttiin liitettyja sisayksikoita on jaettu eri
huoneisiin, pienimman huoneen pinta-ala taytyy ottaa huomioon.

= Pyorista derivoidut arvot alaspain.

= Jos sulkuventtiilit eivat riitd varotoimeksi pienehkon asennusalueen takia,
voidaan varotoimena kayttda painovoimaista ilmanvaihtoa.

Vaihe 3 — Haaraputken porttiin (tai haaraputken porttipariin FXMA200/250:n
kanssa) liitettyjen sisdyksikdiden kokonaiskapasiteetin tdytyy olla yhtd suuri tai
pienempi kuin taulukosta johdettu kapasiteettiraja.

Jos nain ei ole, muuta asennusta ja toista kaikki ylla olevat vaiheet.
Mahdolliset muutokset:

= Suurenna samaan haaraputken porttiin liitetyn pienimman huoneen (asennettu
ja ilmastoitu) pinta-alaa.

= Laske samaan haaraputken porttiin liitetyn sisdyksikon kapasiteettia niin, ettd se
on yhta suuri tai pienempi kuin raja.

= Jaa sisayksikon kapasiteetti kahdelle erilliselle haaraputken portille.

= Hienosaada jarjestelmaa tarkemmilla laskelmilla VRV Xpress -sovelluksessa.

Esimerkki

VRV-jdrjestelma palvelee kolmea huonetta yhden BS-yksikon kautta. Huonetta 1
(20 m?) palvelee yksi sisdyksikkod (luokka 32), joka on liitetty porttiin A. Huonetta 2
(42 m?) palvelee kaksi sisdyksikkod (luokka 2x50), jotka on liitetty porttiin B (ei
jatketta, ja nesteputken kokoa on suurennettu). Huonetta 3 (150 m?) palvelee yksi
sisayksikko (luokka 200), joka on liitetty portteihin C ja D.

Portti A yhdistetddn huoneeseen 1a asennettuun sisayksikkoon, joka palvelee eri
huonetta (huone 1b) kuin mihin se on asennettu. Pienimméan huoneen koko taytyy
ottaa huomioon: 20 m2 Maarita sisdyksikon maksimikapasiteettiluokan raja
kayttamalla vaiheen 2 taulukkoa: 140. Valittu sisdyksikkd on 32 - OK.
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16.4.2 Halytys

Portti B palvelee vain huonetta 2: madritd sisdyksikdiden summan
maksimikapasiteettiluokan raja kayttamalla wvaiheen 2 taulukkoa. 42 m?2
pyoristetddn alaspdin 40 m?2:iin: 200. Kummankin sisdyksikon summa on tasan

100 - OK.

Portit C ja D on yhdistetty, ja niita tulee pitda yhtena haaraputkena. Ne palvelevat
vain huonetta 3: Maarita sisdyksikon maksimikapasiteettiluokan raja kayttamalla
vaiheen 2 taulukkoa: 250. Valittu sisdyksikkd on 200 - OK.

b

. |

— D cC B A |
e | F

7 ¢ él_lz c

[200] [s0] [50]| | [32 B=—

Room 3 Room 2 Room 1a | Room 1b
150m? 42m? 20m? 40m?

A~D Haaraputken portti A~D
a Ulkoyksikko
b BS -yksikko
¢ Sisdhaaroitussarja (refnet)
Room Huone
32/50/200 Sisayksikon kapasiteetti

VAROITUS
Ald kdytd hilytystd ainoana varotoimena, mikali sisdyksikkd on asennettu

oleskelutilaan, jossa ihmisten liikkumista on rajoitettu. Yhdistd tai kayta toista
varotoimea.

Sisayksikdiden kanssa kaytettavissa R32-turvajdrjestelmadn kanssa yhteensopivissa
kaukosaatimissa  (esim. BRC1H52/82* tai uudempi) on varotoimena
sisdanrakennettu halytin. Noudata kaukosaatimen asennuksessa sen mukana
toimitetun asennus- ja kayttéoppaan ohjeita.

Jokainen sisayksikko taytyy yhdistaa R32-turvajarjestelman kanssa yhteensopivaan
kaukosaatimeen (esim. BRC1H52/82* tai uudempi tyyppi). Naissa kaukosaatimissa
on varotoimenpiteita, jotka varoittavat kayttajaa nadkyvasti ja kuuluvasti vuodon
sattuessa.

Kaukosaatimen asennuksessa on noudatettava vaatimuksia.

1 Vain turvajarjestelman kanssa yhteensopivaa kaukosaadinta saa kayttad. Katso
kaukosaatimen yhteensopivuus teknisista tiedoista (esim. BRC1H52/82%).

2 Jokainen sisayksikko taytyy yhdistaa erilliseen kaukosdatimeen. Jos sisdyksikot
toimivat ryhmaohjauksessa, voidaan kayttda vain yhta kaukosaadinta huonetta
kohden.

3 Sisayksikdn palvelemaan huoneeseen asetetun kaukosdatimen tulee olla
tdysin toimivassa tai vain halytys -tilassa. Jos sisayksikko palvelee eri huonetta
kuin sitd, johon se on asennettu, kaukosdadin tarvitaan sekd asennus- ettd
palveltavassa huoneessa. Tietoja kaukosadtimen eri tiloista ja maarittamisesta
on alla olevassa huomautuksessa tai kaukosdaatimen mukana toimitetussa
asennus- ja kayttéoppaassa.

4 Rakennuksiin, joissa tarjotaan ydpymispalveluja (esim. hotelli), joissa
rajoitetaan ihmisten liikkeita (esim. sairaala), joissa on kontrolloimaton maara
ihmisia, tai rakennuksiin, joissa ihmiset eivat ole tietoisia turvallisuusohjeista,
on asennettava yksi seuraavista laitteista  paikkaan, jossa on
ympadrivuorokautinen valvonta:
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= valvojan kaukosdadin
» keskuskaukosdadin. Esim. iTM ja ulkoinen halytys WAGO-moduulin kautta,
iTM ja sisdanrakennettu halytys...

Huomautus: Kaukosaadtimet, joissa on sisddnrakennettu halytys, antavat nakyvan ja
kuuluvan varoituksen. Esim. BRC1H52/82*-kaukosdatimet voivat tuottaa
halytyksen, jonka ddnenpaine on 65 dB (mitattuna 1 m:n pdassa halyttimesta).
Aénitiedot ovat saatavilla kaukosdatimen teknisissa tiedoissa. Halytyksen tdytyy
aina olla 15 dB voimakkaampi kuin huoneen taustamelu.

Erikseen hankittava ulkoinen halytys, jonka danilahtd on 15 dB voimakkaampi kuin
huoneen taustamelu, taytyy asentaa seuraavissa tapauksissa:

= Kaukosaatimen danilahto ei riitd takaamaan 15 dB:n eroa. Tama halytys voidaan
yhdistda ulkoyksikdn SVS -lahtdkanavaan tai BS-yksikkdon tai kyseisen huoneen
sisdyksikon valinnaiseen lahtopiirilevyyn. Ulkoyksikon SVS laukeaa, jos koko
jarjestelmassa tunnistetaan jokin R32-vuoto. BS-yksikdissa ja sisdyksikodissd SVS
laukeaa vain, kun sen oma R32-anturi tunnistaa vuodon. Lisdtietoja SVS-
lahtdsignaalista on kohdassa "20.7 Ulkoisten lahtdjen kytkeminen" [» 137].

= Kaytetaan keskuskaukosaadintda ilman sisdanrakennettua halytystd, tai
keskuskaukosadtimen aanilahtd ei riitd takaamaan 15 dB:n eroa. Katso
keskuskaukosadtimen asennusoppaasta, miten ulkoinen halytys asennetaan.

Huomautus: Kokoonpanon mukaan kaukosdadintd voidaan kayttda kolmessa
mahdollisessa tilassa. Saatimen toiminnot vaihtelevat eri tiloissa. Tarkempia tietoja
kaukosaatimen toimintatilan asettamisesta ja toiminnoista on kaukosaatimen
asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

Moodi Toiminto

Taysin toimintakunnossa |Sdadin on tdysin toimiva. Kaikki normaalit toiminnot
ovat kaytettavissa. Tdma saadin voi olla paa- tai
alisaadin.

Vain halytys Saadin toimii vain vuodontunnistushalytyksena
(yhdelle sisayksikolle). Ei toimintoja kaytettavissa.
Kaukosaadin tdytyy aina laittaa samaan huoneeseen
sisayksikon kanssa. Tdma saadin voi olla paa- tai
alisaadin.

Valvoja Saadin toimii vain vuodonilmaisinhalytyksena (koko
jarjestelmalle, ts. useille sisayksikdille ja niiden
saatimille). Muita toimintoja ei ole kadytettavissa.
Kaukosaadin taytyy asettaa valvottuun sijaintiin. Tdma
kaukosaadin voi olla vain alisaadin.

Huomautus: Kun jarjestelmaan lisdtaan valvojan
kaukosaadin, kenttdasetus taytyy tehda
kaukosaatimessa ja ulkoyksikossa. Sisdyksikoille ja BS-
yksikoille taytyy maarata osoitenumero.

Huomautus: Virheellinen kaukosdatimien kadyttd voi aiheuttaa virhekoodien
esiintymistd, jdrjestelmdn toimimattomuutta tai jarjestelman, joka ei ole
sovellettavan lainsdadanndén mukainen.

Huomautus: Erditd keskuskaukosadtimia voidaan kayttdd myods valvojan

kaukosaatimena. Lisatietoja asennuksesta on keskuskaukosaatimien
asennusoppaassa.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Esimerkkeja

1 |Jos R32-turvajarjestelman kanssa yhteensopivia kaukosdatimia on yksi, sen
taytyy olla padkaukosadadin ja samassa huoneessa sisdyksikon kanssa.

X &e v &e

2 |Jos kanavoitu sisdyksikko palvelee eri huonetta kuin sitd, johon se on
asennettu, seka tulo- etta paluuilma tdytyy kanavoida suoraan kyseiseen
huoneeseen.

Huoneen pinta-alan ja kaukosdatimen saantoja taytyy noudattaa seka
asennus- ettd palveltavassa huoneessa.

o — o —

vt Pt

X - v et

3 |Jos R32-turvajarjestelman kanssa yhteensopivia kaukosaatimia on kaksi,
vahintdan yhden kaukosaatimen taytyy olla samassa huoneessa sisayksikon

kanssa.

ab& abEﬁL

. .
L d@e e

X @e v @f

4 |Ryhmaéohjaus sallitaan enintdan 10 sisayksikolle, jotka on liitetty eri portteihin
tai samaan porttiin. Vdahintaan yhden R32-turvajarjestelman kanssa
yhteensopivan kaukosdatimen taytyy olla sisdyksikdiden huoneessa.

abcgc& abCIIICIIICIII

X e v e

5 | Kaikkien ryhmédohjauksessa olevien sisdayksikoiden taytyy ilmastoida samaa

huonetta.
a bler 7 e | S 3 Y o Y

X e v e
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6 | Kaukosdadin asennettu valvottuun sijaintiin:
= Huone: padkaukosaadin tdysin toimiva tai vain halytys

= Valvojan huone: valvojan kaukosaadin

e

e De

r
2

=k

Ulkoyksikkod

BS -yksikko

Sisayksikko

Kaukosaadin, joka El ole yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
Kaukosaadin, joka on yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
Kaukosaadin valvojatilassa

Valvojan huone

Ei sallittu

Sallittu

AXm wdoooo

16.4.3 Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto on varotoimi, jolla huolehditaan ilmanvaihdosta
paikassa, jossa on kdytettdvissa riittdvasti ilmaa vuotaneen kylmaaineen
laimentamiseen, kuten suuressa tilassa.

Painovoimainen ilmanvaihto -varotoimea voidaan kayttda noudattamalla alla olevia
ohjeita:

Vaihe 1 —Madritd huoneiden kokonaispinta-ala, joka on sen tilan, jossa on
painovoimainen ilmanvaihto, ja sen tilan, johon sisayksikkd on asennettu / jossa se
toimii, kokonaispinta-ala:

Vastaava huoneen pinta-ala voidaan maarittad heijastamalla seindt, ovet ja
valiseinat lattiaan ja laskemalla suljettu pinta-ala. Tiloja, jotka on yhdistetty vain
valikatoilla, kanavilla tai vastaavilla yhteyksilld, ei katsota yhdeksi tilaksi.

Vaihe 2 — Kayta alla olevaa kaaviota tai taulukkoa kylmaaineen kokonaistdyttorajan
maarittamiseen:

240 A+A, ]| mig)
i o
210 30 | 101

40 | 135

19300 ,/ 50 | 168

60 | 202

17380 // 70 | 236

7 80 | 270

_ . Te0 / 9 | 303

T 180 100 | 337

=40 / 110 | 37.1
. P,

£ 130 P 120 | 405

< 120 A 130 | 439

+_110 L 140 | 472

< o 150 | 506

%0 160 | 54.0

80 170 | 57.4
70 / 180 | 60.7

60 P 190 | 64.1
50 / 200 | 675

m r 210 70.9
" 220 | 742

0] 230 | 776

B 236 | 796

10 237 | 798

0 240 | 798
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 250 | 79.8
m [kg]

m Jarjestelman kylmaaineen kokonaistayttoraja [kg]
A, Huoneen, jossa on painovoimainen ilmanvaihto, pinta-ala [m?]
A... Tilan, johon sisdyksikkd on asennettu / jossa se toimii, minimipinta-ala [m?]

Huomautus: Pyorista derivoidut arvot alaspain.

Kaaviot ja taulukko perustuvat sisdyksikon asennuskorkeuteen, joka on enintdan
2,2 m (sisayksikon tai kanavien aukkojen alareuna).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Jos asennuskorkeus on yli 2,2 m, voidaan kayttda korkeampaa jarjestelman
kylmdaineen kokonaistayttorajaa. Selvita jarjestelman kylmdaineen
kokonaistayttoraja online-tydkalulla (VRV Xpress), jos asennuskorkeus on yli 2,2 m.

Vaihe 3 — Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaaran taytyy olla pienempi kuin
kylmdaineen tayttoraja, joka saadaan edelld olevasta kaaviosta. Jos nadin ei ole,
painovoimainen ilmanvaihto -varotoimea ei sallita.

Vaihe 4 — Kahden samassa kerroksessa olevan huoneen vdliseindn taytyy tayttaa

yksi painovoimaisen ilmanvaihdon kahdesta seuraavasta vaatimuksesta.

1 Samassa kerroksessa olevat huoneet, jotka on yhdistetty pysyvasti lattiaan
ulottuvalla ihmisten lapikulkuun tarkoitetulla aukolla.

2 Samassa kerroksessa olevat huoneet, jotka on yhdistetty seuraavat vaatimukset
tayttavilla, pysyvilla aukoilla. Aukkojen tadytyy muodostua kahdesta osasta
painovoimaisen ilmanvaihdon ilman kiertoa varten.

220mm
£
£
o
3
T |E A 20
IS nvmin T fnos A > mm
S1E 250%A,,,
™ O
Q| <100 mm
A..mn Pienin painovoimaisen ilmanvaihdon pinta-ala

VAROITUS
[Imanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.

Alempi aukko:

= Se ej ole aukko ulos
= Aukkoa ei voi sulkea
= Aukon taytyy olla 20,012 m? (A,,.in)

= YIi 300 mm:n korkeudella lattiasta olevia aukkoja ei oteta huomioon A,,,,-arvoa
madritettdessa

= Vahintddn 50% arvosta A, on alle 200 mm:n korkeudella lattiasta
= Alemman aukon alareuna on <100 mm lattiasta

= Aukon korkeus on 220 mm

Ylempi aukko:

= Se ej ole aukko ulos

= Aukkoa ei voi sulkea

= Aukon taytyy olla 20,006 m? (50% arvosta A, ,..,)

= Ylemman aukon alareunan taytyy olla 21500 mm lattian ylapuolella
= Aukon korkeus on =20 mm

Huomautus: Ylemman aukon vaatimus voidaan tayttdaa valikatoilla,
ilmanvaihtokanavilla tai vastaavilla jarjestelyilla, jotka tarjoavat ilmavirtausreitin
yhdistettyjen huoneiden valilla.
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HUOMIO
Sisayksikoita ja kanavien aukkojen alareunaa ei saa asentaa alemmas kuin 1,8 m:n

padhan lattian alimmasta kohdasta, lukuun ottamatta lattialla seisovia sisayksikoita
(esim. FXNA)

Esimerkki

VRV-jarjestelmassa olevan kylméaaineen kokonaismaara on 20 kg. VRV-
jarjestelmassa on kaksi sisayksikkod, jotka on asennettu tilaan, joka ei kuulu
rakennuksen alimpaan maanalaiseen kerrokseen. Tilan, johon sisdyksikdt on
asennettu, pinta-ala on 25 m2 Viereisen huoneen pinta-ala on 45 m?, ja ilman
kierto huoneeseen on mahdollista valiseindn kautta, joka tayttdd yhden edelld
olevan tekstin kahdesta vaatimuksesta. Valittu varotoimi on Hdlytys +
painovoimainen ilmanvaihto (kayran "Kaikki muut kerrokset" kylmaaineen
kokonaismd&aran ja huoneen pinta-alan perusteella).

1 Hadlytys-varotoimen kayttaminen: katso "16.4.2 Halytys" [» 71].

2 Kayta lisaksi Painovoimainen ilmanvaihto -varotoimea: asennushuoneen ja
viereisen huoneen, jossa painovoimainen ilmanvaihto voidaan jarjestaa,
kokonaispinta-alat: 25 m? + 45 m?=70 m?

Tulos: Jarjestelman kylmaaineen kokonaistayttoraja, joka maaritetdan kayttamalla
painovoimaisen ilmanvaihdon kaaviota, on 23,6 kg.

Kylmdaineen  kokonaismaard  jarjestelmassa (20 kg) <  kylmaaineen
kokonaistayttoraja (23,6 kg), mika tarkoittaa, etta varotoimea voidaan kayttaa.

16.4.4 Eivarotoimia

Jos huoneen pinta-ala on riittdvan suuri, varotoimia ei tarvita. Tama kattaa myos
rakennuksen alimpaan maanalaiseen kerrokseen asennetun sisdyksikon.

Siksi riittavan suuressa huoneessa olevan sisdayksikon R32-turvajarjestelma voidaan
poistaa kdytosta (oletusarvoisesti kdytdssd) muuttamalla asetusta kayttoliittymdssa

kuten alla:
Kenttaasetukset
Ei varotoimia
Asetus 1. koodi Toiminto 2. koodi Kuvaus
15/25 13 R32- 01 Pois kaytosta
vuototurvajarjestelma
n asetus

Huomautus: Katso lisatietoja kohdasta "21.1.9 Sisayksikon kenttdasetus" [» 153].

VAROITUS
Asetusta (15/25) ei saa poistaa kdytosta lattialla seisovien sisdyksikoiden (esim. FXNA)

kanssa.

Ryhmaohjaus

Ryhmaéohjaus sallitaan enintdan 10 sisayksikolle, jotka on liitetty eri portteihin tai
samaan porttiin:
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a b I I
e[ 1 el 1|l 1
v L o
a Ulkoyksikko
b BS -yksikko
¢ Sisayksikot ilman varotoimia
d Kaukosaddin, joka on yhteensopiva R32-turvajarjestelman kanssa
v Sallittu
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16.4.5 Yleiskuvaus: vuokaavio

Painovoimainen
Ei varotoimia Halytys iimanvaihto Sulkuventtiilit

@ ® &)
! ' Y

Sulkuventtiilit kuuluvan BS-yksikén

Tee sisayksikon kenttaasetukset Maarita huoneiden kokonaispinta-ala vakiovarusteisiin.
vastaavasti. (= sen tilan, jossa on painovoimainen
iimanvaihto, ja sen tilan, johon sisayksikko on *
asennettu / jossa se toimii, kokonaispinta-ala).
arkista, tayttdako pienimméan huoneen
Y ) ) Tarkista, tayttiko pienimmén h
C> Katso vaihe 1 edellé olevassa luvussa koko vaatimukset. ]
Jokaiselle sisayksikolle tulee asentaa Aq + Angjip [m?] *
kaukosaadin, joka on yhteensopiva Y

R32-turvajarjestelman kanssa. Katso

vaatimukset edelld olevasta tekstista. Maarita saman haaraputken portin

palveleman pienimman huoneen
pinta-ala. Katso vaihe 1 edella olevassa
tekstissa.

Derivoi kylmaaineen kokonaistayttoraja.

> Katso vaihe 2 edelld olevassa luvussa

T Katso vaihe 1 edellé olevassa luvussa

* Amin [m?]

Kokonaistayttéraja [kg]

Onko sisayksikkd asennettu tilaan:

1. jossa on nukkumismahdollisuuksia?

2. joissa on valvomaton maara ihmisia?

3. joihin on paasy henkildilla, jotka eivat ole
perehtyneet tarvittaviin varotoimiin?

4. joissa ihmisten likkumista on rajoitettu?

Derivoi maksimisisakapasiteetti

haaraputken porttiin yhdistamista
Kokonaistéayttomaara varten.
<

Kokonaistayttoraja

C> Katso vaihe 2 edellé olevassa luvussa

Muuta tdman portin asennusta:

Ei sallittu! 1. Suurenna pienimmé&n huoneen
M&érita toinen pinta-alaa
varotoimi. TAI

2. Laske yhdistetyn sisdyksikon
kapasiteetti rajan alapuolelle

KYLLA Tayttyykd ylld olevista

ehdoista yksi (tai TAI
useampi)? Y 3. Jaa siséyksikon kapasiteetti
2 erilliseen BS-yksikén porttiin
TAI
Kahden samassa kerroksessa olevan 4. Hienosaada jarjestelma
El huoneen véliseinan taytyy tayttaa yksi VRV Xpressin avulla.

painovoimaisen iimanvaihdon kahdesta
vaatimuksesta. ' ]

> Katso vaihe 4 edelld olevassa luvussa

Sisayksikoiden

Liséksi halytysjarjestelman kokonaiskapasiteetti-indeksi

tulee antaa varoitus <
valvottuun sijaintiin, jossa on Kapasiteetti-indeksin
ymparivuorokautinen valvonta. rajoitus

Y

( Aloita asennus >

Huomautus: Vuokaavio on yleiskuvaus. Katso aina koko tdssd oppaassa mainittu teksti selkeda kdsitysta ja
yksityiskohtaista selitysta varten.
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17 Yksikon asennus

VAROITUS
Asennuksen taytyy olla tata R32-laitteistoa koskevien vaatimusten mukainen. Katso

lisatietoja kohdasta "16 R32-yksikoiden eritysvaatimukset" [» 62].

Tassa luvussa

17.1  Asennuspaikan valmistelu ..........ccccocooirnennnn.

17.1.1  Ulkoyksikén asennuspaikan vaatimukset ... .79
17.1.2  Ulkoyksikon asennuspaikan lisavaatimukset kylmassa ilmastossa
17.2 Yksikon avaaminen

17.2.1  Tietoja yksikoiden avaamisesta.. . 84
17.2.2  Ulkoyksikén avaaminen ................. . 84
17.2.3  Ulkoyksikén kytkinrasian avaaminen. . 84
17.3  Ulkoyksikon Kiinnitys.........ccocevvveiniensicieens . 85

17.3.1  Asennusrakenteen tarjoaminen
17.3.2  Ulkoyksikén asentaminen

17.1 Asennuspaikan valmistelu

VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita

(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

VAROITUS
Laite tulee sailyttaa ja asentaa seuraavasti:

" niin, etta estetdaan mekaaniset vauriot.

® huoneessa, jossa on hyva ilmanvaihto ilman jatkuvasti toimivia syttymislahteita
(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

® huoneessa, jonka mitat ovat kohdan "16 R32-yksikoiden eritysvaatimukset" [» 62]
mukaisia.

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon siirtamiseen paikalle ja sieltad
pois.

ALA asenna yksikkod usein tydntekoon kaytettdviin paikkoihin. Yksikkd TAYTYY
peittda sellaisten rakennustoiden (esim. hionnan) ajaksi, joissa syntyy paljon polya.

17.1.1 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

@
l Lue myos seuraavat vaatimukset:

= Asennuspaikan yleiset vaatimukset. Katso "2 Yleiset varotoimet" [ 8].
* Huoltotilavaatimukset. Katso "27 Tekniset tiedot" [» 184].

= Kylmaaineputkiston vaatimukset (pituus, korkeusero). Katso
"18.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset" [» 87].
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17 | Yksikdn asennus

TIETOJA

Laitteisto tayttaa kaupallisen ja kevyen teollisuuden sijoituspaikan vaatimukset, kun
se asennetaan ja sita huolletaan ammattimaisesti.

i @

HUOMAUTUS

Laite ei ole yleisdn saatavilla. Asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo
paasta.

Tama yksikko soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

Ulkoyksikkd6 on  suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja seuraaviin
ulkolampatiloihin:

Jaahdytys Lammitys
Ulkolampatila —5~46°C DB —-20~20°C DB
—-20~15,5°C WB
Sisdlampdtila 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Sisdilman kosteus <80%"

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikdsta. Jos ilman ldmpétila tai kosteus
on mainittujen rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite
valttdmatta toimi.

HUOMIO

Jos laitteisto asennetaan alle 30 m p&aahan asuintiloista, ammattimaisen asentajan
tulee arvioida EMC-tilanne ennen asennusta.

HUOMIO

Asennukseen ja huoltoon vaaditaan ammattilainen, jolla on asianmukainen EMC-
kokemus, kayttoohjeissa maaritettyjen tiettyjen EMC:n lieventamistoimenpiteiden
asentamista varten.

HUOMIO

Tassa oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa
elektronista kohinaa. Laite tayttda maaritykset, jotka on suunniteltu takaamaan
riittdva suoja tallaista hairiota vastaan. Yksittdisen asennuksen hairiottomyytta ei
kuitenkaan voida taata.

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sahkojohdot niin, ettd ne ovat riittavan
etaalla stereolaitteista, tietokoneista yms.

HUOMAUTUS

Tata laitteistoa ei ole tarkoitettu kaytettavasi asuintiloissa, eika sen taata antavan
riittdvaa suojaa radiovastaanotolle téllaisissa tiloissa.

[+
—b

i f
,LD_Q l—i &I

—f
(mm)
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Tietokone tai radio

Sulake

Maavuotosuoja
Kayttoliittyma

Sisayksikko (vain viitteellinen)
Ulkoyksikkd

-0 Q n T QO

Jos vastaanotto on heikko, etdisyyksien tulee olla vdhintdén 3 m
sahkdmagneettisten hairididen valttamiseksi, ja virta- ja tiedonsiirtolinjoissa on
kaytettava putkijohtoja.

Varmista, ettd yksikon ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.
Varmista, etté alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.
Varmista, ettd yksikkd on vaakatasossa.

Valitse paikka, joka on suojattu sateelta mahdollisimman hyvin.

Varmista, ettd vesi ei vuodon sattuessa padse vaurioittamaan asennustilaa ja sen
ymparistoa.

Varmista, etta yksikon tuloilma-aukko ei ole vallitsevan tuulen puolella. Vastatuuli
haittaa yksikdon toimintaa. Asenna tarvittaessa tuulieste.

Varmista, ettd vesi ei voi vaurioittaa sijoituspaikkaa, lisdamalla alustaan
viemarointi ja estamalla vesilukkojen muodostuminen rakenteisiin.

Valitse paikka, jossa kayntidani tai yksikostd poistuva kuuma/kylma ilma ei
hairitse ketdan ja joka on sovellettavan lainsdaadanndon mukainen.

Ldmmonvaihtimen rivat ovat terdvid ja voivat aiheuttaa vammoja. Valitse
asennuspaikka, jossa loukkaantumisen vaaraa ei ole (etenkin alueilla, joissa voi
olla leikkiva lapsia).

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

Paikkaan, jossa ~on sahkdomagneettisia aaltoja  sateilevia laitteita.
Sahkdmagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahadirioita.

Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvdn aineen vuodon takia.

Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvia kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmaaineen
vuotamisen.

Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai hoyrya. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

Adnelle herkat paikat (esim. ldhelld makuuhuonetta), jotta kadyttoddnet eivat
aiheuta ongelmia.

Huomautus: Jos dani mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo voi
olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa Adnen spektri mainittu ddnenpainetaso
ympariston melun ja ddnten heijastumisen takia.

° TIETOJA
l Aénenpainetaso on alle 70 dBA.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi
lyhentaa yksikon kayttoikaa:

Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon
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17 | Yksikdn asennus

= Ajoneuvot tai laivat
= Tilat, joissa on happamia tai emadksisid hoyryja

Asennus merenrannalle. Varmista, ettd ulkoyksikké ElI ole suoraan alttiina
merituulille. N&in estetddn ilman korkeiden suolapitoisuuksien aiheuttama
korroosio, joka voi lyhentaa yksikon kayttoikaa.

Asenna ulkoyksikko suojaan suorilta merituulilta.

Esimerkki: rakennuksen taakse.

H HHBHHA

a Merituuli
b Rakennus
¢ Ulkoyksikkd

Jos ulkoyksikko on alttiina suorille merituulille, asenna tuulisuoja.
= Tuulisuojan korkeus >1,5 x ulkoyksikdn korkeus

= Ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun asennat tuulisuojaa.

d
c

[T

Ly
Q
H HHHHHEA

Merituuli
Rakennus
Ulkoyksikko
Tuulisuoja

a
b
c
d

17.1.2 Ulkoyksikon asennuspaikan lisavaatimukset kylmassa ilmastossa

HUOMIO
Kun yksikkoa kaytetadan alhaisissa ulkolampdtiloissa, on alla olevia ohjeita

noudatettava.

= Estd tuulelle ja lumelle altistuminen asentamalla estolevy ulkoyksikdn ilman
poistopuolelle:

Alueilla, joilla sataa paljon lunta, on tarkeda valita sellainen asennuspaikka, jossa
lumi El vahingoita yksikkda. Jos on mahdollista, ettd lunta sataa sivulta pdin,
varmista, ettd lumi El padse vahingoittamana lammaonvaihtimen kierukkaa. Asenna
tarvittaessa lumisuoja tai vaja ja jalusta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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TIETOJA

Jos haluat tietoja lumisuojuksen asentamisesta, ota yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMIO

Kun asennat lumisuojusta, ALA estd yksikén ilmavirtaa.

HUOMIO

Kun yksikkoa kaytetdan alhaisessa ulkoldmpotilassa kosteissa olosuhteissa, muista
pitaa yksikon tyhjennysreiat vapaina kayttamalla asianmukaisia laitteistoja.
Lammitys:

20

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Ldmpenemisen toiminta-alue

b Toiminta-alue

T, Sisdlampatila

Tao Ulkolampotila

Jos yksikon taytyy toimia 5 paivaa talla alueella, kun kosteus on korkea (>90%),
Daikin suosittelee valinnaisen ldmmitinnauhasarjan (EKBPHO12TA tai EKBPHO20TA)
asentamista, jotta tyhjennysreiat pysyvat vapaina.
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17 | Yksikdn asennus

17.2 Yksikon avaaminen

17.2.1 Tietoja yksikoiden avaamisesta

Yksikkd on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:
= Kun sahkodjohdot kytketaan

= Kun yksikkoa pidetdan kunnossa tai huolletaan

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

17.2.2 Ulkoyksikén avaaminen

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA
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Kytkinrasiaan paastaan kasiksi, kun etulevyt on avattu. Katso "17.2.3 Ulkoyksikon
kytkinrasian avaaminen" [» 84].

Paapiirilevyn painikkeisiin taytyy paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten. Naihin
painikkeisiin pdastadn kasiksi ilman, ettd kytkinrasian kantta taytyy avata. Katso
"21.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kdyttaminen" [» 140].

17.2.3 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen

HUOMIO
ALA kayta liikaa voimaa, kun avaat kytkinrasian kantta. Liiallinen voima voi saada

kannen vaantymaan, jolloin sisdan paasee vetta aiheuttaen laitteiston vikaantumisen.
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HUOMIO
Kun suljet kytkinrasian kantta, varmista, ettd kannen takapuolella alhaalla oleva

tiivistysmateriaali ei jaa kiinni ja taivu sisddnpain (katso alla oleva kuva).

g

Q O T 9o

e

X

a Kytkinrasian kansi

b Etupuoli

¢ Virtakaapelin riviliitin

d Tiivistemateriaali

e Kosteutta ja likaa voi pddsta sisaan
X Eisallittu
v Sallittu

17.3 Ulkoyksikon kiinnitys

17.3.1 Asennusrakenteen tarjoaminen

Varmista, ettd yksikkd on asennettu riittavan tukevalle alustalle, jotta estetdan
tarind ja ddnihaitat.

HUOMIO

= Jos yksikdn asennuskorkeutta taytyy lisata, ALA kadytd telineitd vain kulmien
tukemiseen.

HUOMIO

Perustuksen korkeuden taytyy olla vahintdan 150 mm lattiasta. Tatd korkeutta taytyy
lisata alueilla, joilla sataa paljon lunta, keskimaaraisen odotetun lumen korkeuden
tasolle asennuspaikan ja -olosuhteiden mukaan.

= Yksikon alla olevien telineiden taytyy olla vahintdan 100 mm leveita.

X Eisallittu
+/  Sallittu (* = ensisijainen asennus)

= Suositeltava asennus tehddan kiintealle, vaakatasossa olevalle alustalle
(teraspalkkikehikko tai betoni). Perustuksen taytyy olla suurempi kuin harmaalla
merkitty alue.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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| >AB
AA
0 0
2 g 8
N~ Vi AN
B 1)
a (mm5
Perustus vahintaan
a Ankkuripiste (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Kiinnitd yksikko paikoilleen neljan perustuspultin M12 avulla. Ankkuripultit
kannattaa ruuvata niin pitkalle, ettd niiden pituudesta jaa 20 mm perustuksen

pinnan ylapuolelle.

dh

20 mm

HUOMIO
= Valmista perustuksen ymparille vedenpoistokanava johtamaan yksikosta poistuva

jatevesi. Ulkoyksikosta poistuva vesi jaatyy lammityskdayton aikana ja kun ulkona
on pakkasta. Jos vedenpoistosta ei huolehdita, yksikon ymparilld oleva alue voi

olla hyvin liukas.

= Jos yksikkdé asennetaan sydvyttdvaan ymparistoon, kayta mutteria, jossa on
muovinen aluslevy (a), suojaamaan mutterin kiristysosaa ruosteelta.

17.3.2 Ulkoyksikdon asentaminen

1 Siirrd yksikkda nosturilla tai trukilla ja aseta se asennusrakenteen paalle.

2 Kiinnita yksikko asennusrakenteeseen.

3 Jossiirtoon kaytettiin nosturia, irrota nostoliinat.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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18 Putkiston asennus

HUOMAUTUS

Varmista kohdan "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14] avulla, ettd tama
asennus tayttaa kaikki turvallisuusmaaraykset.

Tassa luvussa

18.1  KylmEAIN@PULKISTON VAIMISTEIU ...oiiiiiitiietictic etttk ea ettt eas 87
18.1.1  KyIm&aineputkiSton VAatIMUKSEL.......c.ciiiiiiiitiicii s 87
18.1.2  Kylmaaineputkiston materiaali .. 88
18.1.3  Jadhdytysputkiston eristys 88
18.1.4  Putkiston KOON ValitSEMINEN.....c.oiiiiiiiiieiec e 88
18.1.5  Kylmaaineen haaroitussarjojen ValitSemMINEN.........cciiiiiiiicii et 90
18.1.6  Asennukseen lIttyVat raOItUKSET ......coiiiiiiiiicii s 91
18.1.7  Tietoja putkiston pituudesta 92
18.1.8  VYksittaiset ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelméat >20 HP.. 95
18.1.9  Vakiot usean ulkoyksikdn yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean ulkoyksikén yhdistelmat .........ccccoeiveiniiine 97
18.1.10  Useita ulkoyksikoitd: Mahdolliset SHOITEIUL.........ooiiiiiiicii e 99

18.2  KylmaaineputkiSton HEEEMINEN ....c.oviuiiiiiiiiicieit ettt
18.2.1  Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta
18.2.2  Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa.. 101
18.2.3  Useita ulkoyksikoita: Lapivientiaukot
18.2.4  Sulkuventtiilin ja huoltoportin KEYtEAMINEN ......o.iiiiiii et 102
18.2.5  KyIMAAIN@PULKISTON FEITITYS «.vivieiiiitiiit ittt
18.2.6  Suojeleminen likaantumiselta
18.2.7 Litistettyjen putkien irrottaminen .

18.2.8  Putken paan juottaminen ..............

18.2.9  Kylmaaineputkiston littdminen UlKOYKSIKKOON .........ooiiiiiiiiiiiei e 107
18.2.10  Moniliitosputkisarjan HEEMINEN ... ..ooviieie bttt bttt 108
18.2.11  Kylmaaineen haaroitussarjan [HtEEMINEN ...ttt 109

18.3  Kylmé&aineputkiston liitdntojen tarkistaminen
18.3.1  Tietoja kylmaaineputkiston tarkistamisesta
18.3.2  Kylmaaineputkiston tarkistaminen: YIEiSid OnJEIta........coiiiviiiiiiiii e 110
18.3.3  Kylmaaineputkiston tarkistaminen: ASENNUS .........coii ittt ettt 111
18.3.4  VUOLOTESTIN SUOMTEAMINEN. .....iiiiiiiiiiiiii et
18.3.5  Alipainekuivauksen suorittaminen ...

18.3.6  Kylmaaineputkiston eristaminen
18.3.7  Vuotojen tarkistaminen kylmaaineen tayton JAIKEEN ..........cociiiiiiieieee e 114

18.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

18.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

HUOMAUTUS

* Jos mekaanisia liittimia kdytetaan uudelleen sisatiloissa, vaihda tiivistysosat.

= Jos laippaliitoksia kdytetdaan uudelleen sisatiloissa, tee laipoitettu osa uudelleen.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmdaineelle. Kayta
fosforihappopelkistettya, saumatonta kupariputkea kylméaaineputkistoa varten.

i

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [) 8].

= Putkien sisalld saa olla vierasta ainetta valmistusoljyt mukaan lukien <30 mg/

10 m.
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18.1.2 Kylmaaineputkiston materiaali

Putken materiaali

Fosforihappopelkistetty saumaton kupari

Laippaliitdnnat

Kaytd vain karkaistua materiaalia.

Putkiston temperointiaste ja paksuus

Ulkohalkaisija (@) Temperointiaste Paksuus (t)*
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) >0,80 mm @®l
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Karkaistu (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Puolikarkaistu (1/2H) >0,80 mm
22,2 mm (7/8")
28,6 mm (1 1/8") Puolikarkaistu (1/2H) >0,99 mm

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikén suurimman tydpaineen mukaan (katso PS High
yksikdn nimikilvessd) voidaan tarvita paksumpia putkia.

18.1.3 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
- lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)

- ldmmonkesto vahintaan 120°C

= Erityksen paksuus:

Ympariston lampéotila limankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

18.1.4 Putkiston koon valitseminen

Maarita oikea koko seuraavien taulukoiden ja referenssikuvan avulla (vain

viitteellinen).

D D D

pb b D D p D T
a1||a2|[a3|[as]| [as]||ae]| a7 ]

D D
[as] [as]

al~a9 VRV DX -sisayksikot

b1~b3 BS-yksikot

¢ Ensimmadinen sisdhaaroitussarja (refnet)

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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d Sisdhaaroitussarja (refnet)

e Ulkoyksikon moniliitantdsarja

A~D Putkisto

A, B: Putkisto ulkoyksikon ja kylm3aineen (ensimmaisen) haaroitussarjan valilla

Valitse seuraavasta taulukosta ulkoyksikon kokonaistehotyypin mukaan. Putkea A
kaytetdan vastavirtaan liitettyjen ulkoyksikéiden summan moniliitdnndssa. Jos
ensimmaistd sisahaaroitussarjaa (c) ei ole, putki A liitetddn ensimmaiseen BS-

yksikkoon.
HP-luokka Putken ulkohalkaisija [mm]
Nesteputki Imukaasuputki | HP/LP-kaasuputki
5~10 9,5 19,1 15,9
12~18 12,7 22,2 19,1
20™~24 12,7 28,6 22,2
2628 15,9 28,6 22,2

C: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan ja BS-yksikdiden vililla TAl kahden kylmaaineen
haaroitussarjan TAl kahden BS-yksikon vililla

D: Putkisto kylmdaineen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja sisdyksikon valilla

Valitse seuraavasta taulukosta mydtavirtaan liitetyn sisayksikdn kokonaistehotyypin
mukaan. Ald anna liitdntaputkiston ylittaa yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa
kylmaaineen putkikokoa.

Esimerkki

= Myotavirran kapasiteetti, C' = [yksikon al kapasiteetti-indeksi] + [yksikko a2] +
[yksikkd a3] + [yksikkd a4] + [yksikkd a5] + [yksikkd a6] + [yksikkd a7]

= Myotavirran kapasiteetti C" = [yksikon a3 kapasiteetti-indeksi] + [yksikko a4]

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteetti- Nesteputki Imukaasuputki | HP/LP-kaasuputki
indeksi
<150 9,5 15,9 12,7
150<x<290 19,1 15,9
290<x<450 12,7 22,2 19,1
450<x<620 28,6 22,2
>620 15,9

Kun tehdaan liitos suoraan sisdyksikkéon, putken koon pitaa olla sama kuin yksikdn
oman liitoksen koko (kun sisdyksikkd on VRV DX).

Sisayksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija [mm)]
indeksi Kaasuputki Nesteputki
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7
100~140 15,9 9,5
200~250 19,1
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Suurempi putken koko

Ulkoyksikkod

Padputket (suurenna kokoa)

Ensimmainen kylmaaineen haaroitussarja

Viimeinen kylmaaineen haaroitussarja

Sisdyksikko

BS -yksikko

Putkisto ensimmaisen ja viimeisen kylméaaineen haaroitussarjan valilla (suurenna
kokoa)

h Putkisto viimeisen kylmdaineen haaroitussarjan ja sisayksikon valilla

| -~ Q0 T QO

Jos taytyy kayttaa isompaa putkea, katso alla oleva taulukko:

Suurempi koko
HP-luokka Nesteputken ulkoldpimitta [mm]
5~10 95> 12,7
12~24 12,7 - 15,9
26™~28 159->19,1

= Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana, voidaan kayttaa
myds muita lapimittoja (mm-kokoja), kun seuraavat asiat otetaan huomioon:

- Valitse tarvittavaa kokoa ldhinna oleva putkikoko.

- Kaytd sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon (hankitaan
erikseen).

- Lisdkylméaaineen laskentaa taytyy saatda kohdan "19.4 Lisattavan kylmaaineen
maaran maarittaminen" [» 117] mukaisesti.

= Kaytettdva putkikoon suurentaminen padtetddn asennustarpeiden maarittamilla
kenttdputkistosdannaoilla. Katso teknisistéd tiedoista ja asentajan ja kayttdjan
viiteoppaasta lisatietoja asennuksessa tarvittavasta putkikoon suurentamisesta.

18.1.5 Kylmaaineen haaroitussarjojen valitseminen

Kylmaaineen refnet-haarat

Katso putkistoesimerkki kohdasta "18.1.4 Putkiston koon valitseminen" [» 88].

= Kun kaytetddn refnet-haaroja ensimmaisessa haarassa ulkoyksikén puolelta

laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta ulkoyksikon tehon mukaisesti
(esimerkki: refnet-haara c).
HP-luokka Kylmaaineen haaroitussarja
8+10 KHRQ23M29T9
12~20 KHRQ23M64T
2228 KHRQ23M75T

= Muissa  kuin  ensimmdisen  haaran  refnet-liitoksissa  valitse  oikea
haaroitussarjamalli kaikkien kylmdainehaaran jalkeen liitettyjen sisdyksikoiden
kokonaiskapasiteetti-indeksin perusteella.

Sisayksikon kapasiteetti-indeksi

Kylmaaineen haaroitussarja

<200

KHRQ23M20T
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Sisayksikon kapasiteetti-indeksi

Kylmdaineen haaroitussarja

200<x<290 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-haaroittimen
alapuolelle liitettyjen sisayksikoiden kokonaistehon mukaan.

Sisayksikon kapasiteetti-indeksi

Kylmdaineen haaroitussarja

<290 KHRQ23M29H
290<x<640 KHRQ23M64H
2640 KHRQ23M75H

= Refnet-liitokset BS-yksikon ja sisdyksikoi

den valilla

Sisdyksikon kapasiteetti-indeksi

Kylmaaineen haaroitussarja

<250

KHRQ22M20TA

TIETOJA

°
l Haaroittimeen voidaan liittaa enintaan 8 haaraa.

= Kayta haaroitussarjaa BHFQ23P907A 2 ulkoyksikon moniliitosputkisarjana.

18.1.6 Asennukseen liittyvat rajoitukset

Alla oleva kuva ja taulukko nayttavat asen

)

a, b Katso alla oleva taulukko.

nukseen liittyvat rajoitukset.
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¢ Enintdan 16 BS-yksikdiden myotavirran porttia kylmaaineen lapivirtauksessa. Myds
kayttamattomat portit taytyy laskea. Esim. 16 porttia=BS12A+BS4A tai

BS8A+BS4A+BS4A

d Vahintdan yksi sisayksikko taytyy liittaa BS-yksikkoon (BS6~12A: aloita jostakin

neljasta ensimmaisesta portista).

e Yhdista kaksi porttia, jos sisdyksikon kapasiteetti on yli 140. Katso alla oleva

taulukko.

f Vain jaahdyttavia sisdyksikoita ei saa asentaa. Kaikki sisayksikot taytyy liittaa BS-

yksikon haaraputkiin

g BS-yksikko
Kuvaus Malli
Wl @ ®m| w| @
wv (72 wn (7] (7]
: ¢ ¢ 8 8
> >
Liitettavien sisayksikdiden enimmaismaara BS- 20 | 30 | 40 | 50 | 60
yksikkoa kohden (a)
Liitettavien sisdyksikdiden enimmaismaara BS- 5
yksikdn haaraa kohden (b)
Liitettavien sisdyksikdiden maksimikapasiteetti- 400 | 600 750
indeksi BS-yksikkda kohden (a)
Liitettavien sisdyksikdiden maksimikapasiteetti- 140
indeksi haaraa kohden (b)
Liitettavien sisayksikdiden maksimikapasiteetti- 250
indeksi, jos 2 haaraa yhdistetaan (e)
BS-yksikoihin liitettyjen sisayksikodiden 750
maksimikapasiteetti-indeksi kylmaaineen
lapivirtauksessa (c)
Suurin BS-yksikoiden sallittu maara kylméaaineen 4
lapivirtauksessa (c)
BS-yksikoiden porttien maksimimaara kylmaaineen 16
ldpivirtauksessa (c)
BS-yksikoihin liitettyjen sisayksikodiden 64

maksimimaara kylmaaineen lapivirtauksessa (c)

18.1.7 Tietoja putkiston pituudesta

Varmista, ettd putkien asennus ei ylitd suurinta sallittua putkien pituutta, sallittua
tasoeroa ja sallittua pituutta haaroituksen jalkeen. Putkien pituusvaatimusten
kuvaamiseksi alla olevissa luvuissa kasitellaan kaksi tapausta. Niissa kuvataan seka
vakio- etta ei-vakio-ulkoyksikkdyhdistelmat VRV DX -sisayksikoiden kanssa.

Maaritelmat

Termi

Maaritelma

Todellinen putkiston pituus
valilla

Putken pituus sisa- ja ulkoyksikdiden

Putken ekvilalenttipituus

Putken pituus ulko- ja sisdyksikon valilla
mukaan lukien putkien varusteiden
ekvivalenttipituus

Putkiston todellinen kokonaispituus Putkiston kokonaispituus ulkoyksikosta

kaikkiin sisayksikoihin

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Putkien varusteiden ekvivalenttipituus

Lisdavaruste Ekvivalenttipituus [m]
Jakotukki 0,5m
Refnet-haaroitin 1m
BS-yksikon haaraputki 6,7 m
Sisayksikon BS-yksikon ekvivalenttipituus [m]
myé6tavirran BS4A BS6A BS8A BS1I0A | BS12A
kokonaiskapasiteetti
<150 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
150<x<290 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8
290<x<450 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9
450<x<620 3,4 5,0 5,0 6,6 6,6
620<x<690 4,2 5,0 5,0 6,6 6,6
690<x<750 4,2 5,0 5,0 6,6 6,6
Esimerkki
E o]
BS1 & 1 BS2 |
b [b [b |b d |[d |d |d
[50][50][50][50] [50[[50][50][50]

BS1 BS-yksikkd 1 (BS4A)
BS2 BS-yksikko 2 (BS4A)
a 20m
b 10m
c 15m
d 10m

1 BSl:een liitetyn sisdyksikon ekvivalenttipituus on seuraavien summa:
- a=20m,
- b=10m,
- haaraputken ekvivalenttipituus=6,7 m,

- ja BS1:n ekvivalenttipituus myotdvirran kokonaiskapasiteetti-indeksin mukaan
ylla olevan taulukon mukaisesti: Cl 400 - 1,6 m.

20+10+(6,7+1,6)=38,3 m

2 BS2:een liitetyn sisdyksikon ekvivalenttipituus on seuraavien summa:

- a=20m,
- c=15m,
- d=10m,
- haaraputken ekvivalenttipituus=6,7 m,

- BS1:n ekvivalenttipituus myotavirran kokonaiskapasiteetti-indeksin mukaan ylla
olevan taulukon mukaisesti: Cl 400 - 1,6 m,

- ja BS2:n ekvivalenttipituus myotadvirran kokonaiskapasiteetti-indeksin mukaan
ylla olevan taulukon mukaisesti: CI 200 - 0,4 m.

20+15+10+(1,6)+(6,7+0,4)=53,7 m
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Sallittu korkeusero

Termi Madritelma Korkeusero [m]

H1 Ulko- ja sisayksikoiden 50/40
valinen korkeusero

H2 Sisayksikdiden vélinen 15®
korkeusero 30

H3 Ulkoyksikodiden valinen 5
korkeusero

H4 EKEXVA-sarjojen ja AHU- 5

yksikoiden valinen
korkeusero

@ sallittu korkeusero on 50 m, jos ulkoyksikké on ylempana kuin sisdyksikké, ja 40 m, jos
ulkoyksikkd on alempana kuin sisdyksikkd. Jos kdytetadn vain VRV DX -sisdyksikdita, ulko- ja
sisdyksikoiden sallittu korkeusero voi olla jopa 90 m, ilman ettd tarvitaan mitaan
lisdvarustesarjaa. Varmista talloin, etta kaikki alla olevat ehdot tayttyvat:

(c

)

Ulkoyksikk6 on korkeammalla kuin sisayksikot:

* Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "18.1.4 Putkiston koon
valitseminen" [» 88])

* Aktivoi ulkoyksikkoasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

Ulkoyksikké on matalammalla kuin sisayksikot:
e Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "18.1.4 Putkiston koon
valitseminen" [» 88])
« Aktivoi ulkoyksikkdasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
e Eiteknistd jadhdytysta
Sekoitusyhdistelmadn AHU ja VRV DX tai usean laitteen AHU-jarjestelman suurin sallittu
korkeusero on 15 m.
Jos yksittdinen ulkoyksikko tai vakioulkoyksikoiden yhdistelma >20 HP on liitetty vain VRV
DX -sisayksikoihin, sisdyksikoiden valinen korkeusero (= H2) voidaan nostaa 15:std 30 m:iin.
Tama kuitenkin rajoittaa pisimman putken maksimipituutta (katso "18.1.8 Yksittaiset
ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelmat >20 HP" [» 95]).
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18.1.8 Yksittdiset ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelméat >20 HP

Liitdnta vain VRV DX -sisdyksikoihin

[

LAARAARRE) <
Plrroessy

H2

Ulkoyksikko

VRV DX -sisdyksikko
Haaranvalitsin (BS)

VRV DX -sisayksikko (kanava)

VRV DX -sisayksikko (suuri kanava)

oD QO n T O

Putki

Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta
usean ulkoyksikon putkihaarasta
(A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3,
A+B1+D+C4)

165 m /190 m®
120 m / 165 m'®®

Pisin putki ensimmadisen haaran tai
usean BS-yksikon jalkeen (B1+C1,
B2+C2, B1+C3, B1+D+C4)

40 m/-19

Usean ulkoyksikdn kokoonpano: pisin
putki ulkoyksikosta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (E)

10 m/13 m

Putken kokonaispituus

1000 m/—

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"18.1.4 Putkiston koon valitseminen" [» 88] mukaisesti.
® Jos sisayksikaiden vélinen korkeusero (=H2) on 15-30 m, pisimman putken suurin sallittu

pituus on 120/165 m (todellinen/ekvivalentti).
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@ Rajoitusta voidaan jatkaa aina 90 m:iin jos seuraavat ehdot tayttyvat:
» Putkiston pituus kaikkien sisayksikdiden ja BS-yksikon vélilla on <40 m.

¢ Koon suurentaminen:

— Nesteputken kokoa tdytyy suurentaa ensimmadisen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja viimeisen

haaroitussarjan tai viimeisen BS-yksikon valilla.

- Lisaksi nesteputken kokoa taytyy suurentaa myotavirtaan BS-yksikostd, jos viimeinen
kylmdaineen haaroitussarja sijaitsee myotavirtaan BS-yksikosta.

- Nesteputken kokoa ei tarvitse suurentaa BS-yksikon ja sisayksikodiden valilla.

- Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin paaputken koko, suurenna myos paaputken

kokoa.

Jos nesteputken kokoa suurennetaan, kaksinkertaista sen pituus laskettaessa putkiston

kokonaispituutta. Varmista, ettd putkiston kokonaispituus on rajoitusten mukainen.

ulkoyksikkoon on <40 m.

Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikostd ulkoyksikkdon ja kauimmaisesta sisayksikosta

Liitédntd VRV DX -sisdyksikoihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmaasettelu)
ja liitdnta vain useisiin ilmankasittely-yksikéihin (moniasettelu)

L N\
PPYTTS j
AAXRKY

a
B2
; c c
1 B1 '=_ﬁa" r'r'r'v'v‘ﬂ"\‘\
H2
a Ulkoyksikko
b VRV DX -sisdyksikko
¢ Haaranvalitsin (BS)
d VRV DX -sisayksikko (kanava)
e VRV DX -sisayksikko (suuri kanava)
f EKEXVA-sarja
g llmankasittely-yksikko (AHU)

putki ulkoyksikdsta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (E)

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)
Pisin putki ulkoyksikosta tai viimeisesta VRV DX 165 m/190 m®
usean ulkoyksikdn putkihaarasta (a)(b)
AHU 120 m/165
(A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3, m/ m
A+B1+D+C4, A+B1+D+C5)
Pisin putki ensimmaisen haaran tai BS- 40 m/-"
yksikon jalkeen (B1+C1, B2+C2, B1+C3,
B1+D+C4, B1+D+C5)
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
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Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)
Putken kokonaispituus 1000 m/-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paaputkiston kokoa kohdan
"18.1.4 Putkiston koon valitseminen" [» 88] mukaisesti.
® Jos sisayksikaiden vélinen korkeusero (=H2) on 15-30 m, pisimman putken suurin sallittu
pituus on 120/165 m (todellinen/ekvivalentti).
@ Rajoitusta voidaan jatkaa aina 90 m:iin jos seuraavat ehdot tayttyvat:
* Putkiston pituus kaikkien sisayksikoiden ja BS-yksikon valilla on <40 m.
¢ Koon suurentaminen:
- Nesteputken kokoa tdytyy suurentaa ensimmadisen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja viimeisen
haaroitussarjan tai viimeisen BS-yksikon valilla.
— Lisaksi nesteputken kokoa taytyy suurentaa myotavirtaan BS-yksikostd, jos viimeinen
kylmaaineen haaroitussarja sijaitsee myotavirtaan BS-yksikosta.
- Nesteputken kokoa ei tarvitse suurentaa BS-yksikon ja sisayksikdiden valilla.
— Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin paaputken koko, suurenna myds paaputken
kokoa.
Jos nesteputken kokoa suurennetaan, kaksinkertaista sen pituus laskettaessa putkiston
kokonaispituutta. Varmista, ettd putkiston kokonaispituus on rajoitusten mukainen.
Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikodsta ulkoyksikkdon ja kauimmaisesta sisayksikosta
ulkoyksikkoén on <40 m.

18.1.9 Vakiot usean ulkoyksikdon yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean ulkoyksikon yhdistelmat

Liitdnta vain VRV DX -sisdyksikoihin

prroean
1 S AAARERY

H2

Ulkoyksikko

VRV DX -sisayksikko
Haaranvalitsin (BS)

VRV DX -sisdyksikko (kanava)

VRV DX -sisayksikko (suuri kanava)

o Qn T O

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta 135 m /160 m®@
usean ulkoyksikdn putkihaarasta
(A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3,
A+B1+D+C4)
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Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)
Pisin putki ensimmaéisen haaran tai 40 m/-"
usean BS-yksikon jalkeen (B1+C1,
B2+C2, B1+C3, B1+D+C4)
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikosta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (E)
Putken kokonaispituus 500 m/—

(a

(b!

)

Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna padnesteputkiston kokoa kohdan
"18.1.4 Putkiston koon valitseminen" [» 88] mukaisesti.
Rajoitusta voidaan jatkaa aina 90 m:iin jos seuraavat ehdot tayttyvat:

Putkiston pituus kaikkien sisayksikoiden ja BS-yksikodn vélilla on <40 m.

Koon suurentaminen:

— Nesteputken kokoa tdytyy suurentaa ensimmadisen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja viimeisen
haaroitussarjan tai viimeisen BS-yksikon valilla.

- Lisaksi nesteputken kokoa taytyy suurentaa myotavirtaan BS-yksikostd, jos viimeinen
kylmaaineen haaroitussarja sijaitsee myotavirtaan BS-yksikosta.

- Nesteputken kokoa ei tarvitse suurentaa BS-yksikon ja sisayksikodiden valilla.

- Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin paaputken koko, suurenna myos paaputken
kokoa.

Jos nesteputken kokoa suurennetaan, kaksinkertaista sen pituus laskettaessa putkiston
kokonaispituutta. Varmista, ettd putkiston kokonaispituus on rajoitusten mukainen.

Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikostd ulkoyksikkdon ja kauimmaisesta sisayksikosta
ulkoyksikkoon on <40 m.

Liitédntd VRV DX -sisdyksikoihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmdasettelu)
ja liitdnta vain useisiin ilmankasittely-yksikéihin (moniasettelu)

H1

H2

Ulkoyksikko

Haaranvalitsin (BS)

EKEXVA-sarja

Q -~ Q0 T O

VRV DX -sisdyksikko

VRV DX -sisayksikko (kanava)
VRV DX -sisdyksikko (suuri kanava)

IImankasittely-yksikko (AHU)
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Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)
Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta 135 m/160 m*

usean ulkoyksikon putkihaarasta
(A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3,
A+B1+D+C4, A+B1+D+C5)

Pisin putki ensimmaisen haaran tai BS- 40 m/-*
yksikon jalkeen (B1+C1, B2+C2, B1+C3,
B1+D+C4, B1+D+C5)

Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikosta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (E)

Putken kokonaispituus 500 m/—

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paaputkiston kokoa kohdan
"18.1.4 Putkiston koon valitseminen" [» 88] mukaisesti.
) Rajoitusta voidaan jatkaa aina 90 m:iin jos seuraavat ehdot tayttyvét:
* Putkiston pituus kaikkien sisayksikoiden ja BS-yksikon valilla on <40 m.
* Koon suurentaminen:
— Nesteputken kokoa tdytyy suurentaa ensimmadisen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja viimeisen
haaroitussarjan tai viimeisen BS-yksikon valilla.
—> Lisdksi nesteputken kokoa taytyy suurentaa myotavirtaan BS-yksikosta, jos viimeinen
kylmaaineen haaroitussarja sijaitsee myotavirtaan BS-yksikosta.
— Nesteputken kokoa ei tarvitse suurentaa BS-yksikon ja sisayksikoiden valilla.
- Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin pdaputken koko, suurenna myos paaputken
kokoa.
* Jos nesteputken kokoa suurennetaan, kaksinkertaista sen pituus laskettaessa putkiston
kokonaispituutta. Varmista, etta putkiston kokonaispituus on rajoitusten mukainen.
Putkiston pituusero lahimmastad sisdyksikodsta ulkoyksikkdon ja kauimmaisesta sisayksikosta
ulkoyksikkoon on <40 m.

18.1.10 Useita ulkoyksikoita: Mahdolliset sijoittelut

= Ulkoyksikdiden valiset putket taytyy vetda vaakasuorassa tai hieman ylospdin,
jotta putkipuolelle ei paase keraantymaan oljya.

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
T T T T
v okl vV oalagetle
b b
T T T T
v I I ol oy
s i J lx i
a ——
=7 a =
T T T T
X a LayAI X ampll |
b b
a Sisayksikkoon
b Ulkoyksikéiden valinen putkisto
X Eisallittu (6ljya jaa putkistoon)
v Sallittu

= Jotta uloimman ulkoyksikon puolelle ei syntyisi Oljynpidatystd, liitd aina
sulkuventtiili ja ulkoyksikéiden valinen putkisto kuten alla olevan kuvan oikeat (v
) vaihtoehdot nayttavat.
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TR L
XX
A gl
X | 1 X X

2200 mm

a Sisdyksikkoon
b Oljyé kerdantyy uloimpaan ulkoyksikkéon, kun jérjestelma pyséhtyy
X Eisallittu (6ljya jaa putkistoon)
v Sallittu
= Jos putkiston pituus ulkoyksikdiden valilla on yli 2 m, tee imukaasulinjaan ja

korkeapaine-/matalapainekaasulinjaan védhintdadan 200 mm:n nousu 2 m:n
etaisyydelld sarjasta.

Jos Niin
<2m I T
[N -
aé_l_l_l
<2m
>2m >2m

2200 mm

a Sisayksikkoon
b Ulkoyksikoiden valinen putkisto
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HUOMIO
Ulkoyksikoiden valisten kylmaaineputkien liittamisjarjestyksella on asennuksen

aikaisia rajoituksia kaytettdessa usean ulkoyksikon jarjestelmaa. Asenna seuraavien
rajoitusten mukaisesti. Ulkoyksikdiden A ja B kapasiteettien taytyy tayttda seuraavat
rajoitusehdot: A>B.

\ || |
A B

n L]

e

ab

a Sisayksikoihin

b Ulkoyksikon moniliitantaputkisarja (ensimmainen haara)

18.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

18.2.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta

Varmista ennen kylmaaineputkiston liittamistd, ettd ulko- ja sisdyksikdt on
kiinnitetty.

Kylmaaineputkiston liittamiseen sisaltyy:
= Kylmaaineputkiston reitittdminen ja liittdminen ulkoyksikkdon
= Ulkoyksikdn suojaaminen likaantumiselta

= Kylmdaineputkiston littdminen sisayksikoihin (katso sisayksikoiden
asennusopasta)

= Moniliitosputkisarjan liittaminen
= Kylmdaineen haaroitussarjan liittdminen
= Pidd mielessa seuraavat ohjeet:

- Juotos

- Sulkuventtiilien kaytto

- Litistettyjen putkien irrottaminen

18.2.2 Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIO
ALA koskaan asenna kuivainta tdhan yksikkddn, jotta sen kayttoika voitaisiin taata.

Kuivausaine saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Asentajan ja kayttajan viiteopas
VRV 5 -lammén talteenotto 101
4P797564-1-2024.11



18 | Putkiston asennus

®

HUOMIO

Ota seuraavat kylméaaineputkistoon liittyvat varotoimenpiteet huomioon:

Valta kaiken muun kuin maaritetyn kylmdaineen sekoittumista kylmdainekiertoon
(esim. ilman).

Kayta vain R32:ta, kun lisaat kylmaainetta.

Kayta vain  R32-kylmaaineelle  tarkoitettuja  asennustyokaluja  (esim.
paineensaatomittari), jotka kestavat painetta ja joiden avulla estetdan
epapuhtauksien  (esim.  mineraalidljyjen ja  kosteuden) sekoittuminen

jarjestelmaan.

Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti estadksesi lian, nesteen tai pdlyn
padsyn putkistoon.

Ole varovainen, kun vedat kupariputket seinien lapi.

Yksikko Asennusaika Suojaustapa
Ulkoyksikko >1 kuukausi Litista putken paa
<1 kuukausi Suojaa putken paa

Sisayksikko Asennusajasta riippumatta litistamalla tai teipilla

®

HUOMIO

ALA avaa kylm3aineen sulkuventtiilia ennen kylmaaineputkiston tarkistamista. Kun

kylmdainetta on lisattava, on suositeltavaa avata kylmaaineen sulkuventtiili tayton
jalkeen.

®

HUOMIO

Kenttdputkiston taivutussateen tulee olla 22,5 x ulkohalkaisija.

18.2.3 Useita ulkoyksikoita: Lapivientiaukot

Liitdnta

Kuvaus

Liitdnta edessa

Irrota etulevyn lapivientiaukot liittdmista varten.

0

D
7

77
7
W

)

4

Liitdnta pohjassa

Irrota alarungon lapivientiaukot ja vie putket pohjan ali.

&

18.2.4 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttdminen

Sulkuventtiilin kdsitteleminen

Huomioi seuraavat ohjeet:

= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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= Varmista, etta kaikki sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan.

= Alla olevissa kuvissa naytetdan sulkuventtiilin kdsittelyyn vaadittavien osien
nimet.

Huoltoportti ja huoltoportin suojus
Sulkuventtiili

Putkiston liitanta

Polysuojus

I3
2

e [

a
b
c
d

Huoltoportti
Pélysuojus
Kuusiokolo
Akseli
Tiiviste

oD QO n T O

= Al kéyta liikaa voimaa sulkuventtiilin kddntdmiseen. Venttiilin runko voi murtua.

Sulkuventtiilin avaaminen
1 Irrota polysuojus.
2 Aseta kuusiokoloavain sulkuventtiiliin.

3 Kierra sulkuventtiili tdysin vastapdivdan ja kiristd oikeaan kiristysmomenttiin
(katso "Kiristysmomentit" [» 104]).

HUOMIO
Sulkuventtiileja tdytyy avata tassa oppaassa maaritetylla momentilla. Sulkuventtiilia

ei saa kiertaa neljanneskierrosta taaksepain, kun sitd avataan.

4 Asenna polysuojus.

Tulos: Venttiili on nyt auki.

HUOMIO
Asenna polysuojus takaisin O-renkaan ikdantymisen ja vuotojen estamiseksi.

Sulkuventtiilin sulkeminen

1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiiliin ja kdanna venttiilia myotapaivaan.
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3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Huoltoportin kasitteleminen

= Kaytd aina tayttoletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska huoltoportti on
Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei kylmadainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

Sulkuventtiilin Kiristysmomentti [Nem]®
koko [mm] Venttiilin runko Kuusiokoloavain Huoltoportti
@9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
@12,7 8~10
@15,9 14~16 6 mm
@19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Kun avataan tai suljetaan.

18.2.5 Kylmaaineputkiston reititys

Kylmdaineputkisto voidaan asentaa eteen tai sivulle (kun se viedaan ulos pohjasta)
alla olevan kuvan mukaisesti.

a Liitanta vasemmalla puolella
b Liitdntd edessa
¢ Liitanta oikealla puolella

Huomautus: Sivuliitdnt6ja varten irrota pohjalevyn lapivientiaukko kuten alla:

4 DAIKIN REMASA7Y1BO+REYAS~20A7Y1B9
VRV 5 -lamméon talteenotto

104 4P797564-1 - 2024.11

Asentajan ja kayttajan viiteopas



18 | Putkiston asennus

A
[ 2

a Suuri lapivientiaukko
b Pora
¢ Porauskohdat

HUOMIO
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Al3 vahingoita koteloa.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa ja reunat seka niiden
ymparistd maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

* Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi, suojaa johdot eristysnauhalla
vaurioiden ehkaisemiseksi.

18.2.6 Suojeleminen likaantumiselta

Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti estaaksesi lian, nesteen tai pélyn
padsyn putkistoon.

Yksikko Asennusaika Suojaustapa
Ulkoyksikkd >1 kuukausi Litista putken paa
<1 kuukausi Suojaa putken paa

Sisdyksikko Asennusajasta riippumatta litistamalla tai teipilla

Tiivista putkien ja johtojen tuloaukot tiivistysaineella (hankitaan erikseen), muuten
yksikon teho laskee ja pieneldimet voivat menna koneeseen.

Esimerkki: putkien vienti etukautta.

y -

a Tiivista aukko (harmaalla merkitty alue).
= Kayta vain puhtaita putkia.
= Pidd putken suuta alaspéin poistaessasi purseita.
= Tyontdessasi putkea seinan lapi peita putken paa estdaksesi polyn ja/tai
hiukkasten pdasyn putkeen.

18.2.7 Litistettyjen putkien irrottaminen

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkildvahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.
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2 Liitd alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien sulkuventtiilien
huoltoporttiin.

[V |

oTo

a Huoltoportti
b Sulkuventtiili

3 Ota talteen kaasu ja 6ljy litistetyista putkista kayttamalla talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA p3asta kaasuja ilmakehain.

4 Kun kaikki kaasu ja Oljy on otettu talteen litistetyistd putkista, irrota
tayttoletku ja sulje huoltoportit.

5 Katkaise neste-, kaasu- ja korkeapaine-/matalapainekaasun sulkuventtiilin
putkien alaosa mustaa viivaa pitkin. Kdyta asianmukaista tyokalua (esim.
putkileikkuri).

A S

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

6 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat kenttdputkiston
liittamistd, siltd varalta, ettd kaikkea ei saatu talteen.
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18.2.8 Putken paan juottaminen

HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdnndssa huomioitavaa. Lisdad juotosmateriaalia kuvan
mukaisesti.
<025.4 >@25.4
1 1
< EE
% 2 2
1 1

= Puhalla juotettaessa lapi typpikaasua estaaksesi suuren hapettuneiden kalvojen
maardn syntymisen putkien sisdlle. Tama kalvo haittaa jadhdytysjarjestelman
venttiilien ja kompressoreiden toimintaa ja estdd asianmukaisen kayton.

= Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiililla 20 kPa (0,2 bar) (ts. vain
sen verran, ettd se tuntuu iholla).
a b c d e

=

<—f il gl

Kylmdaineputkisto
Juotettava osa
Teippaus

Kasiventtiili
Paineenalennusventtiili
Typpi

= ALA kdytd hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja. Sen jaannds
voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

-0 Q n T QO

= ALA kaytd juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylmaaineputkia. Kayta
juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP), joka El vaadi juoksutinta.

Juoksutin vaikuttaa erittdin haitallisesti kylmaaineputkistoihin. Jos esimerkiksi
kaytetaan klooripohjaista juoksutinta, se syovyttaa putkia, ja jos juoksuttimessa
on fluoria, se vahingoittaa kylméaainedljya.

= Suojaa AINA ympardivat pinnat (esim. eristysvaahto) kuumuudelta juottaessasi.

18.2.9 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkéon

TIETOJA

[ ]
l Kaikki paikalliset yksikoiden valiset putket on hankittava erikseen tarvikeputkia
lukuun ottamatta.
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HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdanndssd huomioitavaa. Lisdd juotosmateriaalia kuvan

mukaisesti.
<025.4 >@25.4

1 1
< Em
2 2

3 4

HUOMIO
= Muista kayttaa toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun teet putkitoita kentalla.

® Huolehdi siita, ettd kentalld asennettu putkisto ei kosketa muita putkia eika ala-
tai sivupaneelia. Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitdnndssa putkiston riittavasta
eristyksesta, jotta se ei paase koskettamaan koteloa.

Liitd sulkuventtiilit kenttaputkistoon kayttamalld yksikon mukana toimitettuja
tarvikeputkia.

Liitdnnat haarasarjoihin ovat asentajan vastuulla (kentalla asennettava putkisto).

18.2.10 Moniliitosputkisarjan liittdminen

HUOMIO
Virheellinen asennus voi aiheuttaa ulkoyksikon toimintahairioita.

= Asenna liitoskappaleet vaakasuoraan niin, etta niihin kiinnitetty varoitustarra (a)
on ylospain.

- Al3 kallista liitoskappaletta yli 7,5° (katso ndkyma A).

- Al3 asenna liitoskappaletta pystysuoraan (katso nakyma B).

115
E@if 7.5° i
a
|

7 | Y

W X

a Varoitustarra
X Eisallittu
v Sallittu

= Varmista, etta liitoskappaleeseen liitetyn putken kokonaispituus on tdysin suora
yli 500 mm:n matkalta. Yli 500 mm:n suora osuus voidaan varmistaa vain silloin,
kun on liitetty yli 120 mm:n suora putki.

>
1
Sy

0y my
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18.2.11 Kylmaaineen haaroitussarjan liittdminen

Kylmaaineen jako-osasarjan asennusohjeet ovat sarjan mukana tulevassa
asennusoppaassa.

= Kiinnita jakotukki niin, ettd se haarautuu joko vaakasuoraan tai pystysuoraan.

= Kiinnita haaroitin niin, ettd se haarautuu vaakasuoraan.

A g=C =l
T

frfa
W4

Vaakasuora pinta

Pystyasentoon asennettu jakotukki
Vaaka-asentoon asennettu jakotukki
Jakotukki

Q. n TOQO

18.3 Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen

18.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston tarkistamisesta

Onko kylmaaineputkityot Ei IV o

tehty? > Viimeistele putkityot
l Kylla

Onko sisayksikdihin/BS- Ei

yksikoihin/ulkoyksikké6n >

kytketty jo virta?

Kéyta menettelya:
l Kylla Tapa 1: Ennen virran
kytkemista (tavallinen tapa)

Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen

On erittdin tarkeda, ettd kaikki kylmaaineputkitydt tehddan ennen virran
kytkemistd yksikoihin (ulko-,BS- tai sisayksikk®). Kun yksikdihin kytketddn virta,
paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, ettd venttiilit sulkeutuvat.

HUOMIO
Kenttaputkiston, BS-yksikoiden ja sisdyksikdiden vuototestid ja alipainekuivausta ei

voi suorittaa, kun kenttaputkiston paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmadan ei ole vielda kytketty virtaa, vuototestin ja alipainekuivauksen
suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.
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Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso "21.1.4 Tilan 1 tai
2 kayttdminen" [» 141]). Taméa  asetus  avaa paisuntaventtiilit
kylmdaineputkikdytdavan  takaamiseksi ja  mahdollistaa  vuototestin  ja
alipainekuivauksen suorittamisen.

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA

HUOMIO
Varmista, etta kaikkiin ulkoyksikkoon liitettyihin sisayksikoihin ja BS-yksikoihin on

kytketty virta.

HUOMIO
Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta ulkoyksikkd on suorittanut

alustuksen loppuun.

Vuototesti ja alipainekuivaus
Kylmdaineputkiston liitdntojen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylméaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmé&aineputkistossa olevan kosteuden
poistamiseksi.

Jos kylméaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi putkistoon on paassyt
vettd), suorita ensin alla olevaa alipainekuivausmenettelyd, kunnes kaikki kosteus
on poistunut.

Kaikki yksikon sisalld olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy tarkistaa. Varmista
siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen suorittamista, etta kaikki ulkoyksikon
sulkuventtiilit on suljettu kunnolla.

HUOMIO
Varmista ennen vuototestin ja alipaineistamisen aloittamista, etta kaikki putkiston

(erikseen hankitut) venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikén sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisatietoja venttiilien tilasta, katso "18.3.3 Kylmdaineputkiston
tarkistaminen: Asennus" [» 111].

18.3.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia ohjeita

Liitd alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin huoltoporttiin
tehokkuuden parantamiseksi (katso "18.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus" [» 111]).

HUOMIO
Kayta 2-vaiheista takaiskuventtiililla tai  magneettiventtiililla  varustettua

alipainepumppua, joka voi tyhjentad manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar).

HUOMIO
Varmista, ettei 6ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan jarjestelmaan, kun

pumppu ei ole kdynnissa.
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HUOMIO
Al3 poista iimaa kylm3aineilla. Tyhjenn3 jarjestelma tyhjiopumpulla.

18.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus

a Paineenalennusventtiili

b Typpi

¢ Vaaka

d R32-kylméaainesailio (lappojarjestelma)

e Alipainepumppu

f Nestelinjan sulkuventtiili

g Kaasulinjan sulkuventtiili

h Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili

A Venttiili A

B Venttiili B

C Venttiili C

D VenttiiliD

Venttiili Tila

Venttiili A Avaa
Venttiili B Avaa
Venttiili C Avaa
Venttiili D Avaa
Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili Sulje

HUOMIO
Sisdyksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pidd mahdolliset (erikseen hankitut) putkiventtiilit myos auki.

Katso lisatietoja sisayksikon asennusoppaasta. Vuototesti ja alipainekuivaus taytyy
suorittaa, ennen kuin yksikkéon asetetaan virransyottd. Muussa tapauksessa katso
tassa luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "18.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston
tarkistamisesta" [» 109]).

18.3.4 Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjidvuototesti

1 Tyhjennd jarjestelmda neste- ja kaasuputkista manometripaineeseen -
100,7 kPa (—1,007 bar) yli 2 tunnin ajan.

2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjidpumppu ja tarkista, ettei paine nouse
ainakaan 1 minuuttiin.

3 Jos paine nousee, jarjestelméassa saattaa olla kosteutta (katso tyhjiokuivaus
alla) tai vuotoja.
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Painevuototesti

1 Riko tyhjid paineistamalla typpikaasulla minimimanometripaineeseen 0,2 MPa
(2 baaria). Ala koskaan aseta manometripainetta yksikdn
maksimikayttopainetta korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).

Testaa vuodot levittamalla vaahtokoeliuosta kaikkiin putkiliitoksiin.

3 Poista kaikki typpikaasu.

HUOMIO
Kayta aina suositeltua, tukkumyyjalta saatavaa kuplatestiliuosta.

Al koskaan kayta saippuavetta:

® Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten laippamutterien ja
sulkuventtiilien suojusten murtumista.

® Saippuavesi saattaa sisaltaa suolaa, joka imee kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto
kylmenee.

= Saippuavesi sisdltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa laippaliitosten
(messinkilaippamutterin ja kuparilaipan valissa) syopymista.

18.3.5 Alipainekuivauksen suorittaminen

HUOMIO
Sisdyksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pida (jos on) kaikki (erikseen hankitut) venttiilit sisdyksikoihin myos auki.

Vuototesti ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkoon asetetaan
virransyottd. Muussa tapauksessa katso lisatietoja kohdasta "18.3.1 Tietoja
kylmdaineputkiston tarkistamisesta" [ 109].

Poista kaikki kosteus jarjestelméasta seuraavasti:

1 Tyhjenna jarjestelmaa vahintddn 2 tuntia tavoitealipaineeseen —100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 absoluuttista torria).

2 Tarkista alipainepumppu sammutettuna, etta tavoitealipaine sailyy vahintdan
1 tunnin ajan.

3 Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei sdily 1 tunnin ajan,
jarjestelmdssd saattaa olla liikaa kosteutta. Riko tdssa tapauksessa alipaine
paineistamalla typpikaasulla manometripaineeseen 0,05 MPa (0,5 baaria) ja
toista vaiheita 1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

4 Sen mukaan, haluatko lisdta valittomasti kylmdainetta kylmaaineen
lisdysportin kautta tai esitdyttda ensin osan kylmaaineesta nestelinjan kautta,
avaa ulkoyksikon sulkuventtiilit tai pidd ne suljettuina. Katso lisatietoja
kohdasta "19.2 Tietoja kylmdaineen lisdamisesta" [» 116].

TIETOJA

Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, ettd kylmaaineputkiston paine El
nouse. Tama voi johtua esimerkiksi ulkoyksikkopiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikon toimintaa.

i

18.3.6 Kylmaaineputkiston eristdminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jdlkeen putkisto pitda eristda. Ota
huomioon seuraavat seikat:

= Varmista, ettd liitdntdputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on kokonaan
eristetty.
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18 | Putkiston asennus

= Muista eristaa (kaikkien yksikoiden) neste- ja kaasuputket.

= Kayta 70°C lampotilaa sietdvda polyeteenieristettda nesteputkistossa ja 120°C
lampotilaa sietdvaa polyeteenieristettd kaasuputkistossa.

= Vahvista kylmadaineputkiston eristystd asennusympariston mukaan.

Ympariston lampaotila llmankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

Ulko- ja sisayksikon valilla

HUOMIO
On suositeltavaa, ettd sisdyksikon ja ulkoyksikon valinen kylméaaineputkisto

asennetaan kanavaan tai etta kylmaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

1 Eristd ja kiinnitad kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti:

NN
c A\ b / O a
d 1 e | d
Nesteputki
Kaasuputki

Korkeapaine-/matalapainekaasuputki
Eristysnauha

Yhteiskytkentakaapeli (F1/F2)

Eriste

-0 Q. n T O

2 Asenna huoltokansi.

Ulkoyksikon sisalla

Erista kylmaaineputkisto toimimalla seuraavasti:

Tiivistysaine

Eriste

Vinyyliteippi mutkien ymparilld
Vinyyliteippi teravid reunoja vasten

Q n T O

Erista neste-, kaasu- ja korkeapaine-/matalapaineputket.

2 Kiedo lammoneristysmateriaalia mutkien ympadrille ja peitd se sitten
vinyyliteipilla (c, katso edell).

Varmista, etta kenttdputkisto ei kosketa mitdadan kompressorin osaa.
Tiivista eristeen paat (tiivistysaine tms.) (b, katso edelld).

Suojaa kenttdputkisto terdvilta reunoilta kietomalla sen ymparille
vinyyliteippia (d, katso edell).
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6 Jos ulkoyksikkd asennetaan ylemmas kuin sisayksikkd, peitd sulkuventtiilit
tiivistemateriaalilla, jotta sulkuventtiileihin tiivistyva vesi ei padse siirtymaan
sisayksikkoon.

HUOMIO
Paljas putki voi aiheuttaa kondensaatiota.

7 Asenna huoltokansi ja putkiston syottolevy paikoilleen.

8 Tiivista kaikki raot, jotta lumi ja pienet eldimet eivdt padse jarjestelmaan.

VAROITUS
Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kayttdaa yksikkoa suojapaikkanaan.

Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahéirioita, savua tai
tulipalon.

18.3.7 Vuotojen tarkistaminen kylmaaineen tayton jalkeen

Kun jarjestelmaan on lisatty kylmaainetta, taytyy suorittaa lisdvuototesti. Katso
"19.10 Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmdaineen
tayton jalkeen" [» 123].
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19 Kylmaaineen taytto

Tassa luvussa

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10

Kylmaaineputkiston lisdamisessa huomioitavaa
Tietoja kylmaaineen lisddmisesta.

Tietoja kylmaaineesta...
Lisattavan kylmadaineen maaran maarittaminen
Kylmaaineen lisdédminen: Vuokaavio
Kylmaaineen lisaaminen
Kylmé&aineputkiston lisddmisen aikana esiintyvia virhekoodeja
Tarkistukset kylmaaineen lisaamisen jalkeen
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmaaineen tayton jalkeen

19.1 Kylmaaineputkiston lisaamisessa huomioitavaa

° TIETOJA

l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksia ja
onnettomuuksia.

= R32 sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lampenemispotentiaalin
(GWP) arvo on 675. ALA passta naita kaasuja iimakeh&an.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja suojalaseja.

HUOMIO

Jos joidenkin yksikoiden virta on katkaistu, lisdysmenettelyd ei voida suorittaa
loppuun.

HUOMIO

Jos ulkoyksikoitd on useita, kytke kaikkien ulkoyksikdiden virta paalle.

HUOMIO

Kytke virta padlle 6 tuntia ennen kayttdd kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun sisa- ja ulkoyksikoiden
virta kytketaan, kompressori ei toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisayksikoiden
valilla on muodostettu oikein.

QD @ 0O

HUOMIO

Varmista, ettd kaikki liitetyt sisdyksikot tunnistetaan (katso [1-10] kohdassa
"21.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 144]).
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19 | Kylmaaineen taytto

HUOMIO

Tarkista ennen lisdysmenettelyjen aloittamista, onko ulkoyksikon A1P-piirilevyn 7-
segmenttisen nayton ilmaisin  normaali (katso "21.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 141]). Jos nakyvissa on vikakoodi, katso "25.3 Ongelmien

ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 173].

HUOMIO

Sulje etupaneeli ennen kylmaaineen lisdamista. Jos etupaneelia ei ole kiinnitetty,
yksikko ei voi paatella oikein, toimiiko se kunnolla vai ei.

HUOMIO

Jos kyseessda on huolto eikd jarjestelmassa (ulkoyksikké + BS-yksikko +
kenttaputkisto + sisdyksikot) enaa ole kylmaainetta (esim. kylmaaineen talteenoton
jalkeen), yksikkoon taytyy lisata alkuperdinen maara kylmdainetta (katso yksikon
nimikilpi) ja maaritetty kylmaaineen lisamaara.

HUOMIO

= Varmista, etta eri kylmdaineet eivat likaannu tayttolaitteistoa kaytettaessa.

© © 0 o

= Tayttoletkujen tai -linjojen tulee olla mahdollisimman lyhyita niissa olevan
kylmdaineen maaran minimoimiseksi.

Sylinterit taytyy pitda asianmukaisessa asennossa ohjeiden mukaisesti.

= Varmista, ettd kylmaainejarjestelma maadoitetaan
tayttamista kylmaaineella. Katso "20 Sahkoasennus" [» 124].

ennen jarjestelman

Merkitse jarjestelma, kun taytté on valmis.

Jaahdytysjarjestelman ylitdyttoa on ehdottomasti varottava.

HUOMIO

Ennen jarjestelmdn tdyttamista se on koeponnistettava asianmukaisella
tyhjennyskaasulla. Jarjestelma tdytyy vuototestata tdyton jalkeen mutta ennen
kayttéonottoa. Seurantavuototesti tdytyy suorittaa ennen asennuspaikalta
poistumista.

®

19.2 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta

Alipainekuivauksen ja vuototestin valmistuttua voi kylmdaineen lisédminen alkaa.

Kylmaaineen lisdysprosessin  nopeuttamiseksi  suurissa  jarjestelmissa on
suositeltavaa ensin esitdyttdd osa kylmaaineesta nestelinjan kautta ennen
varsinaista lisdystd. Tama vaihe sisdltyy alla olevaan menettelyyn (katso
"19.6 Kylmaaineen lisdaminen" [» 120]). Tama vaihe voidaan ohittaa, mutta talloin
lisddminen kestda pidempaan.

Kaytettavissa on vuokaavio, jossa on yleiskuvaus vaihtoehdoista ja suoritettavista
toimenpiteistd (katso "19.5 Kylmaaineen lisédminen: Vuokaavio" [» 120]).

19.3 Tietoja kylmaaineesta

HUOMAUTUS

Katso kohdasta "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14], miten kaikki
turvallisuuteen liittyvat ohjeet kuitataan.

A
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19 | Kylmaaineen taytto

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA p&asta kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

lImaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maardykset voivat edellyttda sdannollisia tarkastuksia
kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja asentajalta.

®

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdadanto vaatii, etta yksikon
kylmdaineen tayttdmaara osoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttémaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

19.4 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen

A

VAROITUS

Suurin sisayksikon kapasiteetti-indeksi, joka voidaan liittda BS-yksikon porttiin,
madritetdaan pienimman kyseisen portin palveleman huoneen perusteella.

Jos jarjestelma palvelee rakennuksen alinta maanalaista kerrosta, suurimmalla
sallitulla kylméaaineen kokonaismaaralla on lisdrajoitus. Suurin kylmaaineen maara
madritetdan alimman maanalaisen kerroksen pienimman huoneen pinta-alan
perusteella.

Katso kohdasta "16 R32-yksikdiden eritysvaatimukset" [» 62], miten suurin sallittu
kylmaaineen kokonaismaara maaritetaan.

i @

TIETOJA

Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen saadosta testauslaboratoriossa paikalliselta
jalleenmyyjalta.

i @

TIETOJA
Merkitse muistiin tdssa laskettu lisattavan kylmaaineen maara kaytettavaksi
myohemmin kylmaaineen lisatayttotarrassa. Katso  "19.9 Fluorattuja

kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen" [» 123].

®

HUOMIO

Jarjestelman kylmaainemaaran taytyy olla alle 63.8 kg. Tama tarkoittaa sita, etta jos
laskettu kylméaaineen kokonaismaara on yhta suuri tai suurempi kuin 63.8 kg, usean
ulkoyksikon jarjestelma taytyy jakaa pienemmiksi itsenaisiksi jarjestelmiksi, joiden
jokaisen kylmdainemaara on pienempi kuin 63.8 kg. Katso tehtaan tayttomaara
yksikon nimikilvesta.

®

HUOMIO

Jarjestelmassa olevan kylmaaineen kokonaismaaran tulee aina olla pienempi kuin
63.8 kg.

Kaava:

R=[(X,x@19,1)x0,23+(X,x@15,9)x0, 16+(X,;x@12,7)x0,10+(X,x@9,5)x0,053+
(X;x@6,4)x0,020]x1,04+(A+B+C)

R Lisattavan kylmaaineen maara [kg] ( pyoristettyna yhden desimaalin tarkkuudella)

X, s Nesteputken kokonaispituus [m], lapimitta @a
A~C Parametrit A~C (katso alla)
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TIETOJA

i @

lisdyskertoimien summa.

lisdyskertoimien summa.

= Jos jarjestelmassa on useita ulkoyksikoita, lisaa yksittdisten ulkoyksikoiden

* Kun kdytetddn useampaa kuin yhtd BS-yksikkoa, lisda yksittdisen BS-yksikon

= Parametri A: Jos sisdyksikon kokonaiskapasiteetin liitdntdasuhde (CR)>100%, lisaa
vield 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.

= Parametri B: Ulkoyksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri B
REMAS 0 kg
REYA8~12
REYA14 1,2 kg
REYA16 1,3 kg
REYA18 4,3 kg
REYA20

= Parametri C: Yksittaisen BS-yksikdn lisdyskertoimet

Malli Parametri C
BS4A 0,7 kg
BS6A 1,0 kg
BS8A 1,2 kg
BS10A 1,5 kg
BS12A 1,7 kg

Metrinen putkisto. Metristd putkistoa kdytettdessa korvaa kaavan painokertoimet

seuraavan taulukon kertoimilla:

Tuumaputkisto Metrinen putkisto
Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
?9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058
@12,7 mm 0,10 @12 mm 0,088
@15,9 mm 0,16 @15 mm 0,14
@16 mm 0,16
®19,1 mm 0,23 @19 mm 0,22
Liitintasuhteen vaatimukset. Sisayksikoita valittaessa liitdntdasuhteen on
tdytettava seuraavat vaatimukset. Katso lisatietoja teknisista rakennetiedoista.
Muita kuin taulukossa mainittuja yhdistelmia ei sallita.
Sisayksikot Enintddan® | Yhteensd CR™ CR/tyyppi®
Tyyppi CR
VRV DX 64 50~130% VRV DX 50~130%
VRV DX + AHU 64 50~110% 50~110% 0~60%
Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN REMASA7Y1B9+REYAS~20A7Y1B9
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Sisdyksikot Enintdan® | Yhteensd CR™ CR/tyyppi®
Tyyppi CR
Vain AHU (usean - 75'9~110% - 75'9~110%
yksikon asettelu)

@ Syurin sallittu maara lukuun ottamatta BS-yksikditd ja mukaan lukien EKEXVA-sarjat

(b;

(d

EKEA + EKEXVA -opas.

)

) CR yhteens = sisdyksikon kokonaiskapasiteetin liitintasuhde

@ CR/tyyppi = sallittu kapasiteetin liitantasuhde / sisayksikkotyyppi
) Liitantasuhteella, joka on pienempi kuin 75% (65~110%), saattaa olla lisarajoituksia. Katso
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19.5 Kylmaaineen lisdéaminen: Vuokaavio

Vaihe 1
Laske lisattdvan kylmaaineen méaara: R [kg]

!

Vaihe 2 + 3

« Sulje venttiili A

« Avaa venttiili B nestelinjaan

« Suorita esitayttdmaara: Q (kg)

Q<R

Vaihe 4a
Sulje venttiili B

Vaihe 5
« Kytke venttiili A kylm&aineen lisdysporttiin (d)
« Avaa kaikkien ulkoyksikdiden sulkuventtiilit

Vaihe 6
Aktivoi kenttdasetus [2-20]=1
Yksikko kaynnistaa kylméaineen manuaalisen lisdystoimenpiteen.

Vaihe 7

< Avaa venttiili A

« Lisaa jaljella oleva kylméainemaara P (kg)
R=Q+P

Vaihe 8

« Sulje venttiili A

« Lopeta manuaalinen lisdaminen painamalla BS3

« Lisdys on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara -tarrassa oleva maara

« Syota lisatyn kylmaaineen maéara asetuksen [2-14] kautta
« Siirry koekayttdon

=R Q>R
A
Vaihe 4c
Kylméaainetta lisatty likaa, ota kylmaainetta talteen,
kunnes Q =R
\ A

Vaihe 4b

« Sulje venttiili B

« Lisdys on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara -tarrassa oleva maara

« Syo6ta lisatyn kylmaaineen maéra asetuksen [2-14] kautta
« Siirry koekayttoon

Huomautus: Katso lisdtietoja kohdasta "19.6 Kylmaaineen liséaminen" [» 120].

19.6 Kylmaaineen lisaaminen

Kylmdaineen

lisdysprosessin

nopeuttamiseksi  suurissa  jarjestelmissa

on

suositeltavaa ensin esitdyttdad osa kylmaaineesta nestelinjan kautta ennen
manuaalista lisdysta. Tdma vaihe voidaan ohittaa, mutta talléin lisddminen kestaa

pidempaan.

Kylmaaineen esitaytto

1 Laske lisdttdavan kylmdaineen maara kayttamalla kohdassa "19.4 Lisattdvan
kylmaaineen maaran maarittaminen" [» 117] annettua kaavaa.
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Huomautus: Ensimmadiset 10 kg lisakylmaainetta voidaan esitayttda ilman, etta
ulkoyksikk®d on toiminnassa.

Huomautus: Esitdyttod voidaan tehdd ilman, ettd kompressori on toiminnassa

Edellytys: Varmista, ettad kaikki ulkoyksikdn sulkuventtiilit ja jakotukin venttiili A on
suljettu. Irrota jakotukki kaasulinjoista.

2 Liitd jakotukin venttiili B nestesulkuventtiilin huoltoporttiin.

3 Esitaytda kylmaainetta, kunnes maaritetty lisattavan kylmdaineen maara
saavutetaan tai esitayttda ei voi enda jatkaa.

Vaaka

R32-kylmaainesailio (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Venttiili B

Wanm TO

4 Tee jokin seuraavista:

Jos Niin

a | Maaritettya lisattavan Sulje venttiili B ja irrota putkisto nestelinjasta.
kylmadaineen maaraa ei ole

e Jatka kylmaaineen lisddmismenettelya alla
vield saavutettu

olevien ohjeiden mukaisesti.

b | Maaritetty lisattavan Sulje venttiili B ja irrota putkisto nestelinjasta.
kylmdaineen maara

Alla olevia kylmaaineen tayttoohjeita ei
saavutetaan

tarvitse suorittaa.

¢ | Kylmaainetta lisattiin liilkaa | Ota kylmdaainetta talteen.
Irrota jakotukki nestelinjasta.

Alla olevia kylmaaineen tayttoohjeita ei
tarvitse suorittaa.

Kylmaaineen taytté

Jaljella oleva kylmdaineen lisdttdva maara voidaan lisata kayttamalla ulkoyksikkoa
kylmadaineen manuaalisessa lisdystilassa.

5 Liitd kuvan mukaisesti. Varmista, ettd venttiili A on suljettu. Avaa kaikki
ulkoyksikon sulkuventtiilit.

a Vaaka

b R32-kylmdainesailio (lappojarjestelma)

¢ Alipainepumppu

d Kylmdaaineen tayttoportti

A Venttiili A
REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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TIETOJA

Usean ulkoyksikén jarjestelmdssa kaikkia lisdysportteja ei tarvitse liittaa
kylmaainesailioon.

i @

Kylmdaainetta voidaan lisatd +1 kg minuutissa.

Jos tayttda taytyy nopeuttaa usean ulkoyksikon jarjestelmassa, liita kylmaainesailiot
jokaiseen ulkoyksikkoon.

HUOMIO
Kylmdaaineen lisdysportti on liitetty yksikon sisalla olevaan putkistoon. Yksikon

sisdinen putkisto on taytetty tehtaalla kylmaaineella, joten ole varovainen liittdessasi
tayttoletkua.

Edellytys: Kytke virta sisa- ja ulkoyksikoihin.

6 Kaynnistd kylmaaineen manuaalinen lisdystila aktivoimalla asetus [2-20].
Lisatietoja on kohdassa "21.1.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 146].

Tulos: Yksikko kaynnistyy.

7 Avaa venttiili A ja lisda kylmaainetta, kunnes maaritetty lisdttavan kylmaaineen
maara on lisatty, ja sulje sitten venttiili A.

8 Sulje venttiili A ja lopeta kylmaaineen manuaalinen lisdystila painamalla BS3.

TIETOJA

°
l Kylmaaineen manuaalinen lisdystoiminto pysahtyy automaattisesti 30 minuutin
kuluttua. Jos lisdysta ei ole suoritettu 30 minuutin kuluessa, suorita kylmdaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

TIETOJA

Kylmaaineen lisdamisen jalkeen:

i @

= Kirjoita lisatyn kylmaaineen maara muistiin yksikon mukana toimitettuun
kylmdainetarraan ja kiinnita se etupaneelin takapuolelle.

= Syota lisatyn kylmaaineen maara jarjestelmaan asetuksen [2-14] kautta.

= Suorita testimenettely kohdan "22 Kayttoonotto" [» 160] ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmaaineen (esi-)lisayksen jalkeen.

Kompressori vaurioituu, jos jarjestelmaa kaytetaan sulkuventtiilit suljettuina.

HUOMIO
Kun kylmdaine on lisatty, ala unohda sulkea kylmaaineen lisdysportin kantta. Kannen

kiristysmomentti on 11,5-13,9 Nem.

19.7 Kylmaaineputkiston lisaamisen aikana esiintyvia virhekoodeja

Jos toimintahairio tapahtuu, sulje venttiili A valittomasti. Tarkista vikakoodi ja ryhdy
vastaaviin  toimenpiteisiin, "25.3 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien
perusteella" [» 173].
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19.8 Tarkistukset kylmaaineen lisaamisen jalkeen

= Ovatko kaikki sulkuventtiilit auki?

= Onko lisdtyn  kylmaaineen  maara  merkitty  muistiin  kylmaaineen
lisdysmaaratarraan?

HUOMIO
Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmaaineen (esi-)lisdyksen jalkeen.

Kompressori vaurioituu, jos jarjestelmaa kaytetaan sulkuventtiilit suljettuina.

19.9 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

M Contains fluori gases a

-

GWP XXX

S T
I—. o 9o+0- |kg——d
GWP xkg _
o000 tCO.eq-— e
a Jos yksikon mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja

koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota soveltuva kieli ja kiinnita se kohdan a paalle.
Tehtaalla lisatty kylmdaine: katso yksikén nimikilpi

Lisatyn kylmaaineen maara

Kylméaaineen kokonaismaara

Kylméaaineen kokonaismaaran fluorattujen kasvihuonekaasujen maara
ilmoitettuna CO,-ekvivalenttitonneina.

f GWP =ilmaston lampenemispotentiaali

HUOMIO
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadantd edellyttdd, ettd yksikon

kylmaaineen maara ilmoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

o Qn T

Madran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmdaineen GWP-arvo x
kylméaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisapuolelle l1dhelle kaasu- ja nestesulkuventtiileita.

19.10 Kylmaaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta
kylmaaineen tayton jalkeen

Kentilla sisdtiloissa tehtyjen kylmaaineliitosten tiiviystesti

1 Ké&ytd vuototestimenetelmaa, jonka herkkyys on védhintdaan 5 g kylmaainetta/
vuosi. Testaa vuodot kayttamalla painetta, joka on vahintadan 0,25 kertaa
maksimityopaine (katso "PS High" yksikon nimikilvessa).

Jos vuoto havaitaan

1 Ota kylmaaine talteen, korjaa liitos ja toista testi.

Suorita vuototestit, katso "18.3.4 Vuototestin suorittaminen" [» 111].

Tayta kylmaaine.

A W N

Tarkista kylméaainevuodot tayton jalkeen (katso ylla).
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20 Sahkoasennus

Tassa luvussa

HUOMAUTUS

Varmista kohdan "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14] avulla, ettd tama
asennus tayttaa kaikki turvallisuusmaaraykset.

20.1

20.2
203
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8

Tietoja SAhKOJONTOJEN HTLEMISESTE .. .cviietiiitiiee ettt ettt et s et e et s s s e eaneas

20.1.1  Varotoimet sdhkojohtoja kytkettdessa
20.1.2  Tietoja sahkojohtimien kytkennasta
20.1.3  Lapivientiaukkojen teko-ohjeet
20.1.4  Ohjeet sahkojohtojen kytkemiseen

20.1.5 Tietoja sahkovaatimustenmukaisuudesta
20.1.6  Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot
Yhteiskytkentdjohtojen reitittdminen ja kiinnittdaminen
Yhteiskytkentdjohtojen kytkeminen...
Yhteiskytkentdjohtojen viimeistely ....
Virtaldhteen reitittaminen ja kiinnittaminen ....
Virtalahteen kytkeminen
Ulkoisten lahtojen kytkeminen
Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

20.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

Tyypillinen tyonkulku

Sahkojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1

2
3
4

Varmistetaan, etta virtaldahde vastaa kaikkia yksikdiden sahkomaarityksia.
Ulkoyksikon sahkodjohtojen liittaminen.

Sahkojohtojen liittdminen sisayksikkoon.

Paavirransyoton liittaminen.

20.1.1 Varotoimet sahkdjohtoja kytkettdessa

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Laite on asennettava kansallisten kytkentdamaaraysten mukaisesti.

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sdahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on
taytettava kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitdnnat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalld hankittavien komponenttien ja kaikkien séhkdasennusten
on taytettava soveltuvan lainsdaadannon maaraykset.

> PP P

VAROITUS

Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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TIETOJA

Lue my0s varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [ 8].

i @

VAROITUS

® Jos virransyotosta puuttuu tai siind on vaaranlainen nollajohdin, laitteisto
rikkoutuu.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkéa vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskuja.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai katkaisijat.

= Kiinnitd sahkdjohdot kaapelisiteilld niin, ettd ne EIVAT ole yhteydessa teraviin
reunoihin tai putkistoon, etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA kayti teipattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitdntdd tahtijarjestelmasta. Ne
voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskuja tai tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssa on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMAUTUS

ALA tydnné tai jata tarpeettoman pitkia kaapeleita yksikkoon.

HUOMIO

Korkeajannite- ja matalajannitejohtojen valilla tulisi olla véhintdan 50 mm.

HUOMIO

ALA kayta yksikkod, ennen kuin kylmaaineputkisto on valmis. Jos yksikkod kaytetdan,
ennen kuin putkisto on valmis, kompressori rikkoutuu.

HUOMIO

Jos virransyotosta puuttuu N-vaihe tai se on vaara, laite vioittuu.

HUOMIO

ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssa yksikdssa on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMIO

ALA koskaan irrota termistoria, anturia tms., kun liitat virta- ja tiedonsiirtojohtoja.
(Ilman termistoria, anturia tms. kaytettaessa kompressori saattaa rikkoutua.)

HUOMIO

CIRCIRCHCIRCNCN -

* Tuotteen vadran vaihejarjestyksen tunnistin toimii vain tuotteen kaynnistyksen
aikana. Vaaran vaihejarjestyksen tunnistusta ei siis suoriteta laitteen normaalin
kayton aikana.

= Vaaran vaihejarjestyksen tunnistin on suunniteltu pysayttamaan tuote, jos jotain
epatavallista tapahtuu tuotetta kaynnistettaessa.

= Jos vaaran vaihejarjestyksen tunnistin on epdanormaali, vaihda kaksi kolmesta
vaiheesta (L1, L2 ja L3) keskenaan.
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20.1.2 Tietoja sahkojohtimien kytkennésta

On tarkeda pitdad virransyottd- ja vyhteiskytkentdkaapelit erillddn toisistaan.
Sahkaisten hairididen valttamiseksi kummankin kaapelin valisen etdisyyden taytyy
olla aina vahintdan 25 mm.

HUOMIO
= Varmista, etta virtakaapeli ja yhteiskytkentdkaapeli ovat erilladn. Kytkentakaapeli

ja virtakaapeli saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea rinnakkain.

= Kytkentakaapeli ja virtakaapeli eivat saa koskettaa sisdisia putkia (paitsi invertterin
PCB-jaahdytysputkea), jotta kaapelit eivat vaurioituisi kuuman putken takia.

= Sulje kansi kunnolla, ja aseta sahkojohtimet niin, etta kansi tai muut osat eivat
padse irtoamaan.

Yhteiskytkentdjohto yksikon ulkopuolella tdytyy kietoa ja reitittda yhdessa
kenttdputkiston kanssa.

Kenttdputkisto voidaan reitittda yksikon edesta tai pohjasta (vasemmalle tai
oikealle). Katso "18.2.5 Kylmaaineputkiston reititys" [» 104].

Yhteiskytkentidjohdon rajat®®

Yksikodiden valisen kaapeloinnin haarojen enimmaismaara 16

Kaapeloinnin enimmaispituus 1000 m

(etaisyys ulkoyksikon ja kauimmaisen sisayksikon valilla)

Kaapeloinnin kokonaispituus 2000 m
(etaisyyksien summa ulkoyksikon ja kaikkien sisayksikoiden

valilla)

Suurin yksikdiden valisen johdotuksen pituus ulkoyksikodiden 30m
valilla

ltsendisten, toisiinsa kytkettavien jarjestelmien 10

enimmaismaara

@ Jos yhteiskytkentajohto ylitta4 nama rajat, seurauksena voi olla tiedonsiirtovirheita.

© Ulkoyksikon ja BS-yksikon JA ulkoyksikén ja suoraan ulkoyksikkdon liitettyjen sisdyksikdiden
vélisen yhteiskytkentdjohdon tulee olla vaipallinen ja suojattu. BS-yksikon ja sisdyksikoiden
vdliset johdot eivat tarvitse suojattuja kaapeleita.

@ Lisatietoja johdotuksesta on kohdassa "20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset
tiedot" [» 131].

a a
A B tIn
—d
8 =
- e
- -9
e f
T ga
' -9
=y
S, c
a Ulkoyksikko
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Sisayksikko + BS-yksikko

Paalinja

Haaralinja 1

Haaralinja 2

Haaralinja 3

Haaran jalkeen ei saa liittda uutta haaraa
Keskuskayttoliittyma (jne.)
Ulko-/sisdyhteiskytkentdjohto
P&&-/alayhteiskytkentijohto

HUOMIO
Ulkoyksikon ja BS-yksikon valisen yhteiskytkentdjohdon taytyy olla vaipallinen ja

suojattu.

WD -~ Q20 T

Esimerkki:

L [
A PG
,,-—%u ﬂ‘ﬁf ﬁﬂﬂﬁi é

Erikseen hankittava virtalahde (ja maavuotosuoja)
Paskytkin

Maadoitus

Ulkoyksikko

Sisayksikko

Kayttsliittyma

BS -yksikko

Suojakatkaisin

Sulake

- 300 -~ QO n T QO

20.1.3 Lapivientiaukkojen teko-ohjeet

Irrota lapivientiaukot napauttamalla kiinnityskohtia littedpdiselld ruuvitaltalla ja
vasaralla.

HUOMIO
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa ja reunat seka niiden
ymparistd maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi, suojaa johdot eristysnauhalla
vaurioiden ehkaisemiseksi.

] T g i
oNe NONe
/DO O NN O

a Lapivientiaukko
b Purse
¢ Poista purseet
d Jos on mahdollista, ettd pieneldimet voivat pdasta jarjestelmaan irti lydtavien
aukkojen kautta, sulje aukot tiivistemateriaalilla (hankittava erikseen)
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20.1.4 Ohjeet sahkdjohtojen kytkemiseen

HUOMIO
On suositeltavaa kayttaa yksisaikeisia johtoja. Jos kdytetdaan monisdikeisia johtoja,

kierra saikeita hieman johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettavaksi suoraan
litdntapinteessa tai asetettavaksi pyoreaan kutistusliittimeen.

Monisaikeisen johtimen valmistelu asennusta varten
Tapa 1: Johtimen kiertiminen
1 Kuorieriste (20 mm) johtimista.

2 Kierrd johtimen padta hieman yksisdikeisen kaltaisen liitannan luomiseksi.

=
4

Tapa 2: Pyoéreadn kutistusliittimen kdyttaminen (suositellaan)
1 Kuori eriste johtimista ja kierra jokaisen johtimen paata hieman.

2 Asenna pyored kutistusliitin johtimen padhan. Aseta pyorea kutistusliitin
johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnita liitin sopivalla tyokalulla.

7

p 1 p

Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto ‘|"|°
tai A o A AN
A @) 24 c—
Monisaikeinen johto |

kierretty yksisdikeisen
kaltaiseksi liitannaksi

a Kierretty johto (yksisdikeinen tai kierretty
monisdikeinen johto)

b Ruuvi

c Litted aluslaatta

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Johdon tyyppi Asennustapa

Kerrattu johdin pyoredlla | <P a be
kutistusliittimella

a Liitin

b Ruuvi

c Litted aluslaatta
+ Sallittu

X El sallittu

20.1.5 Tietoja sahkovaatimustenmukaisuudesta

Tama laitteisto noudattaa standardia:

= EN/IEC 61000-3-11 edellyttden, ettd jarjestelmdn impedanssi Z,, on pienempi tai
yhta suuri kuin Z_,, kdyttdjan syotto- ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa.

- EN/IEC 61000-3-11 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka
asettaa julkisten pienjannitejarjestelmien liitettyjen laitteiden, joiden
nimellisvirta on <75 A, jannitemuutosten, vaihteluiden ja varinan rajat.

- Laitteiston asentajan tai kdyttajan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla
tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa — etta laitteisto liitetddn VAIN
syottojarjestelmaan, jonka impedanssi Z, . on pienempi tai yhta suuri kuin Z_ ..

= EN/IEC 61000-3-12 edellyttden, ettd oikosulkuteho S, on pienempi tai yhta suuri
kuin S,-minimiarvo syotto- ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka
asettaa julkisiin  pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden
vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

- Laitteiston asentajan tai kdyttdjan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla

tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa — ettd laitteisto liitetddan VAIN
syottojarjestelmadan, jonka oikosulkuteho S, on suurempi tai yhta suuri kuin S,.-

minimiarvo.
Yksi ulkoyksikko

Malli z .[0] S..-minimiarvo [kVA]
REMAS - 2598
REYA8 - 2789
REYA10 - 3810
REYA12 - 4157
REYA14 - 4676
REYA16 - 5369
REYA18 - 6062
REYA20 - 7274

Useita ulkoyksikoita

Malli Z..[Q] S..-minimiarvo [kVA]

REYA10 - 5196
VRV S mmen taeenotto Woaixin o
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Useita ulkoyksikoita

Malli Z...[0] S..-minimiarvo [kVA]
REYA13 - 5387
REYA16 - 5577
REYA18 - 6599
REYA20 - 6945
REYA22 - 7967
REYA24 - 8158
REYA26 - 8833
REYA28 - 9526

° TIETOJA
l Usean yksikon yhdistelmat ovat vakioyksikoita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

Vakioyhdistelmat

Komponentti Yksittdiset ulkoyksikot
REMAS | REYA8 | REYA10 | REYA12 | REYA14 REYA16 REYA18 | REYA20
Virransyéttékaapeli | MCA® 15A | 16,1A | 22A 24 A 27 A 31A 35A 42 A
Jannite 380415V
Vaihe 3N~
Taajuus 50 Hz
Johdon koko 5-johdinkaapeli

Kansallisia kytkentamadarayksia tulee noudattaa.

Johdon koko virran mukaan mutta ei alle:

2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
Yhteiskytkentdkaap |Jannite 220240V
el Johdon koko Kaytd vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa on kaksoiseristys ja joka sopii
kaytettavalle jannitteelle.
2-johdinkaapeli
0,75-1,5 mm? virran mukaan
Suositeltava erikseen hankittava sulake 20A 25A 32A 32A 40 A 50 A
Maavuotokatkaisin/vikavirtasuojakytkin Kansallisia kytkentamadrayksia tulee noudattaa.
@ MCA=Piirin jatkuva minimikuormitettavuus. lImoitetut arvot ovat maksimiarvoja.
Maarita virtajohtojen vaatimukset ylld olevan taulukon avulla.
Komponentti Useita ulkoyksikoita
REYA10 |REYA13 |REYA16 REYA18 REYA20 REYA22 | REYA24 REYA26 REYA28
Virransyéttéka | MCA® 30A | 31,1A | 322A | 381A | 40,1A | 46A | 47,1A | 51A 55A
apell Johdon koko 5-johdinkaapeli
Kansallisia kytkentamaarayksia tulee noudattaa.
Johdon koko virran mukaan mutta ei alle:
6 mm? 10 mm?
Suositeltava erikseen 40 A 50 A 63 A
hankittava sulake

@ MCA=Piirin jatkuva minimikuormitettavuus. llmoitetut arvot ovat maksimiarvoja.

Muut kuin vakioyhdistelmat

Laske suositeltava sulakkeen teho.

Kaava Laske lisaamalla jokaisen kdytettdvan yksikdn piirin
minimiampeerit (ylld olevan taulukon mukaan), kerro summa
1,1:113 ja valitse seuraavaksi suurempi sulakkeen teho.
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Esimerkki Yhdistetddan REYA24 kayttamalla yksikoita REYA10 ja REYA14.

= REYA10:n piirin minimikuormitettavuus = 22,0 A

= REYA14:n piirin minimikuormitettavuus = 27,0 A

Talldin REYA24:n piirin minimikuormitettavuus = 22,0+27,0=49,0 A

Kerro ylla oleva tulos 1,1:113: (49,0 Ax 1,1) = 53,9 A, joten
suositeltava sulakkeen teho on 63 A.

HUOMIO
Kun kaytetdan jaannosvirtatoimisia virrankatkaisimia, muista kayttdaa nopean tyypin

300 mA nimellisjaannosvirtaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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20.2 Yhteiskytkentdjohtojen reitittaminen ja kiinnittaminen

HUOMIO
Ulkoyksikon ja BS-yksikon valisen yhteiskytkentdjohdon taytyy olla vaipallinen ja
suojattu.

Yhteiskytkentdjohto voidaan reitittdd vain etupuolen kautta. Kiinnitd se
ylakiinnitysreikaan.

5~12 HP

Yhteiskytkentajohto (vaihtoehto 1)*

Yhteiskytkentajohto (vaihtoehto 2)®

Nippuside (kiinnita tehtaalla asennettuihin pienjannitejohtoihin)

Nippuside

Lapivientiaukon suojus taytyy irrottaa. Sulje reika, jotta sisdan ei pddse pieneldimia
tai likaa.

5~12 HP 14~20 HP
o

&

Q. n T O

o)

@AL® o ——r 111

[ o]

Yksikoiden vélinen johdotus (sisé—ulko) (F1/F2 vasen)
Sisainen yhteiskytkentajohto (Q1/Q2)

Muovikiinnike

Nippuside (hankitaan erikseen)

P-kiristin kaapelin suojan maadoitusta varten

o Qn T O

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 'DA’K’N Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV 5 -lammon talteenotto 133
4P797564-1-2024.11



20 | Sdhkoasennus

Kiinnita osoitettuihin muovikiinnikkeisiin erikseen hankittavilla kiinnitystarvikkeilla.

Sisdyhteiskytkentdjohtojen F1/F2 taytyy olla suojattuja. Suojaus maadoitetaan
metallisella  P-kiristimella (e) (vain  ulkoyksikdssd). Kuori eristys  pois
suojausverkkoon asti, jotta maatto koskettaa kunnolla suojausta.

20.3 Yhteiskytkentajohtojen kytkeminen

Sisayksikoiden johtimet taytyy liittad ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (In-Out) -liittimiin.

Kytkentavaatimukset: katso. "20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset
tiedot" [» 131].

al— az—
TO TO
N | our | ML N | ourp | ML
UNIT UNIT
F1][F2[F1]F2]a1]a2 F1]F2[F1][F2]a1]a2
| |
b1 od b2
| | o
INDOOR|INDOOR|INDOOR|INDOOR OouT- BS OuT- BS
UNIT | UNIT | UNIT | UNIT DOOR UNIT DOOR UNIT
A B C D UNIT UNIT
F1[r2[F1[F2[F1]F2[F1]F2]| [F1]F2[F1]F2 F1|F2[F1]F2
f f -
I_f\—

F1]F2 F1]F2 F1]F2 Fi[F2[l—c

al Yksikko A (paaulkoyksikko)
a2 VYksikko B (alaulkoyksikko)
bl BS-yksikks 1
b2 BS-yksikko 2
c Sisayksikko
d Ulkoyksikon/muun jarjestelman yhteiskytkenta (F1/F2)

= Ulkoyksikoiden valiset samassa putkistossa olevat kaapelit taytyy liittad Q1/Q2
(Out Multi) -liittimiin. Jos kaapelit liitetaan F1/F2-liittimiin, seurauksena on
jarjestelman toimintahairio.

= Muiden jarjestelmien kaapelit taytyy liittaa sen ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (Out-
Out) -liittimiin, johon sisayksikdiden valiset johtimet on liitetty.

= Perusyksikko on ulkoyksikko, johon sisayksikdiden valiset johtimet on liitetty.

Yhteiskytkentajohtojen liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko Kiristysmomentti [Nem]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96

20.4 Yhteiskytkentajohtojen viimeistely

Kun yhteiskytkentdjohto on asennettu, kiedo sen ja asennuspaikan
kylmaaineputkien ympdrille eristysnauhaa alla olevan kuvan mukaisesti.

a—/C—D\

V. N o Vo
© \O (my—° \O/ o/
(D) jE—

|
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Nesteputki

Kaasuputki
Korkeapaine-/matalapainekaasuputki
Eristysnauha

Yhteiskytkentdkaapeli (F1/F2)

Eriste

-0 Q0 T O

20.5 Virtalahteen reitittaminen ja kiinnittaminen

HUOMIO
Kun viet maadoitusjohtoja, jata vahintddn 25 mm valia kompressorin virtajohtoihin.

Taman ohjeen noudattamatta jattamisella voi olla negatiivinen vaikutus muiden
samaan maahan liitettyjen yksikoiden oikeaan toimintaan.

Virransyottokaapeli voidaan reitittdd edestd ja vasemmalta puolelta. Kiinnitd se
alakiinnitysreikaan.

5~12 HP 14~20 HP

Virtaldhde (vaihtoehto 1)®

Virtaldhde (vaihtoehto 2)®

Virtaldhde (vaihtoehto 3)®. Kayta putkijohtoa.

Nippuside

Lapivientiaukon suojus taytyy irrottaa. Sulje reika, jotta sisdan ei paase pieneldimia
tai likaa.

Q n T O

20.6 Virtalahteen kytkeminen

Virtaldhde taytyy kiinnittaa kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla
puristinmateriaalilla, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa. Vihred- ja
keltaraitaista johtoa saa kayttda vain maadoitukseen.

Kytkentdavaatimukset: katso. "20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset
tiedot" [» 131].
5~12 HP

n Eaaz-AWN
eeEEn \9

E] GO »L B j—f
T _
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14~20 HP
®
_ Uu .
L o
s @ @ &
achb —d

a Virtaldhde (380~415V, 3N~ 50 Hz)
b Sulake

¢ Maavuotosuoja

d Maadoitusjohto

e Virtakaapelin riviliitin
f Liitd jokainen virtajohto: RED -> L1, WHT -> L2, BLK -> L3 ja BLU -> N
g Maadoitusjohto (GRN/YLW)

h Nippuside

i Jousilaatta

j Kun liitat maadoitusjohtoa, se kannattaa kiertaa.

HUOMIO
Ald  milloinkaan liitd virransy6ttéd tiedonsiirtolinjan  riviliittimeen. Muussa

tapauksessa koko jarjestelma voi vaurioitua.

HUOMAUTUS
= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin  ennen virroitettujen

litdntojen tekemista.

= Virransyottoa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransyétén vedonpoiston ja riviliittimen vélissd TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvdat ennen maadoitusjohdinta siind
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

Liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko Kiristysmomentti (Nem)
M8 (tehonsy6ton riviliitin) 5,5~7,3

M8 (maatto)

HUOMIO
Kun liitdt maadoitusjohtoa, kohdista se jousilaatan pois leikattuun osaan.

Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

Useita ulkoyksikoita

Kun usean ulkoyksikon tehonsyotto liitetdadn toisiinsa, on kaytettava rengasliittimia.
Paljasta kaapelia ei saa kayttaa.

Tassa tapauksessa oletusarvoisesti asennettu rengasaluslevy taytyy irrottaa.

Kiinnitd molemmat kaapelit tehonsyottoliittimeen alla kuvatulla tavalla:

===

L1 L1213 N

o[elo/o]@,
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20.7 Ulkoisten lahtdjen kytkeminen

SVS- ja SVEO-lahto
SVS- ja SVEO-13hdot ovat liittimen X2M koskettimia.

SVS-1ahtd on liittimen X2M kosketin, joka sulkeutuu, jos havaitaan vuoto, vika tai
R32-anturin (BS-yksikossa tai sisdyksikossad) yhteyden katkeaminen.

SVEO-Iahto on liittimen X2M kosketin, joka sulkeutuu, jos esiintyy yleisia virheita.
Katso tietoja taman lahdon laukaisevista virheista kohdista "10.1 Virhekoodit:
Yleiskuvaus" [» 43] ja "25.3.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus" [» 174].

Ulkoyksikon ldhtéliitdnnan vaatimukset

Jannite 220~240V
Maksimi-virta 0,5A
Johdon koko Kayta vain yndenmukaistettua johtoa, jossa on

kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle jannitteelle.

2-johdinkaapeli

Kaapelin poikkipinta-ala vdhintdan 0,75 mm?

HUOMIO
Ald kayta 13ht6ja virtalahteend. Kdyta sen sijaan jokaista |3ht6d sydttdmaan virtaa

ulkoista piirid ohjaavalle releelle.

[eeree] ]

X2m (=

a SVEO-lshtsliittimet (1 ja 2)
b SVS-lshtsliittimet (1 ja 2)
¢ Kaapeli SVS-lahtolaitteeseen (esimerkki)

Esimerkki:

)
QY
c
X2M
A e 7 S a()
a
a SVS-lahtoliitin
b Rele
¢ AC-virtalahde 220~240 V AC
d Ulkoinen halytys

Kaapelin reititys

Reititd SVEO- tai SVS-lahtokaapeli alla olevien ohjeiden mukaisesti.
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5~12 HP 14~20 HP

a Lahtokaapeli (SVEO tai SVS) (hankitaan erikseen)
b Nippusiteet (tarvike)
-------- Vaihtoehtoinen reititys

TIETOJA

Kylméaaineen vuotohalytyksen aanitiedot ovat saatavilla kayttoliittyman teknisissa
tiedoissa. Esim. BRC1H52*-sdadin tuottaa halytyksen, jonka danenpaine on 65 dB
(mitattuna 1 m:n paassa halytyksesta).

i @

20.8 Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

HUOMIO
Jos asennuksen jalkeen kompressoriin kertyy kylmaainetta, eristysvastus napojen voi

alentua, mutta jos se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.

= Kaytd 500 V:n eristysvastusmittaria eristyksen mittaukseen.

= Al3 kdytd pienjannitepiireille tarkoitettua yleismittaria.

1 Mittaa eristysvastus napojen vli.

Jos Niin
>1 MQ Eristysvastus on OK. Tama toimenpide on valmis.
<1 MQ Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.
Tulos: Kompressori lampida ja haihduttaa siind olevan kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.
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21 Maaritys

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

On tarkeda, ettd asentaja lukee jdrjestyksessa kaikki taman luvun tiedot ja ettd
jarjestelma konfiguroidaan soveltuvin osin.

i @

Tassa luvussa

21.1  Kenttdasetusten tekeminen........c.cccccco.e.

21.1.1  Tietoja kenttaasetusten tekemisesta
21.1.2  Kenttdasetuskomponentit .....
21.1.3  Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen.
21.1.4  Tilan 1 tai 2 kdyttaminen.........c.c........ .14
21.1.5  Tilan 1 kdyttaminen....
21.1.6  Tilan 2 kdyttaminen....
21.1.7  Tila 1: seuranta-asetukset..
21.1.8  Tila 2: kenttdasetukset...
21.1.9  Sisayksikon kenttaasetus ...
21.2  Energiansadsto ja toiminnan optimointi
21.2.1  Kaytettavissd olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt.
21.2.2  Kaytettavissd olevat mukavuusasetukset.......
21.2.3  Esimerkki: Automaattitila jadhdytyksen aikana..
21.2.4  Esimerkki: Automaattitila [ammityksen aikana
21.3  Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen
21.3.1  Tietoja automaattisesta vuodontunnistustoiminnosta

21.3.2  Vuodontunnistuksen suorittaminen ManuaaliSesti ...........ccocuoiiiiiiiiiiiiie s

21.1 Kenttaasetusten tekeminen

21.1.1 Tietoja kenttaasetusten tekemisesta

VRV 5 -lammontalteenottojdrjestelmdn konfiguroinnin jatkaminen edellyttaa
tietojen syottamista yksikon piirilevyyn. Tassd luvussa kerrotaan, miten tietoja
syOtetdan manuaalisesti kayttamalla piirilevyn painikkeita ja lukemalla palaute 7-
segmenttisesta naytosta.

Asetukset tehddan paaulkoyksikon kautta.
Kenttdasetusten tekemisen lisaksi on myds mahdollista tarkistaa yksikon nykyiset
toimintaparametrit.

Painikkeet

Erikoistoimenpiteitd (kylmaaineen lisdys, koekayttd yms.) ja kenttdasetuksia
(tarvekdytto, alhainen melu yms.) tehddan painikkeita kayttamalla.

Katso myos:
= "21.1.2 Kenttdasetuskomponentit" [» 140]
= "21.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 140]

Tilat1lja2

Tila Kuvaus

Tila 1 Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikon vallitsevaa tilaa.

(seuranta-asetukset) Myos erdiden kenttaasetusten sisaltod voidaan seurata.
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Tila Kuvaus

Tila 2

Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelman kenttdasetuksia.

(kenttzasetukset) Voit tarkistaa kenttdasetuksen nykyisen arvon ja

muuttaa sita.

Kenttdasetusten muuttamisen jalkeen normaalia kayttoa
voidaan yleensa jatkaa ilman erikoistoimenpiteita.

Erditd kenttdasetuksia kdytetdan erikoistoimenpiteisiin
(esim. kaytto yhden kerran, talteenotto/alipaineasetus,
kylmadaineen manuaalinen lisdys yms.). Talloin
erikoistoiminto taytyy keskeyttaa, ennen kuin normaali
toiminta voi kdynnistya uudelleen. Tama ilmoitetaan alla
olevissa selityksissa.

Katso myos:

= "21.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" [» 141]
= "21.1.5 Tilan 1 kdyttaminen" [» 142]
= "21.1.6 Tilan 2 kayttaminen" [» 143]

= "21.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 144]
= "21.1.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 146]

21.1.2 Kenttdasetuskomponentit

7-segmenttisten nayttdjen, painikkeiden ja DIP-kytkimien sijainti:

abﬁ:

DS1, DS2

| I
D[I[I[IEI[‘[I °— F: ©

EEE I

BEE o ||

BS1 852 853 Dst DS2 H
O 1
@) —

r

MODE: asetustilan vaihtoa varten
SET: kenttaasetusta varten
RETURN: kenttdasetusta varten
DIP-kytkimet

7-segmenttiset naytot

Painikkeet

DIP-kytkimet

21.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttdminen

Koko kytkinrasiaa ei tarvitse avata piirilevyn painikkeiden kdyttamista ja 7-
segmenttisten nayttdjen lukemista varten.

Voit kdyttda niita irrottamalla etulevyn etutarkastuskannen (katso kuva). Nyt voit
avata kytkinrasian etulevyn tarkastuskannen (katso kuva). Nakyviin tulee kolme
painiketta, kolme 7-segmenttistd nayttda ja DIP-kytkimia.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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a Etulevy
b Paapiirilevy, jossa on kolme 7-segmenttista nayttoa ja kolme painiketta

¢ Kytkinrasian huoltokansi
Kayta kytkimia ja painikkeita eristetylla tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttamiseksi.

(o))

Muista kiinnittaa tarkastusluukku takaisin kytkinrasian kanteen ja sulkea etulevyn
tarkastusluukku, kun tyd on valmis. Yksikon kayton aikana etulevyn tulee olla
kiinnitettyd. Asetuksia voidaan silti tehda tarkastusaukon kautta.

HUOMIO
Varmista, ettd kaikki ulkopaneelit kytkinrasian huoltokantta lukuun ottamatta on

suljettu tyoskentelyn aikana.

Sulje kytkinrasian kansi lujasti ennen virran kytkemista laitteeseen.

21.1.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttéa kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion [dmmitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkdon ja kaikkiin sisdyksikdihin. Kun tiedonsiirto sisa- ja
ulkoyksikodiden valilla on muodostunut normaalisti, 7-segmenttisen nayton
ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta toimitettaessa).

Tila

Kun virta kytketaan: vilkkuu kuten kuvassa. Tehonsyoton
ensimmaiset tarkistukset suoritetaan (8~10 min).

Jos ongelmia ei ole: palaa kuten kuvassa (1~2 min).

Kayttdvalmis: tyhja ndyttd kuten kuvassa.

<= Pois paalta

« Vilkkuu
e P3alla
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Toimintahdirion sattuessa toimintahdirion koodi tulee nakyviin sisayksikon
kayttoliittymassa  ja  ulkoyksikdn  7-segmenttisestd  ndytdssd.  Ratkaise
toimintahdirion koodi vastaavasti. Tiedonsiirtokaapelointi tdytyy tarkistaa
ensimmaisena.

Kaytto

BS1-painiketta kaytetdaan vaihtamaan oletustilanteen, tilan 1 ja tilan 2 valilla.

Kaytto Toimenpide

Oletustilanne

Tila 1 = Paina BS1-painiketta kerran.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran.

Tila 2 = Pidd BS1 painettuna vahintaan viisi sekuntia.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran (lyhyesti).

TIETOJA

Jos hammennyt kesken prosessin, palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
(ei osoitusta 7-segmenttisissa naytdissa: tyhja, katso "21.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 141]).

i @

21.1.5 Tilan 1 kdyttaminen

Tilaa 1 kdytetaan perusasetusten tekemiseen ja yksikon tilan valvontaan.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja 1 Valitse tila 1 painamalla kerran BS1.
kdyttaminen tilassa 1 2 Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla
BS3-painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.
alkutilaan

Esimerkki:

Parametrin [1-10] sisallon tarkistaminen (montako sisdyksikkoa jarjestelmaan on
liitetty).

[A-B]=C maaritetadn tdssa tapauksessa seuraavasti: A = 1; B = 10; C = arvo, joka
halutaan tietdd/jota halutaan tarkkailla:

1 Varmista, ettd 7-segmenttisen ndytdn ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikdytto).

2 Paina BS1-painiketta kerran.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
142 VRV 5 -lammén talteenotto
4P797564-1-2024.11



21 | Maaritys

Paina BS2-painiketta 10 kertaa.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan: -

Paina BS3-painiketta kerran; palautettava arvo (todellisen kenttatilanteen
mukaan) on jarjestelmaan liitettyjen sisdyksikdiden maara.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan, palautettava arvo on seurattava tieto

Kun haluat poistua tilasta 1, paina painiketta BS1 kerran.

21.1.6 Tilan 2 kadyttaminen

Padyksikkoa taytyy kayttaa kenttdasetusten syéttamiseen tilassa 2.

Tilan 2 avulla asetetaan ulkoyksikon ja jarjestelman kenttdasetuksia.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja = Valitse tila 2 pitdmalla BS1-painiketta
kayttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.

alkutilaan

Valitun asetuksen arvon = Valitse tila 2 pitamallda BS1-painiketta
muuttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

= Valitse valitulle asetukselle haluamasi arvo
painamalla painiketta BS2.

= Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta
kerran.

= Aloita toiminta valitulla arvolla painamalla
uudelleen BS3.

Esimerkki:

Parametrin [2-18] sisdllon tarkistaminen (ulkoyksikon tuulettimen korkean
staattisen paineen asetuksen ottamiseksi kayttoon tai pois kaytosta).

[Tila-asetus] = Arvo maaritetadn tassa tapauksessa seuraavasti: Tila = 2; Asetus = 7;
Arvo = arvo, joka halutaan tietdd/jota halutaan muuttaa.

1

Varmista, ettda 7-segmenttisen ndytdn ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikaytto).

Pida BS1-painiketta painettuna yli viisi sekuntia.

Tulos: Tila 2 valitaan: i 0. 0.

Paina BS2-painiketta 18 kertaa.

=

I}

Paina BS3-painiketta kerran. Naytossd ndkyy asetuksen tila (todellisen
kenttatilanteen mukaan). Kun kyseessd on [2-18], oletusarvo on "0", mika
tarkoittaa, ettd tuuletettu kotelo -toiminto poistetaan kaytosta.

Tulos: Tilan 2 asetus 18 valitaan: b

Tulos: Tilan 2 asetus 18 valitaan, palautettava arvo on nykyinen asetustilanne.
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5 Voit muuttaa asetuksen arvoa painamalla BS2, kunnes haluttu arvo nakyy 7-
segmenttisen nayton ilmaisimessa.

Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta kerran.
Aloita valitun asetuksen mukainen toiminta painamalla BS3.

8 Poistu tilasta 2 painamalla kerran BS1.

21.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset

[1-0]
Nayttaa, onko tarkistettava yksikko paa- vai alayksikko.

Paa- ja alaosoitukset koskevat usean ulkoyksikon jarjestelmakonfiguraatioita.
Yksikon logiikka maaraa, mika yksikkod on paa- tai alayksikko.

Padyksikkoa taytyy kayttaa kenttdasetusten syéttamiseen tilassa 2.

[1-0] Kuvaus
Ei osoitusta Madrittelematon tilanne.
0 Ulkoyksikkd on padyksikko.
1 Ulkoyksikkd on alayksikko 1.

[1-1]
Nayttaa alhaisen kayttdmelutoiminnon tilan.

Alhainen kayttomelutoiminto vdhentdd vyksikdon tuottamaa &anta verrattuna
nimellisiin kayttdolosuhteisiin.

[1-1] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi alhaisen kdyttdmelun rajoitusten
mukaisesti.
1 Yksikko toimii alhaisen kayttdmelun rajoitusten
mukaisesti.

Alhainen kayttémelutoiminto voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman
alhainen kayttdmelutoiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmainen tapa on ottaa automaattinen alhainen kayttdmelutoiminto 6isin
kayttoon kenttdasetuksella. Yksikkd toimii valitulla alhaisella kdyttdmelutasolla
valittuina aikoina.

= Toinen tapa on ottaa alhainen kayttomelutoiminto kayttédn ulkoisen tulon
perusteella. Tahdn toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

[1-2]

Nayttaa virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.

Virrankulutuksen rajoitus pienentaa yksikdn virrankulutusta verrattuna nimellisiin
kayttoolosuhteisiin.

[1-2] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.
1 Yksikko toimii virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.

Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman
virrankulutuksen rajoitus voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmadinen tapa on ottaa kayttdon pakotettu virrankulutuksen rajoitus
kenttdasetuksella. Yksikko toimii aina valitulla virrankulutuksen rajoituksella.
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= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus kayttddon ulkoisen tulon
perusteella. Tahdn toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

[1-5] [1-6]
Koodi Nayttaa...
[1-5] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento
[1-6] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento

Lisdtietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"21.2 Energiansdasto ja toiminnan optimointi" [» 153].

[1-10]
Nayttaa liitettyjen sisayksikdiden kokonaismaaran.

Voi olla hyddyllista tarkistaa, vastaako asennettujen sisayksikoéiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien sisayksikdiden kokonaismaaraa. Jos 16ytyy poikkeavuus,
on suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja sisayksikoiden valilla
(F1/F2-tiedonsiirtolinja).

[1-13]

Nayttaa liitettyjen  ulkoyksikdiden  kokonaismaaran  (usean  ulkoyksikon
jarjestelmassa).

Voi olla hyodyllista tarkistaa, vastaako asennettujen ulkoyksikdiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien ulkoyksikoiden kokonaismaaraa. Jos loytyy poikkeavuus,
on suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja ulkoyksikéiden valilla
(Q1/Q2-tiedonsiirtolinja).

[1-17] [1-18] [1-19]

Koodi Nayttaa...

[1-17] Viimeisin vikakoodi
[1-18] 2. viimeinen vikakoodi
[1-19] 3. viimeinen vikakoodi

Jos viimeisimmat vikakoodit nollattiin vahingossa sisayksikon kayttoliittymdssa, ne
voidaan tarkistaa uudelleen tdman seuranta-asetuksen avulla.

Katso tietoja vikakoodin sisdllosta tai syysta kohdasta "25.3 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 173], jossa selitetdan tarkeimmat
vikakoodit. Tarkempia tietoja vikakoodeista on tdman yksikdon huolto-oppaassa.

[1-29] [1-30] [1-31]

Nayttaa vuodontunnistustoiminnon tuloksen.

Tulos Kuvaus

. Ei dataa

Err Vuodontunnistus epaonnistui epanormaalin toiminnan
takia

oH Vuotoja ei havaittu

G Vuoto havaittu

Katso  vuodontunnistustoiminnon  kdyttoohjeita kohdasta "21.3 Vuodon
havaitsemistoiminnon kayttaminen" [» 158].
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[1-34]

Nayttaa jaljella olevat paivat ennen seuraavaa automaattista vuodontunnistusta
(jos automaattinen vuodontunnistustoiminto on aktivoitu).

Jos automaattinen vuodontunnistustoiminto on aktivoitu tilan 2 asetusten kautta,
on mahdollista ndhda, monenko pdivan padstd automaattinen vuodontunnistus

suoritetaan.

Valitun kenttdasetuksen mukaan automaattinen

vuodontunnistustoiminto voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi tulevaisuudessa kerran

tai jatkuvasti.

[Imoitus kertoo jaljelld olevat pdivat, 0—-365 pdivaa.

[1-40] [1-41]

Koodi Nayttaa...
[1-40] Nykyinen jaahdytyksen mukavuusasetus
[1-41] Nykyinen [ammityksen mukavuusasetus

Lisatietoja tdstd asetuksesta on kohdassa "21.2 Energiansdastd ja toiminnan
optimointi" [» 153].

21.1.8 Tila 2: kenttaasetukset

[2-8]

T.-tavoitelampotila jadhdytyksen aikana.

[2-8] T.-tavoite [°C]
O (oletus) Automaattinen
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Lisatietoja ja

ohjeita ndiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa

"21.2 Energiansadstod ja toiminnan optimointi" [» 153].

[2-9]

T-tavoitelampétila lammityksen aikana.

[2-9] T -tavoite [°C]
O (oletus) Automaattinen
1 41
2 42
3 43
4 44
5 45
6 46

Lisatietoja  ja

ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa

"21.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi" [» 153].
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[2-12]

Ota kayttéon alhainen kayttomelutoiminto ja/tai virrankulutuksen rajoitus
ulkoisella ohjaussovittimella (DTA104A61/62).

Jos jarjestelman taytyy kayda alhaisessa kayttomelutilassa tai virrankulutuksen
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkdon l|dhetetdan ulkoinen signaali, tdma asetus
taytyy muuttaa. Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin
(DTA104A61/62) on asennettu.

[2-12] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

[2-14]
Syota lisatyn kylmdaineen maara.

Jos haluat kayttda automaattista vuodontunnistustoimintoa, lisatyn kylmdaineen
kokonaismdara taytyy syottaa.

[2-14] Lisatyn kylmaaineen maara [kg]
O (oletus) Eituloa
1 0<x<5
2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 Asetusta ei voi kdyttaa. Kylmaaineen kokonaismaaran
14 tulee olla <63.8 kg.
15

= Lisdtietoja lisdysmenettelystd on kohdassa "19.2 Tietoja kylmaaineen
lisdamisestad" [» 116].

= Lisdtietoja kylmaaineen lisdysmaaran laskemisesta on kohdassa "19.4 Lisattavan
kylm&aineen maaran maarittaminen" [» 117].

= Kylmdaineen lisdysmadran syottamistda ja vuodontunnistustoimintoa koskevia
ohjeita on kohdassa "21.3 Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen" [» 158].

[2-18]

Tuulettimen korkean staattisen paineen asetus.

Tama asetus tdytyy aktivoida, kun halutaan nostaa ulkoyksikdon tuulettimen
tuottamaa staattista painetta. Lisatietoja tasta asetuksesta on teknisissa tiedoissa.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 -lammén talteenotto
4P797564-1-2024.11

|4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
147



21 | Maaritys

[2-18] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.
[2-20]
Kylmé&aineen manuaalinen lisddminen / BS-/sisdyksikon yhteyden tarkistaminen
[2-20] Kuvaus
0 (oletus) Kylmaaineen manuaalinen lisdéaminen deaktivoitu.
1 Kylmaaineen manuaalinen lisdaminen aktivoitu.
Pysaytad kylmaaineen manuaalinen lisdys (kun tarvittava
maara kylmaainetta on lisatty) painamalla BS3. Jos
toimintoa ei keskeytetd, kun painetaan BS3, yksikkd
lopettaa toiminnan 30 minuutin jalkeen. Jos
30 minuuttia ei riittédnyt tarvittavan kylmaainemaaran
lissdmiseen, toiminto voidaan aktivoida uudelleen
muuttamalla kenttdasetus uudelleen.
2 Suorita BS-/sisayksikon yhteyden tarkistaminen.
Suorita BS-yksikdiden ja sisayksikdiden yhteystarkistus,
jossa tarkistetaan jokaisesta sisdyksikdstd, onko putket ja
tiedonsiirtojohdot liitetty samaan haaraputken porttiin.
[2-21]

Kylmé&aineen talteenotto-/alipaineistustila.

Jotta saataisiin vapaa kadytavda kylmaaineen ottamiseksi talteen jarjestelmasts,
jaanndsaineiden poistamiseksi tai jarjestelman alipaineistamiseksi, on kaytettava
asetusta, joka avaa kylmaainepiirin tarvittavat venttiilit, jotta kylmaaineen
talteenotto tai alipaineprosessi voidaan suorittaa asianmukaisesti.

[2-21] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysdyta kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila
painamalla BS3. Jos painiketta BS3 ei paineta, jarjestelma
pysyy kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustilassa.

[2-22]
Automaattinen alhaisen kdyttomelun asetus ja taso ydaikaan.

Tata asetusta muuttamalla aktivoidaan yksikon automaattinen alhaisen
kdyttomelun toiminto ja madritetddan toimintataso. Valitun tason mukaan
melutasoa lasketaan. Taman toiminnon aloitus- ja lopetusajat maaritetdan
asetuksissa [2-26] ja [2-27] (katso alla olevat kuvaukset).

[2-22] Kuvaus

0 (oletus) Deaktivoitu
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[2-22] Kuvaus
1 Taso 1 Taso 5<Taso 4<Taso 3<Taso 2<Taso
2 Taso 2 !
3 Taso 3
4 Taso 4
5 Taso 5

[2-25]

Alhaisen kadyttomelun taso ulkoisen ohjausadapterin kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia alhaisen kayttomelun olosuhteissa, kun yksikkdon
lahetetdan ulkoinen signaali, tdama asetus madrittaa kaytettdvan alhaisen
kayttdmelun tason.

Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin (DTA104A61/62)
on asennettu ja asetus [2-12] on aktivoitu.

[2-25] Kuvaus
1 Taso 1 Taso 5<Taso 4<Taso 3<Taso 2<Taso
2 (oletus) Taso 2 1
3 Taso 3
4 Taso 4
5 Taso 5

[2-26]
Alhaisen kayttdmelutoiminnon aloitusaika.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessd asetuksen [2-22] kanssa.

[2-26] Alhaisen kayttomelutoiminnon aloitusaika (noin)
1 20h00
2 (oletus) 22h00
3 24h00

[2-27]
Alhaisen kadyttomelutoiminnon lopetusaika.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-22] kanssa.

[2-27] Alhaisen kdyttomelutoiminnon lopetusaika (noin)
1 6h00
2 7h00
3 (oletus) 8h00

[2-30]
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 1) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)
kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikk6on
lahetetdaan ulkoinen signaali, tama asetus maarittda vaiheessa 1 kaytettavan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.
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[2-30] Virrankulutuksen rajoitus (likimaardinen)
1 60%
2 65%
3 (oletus) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 2) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)
kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikkdon
lahetetdan ulkoinen signaali, tama asetus maarittda vaiheessa 2 kaytettdvan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

[2-31] Virrankulutuksen rajoitus (likimaardinen)
1 (oletus) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]
Pakotettu, jatkuva virrankulutuksen rajoitustoiminto (ulkoista ohjaussovitinta ei
tarvita virrankulutuksen rajoituksen suorittamiseen).

Jos jarjestelman taytyy toimia aina virrankulutuksen rajoitustilassa, tama asetus
aktivoi ja madrittaa jatkuvasti kaytettdavan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on
taulukon mukainen.

[2-32] Rajoitusviite
O (oletus) Toiminto ei aktiivinen.
1 Noudattaa asetusta [2-30].
2 Noudattaa asetusta [2-31].
[2-35]
Korkeuseroasetus.
[2-35] Kuvaus
0 Jos ulkoyksikkd asennetaan alimpaan kohtaan

(sisayksikot asennetaan ulkoyksikoita ylemmas) ja
korkeimman sisayksikon ja ulkoyksikoén korkeusero on yli
40 m, asetukseksi [2-35] taytyy vaihtaa 0.

1 (oletus) -

Piiria  koskee muita  muutoksia/rajoituksia.  Katso lisdtietoja  kohdista
"18.1.8 Yksittdiset ulkoyksikdt ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelmat >20
HP" [» 95] ja "18.1.9 Vakiot usean ulkoyksikon yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean
ulkoyksikon yhdistelmat" [» 97].
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[2-45]
BS-yksikon sulkuventtiilin asetus.
[2-45] Kuvaus
O (oletus) Sulkuventtiili taysin auki
1 Sulkuventtiili taysin kiinni
[2-47]
T,-tavoitelampatila [immon talteenoton aikana.
[2-47] T.-tavoite [°C]
0 (oletus) Automaattinen
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Korkeuseroasetus.
[2-49] Kuvaus
0 (oletus) -
1 Jos ulkoyksikko asennetaan ylimpaan kohtaan

(sisayksikot asennetaan ulkoyksikoita alemmas) ja
alhaisimman sisayksikon ja ulkoyksikdn korkeusero on vyl
50 m, asetukseksi [2-49] taytyy vaihtaa 1.

Piiria  koskee muita  muutoksia/rajoituksia.  Katso lisdtietoja  kohdista
"18.1.8 VYksittdiset ulkoyksikdt ja vakiot usean ulkoyksikdon yhdistelmat >20
HP" [» 95] ja "18.1.9 Vakiot usean ulkoyksikdn yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean
ulkoyksikon yhdistelmat" [» 97].

[2-58]
Huoltojakso BS-yksikon AFR-tarkistukselle (1 vuosi = 365 paivaa)
[2-58] Kuvaus
0 Ei ajastinta
1 1 vuosi
2 2 vuotta
3 (oletus) 5 vuotta
4 10 vuotta
[2-60]

Valvojan kaukosdatimen asetus. Laite taytyy kaynnistdd uudelleen tdméan asetuksen
tallentamista varten.

Katso lisdtietoja valvojan kaukosaatimesta kohdasta "16.2 Jarjestelman
sijoitteluvaatimukset” [» 62] tai kaukosdatimen asennus- ja kdyttdjan viiteoppaasta.
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[2-60] Kuvaus
0 (oletus) Jarjestelmaan ei ole liitetty valvojan kaukosaadinta
1 Valvojan kaukosdadin liitetty jarjestelmaan

[2-65]

Automaattisen vuodontunnistuksen aikavali.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-88] kanssa.

[2-65] Aika automaattisen vuodontunnistuksen suorittamisen
valilla [paivaa)

0 (oletus) 365
1 180
2 90
3 60
4 30
5 7
6 1

[2-81]

Jaahdytyksen mukavuusasetus.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-8] kanssa.

[2-81] Jaahdytyksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"21.2 Energiansadsto ja toiminnan optimointi" [» 153].
[2-82]
Lammityksen mukavuusasetus.
Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-9] kanssa.
[2-82] Lammityksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa

"21.2 Energiansdasto ja toiminnan optimointi" [» 153].

[2-88]

Automaattisen vuodontunnistuksen aktivointi.

Jos haluat kayttda automaattista vuodontunnistustoimintoa, tdma asetus tadytyy

aktivoida. Kun

asetus
suoritetaan arvon maaritetyn asetuksen mukaan.

automaattinen vuodontunnistus
Seuraavaa automaattista

[2-88] aktivoidaan,
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kylmaaineen vuodontunnistuksen ajoitusta koskee asetus [2-65]. Automaattinen
vuodontunnistus suoritetaan [2-65] paivan kuluttua.

Aina kun automaattinen vuodontunnistus on suoritettu, jarjestelma pysyy
lepotilassa, kunnes manuaalinen termo ON -pyyntd tai seuraava ajastettu
toimenpide kdynnistda sen uudelleen.

[2-88] Kuvaus
0 (oletus) Ei suunniteltua vuodontunnistusta.
1 Vuodontunnistus suunniteltu kerran [2-65] pdivan
kuluessa.
2 Vuodontunnistus suunniteltu [2-65] paivan valein.

21.1.9 Sisayksikon kenttdasetus

15(25)-13
Turvajarjestelman poistaminen kadytosta.

Jos huone, johon sisdyksikkd asennetaan, on niin suuri, ettd varotoimia ei tarvita,
sisayksikon R32-vuototurvajdrjestelma voidaan poistaa kaytosta talla asetuksella.

Turvajarjestelman poistaminen kaytosta

Asetus 1. koodi Toiminto 2. koodi Kuvaus
15/25 13 R32- 01 Pois kaytosta
vuototurvajarjestelma 0 Kaytossa
n asetus

21.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Tassa VRV 5 -ldmmaodntalteenottojarjestelmassa on edistynyt
energiansddstdtoiminto. Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansaastoa
tai mukavuustasoa. Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan
optimaalinen tasapaino energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya
sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetdan alla. Muuta parametreja rakennuksen
tarpeiden mukaan ja toteuttaaksesi parhaan tasapainon energiankulutuksen ja
mukavuuden valilla.

Valitusta ohjauksesta huolimatta jarjestelman kayttaytymisessa voi esiintya
variaatioita, jotta suojausohjaukset voisivat pitda yksikon kdynnissa luotettavissa
olosuhteissa. Tarkoitettu tavoite on kuitenkin kiinted ja sitd kaytetdan
energiankulutuksen ja mukavuuden parhaan tasapainon saavuttamiseksi
sovellustyypin mukaan.

21.2.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmdaineen lampdotila on sama tilanteesta riippumatta.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-8]=2
Lammitys [2-9]=6
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Automaattinen

Kylmaaineen lampdtila asetetaan ulkolampdtilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatamista vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampotilaan).

Jos esimerkiksi jarjestelmd on jaahdytystilassa, jaahdytysta ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila
on korkea (esim. 35°C). Tallgin jarjestelma alkaa nostaa kylmdaineen ldmpotilaa
automaattisesti, mika alentaa tuotettua tehoa ja lisda jarjestelman tehokkuutta.

Jos esimerkiksi jarjestelma on lammitystilassa, lammitysta ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkoldampotila on korkea (esim. 15°C), kuin silloin, kun ulkolampétila on
alhainen (esim. —=5°C). Talloin jarjestelma alkaa laskea kylmé&aineen ldampoétilaa
automaattisesti, mika alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-8]=0 (oletus)
Lammitys [2-9]=0 (oletus)

Hyvin herkki/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmé&aineen lampotila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskaytdssa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikdiden valintamenetelma on tdrked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettdvissa oleva teho ei ole sama kuin peruskaytdssa.

Kysy jalleenmyyjalta lisatietoja hyvin herkista sovelluksista.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytystoiminta [2-8] sopivaan arvoon, joka vastaa hyvin
herkan ratkaisun sisaltavan
esisuunnitellun jarjestelman
vaatimuksia.

Lammitystoiminta [2-9] sopivaan arvoon, joka vastaa hyvin
herkan ratkaisun sisaltavan
esisuunnitellun jarjestelman
vaatimuksia.

[2-8] T,-tavoite (°C)
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-9] T -tavoite (°C)
1 41
3 43
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21.2.2 Kaytettdvissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle yllad olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kaytetdan tietyn
huonelampoétilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylmaaineen  lampotilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

Tehokas

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jaahdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmaaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampdétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitys sallitaan kdynnistyshetkesta alkaen.

Kun sisdyksikodiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kayttomenetelma maarittaa.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytystoiminta [2-81]=3

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitystoiminta [2-82]=3

Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa

Nopea

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jadhdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmdaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitys sallitaan kdynnistyshetkesta alkaen.

Kun sisdyksikoéiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdayttdmenetelma maarittaa.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytystoiminta [2-81]=2

Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Ldmmitystoiminta [2-82]=2

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

Mieto

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jadhdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmdaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitystd ei sallita kaynnistyshetkesta alkaen. Kdynnistys tapahtuu
ylla olevan toimintatilan maarittamdssa tilassa.

Kun sisdayksikdiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kayttdmenetelma maarittaa.

Huomautus: Kaynnistystila on eri kuin tehokas ja nopea mukavuus -asetus.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytystoiminta [2-81]=1

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.
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Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Lammitystoiminta [2-82]=1

Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

Eco

Alkuperdinen kylmaaineen ldmpotilatavoite, jonka toimintatila maaraa (katso ylla),
sailytetdan ilman korjausta, paitsi suojausohjausta varten.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytystoiminta [2-81]=0

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Ldmmitystoiminta [2-82]=0

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

21.2.3 Esimerkki: Automaattitila jaahdytyksen aikana

6°C

3°C

Todellinen kuormituskayra

Virtuaalinen kuormituskayra (alkukapasiteetin automaattitila)
Virtuaalinen tavoitearvo (alkuhaihdutusléampétila-arvon automaattitila)
Tarvittava haihdutuslampotila-arvo

Kuormituskerroin

Ulkolampotila

Haihdutuslampotila

Nopea

Tehokas

Mieto

Ilm"-urncncuzb
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Huonelampdétilan kehittyminen:

A

vTmONnw>

Oy

Sisayksikon asetuslampatila
Kayton aloitus

Kayttoaika

Mieto

Nopea

Tehokas

21.2.4 Esimerkki: Automaattitila lammityksen aikana

___________________ 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

II:"UrnUhm)

N
o

F

Virtuaalinen kuormituskayra (oletusautomaattitilan huippukapasiteetti)
Kuormituskayra

Virtuaalinen tavoitearvo (alkutiivistyslampotila-arvon automaattitila)
Suunnitteluldampotila

Kuormituskerroin

Ulkoldmpétila

Tiivistymislampotila

Nopea

Tehokas

Mieto
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Huonelampétilan kehittyminen:

A

m RA—
oy

Sisdyksikon asetuslampétila
Kayton aloitus

Kayttoaika

Mieto

Nopea

Tehokas

om0 w>

21.3 Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen

21.3.1 Tietoja automaattisesta vuodontunnistustoiminnosta

(Automaattinen) vuodontunnistustoiminto ei aktivoidu oletusarvoisesti, vaan se voi
kaynnistya vain, kun lisatyn kylmaaineen maara on syotetty jarjestelman logiikkaan
(katso [2-14]).

Vuodontunnistustoiminto voidaan automatisoida. Muuttamalla parametri [2-88]
valittuun arvoon voidaan valita aikavali tai aika seuraavaan automaattiseen
vuodontunnistustoimenpiteeseen. Parametri [2-88] madrittda, suoritetaanko
vuodontunnistustoimenpide kerran ([2-65] pdivdn kuluessa) vai ajoittaisesti [2-65]
paivan valein.

Vuodon havaitsemistoiminnon kaytettdvyys edellyttda, ettd lisatyn kylmaaineen
madra syotetdan heti lisdyksen padatyttya. Syottd taytyy tehda ennen testauksen
suorittamista.

HUOMIO
Jos syotetdaan vaara lisatyn kylmaaineen painon arvo, vuodon havaitsemistoiminnon

tarkkuus heikkenee.

TIETOJA

* Punnittu ja jo kirjattu kylmdaineen lisdysmaara (ei jarjestelmassa olevan
kylmaaineen kokonaismaara) taytyy syottaa.

i @

= Jos sisayksikoiden valinen korkeusero on >50/40 m, vuodontunnistustoimintoa ei
voi kayttaa.

21.3.2 Vuodontunnistuksen suorittaminen manuaalisesti

Jos vuodontunnistustoimintoa ei alun perin tarvittu mutta se halutaan aktivoida
mydhemmin, syota lisdtyn kylmaaineen maara jarjestelman logiikkaan.

Vuodontunnistustoiminnon suorittaminen kerran asennuspaikalla voidaan tehda
myds seuraavalla tavalla.

1 Paina BS2-painiketta kerran.

2 Paina BS2-painiketta vield kerran.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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3 Paina BS2-painiketta viisi sekuntia.

4 Vuodontunnistustoiminto kdynnistyy. Voit keskeyttaa
vuodontunnistustoiminnon painamalla BS1.

Tulos: Kun manuaalinen vuototarkastus on pdattynyt, sen tulos naytetdan
ulkoyksikon 7-segmenttisessa naytossa. Sisayksikot ovat lukitussa tilassa (keskitetyn
ohjauksen symboli). Palaa normaalitilaan painamalla BS1.

Naytto Selitys
oH Vuotoja ei havaittu
A Vuoto havaittu
Tietokoodit:
Koodi Kuvaus
E- Yksikko ei ole valmis suorittamaan

vuodontunnistustoimintoa (katso
vuodontunnistustoiminnon suoritusvaatimukset).

E-2 Sisayksikkd on vuodontunnistustoiminnon lampoétila-
alueen 20~32°C ulkopuolella.

E-3 Ulkoyksikkd on vuodontunnistustoiminnon lampoétila-
alueen 4~43°C ulkopuolella.

E-H Vuodontunnistustoiminnon aikana havaittiin liian matala
paine. Kdynnista vuodontunnistustoiminto uudelleen.

m
LM

Osoittaa, ettd on asennettu sisayksikkd, joka ei ole
yhteensopiva vuodontunnistustoiminnon kanssa.

Vuodontunnistustoiminnon tulos ilmoitetaan kohdassa [1-29].

Vaiheet vuodontunnistustoiminnon aikana:

Naytto Vaiheet
£00 Valmistelu®
£ Paineentasaus
o2 Kaynnistys
o4 Vuodontunnistustoiminto
£05 Valmiustila®
07 Vuodontunnistustoiminto on suoritettu

@ Jos sisalampdtila on liian alhainen, lammityskayttd kdynnistyy ensin.
® Jos sisalampétila on alle 15°C vuodontunnistustoiminnon takia ja ulkoldmpétila on alle
20°C, lammitystoiminto kdynnistyy mukavan peruslammitystason ylldpitdmiseksi.
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22 Kayttoonotto

HUOMAUTUS
Varmista kohdan "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14] avulla, etta

kayttéonotto tayttaa kaikki turvallisuusmaaraykset.

HUOMIO
Yleinen kdyttoonoton tarkistuslista. Taman luvun kayttoonotto-ohjeiden lisaksi

saatavana on myos yleinen kayttéonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttoonoton tarkistuslista tdydentdd taman luvun ohjeita, ja sita
voittaan kayttdaa ohjeena ja raportointimallina kayttéonoton ja kayttajalle
luovutuksen aikana.

Tassa luvussa

221
222
223
22.4
22.5
22.6

22.7
22.8

YIEISKUVAUS: KEYTEOONOTEO ...ttt ettt ettt s ettt et s et e et e et et et e s et et et ene s ese b enene s e 160

Kayttoonottoa koskevia VarotOiMENPITEITE .......c.civiiieiie ettt ettt ettt ettt 160
Tarkistuslista ennen kayttoonottoa .........
Tarkistuslista KEYTEOONOTON @IKANA ..ottt 162
Tiet0ja BS-YKSIKON KOBKEYLOSTE ... ..ottt ettt ettt ettt en et et en e eneeneneas 163
Tietoja jarjestelman koekaytosta ...
22.6.1 Koekaytodn suorittaminen
22.6.2  Korjaustoimet epanormaalin koekayton jalkeen ..
BS-/sisdayksikon yhteyden tarkiStaminen ... . ..o 165
YKSTKON KAYEEAMINEN ..ttt ettt h ettt ettt s et s et h e st et ettt eb ettt neneas 166

22.1 Yleiskuvaus: Kayttéonotto

Asennuksen jalkeen ja kun kenttdasetukset on madritetty, asentajan taytyy
varmistaa oikea toiminta. Tatd varten koekdytté TAYTYY suorittaa alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

Tassa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehda ja tietda jarjestelman kayttoonottoa
varten sen konfiguroinnin jalkeen.

Kayttoonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1

2
3
4

Kohteen "Tarkistuslista ennen kayttéonottoa" tarkistaminen.
Koekayton suorittaminen.
Tarvittaessa korjaustoimet epanormaalin koekadyton jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen.

22.2 Kayttodnottoa koskevia varotoimenpiteita

ﬁ VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttda, kun tydskentelet sisdyksikdiden parissa.

Koekayttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisdyksikkod toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekdyton aikana on vaarallista.

ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMIO

Koekaytto voidaan suorittaa, kun ulkolampdétila on —10°C — 46°C.

HUOMAUTUS
ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
[ ]

TIETOJA

Yksikén ensimmaisen kayttojakson aikana kone voi kayttaa sahkévirtaa enemman

kuin yksikon nimikilpi osoittaa. Taman ilmion aiheuttaa kompressori, joka vaatii
50 tunnin jatkuvan kayttdajan ennen kuin se saavuttaa sulavan toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

Koekayton aikana ulko- ja sisdyksikot kaynnistyvat. Varmista, ettd kaikkien
sisayksikoiden valmistelut on tehty (kenttdputkisto, sdahkokytkennat, ilmanpoisto
jne.). Katso lisatietoja sisayksikdiden asennusoppaasta.

22.3 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.
3 Kaynnista yksikko.

(] Olet lukenut tadydelliset asennus- ja kayttoohjeet ovat asentajan ja kayttdjan
viiteoppaassa.

(] Asennus
Tarkasta, ettd yksikkd on kunnolla asennettu valttydksesi asiaankuulumattomilta danilta ja
tarinalta, kun yksikko kdynnistetaan.

(] Kuljetustuki
Tarkista, etta ulkoyksikon kuljetustuki on irrotettu.

(] Kenttdjohdotus
Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty luvun "20 Sahkoasennus" [» 124] ohjeiden,
kytkentdkaavioiden sekd eurooppalaisten ja soveltuvien kansallisten kytkentamaaraysten
mukaan.

(] Virtaldhteen jannite
Tarkista virtalahteen jannite laitteen saatopaneelista. Jannitteen taytyy vastata yksikon
nimikilvessa olevaa jannitetta.

(] Maadoitusjohto

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja ettd maadoitusliittimet on
kiristetty.
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Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitdisi olla 2 MQ tai enemman,
johtamalla vahintdan 500 V tasavirtajannite virtaliittimien ja maan valille. ALA KOSKAAN
kayta testauslaitetta yhteiskytkentdjohtoon.

Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, ettd sulakkeet, virtakytkimet ja paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat
asennusohjeen luvun "20.1.6 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [» 131]
mukaisia. Varmista, ettei mitaan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

Sisdinen johdotus

Tarkista silmamaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikon sisalla |6ysid liitant6ja tai
vaurioituneita sahkoliitantoja.

Putkien koko ja eristiminen

Varmista, etta asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia putkia ja etta lammoneristystyd on
suoritettu oikein.

Sulkuventtiilit

Varmista, ettd neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat auki.

Laitevauriot

Tarkista, ettei yksikon sisdpuolella ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

Kylm&ainevuoto

Tarkista yksikkod sisapuolelta kylmaainevuotojen varalta. Jos kylméaainetta vuotaa, yrita
korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota yhteys jilleenmyyjaan. Ald koske
kylmaaineputkiliitoksista ~ vuotaneeseen  kylmdaineeseen.  Seurauksena voi olla
paleltumavamma.

Oljyvuoto

Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos 6ljya vuotaa, yritd korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jalleenmyyjaan.

llman tulo-/ldhtéaukko

Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole esteitd (paperia, pahvia tai muuta
materiaalia).

Kylma&aineen lisddminen

Yksikkoon lisattavan kylmaaineen maara kirjoitetaan "Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka
kiinnitetaan etukannen taakse.

R32-laitteistoa koskevat vaatimukset

Varmista, ettd jarjestelmd tayttda kaikki seuraavassa luvussa kuvatut vaatimukset:
"3.1 Ohjeita R32-kylmaainetta kayttavia laitteita varten" [» 18].

Kenttdasetukset

Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty. Katso "21.1 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 139].

Asennuspaiva ja asennuspaikalla tehtavat asetukset

Muista merkitd asennuspaivamaara ylemman etupaneelin takapuolella olevaan tarraan
EN60335-2-40:n mukaisesti ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtavien asetusten
sisdlto.

22.4 Tarkistuslista kayttdonoton aikana

(] BS-yksikon koekdyton suorittaminen. Katso lisatietoja BS-yksikon asennusoppaasta.
(] Koekaytén suorittaminen.
(] To perform a BS-/sisdyksikén yhteyden tarkistaminen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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22.5 Tietoja BS-yksikon koekaytosta

BS-yksikon koekayttd taytyy suorittaa kaikille jarjestelman BS-yksikoille ennen
ulkoyksikon koekayttoa. BS-yksikon koekaytdn tdytyy vahvistaa, ettd tarvittavat
varotoimet on asennettu oikein. Vaikka varotoimia ei tarvittaisi, tdma BS-yksikon
koekaytto taytyy suorittaa ja tulos vahvistaa, koska ulkoyksikon koekaytto tarkistaa
tdman vahvistuksen kaikkien jarjestelmassa olevien BS-yksikoiden osalta. Katso
lisatietoja BS-yksikdn asennus- ja kdyttdoppaasta.

HUOMIO
On erittdin tarkeaa, etta kaikki kylmaaineputkityot tehdaan ennen virran kytkemista

yksikoihin  (ulko-, BS- tai sisdyksikkd). Kun yksikéihin on kytketty virta,
paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, ettd venttiilit sulkeutuvat.

Jos jarjestelman johonkin osaan on jo kytketty virta aiemmin, ulkoyksikdn asetus
[2-21] taytyy aktivoida ensin paisuntaventtiilien avaamiseksi uudelleen. Katkaise
sitten yksikon virta BS-yksikon koekayton suorittamista varten.

22.6 Tietoja jarjestelman koekaytosta

HUOMIO
Muista suorittaa koekayttd ensiasennuksen jalkeen. Muuten vikakoodi L/3 nakyy

kayttoliittymassa eikd normaali kayttd tai yksittdisen sisdyksikon koekadyttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide tarkistaa ja arvioi
seuraavat kohteet:

= Tarkista, onko virheellisid johdotuksia (tiedonsiirron tarkistus sisayksikdiden
kanssa).

= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.
= Putkiston pituuden arviointi.

= Sisdayksikoiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta yksikosta erikseen.
Tarkista sisdyksikot yksitellen koekdyton jalkeen suorittamalla normaali kayttod
kayttoliittymalla. Katso vyksittdista koekayttdd koskevia lisdtietoja sisayksikon
asennusoppaasta.

TIETOJA

* Kylmdaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen ennen kompressorin
kaynnistymista voi kestda 10 minuuttia.

i

= Koekayton aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva aani tai solenoidiventtiilin
magneettinen aani voi olla voimakas, ja ndyton ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairidita.

22.6.1 Koekayton suorittaminen

1 Sulje kaikki etupaneelit vaarinarvioinnin  valttamiseksi  (kytkinrasian
tarkastusluukkua lukuun ottamatta).

2 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"21.1 Kenttdasetusten tekeminen" [» 139].

3 Kytke virta ulkoyksikkdon ja liitettyihin sisdyksikoihin.
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®

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

4 Varmista, ettd oletustila (lepo) on voimassa, katso "21.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttdminen" [» 141]. Paina painiketta BS2 vahintdan 5 sekuntia. Yksikko
kaynnistad koekayton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikon ndytdssa nakyy
"0 ", ja sisdyksikoiden kayttoliittymassa nakyy "Test operation" seka "Under

centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekayton vaiheet:

i @

Vaihe Kuvaus
O Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
oz Jaahdytyksen kdynnistyksen ohjaus
£03 Jaahdytyksen vakaa tila
o4 Tiedonsiirron tarkistus
£E05 Sulkuventtiilin tarkistus
05 Putken pituuden tarkistus
E07 Kylmdaineen maaran tarkistus
09 Pumpun alasajo
g Yksikkd pysahtyy

TIETOJA

Koekayton aikana yksikkod ei voi pysayttaa kadyttoliittymasta. Keskeytda toiminta
painamalla BS3. Yksikko pysahtyy +30 sekunnin kuluttua.

5 Tarkista koekdyton tulokset ulkoyksikdn 7-segmenttisesta naytosta.

Valmistuminen

Kuvaus

Normaali

valmistuminen

Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa ndytossa (lepotila).

Epanorm

aali

valmistuminen

Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa ndytossa.

Katso kohdasta "22.6.2 Korjaustoimet epanormaalin
koekdyton jalkeen" [» 164] tarvittavat toimenpiteet
epanormaalin tilanteen korjaamiseksi. Kun koekayttd on
suoritettu loppuun, normaali kdyttdé on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

22.6.2 Korjaustoimet epanormaalin koekayton jalkeen

Koekdyttdé on valmistunut vain silloin, jos kayttoliittymdssa tai ulkoyksikon 7-
segmenttisessd naytossd ei ndytetd mitadn vikakoodia. Jos vikakoodi naytetaan,
suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekdytto
uudelleen ja varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

i

TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisayksikon vikakoodeista sen asennusoppaasta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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22.7 BS-/sisdyksikon yhteyden tarkistaminen

Taman koekaytdn avulla voidaan tarkistaa, vastaavatko sisayksikodiden ja BS-
yksikoiden johto- ja putkiliitdnnat toisiaan.

Jarjestelman turvallista kdyttoa varten on pakollista varmistaa sisayksikdiden ja BS-
yksikdiden viliset johto- ja putkilitdnnat. Se voidaan tehda kayttamalla joko
perusteellista manuaalista tarkistusta tai sisddnrakennettua automaattista
tarkistusta.

Seuraava ohje liittyy vain sisddnrakennettuun tarkistukseen.

BS-/sisdyksikén automaattinen liitinnan koekaytto
Sisayksikdiden toiminta-alue on 20~27°C ja ulkoyksikdiden —5~43°C.

1 Sulje kaikki etupaneelit vaarinarvioinnin  valttamiseksi  (kytkinrasian
tarkastusluukkua lukuun ottamatta).

2 Varmista, ettd koekdyttd suoritetaan loppuun ilman toimintahdiriokoodeja
(katso "22.6.1 Koekayton suorittaminen” [» 163]).

3 Kun haluat aloittaa  BS-/sisdyksikon  yhteyden  tarkistuksen, tee
kenttdasetus [2-20]=2 (katso "21.1.8 Tila 2: kenttadasetukset" [» 146]). Yksikko
kdynnistaa tarkistuksen.

Tulos: Tarkistus suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikdon naytdssa nakyy "=045", ja
sisayksikoiden kayttoliittymissa nakyy "Centralised control" ja "Test run".

Automaattisen yhteyden tarkistuksen vaiheet:

Vaihe Kuvaus
Lo Tarkistus paalla
0 Esijaahdytys- ja esilammitystoimenpiteet
Loz Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
£03 Nelitieventtiilin alkuohjaus
oY Lammityksen kaynnistys
E0S Kytkentavirheen arviointitoimenpide
EOG Poispumppaus
07 Uudelleenkaynnistyksen valmiustila
= Pysaytys
° TIETOJA
l Tarkistuksen aikana yksikkoa ei voi pysayttaa kayttoliittymasta. Keskeyta toiminta
painamalla BS3. Yksikko pysahtyy +30 sekunnin kuluttua.

Jos tarkistuksen aikana seuraavat koodit ndkyvat 7-segmenttisessda naytossa,
tarkistusta ei jatketa; tee korjaustoimenpiteita.

Koodi Kuvaus

E-2 Sisdyksikkd on lampétila-alueen 20~27°C ulkopuolella
BS-yhteyden tarkistusta varten.

E-3 Ulkoyksikkd on lampétila-alueen =5~43°C ulkopuolella
BS-yhteyden tarkistusta varten.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN
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Koodi Kuvaus
E-y BS-yhteyden tarkistuksen aikana havaittiin liilan matala
paine. Kaynnista BS-/sisayksikon yhteyden tarkistus
uudelleen.
E-5 Osoittaa, etta sisayksikkd ei ole yhteensopiva tdman

toiminnon kanssa.

4 Tarkista tulokset ulkoyksikon 7-segmenttisesta naytosta.

Valmistuminen Kuvaus

Normaali oH 7-segmenttisessa naytossa.
valmistuminen

Epdanormaali Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa ndytdssa.

valmistuminen Katso kohdasta "22.6.2 Korjaustoimet epanormaalin

koekayton jalkeen" [» 164] tarvittavat toimenpiteet
epdanormaalin tilanteen korjaamiseksi. Kun tarkistus on
suoritettu loppuun, normaali kdyttdé on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

Jos ryhmaohjaus on toteutettu saman BS-yksikon useiden haaraporttien kautta,
sisddnrakennettua automaattista tarkistusta ei voi kayttaa.

@d
a Ulkoyksikko
b BS -yksikko
¢ Sisayksikko
d Kaukosaadin
—— Kylmaaineputkisto
----- Kayttoliittyman johdot
Jotta sisdanrakennettu yhteystarkistus voidaan suorittaa, muihin haaraportteihin
on yhdistettava ylimaarainen kaukosaadin. Jokainen haaraportti tarvitsee oman
kaukosaatimen, jotta sisddnrakennettu automaattinen yhteystarkistus toimisi.

a Ulkoyksikkd
b BS-yksikkd
c Sisayksikko
d Kaukosaadin
e Ylimaarainen kaukosaadin
—— Kylmaaineputkisto
----- Kayttoliittyman johdot
Kun tarkistus on suoritettu onnistuneesti, ylimaarainen kaukosaddin voidaan
poistaa ja ryhmaohjaus palauttaa tarpeen mukaan. Lisdtoimia ei tarvita, jos

ryhmaohjaus on rajoitettu yhden haaran portteihin.

22.8 Yksikon kayttaminen

Kun vyksikkd on asennettu ja ulkoyksikon sekd sisayksikdiden koekdyttd on
suoritettu, jarjestelman kaytto voidaan aloittaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Sisayksikon kayttoliittyma taytyy kytkea paalle sisayksikon kayttamista varten. Katso
lisatietoja sisayksikon kayttdoppaasta.
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23 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttdja
ymmartaa seuraavat asiat:

= Varmista, ettd kayttajalld on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta sailyttdmaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettd taydelliset asiakirjat 10ytyvat tassa
oppaassa aiemmin mainitusta verkko-osoitteesta.

= Selita kayttdjalle, kuinka jarjestelmaa kdytetdadn oikein ja mitd ongelmatilanteissa
voi tehda.

= Nayta kayttajalle mita toimia hanen on tehtava yksikon kunnossapitoa varten.
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24 Kunnossapito ja huolto

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehd3 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdaadanto vaatii, etta yksikon

kylmaaineen tayttdmaara osoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmaaineen
kokonaistayttémaara [kg] / 1000

Tassa luvussa

24.1

24.2
243

24.4

Kunnossapidon varotoimet

24.1.1  Sahkovaarojen ehkdiseminen
Ulkoyksikdn vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tietoja huoltotilakaytosta........cocoovvvvieiiieiieiiees
24.3.1  Alipaineistustilan kdyttaminen..
24.3.2  Kylmaaineen talteenotto ..............

24.3.3  Ennen jarjestelmadn, jossa onBS-yksikkd, kunnossapitoa ja huoltoa

BS-yksikOn KUNNOSSAPITO- Ja NUOITOTAITA. .. .o ettt

24.1 Kunnossapidon varotoimet

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Ennen tydskentelyn aloittamista tulenarkaa kylmaainetta sisaltavissa jarjestelmissa
tarvitaan turvallisuustarkistuksia sen varmistamiseksi, ettd syttymisvaara on
minimoitu. Siksi on noudatettava eraitd ohjeita.

Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

ii VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIO: Sahkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotoitd, kosketa yksikon metalliosaa
staattisen sahkon poistamiseksi ja piirikortin suojaamiseksi.

24.1.1 Sahkdvaarojen ehkdiseminen

Invertterilaitteiston huolto:

1
2

Al suorita sahkotoitd 10 minuuttiin virran katkaisun jalkeen.

Mittaa virtaldhteen riviliittimen napojen valinen jannite yleismittarilla ja
varmista, ettd virransyottd on katkaistu. Mittaa myods yleismittarilla kuvan
osoittamat kohdat ja tarkista, ettd pdavirtapiirin kondensaattorin jannite on
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alle 50 V DC. Jos mitattu jannite on edelleen suurempi kuin 50 V DC, pura
kondensaattorien varaus turvallisesti kayttamalla erityistd kondensaattorin
purkauskynda kipindinnin valttamiseksi.

5~12 HP g 14~20 HP

=

@[Dﬂ]@

i

3 Veda irti ulkoyksikdn tuuletinmoottorien liittimet X1A, X2A ennen
invertterilaitteiston huoltotoimenpiteiden aloittamista. Al4 kosketa jannitteisia
osia. (Jos tuuletin pyorii voimakkaan tuulen takia, se voi varastoida sahkoa
kondensaattoriin tai padpiiriin ja aiheuttaa sahkdiskun.)

4 Kun huolto on suoritettu, kytke liitin takaisin paikalleen. Muuten vikakoodi £ 7
nakyy kayttoliittymassd tai ulkoyksikén 7-segmenttisessa naytossd, EIKA
normaali toiminta ole mahdollista.

Tarkempia tietoja on kytkinrasian kannen /huoltokannen takapuolella olevassa
kytkentdkaaviossa.

Kiinnitd huomiota tuulettimeen. On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on
kdynnissa. Muista kytkeda paakytkin pois pdalta ja irrottaa sulakkeet ulkoyksikossa
olevasta ohjauspiirista.

24.2 Ulkoyksikon vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tarkista seuraavat vahintaan kerran vuodessa:
= Ldmmodnvaihdin

Ulkoyksikdon lammonvaihdin voi tukkiutua polyn, lian, lehtien jne. takia. On
suositeltavaa, ettd lammonvaihdin puhdistetaan vuosittain. Tukkiutunut
[dmmodnvaihdin  voi johtaa lilan alhaiseen paineeseen tai lilan korkeaan
paineeseen, joka huonontaa suoritustehoa.

24.3 Tietoja huoltotilakaytdsta

Kylmaaineen talteenotto/alipaineistus on mahdollista kdyttamalld asetusta [2-21].
Katso tietoja tilan 2 asettamisesta kohdasta "21.1 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 139].

Kun kaytetaan alipaineistus/talteenottotilaa, tarkista ennen aloittamista erittdin
huolellisesti,  mitd  pitdisi  alipaineistaa/talteenottaa.  Katso lisatietoja
alipaineistamisesta ja talteenotosta sisdyksikdn asennusoppaasta.

24.3.1 Alipaineistustilan kayttaminen
1 Kun yksikkod on pysaytetty, valitse yksikon asetukseksi [2-21]=1.

Tulos: Kun se on vahvistettu, sisa- ja ulkoyksikdiden paisuntaventtiilit
avautuvat tdysin. Tuolloin 7-segmenttisen nadyton osoitus = £ ¢ ja kaikkien
sisdyksikoiden kayttoliittymassa nakyy TEST (koekdyttd) ja (ulkoinen
ohjaus) ja kdytto on estetty.

2 Tyhjenna jarjestelma tyhjopumpulla.
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3 Lopeta alipaineistustila painamalla BS3.

24.3.2 Kylmaaineen talteenotto

Tama taytyy tehda kylmdaineen talteenottoyksikon avulla. Noudata samaa
menetelmaa kuin imuroinnissa.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

= Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmaaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikén automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmaaineen voi keratd jarjestelmastd ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

HUOMIO
ALA ota 6ljya talteen, kun otat kylmaainetta talteen. Esimerkki: 6ljynerotinta

kayttamalla.

24.3.3 Ennen jarjestelman, jossa onBS-yksikkd, kunnossapitoa ja huoltoa

Ennen kunnossapidon ja huollon aloitusta ulkoyksikdssa taytyy kayttaa
kenttdasetusta "[2-45]" [» 151]. Katso lisdtietoja kohdasta "21.1.8 Tila 2:
kenttdasetukset" [» 146].

Kun kenttdasetusta "[2-45]" [» 151] kdytetdan, BS-yksikon sulkuventtiilit
sulkeutuvat. Kompressori, ulkopuhallin ja sisdyksikkod lakkaavat toimimasta, ja 7-
segmenttisessa ndytossa nakyy koodi "5 .

Sulkuventtiilien  tdydellisen  sulkeutumisen vahvistamiseksi ulkoyksikdon — 7-
segmenttisessa ndytdssa ndytetdaan "oH".

Jarjestelman virransyotto taytyy kytkea paalta kunnossapitoa varten.

24.4 BS-yksikon kunnossapito- ja huoltotarra

VAROITUS
Ald koskaan katkaisen yksikén virtaa kunnossapitoa ja huoltoa varten, ennen kuin

sulkuventtiilit ovat sulkeutuneet.

N
- A EYT X o0«m

HPCaPCi:EN PoSE I
O = kO

CoEf Bt ox

3P736525-1

a BS-yksikon kunnossapitoa ja huoltoa koskeva varoitus
b Katso asennus- tai huolto-opas
¢ Kayta kenttdasetusta ulkoyksikdssa
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d Odota kaksi minuuttia, jotta jarjestelma voi sulkea venttiilit
e Kytke jarjestelman virta pois paalta
f Suorita BS-yksikén kunnossapito ja huolto
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25 Vianetsinta

HUOMAUTUS
Varmista kohdan "3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet" [» 14] avulla, ettad

vianetsinta tayttaa kaikki turvallisuusmaaraykset.

Tassa luvussa

25.1
25.2
253

25.4

YIEISKUVAUS: VIANETSINTE ...ttt bbbttt bbbttt 173
VianmEarityKSeSSa NUOMIOITAVAA ......vuiuiiiiiiciit bbb 173
Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien PErUSTEEIIA. .......ciiiiiiiii s 173

25.3.1  Virhekoodit: Yleiskuvaus

KyImaainevuodon tUNNISTUSJAMESTEIME ... ..ottt ettt ettt ettt ettt nenas 180

25.1 Yleiskuvaus: Vianetsinta

Ennen vianmaaritysta

Suorita yksikon perusteellinen silmamaarainen tarkastus ja etsi selvia vikoja, kuten
|Oysia liitantdja ja viallisia johtoja.

25.2 Vianmaarityksessa huomioitavaa

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA

ff VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAROITUS
= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, etta yksikké on irrotettu

verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

* Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vielakaan saa selville vian syytd, soita jalleenmyyjallesi.

VAROITUS
Valta vaarat vahingossa tapahtuvan lampo6suojan nollaamisen varalta: tahan

laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sita saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

25.3 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetaan, suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti.

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla BS3 ja kokeile
toimenpidettd uudelleen.

Ulkoyksikdssa naytettava vikakoodi ilmoittaa paavikakoodin ja alikoodin. Alikoodi
antaa yksityiskohtaisempia tietoja vikakoodista. Vikakoodi ndytetdan ajoittaisesti.
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Esimerkki:
Koodi Esimerkki
i (|
Paakoodi = =
. . _ T
Alikoodi Ll

Padkoodin ja alikoodin naytté vaihtuu 1 sekunnin valein.

TIETOJA

Katso huolto-oppaasta:

i

= tdydellinen virhekoodiluettelo

= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmaaritysohjeet

25.3.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos muita virhekoodeja tulee nadkyviin, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Padkoo Alikoodi Syy Ratkaisu SVEO |SVS
di | paayksi | Alayksik @
kko ké 1
RO -1 Yhden sisdyksikdon R32-anturi on Mahdollinen R32-vuoto. BS-yksikkd v v
tunnistanut kylmaainevuodon® sulkee sen haaraputken portin

sulkuventtiilit, johon vastaava sisa
on liitetty. Tdman haaraputken
portin sisdyksikot ovat poissa
kaytosta, kunnes vuoto on korjattu.
Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

[

Yhden BS-yksikdn R32-anturi on Mahdollinen R32-vuoto. BS-yksikkd v v
tunnistanut kylmaainevuodon sulkee kaikki sulkuventtiilinsa ja
kdynnistaa BS-yksikon
tuuletusjdrjestelman. Jarjestelma
siirtyy lukittuun tilaan. Vuodon
korjaamiseen ja jarjestelman
aktivoimiseen tarvitaan huoltoa.
Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

CH Turvajarjestelman virhe Turvajarjestelmaan liittyva virhe. v

H (c)
(vuodontunnistus) Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
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= Sulkuventtiili on kiinni

tayta yksikko uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit.

Padkoo Alikoodi Syy Ratkaisu SVEO|SVS
di | pasyksi | Alayksik i
kko ko 1
o+ -0 Jonkin sisayksikdn R32-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
toimintahairis"” liitanta.
Jarjestelma jatkaa toimimista,
mutta kyseinen sisayksikko lakkaa
toimimasta. Katso lisatietoja huolto-
oppaasta.
-5 Jonkin sisdyksikén R32-anturin Jonkin anturin kayttoikad on
kayttoika paattynyt paattynyt, ja se taytyy vaihtaa.
Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
-05 Jonkin sisayksikdn R32-anturin Jonkin anturin kayttoika on melkein
kayttoika <6 kuukautta' paattynyt, ja se taytyy vaihtaa.
Katso lisatietoja huolto-oppaasta.
-0 Odotetaan sisdyksikon R32-anturin | Katso lisdtietoja huolto-oppaasta.
vaihdon tuloa®
-20 Odotetaan BS-yksikdn vaihdon tuloa | Katso lisdtietoja huolto-oppaasta.
-2 R32-anturin toimintahairio jossakin | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
BS-yksikossa liitanta.
Jarjestelma jatkaa toimimista,
mutta kyseinen BS-yksikko lakkaa
toimimasta. Katso lisatietoja huolto-
oppaasta.
-oZ2 Jonkin BS-yksikdn R32-anturin Jonkin anturin kayttoika on
kayttoika on alle 6 kuukautta paattynyt, (CH-22: melkein) ja se
-23 Jonkin BS-yksikdn R32-anturin taytyy vaintaa.
kayttoika paattynyt Katso lisdtietoja huolto-oppaasta.
EZ -0 -07 | Maavuotoilmaisin aktivoitu Kaynnista yksikké uudelleen. Jos v
ongelma esiintyy uudelleen, ota
yhteys jalleenmyyjaan.
-05 -07 | Maavuotoilmaisimen Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
toimintahairio: avoin piiri —A1P litanta.
(X101A)
E3 -0 -03 | Korkeapainekytkin aktivoitui (S1PH) | Tarkista sulkuventtiilin tilanne tai v
— paapiirilevy (X2A) poikkeavuudet (kenttd)putkistossa
tai ilmavirta ilmajaahdytetyn
kierukan yli.
= -0 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara ja| v
= Sulkuventtiili on kiinni tayta yksikko uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit
-3 -4 |Sulkuventtiili on kiinni (neste) Avaa nesteen sulkuventtiili. v
-8 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmdaineen maara ja| v
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Padkoo Alikoodi Syy Ratkaisu SVEO|SVS
di | pasyksi Alayksik S
kko ko 1
EH -0 -02 | Matalapaineen toimintahairio: = Avaa sulkuventtiilit. v
= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja
= Liian vahan kylma&ainetta tayta yksikkd uudelleen.
- Siséyksikon toimintohairio . Tark|.sta kéytt'c').lnttym'an néyttt_‘) tai
yhteiskytkentdjohto  ulkoyksikon
ja sisayksikon valilla.
£9 -0 -0% | Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
toimintahairio (ylempi litanta.
lammonvaihdin) (Y1E) — paapiirilevy
(X21A)
-04 -07 | Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
toimintahairio (invertterin litanta.
jadhdytys) (Y5E) — paapiirilevy
(X23A)
-03 -06 | Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
toimintahairio (alempi liitanta
[dmmonvaihdin) (Y3E) — paapiirilevy
(X22A)
-25 -27 | Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
toimintahairio (kerdysastia, kaasu) | liitanta.
(YAE) — paapiirilevy (X25A)
-29 -39 | Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
toimintahairio (alijaahdyttava liitanta.
ldmmonvaihdin) (Y2E) — paapiirilevy
(X26A)
-30 -35 | Elektroninen paisuntaventtiili Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
toimintahairio (nesteen syotto) litanta.
(Y7E)
— alipiirilevy (X9A)
F3 -0 -03 | Poistolampotila lilan korkea (R21T) |= Avaa sulkuventtiilit. v
— paapiirilevy (X33A): = Tarkista kylm&aineen maara ja
= Sulkuventtiili on kiinni tayta yksikkod uudelleen.
= Liian vahan kylmaainetta
-20 -2 ¢+ | Kompressorin vaipan lampétila liian | = Avaa sulkuventtiilit. v
korkea (R15T) — padpiirilevy (X33A): . Tarkista kylmaaineen maara ja
= Sulkuventtiili on kiinni tayta yksikko uudelleen.
= Liian vahan kylmaainetta
F& -og = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmdaineen madra ja| v
= Sulkuventtiili on kiinni tayta yksikko uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit.
HI -0 -02 | Ympariston lampétila-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen | v
toimintahairié (R1T) — paapiirilevy | liitanta.
(X18A)
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Padkoo Alikoodi Syy Ratkaisu SVEO|SVS
di | pasyksi | Alayksik i
kko ko 1
43 -5 -22 | Poistolampédtila-anturin Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
toimintahairié (R21T): avoin piiri— | liiténta.
padpiirilevy (X33A)
-7 -23 | Poistolampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen | v
toimintahairio (R21T): oikosulku — | liitanta.
padpiirilevy (X33A)
-47 -49 | Kompressorin vaipan lampdtila- Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
anturin toimintahairio (R15T): avoin |liitdnta.
piiri — paapiirilevy (X33A)
-4g -50 | Kompressorin vaipan lampétila- Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
anturin toimintahairio (R15T): liitanta.
oikosulku — paapiirilevy (X33A)
s -0 -03 | Imukompressorin lampdtila-anturi | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
(R12T) — paapiirilevy (X35A) liitanta.
-8 -9 |Imukompressorin anturi (R10T) — Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
paapiirilevy (X29A) liitanta.
= -0 -02  |Lammonvaihtimen jaanpoiston Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
lampotila-anturi (R11T) — litanta
padpiirilevy (X35A)
-08 -09 | Ylemman lammonvaihtimen — kaasu | Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen | v
— lampétila-anturi (R8T) — liitanta.
padpiirilevy (X29A)
- -2 |Alemman lammodnvaihtimen — Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
kaasu — lampotila-anturi (R9T) — litanta.
padpiirilevy (X29A)
47 -0 -02 | Neste, pdd — [dmpdtila-anturi (R3T) | Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen | v
— padapiirilevy (X30A) liitanta.
-0& -07 | Alijaahdyttavan lammonvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
neste — lampdatila-anturi (R7T) — litanta.
padpiirilevy (X30A)
-8 -3 | Alijadhdyttavan lammonvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen | v
neste — lampotila-anturi (R16T) — liitanta.
padpiirilevy (X35A)
B -0 -02 | Ylemman lammonvaihtimen — neste | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
— lampotila-anturi (R4T) — liitanta.
padpiirilevy (X30A)
-0g8 -09 | Alemman lammaodnvaihtimen — Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
neste — lampatila-anturi (R5T) — liitanta.
paapiirilevy (X30A)
29 -0 -02 | Alijaahdyttavan lammonvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
kaasu — lampotila-anturi (R6T) — liitanta.
paapiirilevy (X30A)
- - 12 | Kerdysastian kaasun lampétila- Tarkista piirilevyn tai kdyttolaitteen v
anturi (R13T) — paapiirilevy (X46A) | liitanta.
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Padkoo Alikoodi Syy Ratkaisu SVEO |SVS
di | pasyksi Alayksik S
kko ko 1
A -0& -058 | Korkeapaineanturin toimintahairio | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
(SINPH): avoin piiri — paapiirilevy liitanta.
(X32A)
-07 -09 | Korkeapaineanturin toimintahairio | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
(SINPH): oikosulku — paapiirilevy liitanta.
(X32A)
Jr -85 -08 | Matalapaineanturin toimintahdirié | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
(SINPL): avoin piiri — paapiirilevy liitanta.
(X31A)
-07 -09 | Matalapaineanturin toimintahdirid | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen v
(SINPL): oikosulku — paapiirilevy liitanta.
(X31A)
L - -5 | Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: | Tarkista yhteys. v
INV1-tiedonsiirto-ongelma —
paapiirilevy (X20A, X28A, X40A)
-9 -0 | Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: | Tarkista yhteys. v
FAN1-tiedonsiirto-ongelma —
paapiirilevy (X20A, X28A, X40A)
= -25 | Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: | Tarkista yhteys. v
FAN2-tiedonsiirto-ongelma —
paapiirilevy (X20A, X28A, X40A)
-33 -34 | Tiedonsiirron paapiirilevy — Tarkista yhteys. v
alipiirilevy — paapiirilevy (X20A),
alipiirilevy (X2A, X3A)
P -0 -02 | INV1 epdsymmetrinen Tarkista, onko virransyottd alueen
virransyottojannite sisalla.
L -0 -05 | Virransyoton vaaran Korjaa vaihejdrjestys. v
vaihejarjestyksen toimintahdirio
-04 -06 | Virransyoton vaaran Korjaa vaihejarjestys. v
vaihejarjestyksen toimintahairio
ue -0 -0 INV1-jannitteen virtakatkos Tarkista, onko virransy6tto alueen v
sisalla.
= -29 |INV1-virran vaihekoherenssin Tarkista, onko virransyottd alueen v
menetys sisalla.
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Padkoo Alikoodi Syy Ratkaisu SVEO | SVS

di | pasyksi | Alayksik i

kko ko 1

U3 -03 Vikakoodi: Jarjestelman koekdytt6a |Suorita jarjestelman koekdytto.
ei ole vield suoritettu (jarjestelmaa
ei voi kayttaa)

-0 Virhe tapahtui koekayton aikana Suorita koekayttd uudelleen. v

-05, -85 Koekaytto keskeytetty Suorita koekadytto uudelleen. v
-07,-08 Koekayttd keskeytetty tiedonsiirto- | Tarkasta tiedonsiirtojohdot ja v
ongelmien takia suorita koekayttd uudelleen.

-2 BS-jarjestelman turvajarjestelman | Suorita BS-yksikon v
kayttoonottoa ei ole suoritettu turvajarjestelman kayttoonotto
loppuun loppuun. Katso lisatietoja BS-

yksikbn oppaasta.

L -03 Sisdyksikon tiedonsiirtovirhe Tarkista kdyttoliittyman liitanta. v

U7 -03,-04 Vikakoodi: viallinen johdotus Tarkista Q1/Q2-johdotus. v
kohteeseen Q1/Q2

-1 F1/F2-linjaan on liitetty liian monta | Tarkista liitettyjen sisayksikoiden v
sisayksikkoa maara ja kokonaisteho.

] -0 Varoitus toisen yksikon (sisd-/BS- Tarkista, onko muissa v
yksikkd) virheen takia sisayksikoissa/BS-yksikoissa

toimintahairio, ja tarkista, onko
sisayksikdiden yhdistelma on
sallittu.

LR -03 Sisayksikoiden valisen liitdnnan Tarkista, onko muissa sisdyksikoissd | v
toimintahairio tai tyyppien toimintahairio, ja tarkista, onko
yhteensopimattomuus sisayksikdiden yhdistelma on

sallittu.

-8 Sisayksikoiden valisen liitdnnan Tarkista, onko muissa sisdyksikoissd | v
toimintahadirio tai tyyppien toimintahairio, ja tarkista, onko
yhteensopimattomuus sisayksikdiden yhdistelma on

sallittu.

-3 Vaara yksikkoyhdistelma (usean Tarkista, ovatko yksikkotyypit v
laitteen jarjestelma) yhteensopivia.

-20 Vaara ulkoyksikko liitetty Kytke ulkoyksikko irti. v

= BS-yksikkoa ei ole liitetty Liita BS-yksikko. v

-28 Vaara BS-yksiko liitetty Kytke BS-yksikk irti. v

-52 BS-yksikon kylmaaineen tyypin Tarkista BS-yksikon kylmaaineen v
poikkeavuus tyyppi

-53 BS-yksikon DIP-kytkimen Tarkista BS-yksikon DIP-kytkimet. v

poikkeavuus
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Padkoo Alikoodi

di | psayksi |Alayksik
kké | ko1

Syy Ratkaisu SVEO |SVS
@ | (b

Ristiriita kaapelipolun ja Virhe tunnistettu BS-yksikon ja v
putkistopolun valilla koekayton sisayksikon yhteyden tarkistuksen
aikana aikana (katso "22.7 BS-/sisayksikon
yhteyden tarkistaminen" [» 165]).
Vahvista sisa- ja BS-yksikoiden
valiset kaapelit.

Katso oikea kytkentatapa BS-
yksikén oppaasta.

Automaattisen osoitteen Tarkista, vastaako yhteiskytkettyjen | v
toimintahairio (ristiriita) yksikdiden maara kdynnistettyjen
yksikdiden maaraa (valvontatilassa),
tai odota, kunnes alustus on
paattynyt.

Iy
0
C

Huoltovaroitus (tuuletuspuhallin) BS-yksikon tuuletus tarvitsee v
huoltotarkistuksen. Katso lisatietoja
BS-yksikon oppaasta.

Vuodontunnistustoimintoon liittyvat virhekoodit

-t - Yksikko ei ole valmis Katso vuodontunnistustoiminnon v
vuodontunnistustoiminnon suoritusvaatimukset.
suorittamiseen

E-2 - Sisdyksikko on Yrita uudelleen, kun ympadriston v
vuodontunnistustoiminnon ehdot tayttyvat.
lampotila-alueen 20~32°C
ulkopuolella.

E-3 - Ulkoyksikkd on Yritd uudelleen, kun ympadriston v
vuodontunnistustoiminnon ehdot tayttyvat.
[ampotila-alueen 4~43°C
ulkopuolella.

E-y - Vuodontunnistustoiminnon aikana | Kaynnistd vuodontunnistustoiminto | v
havaittiin lilan matala paine uudelleen.

E-5 - Osoittaa, etta on asennettu Kdyta R32-yhteensopivia VRV- v

sisayksikko, joka ei ole yhteensopiva | sisdyksikoita, katso
vuodontunnistustoiminnon kanssa | tekniikkatietokirjasta tietoja yksikon
valitsemisesta.

@ SVEO-liittimessa on sdhkokontakti, joka sulkeutuu, jos osoitettu virhe esiintyy.
) Svs-liittimessa on sahkdkontakti, joka sulkeutuu, jos osoitettu virhe esiintyy.
© Virhekoodi naytetdan vain sisayksikon kayttoliittymassa, kun virhekoodi esiintyy.

25.4 Kylmaainevuodon tunnistusjarjestelma

Normaali toiminta

Normaalin toiminnan aikana vain halytys- ja valvojan kaukosdadin ei toimi.
Kaukosadatimen nayttd on pois paaltad vain halytys- ja valvojatilassa. Kaukosdatimen
toiminta voidaan tarkistaa avaamalla asentajavalikko [@-painiketta painamalla.
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Lammon talteenotto, ulkoyksikko

Haaranvalitsin (BS)

Kylmaaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisdyksikko

Kaukosaadin normaalitilassa

Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen eraissa tilanteissa)
Keskuskaukosaadin (lisavaruste)

S0 -~n® Qn T O

Huomautus: Jarjestelman kdynnistyksen aikana kaukosaatimen tila voidaan
tarkistaa naytosta.

Vuodontunnistustoiminto

1 Jos sisdyksikon R32-anturi tunnistaa kylmaainevuodon:

- Kayttdjaa varoitetaan vuotavan sisayksikon kaukosadtimen (ja valvojan
kaukosaatimen, jos on) kuuluvilla ja nakyvilla signaaleilla.

- Samaan aikaan BS-yksikké sulkee vastaavan haaraputken sulkuventtiilit
vahentaadkseen sisdjarjestelmassa olevan kylmaaineen maaraa.

- Toimenpiteen jdlkeen sen portin, jossa vuoto tunnistettiin, sisdyksikot ovat
poissa toiminnasta ja ndyttavat virheen. Muu jarjestelma jatkaa toimintaa.
2 Jos BS-yksikon R32-anturi tunnistaa kylmaainevuodon:

- BS-yksikké  sulkee  kaikki  sulkuventtiilinsd ja  kdynnistdd  BS-yksikon
tuuletusjarjestelman (jos on) vuotavan kylméaaineen poistamiseksi.

- Toimenpiteen jalkeen jarjestelma siirtyy lukittuun tilaan ja kaukosadatimet
nayttavat virheen. Vuodon korjaamiseen ja jarjestelmdn aktivoimiseen
tarvitaan huoltoa. Katso lisdtietoja huolto-oppaasta.

Kaukosaatimen palaute vuodontunnistustoiminnon jalkeen riippuu sen tilasta.

VAROITUS
Yksik6ssa on kylmaainevuodon tunnistusjarjestelma turvallisuuden takia.

Jotta yksikko olisi tehokas, sen taytyy saada sahkovirtaa koko ajan asennuksen
jalkeen huoltoa lukuun ottamatta.

a . . .
=
~ 1 1 1 1
I_‘—'_ c . c .-t
i G |
h[ ] al [ d[ [ d[ ]
ek d@ -1 g
| @

Lammon talteenotto, ulkoyksikkod
Haaranvalitsin (BS)

Kylmaaineputkisto

VRV direct expansion (DX) -sisdyksikko
Kaukosaadin normaalitilassa

D T O
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Kaukosaadin vain halytys -tilassa

Kaukosaadin valvojatilassa (pakollinen eraissa tilanteissa)

Keskuskaukosaadin (lisavaruste)

Kylmé&ainevuoto

Ulkoyksikon virhekoodi 7-segmenttisessa ndytossa

Virhekoodi A0-11 ja kuuluva halytys ja punainen varoitussignaali annetaan tasta
kaukosdatimesta.

Virhekoodi U9-02 naytetaan tassa kaukosaatimessa. Ei halytysta tai varoitusvaloja.
m Virhekoodi AO-11 ja kuuluva hélytys ja punainen varoitussignaali annetaan tasta
valvojan kaukosaatimestd. Yksikon osoite ndytetdan tdssa kaukosaatimessa.

e = T 00 —n

Huomautus: Vuodontunnistushalytys voidaan pysdyttdd kaukosdatimestda ja
sovelluksesta. Pysaytad halytys kaukosdaatimestd painamalla painiketta a 3 sekuntia.

Huomautus: Vuodontunnistus aktivoi SVS-lahdon. Katso lisdtietoja kohdasta
"20.7 Ulkoisten lahtojen kytkeminen" [» 137].

Huomautus: Sisayksikkda varten voidaan lisata valinnainen lahtopiirilevy ulkoisen
laitteen 1ahtod varten. Lahtopiirilevy laukeaa, jos havaitaan vuoto. Katso mallin
tarkka nimi sisayksikon lisavarusteluettelosta. Katso lisatietoja tasta lisdvarusteesta
valinnaisen lahtopiirilevyn asennusoppaasta

Huomautus: Erditd keskuskaukosadtimia voidaan kayttdd myos valvojan
kaukosaatimena. Lisatietoja asennuksesta on keskuskaukosdatimien
asennusoppaassa.

HUOMIO
R32-kylmaaineen vuotoanturi on puolijohdetunnistin, joka saattaa tunnistaa

virheellisesti muita aineita kuin R32-kylmaainetta. Valta kemiallisten aineiden (esim.
orgaanisten liuottimien, hiussuihkeen, maalin) kayttdamissa suurina pitoisuuksina
lahella sisayksikkoa, silla se voi aiheuttaa R32-kylmaaineen vuotoanturin virheellisen
tunnistuksen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas

182

4 DAIKIN REMASA7Y1BO+REYAS~20A7Y1B9
VRV 5 -lamméon talteenotto
4P797564-1—2024.11



26 | Havittaminen

26 Havittaminen

HUOMIO

ALA yritd purkaa jarjestelm3s itse: jarjestelmadn purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn
ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantod. Yksikot
TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttda, kierrétysts ja
talteenottoa varten.
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27 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on

Portal (todentaminen vaaditaan).

Tassa luvussa

27.1  Huoltotila: Ulkoyksikko
27.2  Putkikaavio: Ulkoyksikko...
27.3  Kytkentdkaavio: Ulkoyksikkd

27.1 Huoltotila: Ulkoyksikko

saatavana kohteesta Daikin Business

Varmista, ettd yksikon ymparilld oleva tila riittdd sen huoltamiseen ja ettd ilman
tuloa ja 1aht6a varten on vahintdan vahimmaismaara tilaa (katso kuva alla ja valitse
jokin vaihtoehdoista).

Asettelu A+B+C+D A+B
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

o a>10 mm a>50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
c210 mm c250 mm
d>500 mm d>500 mm

(2] a=10 mm a=50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm 2400 mm

Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN REMASA7Y1B9+REYAS~20A7Y1B9
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Asettelu A+B+C+D A+B
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

(3] a=10 mm a=50 mm -
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>600 mm f>500 mm

(4] a=10 mm a>50 mm
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm

(5] a=10 mm a=50 mm -
b>500 mm b>500 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>900 mm f>600 mm

]

g d F - b f; l hy>0 — b2b+%

- I S l h:>0 — d2d+%

(mm) o

ABCD Asennuspaikan sivut, joilla on esteita
F Etupuoli
» Imupuoli

= Jos asennuspaikalla sivuilla A+B+C+D on esteitd, sivujen A+C seinien korkeudella
ei ole vaikutusta huoltotilan mittoihin. Katso sivujen B+D seinien korkeuden
vaikutus huoltotilan mittoihin ylla olevasta kuvasta.

= Jos asennuspaikalla vain sivuilla A+B on esteitd, seinien korkeudella ei ole
vaikutusta ilmoitettuihin huoltotilan mittoihin.

= Ndissa piirustuksissa tarvittava asennustila koskee lammityskdyttod taydella
kuormalla ottamatta huomioon mahdollista jadn kertymistd. Jos asennuspaikka
on kylmdssa ilmastossa, kaikkien ylla olevien mittojen tulee olla >500 mm, jotta
valtetdan jaan kertyminen ulkoyksikoiden valiin.

TIETOJA

Ylla olevassa kuvassa huoltotilan mitat perustuvat jaahdytyskayttoon ympariston
35°C:een lampotilassa (vakio-olosuhteet).

i

TIETOJA

Lisaa teknisia tietoja on teknisissa rakennetiedoissa.

i @
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27.2 Putkikaavio: Ulkoyksikkd

Putkikaavio: 5~12 HP

R16T PHE

(T

a Sulkuventtiili (neste)

b Huoltoportti

¢ Sulkuventtiili (korkeapaine/matalapaine)
d

e

Sulkuventtiili (kaasu)
Tayttoportti
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Putkikaavio: 14~20 HP

Y2E

DT
1&) v7E ——R6T |

([

a Sulkuventtiili (neste)

b Huoltoportti

¢ Sulkuventtiili (korkeapaine/matalapaine)
d

e

Sulkuventtiili (kaasu)
Tayttoportti
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Lisdysportti/huoltoportti
Sulkuventtiili

Suodatin
Tarkistusventtiili

Paineenalennusventtiili

Termistori

Solenoidiventtiili
Lampodnielu (PCB)

Kapillaariputki

Paisuntaventtiili

4-tieventtiili
Siipituuletin

Korkeapainekytkin

*PL: matalapaineanturi

*PH: korkeapaineanturi
Oljynerotin

Akkumulaattori

Lammonvaihdin

Kompressori

PHE: levylammonvaihdin

DT: kaksiputkinen [dmmonvaihdin
Jakaja

Nesteen kerdysastia

=Y 00890 flege@sTll mags?

Vaimennin
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27.3 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko

Katso yksikossa olevaa kytkentdkaaviotarraa. Alla luetellaan siind kaytetyt
lyhenteet:

i

TIETOJA

Ulkoyksikon kytkentakaavio on vain ulkoyksikkod varten. Sisayksikko tai valinnaiset

sahkokomponentit: katso sisdyksikdn kytkentakaavio.

1 Symbolit (katso alla).
2 Katso asennus- tai huolto-oppaasta painikkeiden BS1~BS3 ja kytkimien
DS1~DS2 kayttdohjeet.
3 Al4 kayta yksikkoa oikosulkemalla suojalaite S1PH.
4 Katso asennusoppaasta tietoja sisa—ulkoyhteiskytkennan F1-F2 ja ulko—
moniyhteyskytkennan Q1-Q2 liittamisesta.
5  Keskusohjausjarjestelmaa kaytettdessa kytke ulko—ulkoyhteiskytkentd F1-
F2.
6  Koskettimen kapasiteetti on 220~240 V AC— 0,5 A (sydksyvirta tarvitsee
enintdan 3 A).
7 Kayta kuivaa kosketinta mikrovirran kanssa (enintdaan 10 mA, 15V DC).
8  Jos kaytetaan valinnaista sovitinta, katso tarkempia tietoja sen
asennusoppaasta.
Symbolit:
AN Kenttajohdotus
[ Riviliitin
Liitin
o Liitin
D Suojamaadoitus
fan) Ha&irioton maa
. Maadoitusjohto
——————— Erikseen hankittava
L] PCB
o Kytkinrasia
i Vaihtoehto
Varit
BLK Musta
RED Punainen
BLU Sininen
WHT Valkoinen
GRN Vihred
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Kytkentdkaavion selitys

A1P Piirilevy (paa)

A2P Piirilevy (kohinasuodatin)
A3P Piirilevy (invertteri)

A4P Piirilevy (tuuletin)

A5P (vain 14~20 Piirilevy (tuuletin)

HP)

A6P (vain 14~20 Piirilevy (ali-)

HP)

BS1~BS3 (A1P) Painikekytkin (MODE, SET, RETURN)
DS1, DS2 (A1P) DIP-kytkin

E1HC Kampikammion lammitin

E3H Pohjalevyn lammitin

F1U (A1P) Sulake (T 10 A /250 V)

F1U (A6P)(vain Sulake (T 3,15 A/ 250V)

14~20 HP)

F1U, F2U Sulake (T1A/250V)

F3U Kenttasulake

F101U (A4P) Sulake

HAP (A*P) Merkkivalo (huoltomonitori on vihrea)

K*R (A*P) Piirilevyn rele

L1R Reaktori

M1C Moottori (kompressori)

M1F Moottori (tuuletin)

M2F (vain 14~20  Moottori (tuuletin)

HP)

Q1DI Maavuotosuojakatkaisin

R1T Termistori (ilma)

R3T Termistori (neste, paa-)

RAT Termistori (lammonvaihdin, nesteputki ylempi)

R5T Termistori (lammaonvaihdin, nesteputki alempi)

R6T Termistori (alijdahdyttava lammonvaihdin — kaasu)

R7T Termistori (alijdahdyttava lammaonvaihdin — neste)

R8T Termistori (lammaonvaihdin, kaasu ylempi)

ROT Termistori (lammadnvaihdin, kaasu alempi)

R10T Termistori (imu)

R11T Termistori (lammaonvaihdin, jddnpoisto)

R12T Termistori (imukompressori)

R13T Termistori (kerdysastia, kaasu)
Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN REMASA7Y1B9+REYAS~20A7Y1B9
190 VRV 5 -lammén talteenotto

4P797564-1-2024.11



27 | Tekniset tiedot

R15T

R16T (vain 5~12
HP)

R21T
SINPH
SINPL
S1PH
SEG1~SEG3 (A1P)
SFB
T1A
X*A
X*M
Y1E
Y2E

Y3E
YAE
YSE

Y7E (vain 14~20
HP)

Y2S

Y3S

Y4S

Y5S

Y8S (vain 5~12 HP)
Y10S

Y11S

Y13S

Y14S

zZ*C

Termistori (M1C runko)

Termistori (kaasun syotto)

Termistori (M1C poisto)

Korkeapaineanturi

Matalapaineanturi

Korkeapainekytkin

7-segmenttinen nayttd

Mekaanisen ilmanvaihdon virhetulo

Virta-anturi

Liitin

Riviliitin

Elektroninen paisuntaventtiili (ldmmaonvaihdin ylempi)

Elektroninen paisuntaventtiili (alijaahdyttava
[ammonvaihdin)

Elektroninen paisuntaventtiili (lammaonvaihdin alempi)

(
Elektroninen paisuntaventtiili (kerdysastia, kaasu)
Elektroninen paisuntaventtiili (invertterin jadhdytys)
(

Elektroninen paisuntaventtiili (nesteen syotto)

Magneettiventtiili (nesteputki)

Magneettiventtiili (korkeapaine-/matalapainekaasuputki)

(
(
Magneettiventtiili (Iammaonvaihdin alempi)
Magneettiventtiili (lammadnvaihdin ylempi)
Magneettiventtiili (kaasun ruiskutus)
Magneettiventtiili (akkumulaattorin 6ljyn paluu)
Magneettiventtiili (M1C 6ljyn paluu)
Virhetoiminnon 13ht6 (SVEQ)

Vuotoanturin 1dhto (SVS)

Kohinasuodatin (ferriittisydan)
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28 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkilo, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Kunnossapito-ohjeet
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan (tarpeen
mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, maarittaminen, kaytto ja/tai ja
kunnossapito.

Tarvikkeet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
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