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1 | Tietoja asiakirjasta

1 Tietoja asiakirjasta

Tassa luvussa

1.1 Tietoa tdsta asiakirjasta
1.2 Varoitusten ja SYMDOTIEN MEIKITYS . ....o.iiiiiiieieit ettt s ettt 6

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

TIETOJA

@

l Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon
liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, sekd maallikoiden kayttéon
kaupallisissa toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikon asennus- ja kdyttéopas:
- Asennus- ja kayttéohjeet
- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan ja kdyttajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskdyttodn ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja
on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperdiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperaisten
ohjeiden kaannoksia.
Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).

1.2 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

> B

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan aarimmaisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

>

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievdan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

-1 O BB P

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys

[:I;}:I Lue asennus- ja kdyttoohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.

@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja

huoltotoimenpiteiden suorittamista.

[m] Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

‘ﬁ Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kdytetyt symbolit:

Symboli Selitys

[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "® 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1",

@ [Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "= 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".
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2 | Yleiset varotoimet

2 Yleiset varotoimet

Tassa luvussa

2.1 Asentajalle

2.1.1 VYleista

2.1 AASEINTAJAIIE. ..ttt a et et st oAk eh kst R et s ke n ks ettt s et skttt n et ne s

211
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Yleistd

Asennuspaikka
Kylmaaine — R410A tai R32
Sahkaéinen

Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitd kdytetdan, ota yhteytta
jalleenmyyjaasi.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

= ALA koske kylm&aineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdytdn aikana tai
heti kayton jalkeen. Ne voivat olla lilan kuumia tai liian kylmid. Anna niiden
palautua normaaliin lampotilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pida
suojakasineita.

= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylm3ainetta.

VAROITUS

Varusteiden tai lisdlaitteiden vaaranlainen asentaminen tai liittdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle.
Kayta VAIN varusteita, lisdvarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai
hyvaksynyt, ellei toisin mainita.

VAROITUS

Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tdyttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).

VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

VAROITUS

Huolehdi siitd, etta pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkod suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahairioitd, savua tai
tulipalon.

HUOMAUTUS

Kayta riittavaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.

>B BB B P

HUOMAUTUS

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiiped yksikén paalle tai istu tai seiso sen paélla.

HUOMIO
Ulkoyksikkoon tehtavat tyot on paras tehda kuivassa sadssa vedeltd suojautumista

varten.

Sovellettavien lakisddteisten maaraysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...

Vahintdan seuraavat tiedot TAYTYY merkita tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

= Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana seka paivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.1.2 Asennuspaikka

= Varmista, ettd yksikdn ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.

= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.

= Varmista, ettd yksikk®d on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

= Paikkaan, jossa on sahkdmagneettisia  aaltoja  sateilevida laitteita.

Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvid kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

2.1.3 Kylmaaine — R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kadyttGoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisatietoja.

i VAARA: RAJAHDYSVAARA

Y
L< Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmaaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA kdytd vyksikén automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmaaineen voi keratd jarjestelmastd ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmad, jotta yksikén kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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2 | Yleiset varotoimet

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytén aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikdn nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

> B

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

® Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

= Jos kylmdainekaasua padsee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA pa&std suoraan ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma
tyhjiopumpulla.

VAROITUS

Varmista, ettda jdrjestelmdssa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata VASTA
vuototestin ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikéali happea
padsee kaynnissa olevaan kompressoriin.

HUOMIO
= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisd3 kylmé&ainetta enempaa kuin mairitetty
maara.
= Kun kylm3ainejarjestelma avataan, kylmaainetta TAYTYY késitelld lakisdateisten
madaraysten mukaisesti.

HUOMIO

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttad sovellettavat maaraykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO

Varmista, ettd kenttdputkisto ja litdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

QDo o B P

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

= Jos lisdys on tarpeen, katso tietoja yksikon nimikilvestd tai kylmaaineen

lisdystarrasta. Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Olipa yksikkd on taytetty tehtaalla kylmaaineella tai ei, molemmissa tapauksissa

kylmdainetta taytyy ehka lisatd jarjestelman putkien kokojen ja pituuksien

mukaan.

= Kayta VAIN jarjestelmassa kdytetylle kylmdainetyypille tarkoitettuja tyokaluja,

jotta taataan oikea puristusvastus ja jotta epdpuhtauksien pdaseminen
jarjestelmaan estetdan.

= Taytd nestekylmaaine seuraavasti:

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

Jos Silloin

Jos kaytossa on nousuputki Tayta sylinteri pystyasennossa.

(jos sylinterissd on merkinta "Liquid
filling siphon attached")

Jos kaytossa El ole nousuputkea Tayta sylinteri ylosalaisin.

= Avaa kylmaainesylinteri hitaasti.

= Taytd kylmaaine nestemuodossa. Sen lisddminen kaasuna voi estda normaalin
toiminnan.

HUOMAUTUS
Kun kylméaaineen liséaminen on valmis tai keskeytetdan, sulje kylmaainesailion

venttiili heti. Jos venttiilia El suljeta heti, jaljella oleva paine voi tayttaa lisaa
kylmdainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmaaineen maara.

2.1.4 Sahkoinen

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= KATKAISE kaikki virransyotét ennen kytkinrasian kannen irrottamista,

sahkojohtojen kytkemista tai sahkoosien koskettamista.

® Irrota virransyottd vahintdadn 10 minuutiksi ja mittaa jannite pdavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimistd tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea séhkdosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkdosiin marilla kasilla.

ALA jata yksikkod valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAROITUS
Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY

asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan IlI
ehtojen mukaisesti.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus vastaa kansallisia sdahkoasennuksia koskevia
madrayksia.

Kenttiajohdotus TAYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentdkaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT paise
koskettamaan putkia ja terdvid reunoja. Varmista, etta liittimiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maajohto asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdéd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sahkoiskun.

Yksikén kayttd edellyttda erillista, sille varattua virtaldhdetts. ALA KOSKAAN kayta
toisen laitteen kanssa jaettua virransyottoa.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

= Muista asentaa maavuotosuoja. Jos ndin ei tehda, seurauksena voi olla sahkoisku
tai tulipalo.

® Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietad korkeataajuisia sahkaoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen kytkinrasiassa oleva sahkoosa ja
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kdynnistat yksikon.

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin  ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottdéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta siinad
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIO

Virtajohtojen kiinnittamiseen liittyvat varotoimet:
VN VN
[ [ ) oo @
v X X

= ALA kytke eri paksuisia johtoja virtariviliittimeen (Idysit sahkéjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

= Kun saman paksuisia johtoja kytketdan, tee se ylla olevan kuvan mukaisesti.

= Kayta johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnita johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristdmiseen sopivaa ruuvimeisselid. Pienipdinen ruuvimeisseli
vahingoittaa paata ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

= Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vahintdadn 1 metrin padhan televisioista ja radioista hairididen
estdamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etdisyys El valttamatta riita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

HUOMIO
Pitee VAIN silloin, kun virransydttd on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kdynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jadlkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kadynnissd, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

VAROITUS

Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kdytdssd; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikko (sekd sisa- etta ulkoyksikko) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttaon.

HUOMAUTUS

Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

>B>BBEBE B P

VAROITUS

Huolehdi riittdvista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

® Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

® Jos kylméaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA pa&std suoraan ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma
tyhjiopumpulla.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytén aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

HUOMAUTUS

ALA p&astd kaasuja ilmakehaan.

> B P

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Jos naitd ohjeita ei noudateta oikein seurauksena voi olla omaisuusvahinkoja tai
henkilévahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

VAROITUS

R

Al3 koskaan irrota litistettya putkea juottamalla.

Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

A

VAROITUS

= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksida ja
onnettomuuksia.

= R410A sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston
ldmpenemispotentiaalin (GWP) arvo on 2087,5. ALA p&istd naitd kaasuja
ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja suojalaseja.

A

HUOMAUTUS

ALA tydnn4 tai jata tarpeettoman pitkid kaapeleita yksikkéon.

A

VAROITUS

= Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

® Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sdhkojohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tassd yksikéssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentda suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

A

VAROITUS

* Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on
taytettdva kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkéasennusten
on taytettava soveltuvan lainsaadannon maaraykset.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

A
A

VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kayttdmallda johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

A

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottoa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvat ennen maadoitusjohdinta siind
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

A

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttoa, kun tydskentelet sisdyksikoiden parissa.

Koekayttod suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisdyksikkod toimii.
Sisayksikon parissa tyoskentely koekayton aikana on vaarallista.

>

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédnmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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4 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Tassa luvussa

4.1 YTEISTA .t h e E bbbttt 18
4.2 Ohjeet tUrVallista KAYTTOE VAITEN.......cioiiiiitiieee ettt ettt a et s ettt ettt ettt s st et sb s ese e 19

4.1 Yleista
VAROITUS
Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kdytetaan, ota yhteyttd asentajaan.
VAROITUS
Tata laitetta saavat kayttad vahintdan 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietdmystd, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.
ALA anna lasten leikkid laitteella.
Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kdyttajan huoltoa ilman valvontaa.
VAROITUS
Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkod, jos katesi ovat marat.
= ALA aseta mitdadn vettd sisdltavia astioita yksikon paalle.
HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiiped yksikén paille tai istu tai seiso sen paélla.
= Yksikoissa on seuraava symboli:
|
Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Ald yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmdn purkaminen
sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden materiaalien kdsitteleminen on jatettava
valtuutetun asentajan tehtdvaksi sovellettavien lakisddteisten maardysten
mukaisesti.
Yksikdt TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttda,
kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamdan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysyd lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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4 | Kayttajan turvallisuusohjeet

= Paristoissa on seuraava symboli:

)34

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, ettd paristo sisdltdd raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdva  erikoistuneessa  kdsittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siitd, ettd kaytetyt paristot havitetdan
asianmukaisesti, autat estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle
ja ihmisten terveydelle.

4.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMAUTUS

ALA k3yta jarjestelmad, kun kdytetddn huoneen kaasutustyyppistd hydnteismyrkky3.
Yksikkoon voi keraantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

HUOMAUTUS

Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

HUOMAUTUS

Happivajeen valttamiseksi tuuleta huonetta riittavasti, jos polttimen sisdltavaa
laitetta kdytetdan yhdessa jarjestelman kanssa.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS: Kiinnita huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked padkytkin pois paaltd ennen minkdan huoltotoimenpiteen
suorittamista.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kdyton jalkeen, ettd sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Alé koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan ilmavirralle.

> B B B PBPPB P
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HUOMAUTUS

Al3 kosketa ldmménvaihtimen jadhdytysripoja. Ne ovat terdvid ja voivat aiheuttaa
haavoja.

VAROITUS

Tama yksikko sisaltaa sahkoisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttoa, etta asentaja on suorittanut asennuksen oikein.

VAROITUS

Ald koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kddntdldpan ollessa
toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

VAROITUS

Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta, jolla on v&&dra ampeeriarvo,
tai muuta johtoa. Rautalangan tai kuparijohdon kayttdminen saattaa vaurioittaa
yksikkoa tai aiheuttaa tulipalon.

> B BBPB P

VAROITUS

= Al muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkoé itse, silla virheellinen
purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

® Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
tdysin turvallista, myrkytontd ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sita padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlammittimista,
kaasuliesista tms. tulevaa palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

>

VAROITUS

Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja
KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

A

VAROITUS

= Jarjestelméssa oleva kylm&aine on turvallista EIKA yleensd vuoda. Jos
kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin polttimen, l[ammittimen
tai lieden liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoaineldammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= ALA kdytd jarjestelmdd, ennen kuin huoltoteknikko on vahvistanut, ettd
kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

A

VAROITUS

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd piatevdd huoltomiestd
suorittamaan nama tyot.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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5 | Tietoja jarjestelmasta

5 Tietoja

jarjestelmasta

VRV IV -lammontalteenottojarjestelman sisayksikkdosaa voidaan kayttaa lammitys/
jadhdytyssovelluksissa. Kaytettdavan sisdyksikon tyyppi riippuu ulkoyksikéiden
sarjasta.

VRV IV -lammontalteenottojdrjestelmaan voidaan vyleensd liittdd seuraavan
tyyppisia sisdyksikoitd (luettelo ei ole kattava ulkoyksikon ja sisdyksikon
malliyhdistelmien mukaan):

= VRV direct expansion (DX) -sisayksikot (ilma-ilmasovellukset).

= HT (high temperature) Hydrobox (ilma-vesi-sovellukset): HXHD-sarja (vain
[ammitys).

LT (low temperature) Hydrobox (ilma-vesi-sovellukset): HXYO80/125-sarja.

AHU(ilma-ilmasovellukset): jompikumpi kahdesta seuraavasta yhdistelmasta
taytyy asentaa:

- EKEXV-sarja + EKEQM-rasia,
- EKEXVA-sarja + EKEACBVE-rasia.

= |Imaverho (ilma-ilmasovellukset). Katso lisdtietoja tietokirjan
yhdistelmataulukosta.

VAROITUS
= Al4 muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkoé itse, silla virheellinen

purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

® Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytdonta ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlammittimista,
kaasuliesista tms. tulevaa palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu.

HUOMIO
Jarjestelman myohemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman myohempéaa laajennusta
varten) on saatavana teknisissa rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda
asentajalta lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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5.1 Jarjestelman sijoittelu

VRV IV -lammontalteenottosarjan ulkoyksikkd voi olla jokin seuraavista malleista:

Malli Kuvaus

REYQ8~20

Lammontalteenottomalli yksittdista tai monikayttoa
varten

REMQ5

Lammon talteenottomoduuli vain monikadyttoa
varten

Valitun ulkoyksikdn tyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta ole
kaytettdvissa. Tassa kayttdboppaassa ilmoitetaan aina, onko tietyillda ominaisuuksilla
yksinomaiset mallioikeudet vai ei.

Koko jarjestelma voidaan jakaa useisiin alijarjestelmiin. Nama alijarjestelmat ovat
100-prosenttisen riippumattomia jaahdytys- ja lammityskdyton valinnan suhteen,
ja jokaisessa on yksi BS-yksikkd tai multi-BS-yksikon yksi itsendinen haarasarja ja
kaikki myotavirtaan liitetyt sisdyksikot. Kun kaytetdan jaahdytys/lammitysvalitsinta,
liitd tdma BS-yksikkodon.

i

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttdmatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

1 2
rc c r¢
i e f : e h
| . A
k :: ki | k
3 4

Q -~ Q0 T QO

k ki k k

—

Ulkoyksikko

Kylmaaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)

VRV DX -sisayksikko

Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikko
Vain jaghdyttava VRV-sisayksikko

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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5 | Tietoja jarjestelmasta

Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikko
EKEXV(A)-sarja

lImankasittely-yksikko (AHU)
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

[ S S ——

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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6 Kayttoliittyma

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa sdatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tdssa kdyttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteista
on kyseisen sisdyksikon asennus- ja kdyttooppaassa.

Katso asennetun kayttoliittyman kayttdohje.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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/ Kaytto

Tassa luvussa

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.1 Ennen kayttoa

ENNEN KAYTEOE 1ttt ettt ettt ettt ettt s et s et e st ek e a2 s e s e s s koAt s ek oAt s kst s st n et n et n et enn

Toiminta-alue

Jarjestelman kayttaminen

731 Tietoja jarjestelman kayttamisesta..... .
7.3.2 Tietoja jadhdytys-, ldmmitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kaytosta
733 Tietoja lammitystoiminnasta

7.3.4 Jarjestelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etavaihtokytkintd)

7.3.5 Jarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/lammityksen etavaihtokytkimen KANSSA)

Kuivausohjelman kayttaminen

7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta ...
7.4.2 Kuivausohjelman kayttaminen (ILMAN ja&hdytyksen/lammityksen etévaihtokytkinta)

7.4.3 Kuivausohjelman kayttaminen (jaghdytyksen/lammityksen etavaihtokytkimen kanssa)....

llmavirran suunnan saato

751 Tietoja ilmavirran saatolapasta
Paakayttoliittyman asettaminen
7.6.1 Tietoja paakayttoliittyman asettamisesta
7.6.2 Paakayttoliittyman maarittaminen (VRV DX ja Hydrobox).
Tiet0ja ONJAUSIATTESTEIMISTA .....i.iiiiiiee ittt ettt st s et st et e st e st et en et e s et r et s et enetaneas

HUOMAUTUS

Katso kohdasta "4 Kayttajan turvallisuusohjeet" [» 18], miten kaikki turvallisuuteen
liittyvat ohjeet kuitataan.

HUOMIO

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd patevdd huoltomiestd
suorittamaan nama tyot.

Tama kayttoopas koskee alla mainittuja jarjestelmia, joissa on standardiohjaus.
Ennen kdyttoonottoa ota yhteys jalleenmyyjdan saadaksesi tiedot oman
jarjestelmasi tyyppida ja merkkid vastaavasta toiminnasta. Jos laitteessasi on
mukautettu ohjausjdrjestelma, pyyda jalleenmyyjalta omaa jarjestelmaasi koskevat
ohjeet.

Toimintatilat (sisayksikon tyypin mukaan):

= Lammitys ja jaahdytys (ilma-ilma).

= Vain tuuletin -kaytto (ilma-ilma).

= Lammitys ja jadhdytys (ilma-vesi).

= Kuumavesipumppu

Tarkoitukseen suunniteltuja toimintoja on sisayksikon tyypin mukaan, katso
lisdtietoja vastaavasta asennus/kayttboppaasta.

7.2 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa vain seuraavien
lampotila- ja kosteusrajojen sisalla.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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Jaahdytys Lammitys
Ulkolampotila —5~43°C DB —20~20°C DB
—-20~15,5°C WB
Sisdlampdtila 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Sisdilman kosteus <80%"

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikdsta. Jos ilman lampétila tai kosteus
on mainittujen rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite
valttamatta toimi.

Ylld oleva toiminta-alue patee vain siind tapauksessa, ettd VRV IV -jarjestelmaan on
liitetty direct expansion -sisdyksikoita.

Hydrobox- tai AHU-yksikoitd kaytettdessa patevat erikoistoiminta-alueet. Ne on
ilmoitettu vastaavan yksikon asennus/kayttdoppaassa. Uusimmat tiedot ovat
teknisissd rakennetiedoissa.

7.3 Jarjestelman kayttaminen

7.3.1 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Kadyttdétoiminnot vaihtelevat ulkoyksikdn ja kayttoliittyman yhdistelman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin péaalle 6 tuntia
ennen kayttéonottoa.

= Jos padvirtakytkin kytketddn pois paalta kayton aikana, kayttd alkaa
automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

7.3.2 Tietoja jaahdytys-, lammitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kdytosta

= Vaihtoa ei voi tehd3 kayttoliittymassa, jonka naytdssa nakyy "keskusohjattu
vaihto" (katso kayttoliittyméan asennus- ja kayttoohje).

= Jos naytossa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso "7.6.1 Tietoja
padkayttoliittyman asettamisesta" [» 30].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun lammityskayttd on
paattynyt.

= Huonelampédtilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatyda automaattisesti tai
tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole vika.

7.3.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampotilan saavuttaminen voi kestaa lammityskaytossa pidempdan kuin
jaahdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai kylmaa ilmaa ei
puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytossa ulkoyksikon ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen lisdantyy ajan
mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja
jarjestelman taytyy siirtya jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikon
kierukasta. Jadnpoiston aikana sisayksikon puolen lammitysteho laskee tilapdisesti,
kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi lammitysteho palaa jddnpoiston
jalkeen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Jos kdytossa on Niin

REYQ10~54-monimallit Sisayksikkd jatkaa lammityskdyttoa alemmalla tasolla
jaanpoistotilan aikana. Se takaa riittavan
mukavuustason sisdlla.

REYQ8~20-yksittdismallit | Sisdyksikkd pysayttaa tuuletinkayton,
kylmaainejakson suunta vaihtuu ja ulkoyksikon
kierukan jadnpoistoon kaytetdan energiaa
rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisdyksikon naytossa kuvakkeella [&/©@),

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisdyksikon puhallin on automaattisesti pysahtyneena;
nain estetddn kylman ilman virtaaminen yksikdsta sisatiloihin. Kayttoliittyman
naytossa nakyy @&/ @@ Voi kestdd jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kdynnistyy.
Tama ei ole vika.

TIETOJA

[ ]

l = Lammitysteho laskee, kun ulkoilman ldmpétila putoaa. Jos ndin tapahtuu, kayta
toista lammitintda yhdessa yksikon kanssa. (Kaytettdessa yhdessa avotulta
tuottavien laitteiden kanssa tuuleta huonetta jatkuvasti.) Ald aseta avotulta
tuottavia laitteita yksikosta tulevalle ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai
yksikon alapuolelle.

® Huoneen lampidaminen yksikon kaynnistyksen jalkeen kestaa jonkin aikaa, koska
jarjestelma kayttaa kuumailmakiertojarjestelmaa koko huoneen lammittamiseksi.

* Jos kuuma ilma nousee kattoon ja jattaa lattian ylapuolella olevan alueen
kylmaksi, kannattaa kayttaa kierratinta (sisatuuletinta, joka kierrattaa ilmaa). Kysy
lisatietoja jalleenmyyjalta.

7.3.4 Jarjestelman kayttaminen (ILMAN jaghdytyksen/lammityksen etavaihtokytkinta)

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse
haluttu toimintatila.

# Jashdytystoiminta
¢ Lammitystoiminta
2 Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

7.3.5 Jarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkimen KANSSA)
Etdvaihtokytkimen yleiskuvaus
a  PELKAN TUULETINKAYTON/ILMASTOINNIN

VALINTAKYTKIN

Aseta kytkin asentoon @, kun haluat kayttaa
pelkkda tuuletinta tai asentoon ®, kun haluat
[ammitysta tai jaadhdytysta.

b JAAHDYTYKSEN/LAMMITYKSEN VAIHTOKYTKIN

Aseta kytkin asentoon # jd&hdytysta varten tai
asentoon 3¢ [Ammitysta varten

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Huomautus: Jos kaytetdan jadhdytyksen/lammityksen  etdvaihtokytkinta,
paapiirilevyn DIP-kytkin 1 (DS1-1) taytyy kytked ON-asentoon.

Kaynnistys

1 \Valitse toimintatila jaahdytyksen/lammityksen  vaihtokytkimen avulla
seuraavasti:
Jaahdytystoiminta Lammitystoiminta Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.
Pysaytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Al kytke yksikostd virtaa pois heti sen pysdhdyttyd, vaan odota véhintddn

5 minuuttia.

Sddtaminen

Katso kayttoliittyman kayttoohjeesta tietoja lampotilan, tuulettimen nopeuden ja
ilmavirran suunnan ohjelmoinnista.

7.4 Kuivausohjelman kayttaminen

7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentdad huoneilman kosteutta pudottamalla
mahdollisimman véhan lampdtilaa (huoneen minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone madarittdd automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen nopeuden
(niita ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampétila on alhainen (<20°C).

7.4.2 Kuivausohjelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkinta)
Kaynnistys

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse [
(huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 29].

Pysadytys

4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Ald kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan odota vahintdan

5 minuuttia.

7.4.3 Kuivausohjelman kayttaminen (jaghdytyksen/lammityksen etavaihtokytkimen kanssa)

Kaynnistys
1 \Valitse jaahdytystoiminta jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkimen
avulla.
-~ @@

2 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse [¢*]
(huoneilman kuivaus).

3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

4 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 29].

Pysadytys

5 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Ald kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan odota véhintdan

5 minuuttia.

7.5 llmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kayttoohje.

7.5.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta
[Imanvirtauslappatyypit:

- \7/@\?/@\ Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot

. @Q % Nurkkayksikot

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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- U — ‘/@ Kattoon ripustettavat yksikot

. q q Seinaan kiinnitettavat yksikot
Wi /

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla olevasta, koska
mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

Jaahdytys Lammitys
= Kun huoneenlampdtila on alhaisempi| = Kayttoa aloitettaessa.
kuin asetettu lampatila. = Kun huoneen ldmpétila on korkeampi

kuin asetettu lampétila.

= Jadnpoistotoiminnon aikana.

= Kaytettdessd jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.

= Kun kattoon ripustetun tai seindan kiinnitetyn yksikdon jaahdytyksen aikana
kaytetdan jatkuvaa kayttéa ja alas suunnattua ilmavirtaa, mikrotietokone
saattaa ohjata virtaussuuntaa, jolloin myos kayttoliittyman ndyttd muuttuu.

[Imavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= |Imavirran saatolappa saataa itse asentoaan.
= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiintedksi.

—
= Automaattinen \/ja haluttu asento /.

VAROITUS
Ald koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipid kdantélapan ollessa

toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

HUOMIO
* ldpan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisdtietoja jalleenmyyjalta. (vain

kaksoisvirtaus, monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seindkiinnitetty).

= Valta kdyttamasta vaakasuoraa suuntaa -~ Se saattaa aiheuttaa kosteuden tai
pdlyn kiinnittymista kattoon tai lappaan.

7.6 Paakayttoliittyman asettaminen

7.6.1 Tietoja paakayttoliittyman asettamisesta

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

i @

a Ulkoyksikko

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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BS-yksikko

VRV DX -sisayksikko
HT Hydrobox -yksikko
Kayttoliittyma

D Qn T

Kun jarjestelma on asennettu ylld olevan kuvan mukaisesti, yksi kayttoliittyma pitaa
asettaa paakayttoliittymaksi jokaisessa alijarjestelmassa.

Alakayttoliittymissa  nakyy (keskusohjattu vaihto), ja ne noudattavat
automaattisesti paakayttoliittyman asettamaa toimintatilaa.

Lammitys tai jaahdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalla (jaahdytyksen/

lammityksen isdnnyys).

7.6.2 Paakayttoliittyman maarittdminen (VRV DX ja Hydrobox)

1 Paina nykyisen padkayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta 4 sekunnin

ajan. Jos tdatd menettelyd ei ole vield suoritettu, se voidaan suorittaa
ensimmaisella kaytettavalla kayttoliittymalla.

Tulos: Kaikkien samaan ulkoyksikkdon liitettyjen alakdyttoliittymien ndytoissa
vilkkuu symboli (keskusohjattu vaihto).

Paina toimintatilan valintapainiketta siind kaukosaatimessd, jonka haluat
maarittaa paakayttoliittymaksi.

Tulos: Taman jalkeen maaritys on valmis. Valittu kadyttoliittyma maarataan
paakayttoliittymaksi, ja ndytdssa nakynyt symboli (keskusohjattu vaihto)

katoaa nakyvistd. Muiden  kayttolittymien  naytdissd  nakyy

(keskusohjattu vaihto).

7.7 Tietoja ohjausjarjestelmista

Tassa jarjestelmdssa on kaksi muuta ohjausjarjestelmaa yksittaisohjausjarjestelman
(yksi kayttoliittyma ohjaa yhta sisdyksikkoa) lisaksi. Mikali omassa laitteessasi on
jokin alla mainituista ohjausjarjestelmista, varmista seuraavat asiat:

Tyyppi

Kuvaus

Ryhmadohjausjarjestelma

Yksi kayttoliittyma ohjaa enintadn 16
sisayksikkoa. Kaikkien sisdayksikoiden asetukset
ovat samat.

Kahden kayttoliittyman
ohjausjarjestelma

Kaksi kayttoliittymaa ohjaa yhta sisayksikkda
(ryhmaohjausjarjestelmén ollessa kyseessa yhta
sisayksikoiden ryhmaa). Yksikkoa kaytetaan
erikseen.

HUOMIO

Ota yhteys jalleenmyyjdan, mikali haluat muuttaa ryhmaohjausjarjestelman ja
kahden kayttoliittyman ohjausjarjestelman yhdistelmaa tai asetuksia.
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8 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti toimisi oikein.

= S3ada ilman ulostulo oikein ja valtd suoraa ilmanvirtausta padin huoneessa
oleskelevia ihmisia.

= S4ada huonelampotila oikein parasta oleskelumukavuutta silmallapitdaen. Valta
liiallista lammitysta tai jddhdytysta.

= Estd suoran auringonvalon padsy huoneeseen jaahdytystoiminnan aikana
kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkdan kestdva kadyttd vaatii erityisen huomion kiinnittamista
tuuletukseen.

= Pidad ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa
pois ilmaa, mika heikentaa jaahdytyksen tai lammityksen tehoa.

= Al jadhdytd tai lammitd likkaa. Ldmpotila-asetuksen pitdminen kohtuullisella
tasolla auttaa sdastamaan energiaa.

= Ald koskaan aseta mitddn esinettd vyksikdén ilman sisddanmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentdad lammitys/jaghdytystehoa tai
pysayttaa toiminnan.

= Kdanna paavirtakytkin pois-asentoon, kun yksikkoa ei kaytetd pitkahkoon aikaan.
Mikali kytkin on paalld, laite kuluttaa sahkoa. Kytke virta 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistystd, jotta yksikkd toimii oikein. (Katso sisayksikon
kayttdoppaan kohta "Huolto".)

= Kun naytolld nakyy symboli & (ilmansuodatin pitda puhdistaa), pyyda patevaa
huoltomiesta puhdistamaan suodatin. (Katso sisayksikon kayttdoppaan kohta
"Huolto".)

= Pidd sisdyksikko ja kaukosadddin vahintdan 1 m:n pdassa televisioista, radioista,
stereoista ja muista vastaavista laitteista. Muuten seurauksena voi olla hairioita
danessa tai kuvassa.

= ALA aseta sisdyksikon alle esineitd, silla vesi voi vaurioittaa niita.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on
tukossa.

Tdssa VRV vV -lAmmontalteenottojarjestelmassa on edistynyt
energiansadstotoiminto. Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansdastoa
tai mukavuustasoa. Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan
optimaalinen tasapaino energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya
sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetddn lyhyesti alla. Jos tarvitset neuvoja tai
haluat muuttaa parametreja rakennuksen tarpeiden mukaisiksi, ota yhteytta
asentajaan tai jalleenmyyjaan.

Asennusoppaassa on tarkempia tietoja asentajalle. Han voi auttaa saavuttamaan
parhaan tasapainon energiankulutuksen ja mukavuuden valilla.

Tassa luvussa

8.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt . 33
8.2 Kaytettavissa olevat MUKAVUUSASETUKSET. ... ..ciiiiiiiie ettt ettt een 33
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
32 VRV IV + [ammon talteenotto
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8.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmaaineen lampdtila on sama tilanteesta riippumatta.

Automaattinen

Kylmdaineen ldampdétila asetetaan ulkoldampétilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatdmistad vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampdtilaan).

Jos esimerkiksi jarjestelma on jadhdytystilassa, jadhdytystd ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila

on korkea (esim. 35°C). Talloin jarjestelma alkaa nostaa kylmaaineen lampoétilaa
automaattisesti, mikd alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Hyvin herkka/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmaaineen lampoétila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskaytdssa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikoiden valintamenetelma on tarked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettavissd oleva teho ei ole sama kuin peruskdytdssa.

Kysy asentajalta lisatietoja hyvin herkista sovelluksista.

8.2 Kaytettavissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle ylla olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kaytetdan tietyn
huonelampotilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylmaaineen  lampoétilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

= Tehokas

= Nopea
= Mieto
= Eko
° TIETOJA
l Automaattisen tilan ja Hydrobox-sovellusten yhdistelmida kannattaa harkita.

Energiansaastotoiminnon vaikutus voi olla hyvin pieni, kun pyydetdan matalia/
korkeita (jaghdytys/lammitys) ldhtoveden ldmpdtiloja.
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9 Kunnossapito ja huolto

VAROITUS
Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta, jolla on vd&dra ampeeriarvo,

tai muuta johtoa. Rautalangan tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa
yksikkoa tai aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkaan kestaneen kayton jalkeen, ettd sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd péatevdd huoltomiesta
suorittamaan nama tyot.

HUOMIO

Al3 pyyhi saatimen kadyttdpaneelia bentseenilld, tinnerilld, kemiallisella pélyliinalla
tms. Paneeli voi saada varivirheita, tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin
likainen, kastele pyyhe vedelld laimennetulla neutraalilla pesuaineella, purista se
kuivaksi ja pyyhi paneeli puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

@ B P

Tassa luvussa

9.1 Huolto, kun laite on ollut pitkdan KAyttEMEATEOMENG. . ..c.ooviuiiiiieiiee ettt 34
9.2 Huolto ennen pitkad kayttamattomyyskautta ......... e 34

9.3 Tietoja kylmaaineesta

9.4 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu.... ... 35
9.4.1 Takuuaika .....ocoovvveviriciccc, .. 35
9.4.2 Suositeltava KUNNOoSSapito Ja TArKaSTUS. .. ....iiieiieeiiciiici ettt 35
9.4.3 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastUSVAlIT ... ....coviiiriiii e 36
9.4.4 Lyhennetyt hUOITO- ja VAINTOVAIIT ..ottt 36

9.1 Huolto, kun laite on ollut pitkaan kayttamattémana

Esim. kauden alussa.

= Tarkasta ja poista kaikki, mikd voi tukkia sisa- ja ulkoyksikéiden tulo- ja
poistoventtiilit.

= Puhdista sisdyksikoiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteytta asentajaan tai
huoltohenkil6on, jos sisayksikon ilmansuodattimet ja kotelot taytyy puhdistaa.
Kunkin  sisdyksikon —asennus/kdyttboppaassa on kunnossapitovihjeitd ja
puhdistusohjeita. Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

= Kytke virta paalle vahintdan 6 tuntia ennen jarjestelman kayttda, jotta se toimii
moitteettomasti. Heti virran kytkemisen jalkeen kayttoliittymadn nayttd tulee
nakyviin.

9.2 Huolto ennen pitkaa kayttamattomyyskautta

Esim. kauden lopussa.

= Jatd sisayksikot paalle vain tuuletinkdytdssa noin puoleksi paivaksi yksikdiden
sisdosien  kuivaamiseksi. Lisdtietoja vain tuuletinkdytdostd on kohdassa

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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9 | Kunnossapito ja huolto

"7.3.2 Tietoja jaahdytys-, ldammitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta
kaytosta" [» 26].

= Katkaise virransyotto. Kayttoliittyman ndyttdé sammuu.

= Puhdista sisayksikoiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteyttd asentajaan tai
huoltohenkiléon, jos sisdayksikon ilmansuodattimet ja kotelot tdytyy puhdistaa.
Kunkin  sisayksikon —asennus/kdyttboppaassa on kunnossapitovihjeitd ja
puhdistusohjeita. Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

9.3 Tietoja kylmaaineesta

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA pdasta kaasuja ilmakehaan.
Kylmdaainetyyppi: R410A
lImaston lampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsaadanto vaatii, etta yksikon

kylmaaineen tdyttomaara osoitetaan sekd painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS
= Jarjestelmdssd oleva kylm&aine on turvallista EIKA yleensd vuoda. Jos

kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen
tai lieden liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoaineldmmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= ALA kaytd jarjestelmas, ennen kuin huoltoteknikko on vahvistanut, ettd
kylmdaineen vuotokohta on korjattu.

9.4 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu

9.4.1 Takuuaika

= Tuotteen mukana tulee takuukortti, jonka jalleenmyyja tdytti asennuksen
yhteydessa. Asiakkaan taytyy tarkistaa taytetty kortti ja sdilyttaa sita huolellisesti.

= Jos tuotetta on tarpeen korjata takuuaikana, ota yhteytta jalleenmyyjadan ja pida
takuukortti saatavilla.

9.4.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkoon kerdantyy kayton aikana polya vuosien mittaan, sen teho laskee
jossain maarin. Koska yksikéiden purkaminen ja niiden sisdosien puhdistaminen
vaatii teknistd ammattitaitoa ja yksikdiden parhaan mahdollisen huollon
varmistamiseksi kannattaa solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten
huoltotoimenpiteiden lisdksi. Jalleenmyyjdverkollamme on paasy oleellisten osien
pysyvaan valikoimaan, jotta yksikk¢ voidaan pitda toiminnassa mahdollisimman
pitkaan. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

Kun pyydat jdlleenmyyjalta apua, ilmoita aina:

= Yksikon taydellinen mallinimi.
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= Valmistusnumero (yksikon nimikilvessa).
= Asennuspdivamaara.

= Qireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.

VAROITUS
= Al muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkoé itse, silla virheellinen

purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

® Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
tdysin turvallista, myrkytontd ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sita padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlammittimista,
kaasuliesista tms. tulevaa palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

9.4.3 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastusvalit

Huomaa, ettd tdssd mainitut huolto- ja vaihtovalit eivat liity komponenttien
takuuaikaan.

Komponentti Tarkastusvali Huoltovali (vaihto ja/tai
korjaus)
Sahkémoottori 1 vuosi 20 000 tuntia
Piirilevy 25 000 tuntia
Ldmmadnvaihdin 5 vuotta
Anturi (termistori jne.) 5 vuotta
Kayttoliittyma ja kytkimet 25 000 tuntia
Valutusastia 8 vuotta
Paisuntaventtiili 20000 tuntia
Solenoidiventtiili 20 000 tuntia

Taulukossa oletetaan, etta kayttdolosuhteet ovat seuraavat:

= Normaali kdytto ilman yksikon usein toistuvaa kdynnistamista ja sammuttamista.
Mallin mukaan laitteen kaynnistamistd ja sammuttamista ei suositella yli 6:ta
kertaa tunnissa.

= Yksikdn kayttoajan oletetaan olevan 10 tuntia paivassa ja 2500 tuntia vuodessa.

HUOMIO
® Taulukossa  ndytetdaan  pdakomponentit. Lisdtietoja ~on  huolto- ja

tarkastussopimuksessa.

® Taulukko nayttaa suositeltavat huoltovalit. Yksikon pitdmiseksi toimintakunnossa
mahdollisimman pitkddn huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia vdleja voidaan kayttaa likimaardiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Huolto- ja tarkastussopimuksen sisallon
mukaan huolto- ja tarkastusvalit voivat todellisuudessa olla tdssa mainittuja
lyhyemmat.

9.4.4 Lyhennetyt huolto- ja vaihtovalit
Huolto- ja vaihtovalien lyhentamistd taytyy harkita seuraavissa tilanteissa:
Yksikk6a kaytetadn paikoissa, joissa:

= Ladmpo ja kosteus vaihtelevat poikkeuksellisen paljon.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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= Tehonhuojunta on suurta (jannite, taajuus, aaltovaaristyma tms.) (yksikkoa ei voi
kayttaa, jos tehonhuojunta on sallitun alueen ulkopuolella).

= |skuja ja tarindad esiintyy usein.

= |Imassa voi olla podlya, suolaa, haitallista kaasua tai Oljysumua, esimerkiksi
rikkihapoketta ja rikkivetya.

= Kone kaynnistetdan ja sammutetaan usein tai kdyttoaika on pitka (sijoituspaikat,
joissa on ympadrivuorokautinen ilmastointi).

Kuluvien osien suositeltu vaihtovali

Komponentti Tarkastusvali Huoltovili (vaihto ja/tai

korjaus)

llImansuodatin 1 vuosi 5 vuotta

Suurtehosuodatin 1 vuosi

Sulake 10 vuotta

Kampikammion ldmmitin 8 vuotta

Painetta sisaltavat osat Jos esiintyy korroosiota, ota

yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan.

HUOMIO
® Taulukossa  ndytetaan  paakomponentit. Lisdtietoja on huolto- ja

tarkastussopimuksessa.

* Taulukko ndyttaa suositeltavat vaihtovalit. Yksikén pitdmiseksi toimintakunnossa
mahdollisimman pitkddn huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia véleja voidaan kayttaa likimaaradiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

TIETOJA

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat siita, etta laitteet on purkanut tai niiden
sisdosat on puhdistanut joku muu kuin valtuutettu jalleenmyyja.

i @
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10 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjdan.

KATKAISE virta.

VAROITUS
Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja

Yksikon kaytdn jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman korjaus taytyy teettdd ammattitaitoisella huoltohenkillla.

Toimintahdirio Toimenpide

El toimi oikein.

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai Kaanna paavirtakytkin POIS
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai virtakytkin | paalta.

Jos laitteesta vuotaa vetta.

Pysaytd laitteen toiminta.

vikakoodi tulee nakyviin.

Kayttdkatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.
Jos kayttoliittyman ndytossa nakyy yksikon lImoita asiasta asentajalle ja
numero, toiminnan merkkivalo vilkkuu ja kerro vikakoodi.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla yllda mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eika
kyseessa ole mikdan vylla mainituista vioista, tutki jarjestelmd seuraavien

menettelyjen mukaisesti.

Toimintahairio

Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi
ollenkaan.

Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. Odota, etta
sahkod palautuu paalle. Jos sahkokatkos tapahtuu
kayton aikana, jarjestelma kdynnistyy
automaattisesti uudelleen kun  virtaldhde
palautuu.

Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin
lauennut. Tarvittaessa vaihda sulake tai palauta
katkaisin.

Jarjestelma kykenee
siirtymaan pelkkaan
tuuletinkayttoon, mutta
heti jaahdytys- tai
[dammitystoimintaan
siirryttdessa se pysahtyy.

Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman tulo- tai
poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
esteet ja varmista ilmankierto.

Tarkista, nakyykd kayttoliittyman naytossa &
(ilmansuodatin pitda puhdistaa). (Katso kohta
"9 Kunnossapito ja huolto" [» 34] ja sisdyksikon
kdyttooppaan kohta "Huolto".)

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Toimintahairio Toimenpide

Jarjestelma toimii, mutta
jaahdytys- tai lammitysteho

sisdyksikon oppaan kohta "Huolto").

Tarkista lampotila-asetus.

kayttoliittymasta.

sisaan.

onko huoneessa liilan voimakas lammonléhde.

huoneeseen. Kaytd verhoja tai sdlekaihtimia.
= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma oikea.

Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikdon ilman tulo- tai
poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
on riittamaton. esteet ja varmista ilmankierto.

Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut (katso

= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt auki. Sulje
ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei padse puhaltamaan

= Tarkista, onko huoneessa jadhdytystoiminnan
aikana liilan suuri maara oleskelijoita. Tarkista,

= Tarkista, padseekd aurinko paistamaan suoraan

Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman korjaaminen itse ei
onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikon taydellinen mallinimi (ja
valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspaiva.

Tassa luvussa

101 VIrheKoOdit: YIRISKUVAUS. ... ...uiiiiiiiiiiiit et

10.2  Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita

10.2.1  Qire:
10.2.2  Qire:
10.2.3  Qire:

minuutin kuluttua ....

10.2.4  Oire:
10.2.5  Oire:
10.2.6 Qire:
10.2.7  Oire:
10.2.8  Oire:
10.2.9  Oire:
10.2.10 Oire:
10.2.11 Oire:
10.2.12  Oire:

10.2.13 Qire:
10.2.14 Qire:
10.2.15 Qire:
10.2.16 Qire:
10.2.17 Oire:
10.2.18 Qire:

Jarjestelma ei toimi

Vaihto jadhdytyksesta lammitykseen tai pdinvastoin ei onnistu

Puhallinkaytté on mahdollista, mutta jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta..
Yksikostd virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko)...

Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikkd, UIKOYKSTKKG) .....ovvveviriiiiieiiccccceeee s
Kayttoliittyman naytossa lukee "U4" tai "US" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen muutaman

limastointilaitteiden aanet (sisayksikko)........
lImastointilaitteiden danet (sisayksikko, ulkoyksikko)...

limastointilaitteiden aanet (ulkoyksikko)

Yksikosta tulee polya

Yksikot voivat padstaa hajuja

Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

N&ytossd nakyy "88"

Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen lammitystoiminnan jalkeen ....

Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikko on pysahtynyt
Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu

10.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos sisayksikon kayttoliittyman naytdssa nakyy vikakoodi, ota yhteytta asentajaan ja
ilmoita vikakoodi, yksikon tyyppi ja sarjanumerot (naméa tiedot ovat yksikon

nimikilvessa).

Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit nollata
koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa asentajalta.

Padkoodi Sisallys
A0 Ulkoinen suojalaite aktivoitui
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Padkoodi Sisallys

At EEPROM-vika (sisayksikkd)

A3 Tyhjennysjarjestelman toimintahairio (sisdayksikko)

AE Tuuletinmoottorin toimintahairio (sisayksikko)

A7 Kaantolappamoottorin toimintahairio (sisayksikko)

A9 Paisuntaventtiilin toimintahairio (sisayksikko)

AF Tyhjennyksen toimintahairio (sisayksikko)

AH Suodattimen polykammion toimintahairio (sisdayksikko)

A Tehoasetuksen toimintahairio (sisdyksikko)

o Tiedonsiirtohairio paapiirilevyn ja alapiirilevyn valilla (sisdayksikko)

oy Lammonvaihtimen termistorin toimintahairio (sisayksikko, neste)

£s Lammonvaihtimen termistorin toimintahairio (sisayksikko, kaasu)

9 Imuilman termistorin toimintahairio (sisayksikko)

cR Poistoilman termistorin toimintahairio (sisdyksikko)

ce Liiketunnistimen tai lattian [ampé&tila-anturin toimintahdirio
(sisayksikko)

i Kayttoliittyman termistorin toimintahairio (sisayksikko)

E Piirilevyn toimintahairio (ulkoyksikkd)

EZ Vuotovirran ilmaisin aktivoitui (ulkoyksikko)

£3 Korkeapainekytkin aktivoitui

=L Matalapaineen toimintahairio (ulkoyksikkd)

ES Kompressorin lukon tunnistus (ulkoyksikko)

E7 Tuuletinmoottorin toimintahairio (ulkoyksikko)

£q Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairioc (ulkoyksikko)

F3 Poistolampatilan toimintahairio (ulkoyksikko)

Fy Epdnormaali imulampotila (ulkoyksikkd)

F& Kylmdaineen liikatdyton tunnistus

H3 Korkeapainekytkimen toimintahairio

HY Matalapainekytkimen toimintahdirio

H7 Tuuletinmoottorin ongelma (ulkoyksikko)

He Ympariston lampotila-anturin toimintahdirio (ulkoyksikko)

it Paineanturin toimintahdirio

e Virta-anturin toimintahairio

i3 Poistolampatila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)

L Lammonvaihtimen kaasun lampotila-anturin toimintahairio
(ulkoyksikko)

s Imuldmpotila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)

G Jaanpoiston lampotila-anturin toimintahairio (ulkoyksikko)

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Padkoodi Sisallys

27 Nesteen lampotila-anturin (alijdahdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairi6 (ulkoyksikko)

48 Nesteen ldmpotila-anturin (kierukka) toimintahairio (ulkoyksikkd)

49 Kaasun lampétila-anturin (alijadhdytys-HE:n jalkeen)
toimintahairio (ulkoyksikko)

A Korkeapaineanturin toimintahairio (SINPH)

Jc Matalapaineanturin toimintahairio (SINPL)

L INV-piirilevy epanormaali

Ly Rivan lampotila epdnormaali

Ls Invertterin piirilevy viallinen

Lg Kompressorin ylivirta havaittu

L9 Kompressorin lukitus (kdynnistys)

L Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: INV-tiedonsiirto-ongelma

= INV epasymmetrinen virransyottdjannite

Pz Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

Py Ripatermistorin toimintahairioc

P Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

L Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

PE Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

P Tehoasetuksen toimintahairio (ulkoyksikko)

Lo Epdnormaali matalapaineen lasku, viallinen paisuntaventtiili

L Virransydton vaaran vaihejarjestyksen toimintahairio

uz INV-jannitteen virtakatkos

13 Jarjestelman koekayttda ei vield suoritettu

uY Viallinen sisa/ulkoyksikon johdotus

Hs Epdnormaali tiedonsiirto, kayttoliittyma—sisayksikko

U7 Viallinen johdotus ulko/ulkoyksikkoon

g Epanormaali tiedonsiirto, paa-alikayttoliittyma

w9 Jarjestelman yhteensopimattomuus. Vaaran tyyppisia
sisayksikoita yhdistetty. Sisayksikon toimintohairio.

LA Sisdyksikoiden valisen liitdnnan toimintahdirio tai tyyppien
yhteensopimattomuus

ne Keskusosoitteen paallekkaisyys

LE Toimintahdirio tiedonsiirron keskusohjauslaitteessa — sisayksikko

U Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

LIH Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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10.2 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelméan toimintahairioita:

10.2.1 OQire: Jarjestelma ei toimi

= lImastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan kaynnistys/
pysdytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo syttyy, jarjestelma toimii
normaalisti. Kompressorin ~ moottorin  ylikuormittumisen  estamiseksi
ilmastointilaite kdynnistyy 5 minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla
on mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive on voimassa
myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on painettu.

= Jos kayttoliittymassa ndkyy "Under Centralised Control", toimintapainikkeen
painaminen saa ndyton vilkkumaan muutaman sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd
osoittaa, etta kayttoliittymaa ei voi kayttaa.

= Jarjestelma ei kdynnisty heti, kun virtaldahde kytketdan paalle. Odota yksi
minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina toimintaan.

10.2.2 OQire: Vaihto jadhdytyksestd lammitykseen tai painvastoin ei onnistu

= Kun naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), se tarkoittaa, ettd tama
on alakayttoliittyma.

= Kun jaghdytyksen/lammityksen etavalintakytkin on asennettuna ja naytossa
nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), tama johtuu siitd, ettd vaihtoa
jaahdytyksesta lammitykseen ja painvastoin ohjataan jaahdytyksen/lammityksen
kaukosadtokytkimen avulla. Kysy jalleenmyyjaltd, minne kaukosaatokytkin on
asennettu.

10.2.3 OQire: Puhallinkdytté on mahdollista, mutta jdahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jdlkeen. Mikrotietokone valmistautuu toimimaan ja
suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisdyksikdiden kanssa. Odota enintddn 12
minuuttia, kunnes tdma menettely on suoritettu.

10.2.4 Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatopainiketta painetaan.
Kun huoneen lampétila saavuttaa lammitystilassa asetetun lampatilan, ulkoyksikko
pysdhtyy ja sisdyksikkod siirtyy puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. Nain valtetdan
kylman ilman puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden pdaalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikko olisi lammityskaytossd, kun painiketta
painetaan.

10.2.5 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttoliittyman nayttdéa. Tuulettimen suunta ei
vaihdu. Tdma johtuu siita, ettd mikrotietokone ohjaa yksikkoa.

10.2.6 Qire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko)

= Kun jadhdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos sisayksikon sisapuoli
on erittdin likainen, huoneen lammonjakauma muuttuu epdtasaiseksi.
Sisdyksikon sisdosat pitdd puhdistaa. Kysy jadlleenmyyjiltd tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkil®a.

= Valittdmasti jaahdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman lampotila ja kosteus

ovat alhaiset. Tama johtuu siitd, ettd lamminta kaasumaista kylmaainetta virtaa
takaisin sisatilaan asennettavaan yksikk66n muodostaen hoyrya.
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10.2.7 OQire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan. Jadnpoiston
tuottama kosteus muuttuu hoyryksi ja poistuu laitteesta.

10.2.8 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4" tai "US5" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siita, ettd kayttoliittyma sieppaa hairidita muista sahkolaitteista kuin
ilmastointilaitteesta. Tama estda yksikoiden vdlisen tiedonsiirron ja saa ne
pysahtymaan. Toiminta kdynnistyy automaattisesti uudelleen, kun hairiot loppuvat.
Virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan taman
virheen.

10.2.9 OQire: limastointilaitteiden danet (sisayksikko)

= Valittomasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &ani. Sisatilaan
asennettavan yksikon sisdlla oleva elektroninen paisuntaventtiili alkaa toimia ja
tuottaa kyseisen ddnen. Adnen voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa jaahdytystoiminnassa tai
pysahtyneena. Aani kuuluu, kun tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

= Nariseva dani kuuluu, kun jarjestelma pysdhtyy ldmmitystoiminnan jalkeen. Aani
johtuu lampétilan muutoksen aiheuttamasta muoviosien laajenemisesta ja
supistumisesta.

= Matala dani kuuluu, kun sisdyksikkod pysdytetdaan. Tama aani kuuluu, kun toinen
sisayksikkd on toiminnassa. Pieni maara kylmdainetta pidetdan virtaamassa
jarjestelmassa, jotta 6ljy ja kylmaaine eivat kerdydy jarjestelmaan.

10.2.10 Oire: llmastointilaitteiden danet (sisayksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihiseva &ani kuuluu, kun jarjestelmad on jaahdytys- tai
jadnpoistotoiminnassa. A&ni johtuu kylm&ainekaasun virtauksesta sisa- ja
ulkoyksikoiden lapi.

= Sihisevd dani kuuluu, kun jarjestelma kytketddn jaanpoistotoimintaan, tai
valittdémasti jaadnpoiston loputtua. Adni johtuu jaadhdytysaineen virtauksen
pysdahtymisesta tai virtauksen muuttumisesta.

10.2.11 Oire: limastointilaitteiden danet (ulkoyksikkd)

Yksikdn kayntidani muuttuu. Adnen aiheuttaa taajuuden muuttuminen.

10.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetdan ensimmaisen kerran pitkaan aikaan. Tama johtuu siita, ettd
yksikk6on on paassyt polya.

10.2.13 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja
padstda hajuja edelleen ilmaan.

10.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

Tuulettimen  nopeutta sdadelldadan  kdytdon aikana tuotteen  toiminnan
optimoimiseksi.
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10.2.15 Oire: Naytossa nakyy "88"
Ndin tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty virta paalle. Se
tarkoittaa, etta kayttoliittyma on normaalissa tilassa. Tama kestaa 1 minuutin ajan.

10.2.16 Oire: Ulkoyksikdon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen lammitystoiminnan jalkeen
Taman tarkoituksena on estda kylmaainetta jaamasta kompressoriin. Yksikko
pysdhtyy 5-10 minuutin kuluttua.

10.2.17 Oire: Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikkd on pysahtynyt
Tama johtuu siitd, ettd kampikammion lammityslaite pitdd kompressorin
lampimana, jotta kompressori voi kdynnistya pehmeasti.

10.2.18 OQire: Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetddn useita sisdyksikoita. Kun jokin toinen yksikkd on
kaynnissa, yksikon lapi virtaa silti hieman kylmaainetta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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11 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja asentaa uudelleen.
Yksikdiden siirtéminen vaatii teknistd ammattitaitoa.
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12 Havittaminen

Tama yksikko kayttaa fluorattua hiilivetya. Ota yhteys jalleenmyyjaan, kun havitat
taman yksikon. Laki vaatii, ettd kylmaaine keratdan, kuljetetaan ja havitetdan
fluoratun hiilivedyn kerdysta ja hadvittamista koskevien maaraysten mukaisesti.

HUOMIO
ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantéa. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa kéasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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13 Tekniset tiedot

Tassa luvussa

13.1  Eco Design -vaatimukset

13.1 Eco Design -vaatimukset

Tutustu yksikon ja ulko/sisdyksikkoyhdistelmien energiamerkintdan — Lot 21
noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Avaa seuraava verkkosivusto: https://energylabel.daikin.eu/
2 Jatka valitsemalla:

= "Continue to Europe" kansainvalista verkkosivustoa varten.

= "Other country" maakohtaista sivustoa varten.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus -verkkosivulle.
Napsauta Eco Design — Ener LOT 21 -kohdassa Luo merkinta.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus (LOT 21) -verkkosivulle.
4 Valitse oikea yksikkd noudattamalla verkkosivulla olevia ohjeita.

Tulos: Kun valinta on tehty, LOT 21 -tietoarkkia voidaan tarkastella PDF-tiedostona
tai HTML-verkkosivuna.

TIETOJA

i

Tuloksena saatavalta verkkosivulta voidaan tarkastella myods muita asiakirjoja
(oppaita yms.).
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14 Tietoja pakkauksesta

Yksikkod tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittdmasti
liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

Tuo yksikkod pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

Valmistele etukateen reitti, jota pitkin  yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

Yksikon kasittelyssa on syytd ottaa seuraavat seikat huomioon:

Iil Sarkyvaa.

Pida yksikko pystyasennossa valttadksesi kompressorin
vahingoittumisen.

Nosta yksikkdéa mieluiten nosturilla ja 2 vahintdan 8 m pitkalla liinalla alla olevan
kuvan mukaisesti. Kaytda aina nostosuojia ehkdisemadn nostohihnasta
mahdollisesti aiheutuvaa vauriota. Kiinnitd huomiota yksikon painopisteen
sijaintiin.

a Pakkausmateriaali
b Hihnasilmukka

¢ Aukko

d Nostosuoja

HUOMIO
Kayta <20 mm leveda hihnasilmukkaa, joka kestaa yksikon painon.

= Kuljetukseen voidaan kayttaa trukkia vain silloin, kun yksikké on kuormalavalla

kuten ylla.

Tassa luvussa

14.1  Tietoja LOOP BY DAIKIN ~EUOTEEESTA ...o.uieiiiiii ittt ettt 50
14.2  Ulkoyksikon purkaminen PakKaUKSESTA ..........ccuiiiiiiiiiiiieiii ettt ettt ettt 50
14.3  Tarvikkeiden poistaminen UIKOYKSTKOSTA. ... ..c.iiiiiieiite ettt 50
144 VarustePULKET: LAPIMITAT. .. .ouiiteieii ettt ettt ettt s ket et s et s et es e st ee et et es et e st e s et se s eenn 51
14.5  Kuljetustuen irrottaminen (VAN 14416 HP) ...ttt 52
14.6  Kuljetustuen irrottaminen (VAN 18420 HP) ...cvooiiiiiiiieieieeisieeee sttt 52
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14 | Tietoja pakkauksesta
14.1 Tietoja LOOP BY DAIKIN -tuotteesta

teor on osa Daikinin  laajempaa sitoumusta  ymparistojalanjalkemme
pienentdmiseen. 27:n avulla me haluamme luoda kylmaaineiden kiertotalouden.
Yksi toimista, jolla se saavutetaan, on Euroopassa valmistetuista ja myydyista VRV-
yksikoistd talteenotetun kylméaaineen uudelleenkdytto. Lisatietoja laajuuteen
kuuluvista maista on osoitteessa http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

14.2 Ulkoyksikon purkaminen pakkauksesta

Poista pakkausmateriaali yksikosta:
= Varo vahingoittamasta yksikkda, kun poistat kutistekalvon leikkurilla.
= |rrota 4 pulttia, joilla yksikk® on kiinnitetty lavaansa.

Huomautus: Tata tuotetta ei ole suunniteltu pakattavaksi uudelleen. Jos se taytyy
pakata uudelleen, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS
Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia

niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

5~12 HP 14~20 HP

\

(I —————

L W W W W W

14.3 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikdsta

5~12 HP 14~20 HP

/)
\
/)
/ /é//////////////

Varmista, etta kaikki varusteet ovat saatavilla yksikossa.
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e
&

Yleiset varotoimet

Asennusopas ja kdyttdopas

Kylmdaineen lisdystarra

Asennustietotarra

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Putkivarustepussi

| -~ Q0 T QO

14.4 Varusteputket: Lapimitat

Varusteputket (mm) HP Pa @b
Kaasuputki 5 25,4 19,1
= Liitanta edessa 8

ID @a
E ID @b 10 22,2
= Liitdntd pohjassa 12 28,6
ID @a 14
i
16
18
20
18+20® 31,8 41,4
Nesteputki 5 9,5 9,5
= Liitdntd edessa )
ID Bb—
10
ID @a 12 12,7
= Liitdntéd pohjassa 14 12,7
ID @b 16
ID Ga
18 15,9
20
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Varusteputket (mm) HP Pa @b
Korkeapaine-/ 5 19,1 15,9
matalapainekaasuputki 3
= Liitdntd edessa

D galD o 10 19,1
ST 12
= Liitdnta pohjassa 14 22,2
DO
ob ob 16
18
20 28,6

@ Vain yhdessa ulkoyksikén moniliitosputkisarjan kanssa.

14.5 Kuljetustuen irrottaminen (vain 14+16 HP)

Kuljetustuet, jotka suojaavat yksikkoa kuljetuksen aikana, taytyy irrottaa. Toimi alla
olevan kuvan ja ohjeiden osoittamalla tavalla.

HUOMIO
Jos yksikkoa kaytetaan kuljetustuki kiinnitettyind, voi esiintya epanormaalia tarinaa

tai melua.

1 Avaa pulttia (a) hieman.
2 Irrota kuljetustuki (b) alla olevan kuvan mukaisesti.

3 Kirista pultti (a) uudelleen.

14.6 Kuljetustuen irrottaminen (vain 18+20 HP)

Kuljetustuet, jotka suojaavat yksikkoa kuljetuksen aikana, taytyy irrottaa. Toimi alla
olevan kuvan ja ohjeiden osoittamalla tavalla.

HUOMIO
Jos yksikkoa kaytetaan kuljetustuki kiinnitettyind, voi esiintya epanormaalia tarinaa

tai melua.

1 Avaa pulttia (a) hieman.

2 Irrota kuljetustuki (b) alla olevan kuvan mukaisesti.

Asentajan ja kiyttajan viiteopas 'DA IKIN REYQS8~20+REMQSU7Y1B
2 VRV IV + [dmmon talteenotto
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Kiristd pultti (a) uudelleen.
Avaa pulttia (c) hieman.
Irrota kuljetustuen (e) pultti (d).

Irrota kuljetustuki (e) alla olevan kuvan mukaisesti.

N o &AW

Kirista pultti (c) uudelleen.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 'DA IKIN Asentajan ja kéyttéjan viiteopas
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15 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

Tassa luvussa
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15.2  Tunnistetietotarra: ulkoyksikko 54
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15.5.1  Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistdmiSESta .........occiiiiiiiiieiiei e 56
15.5.2  Sisayksikoiden mahdolliset yhdistelMat ..........cc.iiiiiiiii s 57
15.5.3  Ulkoyksikoiden mahdolliset yRdiStEIMET ... ....ooiiiiiiieic e 57
15.5.4  Mahdollisia lisdvarusteita UIKOYKSIKOIE .........cooviiiiiiieici s 58

15.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikdista ja lisavarusteista

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Ulkoyksikdn tunnistaminen

= Mihin ulkoyksikkd sopii jarjestelman sijoittelussa

= Minka sisdyksikoiden ja lisdvarusteiden kanssa ulkoyksikkoja voidaan yhdistaa

= Mitad ulkoyksikoita taytyy kayttaa erillisind yksikoing, ja mitka ulkoyksikot voidaan
yhdistaa

15.2 Tunnistetietotarra: ulkoyksikko

Sijainti
5~12 HP 14~20 HP

%

Wy
i,
U/

Y

%

i
W
0
N

&

0
/)

()

/
\

S

/)
/)

Mallin tunnistus

Esimerkki: REY Q 18 U7 Y1 B [*]

Koodi Selitys
R Ulkoilmajadhdytteinen
E Ldmmon talteenotto
Y Y=Yhden tai usean yksikdn moduuli

M=Vain usean yksikon moduuli

Q Kylmdaine R410A
18 Kapasiteettiluokka
u7z Mallisarja
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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Koodi Selitys
Y1 Virtaldhde
B Euroopan markkinat
[*] Osoitus vahdaisesta mallimuutoksesta

15.3 Tietoja ulkoyksikosta

Tassd asennusoppaassa kdsitelladn  tdysin  invertterikdyttoista VRV IV-
ldmmontalteenottojarjestelmaa.

Mallin kokoonpano:

Malli Kuvaus
REYQ8~20 Lammontalteenottomalli yksittdista tai monikayttod
varten
REMQ5 Lammon talteenottomoduuli vain monikayttoa
varten

Valitun ulkoyksikdn tyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta ole
kaytettdvissa. Asiasta ilmoitetaan tdssd asennusoppaassa, ja siihen kiinnitetdan
huomio. Erdiillda ominaisuuksilla on yksinomaiset mallioikeudet.

Nama  yksikot on  tarkoitettu  asennettavaksi ulos ja  kaytettaviksi
lampopumppusovelluksissa, mukaan lukien ilma-ilma- ja ilma-vesi-sovellukset.

Naiden vyksikdiden lammitysteho (yhden yksikon kaytossd) on 25-63 kW ja
jaahdytysteho 22,4-56 kW. Usean yksikdn yhdistelmassa lammitysteho voi olla
jopa 168 kW ja jadhdytysteho 150 kW.

Ulkoyksikkd on suunniteltu toimimaan lammitystilassa ulkolampédtilassa —20 —
+15,5°C WB ja jaahdytystilassa =5 — +43°C DB.

15.4 Jarjestelman sijoittelu

° TIETOJA

l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

° TIETOJA

l Kaikkia sisdyksikkoyhdistelmia ei sallita, katso "15.5.2 Sisayksikdiden mahdolliset

yhdistelmat" [» 57].

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Ulkoyksikko

Kylmaaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)

VRV DX -sisayksikko

Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikko
Vain jashdyttava VRV-sisayksikkd

Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikko
EKEXV(A)-sarja

lImankasittely-yksikko (AHU)
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

—_ A = =T -~ Q. T O

15.5 Yksikdiden ja lisavarusteiden yhdistaminen

TIETOJA

[ ]
l Eraat lisavarusteet eivat valttamatta ole saatavilla maassasi.

15.5.1 Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistamisesta

HUOMIO
Varmistaaksesi jarjestelman kokoonpanon (ulkoyksikkd + sisdyksikot) toimivuuden

sinun tdytyy perehtya uusimpiin VRV IV -ldmmontalteenoton  teknisiin
rakennetietoihin.

VRV v -ldmmadntalteenottojarjestelmaan voidaan yhdistda useita
sisayksikkotyyppejd, ja se on tarkoitettu kdytettavaksi vain R410A:n kanssa.

Katso VRV IV -tuoteluettelosta yleiskuvaus saatavilla olevista yksikoista.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
6 VRV IV + [ammon talteenotto
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Tdssd annetaan vyleiskuvaus sisdyksikkdjen ja  ulkoyksikkéjen  sallituista
yhdistelmista. Kaikkia yhdistelmia ei sallita. Niitd koskevat saannot (ulkoyksikoiden
ja sisayksioiden valinen yhdistelmd, yhden ulkoyksikon kayttd, usean ulkoyksikon
kayttd, sisdyksikdiden valiset yhdistelmat jne), jotka kerrotaan teknisissa
rakennetiedoissa.

15.5.2 Sisadyksikoiden mahdolliset yhdistelmat

Yleensd  seuraavan  tyyppisia  sisdyksikdita  voidaan  liittad VRV IV
-lammontalteenottojarjestelmadn. Luettelo ei ole kattava ja riippuu seka
ulkoyksikon mallista ja sisdyksikdiden malliyhdistelmista.

= VRV direct expansion (DX) -sisdyksikot (ilma-ilmasovellukset).

= HT (high temperature) Hydrobox (ilma-vesi-sovellukset): HXHD-sarja (vain
[ammitys).

LT (low temperature) Hydrobox (ilma-vesi-sovellukset): HXY080/125-sarja.

AHU(ilma-ilmasovellukset): jompikumpi kahdesta seuraavasta yhdistelmasta
taytyy asentaa:

- EKEXV-sarja + EKEQM-rasia,
- EKEXVA-sarja + EKEACBVE-rasia.

= |Imaverho (ilma-ilmasovellukset). Katso lisdtietoja tietokirjan
yhdistelmdtaulukosta.

15.5.3 Ulkoyksikdiden mahdolliset yhdistelmat

Mahdolliset erilliset ulkoyksikot

Ei-jatkuva lammitys
REYQ8

REYQ10

REYQ12

REYQ14

REYQ16

REYQ18

REYQ20

Ulkoyksikdiden mahdolliset vakioyhdistelmat

TIETOJA

°

l U-sarjan yksikot eivat voi jakaa samaa kylmaainepiirid T-sarjan yksikoiden kanssa. U-
sarjan yksikot ja T-sarjan yksikot voidaan kuitenkin kytkea séhkoisesti napojen F1/F2
kautta.

= REYQ10~54, jossa on 2 tai 3 REYQ8~20- tai REMQ5-moduulia.
= REMQ5-yksikoita ei voi kayttaa erillisina ulkoyksikkoina.

Jatkuva lammitys

REYQ10 = REMQ5 + 5
REYQ13 = REYQ8 + REMQ5
REYQ16 = REYQ8 + 8
REYQ18 = REYQ8 + 10

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Jatkuva lammitys

REYQ20 = REYQS8 + 12

REYQ22 = REYQ10 + 12

REYQ24 = REYQS8 + 16

REYQ26 = REYQ12 + 14

REYQ28 = REYQ12 + 16

REYQ30 = REYQ12 + 18

REYQ32 = REYQ16 + 16

REYQ34 = REYQ16 + 18

REYQ36 = REYQ16 + 20

REYQ38 = REYQ8 + 12 + 18

REYQ40 = REYQ10 + 12 + 18

REYQ42 = REYQ10 + 16 + 16

REYQ44 = REYQ12 + 16 + 16

REYQ46 = REYQ14 + 16 + 16

REYQ48 = REYQ16 + 16 + 16

REYQ50 = REYQ16 + 16 + 18

REYQ52 = REYQ16 + 18 + 18

REYQ54 = REYQ18 + 18 + 18

15.5.4 Mahdollisia lisdvarusteita ulkoyksikolle

TIETOJA

[ ]
l Katso uusimmat lisdvarusteiden nimet teknisista rakennetiedoista.

Kylmaaineen haaroitussarja

Kuvaus

Mallin nimi

Haaroitin

KHRQ23M29H

KHRQ23M64H

KHRQ23M75H

Jakotukki

KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9

KHRQ23M64T

KHRQ23M75T

Katso luvusta "17.1.4 Kylmaaineen haaroitussarjojen valitseminen" [» 72] tietoja

optimaalisen haaroitussarjan valinnasta.

Ulkoyksikdiden moniliitosputkisarja

Ulkoyksikdiden lukumaara

Mallin nimi

BHFQ23P907

BHFQ23P1357

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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PC-konfigurointilaitteen kaapeli (EKPCCAB*)

VRV IV -lammontalteenottojarjestelmassda on myds mahdollista tehdad useita
kayttoonottokenttien asetuksia tietokonerajapinnan kautta. Tahan tarvitaan
lisdvaruste EKPCCAB*, joka on erillinen kaapeli tiedonsiirtoon ulkoyksikon kanssa.
Kayttoliittymaohjelmisto on saatavana osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/.

Lammitinnauhasarja

Voit pitaa tyhjennysaukot avoimina kylmassa ilmastossa, jossa on korkea kosteus,
asentamalla lammitinnauhasarjan. Talloin tdaytyy asentaa myds lammitinnauhan
piirilevysarja.

Kuvaus Mallinimi
Lammitinnauhasarja: 5~12 HP EKBPHO12TA
Lammitinnauhasarja: 14~20 HP EKBPHO20TA

Katso myos: "16.1.2 Ulkoyksikén asennuspaikan lisdvaatimukset kylmassa
ilmastossa" [» 62].

Tarvepiirilevy (EKRP1AHTA)

Tarvepiirilevy ON asennettava, jos virrankulutuksen hallintaa halutaan kayttaa
digitaalisten tulojen kautta.

Katso asennusohjeita tarvepiirilevyn asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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16 Yksikon asennus
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16.1 Asennuspaikan valmistelu

16.1.1 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

Varmista, etta yksikon ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.
Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.
Varmista, etta yksikko on vaakatasossa.

Valitse paikka, joka on suojattu sateelta mahdollisimman hyvin.

Valitse yksikon asennuspaikka sellaiseksi, ettei laitteen tuottama melu ole
hairioksi kenellekaan, ja soveltuvan lainsaadanndn mukaisesti.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

Rajahdysalttiiseen ymparistoon.
Paikkaan, jossa ~on sahkdmagneettisia aaltoja  sateilevia laitteita.

Sahkémagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahdirioita.

Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

Paikkaan, jossa muodostuu syovyttavia kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmaaineen
vuotamisen.

Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai hdyrya. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

HUOMIO
Tama on luokan A tuote. Tama tuote voi aiheuttaa kotiymparistdssa radiohdirioita,

jolloin kayttajan taytyy ryhtya asianmukaisiin toimenpiteisiin.

HUOMIO
Tassa oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa

elektronista kohinaa. Laite tayttda maaritykset, jotka on suunniteltu takaamaan
riittdva suoja tallaista hairiota vastaan. Yksittdisen asennuksen hairiottomyytta ei
kuitenkaan voida taata.

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sahkojohdot niin, ettd ne ovat riittavan
etdalla stereolaitteista, tietokoneista yms.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Tietokone tai radio

a

b Sulake

¢ Maavuotosuoja

d Kayttoliittyma

e Sisayksikko (vain viitteellinen)

f Ulkoyksikko

= Jos vastaanotto on heikko, etdisyyksien tulee olla vahintddn 3 m
sahkomagneettisten hairididen valttamiseksi, ja virta- ja tiedonsiirtolinjoissa on
kaytettava putkijohtoja.

HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kdytdssd; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikko (seka sisa- etta ulkoyksikkd) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttoon.

= Ota asennuksen aikana voimakkaat tuulet, taifuunit tai maanjaristykset
huomioon. Virheellinen asennus voi johtaa yksikdn kaatumiseen.

= Varmista, ettd vesi ei vuodon sattuessa padse vaurioittamaan asennustilaa ja sen
ymparistoa.

= Kun yksikkd asennetaan pieneen huonetilaan, huolehdi siitd, etta
kylmaainepitoisuus ei vylitd sallittuja turvarajoja, jos kylmaainetta pdasee
vuotamaan. Katso "Tietoja suojautumisesta kylmaainevuodoilta" [» 63].

HUOMAUTUS
Kylmdaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Varmista, etta yksikon tuloilma-aukko ei ole vallitsevan tuulen puolella. Vastatuuli
haittaa yksikdn toimintaa. Asenna tarvittaessa tuulieste.

= Varmista, ettd vesi ei voi vaurioittaa sijoituspaikkaa, lisdamalld alustaan
viemardinti ja estamalla vesilukkojen muodostuminen rakenteisiin.

Asennus merenrannalle. Varmista, ettd ulkoyksikkd ElI ole suoraan alttiina
merituulille. N&in estetdan ilman korkeiden suolapitoisuuksien aiheuttama
korroosio, joka voi lyhentaa yksikon kayttoikaa.

Asenna ulkoyksikko suojaan suorilta merituulilta.

Esimerkki: rakennuksen taakse.

H HHBHBA

o[

a Merituuli
b Rakennus
¢ Ulkoyksikko

Jos ulkoyksikkd on alttiina suorille merituulille, asenna tuulisuoja.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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= Tuulisuojan korkeus 21,5 x ulkoyksikoén korkeus

= Ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun asennat tuulisuojaa.

d
c

[ 1]

o
H HHBHHA

Merituuli
Rakennus
Ulkoyksikkd
Tuulisuoja

S n T O

16.1.2 Ulkoyksikoén asennuspaikan lisdvaatimukset kylmassa ilmastossa

HUOMIO
Kun yksikkoa kaytetdaan alhaisissa ulkolampotiloissa, on alla olevia ohjeita

noudatettava.

= Estd tuulelle ja lumelle altistuminen asentamalla estolevy ulkoyksikdn ilman
poistopuolelle:

Alueilla, joilla sataa paljon lunta, on tarkead valita sellainen asennuspaikka, jossa
lumi El vahingoita yksikkda. Jos on mahdollista, ettd lunta sataa sivulta pain,
varmista, ettd lumi El padse vahingoittamana lammaodnvaihtimen kierukkaa. Asenna
tarvittaessa lumisuoja tai vaja ja jalusta.

TIETOJA

Jos haluat tietoja lumisuojuksen asentamisesta, ota yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMIO
Kun asennat lumisuojusta, ALA est& yksikén ilmavirtaa.

i @

Asentajan ja kiyttajan viiteopas 'DA IKIN REYQS8~20+REMQSU7Y1B
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HUOMIO
Kun yksikkoa kaytetdaan alhaisessa ulkoldampoétilassa kosteissa olosuhteissa, muista

pitaa yksikon tyhjennysreiat vapaina kayttamalla asianmukaisia laitteistoja.

Lammitys:
20

T, (°C WB)
o

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)
a Lampenemisen toiminta-alue
b Toiminta-alue
T, Sisdlampdtila
T, Ulkolampétila

Jos yksikon taytyy toimia 5 paivaa talla alueella, kun kosteus on korkea (>90%),
Daikin suosittelee valinnaisen lammitinnauhasarjan (EKBPHO12TA tai EKBPHO20TA)
asentamista, jotta tyhjennysreiat pysyvat vapaina.

16.1.3 Suojautuminen kylmaainevuodoilta

Tietoja suojautumisesta kylmaainevuodoilta

Asentajan ja jarjestelmaasiantuntijan on huolehdittava vuototurvallisuudesta
paikallisten sdaadosten tai normien mukaisesti. Seuraavia normeja voidaan
noudattaa, jos paikallisia maarayksia ei ole kdytettadvissa.

Jarjestelma kayttaa R410A:ta kylmaaineena. R410A on itsessdan tdysin turvallinen,
myrkytdn ja palamaton kylmdaine. On kuitenkin huolehdittava, ettd jarjestelma
asennetaan riittdvan  suureen  huoneeseen. Nd&in  varmistetaan, etta
kylmaainekaasun maksimipitoisuustasoa ei yliteta, vaikka jarjestelmassa tapahtuisi
suuri vuoto ja etta laitteen kdytto tapahtuu soveltuvien paikallisten maaradysten ja
standardien mukaisesti.

Tietoja maksimipitoisuustasosta

Kylmdaineen enimmadismadra ja laskettu enimmadispitoisuus ovat suoraan
verrannollisia ihmisten oleskeluun tarkoitetun huoneen tilavuuteen, johon
kylmaaine voi vuotaa.

Konsentraation mittayksikkd on kg/m? (kylmaainekaasun paino kg:ina oleskelutilan
1 m3:ia kohti).
Sallittua pitoisuustasoa koskevia soveltuvia paikallisia maarayksia ja standardeja on
noudatettava.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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=
—

=
—

=
—

a Kylmaaineen virtaussuunta
b Tila, jossa kylmaainevuoto on tapahtunut (kaikki kylmé&aine virrannut ulos
jarjestelmasta)

Kiinnita erityistd huomiota tiloihin kuten kellareihin yms., joihin ilmaa raskaampana
kylmaainetta voi keraantya.
Maksimipitoisuustason tarkistaminen

Tarkista enimmaispitoisuustaso alla olevien kohtien 1-4 mukaisesti ja ryhdy
tarvittaviin toimenpiteisiin.

1 Laske kuhunkin jarjestelmaan lisattavan kylmaaineen maara (kg) erikseen.

Kaava A+B=C

A Kylmadaineen maara yhden laitteen jarjestelmdssa
(jarjestelméaan tehtaassa lisattavan kylmaaineen
maara)

B Kylméaaineen lisdysmaara (paikallisesti lisatyn

kylmaaineen maara)

C Kylméaaineen kokonaismaara (kilogrammoina)
jarjestelmassa

HUOMIO
Kun kylmaaineyksikko on jaettu 2 itsendiseksi kylmaainejarjestelmaksi, kayta kunkin

erillisen jarjestelman tayttamiseen tarvittavaa maaraa kylmaainetta.

2 Laske sen huoneen tilavuus (m®), johon sisayksikkd on asennettu. Laske
seuraavanlaisessa tapauksessa tilavuus (D), (E) yhtend huoneena tai
pienimpdna huoneena.

D Kun huonetta ei ole jaettu pienemmiksi tiloiksi:

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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E Kun huoneen jakajassa on riittdvan suuri aukko ilman vapaan
virtauksen sallimiseksi.

i R ]
a
b

a Huoneiden vélinen aukko. Jos on ovi, kunkin oven yla- ja
alapuolella olevan aukon koon taytyy vastata 0,15% tai suurempaa
osaa lattiapinta-alasta.

b Huoneen jakaminen

3 Laske kylmé&aineen tiheys laskeminen kayttamalla ylla olevien kohtien 1 ja 2
tuloksia. Jos ylla olevan laskelman tulos ylittdd enimmaispitoisuustason,
viereiseen huoneeseen taytyy tehda ilmanvaihtoaukko.

Kaava F/G<H

F Jaahdytysjarjestelméssa olevan kylmdaineen
kokonaismaara

G Pienimman huoneen koko (m?), johon on asennettu
sisayksikko

H Enimmaispitoisuustaso (kg/m?)

4 Laske kylmdaineen tiheys ottaen huomioon sisdyksikon asennushuoneen ja
viereisen huoneen tilavuuden. Asenna ilmanvaihtoaukon vierekkaisten
huoneiden oviin, kunnes kylmdaineen tiheys on pienempi kuin
enimmaispitoisuustaso.

16.2 Yksikon avaaminen

16.2.1 Tietoja yksikoiden avaamisesta

Yksikkod on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:
= Kun sahkdjohdot kytketaan
= Kun yksikkoa pidetdan kunnossa tai huolletaan

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

16.2.2 Ulkoyksikén avaaminen

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Kytkinrasiaan padstaan kasiksi, kun etulevyt on avattu. Katso "16.2.3 Ulkoyksikdn
kytkinrasian avaaminen" [» 66].

Paapiirilevyn painikkeisiin taytyy paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten. Naihin
painikkeisiin paastaan kasiksi ilman, ettd kytkinrasian kantta tdytyy avata. Katso
"19.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 121].

16.2.3 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen

HUOMIO
ALA kayta liilkaa voimaa, kun avaat kytkinrasian kantta. Liiallinen voima voi saada

kannen vaantymaan, jolloin siséan padsee vettd aiheuttaen laitteiston vikaantumisen.

HUOMIO
Kun suljet kytkinrasian kantta, varmista, ettd kannen takapuolella alhaalla oleva

tiivistysmateriaali ei jaa kiinni ja taivu sisdanpain (katso alla oleva kuva).

Q O T o

e

g

Kytkinrasian kansi

Etupuoli

Virtakaapelin riviliitin
Tiivistemateriaali

Kosteutta ja likaa voi padsta sisaan
Ei sallittu

Sallittu

X

Xooeoo
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16.3 Ulkoyksikon kiinnitys

16.3.1 Asennusrakenteen tarjoaminen

Varmista, ettd yksikkd on asennettu riittdvan tukevalle alustalle, jotta estetdan
tarina ja aanihaitat.

HUOMIO

= Jos yksikén asennuskorkeutta taytyy lisata, ALA kadytd telineitd vain kulmien
tukemiseen.

= Yksikon alla olevien telineiden taytyy olla vahintdaan 100 mm leveita.

HUOMIO
= Jos yksikén asennuskorkeutta taytyy lisatd, ALA kidytd telineitd vain kulmien

tukemiseen.

= Yksikon alla olevien telineiden taytyy olla vahintdan 100 mm leveita.

HUOMIO

Perustuksen korkeuden taytyy olla vahintdan 150 mm lattiasta. Tata korkeutta taytyy
lisata alueilla, joilla sataa paljon lunta, keskimaaraisen odotetun lumen korkeuden
tasolle asennuspaikan ja -olosuhteiden mukaan.

X Eisallittu
+/  Sallittu (* = ensisijainen asennus)

= Suositeltava asennus tehdddn kiintedlle, vaakatasossa olevalle alustalle
(teraspalkkikehikko tai betoni). Perustuksen taytyy olla suurempi kuin harmaalla
merkitty alue.

| >AB |
| m L
0 0
R g 8
b 1)
a (mm5
Perustus vahintaan
a Ankkuripiste (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Kiinnitd yksikko paikoilleen neljan perustuspultin M12 avulla. Ankkuripultit
kannattaa ruuvata niin pitkalle, ettd niiden pituudesta jaa 20 mm perustuksen
pinnan ylapuolelle.
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20 mm

HUOMIO
= Valmista perustuksen ymparille vedenpoistokanava johtamaan yksikosta poistuva
jatevesi. Ulkoyksikosta poistuva vesi jaatyy lammityskayton aikana ja kun ulkona
on pakkasta. Jos vedenpoistosta ei huolehdita, yksikon ymparilla oleva alue voi
olla hyvin liukas.
= Jos yksikkd asennetaan syOvyttdvaan ympadristoon, kaytda mutteria, jossa on
muovinen aluslevy (a), suojaamaan mutterin kiristysosaa ruosteelta.
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17 Putkiston asennus
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17.3.2  Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia ohjeita 91
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17.3.4  VUOLOTESTIN SUOMTEAMINEN. .....iiiiiiiiiiiii ettt 92
17.3.5  Alipainekuivauksen suorittaminen ... 93
17.3.6  Kylmaaineputkiston eristaminen 93
Kylmé&aineen taytto 94
17.4.1  Kylmaaineputkiston lisddmisessd NUOMIOITAVEE ....eoveriieriiiieioiiiieiee ettt 94
17.4.2  Tietoja kylmaEaineen lISAAMISESTE ......c.oiiiiiieiiietiiei ettt ettt et se et ns s 95
17.4.3  Lisattdvan kylmdaineen maaran madarittaminen.. 96
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17.45  Kylmaaineen lisddminen

17.4.6  Vaihe 6a: Kylmaaineen lisddmisen aUtomMaattiSESti ... .eiiviiriieiieeeieeeee e 102
17.4.7  Vaihe 6b: Kylm&aineen lisddmisen ManuaaliSesti..........cououiiiiiiiiiieicieeeee e 104
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17.4.9  Tarkistukset kylmaaineen lisaéamisen jalkeen

17.4.10 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen.

17.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

17.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

HUOMIO

Kylmdainetta R410A on kasiteltava erittdain huolellisesti, jotta jarjestelma pysyy
puhtaana, kuivana ja tiiviina.

* Puhdas ja kuiva: Vieraiden aineiden (mukaan lukien mineraali6ljyt ja kosteus)
paasy jarjestelmadn on estettava.

= Tiivis: R410A ei sisalla klooria, ei tuhoa otsonikerrosta eikd vahenna maapallon
suojausta haitallista ultraviolettisateilya vastaan. R410A voi ilmakeh&an
padstettynd pahentaa kasvihuoneilmiota. Sen takia asennuksen tiiviyteen on
kiinnitettava erityista huomiota.
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HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmaaineelle. Kayta
fosforihappopelkistettyd, saumatonta kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Kayta vain fosforihappopelkistettyd, saumatonta kuparia.

= Putkien sisalla saa olla vierasta ainetta valmistusoljyt mukaan lukien <30 mg/
10 m.

= Temperointiaste: Kaytd putkistoa, jonka temperointiaste on putken halkaisijan
funktio alla olevan taulukon mukaisesti.

Putken @ Putkimateriaalin temperointiaste
<15,9 mm O (karkaistu)
>19,1 mm 1/2H (puolikarkaistu)

= Kaikki putkien pituudet ja etdisyydet on otettu huomioon (katso "17.1.5 Tietoja
putkiston pituudesta" [» 73]).

17.1.2 Jaahdytysputkiston eristys
= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
- lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)
- ldammonkesto vahintdaan 120°C
= Erityksen paksuus:

Ympariston lampéotila limankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—-80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

17.1.3 Putkiston koon valitseminen

Maarita oikea koko seuraavien taulukoiden ja referenssikuvan avulla (vain
viitteellinen).

1,2 VRV DX -sisayksikko
3 Haaranvalitsinyksikko (BS*)
4 \Vain jaahdyttava VRV-sisayksikko
A~E Putkisto
a, b Sisdhaaroitussarja
X,y Ulkoyksikén moniliitantasarja

A, B, C: Putkisto ulkoyksikon ja kylmaaineen (ensimmaisen) haaroitussarjan valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myotavirtaan liitetyn ulkoyksikon
kokonaistehotyypin mukaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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HP-luokka Putken ulkohalkaisija [mm]
Nesteputki Imukaasuputki Korkeapaine-/
matalapainekaasu
putki
5~8 9,5 19,1 15,9
10 9,5 22,2 19,1
12 12,7 28,6 19,1
14~16 12,7 28,6 22,2
18 15,9 28,6 22,2
2022 15,9 28,6 28,6
24 15,9 34,9 28,6
26™~34 19,1 34,9 28,6
36 19,1 41,3 28,6
38~54 19,1 41,3 34,9

D: Putkisto kylmdaineen haaroitussarjan ja BS-yksikon valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myotavirtaan liitetyn sisdyksikdn kokonaistehotyypin
mukaan. Ald anna liitdntaputkiston ylittia yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa
kylmaaineen putkikokoa.

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
tehoindeksi Nesteputki Imukaasuputki Korkeapaine-/
matalapainekaasu
putki
<150 9,5 15,9 12,7
150<x<200 19,1 15,9
200<x<290 22,2 19,1
290<x<420 12,7 28,6
420<x<640 15,9 28,6
640<x<920 19,1 34,9
>920 41,3
Esimerkki:

= Alavirran teho, E = [yksikon 1 tehoindeksi]
= Alavirran teho, D= [yksikon 1 tehoindeksi] + [yksikon 2 tehoindeksi]

E: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja sisdayksikon valilla

Kun tehdaan liitos suoraan sisdayksikkdon, putken koon pitaa olla sama kuin yksikdn
oman liitoksen koko (kun sisdyksikké on VRV DX tai Hydrobox).

Sisdyksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija (mm)
indeksi Kaasuputki Nesteputki
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2
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= Jos taytyy kayttaa isompaa putkea, katso alla oleva taulukko.

PN d T
. T -
| I Z:
a Ulkoyksikkd
b Padputket (suurenna kokoa)
¢ Ensimmainen kylmaaineen haaroitussarja
d Kylmdaaineen haaran ja sisayksikon valinen putki
e Sisayksikko
Suurempi koko
HP-luokka Nesteputken ulkohalkaisija (mm)
5~8 95> 12,7
10
12+14 12,7 15,9
16
18~22 159->19,1
24
26™34 19,1 22,2
36~54

= Kylmdaineputkiston seindman paksuuden on oltava asianomaisten maaraysten
mukainen. R410A-putken vahimmaispaksuuden tulee olla alla olevan taulukon

mukainen.
Putken @ (mm) Vahimmaispaksuus t (mm)

6,4/9,5/12,7 0,80

15,9 0,99

19,1/22,2 0,80

28,6 0,99

34,9 1,21

41,3 1,43

= Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana, voidaan kayttaa
myos muita ldpimittoja (mm-kokoja), kun seuraavat asiat otetaan huomioon:

- Valitse tarvittavaa kokoa lahinna oleva putkikoko.

- Kaytd sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon (hankitaan
erikseen).

- Lisdakylmdaineen laskentaa taytyy saataa kohdan "17.4.3 Lisattdvan
kylmaaineen maaran maarittaminen" [» 96] mukaisesti.

17.1.4 Kylmaaineen haaroitussarjojen valitseminen

Kylmaaineen refnet-haarat

Katso putkistoesimerkki kohdasta "17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70].

= Kun kaytetdan refnet-haaroja ensimmaisessda haarassa ulkoyksikon puolelta
laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta ulkoyksikon tehon mukaisesti
(esimerkki: refnet-haara a).
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HP-luokka Kylmdaineen haaroitussarja
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= Muissa kuin refnet-haaran ensimmaisen haaran liitoksissa (esimerkiksi refnet-
haara b) valitse oikea haaroitussarjamalli kaikkien kylmé&ainehaaran jalkeen
litettyjen sisayksikoiden kokonaistehoindeksin perusteella.

Sisayksikon kapasiteetti-indeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<200 KHRQ23M20T
200<x<290 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ23M64T
>640 KHRQ23M75T

= Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-haaroittimen
alapuolelle liitettyjen sisayksikoiden kokonaistehon mukaan.

Sisayksikon kapasiteetti-indeksi Kylm3aineen haaroitussarja
<200 KHRQ23M29H
200<x<290
290<x<640 KHRQ23M64H"
2640 KHRQ23M75H
@ Jos putken koko haaroittimen ylapuolella on 34,9 mm tai enemman, tarvitaan
KHRQ22M75H.
° TIETOJA
l Haaroittimeen voidaan liittad enintdadn 8 haaraa.

= Ulkoyksikdiden moniliitosputkisarjan valitseminen. Valitse seuraavasta taulukosta
ulkoyksikdiden maaran mukaan.

Ulkoyksikoiden lukumaara Haaroitussarjan nimi
2 BHFQ23P907
3 BHFQ23P1357
TIETOJA

i @

Supistuskappaleet tai kolmihaarat hankitaan erikseen.

HUOMIO
Kylmé&aineen haaroitussarjoja voidaan kayttaa vain R410A-kylmaaineen kanssa.

17.1.5 Tietoja putkiston pituudesta

Varmista, ettd putkien asennus ei ylita suurinta sallittua putkien pituutta, sallittua
tasoeroa ja sallittua pituutta haaroituksen jalkeen. Putkien pituusvaatimusten
kuvaamiseksi alla olevissa luvuissa kdsitellddn 6 tapausta. Niissa kuvataan seka
vakio- ettd ei-vakio-ulkoyksikkoyhdistelmia VRV DX -sisayksikoiden, Hydrobox-
yksikdiden ja/tai ilmankasittely-yksikdiden (AHU) kanssa.
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Madritelmat

Termi

Maaritelma

Todellinen putkiston pituus

Putken pituus sisa- ja ulkoyksikdiden
valilla

Putken ekvilalenttipituus

Putken pituus ulko- ja sisdyksikon valilla
mukaan lukien putkien varusteiden
ekvivalenttipituus

Putkiston todellinen kokonaispituus

Putkiston kokonaispituus ulkoyksikosta
kaikkiin sisayksikoihin

Putkien varusteiden ekvivalenttipituus

Varuste Ekvivalenttipituus
Refnet-haara 0,5m
Refnet-haaroitin 1m
Yksi BS1Q100~160 4m
Yksi BS1Q25 6m
Multi-BS4~16Q14 4m

Sallittu korkeusero

yksikéiden valinen
korkeusero.

Termi Madritelma Korkeusero [m]

H1 Ulko- ja sisayksikdiden 50/40%
valinen korkeusero

H2 Sisayksikoiden valinen 15
korkeusero 30®

H3 Ulkoyksikodiden valinen 5
korkeusero

H4 EKEXV(A)-sarjojen ja AHU- 5

@ Sallittu korkeusero on 50 m, jos ulkoyksikké on ylempana kuin sisdyksikko, ja 40 m, jos
ulkoyksikkd on alempana kuin sisayksikko. Jos kdytetadn vain VRV DX -sisdyksikoita, ulko- ja
sisayksikoiden sallittu korkeusero voi olla jopa 90 m, ilman etta tarvitaan mitaan
lisdvarustesarjaa. Varmista talloin, etta kaikki alla olevat ehdot tayttyvat:

Ulkoyksikko on korkeammalla kuin sisayksikot:
* Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "17.1.3 Putkiston koon

valitseminen" [» 70])

e Aktivoi ulkoyksikkdasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

Ulkoyksikké on matalammalla kuin sisdyksikot:
* Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "17.1.3 Putkiston koon

valitseminen" [» 70])

e Aktivoi ulkoyksikkdasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

e Eiteknistd jadhdytysta
(b)

Jos yksittdinen ulkoyksikko tai vakioulkoyksikoiden yhdistelma >20 HP on liitetty vain VRV

DX -sisayksikoihin, sisdyksikoiden valinen korkeusero (= H2) voidaan nostaa 15:std 30 m:iin.
Tama kuitenkin rajoittaa pisimman putken maksimipituutta (katso "17.1.6 Yksittaiset
ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelmat >20 HP" [» 75]).
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17.1.6 Yksittdiset ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelméat >20 HP

Liitdnta vain VRK DX -sisdyksikéihin

a

I //
W ‘@
7

m i\‘

NI

H3

\ A
Y|
Y|

Ulkoyksikko

VRV DX -sisdyksikko
Multi BS -yksikké
BS-yksikko

VRV DX -sisdyksikko

oD QO n T O

Putki

Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta
usean ulkoyksikon putkihaarasta (1+2,
1+3, 1+5)

165 m/190 m®
120 m/165 m®

Pisin putki ensimmaisen haaran jilkeen 40 m/-"

(2,3,5)

Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikdstad viimeiseen usean

ulkoyksikon putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus 1000 m/—

(a) Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa
kohdan "17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70] mukaisesti.

(b) Jos sisdyksikoiden véalinen korkeusero (= H2) on 15-30 m, pisimman putken suurin
sallittu pituus on 120/165 m (todellinen/ekvivalentti).

(c) Pidentdaminen 90 m:iin asti on mahdollista, jos kaikki seuraavat olevat ehdot

tayttyvat:

1 BS1Q-yksikot:  Putkiston  pituus

haaroitussarjan valilld on <40 m.

kaikkien  sisdyksikdiden ja ldhimman

Multi BS -yksikot: Putkiston pituus kaikkien sisayksikodiden ja multi BS -yksikon
valilla on <40 m.

Nesteputken kokoa taytyy suurentaa ensimmaisen ja viimeisen haaroitussarjan
valilla. Huomaa, ettd toisin kuin multi BS-yksikoita, BS1Q-yksikoita El pideta
haaroitussarjoina. Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin paaputken
koko, suurenna myos paaputken kokoa.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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4 Nesteputkiston koon suurentamisen jalkeen (edellinen ehto) kaksinkertaista
sen pituus laskettaessa putkiston kokonaispituutta. Varmista, ettd putkiston
kokonaispituus on rajoitusten mukainen.

5 Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikdsta ulkoyksikkdon ja kauimmaisesta
sisayksikosta ulkoyksikkoon on <40 m.

Liitdnta VRK DX -sisayksikoihin ja Hydrobox-yksikoihin

a

LTI //
m Y\‘
7/

m ﬁ

H3

TN

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisayksikko
¢ Multi BS -yksikkd
d
e

LT Hydrobox -yksikko
HT Hydrobox -yksikko

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikésté tai viimeisests 135 m/160 m®
usean ulkoyksikon putkihaarasta (1+2,
1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen 40 m
(2,3,5)
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikdsta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (4)
Putken kokonaispituus 300 m/600 m™®

(@) Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa
kohdan "17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70] mukaisesti.

(b) Tassa tapauksessa molemmat ovat todellisia putkiston pituuksia: ulkoyksikot
<20 HP / ulkoyksikdt >20 HP.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Liitanta VRV DX -sisdyksikoihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmaasettelu) ja liitdnta vain

useisiin ilmankasittely-yksikoihin (moniasettelu)

a

W ﬁ

I
)
m Y\‘

H3

\ {4
Y

H
-

Ulkoyksikko

VRV DX -sisdyksikko
Multi BS -yksikké
BS -yksikko
EKEXV(A)-sarja
AHU

-0 Q n T QO

Putki

Enimmadispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta
usean ulkoyksikon putkihaarasta (1+2,

165 m/190 m®

1+3, 1+5)

Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen 40 m/—
(2,3,5)

Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikdstad viimeiseen usean

ulkoyksikon putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus 1000 m/—

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70] mukaisesti.
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17.1.7 Vakiot usean ulkoyksikdon yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean ulkoyksikon yhdistelmat

Liitdnta vain VRK DX -sisdyksikéihin

a

W i\‘

2 //
7T

m i\‘

H3

\
\
Y|

H
-
(3]

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisdyksikkd

¢ Multi BS -yksikkod

d  BS-yksikko

e VRV DX -sisdyksikko

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikésté tai viimeisests 135 m/160 m®
usean ulkoyksikon putkihaarasta (1+2,
1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen 40 m/-"
(2,3,5)
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikdsta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (4)
Putken kokonaispituus 500 m/-

(@) Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa
kohdan "17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70] mukaisesti.
(b) Pidentdaminen 90 m:iin asti on mahdollista, jos kaikki seuraavat olevat ehdot
tayttyvat:
1 BS1Q-yksikot: Putkiston pituus kaikkien sisdyksikdiden ja lahimman
haaroitussarjan valilla on <40 m.

2 Multi BS -yksikot: Putkiston pituus kaikkien sisayksikdiden ja multi BS -yksikdn
valilld on <40 m.

3 Nesteputken kokoa taytyy suurentaa ensimmadisen ja viimeisen haaroitussarjan
valilla. Huomaa, ettd toisin kuin multi BS-yksikoita, BS1Q-yksikoitd El pideta
haaroitussarjoina. Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin paaputken
koko, suurenna myds paaputken kokoa.

4 Nesteputkiston koon suurentamisen jalkeen (edellinen ehto) kaksinkertaista

sen pituus laskettaessa putkiston kokonaispituutta. Varmista, ettd putkiston
kokonaispituus on rajoitusten mukainen.
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5 Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikdsta ulkoyksikkddn ja kauimmaisesta
sisayksikdsta ulkoyksikkéon on <40 m.

Liitdnta VRV DX -sisdyksik6ihin ja Hydrobox-yksikdihin

a

I //
W ‘i\’
7

m ﬁ

10

H3

\
Y
Y

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisayksikko
¢ Multi BS -yksikkd
d
e

LT Hydrobox -yksikko
HT Hydrobox -yksikko

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikosta tai viimeisesta 135 m/160 m®
usean ulkoyksikon putkihaarasta (1+2,
1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen 40 m/-
(2,3,5)
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikosta viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan (4)
Putken kokonaispituus 300 m/500 m®

(a) Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna padnesteputkiston kokoa
kohdan "17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70] mukaisesti.

(b) Tassa tapauksessa molemmat ovat todellisia putkiston pituuksia: ulkoyksikot
<20 HP / ulkoyksikot >20 HP.
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Liitanta VRV DX -sisdyksikoihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmaasettelu) ja liitdnta vain
useisiin ilmankasittely-yksikoihin (moniasettelu)

a |

W §
m iﬁ

g
77

H3

\ 4
Y

»
-
N

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisayksikko

¢ Multi BS -yksikkod

d BS -yksikko

e EKEXV(A)-sarja

f AHU

Putki Enimmaispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta 135 m/160 m®
usean ulkoyksikon putkihaarasta (1+2,
1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen 40 m/-
(2,3,5)
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikdsta viimeiseen usean
ulkoyksikén putkihaaraan (4)
Putken kokonaispituus 500 m/-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 70] mukaisesti.
17.1.8 Useita ulkoyksikdita: Mahdolliset sijoittelut

= Ulkoyksikdiden valiset putket tdytyy vetda vaakasuorassa tai hieman ylospdin,
jotta putkipuolelle ei pdase keradantymaan o6ljya.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Vaihtoehto 1

m

J Il

~/ |

XaM

X

T

aadele
b

I

I

oo
@[

ol

a Sisayksikkoon

b Ulkoyksikéiden valinen putkisto
Ei sallittu (6ljya jaa putkistoon)

v Sallittu

= Jotta uloimman ulkoyksikon puolelle ei syntyisi Oljynpidatystd, liita aina
sulkuventtiili ja ulkoyksikdiden véalinen putkisto kuten alla olevan kuvan oikeat (v

) vaihtoehdot nayttavat.

X

a Sisayksikkoon
b Oljya keraantyy uloimpaan ulkoyksikkddn, kun jarjestelméa pysahtyy

Vv Sallittu

= Jos putkiston pituus ulkoyksikodiden valilla on yli 2 m, tee imukaasulinjaan ja
korkeapaine-/matalapainekaasulinjaan vahintdan 200 mm:n nousu 2 m:n
etdisyydelld sarjasta.

Ei sallittu (6ljya jaa putkistoon)

Vaihtoehto 2

Jos

Niin

<2m

ajs
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Jos Niin
>2m >2m >2m
| ElT EllT
—— AL II) AL
a1 I_IT | 1
s2m | | s2m |

a Sisdyksikkoon
b Ulkoyksikdiden valinen putkisto

HUOMIO
Ulkoyksikoiden vdlisten kylmaaineputkien liittdmisjdrjestykselld on asennuksen

aikaisia rajoituksia kaytettdessa usean ulkoyksikon jarjestelmaa. Asenna seuraavien
rajoitusten mukaisesti. Ulkoyksikdiden A, B ja C tehojen tadytyy tayttda seuraavat
rajoitusehdot: A>B>C.

\ il Il \
A B C

L] L1 L]

s s

ab c

a Sisayksikoihin
b Ulkoyksikon moniliitantaputkisarja (ensimmainen haara)

¢ Ulkoyksikon moniliitantaputkisarja (toinen haara)

17.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

17.2.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta
Varmista ennen kylmdaineputkiston liittamista, ettd ulko- ja sisdyksikot on
kiinnitetty.
Kylmdaineputkiston liittdmiseen sisaltyy:
= Kylmdaineputkiston reitittdminen ja liittdminen ulkoyksikkéon
= Ulkoyksikdn suojaaminen likaantumiselta

= Kylméaaineputkiston liittdminen sisayksikoihin (katso sisayksikoiden
asennusopasta)

= Moniliitosputkisarjan liittdminen
= Kylmdaineen haaroitussarjan liittdminen
= Pidd mielessa seuraavat ohjeet:

- Juotos

- Sulkuventtiilien kaytto

- Litistettyjen putkien irrottaminen

17.2.2 Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa

HUOMIO
Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttad sovellettavat maaraykset.

Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO
Varmista, ettd kenttdputkisto ja litdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytén aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

VAROITUS
Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua

padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

® Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

* Jos kylmdainekaasua pddsee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS
Ota kylmaaine AINA talteen. ALA pa&std suoraan ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma

tyhjiopumpulla.

= Kayta vain fosforihappopelkistettyd, saumatonta kuparia.

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

17.2.3 Useita ulkoyksikdita: Lapivientiaukot

Liitanta Kuvaus
Liitdnta edessa Irrota etulevyn lapivientiaukot liittdmista varten.

Liitanta pohjassa Irrota alarungon lapivientiaukot ja vie putket pohjan ali.

i
O

Kylmdaineputkisto voidaan asentaa eteen tai sivulle (kun se viedaan ulos pohjasta)
alla olevan kuvan mukaisesti.

17.2.4 Kylmaaineputkiston reititys

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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a Liitantd vasemmalla puolella
b Liitdntd edessa
¢ Liitanta oikealla puolella

Huomautus: Sivuliitdntoja varten irrota pohjalevyn lapivientiaukko kuten alla:

L1 /E
a—}/(\i\ b
c \%\

a Suuri lapivientiaukko
b Pora
¢ Porauskohdat

HUOMIO
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Al3 vahingoita koteloa.

= Kun ldpivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa ja reunat seka niiden
ymparistd maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi, suojaa johdot eristysnauhalla
vaurioiden ehkaisemiseksi.

17.2.5 Suojeleminen likaantumiselta

Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti estadksesi lian, nesteen tai polyn
padsyn putkistoon.

Yksikko Asennusaika Suojaustapa
Ulkoyksikko >1 kuukausi Litista putken paa
<1 kuukausi Suojaa putken paa

Sisayksikko Asennusajasta riippumatta litistamalld tai teipilla

Tiivista putkien ja johtojen tuloaukot tiivistysaineella (hankitaan erikseen), muuten
yksikon teho laskee ja pieneldimet voivat menna koneeseen.

Esimerkki: putkien vienti etukautta.

a Tiivistd aukko (harmaalla merkitty alue).
= Kayta vain puhtaita putkia.
= Pidd putken suuta alaspéin poistaessasi purseita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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= TyOntdessasi putkea seinan lapi peita putken paa estdaksesi polyn ja/tai
hiukkasten paasyn putkeen.

17.2.6 Litistettyjen putkien irrottaminen

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkilovahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.

2 Liitd alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien sulkuventtiilien
huoltoporttiin.

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailio (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C

Venttiili D

OCO®>»oNR -n® Q0 TO

3 Ota talteen kaasu ja 6ljy litistetyista putkista kdyttamalla talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja ilmakehaan.

4 Kun kaikki kaasu ja Oljy on otettu talteen litistetyistd putkista, irrota
tayttoletku ja sulje huoltoportit.

5 Katkaise neste-, kaasu- ja korkeapaine-/matalapainekaasun sulkuventtiilin
putkien alaosa mustaa viivaa pitkin. Kaytd asianmukaista tyokalua (esim.
putkileikkuri).
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A

Al3 koskaan irrota litistettya putkea juottamalla.

Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

6 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat kenttdputkiston
littamistd, siltd varalta, etta kaikkea ei saatu talteen.

17.2.7 Putken paan juottaminen

ii VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdanndssd huomioitavaa. Lisdd juotosmateriaalia kuvan
mukaisesti.
<0@25.4 >025.4
1 1
<_Hm
q 2 2
1 1@

= Puhalla juotettaessa lapi typpikaasua estaddksesi suuren hapettuneiden kalvojen
madran syntymisen putkien sisalle. Tama kalvo haittaa jaahdytysjarjestelman
venttiilien ja kompressoreiden toimintaa ja estad asianmukaisen kayton.

Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiililla 20 kPa (0,2 bar) (ts. vain
sen verran, etta se tuntuu iholla).

a b c d e

<f ]

a Kylmaaineputkisto

b Juotettava osa

c Teippaus

d Kasiventtiili

e Paineenalennusventtiili

f Typpi

= ALA kdytd hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja. Sen jaannos
voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

= ALA  kdytd juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylméaineputkia. Kayta
juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP), joka El vaadi juoksutinta.
Juoksutin vaikuttaa erittdin haitallisesti kylmaaineputkistoihin. Jos esimerkiksi
kaytetaan klooripohjaista juoksutinta, se syovyttda putkia, ja jos juoksuttimessa
on fluoria, se vahingoittaa kylméaainedljya.

= Suojaa AINA ymparoivat pinnat (esim. eristysvaahto) kuumuudelta juottaessasi.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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17.2.8 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttdminen

Sulkuventtiilin kdsitteleminen

Huomioi seuraavat ohjeet:
= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.
= Varmista, ettd kaikki sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan.

= Alla olevissa kuvissa ndytetdan sulkuventtiilin kasittelyyn vaadittavien osien
nimet.

Huoltoportti ja huoltoportin suojus
Sulkuventtiili

Putkiston liitanta

Pélysuojus

d a b

Q. n TOQO

Huoltoportti
Polysuojus
Kuusiokolo
Akseli
Tiiviste

D QQn T O

= Al kayta liikaa voimaa sulkuventtiilin kdadntdmiseen. Venttiilin runko voi murtua.

Sulkuventtiilin avaaminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiiliin ja kaanna venttiilia vastapdivaan.

3 Lopeta kiertdminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.
Tulos: Venttiili on nyt auki.

Kun haluat avata @19,1~@25,4 mm sulkuventtiilin kokonaan, kierrd kuusioavainta,
kunnes vaantomomentti on 27—-33 Nem.

Lilan pieni vaantdmomentti voi aiheuttaa kylméaainevuodon ja sulkuventtiilin
suojuksen rikkoutumisen.
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HUOMIO

Huomaa, ettd ilmoitettu vaantdmomenttialue koskee vain ©@19,1~@25,4 mm
sulkuventtiilien avaamista.

Sulkuventtiilin sulkeminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiiliin ja kdanna venttiilia myotapaivaan.

3 Lopeta kiertdaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Sulkuventtiilin suojuksen kasitteleminen
= Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta. ALA vahingoita
sita.
= Kirista sulkuventtiilin kansi kunnolla ja tarkista kylma&ainevuotojen varalta
sulkuventtiilin - kasittelemisen jalkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta
taulukosta.

!

Huoltoportin kasitteleminen
= Kdytd aina tdyttoletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska huoltoportti on
Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei kylm&ainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

Sulkuventtiilin Kiristysmomentti [Nem]®
koko [mm] Venttiilin runko Kuusiokoloavain Huoltoportti
9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
¢12,7 8~10
©®15,9 14~16 6 mm
©19,1 19~21 8mm
@25,4

@ Kun avataan tai suljetaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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17.2.9 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkéon

TIETOJA

o
l Kaikki paikalliset yksikoiden valiset putket on hankittava erikseen tarvikeputkia
lukuun ottamatta.

HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdnndssa huomioitavaa. Lisda juotosmateriaalia kuvan

mukaisesti.
<025.4 >@25.4

1 1
< E
2 2

3 4

HUOMIO
= Muista kayttaa toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun teet putkitoita kentalla.

® Huolehdi siita, etta kentalld asennettu putkisto ei kosketa muita putkia eika ala-
tai sivupaneelia. Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitannassa putkiston riittavasta
eristyksestd, jotta se ei paase koskettamaan koteloa.

Liitd sulkuventtiilit kenttdputkistoon kayttamallda yksikon mukana toimitettuja
tarvikeputkia.

Liitdnnat haarasarjoihin ovat asentajan vastuulla (kentalla asennettava putkisto).

17.2.10 Moniliitosputkisarjan liittaminen

HUOMIO
Virheellinen asennus voi aiheuttaa ulkoyksikon toimintahairioita.

= Asenna liitoskappaleet vaakasuoraan niin, ettd niihin kiinnitetty varoitustarra (a)
on ylospain.

- Al3 kallista liitoskappaletta yli 7,5° (katso nakyma A).

- Al4 asenna liitoskappaletta pystysuoraan (katso nakyma B).

a Varoitustarra
X Eisallittu
v/ Sallittu
= Varmista, etta liitoskappaleeseen liitetyn putken kokonaispituus on tdysin suora
yli 500 mm:n matkalta. Yli 500 mm:n suora osuus voidaan varmistaa vain silloin,
kun on liitetty yli 120 mm:n suora putki.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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>120
>50 ()an;

17.2.11 Kylmaaineen haaroitussarjan liittdminen
Kylmaaineen jako-osasarjan asennusohjeet ovat sarjan mukana tulevassa
asennusoppaassa.
= Kiinnita jakotukki niin, ettd se haarautuu joko vaakasuoraan tai pystysuoraan.
= Kiinnita haaroitin niin, ettd se haarautuu vaakasuoraan.

A Dk a
/4

7,,3
/4

Vaakasuora pinta

Pystyasentoon asennettu jakotukki
Vaaka-asentoon asennettu jakotukki
Jakotukki

o n T O

17.3 Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen

17.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston tarkistamisesta

Onko kylmaaineputkitydt Ei . o

tehty? »| Viimeistele putkityot
l Kylla

Sisayksikaihin ja/tai Ei

ulkoyksikkddn on jo kytketty >

virta?

Kayta menettelya:
l Kylla Tapa 1: Ennen virran
kytkemista (tavallinen tapa)

Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen

On erittdin tarkeda, ettd kaikki kylmaaineputkityét tehddan ennen virran
kytkemistd yksikoihin  (ulko- tai sisd-). Kun vyksikdihin  kytketdan virta,
paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, etta venttiilit sulkeutuvat.

HUOMIO
Kenttdputkiston ja sisdyksikoiden vuototestia ja alipainekuivausta ei voi suorittaa, kun

kenttdputkiston paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmadan ei ole viela kytketty virtaa, vuototestin ja alipainekuivauksen
suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso "19.1.4 Tilan 1 tai
2 kayttaminen" [» 122]). Tama  asetus  avaa paisuntaventtiilit
kylmaaineputkikaytavan  takaamiseksi ja  mahdollistaa  vuototestin  ja
alipainekuivauksen suorittamisen.

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA
@ HUOMIO

Varmista, etta kaikkiin ulkoyksikkoon liitettyihin sisayksikoihin on kytketty virta.

HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta ulkoyksikkd on suorittanut
alustuksen loppuun.

Vuototesti ja alipainekuivaus

Kylmd&aineputkiston liitdntojen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmdaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmaaineputkistossa olevan kosteuden
poistamiseksi.

Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi putkistoon on paassyt
vettd), suorita ensin alla olevaa alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus
on poistunut.

Kaikki yksikon sisalla olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy tarkistaa. Varmista
siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen suorittamista, etta kaikki ulkoyksikon
sulkuventtiilit on suljettu kunnolla.

HUOMIO
Varmista ennen vuototestin ja alipaineistamisen aloittamista, etta kaikki putkiston

(erikseen hankitut) venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikon sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisdtietoja venttiilien tilasta, katso "17.3.3 Kylmaaineputkiston
tarkistaminen: Asennus" [» 92].

17.3.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia ohjeita

Liita alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin huoltoporttiin
tehokkuuden parantamiseksi (katso "17.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus" [» 92]).

HUOMIO
Kayta  2-vaiheista  takaiskuventtiililla  tai  magneettiventtiililla  varustettua

alipainepumppua, joka voi tyhjentdd manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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HUOMIO

Varmista, ettei Oljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan jarjestelmaan, kun
pumppu ei ole kdynnissa.

®

HUOMIO

Al3 poista ilmaa kylma3aineilla. Tyhjenné jarjestelmé tyhjidpumpulla.

17.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus

a Paineenalennusventtiili

b Typpi

¢ Punnitusvaaka

d R410A-kylmaainesailio (juoksutusjarjestelma)

e Alipainepumppu

f Nestelinjan sulkuventtiili

g Kaasulinjan sulkuventtiili

h Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili

A Venttiili A

B Venttiili B

C Venttiili C

D VenttiiliD

Venttiili Tila

Venttiili A Avaa
Venttiili B Avaa
Venttiili C Avaa
Venttiili D Avaa
Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili Sulje

HUOMIO

Sisdyksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pida mahdolliset (erikseen hankitut) putkiventtiilit myos auki.

Katso lisatietoja sisayksikdn asennusoppaasta. Vuototesti ja alipainekuivaus tadytyy

suorittaa, ennen kuin yksikkéon asetetaan virransyottd. Muussa tapauksessa katso

tassa luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "17.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston

tarkistamisesta" [» 90]).

17.3.4 Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjiovuototesti

1 Tyhjenna jarjestelmaa neste- ja kaasuputkista manometripaineeseen —

100,7

kPa (—1,007 bar) yli 2 tunnin ajan.

2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjidpumppu ja tarkista, ettei paine nouse
ainakaan 1 minuuttiin.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Painevuototesti

Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso tyhjidkuivaus
alla) tai vuotoja.

Riko tyhji¢ paineistamalla typpikaasulla minimimanometripaineeseen 0,2 MPa
(2 baaria). Ala koskaan aseta manometripainetta yksikon
maksimikayttopainetta korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).

Testaa vuodot levittamalla vaahtokoeliuosta kaikkiin putkiliitoksiin.

Poista kaikki typpikaasu.

HUOMIO
Kayta aina suositeltua, tukkumyyjdlta saatavaa kuplatestiliuosta.

Al3 koskaan kayta saippuavetta:

® Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten laippamutterien ja
sulkuventtiilien suojusten murtumista.

® Saippuavesi saattaa sisaltda suolaa, joka imee kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto
kylmenee.

= Saippuavesi sisdltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa laippaliitosten
(messinkilaippamutterin ja kuparilaipan valissa) syopymista.

17.3.5 Alipainekuivauksen suorittaminen

HUOMIO
Sisayksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pida (jos on) kaikki (erikseen hankitut) venttiilit sisayksikoihin myos auki.

Vuototesti ja alipainekuivaus tdytyy suorittaa, ennen kuin yksikkoon asetetaan
virransyottd. Muussa tapauksessa katso lisatietoja kohdasta "17.3.1 Tietoja
kylmdaaineputkiston tarkistamisesta" [» 90].

Poista kaikki kosteus jarjestelméasta seuraavasti:

1

Tyhjenna jarjestelmaa vahintaan kaksi tuntia tavoitealipaineeseen —100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 absoluuttista torria).

Tarkista alipainepumppu sammutettuna, etta tavoitealipaine sailyy vahintdan
yhden tunnin ajan.

Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei saily yhden tunnin
ajan, jarjestelmdssd saattaa olla liikaa kosteutta. Riko tdssd tapauksessa
alipaine paineistamalla typpikaasulla manometripaineeseen 0,05 MPa
(0,5 baaria) ja toista vaiheita 1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

Sen mukaan, haluatko lisdtd valittomasti kylmaainetta kylmaaineen
lisdysportin kautta tai esitdyttda ensin osan kylmaaineesta nestelinjan kautta,
avaa ulkoyksikon sulkuventtiilit tai pida ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "17.4.2 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta" [» 95].

TIETOJA

°
l Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, etta kylmaaineputkiston paine El

nouse. Tama voi johtua esimerkiksi ulkoyksikkopiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikdn toimintaa.

17.3.6 Kylmaaineputkiston eristdminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jalkeen putkisto pitda eristda. Ota
huomioon seuraavat seikat:

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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Varmista, ettd liitdntdputket ja kylmdaineen haaroitussarjat on kokonaan
eristetty.

Muista eristaa (kaikkien yksikdiden) neste- ja kaasuputket.

Kayta 70°C lampotilaa sietdvad polyeteenieristettd nesteputkistossa ja 120°C
lampotilaa sietdavaa polyeteenieristettd kaasuputkistossa.

Vahvista kylméaaineputkiston eristysta asennusympariston mukaan.

Ympariston lampotila limankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

Jos on mahdollista, ettd sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua sisdayksikkéon
eristeen ja putkiston raoista, koska ulkoyksikké on ylempana kuin sisayksikko,
tama taytyy estaa tiivistamalla liitdnnat. Katso alla oleva kuva.

a Eristysmateriaali
b Tiivistys jne.

17.4 Kylmaaineen taytto

17.4.1 Kylmaaineputkiston lisdamisessa huomioitavaa

VAROITUS
= Kaytd vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksia ja

onnettomuuksia.

= R410A sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston
l[dmpenemispotentiaalin (GWP) arvo on 2087,5. ALA p&istd naitd kaasuja
ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja suojalaseja.

HUOMIO
Jos joidenkin yksikoiden virta on katkaistu, lisdysmenettelyd ei voida suorittaa

loppuun.

HUOMIO

Jos ulkoyksikoita on useita, kytke kaikkien ulkoyksikoiden virta paalle.

HUOMIO

Kytke virta padlle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

SIS

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun sisa- ja ulkoyksikoiden
virta kytketdan, kompressori ei toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisayksikoiden
valilla on muodostettu oikein.

HUOMIO

Tarkista ennen lisdysmenettelyjen aloittamista, onko ulkoyksikén A1P-piirilevyn 7-
segmenttisenndyton  ilmaisin  normaali  (katso "19.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 122]). Jos néakyvissa on vikakoodi, katso "23.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 150].

HUOMIO

Varmista, ettd kaikki liitetyt sisdayksikot tunnistetaan (katso [1-10] ja [1-39] kohdassa
"19.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 125]).

HUOMIO

Sulje etupaneeli ennen kylmdaaineen lisadmista. Jos etupaneelia ei ole kiinnitetty,
yksikko ei voi paatelld oikein, toimiiko se kunnolla vai ei.

HUOMIO

Jos kyseessa on huolto eika jarjestelmassa (ulkoyksikkd + kenttaputkisto + sisayksikot)
enda ole kylmaainetta (esim. kylmaaineen talteenoton jalkeen), yksikkoon taytyy
lisata alkuperdinen maara kylmaainetta (katso yksikon nimikilpi) esitayttamalla,
ennen kuin automaattinen lisdystoiminto voidaan kaynnistaa.

0 o O

17.4.2 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta

Alipainekuivauksen valmistuttua voi kylmdaineen lisédminen alkaa.

Kylmdainetta voidaan lisatd kahdella tavalla.

Tapa Katso

Automaattinen lisdys "17.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen lisdamisen
automaattisesti" [» 102]

Manuaalinen lisdys "17.4.7 Vaihe 6b: Kylmé&aineen lisddmisen
manuaalisesti" [» 104]

TIETOJA

Kylmdaineen lisédminen automaattista lisdystoimintoa kayttaen ei ole mahdollista,
jos jarjestelmaan on liitetty Hydrobox-yksikoita.

i @

Kylmdaineen lisdysprosessin  nopeuttamiseksi  suurissa  jarjestelmissa  on
suositeltavaa ensin esitdyttdd osa kylmaaineesta nestelinjan kautta ennen
varsinaista automaattista tai manuaalista lisdysta. Tama vaihe sisaltyy alla olevaan
menettelyyn (katso "17.4.5 Kylmaaineen lisadminen" [» 100]). Tama vaihe voidaan
ohittaa, mutta talloin lisddminen kestaa pidempaan.

Kaytettavissa on vuokaavio, jossa on yleiskuvaus vaihtoehdoista ja suoritettavista
toimenpiteista (katso "17.4.4 Kylmé&aineen lisadminen: Vuokaavio" [» 98]).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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17.4.3 Lisattavan kylmdaineen maaran maarittdminen

TIETOJA

[ ]
l Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen sdddosta testauslaboratoriossa paikalliselta
jalleenmyyjalta.

HUOMIO
Jarjestelman kylmaainemdaran taytyy olla alle 100 kg. Tama tarkoittaa sitd, ettd jos

laskettu kylmaaineen kokonaismaara on yhta suuri tai suurempi kuin 95 kg, usean
ulkoyksikon jarjestelma taytyy jakaa pienemmiksi itsenaisiksi jarjestelmiksi, joiden
jokaisen kylmdainemaara on pienempi kuin 95 kg. Katso tehtaan tayttomaara yksikon
nimikilvesta.

Kaava:
R=[(X,x022,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+
(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]x1,04+(A+B+C)

R Lisattavan kylmaaineen maara R [kg:ina ja pyoristettyna 1 kymmenyssijaan]
X, s Nesteputken kokonaispituus [m], lapimitta @a
A~C Parametrit A~C (katso alla)

TIETOJA

= Jos jarjestelmdssa on useita ulkoyksikoitd, lisda yksittdisten ulkoyksikoiden
lisdyskertoimien summa.

i @

* Kun kdytetddn useampaa kuin yhtd BS-yksikkoa, lisda yksittdisen BS-yksikon
lisdyskertoimien summa.

= Parametri A: Jos sisdyksikon kokonaiskapasiteetin liitdntasuhde (CR)>100%, lisda
vield 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.

= Parametri B: Ulkoyksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri B
REMQ5+REYQ8~12 0 kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg

= Parametri C: Yksittdisen BS-yksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri C

BS1Q10 0,05 kg

BS1Q16 0,1kg

BS1Q25 0,2 kg

BS4Q 0,3 kg

BS6Q 0,4 kg

BS8Q 0,5 kg

BS10Q 0,7 kg

BS12Q 0,8 kg

BS16Q 1,1 kg
P parkin e
96 4P561154-1D —2025.11



17 | Putkiston asennus

Metrinen putkisto. Metristd putkistoa kdytettdessa korvaa kaavan painokertoimet
seuraavan taulukon kertoimilla:

Tuumaputkisto Metrinen putkisto
Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
@16 mm 0,18
@19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35
Liitdntasuhteen vaatimukset. Sisayksikoita valittaessa liitdntdsuhteen on
taytettdva seuraavat vaatimukset. Katso lisatietoja teknisista rakennetiedoista.
Muita kuin taulukossa mainittuja yhdistelmia ei sallita.
Sisdyksikot Enintddn® | Yhteensid CR" CR/tyyppi®
Tyyppi CR
VRV DX 64 50~130% VRV DX 50~130%
VRV DX ilman 0~50%
BS-yksikkoa
(vain
jaahdyttava)®
VRV DX + 32 50~200%" VRV DX 50~110%
Hydrobox VRV DX ilman 0~50%
BS-yksikkoa
(vain
jaahdyttava)?
LT+ HT 0~100%
Hydrobox
VRV DX + AHU 64 50~110% VRV DX 50~110%
(EKEXV-sarja + VRVDXilman | 0~50%
EKEQM-rasia) / BS-yksikko3
(EKEXVA-sarja (vain
+ EKEACBVE- jaahdyttava)®
rasia)
AHU 0~60%
Vain AHU 64 75~110% AHU 75~110%
(usean yksikon
asettelu)
(EKEXVA-sarja
+ EKEACBVE-
rasia)

Suurin sallittu maara lukuun ottamatta BS-yksikoita ja mukaan lukien EKEXV(A)-sarjat

CR yhteensa = sisayksikon kokonaiskapasiteetin liitantasuhde

CR/tyyppi = sallittu kapasiteetin litantasuhde / sisayksikkotyyppi

Vain jaghdyttavia VRV-sisayksikoita ei voi yhdistaa HT Hydrobox yksikoihin

VRV DX -sisdyksikoiden ja LT Hydrobox -yksikoiden kokonaisteho on enintdan 130%
Liitantasuhteella, joka on pienempi kuin 75% (65~110%), saattaa olla lisarajoituksia. Katso
EKEA + EKEXVA -opas.
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17.4.4 Kylmaaineen lisadminen: Vuokaavio

Katso lisatietoja kohdasta "17.4.5 Kylmdaineen liséaminen" [» 100].

Kylmaaineen esitaytto

Vaihe 1
Laske lisattavan kylmaaineen maara: R (kg)

!

Vaihe 2+3

+ Sulje venttiilit C, D ja A

» Avaa venttiili B nestelinjaan

+ Suorita esitayttomaara: Q (kg)

« Irrota putkisto kaasulinjasta ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjasta

v R=Q

J R<Q

Vaihe 4a
+ Sulje venttiili B
» Lisdaminen on suoritettu

+ Lisaa lisatyn kylméaineen maara -tarrassa
oleva maara

+ Syoéta lisatyn kylméaaineen maara
asetuksen [2-14] kautta
+ Siirry koekayttoon

Kylmaainetta lisattiin liikaa, ota kylmaainetta
talteen, kunnes R=Q

e

Vaihe 4b
Sulje venttiili B

Jatkuu seuraavalla sivulla >>

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Kylmaaineen taytté

<< Jatkoa edelliselta sivulta

R>Q

Vaihe 5
+ Kytke venttiili A kylmaaineen lisdysporttiin (d)
» Avaa kaikki ulkoyksikén sulkuventtiilit

Q.

b
°
°
°

=z
%
2
I
2
12

Vaihe 6
Jatka automaattista tai manuaalista lisdysta

Automaattinen lisdys
4

Manuaalinen lisdys

v

Vaihe 6a
« Paina 1x BS2: "655"
+ Paina BS2 yli 5 sekuntia "= {" paineentasaus

Vaihe 6b
Aktivoi kenttdasetus [2-20]=1
Yksikko kaynnistada kylmaaineen manuaalisen lisdystoimenpiteen.

|

Ympariston olosuhteiden mukaan yksikkd paattaa automaattisen
lisdystoimenpiteen lammitys- tai jadhdytystilassa.

« Avaa venttiili A
« Lisaa jaljella oleva kylméaainemaara P (kg)
R=Q+P

Jatkuu seuraavalla sivulla >>

« Sulje venttiili A

* Lopeta manuaalinen lisddminen painamalla BS3

« Lisédaminen on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara -tarrassa oleva maara

« Syota lisatyn kylmaaineen maara asetuksen [2-14] kautta
« Siirry koekayttoon

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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<< Jatkoa edelliselta sivulta

v

Lammityslisdys

Jaahdytyslisays

v

("2 2" kdynnistyksen ohjaus)
("EC' 3" odottaa vakaata lammityst&)

("0 kaynnistyksen ohjaus)
("0 3" odottaa vakaata jadhdytysta)

"2 3" vilkkuu
» Paina BS2 5 minuutin siséalla
* Avaa venttiili A

"0 3" vilkkuu
+ Paina BS2 5 minuutin sisalla
« Avaa venttiili A

|

!

+ Lisaa lisattava kylmaainemaara P (|
» Sulje venttiili A

» Lopeta kayttdé painamalla BS3
 Lopetuskoodi "E2'=" tulee nékyviin

Naytossa nakyy "£2'3" ja matalapaineen arvo 1 sekunnin valein.

kg)

Naytossa nakyy "= 3" ja matalapaineen arvo 1 sekunnin valein.
Kylmaainetta lisdtdan automaattisesti.
"FE" = lisdys melkein valmis
"FE" = lisays valmis
TAI
P (kg) lisattiin automaattisen lisdyksen aikana.
R=Q+P

* Paina BS2
» TA-tarkistus suoritetaan

v

« "EOX" tulee nékyviin

» Paina BS1

» Lisdaminen on suoritettu

» Lisaa lisatyn kylmaaineen maara
-tarrassa oleva maara

+ Syoéta lisétyn kylméaaineen
maara asetuksen [2-14] kautta

» Siirry koekayttdon

Seuraavat koodit tulevat nakyviin:
"E-2" (sisélampatila alueen
ulkopuolella) ja

"£-3" (ulkolampébtila alueen
ulkopuolella)

« Poistu ohjelmasta painamalla
BS1

« Lisédaminen on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara
-tarrassa oleva maara

« Syo6ta lisatyn kylmaaineen
maara asetuksen [2-14] kautta

 Siirry koekayttoon

« Sulje venttiili A

» Poistu ohjelmasta painamalla BS1

« Lisdaminen on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara -tarrassa oleva maara

« Syota lisatyn kylmaaineen maéara asetuksen [2-14] kautta
«  Siirry koekayttoon

Harmaissa olosuhteissa

.

Jos seuraavat koodit tulevat nakyviin:

"E£-2" (sisalampoatila alueen ulkopuolella) ja

"£-3" (ulkolampétila alueen ulkopuolella)

Suorita talldin automaattinen lisdysmenettely uudelleen.

17.4.5 Kylmaaineen lisaaminen
Noudata alla olevia vaiheita ja ota huomioon, haluatko kayttda automaattista
lisdystoimintoa vai et.
Kylmaaineen esitaytto

1 Laske lisattavan kylmdaineen maara kayttamalld kohdassa "17.4.3 Lisattavan
kylm&daineen maaran maarittdminen" [» 96] annettua kaavaa.

2 Ensimmaiset 10 kg lisakylmaainetta voidaan esitayttaa ilman, etta ulkoyksikko
on toiminnassa:

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Jos

Niin

10 kg

Lisattava kylmaaineen maara on alle

Suorita vaiheet 3~4.

kg

Lisattava kylmaaineen maara on yli 10

Suorita vaiheet 3~6.

3 Esitdyttd voidaan tehdad ilman kaynnissa olevaa kompressoria liittamalla
kylméaainepullo nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin (avaa venttiili B).
Varmista, etta kaikki ulkoyksikdn sulkuventtiilit ja venttiilit A, C ja D on suljettu.

HUOMIO
Esitdyton aikana kylmaainetta lisatdan vain nestelinjan kautta. Sulje venttiilit C, D ja A

ja irrota putkisto kaasulinjasta ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjasta.

Paineenalennusventtiili

Nestelinjan sulkuventtiili
Kaasulinjan sulkuventtiili

a
b Typpi

¢ Punnitusvaaka
d

e Alipainepumppu
f

-4

h

A Venttiili A

B Venttiili B

C Venttiili C

D VenttiiliD

4 Tee jokin seuraavista:

R410A-kylmaainesailio (juoksutusjarjestelma)

Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili

Jos

Niin

4a Laskettu lisattavan kylmaaineen
maara saavutetaan ylla olevalla
esitdyttomenettelylla

Sulje venttiili B ja irrota putkisto
nestelinjasta.

lisata esitaytolla

4b Kylmé&aineen koko méaaraa ei voitu | Sulje venttiili B, irrota putkiston

litdnta nestelinjasta ja suorita
vaiheet 576.

TIETOJA

i @

Jos lisattdavan kylmdaineen maard saavutettiin vaiheessa 4 (vain esitdayttamalld),
kirjoita lisatyn kylmdaineen maara muistiin yksikon mukana toimitetulle kylmaaineen
lisdysmaaratarralle ja kiinnita se etupaneelin takapuolelle.

Syota lisdksi lisatyn kylmdaineen maara jarjestelmaan asetuksen [2-14] kautta.
Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttoonotto" [» 142] ohjeiden mukaisesti.

Kylmaaineen taytto

5 Kytke esitayton jalkeen venttiili A kylmaaineen lisdysporttiin ja lisda loput
lisattdvasta kylmaaineesta taman portin kautta. Avaa kaikki ulkoyksikdn
sulkuventtiilit. Tassa vaiheessa venttiilin A taytyy pysya kiinni!
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Vaaka

R410A-kylmaainesailio (juoksutusjarjestelma)
Alipainepumppu

Kylmdaaineen tayttoportti

Venttiili A

a
b
c
d
A

i @

TIETOJA

Usean ulkoyksikén jarjestelmdssa kaikkia lisdysportteja ei tarvitse liittaa
kylmaainesailioon.

Kylmdainetta lisdtadn £22 kg 1 tunnin aikana, kun ulkoldmpdtila on 30°C DB, tai
+6 kg, kun ulkoldmpatila on 0°C DB.

Jos tayttda taytyy nopeuttaa usean ulkoyksikon jarjestelmassa, liita kylmaainesailiot
jokaiseen ulkoyksikkoon.

®

HUOMIO

= Kylmaaineen lisdysportti on liitetty yksikon sisalla olevaan putkistoon. Yksikon
sisdinen putkisto on taytetty tehtaalla kylmaaineella, joten ole varovainen
littaessasi tayttoletkua.

* Kun kylmdaine on lisatty, ala unohda sulkea kylmaaineen lisdysportin kantta.
Kannen kiristysmomentti on 11,5-13,9 Nem.

= Kylmdaineen yhdenmukaisen jakautumisen varmistamiseksi kompressorin
kaynnistyminen voi kestaa +10 minuuttia yksikon kaynnistymisen jalkeen. Tama ei
ole vika.

6 Tee jokin seuraavista:

6a

"17.4.6 Vaihe 6a: Kylmdaineen lisddmisen automaattisesti" [» 102]

6b

"17.4.7 Vaihe 6b: Kylmdaineen lisédmisen manuaalisesti" [» 104]

i @

TIETOJA
Kylmdaaineen lisdamisen jalkeen:

= Kirjoita lisatyn kylmaaineen maara muistiin yksikon mukana toimitettuun
kylmaainetarraan ja kiinnita se etupaneelin takapuolelle.

= Syota lisatyn kylméaaineen maara jarjestelmaan asetuksen [2-14] kautta.

= Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttoonotto" [» 142] ohjeiden mukaisesti.

17.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen lisdamisen automaattisesti

i

TIETOJA

Kylmdaineen automaattisella lisdayksellda on alla kuvatut rajat. Ndiden rajojen
ulkopuolella jarjestelma ei voi suorittaa automaattista kylmadaineen lisaysta:

= Ulkolampotila: 0~43°C DB.
= Sisdlampatila: 10~32°C DB.

= Sisayksikon kokonaisteho: >80%.

Jaljella oleva kylmdaineen lisdttdva maara voidaan lisata kayttamalla ulkoyksikkoa
kylmaaineen automaattisessa lisdystilassa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Ympériston  rajoitusolosuhteiden mukaan (katso ylld)  yksikkd paattaa
automaattisesti, mitd toimintatilaa kaytetdan kylméaaineen automaattiseen
lisddmiseen: jadhdytysta vai lammitystd. Jos ylla olevat ehdot tayttyvat, valitaan
jaahdytys. Muussa tapauksessa valitaan l[ammitys.

Menettely
1 Lepo (oletus) -nayttd on nakyvissa.
2 Paina painiketta BS2 kerran.

Tulos: Osoitus "g55".

3 Paina painiketta BS2 yli 5 sekunnin ajan, odota, kun jarjestelma valmistautuu
toimintaan. 7-segmenttisen nadyton ilmaisin: "0 " (paineen ohjausta
suoritetaan):

Jos Niin
Lammitys kaynnistetdaan [Imoitukset "£22" ja "£23" ndytetdan
(kaynnistyksen ohjaus; odotetaan vakaata
lammitysta).
Jaahdytys kdynnistetaan [Imoitukset "£02" ja "03" ndytetdan
(kaynnistyksen ohjaus; odotetaan vakaata
jaahdytysta).

4 Kun "e23" tai "£03" alkaa vilkkua (valmis lisdykseen), paina BS2 5 minuutin
sisalla. Avaa venttiili A. Jos painiketta BS2 ei paineta 5 minuutin sisalla, esiin
tulee vikakoodi:

Jos Niin

Lammitys "28" vilkkuu. Aloita toimenpide alusta
painamalla BS2.

Jaahdytys Vikakoodi "F2" tulee nakyviin. Keskeyta
painamalla BS1 ja aloita toimenpide alusta.

Lammitys (keskimmaisessd 7-segmenttisessa ndytossa nakyy "2")

Taytto jatkuu, 7-segmenttisen naytdn ilmaisimessa nakyy vuorotellen nykyinen
matalapaine-arvo ja tilan ilmaisin "£23".

Kun jaljella oleva kylmaainemaara on lisdtty, sulje heti venttiili A ja lopeta
lisadminen painamalla BS3.

Kun on painettu BS3, lopetuskoodi "=25" tulee nakyviin. Kun painetaan BS2, yksikkd
tarkistaa, sopivatko ympadristdn olosuhteet koekayton suorittamiseen.

Vuodontunnistustoiminnon kayttamiseksi vaaditaan kylmaaineen yksityiskohtaisen

tilan tarkistuksen sisaltava koekaytto. Lisatietoja on kohdassa
"20 Kayttoonotto" [» 142].
Jos Niin

£0 (02 tai £03F tulee ndkyviin | Lopeta automaattinen lisdystoiminto painamalla
BS1. Ymparistoolosuhteet sopivat koekdyton
suorittamiseen.

£-2 tai £-3 tulee nakyviin Ympéristdolosuhteet EIVAT sovi koekdyton
suorittamiseen. Lopeta automaattinen
lisdystoiminto painamalla BS1.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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TIETOJA

Jos automaattisen lisdystoiminnon aikana esiintyy vikakoodi, yksikkd pysahtyy ja
"=25" vilkkuu. Aloita toimenpide alusta painamalla BS2.

i @

Jadhdytys (keskimmadisessa 7-segmenttisessa ndytossa nakyy 3)

Automaattinen tayttd jatkuu, 7-segmenttisen naytdon ilmaisimessa nakyy
vuorotellen nykyinen matalapaine arvo ja tilan ilmaisin =2 3.

Jos 7-segmenttisen nayton ilmaisimessa/sisayksikon kayttoliittymassa nakyy FE,
taytté on melkein valmis. Kun vyksikké lakkaa toimimasta, sulje venttiili A
valittomasti ja tarkista, nakyykd 7-segmenttisen nayton ilmaisimessa/sisayksikon
kayttoliittymassa #9. Tdma ilmoittaa ettd automaattinen lisdys jadhdytysohjelmassa
on onnistunut.

TIETOJA

[ )
l Jos lisdysmaara on pieni, koodia "FE" ei valttamattd ndytetd, mutta sen sijaan
ndytetdaan valittomasti koodi "~5".

Kun tarvittava (laskettu) lisattdvan kylmdaineen maara on jo lisatty, ennen kuin
ilmoitus "FE" tai "P5" tulee ndkyviin, sulje venttiili A ja odota, kunnes "F5" tulee
nakyviin.

Jos kylmdaineen automaattisen lisdyksen jaahdytyskdyton aikana ympariston
olosuhteet menevat tilan sallittujen rajojen ulkopuolelle, yksikdon 7-segmenttisessa
naytossa nakyy E£-2, jos sisdlampotila on alueen ulkopuolella, tai £-3, jos
ulkolampatila on alueen ulkopuolella. Tassa tapauksessa, kun kylmaaineen lisdysta
ei suoritettu loppuun, vaihe "17.4.6 Vaihe 6a: Kylméaaineen lisdamisen
automaattisesti" [» 102] taytyy suorittaa uudelleen.

TIETOJA

o

l = Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu sulkuventtiili), esiin tulee
vikakoodi. Katso talloin "23.1 Solving problems based on error codes" [ 150] ja
ratkaise vika sen mukaisesti. Vika voidaan nollata painamalla BS1. Menettely
voidaan aloittaa uudelleen kohdasta "17.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen lisdamisen
automaattisesti" [» 102].

= Automaattinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttdd painamalla BS1. Yksikkd
pysahtyy ja palaa lepotilaan.

Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttoonotto" [» 142] ohjeiden mukaisesti.

17.4.7 Vaihe 6b: Kylmaaineen lisddmisen manuaalisesti

Jaljella oleva kylmdaineen lisdttdva maara voidaan lisata kayttamalla ulkoyksikkoa
kylmaaineen manuaalisessa lisdystilassa:

1 Ota huomioon kaikki  kohdissa "19  Maaritys" [»  120] ja
"20 Kayttoonotto" [» 142] mainitut varotoimet huomioon.

2 Kytke virta sisa- ja ulkoyksikoihin.

Kaynnista kylmdaineen manuaalinen lisdystila aktivoimalla ulkoyksikén asetus
[2-20]=1. Katso lisatietoja kohdasta "19.1.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 127].

Tulos: Yksikko kaynnistyy.
4 Venttiili A voidaan avata. Jaljelld oleva kylmé&aine voidaan lisata.

Kun jaljella oleva laskettu kylmaainemaara on lisatty, sulje venttiili A ja lopeta
kylmdaineen manuaalinen lisddminen painamalla BS3.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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i @

TIETOJA

Kylmdaineen manuaalinen lisdystoiminto pysahtyy automaattisesti 30 minuutin
kuluttua. Jos lisdysta ei ole suoritettu 30 minuutin kuluessa, suorita kylmaaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

6 Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttoonotto" [» 142] ohjeiden mukaisesti.

i

TIETOJA

= Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu sulkuventtiili), esiin tulee
vikakoodi. Katso talloin "17.4.8 Kylmaaineputkiston lisdéamisen aikana esiintyvia
virhekoodeja" [» 105] ja ratkaise vika sen mukaisesti. Vika voidaan nollata
painamalla BS3. Menettely voidaan aloittaa uudelleen kohdasta "17.4.7 Vaihe 6b:
Kylmdaaineen lisdéamisen manuaalisesti" [» 104].

® Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttda painamalla BS3. Yksikkd
pysahtyy ja palaa lepotilaan.

17.4.8 Kylmaaineputkiston lisdamisen aikana esiintyvia virhekoodeja

Koodi Syy Ratkaisu
= Epatavallisen matala paine Sulje venttiili A valittdmasti.
imulinjassa Nollaa painamalla BS3. Tarkista

seuraavat kohdat, ennen kuin

yritat automaattista lisdysta

uudelleen:

= Tarkista, onko kaikki
kaasupuolen sulkuventtiilit
avattu oikein.

= Tarkista, onko
kylmaainesylinterin  venttiili
auki.

= Tarkista, ettd sisdayksikon
ilman tulo- ja lahtdaukoissa ei
ole esteita.

] Jaatymisen esto, sisayksikko Sulje venttiili A valittdmasti.
Nollaa painamalla BS3. Kokeile
automaattista lisdysta
uudelleen.

E-2 Sisdyksikko on Yritd uudelleen, kun ympariston
vuodontunnistustoiminnon ehdot tayttyvat.
lampotila-alueen ulkopuolella

E-3 Ulkoyksikkd on Yritd uudelleen, kun ympariston
vuodontunnistustoiminnon ehdot tayttyvat.
lampotila-alueen ulkopuolella

E-5 Osoittaa, etta on asennettu Katso
sisayksikko, joka ei ole vuodontunnistustoiminnon
yhteensopiva suoritusvaatimukset.
vuodontunnistustoiminnon
kanssa (esim. Hydrobox-yksikot
jne.)
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Koodi

Syy Ratkaisu

Muu vikakoodi |— Sulje venttiili A valittdmasti.

Tarkista vikakoodi ja ryhdy
vastaaviin toimenpiteisiin,
"23.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien

perusteella" [» 150].

17.4.9 Tarkistukset kylmaaineen lisadmisen jalkeen

= QOvatko kaikki sulkuventtiilit auki?

= Onko lisdtyn  kylmaaineen  mdara  merkitty — muistiin  kylmaaineen
lisdysmaaratarraan?

HUOMIO
Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmaaineen (esi-)lisdayksen jalkeen.

Kompressori vaurioituu, jos jarjestelmaa kaytetaan sulkuventtiilit suljettuina.

17.4.10 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

M Contains i gases a

f RXXX| ©=[___ Jxo——b

ﬁ 0 Ju——c
(2] —_—

o 0+0 =] |kg —d
(L4 O | === tCOeq—e

-+

Jos yksikon mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota soveltuva kieli ja kiinnita se kohdan a paalle.
Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikén nimikilpi

Lisatyn kylméaaineen maara

Kylmdaineen kokonaismaara

Kylmé&aineen kokonaismaaran fluorattujen kasvihuonekaasujen maara
ilmoitettuna CO,-ekvivalenttitonneina.

GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

HUOMIO
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdaadanté edellyttad, etta yksikon

kylmaaineen maara ilmoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmaaineen GWP-arvo x
kylméaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisapuolelle l1ahelle kaasu- ja nestesulkuventtiileita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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18 Sahkoasennus

HUOMIO

Tama on luokan A tuote. Tama tuote voi aiheuttaa kotiymparistdssa radiohairioita,
jolloin kayttajan taytyy ryhtya asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Tassa luvussa

18.1  Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

18.2  Yhteiskytkentdjohtojen reitittaminen ja kiinnittaminen
18.3  Yhteiskytkentdjohtojen kytkeminen
18.4  Yhteiskytkentdjohtojen viimeistely
18.5  Virtaldhteen reitittdminen ja kiinnittdminen ..
18.6  Virtalahteen kytkeminen

Varotoimet sahkojohtoja kytkettdessa...

Kenttajohdotus: Yleiskuvaus
Tietoja séhkojohtimien kytkenndsta
Lapivientiaukkojen teko-ohjeet
Tietoja sahkovaatimustenmukaisuudesta

Turvalaitevaatimukset

18.7  Kompressorin eristysvastuksen tarkiStamMINEN ... ....oiiiiiiiiiii ettt

18.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

18.1.1 Varotoimet sahkojohtoja kytkettaessa

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sdahkoasentajan on tehtava kaikki johdotukset, ja niiden on
taytettava kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sdhkéasennusten
on taytettava soveltuvan lainsaadannon maaraykset.

A
A

VAROITUS
Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [ 8].

A

VAROITUS
= Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikké4 vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

® Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT kosketa terdvid reunoja tai
putkistoa etenkdan korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tassd yksikéssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kdyttdmalld johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

HUOMAUTUS

ALA tydnné tai jata tarpeettoman pitkia kaapeleita yksikkoon.

HUOMIO

Korkeajannite- ja matalajannitejohtojen valilla tulisi olla vahintdan 50 mm.

HUOMIO

ALA kayta yksikkda, ennen kuin kylm&aineputkisto on valmis. Jos yksikkda kaytetdan,
ennen kuin putkisto on valmis, kompressori rikkoutuu.

HUOMIO

Jos virransyotosta puuttuu N-vaihe tai se on vaara, laite vioittuu.

HUOMIO

ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssa yksikdssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMIO

ALA koskaan irrota termistoria, anturia tms., kun liitdt virta- ja tiedonsiirtojohtoja.
(Ilman termistoria, anturia tms. kdytettdessa kompressori saattaa rikkoutua.)

CICRCHCICHSH " 2"

HUOMIO

= Tuotteen vadran vaihejarjestyksen tunnistin toimii vain tuotteen kaynnistyksen
aikana. Vaaran vaihejarjestyksen tunnistusta ei siis suoriteta laitteen normaalin
kayton aikana.

= Vaaran vaihejarjestyksen tunnistin on suunniteltu pysayttamaan tuote, jos jotain
epatavallista tapahtuu tuotetta kdynnistettdessa.

® Jos vaaran vaihejarjestyksen tunnistin on epanormaali, vaihda kaksi kolmesta
vaiheesta (L1, L2 ja L3) keskenaan.

=

HUOMIO
Pitee VAIN silloin, kun virransy6ttd on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kaynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jdlkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kaynnissa, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kaytto vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

18.1.2 Kenttdjohdotus: Yleiskuvaus

Kenttajohdotus koostuu seuraavista:

= virtaldhde (sisaltda maadoituksen),

= Kytkentdkaapelointi tiedonsiirtorasian ja ulkoyksikon valilla,

= RS-485-kytkentdkaapelointi tiedonsiirtorasian ja valvontajarjestelman valilla.

Esimerkki:

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

i @

i bl gl

@ =

Erikseen hankittava virtalahde (ja maavuotosuoja)
Paskytkin

Maadoitus

Ulkoyksikkd

Sisayksikko

Kayttoliittyma

BS-yksikkd
Jaahdytys/lammitysvalitsin
Suojakatkaisin

Sulake

Virransyotto 3N~ 50 Hz
Virransyotté 1~ 50 Hz
Maadoitusjohto

&b
1

— =30 - QO n T O

t

+

18.1.3 Tietoja sahkdjohtimien kytkennasta

On tarkeda pitdd virransyotto- ja vyhteiskytkentdkaapelit erillddn toisistaan.
Sahkoisten hairididen valttamiseksi kummankin kaapelin valisen etdisyyden taytyy
olla aina vahintaan 25 mm.

HUOMIO
* Varmista, etta virtakaapeli ja yhteiskytkentdkaapeli ovat erillaan. Kytkentdkaapeli

ja virtakaapeli saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea rinnakkain.

= Kytkentakaapeli ja virtakaapeli eivat saa koskettaa sisdisia putkia (paitsi invertterin
PCB-jaahdytysputkea), jotta kaapelit eivat vaurioituisi kuuman putken takia.

= Sulje kansi kunnolla, ja aseta sahkojohtimet niin, ettd kansi tai muut osat eivat
padse irtoamaan.

Yhteiskytkentdjohto yksikon ulkopuolella taytyy kietoa ja reitittdd yhdessa
kenttaputkiston kanssa.

Kenttaputkisto voidaan reitittda yksikon edestd tai pohjasta (vasemmalle tai
oikealle). Katso "17.2.4 Kylmaaineputkiston reititys" [» 83].

Kenttaputkisto voidaan reitittda yksikon edestd tai pohjasta (vasemmalle tai
oikealle). Katso "17.2.4 Kylmaaineputkiston reititys" [» 83].

= Varmista, ettd noudatat alla mainittuja rajoja. Jos yksikosta toiseen johtavat
kaapelit eivat noudata naitd rajoja, seurauksena saattaa olla tiedonsiirtovirhe:

- Johdotuksen enimmaispituus: 1000 m.
- Johdotuksen kokonaispituus: 2000 m.
- Suurin yksikoiden vélisen johdotuksen pituus ulkoyksikdiden valilld: 30 m.
- Kytkentdjohto jaghdytys/lammitysvalitsimeen: 500 m.
- Haarojen enimmaismaara: 16.
= |tsendisten, toisiinsa kytkettavien jarjestelmien enimmaismaara: 10.

= Korkeintaan 16 haaraa voidaan liittda kaapeloinnilla yksikdsta toiseen. Haaran
jalkeen ei saa liittaa uutta haaraa (katso kuva alla).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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a a a
B 7~—] h
A —d
-—-e
-—9g
ffffff f
49
------ c
a Ulkoyksikko
b Sisdyksikko + BS-yksikko
¢ Péélinja
d Haaralinja 1
e Haaralinja 2
f Haaralinja 3
g Haaran jalkeen ei saa liittaa uutta haaraa
h  Keskuskayttoliittyma (jne.)
A Ulko-/sisdkytkentdjohto
B P&a-/alakytkentdjohto

Kayta ylla olevassa johdotuksessa aina vinyylijohtimia, joilla on 0,75-1,25 mm*n
vaippa, tai kaapeleita (2 johdinta). (3-johdinkaapeleita voidaan kdyttda vain
jaahdytys/lammitysvalinnan kayttoliittymaa varten.)

18.1.4 Lapivientiaukkojen teko-ohjeet

Irrota ldpivientiaukot napauttamalla kiinnityskohtia littedpaisella ruuvitaltalla ja

vasaralla.

®

HUOMIO

Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa ja reunat seka niiden
ymparistd maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

* Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi, suojaa johdot eristysnauhalla
vaurioiden ehkdisemiseksi.

a b c d

!
1O O O
NO O AL \JN®

Q0 T O

Lapivientiaukko

Purse

Poista purseet

Jos on mahdollista, ettd pieneldimet voivat paasta jarjestelmaan irti lyotavien
aukkojen kautta, sulje aukot tiivistemateriaalilla (hankittava erikseen)

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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18.1.5 Tietoja sahkdvaatimustenmukaisuudesta

Tama laitteisto noudattaa standardia:

= EN/IEC 61000-3-11 edellyttden, ettd jarjestelman impedanssi Z,, on pienempi tai

yhta suuri kuin Z

max

kayttajan syotto- ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa.

- EN/IEC 61000-3-11 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka

asettaa

julkisten  pienjannitejarjestelmien

litettyjen laitteiden, joiden

nimellisvirta on <75 A, jannitemuutosten, vaihteluiden ja varinan rajat.

- Laitteiston asentajan tai kdyttajan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla
tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa — ettd laitteisto liitetdan VAIN
syottojdrjestelmdan, jonka impedanssi Z, . on pienempi tai yhtd suuri kuin Z_..

= EN/IEC 61000-3-12 edellyttéen, ettd oikosulkuteho S, on pienempi tai yhta suuri
kuin S,-minimiarvo syotto- ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurooppalainen/kansainvélinen tekninen standardi, joka

asettaa

julkisiin  pienjannitejarjestelmiin

litettyjen laitteiden, joiden

vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

- Laitteiston asentajan tai kdyttdjan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla
tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa — etta laitteisto liitetddan VAIN
syottojarjestelmdan, jonka oikosulkuteho S, on suurempi tai yhta suuri kuin S,.-

minimiarvo.
Yksi ulkoyksikko
Malli Z...(Q) S..-minimiarvo (kVA)
REMQ5 - 2893
REYQS8 - 2893
REYQ10 - 3954
REYQ12 - 4313
REYQ14 - 4852
REYQ16 - 5391
REYQ18 - 6289
REYQ20 - 7009
Useita ulkoyksikoita

Malli Z...(Q) S..-minimiarvo (kVA)
REYQ10 - 5786
REYQ13 - 5786
REYQ16 - 5786
REYQ18 - 6846
REYQ20 - 7206
REYQ22 - 8266
REYQ24 - 8284
REYQ26 - 9165
REYQ28 - 9704
REYQ30 - 10602
REYQ32 - 10781

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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Useita ulkoyksikoita

Malli Z...(Q) S..-minimiarvo (kVA)
REYQ34 - 11680
REYQ36 - 12399
REYQ38 - 13495
REYQ40 - 14556
REYQ42 - 14735
REYQ44 - 15094
REYQ46 - 15634
REYQ48 - 16172
REYQ50 - 17071
REYQ52 - 17969
REYQ54 - 18868

° TIETOJA

l Usean yksikdn yhdistelmat ovat vakioyksikoita.

18.1.6 Turvalaitevaatimukset

Virransyottd tdytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten paakatkaisimella,
jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella sekd maavuotokatkaisimella, soveltuvan

lainsaadannon mukaisesti.

Asenna virtalinjaan aina valittdmasti toimiva vikavirtasuoja (RCD). Asennetun
vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset kytkentamaaraykset.

Vakioyhdistelmat

Johtojen valinta ja mitoitus tdytyy tehda soveltuvan lainsdadannon mukaisesta alla
olevan taulukon tietojen perusteella.

i

TIETOJA

Usean yksikdn yhdistelmat ovat vakioyksikoita.

Yksi ulkoyksikko

Malli Piirin jatkuva Suositeltavat sulakkeet
minimikuormitettavuus
REMQ5 16,1 A 20A
REYQS8 16,1 A 20A
REYQ10 22,0A 25A
REYQ12 24,0A 32A
REYQ14 27,0 A 32A
REYQ16 31,0A 40 A
REYQ18 35,0A 40 A
REYQ20 39,0 A 50A

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Useita ulkoyksikoita

Malli Piirin jatkuva Suositeltavat sulakkeet
minimikuormitettavuus

REYQ10 30,0A 40 A
REYQ13 30,0A 40 A
REYQ16 30,0A 40 A
REYQ18 37,0A 50 A
REYQ20 39,0A S50A
REYQ22 46,0 A 63 A
REYQ24 46,0 A 63 A
REYQ26 51,0A 63 A
REYQ28 55,0 A 63 A
REYQ30 59,0 A 80 A
REYQ32 62,0 A 80 A
REYQ34 66,0 A 80 A
REYQ36 70,0 A 80 A
REYQ38 74,0 A 100 A
REYQ40 81,0 A 100 A
REYQ42 84,0 A 100 A
REYQ44 86,0 A 100 A
REYQ46 89,0 A 100 A
REYQ48 93,0A 125 A
REYQ50 97,0 A 125A
REYQ52 101,0A 125 A
REYQ54 105,0 A 125A
Kaikki mallit:

= Vaihe ja taajuus: 3N~ 50 Hz
= Jannite: 380~415 V
= Tiedonsiirtojohdon l&pimitta: 0,75~1,25 mm?, maksimipituus on 1000 m. Jos koko

kytkentakaapelointi ylittdaa nama rajat, seurauksena voi olla tiedonsiirtovirhe.

Muut kuin vakioyhdistelmat

Laske suositeltava sulakkeen teho.

Kaava

Laske lisaamalla jokaisen kdytettdavan yksikon piirin

1,1:113 ja valitse seuraavaksi suurempi sulakkeen te

minimiampeerit (ylla olevan taulukon mukaan), kerro summa

ho.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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Esimerkki Yhdistetddn REYQ30 kayttamalla yksikoita REYQS, REYQ10 ja
REYQ12.

= REYQS:n piirin minimikuormitettavuus = 16,1 A
= REYQ10:n piirin minimikuormitettavuus = 22,0 A
= REYQ12:n piirin minimikuormitettavuus = 24,0 A
Talléin REYQ30:n piirin minimikuormitettavuus =
16,1+22,0+24,0=62,1 A

Kerro ylla oleva tulos 1,1:114: (62,1 Ax 1,1) = 68,3 A, joten
suositeltava sulakkeen teho on 80 A.

18.2 Yhteiskytkentdjohtojen reitittaminen ja kiinnittaminen

Yhteiskytkentdjohto voidaan reitittdd vain etupuolen kautta. Kiinnitd
ylakiinnitysreikaan.

5~12 HP 14~20 HP

se

a Kytkentakaapelointi (vaihtoehto 1)

b Kytkentikaapelointi (vaihtoehto 2)®

¢ Nippuside. Kiinnita tehtaalla asennettuihin pienjannitejohtoihin.

d Nippuside.

@ | apivientiaukon suojus taytyy irrottaa. Sulje reika, jotta sisddn ei padse pieneldimia

tai likaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 'DA’K’N REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14~20 HP
ab

Kiinnita osoitettuihin muovikiinnikkeisiin erikseen hankittavilla kiinnitystarvikkeilla.

Q. n T O

Yksikoiden vélinen johdotus (sisé—ulko) (F1/F2 vasen)
Sisainen kytkentédkaapelointi (Q1/Q2)

Muovikiinnike

Erikseen hankittavat kiristimet

18.3 Yhteiskytkentajohtojen kytkeminen

Sisayksikoiden johtimet taytyy liittaa ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (In-Out) -liittimiin.

Ulko- ja sisayksikoiden liitdntavaatimukset

Jannite

220~240V

Taajuus

50 Hz

Johdon koko

Kaytd vain yndenmukaistettua johtoa, jossa on

kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle jannitteelle

2-johdinkaapeli

0,75-1,25 mm?

TOIND UNIT | TO OUTID UNIT] TO MULTI UNIT

— =30 -~n® QO n T O

OlOI0O0IO

F1F2Q1Q2

B
foloT ] »
Lﬂv

i
A
) |

Yksikko A (paaulkoyksikko)

Yksikko B (alaulkoyksikko)

Yksikko C (alaulkoyksikkd)

Ulkoyksikon piirilevy (A1P)

P&a-/alakytkentd (Q1/Q2)

Ulko-/sisayksikon kytkentd (F1/F2)

Ulkoyksikon/muun jarjestelman kytkenta (F1/F2)

BS-yksikkod

Sisayksikko

Vain jaahdyttava VRV-sisdyksikko / vain lammittava Hydrobox-yksikkod

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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TIETOJA

U-sarjan yksikot eivat voi jakaa samaa kylmaainepiiria T-sarjan yksikoéiden kanssa. U-
sarjan yksikot ja T-sarjan yksikot voidaan kuitenkin kytkea sahkoisesti napojen F1/F2
kautta.

i @

= Ulkoyksikoiden valiset samassa putkistossa olevat kaapelit taytyy liittad Q1/Q2
(Out Multi) -liittimiin. Jos kaapelit liitetagn F1/F2-liittimiin, seurauksena on
jarjestelman toimintahairio.

= Muiden jarjestelmien kaapelit taytyy liittaa sen ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (Out-
Out) -liittimiin, johon sisdyksikdiden valiset johtimet on liitetty.

= Perusyksikkd on ulkoyksikko, johon sisdyksikdiden valiset johtimet on liitetty.

Yhteiskytkentajohtojen liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko Kiristysmomentti [Nem]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96

18.4 Yhteiskytkentdjohtojen viimeistely

Kun kytkentdkaapelointi on asennettu, kiedo sen ja asennuspaikan
kylmaaineputkien ympérille eristysnauhaa alla olevan kuvan mukaisesti.

.
~—f
Yo a
N )
g —/
f — e
a Nesteputki
b Kaasuputki
¢ Eristysnauha
d Korkeapaine-/matalapainekaasuputki (tarpeen mukaan)
e Kytkentdkaapeli (F1/F2)
f Eristin

18.5 Virtalahteen reitittaminen ja kiinnittaminen

VAROITUS
ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kadyttdmalla johdinliittimia, johtojen

pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

Virransyottokaapeli voidaan reitittdd edestd ja vasemmalta puolelta. Kiinnitd se
alakiinnitysreikaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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5~12 HP 14~20 HP

;,u"ﬂ 7

P

A/
Virtaldhde (vaihtoehto 1)®

Virtalahde (vaihtoehto 2)®

Virtaldhde (vaihtoehto 3)". Kayta putkijohtoa.
Nippuside

Q. n T QO

(a) Lapivientiaukon suojus taytyy irrottaa. Sulje reika, jotta sisaan ei padse pieneldimia
tai likaa.

18.6 Virtalahteen kytkeminen

Virtaldhde taytyy kiinnittaa kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla
puristinmateriaalilla, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa. Vihrea- ja
keltaraitaista johtoa saa kayttaa vain maadoitukseen.

5~12 HP
m ey \ I
GRS Y

il T
|

14~20 HP
@ [ | S
= | el
ui — 1= f
[ o

a Virtalahde (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

b Sulake

¢ Maavuotosuoja

d Maadoitusjohto

e Virtakaapelin riviliitin
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 'DA’K’N Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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f Liitd jokainen virtajohto: RED -> L1, WHT -> L2, BLK -> L3 ja BLU -> N
g Maadoitusjohto (GRN/YLW)

h Nippuside

i Jousilaatta

j Kunliitdt maadoitusjohtoa, se kannattaa kiertaa.

HUOMIO
Ald  milloinkaan liitd virransy6ttéd tiedonsiirtolinjan  riviliittimeen. Muussa

tapauksessa koko jarjestelma voi vaurioitua.

HUOMAUTUS
= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen

litdntojen tekemista.

= Virransyottoéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvat ennen maadoitusjohdinta siind
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

Liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko Kiristysmomentti (Nem)

M8 (tehonsyoton riviliitin) 5,5~7,3

M8 (maatto)

HUOMIO
Kun liitdt maadoitusjohtoa, kohdista se jousilaatan pois leikattuun osaan.

Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

Useita ulkoyksikoita

Kun usean ulkoyksikon tehonsyotto liitetadn toisiinsa, on kdytettdva rengasliittimia.
Paljasta kaapelia ei saa kdyttaa.

Tdssa tapauksessa oletusarvoisesti asennettu rengasaluslevy taytyy irrottaa.

Kiinnita molemmat kaapelit tehonsyottoliittimeen alla kuvatulla tavalla:

==

L1 1213 N

o[ele/o]g,

18.7 Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

HUOMIO
Jos asennuksen jalkeen kompressoriin kertyy kylmaainetta, eristysvastus napojen voi

alentua, mutta jos se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.
= Kaytd 500 V:n eristysvastusmittaria eristyksen mittaukseen.

= Al4 kdyta pienjdnnitepiireille tarkoitettua yleismittaria.

1 Mittaa eristysvastus napojen yli.

Jos Niin
>1 MQ Eristysvastus on OK. Tama toimenpide on valmis.
<1 MQ Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
Asentajan ja kayttdjan viiteopas |4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.
Tulos: Kompressori lampiada ja haihduttaa siind olevan kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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19 Maaritys

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

°
l On tarkeda, etta asentaja lukee jdrjestyksessa kaikki taman luvun tiedot ja ettd
jarjestelma konfiguroidaan soveltuvin osin.

Tassa luvussa

191 KenttdasetUStEn tEKEMINEN ....o.i.iiiiiiiite ettt
19.1.1  Tietoja kenttaasetusten tekemisesta

19.1.2 Kenttaasetuskomponentit..................
19.1.3  Kenttdasetuskomponenttien kdyttaminen.
19.1.4  Tilan 1 tai 2 kdyttdminen......ccccoeevvnee.
19.1.5 Tilan 1 kdyttaminen
19.1.6  Tilan 2 kayttaminen
19.1.7  Tila 1: seuranta-asetukset
19.1.8  Tila 2: kenttdasetukset
19.1.9  PC-konfigurointilaitteen littdminen ulkoyksikkéon

19.2  Energiansaasto ja toiminnan optimointi
19.2.1  Kéytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt
19.2.2  Kaytettdvissa olevat mukavuusasetukset
19.2.3  Esimerkki: Automaattitila jaahdytyksen aikana..
19.2.4  Esimerkki: Automaattitila [dmmityksen aikana
19.3  Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen
19.3.1  Tietoja automaattisesta vuodontunnistustoiminnosta
19.3.2  Vuodontunnistuksen suorittaminen ManuaaliSesti...........ooiiiiiiiiiiie e

19.1 Kenttaasetusten tekeminen

19.1.1 Tietoja kenttdasetusten tekemisesta

VRV IV -lammontalteenottojdrjestelman konfiguroinnin jatkaminen edellyttaa
tietojen syottamista yksikon piirilevyyn. Tassd luvussa kerrotaan, miten tietoja
syOtetddn manuaalisesti kdyttamalla piirilevyn painikkeita ja lukemalla palaute 7-
segmenttisesta naytosta.

Asetukset tehddan paaulkoyksikon kautta.
Kenttdasetusten tekemisen lisaksi on myos mahdollista tarkistaa yksikon nykyiset
toimintaparametrit.

Painikkeet

Erikoistoimenpiteitd (automaattinen kylmaaineen lisdys, koekdytté yms.) ja
kenttdasetuksia (tarvekayttd, alhainen melu yms.) tehddan painikkeita kayttamalla.
Katso myds:

= "19.1.2 Kenttdasetuskomponentit" [» 121]

= "19.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 121]

PC-konfigurointilaite

VRV IV -lammontalteenottojarjestelmassda on myds mahdollista tehdad useita
kayttoonottokenttien asetuksia tietokonekayttoliittyman kautta (tdhan tarvitaan
lisdvaruste EKPCCAB*). Asentaja voi valmistella konfiguraation (muualla)
tietokoneessa ja ladata sen sitten jarjestelmaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Tilat1ja2

Tila

Kuvaus

Tila 1

(seuranta-asetukset)

Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikon vallitsevaa tilaa.
Myos erdiden kenttdasetusten sisdltda voidaan seurata.

Tila 2

(kenttdasetukset)

Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelman kenttdasetuksia.
Voit tarkistaa kenttdasetuksen nykyisen arvon ja
muuttaa sita.

Kenttdasetusten muuttamisen jalkeen normaalia kdyttoa
voidaan yleensa jatkaa ilman erikoistoimenpiteita.

Erditd kenttdasetuksia kdytetdan erikoistoimenpiteisiin
(esim. kaytto yhden kerran, talteenotto/alipaineasetus,
kylm&daineen manuaalinen lisdys yms.). Tallin
erikoistoiminto taytyy keskeyttaa, ennen kuin normaali
toiminta voi kaynnistya uudelleen. Tama ilmoitetaan alla
olevissa selityksissa.

Katso myos:

= "19.1.4 Tilan 1 tai 2 kdyttdminen" [» 122]
= "19.1.5 Tilan 1 kayttdminen" [» 123]

= "19.1.6 Tilan 2 kayttdminen" [» 124]

= "19.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 125]
= "19.1.8 Tila 2: kenttaasetukset" [» 127]

19.1.2 Kenttaasetuskomponentit

7-segmenttisten néyttéjen painikkeiden ja DIP-kytkimien sijainti:

C

OO0 DE‘

][] [
BS1 BS2 BS3

DIP-kytkimet

:I

X27A
On =™

@-D

DS1 DS2 H

r

MODE: asetustilan vaihtoa varten
SET: kenttdasetusta varten
RETURN: kenttdasetusta varten

a 7-segmenttiset naytot

b Painikkeet
¢ DIP-kytkimet

19.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kdyttaminen

Koko kytkinrasiaa ei tarvitse avata piirilevyn painikkeiden kayttamista ja 7-
segmenttisten nayttdjen lukemista varten.

Voit kdyttda niita irrottamalla etulevyn etutarkastuskannen (katso kuva). Nyt voit
avata kytkinrasian etulevyn tarkastuskannen (katso kuva). Nakyviin tulee kolme
painiketta, kolme 7-segmenttistd ndyttoa ja DIP-kytkimia.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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a Etulevy
b Paapiirilevy, jossa on kolme 7-segmenttista nayttoa ja kolme painiketta

¢ Kytkinrasian huoltokansi

Kayta kytkimia ja painikkeita eristetyllda tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttamiseksi.

(o))

Muista kiinnittaa tarkastusluukku takaisin kytkinrasian kanteen ja sulkea etulevyn
tarkastusluukku, kun tyd on valmis. Yksikon kayton aikana etulevyn tulee olla
kiinnitettyd. Asetuksia voidaan silti tehda tarkastusaukon kautta.

HUOMIO
Varmista, ettd kaikki ulkopaneelit kytkinrasian huoltokantta lukuun ottamatta on

suljettu tyoskentelyn aikana.
Sulje kytkinrasian kansi lujasti ennen virran kytkemista laitteeseen.

19.1.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttéda kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkdon ja kaikkiin sisdyksikdihin. Kun tiedonsiirto sisa- ja
ulkoyksikodiden vélilla on muodostunut normaalisti, 7-segmenttisen nayton
ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta toimitettaessa).

Tila

Kun virta kytketaan: vilkkuu kuten kuvassa. Tehonsyoton
ensimmaiset tarkistukset suoritetaan (8~10 min).

Jos ongelmia ei ole: palaa kuten kuvassa (1~2 min).

Kayttovalmis: tyhja ndytto kuten kuvassa.

~—=  Pois paalta

« Vilkkuu

a» Padlla
Toimintahdirion sattuessa toimintahdirion koodi tulee ndkyviin sisdyksikon
kayttoliittymassa  ja  ulkoyksikbn  7-segmenttisestd  ndytdssd.  Ratkaise

Asentajan ja kiyttajan viiteopas 'DA IKIN REYQS8~20+REMQSU7Y1B
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toimintahdirion koodi vastaavasti. Tiedonsiirtokaapelointi tdytyy tarkistaa
ensimmaisena.

Kaytto

BS1-painiketta kdytetadn vaihtamaan oletustilanteen, tilan 1 ja tilan 2 valilla.

Kaytto Toimenpide

Oletustilanne

Tila 1 = Paina BS1-painiketta kerran.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran.

Tila 2 = Pida BS1 painettuna vahintdan viisi sekuntia.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran (lyhyesti).

TIETOJA

Jos hammennyt kesken prosessin, palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
(ei osoitusta 7-segmenttisissa naytdissa: tyhja, katso "19.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 122]).

i @

19.1.5 Tilan 1 kayttdminen

Tilaa 1 kdytetaan perusasetusten tekemiseen ja yksikon tilan valvontaan.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja 1 Valitse tila 1 painamalla kerran BS1.
kdyttaminen tilassa 1 2 Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla
BS3-painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.
alkutilaan

Esimerkki:

Parametrin [1-10] sisallon tarkistaminen (montako sisdyksikkoa jarjestelmaan on
liitetty).

[A-B]=C mdaritetddn tdssa tapauksessa seuraavasti: A = 1; B = 10; C = arvo, joka
halutaan tietdd/jota halutaan tarkkailla:

1 Varmista, ettd 7-segmenttisen nayton ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikaytto).

2 Paina BS1-painiketta kerran.

Tulos: Tila 1 valitaan: .-¢
3 Paina BS2-painiketta 10 kertaa.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan:

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
4P561154-1D - 2025.11

|4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
123



19 | Maaritys

Paina BS3-painiketta kerran; palautettava arvo (todellisen kenttatilanteen
mukaan) on jarjestelmaan liitettyjen sisdyksikdiden maara.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan, palautettava arvo on seurattava tieto

Kun haluat poistua tilasta 1, paina painiketta BS1 kerran.

19.1.6 Tilan 2 kayttaminen

Paayksikkoa taytyy kayttaa kenttaasetusten sy6ttamiseen tilassa 2.

Tilan 2 avulla asetetaan ulkoyksikdn ja jarjestelman kenttdasetuksia.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja = Valitse tila 2 pitamalla  BS1-painiketta
kayttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.

alkutilaan

Valitun asetuksen arvon = Valitse tila 2 pitdamalla BS1-painiketta
muuttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

= Valitse valitulle asetukselle haluamasi arvo
painamalla painiketta BS2.

= Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta
kerran.

= Aloita toiminta valitulla arvolla painamalla
uudelleen BS3.

Esimerkki:

Parametrin [2-18] sisdllon tarkistaminen (ulkoyksikon tuulettimen korkean
staattisen paineen asetuksen ottamiseksi kayttoon tai pois kaytosta).

[Tila-asetus] = Arvo maaritetadn tassa tapauksessa seuraavasti: Tila = 2; Asetus = 7;
Arvo = arvo, joka halutaan tietda/jota halutaan muuttaa.

1

Varmista, ettd 7-segmenttisen ndytdn ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikaytto).

Pida BS1-painiketta painettuna yli viisi sekuntia.

Paina BS2-painiketta 18 kertaa.

Tulos: Tilan 2 asetus 18 valitaan: I=

Paina BS3-painiketta kerran. Naytossd ndkyy asetuksen tila (todellisen
kenttatilanteen mukaan). Kun kyseessd on [2-18], oletusarvo on "0", mika
tarkoittaa, ettd tuuletettu kotelo -toiminto poistetaan kaytosta.

Tulos: Tilan 2 asetus 18 valitaan, palautettava arvo on nykyinen asetustilanne.

Voit muuttaa asetuksen arvoa painamalla BS2, kunnes haluttu arvo nakyy 7-
segmenttisen ndyton ilmaisimessa.

Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta kerran.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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7 Aloita valitun asetuksen mukainen toiminta painamalla BS3.

8 Poistu tilasta 2 painamalla kerran BS1.

19.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset

[1-0]
Nayttaa, onko tarkistettava yksikkod paa-, ala 1- vai ala 2 -yksikko.

Paa-, ala 1- ja ala 2 -osoitukset koskevat usean ulkoyksikdn jarjestelman
konfiguraatioita. Jarjestelman logiikka maaraa, mika yksikko on paa-, ala 1- tai ala 2
-yksikko.

Paayksikkoa taytyy kayttda kenttdaasetusten syottamiseen tilassa 2.

[1-0] Kuvaus
Ei osoitusta Madrittelematon tilanne.
0 Ulkoyksikkd on paayksikko.
1 Ulkoyksikkd on alayksikko 1.
2 Ulkoyksikko on alayksikko 2.

[1-1]
Nayttaa alhaisen kayttomelutoiminnon tilan.

Alhainen kayttomelutoiminto vdhentdd vyksikon tuottamaa &anta verrattuna
nimellisiin kayttdolosuhteisiin.

[1-1] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi alhaisen kdyttdmelun rajoitusten
mukaisesti.
1 Yksikkd toimii alhaisen kdyttdmelun rajoitusten
mukaisesti.

Alhainen kayttomelutoiminto voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman
alhainen kdyttémelutoiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmadinen tapa on ottaa automaattinen alhainen kayttdmelutoiminto 6isin
kayttoon kenttdasetuksella. Yksikkd toimii valitulla alhaisella kdyttomelutasolla
valittuina aikoina.

= Toinen tapa on ottaa alhainen kayttomelutoiminto kayttéon ulkoisen tulon
perusteella. Tahdn toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

[1-2]
Nayttaa virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.

Virrankulutuksen rajoitus pienentda yksikon virrankulutusta verrattuna nimellisiin
kayttdolosuhteisiin.

[1-2] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.
1 Yksikko toimii virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.

Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojdrjestelman
virrankulutuksen rajoitus voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmadinen tapa on ottaa kayttddon pakotettu virrankulutuksen rajoitus
kenttdasetuksella. Yksikkd toimii aina valitulla virrankulutuksen rajoituksella.

= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus kayttdon ulkoisen tulon
perusteella. Tdhan toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.
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[1-5] [1-6]
Koodi Nayttaa...
[1-5] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento
[1-6] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento

Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa

"19.2 Energiansadsto ja toiminnan optimointi" [» 134].
[1-10]
Nayttaa liitettyjen VRV- ja AHU-sisayksikdiden kokonaismaaran.

Voi olla hyodyllista tarkistaa, vastaako asennettujen sisdayksikdiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien sisayksikdiden kokonaismaaraa. Jos 16ytyy poikkeavuus,
on suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja sisayksikoiden valilla
(F1/F2-tiedonsiirtolinja).

[1-13]

Nayttaa liitettyjen kokonaismaaran

jarjestelmassa).

ulkoyksikoiden (usean  ulkoyksikon

Voi olla hyodyllista tarkistaa, vastaako asennettujen ulkoyksikdiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien ulkoyksikdiden kokonaismaaraa. Jos loytyy poikkeavuus,
on suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja ulkoyksikoiden valilla
(Q1/Q2-tiedonsiirtolinja).

[1-17] [1-18] [1-19]

Koodi Nayttaa...

[1-17] Viimeisin vikakoodi
[1-18] 2. viimeinen vikakoodi
[1-19] 3. viimeinen vikakoodi

Jos viimeisimmat vikakoodit nollattiin vahingossa sisayksikon kayttoliittymdssa, ne
voidaan tarkistaa uudelleen tdmaéan seuranta-asetuksen avulla.

Katso tietoja vikakoodin sisdllosta tai syystd kohdasta "23.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 150], jossa selitetdaan tarkeimmat
vikakoodit. Tarkempia tietoja vikakoodeista on tdman yksikdn huolto-oppaassa.

[1-29] [1-30] [1-31]

Ndyttaa vuodontunnistustoiminnon tuloksen.

Tulos Kuvaus

- Ei dataa

Err Vuodontunnistus epdonnistui epanormaalin toiminnan
takia

oH Vuotoja ei havaittu

G Vuoto havaittu

Katso  vuodontunnistustoiminnon

kdyttoohjeita kohdasta "19.3 Vuodon

havaitsemistoiminnon kayttaminen" [» 139].

[1-34]

Nayttaa jaljella olevat pdivat ennen seuraavaa automaattista vuodontunnistusta
(jos automaattinen vuodontunnistustoiminto on aktivoitu).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Jos automaattinen vuodontunnistustoiminto on aktivoitu tilan 2 asetusten kautta,
on mahdollista ndhda, monenko pdivan padstd automaattinen vuodontunnistus
suoritetaan. Valitun kenttaasetuksen mukaan automaattinen
vuodontunnistustoiminto voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi tulevaisuudessa kerran
tai jatkuvasti.

lImoitus kertoo jaljelld olevat pdivat, 0-365 pdivaa.

[1-38] [1-39]

Koodi Nayttaa...

[1-38] Jarjestelmaan liitettyjen RA DX -sisdyksikdiden maaran.

[1-39] Jarjestelmaan liitettyjen Hydrobox (HXY080/125)
-sisdyksikdiden maaran.

[1-40] [1-41]

Koodi Nayttaa...
[1-40] Nykyinen jadhdytyksen mukavuusasetus
[1-41] Nykyinen [ammityksen mukavuusasetus

Lisatietoja tasta asetuksesta on kohdassa "19.2 Energiansddstd ja toiminnan
optimointi" [» 134].

19.1.8 Tila 2: kenttaasetukset

[2-0]
Jaahdytys/lammitysvalinnan asetus.

Jaahdytys/lammitysvalinnan asetusta kaytetdaan, jos kaytdssa on valinnainen
jaahdytys/lammitysvalitsin (KRC19-26A ja BRP2A81). Oikea asetus tdytyy valita
ulkoyksikkokokoonpanon mukaan (yhden ulkoyksikén tai usean ulkoyksikon
kokoonpano). Lisdtietoja jaahdytys/lammitysvalitsinlisdvarusteen kaytosta on
jaahdytys/lammitysvalitsimen kéasikirjassa.

[2-0] Kuvaus
0 (oletus) Jokainen yksittainen ulkoyksikko voi valita jaahdytys/
lammitystoiminnon (jadhdytys/lammitysvalitsimella, jos
asennettu) tai maarittamalla paasisayksikon
kayttoliittyman (katso asetus [2-83] ja kdyttoopas).

1 Paayksikko paattaa jaahdytys/lammitystoiminnon, kun
ulkoyksikoita on liitetty usean jarjestelman
yhdistelmaksi®.

2 Jaahdytys/lammitystoiminnon alayksikko, kun
ulkoyksikoita on liitetty usean jarjestelman
yhdistelmaksi®.

@ On kaytettava valinnaista ulkoyksikon ulkoista ohjausadapteria (DTA104A61/62). Katso
lisatietoja adapterin ohjeista.

[2-8]
T.-tavoitelampdtila jadhdytyksen aikana.
[2-8] T.-tavoite [°C]
0 (oletus) Automaattinen
2 6
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B P DAIKIN Asentajan ja kdyttajan viiteopas
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[2-8] T.-tavoite [°C]
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"19.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi" [» 134].

[2-9]
T.-tavoitelampdtila lammityksen aikana.
[2-9] T.-tavoite [°C]
0 (oletus) Automaattinen
1 41
2 42
3 43
4 44
5 45
6 46

Lisatietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"19.2 Energiansadasto ja toiminnan optimointi" [» 134].

[2-12]

Ota kayttéon alhainen kayttomelutoiminto ja/tai virrankulutuksen rajoitus
ulkoisella ohjaussovittimella (DTA104A61/62).

Jos jarjestelman taytyy kdyda alhaisessa kdyttomelutilassa tai virrankulutuksen
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkoon lahetetddn ulkoinen signaali, tdméa asetus
taytyy muuttaa. Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin
(DTA104A61/62) on asennettu.

[2-12] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

[2-14]
Syota lisatyn kylmaaineen maara.

Jos haluat kayttaa automaattista vuodontunnistustoimintoa, lisdatyn kylmdaineen
kokonaismaara taytyy syottaa.

[2-14] Lisdatyn kylmaaineen maara (kg)
0 (oletus) Eituloa
1 0<x<5
2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
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[2-14] Lisdatyn kylmaaineen maara (kg)
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 60<x<65
14 65<x<70
15 70<x<75
16 75<x<80
17 80<x<85
18 85<x<90
19 Asetusta ei voi kdyttaa. Kylmaaineen kokonaisméaaran
20 taytyy olla <100 kg.
21

= Lisdtietoja lisdysmenettelystda on kohdassa "17.4.2 Tietoja kylmaaineen
lisaamisesta" [» 95].

= Lisatietoja kylmdaineen lisdysmadran laskemisesta on kohdassa
"17.4.3 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen" [» 96].

= Kylmdaineen lisdysmadran syottdmistda ja vuodontunnistustoimintoa koskevia
ohjeita on kohdassa "19.3 Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen" [» 139].

[2-18]

Tuulettimen korkean staattisen paineen asetus.

Tama asetus tdytyy aktivoida, kun halutaan nostaa ulkoyksikdon tuulettimen
tuottamaa staattista painetta. Lisatietoja tasta asetuksesta on teknisissa tiedoissa.

[2-18] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

[2-20]
Kylmé&aineen manuaalinen lisddminen.

Jos kylméainetta halutaan lisatd manuaalisesti (ilman kylmdaineen automaattista
lisdystoimintoa), seuraavaa asetusta taytyy kayttda. Lisatietoja kylmaaineen
lisddmisesta jarjestelmaan eri tavoilla on luvussa "17.4.2 Tietoja kylméaaineen
lisadmisesta" [» 95].

[2-20] Kuvaus

0 (oletus) Deaktivoitu.
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[2-20] Kuvaus

1 Aktivoitu.

Pysaytad kylméaaineen manuaalinen lisdys (kun tarvittava
maara kylmaainetta on lisatty) painamalla BS3. Jos
toimintoa ei keskeytetd, kun painetaan BS3, yksikko
lopettaa toiminnan 30 minuutin jalkeen. Jos

30 minuuttia ei riittéanyt tarvittavan kylmaainemaaran
lissdmiseen, toiminto voidaan aktivoida uudelleen
muuttamalla kenttdasetus uudelleen.

[2-21]
Kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila.

Jotta saataisiin vapaa kadytavd kylmaaineen ottamiseksi talteen jarjestelmasta,
jddnnosaineiden poistamiseksi tai jarjestelman alipaineistamiseksi, on kaytettava
asetusta, joka avaa kylmaainepiirin tarvittavat venttiilit, jotta kylmaaineen
talteenotto tai alipaineprosessi voidaan suorittaa asianmukaisesti.

[2-21] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysayta kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila
painamalla BS3. Jos painiketta BS3 ei paineta, jarjestelma
pysyy kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustilassa.

[2-22]

Automaattinen alhaisen kdyttomelun asetus ja taso ydaikaan.

Tata asetusta muuttamalla aktivoidaan yksikon automaattinen alhaisen
kayttdmelun toiminto ja madritetddn toimintataso. Valitun tason mukaan

melutasoa lasketaan. Taman toiminnon aloitus- ja lopetusajat maaritetdaan
asetuksissa [2-26] ja [2-27].

[2-22] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu
1 Taso 1 Taso 3<Taso 2<Taso 1
2 Taso 2
3 Taso 3

[2-25]
Alhaisen kdyttomelun taso ulkoisen ohjausadapterin kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia alhaisen kayttomelun olosuhteissa, kun yksikk6on
ldhetetddn ulkoinen signaali, tdmad asetus maarittda kaytettdvan alhaisen
kayttdmelun tason.

Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin (DTA104A61/62)
on asennettu ja asetus [2-12] on aktivoitu.

[2-25] Kuvaus
1 Taso 1 Taso 3<Taso 2<Taso 1
2 (oletus) Taso 2
3 Taso 3
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[2-26]
Alhaisen kayttémelutoiminnon aloitusaika.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessd asetuksen [2-22] kanssa.

[2-26] Alhaisen kdayttomelutoiminnon aloitusaika (noin)
1 20h00
2 (oletus) 22h00
3 24h00

[2-27]
Alhaisen kadyttomelutoiminnon lopetusaika.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessd asetuksen [2-22] kanssa.

[2-27] Alhaisen kayttomelutoiminnon lopetusaika (noin)
1 6h00
2 7h00
3 (oletus) 8h00
[2-30]
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 1) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)
kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikkdon
ldhetetddn ulkoinen signaali, tdma asetus madrittdd vaiheessa 1 kaytettdvan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

[2-30] Virrankulutuksen rajoitus (likimaarainen)
1 60%
2 65%
3 (oletus) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%
[2-31]
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 2) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)
kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikkéon
lahetetdan ulkoinen signaali, tamad asetus maarittda vaiheessa 2 kaytettavan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

[2-31] Virrankulutuksen rajoitus (likimaardinen)
1 (oletus) 40%
2 50%
3 55%
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[2-32]
Pakotettu, jatkuva virrankulutuksen rajoitustoiminto (ulkoista ohjaussovitinta ei

tarvita virrankulutuksen rajoituksen suorittamiseen).

Jos jarjestelman taytyy toimia aina virrankulutuksen rajoitustilassa, tdama asetus
aktivoi ja maarittaa jatkuvasti kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on
taulukon mukainen.

[2-32] Rajoitusviite
0 (oletus) Toiminto ei aktiivinen.
1 Noudattaa asetusta [2-30].
2 Noudattaa asetusta [2-31].
[2-35]
Korkeuseroasetus.
[2-35] Kuvaus
0 Jos ulkoyksikkd asennetaan alimpaan kohtaan

(sisayksikot asennetaan ulkoyksikoita ylemmas) ja
korkeimman sisayksikon ja ulkoyksikdn korkeusero on vyl
40 m, asetukseksi [2-35] tdytyy vaihtaa O.

1 (oletus) —

Piiria  koskee muita  muutoksia/rajoituksia.  Katso lisdtietoja  kohdista
"17.1.6 Yksittdiset ulkoyksikdt ja vakiot usean ulkoyksikdon yhdistelmat >20
HP" [» 75] ja "17.1.7 Vakiot usean ulkoyksikon yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean
ulkoyksikon yhdistelmat" [» 78].

[2-45]
Tekninen jaahdytys.
[2-45] Kuvaus
0 (oletus) Teknista jadhdytysta ei kaytettdvissa
1 Tekninen jaahdytys kaytettavissa

Lisatietoja tasta asetuksesta on huolto-oppaassa.

[2-47]
T,-tavoitelampotila [dmmon talteenoton aikana.
[2-47] T.-tavoite [°C]
0 (oletus) Automaattinen
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Korkeuseroasetus.
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[2-49] Kuvaus
0 (oletus) —
1 Jos ulkoyksikkd asennetaan ylimpaan kohtaan

(sisayksikot asennetaan ulkoyksikoita alemmas) ja
alhaisimman sisayksikon ja ulkoyksikon korkeusero on yli
50 m, asetukseksi [2-49] taytyy vaihtaa 1.

Piiria  koskee muita  muutoksia/rajoituksia.  Katso lisdtietoja  kohdista
"17.1.6 Yksittaiset ulkoyksikdt ja vakiot usean ulkoyksikdn yhdistelmadt >20
HP" [» 75] ja "17.1.7 Vakiot usean ulkoyksikén yhdistelmat <20 HP ja vapaat usean

ulkoyksikon yhdistelmat" [» 78].

[2-81]

Jaahdytyksen mukavuusasetus.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-8] kanssa.

[2-81] Jadhdytyksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Lisatietoja ja ohjeita ndiden asetusten vaikutuksesta on kohdassa
"19.2 Energiansdastd ja toiminnan optimointi" [» 134].
[2-82]
Lammityksen mukavuusasetus.
Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-9] kanssa.
[2-82] Lammityksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Lisdtietoja ja ohjeita naiden asetusten vaikutuksesta ~on kohdassa

"19.2 Energiansdasto ja toiminnan optimointi" [» 134].

[2-85]

Automaattisen vuodontunnistuksen aikavali.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessd asetuksen [2-86] kanssa.

[2-85] Aika automaattisen vuodontunnistuksen suorittamisen
valilla (paivaa)

O (oletus) 365
1 180
2 90
3 60
4 30
5 7
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[2-85] Aika automaattisen vuodontunnistuksen suorittamisen
valilla (paivaa)
6 1

[2-86]
Automaattisen vuodontunnistuksen aktivointi.

Jos haluat kayttda automaattista vuodontunnistustoimintoa, tdma asetus taytyy
aktivoida. Kun asetus [2-86] aktivoidaan, automaattinen vuodontunnistus
suoritetaan arvon madritetyn asetuksen mukaan. Seuraavaa automaattista
kylmaaineen vuodontunnistuksen ajoitusta koskee asetus [2-85]. Automaattinen
vuodontunnistus suoritetaan [2-85] pdivan kuluttua.

Aina kun automaattinen vuodontunnistus on suoritettu, jarjestelma pysyy
lepotilassa, kunnes manuaalinen termo ON -pyyntd tai seuraava ajastettu
toimenpide kdynnistda sen uudelleen.

[2-86] Kuvaus
0 (oletus) Ei suunniteltua vuodontunnistusta.
1 Vuodontunnistus suunniteltu kerran [2-85] paivan
kuluessa.
2 Vuodontunnistus suunniteltu [2-85] paivan valein.

19.1.9 PC-konfigurointilaitteen liittaminen ulkoyksikkdon

i EEE] EIH
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¢ Ulkoyksikon paapiirilevy

19.2 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Tassa VRV \Y -ldmmontalteenottojarjestelmassa on edistynyt
energiansadstdtoiminto. Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansadstoa
tai mukavuustasoa. Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan
optimaalinen tasapaino energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya
sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetdan alla. Muuta parametreja rakennuksen
tarpeiden mukaan ja toteuttaaksesi parhaan tasapainon energiankulutuksen ja
mukavuuden valilla.

Valitusta ohjauksesta huolimatta jarjestelman kayttaytymisessa voi esiintya
variaatioita, jotta suojausohjaukset voisivat pitda yksikon kdynnissa luotettavissa
olosuhteissa. Tarkoitettu tavoite on kuitenkin kiinted ja sitd kaytetdan
energiankulutuksen ja mukavuuden parhaan tasapainon saavuttamiseksi
sovellustyypin mukaan.
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Valintamenettelyissa ja jarjestelman kokoonpanossa on oltava huolellinen etenkin
Hydrobox-yksikoitd kaytettdessd. Hydroboxin pyydetty lahtdveden lampotila on
etusijalla tdhan energiansadstdohjaukseen nahden, koska se liittyy pyydettyyn
veden lampotilaan.

19.2.1 Kaytettavissa olevat kylmdaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmdaineen lampotila on sama tilanteesta riippumatta.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-8]=2
Lammitys [2-9]=6

Automaattinen

Kylmdaineen lampotila asetetaan ulkoldampétilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatamistad vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampatilaan).

Jos esimerkiksi jarjestelma on jadhdytystilassa, jadhdytystd ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila
on korkea (esim. 35°C). Talloin jarjestelma alkaa nostaa kylmaaineen lampoétilaa
automaattisesti, mikd alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Jos esimerkiksi jarjestelma on l[dmmitystilassa, lammitysta ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampotila on korkea (esim. 15°C), kuin silloin, kun ulkolampotila on
alhainen (esim. =5°C). Talldin jarjestelma alkaa laskea kylmé&aineen ldmpotilaa
automaattisesti, mikd alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytys [2-8]=0 (oletus)
Lammitys [2-9]=0 (oletus)

Hyvin herkké/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmaaineen lampotila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskaytossa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikdiden valintamenetelma on tdrked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettdvissa oleva teho ei ole sama kuin peruskaytdssa.

Kysy jalleenmyyjalta lisdtietoja hyvin herkistad sovelluksista.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytystoiminta [2-8] sopivaan arvoon, joka vastaa hyvin
herkan ratkaisun sisaltavan
esisuunnitellun jarjestelman
vaatimuksia.

Lammitystoiminta [2-9] sopivaan arvoon, joka vastaa hyvin
herkan ratkaisun sisaltavan
esisuunnitellun jarjestelman

vaatimuksia.
[2-8] T.-tavoite (°C)
3 7
4 8
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[2-8] T.-tavoite (°C)
5 9
6 10
7 11

[2-9] T.-tavoite (°C)
1 41
3 43

19.2.2 Kaytettavissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle ylla olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kadytetdan tietyn
huonelampoétilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylméaaineen  lampdtilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

Tehokas

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jaahdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmdaineen lampotilaan, jotta haluttu huoneldampétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitys sallitaan kdynnistyshetkesta alkaen.

Kun sisdyksikdiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdyttomenetelma maarittaa.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytystoiminta [2-81]=3

T&td asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitystoiminta [2-82]=3
Tata asetusta kdytetaan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa

Nopea

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jaahdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmaaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampoétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitys sallitaan kdynnistyshetkesta alkaen.

Kun sisdyksikoiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdyttomenetelma maarittaa.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytystoiminta [2-81]=2
Tata asetusta kdytetaan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitystoiminta [2-82]=2
Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

Mieto

Ylitys (lammityksen aikana) tai alitus (jaahdytyksen aikana) on sallittu verrattuna
pyydettyyn kylmaaineen lampotilaan, jotta haluttu huonelampdétila saavutetaan
hyvin nopeasti. Ylitystd ei sallita kdynnistyshetkesta alkaen. Kaynnistys tapahtuu
ylla olevan toimintatilan maarittdmassa tilassa.
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Kun sisdyksikodiden pyyntd muuttuu maltillisemmaksi, jarjestelma siirtyy lopulta
vakaaseen tilaan, jonka ylla oleva kdayttomenetelma maarittaa.

Huomautus: Kaynnistystila on eri kuin tehokas ja nopea mukavuus -asetus.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...

Jaahdytystoiminta [2-81]=1

Tata asetusta kdytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitystoiminta [2-82]=1

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

Eco

Alkuperdinen kylmaaineen ldmpotilatavoite, jonka toimintatila maaraa (katso ylla),
sailytetdan ilman korjausta, paitsi suojausohjausta varten.

Taman aktivoiminen tilassa... Muuta...
Jaahdytystoiminta [2-81]=0

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-8] kanssa.

Lammitystoiminta [2-82]=0

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa
asetuksen [2-9] kanssa.

19.2.3 Esimerkki: Automaattitila jadhdytyksen aikana

T, |

6°C

3°C

Todellinen kuormituskayra

Virtuaalinen kuormituskayréa (alkukapasiteetin automaattitila)
Virtuaalinen tavoitearvo (alkuhaihdutuslampétila-arvon automaattitila)
Tarvittava haihdutuslampétila-arvo

Kuormituskerroin

Ulkolampaétila

vTmONnw>
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T, Haihdutuslampétila
I Nopea
I Tehokas
Mieto

Huonelampétilan kehittyminen:
A

w
Oy

Sisayksikon asetuslampdétila
Kayton aloitus

Kayttoaika

Mieto

Nopea

Tehokas

omONnwm>

19.2.4 Esimerkki: Automaattitila lammityksen aikana

R 100%

70%

e

I
I
1
1
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
1
1
I
I
-
1
1
I
I
I

N
9}

F

Virtuaalinen kuormituskayréa (oletusautomaattitilan huippukapasiteetti)
Kuormituskayra

Virtuaalinen tavoitearvo (alkutiivistyslampotila-arvon automaattitila)
Suunnittelulampotila

Kuormituskerroin

Ulkolampdtila

Tiivistymislampotila

Nopea

Tehokas

Mieto

Iln“-urncnw:b
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Huonelampétilan kehittyminen:
A

W }---
oy

Sisdyksikon asetuslampaotila
Kayton aloitus

Kayttoaika

Mieto

Nopea

Tehokas

omONn®m>

19.3 Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen

19.3.1 Tietoja automaattisesta vuodontunnistustoiminnosta

(Automaattinen) vuodontunnistustoiminto ei aktivoidu oletusarvoisesti, vaan se voi
kaynnistya vain, kun lisatyn kylmaaineen maara on syotetty jarjestelman logiikkaan
(katso [2-14]).

Vuodontunnistustoiminto voidaan automatisoida. Muuttamalla parametri [2-85]
valittuun arvoon voidaan valita aikavali tai aika seuraavaan automaattiseen
vuodontunnistustoimenpiteeseen. Parametri [2-86] madrittdd, suoritetaanko
vuodontunnistustoimenpide kerran ([2-85] paivan kuluessa) vai ajoittaisesti [2-85]
paivan valein.

Vuodon havaitsemistoiminnon kaytettdvyys edellyttaa, ettd lisatyn kylmaaineen
madra syotetdan heti lisdyksen paatyttya. Syottd taytyy tehdad ennen testauksen
suorittamista.

Vuodontunnistustoiminto voidaan automatisoida. Muuttamalla parametri [2-88]
valittuun arvoon voidaan valita aikavali tai aika seuraavaan automaattiseen
vuodontunnistustoimenpiteeseen. Parametri [2-88] maarittda, suoritetaanko
vuodontunnistustoimenpide kerran ([2-65] paivan kuluessa) vai ajoittaisesti [2-65]
paivan valein.

Vuodon havaitsemistoiminnon kaytettdvyys edellyttda, ettd lisatyn kylmaaineen
madra sydtetdan heti lisdyksen pdatyttya. Syottd taytyy tehdd ennen testauksen
suorittamista.

HUOMIO
Jos syotetdan vaara lisatyn kylmaaineen painon arvo, vuodon havaitsemistoiminnon

tarkkuus heikkenee.
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TIETOJA

® Punnittu ja jo kirjattu kylmdaineen lisdysmaara (ei jarjestelmassa olevan
kylmaaineen kokonaismaara) taytyy syottaa.

i @

= Vuodontunnistustoiminto ei ole kaytettavissa, jos jarjestelmaan on liitetty
Hydrobox-yksikoita.

= Jos sisayksikoiden valinen korkeusero on >50/40 m, vuodontunnistustoimintoa ei
voi kayttaa.

19.3.2 Vuodontunnistuksen suorittaminen manuaalisesti

Jos vuodontunnistustoimintoa ei alun perin tarvittu mutta se halutaan aktivoida
mydhemmin, syota lisdtyn kylmaaineen maara jarjestelman logiikkaan.

Vuodontunnistustoiminnon suorittaminen kerran asennuspaikalla voidaan tehda
myds seuraavalla tavalla.

1 Paina BS2-painiketta kerran.

2 Paina BS2-painiketta vield kerran.
3 Paina BS2-painiketta viisi sekuntia.
4

Vuodontunnistustoiminto kdynnistyy. Voit keskeyttaa
vuodontunnistustoiminnon painamalla BS1.

Tulos: Kun manuaalinen vuototarkastus on paattynyt, sen tulos naytetdan
ulkoyksikon 7-segmenttisessa naytossa. Sisayksikot ovat lukitussa tilassa (keskitetyn
ohjauksen symboli). Palaa normaalitilaan painamalla BS1.

Naytto Selitys
oH Vuotoja ei havaittu
i Vuoto havaittu
Tietokoodit:
Koodi Kuvaus
E- Yksikkd ei ole valmis suorittamaan

vuodontunnistustoimintoa (katso
vuodontunnistustoiminnon suoritusvaatimukset).

E-2 Sisayksikkd on vuodontunnistustoiminnon lampotila-
alueen ulkopuolella.

E-3 Ulkoyksikkd on vuodontunnistustoiminnon lampatila-
alueen ulkopuolella.

E-H Vuodontunnistustoiminnon aikana havaittiin liian matala
paine. Kdynnista vuodontunnistustoiminto uudelleen.

£-5 Osoittaa, ettd on asennettu sisdyksikko, joka ei ole
yhteensopiva vuodontunnistustoiminnon kanssa (esim.
Hydrobox-yksikot jne.).

Vuodontunnistustoiminnon tulos ilmoitetaan kohdassa [1-29].

Vaiheet vuodontunnistustoiminnon aikana:

Naytto Vaiheet
oo Valmistelu®
O Paineentasaus
o Kaynnistys
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Naytto Vaiheet
£o4 Vuodontunnistustoiminto
=05 Valmiustila®
07 Vuodontunnistustoiminto on suoritettu

@ Jos sisdlampdtila on liian alhainen, lammityskayttd kaynnistyy ensin.
®) Jos sisalampétila on alle 15°C vuodontunnistustoiminnon takia ja ulkolampétila on alle
20°C, lammitystoiminto kdynnistyy mukavan peruslammitystason ylldpitamiseksi.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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20 Kayttoonotto

HUOMIO
Yleinen kdyttoonoton tarkistuslista. Taméan luvun kayttoonotto-ohjeiden lisaksi

saatavana on myos yleinen kayttéonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).
Tama yleinen kayttoonoton tarkistuslista tdydentdd taman luvun ohjeita, ja sita
voittaan kayttdad ohjeena ja raportointimallina kayttéonoton ja kayttdjalle
luovutuksen aikana.

Tassa luvussa

20.1
20.2
203
20.4
20.5
20.6

Y1@ISKUVAUS: KAYTEOONMOTEO 1.ttt ettt ettt s et s et et s et ss sttt s s ssesenseseneas 142
Kayttoonottoa koskevia VarotOiMENPITEITA .......c.ciriiieiiee ettt ettt 142
Tarkistuslista ennen kayttoonottoa ...... 143
Tietoja JArjeStelMEN KOBKAYEGSTE .....c.ov.iuiiriiiie ettt s 144
KOBKAYTON SUOTTEEAMINEIN ...ttt etttk etttk s et st s kst es et s et s et es e s et et es et et e e eneeeenn 145
Korjaustoimet epanormaalin KOEKEYLON JAIKEEN ........oviiiiiiieiiecee ettt 146

20.1 Yleiskuvaus: Kayttdoonotto

Asennuksen jalkeen ja kun kenttdasetukset on maaritetty, asentajan taytyy
varmistaa oikea toiminta. T4td varten koekaytté TAYTYY suorittaa alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

Tassa luvussa kerrotaan, mita taytyy tehda ja tietda jarjestelman kayttéonottoa
varten sen konfiguroinnin jalkeen.

Kayttoonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1

2
3
4

Kohteen "Tarkistuslista ennen kayttoonottoa" tarkistaminen.
Koekdyton suorittaminen.
Tarvittaessa korjaustoimet epanormaalin koekdyton jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen.

20.2 Kayttoonottoa koskevia varotoimenpiteita

ﬁ VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttod, kun tydskentelet sisayksikdiden parissa.

Koekayttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisayksikkd toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekdyton aikana on vaarallista.

> B P

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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HUOMIO
Koekaytto voidaan suorittaa, kun ulkolampétila on —20°C — +35°C.

i @

TIETOJA

Yksikon ensimmaisen kayttojakson aikana kone voi kayttda sahkovirtaa enemman

kuin yksikon nimikilpi osoittaa. Taman ilmion aiheuttaa kompressori, joka vaatii
50 tunnin jatkuvan kayttdajan ennen kuin se saavuttaa sulavan toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttoa kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

Koekdyton aikana ulko- ja sisayksikot kdynnistyvat. Varmista, ettd kaikkien
sisayksikoiden valmistelut on tehty (kenttdputkisto, sdahkokytkennat, ilmanpoisto
jne.). Katso lisdtietoja sisdyksikdiden asennusoppaasta.

20.3 Tarkistuslista ennen kayttéonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
2  Sulje yksikko.
3 Kaynnista yksikko.

(] Olet lukenut tdydelliset asennus- ja kdyttdohjeet ovat asentajan ja kayttdjan
viiteoppaassa.

] Asennus
Tarkasta, ettd yksikkd on kunnolla asennettu valttydksesi asiaankuulumattomilta danilta ja
tarindlta, kun yksikkd kdynnistetdaan.

(] Kenttdjohdotus
Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty luvun "18 Sdhkoasennus" [ 107] ohjeiden,
kytkentakaavioiden seka kansallisten sahkoasennuksia koskevien maaraysten mukaisesti.

[] Virtaldhteen jannite
Tarkista virtaldhteen jannite laitteen sadtopaneelista. Jannitteen taytyy vastata yksikon
nimikilvessa olevaa jannitetta.

(] Maadoitusjohto
Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja ettd maadoitusliittimet on
kiristetty.

(] Paavirtapiirin eristeiden testaus
Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitdisi olla 2 MQ tai enemman,
johtamalla vahintdidn 500 V tasavirtajinnite virtaliittimien ja maan vélille. ALA KOSKAAN
kaytd testauslaitetta yhteiskytkentdjohtoon.

(] Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet
Varmista, ettd sulakkeet, virrankatkaisimet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat
asennusohjeen luvun "18.1.6 Turvalaitevaatimukset" [» 112] mukaisia. Varmista, ettei
mitdan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

(] Sisdinen johdotus
Tarkista silmdamaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikon sisalla loysia liitantoja tai
vaurioituneita sahkoliitantoja.

(] Putkien koko ja eristiminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia putkia ja ettd lammoneristystyo on
suoritettu oikein.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
4P561154-1D - 2025.11

|4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
143



20 | Kayttoonotto

(] Sulkuventtiilit

Varmista, etta neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat auki.

(] Laitevauriot

Tarkista, ettei yksikon sisdpuolella ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

(] Kylmaainevuoto

Tarkista yksikkd sisdpuolelta kylmdainevuotojen varalta. Jos kylmaainetta vuotaa, yrita
korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota yhteys jilleenmyyjaan. Ald koske
kylmdaaineputkiliitoksista ~ vuotaneeseen  kylméaaineeseen.  Seurauksena voi olla
paleltumavamma.

] Oljyvuoto

Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos 6ljya vuotaa, yrita korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jalleenmyyjaan.

] llman tulo-/l3htéaukko

Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole esteitd (paperia, pahvia tai muuta
materiaalia).

(] Kylmaaineen lisdéaminen

Yksikkoon lisattavan kylmaaineen madrd kirjoitetaan "Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka
kiinnitetdan etukannen taakse.

(] Asennuspdiva ja asennuspaikalla tehtadvat asetukset

Muista merkitd asennuspaivamadra ylemman etupaneelin takapuolella olevaan tarraan
EN60335-2-40:n mukaisesti ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtdvien asetusten
sisalto.

20.4 Tietoja jarjestelman koekaytosta

HUOMIO
Muista suorittaa koekayttd ensiasennuksen jalkeen. Muuten vikakoodi L/3 nakyy

kayttoliittymassa eikd normaali kaytto tai yksittdisen sisayksikon koekayttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide tarkistaa ja arvioi
seuraavat kohteet:

= Tarkista, onko virheellisid johdotuksia (tiedonsiirron tarkistus sisayksikoiden
kanssa).
= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.

= Putkiston pituuden arviointi.

Jos jarjestelmdssd on Hydrobox-yksikoita, putkiston pituuden tarkistusta ja
kylmaainetilanteen tarkistusta ei suoriteta.

= Sisdyksikdiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta yksikdstd erikseen.
Tarkista sisayksikot yksitellen koekadyton jalkeen suorittamalla normaali kayttod
kayttoliittymalla. Katso yksittdistd koekayttod koskevia lisatietoja (esim.
Hydrobox) sisayksikon asennusoppaasta.

TIETOJA

[ J
l * Kylmdaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen ennen kompressorin
kaynnistymistd voi kestda 10 minuuttia.

= Koekayton aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva aani tai solenoidiventtiilin
magneettinen dani voi olla voimakas, ja ndytdn ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairioita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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20.5 Koekayton suorittaminen

1

3

Sulje  kaikki  etupaneelit vaarinarvioinnin  valttamiseksi  (kytkinrasian
tarkastusluukkua lukuun ottamatta).

Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"19.1 Kenttaasetusten tekeminen" [» 120].

Kytke virta ulkoyksikkdon ja liitettyihin sisdyksikaihin.

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

4

Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa, katso "19.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 122]. Paina painiketta BS2 vahintdan 5 sekuntia. Yksikkd
kdynnistaa koekdyton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikon ndytdssa nakyy
"0 1", ja sisdyksikoiden kayttoliittymassa nakyy "Test operation" seka "Under
centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekayton vaiheet:

Vaihe Kuvaus
Ot Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
oz Jaahdytyksen kdynnistyksen ohjaus
03 Jaahdytyksen vakaa tila
o4 Tiedonsiirron tarkistus
05 Sulkuventtiilin tarkistus
05 Putken pituuden tarkistus
07 Kylmé&aineen mdaran tarkistus
09 Pumpun alasajo
g Yksikkd pysahtyy
° TIETOJA
l Koekayton aikana yksikkoa ei voi pysdyttaa kayttoliittymasta. Keskeyta toiminta
painamalla BS3. Yksikko pysahtyy +30 sekunnin kuluttua.

5 Tarkista koekdyton tulokset ulkoyksikdn 7-segmenttisesta naytosta.
Valmistuminen Kuvaus
Normaali Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa ndytossa (lepotila).

valmistuminen

Epdanormaali Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa naytdssa.
valmistuminen

Katso kohdasta "20.6 Korjaustoimet epdnormaalin
koekayton jalkeen" [» 146] tarvittavat toimenpiteet
epanormaalin tilanteen korjaamiseksi. Kun koekayttd on
suoritettu loppuun, normaali kayttdé on mahdollista

5 minuutin kuluttua.
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20.6 Korjaustoimet epanormaalin koekayton jalkeen

Koekdyttdé on valmistunut vain silloin, jos kayttoliittymdssa tai ulkoyksikén 7-
segmenttisessd naytdssa ei ndytetd mitdan vikakoodia. Jos vikakoodi naytetaan,
suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekdytto
uudelleen ja varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

i

TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisayksikon vikakoodeista sen asennusoppaasta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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21 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttaja
ymmartaa seuraavat asiat:

= Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta sailyttamaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kdyttdjalle, etta tdydelliset asiakirjat |6ytyvat tdssa
oppaassa aiemmin mainitusta verkko-osoitteesta.

= Selita kayttdjalle, kuinka jarjestelmaa kdytetadn oikein ja mitd ongelmatilanteissa
voi tehda.

= Nayta kayttajalle mita toimia hanen on tehtava yksikon kunnossapitoa varten.
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22 Kunnossapito ja huolto

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehd3 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainséadanto vaatii, ettd yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylm&aineen
kokonaistayttomaara [kg] / 1000

Tassa luvussa

22,1 KUNNOSSaPIdon VarOtOIMET ... ...iiiiiiiiiii e 148
22.1.1  Sahkovaarojen ehkaiseminen ... .. 148
22.2 Tiet0ja NUOIOTHIAKEYTOSTE ... iviietiieiieiet ettt ettt s et s ettt s ettt ettt et e e eene 149
22.2.1  Alipaineistustilan KAYTTAMINEN . ..c.i ittt ettt 149
22.2.2  KYIMAAINEEN TAIEEENOTIO ...tttk e ettt ettt ene s 149

22.1 Kunnossapidon varotoimet

ﬁ VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIO: Sahkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotoitd, kosketa yksikon metalliosaa
staattisen sahkdn poistamiseksi ja piirikortin suojaamiseksi.

Sl

22.1.1 Sahkdvaarojen ehkaiseminen

Invertterilaitteiston huolto:
1 Al3 suorita sahkotoitd 10 minuuttiin virran katkaisun jalkeen.

2 Mittaa virtaldhteen riviliittimen napojen vdlinen jannite vyleismittarilla ja
varmista, etta virransyottd on katkaistu. Mittaa myos yleismittarilla kuvan
osoittamat kohdat ja tarkista, ettd paavirtapiirin kondensaattorin jannite on
alle 50 V DC. Jos mitattu jannite on edelleen suurempi kuin 50 V DC, pura
kondensaattorien varaus turvallisesti kayttamalla erityistd kondensaattorin
purkauskynaa kipindinnin valttamiseksi.

5~12 HP gl 14~20 HP
@ —— RED
1; *BLK
on (AGP) X5A (AaP)
H
q
s
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3 Veda irti ulkoyksikdn tuuletinmoottorien liittimet X1A, X2A ennen
invertterilaitteiston huoltotoimenpiteiden aloittamista. Ala kosketa jannitteisid
osia. (Jos tuuletin pydrii voimakkaan tuulen takia, se voi varastoida sahkoa
kondensaattoriin tai paapiiriin ja aiheuttaa sahkoiskun.)

4 Kun huolto on suoritettu, kytke liitin takaisin paikalleen. Muuten vikakoodi £ 7
nakyy kayttoliittymassa tai ulkoyksikdn 7-segmenttisessd naytdssa, EIKA
normaali toiminta ole mahdollista.

Tarkempia tietoja on kytkinrasian kannen /huoltokannen takapuolella olevassa
kytkentdkaaviossa.

Kiinnitd huomiota tuulettimeen. On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on
kdynnissa. Muista kytkea paakytkin pois paalta ja irrottaa sulakkeet ulkoyksikossa
olevasta ohjauspiirista.

22.2 Tietoja huoltotilakaytosta

Kylmaaineen talteenotto/alipaineistus on mahdollista kdyttamalld asetusta [2-21].
Katso tietoja tilan 2 asettamisesta kohdasta "19.1 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 120].

Kun kaytetaan alipaineistus/talteenottotilaa, tarkista ennen aloittamista erittdin
huolellisesti,  mita  pitdisi  alipaineistaa/talteenottaa.  Katso lisatietoja
alipaineistamisesta ja talteenotosta sisayksikdn asennusoppaasta.

22.2.1 Alipaineistustilan kayttaminen

1 Kun yksikko on pysaytetty, valitse yksikon asetukseksi [2-21]=1.

Tulos: Kun se on vahvistettu, sisd- ja ulkoyksikdiden paisuntaventtiilit
avautuvat tdysin. Tuolloin 7-segmenttisen nayton osoitus = &4 ¢ ja kaikkien
sisdyksikoiden kayttoliittymassa nakyy TEST (koekayttd) ja (ulkoinen
ohjaus) ja kaytto on estetty.

2 Tyhjenna jarjestelma tyhjopumpulla.

3 Lopeta alipaineistustila painamalla BS3.

22.2.2 Kylméaineen talteenotto

Tama taytyy tehda kylmaaineen talteenottoyksikon avulla. Noudata samaa
menetelmaa kuin imuroinnissa.

\ VAARA: RAJAHDYSVAARA

\! Y . - . .
'/; Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylméaaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissd on vuoto:

= ALA kaytd yksikén automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmaaineen voi keratd jarjestelmastd ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmad, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla

kaynnissa.
HUOMIO
ALA ota 6ljyd talteen, kun otat kylmé&ainetta talteen. Esimerkki: oljynerotinta
kayttamalla.
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23 Vianetsinta

Tassa luvussa

23.1  Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien PeruStEella...........ciiiiiriiiiiiic e 150
232 VirNEKOOMIT: YIBISKUVAUS ...ttt ettt h sttt ettt 150

23.1 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi ndytetdan, suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti.

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla BS3 ja kokeile
toimenpidettd uudelleen.

Ulkoyksikdssa nadytettava vikakoodi ilmoittaa paavikakoodin ja alikoodin. Alikoodi
antaa yksityiskohtaisempia tietoja vikakoodista. Vikakoodi naytetaan ajoittaisesti.

Esimerkki:
Koodi Esimerkki
Paakoodi -
. . _ Tt
Alikoodi Ll

Padkoodin ja alikoodin ndytto vaihtuu 1 sekunnin valein.

° TIETOJA
l Katso huolto-oppaasta:

= tdydellinen virhekoodiluettelo

= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmaaritysohjeet

23.2 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos muita virhekoodeja tulee nadkyviin, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Padyksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2
EZ -0 = -03 Maavuotoilmaisin aktivoitu Kdynnista yksikko uudelleen.

Jos ongelma esiintyy uudelleen,
ota yhteys jdlleenmyyjaan.

-05 -07 -08 Maavuotoilmaisimen Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio: avoin piiri — A1P | kayttolaitteen liitanta.
(X101A)
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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toimintahairio (automaattinen
lisdys) (Y6E) — alipiirilevy (X10A)

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Padyksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2
E3 -0 -03 -05 Korkeapainekytkin aktivoitui Tarkista sulkuventtiilin tilanne
(S1PH, S2PH) — paapiirilevy tai poikkeavuudet
(X2A, X3A) (kenttd)putkistossa tai ilmavirta
ilmajaahdytetyn kierukan yli.

-G -0 -G08 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmé&aineen maara

= Avaa sulkuventtiilit

- 13 - -5 Sulkuventtiili on kiinni (neste) | Avaa nesteen sulkuventtiili.

-8 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmdaineen maara
= Sulkuventtiili on kiinni ja tayta yksikko uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit.
£ -0 = -03 Matalapaineen toimintahdirio: |= Avaa sulkuventtiilit.
= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmé&aineen maara
= Liian vihan kylm3ainetta ja tayta yksikko uudelleen.
= Sisdyksikon toimintohairio = Tarkista kayttoliittyman
naytto tai
tiedonsiirtojohdotus
ulkoyksikén ja  sisdyksikon
valilla.
= -0 -05 -08 Elektronisen paisuntaventtiilin | Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (ylempi kayttolaitteen liitanta.
ldmmonvaihdin) (Y1E) —
paapiirilevy (X21A)

-0 -07 -0 Elektronisen paisuntaventtiilin | Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (alempi kayttolaitteen liitanta.
lammonvaihdin) (Y3E) —
padpiirilevy (X23A)

-03 -0& -09 Elektronisen paisuntaventtiilin | Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (alijaahdyttava kayttolaitteen liitanta
[Ammonvaihdin) (Y2E) —
padpiirilevy (X22A)

-25 -27 -2 Elektronisen paisuntaventtiilin | Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (keraysastia, kayttolaitteen liitanta.
kaasu) (YAE) — paapiirilevy
(X25A)

-9 -34 -39 Elektronisen paisuntaventtiilin | Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (invertterin kayttolaitteen liitanta.
jaahdytys) (Y5E) —alipiirilevy
(X8A)

-3 -36 -4 Elektronisen paisuntaventtiilin | Tarkista piirilevyn tai

kayttolaitteen liitanta.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
4P561154-1D - 2025.11

PDAIKIN

Asentajan ja kayttdjan viiteopas

151



23 | Vianetsinta

Padkoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Paayksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2

F3 -0 -03 -05 Poistolampédtila liian korkea = Avaa sulkuventtiilit.
(R21T/R22T) — padpiirilevy = Tarkista kylmaaineen maars
(X19A): ja tayta yksikko uudelleen.
= Sulkuventtiili on kiinni
= Liian vahan kylmaainetta

-20 -2 -2 Kompressorin vaipan l[ampotila | = Avaa sulkuventtiilit.

Iii?“n I'<'o'rkea (R15T) - = Tarkista kylmé&aineen méaara
paapiirilevy (X19A): ja tayta yksikko uudelleen.

= Sulkuventtiili on kiinni

= Liian vahan kylmaainetta

FE = = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara
= Sulkuventtiili on kiinni ja taytd yksikko uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit.

HT -0 = -03 Ympariston lampotila-anturin | Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (R1T) — kayttolaitteen liitanta.
paapiirilevy (X18A)

43 -5 -22 -258 Poistolampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (R21T): avoin kayttolaitteen liitanta.
piiri — paapiirilevy (X19A)

-7 -23 -29 Poistolampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (R21T): oikosulku | kdyttolaitteen liitanta.

— paapiirilevy (X19A)

-8 -24 -30 Poistolampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (R22T): avoin kayttolaitteen liitanta.
piiri — paapiirilevy (X19A)

-9 -25 -3 Poistolampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (R22T): oikosulku | kdyttolaitteen liitanta.

— paapiirilevy (X19A)

-47 -4 -5 Kompressorin vaipan lampoétila- | Tarkista piirilevyn tai
anturin toimintahdirio (R15T): | kayttolaitteen liitanta.
avoin piiri — paapiirilevy (X19A)

-4g -50 -52 Kompressorin vaipan lampotila- | Tarkista piirilevyn tai
anturin toimintahdirio (R15T): | kayttolaitteen liitanta.
oikosulku — paapiirilevy (X19A)

s -0 -03 -05 Imukompressorin lampdtila- Tarkista piirilevyn tai
anturi (R12T) — alipiirilevy kayttolaitteen liitdanta.
(X15A)

-8 -9 -20 Imukompressorin anturi (R10T) | Tarkista piirilevyn tai
— paapiirilevy (X29A) kayttolaitteen liitanta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Padkoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Padyksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2

B -0 = -03 Ldmmodnvaihtimen jaanpoiston | Tarkista piirilevyn tai
lampotila-anturi (R11T) — kayttolaitteen liitanta
alipiirilevy (X15A)

-0g8 -09 -0 Ylemman lammaodnvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai
kaasu — lampotila-anturi (R8T) — | kayttolaitteen liitanta.
padpiirilevy (X29A)

- -2 -1i3 Alemman lammodnvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai
kaasu — lampotila-anturi (R9T) — | kayttolaitteen liitanta.
padpiirilevy (X29A)

7 -0 -0z -03 Neste, paa — lampatila-anturi Tarkista piirilevyn tai
(R3T) — paapiirilevy (X30A) kayttolaitteen liitanta.

-05 -07 -08 Alijadhdyttavan Tarkista piirilevyn tai
[dmmodnvaihtimen — neste — kayttolaitteen liitanta.
ldmpotila-anturi (R7T) —
paapiirilevy (X30A)

8 -0 -0z -03 Ylemman lammaodnvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai
neste — lampatila-anturi (R4T) — | kayttolaitteen liitanta.
paapiirilevy (X30A)

-0 -09 -0 Alemman lammonvaihtimen — | Tarkista piirilevyn tai
neste — lampatila-anturi (R5T) — | kayttolaitteen liitanta.
paapiirilevy (X30A)

-1 = -3 Automaattisen lisayksen Tarkista piirilevyn tai
ldmpotila-anturi (R14T) — kayttolaitteen liitanta.
alipiirilevy (X15A)

49 -0 = -03 Alijadhdyttavan Tarkista piirilevyn tai
[@mmonvaihtimen — kaasu — kayttolaitteen liitanta.
lampotila-anturi (R6T) —
paapiirilevy (X30A)

- -2 -1i3 Kerdysastian kaasun lampotila- | Tarkista piirilevyn tai
anturi (R13T) — alipiirilevy kayttolaitteen liitanta.
(X17A)

A -05 -08 -0 Korkeapaineanturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (SINPH): avoin | kdyttolaitteen liitanta.
piiri — paapiirilevy (X32A)

-07 -09 -1 Korkeapaineanturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (SINPH): kayttolaitteen liitanta.
oikosulku — paapiirilevy (X32A)

ir -0& -08 -0 Matalapaineanturin Tarkista piirilevyn tai
toimintahairio (SINPL): avoin kayttolaitteen liitanta.
piiri — paapiirilevy (X31A)

-07 -09 -1 Matalapaineanturin Tarkista piirilevyn tai

toimintahairio (SINPL):
oikosulku — paapiirilevy (X31A)

kayttolaitteen liitanta.
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Padkoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Paayksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2
L - -5 -5 Ulkoyksikon tiedonsiirto - Tarkista yhteys.
invertteri: INV1-tiedonsiirto-
ongelma — paapiirilevy (X20A,
X28A, X40A)
-9 -20 -2 Ulkoyksikon tiedonsiirto - Tarkista yhteys.
invertteri: FAN1-tiedonsiirto-
ongelma — paapiirilevy (X20A,
X28A, X40A)
-2 -25 -25 Ulkoyksikon tiedonsiirto - Tarkista yhteys.
invertteri: FAN2-tiedonsiirto-
ongelma — paapiirilevy (X20A,
X28A, X40A)
-30 -3 -32 Ulkoyksikon tiedonsiirto - Tarkista yhteys.
invertteri: INV2-tiedonsiirto-
ongelma — paapiirilevy (X20A,
X28A, X40A)
-33 -34 -35 Tiedonsiirron paapiirilevy — Tarkista yhteys.
alipiirilevy — paapiirilevy (X20A),
alipiirilevy (X2A, X3A)
= -0 -o2 -03 INV1 epdsymmetrinen Tarkista, onko virransyotto
virransyottojannite alueen sisalla.
-07 -0 -09 INV2 epdsymmetrinen Tarkista, onko virransyotto
virransyottojannite alueen sisalla.
L -0 -05 -07 Virransyoton vaaran Korjaa vaihejarjestys.
vaihejarjestyksen toimintahairio
-0 -0 -08 Virransyoton vaaran Korjaa vaihejarjestys.
vaihejdrjestyksen toimintahairio
Uz -0 -08 -1 INV1-jannitteen virtakatkos Tarkista, onko virransyotto
alueen sisalla.
-a2 -09 = INV1-virran vaihekoherenssin Tarkista, onko virransyotto
menetys alueen sisalla.
-22 -25 -28 INV2-jénnitteen virtakatkos Tarkista, onko virransyotto
alueen sisalla
-23 -25 -29 INV2-virran vaihekoherenssin Tarkista, onko virransyotto
menetys alueen sisalla.
3 -03 Vikakoodi: Jarjestelman Suorita jarjestelman koekaytto.
koekayttoa ei ole vield
suoritettu (jarjestelméa ei voi
kayttaa)
-0 Virhe tapahtui koekdyton Suorita koekdyttod uudelleen.
aikana
-0s5, -06 Koekaytto keskeytetty Suorita koekayttod uudelleen.

Koekayttd keskeytetty
tiedonsiirto-ongelmien takia

Tarkasta tiedonsiirtojohdot ja
suorita koekadyttod uudelleen.
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Padkoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Padyksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2
Ly -0 Viallinen johdotus kohteeseen | Tarkista (Q1/Q2) johdotus.
Q1/Q2 tai sisayksikko —
ulkoyksikko
-03 Sisayksikon tiedonsiirtovirhe Tarkista kayttoliittyman liitanta.
U -03,-04 Vikakoodi: viallinen johdotus Tarkista Q1/Q2-johdotus.
kohteeseen Q1/Q2

-1 F1/F2-linjaan on liitetty liian Tarkista liitettyjen

monta sisayksikkoa sisdyksikdiden maara ja
kokonaisteho.

U9 -0 Jarjestelman Tarkista, onko muissa
yhteensopimattomuus. sisdyksikoissa toimintahairio, ja
Vadrantyyppisia sisayksikoita vahvista, etta sisayksikoiden
yhdistetty (R410A, R407C, yhdistelma on sallittu.
Hydrobox jne.)
Sisayksikdn toimintohairio

LUR -03 Liitdnnan toimintahairio Tarkista, onko muissa
sisayksikoiden valilla tai sisdayksikoissa toimintahairio, ja
tyyppien yhteensopimattomuus | vahvista, etta sisayksikdiden
(R410A, R407C, Hydrobox jne.) |yhdistelma on sallittu.

-8 Liitdnnan toimintahairio Tarkista, onko muissa
sisayksikoiden valilla tai sisayksikdissa toimintahairio, ja
tyyppien yhteensopimattomuus | vahvista, etta sisayksikdiden
(R410A, R407C, Hydrobox jne.) |yhdistelma on sallittu.

-3 Vaara yksikkoyhdistelma (usean | Tarkista, ovatko yksikkotyypit
laitteen jarjestelma) yhteensopivia.

-20 Vaara ulkoyksikko liitetty Kytke ulkoyksikko irti.

-27 BS-yksikkoa ei ole liitetty Liita BS-yksikko.

-28 Vanha BS-yksikko liitetty Kytke BS-yksikkd irti.

-53 BS-yksikdn DIP-kytkimen Tarkista BS-yksikén DIP-
poikkeavuus kytkimet.

LiH -0 Automaattisen osoitteen Tarkista, vastaako
toimintahairio (ristiriita) tiedonsiirtoon liitettyjen
yksikdiden maara
kdynnistettyjen yksikoiden
madaraa (valvontatilassa), tai
odota, kunnes alustus on
paattynyt.
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(jarjestelméan koekayton aikana)

Padkoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Paayksikko| Alayksikko | Alayksikko
1 2
LF -0 Automaattisen osoitteen Tarkista, vastaako
toimintahairio (ristiriita) tiedonsiirtoon liitettyjen
yksikdiden maara
kdynnistettyjen yksikoiden
maaraa (valvontatilassa), tai
odota, kunnes alustus on
paattynyt.
-05 Sulkuventtiili kiinni tai vaara Avaa sulkuventtiilit.

Automaattiseen lisaykseen liittyva

)

I C_'

Epatavallisen matala paine
imulinjassa

Sulje venttiili A valittdmasti.
Nollaa painamalla BS1. Tarkista
seuraavat kohdat, ennen kuin
yritat automaattista lisdysta
uudelleen:

= Tarkista, onko kaasupuolen
sulkuventtiili avattu oikein.

= Tarkista,
kylmaainesylinterin
auki.

= Tarkista, ettd sisdyksikon
ilman tulo- ja lahtoaukoissa ei
ole esteita.

onko
venttiili

FE

Jaatymisen esto, sisayksikko

Sulje venttiili A valittdmasti.
Nollaa painamalla BS1. Kokeile
automaattista lisaysta
uudelleen.

Automaattinen lisdys melkein
valmis

Valmistaudu automaattisen
lisdyksen loppumiseen.

Automaattinen lisdys valmis

Lopeta automaattinen lisaystila.

aikana havaittiin lilan matala
paine

E- - Yksikkd ei ole valmis Katso
vuodontunnistustoiminnon vuodontunnistustoiminnon
suorittamiseen suoritusvaatimukset.

E-2 - Sisayksikko on Yritd uudelleen, kun ympariston
vuodontunnistustoiminnon ehdot tayttyvat.
lampotila-alueen ulkopuolella

E-3 - Ulkoyksikkd on Yritd uudelleen, kun ympariston
vuodontunnistustoiminnon ehdot tayttyvat.
lampotila-alueen ulkopuolella

E-H - Vuodontunnistustoiminnon Kaynnista

vuodontunnistustoiminto
uudelleen.
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E-5 - Osoittaa, ettd on asennettu Katso
sisayksikko, joka ei ole vuodontunnistustoiminnon
yhteensopiva suoritusvaatimukset.

vuodontunnistustoiminnon
kanssa (esim. Hydrobox jne.)
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24 Havittaminen

HUOMIO
ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa kéasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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25 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).

Tassa luvussa

25.1  Huoltotila: Ulkoyksikko
25.2  Putkikaavio: Ulkoyksikko
25.3  Kytkentékaavio: Ulkoyksikk

25.1 Huoltotila: Ulkoyksikko

Varmista, ettd yksikon ymparilld oleva tila riittda sen huoltamiseen ja ettd ilman
tuloa ja Iahtda varten on vahintdan vahimmaismaara tilaa (katso kuva alla ja valitse
jokin vaihtoehdoista).

Asettelu A+B+C+D A+B
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

o a=10 mm a=50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
210 mm =50 mm
d>500 mm d>500 mm

(2] a=10 mm a>50 mm a=200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e220 mm 2100 mm 2400 mm
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Asettelu A+B+C+D A+B
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
(3] a=10 mm a=50 mm -
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>600 mm f>500 mm
(4] a=10 mm a=50 mm
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm -
b>500 mm b>500 mm
c210 mm c250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>900 mm >600 mm
[ 8
2 d E - b 2 l hy>0 — b2b+%
- I 3 l h,>0 — d2d+§2
(mm)
ABCD Asennuspaikan sivut, joilla on esteita
F Etupuoli
» Imupuoli

= Jos asennuspaikalla sivuilla A+B+C+D on esteitd, sivujen A+C seinien korkeudella
ei ole vaikutusta huoltotilan mittoihin. Katso sivujen B+D seinien korkeuden
vaikutus huoltotilan mittoihin ylla olevasta kuvasta.

= Jos asennuspaikalla vain sivuilla A+B on esteitd, seinien korkeudella ei ole
vaikutusta ilmoitettuihin huoltotilan mittoihin.

= Ndissa piirustuksissa tarvittava asennustila koskee lammityskdyttoa taydella
kuormalla ottamatta huomioon mahdollista jaan kertymista. Jos asennuspaikka
on kylmdssa ilmastossa, kaikkien ylla olevien mittojen tulee olla >500 mm, jotta
valtetaan jaan kertyminen ulkoyksikdiden valiin.

i

TIETOJA

Ylla olevassa kuvassa huoltotilan mitat perustuvat jadhdytyskayttéon ympariston
35°C:een lampatilassa (vakio-olosuhteet).

i @

TIETOJA

Lisaa teknisia tietoja on teknisissa rakennetiedoissa.
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25.2 Putkikaavio: Ulkoyksikkd

Putkikaavio: 5~12 HP

- R7T

R1T

—]
Y3s E
¢ HZ—&>- Ie
—
o
P4
»
R10T L R12T
e - s
a Sulkuventtiili (neste)
b Huoltoportti
¢ Sulkuventtiili (korkeapaine/matalapaine)
d Sulkuventtiili (kaasu)
e Tayttoportti
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VRV IV + [ammon talteenotto 161
4P561154-1D - 2025.11



25 | Tekniset tiedot

Putkikaavio: 14~20 HP

- RIT
a —
- &YZS - URST
L 2 ° 2 I
o L ]
Y2E
=
RIT &
-

Y6E R14T
2F M1E

M M

Y3S

R13T

o
—{ | sINPL

R10T L R12T

Sulkuventtiili (neste)

Huoltoportti

Sulkuventtiili (korkeapaine/matalapaine)
Sulkuventtiili (kaasu)

Tayttoportti

T QO n T O
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Lisdysportti/huoltoportti

Sulkuventtiili

Suodatin
Tarkistusventtiili

Paineenalennusventtiili

Termistori

Solenoidiventtiili
Lamponielu (PCB)
Kapillaariputki
Paisuntaventtiili

4-tieventtiili
Propellin tuuletin

Korkeapainekytkin

Matalapaineanturi

Korkeapaineanturi
Oljynerotin

Akkumulaattori

Lammonvaihdin

Kompressori
Kaksiputkinen lammaonvaihdin
Jakaja

Nesteen kerdysastia

ST ENETEESIET IR I

25.3 Kytkentakaavio: Ulkoyksikkd

Katso yksikossa olevaa kytkentdkaaviotarraa. Alla luetellaan siind kaytetyt

lyhenteet:
° TIETOJA
l Ulkoyksikon kytkentdkaavio on vain ulkoyksikkoa varten. Sisayksikko tai valinnaiset
sahkokomponentit: katso sisdayksikon kytkentakaavio.

1  Tama kytkentdkaavio koskee vain ulkoyksikkda.

2 Symbolit (katso alla).
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3 Katso sisayksikon—ulkoyksikon tiedonsiirron F1-F2, ulkoyksikon—
ulkoyksikon tiedonsiirron F1-F2 ja usean ulkoyksikdn tiedonsiirron Q1-Q2
litdantakaapelointi asennusoppaasta.

4 Katso BS1~BS3-kytkimen kayttoohjeet séhkokomponenttirasian kannessa
olevasta huolto-ohjetarrasta.

5  Al4 oikosulje suojalaitteita (S1PH, S2PH (vain 14~20 HP)) kayton aikana.

6  5%12 HP: Jos kaytetdan valinnaista lisdvarustetta, katso tarkempia tietoja
sen asennusoppaasta.

6  14~20 HP: liitin X1A (M2F on punainen, liitin X2A (M2F) on valkoinen.

7 5~12 HP: Varit (katso alla).

7 14~20 HP: Jos kaytetaan valinnaista lisdvarustetta, katso tarkempia tietoja
sen asennusoppaasta.

8  14~20 HP: Varit (katso alla).

Symbolit:

= B B B Kenttajohdotus
o Riviliitin

Liitin

o Liitin

D Suojamaadoitus
an) Hairiotén maa
e Maadoitusjohto
——————— Erikseen hankittava
L] PCB

o Kytkinrasia
i Vaihtoehto
Varit

BLK Musta

RED Punainen

BLU Sininen

WHT Valkoinen

GRN Vihred

Kytkentdkaavion selitys, 5~12 HP:

Al1P
A2P
A3P
A4P
A5P

Piirilevy (pda)

Piirilevy (kohinasuodatin)

(
(
Piirilevy (invertteri)
Piirilevy (tuuletin)
(

Piirilevy (ali-)

BS1~BS3 (A1P) Painikekytkin (MODE, SET, RETURN)
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C* (A3P)
DS1, DS2 (A1P)
E1HC

E3H
F1U, F2U (A1P)
F3U

F101U (A4P)

FA01U, F403U
(A2P)

F601U, (A3P)
HAP (A*P)

K12R (A1P)
K13R (A1P)

M1F
PS (A1P, A3P, ASP)
Q1D

QLD (A1P)

Q1RP (A1P)

R24 (A4P)

R300 (A3P)

R1T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R8T

ROT

R10T

R11T

R12T

Kondensaattori

DIP-kytkin

Kampikammion [dmmitin
Tippavesialtaan [ammitin (lisdvaruste)
Sulake (T 3,15 A/ 250V)
Kenttasulake

Sulake

Sulake

Sulake

Merkkivalo (huoltomonitori on vihrea)
Magneettirele (Y11S)

Magneettirele (E3H)

Magneettirele (E1HC)

Magneettirele (Y2S

(

(

(

Magneettirele (Y3S

(

Magneettirele (Y4S
(

)

)

)

Magneettirele (Y5S)

Reaktori

Moottori (kompressori)

Moottori (tuuletin)

Paavirran kytkenta

Maavuotosuojakatkaisin

Maavuotoilmaisin

Vaihevahtipiiri

Vastus (virta-anturi)

Vastus (virta-anturi)

Termistori (ilma)

Termistori (neste, paa-)

Termistori (lammdnvaihdin, nesteputki ylempi)
Termistori (lammaonvaihdin, nesteputki alempi)

Termistori (alijgahdyttava lammonvaihdin — kaasu)

(
(
(
(
(
Termistori (alijdahdyttava lammonvaihdin — neste)
Termistori (ldmmdnvaihdin, kaasu ylempi)
Termistori (lammdnvaihdin, kaasu alempi)
Termistori (imu)
Termistori (lammonvaihdin, jdanpoisto)

(

Termistori (imukompressori)
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R13T

R14T

R15T

R21T

SINPH

SINPL

S1PH
SEG1~SEG3 (A1P)
T1A

V1D (A3P)

V1R (A3P, A4P)
X*A

X1M

X1M (A1P)
Y1E

Y2E

Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y2S
Y3s
7S
Y55
Y11S
7*C
Z*F (A2P)

Termistori (keraysastia, kaasu)
Termistori (automaattinen lisays)
Termistori (kompressorin runko)
Termistori (M1C-poisto)
Paineanturi (korkea)

Paineanturi (matala)

Painekytkin (poisto)
7-segmenttinen naytto
Virta-anturi

Diodi

Virtamoduuli

Liitin

Riviliitin

Riviliitin (ohjaus)

Elektroninen paisuntaventtiili (ldmmaonvaihdin ylempi)

Elektroninen paisuntaventtiili (alijadhdyttava
[dmmonvaihdin)

Elektroninen paisuntaventtiili (lammonvaihdin alempi)
Elektroninen paisuntaventtiili (kerdysastia, kaasu)
Elektroninen paisuntaventtiili (invertterin jadhdytys)
Elektroninen paisuntaventtiili (automaattinen lisdys)
Magneettiventtiili (nesteputki)

Magneettiventtiili (korkeapaine-/matalapainekaasuputki)
Magneettiventtiili (ldmmonvaihdin alempi)
Magneettiventtiili (lammdnvaihdin ylempi)
Magneettiventtiili (M1C 6ljyn paluu)

Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Kohinasuodatin (ylijannitesuojalla)

Liitin valinnaisille osille:

X10A

Liitin (pohjalevyn lammitin)

Kytkentdkaavion selitys, 14~20 HP:

A1P

A2P, ASP
A3P, A6P
A4P, A7P

A8P

BS1~BS3 (A1P)

Piirilevy (paa)

Piirilevy (kohinasuodatin)

(
(
Piirilevy (invertteri)
Piirilevy (tuuletin)
(

Piirilevy (ali-)
Painikekytkin (MODE, SET, RETURN)
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C* (A3P)

DS1, DS2 (A1P)
E1HC

E3H

F1U, F2U (A1P)
F1U (A8P)

F3U

F101U (A4P, A7P)

F401U, F403U
(A2P, ASP)

F601U, (A3P, AGP)
HAP (A*P)

K3R (A3P, AGP)
K3R (A1P)
K4R (A1P)
K6R (A1P)
K7R (ALP)
KSR (ALP)
K9R (A1P)

K12R (A1P)
K13R (A1P)
L1R, L2R

M1C, M2C
M1F, M2F

PS (A1P, A3P, AGP,
ASP)

Q1D

Q1LD (A1P)
Q1RP (A1P)
R24 (A4P, A7P)
R300 (A3P, A6P)
R1T

R3T

R4T

RST

R6T

R7T

R8T

Kondensaattori

DIP-kytkin

Kampikammion [dmmitin
Tippavesialtaan [ammitin (lisdvaruste)
Sulake (T 3,15 A/ 250V)

Sulake (T 3,15 A /250 V)
Kenttdsulake

Sulake

Sulake

Sulake

Merkkivalo (huoltomonitori on vihred)
Magneettirele

Magneettirele (Y12S)

Magneettirele (Y11S)

Magneettirele (E3H)

Magneettirele (E1HC)

Magneettirele (Y3S

(
(
(
(
Magneettirele (E2HC)
(
(
Magneettirele (Y4S

(

)
Magneettirele (Y2S)
)
)

Magneettirele (Y5S
Reaktori

Moottori (kompressori)
Moottori (tuuletin)

Paavirran kytkenta

Maavuotosuojakatkaisin
Maavuotoilmaisin
Vaihevahtipiiri

Vastus (virta-anturi)
Vastus (virta-anturi)
Termistori (ilma)
Termistori (neste, paa-)

Termistori (lammaonvaihdin, nesteputki ylempi)

Termistori (alijgahdyttava ldmmadnvaihdin — kaasu)

(
(
(
Termistori (lammaonvaihdin, nesteputki alempi)
(
Termistori (alijddhdyttdva ldmmonvaihdin — neste)
(

Termistori (lammaonvaihdin, kaasu ylempi)
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ROT

R10T
R1I1T
R12T
R13T
R14T

R15T (vain 18+20
HP)

R21T, R22T
SINPH

SINPL

S1PH, S2PH
SEG1~SEG3 (A1P)
T1A

V1D (A3P, A6P)

V1R (A3P, A4P,
AGP, A7P)

X*A
X1M
X1M (A1P)
Y1E
Y2E

Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y25
Y3s
7S
Y55
Y11S
Y125
Z*C
Z*F (A2P, ASP)

Termistori (lammaonvaihdin, kaasu alempi)
Termistori (imu)

Termistori (lammaonvaihdin, jddnpoisto)

(

(

(
Termistori (imukompressori)
Termistori (kerdysastia, kaasu)
Termistori (automaattinen lisays)

(

Termistori (kompressorin runko)

Termistori (M1C-, M2C-poisto)
Paineanturi (korkea)
Paineanturi (matala)
Painekytkin (poisto)
7-segmenttinen nayttd
Virta-anturi

Diodi

Virtamoduuli

Liitin

Riviliitin

Riviliitin (ohjaus)

Elektroninen paisuntaventtiili (Iammaonvaihdin ylempi)

Elektroninen paisuntaventtiili (alijaahdyttava
[dmmonvaihdin)

Elektroninen paisuntaventtiili (ldmmadnvaihdin alempi)
Elektroninen paisuntaventtiili (kerdysastia, kaasu)
Elektroninen paisuntaventtiili (invertterin jadhdytys)
Elektroninen paisuntaventtiili (automaattinen lisdys)
Magneettiventtiili (nesteputki)

Magneettiventtiili (korkeapaine-/matalapainekaasuputki)

(
(
Magneettiventtiili (ldmmonvaihdin alempi)
Magneettiventtiili (Iammaonvaihdin ylempi)
Magneettiventtiili (M1C 6ljyn paluu)
Magneettiventtiili (M2C 6ljyn paluu)
Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Kohinasuodatin (ylijannitesuojalla)

Liitin valinnaisille osille:

X10A

Liitin (pohjalevyn lammitin)
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26 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Kunnossapito-ohjeet
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan (tarpeen
mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, maarittdminen, kaytto ja/tai ja
kunnossapito.

Tarvikkeet
Etiketit, kdyttooppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
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