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1 | Tietoa tasté asiakirjasta

1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat + loppukayttajat
Asiakirjasarja
Tdama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta

- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikdn asennus- ja kdyttéopas:

- Asennus- ja kdyttoohjeet

- Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan ja kayttajan viiteopas:

- Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskadyttoon ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja
on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperdiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperdisten
ohjeiden kaannoksia.
Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).

1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan darimmadisen
kuumien tai kylmien lampétilojen vuoksi.

> B> P

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

ﬁi&
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VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievdan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

-] O BB P

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli

Selitys

Lue asennus- ja kdyttoohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

>B § &

Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kdytetyt symbolit:

Symboli

Selitys

[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "& 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1",

i

[Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "m 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".

RWEYQ8~14T9Y1B
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2 | Yleiset varotoimet

2 Yleiset varotoimet

2.1 Asentajalle

2.1.1 VYleista
Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sita kdytetdan, ota yhteytta
jalleenmyyjdasi.
VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA
= ALA koske kylmé&aineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdytdn aikana tai
heti kayton jalkeen. Ne voivat olla liilan kuumia tai liian kylmia. Anna niiden
palautua normaaliin ldmpdétilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pida
suojakasineita.
= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylm3ainetta.
VAROITUS
Varusteiden tai lisdlaitteiden vaardnlainen asentaminen tai liittdminen saattaa
aiheuttaa sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle.
Kayta VAIN varusteita, lisdvarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai
hyvdksynyt, ellei toisin mainita.
VAROITUS
Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tayttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).
VAROITUS
Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.
VAROITUS
Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kayttdaa yksikkoa suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahdiriditd, savua tai
tulipalon.
HUOMAUTUS
Kayta riittdvaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.
HUOMAUTUS
ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.
HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiipea yksikén paille tai istu tai seiso sen paalla.
Sovellettavien lakisdadteisten maardysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
8 VRV IV -vesijaahdytteinen jarjestelmailmastointilaite

4P452191-1E—2025.11



2 | Yleiset varotoimet

2.1.2 Asennuspaikka

Vahintdan seuraavat tiedot TAYTYY merkitd tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

Ohjeet jarjestelman sammuttamiseksi hatatilanteessa
Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana sekd pdivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

Varmista, ettd yksikdn ymparilld on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.
Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.
Varmista, ettd yksikkd on vaakatasossa.

ALA asenna yksikkd3 seuraavanlaisiin paikkoihin:

Rajahdysalttiiseen ymparistdon.

Paikkaan, jossa on sdhkdmagneettisia aaltoja  sateilevia laitteita.
Sahkdomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahdirioita.

Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

Paikkaan, jossa muodostuu syovyttavia kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

2.1.3 Kylmaaine — R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kadyttGoppaasta tai asentajan viiteoppaasta
lisatietoja.

i VAARA: RAJAHDYSVAARA

Y/
\é Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmdaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmaainepiirissd on vuoto:

= ALA kaytd yksikbn automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmaaineen voi keratd jarjestelmastd ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytdn aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

c VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllistd kaasua.
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2 | Yleiset varotoimet

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA paistd suoraan ymparistéon. Tyhjennd jarjestelma
tyhjiGpumpulla.

VAROITUS

Varmista, ettda jdrjestelmdssa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata VASTA
vuototestin ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikéali happea
padsee kaynnissa olevaan kompressoriin.

HUOMIO
= Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ALA lisda kylm&ainetta enempaa kuin mairitetty
maara.
= Kun kylm3ainejarjestelma avataan, kylmaainetta TAYTYY késitelld lakisdateisten
madaraysten mukaisesti.

HUOMIO

Varmista, ettd kylmdaineputkiston asennus tdyttaa sovellettavat maaradykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIO

Varmista, ettd kenttdputkisto ja litdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

HUOMIO

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

QDo o B P

= Jos lisdys on tarpeen, katso tietoja yksikon nimikilvestd tai kylmaaineen
lisdystarrasta. Siina ilmoitetaan kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Olipa yksikkd on taytetty tehtaalla kylmaaineella tai ei, molemmissa tapauksissa
kylmaainetta taytyy ehka lisatd jarjestelman putkien kokojen ja pituuksien
mukaan.

= Kayta VAIN jarjestelmassa kdytetylle kylmdainetyypille tarkoitettuja tyokaluja,
jotta taataan oikea puristusvastus ja jotta epdpuhtauksien padaseminen
jarjestelmaan estetdan.

= Taytd nestekylmaaine seuraavasti:

Jos Silloin

Jos kaytossa on nousuputki Tayta sylinteri pystyasennossa.

(jos sylinterissd on merkinta "Liquid
filling siphon attached")

Jos kaytossa El ole nousuputkea Tayta sylinteri ylosalaisin.

AN

kel

= Avaa kylmaainesylinteri hitaasti.

= Tayta kylmaaine nestemuodossa. Sen lisédminen kaasuna voi estdd normaalin
toiminnan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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2 | Yleiset varotoimet

>

HUOMAUTUS

Kun kylmaaineen lisdadaminen on valmis tai keskeytetdan, sulje kylmdaainesailion
venttiili heti. Jos venttiilid El suljeta heti, jaljelld oleva paine voi tayttda lisaa
kylmdainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmé&aineen maara.

2.1.4 Keruuliuos

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta

lisatietoja.

VAROITUS

Keruuliuoksen valinta ON tehtava paikallisen lainsaadannén mukaisesti.

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista keruuliuoksen vuodon varalta. Jos keruuliuosta
vuotaa, tuuleta alue valittomasti ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS

Yksikon sisdinen sisdilman lampétila voi olla paljon korkeampi kuin huonelampétila,
esim. 70°C. Jos keruuliuosta vuotaa, yksikon sisalla olevat kuumat osat voivat
aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

> B B P

VAROITUS

Sovelluksen kayton ja asennuksen ON noudatettava sovellettavassa lainsaadannossa
maaritettyja turva- ja ymparistdvarotoimia.

2.1.5 Vesi

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kdyttGoppaasta tai asentajan viiteoppaasta

lisatietoja.

®

HUOMIO
Varmista, ettd veden laatu tayttdd EU-direktiivin 2020/2184 vaatimukset.

2.1.6 Sahkoinen

A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= KATKAISE kaikki virransyotot ennen kytkinrasian kannen irrottamista,
sahkojohtojen kytkemista tai sahkdosien koskettamista.
® |rrota virransyotto vahintaan 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen

ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkoosiin marilla kasilla.

ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

A

VAROITUS

Jos paakytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY
asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan Il
ehtojen mukaisesti.
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VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus vastaa kansallisia sdahkoasennuksia koskevia
madrayksia.

Kenttiajohdotus TAYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentdkaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT paise
koskettamaan putkia ja terdvid reunoja. Varmista, etta liittimiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maajohto asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdéd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sahkoiskun.

Yksikén kayttd edellyttda erillista, sille varattua virtaldhdetts. ALA KOSKAAN kayta
toisen laitteen kanssa jaettua virransyottoa.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

= Muista asentaa maavuotosuoja. Jos ndin ei tehda, seurauksena voi olla sahkoisku
tai tulipalo.

® Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietad korkeataajuisia sahkaoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen kytkinrasiassa oleva sahkoosa ja
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kdynnistat yksikon.

HUOMAUTUS

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin  ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottdéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta siinad
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIO

Virtajohtojen kiinnittamiseen liittyvat varotoimet:
VN VN
[ [ ) oo @
v X X

= ALA kytke eri paksuisia johtoja virtariviliittimeen (Idysit sahkéjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

= Kun saman paksuisia johtoja kytketdan, tee se ylla olevan kuvan mukaisesti.

= Kayta johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnita johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta liitinruuvien kiristdmiseen sopivaa ruuvimeisselid. Pienipdinen ruuvimeisseli
vahingoittaa paata ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

= Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vahintdadn 1 metrin padhan televisioista ja radioista hairididen
estdamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etdisyys El valttamatta riita.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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2 | Yleiset varotoimet

HUOMIO
Pitee VAIN silloin, kun virransydttd on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kdynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jadlkeen, ja virta menee
PAALLE ja POIS tuotteen ollessa kadynnissd, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kayttd vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.
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3 | Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

VAROITUS

Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kdytdssd; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikko (sekd sisa- etta ulkoyksikko) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttaon.

HUOMAUTUS

Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

>B>BBEBE B P

VAROITUS

Huolehdi riittdvista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

® Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

® Jos kylméaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA pa&std suoraan ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma
tyhjiopumpulla.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytén aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

HUOMAUTUS

ALA p&astd kaasuja ilmakehaan.

> B P

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Jos naitd ohjeita ei noudateta oikein seurauksena voi olla omaisuusvahinkoja tai
henkilévahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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A

Al3 koskaan irrota litistettya putkea juottamalla.

Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

VAROITUS
= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksida ja

onnettomuuksia.

= R410A sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston
ldmpenemispotentiaalin (GWP) arvo on 2087,5. ALA p&istd naitd kaasuja
ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja suojalaseja.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimistd kaapelia virransyottokaapelina.

VAROITUS

ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kayttdmalla johdinliittimia, johtojen
pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

> B

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

HUOMAUTUS

® Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen
litdntojen tekemista.

>

= Virransyottoéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransyétén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvdat ennen maadoitusjohdinta siind
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMAUTUS

ALA suorita koekayttda, kun tydskentelet sisdyksikoiden parissa.

>

Koekayttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisayksikko toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyérii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

>
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4 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Tassa luvussa

4.1 YIRISTA ... 17

4.2 Ohjeet tUrVAllista KAYTEOE VAITEIN.......c.iiiiiiiiti ettt ettt ettt s ettt s ettt s et et es st e s es e ene e 18

4.1 Yleista

VAROITUS

Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kdytetaan, ota yhteyttd asentajaan.

VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttda vahintdan 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietdmystd, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

> B

ALA anna lasten leikki laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kdyttajan huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS
Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkod, jos katesi ovat marat.

= ALA aseta mitdadn vettd siséltavia astioita yksikon paalle.

HUOMAUTUS

= ALA aseta mitdan esineitd tai laitteita yksikon paalle.

> P

= ALA kiiped yksikén paalle tai istu tai seiso sen paélla.

Yksikoissd on seuraava symboli:

154

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Al4 yritd purkaa jarjestelmai itse: jarjestelman purkaminen
sekda kylmaaineen, 0Oljyn ja muiden materiaalien kdsitteleminen on jatettava
valtuutetun asentajan tehtdvaksi sovellettavien lakisddteisten maardysten
mukaisesti.

Yksikdt TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttda,
kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamdan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysya lisdtietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.
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= Paristoissa on seuraava symboli:

)4

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, ettd paristo sisaltda raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maardn
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdva  erikoistuneessa  kdsittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siitd, ettd kaytetyt paristot havitetdan

asianmukaisesti, autat estamadan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle.

4.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMAUTUS

ALA k3yta jarjestelmad, kun kdytetddn huoneen kaasutustyyppistd hydnteismyrkkya.
Yksikkdon voi keraantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

HUOMAUTUS

Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

HUOMAUTUS

Happivajeen valttamiseksi tuuleta huonetta riittdvasti, jos polttimen sisaltavaa
laitetta kdytetdan yhdessa jarjestelman kanssa.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikko, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked padkytkin pois paaltda ennen minkdan huoltotoimenpiteen
suorittamista.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkddn kestaneen kayton jalkeen, etta sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Alé koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan ilmavirralle.

> B B BBPPB P

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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VAROITUS

Tama yksikko sisaltaa sahkoisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttoa, etta asentaja on suorittanut asennuksen oikein.

VAROITUS

Al4 koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kdantoldpan ollessa
toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

VAROITUS

Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta, jolla on v&&rad ampeeriarvo,
tai muuta johtoa. Rautalangan tai kuparijohdon kayttdminen saattaa vaurioittaa
yksikkoa tai aiheuttaa tulipalon.

> B BB P

VAROITUS

= Al muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkod itse, silla virheellinen
purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sdhkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

® Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
tdysin turvallista, myrkytontd ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlammittimista,
kaasuliesista tms. tulevaa palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu.

VAROITUS

Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kayttdo ja
KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS

= Jarjestelmdssa oleva kylm&aine on turvallista EIKA yleensd vuoda. Jos
kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin polttimen, [dmmittimen
tai lieden liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= ALA kaytd jarjestelmds, ennen kuin huoltoteknikko on vahvistanut, ettd
kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

VAROITUS

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd péatevdd huoltomiestd
suorittamaan nama tyot.

RWEYQ8~14T9Y1B
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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5 Tietoja jarjestelmasta

VRV IV -lammontalteenottojarjestelman sisayksikkdosaa voidaan kayttaa lammitys/
jadhdytyssovelluksissa. Kaytettdvan sisdyksikon tyyppi riippuu ulkoyksikéiden
sarjasta.

VAROITUS
= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikké4 itse, silld virheellinen

purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
tdysin turvallista, myrkytonta ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitéd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlammittimista,
kaasuliesista tms. tulevaa palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kdyton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

HUOMIO
Jarjestelman myohemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmistd (jarjestelman myohempaa laajennusta
varten) on saatavana teknisissa rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda
asentajalta lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

5.1 Jarjestelman sijoittelu

TIETOJA

°
l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

Lampoépumppujarjestelma

N | | |
a ‘ ’ﬂ_‘ d ‘ c | e ‘ [ [
T | |
I N S T A |
- = 1= he o o
..>j
a Yksikko
b Kylmaaineputkisto
¢ VRV DX -sisayksikko
d Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikko
e Haaranvalitsinrasia (BP*) (tarvitaan Residential Air (RA) tai Sky Air (SA) direct
expansion (DX) -sisayksikoiden liittdmiseen)
f Residential Air (RA) direct expansion (DX) -sisdyksikot
g Kayttoliittyma
h Langaton kayttoliittyma
I Jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkin
j Vesijarjestelman liitanta
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
20 VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite

4P452191-1E—2025.11



5 | Tietoja jarjestelmasta

LAmmon talteenottojarjestelma

‘ 1 ‘ 2
b o !
a [ £ L E :
‘ e f ‘ e h ‘
: : L1 :
k=2 BB k=)

3 4

S —

oL |

k k k k

Is ki |

Yksikko

Kylmdaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS)

VRV DX -sisayksikko

Matalan lampaétilan (LT) Hydrobox-yksikko
Vain jadhdyttava VRV-sisdyksikkd

Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikko
EKEXV- tai EKEXVA-sarja
lImankasittely-yksikko (AHU)
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

Vesijdrjestelman liitanta

3 " . —TM DO TO

Vesijarjestelma

Yksikko

Liitanta kylmaaine-jarjestelmaan
Vesiputkisto

Kuivajaahdytin
Suolavesisilmukka

Suljettu jaghdytystorni

Boileri

| -~ Q0 T O
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6 Kayttoliittyma

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa sdatimen sisdosia.

= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélld olevien osien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa tai saataa,
ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tdssa kdyttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteista
on kyseisen sisdyksikon asennus- ja kdyttooppaassa.

Katso asennetun kayttoliittyman kayttdohje.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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v

7.1 Ennen kayttoa

Kaytto

Tassa luvussa

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

ENNEN KAYTEOE 1ttt ettt ettt ettt ettt s et s et e st ek e a2 s e s e s s koAt s ek oAt s kst s st n et n et n et enn

Toiminta-alue

Jarjestelman kayttaminen

731 Tietoja jarjestelman kayttamisesta..... .
7.3.2 Tietoja jadhdytys-, ldmmitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kaytosta
733 Tietoja lammitystoiminnasta

7.3.4 Jarjestelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etavaihtokytkintd)

7.3.5 Jarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/lammityksen etavaihtokytkimen KANSSA)

Kuivausohjelman kayttaminen

7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta ...
7.4.2 Kuivausohjelman kayttaminen (ILMAN ja&hdytyksen/lammityksen etévaihtokytkinta)

7.4.3 Kuivausohjelman kayttaminen (jaghdytyksen/lammityksen etavaihtokytkimen kanssa)....

llmavirran suunnan saato

751 Tietoja ilmavirran saatolapasta
Paakayttoliittyman asettaminen
7.6.1 Tietoja paakayttoliittyman asettamisesta
7.6.2 Paakayttoliittyman maarittaminen (VRV DX ja Hydrobox).
Tiet0ja ONJAUSIATTESTEIMISTA .....i.iiiiiiee ittt ettt st s et st et e st e st et en et e s et r et s et enetaneas

HUOMAUTUS

Katso kohdasta "4 Kayttajan turvallisuusohjeet" [» 17], miten kaikki turvallisuuteen
liittyvat ohjeet kuitataan.

HUOMIO

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd patevdd huoltomiestd
suorittamaan nama tyot.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kadyttoa kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

Tama kdyttoopas koskee alla mainittuja jarjestelmid, joissa on standardiohjaus.
Ennen kdyttoonottoa ota yhteys jalleenmyyjdan saadaksesi tiedot oman
jarjestelmasi tyyppia ja merkkia vastaavasta toiminnasta. Jos laitteessasi on
mukautettu ohjausjdrjestelma, pyyda jalleenmyyjalta omaa jarjestelmaasi koskevat
ohjeet.

Toimintatilat (sisdyksikon tyypin mukaan):

Lammitys ja jadhdytys (ilma-ilma).
Vain tuuletin -kaytto (ilma-ilma).
Lammitys ja jadhdytys (ilma-vesi).
Kuumavesipumppu

Tarkoitukseen suunniteltuja toimintoja on sisdyksikdn tyypin mukaan, katso
lisdtietoja vastaavasta asennus/kayttdoppaasta.

RWEYQ8~14T9Y1B

VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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7.2 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa vain seuraavien
ldmpotila- ja kosteusrajojen sisalla.

Jaahdytys Lammitys
Sisdlampdtila 21~32°CDB 15~27°CDB
14~25°C WB
Veden lampdtila 10~45 °C
Veden lampotila — laajennettu alue -10~45 °C
(mikali suolavesityypin asetukseksi
[2-50] on asetettu suolavesi)
Sisailman kosteus <80%"

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estdmiseksi yksikdsta. Jos ilman lampétila tai kosteus
on mainittujen rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite
valttamatta toimi.

Ylld oleva toiminta-alue patee vain siind tapauksessa, etta VRV IV -jarjestelmaan on
litetty direct expansion -sisdyksikoita.

Hydrobox- tai AHU-yksikoita kdytettdessa patevat erikoistoiminta-alueet. Ne on
ilmoitettu vastaavan yksikon asennus/kayttdoppaassa. Uusimmat tiedot ovat
teknisissa rakennetiedoissa.

7.3 Jarjestelman kayttaminen

7.3.1 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Kayttotoiminnot vaihtelevat ulkoyksikon ja kayttoliittyman yhdistelman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke pdaavirtakytkin paalle 6 tuntia
ennen kayttoonottoa.

7.3.2 Tietoja jaahdytys-, [lammitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta kaytosta
= Vaihtoa ei voi tehda kayttoliittymassa, jonka naytdssa nakyy "keskusohjattu
vaihto" (katso kayttoliittyman asennus- ja kdyttoohje).

= Jos naytdssa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso "7.6.1 Tietoja
padkayttoliittyman asettamisesta” [» 28].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun lammityskdytté on
paattynyt.

= Huonelampotilasta riippuen ilmavirran nopeus voi sdatyd automaattisesti tai
tuuletin voi pysahtya valittomasti. Tama ei ole vika.

7.3.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampotilan saavuttaminen voi kestda lammityskdytdssa pidempaan kuin
jaahdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai kylmaa ilmaa ei
puhallettaisi.
Jaanpoisto

Lammityskaytossa ulkoyksikon ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen lisdantyy ajan
mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja
jarjestelman taytyy siirtya jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikdn

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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kierukasta. Jaanpoiston aikana sisayksikdn puolen lammitysteho laskee tilapaisesti,
kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi lammitysteho palaa jadnpoiston
jalkeen.

Jos kdytossa on Niin

RWEYQ16~42-monimallit | Sisdyksikko jatkaa lammityskadyttoa alemmalla tasolla
jaanpoistotilan aikana. Se takaa riittavan
mukavuustason sisalla.

RWEYQ8~14-yksittaismallit | Sisdyksikko pysayttda tuuletinkayton,
kylmaainejakson suunta vaihtuu ja ulkoyksikon
kierukan jadnpoistoon kaytetdan energiaa
rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisdyksikon ndytdssé kuvakkeella [/ O,

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisdayksikon puhallin on automaattisesti pysahtyneena;
nain estetdan kylman ilman virtaaminen yksikostd sisatiloihin. Kayttoliittyman
naytossa nakyy [@&/®® Voi kestdd jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kiynnistyy.
Tama ei ole vika.

TIETOJA

°
l = Lammitysteho laskee, kun ulkoilman lampétila putoaa. Jos ndin tapahtuu, kayta
toista lammitintd yhdessa yksikon kanssa. (Kdytettdessa yhdessa avotulta
tuottavien laitteiden kanssa tuuleta huonetta jatkuvasti.) Ald aseta avotulta
tuottavia laitteita yksikosta tulevalle ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai
yksikon alapuolelle.

* Huoneen ldampidminen yksikon kaynnistyksen jalkeen kestda jonkin aikaa, koska
jarjestelma kayttaa kuumailmakiertojarjestelmaa koko huoneen lammittamiseksi.

® Jos kuuma ilma nousee kattoon ja jattaa lattian ylapuolella olevan alueen
kylmaksi, kannattaa kayttaa kierratinta (sisatuuletinta, joka kierrattaa ilmaa). Kysy
lisatietoja jalleenmyyjalta.

7.3.4 Jéarjestelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkinta)

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse
haluttu toimintatila.

¥ Jaahdytystoiminta
# Lammitystoiminta
@ Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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7.3.5 Jéarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkimen KANSSA)

Etdvaihtokytkimen yleiskuvaus

a a  PELKAN TUULETINKAYTON/ILMASTOINNIN
VALINTAKYTKIN
6 Aseta kytkin asentoon &, kun haluat kayttaa

l

pelkkaa tuuletinta tai asentoon ®, kun haluat
ldmmitysta tai jaahdytysta.
b JAAHDYTYKSEN/LAMMITYKSEN VAIHTOKYTKIN

Aseta kytkin asentoon # jaihdytysta varten tai
asentoon *#: |[ammitysta varten

i

Huomautus: Jos kaytetadn jaahdytyksen/lammityksen  etdvaihtokytkintd,
paapiirilevyn DIP-kytkin 1 (DS1-1) taytyy kytked ON-asentoon.

Kaynnistys

1 \Valitse toimintatila jaahdytyksen/lammityksen  vaihtokytkimen avulla
seuraavasti:
Jaahdytystoiminta Lammitystoiminta Vain tuuletin -toiminta

.

L 1]

/74

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

2
&

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

Pysaytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Ald kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan odota véhintdadn

5 minuuttia.

Sdaatiminen

Katso kayttoliittyman kdyttoohjeesta tietoja ldmpdétilan, tuulettimen nopeuden ja
ilmavirran suunnan ohjelmoinnista.

7.4 Kuivausohjelman kayttaminen

7.4.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentdd huoneilman kosteutta pudottamalla
mahdollisimman vahadn lampdtilaa (huoneen minimaalinen jaahdytys).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
VRV IV -vesijaahdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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= Mikrotietokone madarittdd automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen nopeuden
(niita ei voi asettaa kayttoliittymalla).
= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampdtila on alhainen (<20°C).

7.4.2 Kuivausohjelman kayttaminen (ILMAN jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkinta)

Kaynnistys

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse [¢*
(huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 28].

Pysaytys
4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Alad kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan odota vahintdan

5 minuuttia.

7.4.3 Kuivausohjelman kayttaminen (jaghdytyksen/lammityksen etédvaihtokytkimen kanssa)

Kaynnistys
1 Valitse jaahdytystoiminta jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkimen
avulla.
Y

2 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse [¢*
(huoneilman kuivaus).

3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

4 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso lisatietoja kohdasta
"7.5 llmavirran suunnan saato" [» 28].

Pysaytys
5 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

HUOMIO
Alad kytke yksikdstd virtaa pois heti sen pysdhdyttyd, vaan odota vahintdan

5 minuuttia.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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7.5 llmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kdyttoohje.

7.5.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

IImanvirtausldppatyypit:

7

/Q( Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot

\J

j@ Nurkkayksikét

S

{

/ J Kattoon ripustettavat yksikot

. q q Seinaan kiinnitettavat yksikot
Wi /

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolld olevasta, koska
mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

[Imavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= |Imavirran saatolappa saataa itse asentoaan.

= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiintedksi.

o
= Automaattinen \/ja haluttu asento /.

VAROITUS
Al3 koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia kdantoldpan ollessa

toiminnassa. Sormet saattavat jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

HUOMIO
= Lapan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisdtietoja jalleenmyyjdlta. (vain

kaksoisvirtaus, monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seindkiinnitetty).

= Valta kdyttamadstd vaakasuoraa suuntaa »=-1. Se saattaa aiheuttaa kosteuden tai
pdlyn kiinnittymista kattoon tai lappaan.

7.6 Paakayttoliittyman asettaminen

7.6.1 Tietoja paakayttoliittyman asettamisesta

TIETOJA

°
l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

Alakayttoliittymissa  nakyy (keskusohjattu vaihto), ja ne noudattavat
automaattisesti paakdyttoliittyman asettamaa toimintatilaa.

Lammitys tai jadhdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalld (jaahdytyksen/
[dmmityksen isannyys).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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7.6.2 Paakayttoliittyman maarittdminen (VRV DX ja Hydrobox)

1 Paina nykyisen padkayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta 4 sekunnin

ajan. Jos tatd menettelyd ei ole vield suoritettu, se voidaan suorittaa
ensimmaisella kaytettavalla kayttoliittymalla.

Tulos: Kaikkien samaan ulkoyksikkoon liitettyjen alakayttoliittymien naytoissa
vilkkuu symboli (keskusohjattu vaihto).

Paina toimintatilan valintapainiketta siind kaukosaatimessa, jonka haluat
madrittaa paakayttoliittymaksi.

Tulos: Taman jalkeen maaritys on valmis. Valittu kayttoliittyma maarataan
padkayttoliittymaksi, ja naytossa nakynyt symboli (keskusohjattu vaihto)
katoaa nakyvistd. Muiden  kayttolittymien naytdissd  nakyy
(keskusohjattu vaihto).

7.7 Tietoja ohjausjarjestelmista

Tassa jarjestelmdassa on kaksi muuta ohjausjarjestelmaa yksittaisohjausjarjestelman
(yksi kayttoliittyma ohjaa yhta sisdyksikkoa) lisaksi. Mikali omassa laitteessasi on
jokin alla mainituista ohjausjarjestelmista, varmista seuraavat asiat:

Tyyppi Kuvaus
Ryhmadohjausjarjestelma Yksi kayttoliittyma ohjaa enintadn 16
sisayksikkod. Kaikkien sisayksikodiden asetukset
ovat samat.
Kahden kayttoliittyman Kaksi kdyttoliittymaa ohjaa yhta sisayksikkda
ohjausjarjestelma (ryhmaohjausjarjestelmén ollessa kyseessa yhta

sisayksikoiden ryhmaa). Yksikkoa kaytetaan
erikseen.

HUOMIO
Ota yhteys jalleenmyyjaan, mikali haluat muuttaa ryhmaohjausjarjestelman ja

kahden kayttoliittyman ohjausjarjestelman yhdistelmaa tai asetuksia.

RWEYQ8~14T9Y1B
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8 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti toimisi oikein.

= S3ada ilman ulostulo oikein ja valtd suoraa ilmanvirtausta padin huoneessa
oleskelevia ihmisia.

= S4ada huonelampotila oikein parasta oleskelumukavuutta silmallapitdaen. Valta
liiallista lammitysta tai jddhdytysta.

= Estd suoran auringonvalon padsy huoneeseen jaahdytystoiminnan aikana
kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkdan kestdva kadyttd vaatii erityisen huomion kiinnittamista
tuuletukseen.

= Pidad ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa
pois ilmaa, mika heikentaa jaahdytyksen tai lammityksen tehoa.

= Al jadhdytd tai lammitd likkaa. Ldmpotila-asetuksen pitdminen kohtuullisella
tasolla auttaa sdastamaan energiaa.

= Ald koskaan aseta mitddn esinettd vyksikdén ilman sisddanmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentdad lammitys/jaghdytystehoa tai
pysayttaa toiminnan.

= Kdanna paavirtakytkin pois-asentoon, kun yksikkoa ei kaytetd pitkahkoon aikaan.
Mikali kytkin on paalld, laite kuluttaa sahkoa. Kytke virta 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistystd, jotta yksikkd toimii oikein. (Katso sisayksikon
kayttdoppaan kohta "Huolto".)

= Kun naytolld nakyy symboli & (ilmansuodatin pitda puhdistaa), pyyda patevaa
huoltomiesta puhdistamaan suodatin. (Katso sisayksikon kayttdoppaan kohta
"Huolto".)

= Pidd sisdyksikko ja kaukosadddin vahintdan 1 m:n pdassa televisioista, radioista,
stereoista ja muista vastaavista laitteista. Muuten seurauksena voi olla hairioita
danessa tai kuvassa.

= ALA aseta sisdyksikon alle esineitd, silla vesi voi vaurioittaa niita.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on
tukossa.

Tdssa VRV vV -lAmmontalteenottojarjestelmassa on edistynyt
energiansadstotoiminto. Ensisijaisuuden mukaan voidaan korostaa energiansdastoa
tai mukavuustasoa. Valittavana on useita parametreja, joiden avulla saadaan
optimaalinen tasapaino energiankulutuksen ja mukavuuden valilla maarattya
sovellusta varten.

Saatavilla on useita malleja, jotka selitetddn lyhyesti alla. Jos tarvitset neuvoja tai
haluat muuttaa parametreja rakennuksen tarpeiden mukaisiksi, ota yhteytta
asentajaan tai jalleenmyyjaan.

Asennusoppaassa on tarkempia tietoja asentajalle. Han voi auttaa saavuttamaan
parhaan tasapainon energiankulutuksen ja mukavuuden valilla.

Tassa luvussa

8.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt . 31
8.2 Kaytettavissa olevat MUKAVUUSASETUKSET. ... ..ciiiiiiiie ettt ettt een 31
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
30 VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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8.1 Kaytettavissa olevat kylmaaineen talteenottomenettelyt

Perus

Kylmaaineen lampdtila on sama tilanteesta riippumatta.

Automaattinen

Kylmdaineen ldampdétila asetetaan ulkoldampétilan  mukaan. Se tarkoittaa
kylmaaineen lampotilan saatdmistad vastaamaan tarvittavaa kuormaa (mika myos
liittyy ulkolampdtilaan).

Jos esimerkiksi jarjestelma on jadhdytystilassa, jadhdytystd ei tarvita yhta paljon
silloin, kun ulkolampétila on alhainen (esim. 25°C), kuin silloin, kun ulkolampétila

on korkea (esim. 35°C). Talloin jarjestelma alkaa nostaa kylmaaineen lampoétilaa
automaattisesti, mikd alentaa tuotettua tehoa ja lisaa jarjestelman tehokkuutta.

Hyvin herkka/taloudellinen (jadhdytys/lammitys)

Kylmaaineen lampoétila asetetaan korkeammaksi/alemmaksi (jaahdytys/lammitys)
kun peruskaytdssa. Hyvin herkka tila keskittyy tuottamaan asiakkaalle mukavuuden
tunteen.

Sisdyksikoiden valintamenetelma on tarked, ja se on otettava huomioon, silla
kaytettavissd oleva teho ei ole sama kuin peruskdytdssa.

Kysy asentajalta lisatietoja hyvin herkista sovelluksista.

8.2 Kaytettavissa olevat mukavuusasetukset

Mukavuustaso voidaan valita jokaiselle ylla olevalle tilalle. Mukavuustaso liittyy
ajoitukseen ja kuormitukseen (energiankulutukseen), jota kaytetdan tietyn
huonelampotilan  saavuttamiseen  muuttamalla  kylmaaineen  lampoétilaa
valiaikaisesti eri arvoihin, jotta halutut olosuhteet saavutetaan nopeammin.

= Tehokas

= Nopea
= Mieto
= Eko
° TIETOJA
l Automaattisen tilan ja Hydrobox-sovellusten yhdistelmida kannattaa harkita.
Energiansaastotoiminnon vaikutus voi olla hyvin pieni, kun pyydetdan matalia/
korkeita (jaghdytys/lammitys) ldhtoveden ldmpdtiloja.
RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 31
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9 Kunnossapito ja huolto

VAROITUS
Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta, jolla on vd&dra ampeeriarvo,

tai muuta johtoa. Rautalangan tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa
yksikkoa tai aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédanmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkaan kestaneen kayton jalkeen, ettd sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

Ald koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyydd péatevdd huoltomiesta
suorittamaan nama tyot.

HUOMIO

Al pyyhi saatimen kadyttdpaneelia bentseenilld, tinnerilld, kemiallisella pélyliinalla
tms. Paneeli voi saada varivirheita, tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin
likainen, kastele pyyhe vedelld laimennetulla neutraalilla pesuaineella, purista se
kuivaksi ja pyyhi paneeli puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

@ B B P

Tassa luvussa

9.1 Huolto, kun laite on ollut pitkaan kayttdamattomana 32
9.2 Huolto ennen pitkad kayttamattomyyskautta 33
9.3 Tietoja kylmaaineesta 33

9.4 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu. .
9.4.1 Takuuaika ..o . 33

9.4.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus... 33
9.4.3 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastusvalit 34
9.4.4 Lyhennetyt hUOITO- ja VAINTOVAIIT ..ottt 35

9.1 Huolto, kun laite on ollut pitkaan kayttamattémana

Esim. kauden alussa.

= Tarkasta ja poista kaikki, mikd voi tukkia sisd- ja ulkoyksikdiden tulo- ja
poistoventtiilit.

= Puhdista sisdyksikoiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteytta asentajaan tai
huoltohenkil6on, jos sisayksikon ilmansuodattimet ja kotelot taytyy puhdistaa.
Kunkin  sisdyksikon asennus/kdyttboppaassa on kunnossapitovihjeitd ja
puhdistusohjeita. Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

= Kytke virta paalle vahintdan 6 tuntia ennen jarjestelman kayttda, jotta se toimii
moitteettomasti. Heti virran kytkemisen jdlkeen kayttoliittyman nayttd tulee
nakyviin.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
32 VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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9.2 Huolto ennen pitkaa kayttamattomyyskautta

Esim. kauden lopussa.

= Jata sisayksikot paalle vain tuuletinkdytossa noin puoleksi paivaksi yksikdiden

sisdosien  kuivaamiseksi. Lisatietoja vain tuuletinkdytostda on kohdassa
"7.3.2 Tietoja jaahdytys-, ldmmitys-, vain tuuletin- ja automaattisesta
kaytosta" [» 24].

= Katkaise virransyotto. Kayttoliittyman nayttdé sammuu.

= Puhdista sisayksikoiden ilmansuodattimet ja kotelot. Ota yhteyttd asentajaan tai
huoltohenkildén, jos sisdayksikon ilmansuodattimet ja kotelot tdytyy puhdistaa.
Kunkin  sisayksikon asennus/kdyttboppaassa on kunnossapitovihjeitd ja
puhdistusohjeita. Muista asentaa puhdistetut ilmansuodattimet takaisin samaan
asentoon.

9.3 Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA p&ésta kaasuja ilmakehaan.
Kylmaainetyyppi: R410A
lImaston lampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdadanto vaatii, ettd yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylm&aineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS
= Jarjestelmdssa oleva kylm&aine on turvallista EIKA yleensd vuoda. Jos

kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin polttimen, l[ammittimen
tai lieden liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoaineldmmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= ALA kdytd jarjestelmdd, ennen kuin huoltoteknikko on vahvistanut, ettd
kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

9.4 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu

9.4.1 Takuuaika

= Tuotteen mukana tulee takuukortti, jonka jalleenmyyja taytti asennuksen
yhteydessa. Asiakkaan taytyy tarkistaa taytetty kortti ja sailyttaa sita huolellisesti.

= Jos tuotetta on tarpeen korjata takuuaikana, ota yhteytta jalleenmyyjaan ja pida
takuukortti saatavilla.

9.4.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkddn kerdantyy kayton aikana polyd vuosien mittaan, sen teho laskee
jossain maarin. Koska yksikdéiden purkaminen ja niiden sisdosien puhdistaminen
vaatii teknistd ammattitaitoa ja yksikdiden parhaan mahdollisen huollon
varmistamiseksi kannattaa solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten

RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 33
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huoltotoimenpiteiden lisaksi. Jalleenmyyjaverkollamme on padasy oleellisten osien
pysyvaan valikoimaan, jotta yksikkd voidaan pitda toiminnassa mahdollisimman
pitkaan. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

Kun pyydat jdlleenmyyjalta apua, ilmoita aina:

= Yksikon taydellinen mallinimi.

= Valmistusnumero (yksikon nimikilvessa).

= Asennuspaivamaara.

= Qireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.

VAROITUS
= Al muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkoé itse, silla virheellinen

purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytonta ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlammittimistd,
kaasuliesista tms. tulevaa palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu.

9.4.3 Suositeltavat kunnossapito- ja tarkastusvalit

Huomaa, ettd tdssd mainitut huolto- ja vaihtovalit eivat liity komponenttien
takuuaikaan.

Komponentti Tarkastusvali Huoltovaili (vaihto ja/tai
korjaus)
Sahkémoottori 1 vuosi 20000 tuntia
Piirilevy 25 000 tuntia
Lammonvaihdin 5 vuotta
Anturi (termistori jne.) 5 vuotta
Kayttoliittyma ja kytkimet 25 000 tuntia
Valutusastia 8 vuotta
Paisuntaventtiili 20 000 tuntia
Solenoidiventtiili 20 000 tuntia

Taulukossa oletetaan, etta kayttdolosuhteet ovat seuraavat:

= Normaali kdytto ilman yksikdn usein toistuvaa kdynnistdmistd ja sammuttamista.
Mallin mukaan laitteen kaynnistamistd ja sammuttamista ei suositella yli 6:ta
kertaa tunnissa.

= Yksikon kayttdajan oletetaan olevan 10 tuntia paivassa ja 2500 tuntia vuodessa.

HUOMIO
* Taulukossa  ndytetadan  padkomponentit. Lisdtietoja on  huolto- ja

tarkastussopimuksessa.

® Taulukko nayttda suositeltavat huoltovalit. Yksikon pitdmiseksi toimintakunnossa
mahdollisimman pitkdan huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia valeja voidaan kayttaa likimaardiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Huolto- ja tarkastussopimuksen sisallon
mukaan huolto- ja tarkastusvalit voivat todellisuudessa olla tdssa mainittuja
lyhyemmat.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
3 VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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9.4.4 Lyhennetyt huolto- ja vaihtovalit

Huolto- ja vaihtovdlien lyhentdamista taytyy harkita seuraavissa tilanteissa:

Yksikkoa kaytetaan paikoissa, joissa:

= [dmpo ja kosteus vaihtelevat poikkeuksellisen paljon.

= Tehonhuojunta on suurta (jannite, taajuus, aaltovdaristyma tms.) (yksikkda ei voi
kayttad, jos tehonhuojunta on sallitun alueen ulkopuolella).

= |skuja ja tarinaa esiintyy usein.

= |Imassa voi olla polyd, suolaa, haitallista kaasua tai Oljysumua, esimerkiksi

rikkihapoketta ja rikkivetya.

= Kone kaynnistetdan ja sammutetaan usein tai kdyttoaika on pitka (sijoituspaikat,
joissa on ympadrivuorokautinen ilmastointi).

Kuluvien osien suositeltu vaihtovali

Painetta sisaltavat osat

Komponentti Tarkastusvali Huoltovili (vaihto ja/tai
korjaus)
lImansuodatin 1 vuosi 5 vuotta
Suurtehosuodatin 1 vuosi
Sulake 10 vuotta
Kampikammion lammitin 8 vuotta

Jos esiintyy korroosiota, ota
yhteyttd paikalliseen
jalleenmyyjaan.

HUOMIO
* Taulukossa  naytetdan

tarkastussopimuksessa.

mahdollisimman  pitkaan

padakomponentit.  Lisdtietoja on  huolto- ja

® Taulukko ndyttaa suositeltavat vaihtovalit. Yksikén pitdmiseksi toimintakunnossa
huoltoa voidaan kuitenkin tarvita nopeammin.
Suositeltavia valeja voidaan kayttaa likimaardiseen huoltosuunnitteluun huolto- ja
tarkastuskulujen budjetointia varten. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta.

TIETOJA

i @

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat siitd, etta laitteet on purkanut tai niiden
sisdosat on puhdistanut joku muu kuin valtuutettu jalleenmyyja.

RWEYQ8~14T9Y1B

PDAIKIN
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10 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjdan.

VAROITUS
Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja

KATKAISE virta.

Yksikon kaytdn jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman korjaus taytyy teettdd ammattitaitoisella huoltohenkillla.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eika
kyseessa ole mikdan vylla mainituista vioista, tutki jarjestelmd seuraavien
menettelyjen mukaisesti.

Toimintahdirio Toimenpide
Jos jarjestelma ei toimi = Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. Odota, etta
ollenkaan. sahko palautuu paalle. Jos sahkokatkos tapahtuu
kayton aikana, jarjestelma kdynnistyy
automaattisesti  uudelleen  kun  virtaldhde
palautuu.

= Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin
lauennut. Tarvittaessa vaihda sulake tai palauta

katkaisin.
Jarjestelma kykenee = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikdn ilman tulo- tai
siirtymaan pelkkaan poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
tuuletinkayttéon, mutta esteet ja varmista ilmankierto.
heti jaahdytys- tai - Tarkista, nakyykd kayttolittyman naytossd &
Ig.mm|t“ysto.|.m|ntaa? (ilmansuodatin pitda puhdistaa). (Katso kohta
siirryttdessd se pysahtyy. "9 Kunnossapito ja huolto" [» 32] ja sisdyksikon

kayttdoppaan kohta "Huolto".)

Jarjestelma toimii, mutta = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikdon ilman tulo- tai
jadhdytys- tai lammitysteho | poistoaukon edessa jokin este. Poista mahdolliset
on riittdamaton. esteet ja varmista ilmankierto.

= Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut (katso
sisayksikon oppaan kohta "Huolto").

= Tarkista lampotila-asetus.

= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus
kayttoliittymasta.

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt auki. Sulje
ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei padse puhaltamaan
sisaan.

= Tarkista, onko huoneessa jaahdytystoiminnan
aikana liilan suuri maara oleskelijoita. Tarkista,
onko huoneessa liian voimakas lammonlahde.

= Tarkista, pdaseekd aurinko paistamaan suoraan
huoneeseen. Kayta verhoja tai salekaihtimia.

= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma oikea.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
36 VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman korjaaminen itse ei
onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikon taydellinen mallinimi (ja
valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspaiva.

Tassa luvussa

101 VIrheKOOdit: YIBISKUVEUS. ...ttt ettt bbbttt 37
10.2  Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita 37
10.2.1  Oire: Jarjestelma ei toimi 37
10.2.2  Qire: Vaihto jaahdytyksesta lammitykseen tai pdinvastoin ei onnistu 37
10.2.3  Oire: Puhallinkdyttd on mahdollista, mutta jaahdytys ja lammitys eivat toimi 38
10.2.4  Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta 38
10.2.5  Qire: Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta 38
10.2.6  Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko)... 38
10.2.7  OQire: Yksikostd virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikkd, ulkoyksikkO) .........covveiiiiiiiiccc e 38
10.2.8  Oire: Kayttoliittyman nadytossa lukee "U4" tai "US" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen muutaman
minuutin kuluttua 38
10.2.9  OQire: lImastointilaitteiden aanet (sisayksikkd) 38
10.2.10 Oire: limastointilaitteiden danet (sisayksikko, ulkoyksikko)... 39
10.2.11 Qire: limastointilaitteiden aanet (ulkoyksikko) 39
10.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya 39
10.2.13  Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja 39
10.2.14  Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori 39
10.2.15 Oire: Naytossa nakyy "88" 39
10.2.16  Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy hetken kestaneen [ammitystoiminnan jalkeen .... 39
10.2.17 Oire: Ulkoyksikon sisdaosat ovat lampimat, vaikka yksikkd on pysahtynyt 39
10.2.18 Qire: Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu 39

10.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos sisayksikon kayttoliittyman naytdssa nakyy vikakoodi, ota yhteyttd asentajaan ja
ilmoita vikakoodi, yksikon tyyppi ja sarjanumerot (ndméa tiedot ovat yksikon
nimikilvessa).

Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit nollata
koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa asentajalta.

10.2 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelméan toimintahairioita:

10.2.1 OQire: Jarjestelma ei toimi

= |[Imastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan kaynnistys/
pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo syttyy, jarjestelma toimii
normaalisti.  Kompressorin ~ moottorin  ylikuormittumisen  estdmiseksi
ilmastointilaite kdynnistyy 5 minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla
on mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kadynnistysviive on voimassa
myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on painettu.

= Jos kayttoliittyméassd nakyy "Under Centralised Control", toimintapainikkeen
painaminen saa nayton vilkkumaan muutaman sekunnin ajan. Vilkkuva naytto
osoittaa, etta kayttoliittymaa ei voi kayttaa.

= Jarjestelma ei kdynnisty heti, kun virtaldahde kytketdan pdalle. Odota yksi
minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina toimintaan.

10.2.2 OQOire: Vaihto jadhdytyksestd lammitykseen tai painvastoin ei onnistu

= Kun naytdssa ndkyy symboli (keskusohjattu vaihto), se tarkoittaa, ettd tama
on alakayttoliittyma.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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= Kun jaghdytyksen/lammityksen etavalintakytkin on asennettuna ja naytossa
nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), tama johtuu siitd, ettd vaihtoa
jaahdytyksesta lammitykseen ja péainvastoin ohjataan jaahdytyksen/lammityksen
kaukosadtokytkimen avulla. Kysy jalleenmyyjaltd, minne kaukosaatokytkin on
asennettu.

10.2.3 OQire: Puhallinkdytté on mahdollista, mutta jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu toimimaan ja
suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisdyksikdiden kanssa. Odota enintddn 12
minuuttia, kunnes tdma menettely on suoritettu.

10.2.4 OQire: Tuulettimen nopeus ei vastaa asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatopainiketta painetaan.
Kun huoneen lampétila saavuttaa lammitystilassa asetetun lampatilan, ulkoyksikko
pysdhtyy ja sisdyksikkod siirtyy puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. N&in valtetdan
kylman ilman puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden pdaalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikko olisi lammityskaytossd, kun painiketta
painetaan.

10.2.5 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttoliittyman nayttdéa. Tuulettimen suunta ei
vaihdu. Tdma johtuu siita, ettd mikrotietokone ohjaa yksikkoa.

10.2.6 OQire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisdyksikko)

= Kun jadhdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos sisayksikon sisapuoli
on erittdin likainen, huoneen lammonjakauma muuttuu epdtasaiseksi.
Sisdyksikon sisdosat pitdd puhdistaa. Kysy jadlleenmyyjaltd tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkila.

= Valittdmasti jaahdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman lampotila ja kosteus
ovat alhaiset. Tama johtuu siitd, ettd lamminta kaasumaista kylmaainetta virtaa
takaisin sisatilaan asennettavaan yksikk66n muodostaen hoyrya.

10.2.7 OQire: Yksikosta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikkod, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan. Jadnpoiston
tuottama kosteus muuttuu hdyryksi ja poistuu laitteesta.

10.2.8 OQire: Kayttoliittyman naytdssa lukee "U4" tai "U5" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siita, ettd kayttoliittyma sieppaa hairidita muista sdahkolaitteista kuin
ilmastointilaitteesta. Tamad estdd yksikdiden vilisen tiedonsiirron ja saa ne
pysdhtymaan. Toiminta kdynnistyy automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat.
Virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan taman
virheen.

10.2.9 OQire: limastointilaitteiden danet (sisayksikko)

= Valittomadsti virran kytkemisen jdlkeen laitteesta kuuluu dani. Sisdtilaan
asennettavan yksikon sisdlla oleva elektroninen paisuntaventtiili alkaa toimia ja
tuottaa kyseisen d&nen. Adnen voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Jatkuva matala aadni kuuluu jarjestelman ollessa jadhdytystoiminnassa tai
pysahtyneend. Aani kuuluu, kun tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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10 | Vianetsinta

= Nariseva dani kuuluu, kun jarjestelma pysdhtyy ldmmitystoiminnan jalkeen. Aani
johtuu lampotilan muutoksen aiheuttamasta muoviosien laajenemisesta ja
supistumisesta.

= Matala dani kuuluu, kun sisdyksikkod pysdytetdaan. Tama aani kuuluu, kun toinen
sisayksikkd on toiminnassa. Pieni maara kylmdaainetta pidetdan virtaamassa
jarjestelmassa, jotta 6ljy ja kylmaaine eivat kerdydy jarjestelmaan.

10.2.10 Oire: limastointilaitteiden danet (sisayksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihisevda dani kuuluu, kun jarjestelma on jaahdytys- tai
jadnpoistotoiminnassa. A&ni johtuu kylm&ainekaasun virtauksesta sisi- ja
ulkoyksikoiden lapi.

= Sihisevd &ani kuuluu, kun jarjestelma kytketddn jadnpoistotoimintaan, tai
valittdémasti jaanpoiston loputtua. Adni johtuu jaadhdytysaineen virtauksen
pysdahtymisesta tai virtauksen muuttumisesta.

10.2.11 Oire: limastointilaitteiden danet (ulkoyksikkd)

Yksikdn kayntidani muuttuu. Adnen aiheuttaa taajuuden muuttuminen.

10.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya
Yksikkoa kaytetdan ensimmaisen kerran pitkdan aikaan. Tama johtuu siitd, etta
yksikk6on on paassyt polya.

10.2.13 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja
paastaa hajuja edelleen ilmaan.

10.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori
Tuulettimen  nopeutta sadadelldan  kayton aikana  tuotteen  toiminnan
optimoimiseksi.

10.2.15 Oire: Naytossa nakyy "88"

Ndin tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty virta pdalle. Se
tarkoittaa, etta kayttoliittyma on normaalissa tilassa. Tdma kestaa 1 minuutin ajan.

10.2.16 Oire: Ulkoyksikdn kompressori ei pysahdy hetken kestaneen lammitystoiminnan jalkeen

Taman tarkoituksena on estdda kylmaainetta jaamastd kompressoriin. Yksikkod
pysdhtyy 5-10 minuutin kuluttua.

10.2.17 Oire: Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat, vaikka yksikkd on pysahtynyt

Tama johtuu siitd, ettd kampikammion ldmmityslaite pitdd kompressorin
ldmpimana, jotta kompressori voi kdynnistya pehmeasti.

10.2.18 Oire: Kun sisayksikko on pysaytetty, kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetddn useita sisdyksikoita. Kun jokin toinen yksikkd on
kdynnissa, yksikon lapi virtaa silti hieman kylmaainetta.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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11 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos koko yksikkd tdytyy irrottaa ja asentaa uudelleen.
Yksikdiden siirtéminen vaatii teknistd ammattitaitoa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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12 Havittaminen

Tama yksikko kayttaa fluorattua hiilivetyd. Ota yhteys jalleenmyyjdan, kun havitat
tdman yksikon. Laki vaatii, ettd kylmaaine keratdan, kuljetetaan ja havitetdan
fluoratun hiilivedyn kerdysta ja hadvittamista koskevien maaraysten mukaisesti.

®

HUOMIO

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn
ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantoa. Yksikot
TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttda, kierrétysta ja
talteenottoa varten.

RWEYQ8~14T9Y1B
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13 Tekniset tiedot

13.1 Eco Design -vaatimukset

Tutustu yksikon ja ulko/sisayksikkoyhdistelmien energiamerkintdan — Lot 21
noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Avaa seuraava verkkosivusto: https://energylabel.daikin.eu/
2 Jatka valitsemalla:

= "Continue to Europe" kansainvalista verkkosivustoa varten.

= "Other country" maakohtaista sivustoa varten.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus -verkkosivulle.
Napsauta Eco Design — Ener LOT 21 -kohdassa Luo merkinta.

Tulos: Sinut ohjataan Kausittainen tehokkuus (LOT 21) -verkkosivulle.
4 Valitse oikea yksikkdé noudattamalla verkkosivulla olevia ohjeita.

Tulos: Kun valinta on tehty, LOT 21 -tietoarkkia voidaan tarkastella PDF-tiedostona
tai HTML-verkkosivuna.

TIETOJA

i

Tuloksena saatavalta verkkosivulta voidaan tarkastella my6s muita asiakirjoja
(oppaita yms.).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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14 Tietoja pakkauksesta

Pida seuraava mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittomasti
liikennoitsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkdé pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukdteen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

= Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

|1| Sarkyvaa.

Pida yksikko pystyasennossa valttadksesi kompressorin
vahingoittumisen.

= Nosta yksikkéd mieluiten nosturilla ja 2 vahintdan 5 m pitkalla liinalla alla olevan
kuvan mukaisesti. Kaytd aina nostosuojia ehkdisemadn nostohihnasta
mahdollisesti aiheutuvaa vauriota. Kiinnitd huomiota yksikon painopisteen
sijaintiin.

Pakkausmateriaali
Hihnasilmukka
Aukko

Nostosuoja

HUOMIO
Kayta <20 mm leveda hihnasilmukkaa, joka kestaa yksikon painon.

= Kuljetukseen voidaan kayttaa trukkia vain silloin, kun yksikké on kuormalavalla
kuten ylla.

Q n T O

Tassa luvussa

14.1  Tietoja LOOP BY DAIKIN ~tUOTEEESTA .....ouviiiiiiiiiic s 44
142 Yleiskuvaus: TIet0]a PaKKaUKSESTA .. ..ottt s et s sttt enn 45
14.3  Ulkoyksikon purkaminen pakkauksesta . 46
14.4  Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikosta 46
145 VarustePULKET: LAPIMITAT. ... ittt ettt ettt ettt ettt et e s stk s ek en et s e ee st e st et e st e e s eens 47
14.6  KUlJEtUSTUKIEN POISTAMINEN ...ttt 48

14.1 Tietoja LOOP BY DAIKIN -tuotteesta

teor on  osa Daikinin  laajempaa  sitoumusta  ympadrist6jalanjalkemme
pienentdmiseen. 97:n avulla me haluamme luoda kylmaaineiden kiertotalouden.
Yksi toimista, jolla se saavutetaan, on Euroopassa valmistetuista ja myydyistd VRV-

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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14 | Tietoja pakkauksesta

yksikoistd talteenotetun kylmdaineen uudelleenkayttd. Lisdtietoja laajuuteen
kuuluvista maista on osoitteessa http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

14.2 Yleiskuvaus: Tietoja pakkauksesta

Tdssa luvussa kerrotaan, miten toimitaan, kun ulkoyksikdon sisaltava laatikko on
toimitettu asennuspaikalle.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Ulkoyksikdn purkaminen pakkauksesta ja kasittely
= Tarvikkeiden poistaminen yksikdsta

= Kuljetustuen irrottaminen

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja puutteiden
varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa valittomasti
liikennditsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman ldhelle lopullista sijoituspaikkaa
valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukdteen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.
= Yksikon kasittelyssa on syyta ottaa seuraavat seikat huomioon:

m Sarkyvaa.

Pida yksikko pystyasennossa valttaaksesi kompressorin
vahingoittumisen.

= Nosta yksikkda mieluiten nosturilla ja 2 vahintdan 5 m pitkalla liinalla alla olevan
kuvan mukaisesti. Kaytda aina nostosuojia ehkdisemadn nostohihnasta
mahdollisesti aiheutuvaa vauriota. Kiinnitd huomiota yksikon painopisteen
sijaintiin.

Pakkausmateriaali
Hihnasilmukka
Aukko
Nostosuoja

Qn T O

HUOMIO
Kayta <20 mm leveaa hihnasilmukkaa, joka kestaa yksikon painon.

= Kuljetukseen voidaan kayttaa trukkia vain silloin, kun yksikké on kuormalavalla

kuten ylla.
RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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14.3 Ulkoyksikdn purkaminen pakkauksesta

Poista pakkausmateriaali yksikosta:
= Varo vahingoittamasta yksikkda, kun poistat kutistekalvon leikkurilla.
= Irrota 4 pulttia, joilla yksikko on kiinnitetty lavaansa.

Huomautus: Tata tuotetta ei ole suunniteltu pakattavaksi uudelleen. Jos se taytyy
pakata uudelleen, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS
Revi rikki ja heita pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia

niiden kanssa. Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

Varmista, etta kaikki varusteet ovat saatavilla yksikossa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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a d e
1x |1x |1x
. &
0
f i
1x 1x
S
a VYleiset varotoimet
b Asennusopas ja kayttopas
¢ Kylmaaineen lisdystarra
d Asennustietotarra
e Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
f Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
g Putkivarustepussi
h Letku
i

Vedensuodatin

14.5 Varusteputket: Lapimitat

Tarvikeputket (mm) HP Da @b @c @d
Nesteputki 8 12,7 12,7 12,7 9,5
= Liitants edessd® 10

Ba
% @b 12 12,7
- Liiténts paalla 14
Gc ad
Kaasuputki 8 25,4 25,4 25,4 19,1
= Liitdntd edessa® 10 22,2
Ja
@ b 12 28,6
= Liitanta paalla 14
Gc ad
Korkeapaine-/ 8 25,4 25,4 25,4 15,9
matalapainekaasuputki 10 191
= Liitanta edessa®
p 12
a
b
5 14 22,2
= Liitantd paalla
dc ad

(a) Juota suora tarvikeputki L-muotoiseen tarvikeputkeen, jotta saadaan oikea halkaisija
kenttdaputkien liittamista varten (liitanta edessa).
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14.6 Kuljetustukien poistaminen

HUOMIO
Jos yksikkoa kaytetaan kuljetustuki kiinnitettyind, voi esiintya epanormaalia tarinda

tai melua.

Kompressorin kuljetustuki taytyy poistaa. Se on asennettu kompressorin jalan alle
suojaamaan yksikkod kuljetuksen aikana. Toimi alla olevan kuvan ja ohjeiden
osoittamalla tavalla.

1

v A W N

Irrota pultti.

Nosta eristetta, jotta paaset kasiksi kompressorin kiinnityspulttiin.
Avaa kiinnityspulttia hieman.

Irrota kuljetustuki alla olevan kuvan mukaisesti.

Kirista kiinnityspultti tiukkuuteen 12,3 Nem.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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15 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

Tassa luvussa

15.1  Yleiskuvaus: Tietoja YkSIKOIStE ja ISAVArUSTEISTA ... veuiieiiiiiieiiieiete ettt ettt 49
15.2  Tunnistetietotarra: ulkoyksikko 49
15.3  THEt0]a UIKOYKSIKOSTA .. .oeiiiiciiitee ettt ettt ettt bttt s et es ket s e st s e st en e n s 50
154 JAMESTRIMEN STHOMTEIU ..evitiiitiiteii ittt ettt ettt s et ettt s et s et e st s s b et ene s 50
15.5  Yksikoiden ja lisdvarusteiden yhdistaminen.........cococooveeoeenvcrncnnne 52
15.5.1  Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistamisesta. 52
15.5.2  Sisdyksikdiden mahdolliset yhdistelmat .......c.cooovveriiienns 52
15.5.3  Ulkoyksikoiden mahdolliset YNAISTEIMEL .......c.oiiiiiiiee e 53
15.5.4  Mahdollisia lisdvarusteita UIKOYKSTKOIE .........c.oiiiiiiiiieice e 53

15.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikdista ja lisavarusteista

Tdma luku sisdltad tietoja seuraavista asioista:

= Ulkoyksikdn tunnistaminen

= Mihin ulkoyksikkd sopii jarjestelman sijoittelussa

= Minka sisdyksikdiden ja lisdvarusteiden kanssa ulkoyksikkoja voidaan yhdistda

= Mitad ulkoyksikoita taytyy kayttaa erillisind yksikoing, ja mitka ulkoyksikdt voidaan
yhdistaa

15.2 Tunnistetietotarra: ulkoyksikko

Sijainti

=

Mallin tunnistus

Esimerkki: RW E Y Q 8 T9 Y1 B [*]

Koodi Selitys
RW Vesijadhdytteinen
E Lampdpumppujarjestelma
Y Lammon talteenottojarjestelma
Q Kylmaaine R410A
8 Kapasiteettiluokka
T9 Mallisarja
Y1 Virtalahde
B Euroopan markkinat
\F}\é\(/EK/QiNeﬁangéthteinenjérjestelméilmastointilane p DAIKIN poentajan 2 kavtgan Viitezpags
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Koodi Selitys

[*] Osoitus vahaisesta mallimuutoksesta

15.3 Tietoja ulkoyksikdsta

Tassa asennusoppaassa kasitelldan VRV \Y -vesijaahdytteista
jarjestelmailmastointilaitetta. Yksikkd on tdysin invertterikdyttdinen, ja sitd voidaan
kayttad jaahdytys-, [dmpopumppu- ja lammon talteenottosovelluksiin.

Mallin kokoonpano:

Malli Kuvaus

RWEYQ8~14 Ldmmontalteenottomalli yksittdista tai monikdyttoa
varten

Valitun yksikkotyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta ole kaytettavissa.
Asiasta ilmoitetaan tdssd asennusoppaassa, ja siihen kiinnitetddn huomio. Eraiilla
ominaisuuksilla on yksinomaiset mallioikeudet.

Nama vyksikdt on tarkoitettu asennettavaksi sisdlle ja  kdytettadviksi
lampopumppusovelluksissa, mukaan lukien vesi—ilma- ja vesi—vesi-sovellukset.

Naiden vyksikoiden ldammitysteho (yhden yksikon kdytossd) on 25-45 kW ja
jaahdytysteho 22,4-40 kW. Usean yksikdn yhdistelmassd lammitysteho voi olla
jopa 135 kW ja jaahdytysteho 120 kW.

Yksikkd on suunniteltu toimimaan lammitystilassa sisalla lampotilassa 15°C WB —
27°C WB ja jaahdytystilassa lampotilassa 21°C DB — 32°C DB tai 14°C WB —
25°C WB.

Yksikén ympaériston lampotilan tulee olla yli 0°C DB ja alle 40°C DB. Yksikon
ympariston suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%.

Veden ldampotilan yksikdn veden tuloliitdnndssa tulee olla 10°C — 45°C. Alarajaa
voidaan laskea lampétilaan —10°C (lammityskayttotila), mikdli suolavesiasetus
[2-50] on asetettu kdytettdessa suolavettd lammonlahdevaliaineena.

15.4 Jarjestelman sijoittelu

° TIETOJA

l Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa jarjestelmasi asettelua.

° TIETOJA

l Kaikkia sisayksikkoyhdistelmia ei sallita, katso "15.5.2 Sisayksikoiden mahdolliset

yhdistelmat" [» 52].

Lampopumppujarjestelma

..>j

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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a  Yksikko

b Kylmaaineputkisto

¢ VRV DX -sisdyksikkd

d Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikko

e Haaranvalitsinrasia (BP*) (tarvitaan Residential Air (RA) tai Sky Air (SA) direct
expansion (DX) -sisayksikoiden liittdmiseen)

f Residential Air (RA) direct expansion (DX) -sisayksikot

g Kayttoliittyma

h Langaton kayttoliittyma

| Jaahdytyksen/lammityksen etdvaihtokytkin

j Vesijarjestelman liitanta

LAmmon talteenottojarjestelma

oL |

2 kB

Yksikko

Kylmdaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS)

VRV DX -sisayksikko

Matalan lampaétilan (LT) Hydrobox-yksikko
Vain jadhdyttava VRV-sisdyksikkd

Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikko
EKEXV- tai EKEXVA-sarja
lImankasittely-yksikko (AHU)
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

Vesijdrjestelmadn liitanta

3 X . —TM D Q20T
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Vesijarjestelma

Yksikko

Liitanta kylmaaine-jarjestelmaan
Vesiputkisto

Kuivajaghdytin
Suolavesisilmukka

Suljettu jaahdytystorni

Boileri

Q -~ Q0 T O

15.5 Yksikdiden ja lisavarusteiden yhdistaminen

TIETOJA

°
l Eraat lisdvarusteet eivat valttamatta ole saatavilla maassasi.

15.5.1 Tietoja yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistamisesta

HUOMIO
Varmistaaksesi jarjestelman kokoonpanon (yksikko + sisayksikot) toimivuuden sinun

taytyy perehtya uusimpiin VRV IV -vesijaahdytteisen jarjestelman teknisiin
rakennetietoihin.

VRV IV -vesijddhdytteiseen jarjestelmdan  voidaan  yhdistdd  useita
sisayksikkotyyppejd, ja se on tarkoitettu kdytettavaksi vain R410A:n kanssa.

Katso VRV IV -tuoteluettelosta yleiskuvaus saatavilla olevista yksikoista.

Tassd annetaan vyleiskuvaus sisayksikkdjen ja  ulkoyksikkdjen  sallituista
yhdistelmistd. Kaikkia yhdistelmia ei sallita. Niitd koskevat sdannot (ulkoyksikoiden
ja sisdyksioiden valinen yhdistelma, yhden ulkoyksikon kayttd, usean ulkoyksikdn
kayttd, sisdyksikdiden valiset yhdistelmat jne), jotka kerrotaan teknisissa
rakennetiedoissa.

15.5.2 Sisayksikoiden mahdolliset yhdistelmat

Yleensa seuraavan tyyppisida sisayksikoitda voidaan liittda VRV IV -lammon
talteenottojarjestelmaan. Luettelo ei ole kattava ja riippuu sekd ulkoyksikon
mallista ja sisdyksikdiden malliyhdistelmista.

Katso lisdtietoja kohdasta "17.1.6 Yksittdiset ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon
yhdistelmat" [» 70].

= VRV direct expansion (DX) -sisayksikot (ilma-ilmasovellukset).

= HT (high temperature) Hydrobox (ilma-vesi-sovellukset): HXHD-sarja (vain
[ammitys).
= LT (low temperature) Hydrobox (ilma-vesi-sovellukset): HXY080/125-sarja.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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= AHU(ilma-ilmasovellukset): jompikumpi kahdesta seuraavasta yhdistelmasta
taytyy asentaa:

- EKEXV-sarja + EKEQ-rasia,
- EKEXVA-sarja + EKEACBVE-rasia.

= |Imaverho (ilma-ilmasovellukset). Katso lisatietoja tietokirjan
yhdistelmataulukosta.

15.5.3 Ulkoyksikoiden mahdolliset yhdistelmat

Mahdolliset erillisyksikot

RWEYQ8

RWEYQ10
RWEYQ12
RWEYQ14

Yksikéiden mahdolliset vakioyhdistelmat
RWEYQ16~42, jossa on 2 tai 3 RWEYQ8~14-moduulia.
RWEYQ16 = RWEYQS8 + 8

RWEYQ18 = RWEYQS + 10

RWEYQ20 = RWEYQ10 + 10

RWEYQ22 = RWEYQ10 + 12

RWEYQ24 = RWEYQ12 + 12

RWEYQ26 = RWEYQ12 + 14

RWEYQ28 = RWEYQ14 + 14

RWEYQ30 = RWEYQ10 + 10 + 10
RWEYQ32 = RWEYQ10 + 10+ 12
RWEYQ34 = RWEYQ10 + 12 + 12
RWEYQ36 = RWEYQ12 +12 + 12
RWEYQ38 = RWEYQ12 + 12 + 14
RWEYQ40 =RWEYQ12 + 14 + 14
RWEYQ42 = RWEYQ14 + 14 + 14

15.5.4 Mahdollisia lisdvarusteita ulkoyksikélle

TIETOJA

[ ]
l Katso uusimmat lisavarusteiden nimet teknisista rakennetiedoista.

Kylmaaineen haaroitussarja

Lampopumppujarjestelma

Kuvaus Mallinimi
Refnet-haaroitin KHRQ22M29H
KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
S\Q(/Ex/qizgggjfttemen jarjestelmailmastointilaite Pbaikin poentajan 2 kavtgan Viite(ﬁ;j
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Lampopumppujarjestelma
Kuvaus Mallinimi
Jakotukki KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

KHRQ22M75T

LAmmon talteenottojarjestelma

Kuvaus Mallinimi
Refnet-haaroitin KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
Jakotukki KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T

Ulkoyksikdiden moniliitosputkisarja

Lampopumppujarjestelma

Ulkoyksikodiden lukumaara Mallinimi
2 BHFQ22P1007
3 BHFQ22P1517

Lammon talteenottojarjestelma

Ulkoyksikdiden lukumaara Mallinimi
2 BHFQ23P907
3 BHFQ23P1357

Jaahdytys/lammitysvalitsin

Jotta jaahdytys- tai ldmmitystoimintoa voidaan ohjata keskeisestd paikasta,
seuraava lisdvaruste voidaan liittaa:

Kuvaus Mallinimi
Jaahdytyksen/lammityksen vaihtokytkin KRC19-26A
Jaahdytyksen/lammityksen vaihdon BRP2AS81
piirilevy
Valinnainen kiinnitysrasia kytkimelle KIB111A

° TIETOJA
l Jaahdytys/lammitysvalitsinta voidaan kayttaa vain silloin, kun kylmaainejarjestelma
on maaritetty ldmpopumppujarjestelmaksi.

Ulkoinen ohjaussovitin (DTA104A61/62)

Ulkoista ohjaussovitinta voidaan kayttaa, kun halutaan kadsked tietty toimenpide
keskusohjauksesta tulevalla ulkoisella tulolla. Kaskyt (ryhmé tai yksittdinen) voivat
koskea alhaisen melun toimintaa ja virrankulutuksen rajoitustoimintaa.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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PC-konfigurointilaitteen kaapeli (EKPCCAB*)

Voit tehda useita kayttoonottokenttien asetuksia tietokonerajapinnan kautta.
Tahan tarvitaan lisdvaruste EKPCCAB*, joka on erillinen kaapeli tiedonsiirtoon
ulkoyksikon kanssa. Kayttoliittymaohjelmisto on saatavana osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

Tarvepiirilevy (EKRP1AHTA)

Tarvepiirilevy ON asennettava, jos virrankulutuksen hallintaa halutaan kayttaa
digitaalisten tulojen kautta.

Katso asennusohjeita tarvepiirilevyn asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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16 Yksikon asennus
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16.1 Asennuspaikan valmistelu

16.1.1 Ulkoyksikdon asennuspaikan vaatimukset
= Varmista, ettd yksikdn ymparilld on riittdvasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.
= Varmista, ettd asennuspaikka kestaa yksikon painon ja tarinan.
= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.
= Varmista, ettd yksikk®d on vaakatasossa.

= Muista asentaa yksikkd laitehuoneeseen, jossa ei ole kosteutta. Yksikkd on
tarkoitettu vain sisakayttoon.

= Valitse yksikdn asennuspaikka sellaiseksi, ettei laitteen tuottama melu ole
hairioksi kenellekaan, ja soveltuvan lainsdadannon mukaisesti.

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:
= Rajahdysalttiiseen ymparistdon.
= Paikkaan, jossa on sdhkOmagneettisia  aaltoja  sateilevid laitteita.

Sahkémagneettiset aallot voivat hdirita ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttavid kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmaaineen
vuotamisen.

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai hdyrya. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

HUOMIO
Tama laitteisto on standardin  EN55032/CISPR 32 luokan A mukainen.

Asuinymparistossa tama laitteisto voi aiheuttaa radiohairiota.

HUOMIO
Tassa oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa

elektronista kohinaa. Laite tayttad maadritykset, jotka on suunniteltu takaamaan
riittdva suoja tallaista hairiota vastaan. Yksittdisen asennuksen hairiottomyytta ei
kuitenkaan voida taata.

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sahkojohdot niin, ettd ne ovat riittavan
etaalla stereolaitteista, tietokoneista yms.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Tietokone tai radio
Sulake

Maavuotosuoja
Kayttoliittyma

Sisayksikko (vain viitteellinen)
Ulkoyksikko

-0 Q0 T QO

Jos vastaanotto on heikko, etdisyyksien tulee olla vahintddan 3 m
sahkdmagneettisten hairididen valttdmiseksi, ja virta- ja tiedonsiirtolinjoissa on
kaytettdva putkijohtoja.

HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kdytdssa; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikko (seka sisa- etta ulkoyksikkd) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttoon.

= Ota asennuksen aikana voimakkaat tuulet, taifuunit tai maanjaristykset
huomioon. Virheellinen asennus voi johtaa yksikon kaatumiseen.

= Varmista, ettd vesi ei vuodon sattuessa padse vaurioittamaan asennustilaa ja sen
ymparistoa.

= Kun vyksikkd asennetaan pieneen huonetilaan, huolehdi siitd, etta
kylmaainepitoisuus ei vylitd sallittuja turvarajoja, jos kylmaainetta pdasee
vuotamaan. Katso "Tietoja suojautumisesta kylmaainevuodoilta" [» 57].

HUOMAUTUS
Kylmdaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Varmista, ettd vesi ei voi vaurioittaa sijoituspaikkaa, lisdamalld alustaan
viemarointi ja estamalla vesilukkojen muodostuminen rakenteisiin.

= Asenna tyhjennysputket asianmukaisen tyhjennyksen varmistamiseksi ja erista
putket kondensaation ehkdisemiseksi. Tyhjennysputkien vaara asennus voi
aiheuttaa sisatiloissa vesivuotoja ja omaisuusvahinkoja.

16.1.2 Suojautuminen kylmdainevuodoilta

Tietoja suojautumisesta kylmaainevuodoilta

Asentajan ja jarjestelmdasiantuntijan on huolehdittava vuototurvallisuudesta
paikallisten sdaadosten tai normien mukaisesti. Seuraavia normeja voidaan
noudattaa, jos paikallisia maarayksia ei ole kaytettavissa.

Jarjestelma kayttaa R410A:ta kylmaaineena. R410A on itsessdan tdysin turvallinen,
myrkytdn ja palamaton kylmdaine. On kuitenkin huolehdittava, ettd jarjestelma
asennetaan riittdvan  suureen  huoneeseen. Nd&in  varmistetaan, etta
kylmaainekaasun maksimipitoisuustasoa ei yliteta, vaikka jarjestelmassa tapahtuisi
suuri vuoto ja etta laitteen kdytto tapahtuu soveltuvien paikallisten maaraysten ja
standardien mukaisesti.

RWEYQ8~14T9Y1B
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Tietoja maksimipitoisuustasosta

Kylmaaineen enimmaismadra ja laskettu enimmaispitoisuus ovat suoraan
verrannollisia ihmisten oleskeluun tarkoitetun huoneen tilavuuteen, johon
kylmdaine voi vuotaa.

Konsentraation mittayksikkd on kg/m? (kylmaainekaasun paino kg:ina oleskelutilan
1 m3:i3 kohti).

Sallittua pitoisuustasoa koskevia soveltuvia paikallisia maarayksia ja standardeja on
noudatettava.

Eurooppalaisen standardin mukaan sallittu kylmdaineen enimmaispitoisuustaso

ihmisten oleskelutiloissa on R410A:n tapauksessa rajoitettu pitoisuuteen 0,44 kg/

m3.

I
| |

a Kylmaaineen virtaussuunta
b Tila, jossa kylmé&ainevuoto on tapahtunut (kaikki kylmaaine virrannut ulos
jarjestelmasta)

Kiinnita erityistda huomiota tiloihin kuten kellareihin yms., joihin ilmaa raskaampana
kylmaainetta voi keraantya.
Maksimipitoisuustason tarkistaminen

Tarkista enimmaispitoisuustaso alla olevien kohtien 1-4 mukaisesti ja ryhdy
tarvittaviin toimenpiteisiin.

1 Laske erikseen kuhunkin jarjestelmaan lisattavan kylmaaineen maara (kg).

Kaava: A+B=C

A Kylmaaineen maarad yhden laitteen jarjestelmassa (jarjestelmaan tehtaassa lisatyn
kylmaaineen maara).

B Kylmaaineen lisdysmaara (paikallisesti lisatyn kylmadaineen maara).

C Kylmé&aineen kokonaismaara (kg) jarjestelmassa.

HUOMIO
Kun kylmaaineyksikko on jaettu 2 itsendiseksi kylmaainejarjestelmaksi, kayta kunkin

erillisen jarjestelman tayttamiseen tarvittavaa maaraa kylmaainetta.

2 Llaske sen huoneen tilavuus (m3), johon sisdyksikkd on asennettu. Laske
jossakin seuraavista tapauksista tilavuus (D), (E) yhtena huoneena tai
pienimpdna huoneena:

D Kun huonetta ei ole jaettu pienemmiksi tiloiksi:

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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3

E Kun huoneen jakajassa on riittdvan suuri aukko ilman vapaan
virtauksen sallimiseksi.

i R ]
a
b

a Huoneiden vélinen aukko. Jos on ovi, kunkin oven yla- ja
alapuolella olevan aukon koon taytyy vastata 0,15% tai suurempaa
osaa lattiapinta-alasta.

b Huoneen jakaminen

Laske kylmaaineen tiheys kayttamalla ylld olevien kohtien 1 ja 2 tuloksia. Jos
ylla olevan laskelman tulos vylittdd enimmadispitoisuustason, viereiseen
huoneeseen taytyy tehda ilmanvaihtoaukko.

Kaava: F/G<H

F Kylmaainejarjestelmdssa olevan kylmaaineen kokonaismaara.

G Pienimman huoneen koko (m3), johon on asennettu sisayksikko.

H Enimmaéispitoisuustaso (kg/m?3).
Laske kylmdaineen tiheys kdyttden sisdyksikdn asennushuoneen ja viereisen
huoneen  yhteistilavuutta.  Asenna ilmanvaihtoaukkoja  vierekkaisten
huoneiden oviin, kunnes tuloksena saatava kylmaaineen tiheys on pienempi
kuin enimmaispitoisuustaso.

16.2 Yksikon avaaminen

16.2.1 Tietoja yksikoiden avaamisesta

Yksikko on avattava tietyissa tilanteissa. Esimerkki:
= Kun sahkoéjohdot kytketdan
= Kun yksikkod pidetdan kunnossa tai huolletaan

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

16.2.2 Ulkoyksikdon avaaminen

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

RWEYQ8~14T9Y1B
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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Kun etulevy A on auki, sidhkdbkomponenttirasiaan padstdan kasiksi. Katso
"16.2.3 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen" [» 60].

Paapiirilevyn painikkeisiin taytyy paasta kasiksi huoltotarkoituksia varten. Naihin
painikkeisiin padstaan kasiksi ilman, ettd sahkdkomponenttirasian kantta taytyy
avata. Katso "19.2.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 118].

Vesiputkien ja kenttdjohdotuksen asentamista varten etulevy B taytyy irrottaa.

16.2.3 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen

HUOMIO
ALA kayta liikaa voimaa, kun avaat kytkinrasian kantta. Liiallinen voima voi saada

kannen vaantymaan, jolloin sisdan padsee vettd aiheuttaen laitteiston vikaantumisen.

16.3 Ulkoyksikon kiinnitys

16.3.1 Asennusrakenteen tarjoaminen

Varmista, ettd yksikkd on asennettu riittdvan tukevalle alustalle, jotta estetddn
tdrind ja danihaitat.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Perustus vahintaan
a Ankkuripiste (4x)
= Kiinnitd yksikkd paikoilleen neljan perustuspultin M12 avulla. Ankkuripultit

kannattaa ruuvata niin pitkalle, ettd niiden pituudesta jaa 20 mm perustuksen

pinnan ylapuolelle.

20 mm

Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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17.6  Vesiputkiston liittdminen

17.6.1  Tietoja VesipUtKISTON [EEAMISESTE ..ottt ettt
17.6.2  Varotoimet, kun vesiputkistoa [HEETEEN ........ccooviuioiiiieiicee et
17.6.3  VeSiPULKISTON [IHTEEMINEN 1.ttt ettt ettt ettt ettt ene e enes

17.6.4  Vesipiirin tayttd
17.6.5  Vesiputkiston eristaminen ..

17.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

17.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

HUOMIO

Kylmdainetta R410A on kasiteltdava erittdain huolellisesti, jotta jarjestelma pysyy
puhtaana, kuivana ja tiiviina.

* Puhdas ja kuiva: Vieraiden aineiden (mukaan lukien mineraalitljyt ja kosteus)
paadsy jarjestelmaan on estettava.

= Tiivis: R410A ei sisalla klooria, ei tuhoa otsonikerrosta eikd vahenna maapallon
suojausta haitallista ultraviolettisateilya vastaan. R410A voi ilmakeh&an
padstettynd pahentaa kasvihuoneilmiota. Sen takia asennuksen tiiviyteen on
kiinnitettava erityista huomiota.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmaaineelle. Kayta
fosforihappopelkistettyd, saumatonta kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisalla saa olla vierasta ainetta valmistusoljyt mukaan lukien <30 mg/
10 m.

= Temperointiaste: Kaytd putkistoa, jonka temperointiaste on putken halkaisijan
funktio alla olevan taulukon mukaisesti.

Putken @ Putkimateriaalin temperointiaste
<15,9 mm O (karkaistu)
>19,1 mm 1/2H (puolikarkaistu)

= Kaikki putkien pituudet ja etdisyydet on otettu huomioon (katso "17.1.5 Tietoja
putkiston pituudesta" [» 68]).

= Kylmdaineputkiston seindman paksuuden on oltava asianomaisten maaraysten
mukainen. R410A-putkiston seindman vahimmaispaksuuden on oltava alla olevan
taulukon mukainen.

Putken @ Vihimmaispaksuus t
6,4 mm/9,5 mm/12,7 mm 0,80 mm
15,9 mm 0,99 mm
19,1 mm/22,2 mm 0,80 mm
28,6 mm 0,99 mm
34,9 mm 1,21 mm
41,3 mm 1,43 mm

Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana, voidaan kayttaa
myds muita lapimittoja (mm-kokoja), kun seuraavat asiat otetaan huomioon:

- Valitse tarvittavaa kokoa lahinna oleva putkikoko.

- Kaytd sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon (hankitaan
erikseen).

- Lisdkylm&aineen laskentaa tdytyy saataa kohdan "17.5.3 Lisattavan
kylmaaineen maardan madarittaminen" [» 97] mukaisesti.

17.1.2 Jaahdytysputkiston eristys
= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
- lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)

- lammonkesto vahintaan 120°C
= Erityksen paksuus:

Ympariston lampdotila llmankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75-80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm
RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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17.1.3 Putkiston koon valitseminen

TIETOJA

o
l Valitse asianmukaiset putkikoot jarjestelman tilan mukaan. Mahdollisia tiloja on 2:

= |ampopumppu,

= |dmmon talteenotto.

Maérita oikea koko seuraavien taulukoiden ja referenssikuvan avulla (vain
viitteellinen).

Lampopumppujarjestelma

t ]2 ] [a]]5]

1,2 VRV DX -sisdyksikot

3 Haaranvalitsinrasia (BP*)
4,5 RA DX -sisayksikko
a, b Sisdhaaroitussarja (refnet)
X,y Ulkoyksikén moniliitantasarja
A~E Putkisto

Lammon talteenottojdrjestelma

ENNEN

1,2 VRV DX -sisayksikot

3 Haaranvalitsinrasia (BP*)

4 Vain jashdyttava VRV-sisdyksikkd
a, b Sisdhaaroitussarja (refnet)
X,y Ulkoyksikdn moniliitdntdsarja
A~E Putkisto

A, B, C: Putkisto ulkoyksikon ja kylmaaineen (ensimmaisen) haaroitussarjan valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myotavirtaan liitetyn ulkoyksikon
kokonaistehotyypin mukaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Lampoépumppujarjestelma
Ulkoyksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteettityyppi (HP) Kaasuputki Nesteputki
8 19,1 5,5
10 22,2
12~16 28,6 12,7
18~22 15,9
24 34,9
26~34 19,1
36742 41,3

Lammon talteenottojarjestelma

Ulkoyksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteettityyppi (HP) Nesteputki Imukaasuputki | Korkeapaine-/
matalapainekaas
uputki
8 9,5 19,1 15,9
10 22,2 19,1
12 12,7 28,6
14~16 22,2
18 15,9
2022 28,6
24 34,9
26™~34 19,1
36 41,3
38~42 34,9

D: Putkisto kylmdaineen haaroitussarjan ja BS-yksikon valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myotavirtaan liitetyn sisdyksikdn kokonaistehotyypin
mukaan. Ald anna liitdntaputkiston ylitti4 yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa

kylmaaineen putkikokoa.

Lampoépumppujarjestelma

Sisayksikon kapasiteetti-

Putken ulkohalkaisija [mm]

indeksi Kaasuputki Nesteputki
<150 15,9 9,5
150<x<200 19,1
200<x<290 22,2
290<x<420 28,6 12,7
420<x<640 15,9
640<x<920 34,9 19,1
>920 41,3

RWEYQ8~14T9Y1B

PDAIKIN
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Lammon talteenottojarjestelma

Sisayksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija [mm]
indeksi Nesteputki Imukaasuputki | Korkeapaine-/
matalapainekaas
uputki

<150 9,5 15,9 12,7
150<x<200 19,1 15,9
200<x<290 22,2 19,1
290<x<420 12,7 28,6
420<x<640 15,9 28,6
640<x<920 19,1 34,9

>920 41,3

Esimerkki:

= Alavirran teho, E = [yksikon 1 tehoindeksi]
= Alavirran teho, D= [yksikon 1 tehoindeksi] + [yksikon 2 tehoindeksi]
E: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan tai BS-yksikon ja sisayksikon valilla

Lampoépumppu ja Iammon talteenottojarjestelma

Kun tehdaan liitdntd suoraan sisdyksikkéon, putken koon taytyy olla sama kuin
sisayksikon liitdannan koko.

Sisayksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija [mm]

indeksi Kaasuputki Nesteputki

15~50 12,7 6,4

63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

= Jos taytyy kadyttda isompaa putkea, katso alla oleva taulukko.
| 4 p T
) - —
[

a Ulkoyksikko

b Paaputket (suurenna kokoa)

¢ Ensimmainen kylmdaineen haaroitussarja

d Kylméaaineen haaran ja sisdyksikon valinen putki

e Sisayksikko

Suurempi koko
HP-luokka Nesteputken ulkohalkaisija [mm]
8 9,5->12,7

10

12+14 12,7 - 15,9
16

Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Suurempi koko
HP-luokka Nesteputken ulkohalkaisija [mm]
18~22 15,9 - 19,1
24
26~34 19,1 > 22,2
36™42

F: Kylmaaineen haaroitussarjan ja haaranvalitsinrasian valinen putki (BP-rasia)

Lampoépumppujarjestelma yhden ulkoyksikén kanssa

Kun tehddan suora liitdnta haaravalitsinrasiaan (BP*), putken koon pitda perustua
liitettyjen sisayksikoiden kokonaistehoon (vain kun RA DX -sisdyksikoita on liitetty).

Liitettyjen sisayksikoiden Putken ulkohalkaisija [mm]
kokonaistehoindeksi Kaasuputki Nesteputki
20~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1
Esimerkki:

Alavirran teho, F = [yksikon 4 tehoindeksi] + [yksikdon 5 tehoindeksi]

G: Putkisto haaravalitsinrasian (BP-rasia) ja RA DX -sisdyksikén valissa

Lampoépumppujarjestelma yhden ulkoyksikén kanssa

Vain jos RA DX -sisdyksikoitd on liitetty.

Sisayksikon kapasiteetti- Putken ulkohalkaisija [mm]
indeksi Kaasuputki Nesteputki
20, 25, 30 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

17.1.4 Kylmaaineen haaroitussarjojen valitseminen

Kylmaaineen refnet-haarat

Katso putkistoesimerkki kohdasta "17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 64].

= Kun kaytetddn refnet-haaroja ensimmaisessa haarassa ulkoyksikén puolelta
laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta ulkoyksikon tehon mukaisesti
(esimerkki: refnet-haara a).

Ulkoyksikon 2 putkea 3 putkea
kapasiteettityyppi (HP)
8+10 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ22M64T KHRQ23M64T
24~42 KHRQ22M75T KHRQ23M75T
RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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= Muissa kuin refnet-haaran ensimmadisen haaran liitoksissa (esimerkiksi refnet-
haara b) valitse oikea haaroitussarjamalli kaikkien kylmaainehaaran jalkeen
litettyjen sisayksikoiden kokonaistehoindeksin perusteella.

Sisdayksikon tehoindeksi 2 putkea 3 putkea
<200 KHRQ22M20T KHRQ23M20T
200<x<290 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ22M64T KHRQ23M64T
>640 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

= Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-haaroittimen
alapuolelle liitettyjen sisayksikoéiden kokonaistehon mukaan.

Sisayksikon kapasiteetti- 2 putkea 3 putkea
indeksi
<200 KHRQ22M29H KHRQ23M29H
200<x<290
290<x<640 KHRQ22M64H" KHRQ23M64H"
>640 KHRQ22M75H KHRQ23M75H
@ Jos putken koko haaroittimen ylapuolella on $34,9 mm tai enemman, tarvitaan
KHRQ22M75H.
° TIETOJA
l Haaroittimeen voidaan liittda enintdan 8 haaraa.

= Ulkoyksikdiden moniliitosputkisarjan valitseminen. Valitse seuraavista taulukoista
ulkoyksikdiden madaran mukaan ja jarjestelman konfiguraation perusteella:

Lampoépumpun liitosputkisarja

Ulkoyksikoiden lukumaara Haaroitussarjan nimi
2 BHFQ22P1007
3 BHFQ22P1517

LAmmon talteenotot liitosputkisarja

Ulkoyksikoiden lukumaara Haaroitussarjan nimi
2 BHFQ23P907
3 BHFQ23P1357
TIETOJA

i @

Supistuskappaleet tai kolmihaarat hankitaan erikseen.

HUOMIO
Kylmaaineen haaroitussarjoja voidaan kayttaa vain R410A-kylmdaaineen kanssa.

17.1.5 Tietoja putkiston pituudesta

Varmista, ettd putkien asennus ei ylitd suurinta sallittua putkien pituutta, sallittua
tasoeroa ja sallittua pituutta haaroituksen jalkeen. Putkien pituusvaatimusten

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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kuvaamiseksi alla olevissa luvuissa kasitellddn 6 tapausta. Niissa kuvataan seka
vakio- ettd ei-vakio-ulkoyksikkdyhdistelmat.

Madritelmat

Termi

Maaritelma

Todellinen putkiston pitu

us | Putken pituus ulko-® ja sisayksikdiden valilla

Putken ekvivalenttipituus®

Putken pituus ulko- ja sisayksikaiden valilld mukaan
lukien putkien varusteiden ekvivalenttipituus

Putkiston kokonaispituus

sisayksikdihin

Putkiston kokonaispituus ulkoyksikosta®® kaikkiin

@ Jos jarjestelma on usean ulkoyksikén asennus, mittaa pituus ensimmadisesta ulkohaarasta

sisayksikosta katsottun

a.

®' Oletetaan, ettd jakotukin putken ekvivalenttipituus = 0,5 m ja haaroitin = 1 m (putkien
ekvivalenttipituuden laskemista varten, ei kylmaaineen lisdyslaskutoimituksia varten).

Putkien varusteiden ekvivalenttipituus

Varuste Ekvivalenttipituus
Refnet-haara 0,5m
Refnet-haaroitin 1m
Yksi BS1Q100~160 4 m
Yksi BS1Q25 6m
Multi-BS4~16Q14 4m

Sallittu korkeusero

Termi Maaritelma Etdisyys

H1 Ulko- ja sisayksikoiden vélinen 50/40 m®
korkeusero

H2 Sisayksikoiden valinen korkeusero 15m

30m®

H3 Ulkoyksikoiden valinen korkeusero 5m

H4 Korkeusero ulkoyksikon ja BP- 40 m
yksikon valilla.

H5 BP-yksikdiden valinen korkeusero 15m

H6 BP-yksikon ja RA DX -sisayksikon 5m
valinen korkeusero

H7 EKEXV-/EKEXVA-sarjan ja AHU- 5m
yksikdiden valinen korkeusero

RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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@ sallittu korkeusero on 50 m, jos ulkoyksikkd on ylempana kuin sisdyksikkd, ja 40 m, jos
ulkoyksikkod on alempana kuin sisayksikko. Jos kaytetaan vain VRV DX -sisayksikoita, ulko- ja
sisdyksikoiden sallittu korkeusero voi olla jopa 90 m, ilman etta tarvitaan mitaan
lisdvarustesarjaa. Varmista talloin, etta kaikki alla olevat ehdot tayttyvat:

Ulkoyksikko on korkeammalla kuin sisdayksikot:

* Minimiliitantasuhde: 80%

e Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "17.1.3 Putkiston koon
valitseminen" [» 64])

» Aktivoi ulkoyksikkdasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

Ulkoyksikké on matalammalla kuin sisayksikot:

Minimiliitantasuhde vaihtelee ulko- ja sisdyksikoiden valisen korkeuseron mukaan: 40~60 m: 80%;

60~65 m: 90%; 65~80 m: 100%; 80~90 m: 110%

Suurenna nesteputkiston kokoa (katso lisatietoja kohdasta "17.1.3 Putkiston koon

valitseminen" [» 64])

Aktivoi ulkoyksikkdasetus. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

Ei teknistd jaahdytysta

®) Jos ulkoyksikkd on liitetty vain VRV DX -sisdyksikéihin, sisdyksikéiden valinen korkeusero
(H2) voidaan nostaa 30 m:iin. Kaikissa muissa tapauksissa H2 saa olla enintdan 15 m.

17.1.6 Yksittaiset ulkoyksikot ja vakiot usean ulkoyksikon yhdistelmat

Lampopumppujarjestelma

Liitanta VRV DX -sisdyksikoihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmdasettelu)
ja liitdnta vain useisiin ilmankasittely-yksikdihin (moniasettelu)

a
ed
a
o ’
I A
N
1
4 - 2 6
E < <
5
3 C
b N
N 17
—+ —
(2] N
s I
a Ulkoyksikkd
b VRV DX -sisdyksikko
¢ EKEXV-/EKEXVA-sarja
d limankasittely-yksikko (AHU)
Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)
Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisestd usean 120 m/140 m®
ulkoyksikon putkihaarasta (1+2+6, 1+3, 1+2+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (3, 2+6, 2+5) 40 m/-
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin putki 10 m/13 m

ulkoyksikosta viimeiseen usean ulkoyksikon
putkihaaraan (4)

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)

Putken kokonaispituus (1+2+3+5+6) 300 m/-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 64] mukaisesti.

Liitanta VRV DX -sisdayksikdihin ja Hydrobox-yksikdihin

A N
o

A

A
A

a Ulkoyksikko
b VRV DX -sisdyksikkd
¢ Matalan lampatilan (LT) Hydrobox-yksikko

Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikosta tai viimeisesta usean 120 m/140 m
ulkoyksikon putkihaarasta (1+2+6, 1+3, 1+2+5)

Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (3, 2+6, 2+5) 40 m/-
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin putki 10 m/13 m

ulkoyksikosta viimeiseen usean ulkoyksikon
putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus (1+2+3+5+6) 300 m/-

Liitanta vain yhteen ilmankasittely-yksikkoon (pariasettelu)

Putki Enimmaiispituus (todellinen/
ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta 50 m/55 m'®
usean ulkoyksikdn putkihaarasta

Usean ulkoyksikdon kokoonpano: pisin 10 m/13 m
putki ulkoyksikdstad viimeiseen usean
ulkoyksikon putkihaaraan

Putkiston kokonaispituus 150 m®

@ Pienin sallittu pituus on 5 m.
®' Enintaan kolme putkihaaraa ovat mahdollisia AHU:n ja lomitetun lammdonvaihtimen
kanssa.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Liitdnta vain VRV DX- ja RA DX -sisayksikoihin

a

H1
F-
)
H4
% :

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisdyksikkd

¢ RA DX -sisdyksikko®

d Haaranvalitsinrasia (BP*)

Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisesta usean 100 m/120 m
ulkoyksikon putkihaarasta (1+2, 1+3+4, 1+345+6,
1+3+5+7)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (3+4, 3+5+6, 40 m/-
3+5+7)
Putken kokonaispituus (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 250 m/-

@ Tima3 liitanta sallitaan vain yhden ulkoyksikén asennuksessa.

Haaranvalitsinrasian (BP*) ja sisayksikon valissa:

Sisayksikon kapasiteetti-indeksi Putken pituus
<60 2~15m
60 2~12m
71 2~8'm

Huomautus: Pienin sallittu pituus ulkoyksikdn ja kylmdaineen ensimmaisen
haaroitussarjan valilla tulee olla suurempi kuin 5 m (esim. a>5 m).

Jos putkiston pituus ensimmaisen haaran ja haaranvalitsinrasian (BP*) tai VRV DX
-sisayksikon valilla on suurempi kuin 20 m, kaasu- ja nesteputkien kokoa taytyy
suurentaa ensimmdisen haaran ja haaranvalitsinrasian (BP*) tai VRV DX
-sisdyksikon valilla. Jos suuremman putken halkaisija on suurempi kuin putken
halkaisija ennen ensimmadistd haaroitussarjaa, myos jalkimmainen neste- ja
kaasuputki on vaihdettava isompaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Liitdnta vain VRV DX -sisdyksikdihin

a

\4
\d
A {

H3

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisayksikko

¢ Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)

d VYksittdisen haaran valitsinyksikko (BS*)

Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisestd usean 165 m/190 m"
ulkoyksikon putkihaarasta (1+2, 1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (2, 3, 5) 40 m/-")
Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin putki 10 m/13 m

ulkoyksikosta viimeiseen usean ulkoyksikdn
putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus 300 m/-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 64] mukaisesti.
) Rajoitusta voidaan jatkaa aina 90 m:iin jos seuraavat ehdot tayttyvét:
* Putkiston pituus kaikkien sisayksikoiden ja lahimman haaroitussarjan valilla on <40 m.
* Koon suurentaminen:
Kaasu- ja nesteputkien kokoa tdytyy suurentaa.
—Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin padputken koko, suurenna myos padaputken
kokoa.
* Jos nesteputken kokoa suurennetaan, kaksinkertaista sen pituus laskettaessa putkiston
kokonaispituutta. Varmista, ettd putkiston kokonaispituus on rajoitusten mukainen.
e Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikdsta ulkoyksikon ensimmadiseen haaraan ja kauimmaisesta
sisayksikosta ulkoyksikkoon on <40 m.
@ Jos kaytetaan putkiston kokonaispituutta 500 m/—, pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisest
usean ulkoyksikén putkihaarasta taytyy lyhentaa 120/140 m:iin.
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LAmmon talteenottojarjestelma

Liitanta VRV DX -sisdyksikdihin ja ilmankasittely-yksikoihin (yhdistelmdasettelu)
ja liitdnta vain useisiin ilmankasittely-yksikéihin (moniasettelu)

a

AN
Y

H3

Ulkoyksikkod

VRV DX -sisayksikko
Haaranvalitsinyksikko (BS*)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)
EKEXV-/EKEXVA-sarja
lImankasittely-yksikko (AHU)

-0 QS n T QO

Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikosta tai viimeisesta usean 120 m/140 m®
ulkoyksikon putkihaarasta (1+2, 1+3, 1+5)

Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (2, 3, 5) 40 m/—

Usean ulkoyksikon kokoonpano: pisin putki 10 m/13 m
ulkoyksikosta viimeiseen usean ulkoyksikdn
putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus 300 m/-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 64] mukaisesti.
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Liitdntd VRV DX -sisdyksikoihin ja Hydrobox-yksikdihin

a

(2]
I
I
a Ulkoyksikko
b VRV DX -sisayksikko
¢ Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)
d Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikko
e Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikko
Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)
Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisestd usean 120 m/140 m®
ulkoyksikén putkihaarasta (1+2, 1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (2, 3, 5) 40 m/—
Usean ulkoyksikdon kokoonpano: pisin putki 10 m/13 m

ulkoyksikosta viimeiseen usean ulkoyksikdn
putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus 300 m/—-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 64] mukaisesti.
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Liitdnta vain VRV DX -sisdyksikdihin

a

\4
\d
A/

H3

a Ulkoyksikko

b VRV DX -sisayksikko

¢ Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)

d VYksittdisen haaran valitsinyksikko (BS*)

Putki Enimmaispituus
(todellinen/ekvivalentti)

Pisin putki ulkoyksikdsta tai viimeisestd usean 165 m/190 m"
ulkoyksikén putkihaarasta (1+2, 1+3, 1+5)
Pisin putki ensimmaisen haaran jalkeen (2, 3, 5) 40 m/-")
Usean ulkoyksikdn kokoonpano: pisin putki 10 m/13 m

ulkoyksikosta viimeiseen usean ulkoyksikon
putkihaaraan (4)

Putken kokonaispituus 300 m/-

@ Jos putken ekvivalenttipituus on yli 90 m, suurenna paanesteputkiston kokoa kohdan
"'17.1.3 Putkiston koon valitseminen" [» 64] mukaisesti.
) Rajoitusta voidaan jatkaa aina 90 m:iin jos seuraavat ehdot tayttyvat:
* BS1Q-yksikot: Putkiston pituus kaikkien sisdyksikdiden ja lahimman haaroitussarjan valilla on <40 m.
* Multi BS -yksikot: putkiston pituus kaikkien sisdyksikdiden ja multi BS -yksikon valilld on <40 m.
¢ Koon suurentaminen:
—>Nesteputken kokoa taytyy suurentaa ensimmaisen ja viimeisen haaroitussarjan valilla.
Toisin kuin multi BS -yksikoita, BS1Q-yksikoita ei katsota haaroitussarjoiksi.
—Jos putken suurennettu koko on suurempi kuin padputken koko, suurenna myos paaputken
kokoa.
* Jos nesteputken kokoa suurennetaan, kaksinkertaista sen pituus laskettaessa putkiston
kokonaispituutta. Varmista, etta putkiston kokonaispituus on rajoitusten mukainen.
e Putkiston pituusero lahimmasta sisayksikostd ulkoyksikkdon ja kauimmaisesta sisdyksikosta
ulkoyksikkoén on <40 m.

17.1.7 Useita ulkoyksikdita: Mahdolliset sijoittelut

= Ulkoyksikdiden valiset putket taytyy vetda vaakasuorassa tai hieman ylospadin,
jotta putkipuolelle ei padse keraantymaan oljya.

= Pdaputkien sekda neste- ja kaasuputkien haarojen ulkoyksikdon sulkuventtiiliin
taytyy lahtea putkiston ylapuolelta, jotta estetdan oljyn tai kylmdaineen
kulkeutuminen ensimmaiseen tai toiseen ulkoyksikkddn, kun ne eivat ole
toiminnassa. Haaroilla ei ole minimikorkeusvaatimusta.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
76 VRV IV -vesijaahdytteinen jarjestelmailmastointilaite
4P452191-1E - 2025.11



17 | Putkiston asennus

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
a X—EI—EI"_?_l as :
v v
a X—l—l—l')| a5 P
X X
b

Sisayksikkoon

Ulkoyksikoiden valinen putkisto
El sallittu

Sallittu

AXoo

Putkiston lisamitat

= Jos putkiston pituus ulkoyksikon liitosputkisarjan tai ulkoyksikodiden valilld on yli
2 m, tee kaasulinjaan 6ljynerotin vahintddn 200 mm:n nousulla enintddan 2 m:n
paassa sarjasta.

Jos Niin
<2m af |
b
<2m
>2m A |"| 2m — 5
] )
o
Q
Al
| >2m 1 <2m 1

a Sisayksikkoon
b Ulkoyksikoiden valinen putkisto
= [Ammon talteenottojdrjestelmdssa kaasuputkiston sekd imu- ettd kaasuputket
(korkea/matala paine) vaativat vahintdaan 200 mm:n oljynerottimen kayttamalla
ulkoyksikon liittdmiseen tarkoitetun putkisarjan mukana tulevaa putkea. Muutoin
putkeen voi kertya kylmaainetta, mika vaurioittaa ulkoyksikkoa.

=200 mm
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HUOMIO

Ulkoyksikoiden vdlisten kylmaaineputkien liittamisjdrjestykselld on asennuksen
aikaisia rajoituksia kaytettdessa usean ulkoyksikon jarjestelmda. Asenna seuraavien
rajoitusten mukaisesti. Ulkoyksikoiden A, B ja C tehojen taytyy tayttda seuraavat
rajoitusehdot: A>B>C.

ab

a Sisayksikoihin
b Ulkoyksikon moniliitantdputkisarja (ensimmainen haara)

¢ Ulkoyksikon moniliitantaputkisarja (toinen haara)

17.2 Vesiputkiston valmistelu

17.2.1 Veden laatuvaatimukset

Jaahdytysvesi® ja Limminvesiverkko' Tendenssi®

vesikiertojarjestelma
Nimike® Kiertovesi | Lisdvesi | Kiertovesi | Lisdvesi | Korroosio | Kattilakivi
Vakionimikkeet
pH (25°C) 6,5~8,2 6,0~8,0 7,0~8,0 o o
Sahkonjohtokyky (mS/m) (25°C) <80 <30 <30 o o
Kloridi-ionipitoisuus (mg CI7/I) <200 <50 <50 o)
Sulfaatti-ionipitoisuus (mg SO,*7/I) <200 <50 <50 o
Hapon kulutus (pH 4,8) (mg CaCO./I) <100 <50 <50 o)
Kokonaiskovuus (mg CaCO,/I) <200 <70 <70 e}
Kalsiumkovuus (mg CaCO,/I) <50 <50 o
lonitilassa oleva piioksidi (mg SiO,/I) <50 <30 <30 o)
Viitenimikkeet
Rautapitoisuus (mgFe/l) <1,0 <0,3 <1,0 <0,3 o le)
Kuparipitoisuus (mgCu/I) <0,3 <0,1 <1,0 <0,1 o}
Sulfaatti-ionipitoisuus (mg S*7/1) - o
Ammoniumionipitoisuus (mg NH,"/I) <1,0 <0,1 <0,3 <0,1 o}
Jaannosklooripitoisuus (mg Cl/I) <0,3 <0,25 <0,3 o}
Vapaa hiilidioksidipitoisuus (mg CO,/ <4,0 <0,4 <4,0 o
1)
Stabiliteetti-indeksi 6,0~7,0 — — o o

(a) N&ma nimikkeet edustavat korroosion ja kattilakiven tyypillisia syita.

(b) Suljettua jadhdytystornia kdyttavassa lauhdutinvesipiirissa suljetun piirin kiertoveden ja lisdveden taytyy tayttaa
lamminvesijarjestelman vedenlaatustandardit, ja ohitusveden ja lisdveden taytyy tayttaa kiertotyyppisen
jaahdytysvesijarjestelman standardit.

(c) Korroosiota pyrkii esiintymaan, kun veden lampétila on korkea (40°C tai korkeampi) ja jos metalleja ilman suojapinnoitetta
on suoraan alttiina vedelld. Talldin kannattaa ryhtya tehokkaisiin toimiin korroosiota vastaan esimerkiksi lisaéamalla
korroosionestoainetta tai kdyttamalld ilmanpoistokasittelya.

(d) Ympyramerkit sarakkeissa osoittavat taipumusta korroosion tai kattilakiven kehittymiseen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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HUOMIO
= Syottoveden taytyy olla puhdasta vesijohtovettd, prosessivettda tai puhdasta

pohjavetta. Puhdistettua tai pehmennettya vetta ei saa kayttaa.

= Lapivirtausvettd ei saa kayttda. Se voi aiheuttaa korroosiota.

17.2.2 Vesipiirin vaatimukset

TIETOJA

@
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [ 8].

HUOMIO
Varmista muoviputkia kaytettdessa, ettd ne kestavat hapen diffuusion DIN 4726

-luokituksen mukaisesti. Hapen leviaminen putkistoon voi johtaa ylimaaraiseen
korroosioon.

Putkien liittaminen — Lainsdadantd. Varmista, ettad kaikki tulo- ja poistoveden
putkien liitdnnat tehdaan sovellettavan lainsaadannon ja "Asennus"-luvun
mukaisesti.

Putkien liittaminen — Voima. ALA kiyta lilkaa voimaa tehdessasi putkiliitantdja.
Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikdn toimintahdirioita.

Putkien liittaminen - Tyoékalut. Kdyta vain soveltuvia tydkaluja messingin
kasittelyyn, sillda se on pehmed materiaalia. Jos nain El toimita, putket voivat
vahingoittua.

Liitetty putkisto — ruostumaton terds. Kaytd vain ruostumatonta terasta
vesiputkien  liittmiseen  yksikkdon. Muuten putket sydpyvat. Ryhdy
ennaltaehkaiseviin toimiin esimerkiksi eristamalla vesiputken liitanta.

Putkien liittamine — lima, kosteus, poly. Piiriin paassyt ilma, kosteus tai poly voi

aiheuttaa ongelmia. Voit estda tdman seuraavasti:

- Kayta VAIN puhtaita putkia.

- Pida putken suuta alaspdin poistaessasi purseita.

- TyOntdessdsi putkea seindn ldpi peitd putken paa estddksesi polyn ja/tai
epapuhtauksien paasyn putkeen.

- Kaytd hyvaa kierretiivistettd liitantojen tiivistamiseen.

- Jos kaytetdan muita kuin messinkiputkia, muista eristdd molemmat materiaalit
toisistaan galvaanisen korroosion estamiseksi.

- Koska messinki on pehmea aine, kdyta asianmukaisia tyovalineitd vesipiirin
liittamiseen. Vaarat tyovalineet vaurioittavat putkia.

Putkityot — tippuminen. Ulkoyksikkd on tarkoitettu asennettavaksi sisatiloihin.

Tee putkityot niin, ettd ulkoyksikdon paalle ei tipu vetta.

Poistoliitiannat. Al3 liit tyhjennyspoistoliitintdi veden poistoliitintdan.

Suodatin. Asenna suodatin veden tuloputkeen enintdan 1,5 m:n etdisyydelle

ulkoyksikosta. Jos vesikiertojarjestelmdan on sekoittunut hiekka-, jate- tai
ruostehiukkasia, metallimateriaalit syopyvat.

Eristdminen. Eristd ldmmonvaihtimen pohjaan saakka.

RWEYQ8~14T9Y1B
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lImanpoisto (hankitaan erikseen)
Veden lahto

Veden tulo

Sulkuventtiili (hankitaan erikseen)
Vesiliitanta

Vesiputkisto (hankitaan erikseen)
Eriste (hankitaan erikseen)
Ldmmadnvaihdin

Suodatin (tarvike)
Tyhjennysventtiili (hankitaan erikseen)
Tyhjennysliitanta

Eristyskansi

—_ A = = J00 -~ Q. n T O

Vesipumppu. Kun vesiputkisto on taytetty, kayta vesipumppua (hankitaan
erikseen) putkiston huuhtelemiseksi. Puhdista suodatin huuhtelun jalkeen.

= Jaatyminen. Suojaa jadtymiselta.

Vesiputket. Noudata aina paikallisia ja kansallisia saanndksia.

Vesiputkisto — kiristysmomentti. Kiristd vesiputkisto turvallisesti tiukkuuteen
<300 Nem. Ylikiristaminen vahingoittaa yksikkda.

Erikseen hankittavat komponentit — vesi. Kaytd vain materiaaleja, jotka ovat
yhteensopivia jarjestelmassd kaytettavan veden ja ulkoyksikossa kaytettyjen
materiaalien kanssa.

Erikseen hankittavat osat — Vedenpaine ja lampdétila. Huolehdi siita, etta
putkiston komponentit kestavat veden paineen ja lampotilan.

= Vedenpaine. Veden maksimipaine on 37 bar. Huolehdi riittavista turvatoimista
vesipiireissa varmistaaksesi, ettd maksimipainetta ei yliteta.

= Tyhjennys — Alimmat kohdat. Huolehdi siitd, ettd jarjestelman alimmissa
kohdissa on tyhjennyshanat vesipiirin taydellistad tyhjentamista varten.

= Vedenpoisto — tukkeutuminen. Varmista, ettd vesi virtaa tasaisesti ilman liasta
johtuvaa tukkeutumista.

= Vedenpoisto — sivuttaispituus. Vedenpoiston sivuttaispituuden taytyy olla
mahdollisimman lyhyt (<400 mm) ja asennettu alaspdin menevaan suuntaan.
Tyhjennysputkiston halkaisijan taytyy olla sama kuin ulkoyksikdn putken
halkaisija.

* Muut metalliset putket kuin messinkiputket. Jos kaytetdan muita kuin
messinkiputkia, eristd messinki ja muu materiaali oikein, jotta ne EIVAT kosketa
toisiaan. Tama estda galvaanisen korroosion.

17.2.3 Juotetun levylammonvaihtimen kasitteleminen

TIETOJA

o
l Kaytdssa on juotettu levylammaonvaihdin. Koska sen rakenne poikkeaa perinteisesta
lammonvaihtimesta, sita on kasiteltava eri tavalla.

= Asenna veden tuloliitdntdan vedensuodatin estamédan vieraita aineita, kuten
polya, hiekkaa yms., pddsemasta levylammaonvaihtimeen.
= Vedenlaadun mukaan levylammonvaihtimeen voi tarttua kattilakivea. Kattilakiven

poistamiseksi tarvitaan sadnnollisin valiajoin puhdistaminen, jossa kaytetdan
kemikaaleja. Asenna sulkuventtiili vesiputken padhan. Asenna putken
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liitantaportti tdman sulkuventtiilin ja ulkoyksikon valiseen putkeen kemikaaleilla
tehtdvaa puhdistusta varten.

= Asenna ulkoyksikdn puhdistamista ja veden tyhjennystd varten (pitka
kayttamattomyyskausi tai ei kdytdssa talvella) ilmanpoistotulppa (kdytettdavaksi
yhdessd puhdistusportin kanssa) (hankitaan erikseen) ja vedenpoistotulppa
vesiputken tulo-/lahtoportteihin. Asenna lisaksi automaattinen
ilmanpoistoventtiili (hankitaan erikseen) nousevan putken yldosaan tai sellaisen
osan yldosaan, johon ilmalla on taipumusta jaada.

= Asenna pumpun tulon eteen puhdistettava lisdsuodatin (hankitaan erikseen).

= Suorita vesiputkien ja ulkoyksikon tyhjennysputkien jaahdytys/lampderistys
kunnolla. Jos eristystda ei tehdd, lampohavion lisaksi yksikké voi vaurioitua
ankarina talvina jaatymisen takia.

= Kun yksikkd pysaytetdan yon tai talven ajaksi, esta vesipiirien jaatyminen alueilla,
joissa ympadriston lampdtila laskee alle 0°C asteen (laskemalla veden pois,
pitamalld  kiertopumpun kaynnissa, lammittamallda lammittimelld  tms.).
Vesipiirien jadtyminen voi vaurioittaa levylammonvaihdinta. Ryhdy siksi
asianmukaisiin toimiin olosuhteiden mukaan.

Veden tuloputki

Suodatin (tarvike)

IImanpoistotulppa (kdytettavaksi yhdessa puhdistusportin kanssa) (hankitaan
erikseen)

Puhdistuslaite

Suodatin pumppua varten (hankitaan erikseen)

Automaattinen ilmanpoistoventtiili (hankitaan erikseen)

Veden lahtoputki

Kaytto yhdessa vedenpoistotulpan kanssa

Levylammonvaihdin

o T o

- T -~ D Q

17.2.4 Tietoja veden virtausnopeudesta

RWEYQ*T9Y1B-malleissa on logiikka, jota kaytetddn sdddettdvan veden
virtausnopeustoiminnon kanssa.

u@ [ """""" ’4@'
a -
: T T
[1]1
pC o
— —-

a Vakiovirtaus

b Virtauksensaatoventtiili (hankitaan erikseen)

¢ Invertteripumppu (hankitaan erikseen)
Jarjestelma voidaan maarittdd joko vakiovirtausjarjestelméaksi (a), saadettavaksi
virtausjarjestelmaksi venttiilin (b) kanssa tai sdadettdvaksi virtausjarjestelmaksi
pumpun (c) kanssa.

= Vakiovirtausjarjestelma (a): sdadettdvaa veden virtausnopeustoimintoa ei
kayteta.

= Paineesta riippumaton virtauksensaatoventtiili (b): venttiili ohjaa keskitetyn
invertteripumpun virtausnopeutta yksikossa.
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= Invertteripumppu (c): pumppu ohjaa suoraan veden virtausnopeutta yksikdssa.

Kun haluat aktivoida sdadettdvan virtausjarjestelman, vaihda kenttdasetus [2-24]
sopivaksi arvoksi. Katso "19.2 Kenttdasetusten tekeminen" [» 116].

HUOMIO
Varmista, ettd kaikki saddettavaa virtausnopeutta varten erikseen hankitut laitteet

voidaan sammuttaa yhdessa ulkoyksikon kanssa. Tama on tarpeen, kun
levylammaonvaihdinta puhdistetaan.

HUOMIO
Varmista, ettd kaikki saddettavaa virtausnopeutta varten erikseen hankitut laitteet

tayttavat vesikiertoisten ja sahkoisten laitteiden vahimmaisvaatimukset. Jos nain ei
tehdd, seurauksena voi olla tehoton toiminta tai jopa jarjestelman rikkoutuminen.

Mitoita venttiili (b) tai pumppu (c) tarvittavan maksimivirtausnopeuden A
mukaisesti, jonka vesikiertoisen jarjestelman asentaja laskee (suhteessa
ulkoyksikdn toiminta-alueeseen). Venttiilin/pumpun virtausnopeuden tyypillinen
toiminta-alue on 50% (B) — 100% (A).

Venttiilin/pumpun tulosignaali perustuu ulkoyksikostd tulevaan saadettavaan
2~10 V DC ohjauslahtosignaaliin. Venttiililla tai pumpulla taytyy olla lineaarinen
saatokdyra yksikon lahtdsignaalin ja  virtausnopeuden valilld alla olevan
esimerkkikaavion mukaisesti.

a b
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D
100% f--=---=---=---=----- A
,,,,,,,,,,,,,,,,,, E
50%---------#----—---- B
,,,,,,,,,,,,,,,,,, C
10% ¢
2vDC 10V DC
a Venttiilin/pumpun virtausnopeus
b Yksikon/jarjestelman virtausnopeus
¢ Venttiilin/pumpun tulosignaali
A Vaadittava maksimivirtausnopeus (100%)
B 50% vaadittavasta maksimivirtausnopeudesta
C Minimivirtausnopeus (katso alla oleva kuvaus)
D Maksimivirtausnopeus (katso alla oleva kuvaus)
E Vesikierron virtausnopeus

Valitse jarjestelmélle oikea venttiili noudattamalla alla olevia suunnitteluehtoja.
Venttiilijarjestelman vaadittava maksimivirtausnopeus A on toimitetun venttiilin
ominaisuus, ja 50%:n virtausnopeus B liittyy suoraan jarjestelman
maksimivirtausnopeuteen.

TIETOJA

o

l Erdiden kolmannen osapuolen venttiilien/pumppujen maksimivirtauksen maarittaa
jarjestelman laitteisto, mutta eri maksimivirtausnopeus voidaan asettaa vastaamaan
maksimitulojannitetta (10 V DC). Asentajan on pyydettdva tietoja venttiilin/pumpun
toimittajalta ennen valinnan tekemista.

Suunnitteluehdot

1 Minimivirtausnopeus C:

Malli C

RWEYQ8~12 50 I/min

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Malli C
RWEYQ14 75 |/min

2 Maksimivirtausnopeus D:

Malli D
RWEYQ8~12 120 I/min
RWEYQ14 190 I/min

3 Vesikierron virtausnopeus E:
Arvo E on vesikiertoinsindorin rakennusjarjestelman suunnittelun aikana
laskema mitoitusvirtausnopeus.

Venttiili on valittu oikein, kun seuraavat ehdot tayttyvat:
(B=C) JA (ESA<D)

Katso lisda valintavaatimuksia kohdasta "18 Sahkdasennus" [» 103].

Tarkista jarjestelman minimivirtausnopeus kayttdonoton aikana hyvan toiminnan
varmistamiseksi.

Ulkoyksikdon alustusprosessin aikana lahtosignaali kdynnistaa virtausnopeuden B
(50%). Asentajan tulee varmistaa, ettd virtausnopeus voidaan tarkistaa kunkin
yksikon yksittdisessa vesikiertojarjestelmassa. Jos tdmad arvo ei vastaa vaadittavaa
virtausta, asentajan ratkaista ongelma suorittamalla vesikiertojarjestelman
vianetsinta ja varmistaa oikea virtausnopeus.

Kun haluat asettaa jarjestelmalle eri minimivirtausnopeuden, vaihda kenttdasetus
[2-25] sopivaksi arvoksi. Katso "19.2 Kenttaasetusten tekeminen" [» 116].

17.3 Kylmaaineputkiston liittaminen

17.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston liittamisesta

Varmista ennen kylmaaineputkiston liittdmistd, ettd ulko- ja sisdyksikdét on

kiinnitetty.

Kylmd&aineputkiston liittdmiseen sisaltyy:

= Kylmdaineputkiston reitittdminen ja liittdminen ulkoyksikkoon

= Ulkoyksikdn suojaaminen likaantumiselta

= Kylmdaineputkiston littdminen sisayksikoihin (katso sisayksikoiden
asennusopasta)

= Moniliitosputkisarjan liittdminen

= Kylmdaineen haaroitussarjan liittdminen

= Pidd mielessa seuraavat ohjeet:
- Juotos
- Sulkuventtiilien kaytto

- Litistettyjen putkien irrottaminen

17.3.2 Kylmaaineputkiston liittdmisessa huomioitavaa

HUOMIO
Varmista, ettda kylmdaineputkiston asennus tdyttaa sovellettavat maardykset.

Euroopassa sovellettava standardi on EN378.
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HUOMIO

Varmista, ettéd kenttdputkisto ja liitdnnat EIVAT ole rasituksen alaisia.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytdn aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylméaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

> B o

= Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

® Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllista kaasua.

VAROITUS
Ota kylmaaine AINA talteen. ALA paist3 suoraan ymparistédn. Tyhjennd jarjestelma

tyhjiopumpulla.

HUOMIO
Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita

kaasuvuotokoe typen avulla.

17.3.3 Kylmaaineputkiston reititys

Kylmdaineputkiston asennus on mahdollista tehda ylhaalta (vakio) tai edesta.

Liitanta ylhaalla

ﬁr/
RS

Liitdnta edessa

Irrota putken huoltolevy (a) ja muuta sen asentoa alla olevan kuvan mukaisesti.
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17.3.4 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkéon

TIETOJA

o
l Kaikki paikalliset yksikoiden valiset putket on hankittava erikseen tarvikeputkia
lukuun ottamatta.

HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdnndssa huomioitavaa. Lisda juotosmateriaalia kuvan

mukaisesti.
<025.4 >@25.4

1 1
< E
2 2

3 4

HUOMIO
= Muista kayttaa toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun teet putkitoita kentalla.

® Huolehdi siita, etta kentalld asennettu putkisto ei kosketa muita putkia eika ala-
tai sivupaneelia. Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitannassa putkiston riittavasta
eristyksestd, jotta se ei paase koskettamaan koteloa.

Liitd sulkuventtiilit kenttdputkistoon kayttamallda yksikon mukana toimitettuja
tarvikeputkia.

Liitdnnat haarasarjoihin ovat asentajan vastuulla (kentalla asennettava putkisto).

17.3.5 Moniliitosputkisarjan liittdminen

HUOMIO
Virheellinen asennus voi aiheuttaa ulkoyksikon toimintahairioita.

= Asenna liitoskappaleet vaakasuoraan niin, ettd niihin kiinnitetty varoitustarra (a)
on ylospain.

- Al3 kallista liitoskappaletta yli 7,5° (katso nakyma A).

- Al4 asenna liitoskappaletta pystysuoraan (katso nakyma B).

a Varoitustarra
X Eisallittu
v/ Sallittu
= Varmista, etta liitoskappaleeseen liitetyn putken kokonaispituus on tdysin suora
yli 500 mm:n matkalta. Yli 500 mm:n suora osuus voidaan varmistaa vain silloin,
kun on liitetty yli 120 mm:n suora putki.
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>120
>50 ()an;

17.3.6 Kylmaaineen haaroitussarjan liittdminen

Kylmaaineen jako-osasarjan asennusohjeet ovat sarjan mukana tulevassa
asennusoppaassa.
= Kiinnita jakotukki niin, ettd se haarautuu joko vaakasuoraan tai pystysuoraan.

= Kiinnita haaroitin niin, ettd se haarautuu vaakasuoraan.

A Dk a
/4

7,,3
/4

Vaakasuora pinta

Pystyasentoon asennettu jakotukki
Vaaka-asentoon asennettu jakotukki
Jakotukki

o n T O

17.3.7 Suojeleminen likaantumiselta

Suojaa putkisto seuraavan taulukon mukaisesti estasksesi lian, nesteen tai pélyn
padsyn putkistoon.

Yksikko Asennusaika Suojaustapa
Ulkoyksikko >1 kuukausi Litista putken paa
<1 kuukausi Suojaa putken paa

Sisayksikko Asennusajasta riippumatta litistamalla tai teipilla

Tiivistd putkien ja johtojen tuloaukot tiivistysaineella (hankitaan erikseen), muuten
yksikdn teho laskee ja pieneldimet voivat menna koneeseen.

Jos rakoja ei tiivistetd kunnolla, melutaso nousee ja hikoiluongelmia voi esiintya.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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17.3.8 Putken paan juottaminen

HUOMIO
Asennettavan putkiston liitdnndssa huomioitavaa. Lisdad juotosmateriaalia kuvan

mukaisesti.
<025.4 >@25.4

5 &,
T

1

= Puhalla juotettaessa lapi typpikaasua estdaksesi suuren hapettuneiden kalvojen
maardan syntymisen putkien sisdlle. Tama kalvo haittaa jaahdytysjarjestelman
venttiilien ja kompressoreiden toimintaa ja estdad asianmukaisen kayton.
= Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiililla 20 kPa (0,2 bar) (ts. vain
sen verran, ettd se tuntuu iholla).
a b c

<f it

Kylmaaineputkisto

Juotettava osa

Teippaus

Kasiventtiili

Paineenalennusventtiili

Typpi

= ALA kdytd hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja. Sen jaannos
voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

= ALA kaytd juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylmaaineputkia. Kayta
juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (BCuP), joka El vaadi juoksutinta.

-0 Q n T Q

Juoksutin vaikuttaa erittdin haitallisesti kylmaaineputkistoihin. Jos esimerkiksi
kdytetdaan klooripohjaista juoksutinta, se syovyttaa putkia, ja jos juoksuttimessa
on fluoria, se vahingoittaa kylméaainedljya.

= Suojaa AINA ympardivat pinnat (esim. eristysvaahto) kuumuudelta juottaessasi.

17.3.9 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttdminen

Sulkuventtiilin kasitteleminen
Huomioi seuraavat ohjeet:
= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

= Varmista, ettd asianmukaiset sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan. Jos
kyseessa on lampopumppujarjestelmd, kaasun imupuolen sulkuventtiili pysyy
kiinni-asennossa.

= Alla olevissa kuvissa ndytetdan sulkuventtiilin kasittelyyn vaadittavien osien
nimet.
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a Huoltoportti ja huoltoportin suojus
b Sulkuventtiili

c Putkiston liitanta

d Sulkuventtiilin kansi
e

d c

;

a b

Huoltoportti
Sulkuventtiilin kansi
Kuusiokolo

Akseli
Venttiilinistukka

oD n T O

= Al kéyta liikaa voimaa sulkuventtiilin kdantdmiseen. Venttiilin runko voi murtua.

Sulkuventtiilin avaaminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiiliin ja kdanna venttiilia vastapaivaan.

3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.
Tulos: Venttiili on nyt auki.

Kun haluat avata @19,1~@25,4 mm sulkuventtiilin kokonaan, kierrd kuusioavainta,
kunnes vaantomomentti on 27-33 Nem.

Liilan pieni vaantomomentti voi aiheuttaa kylméaainevuodon ja sulkuventtiilin
suojuksen rikkoutumisen.
Sulkuventtiilin sulkeminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiiliin ja kdanna venttiilia myotapdivaan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Sulkuventtiilin suojuksen kasitteleminen
= Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta. ALA vahingoita
sita.
= Kirista sulkuventtiilin kansi kunnolla ja tarkista kylmdainevuotojen varalta
sulkuventtiilin - kasittelemisen jdlkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta
taulukosta.

!

Huoltoportin kasitteleminen

= Kaytd aina tayttoletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska huoltoportti on
Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei kylmdainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

Sulkuventtiilin Kiristysmomentti [Nem] (sulje kiertamalla myotapaivaan)
koko [mm] Akseli
Venttiilin  |Kuusiokoloavai Hattu Huoltoportti
runko n (venttiilin
kupu)
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
©@15,9 13,5~16,5 6 mm 23,0~27,0
?19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5%27,5
@25,4
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17.3.10 Litistettyjen putkien irrottaminen

HUOMIO
Jos kyseessa on lampopumppujarjestelma, ala irrota imukaasun sulkuventtiilin

suljettua putkea.

VAROITUS
Sulkuventtiiliin jaanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkilovahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, ettd sulkuventtiilit ovat tdysin kiinni.

2 Liitéd alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien sulkuventtiilien
huoltoporttiin.

OO®@>STR -~® Q0 T O

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailio (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C (vain lammon talteenottojarjestelma)
Venttiili D

HUOMIO

Al3 liitd tyhjdpumppua imukaasun sulkuventtiiliin, jos yksikkéad on tarkoitus kayttaa
[dmpdpumppujdrjestelmdssd. Se suurentaa yksikon vikaantumisriskia.

3 Ota talteen kaasu ja 6ljy litistetyista putkista kayttamalla talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA p3asts kaasuja ilmakehain.

4 Kun kaikki kaasu ja Oljy on otettu talteen litistetyistd putkista, irrota
tayttoletku ja sulje huoltoportit.

5 Leikkaa seuraavien putkien yldosa sopivalla tyokalulla (esim. putkileikkurilla):

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Lampdpumppujarjestelma

Ldmmon talteenottojarjestelma

a Korkeapaine-/matalapainekaasun sulkuventtiili
b Imukaasun sulkuventtiili (kaytd VAIN [ammdn talteenottojarjestelméassa)
¢ Nesteen sulkuventtiili

A

VAROITUS

>

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiiliin jadanyt kaasu tai 6ljy voi purkautua litistetysta putkesta.

Huolehdi siit3,
paineilmalla.

etta putkeen ei jaa hiukkasia.

liittamistd, silta varalta, etta kaikkea ei saatu talteen.

17.4 Kylmaaineputkiston liitantojen tarkistaminen

17.4.1 Tietoja kylméaaineputkiston tarkistamisesta

Puhalla hiukkaset pois

Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat kenttdputkiston

Onko kylmaaineputkityét Ei N o
tehty? > Viimeistele putkityot
l Kylla
Sisayksikéihin ja/tai Ei
ulkoyksikkddn on jo kytketty >
virta?
Kéayta menettelya:
l Kylla Tapa 1: Ennen virran
kytkemista (tavallinen tapa)
Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen
RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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On erittdin tarkeda, ettd kaikki kylmaaineputkitydt tehddan ennen virran
kytkemistd yksikoihin = (ulko- tai sisd-). Kun yksikoihin kytketdan virta,
paisuntaventtiilit alustetaan. Tadma tarkoittaa, ettd venttiilit sulkeutuvat.

HUOMIO

Kenttaputkiston ja sisdyksikdiden vuototestia ja alipainekuivausta ei voi suorittaa, kun
kenttaputkiston paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmadan ei ole viela kytketty virtaa, vuototestin ja alipainekuivauksen
suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso "19.2.4 Tilan 1 tai
2 kayttdminen" [» 118]). Tama  asetus avaa paisuntaventtiilit
kylmaaineputkikdaytdavan  takaamiseksi ja  mahdollistaa  vuototestin  ja
alipainekuivauksen suorittamisen.

C VAARA: SAHKOISKUN VAARA

HUOMIO
Varmista, etta kaikkiin ulkoyksikkdon liitettyihin sisdyksikoihin on kytketty virta.

HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta ulkoyksikkd on suorittanut
alustuksen loppuun.

= &

Vuototesti ja alipainekuivaus

Kylmd&aineputkiston liitdntojen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmdaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmaaineputkistossa olevan kosteuden
poistamiseksi.

Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi putkistoon on padassyt
vettd), suorita ensin alla olevaa alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus
on poistunut.

Kaikki yksikon sisalld olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy tarkistaa. Varmista
siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen suorittamista, etta kaikki ulkoyksikon
sulkuventtiilit on suljettu kunnolla.

HUOMIO

Varmista ennen vuototestin ja alipaineistamisen aloittamista, etta kaikki putkiston
(erikseen hankitut) venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikon sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisdtietoja venttiilien tilasta, katso "17.4.3 Kylmdaineputkiston
tarkistaminen: Asennus" [» 93].
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17.4.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisid ohjeita

Liita alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin huoltoporttiin
tehokkuuden parantamiseksi (katso "17.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus" [» 93]).

®

HUOMIO

Kayta  2-vaiheista  takaiskuventtiililla — tai  magneettiventtiililla
alipainepumppua, joka voi tyhjentda manometripaineeseen —100,7 kPa (—1,007 bar)

(5 absoluuttista torria).

varustettua

HUOMIO

Varmista, ettei 6ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan jarjestelmaan, kun

pumppu ei ole kaynnissa.

®

HUOMIO

Al3 poista ilmaa kylmaaineilla. Tyhjenné jarjestelma tyhjidpumpulla.

17.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailio (nousuputkella)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C'

Venttiili D

OO®@®>PoSMR -«® Q0 T O

(1) Vain lammon talteenottojarjestelmaa varten.

®

HUOMIO

Al3 liitd tyhjépumppua imukaasun sulkuventtiiliin, jos yksikkéd on tarkoitus kdyttda

[dmpdpumppujdrjestelmdssd. Se suurentaa yksikon vikaantumisriskia.

Venttiili Tila
Venttiili A Avaa
Venttiili B Avaa
Venttiili C Avaa
Venttiili D Avaa
Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili Sulje

RWEYQ8~14T9Y1B P DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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HUOMIO
Sisayksikoiden liitannat ja kaikki sisdyksikot taytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pida mahdolliset (erikseen hankitut) putkiventtiilit myos auki.

Katso lisatietoja sisayksikon asennusoppaasta. Vuototesti ja alipainekuivaus taytyy
suorittaa, ennen kuin yksikk6on asetetaan virransyottd. Muussa tapauksessa katso
tassa luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "17.4.1 Tietoja kylmaaineputkiston
tarkistamisesta" [» 91]).

17.4.4 \Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjidvuototesti

1 Tyhjennd jdrjestelmdad neste- ja kaasuputkista manometripaineeseen -
100,7 kPa (=1,007 bar) yli 2 tunnin ajan.

2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjidpumppu ja tarkista, ettei paine nouse
ainakaan 1 minuuttiin.

3 Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso tyhjiokuivaus
alla) tai vuotoja.
Painevuototesti

1 Riko tyhjio paineistamalla typpikaasulla minimimanometripaineeseen 0,2 MPa
(2 bar). Ald koskaan aseta manometripainetta yksikdn maksimikadyttopainetta
korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 bar).

Testaa vuodot levittamalla vaahtokoeliuosta kaikkiin putkiliitoksiin.

Poista kaikki typpikaasu.

HUOMIO
Kayta aina suositeltua, tukkumyyjalta saatavaa kuplatestiliuosta.

Al koskaan kayté saippuavetta:

® Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten laippamutterien ja
sulkuventtiilien suojusten murtumista.

= Saippuavesi saattaa sisaltda suolaa, joka imee kosteutta, joka jadtyy, kun putkisto
kylmenee.

= Saippuavesi sisdltéad ammoniakkia, joka voi aiheuttaa laippaliitosten
(messinkilaippamutterin ja kuparilaipan valissa) syopymista.

17.4.5 Alipainekuivauksen suorittaminen

HUOMIO
Sisdyksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos vuoto- ja alipainetestata.

Pida (jos on) kaikki (erikseen hankitut) venttiilit sisayksikéihin myo6s auki.

Vuototesti ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkoon asetetaan
virransyottd. Muussa tapauksessa katso lisdtietoja kohdasta "17.4.1 Tietoja
kylmaaineputkiston tarkistamisesta" [» 91].

Poista kaikki kosteus jarjestelméasta seuraavasti:

1 Tyhjenna jarjestelmaa vahintaan kaksi tuntia tavoitealipaineeseen —100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 absoluuttista torria).

2 Tarkista alipainepumppu sammutettuna, ettd tavoitealipaine sailyy vahintaan
yhden tunnin ajan.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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3 Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei sdily yhden tunnin
ajan, jarjestelmassd saattaa olla liikaa kosteutta. Riko tdssd tapauksessa
alipaine paineistamalla typpikaasulla manometripaineeseen 0,05 MPa
(0,5 baaria) ja toista vaiheita 1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

4 Sen mukaan, haluatko lisata valittdmasti kylmdainetta kylmaaineen
lisdysportin kautta tai esitdyttda ensin osan kylméaaineesta nestelinjan kautta,
avaa ulkoyksikon sulkuventtiilit tai pida ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "17.5.2 Tietoja kylmaaineen lisaamisesta" [» 96].

TIETOJA

°

l Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, etta kylmaaineputkiston paine El
nouse. Tama voi johtua esimerkiksi ulkoyksikkopiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikon toimintaa.

17.4.6 Kylmdaineputkiston eristdminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jalkeen putkisto pitda eristda. Ota
huomioon seuraavat seikat:

= Varmista, ettd liitantdputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on kokonaan
eristetty.

= Muista eristaa (kaikkien yksikodiden) neste- ja kaasuputket.

= Kdytd 70°C ldampotilaa sietdvaa polyeteenieristettd nesteputkistossa ja 120°C
lampotilaa sietdvad polyeteenieristetta kaasuputkistossa.

= Vahvista kylmaaineputkiston eristysta asennusympariston mukaan.

Ympariston lampaotila llmankosteus Vahimmaispaksuus
<30°C 75%—80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

= Jos on mahdollista, ettd sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua sisayksikkéon
eristeen ja putkiston raoista, koska ulkoyksikké on ylempana kuin sisayksikko,
tdma taytyy estda tiivistdmalla liitannat. Katso alla oleva kuva.

a Eristysmateriaali
b Tiivistys jne.
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17.5 Kylmaaineen taytto

17.5.1 Kylmaaineputkiston lisddmisessa huomioitavaa

VAROITUS
= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa rajahdyksia ja

onnettomuuksia.

* R410A sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston
lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 2087,5. ALA pi3astd naitd kaasuja
ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kdyta aina suojakasineita ja suojalaseja.

HUOMIO

Jos joidenkin yksikoiden virta on katkaistu, lisdysmenettelyd ei voida suorittaa
loppuun.

HUOMIO

Jos ulkoyksikoita on useita, kytke kaikkien ulkoyksikoiden virta paalle.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kdyttoa kompressorin suojaamiseksi ja jotta
kampikammion lammitin saa virtaa.

HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siitd, kun sisa- ja ulkoyksikoiden
virta kytketaan, kompressori ei toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisayksikoiden
valilld on muodostettu oikein.

HUOMIO

Tarkista ennen lisdysmenettelyjen aloittamista, onko ulkoyksikon A1P-piirilevyn 7-
segmenttisenndyton  ilmaisin  normaali  (katso "19.2.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [r 118]). Jos ndkyvissé on vikakoodi, katso "23.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [ 137].

HUOMIO

Sulje etupaneeli ennen kylmdaineen lisaamistd. Jos etupaneelia ei ole kiinnitetty,
yksikko ei voi paatella oikein, toimiiko se kunnolla vai ei.

© O O 00

17.5.2 Tietoja kylméaaineen lisdamisesta

Ulkoyksikkd on tdytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta asennettavan putkiston
mukaan kylmaainetta taytyy lisata.

Varmista, etta ulkoyksikon ulkoinen kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja

alipainekuivaus).

Kylmaaineen lisdys koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Madritetaan, kuinka paljon kylmaainetta taytyy lisata.

2 Lisataan kylmaainetta (esitaytto ja/tai lisdys).

3 Taytetdan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja kiinnitetddn se
ulkoyksikon sisapuolelle.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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17.5.3 Lisattavan kylmdaineen maaran maarittdminen

TIETOJA

o
l Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen sdadosta testauslaboratoriossa paikalliselta
jalleenmyyjalta.

HUOMIO
Jarjestelman kylmaainemdaran taytyy olla alle 100 kg. Tama tarkoittaa sitd, ettd jos

laskettu kylmaaineen kokonaisméaara on yhta suuri tai suurempi kuin 95 kg, usean
ulkoyksikon jarjestelma taytyy jakaa pienemmiksi itsenaisiksi jarjestelmiksi, joiden
jokaisen kylmaainemaara on pienempi kuin 95 kg. Katso tehtaan tayttomaara yksikon
nimikilvesta.

Lampopumppujarjestelma
Kaava:
R=[(X;x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X;x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+
(Xsx@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]+A

R Lisattdvan kylmdaineen maara [kg:ina ja pyoristettynd 1 kymmenyssijaan]

X,.s Nesteputkikoon kokonaispituus [m], lapimitta @a
A Parametri A

= Parametri A: Jos sisayksikon kokonaiskapasiteetin liitantasuhde (CR)>100%, lisaa
vield 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.
Lammon talteenottojarjestelma

Kaava:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+
(Xsx@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]x1,04+A+C

R Lisattdvan kylmdaineen maara [kg:ina ja pyoristettynd 1 kymmenyssijaan]
X, s Nesteputkikoon kokonaispituus [m], ldpimitta @a

A Parametri A

C Parametri C

= Parametri A: Jos sisdyksikon kokonaiskapasiteetin liitdntasuhde (CR)>100%, lisaa
vield 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.

= Parametri C: Yksittdisen BS-yksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri C
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5 kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1kg

Metrinen putkisto. Metristd putkistoa kdytettdessa korvaa kaavan painokertoimet
seuraavan taulukon kertoimilla:
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Tuumaputkisto Metrinen putkisto
Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
?9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

@16 mm 0,18
»19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

Liitdntasuhteen vaatimukset. Sisayksikoita valittaessa liitdntdsuhteen on
tdytettava seuraavat vaatimukset. Katso lisatietoja teknisista rakennetiedoista.

17.5.4 Kylmaaineen lisadminen

Noudata seuraavia vaiheita.

Kylmaaineen esitaytto

1 Laske lisattavan kylmdaineen maara kayttamalld kohdassa "17.5.3 Lisattavan
kylmdaineen maaran maarittdminen" [» 97] annettua kaavaa.

2 Ensimmaiset 10 kg lisdkylmaainetta voidaan esitayttad ilman, etta ulkoyksikkd
on toiminnassa:

Jos Niin

Lisattdva kylmadaineen maara on alle Suorita vaiheet 3~4.
10 kg

Lisattdva kylmadaineen maara onyli 10 | Suorita vaiheet 3~6.
kg

3 Esitdyttd voidaan tehdd ilman kaynnissd olevaa kompressoria liittamalla
kylmaainepullo nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin (avaa venttiili B).
Varmista, ettd kaikki ulkoyksikdn sulkuventtiilit ja venttiilit A, C ja D on suljettu.

HUOMIO
Esitayton aikana kylmaainetta lisatdaan vain nestelinjan kautta. Sulje venttiilit C, D ja A

ja irrota putkisto kaasulinjasta ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjasta.

)

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailio (nousuputkella)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili

Venttiili D

OCO®>»oSNR -~n® Q0 TO
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(1) Vain lammon talteenottojarjestelmaa varten.

HUOMIO
Al3 liitd tyhjdpumppua imukaasun sulkuventtiiliin, jos yksikkdad on tarkoitus kayttaa

[dmpdpumppujdrjestelmdssd. Se suurentaa yksikon vikaantumisriskia.

4 Tee jokin seuraavista:

Jos Niin

4a Laskettu lisattavan kylmaaineen Sulje venttiili B ja irrota putkisto
maara saavutetaan ylla olevalla nestelinjasta.
esitayttomenettelylla

4b Kylmdaineen koko méaaraa ei voitu | Sulje venttiili B, irrota putkiston
lisata esitaytolla liitdntd nestelinjasta ja suorita

vaiheet 576.
TIETOJA

i @

Jos lisattdvan kylmdaineen kokonaismaara saavutettiin vaiheessa 4 (vain
esitayttamalld), kirjoita lisatyn kylmdaineen maara muistiin  yksikon mukana
toimitetulle kylmaaineen lisdysmaaratarralle ja kiinnita se etupaneelin takapuolelle.

Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttéonotto" [» 128] ohjeiden mukaisesti.

Kylmaaineen taytté

5 Kytke esitdyton jalkeen venttiili A kylmdaineen lisdysporttiin ja lisda loput
lisattdvasta kylmaaineesta tdaman portin kautta. Avaa kaikki ulkoyksikdn
sulkuventtiilit. Tassa vaiheessa venttiilin A taytyy pysya kiinni!

Vaaka

R410A-kylmaainesailio (juoksutusjarjestelma)
Alipainepumppu

Kylmaaineen tayttoportti

Venttiili A

>oonoToO

TIETOJA

Usean ulkoyksikon jarjestelmassa  kaikkia lisdysportteja ei tarvitse liittaa
kylmaainesailioon.

i @

Kylmaainetta lisataan +22 kg 1 tunnin aikana, kun ulkolampétila on 30°C DB, tai
+6 kg, kun ulkolampaétila on 0°C DB.

Jos tayttoa taytyy nopeuttaa usean ulkoyksikon jarjestelmassa, liita kylmaainesailiot
jokaiseen ulkoyksikkdon.
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HUOMIO
= Kylmaaineen lisdysportti on liitetty yksikon sisalla olevaan putkistoon. Yksikon

sisdinen putkisto on taytetty tehtaalla kylmaaineella, joten ole varovainen
littdessasi tayttoletkua.

* Kun kylmdaine on lisatty, ala unohda sulkea kylmaaineen lisdysportin kantta.
Kannen kiristysmomentti on 11,5-13,9 Nem.

® Kylmaaineen yhdenmukaisen jakautumisen varmistamiseksi kompressorin
kaynnistyminen voi kestdaa +10 minuuttia yksikdn kdynnistymisen jalkeen. Tama ei
ole vika.

Jaljella oleva kylmdaineen lisdttdva maara voidaan lisata kayttamalla ulkoyksikkoa
kylmadaineen manuaalisessa lisdystilassa:

6 Ota huomioon  kaikki  kohdissa  "19  Maaritys" [» 116] ja
"20 Kayttoonotto" [ 128] mainitut varotoimet huomioon.

Kytke virta sisa- ja ulkoyksikaihin.

8 Kaynnistd kylmaaineen manuaalinen lisdystila aktivoimalla ulkoyksikdn asetus
[2-20]=1. Katso lisatietoja kohdasta "19.2.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 122].

Tulos: Yksikko kaynnistyy.
9 Venttiili A voidaan avata. Jaljella oleva kylmaaine voidaan lisdta.

10 Kun jdljella oleva laskettu kylmaainemaara on lisatty, sulje venttiili A ja lopeta
kylmdaineen manuaalinen lisddminen painamalla BS3.

TIETOJA

[ ]

l Kylmdaineen manuaalinen lisdystoiminto pysahtyy automaattisesti 30 minuutin
kuluttua. Jos lisdysta ei ole suoritettu 30 minuutin kuluessa, suorita kylmaaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

11 Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttoéonotto" [» 128] ohjeiden mukaisesti.

TIETOJA

°
l Kylmaaineen lisdaamisen jalkeen:

= Kirjoita lisdtyn kylmdaineen maara muistiin yksikon mukana toimitettuun
kylmaainetarraan ja kiinnita se etupaneelin takapuolelle.

= Suorita testimenettely kohdan "20 Kayttéonotto" [» 128] mukaisesti.

TIETOJA

Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttda painamalla BS3. Yksikko
pysahtyy ja palaa lepotilaan.

i @

17.5.5 Tarkistukset kylmaaineen lisdadmisen jalkeen

= Ovatko kaikki sulkuventtiilit auki?

= Onko lisdtyn  kylmdaineen  maara  merkitty = muistiin  kylmdaineen
lisdysmaaratarraan?

HUOMIO
Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmaaineen (esi-)lisdayksen jalkeen.

Kompressori vaurioituu, jos jarjestelmaa kaytetaan sulkuventtiilit suljettuina.

17.5.6 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Con(ains" inated gases a

f o-Jo— b
GWP: XXX e::kg__c

(2]
9 90:0- |kg——d
ﬂ,me%:okg= tCOeq-— e

a Jos yksikon mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota soveltuva kieli ja kiinnita se kohdan a paalle.
Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikon nimikilpi

Lisatyn kylmaaineen maara

Kylméaaineen kokonaismaara

Kylméaaineen kokonaismaaran fluorattujen kasvihuonekaasujen maara
ilmoitettuna CO,-ekvivalenttitonneina.

GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

HUOMIO
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadantd edellyttdad, ettd yksikon

kylmaaineen maara ilmoitetaan sekd painona etta CO,-ekvivalenttina.

o QnT

-+

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmdaineen GWP-arvo x
kylmaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kayta kylmdaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisdpuolelle lahelle kaasu- ja nestesulkuventtiileita.

17.6 Vesiputkiston liittaminen

17.6.1 Tietoja vesiputkiston liittamisesta

Ennen vesiputkiston liittamista
Varmista, ettd ulko- ja sisayksikdt on asennettu.
Tyypillinen tyonkulku

Vesiputkiston liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Ulkoyksikon vesiputkiston liittdminen.

2 Vesipiirin tayttaminen.

3 Vesiputkiston eristaminen.

17.6.2 Varotoimet, kun vesiputkistoa liitetdan

TIETOJA

°
l Lue my0s varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu
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17.6.3 Vesiputkiston liittdminen

b

a Jaahdytysveden lahto
b Jaahdytysveden tulo

Katso vesiputkiliitdntdjen oikea kiristysmomentti kohdasta "17.2.2 Vesipiirin
vaatimukset" [» 79].

17.6.4 Vesipiirin taytto

1 Liitd vedensyottoletku tayttoventtiiliin (hankitaan erikseen).

2 Avaa tayttoventtiili.

Kaytd vain pumppua ja varmista, ettei vesikiertojarjestelmaan ole jaanyt ilma.
Muuten levylammaonvaihdin jaatyy.

4 Tarkista, ettd veden virtausnopeus on oikea. Muuten levylammodnvaihdin
jaatyy. Mittaa mahdollinen vedenpainehavid ennen pumpun kayttamista ja
sen jalkeen ja varmista, ettd virtausnopeus on oikea. Jos se ei ole oikea,
pysdytd pumppu valittdmasti ja suorita vianetsinta.

17.6.5 Vesiputkiston eristaminen

Ulkovesiputkisto on eristettdvd kondensaation estamiseksi lammityskdyton aikana
tai jaatymisen estamiseksi alhaisissa ulkolampotiloissa.

Katso tarkempia tietoja kohdasta "17.2.2 Vesipiirin vaatimukset" [» 79].
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18 Sahkoasennus

Tassa luvussa

18.1

18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

Tietoja SAhKOJONTOJEN [HTEAMISESTE .....ouiitiiciiee ettt ettt s ettt anens 103
18.1.1  Sahkojohtimien kytkenndssd NUOMIOILAVAD ........c.cviiiiiiiiiiiiiieiei s 103
18.1.2  Kenttajohdotus: Yleiskuvaus
18.1.3  Tietoja sahkojohtimien kytkennasta....

18.1.4  Tietoja sahkdvaatimustenmukaisuudesta

18.1.5  Turvalaitevaatimukset...
Yhteiskytkentdjohtojen reitittaminen ja kiinnittaminen.
Yhteiskytkentdjohtojen kytkeminen..
Yhteiskytkentdjohtojen viimeistely ...
Virtalahteen reitittaminen ja kiinnittdminen ...
Virtalahteen kytkeminen ...
Valinnaisten johtojen kytkeminen.
Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

18.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

18.1.1 Sahkojohtimien kytkenndssa huomioitavaa

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Kaikki  kenttdjohdotukset ja komponentit ON annettava ammattitaitoisen
sahkoasentajan asennettaviksi ja niiden ON oltava sovellettavien lakisdateisten
maaraysten mukaisia.

VAROITUS

Jos paikytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY
asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan IlI
ehtojen mukaisesti.
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VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.

= Varmista, ettd kenttdjohdotus vastaa kansallisia sdahkoasennuksia koskevia
maarayksid.

Kenttiajohdotus TAYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentdkaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT paise
koskettamaan putkia ja terdvid reunoja. Varmista, etta liittimiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

= Asenna maajohto asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdéd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sahkoiskun.

Yksikén kayttd edellyttda erillista, sille varattua virtaldhdetts. ALA KOSKAAN kayta
toisen laitteen kanssa jaettua virransyottoa.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

= Muista asentaa maavuotosuoja. Jos ndin ei tehda, seurauksena voi olla sahkoisku
tai tulipalo.

® Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietad korkeataajuisia sahkaoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

Asenna virtajohdot vahintdan 1 metrin paahdn televisioista ja radioista hairididen
estamiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etdisyys El valttamatta riita.

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen kytkinrasiassa oleva sdhkoosa ja
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kdynnistat yksikon.

HUOMIO

ALA kayta yksikkdad, ennen kuin kylm&aineputkisto on valmis. Jos yksikkda kaytetaan,
ennen kuin putkisto on valmis, kompressori rikkoutuu.

HUOMIO

Jos virransyotostad puuttuu N-vaihe tai se on vaard, laite vioittuu.

HUOMIO

ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMIO

ALA koskaan irrota termistoria, anturia tms., kun liitat virta- ja tiedonsiirtojohtoja.
(Ilman termistoria, anturia tms. kdytettdessa kompressori saattaa rikkoutua.)

© e o P

18.1.2 Kenttdjohdotus: Yleiskuvaus

° TIETOJA
l Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatkd ne valttdmattd vastaa jarjestelmasi
sijoittelua.
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Lampoépumppujarjestelma
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a Erikseen hankittava virtalahde (ja maavuotosuoja)
b Paskytkin
¢ Maadoitus
d Ulkoyksikko
e Sisayksikko
f Kayttoliittyma
g Sisayksikon virtakaapeli (suojattu kaapeli) (230 V)
h Tiedonsiirtokaapeli (suojattu kaapeli) (16 V)
i Ulkoyksikon virtakaapeli (suojattu kaapeli)
—w— Virransyottd 3N~ 50 Hz
—ws— Virransyotto 1~ 50 Hz
—+— Maadoitusjohto

Ladmmon talteenottojarjestelma
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Erikseen hankittava virtalahde (ja maavuotosuoja)
Paakytkin

Maadoitus

Ulkoyksikkd

Sisayksikko

Kayttoliittyma

BS-yksikkd
Jaahdytys/lammitysvalitsin
Suojakatkaisin

Sulake

Virransyotto 3N~ 50 Hz
Virransyotté 1~ 50 Hz
Maadoitusjohto

— =30 - QO n T O

18.1.3 Tietoja sahkdjohtimien kytkennasta

On tarkeda pitda virransyotto- ja vyhteiskytkentdkaapelit erillddan toisistaan.
Sahkoisten hairididen valttamiseksi kummankin kaapelin valisen etdisyyden taytyy
olla aina vahintaan 25 mm.

®

HUOMIO

* Varmista, etta virtakaapeli ja yhteiskytkentdkaapeli ovat erilldan. Kytkentakaapeli
ja virtakaapeli saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea rinnakkain.

= Kytkentakaapeli ja virtakaapeli eivat saa koskettaa sisdisia putkia (paitsi invertterin
PCB-jaahdytysputkea), jotta kaapelit eivat vaurioituisi kuuman putken takia.

= Sulje kansi kunnolla, ja aseta sahkojohtimet niin, ettd kansi tai muut osat eivat
padse irtoamaan.

RWEYQ8~14T9Y1B
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
4P452191-1E - 2025.11

Asentajan ja kayttdjan viiteopas

105

PDAIKIN



18 | Sadhkodasennus

Yhteiskytkentdjohto yksikon ulkopuolella tdytyy kietoa ja

kenttdputkiston kanssa.

reitittda yhdessa

Varmista, ettd noudatat alla mainittuja rajoja. Jos yksikostd toiseen johtavat
kaapelit eivat noudata naita rajoja, seurauksena saattaa olla tiedonsiirtovirhe:

Kuvaus Rajoitus
Kaapeloinnin enimmaispituus 1000 m
Kaapeloinnin kokonaispituus 2000 m
Suurin yksikoiden vélisen johdotuksen pituus 30m
ulkoyksikoiden valilla
Tiedonsiirtokaapeli jaahdytys/lammitysvalitsimeen 500 m
Yksikoiden valisen kaapeloinnin haarojen 16
enimmaismaara®
ltsendisten, toisiinsa kytkettavien jarjestelmien 10
enimmaismaara

@ Haaran jalkeen ei saa liittdd uutta haaraa (katso kuva alla).

Lampoépumppujarjestelma

THHE H

[ T ‘

Ulkoyksikko

Sisdyksikko

Paalinja

Haaralinja 1

Haaralinja 2

Haaralinja 3

Haaran jalkeen ei saa liittda uutta haaraa
Keskuskayttoliittyma (jne.)
Ulko-/sisaviestikaapeli
P&a-/alaviestikaapeli

W>STH -~ Q0 TO

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Lammon talteenottojarjestelma

>

Ulkoyksikkd

Sisayksikko + BS-yksikko

Paalinja

Haaralinja 1

Haaralinja 2

Haaralinja 3

Haaran jalkeen ei saa liittda uutta haaraa
Keskuskayttoliittyma (jne.)
Ulko-/siséaviestikaapeli
P&a-/alaviestikaapeli

WD -~ Q0 TO

Kayta vylla olevassa johdotuksessa aina vinyylijohtimia, joilla on 0,75 mm?-1,25
mm?:n vaippa, tai kaapeleita (2 johdinta). 3-johdinkaapeleita voidaan kayttia vain
jaahdytys/lammitysvalinnan kayttoliittymaa varten.

HUOMIO
Ulkoyksikon ja BS-yksikon vdlisen yhteiskytkentdjohdon taytyy olla vaipallinen ja

suojattu.

18.1.4 Tietoja sahkdvaatimustenmukaisuudesta

Tama laitteisto noudattaa standardia:

= EN/IEC 61000-3-12 edellyttden, ettd oikosulkuteho S, on pienempi tai yhta suuri
kuin S,-minimiarvo syotto- ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka
asettaa julkisiin  pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden
vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

- Laitteiston asentajan tai kdyttdjan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla

tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa — ettd laitteisto liitetdan VAIN
syottojarjestelmdan, jonka oikosulkuteho S, on suurempi tai yhta suuri kuin S,.-

minimiarvo.
Malli S..-vdhimmaisarvo
RWEYQ8~14T9 1780 kVA

Vapaan multiyhdistelman takia asentajan vastuulla on laskea multiyhdistelman S,.-
vahimmadisarvo. Arvo lasketaan laskemalla multiyhdistelmdssa kaytettyjen
vastaavien yksikoiden arvot yhteen. RWEYQ28T9=2x RWEYQ10T9+RWEYQ8T9.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 107
4P452191-1E - 2025.11



18 | Sadhkodasennus

18.1.5 Turvalaitevaatimukset

Virransyottd taytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten pdakatkaisimella,
jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella sekd maavuotokatkaisimella, soveltuvan
lainsaadanndn mukaisesti.

Asenna virtalinjaan aina valittomasti toimiva vikavirtasuoja (RCD). Asennetun
vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset kytkentamaardykset.

Vakioyhdistelmat

Johtojen valinta ja mitoitus taytyy tehda soveltuvan lainséddadanndon mukaisesta alla
olevan taulukon tietojen perusteella.

Malli Piirin jatkuva Suositeltavat
minimikuormitetta sulakkeet
vuus
RWEYQ8T9 155A 20A
RWEYQ10T9 16,4 A 20A
RWEYQ12T9 19,4 A 25A
RWEYQ14T9 22,3 A 25A
RWEYQ16T9 31,0A 32A
RWEYQ18T9 319A 32A
RWEYQ20T9 32,7A 35A
RWEYQ22T9 35,8 A 40A
RWEYQ24T9 38,9A 40A
RWEYQ26T9 41,7 A 50 A
RWEYQ28T9 44,6 A 50 A
RWEYQ30T9 49,1 A 50 A
RWEYQ32T9 52,2 A 63 A
RWEYQ34T9 55,3 A 63 A
RWEYQ36T9 58,3 A 63 A
RWEYQ38T9 61,2 A 63 A
RWEYQ40T9 64,0 A 80 A
RWEYQ42T9 66,9 A 80 A
Kaikki mallit:

= Vaihe ja taajuus: 3N~ 50 Hz
= Jannite: 380415V

= Tiedonsiirtojohdon I&pimitta: 0,75~1,25 mm?, maksimipituus on 1000 m. Jos koko
kytkentakaapelointi ylittda nama rajat, seurauksena voi olla tiedonsiirtovirhe.

Vapaat yhdistelmat

Laske suositeltava sulakkeen teho.

Kaava Laske lisdamalla jokaisen kaytettavan yksikon piirin
minimiampeerit (ylla olevan taulukon mukaan), kerro summa
1,1:11a ja valitse seuraavaksi suurempi sulakkeen teho.

Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
108 VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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Esimerkki Yhdistetadn RWEYQ30T9 kayttamalla yksikoita RWEYQS8T9,
RWEYQ10T9 ja RWEYQ12T9.

= RWEYQ8T9:n piirin minimikuormitettavuus = 15,5 A
= RWEYQ10T9:n piirin minimikuormitettavuus = 16,4 A
= RWEYQ12T9:n piirin minimikuormitettavuus = 19,4 A
Talloin RWEYQ30T9:n piirin minimikuormitettavuus =
15,5+16,4+19,4=51,3 A

Kerro ylla oleva tulos 1,1:1la: (51,3 Ax1,1)=56,43 A, joten
suositeltava sulakkeen teho on 63 A.

18.2 Yhteiskytkentdjohtojen reitittaminen ja kiinnittaminen

Yhteiskytkentdjohto voidaan reitittdda vain etupuolen kautta. Kiinnitd se
ylakiinnitysreikaan.
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Kiinnita osoitettuihin muovikiinnikkeisiin (asennettu tehtaalla).

18.3 Yhteiskytkentajohtojen kytkeminen

Sisayksikoiden johtimet taytyy liittaa ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (In-Out) -liittimiin.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 109
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Lampoépumppujarjestelma

|

|/ BEooeD

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

- 30 -~ Q0 T QO

> TOIN/D UNIT | TO OUTID UNIT | TO MULTI UNIT
|
a

F1|F2

Ulkoyksikon piirilevy (A1P)

Yksikko A (paaulkoyksikko)

Yksikko B (alaulkoyksikko)

Yksikko C (alaulkoyksikko)

Ulkoyksikon/muun jérjestelman kytkenta (F1/F2)
Ulko-ulkoyksikon kytkenta (Q1/Q2)

Sisayksikko

Asenna suojatun johdon johdinta (2 johdinta) (ei napaisuutta)
Liitinkortti (ei sisally toimitukseen)

Lammon talteenottojdrjestelma

- 30 -~ QO n T QO

i

TOINID UNIT | TO.OUTID UNIT| TO MULTIUNIT A

FE |2
Lﬁ“

4o
) |

Yksikko A (paaulkoyksikkd)

Yksikko B (alaulkoyksikkd)

Yksikko C (alaulkoyksikko)

Ulkoyksikon piirilevy (A1P)

Paa-/alakytkenta (Q1/Q2)

Ulko-/sisayksikon kytkenta (F1/F2)

Ulkoyksikon/muun jarjestelman kytkenta (F1/F2)

BS-yksikko

Sisayksikko

Vain jadhdyttava VRV-sisayksikko / vain lammittava Hydrobox-yksikko

= Ulkoyksikoiden valiset samassa putkistossa olevat kaapelit taytyy liittad Q1/Q2

(Out Multi) -liittimiin. Jos kaapelit liitetaan F1/F2-liittimiin, seurauksena on
jarjestelman toimintahairio.

= Muiden jarjestelmien kaapelit taytyy liittda sen ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (Out-

Out) -liittimiin, johon sisayksikdiden valiset johtimet on liitetty.

= Perusyksikko on ulkoyksikko, johon sisdyksikodiden valiset johtimet on liitetty.

Yhteiskytkentdjohtojen liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko Kiristysmomentti [Nem]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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18.4 Yhteiskytkentajohtojen viimeistely

Kun kytkentakaapelointi on asennettu, kiedo sen ja asennuspaikan
kylméaineputkien ympdrille eristysnauhaa alla olevan kuvan mukaisesti.

f
) \—\
Nesteputki
Kaasuputki

Eristysnauha

Korkeapaine-/matalapainekaasuputki (tarpeen mukaan)
Kytkentakaapeli (F1/F2)

Eristin

-0 Q. n T Q

18.5 Virtalahteen reitittaminen ja kiinnittaminen

VAROITUS
ALA jatka virransydttd- tai yhdyskaapelia kayttdmalla johdinliittimia, johtojen

pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon.

Virransyottokaapeli voidaan reitittda etupuolelta. Vie kaapeli ulos ylakiinnitysreidan

kautta.
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iJ 2 ‘ °
1 Lo CHG
\ Fzdpe—ad___ [ 9
WEE
{ ol Joe

N [ oo

j‘ Jeolo<] n 32
o=

18.6 Virtalahteen kytkeminen

Virtaldhde taytyy kiinnittaa kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla
puristinmateriaalilla, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa. Vihred- ja
keltaraitaista johtoa saa kayttaa vain maadoitukseen.

RWEYQ8~14T9Y1B | 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 1 11
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Virtaldhde (380~415 V, 3N~ 50 Hz TAI 400 V, 3N~ 60 Hz)
Sulake
Maavuotosuoja

Maadoitusjohto

Virtakaapelin riviliitin

Liita jokainen virtajohto: RED -> L1, WHT -> L2, BLK -> L3 ja BLU -> N
Maadoitusjohto (GRN/YLW). Kun liitat maadoitusjohtoa, se kannattaa kiertaa.
Kiinnita virtalahde kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla puristimella, jotta
littimeen ei kohdistu ulkoista voimaa.

Jousilaatta

oS0m -~ O n T QO

HUOMIO
Ald  milloinkaan liitd virransyottda tiedonsiirtolinjan  riviliittimeen.  Muussa

tapauksessa koko jarjestelma voi vaurioitua.

HUOMAUTUS
= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen

litantojen tekemista.

= Virransyottdéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransydtdén vedonpoiston ja riviliittimen valissa TAYTYY olla
sellainen, ettd virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta siina
tapauksessa, etta virransyottéjohto irtoaa vedonpoistosta.

Liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko Kiristysmomentti (Nem)
M8 (tehonsyoton riviliitin) 5,5~7,3
M8 (maatto)
HUOMIO

Kun liitat maadoitusjohtoa, kohdista se jousilaatan pois leikattuun osaan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

Useita ulkoyksikoita

Kun usean ulkoyksikon tehonsyotto liitetdaan toisiinsa, on kdytettdva rengasliittimia.
Paljasta kaapelia ei saa kayttaa.

Tassa tapauksessa oletusarvoisesti asennettu rengasaluslevy taytyy irrottaa.

Kiinnitd molemmat kaapelit tehonsyottoliittimeen alla kuvatulla tavalla:

==

L1 L2L3 N

[0/0]eo|g,

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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18.7 Valinnaisten johtojen kytkeminen

Kayta valinnaisessa johdotuksessa eristettyja johtoja, joiden nimellisjannite on
vdhintddn 250 V ja minimipoikkileikkaus 1,25 mm? yksijohtimisilla johdoilla ja
0,75 mm?2 monijohtimisilla johdoilla.

Sdddettdva veden virtaus

Saddettdvan veden virtauksen lahtosignaali on pienjannitteinen ohjaussignaali, joka
tuottaa 2~10 V DC:n 13hddn levylammonvaihtimen |dpi vaadittavan veden
virtausnopeuden mukaan. Katso lisdtietoja kohdasta "17.2.4 Tietoja veden
virtausnopeudesta" [» 81].

HUOMIO
2~10 V DC:n lahtosignaalin maksimildhtoteho on 50 mW. Taman tehon ylittdminen

VOi vaurioittaa jarjestelmaa.

Kaytd aina suojattuja kaapeleita, joiden minimipoikkileikkaus on 0,75 mm? ja pituus
enintdaan 100 m.

Venttiilin/pumpun ohjauslinja taytyy liittad sahkokytkinrasian liittimeen X2M.
Venttiilin/pumpun liittamiseen ulkoyksikkdon tarvitaan myods erillinen 12 V DC:n
virtalahde (ldhtoteho vahintdan 50 mW) liittimeen X2M.

Liitd venttiili/pumppu: X2M-liittimiin 2 ja 3.

Liita virtalahde X2M-liittimiin 1 ja 3 (huomaa napaisuus).

- ‘
( | = 1
)ololoeeeeee
5 XZMé) 50/0/9/0/0/00/0s GB
O L 1CT U] [l J
&
<4 2-10VDC
D ‘! b 12v0e

a Venttiili/pumppu
b Virransyottod

HUOMIO
Muista liittaa virtauskytkin vesijaahdytteiseen VRV IV -jarjestelmaan. Jarjestelma voi

vaurioitua, jos sitd kaytetdadn minimivaatimuksen alittavalla virtausnopeudella.

Lukitus

Ulkoyksikon lukituspiiriin on liitettdva virtauskytkin. Jarjestelma voi vaurioitua, jos
sitd  kaytetddn minimivaatimuksen alittavalla virtausnopeudella. Virtauskytkin
asennetaan paavesipiiriin levylammonvaihtimen ja suljetun venttiilin valiin. Valitse
virtauskytkimen kosketin, joka on vahintdan 15V DC, 1 mA.

Liita virtauskytkin: X2M-liittimiin 5 ja 6.
Jos jarjestelmdssa on monta ulkoyksikkda, asenna yksi tai useampi virtauskytkin

vesijarjestelmdn asennuksen mukaan niin, ettd veden virtaus on taattu kaikissa
olosuhteissa.

RWEYQ8~14T9Y1B

4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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HUOMIO
Jos virtauskytkin asennetaan sdadettdvaan veden virtausjarjestelmaan, ota huomioon

veden virtauksen inertia. Jos kadytetddn sdddettdvad veden virtausjarjestelmaa,
virtauskytkimen ohjaus taytyy linkittdda kompressorin toimintaan kayttamalla
monitoimilahtoliitinta b.

Jos ndin ei tehdd, seurauksena on tahaton termostaatin pakkosammutus.

Esimerkki:
( e ]
)| 000000 0e|®!
é') o0 e0c e @3 X2Mm
| | L1
T “ X3M
— @ |
2 a 1561
Ko 1# b Fis (]
7 c 00
hiclsi
o) — @O

a Rele (normaalisti suljettu) (hankitaan erikseen)
b Virtauskytkin (hankitaan erikseen)

Monitoimildhdot

Tassda RWEYQ*T9-sarjassa on 5 lahtokosketinta ulkoyksikon toiminnan seuraamista
tai ulkoyksikkdon liitettyjen erikseen hankittavien laitteiden kdynnistamista varten.
Koskettimen yleiset tiedot: 220 V AC, 3 mA—-0,5 A.

Valitse ndiden lahtosignaalien liittamista varten X3M-liittimen asianmukaiset
koskettimet alla olevasta taulukosta:

= “ o
— O
Moo
liiejern
o) b i% éi
isjei
d moyor
© H o]
D L H —L o
Liitin Toiminto
a Kaukosaatimen virhe
b Kompressorin toiminta
¢ Lammitystoiminta
d Jaahdytystoiminta
e Vesipumpun toimintapyynto
Asentajan ja kayttajan viiteopas 4 DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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18.8 Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen

HUOMIO
Jos asennuksen jalkeen kompressoriin kertyy kylmaainetta, eristysvastus napojen voi

alentua, mutta jos se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.

= Kayta 500 V:n eristysvastusmittaria eristyksen mittaukseen.

= Al kdyta pienjdnnitepiireille tarkoitettua yleismittaria.

1 Mittaa eristysvastus napojen vyli.

Jos Niin
>1 MQ Eristysvastus on OK. Tdmad toimenpide on valmis.
<1 MQ Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.
Tulos: Kompressori lampida ja haihduttaa siind olevan kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 1 15
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TIETOJA

On tarkeda, etta asentaja lukee jdrjestyksessa kaikki taman luvun tiedot ja ettd
jarjestelma konfiguroidaan soveltuvin osin.
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19.1 Yleiskuvaus: Maaritykset

/N

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

i @

TIETOJA

On tarkeaa, etta asentaja lukee jarjestyksessa kaikki taman luvun tiedot ja ettd
jarjestelma konfiguroidaan soveltuvin osin.

Tassa luvussa kerrotaan, mitad tdytyy tehda ja tietda jarjestelman konfigurointia
varten sen asennuksen jalkeen.

Se sisaltaa tietoja seuraavista asioista:

= Kenttdasetusten tekeminen

= Energiansaasto ja toiminnan optimointi

= Vuodon havaitsemistoiminnon kdyttaminen

19.2 Kenttaasetusten tekeminen

19.2.1 Tietoja kenttaasetusten tekemisesta

VRV IV -lammontalteenottojarjestelmdn konfiguroinnin jatkaminen edellyttaa
tietojen syottamista yksikon piirilevyyn. Tassd luvussa kerrotaan, miten tietoja
sybtetddn manuaalisesti kayttamalla piirilevyn painikkeita ja lukemalla palaute 7-
segmenttisesta naytosta.

Asetukset tehdadan paaulkoyksikdn kautta.

Kenttdasetusten tekemisen lisaksi on myos mahdollista tarkistaa yksikon nykyiset
toimintaparametrit.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Painikkeet

Erikoistoimenpiteitd (automaattinen kylmaaineen lisdys, koekaytté yms.) ja
kenttdasetuksia (tarvekaytto, alhainen melu yms.) tehdaan painikkeita kayttamalla.
Katso myds:

= "19.2.2 Kenttaasetuskomponentit" [» 117]

= "19.2.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 118]

PC-konfigurointilaite

VRV IV -lammontalteenottojarjestelmassd on myds mahdollista tehdad useita
kayttoonottokenttien asetuksia tietokonekayttoliittyman kautta (tdhan tarvitaan
lisdvaruste EKPCCAB*). Asentaja voi valmistella konfiguraation (muualla)
tietokoneessa ja ladata sen sitten jarjestelmaan.

Tilat1ja2
Tila Kuvaus

Tila 1 Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikén vallitsevaa tilaa.

(seuranta-asetukset) Myos erdiden kenttdasetusten sisaltdd voidaan seurata.

Tila 2 Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelméan kenttdasetuksia.

(kenttaasetukset) Voit tarkistaa kenttdasetuksen nykyisen arvon ja
muuttaa sita.
Kenttdasetusten muuttamisen jalkeen normaalia kayttoa
voidaan yleensa jatkaa ilman erikoistoimenpiteita.
Erdita kenttdasetuksia kdytetdaan erikoistoimenpiteisiin
(esim. kaytto yhden kerran, talteenotto/alipaineasetus,
kylmaaineen manuaalinen lisdys yms.). Talloin
erikoistoiminto taytyy keskeyttaa, ennen kuin normaali
toiminta voi kdynnistyd uudelleen. Tama ilmoitetaan alla
olevissa selityksissa.

Katso myds:

= "19.2.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen" [» 118]
= "19.2.5 Tilan 1 kayttaminen" [» 119]

= "19.2.6 Tilan 2 kayttaminen" [» 120]

= "19.2.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 121]
= "19.2.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 122]

19.2.2 Kenttdasetuskomponentit

7-segmenttisten nayttdjen, painikkeiden ja DIP-kytkimien sijainti:

a b ¢
”"’D oooo EIE‘EI B F: D@
[}
S ARt
0 BS1 BS2 BS3 DSt Ds2
U XA
(| O N = M

BS1 MODE: asetustilan vaihtoa varten
BS2 SET: kenttaasetusta varten
BS3 RETURN: kenttdasetusta varten
DS1, DS2 DIP-kytkimet
a 7-segmenttiset naytot
b Painikkeet
¢ DIP-kytkimet

RWEYQ8~14T9Y1B

4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas

VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite 1 17

4P452191-1E - 2025.11



19 | Maaritys

19.2.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttdminen

Koko kytkinrasiaa ei tarvitse avata piirilevyn painikkeiden kdyttamista ja 7-
segmenttisten nayttdjen lukemista varten.

Voit kdyttda niita irrottamalla etulevyn etutarkastuskannen (katso kuva). Nyt voit
avata kytkinrasian etulevyn tarkastuskannen (katso kuva). Nakyviin tulee kolme
painiketta, kolme 7-segmenttistd nayttda ja DIP-kytkimia.

a Kytkinrasian kansi
b Paapiirilevy, jossa on kolme 7-segmenttista nayttoa ja kolme painiketta
¢ Paasyluukku

Kaytd kytkimia ja painikkeita eristetylld tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttamiseksi.

(o]

Muista kiinnittda tarkastusluukku takaisin kytkinrasian kanteen ja sulkea etulevyn
tarkastusluukku, kun ty® on valmis. Yksikon kayton aikana etulevyn tulee olla
kiinnitettyd. Asetuksia voidaan silti tehda tarkastusaukon kautta.

HUOMIO
Varmista, ettd kaikki ulkopaneelit kytkinrasian huoltokantta lukuun ottamatta on

suljettu tyoskentelyn aikana.

Sulje kytkinrasian kansi lujasti ennen virran kytkemista laitteeseen.

19.2.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttod kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkdon ja kaikkiin sisayksikdihin. Kun tiedonsiirto sisa- ja
ulkoyksikoiden valilla on muodostunut normaalisti, 7-segmenttisen ndyton
ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta toimitettaessa).

Tila

Kun virta kytketaan: vilkkuu kuten kuvassa. Tehonsyoton
ensimmaiset tarkistukset suoritetaan (8~10 min).

Jos ongelmia ei ole: palaa kuten kuvassa (1~2 min).

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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Tila Nayttd

Kayttovalmis: tyhja ndyttod kuten kuvassa.

< Pois paalta

— Vilkkuu

a» P3dlla
Toimintahdirion sattuessa toimintahdirion koodi tulee nakyviin sisayksikdn
kayttoliittymdssa  ja  ulkoyksikbn  7-segmenttisestd  nadytdssd.  Ratkaise
toimintahdirion koodi vastaavasti. Tiedonsiirtokaapelointi tdytyy tarkistaa
ensimmaisena.

Kaytto

BS1-painiketta kdytetadn vaihtamaan oletustilanteen, tilan 1 ja tilan 2 valilla.

Kaytto Toimenpide

Oletustilanne

Tila 1 = Paina BS1-painiketta kerran.
7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:
= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran.
Tila 2 = Pida BS1 painettuna vahintdan viisi sekuntia.

7-segmenttisen ndyton ilmaisimeksi vaihtuu:

,,,,,

= Palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
vield kerran (lyhyesti).

TIETOJA

Jos hammennyt kesken prosessin, palaa oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1
(ei osoitusta 7-segmenttisissa naytoissa: tyhja, katso "19.2.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 118]).

i @

19.2.5 Tilan 1 kayttdminen

Tilaa 1 kdytetaan perusasetusten tekemiseen ja yksikon tilan valvontaan.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja 1 Valitse tila 1 painamalla kerran BS1.
kayttaminen tilassa 1 2 Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla
BS3-painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.
alkutilaan

Esimerkki:

Parametrin [1-10] sisallon tarkistaminen (montako sisdayksikkoa jarjestelmaan on
liitetty).

[A-B]=C mdaritetddn tdssa tapauksessa seuraavasti: A = 1; B = 10; C = arvo, joka
halutaan tietda/jota halutaan tarkkailla:

RWEYQ8~14T9Y1B
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1 Varmista, ettd 7-segmenttisen ndytdn ilmaisin on oletustilanteessa
(normaalikaytto).

2 Paina BS1-painiketta kerran.

Tulos: Tila 1 valitaan: .4
3 Paina BS2-painiketta 10 kertaa.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan:

4 Paina BS3-painiketta kerran; palautettava arvo (todellisen kenttatilanteen
mukaan) on jarjestelmaan liitettyjen sisdyksikdiden maara.

Tulos: Tilan 1 asetus 10 valitaan, palautettava arvo on seurattava tieto

5 Kun haluat poistua tilasta 1, paina painiketta BS1 kerran.

19.2.6 Tilan 2 kayttdminen

Padyksikkoa taytyy kayttaa kenttdasetusten syéttamiseen tilassa 2.

Tilan 2 avulla asetetaan ulkoyksikon ja jarjestelman kenttaasetuksia.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja = Valitse tila 2 pitdamalla BS1-painiketta
kayttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

Lopettaminen ja palaaminen Paina BS1.

alkutilaan

Valitun asetuksen arvon = Valitse tila 2 pitamalla BS1-painiketta
muuttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa painamalla BS3-
painiketta kerran.

= Valitse valitulle asetukselle haluamasi arvo
painamalla painiketta BS2.

= Vahvista muutos painamalla BS3-painiketta
kerran.

= Aloita toiminta valitulla arvolla painamalla
uudelleen BS3.

Esimerkki:

Parametrin [2-12] sisallon tarkistaminen.

[A-B]=C maaritetddn tdssa tapauksessa seuraavasti: A = 2; B = 12; C = arvo, joka
halutaan tietda/jota halutaan muuttaa

1 Varmista, ettd 7-segmenttisen ndyton ilmaisin on kuten normaalikdyton aikana
(normaali tilanne tehtaalta toimitettaessa).

2 Pida BS1 painettuna yli 5 sekuntia.

Tulos: Tila 2 valitaan: k. 0, (.

3 Paina BS2-painiketta 12 kertaa.

N

=

Tulos: Tilan 2 asetus 12 valitaan: L

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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4 Paina painiketta BS3 kerran; palautettava arvo (todellisen kenttatilanteen
mukaan) on asetuksen tila. Kun kyseessa on [2-12], oletusarvo on "0", mika
tarkoittaa, ettd toiminto ei ole aktiivinen.

Tulos: Tilan 2 asetus 12 valitaan, palautettava arvo on nykyinen asetustilanne.

5 Voit muuttaa asetuksen arvoa painamalla BS2, kunnes haluttu arvo nakyy 7-
segmenttisessa ndytdssa. Kun saavutettu, maarita asetusarvo painamalla BS3
kerran. Aloita valitun asetuksen mukainen toiminta, vahvista uudelleen
painamalla BS3.

6 Kun haluat poistua seurantatoiminnosta, paina painiketta BS1 2 kertaa.

Tulos: Palaat oletustilaan tehtaalta toimitettaessa.

19.2.7 Tila 1: seuranta-asetukset

[1-0]
Nayttad, onko tarkistettava yksikkod paa-, ala 1- vai ala 2 -yksikko.

Pad-, ala 1- ja ala 2 -osoitukset koskevat usean ulkoyksikon jarjestelman
konfiguraatioita. Jarjestelman logiikka maaraa, mika yksikké on paa-, ala 1- tai ala 2
-yksikkd.

Paayksikkoa taytyy kayttda kenttdasetusten syottdmiseen tilassa 2.

[1-0] Kuvaus
Ei osoitusta Madrittelematdn tilanne.
0 Ulkoyksikkd on paayksikko.
1 Ulkoyksikko on alayksikko 1.
2 Ulkoyksikkd on alayksikko 2.

[1-2]
Nayttaa virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.

Virrankulutuksen rajoitus pienentad yksikon virrankulutusta verrattuna nimellisiin
kayttoolosuhteisiin.

[1-2] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.
1 Yksikko toimii virrankulutuksen rajoituksen mukaisesti.

Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman
virrankulutuksen rajoitus voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmainen tapa on ottaa kayttdon pakotettu virrankulutuksen rajoitus
kenttdasetuksella. Yksikko toimii aina valitulla virrankulutuksen rajoituksella.

= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus kayttdon ulkoisen tulon
perusteella. Tahdn toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

[1-5] [1-6]
Koodi Nayttaa...
[1-5] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento
[1-6] Nykyisen T_-tavoiteparametrin asento
[1-13]
Nayttaa liitettyjen  ulkoyksikdiden  kokonaismaaran  (usean  ulkoyksikon

jarjestelmassa).

RWEYQ8~14T9Y1B
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Voi olla hyodyllista tarkistaa, vastaako asennettujen ulkoyksikdiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien ulkoyksikdiden kokonaisméaaraa. Jos loytyy poikkeavuus,
on suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja ulkoyksikdiden valilla
(Q1/Q2-tiedonsiirtolinja).

[1-17] [1-18] [1-19]

Koodi Nayttaa...

[1-17] Viimeisin vikakoodi
[1-18] 2. viimeinen vikakoodi
[1-19] 3. viimeinen vikakoodi

Jos viimeisimmat vikakoodit nollattiin vahingossa sisdyksikon kayttoliittymassa, ne
voidaan tarkistaa uudelleen tdman seuranta-asetuksen avulla.

Katso tietoja vikakoodin sisallosta tai syystda kohdasta "23.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 137], jossa selitetddn tarkeimmat
vikakoodit. Tarkempia tietoja vikakoodeista on tdman yksikdén huolto-oppaassa.

19.2.8 Tila 2: kenttaasetukset
[2-8]

T.-tavoitelampotila  jadhdytyskdyton aikana ilman sdddettdvda kylmaaineen
l[dmpotilanohjausta (VRT).

[2-8] T.-tavoite (°C)
1 3°C
2 (oletus) 6°C
3 7°C
4 8°C
5 9°C
6 10°C
7 11°C

[2-9]

T.-tavoitelampdtila  lammityskdayton aikana ilman saddettdavaa kylmaaineen
lampotilanohjausta (VRT).

[2-9] T -tavoite (°C)
1 41°C
2 42°C
3 43°C
4 44°C
5 45°C
6 (oletus) 46°C
7 49°C
[2-12]
Ota  kayttoon  virrankulutuksen  rajoitus  ulkoisella  ohjaussovittimella
(DTA104A61/62).
Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikk6on
lahetetdan ulkoinen signaali, tdma asetus taytyy muuttaa. Asetus on voimassa vain,
kun ulkoinen valinnainen ohjaussovitin (DTA104A61/62) on asennettu.

[2-12] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

[2-20]
Kylmé&aineen manuaalinen lisdaminen.

Jos kylmdainetta halutaan lisdtd manuaalisesti, seuraavaa asetusta tdytyy kadyttaa.
Lisatietoja kylmdaineen lisddmisestda jarjestelmdan eri tavoilla on luvussa
"17.5.2 Tietoja kylmaaineen lisdamisesta" [» 96].

[2-20] Kuvaus
O (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysdyta kylmdaineen manuaalinen lisdys (kun tarvittava
maara kylmaainetta on lisatty) painamalla BS3. Jos
toimintoa ei keskeytetd, kun painetaan BS3, yksikko
lopettaa toiminnan 30 minuutin jalkeen. Jos

30 minuuttia ei riittdnyt tarvittavan kylmdainemaaran
lisddmiseen, toiminto voidaan aktivoida uudelleen
muuttamalla kenttdasetus uudelleen.

[2-21]
Kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila.

Jotta saataisiin vapaa kaytava kylmdaineen ottamiseksi talteen jarjestelmasta,
jaanndsaineiden poistamiseksi tai jarjestelman alipaineistamiseksi, on kaytettava
asetusta, joka avaa kylmaainepiirin tarvittavat venttiilit, jotta kylmdaineen

talteenotto tai alipaineprosessi voidaan suorittaa asianmukaisesti.

[2-21] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysayta kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila
painamalla BS3. Jos painiketta BS3 ei paineta, jarjestelma
pysyy kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustilassa.

[2-23]
Saadettava kylmaaineen lampotilanohjaus (VRT)
[2-23] VRT-ohjaus
0 (oletus) Seka jadhdytys etta lammitys aktivoitu
1 Vain lammitys aktivoitu
2 Vain jaahdytys aktivoitu
3 Deaktivoitu

[2-24]

Vesipumpun/venttiilin ohjaus.
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Kun haluat aktivoida sdadettdvan virtausjarjestelman, vaihda asetus sopivaksi
arvoksi.

[2-24] Vesipumpun ohjaus
1 Jokaisella yksikolld on pumppu/venttiili
2 Vesipumpun/venttiilin ohjaus on OFF tai 1 pumppu/

venttiili jarjestelmaa kohden

3 Jokaisella yksikolla on pumppu/venttiili (pumppu on pois

paalta, kun aliyksikko ei toimi)

Veden minimivirtausnopeuden rajan ohjaus.

Kun haluat muuttaa sdadettavan virtausjarjestelman veden minimivirtausnopeuden
rajaa, vaihda asetus sopivaksi arvoksi. Virtausnopeuden raja on taulukon mukainen.

[2-25] Veden minimivirtausnopeuden raja (%)
0 10%
1 20%
2 30%
3 40%
4 (oletus) 50%
5 60%
6 70%
7 80%

[2-30]

Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 1) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)
kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikk6on
lahetetdan ulkoinen signaali, tama asetus maarittda vaiheessa 1 kaytettdvan

virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

[2-30] Virrankulutuksen rajoitus (likimaardinen)
1 60%
2 65%
3 (oletus) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 2) ulkoisen ohjaussovittimen (DTA104A61/62)
kautta.

Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen rajoitusolosuhteissa, kun yksikk6on
ldhetetddn ulkoinen signaali, tdma asetus madrittdd vaiheessa 2 kaytettdvan
virrankulutuksen rajoitustason. Taso on taulukon mukainen.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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[2-31] Virrankulutuksen rajoitus (likimaarainen)
1 (oletus) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]
Pakotettu, jatkuva virrankulutuksen rajoitustoiminto (ulkoista ohjaussovitinta ei

tarvita virrankulutuksen rajoituksen suorittamiseen).

Jos jarjestelman taytyy toimia aina virrankulutuksen rajoitustilassa, tdma asetus
aktivoi ja maarittaa jatkuvasti kaytettdvan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on
taulukon mukainen.

[2-32] Rajoitusviite
0 (oletus) Toiminto ei aktiivinen.
1 Noudattaa asetusta [2-30].
2 Noudattaa asetusta [2-31].

[2-50]

Suolavesityypin asetus.

Tata asetusta muuttamalla voidaan laajentaa toiminta-aluetta  yksikon
suolavesipuolella.

= Normaali toiminta-alue suolavesipuolella (oletus): kun kaytetdan vetta
[dmmonlahdevaliaineena.

= Laajennettu toiminta-alue suolavesipuolella: kun kdytetddan suolavetta
[ammonlahdevaliaineena.

HUOMIO

Kun tdma asetus vaihdetaan laajennetuksi toimintatyypiksi, ldmmonlahdevaliaineena

on kaytettava glykolia, jotta valtetadn suolavesipiirin tai itse yksikon jaatyminen (vrt.

toiminta-alue). Al4 kéyta vetts tissd tapauksessal
[2-50] Kuvaus
0 (oletus) Ei suolavetta: vesi. Laajennettua aluetta ei voi kayttaa.

11 Kdytd suolavetta: Eteeniglykolia (20%) tai
propyleeniglykolia (20%). Laajennettua aluetta voi
kayttaa.

4 Kayta suolavettd: Eteeniglykolia (30%) tai
propyleeniglykolia (30%). Laajennettua aluetta voi
kayttaa.

6 Kayta suolavettd: Eteeniglykolia (40%) tai
propyleeniglykolia (40%). Laajennettua aluetta voi
kayttaa.

[2-73]
Nollaenergian hajauttamisen ohjausasetus.
[2-73] Kuvaus
0 (oletus) POIS

1 PAALLA (prioriteetti jddhdytystehossa)
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[2-73]

Kuvaus

2

PAALLA (prioriteetti nollaenergian hajauttamisessa)

Nollaenergian hajauttamisen ohjaus voi olla pois p&aaltd, jos mekaanisessa
huoneessa on jo ilmanvaihto- tai ilmastointijarjestelma muita tiloja varten.

[2-74]

Nollaenergian hajauttamisen asetuslampotila.

Jos yksikdn sisdinen lampotila on korkeampi kuin nollaenergian hajauttamisen
asetuslampotila, nollaenergian hajauttamisen ohjaus kaynnistyy ja jaahdyttaa

yksikkoa.

[2-74] Kuvaus
0 25°C
1 27°C
2 29°C
3 (oletus) 31°C
4 33°C
5 35°C
6 37°C
7 39°C

[2-81]

Jaahdytyksen mukavuusasetus.

Tatd asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-8] kanssa.

[2-81] Jaahdytyksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas

[2-82]

Lammityksen mukavuusasetus.

Tata asetusta kdytetdan yhdessa asetuksen [2-9] kanssa.

[2-82] Lammityksen mukavuusasetus
0 Eko
1 (oletus) Mieto
2 Nopea
3 Tehokas
Asentajan ja kiyttsjan viiteopas P DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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19.2.9 PC-konfigurointilaitteen liittaminen ulkoyksikkdon
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20 Kayttoonotto

HUOMIO
Yleinen kdyttoonoton tarkistuslista. Taméan luvun kayttoonotto-ohjeiden lisaksi

saatavana on myos yleinen kayttéonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttoonoton tarkistuslista tdydentdd taman luvun ohjeita, ja sita
voittaan kayttdad ohjeena ja raportointimallina kayttéonoton ja kayttdjalle
luovutuksen aikana.

Tassa luvussa

20.1  YIEiSKUVAUS: KAYTEOONOTEO ..ottt ettt etttk s et et s et s ettt s et et s s 128
20.2  Kayttoonottoa koskevia varotoimenpiteita . 128
20.3  Tarkistuslista ennen kayttoonottoa 129
20.4  Tietoja jarjestelman koekaytosta .... 130
20.5  KOEKAYLON SUOTTTEAMINEN 1.ttt ettt ettt etttk ettt s ket s e s es et st b e s et e st et et e st e st et et et e st en s e eene 131
20.6  Korjaustoimet epanormaalin KOEKAYLON JAIKEEN ........oiviiiieiiiiici et 132
20.7  YKSTKON KBYEEAMINEN ..ttt et ettt e et e st e st b e s et s et et e e st e st e st et et e st e e 132

20.1 Yleiskuvaus: Kayttéonotto

Asennuksen jalkeen ja kun kenttdasetukset on madritetty, asentajan taytyy
varmistaa oikea toiminta. Tatd varten koekdytté TAYTYY suorittaa alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

Tdssa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehda ja tietda jarjestelman kayttoonottoa
varten sen konfiguroinnin jalkeen.

Kayttoonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1 Kohteen "Tarkistuslista ennen kdyttoonottoa" tarkistaminen.

2 Koekdytdn suorittaminen.

3 Tarvittaessa korjaustoimet epdanormaalin koekayton jalkeen.

4 Jarjestelman kayttaminen.

20.2 Kayttodnottoa koskevia varotoimenpiteita

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMAUTUS
ALA suorita koekayttoa, kun tydskentelet sisdyksikdiden parissa.

Koekdyttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty sisayksikko —toimii.
Sisdyksikon parissa tyoskentely koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédnmenoaukkoon.
ALA irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

> B P
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TIETOJA

Yksikon ensimmaisen kayttojakson aikana kone voi kayttaa sahkovirtaa enemman
kuin yksikon nimikilpi osoittaa. Taman ilmion aiheuttaa kompressori, joka vaatii
50 tunnin jatkuvan kayttdajan ennen kuin se saavuttaa sulavan toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

HUOMIO
Kytke virta padlle 6 tuntia ennen kayttdd kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

i @

Koekayton aikana ulko- ja sisdyksikot kaynnistyvat. Varmista, ettd kaikkien
sisdyksikodiden valmistelut on tehty (kenttdputkisto, sdhkokytkennat, ilmanpoisto
jne.). Katso lisatietoja sisayksikdiden asennusoppaasta.

20.3 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.
3 Kdynnista yksikko.

(] Olet lukenut taydelliset asennus- ja kayttoohjeet ovat asentajan ja kayttdjan
viiteoppaassa.

D Asennus

Tarkasta, ettd yksikkd on kunnolla asennettu valttydksesi asiaankuulumattomilta danilta ja
tarinalta, kun yksikko kdynnistetaan.

(] Kuljetustuki

Tarkista, etta ulkoyksikon kuljetustuki on irrotettu.

(] Kenttdjohdotus

Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty luvun "18 Sadhkoasennus" [» 103] ohjeiden,
kytkentdkaavioiden sekad kansallisten sahkdasennuksia koskevien maardysten mukaisesti.

(] Virtaldhteen jannite

Tarkista virtaldahteen jannite laitteen sddtopaneelista. Jannitteen tadytyy vastata yksikon
nimikilvessa olevaa jannitetta.

[] Maadoitusjohto

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja ettd maadoitusliittimet on
kiristetty.

(] Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitdisi olla 2 MQ tai enemman,
johtamalla vahintaan 500 V tasavirtajannite virtaliittimien ja maan vélille. ALA KOSKAAN
kayta testauslaitetta yhteiskytkentdjohtoon.

(] Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, ettd sulakkeet, virrankatkaisimet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat
asennusohjeen luvun "18.1.5 Turvalaitevaatimukset" [» 108] mukaisia. Varmista, ettei
mitadn sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

(] Sisdinen johdotus
Tarkista silmamaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikon sisalla |6ysid liitantoja tai
vaurioituneita sahkoliitantoja.

(] Putkien koko ja eristaminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia putkia ja ettd lammodneristystyd on
suoritettu oikein.

(] Sulkuventtiilit

Varmista, ettd neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat auki.
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] Laitevauriot

Tarkista, ettei yksikon sisdpuolella ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

(] Kylma&ainevuoto

Tarkista yksikkod sisapuolelta kylmdainevuotojen varalta. Jos kylméaainetta vuotaa, yrita
korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota yhteys jilleenmyyjaan. Ald koske
kylmdaineputkiliitoksista ~ vuotaneeseen  kylmdaineeseen.  Seurauksena voi olla
paleltumavamma.

O] Oljyvuoto

Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos 6ljya vuotaa, yritd korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jdlleenmyyjaan.

] llman tulo-/ldhtéaukko

Tarkasta, etta ilman tulo- tai ldhtdaukon edessd El ole esteitd (paperia, pahvia tai muuta
materiaalia).

(] Kylmaaineen lisdaminen

Yksikkoon lisattavan kylmaaineen maara kirjoitetaan "Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka
kiinnitetdan etukannen taakse.

(] Asennuspaiva ja asennuspaikalla tehtavat asetukset

Muista merkitd asennuspaivdamaard ylemman etupaneelin takapuolella olevaan tarraan
EN60335-2-40:n mukaisesti ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtavien asetusten
sisalto.

Tarkasta vedensuodatin ulkoyksikon tuloputkessa. Puhdista, jos se on likainen.

L]

(] Putkityot on suoritettu tdman asiakirjan ja sovellettavien lakisdateisten madrdysten
mukaisesti. Varmista, etta seuraavat komponentit on sijoitettu oikeisiin paikkoihin:

= vedensuodatin,

= ilmanpoistoventtiili,

= automaattinen vedensyottoventtiili ja
= paisuntasailio.

[] |Vesipiiri

Varmista, ettd vesipiiri on taytetty.

[] |Veden virtaus

Varmista, ettéa laskettu veden virtausnopeus voidaan saavuttaa.

20.4 Tietoja jarjestelman koekaytosta

HUOMIO
Muista suorittaa koekdyttd ensiasennuksen jalkeen. Muuten vikakoodi L/3 nakyy

kayttoliittymdssa eikd normaali kaytto tai yksittdisen sisayksikon koekayttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide tarkistaa ja arvioi
seuraavat kohteet:

= Tarkista, onko virheellisida johdotuksia (tiedonsiirron tarkistus sisayksikoiden
kanssa).

= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.
= Putkiston pituuden arviointi.

Jos jarjestelméassda on Hydrobox-yksikoita, putkiston pituuden tarkistusta ja
kylmaainetilanteen tarkistusta ei suoriteta.

= Sisayksikdiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta yksikosta erikseen.
Tarkista sisdayksikot yksitellen koekdyton jalkeen suorittamalla normaali kayttod
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kayttoliittymalla. Katso yksittdistd koekayttod koskevia lisatietoja (esim.
Hydrobox) sisayksikon asennusoppaasta.

TIETOJA

[ ]
l ® Kylmaaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen ennen kompressorin
kaynnistymista voi kestda 10 minuuttia.

= Koekayton aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva aani tai solenoidiventtiilin
magneettinen aani voi olla voimakas, ja ndyton ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairidita.

20.5 Koekayton suorittaminen

1 Sulje kaikki etupaneelit vaarinarvioinnin  valttamiseksi  (kytkinrasian
tarkastusluukkua lukuun ottamatta).

2 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"19.2 Kenttadasetusten tekeminen" [» 116].

3 Kytke virta ulkoyksikkdon ja liitettyihin sisdyksikaihin.

HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdd kompressorin suojaamiseksi ja jotta

kampikammion lammitin saa virtaa.

4 Varmista, ettd oletustila (lepo) on voimassa, katso "19.2.4 Tilan 1 tai 2
kayttaminen" [» 118]. Paina painiketta BS2 vahintddan 5 sekuntia. Yksikkd
kdynnistaa koekdyton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikon ndytdssa nakyy
"0 ", ja sisdyksikoiden kayttoliittymassa nakyy "Test operation" seka "Under
centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:

Vaihe Kuvaus
ot Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
Loz Jaahdytyksen kdynnistyksen ohjaus
03 Jaahdytyksen vakaa tila
o4 Tiedonsiirron tarkistus
05 Sulkuventtiilin tarkistus
05 Putken pituuden tarkistus
07 Kylmé&aineen madaran tarkistus
£09 Pumpun alasajo
g Yksikkd pysahtyy
° TIETOJA
l Koekayton aikana yksikkoa ei voi pysdyttaa kayttoliittymastd. Keskeyta toiminta
painamalla BS3. Yksikko pysahtyy +30 sekunnin kuluttua.

5 Tarkista koekdyton tulokset ulkoyksikdn 7-segmenttisesta naytosta.
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Valmistuminen Kuvaus

Normaali
valmistuminen

Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa naytossa (lepotila).

Epdanormaali Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa ndytdssa.

valmistuminen Katso kohdasta "20.6 Korjaustoimet epdnormaalin

koekayton jalkeen" [» 132] tarvittavat toimenpiteet
epdanormaalin tilanteen korjaamiseksi. Kun koekayttd on
suoritettu loppuun, normaali kdytté on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

20.6 Korjaustoimet epanormaalin koekayton jalkeen

Koekdyttd on valmistunut vain silloin, jos kayttoliittymdassa tai ulkoyksikon 7-
segmenttisessd naytdssa ei ndytetd mitdan vikakoodia. Jos vikakoodi naytetaan,
suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekaytto
uudelleen ja varmista, etta ongelma on korjattu oikein.

i

TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisayksikon vikakoodeista sen asennusoppaasta.

20.7 Yksikon kayttaminen

Kun vyksikkd on asennettu ja ulkoyksikon sekad sisdyksikdiden koekdyttd on
suoritettu, jarjestelman kaytto voidaan aloittaa.

Sisayksikon kayttoliittyma taytyy kytkea paalle sisdyksikon kayttamista varten. Katso
lisatietoja sisayksikon kayttdoppaasta.
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21 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttaja
ymmartaa seuraavat asiat:

= Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta sailyttamaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kdyttdjalle, etta tdydelliset asiakirjat |6ytyvat tdssa
oppaassa aiemmin mainitusta verkko-osoitteesta.

= Selita kayttdjalle, kuinka jarjestelmaa kdytetadn oikein ja mitd ongelmatilanteissa
voi tehda.

= Nayta kayttajalle mita toimia hanen on tehtava yksikon kunnossapitoa varten.
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22 Kunnossapito ja huolto

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehd3 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainséadanto vaatii, ettd yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylm&aineen
kokonaistayttomaara [kg] / 1000

Tassa luvussa

221
222

223

KUNNOSSAPIAON VATOTOIMET ...t 134
22.1.1  Sahkovaarojen ehkaiseminen ... 134
LevylammONVAINTIMEN NUOITO........i.iiiici ettt ettt 135
22.2.1  Levyldmmonvaihtimen puRdiStaminen ........o oot 135

Tietoja huoltotilakdytostd.........ccooveiieiiecine.
22.3.1  Alipaineistustilan kdyttaminen..

22.3.2  KYIMAAINEEN TAIEEENOTIO ...ttt ettt ettt ettt ettt

22.1 Kunnossapidon varotoimet

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Q P

HUOMIO: Sdhkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotéitd, kosketa yksikon metalliosaa
staattisen sahkon poistamiseksi ja piirikortin suojaamiseksi.

22.1.1 S&dhkovaarojen ehkdiseminen

Invertterilaitteiston huolto:

1
2

Al suorita sahkotoitd 10 minuuttiin virran katkaisun jalkeen.

Mittaa virtalahteen riviliittimen napojen vélinen jannite yleismittarilla ja
varmista, ettd virransyottd on katkaistu. Mittaa myds yleismittarilla kuvan
osoittamat kohdat ja tarkista, ettd paavirtapiirin kondensaattorin jannite on
alle 50 V DC. Jos mitattu jannite on edelleen suurempi kuin 50 V DC, pura
kondensaattorien varaus turvallisesti kayttamalla erityistd kondensaattorin
purkauskynaa kipindinnin valttamiseksi.
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22.2 Levylammodnvaihtimen huolto

Levylammonvaihtimen teho saattaa laskea kattilakiven kertymisen vuoksi.
Virtausnopeuden laskusta johtuva jadtyminen voi vaurioittaa sitd. Tastd syystd
ohjelmoitu huolto taytyy suorittaa saannollisin valein kattilakiven ehkaisemiseksi.

Suorita seuraavat tarkastukset kauden alussa:

= Testaa vedenlaatu ja noudata kohdan "17.2.1 Veden laatuvaatimukset" [» 78]
suosituksia

= Puhdista vedensuodatin.
= Veden virtausnopeus on oikea.

= Kayttdolosuhteet (esim. paine, veden virtausnopeus, lahtdélampétila jne.) ovat
normaalit.

22.2.1 Levylammonvaihtimen puhdistaminen

Levylammonvaihdinta ei voi purkaa ja puhdistaa. Noudata seuraavia vaiheita.
Edellytys: Jarjesta liitantaportti veden tulo- ja poistoliitdntaan ja liitd kiertopumppu
naiden 2 liitantdportin valiin, kun puhdistuksessa kdytetaan kemikaaleja.

Edellytys: Jarjesta sulkuventtiili tulovesiputken liitantaportin eteen ja sulkuventtiili
lahtdveden liitdntdportin jalkeen.

Edellytys: Kayta kattilakiven puhdistamiseen liuosta, jossa on 5% liuotettua
muurahais-, sitruuna-, oksaali-, etikka- tai fosforihappoa. Ald koskaan kayta suola-,
rikki- tai typpihappoa, koska téllaiset liuokset ovat hyvin syovyttavia.

1 Liitd puhdistuskemikaalien  kierron  putkisto  levylammonvaihtimen
tuloputkeen.

Lisda 50°C~60°C puhdistusliuosta vahan aikaa levylammaonvaihtimeen.

3 Kierrdtd 2~5 tuntia kdyttdamalla pumppua. Puhdistusaika riippuu
puhdistusliuoksen l[ampétilasta tai kattilakiven kertymisasteesta. Maarita tasta
syysta kattilakiven poistoaste tarkkailemalla puhdistusliuoksen likaisuuden
muuttumista.

Poista puhdistusliuos kierrdtyksen jalkeen levylammonvaihtimesta.

Tayta levylammonvaihdin liuoksella, jossa on 1-2% natriumhydroksidia
(NaOH) tai natriumbikarbonaattia (NaHCO;,).

Kierrata tata liuosta 15—-20 minuuttia neutralisointia varten.

Huuhtele levylammonvaihtimen sisdpuoli huolellisesti raikkaalla ja puhtaalla
vedelld.

8 Jos kdytetdan jotain erikseen myytdvaa puhdistusainetta, tarkista etukateen,
ettei kyseinen aine syOvytd ruostumatonta terasta ja kuparia. Kysy lisatietoja
puhdistusaineen valmistajalta.

9 Tarkista, toimiiko yksikkd normaalisti.

22.3 Tietoja huoltotilakaytdsta

Kylmaaineen talteenotto/alipaineistus on mahdollista kdyttamalld asetusta [2-21].
Katso tietoja tilan 2 asettamisesta kohdasta "19.2 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 116].

Kun kaytetaan alipaineistus/talteenottotilaa, tarkista ennen aloittamista erittdin
huolellisesti,  mitd  pitdisi  alipaineistaa/talteenottaa.  Katso lisatietoja
alipaineistamisesta ja talteenotosta sisayksikdn asennusoppaasta.
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22.3.1 Alipaineistustilan kdyttaminen
1 Kun yksikkd on pysaytetty, valitse yksikon asetukseksi [2-21]=1.

Tulos: Kun se on vahvistettu, sisa- ja ulkoyksikéiden paisuntaventtiilit
avautuvat taysin. Tuolloin 7-segmenttisen ndyton osoitus = &0 ¢ ja kaikkien
sisayksikoiden kayttoliittyméassa ndkyy TEST (koekdyttd) ja (ulkoinen
ohjaus) ja kdytto on estetty.

2 Tyhjenna jarjestelma tyhjopumpulla.

3 Lopeta alipaineistustila painamalla BS3.

22.3.2 Kylmaaineen talteenotto

Tama taytyy tehda kylméaaineen talteenottoyksikon avulla. Noudata samaa
menetelmda kuin imuroinnissa.

VAARA: RAJAHDYSVAARA
v,
\/ Poispumppaus - Kylmdainevuoto. Jos haluat pumpata kylmdaineen pois
jarjestelmasta, ja kylmdainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikbn automaattista poispumppaustoimintoa, jolla kaiken
kylmadaineen voi keratd jarjestelmdstd ulkoyksikkdon. Mahdollinen seuraus:
Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali ilmaa paasee kaynnissa olevaan
kompressoriin.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla

kaynnissa.
HUOMIO
ALA ota 6ljyd talteen, kun otat kylmaainetta talteen. Esimerkki: 6ljynerotinta
kayttamalla.
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23 Vianetsinta

23.1 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetdan, suorita korjaustoimenpiteet vikakooditaulukon mukaisesti.

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla BS3 ja kokeile

toimenpidettd uudelleen.

Ulkoyksikdssa naytettava vikakoodi ilmoittaa paavikakoodin ja alikoodin. Alikoodi
antaa yksityiskohtaisempia tietoja vikakoodista. Vikakoodi ndytetdan ajoittaisesti.

Esimerkki:
Koodi Esimerkki
Paakoodi =
i i N |
Alikoodi Ll

Padkoodin ja alikoodin nayttd vaihtuu 1 sekunnin valein.

TIETOJA

Katso huolto-oppaasta:

i

= tdydellinen virhekoodiluettelo

= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmaaritysohjeet
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24 Havittaminen

HUOMIO
ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa kéasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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25 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta
(julkisesti kaytettavissa). Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavilla

Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

Tassa luvussa

25.1  HUOIOLIA: UIKOYKSTKKO ...ttt ettt ettt ettt 139

25.2  PULKIKAAVIO: UIKOYKSIKKO. ... ettt ettt ettt ettt b ettt ettt n e
25.3  Kytkentakaavio: UIKOYKSIKKO ........oo.oiiiiiiiiee ettt ettt ettt s ettt ettt

25.1 Huoltotila: Ulkoyksikko

Varmista, ettd yksikon ymparilld oleva tila riittdd sen huoltamiseen ja ettd

ilmanvaihtoa varten on vahimmaismaara tilaa (katso kuva alla).

(1]

2500 2500
>20 220
= 220 220 =
>20 220
£on pon
2900 2900
(mm)
2300 |
F
(mm)
F Etupuoli
TIETOJA

i @

Lisaa teknisia tietoja on teknisissa rakennetiedoissa.
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25.2 Putkikaavio: Ulkoyksikkd

e R
| |
| [ ' [
. v g
R N e o U |
na I
f ﬁ% T.D
O RN 0 N S I
! | Tot
| A _Sﬁj’ | |
| |
; I ;
| |
| |
! SENPL !
e |
| 4 |
| _ |
| |
gL LEem |
BBBA 4D108945A
Tayttoportti

176 & @4 fog 2 gT """

Sulkuventtiili (ja huoltoportti &7,9 mm laippaliitanta)

Jaahdytysveden tulo
Jaahdytysveden lahto
Lisaysportti/huoltoportti
Suodatin
Tarkistusventtiili

Paineenalennusventtiili

Solenoidiventtiili

Kapillaariputki

Elektroninen paisuntaventtiili
4-tieventtiili
Siipituuletin

Portti (anturia varten)

Matala-/korkeapaineanturi
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Korkeapainekytkin
Oljynerotin

Akkumulaattori

Kompressori

Kaksiputkinen lammonvaihdin

Nesteen kerdysastia

SIS

Termistori

25.3 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko

Johtokaavio toimitetaan yksikon mukana, sijaitsee huoltokannen sisapuolella.

Muistettavaa ennen yksikon kdynnistysta

Englanti K3aannos
Notes to go through before starting the | Muistettavaa ennen yksikon
unit kdynnistysta
Symbols Symbolit
X1M Paaliitin
e Maadoitusjohto
15 Johtonumero 15

_______ Kenttdjohdin

I Kenttikaapeli

—> **12.2 Kytkenta ** jatkuu sivun 12 sarakkeessa
2

@ Useita johdotusmahdollisuuksia

| Vaihtoehto

L Ei kiinnitetty kytkinrasiaan

L] Johdotus mallin mukaan

L ] Piirilevy

1  Katso asennus- tai huolto-oppaasta BS1~BS3-painikkeiden ja DS1- +
DS2-DIP-kytkimien kayttoohjeet.

2 Ala kayta yksikkoa oikosulkemalla suojalaitetta S1PH.
3 Katso sisayksikon—ulkoyksikon F1-F2-tiedonsiirtojohtimien ja ulkoyksikon—

ulkoyksikdn F1-F2-tiedonsiirtojohtojen liitdntaohjeet huolto-oppaasta.

Sijainti kytkinrasiassa

Suomi Kaannos
Position in switch box Sijainti kytkinrasiassa
RWEYQ8~14T9Y1B 4 DAIKIN Asentajan ja kayttdjan viiteopas
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Selitys
A1P

A2P

A3P

A4p

A8P

A9P

BS* (A1P)
C* (A3P)
DS* (A1P)
E1HC

F1S (A2P)
F1U (A4P)

F*U (A1P)
HAP (A1P)
K1M (A3P)
K*R (A*P)
L*R

M1C

M*F

PS (A1P)
Q1DI
Q1RP (A1P)
R* (A3P)
R*T

R*V (A2P)
SINPH
SINPL
S1PH

515

$25

s3S

Paapiirilevy

Kohinansuodattimen piirilevy

Invertterin piirilevy
Alipiirilevy

Sovittimen piirilevy

Jaahdytys/lammitysvalitsimen piirilevy

Painikkeet (tila, aseta, palaa)

Kondensaattori
DIP-kytkin
Kampikammion ldmmitin
Ylijannitesuoja

Sulake (T, 3,15 A, 250 V)
Sulake (T, 6,3 A, 250 V)
Sulake (T, 6,3 A, 250 V)
Sulake (T, 6,3 A, 250 V)
Sulake (T, 63 A, 600 V)
Sulake (T, 63 A, 600 V)
Sulake (T, 63 A, 600 V)
Sulake (T, 3,15 A, 250 V)

Kaynti-LED (huoltomonitori — vihrea)

Magneettinen kontaktori
Magneettirele

Reaktori

Moottori (kompressori)
Moottori (tuuletin)
Virtalahde
Maavuotosuojakatkaisin
Vaihevahtipiiri

Vastus

Termistori

Varistori
Korkeapaineanturi
Matalapaineanturi
Korkeapainekytkin (poisto)
llIman ohjauskytkin
Jaahdytys/lammityskytkin
Suojakytkin

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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SEG* (A1P) 7-segmenttinen nayttod
T1A Vuotovirran havaitsemisanturi
V1R (A3P) IGBT-virtamoduuli
V2R (A3P) Diodimoduuli
X66A Liitin (jadhdytys/lammitysvalitsimen kaukokytkenta)
X*A Piirilevyn liitin
X*M Riviliitin
X*M (A*P) Piirilevyn riviliitin
X*Y Liitin
Y*E Elektroninen paisuntaventtiili
Y*S Solenoidiventtiili
Z*C Kohinasuodatin (ferriittisydan)
Z*F Kohinasuodatin
* Valinnainen
# Erikseen hankittava
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26 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkilo, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Kunnossapito-ohjeet
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan (tarpeen
mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, maarittaminen, kaytto ja/tai ja
kunnossapito.

Tarvikkeet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Asentajan ja kayttajan viiteopas
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