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1 | Yleiset varotoimet

1 Yleiset varotoimet

1.1 Tietoja asiakirjasta

= Alkuperdinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat kaannoksia.

= Tdssa asiakirjassa olevat varotoimet kasittelevat erittdin tarkeitd aiheita. Noudata
niitd huolellisesti.

= Jarjestelman asennus seka kaikki asennusoppaassa ja asentajan viiteoppaassa
kuvatut toimenpiteet TULEE suorittaa valtuutetun asentajan toimesta.

1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan darimmaisen kuumien tai kylmien
lampaotilojen vuoksi.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIOITAVAA

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

OB BBBP PBBEP

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys
I::I—_i] Lue asennus- ja kdyttoopas ja kytkentdohje ennen asennusta.
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1| Yleiset varotoimet

Symboli Selitys

@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

|I|| Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.
‘ﬁ Yksikossa on pyorivid osia. Ole varovainen, kun huollat tai
kasittelet yksikkoa.

Dokumentaatiossa kadytetyt symbolit:

Symboli Selitys
Osoittaa kuvan otsikon tai viittauksen siihen.
Esimerkki: "& 1-3 Kuvan otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1",
@ Osoittaa taulukon otsikon tai viittauksen siihen.
Esimerkki: "m 1-3 Taulukon otsikko" tarkoittaa "Taulukko 3
luvussa 1".

1.2 Asentajalle

1.2.1 VYleista
Jos ET ole varma siitd, kuinka laite asennetaan tai kuinka sitd kaytetdan, ota
yhteytta jalleenmyyjaan.
VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA
= ALA koske kylméaaineputkiin, vesiputkiin tai laitteen sisdosiin kdytén aikana tai heti
kayton jalkeen. Se voi olla liilan kuuma tai liilan kylma. Anna sen palautua
tavalliseen lampétilaan. Jos sinun on koskettava sitd, pida suojakasineita.
= ALA kosketa vahingossa vuotavaa kylméaainetta.
VAROITUS
Laitteiden tai lisdlaitteiden vaara asennus tai liittdminen saattaa aiheuttaa
sahkoiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille. Kayta vain
lisdvarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on tehnyt tai hyvaksynyt.
VAROITUS
Varmista, ettd asennus, testaus ja kaytetyt materiaalit tdyttavat sovellettavat
maaraykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisaksi).
HUOMIO
Kayta riittdvaa henkilokohtaista suojavarustusta (suojakasineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat jarjestelmaa.
VAROITUS
Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkaan lapset eivat voi leikkia
niiden kanssa. Mahdollinen vaara: tukehtuminen.
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1 | Yleiset varotoimet

VAROITUS

Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kayttdaa yksikkoa suojapaikkanaan.
Sahkoosia koskettavat pieneldimet voivat aiheuttaa toimintahéirioita, savua tai
tulipalon.

HUOMIO

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

HUOMIO
= ALA aseta mitdan esineit tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiipea yksikdn paalle tai istu tai seiso sen paalla.

HUOMIOITAVAA

Ulkoyksikkdon tehtdvat tydt on paras tehda kuivassa sadssa vedelta suojautumista
varten.

@ BB P

Sovellettavien lakisddteisten madraysten perusteella voi olla tarpeen pitda
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitdaan ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...

Vdhintddn seuraavat tiedot TAYTYY merkitd tuotteen helposti kaytettavaan
paikkaan:

= Jarjestelman sammutusohjeet hatatapauksessa
= Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan nimi ja osoite
= Huoltopalvelun nimi, osoite ja pdivystyspuhelinnumerot

Euroopassa EN378 sisaltaa lokikirjaa koskevat ohjeet.

1.2.2 Asennuspaikka
= Varmista, ettd yksikon ymparilld on riittavasti tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.
= Varmista, ettd asennuspaikka kestda yksikon painon ja varinan.
= Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki iimanvaihtoaukkoja.
= Varmista, ettd yksikkod on vaakatasossa.
ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:
= Rajahdysalttiiseen ymparistoon.

= Paikkaan, jossa on sdahkomagneettisia  aaltoja  sateilevida laitteita.
Sahkomagneettiset aallot voivat hairitd ohjausjarjestelmaa ja aiheuttaa laitteiston
toimintahairioita.

= Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo sielld esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvan aineen vuodon takia.

= Paikkaan, jossa muodostuu syovyttdvid kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmdaineen
vuotamisen.

1.2.3 Kylmdaine — R410A tai R32

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta

lisdtietoja.
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HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kylmaaineputkiston asennus tayttad sovellettavat maaraykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd kenttdaputkisto ja liitannat eivat ole rasituksen alaisia.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekdytdn aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikon nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

> P o ©

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta. Jos kylmaainekaasua
padsee vuotamaan, tuuleta alue valittomasti. Mahdollisia vaaroja:

= Kylmaaineen liiallinen  pitoisuus suljetussa huoneessa voi aiheuttaa
hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua
myrkyllistd kaasua.

2N
N>

>
u

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Pumpun alasajo — kylmdainevuoto. Jos haluat ajaa jarjestelman alas ja
kylmaainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikén automaattista pumpun alasajotoimintoa, joka kerda kaiken
kylmdaineen jarjestelmasta ulkoyksikkoon. Mahdollinen seuraus: Kompressorin
itsesyttyminen ja rdjahtdaminen, koska kdynnissa olevaan kompressoriin paasee
iimaa.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

VAROITUS

Ota kylmé&aine AINA talteen. ALA vapauta sitd suoraan ymparistédn. Tyhjenna
jarjestelma tyhjiopumpulla.

HUOMIOITAVAA

Kun kaikki putket on kytketty, varmista, ettd kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

HUOMIOITAVAA

= Kompressorin rikkoutumisen ehkaisemiseksi ALA lisdd kylmé&ainetta ilmoitettua
maardaa enemman.

= Kun kylmé&ainejarjestelmdd ollaan avaamassa, kylm&ainetta TAYTYY késitella
soveltuvan lainsdadannén mukaisesti.

P o o P

VAROITUS

Varmista, etta jarjestelmassa ei ole happea. Kylmaainetta voi lisata vasta vuototestin
ja tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja rajahdys, mikali happea
padsee kdynnissa olevaan kompressoriin.
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1 | Yleiset varotoimet

= Jos lataus on tarpeen, katso tietoja yksikdon nimikilvestd. Siind ilmoitetaan

kylmaaineen tyyppi ja tarvittava maara.

= Yksikké on taytetty kylmaaineella tehtaalla ja riippuen putkien kooista ja
pituuksista kylmaainetta on lisattava joihinkin jarjestelmiin.

= Kdyta ainoastaan jarjestelmdassa kaytettavalle kylmaainetyypille tarkoitettuja
tyokaluja, jotta varmistetaan paineenkesto ja estetdan vieraiden aineiden paasy

jarjestelmaan.

= Lisda nestemaista kylmaainetta seuraavasti:

Jos

Niin

Juoksutusputki on kdytettavissa

(ts. sylinterissd on merkinta ”Liquid
filling siphon attached”)

Lisda sylinteri pystyasennossa.

i

Juoksutusputkea ei ole kaytettavissa

Lisaa sylinteri ylosalaisin.

-

= Avaa kylmaainesylinterit hitaasti.

= Lisdd kylmaainetta nestemaisessa

muodossa.  Kylmadaineen lisddminen

kaasumaisessa muodossa voi estda normaalin toiminnan.

HUOMIO
Kun kylmaaineen lisdys on tehty tai se keskeytetaan, sulje kylméaainesailion venttiili

valittomasti. Jos venttiilia El suljeta valittomasti, jaljelld oleva paine saattaa lisata viela
kylmdainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylméaaineen maara.

1.2.4 Suolalious

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kadyttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta

lisatietoja.

VAROITUS

Suolaliuoksen valinta ON tehtava paikallisen lainsaddannon mukaisesti.

VAROITUS

Huolehdi riittavista varotoimista suolaliuoksen vuodon varalta. Jos suolaliuosta
vuotaa, tuuleta alue valittomasti ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS

aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

Yksikon sisdisen ympariston lampotila voi olla paljon korkeampi kuin huonelampétila,
esim. 70°C. Jos suolaliuosta vuotaa, yksikon sisdlla olevat kuumat osat voivat

VAROITUS

> B PP

Sovelluksen kayton ja asennuksen ON noudatettava sovellettavassa lainsddadannossa
maaritettyja turva- ja ymparistdvarotoimia.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN
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1 | Yleiset varotoimet

1.2.5 Vesi

1.2.6 Sahkoinen

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen kayttdoppaasta tai asentajan viiteoppaasta

lisatietoja.

®

HUOMIOITAVAA
Varmista, etta veden laatu tayttaa EU-direktiivin 98/83 EY.

A\

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Katkaise kaikki virransyotdt ennen  kytkinrasian kannen irrottamista,
sahkojohtojen kytkemista tai sahkoosien koskettamista.

® Irrota virransyottdé vahintddan 10 minuutiksi ja mittaa jannite paavirtapiirin
kondensaattoreiden liittimistd tai sahkoosista ennen huoltoa. Mitatun jannitteen
taytyy olla alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien
sijainnit johdotuskaaviosta.

= ALA koske sahkdosiin marilla kasilla.

= ALA j5ta yksikkoa valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

>

VAROITUS

Jos padkytkinta tai muuta erotuslaitetta El ole asennettu tehtaalla, sellainen TAYTYY
asentaa kiintedan johdotukseen niin, etta se irrottaa kaikki navat ylijanniteluokan Il
ehtojen tayttyessa.

>

VAROITUS
= Kayta VAIN kuparijohtimia.
* Varmista, ettd kenttdjohdotus tayttaa sovellettavat maaraykset.

= Kenttdjohdotus TAYTYY tehdd tuotteen mukana toimitetun kytkentikaavion
mukaisesti.

= ALA KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, ettd ne EIVAT p&ase
koskettamaan putkia ja terdvia reunoja. Varmista, ettd liitantéihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

* Asenna maadoitus asianmukaisesti. ALA maadoita yksikkdd vesijohtoon,
ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan. Epatdydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkoiskun.

= Yksikon kayttdc edellyttaa erillista, sille varattua virtalédhdettd. Missdan
tapauksessa El saa kdyttaa jonkin toisen laitteen kanssa yhteistd virtalahdetta.

= Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai suojakatkaisijat.

® Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos nain ei tehda, seurauksena voi olla
sahkoisku tai tulipalo.

® Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, ettd se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietad korkeataajuisia sahkaoisia hairioita), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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1 | Yleiset varotoimet

HUOMIO

= Virransyottoa kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin  ennen Vvirroitettujen
litdntojen tekemista.

= Virransyottoa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut kaapelit ennen
maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransyotdn vedonpoiston ja riviliittimen valissa on oltava
sellainen, ettd virroitetut johtimet Kkiristyvdat ennen maadoitusjohdinta siind
tapauksessa, etta virransyottojohto irtoaa vedonpoistosta.

HUOMIOITAVAA

Virtajohtoja asennettaessa huomioitavaa:
N N
( 1 J won O
v X X

= ALA liit3 eripaksuisia johtoja tehonsy&ton riviliittimeen (virtajohtojen l8ysyys voi
aiheuttaa epanormaalia kuumenemista).

Kun liitat samanpaksuisia johtimia, toimi ylla olevan kuvan mukaisesti.

Kayta johdotukseen ilmoitettua virtajohtoa, kytke se lujasti ja kiinnita se niin, etta
liitinkorttiin ei kohdistu ulkoista painetta.

= Kayta sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristamiseen. Pienikarkinen ruuviavain
tarvelee ruuvin kannan eika ruuvia voi kiristaa kunnolla.

= Jos liitinruuveja kiristetaan liikaa, ne voivat sarkya.

Asenna virtajohdot vahintdaan 1 metrin padhan televisioista ja radioista hairididen
estdmiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etdisyys ei valttamatta riita.

VAROITUS

= Kun sahkotyot on tehty, tarkista, etta jokainen sahkoosa ja sdhkoosarasiassa oleva
liitin on liitetty kunnolla.

= Varmista, etta kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin kaynnistat yksikon.

HUOMIOITAVAA

Patee vain silloin, kun virtaldhde on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PAALLE/
POIS-kaynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jdlkeen, ja virta menee
padlle ja pois tuotteen ollessa kaynnissd, kiinnitd vastavaihesuojausvirtapiiri
paikallisesti. Tuotteen kaytto vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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2 | Tietoja asiakirjasta

2 Tietoja asiakirjasta

2.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat
Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (sisayksikon pakkauksessa)
= Sisdyksikén asennusopas:
- Asennusohjeet

- Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)

Ulkoyksikdn asennusopas:

- Asennusohjeet

- Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)

= Asentajan viiteopas:

- Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot jne.

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Oheislaitteiden liitekirja:
- Lisatietoja oheislaitteiden asentamisesta

- Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa) + Digitaaliset tiedostot osoitteessa
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperdinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat kdanndksia.

Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta Daikin Business
Portal (todentaminen vaaditaan).

Online-tydkalut

Asiakirjasarjan lisaksi asentajille on saatavilla joitakin online-tydkaluja:

= Heating Solutions Navigator

- Digitaalinen tyokalupakki, joka tarjoaa monenlaisia tyokaluja helpottamaan
lammitysjarjestelmien asentamista ja maarittamista.

- Heating Solutions Navigator vaatii kayttd6a varten rekisterdinnin Stand By Me -
alustalla. Katso lisdtiedot osoitteesta https://professional.standbyme.daikin.eu.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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= Daikin e-Care

- Asentajille  ja huoltoteknikoille tarkoitettu mobiilisovellus, jolla voin
rekisterdida, maarittaa ja suorittaa vianmaaritysta lammitysjarjestelmille.

- Mobiilisovellus voidaan ladata iOS- ja Android-laitteille seuraavien QR-koodien
avulla. Rekisterointi Stand By Me -alustalla vaaditaan sovelluksen kayttamiseen.

App Store

2.2 Asentajan viiteoppaan yleiskuvaus

Luku

Kuvaus

Yleiset varotoimet

Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen
asennusta

Tietoja asiakirjasta

Asentajalle olevat asiakirjat

Tietoja pakkauksesta

Yksikoiden purkaminen pakkauksista ja
varusteiden irrottaminen

Tietoja yksikoistd ja
lisdvarusteista

= Yksikoiden tunnistaminen

= Yksikdiden ja lisdvarusteiden mahdolliset
yhdistelmat

Kayttokohdeohjeita

Jarjestelman eri asennuskokoonpanot

Valmistelu Mita on tehtdva ja tiedettava ennen paikan
padlle menemista

Asennus Mitd on tehtdva ja tiedettdva jarjestelman
asentamista varten

Maaritykset Mitd on tehtava ja tiedettdva jarjestelman
madrittamista varten asennuksen jalkeen

Kayttoonotto Mita on tehtadva ja tiedettava jarjestelman

kayttoonottoa varten maarittamisen jalkeen

Luovutus kayttajalle

Mita antaa ja selittaa kayttajalle

Kunnossapito ja huolto

Kuinka pitda yksikoitd kunnossa ja huoltaa niita

Vianetsinta

Mita tehda ongelmatilanteessa

Havittaminen

Jarjestelman havittaminen

Tekniset tiedot

Jarjestelmadn tekniset tiedot

Sanasto

Termien maaritelma

Kenttaasetukset-taulukko

Asentajan on taytettava taulukko ja se on
sdilytettdva tulevaa tarvetta varten

Huomautus: Myos kayttdjan viiteoppaassa on
asentajan asetustaulukko. Asentajan on
tdytettava tama taulukko ja se on annettava
kayttajalle.

Asentajan viiteopas
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3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Yleiskuvaus: Tietoja pakkauksesta

Tama luku kuvaa, mitd on tehtava kun ulko- ja sisdyksikon paketit on toimitettu
paikan paalle.
Pida seuraavat seikat mielessa:

= Yksikkd TAYTYY tarkistaa heti saapumisen yhteydessd vaurioiden varalta.
Mahdolliset vauriot TAYTYY ilmoittaa valittdmaésti liikennoitsijan korvausten
kasittelijalle.

= Tuo vyksikkd pakkauksessaan mahdollisimman ldhelle lopullista sijoituspaikkaa
valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan sisaan.

3.2 Ulkoyksikko

3.2.1 Ulkoyksikdon purkaminen pakkauksesta

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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3 | Tietoja pakkauksesta

3.2.2 Ulkoyksikon kasittely

HUOMIO

ALA kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja loukkaantumisvaaran takia.

3.2.3 Varusteiden poistaminen ulkoyksikdsta

1 Avaa ulkoyksikko.

2 Poista varusteet.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
16 Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



3 | Tietoja pakkauksesta

il
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Ulkoyksikén asennusopas

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tunnus
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tunnus
Sulkuventtiili (sisaisella suodattimella)

Energiakilpi

oD n T O

3.2.4 Kuljetustuen irrottaminen

HUOMIOITAVAA
Jos yksikkoa kaytetaan kuljetustuki kiinnitettyind, voi esiintyd epanormaalia tarinda

tai melua.

Kompressorin kuljetustuet on poistettava. Se on asennettu kompressorin jalan alle

yksikdn suojaamista varten kuljetuksen aikana. Toimi seuraavan kuvan osoittamalla
tavalla.

1 Poista mutteri (a) kompressorin kiinnityspultista.
2 Irrota ja poista kuljetustuet (b).

3 Asenna kompressorin kiinnityspultin  mutteri (a) takaisin ja kiristd se
10,1 Nem:n momenttiin.
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3.3 Sisayksikko

3.3.1 Sisayksikon purkaminen pakkauksesta

3.3.2 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

Osa varusteista on yksikon sisdllad. Katso tietoja yksikdn avaamisesta kohdasta
"Sisayksikdn avaaminen" [» 69].

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Yleiset varotoimet
Oheislaitteiden liitekirja
Sisayksikon asennusopas
Kayttéopas

Sulkuventtiilin tiivisterengas
Sulkuventtiili
Ylipaineohitusventtiili
Seinakiinnike
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4 Tietoja yksikoista ja lisdvarusteista

4.1 Yleiskuvaus: Tietoja yksikdista ja lisavarusteista

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:
= Ulkoyksikdn tunnistaminen

= Sisdyksikdn tunnistaminen

= Ulkoyksikdon yhdistaminen lisdvarusteisiin

= Sisayksikon yhdistaminen lisdvarusteisiin

4.2 Tunnistaminen

HUOMIOITAVAA
Kun asennat tai huollat useita yksikoita samanaikaisesti, varmista, etta ET vaihda eri

mallien huoltopaneeleita keskenaan.

4.2.1 Tunnistetietotarra: ulkoyksikko

Sijainti

Mallin tunnistus
Esimerkki: EP G A 11 DA V3
Koodi Selitys

EP Eurooppalainen lampodpumppujen hydrosplit-ulkopari

Keskitason lahtoveden lampotila — ulkoalue: =10~-20°C

Kylmé&aine R32

11 Kapasiteettiluokka

DA Mallisarja

V3 Virransyottd
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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4 | Tietoja yksikoista ja lisdvarusteista

4.2.2 Tunnistustarra: Sisayksikko

Sijainti

o ———
6666 [ ]

@ . @@ géo.

Mallin tunnistus

Esimerkki: E AB H 16 DF 6V

Koodi Kuvaus
E Eurooppalainen malli
AB Seinaan kiinnitettava hydrosplit-yksikko, jossa on erillinen
sailio
H H=Vain lammitys

X=Lammitys/jaahdytys

16 Kapasiteettiluokka
DF Mallisarja
6V Varaldmmitinmalli

4.3 Yksikoiden ja valinnaisvarusteiden yhdistaminen

TIETOJA

Eraat vaihtoehdot eivat valttamatta ole saatavilla maassasi.

i @

4.3.1 Mahdollisia lisdvarusteita ulkoyksikolle

Alalevyn lammitin (EKBPH140L7)
= Estdd alalevyn jaatymisen.
= Suositeltava alueille, joissa on alhainen ulkolampatila ja paljon kosteutta.

Katso ohjeita asennukseen alalevyn lammittimen asennusoppaasta.

4.3.2 Mahdollisia lisdvarusteita sisayksikolle

Huonetermostaattina toimiva kdyttoliittyma (BRC1HHDA)

= Huonetermostaattina toimivaa kadyttoliittymaad voidaan kayttda vain yhdessa
sisayksikkoon liitetyn kayttoliittyman kanssa.

= Huonetermostaattina toimiva kayttoliittyma on asennettava huoneeseen, jota
haluat sen ohjaavan.

Katso ohjeita asennukseen huonetermostaattina toimivan kayttoliittyman asennus-
ja kayttooppaasta.
Huonetermostaatti (EKRTWA, EKRTR1)

Voit yhdistda valinnaisen huonetermostaatin sisdyksikk6on. Tama termostaatti voi
olla joko langallinen (EKRTWA) tai langaton (EKRTR1).
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Katso asennusohjeita huonetermostaatin asennusoppaasta ja oheislaitteen
litekirjasta.
Langattoman termostaatin etdanturi (EKRTETS)

Voit kdyttda etdsisdlampotila-anturia  (EKRTETS) vain  yhdessa langattoman
termostaatin kanssa (EKRTR1).

Katso asennusohjeet huonetermostaatin asennusoppaasta ja oheislaitteen
liitekirjasta.

Digitaalinen 1/O-piirilevy (EKRP1IHBAA)

Digitaalinen I/O-piirilevy vaaditaan seuraavia signaaleita varten:

= Halytyslahto

= Tilanlammityksen/-jaahdytyksen paalla/pois-lahto

= Vaihto ulkoiseen [ammodnlahteeseen

Katso asennusohjeita digitaalisen 1/O-piirilevyn asennusoppaasta ja oheislaitteen
litekirjasta.

Tarvepiirilevy (EKRP1AHTA)

Tarvepiirilevy taytyy asentaa, jos virrankulutuksen hallintaa halutaan ohjata
digitaalisten tulojen kautta.

Katso asennusohjeita tarvepiirilevyn asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

Etdsisaanturi (KRCS01-1)

Sisdista kaukosaatimen anturia kdytetaan oletuksena huonelampétilan anturina.
Etdsisdanturi voidaan asentaa lisdvarusteena mittaamaan huonelampétilaa toisessa
sijainnissa.

Katso asennusohjeita etdsisdanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

TIETOJA

= Etdsisdanturia voidaan kayttda vain silloin, kun kaukosdatimen on maaritetty
huonetermostaattitoiminto.

i

= Voit kytked vain joko etasisaanturin tai etaulkoanturin.

Etdulkoanturi (EKRSCA1)

Ulkoyksikdn  sisalla  olevaa anturia kaytetdan oletuksena ulkoldmpdétilan
mittaamiseen.

Etdulkoanturi voidaan asentaa lisdvarusteena mittaamaan ulkoldmpoétilaa toisessa
sijainnissa (esim. suoran auringon auringonvalon valttdmiseksi) jarjestelman
parempaa toimintaa varten.

Katso asennusohjeita etdulkoanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

TIETOJA

[ ]
l Voit kytkea vain joko etdsisaanturin tai etaulkoanturin.

PC-kaapeli (EKPCCAB4)

PC-kaapelin avulla voidaan luoda yhteys sisdayksikon kytkinrasian ja tietokoneen
valille. Se antaa mahdollisuuden paivittaa sisayksikon ohjelmisto.

Katso ohjeita asennukseen PC-kaapelin asennusoppaasta.

Asentajan viiteopas
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Lampopumpun konvektori (FWXV)

Tilanlammitysta/-jaahdytysta varten on mahdollista kayttaa
lampopumppukonvektoreja (FWXV).

Katso asennusohjeita lampdpumppukonvektorin asennusoppaasta ja oheislaitteen
litekirjasta.

Lahiverkkosovitin dlypuhelinhallintaan + Smart Grid -sovelluksiin (BRP069A61)
Voit asentaa tdman lahiverkkosovittimen ja kayttaa sitad seuraaviin toimintoihin:

= Hallitse jarjestelmaa alypuhelinsovelluksella.

= Kayta jarjestelmaa erilaisissa Smart Grid -sovelluksissa.

Katso ohjeita asennukseen ldahiverkkosovittimen asennusoppaasta.

Lahiverkkosovitin dlypuhelinhallintaan (BRP069A62)

Voit asentaa tdman lahiverkkosovittimen hallitaksesi  jarjestelmaa
dlypuhelinsovelluksella.

Katso ohjeita asennukseen lahiverkkosovittimen asennusoppaasta.
Yleinen keskusohjain (EKCC8-W)

Kaskadiohjauksen ohjain.

Kahden alueen sarja (BZKA7V3)

Voit asentaa valinnaisen kahden alueen sarjan.

Katso asennusohjeet kahden alueen sarjan asennusoppaasta.

Yhteyssarja kolmannen osapuolen siilioén (EKHY3PART)
Vaaditaan, kun jarjestelmaan lisdtdan kolmannen osapuolen sailio.
Sisaltaa termistorin ja 3-tieventtiilin.

Katso ohjeita asennukseen yhteyssarjan asennusoppaasta.

Yhteyssarja kolmannen osapuolen sdilidlle, jossa on sisdinen termostaatti
(EKHY3PART2)

Sarja, jolla voi liittda jarjestelmadn kolmannen osapuolen sdilion, jossa on sisdinen
termostaatti. Sarja muuttaa termostaattivaatimuksen sailiosta sisayksikon kuuman
veden pyynnoksi.

Muuntosarja (EKHBCONV)

Muuntosarjan avulla vain lammittdva malli voidaan muuntaa vaihtosuuntaiseksi
malliksi.

Katso asennusohjeet muuntosarjan asennusoppaasta.

Smart Grid -relesarja (EKRELSG)

Valinnaisen Smart Grid -relesarjan asennus on valttamatonta korkeajannitteisten
Smart Grid -koskettimien tapauksessa (EKRELSG).

Katso ohjeita asennukseen Smart Grid -relesarjan asennusoppaasta.

4.3.3 Sisa- ja ulkoyksikon mahdolliset yhdistelmat

Sisdyksikko Ulkoyksikko
EPGA11 EPGA14 EPGA16
EABH/X ) 0 0
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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4.3.4 Sisayksikon ja kuumavesivaraajan mahdolliset yhdistelmat

Sisayksikko Kuumavesivaraaja
EKHWS EKHWSU EKHWP
EABH/X 0 0 0
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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5 Kayttokohdeohjeita

TIETOJA

[ ]
l Jaahdytys on sovellettavissa vain seuraavissa tapauksissa:

= Vaihtosuuntaiset mallit

= Vain lammittavat mallit + muuntosarja (EKHBCONV)

5.1 Yleiskuvaus: Kayttokohdeohjeita

Kayttokohdeohjeiden tarkoitus on antaa kuva ldmpopumppujdrjestelman
mahdollisuuksista.

HUOMIOITAVAA
= Kayttokohdeohjeiden kuvat on tarkoitettu vain viitteiksi, ja niita El tule kdyttaa

tarkkoina hydrauliikkakaavioina. Tarkkoja hydrauliikkamittoja ja tasapainoa El
ndytetd, vaan ne ovat asentajan vastuulla.

= Voit katsoa luvusta "8 Configuration" [» 97] lisatietoja kokoonpanon asetuksista,
joilla voit optimoida lampépumpun toiminnan.

Tama luku sisaltaa kayttokohdeohjeita seuraaviin tilanteisiin:
= Tilanlammitys-/-jadhdytysjarjestelman asettaminen

= Tilanldmmityksen apulammonlahteen asettaminen

= Kuumavesivaraajan asettaminen

= Energiamittauksen asettaminen

= Virrankulutuksen hallinnan asettaminen

= Ulkoisen lampotila-anturin asettaminen

5.2 Tilanldammitys-/-jaahdytysjarjestelman asettaminen

Lampopumppujarjestelma antaa lahtovettd yhdessd tai useammassa huoneessa
oleviin lammaonluovuttajiin.

Koska jarjestelma tarjoaa paljon joustavuutta jokaisen huoneen lampotilan
hallintaan, sinun on ensin vastattava seuraaviin kysymyksiin:

= Kuinka monta huonetta lampdpumppujarjestelma lammittaa tai jadhdyttaa?

= Mitd lammonluovuttajan tyyppeja kussakin huoneessa kaytetdan ja mika niiden
suunniteltu lahtoveden lampétila?

Kun tilanlammityksen/-jaghdytyksen tarpeet ovat selkedt, suosittelemme
seuraavien asetusohjeiden noudattamista.

HUOMIOITAVAA
Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetaan, ulkoinen huonetermostaatti hallitsee

huoneen jaatymissuojaa. Huoneen jaatymissuoja on mahdollinen vain, jos [C.2]
Tilanlammitys/-jaahdytys=Paalla.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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TIETOJA

Jos ulkoista huonetermostaattia kdytetadn ja huoneen jaatymissuoja on taattava
kaikissa olosuhteissa, Hata [9.5.1] on asetettava tilaan Automaattinen.

i @

HUOMIOITAVAA
Ylipaineohitusventtiili voi olla integroituna jarjestelmdan. Pida mielessa, ettd tama

venttiili ei valttamatta ndy kuvissa.

5.2.1 Yksi huone

Lattialammitys tai lampodpatterit — Langallinen huonetermostaatti

Asennus

AR IO

m
]

A Padlahtoveden lampotila-alue
B VYksittdinen huone
a Huonetermostaattina kaytettava kayttoliittyma

= Lattialammitys tai lampopatterit kytketdan seuraavasti:
- Lammin vesi - sisdyksikkd
- Kylma vesi - ulkoyksikko

= Padhuoneen huoneldmpétilaa hallitaan huonetermostaattina kaytettavalla
kaukosaatimelld (valinnainen varuste BRC1H).

Maaritykset

Asetus Arvo
Yksikon lampotilahallinta: 2 (Huonetermostaatti): Yksikon
- #:12.9] toiminta paatetaan kayttoliittyman

mpariston lampotilan perusteella.
= Koodi: [C-07] ymp P P

Veden l[dmpotila-alueiden maara: O (Yksittaisalue): Pai
= #:[4.4]
= Koodi: [7-02]

Edut

= Mukavin ja tehokkain. Alykis huonetermostaattitoiminto voi vahent&a tai lisata
haluttua lahtéveden ldmpédtilaa huoneen todellisen [dmpotilan  mukaan
(modulaatio). Seurauksena on:

- Vakaa huonelampétila, joka vastaa haluttua lampétilaa (mukavampi)
- Vdhemman PAALLE/POIS-kertoja (hiljaisempi, mukavampi ja tehokkaampi)

- Alhaisin mahdollinen ldhtoveden lampatila (tehokkaampi)

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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= Helppo. Voit helposti asettaa halutun huonelampatilan kayttoliittymasta:

- Pdivittaisia tarpeita varten voit kayttaa esiasetettuja arvoja ja ajastimia.

- Jos

paivittaisistd tarpeista tarvitsee poiketa,

voit vdliaikaisesti ohittaa

esiasetetut arvot ja ajastimet tai kdyttaa lomatilaa.

Lattialammitys tai lampopatterit — Langaton huonetermostaatti

Asennus

|t

paalahtoveden lampotila-alue
Yksittdinen huone

oTo W>

Langattoman ulkoisen huonetermostaatin vastaanotin
Langaton ulkoinen huonetermostaatti

= Lattialammitys tai lampopatterit kytketdan seuraavasti:

- Ldmmin vesi = sisdyksikko
- Kylma vesi - ulkoyksikkd

= Huoneldmpotilaa
EKRTR1).

ohjaa langaton

Maaritykset

ulkoinen huonetermostaatti (oheislaite

Asetus

Arvo

Yksikon lampotilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

1 (Ulkoinen huonetermostaatti):
Yksikdn toiminta padtetaan ulkoisen
termostaatin perusteella.

Veden ldmpotila-alueiden maara:
- #:[4.4]
= Koodi: [7-02]

0 (Yksittaisalue): P33

Paadalueen ulkoinen huonetermostaatti:
= #:[2.A]
= Koodi: [C-05]

1(1 kontakti): Kun kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti tai ldmpoépumpun
konvektori voi lahettda vain
termostaatin paalla/pois-ehdon. Ei
erotusta l[dmmitys- ja jadhdytystarpeen
valilla.

Edut

= Langaton. Ulkoinen

versiona.

Daikin-huonetermostaatti on

saatavilla langattomana

= Tehokas. Vaikka ulkoinen huonetermostaatti Iahettda vain PAALLE/POIS-signaalit,
se on erityisesti suunniteltu ldmpopumppujarjestelmaa varten.

= Mukava. Lattialammityksen

kanssa

kdytettdessa  langaton  ulkoinen

huonetermostaatti estda veden tiivistymistd lattialle jadhdytystoiminnan aikana

mittaamalla huoneen kosteutta.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Lampopumpun konvektorit

Asennus

A Paaladhtoveden lampotila-alue
B Yksittdinen huone
a Lampopumpun konvektorien kaukosaadin

= Lampdpumpun konvektorit kytketdan seuraavasti:
- Ladmmin vesi - sisdyksikkd
- Kylma vesi = ulkoyksikk®
= Haluttu huonelampoétila asetetaan lampopumpun konvektorien kaukosaatimella.

= Tilanlammityksen/-jaahdytyksen tarvesignaali |dhetetddn yhteen sisayksikon
digitaalisista tuloista (X2M/35 ja X2M/30).

= Tilan kayttotila lahetetdadan lampopumpun konvektoreihin yhdesta sisayksikon
digitaalisesta lahdosta (X2M/4 ja X2M/3).

TIETOJA

Kun kaytat useita lampopumpun konvektoreita, varmista, ettd jokainen vastaanottaa
infrapunasignaalin lampopumpun konvektorien kaukosaatimesta.

i

Maaritykset

Asetus Arvo
Yksikon lampétilahallinta: 1 (Ulkoinen huonetermostaatti):
- #:[2.9] Yksikdn toiminta paatetaan ulkoisen

' termostaatin perusteella.
= Koodi: [C-07]

Veden lampotila-alueiden maara: O (Yksittaisalue): Pai
- #: [4.4]
= Koodi: [7-02]

Padalueen ulkoinen huonetermostaatti: |1 (1 kontakti): Kun kaytetty ulkoinen
- #:[2.A] huonetermostaatti tai ldmpopumpun
konvektori voi lahettda vain
termostaatin paalla/pois-ehdon. Ei
erotusta lammitys- ja jddhdytystarpeen

= Koodi: [C-05]

valilla.
Edut
= Jddhdytys. Lampopumpun konvektori tarjoaa lammitystehon lisaksi loistavan
jaahdytystehon.

= Tehokas. Ihanteellinen energiatehokkuus interlink-toiminnon ansiosta.

= Tyylikas.
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Yhdistelma: Lattialammitys+Lamp6épumpun konvektorit
= Tilanlammityksen suorittaa:
- Lattialammitys
- Lampopumpun konvektorit

= Tilanjadhdytyksen suorittavat vain lampdpumpun konvektorit. Sulkuventtiili
sammuttaa lattialammityksen.

Asennus

AN IO

A Pdildhtoveden lampdtila-alue
B Yksittdinen huone
a Lampopumpun konvektorien kaukosdadin

= Lampodpumpun konvektorit kytketaan seuraavasti:
- Ldmmin vesi = sisdyksikko
- Kylma vesi - ulkoyksikko

= Sulkuventtiili (ei sisally toimitukseen) asennetaan ennen lattialammitysta
estamaan veden tiivistymista lattialle jadhdytystoiminnon aikana.

= Haluttu huonelampotila asetetaan lampdpumpun konvektorien kaukosaatimella.

= Tilanlammityksen/-jaadhdytyksen tarvesignaali ldhetetddn yhteen sisayksikon
digitaalisista tuloista (X2M/35 ja X2M/30).

= Tilankayttotila lahetetdan yhdestd sisdyksikon digitaalisesta 1ahdostd (X2M/4 ja
X2M/3) seuraaviin kohteisiin:

- Lampopumpun konvektorit

- Sulkuventtiili
Maaritykset
Asetus Arvo
Yksikon lampotilahallinta: 1 (Ulkoinen huonetermostaatti):
- #:[2.9] Yksikon toiminta padtetdaan ulkoisen

. termostaatin perusteella.
= Koodi: [C-07]

Veden lampotila-alueiden maara: 0 (Yksittaisalue): Paa
- #: [4.4]
= Koodi: [7-02]

Padalueen ulkoinen huonetermostaatti: |1 (1 kontakti): Kun kdytetty ulkoinen
- #:[2.A] huonetermostaatti tai lampopumpun
konvektori voi lahettda vain
termostaatin paalla/pois-ehdon. Ei
erotusta lammitys- ja jddhdytystarpeen
valilla.

= Koodi: [C-05]

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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Edut

= Jadhdytys. Lampdpumpun konvektori tarjoaa lammitystehon lisdksi loistavan
jadahdytystehon.

= Tehokas. Lattialammityksen suorituskyky on paras, kun kaytossa on
[Ampopumppujarjestelma.

= Mukava. Kahden lammodnluovuttajan yhdistelma tarjoaa seuraavat edut:
- Lattialammityksen loistava lammitysmukavuus

- Lampopumpun konvektorien loistava jadhdytysmukavuus

5.2.2 Useita huoneita — Yksi ldhtoveden lampédtila-alue

Jos vain  yksi lahtéveden ldmpotila-alue  tarvitaan, koska  kaikkien
[dmmonluovuttajien suunniteltu 1ahtéveden lampotila on sama, ET tarvitse
sekoitusventtiiliasemaa (kustannustehokasta).

Esimerkki: Jos lampopumppujdrjestelmaa kaytetdan lammittamaan yhta lattiaa,
kun kaikissa huoneissa on samat lammonluovuttajat.

Lattialammitys tai lampopatterit — Termostaattiset venttiilit

Jos huoneita lammitetaan lattialammitykselld tai lampdpattereilla, yleinen tapa on
hallita padhuoneen lampotilaa termostaatilla (joka voi olla joko kayttoliittyma tai
ulkoinen huonetermostaatti) ja muita huoneita niin kutsutuilla termostaattisilla
venttiileilld, jotka avautuvat tai sulkeutuvat huonelampétilan mukaan.

Asennus

AN IO

A Paaladhtoveden lampotila-alue

B Huonel

C Huone?2

a Huonetermostaattina kaytettava kayttoliittyma

= Pdahuoneen lattialdmmitys kytketdaan seuraavasti:
- Lammin vesi - sisayksikkd
- Kylma vesi - ulkoyksikko

= Padhuoneen huoneldmpétilaa hallitaan huonetermostaattina kaytettavalla
kaukosaatimelld (valinnainen varuste BRC1H).

= Termostaattiventtiili asennetaan ennen lattialammitystd jokaiseen muuhun

huoneeseen.
° TIETOJA
l Huomioi tilanteet, joissa paahuonetta voidaan lammittda toisella lammaonlahteelld.
Esimerkki: tulisijat.
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Maaritykset

Asetus Arvo
Yksikon lampotilahallinta: 2 (Huonetermostaatti): Yksikon
« #:[2.9] toiminta paatetaan kayttoliittyman

. ympariston lampotilan perusteella.
= Koodi: [C-07]

Veden lampotila-alueiden maara: 0 (Yksittaisalue): Paa
- #: [4.4]
= Koodi: [7-02]

Edut

= Helppo. Sama asennus kuin yhdelle huoneelle, mutta termostaattiventtiilien

kanssa.

Lattialammitys tai lampopatterit — Useita ulkoisia huonetermostaatteja

Asennus

AN IO

Paaldhtoveden lampotila-alue
Huone 1

Huone 2

Ulkoinen huonetermostaatti
Ohitusventtiili

To OWm>

Jokaiseen huoneeseen asennetaan sulkuventtiili (ei sisdlly toimitukseen), jotta
lahtoveden syottoad valtettdisiin, kun lammitys- tai jadhdytystarvetta ei ole.

Ohitusventtiili on asennettava, jotta vesi voi kiertda silloin, kun kaikki
sulkuventtiilit on suljettu. Luotettavan toiminnan takaamiseksi on varmistettava
veden minimivirtausnopeus kohdassa olevan taulukon "Vesimaaran ja
virtausnopeuden tarkistaminen" mukaisesti "6.3 Vesiputkiston
valmistelu" [» 56]..

Sisayksikkéon integroitu kaukosaddin paattaa tilan kayttotilan. Huomaa, ettd
kunkin termostaatin kdyttotilan on vastattava sisayksikkda.

Huonetermostaatit liitetdan sulkuventtiileihin, mutta niiden El tarvitse olla
litettyja sisdyksikkoon. Sisdyksikkd antaa lahtovettd jatkuvasti, ja lahtdveden
ajastin on mahdollista ohjelmoida.

Maaritykset
Asetus Arvo
Yksikon lampotilahallinta: O (Lahtovesi): Yksikon toiminta
- #:[2.9] paatetadn lahtoveden lampétilan
. perusteella.
= Koodi: [C-07]
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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Asetus Arvo

Veden lampotila-alueiden maara: 0 (Yksittaisalue): Paa
- #:[4.4]
= Koodi: [7-02]

Edut

Verrattuna yhden huoneen lattialdmmitykseen tai ldmpopattereihin:

= Mukava. Voit asettaa halutun huonelampoétilan, mukaan lukien ajastimet,
jokaiselle huoneelle huonetermostaattien avulla.

Lampopumpun konvektorit — useita huoneita

Asennus

| fa

Paalahtoveden lampotila-alue

Huone 1

Huone 2

Lampopumpun konvektorien kaukosaadin

O Ow>

= Haluttu huonelampotila asetetaan lampopumpun konvektorien kaukosaatimella.
= Sisdyksikkdon integroitu kaukosaadin paattaa tilan kayttotilan.

= Kunkin ldmpdpumpun konvektorin lammityksen tai jadhdytyksen tarvesignaali
vhdistetddn rinnan sisayksikon digitaaliseen tuloon (X2M/35 ja X2M/30).
Sisdyksikko antaa lIahtdéveden vain silloin, kun sille on todellista tarvetta.

TIETOJA

i

Mukavuuden ja  suorituskyvyn lisddmistda  varten  suosittelemme, ettd
jokaiseen ldmpopumpun konvektoriin asennetaan lisdvarusteena venttiilisarja

EKVKHPC.
Maaritykset
Asetus Arvo
Yksikon lampotilahallinta: 1 (Ulkoinen huonetermostaatti):
- #:[2.9] Yksikon toiminta paatetaan ulkoisen

) termostaatin perusteella.
= Koodi: [C-07]

Veden lampotila-alueiden maara: 0 (Yksittaisalue): Paa
- #:[4.4]
= Koodi: [7-02]

Edut

Verrattuna yhden huoneen lampdpumpun konvektoreihin:

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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= Mukava. Voit asettaa halutun huonelampoétilan, mukaan lukien ajastimet,
jokaiselle huoneelle lampdpumpun konvektorien kaukosaatimen avulla.

Yhdistelma: Lattialammitys+Lamp6pumpun konvektorit — Useita huoneita

Asennus

AN IO

Paalahtoveden lampotila-alue

Huone 1

Huone 2

Ulkoinen huonetermostaatti
Lampoépumpun konvektorien kaukosaadin

oo O0mP>

Jokainen huone, jossa on lampopumpun konvektoreita: lampdpumpun
konvektorit kytketdadn seuraavasti:

- Ldmmin vesi = sisdyksikko

- Kylma vesi - ulkoyksikkd

Jokainen huone, jossa on lattialammitys: kaksi sulkuventtiilia (ei sisally
toimitukseen) asennetaan ennen lattialammitysta:

- Sulkuventtiili estdamaan kuuman veden tuloa, kun huoneessa ei ole
ldmmitystarvetta

- Sulkuventtiili estdmaan veden tiivistymistd lattialle jadhdytystoiminnan aikana
huoneissa, joissa on lampdpumpun konvektorit.

= Jokainen huone, jossa on ldampopumpun konvektoreita: haluttu lampétila
asetetaan lampopumpun konvektorien kaukosaatimella.

= Jokainen huone, jossa on lattialammitys: haluttu lampotila asetetaan ulkoisella
huonetermostaatilla (langallinen tai langaton).

= Sisdyksikkdon integroitu kaukosadadin padattaa tilan kayttotilan. Huomaa, etta
jokaisen ulkoisen huonetermostaatin kadyttétilan ja lampodpumpun konvektorien
kaukosaatimen on vastattava sisdyksikkoa.

TIETOJA

Mukavuuden ja  suorituskyvyn  lisdamista  varten  suosittelemme, etta
jokaiseen lampopumpun konvektoriin asennetaan lisdvarusteena venttiilisarja

i

EKVKHPC.
Maaritykset
Asetus Arvo
Yksikon lampotilahallinta: 0 (Lahtovesi): Yksikon toiminta
- #:12.9] paatetadan lahtéveden lampdotilan
_ perusteella.

= Koodi: [C-07]
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Asetus Arvo

Veden lampotila-alueiden maara: 0 (Yksittaisalue): Paa
- #:[4.4]
= Koodi: [7-02]

5.2.3 Useita huoneita — Kaksi ldhtéveden ldmpdtila-aluetta

In this document:

= Padalue = Alue, jolla on alhaisin suunniteltu lampdtila lammityksessa ja korkein
suunniteltu lampétila jaahdytyksessa

= Lisdalue = Alue, jolla on korkein suunniteltu lampétila ldmmityksessa ja alhaisin
suunniteltu lampotila jaahdytyksessa.

HUOMIO
Jos lahtoveden alueita on useampi kuin yksi, padalueelle on AINA asennettava

sekoitusventtiiliasema vahentamaan (lammityksessd) / lisaamaan (jadhdytyksessa)
|dhtoveden lampatilaa, kun lisdalueella on tarvetta.

Typical example:

Huone (alue) Lammonluovuttajat: suunniteltu
lampaotila

Olohuone (paaalue) Lattialammitys:
= Lammityksessa: 35°C

= Jadhdytyksessa: 20°C (vain virkistys,
todellista jaahdytysta ei sallita)

Makuuhuoneet (lisdalue) Lampopumpun konvektorit:
= Lammityksessa: 45°C
= Jadhdytyksessa: 12°C

Asennus

Lahtoveden lampotilan lisdalue

Huone 1

Huone 2

paalahtoveden lampotila-alue

Huone 3

Lampoépumpun konvektorien kaukosaadin

o mOMNwm>
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b Huonetermostaattina kdytettava kayttoliittyma

¢ Sekoitusventtiiliasema
d Paineensadatoventtiili

TIETOJA

i @

Paineensaatoventtiili tulee ottaa kayttoon ennen sekoitusventtiiliasemaa. Tama takaa

oikean veden virtaustasapainon ldhtoveden padlampotila-alueella ja lahtoveden

lisdlampotila-alueella  suhteessa

kapasiteettiin.

kummankin  lampotila-alueen  vaadittuun

= Paaalue:

- Sekoitusventtiiliasema asennetaan ennen lattialammitysta.

- Sekoitusventtiiliaseman pumppua hallitaan sisayksikon péaalle/pois-signaalilla
(X2M/29 ja X2M/21; tavallisesti suljettu sulkuventtiilin 1ahto).

- Huonelampatilaa hallitaan

kayttoliittymasta, jota kaytetaan

huonetermostaattina (valinnainen varuste BRC1H).

= Lisdalue:

- Lampopumpun konvektorit on kytketty suoraan sisayksikkoéon.

- Haluttu huonelampatila
kaukosaatimelld kullekin huoneelle.

asetetaan

[@mpopumpun konvektorien

- Kunkin lampdpumpun konvektorin [ammityksen tai jadhdytyksen tarvesignaali
yhdistetdan rinnan sisdyksikon digitaaliseen tuloon (X2M/35 ja X2M/30).
Sisayksikkd antaa halutun lisdlahtoveden vain silloin, kun sille on todellista

tarvetta.

= Sisayksikkoon integroitu kaukosadadin

paattaa tilan kayttotilan. Huomaa, ettd

[ampdpumpun konvektorien jokaisen kayttotilan on vastattava sisdayksikkoa.

Maaritykset

Asetus

Arvo

Yksikon lampotilahallinta:
= #:[2.9]
= Koodi: [C-07]

2 (Huonetermostaatti): Yksikon
toiminta paatetaan kayttoliittyman
ympariston lampotilan perusteella.

Huomautus:

= Pdahuone = kaukosaaddinta kaytetaan
huonetermostaattina

= Muut huoneet =
huonetermostaattitoiminto

ulkoinen

Veden lampotila-alueiden maara:
= #: [4.4]
= Koodi: [7-02]

1 (Kaksoisalue): P43 + lisa

Lampdpumpun konvektorit:

Lisdaalueen ulkoinen huonetermostaatti:
= #:[3.A]

= Koodi: [C-06]

1(1 kontakti): Kun kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti tai ldmpdpumpun
konvektori voi lahettda vain
termostaatin paalla/pois-ehdon. Ei
erotusta lammitys- ja jddhdytystarpeen
valilla.

Sulkuventtiilin 1ahto

Aseta noudattamaan pdaalueen
lampotarvetta.
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Asetus Arvo

Sulkuventtiili Jos padalue on suljettava jaahdytystilan
aikana, jotta vetta ei tiivistyisi lattialle,
aseta se vastaavasti.

Sekoitusventtiiliasema Aseta haluttu pdalahtoveden lampotila
lammitykselle ja/tai jaghdytykselle.

Edut
= Mukava.

- Alykds huonetermostaattitoiminto voi vdhentda tai lisatd haluttua lahtdveden
lampotilaa huoneen todellisen lampdotilan mukaan (modulaatio).

- Kahden lammonluovuttajajarjestelman yhdistelméa tarjoaa lattialammityksen
loistavan lammitysmukavuuden ja lampopumpun konvektorien loistavan
jaahdytysmukavuuden.

= Tehokas.

- Tarpeesta riippuen sisayksikké antaa erilampoista lahtovetta, joka vastaa eri
lammonluovuttajien suunniteltua lampdtilaa.

- Lattialammityksen suorituskyky on paras, kun kdytossa on
lampopumppujarjestelma.

5.3 Tilanlammityksen apulammadnlahteen asettaminen

= Tilanldammityksen voi suorittaa:
- Sisayksikko
- Jarjestelmaan liitetty apukuumavesivaraaja (erikseen hankittava)

= Sisdyksikkd tai apukuumavesivaraaja kaynnistyy lammityspyynnon yhteydessa.
Ulkoilman lampotila maarittda, kumpi naistd yksikoista kaynnistyy (ulkoiseen
[ammonlahteeseen vaihdon tila). Kun lupa annetaan apukuumavesivaraajalle,
sisayksikon tilanlammitys kytketdan pois paalta.

Bivalenttinen kdytté on mahdollista vain seuraavissa tapauksissa:
- Tilan lammitys on kytketty PAALLE ja
- Kuumavesivaraaja on kytketty POIS PAALTA

= Kuumaa vettd tuotetaan aina sisayksikkoon liitetyssa kuumavesivaraajassa.

TIETOJA

i

® Ldmpopumpun ldmmitystoiminnan aikana lampopumppu on toiminnassa
saavuttaakseen kaukosdatimen kautta asetetun halutun lampoétilan. Kun saasta
riippuva toiminta on kaytossd, veden lampotila maaritetddn automaattisesti
ulkoldmpdétilan mukaan.

® Apukuumavesivaraajaan lammitystoiminnan aikana apukuumavesivaraaja toimii
saavuttaakseen apukuumavesivaraajan saatimen kautta asetetun halutun veden
lampéotilan.

Asennus

= Ota apukuumavesivaraaja kdyttéon seuraavasti:
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Ulkoyksikkd
Sisayksikko
Lammonvaihdin
Varalammitin

a
b
c
d
e Pumppu
f Sulkuventtiili
g Moottoroitu 3-tieventtiili
h Takaiskuventtiili (ei sisally toimitukseen)
i Sulkuventtiili (ei sisally toimitukseen)
j Kollektori (ei sisélly toimitukseen)
k Apukuumavesivaraaja (ei sisally toimitukseen)
I Pumpun termostaattiventtiili (ei sisally toimitukseen)
m Kuumavesivaraaja (EHBH/X: lisavaruste)
n Ldmmonvaihtimen kierukka
3

FHL1.. Lattialammitys

HUOMIOITAVAA
® Varmista, etta apukuumavesivaraaja ja sen integrointi jarjestelmdan tayttavat

sovellettavan lainsaadannon.

= Daikin El ole vastuussa apukuumavesivaraajajarjestelman virheellisistéd tai
vaarallisista tilanteista.

Varmista, ettd lampopumpun paluuveden ldampoétila El ylitd 60°C:n lampdtilaa.
Toimi seuraavasti:

- Aseta haluttu veden lampotila apukuumavesivaraajan saatimesta korkeintaan
lampotilaan 60°C.

- Asenna termostaattiventtiili lampopumpun paluuvesivirtaukseen. Aseta
termostaattiventtiili sulkeutumaan l[ampotilan 60°C ylapuolella ja avautumaan
lampdotilan 60°C alapuolella.

Asenna takaiskuventtiilit.

Paisunta-astia on asennettu valmiiksi sisdyksikkdon. Bivalenttisen kadyton
tapauksessa on kuitenkin lisdksi varmistettava, ettd apukuumavesivaraajan
silmukassa on paisunta-astia. Muuten vesipiirissd ei ole paisunta-astiaa, jos
termostaattiventtiili sulkeutuu bivalenttisessa kaytossa.

Asenna digitaalinen I/O-piirilevy (lisdvaruste EKRP1HBAA).

Liita digitaalisen 1/O-piirilevyn X1 ja X2 (vaihto ulkoiseen lammonléhteeseen)
apukuumavesivaraajaan. Katso  "Ulkoiseen lammonldhteeseen  vaihdon
kytkeminen" [» 94].

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

4 DAIKIN Asentajan viiteopas
37



5 | Kayttokohdeohjeita

= Katso lammonluovuttajien asentamiseen liittyen kohta "5.2 Tilanlammitys-/-
jadhdytysjarjestelman asettaminen" [» 25].

Maaritykset

Kayttoliittyman kautta (maarityksen apuohjelma):

= Aseta bivalenttisen jarjestelman kayttod ulkoiseksi lammaonlahteeksi.

= Aseta bivalenttinen lampétila ja hystereesi.

= Aseta kayttotilaksi vain tilan lammitys (ei varaajan kayttoa).

Apukoskettimen kdynnistama vaihto ulkoiseen lammonlahteeseen

= Mahdollinen vain ulkoisessa huonetermostaatin hallinnassa JA yhdella
lahtoveden lampdotila-alueella (katso "5.2 Tilanlammitys-/-jaahdytysjarjestelman
asettaminen" [» 25]).

= Apukosketin voi olla:

Ulkoldmpotilatermostaatti
Sdhkotariffikosketin

Manuaalisesti kdytettava kosketin

= Asennus: Liitd seuraava kenttdjohdotus:

Indoor
X2M BT
K1A K2A

B;, Kuumavesivaraajan termostaatin tulo
A Apukosketin (yleensa suljettu)
H Lammitystarpeen huonetermostaatti (lisdvaruste)
K1A Sisdyksikon aktivoinnin apurele (ei sisélly toimitukseen)
K2A Kuumavesivaraajan aktivoinnin apurele (ei sisélly toimitukseen)
Indoor Sisayksikko
Auto Automaattinen
Boiler Kuumavesisiilio

HUOMIOITAVAA
* Varmista, ettd apukoskettimessa on riittdvasti erotusta tai aikaviivetta, jotta

vaihtoa sisdyksikon ja apukuumavesivaraajan valilld ei tehda jatkuvasti.

= Jos apukosketin on ulkolampdtilatermostaatti, asenna termostaatti varjoon, jotta
suora auringonvalo El vaikuta siihen tai kdynnistd ja sammuta sita.

= Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa apukuumavesivaraajan syopymista. Ota
yhteytta apukuumavesivaraajan valmistajaan lisatietoja varten.

Varakaasukattilan asetuspiste

Vesiputkiston jaatymisen estamiseksi varakaasukattilalla on oltava kiinted
asetuspiste >55°C tai saasta riippuva asetuspiste =T .

Asentajan viiteopas
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T
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Varakaasukattilan sadsta riippuva vahimmaisasetuspiste

5.4 Kuumavesivaraajan asettaminen

5.4.1 Jarjestelman kaavio — Itsendinen kuumavesivaraaja

FHL1...

We .0 -n® Q0 T O

FHL2 Lﬁ@
ol FHL3
=l
Lg “ %
Ulkoyksikkd
Sisayksikko

Lammonvaihdin

Varalammitin

Pumppu

Sulkuventtiili

Moottoroitu 3-tieventtiili
Kollektori (ei sisally toimitukseen)
Kuumavesivaraaja
Lammonvaihtimen kierukka
Lattialammitys

5.4.2 Kuumavesivaraajan tilavuuden ja halutun lampaétilan asettaminen

Ihmiset kokevat veden kuumana, kun sen lampotila on 40°C. Sen vuoksi kuuman
veden kulutus ilmaistaan vastaavana kuuman veden tilavuutena ldmpdétilassa 40°C.
Voit kuitenkin asettaa kuumavesivaraajan lampotilan korkeammaksi (esimerkiksi
53°C), joka sitten sekoitetaan kylmaan veteen (esimerkiksi 15°C).

Kuumavesivaraajan tilavuuden ja halutun lampdotilan asettaminen:

Kuuman veden kulutuksen maarittdminen (vastaava kuuman veden tilavuus
lampotilassa 40°C).
2 Kuumavesivaraajan tilavuuden ja halutun lampotilan maarittaminen.
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Kuuman veden kulutuksen maarittaminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja laske kuuman veden kulutus (vastaava kuuman
veden tilavuus lampotilassa 40°C) kayttamalla tyypillisia veden tilavuuksia:

Kysymys Tyypillinen veden tilavuus
Kuinka monta suihkua tarvitaan 1 suihku = 10 minx10 |/min = 100 |
paivittain?
Kuinka monta kylpya tarvitaan 1 kylpy = 150 |
paivittdin?
Kuinka paljon vettd tarvitaan keittion 1 lavuaari =2 minx51/min =10 |
lavuaarissa paivittain?
Onko muita kuuman veden tarpeita? —

Esimerkki: Jos perheen (4 henked) kuuman veden paivittdinen kayttd on
seuraavanlainen:

= 3 suihkua

= 1kylpy

= 3 lavuaarillista

Silloin kuuman veden kulutus = (3x100 I)+(1x150 1)+(3x10 1)=480 |

Kuumavesivaraajan tilavuuden ja halutun lampétilan maarittaminen

Kaava Esimerkki

V=V, +V,x(T,-40)/(40-T,) Jos:

« V,=180 |

« T,=54°C

« T,=15°C
Silloin V,= 280 |
V,=Vx(40-T,)/(T,-T,) Jos:

« V,=480 |

« T,=54°C

« T,=15°C
Silloin V, =307 |

V, Kuuman veden kulutus (vastaava kuuman veden tilavuus
lampotilassa 40°C)

V, Vaadittu kuuman veden tilavuus vain kerran lammitettaessa
T, Kuumavesivaraajan lampatila

T, Kylméan veden lampotila
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Mahdolliset kuumavesivaraajan tilavuudet

Tyyppi Mahdolliset tilavuudet
[tsendinen kuumavesivaraaja = 1501

= 1801

= 2001

= 2501

=300 | (polypropyleenisdilio  on
yhteensopiva aurinkosarjan kanssa)

= 500 | (yhteensopiva aurinkosarjan
kanssa)

Energiansadstovinkkeja

Jos kuuman veden kulutus vaihtelee paivittdin, voit ohjelmoida viikoittaisen
ajastimen ja asettaa erilaiset halutut kuumavesivaraajan lampdtilat kullekin
paivalle.

Mita alhaisempi kuumavesivaraajan lampotila on, sitd kustannustehokkaampi se
on. Valitsemalla suuremman kuumavesivaraajan voit alentaa haluttua
kuumavesivaraajan lampoétilaa.

Ldmpodpumppu voi itsessddn tuottaa korkeintaan kuumaa vettd, jonka lampoétila
on 55°C (50°C jos ulkolampdtila on alhainen). Lampopumppuun integroitu
sahkovastus voi lisata tata [ampotilaa. Se kuitenkin kuluttaa enemman energiaa.
Suosittelemme halutun kuumavesivaraajan lampétilan asettamista lampétilaa
55°C alhaisemmaksi, jotta voit valttya sahkdvastuksen kaytolta.

Mita suurempi ulkolampatila on, sitd parempi lampopumpun suorituskyky on.

- Jos energian hinta on sama paivisin ja Oisin, suosittelemme kuumavesivaraajan
ldmmittamista paivisin.

- Jos energian hinta on alhaisempi 0isin, suosittelemme kuumavesivaraajan
l[dmmittamista disin.

Kun ldmpdpumppu tuottaa kuumaa vettd, se ei voi [dmmittaad tilaa. Kun tarvitset
samaan aikaan kuumaa vettd ja tilanlammitystd, suosittelemme tuottamaan
kuuman veden 6isin, jolloin tilanlammityksen tarve on alhaisempi.

5.4.3 Asennus ja kokoonpano — Kuumavesivaraaja

Suurta kuuman veden kulutusta varten kuumavesivaraajaa voi lammittda useita
kertoja paivassa.

Voit lammittda kuumavesivaraajan haluttuun kuumavesivaraajan lampotilaan
seuraavilla energialdhteilla:

- Lampopumpun termodynaaminen jakso

- Sahkadinen lisdlammitin

Lisatietoja:

- Energiankulutuksen optimointi kuuman veden tuottamista varten, katso
"8 Configuration" [» 97].

- Itsendisen kuumavesivaraajan sahkojohtojen liittdminen sisayksikkdoon, katso
kuumavesivaraajan asennusopasta ja lisdvarusteen viitekirjaa.

- ltsendisen kuumavesivaraajan vesiputkien liittdminen sisayksikkéon, katso
kuumavesivaraajan asennusopas.
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5.4.4 Kuumavesipumppu valitonta kuumaa vettd varten

Asennus

i

Sisayksikko

Kuumavesivaraaja

Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)
Suihku (ei sisally toimitukseen)

Kylma vesi

Kuuma lahtovesi

Kiertoliitdnta

- 30 -~n0 T O

= Kun kuumavesipumppu liitetdan, hanasta saa valittomasti kuumaa vetta.

= Kuumavesipumppu ja asennus eivat sisdlly toimitukseen ja ne ovat asentajan
vastuulla. Sahkoéjohdotusta varten katso "Kuumavesipumpun
kytkeminen" [» 92].

= Lisatietoja kiertoliitannan liittdmisesta voit katsoa kohdasta kuumavesivaraajan
asennusoppaasta.

Maaritykset
= Katso lisdtietoja kohdasta "8 Configuration" [» 97].

= Voit ohjelmoida ajastimen kuumavesipumpun hallintaan kayttoliittymasta. Voit
katsoa lisatietoja kayttajan viiteoppaasta.

5.4.5 Kuumavesipumppu desinfiointia varten

Setup

2%
)
3
\

Sisayksikko

Kuumavesivaraaja

Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)
Lammitinelementti (ei sisally toimitukseen)
Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)
Suihku (ei sisally toimitukseen)

Kylma vesi

Kuuma lahtovesi

Kiertoliitdnta

- 30 -~ Qn T O

= The DHW pump is field-supplied and its installation is the responsibility of the
installer. For the electrical wiring, see "Kuumavesipumpun kytkeminen" [» 92].

= Jos sovellettava lainsdddantd vaatii korkeampaa lampotilaa kuin sdilion
asetuspisteen maksimi desinfioinnin aikana (katso [2-03]
kenttdasetustaulukosta), voit yhdistda kuumavesipumpun ja lammitinelementin
edelld kuvatulla tavalla.

= |f applicable legislation requires disinfection of the water piping until the tapping
point, you can connect a DHW pump and heater element (if needed) as shown
above.

Configuration

Sisdyksikké voi ohjata kuumavesipumpun toimintaa. Katso lisdtietoja kohdasta
"8 Configuration" [» 97].
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5.4.6 Kuumavesivaraajan pumppu sailion esilammitykseen

Asennus

i

500m -~ Q0 T QO

Sisayksikko

Kuumavesivaraaja

Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)
Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)
Suihku (ei sisally toimitukseen)

Kylma vesi

Kuuma lahtovesi

Kiertoliitdnta

= Kuumavesipumppu on hankittava erikseen ja sen asennus on asentajan vastuulla.
Sahkojohdotusta varten katso "Kuumavesipumpun kytkeminen" [» 92].

= |tsendiselle kuumavesivaraajalle: jos tilanlammityspiirissa ei ole sahkoista
varaldmmitintd, sinun on asennettava kuumavesivaraajan pumppu sdilion
esilammitysta varten.

Maaritykset

Sisdyksikkd voi ohjata kuumavesipumpun toimintaa. Katso lisdtietoja kohdasta
"8 Configuration" [» 97].

5.5 Energiamittauksen asettaminen

= Voit lukea seuraavat energiatiedot kaukosaatimen kautta:

- Tuotettu lampd

- Kulutettu energia

= Voit lukea energiatiedot:

- Tilanlammitysta varten

- Tilanjaahdytysta varten

- Kuuman veden tuotantoa varten

= Voit lukea energiatiedot:
- Kuukautta kohden
- Vuotta kohden

i

TIETOJA

Laskettu tuotettu lampd ja kulutettu energia ovat arvioita eikd niiden tarkkuutta
voida taata.

5.5.1 Tuotettu lampd

i @

TIETOJA

Tuotetun lammon laskemiseen kadytettavat anturit kalibroidaan automaattisesti.
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TIETOJA

Jos jarjestelmdssa on glykolia ([E-OD]=1]), tuotettua lampoa El lasketa eika sitd
naytetd kayttoliittymassa.

i @

= Tuotettu lampo lasketaan sisdisesti ja sen perustana ovat:

- Lahto- ja tuloveden lampotila

- Virtausnopeus

- Lisdlammittimen virrankulutus (jos sovellettavissa) kuumavesivaraajassa
= Asennus ja maaritykset:

- Lisavarusteita ei tarvita.

- Vain jos jarjestelmassda on lisdlammitin, mittaa sen kapasiteetti
(resistanssimittaus) ja aseta kapasiteetti kaukosdatimelld. Esimerkki: Jos
mittaat lisdlammittimen resistanssiksi 17,1 Q, lammittimen kapasiteetti
230 V:lla on 3100 W.

5.5.2 Kulutettu energia

Voit kdyttad seuraavia tapoja maarittdamaan kulutetun energian:
= Laskeminen

= Mittaaminen

° TIETOJA

l Et voi yhdistaa kulutetun energian laskemista (esimerkiksi varaldammitin) ja kulutetun
energian mittaamista (esimerkiksi ulkoyksikko). Jos teet niin, energiatiedot eivat ole
kelvollisia.

Kulutetun energian laskeminen

= Kulutettu energia lasketaan sisdisesti ja sen perustana ovat:
- Ulkoyksikon todellinen virtatulo
- Varalammittimen ja lisdlammittimen asetettu kapasiteetti (jos kdytossa)
- Jannite

= Asennus ja maaritykset: Tarkkoja energiatietoja varten mittaa kapasiteetti
(resistanssimittaus) ja aseta kaukosaatimelld kapasiteetti kohteille:

- Varalammitin (vaihe 1 ja vaihe 2) (jos kaytossa)
- Lisalammitin

Kulutetun energian mittaaminen

= Suositeltu tapa suuremman tarkkuuden vuoksi.

= Vaatii ulkoisia virtamittareita.

= Asennus ja maaritykset: Jos kdytat sahkoisia virtamittareita, aseta pulssien
maara/kWh kullekin mittarille kaukosaatimesta.

TIETOJA

[ ]
l Kun mittaat sahkoista virrankulutusta, varmista, etta sahkoiset virtamittarit kattavat
jarjestelman KOKO virtatulon.
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5.5.3 Normaalin kWh-taksan virransyotto

Yleinen sdaanto

Yksi koko jarjestelman kattava virtamittari riittaa.

Asennus
Liitd  virtamittari  kohtiin ~ X5M/5 ja X5M/6. Katso "Sdhkomittarien
littaminen" [» 92].
Virtamittarin tyyppi
Jos kdytossa on... Ota kayttoon... virtamittari
= Yksivaiheinen ulkoyksikko Yksivaiheinen
= Varaldammitin,  joka  saa  virran|(*3V, *6V (6V): IN~ 230 V)
yksivaiheisesta verkosta (eli

varalammitinmalli on *3V tai *6V ja se
on liitetty yksivaiheiseen verkkoon)

= Kolmivaiheinen ulkoyksikko

= Varaldmmitin,  joka  saa  virran
kolmivaiheisesta verkosta (eli
varalammitinmalli on *9W tai *6V ja
se on litetty kolmivaiheiseen
verkkoon)

Kolmivaiheinen
(*6V (6T1): 3~ 230V)
(*9W: 3N~ 400 V)

Esimerkki

Yksivaiheinen virtamittari

Kolmivaiheinen virtamittari

A Ulkoyksikko

B Sisdyksikko

C Kuumavesivaraaja
a Sahkokaappi (L,/N)
b Virtamittari (L,/N)
c Sulake (L,/N)

d Ulkoyksikko (L,/N)
e Sisayksikko (L,/N)

f Varalammitin (L,/N)
g Lisalammitin (L,/N)

A Ulkoyksikko

B Sisdyksikko

C Kuumavesivaraaja

a Sahkokaappi (L,/L,/Ly/N)
b Virtamittari (L,/L,/Ls/N)
¢ Sulake (L,/L,/Ly/N)

d Sulake (L,/N)

e Ulkoyksikko (L,/L,/L;/N)
f Sisayksikko (L,/L,/L;/N)

g Varalammitin (L,/L,/Ls/N)
h Lisalammitin (L,/N)
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Poikkeus
= Voit kayttda toista virtamittaria jos:
- Yhden mittarin virtaa-ala ei riita.
- Sahkomittaria ei voi asentaa helposti sdhkdkaappiin.

- 230 V:n ja 400 V:n kolmivaiheiset verkot on yhdistetty (erittdin harvinaista),
jolloin useampaa virtamittaria on kaytettdva teknisten rajoitusten takia.

= Liittaminen ja asennus:

- Liitd toinen virtamittari kohtiin X5M/3 ja X5M/4. Katso "Sdhkomittarien
littdminen" [» 92].

- Molempien mittarien virrankulutustiedot lisdtdan ohjelmistossa, joten sinun El
tarvitse asettaa, minka virrankulutuksen mikakin mittari kattaa. Sinun tarvitsee
vain asettaa molempien mittarien pulssien maara.

= Katso luvusta "Toivotun kWh-taksan virransyotté" [» 46] esimerkki kahdesta
virtamittarista.

5.5.4 Toivotun kWh-taksan virransyotto

Yleinen sadnté

= Virtamittari 1: Mittaa ulkoyksikkoa.

= Virtamittari 2: Mittaa loppuja (eli sisdyksikkod, varalammitin ja valinnainen
lisalammitin).

Asennus

= Liitd virtamittari 1 kohtiin X5M/5 ja X5M/6.

= Liita virtamittari 2 kohtiin X5M/3 ja X5M/4.

Katso "Sahkomittarien liittaminen" [» 92].

Virtamittarin tyypit

= Virtamittari 1: Yksi- tai kolmivaiheinen virtamittari ulkoyksikdn virransyoton
mukaan.

Virtamittari 2:

- Jos kaytossa on yksivaiheinen varalammitinkokoonpano, kadyta yksivaiheista
virtamittaria.

- Kaytad muissa tilanteissa kolmivaiheista virtamittaria.

Esimerkki

Yksivaiheinen ulkoyksikkd ja kolmivaiheinen varalammitin:

A Ulkoyksikko
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— = TJ0@ -~ T OVDO®

Sisayksikko

Kuumavesivaraaja

Sahkokaappi (L,/N): Toivotun kWh-taksan virransyotto
Sahkokaappi (L,/L,/Ls/N): Tavallisen kWh-taksan virransyotto
Virtamittari (L,/N)

Virtamittari (L,/L,/Lsy/N)

Sulake (L,/N)

Sulake (L,/L,/L;y/N)

Ulkoyksikko (L,/N)

Sisayksikko (L,/N)

Varalammitin (L,/L,/L;/N)

Lisalammitin (L,/N)

5.6 Virrankulutuksen hallinnan asettaminen

= Virrankulutuksen hallinta:

- Mahdollistaa koko jarjestelman virrankulutuksen hallinnan (ulkoyksikon,
sisayksikon, varalammittimen ja valinnaisen lisdldmmittimen summa).

- Kokoonpano: Aseta kaukosadatimestd tehon rajoitustaso ja kuinka se on
saavutettava.

= Tehon rajoitustaso voidaan ilmaista jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Suurin virrantarve (A)

- Suurin ottoteho (kW)

= Tehon rajoitustaso voidaan aktivoida jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Pysyvasti

- Digitaalisten tulojen kautta

®

HUOMIOITAVAA

On mahdollista asentaa lampopumpulle kenttdsulake, jonka luokitus on suositusta
alhaisempi. Tata varten on muokattava kenttdasetusta [2-OE] lampopumpun
suurimman sallitun virran mukaan.

Huomaa, ettd kenttdasetus [2-OE] ylittaa kaikki virrankulutuksen hallinta-asetukset.
Lampopumpun virran rajoitus heikentaa suoritustehoa.

®

HUOMIOITAVAA

Aseta virrankulutukseksi vahintaan +3,6 kW, jotta voidaan taata:

= Sulatustoiminto. Muuten, jos jadanpoisto keskeytetddan useita kertoja,

lammonvaihdin jaatyy.

= Tilanldammitys ja kuuman veden tuotanto sallimalla varaldammitin vaiheessa 1.

5.6.1 Pysyva tehon rajoitus

Pysyvd tehon rajoitus on hyodyllinen varmistamaan jarjestelman suurin teho- tai
virtatulo. Joissakin maissa lainsdadanto rajoittaa tilanlammityksen ja kuuman veden
tuoton suurinta virrankulutusta.

Pi
DI
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P, Ottoteho
t Aika
DI Digitaalinen tulo (tehon rajoitustaso)
a Tehon rajoitus aktiivinen
b Todellinen ottoteho

Asennus ja maaritykset
= Lisavarusteita ei tarvita.

= Aseta virrankulutuksen hallinnan asetukset kaukosaatimelld kohdassa [9.9] (katso
"Virrankulutuksen hallinta" [» 159]):

- Valitse jatkuva rajoitustila
- Valitse rajoitustyyppi (teho kilowatteina tai virta ampeereina)

- Aseta haluttu tehon rajoitustaso

5.6.2 Tehon rajoitus aktivoidaan digitaalisilla tuloilla

Tehon rajoitus on hyddyllistd myds yhdessa energianhallintajarjestelman kanssa.

Koko Daikin-jarjestelman tehoa tai virtaa rajoitetaan dynaamisesti digitaalisten
tulojen avulla (enintddn neljd vaihetta). Kukin tehon rajoitustaso asetetaan
kaukosaatimella rajoittamalla jompaakumpaa seuraavista:

= Virta (A)

= Ottoteho (kW)

Energianhallintajarjestelma (ei sisally toimitukseen) paattda tietyn tehon
rajoitustason aktivoinnista. Esimerkki: Koko talon suurimman tehon rajoittaminen
(valaistus, kodinkoneet, tilanlammitys...).

Sl

A
A Ulkoyksikko
B Sisayksikko
C Kuumavesivaraaja
D Energianhallintajarjestelma
a Tehon rajoituksen aktivointi (4 digitaalista tuloa)
b Varaldammitin
c Lisaldmmitin
Pi
a
DI |-p~ /
DI3
b
DI4 /
»t
P, Ottoteho
t Aika
DI Digitaaliset tulot (tehon rajoitustasot)
a Tehon rajoitus aktiivinen
b Todellinen ottoteho
Asennus

= Tarvepiirilevy (lisdvaruste EKRP1AHTA) vaaditaan.
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= Korkeintaan neljad digitaalista tuloa kdytetdan vastaavan tehon rajoitustason
aktivoimiseen:

- DI1 = voimakkain rajoitus (alhaisin energiankulutus)
- DI4 = heikoin rajoitus (suurin energiankulutus)

= Digitaalisten tulojen tiedot:

DI1: S9S (raja 1)

- DI2: S8S (raja 2)

- DI3:S7S (raja 3)

- DI4: S6S (raja 4)

= Katso lisatietoja kytkentdkaaviosta.

Maaritykset

= Aseta virrankulutuksen hallinnan asetukset kaukosaatimelld kohdassa [9.9] (katso
kaikkien asetusten kuvaus luvusta "Virrankulutuksen hallinta" [» 159]):

- Valitse rajoitus digitaalisilla tuloilla.
- Valitse rajoitustyyppi (teho kilowatteina tai virta ampeereina).

- Aseta haluttu tehon rajoitustaso vastaamaan kutakin digitaalista tuloa.

TIETOJA

o
l Jos useampi kuin 1 digitaalinen tulo on suljettu (samanaikaisesti), digitaalisen tulon
ensisijaisuus on kiintea: DI4 ensisijainen>...>DI1.

5.6.3 Tehon rajoitustoimenpide

Ulkoyksikdn tehokkuus on parempi kuin sdhkoisten lammittimien. Sen vuoksi
sahkdisia lammittimia rajoitetaan ja ne sammutetaan ensin. Jarjestelma rajoittaa
virrankulutusta seuraavassa jarjestyksessa:

1 Rajoittaa tiettyja sahkoisid lammittimia.

Jos... on ensisijainen Aseta silloin ensisijainen lammitin
kaukosaatimesta tilaan...

Kuuman veden tuottaminen Lisalammitin (jos sovellettavissa)

Tulos: Varalammitin sammutetaan
ensin.

Tilanlammitys Varalammitin

Tulos: Lisalammitin (jos kaytossa)
sammutetaan ensin.

2 Sammuttaa kaikki sahkdiset lammittimet.
3 Rajoittaa ulkoyksikkoa.
4 Sammuttaa ulkoyksikon.

Esimerkki

Jos madritys on seuraava:

= Tehon rajoitus El salli sekd lisdalammittimen ettd varalammittimen toimintaa
(vaihe 1 ja vaihe 2).

= Ensisijainen lammitin = Lisalammitin (jos kaytossa).

Silloin virrankulutusta rajoitetaan seuraavasti:
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Ph
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Tuotettu lampod

Kulutettu energia

Ulkoyksikkod

Lisdlammitin

Varaldmmitin

Rajoitettu ulkoyksikon toiminta

Taysi ulkoyksikdn toiminta

Lisalammitin kytketty paalle
Varalammittimen vaihe 1 kytketty paalle
Varaldmmittimen vaihe 2 kytketty paalle

O
>

L

DT OVO®DPD

5.7 Ulkoisen lampotila-anturin asettaminen

Voit liittdd yhden ulkoisen lampotila-anturin. Se mittaa sisa- tai ulkolampétilaa.
Suosittelemme ulkoista lampotila-anturia seuraavissa tilanteissa:

Indoor ambient temperature

Huonetermostaatin hallinnassa huonetermostaattina toimiva kayttoliittyma
(BRC1H) mittaa sisdlampotilan. Sen vuoksi huonetermostaattina toimiva
kayttoliittyma on asennettava sijaintiin:

Where the average temperature in the room can be detected

That is NOT exposed to direct sunlight

That is NOT near a heat source

That is NOT affected by outside air or air draught because of, for example, door
opening/closing

If this is NOT possible, we recommend to connect a remote indoor sensor (option
KRCSO1-1).

Setup: For installation instructions, see the installation manual of the remote
indoor sensor, and the addendum book for optional equipment.

Configuration: Select room sensor [9.B].

Ulkolampdtila

Ulkoldmpotila mitataan ulkoyksikdssa. Sen vuoksi ulkoyksikkd on asennettava

sijaintiin:

- Joka on talon pohjoispuolella tai talon silla puolella, jossa suurin osa
lammonluovuttajista sijaitsee

- Joka El ole alttiina suoralle auringonvalolle

Jos tdma El ole mahdollista, suosittelemme etdulkoanturin liittamista (lisdvaruste
EKRSCA1).

Asennus: Katso asennusohjeita etdulkoanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen
litekirjasta.

Maaritys: Valitse ulkoanturi [9.B].
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= Kun ulkoyksikon virransaastotoiminto on kaytossa (katso
"Virransaastotoiminto" [» 157]), ulkoyksikon toimintaa vahennetdan valmiustilan
energiankulutuksen vahentamiseksi. Sen seurauksena ulkoldmpdtilaa El ndyteta.

= Jos haluttu lahtoveden lampétila riippuu saastd, jatkuva ulkolampotilan
mittaaminen on tdrkeda. Tama on toinen syy valinnaisen ulkolampétila-anturin
asentamiselle.

TIETOJA

Ulkoisen etdanturin tietoja (keskiarvo tai valiton) kdytetddn sadsta riippuvan
hallintakayriin ja automaattiseen |dmmityksen/jaahdytyksen vaihdon logiikkaan.
Ulkoyksikon suojaamista varten kaytetdan aina ulkoyksikén sisdistd anturia.

i
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6 Valmistelu

6.1 Yleiskuvaus: Valmistelu

Tassa luvussa kerrotaan, mitd taytyy tehda ja tietdd ennen asennuspaikalle
menemista.

Se sisdltaad tietoja seuraavista asioista:
= Asennuspaikan valmistelu
= Vesiputkiston valmistelu

= Sahkojohtojen valmistelu

6.2 Asennuspaikan valmisteleminen

ALA asenna yksikkdd usein tydntekoon kaytettdviin paikkoihin. Yksikkd taytyy
peittda rakennustdiden (esim. hionnan) ajaksi, kun syntyy paljon polya.

Valitse asennuspaikka, jossa on riittavasti tilaa yksikon kantamiseen paikalle ja
sielta pois.

VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdad huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymisléhteita

(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

6.2.1 Ulkoyksikdn asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Lue my0s varotoimet ja vaatimukset kohdassa "1 Yleiset varotoimet" [» 6].

i

Huomioi tilan viiteohjeet. Katso "14.1 Huoltotila: Ulkoyksikko" [» 203].

@ HUOMIOITAVAA
= ALA pinoa yksikoita toistensa paille.

= ALA ripusta yksikkoa kattoon.

Voimakkaat tuulet (218 km/h), jotka puhaltavat ulkoyksikon ilman ulostuloaukkoon
aiheuttavat oikosulun (poistoilman imun). Seurauksena voi olla:

= kayttokapasiteetin heikentyminen,
= sdanndllinen jaatymisen kiihtyminen lammitystoiminnossa,
= kayton hairiintyminen alhaisen tai korkean paineen takia,

= hajonnut tuuletin (jos voimakas tuuli puhaltaa jatkuvasti tuulettimeen, se saattaa
alkaa pyoria erittdin nopeasti, kunnes hajoaa).

On suositeltavaa asentaa suojalevy, kun ilman ulostuloaukko on alttiina tuulelle.

On suositeltavaa asentaa ulkoyksikkd niin, ettd ilman ulostuloaukko on seinda pain
EIKA suoraan alttiina tuulelle.
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a Suojalevy
b Vallitseva tuulen suunta
¢ Ilman ulostulo

ALA asenna yksikkda seuraavanlaisiin paikkoihin:

= Adnelle herkat paikat (esim. ldhelld makuuhuonetta), jotta kayttddanet eivat
aiheuta ongelmia.

Huomautus: Jos aani mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo voi
olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa Adnen spektri mainittu ddnenpainetaso
ympadriston melun ja danten heijastumisen takia.

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai hdyryd. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

El ole suositeltavaa asentaa yksikkoa seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi
lyhentaa yksikon kayttoikaa:

= Paikat, joissa jannite vaihtelee paljon
= Ajoneuvot tai laivat
= Tilat, joissa on happamia tai emaksisid hoyryja

Asennus merenrannalle. Varmista, ettd ulkoyksikkd El ole suoraan alttiina
merituulille. N&in estetddn suoran korkeiden suolapitoisuuksien aiheuttama
korroosio, joka voi lyhentda yksikon kayttoikaa.

Asenna ulkoyksikko suojaan suorilta merituulilta.

Esimerkki: rakennuksen taakse.

H HHBHHA

o[

Jos ulkoyksikkd on alttiina suorille merituulille, asenna tuulisuoja.
= Tuulisuojan korkeus 21,5 x ulkoyksikoén korkeus

= Ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun asennat tuulisuojaa.
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a Merituuli
b Rakennus
¢ Ulkoyksikko
d Tuulisuoja
Ulkoyksikkd on suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja seuraaviin ympariston
l[ampotiloihin:
Jaahdytystila 10~43°C
Lammitystila —28~+35°C

R32:n erityisvaatimukset

Ulkoyksikko sisaltaa sisaisen kylméaainepiirin (R32), mutta kylméaaineputkistoa tai
kylmaaineen lisdamista El tarvitse tehda.

Huomioi seuraavat vaatimukset ja varotoimet:

ﬁ VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta.

= ALA yritd nopeuttaa sulatusprosessia tai puhdistaa laitetta muilla kuin valmistajan
suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, ettd R32-kylmaaine El sisalla hajua.

VAROITUS
Laite tulee sailyttaa niin, etta sille ei tule mekaanista vahinkoa. Se on sailytettava

hyvin tuuletetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlahteita
(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai sahkolammitin).

VAROITUS
Varmista, ettd asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja

sovellettavaa lainsaadantoa (esimerkiksi kansallisia kaasumaarayksid) ja etta niita
suorittavat vain valtuutetut henkilt.

6.2.2 Ulkoyksikdn asennuspaikan lisdvaatimukset kylmdssa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkda suoralta lumisateelta ja varmista, ettd ulkoyksikko El voi jaada
lumen alle.
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a Lumisuoja tai vaja

b Jalusta

¢ Vallitseva tuulen suunta

d llman ulostulo
Joka tapauksessa jata vahintadan 150 mm vapaata tilaa yksikdn alle. Varmista lisaksi,
ettd yksikkd on vahintadan 100 mm korkeimman odotetun lumenkorkeuden
ylapuolelle. Katso tarkempia tietoja kohdasta "7.3 Ulkoyksikdn kiinnitys" [» 71].

Runsaslumisilla seuduilla on tarkeda valita asennuspaikka, jossa lumi ei padse
haittaamaan yksikdén toimintaa. Jos lunta voi sataa sivusuunnassa, varmista, ettei
lumi pddse vaikuttamaan lammonvaihtimen kierukkaan. Asenna tarvittaessa
lumisuojus tai suoja ja jalusta.

6.2.3 Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

[
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdassa "1 Yleiset varotoimet" [ 6].

= Sisdyksikkd on suunniteltu vain sisdasennusta varten ja seuraaviin ympariston
l[dmpotiloihin:
- Tilanlammitystoiminto: 5~30°C
- Tilanjaahdytystoiminto: 5~35°C

- Kuuman veden tuottaminen: 5~35°C

TIETOJA

°
l Jaahdytys on sovellettavissa vain seuraavissa tapauksissa:

= Vaihtosuuntaiset mallit

* Vain lammittavat mallit + muuntosarja (EKHBCONV)

= Huomioi mittaohjeet:

Suurin korkeusero sisa- ja ulkoyksikon valilla 10m

Kuumavesivaraajan ja ulkoyksikon vélinen 10m
enimmaiskorkeusero

Sisayksikon ja kuumavesivaraajan valisen vesiputken 10m
enimmaispituus

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

4 DAIKIN Asentajan viiteopas
55



6 | Valmistelu

Suurin etaisyys 3-tieventtiilin ja sisayksikon valilla (asennukset, 3m
joissa on kuumavesivaraaja)

Vesiputken enimmaéiskokonaispituus 50 m®

@ Tarkka vesiputken mitta voidaan maarittaa Hydronic Piping Calculation -tydkalulla.
Hydronic Piping Calculation -tyokalu on osa Heating Solutions Navigator -ratkaisua, jonka
saa osoitteesta https://professional.standbyme.daikin.eu. Ota yhteyttd jalleenmyyjaan, jos
et voi kayttaa Heating Solutions Navigator -ratkaisua.

= Huomioi seuraavat tilan asennusohjeet:

I

>200
>200

o0 2500

H21150

(mm)
H Korkeus mitattu kotelon pohjasta lattiaan
Do NOT install the unit in places such as:

= Paikat, joiden ilmassa voi olla mineraalidljysumua, roiskeita tai hdyrya. Muoviosat
voivat huonontua ja irrota tai aiheuttaa vesivuodon.

= Ainelle herkat paikat (esim. ldhelld makuuhuonetta), jotta kayttdddnet eivat
aiheuta ongelmia.

= Paikat, joissa on korkea ilmankosteus (enintddn RH=85%), esimerkiksi
kylpyhuone.

= Paikat, jotka voivat jaatyd. Sisdyksikdn ympariston lampdtilan on oltava >5°C.

6.3 Vesiputkiston valmistelu

= Paisunta-astiaa kohti oleva venttiili. Paisunta-astiaa kohti olevan venttiilin (jos
asennettu) ON oltava auki.

HUOMIOITAVAA
Yksikkoa saa kayttda vain suljetussa vesijarjestelmassa. Kayttd avoimessa vesipiirissa

voi aiheuttaa vesiputkien liiallista syopymista.

6.3.1 Vesipiirin vaatimukset

TIETOJA

°
l Lue my0s varotoimet ja vaatimukset kohdassa "1 Yleiset varotoimet" [» 6].

HUOMIOITAVAA
Varmista muoviputkia kdytettdessa, etta ne kestavat hapen diffuusion DIN 4726 -

luokituksen mukaisesti. Hapen leviaminen putkistoon voi johtaa ylimaardiseen
korroosioon.
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Putkien liittaminen — Lainsdaadantd. Varmista, ettd kaikki tulo- ja poistoveden
putkien liitannat tehdaan sovellettavan lainsddadanndn ja “Asennus”-luvun
mukaisesti.

Putkien liittaminen — Voima. ALA kiyti lilkaa voimaa tehdessasi putkiliitantdja.
Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikdn toimintahairioita.

Putkien liittaminen — Tyo6kalut. Kdyta vain soveltuvia tydkaluja messingin

kasittelyyn, sillda se on pehmeéd materiaalia. Jos nain El toimita, putket voivat

vahingoittua.

Putkien liittamine — lima, kosteus, pdly. Piiriin padssyt ilma, kosteus tai poly voi

aiheuttaa ongelmia. Voit estda tdman seuraavasti:

- Kéayta vain puhtaita putkia

- Pida putken suuta alaspdin poistaessasi purseita.

- Tyontdessasi putkea seinan lapi peitd putken pda estadksesi polyn ja/tai
epapuhtauksien paasyn putkeen.

- Kaytad hyvaa kierretiivistettad liitantojen tiivistamiseen.

Eristaminen. Eristd ldmmonvaihtimen alustaan asti.

Jaatyminen. Suojattava jadtymiseltad.

Suljettu piiri. Kayta sisdyksikkda VAIN suljetussa vesijarjestelmadssa. Jarjestelman

kdyttdminen avoimessa vesijarjestelmassa johtaa liialliseen sydpymiseen.

Putken pituus. On suositeltavaa valttdaa pitkia putkia kuumavesivaraajan ja
kuuman veden loppupisteen (suihku, kylpy, ...) valilla ja valttaa paattyvia putkia.

Putkiston halkaisija. Valitse vesiputkiston ldpimitta tarvittavan veden virtauksen
ja pumpun kaytettdvissa olevan ulkoisen staattisen paineen mukaan. Katso
sisayksikon ulkoisen  staattisen paineen kayrdt luvusta "14 Tekniset
tiedot" [» 203].

Veden virtaus. Voit katsoa sisdyksikobn toiminnan vaatiman veden
vahimmaisvirtauksen seuraavasta taulukosta. Tdma virtaus on taattava kaikissa
olosuhteissa. Kun virtaus on alhaisempi, sisdayksikon toiminta lakkaa ja se nayttaa
virheen 7H.

Vaadittu minimivirtausnopeus

20 |/min

Erikseen hankittavat osat — Vesi. Kdytd vain materiaaleja, jotka ovat
yhteensopivia jarjestelmassa kaytettdvan veden ja sisdyksikossa kaytettyjen
materiaalien kanssa.

Erikseen hankittavat osat — Vedenpaine ja lampdtila. Huolehdi siitd, etta
putkiston komponentit kestavat veden paineen ja lampdotilan.

Vedenpaine. Veden enimmaispaine on 4 baaria. Huolehdi riittavista
turvatoimista vesipiireista varmistaaksesi, ettd maksimipainetta El yliteta.

Water temperature. All installed piping and piping accessories (valve,
connections,...) MUST withstand the following temperatures:

° TIETOJA
l Seuraava kuva on esimerkki ja se El valttamatta vastaa jarjestelmasi kaaviota.
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a

b

C

d

e

f

g

h

i

j

k

I
FCUL..3
FHL1..3
T

Ulkoyksikko
Sisayksikko
Lammonvaihdin
Varalammitin
Pumppu
Sulkuventtiili

Moottoroitu 3-tieventtiili (toimitetaan kuumavesivaraajan mukana)
Moottoroitu 2-tieventtiili (ei sisally toimitukseen)

Kollektori
Kuumavesivaraaja

Lammonvaihtimen kierukka

Lisalammitin

Puhallinkonvektoriyksikko (valinnainen) (ei sisally toimitukseen)
Lattialammityssilmukka (ei sisally toimitukseen)
Huonetermostaatti (valinnainen) (ei sisally toimitukseen)

Tyhjennys — Alimmat kohdat. Huolehdi siitd, ettd jarjestelman alimmissa
kohdissa on tyhjennyshanat vesipiirin taydellista tyhjentamista varten.

Tyhjennys — Paineenalennusventtiili. Liitd tyhjennysletku poistoon oikein, jotta
yksikosta ei valu vetta. Katso "Tyhjennysletkun liittdminen
tyhjennykseen" [» 76].

limaventtiilit. Huolehdi, ettd jarjestelman korkeimmissa kohdissa on
ilmaventtiilit, jotka ovat helposti saatavilla huoltoa varten. Sisdyksikossa on kaksi
automaattista ilmanpoistoventtiilid. Tarkasta, ettd ilmanpoistoventtiileja El
kiristeta liikaa, jotta vesipiirin automaattinen ilmanpoisto on mahdollinen.

Zn-pinnoitetut osat. Al4 koskaan kayta sinkkipinnoitettuja osia vesipiirissa. Koska
yksikdn sisdinen vesipiiri kayttaa kupariputkistoa, seurauksena voi olla liiallista
syopymista.

Muut metalliset putket kuin messinkiputket. Jos kdytetdan muita kuin
messinkiputkia, eristd messinki ja muu materiaali oikein, jotta ne EIVAT kosketa
toisiaan. Tama estaa galvaanisen sydpymisen.

Venttiili — piirien erottaminen. Kun kdytat 3-tieventtiilia vesipiirissa, varmista,
etta kuuman veden piiri ja lattialammityksen piiri ovat taysin erillaan.

Venttiili — Vaihtoaika. Jos vesipiirissa kaytetdaan 3- tai 2-tieventtiilia, venttiilin
enimmaisvaihtoajan tulee olla 60 sekuntia.
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Kuumavesivaraajan sdilio — Kapasiteetti. Veden seisomisen valttdmiseksi on
tarkeda, ettd kuumavesivaraajan sailion kapasiteetti vastaa paivittdista kuuman
veden kulutusta.

Kuumavesivaraajan sailio — Asennuksen jdlkeen. Heti asennuksen jdlkeen
kuumavesivaraajan sailié on huuhdeltava puhtaalla vedelld. Tama toimenpide on
toistettava vahintaan kerran pdivassa 5 perakkaisen asennusta seuraavan paivan
ajan.

Kuumavesivaraajan sdilio — Seisonta. Tilanteissa, joissa kuumaa vetta ei kuluteta
pitkdan aikaan, laitteisto ON huuhdeltava uudella vedelld ennen kayttoa.

Kuumavesivaraajan saili6 — Desinfiointi. Katso tietoja kuumavesivaraajan
desinfiointitoiminnosta kohdasta "S&ilio" [» 137].

Termostaattisekoitusventtiilit. Sovellettava lainsaadanto VOIi vaatia
termostaattisekoitusventtiilien asentamisen.

Hygienia. Asennus on tehtdva sovellettavan lainsadadannon ja se saattaa vaatia
ylimaaraisia hygieniaan liittyvid asennustoimenpiteita.

Kiertopumppu. Sovellettava lainsaadanto voi vaatia, etta kiertopumppu liitetdan
kuuman veden loppupisteen ja kuumavesivaraajan kiertoliitdnnan vélille.

Kiertoliitanta
Kuumavesiliitanta
Suihku
Kiertopumppu

Q n T O

Paisunta-astiaa kohti oleva venttiili. Paisunta-astiaa kohti olevan venttiilin (jos
asennettu) ON oltava auki.

6.3.2 Kaava paisunta-astian esipaineen laskemiseen

Astian esipaine (Pg) riippuu asennuksen korkeuserosta (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

6.3.3 Vesimadran ja virtausnopeuden tarkistaminen

Sisdyksikdssa on 10 litran paisunta-astia, joka on tehtaalla asetettu 1 baarin
esipaineeseen.

Varmista, etta laite toimii oikein:

Tarkista vahimmais- ja enimmaisvesimaara.

Paisunta-astian esipainetta voi olla tarpeen saataa.

Veden vahimmaismaara

Tarkista, ettd asennuksen kokonaisvesimadara ILMAN ulkoyksikdn sisdisen veden
maaraa on vahintaan 20 litraa.

TIETOJA

°
l Kriittisissé prosesseissa tai huoneissa, joissa on suuri lampdkuorma, vetta voidaan
kuitenkin tarvita enemman.
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HUOMIOITAVAA
Jos jokaisen tilan lammitys-/jaahdytyssilmukan kiertoa ohjataan kauko-ohjatuilla

venttiileilld, on tarkeaa, ettd tama vahimmaisvesimaara sailyy, vaikka kaikki venttiilit
olisi suljettu.

Ulkoyksikkd
Sisayksikko
Lammonvaihdin
Varaldmmitin
Pumppu
Sulkuventtiili
Kollektori (ei sisally toimitukseen)
Ylipaineohitusventtiili (toimitetaan lisdvarusteena)
FHL1...3 Lattialammityssilmukka (ei sisally toimitukseen)
T1...3 Erillinen huonetermostaatti (lisdvaruste)
M1...3 Erillinen moottoroitu venttiili ohjaussilmukkaan FHL1...3 (ei sisally toimitukseen)

S0Q| -~ Q0 T O

Veden enimmaismaara

HUOMIOITAVAA
Veden maksimimaara riippuu siitd, onko glykolia lisatty vesipiiriin. Lisatietoja glykolin

lisddmisesta voit katsoa kohdasta "Vesipiiri suojaaminen jaatymiselta" [» 79].

Kdytd seuraavaa kaaviota madrittamaan veden enimmadismaara laskettua

esipainetta varten.
A 24+
2,14
1,8 1
1,5 4
1,2 4
0d]
0,6
0,3

|
I
I
I
3 T T T
20 70 120 440 170 5gp 220 270 320

A Esipaine (bar)

B Veden enimmaistilavuus (1)
Vesi

mmm== Vesi+glykoli

Esimerkki: Veden enimmaistilavuus ja paisunta-astian esipaine
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Asennuskorkeud Veden maara
en ero” <2001 200
<7m Esipaineen saato ei ole Toimi seuraavasti:
tarpeen. = Vdhenna esipainetta
vaaditun
asennuskorkeuseron
mukaan. Esipainetta tulisi
laskea 0,1 baaria jokaista alle
7 metrin olevaa metria
kohden.
= Tarkista, ettd veden maara El
ylitd suurinta sallittua veden
maaraa.
>7m Toimi seuraavasti: Sisdyksikdn paisunta-astia on

liian pieni laitteistoa varten.

= Lisdd esipainetta vaaditun| "' F"®
Tdssa tilanteessa on

asennuskorkeuseron °
mukaan. Esipainetta tulisi | SUOsiteltavaa asentaa
lisata 0,1 baaria jokaista yli 7| Ylimaarainen astia yksikon
metrin olevaa metria ulkopuolelle.
kohden.

= Tarkista, ettd veden maara
El ylita suurinta sallittua

veden maaraa.

@ Tima on korkeusero (m) vesipiirin ja sisdyksikén korkeimpien kohtien valilla. Jos sisdyksikkd
on asennuksen korkeimmassa kohdassa, asennuskorkeus on 0 m.

Minimivirtausnopeus

Tarkista, ettd asennuksen minimivirtausnopeus voidaan taata kaikissa olosuhteissa.
Tama minimivirtausnopeus vaaditaan sulatus-/varalammitintoiminnan aikana. Tata
varten kayta yksikdon mukana toimitettua ylipaineohitusventtiilid ja noudata veden
minimimaaraa.

Vaadittu minimivirtausnopeus
20 |/min

®
®

®

HUOMIOITAVAA

Jotta oikea toiminta voidaan taata, on suositeltavaa pitaa vahintdan 28 I/min -virtaus
kuumavesikayton aikana.

HUOMIOITAVAA

Jos glykolia lisattiin vesipiiriin ja vesipiirin lampotila on alhainen, virtausnopeus El nay
kayttoliittymdssa. Tassa tilanteessa  minimivirtausnopeus voidaan tarkistaa
pumpputestilld (tarkista, etta kayttoliittymassa El ndy virhetta 7H).

HUOMIOITAVAA

Jos jokaisen tai tietyn tilan lammityssilmukan kiertoa ohjataan kauko-ohjatuilla
venttiileilld, on tarkeaa, ettda tama minimivirtausnopeus sailyy, vaikka kaikki venttiilit
olisi suljettu. Jos minimivirtausnopeutta ei voida saavuttaa, virtausvirhe 7H naytetaan
(ei lammitystad tai toimintaa).

Katso suositellut kohdassa "9.4 Tarkistuslista

aikana" [» 171].

toimenpiteet kayttdonoton
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6.3.4 Paisunta-astian esipaineen muuttaminen

HUOMIOITAVAA
Vain valtuutettu asentaja saa saataa paisunta-astian esipainetta.

Paisunta-astian esipaineen oletus on 1 bar. Kun esipainetta on tarpeen muuttaa,
huomioi seuraavat ohjeet:

= Kayta vain kuivatyppea paisunta-astian esipaineen asettamiseen.

= Paisunta-astian esipaineen vaara saatdminen  johtaa jarjestelman
toimintahdirioon.

Paisunta-astian esipainetta tulisi muuttaa vain vapauttamalla tai lisdamalla typen
painetta paisunta-astian Schrader-venttiilin kautta.

a Schrader-venttiili

6.3.5 Veden tilavuuden tarkistaminen: Esimerkkeja

Esimerkki 1

Sisayksikkd on asennettu 5 m vesipiirin korkeimman kohdan alapuolelle. Vesipiirin
kokonaisvesimaara on 100 I.

Toimintoja tai saatoja ei vaadita.
Esimerkki 2

Sisdyksikk6 ~ on  asennettu  vesipiirin  korkeimpaan  kohtaan.  Vesipiirin
kokonaisvesimaara on 250 .

Toimet:

= Koska veden kokonaismaara (250 |) on enemman kuin veden oletusmaara (200 1),
esipainetta on nostettava.

= Vaadittu esipaine on:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

= Vastaava veden enimmaismaara 0,3 baarissa on 290 |. (Katso kaaviota kohdasta
"Veden enimmaismaara" [» 60].)

= Koska 250 | on vdhemman kuin 290 |, paisunta-astia kelpaa asennukseen.
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6.3.6 Kolmannen osapuolen sailion vaatimukset

Jos kaytossa on kolmannen osapuolen sailio, sailion tulee tayttda seuraavat
vaatimukset:

= S&ilion ldmmaonvaihtimen kierukka on >1,05 m2.

= S&ilion termistorin on oltava lammaonvaihtimen kierukan yldapuolella.

= Lisdlammittimen on oltava lammonvaihtimen kierukan ylapuolella.

®

HUOMIOITAVAA

Suorituskyky. Kolmannen osapuolen sdilididen suoritustehon tietoja El voida antaa
EIKA suoritustehoa taata.

®

HUOMIOITAVAA

Maaritykset. Kolmannen osapuolen sdilion  madritykset riippuvat  sailion
[dmmonvaihtimen kierukan koosta. Katso lisdtietoja kohdasta "Lammin vesi" [» 148].

Jos sinulla on siilié, johon...

Voi asettaa termistorin. El voi asettaa termistoria.

T —U

o= o=

Kayta EKHY3PART. Kayta EKHY3PART?2.

a Sisayksikko
b Sailio

Katso tarkempia asennusohjeita yhteyssarjan asennusoppaasta ja oheislaitteen
liitekirjasta.

6.4 Sahkojohdotuksen valmistelu

6.4.1 Tietoja sahkodjohdotuksen valmistelusta

i

TIETOJA

Lue myos varotoimet ja vaatimukset kohdassa "1 Yleiset varotoimet" [ 6].
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VAROITUS
® Jos virransyotosta puuttuu tai on vaaranlainen nollajohdin, laitteisto voi

rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda vesijohtoon, ylijannitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

® Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkdjohdot kaapelisiteilld niin, ettd ne EIVAT ole yhteydessd teraviin
reunoihin tai putkistoon, etenkaan korkeapainepuolella.

= ALA kaytd teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia, jatkojohtoja tai liitintaa
tahtijarjestelmasta. Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tdssd yksikdssd on invertteri.
Vaihekondensaattori heikentaa suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

é VAROITUS
= Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtdva kaikki johdotukset, ja niiden on

taytettdva sovellettavan lainsdadannon maaraykset.

= Tee sahkaliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja kaikkien sahkdasennusten
on taytettava soveltuvan lainsdaadannén maaraykset.

VAROITUS

Varalammittimella ON oltava erillinen virransyottd ja sen ON oltava suojattu lain

vaatimilla turvalaitteilla.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

6.4.2 Tietoja toivotun kWh-taksan virransyotosta

Sahkoyhtiot ympdari maailmaa tydskentelevat ankarasti tarjotakseen luotettavaa
sahkopalvelua kilpailukykyisilla hinnoilla, ja ne voivat usein laskuttaa asiakkaita
edullisilla  taksoilla.  Esim. yosahkotaksa, vuodenajasta riippuva taksa,
Warmepumpentarif Saksassa ja Itdvallassa...

Tama laite sallii yhteyden téllaisiin toivotun kWh-taksan virransyottojarjestelmiin.

Kysy laitteiston asennuspaikalla toimivalta sahkoyhtioltd, voidaanko laitteisto liittaa
johonkin toivotun kWh-taksan virransyottojarjestelmaan, jos sellaisia on.

Kun laitteisto on liitetty tallaiseen toivotun kWh-taksan virransyottdon, sahkoyhtio
VOi:

= keskeyttda virransyoton laitteistoon tietyiksi ajoiksi,
= edellyttad, ettd laitteisto kuluttaa vain rajoitetun maaradn sahkoa tiettyina aikoina.

Sisdyksikké on suunniteltu vastaanottamaan tulosignaalin, joka siirtda yksikon
pakotettu pois -tilaan. Tuolloin ulkoyksikén kompressori ei toimi.

Yksikén johdotus on erilainen sen mukaan, onko virransyotto keskeytetty vai ei.
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6.4.3 Sahkoliitantojen yleiskuvaus ulkoisia toimilaitteita lukuun ottamatta

Tavallinen virransy6tto

Toivotun kWh-taksan virransyotto

Virransyotto El keskeydy

Virransyotto keskeytyy

| —

Kun toivotun kWh-taksan
virransyotto aktivoidaan,
virransyottoa El
keskeytetd. Ohjain
sammuttaa ulkoyksikon.

Huomaa: Sahkoyhtion on
sallittava sisayksikon
virrankulutus aina.

Kun toivotun kWh-taksan
virransyotto aktivoidaan,
sahkoyhtio keskeyttda
virransyoton heti tai
hetken kuluttua. Tassa
tapauksessa sisdyksikon
on saatava virtaa
erillisesta tavallisesta
virransyotosta.

a Tavallinen virransyotto

b Toivotun kWh-taksan virransyotto

1 Ulkoyksikdn virransyotto

2 Sisayksikon virransyotto ja yhteiskytkentdjohto

3 Varalammittimen virransyotto

4 Toivotun kWh-taksan virransyotto (jannitteeton kosketin)

5 Tavallisen kWh-taksan virransyotto (sisayksikon piirilevyn virtaa
varten tilanteessa, jossa toivotun kWh-taksan virransyotto

katkeaa)

6.4.4 Ulkoisten ja sisdisten toimilaitteiden sahkoliitdntdjen yleiskuvaus

Nimike Kuvaus Johdot Suurin
virrantarve

Ulkoyksikon ja sisdayksikén virransy6tto

1 Ulkoyksikdn virransyétto 2+GND @

2 Sisayksikon virransyottd ja |3 (®)
yhteiskytkentdjohto

3 Varalammittimen Katso seuraavaa —
virransyotto taulukkoa.

4 Toivotun kWh-taksan 2 (e)
virransyotto (jannitteeton
kosketin)
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Nimike Kuvaus Johdot Suurin
virrantarve

5 Normaalin kWh-taksan 2 6,3A
virransyotto

Oheistuotteet

6 3-tieventtiili 3 100 mA®

7 Lisdlammittimen 4+GND ©
virransyotto ja lamposuoja
(sisayksikosta)

8 Lisalammittimen 2+GND 13A
virransyotto (sisayksikkoon)

9 Kuumavesivaraajan 2 ()
termistori

10 Huonetermostaattina 2 ®
kaytettava kayttoliittyma

11 Huonetermostaatti 3taid 100 mA®

12 Ulkolampotila-anturi 2 (®)

13 Sisalampaotila-anturi 2 (b)

14 Lampdpumpun konvektori |2 100 mA®

Erikseen hankittavat komponentit

15 Sulkuventtiili 2 100 mA®

16 Sahkomittari 2 (per mittari) (©)

17 Kuumavesipumppu 2 (k)

18 Halytysldhto 2 (k)

19 Vaihto ulkoiseen 2 (k)
[ammonlahteen ohjaukseen

20 Tilanjadhdytyksen/- 2 (k)
[dmmityksen toiminnan
hallinta

21 Virrankulutuksen digitaaliset | 2 (per tulosignaali) |®
tulot

22 Turvatermostaatti 2 (e)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(8)

Katso ulkoyksikén nimikilpi.

Kaapelin poikkipinta-ala vdhintdin 0,75 mm?2.

Kaapelin poikkipinta-ala 2,5 mm?2,

Termistori ja liitantajohto (12 m) toimitetaan kuumavesivaraajan mukana.

Kaapelin poikkipinta-ala 0,75 mm? — 1,25 mm?, enimmaispituus: 50 m. Jannitteetdn
kosketin varmistaa minimikuormituksen 15 V DC, 10 mA.
Kaapelin poikkileikkaus 0,75 mm? — 1,25 mm?, enimmadispituus: 500 m. Soveltuu
seka yhden kayttoliittyman ettd kahden kayttoliittyman liittamiseen.

Kaapelin poikkipinta-ala 1,5 mm?2,

®

HUOMIOITAVAA

Lisatietoja eri liitantojen teknisista tiedoista on sisayksikon sisapuolella.

Asentajan viiteopas
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Varalammittimen Virransyo6tto Tarvittava johdinmaara
tyyppi
*6V 1IN~ 230V (6V) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*QW 3N~ 400V 4+GND
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W 4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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/7 Asennus

7.1 Yleiskuvaus: Asennus

Tassa luvussa kerrotaan, mitd asennuspaikalla taytyy tehda ja tietda jarjestelman
asennusta varten.

Tyypillinen tyonkulku

Asennus koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
Ulkoyksikon kiinnitys.

Sisdyksikon kiinnitys.

Vesiputkiston liittaminen.

Sahkojohtojen liittdminen.

Ulkoyksikdn asennuksen viimeistely.

A LB W N

Sisdyksikdn asennuksen viimeistely.

7.2 Yksikoiden avaaminen

7.2.1 Tietoja yksikdiden avaamisesta

Erdissa tapauksissa yksikko taytyy avata. Esimerkki:
= Kun kytketaan sahkdjohtoja

= Kun yksikkda huolletaan
VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

7.2.2 Ulkoyksikén avaaminen

ﬁ VAARA: SAHKOISKUN VAARA

if VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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7.2.3 Sisayksikon avaaminen

Yleiskuvaus

2 3

1
i 4
1
4 4

Etupaneeli
Kytkinrasian kansi

Kytkinrasia
Kayttoliittyman paneeli

A WNR

Avoin

1 Etupaneelinirrottaminen.

2 Jos sahkojohtoja on liitettdva, poista kytkinrasian kansi.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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3

4 Jos toita tarvitsee tehda kayttoliittyman paneelin takana tai kayttoliittymaan
tarvitsee lahettda uusi ohjelmisto, avaa kayttoliittyman paneeli.

5 Valinnainen: Irrota kadyttoliittyman paneeli.

HUOMIOITAVAA
Jos irrotat kayttoliittyman paneelin, irrota myos kayttoliittyman paneelin takana

olevat kaapelit, jotta ne eivat vahingoittuisi.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
70 Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



7 | Asennus

7.3 Ulkoyksikdn kiinnitys

7.3.1 Tietoja ulkoyksikdn asentamisesta

Milloin
Ulkoyksikkd on kiinnitettdva ennen kuin vesiputkisto voidaan liittaa.

Tyypillinen tyonkulku

Ulkoyksikon kiinnittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Asennusrakenteen valmistelu.

2 Ulkoyksikdn asentaminen.

3 Yksikon kaatumisen estdminen.

4

Yksikdn suojaaminen lumelta ja tuulelta lumisuojan ja suojalevyn asennuksella.
Katso "Asennuspaikan valmistelu" kohdasta "6 Valmistelu" [» 52].

7.3.2 Ulkoyksikdn asentamisessa huomioitavaa

TIETOJA

°
l Lue my0s varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

7.3.3 Asennusrakenteen tarjoaminen

Tarkista asennuspaikan maan kestdvyys ja tasaisuus, jotta yksikkd ei aiheuta
toimintavarinda tai -melua.

Kiinnita yksikko turvallisesti kiinnityspulteilla perustan piirroksen mukaisesti.

Valmistele 6 sarjaa ankkuripultteja, muttereita ja aluslevyja (erikseen hankittava)
seuraavasti:

a Varmista, ettd tyhjennysauko eivét peity.

Varmista aina, ettd yksikkd on vahintdan 100 mm korkeimman odotetun
lumenkorkeuden ylapuolella.
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7.3.4 Ulkoyksikon asentaminen
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7.3.5 Tyhjennyksesta huolehtiminen

= Varmista, ettd kondenssivesi voidaan tyhjentda oikein.

= Asenna yksikkod alustalle, jolta vedenpoisto voidaan toteuttaa asianmukaisesti,

jotta valtetdan jaan kertyminen.

Valmista perustuksen ympdrille vedenpoistokanava johtamaan jatevesi pois

yksikosta.

= Estd poistoveden tulviminen jalankulkutielle, jotta se ei tulisi liukkaaksi
ulkolampotilan ollessa pakkasen puolella.

= Jos yksikké asennetaan kehikkoon, asenna vedenpitdva levy 150 mm:n
etdisyydelle yksikon alapuolelle, jotta vesi ei pdase yksikkdon ja jotta poistovetta
ei vuoda (katso seuraava kuva).

HUOMIOITAVAA
Jos yksikkoé asennetaan kylméaan ilmastoon, ryhdy riittaviin toimiin, jotta poistunut

kondenssivesi ei pddse jaatymaan.

Tyhjennysaukot (mittayksikké mm)

rl
S| 1/,
vl o 3T C
| N fN 0
IR » === 3
NS
E—>
38[ o=
AR
A Poistopuoli

B Ankkuripisteiden etaisyys
C Pohjakehys
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D Tyhjennysaukot
E Lumen lapivientiaukko

®

HUOMIOITAVAA

Jos ulkoyksikon poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai lattiapinnan peitossa, nosta
yksikkoa, jotta ulkoyksikon alle jaa vahintaan 150mm vapaata tilaa.

2150 mm

NI

7.3.6 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tunnuksen kiinnittaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

d

Contains i gases a

L

RXXX . k——b
GWP: XXX % = tCOeq——— C

a Jos yksikon mukana on toimitettu monikielinen fluorattujen kasvihuonekaasuja
koskeva tunnus (katso lisdvarusteet), irrota sopiva kieli ja liimaa se kohtaan a.
Kylmaaineen kokonaismaara jarjestelmassa

¢ Kylmaaineen fluorattujen kasvihuonepddstéjen maara ilmoitetaan tonneina CO,-
ekv.

d GWP =ilmaston lampenemispotentiaali

®

HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdaadantd edellyttada, etta yksikon
kylmdaineen maara ilmoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

Madran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmadaineen GWP-arvo x
kylmaaineen kokonaismaara [kg] / 1000

Kayta kylmdaineen mdaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisdpuolelle lahelle kaasu- ja nestesulkuventtiileita.

7.3.7 Ulkoyksikdon kaatumisen estaminen

Jos yksikko asennetaan paikkaan, jossa voimakkaat tuulet voivat kallistaa yksikkoa,
suorita seuraavat toimet:

1
2

Valmistele 2 vaijeria seuraavan kuvan mukaisesti (eivat sisally toimitukseen).

Aseta 2 vaijeria ulkoyksikon paalle.

Aseta kumilevy vaijerien ja ulkoyksikon valiin, jotta vaijeri ei naarmuta maalia
(ei sisally toimitukseen).

Kiinnita kaapelien paat.

Kiristd kaapelit.
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7.4 Sisayksikon kiinnitys

7.4.1 Tietoja sisayksikon kiinnityksesta

Tyypillinen tyonkulku

Sisayksikon kiinnittaminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Sisayksikon asennus.

7.4.2 Varotoimet kun sisdyksikkda kiinnitetaan

TIETOJA

o
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

® Yleiset varotoimet

= Valmistelu

7.4.3 Sisayksikon asennus

1 Kiinnita seinakiinnike (lisdvaruste) seindén (tasainen) 2:lla @8 mm:n pultilla.
a

G b Bee i i e
e
S

il 7z
S /I&A/I&A/I&A/I&AA&/]

a Valinnainen: Jos haluat kiinnittda yksikon seindaan yksikon sisalta, kayta ylimaaraista
ruuvitulppaa.

2 Nosta yksikkoa.
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3 Kiinnita yksikko seindkiinnikkeeseen:

= Kallista yksikon ylalaita seinda vasten seinakiinnikkeen kohdalta.
= Liu'uta yksikon takana oleva kiinnike seindkiinnikkeen péaalle. Varmista, etta
yksikk® on oikein kiinni.

S i
NG e
5 QJ/»L e e e

e o A e vy
H) 7
o0
o
i
oz

4 Valinnainen: Jos haluat kiinnittaa yksikdon seinaan yksikon sisalta:

* [rrota  yldetupaneeli ja  avaa  kytkinrasia.  Katso  "Sisayksikon
avaaminen" [» 69].
= Kiinnitd yksikko seinddn @8 mm:n ruuvilla.

e e e
qdeor

o
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7.4.4 Tyhjennysletkun liittdminen tyhjennykseen
Paineenalennusventtiilistd tuleva vesi kerdtdan tippavesialtaaseen. Tippavesiallas
on liitettdva sopivaan tyhjennykseen sovellettavan lainsaadannon mukaisesti.

1 Liitd tyhjennysputki (ei sisdlly toimitukseen) tippavesialtaan liittimeen
seuraavasti:

a Tippavesialtaan liitin

On suositeltavaa kayttda valisenkkaa veden kerdamiseen.

7.5 Vesiputkiston liittaminen

7.5.1 Tietoja vesiputkiston liittamisesta

Ennen vesiputkiston liittamista

Varmista, etta ulko- ja sisayksikko on kiinnitetty.

Tyypillinen tyonkulku

Vesiputkiston liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Vesiputkiston liittdminen ulkoyksikkoon.

Tyhjennysletkun liittdminen tyhjennykseen.

Vesipiirin taytto.

Kuumavesivaraajan taytto.

U b~ W N

Vesiputkien eristdminen.

7.5.2 Varotoimet, kun vesiputkistoa liitetaan

TIETOJA

[
l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

® Yleiset varotoimet

= Valmistelu

7.5.3 Vesiputkiston liittaminen

HUOMIOITAVAA
ALA kayta liikaa voimaa, kun liitdit putkia, ja varmista, ettd putkisto on oikein

kohdakkain. Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikén toimintahairioita.
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Ulkoyksikkoé

=X

a VesiTULO (ruuviliitanta, uros, 1")
VesiLAHTO (ruuviliitanta, uros, 1")

¢ Sulkuventtiili, jossa on sisdinen suodatin (toimitetaan varusteena) (2x ruuviliitanta,
naaras, 1")

d O-rengas

HUOMIOITAVAA
Tietoa sulkuventtiilistd, jossa on sisdinen suodatin (toimitetaan lisdvarusteena):

= Venttiilin asennus veden tuloon on pakollinen.

® Huomioi venttiilin virtaussuunta.

1 Liitd O-renkaat ja sulkuventtiili ulkoyksikdon veden tuloon.
2 Liitd kenttaputkisto sulkuventtiiliin.

3 Liita putkisto ulkoyksikon veden tuloon.

HUOMIOITAVAA
Asenna ilmanpoistoventtiilit kaikkiin paikallisiin korkeimpiin kohtiin.

Sisayksikkoé

HUOMIOITAVAA
ALA kayta liikkaa voimaa tehdessasi putkiliitantdja. Putkien taipuminen voi aiheuttaa

yksikdn toimintahadirioita.

Liitd O-renkaat ja sulkuventtiilit sisayksikon vesiliitantoihin.
Liitd ulkoyksikén putkisto sisayksikon veden TULOliitantaan (a).

Liita tilanlammityksen/tilanjaahdytyksen putkisto sisdyksikon tilanlammityksen
veden LAHTOliitant3an (b).
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a Vesitulo (ruuviliitanta, 1")
b Tilanlammityksen vesilahto (ruuviliitanta, 1")

®

HUOMIOITAVAA

Ylipaineohitusventtiili (toimitetaan lisdvarusteena). Suosittelemme
ylipaineohitusventtiilin asennusta tilanlammityksen vesipiiriin.

® Huomioi veden minimimaara, kun valitset ylipaineohitusventtiilin asennussijaintia
(sisayksikossa tai kollektorissa). Katso "Vesimaaran ja virtausnopeuden
tarkistaminen" [» 59].

® Huomioi minimivirtausnopeus, kun saada ylipaineohitusventtiilin asetusta. Katso
"Vesimaaran ja virtausnopeuden tarkistaminen" [» 59] ja "Virtauksen
miniminopeuden tarkistaminen" [» 171].

HUOMIOITAVAA

Asenna ilmanpoistoventtiilit kaikkiin paikallisiin korkeimpiin kohtiin.

®
®

HUOMIOITAVAA

Paineenalennusventtiili (erikseen hankittava), jonka avautumispaine on enintdan

10 baaria (=1 MPa), on asennettava kylman veden tuloliiténtdan sovellettavan
lainsaadannon mukaisesti.

7.5.4 Vesipiirin taytto

Kaytda vesipiirin tayttamiseen erikseen hankittavaa tdyttosarjaa. Varmista, etta
noudatat sovellettavia maaradyksia.

®

HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd molemmat ilmanpoistoventtiilit (toinen magneettisessa suodattimessa
ja toinen varalammittimessa) ovat auki.

Kaikkien automaattisten ilmanpoistoventtiilien on pysyttava auki kayttéonoton
jalkeen.

Asentajan viiteopas
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7.5.5 Vesipiiri suojaaminen jaatymiselta

Tietoa pakkassuojasta

Pakkanen saattaa vahingoittaa jarjestelmaa. Jotta hydrauliikkaosat eivat jaatyisi,
ohjelmistossa on erityisia pakkassuojatoimintoja, joihin kuuluu pumpun aktivointi
alhaisissa lampotiloissa:

= Vesiputken jaatymisesto (katso "Vesiputken jaatymisesto" [» 157]),

= Tyhjennyksen esto. Sovellettavissa vain, kun Bivalent. on kdytossa ([C-02]=1).

Téama toiminto estda jaatymissuojaventtiilien avaamisen vesiputkistosta
ulkoyksikkdon, kun apukuumavesivaraaja toimii  ulkolampoétilan  ollessa
pakkasella.

Sahkokatkoksen tapahtuessa ndma toiminnot eivat takaa suojausta.
Suojaa vesipiiri jaatymiselta jollakin seuraavista:
= Lisaa glykolia veteen. Glykoli laskee veden jaatymispistetta.

= Asenna jdatymissuojaventtiilit. Jadtymissuojaventtiilit tyhjentdavat veden
jarjestelmastd ennen kuin se voi jaatya.

HUOMIOITAVAA
Jos lisaat veteen glykolia, ALA asenna jaatymissuojaventtiilid. Mahdollinen seuraus:

Glykolia vuotaa jaatymissuojaventtiileista.

Glykoli suojaa jadtymiselta

Tietoja jadtymissuojauksesta glykolilla

Glykolin lisdaminen veteen laskee veden jadtymispistetta.

VAROITUS

A Etyleeniglykoli on myrkyllista.

VAROITUS

Glykolin vuoksi jarjestelman syopyminen on mahdollista. Estoton glykoli muuttuu
happamaksi hapen vaikutuksesta. Kupari ja korkeat lampdétilat kiihdyttavat tata
prosessia. Hapan estoton glykoli aiheuttaa metallipintoihin galvaanista syopymista,
joka aiheuttaa vakavaa vahinkoa jarjestelmalle. Sen vuoksi on tarkeda, etta:

= vedenkasittelyn hoitaa pateva asiantuntija,

= valitaan syOpymista estdvid aineita sisaltava glykoli estdamaan glykolin
hapettumisen aiheuttamia happoja,

= autoille tarkoitettua glykolia ei kdyteta, koska niiden sydpymisenestoaineilla on
rajallinen kayttoaika ja ne sisaltavat silikaatteja, jotka voivat liata tai tukkia
jarjestelman,

= galvanisoituja putkia El kdyteta glykolijarjestelmissa, koska sen kaytto voi johtaa
glykolin sydpymisenestoaineen tiettyjen osien saostumiseen.

HUOMIOITAVAA
Glykoli imee vettd ymparistdstaan. ALA sen vuoksi lisda glykolia, joka on ollut alttiina

ilmalle. Jos glykolisdilion  korkki jatetdan pois, veden pitoisuus nousee.
Glykolipitoisuus ~ on  silloin  oletettua  pienempi. Taman  seurauksena
hydrauliikkakomponentit voivat kuitenkin jaatya. Voit estda tdman varmistamalla,
ettd glykoli on mahdollisimman vahan alttiina ilmalle.
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Glykolin tyypit

Kayttoon kelpaavat glykolin  tyypit riippuvat siita, sisaltaakoé jarjestelma
kuumavesivaraajan:

Jos... Silloin...

Jarjestelma sisaltda kuumavesivaraajan | Kayta vain propyleeniglykolia®

Jarjestelma El sisalla kuumavesivaraajaa | Voit kdyttda joko propyleeniglykolia®® tai
etyleeniglykolia

@ propyleeniglykoli, mukaan lukien tarvittavat estoaineet, luokitellaan kategoriaan Il
standardissa EN1717.

Vaadittu glykolipitoisuus

Vaadittu glykolipitoisuus riippuu alimmasta odotetusta ulkoldmpoétilasta ja siitd,
haluatko suojata jarjestelmda puhkeamiselta vai jaatymiselta. Jarjestelman
jadtymisen estamiseksi vaaditaan enemman glykolia.

Lisaa glykolia seuraavan taulukon mukaisesti.

Alhaisin odotettu Puhkeamisen esto Jadtymisen esto
ulkolampatila

=5°C 10% 15%

-10°C 15% 25%

-15°C 20% 35%

-20°C 25% —

-25°C 30% —

-30°C 35% —

TIETOJA

= Suojaus puhkeamisen varalta: glykoli estdad putkia puhkeamasta, mutta El estd
putkien sisdlla olevien nesteiden jaatymista.

i

= Suojaus jaatymisen varalta: glykoli estda putkien sisdlld olevaa nestettd
jaatymasta.

@ HUOMIOITAVAA
* Vaadittu pitoisuus voi riippua glykolityypin mukaan. Vertaa AINA ylld olevan

taulukon  vaatimuksia  glykolinvalmistajan  tietoihin.  Taytd tarvittaessa
glykolinvalmistajan vaatimukset.

= |isatyn glykolin pitoisuuden El IKINA tulisi ylitt4a arvoa 35%.

= Jos jarjestelman neste on jaatynyt, pumppu El voi kdynnistyd. Huomaa, etta jos
estat jarjestelmda vain puhkeamasta, sisalla oleva neste voi silti jadtya.

= Kun jarjestelmdssa on seisovaa vettd, jarjestelma todenndkoisesti jaatyy ja
vahingoittuu.

Glykoli ja suurin sallittu vesimaara

Glykolin lisddminen vesipiiriin vdahentda jarjestelman suurinta sallittua veden
madraa. Lisatietoja: katso "Veden enimmaismaara" [» 60].
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Glykoliasetus

®

HUOMIOITAVAA

Jos jarjestelmassa on glykolia, asetus [E-OD] on asetettava tilaan 1. Jos glykoliasetusta
El aseteta oikein, putkiston sisdlla oleva neste voi jaatya.

Jaatymissuojaventtiilit suojaavat jaatymiselta

Tietoa jadtymissuojaventtiileista

On asentajan vastuulla suojata kenttdaputkisto jaatymiselta. Kun veteen ei ole lisatty
glykolia, voit kayttaa jaatymissuojaventtiileitd kaikissa kenttdputkiston alimmissa
kohdissa tyhjentamaan veden jarjestelmastd ennen kuin se ehtii jaatya.

Jaatymissuojaventtiilien asennus

Kenttaputkiston suojaamiseksi jadtymiseltad asenna seuraavat osat:

ﬁ LY || f

RN

o

a Automaattinen ilmanotto

b

Jaatymissuojaventtiili (valinnainen — ei sisally toimitukseen)

¢ Yleensa suljetut venttiilit (suositus — ei sisally toimitukseen)

(@]

Sa

Kuvaus

—g«-‘gjb

Automaattinen ilmanotto (ilmansyottoa varten) tulisi asentaa
korkeimpaan kohtaan. Esimerkiksi automaattinen ilmanpoisto.

=]

Kenttdputkiston suojaus. Jadtymissuojaventtiilit on asennettava:
= pystysuuntaan, jotta vesi voi valua oikein ja vapaasti.

= kenttaputkiston alimpiin kohtiin.

= kylmimpaan osaan ja etadlle lammodnlahteista.

Huomautus: Jata vahintaan 15 cm valia maahan, jotta jaa ei tuki
veden poistumista.

Vedeneristys kotelon sisalle virtakatkoksen varalle. Tavallisesti
kiinni olevat venttiilit (sijaitsevat sisalla 1ahelld putken tulo-/
ldhtopisteitd) voivat estaa sisaputkiston kaikkea vetta
tyhjentymasta, kun jaatymissuojaventtiilit aukeavat.

= Virtakatkoksen tapahtuessa: Tavallisesti kiinni olevat venttiilit
sulkeutuvat  ja  eristdvat  veden  talon  sisdlle.  Jos
jaatymissuojaventtiilit avautuvat, vain talon ulkopuolella oleva
vesi poistetaan.

= Muissa olosuhteissa (esimerkki: pumppuvika): Tavallisesti kiinni
olevat venttiilit pysyvat auki. Jos jadtymissuojaventtiilit
avautuvat, myos talon sisalla oleva vesi poistetaan.
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HUOMIOITAVAA
Kun jaatymissuojaventtiilit on asennettu, aseta jaahdytyksen vahimmaisasetuspiste

(oletus=8°C) vahintaan 2°C korkeammaksi kuin jaatymissuojaventtiilin avautumisen
enimmaislampotila. Jos se on alhaisempi, jaatymissuojaventtiilit voivat avautua
jaahdytystoiminnan aikana.

Lammitinteippi (ei sisally toimitukseen)
1 Asennalammitinteippi ulkoputkistoon.

2 Kayta ulkoista virtaldhdetta [ammitinteipille.

HUOMIOITAVAA
= Sisaisen lammitinteipin toimintaa varten yksikon virran ON OLTAVA paalla. Tasta

syysta ala katkaise virtaa tai kytke paakytkinta pois paalta kylmien jaksojen aikana.

= Virtakatkoksen sattuessa l[ammitinteipin (seka sisdisen etta ulkoisen) virta katkeaa
ja vesipiiri El ole suojattu. Tayttd suojausta varten vesipiiriin on aina mahdollista
lisata glykolia tai jaatymissuojaventtiileitéd voidaan kayttaa, vaikka ulkoputkistoon
asennettaisiin [dmmitinteippi.

7.5.6 Kuumavesivaraajan tayttaminen

Katso kuumavesivaraajan asennusopas.

7.5.7 Vesiputkiston eristaminen

Koko vesipiirin  putket ON eristettdvd vesihdyryn tiivistymisen estamiseksi
jaahdytyskayton aikana sekda jaahdytys- ja lammityskapasiteetin alenemisen
estamiseksi.

Ulkovesiputkiston eristys

HUOMIOITAVAA
Ulkoputkisto. Varmista, ettd ulkoputkisto on eristetty ohjeiden mukaan vaaroilta

suojaamista varten.

Kun putkisto on vapaasti ilmassa, on suositeltavaa kayttda vahintdan seuraavan
taulukon osoittamaa eristepaksuutta (A=0,039 W/mK).

Putkien pituus (m) Eristeen minimipaksuus (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

Muissa tapauksissa eristeen vahimmaispaksuus voidaan maarittdaa Hydronic Piping
Calculation -tyokalulla.

Hydronic Piping Calculation -tyokalu laskee myo6s vesiputken enimmaispituuden
sisayksikosta ulkoyksikkdon luovuttajan paineenlaskun mukaan tai pdin vastoin.

Hydronic Piping Calculation -tydkalu on osa Heating Solutions Navigator -ratkaisua,
jonka saa osoitteesta https://professional.standbyme.daikin.eu.

Ota yhteytta jalleenmyyjdan, jos et voi kayttda Heating Solutions Navigator -
ratkaisua.
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Tama suositus varmistaa yksikon hyvan toiminnan, mutta paikalliset sdannokset
voivat poiketa ja niitd tulee noudattaa.

7.6 Sahkodjohtojen kytkenta

7.6.1 Tietoja sahkojohtojen liittamisesta

Ennen sdhkéjohtojen liittamista

Varmista, ettd vesiputket on liitetty.

Tyypillinen tyonkulku

Sahkojohtojen liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
Varmista, etta virransyottojarjestelma tayttaa lampopumpun sahkomaaritykset.
Ulkoyksikon sahkojohtojen liittaminen.

Sisdyksikon sahkojohtojen liittaminen.

Paavirransyoton liittdminen.

Varaldmmittimen virransyoton liittdminen.

Sulkuventtiilien liittaminen.

Sahkomittarien liittdminen.

Kuumavesipumpun liittdminen.

Halytyslahdon liittaminen.

Tilanjaahdytyksen paalla/pois-ldhdon liittdminen.

O 0 N O Ul B W N -

=
o

Ulkoiseen lammonlahteeseen vaihdon liittaminen.

e
N

Virrankulutuksen digitaalisten tulojen liittdminen.
Turvatermostaatin liittdminen.

[N
w

7.6.2 Tietoja sahkomaaraysten tayttamisesta

Laitteisto  noudattaa  standardia EN/IEC  61000-3-12  (eurooppalainen/
kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin
liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien
yliaaltovirtojen rajat).

Vain sisdayksikon varalammittimelle

Katso "Varalammittimen virransyoton kytkeminen" [» 89].

7.6.3 Varotoimet sahkdjohtoja kytkettdessa

° TIETOJA

l Lue myos varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

® Yleiset varotoimet

= Valmistelu

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

A Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottékaapelina.
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7.6.4 Ohjeet sdahkojohtojen kytkemiseen

Pida seuraavat seikat mielessa:

= Jos kaytetdan kerrattuja johtimia, asenna pyorea kutistusliitin johtimen padahan.
Aseta pyorea kutistusliitin johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnita liitin

sopivalla tyokalulla.

b a

a Kerrattu johdin

b Pyorea kutistusliitin

= Kayta seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:

Johdon tyyppi Asennustapa
Yksilankainen johto cb
1 An
A [@)| -2 °:@ﬂ
—a a

a Yksilankainen kierrejohto

kutistusliittimella

Kerrattu johdin pyorealla

b Ruuvi
c Litted aluslaatta
cb a bc
01 AN
2 Ne
) | W TE
v X
a Liitin
b Ruuvi

c Litted aluslaatta
+ Sallittu
X El sallittu

Kiristysmomentit

Nimike Kiristysmomentti (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (maadoitus)
7.6.5 Tavallisten johdotusosien tekniset tiedot
Osa EPGA11~16DAV3

Virransydttokaapel | MCA® 30,7 A
| Jannite 230V

Vaihe 1~

Taajuus 50 Hz

Johdon koko On taytettava paikallinen lainsaadanto

Asentajan viiteopas

84

P DAIKIN

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12



7 | Asennus

Osa EPGA11~16DAV3
Yhteiskytkentdjohto Minimikaapeliosuus 1,5 mm? ja
sovellettavissa 230 V:lle
Suositeltava erikseen hankittava 32A
sulake®
Vikavirtasuojakytkin On taytettava paikallinen lainsdadanto

@ pienin sallittu kenttasulake on 20 A.
® MCA=Piirin jatkuva minimikuormitettavuus. limoitetut arvot ovat maksimiarvoja (katso
tarkat arvot sisayksikkoyhdistelmien sahkoisistd ominaisuuksista).

HUOMIOITAVAA
On mahdollista asentaa lampopumpulle kenttasulake, jonka luokitus on suositusta

alhaisempi. Tata varten on muokattava kenttdasetusta [2-OE] ldmpopumpun
suurimman sallitun virran mukaan.

Huomaa, etta kenttaasetus [2-OE] ylittaa kaikki virrankulutuksen hallinta-asetukset.
Lampopumpun virran rajoitus heikentaa suoritustehoa.

7.6.6 Sahkojohtojen kytkeminen ulkoyksikkéon

1 Irrota kytkinrasian kansi. Katso "Ulkoyksikon avaaminen" [» 68].

2 Kuori eriste (20 mm Johdosta

a Kuorijohto tahadn pisteeseen asti
b Jos johdinta kuoritaan liikaa, seurauksena voi olla sahkdisku tai vuoto

3 Asetajohdotus yksikon takaa:

a \Virransyottokaapeli (korkeajannite)
b Yhteyskaapeli (korkeajannite)
¢ Alalevyn [ammittimen kaapeli (valinnainen)

4 Reititd johdot yksikodn sisalla seuraavasti:
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Virransyottokaapeli

Tiedonsiirtokaapeli

Alalevyn lammittimen kaapeli (valinnainen)
Ferriittisydan

Nippuside

Kompressori

-0 Q. n T QO

HUOMIOITAVAA
Sahkémagneettisen yhteensopivuuden takaaminen:

= Varmista, ettd sekd virransyotto- ettd tiedonsiirtokaapelit kulkevat rinnakkain.
Liita kaapelit yhteen nippusiteella.

= Varmista, etta kaapelit ovat mahdollisimman kaukana kompressorista.

= Yhteyskaapelin TATYY kulkea ferriittiytimen |api.

5 Varmista, ettd kaapelit EIVAT kosketa terévia reunoja tai kuumia kaasuputkia.

6 Asenna kytkinrasian kansi.

TIETOJA

i

Kun asennat erikseen hankittavia tai lisdvarustekaapeleita, katso, ettd kaapelin pituus
riittad. N&in kytkinrasia on mahdollista irrottaa/siirtaa, jotta muihin osiin paastaan
kasiksi huoltoa varten.

HUOMIO
ALA tydnn4 tai jata tarpeettoman pitkid kaapeleita yksikkéon.

7.6.7 Sahkdjohtojen liittaminen sisayksikkoon

1 Avaa kytkinrasia niin, ettd padset kytkinrasian taakse. Katso "Sisdyksikon
avaaminen" [» 69].

2 Reititd johdot seuraavasti:

= Syota johdot yksikkdon pohjasta.
= Reititd johdot kytkinrasian takaa.
= Kiinnita kaapelit nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin kytkinrasian takana.
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a, b, ¢ Kenttdjohdotus (katso seuraava taulukko)
d Tehtaalla kiinnitetty kaapeli varalammittimen virransy6ttoon

TIETOJA

Kun asennat erikseen hankittavia tai lisdvarustekaapeleita, katso, etta kaapelin pituus
riittaa. Nain kytkinrasia on mahdollista avata, jotta muihin osiin paastaan kasiksi
huoltoa varten.

i @

Reititys Mahdolliset johdot (riippuen yksikon tyypista ja
asennetuista varusteista)

a = Toivotun virransyoton kosketin

Matalajannite = Kayttoliittyma (lisdvaruste)

= Digitaalisten tulojen virrankulutus (ei sisally
toimitukseen)

= Ulkoldmpotila-anturi (lisdvaruste)
= Sisdilman lampotila-anturi (lisdvaruste)
= Sahkomittarit (ei sisally toimitukseen)

= Turvatermostaatti (ei sisally toimitukseen)

b = Yhteiskytkentdjohto
Korkeajannitevirransyottd | = Normaalin kWh-taksan virransyotto

= Toivotun kWh-taksan virransyotto

C = Lampopumpun konvektori (lisdvaruste)
Korkeajanniteohjaussigna |= Huonetermostaatti (lisdvaruste)

ali = Sulkuventtiili (ei sisélly toimitukseen)

= Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)

= Halytyslahto

= Vaihto ulkoiseen [ammonldahteen ohjaukseen

= Tilanjadghdytyksen/-lammityksen toiminnan hallinta

d = Varaldammittimen virransyottd

Korkeajannitevirransyottd
(tehtaalla kiinnitetty
kaapeli)

HUOMIO
ALA tydnn4 tai jata tarpeettoman pitkid kaapeleita yksikkoon.
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7.6.8 Paavirransyoton liittdminen
1 Liita paavirransyotto.

Normaalin kWh-taksan virransy6tto
X11YA_ X11Y-
{1}

a VYhteiskytkentakaapeli (=paavirransyotto)

Toivotun kWh-taksan virransy6tto

Yhdista X11Y kohtaan X11YB.

XI1YB_ X11Y.
{1}

%c

[12[3] [NIL]

I i
123 S NL

a Yhteiskytkentdkaapeli (=paavirransyotto)
b Normaalin kWh-taksan virransyotto
¢ Toivotun virransyotdn kosketin

2 Kiinnita kaapelit nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

TIETOJA

i

riippuu toivotun kWh-taksan virransyotosta.

Erillinen liitanta sisayksikolle vaaditaan:

ollessa aktiivisena.

Jos kdytdssa on toivotun kWh-taksan virransy6ttd, yhdista X11Y kohtaan X11YB.
Normaalin kWh-taksan virransyoton erottamisen tarve sisdyksikolle (b) X2M5+6

= jos toivotun kWh-taksan virransyotto keskeytyy aktiivisena, TAI

= jos sisayksikon virrankulutusta ei sallita toivotun kWh-taksan virransyotossa sen

Asentajan viiteopas
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TIETOJA

Toivotun kWh-taksan virransyotté liitetdan samoihin liittimiin ~ (X5M/9+10)
turvatermostaatin kanssa. Taten jarjestelmalld voi olla JOKO toivotun kWh-taksan
virransyottd TAl turvatermostaatti.

i @

7.6.9 Varalammittimen virransyoton kytkeminen

A
A

VAROITUS

Varaldammittimella ON oltava erillinen virransyotté ja sen ON oltava suojattu lain
vaatimilla turvalaitteilla.

HUOMIO

Jos sisdyksikossa on sailio, jossa on sisdinen sahkoinen lisalammitin, kayta erillista
virtapiiria varalammittimelle ja lisdlammittimelle. Missaan tapauksessa El saa kayttaa
jonkin toisen laitteen kanssa yhteistd virtapiiria. Tama virtapiiri on suojattava
tarvittavilla suojalaitteilla sovellettavan lainsaadannon mukaisesti.

HUOMIO

Jotta laite on tdysin maadoitettu, kytke aina varalammittimen virtalahde ja
maadoitusjohto.

A

Varalammittimen kapasiteetti voi poiketa sisdyksikon mallista riippuen. Varmista,
ettd virransyottd tayttda varalammittimen kapasiteetin seuraavan taulukon

mukaisesti.
Varalammittime | Varalammitti | Virransyotto Suurin Z,. .
n tyyppi men virrantarve
kapasiteetti
*6V 2 kw 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1IN~ 230 V@ 17 AP 0,22Q
6 kW 1N~ 230 V@ 26 APN9 0,220
2 kW 3~ 230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10 A —
6 kW 3~ 230 V@ 15 A —
*qW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —
(a) 6V

®' sahkolaitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12 (eurooppalainen/kansainvélinen
tekninen standardi, joka asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden,
joiden vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat).

" Tama4 laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-11 (eurooppalainen/kansainvalinen

tekninen standardi, joka asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden,
joiden nimellisvirta on <75 A, jannitemuutosten, -vaihteluiden ja -varinan rajat)
edellyttden, ettd jarjestelman impedanssi Z,, on pienempi tai yhta suuri kuin Z_, kdyttdjan
syottodjarjestelman ja julkisen jarjestelman rajapintapisteessa. Laitteiston asentajan tai
kayttajan vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin
kanssa — ettd laitteisto liitetdan vain syéttojarjestelmadn, jonka impedanssi Z, . on
pienempi tai yhta suuri kuin Z_.,.

@ 6T1

Kytke varaldammittimen virransyotto seuraavasti:
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a Tehtaalla kiinnitetty kaapeli liitetty varalammittimen kontaktoriin kytkinrasian

sisalla (K5M)
b Kenttdjohdotus (katso seuraava taulukko)
Malli (virransyotto) Varalammittimen virransyoton kytkennat

*6V (6V: 1IN~ 230 V)

1N~, 50 Hz |
230 VAC L

*6V (6T1: 3~ 230 V)

I
230VAC L1 L2 L3
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Malli (virransyotto) Varaldammittimen virransy6ton kytkennat
*9W (3N~ 400 V)

——E—/%————

P-
\s

|

|

|

0 Hz |
400VAC L1 L2 L3 N

F1B VYlivirtasulake (erikseen hankittava). Suositeltu sulake: 4-napainen;
20 A; kayra 400 V; luokka C.

K5M Turvakontaktori (kytkinrasiassa)

Q1DI Maavuotokatkaisin (ei sisally toimitukseen)
SWB Kytkinrasia

X6M Riviliitin (ei sisally toimitukseen)

HUOMIOITAVAA
ALA leikkaa tai poista varaldmmittimen virransydttdkaapelia.

7.6.10 Sulkuventtiilin liittdminen

TIETOJA

°

l Sulkuventtiilin kdyttoesimerkki. Yhden LVL-alueen tapauksessa ja lattialammityksen
ja lampopumpun konvektoreiden yhdistelman kanssa asenna sulkuventtiili ennen
lattialammitystd, jotta lattialle ei muodostu kondensaatiota jaahdytystoiminnassa.
Voit katsoa lisdtietoja asentajan viiteoppaasta.

1 Liitd venttiilien ohjauskaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

HUOMIOITAVAA
Johdotus on erilainen NC-venttiilille (tavallisesti suljettu) ja NO-venttiilille (tavallisesti

avoin).

NO NC

ol[le

M2S M2S

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.
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7.6.11 Sahkomittarien liittaminen

TIETOJA

Jos kaytossa on sahkomittari, jossa on transistorilahto, tarkista napaisuus. Positiivinen
napa ON kytkettava liittimiin X5M/6 ja X5M/4; negatiivinen napa liittimiin X5M/5 ja
X5M/3.

i

1 Liitd sahkomittarien kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

S2S S3S

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

7.6.12 Kuumavesipumpun kytkeminen

1 Liitd kuumavesipumpun kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

7.6.13 Halytyslahdodn kytkeminen

1 Liitd halytyslahdon kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.
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7.6.14 Tilanjadhdytyksen paalla/pois-lahdon kytkeminen

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

P O
[Le]lTeT

ol[le
o[l

©,

@ @ S 9 S 9
o o o o
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=

o
D)

o ¢
O
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O

YCY! X

a

EKRP1HBAA on asennettava.

i

TIETOJA

Jaahdytys on sovellettavissa vain seuraavissa tapauksissa:

= Vaihtosuuntaiset mallit

= Vain lammittavat mallit + muuntosarja (EKHBCONV)

1 Liitd tilanjadhdytyksen/-lammityksen PAALLA/POIS-Iahdén kaapeli oikeisiin

liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

a

EKRP1HBAA on asennettava.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.
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7.6.15 Ulkoiseen lammonlahteeseen vaihdon kytkeminen

1 Liitd ulkoiseen lammonlahteeseen vaihtamisen kaapeli oikeisiin liittimiin
seuraavan kuvan mukaisesti.

XM
iGKAARAID]
]

v
L

Z¢

a EKRP1HBAA on asennettava.
2 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.
7.6.16 Virrankulutuksen digitaalisten tulojen kytkeminen

1 Liitd virrankulutuksen digitaalisten tulojen kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan
kuvan mukaisesti.

o[©

S6S
S7S
S8S
S9S

a EKRP1AHTA on asennettava.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

7.6.17 Turvatermostaatin liittdminen (tavallisesti suljettu kontakti)

1 Liitd turvatermostaatin (tavallisesti suljettu) kaapeli oikeisiin liittimiin
seuraavan kuvan mukaisesti.
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‘

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

®

HUOMIOITAVAA

Varmista, etta turvatermostaatti valitaan ja asennetaan sovellettavan lainsaadannon
mukaisesti.

Joka tapauksessa turvatermostaatin turhan laukeamisen valttamiseksi on
suosittelemme seuraavaa:

= Turvatermostaatti on automaattisesti nollattavissa.
= Turvatermostaatin lampotilan enimmaisvaihtelunopeus 2°C/min.

* Turvatermostaatin ja kuumavesivaraajan mukana toimitetun moottoroidun
3-tieventtiilin valimatka on vdhintdan 2 metria.

i @

TIETOJA

Madrita turvatermostaatti AINA sen asennuksen jalkeen. llman maaritysta yksikko ei
huomioi turvatermostaatin liitinta.

i @

TIETOJA

Toivotun kWh-taksan virransyotté liitetdan samoihin liittimiin ~ (X5M/9+10)
turvatermostaatin kanssa. Taten jarjestelmalld voi olla JOKO toivotun kWh-taksan
virransyottd TAl turvatermostaatti.

7.7 Ulkoyksikdn asenn

7.7.1 Ulkoyksikdn asennuksen

uksen viimeistely

viimeistely

®

HUOMIOITAVAA

On suositeltavaa, ettd sisayksikon ja ulkoyksikon valinen kylmaaineputkisto
asennetaan kanavaan tai etta kylméaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

1 Erista

ja kiinnita kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti:

a Kaasuputki

b Kaasuputken eristys

¢ Yhteiskytkentakaapeli
d Kenttdjohdotus (jos on)
e

f

g

Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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2 Asenna huoltokansi.

Ulkoyksikdn sulkeminen
1 Sulje kytkinrasian kansi.

2 Kiinnita etulevy ja sivulevy.

HUOMIOITAVAA
Kun suljet ulkoyksikon kantta, varmista, etta kiristysmomentti El ylitd arvoa 4,1 Nem.

7.8 Sisayksikon asennuksen viimeistely

7.8.1 Sisayksikon sulkeminen

1 Asenna kayttoliittyman paneeli takaisin.
2 Asenna kytkinrasian kansi takaisin ja sulje kytkinrasia.

3 Asenna etupaneeli takaisin.

HUOMIOITAVAA
Kun suljet sisayksikon kantta, varmista, etta kiristysmomentti El ylitd arvoa 4,1 Nem.
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8 Configuration

TIETOJA

[ ]
l Jaahdytys on sovellettavissa vain seuraavissa tapauksissa:

= Vaihtosuuntaiset mallit

= Vain lammittavat mallit + muuntosarja (EKHBCONV)

8.1 Yleiskuvaus: Maaritykset

Tama luku kuvaa, mita jarjestelman maarittamista varten on tiedettava ja tehtava
asennuksen jalkeen.

Miksi

Jos ET maarita jarjestelmaa oikein, se El valttamatta toimi odotetusti. Maaritykset
vaikuttavat seuraaviin asioihin:

= Ohjelmiston laskut

= Se, mitd voit nahda ja tehda kayttoliittymalla
Miten

Voit madrittaa jarjestelman kayttoliittyman kautta.

= Ensimmadinen kerta — maddrityksen apuohjelma. Kun kytket kayttoliittyman
PAALLE ensimmaista kertaa (yksikon kautta), maarityksen apuohjelma auttaa
sinua maarittdamaan jarjestelman.

= Kaynnista maarityksen apuohjelma uudelleen. Jos jarjestelma on jo maaritetty,
voit kdynnistad maarityksen apuohjelman uudelleen. Voit kdynnistad maarityksen
apuohjelman uudelleen menemalld kohtaan Asentajan asetukset >
Maarityksen apuohjelma. Toiminnon Asentajan asetukset kayttoa
varten katso "Yleisimpien kommenttien kaytto" [» 98].

= Jilkeenpdin. Tarpeen vaatiessa voit tehdd muutoksia  maarityksiin
valikkorakenteesta tai asetusten yleiskuvauksesta.

TIETOJA

o

l Kun madrityksen apuohjelma on valmis, kayttoliittyma nadyttaa yleiskuvausndyton ja
pyytaa vahvistusta. Vahvistamisen jalkeen jarjestelma kdynnistyy uudelleen ja
aloitusnaytto tulee nakyviin.

Asetusten kdyttaminen — taulukoiden selite

Voit kayttdaa asentajan asetuksia kahdella eri tavalla. Kuitenkaan kaikki asetukset
EIVAT ole kdytettdvissd molemmilla tavoilla. Talldin vastaavat taulukon sarakkeet
ovat merkitty tassa taulukossa merkinnalla Ei saatavilla.

Tapa Taulukon sarake
Asetusten kayttaminen navigointikohteiden kautta #
aloitusvalikkondytossa tai valikkorakenteessa. Voit Esimerkki: [2.9]

kytked navigointikohteet paalle painamalla
aloitusnaytdssa ?-painiketta.

Asetusten kdyttdminen koodin kautta kenttdasetusten Koodi
yleiskuvauksessa. Esimerkki: [C-07]
Katso myos:

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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= "Asentajan asetusten kayttd" [» 98]

= "8.7 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus" [» 168]

8.1.1 Yleisimpien kommenttien kdytto

Kayttdjan lupatason vaihtaminen

Voit vaihtaa kayttajan lupatasoa seuraavasti:

1 |Siirry kohtaan [B]: Kayttajaprofiili. Q-0

B

8 Kayttajaprofiil

2 |Syotd sovellettava PIN-koodi kayttajalupatasolle. —

= Selaa numeroluetteloa ja muuta valittua numeroa. O @
= Liikuta kohdistinta vasemmalta oikealle. {@::-0
= Vahvista PIN-koodi ja jatka. Q-0

Asentajan pin-koodi

Kayttajaluvan Asentaja pin-koodi on 5678. Kayttdjalle nakyy nyt lisda
valikkokohteita ja asentajan asetukset.

Asentaja

5678

Edistyneen kayttadjan pin-koodi

Kayttajaluvan Edistynyt loppukayttaja pin-koodi on 1234. Kayttajalle nakyy
nyt lisaa valikkokohteita.

Edistynyt loppukayttaja

1234

Kayttdjan pin-koodi
Kayttajaluvan Kayttaja pin-koodi on 0000.

Kéayttaja

Asentajan asetusten kaytto

1 Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja.

2 Mene kohtaan [9]: Asentajan asetukset.
Yleiskuvausasetusten mukauttaminen

Esimerkki: Muuta [1-01] asetuksesta 15 asetukseen 20.

Asentajan viiteopas
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Useimmat asetukset voidaan maarittda valikkorakenteesta. Jos jostain syysta
asetusta on muutettava asetusten yleiskuvauksesta, asetusten yleiskuvaukseen
paasee seuraavasti:

1 |Aseta kdyttooikeustasoksi Asentaja. Katso "Kayttajan —
lupatason vaihtaminen" [» 98].
2 |Mene kohtaan [9.1]: Asentajan asetukset > Qs O
Kenttaasetusten yleiskatsaus.
3 | Valitse asetuksen ensimmadinen osa kaantamalla vasenta Q-0
valitsinta ja vahvista painamalla valitsinta.
0
1
2
3
4 | Valitse asetuksen toinen osa kaantamalla vasenta valitsinta ©:---0
00 05 0A
01 15 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 | Muokkaa oikealla valitsimella arvoa 15:std 20:een. OO}
00 05 0A
01 20 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 |Vahvista uusi asetus painamalla vasenta valitsinta. Q0O
7 |Tuo aloitusndytto esiin painamalla keskipainiketta. "
TIETOJA

i

Kun muutat yleiskuvauksen asetuksia ja palaat takaisin aloitusnayttoon,
kayttoliittyma nayttaa ponnahdusikkunan ja pyytaa kaynnistdmaan jarjestelman
uudelleen.

Vahvistamisen jalkeen jarjestelma kaynnistyy uudelleen ja tuoreet muutokset
otetaan kayttoon.

8.2 Maarityksen apuohjelma

Kun jarjestelma kdynnistetddn ensimmaista kertaa, kayttoliittymad ohjaa sinua
madrityksen apuohjelman avulla. Nain voit asettaa tarkeimmat alkuasetukset. Nain
yksikko voi toimia oikein. Sen jalkeen tarkempia asetuksia voidaan asettaa tarpeen
mukaan valikkorakenteesta.

Taalla on lyhyt yleiskuvaus asetuksista. Kaikkia asetuksia voidaan sadtaa myds
asetusvalikosta (kaytad navigointikohteita).

Asetukselle... ‘ Katso...

Kieli [7.1]

Aika/paivamaara [7.2]

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

4 DAIKIN Asentajan viiteopas
99



8 | Configuration

Asetukselle...

Katso...

Tunnit

Minuutit

Vuosi

Kuukausi

Paiva

Jarjestelma

Sisayksikon tyyppi (vain luku)

Varalammittimen tyyppi [9.3.1]

Kuuma vesi [9.2.1]

Hata [9.5.1]

"Asentajan asetukset" [» 148]

Alueiden maara [4.4]

"Tilanlammitys/-jaahdytys" [» 129]

Varalammitin

Jannite [9.3.2]

Maaritykset [9.3.3]

Kapasiteettivaihe 1[9.3.4]

Lisdkapasiteettivaihe 2[9.3.5]
(jos sovellettavissa)

"Varalammitin" [» 150]

Paaalue

Lauhdutintyyppi [2.7]

Ohjaus [2.9]

Asetuspistetila [2.4]

Lammityksen SR-kayra [2.5] (jos
sovellettavissa)

Jaahdytyksen saasta riippuva
kayra [2.6] (jos sovellettavissa)

Ajastus [2.1]

"P3aalue" [» 116]

Lisaalue (vain jos [4.4]=1)

Lauhdutintyyppi [3.7]

Ohjaus (vain luku) [3.9]

Asetuspistetila [3.4]

Lammityksen SR-kayra [3.5] (jos
sovellettavissa)

Jaahdytyksen saasta riippuva
kayra [3.6] (jos sovellettavissa)

Ajastus [3.1]

"Lisaalue" [» 124]

Sailio

Asentajan viiteopas
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Asetukselle... Katso...
Lammitystila [5.6] "Sailio" [» 137]

Mukava-asetuspiste [5.2]

Eko-asetuspiste [5.3]

Uudelleenlammitys-asetuspiste
[5.4]

8.3 Mahdolliset naytot

8.3.1 Mahdolliset naytot: Yleiskatsaus

Yleisimmat naytot ovat seuraavat:

¢ Qw0 OR [0---0O

| 100

(ol || [ES

cl c2
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
[ — 5]
O —
O —

c3 c4

a Aloitusnaytto
b Paavalikkonaytto
¢ Alemman tason naytot:
cl: Asetuspisteen naytto
c2: Yksityiskohtainen arvonaytto
c3: Naytto saasta riippuvasta kayrasta
c4: Naytto aikataulusta

8.3.2 Aloitusnaytto

Tuo aloitusnayttd esiin painamalla #A-painiketta. Nadet yksikon maarityksen
yleiskatsauksen ja huoneen ja asetuspisteen lampétilan. Vain maaritykseen
sovellettavissa olevat symbolit ndkyvat aloitusnaytossa.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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-t 18 Feb 2018
! \ & A ° 2:19 | ©
= \ c é? 55 6\? d
% c
h I
I b
] =|— 4
s
Mahdolliset toiminnot tassa naytossa
100 Siirry padvalikon luettelossa.
QO Siirry paavalikkonayttoon.
? Ota navigointikohdat kayttoon/pois kaytosta.
Nimike Kuvaus

212

Lampotilat nakyvat ympyroina. Jos ympyra on harmaa,
vastaava toiminto (esimerkiksi: tilanlammitys) ei ole

aktiivisena.

Ulkoyksikkd
a2 a3

al

al

: Ulkoyksikko

a2

1@ Hiljainen tila on aktiivinen

a3

Mitattu ulkolampotila

Sisayksikko/
kuumavesivar
aaja

b1

bl

Sisayksikko:

. : Lattialle asennettava sisayksikkd, jossa on integroitu

sailio

ik

sailio

: Seinddn kiinnitettava sisdyksikko, jossa on erillinen

. : Seinaan kiinnitettava sisayksikko
b2 | Vedenpaine

Tilankdyttotila | ¢ | = 3% Jashdytys

= 35 Lammitys
Desinfiointi/ d |« &3 Desinfiointitila on aktiivinen
Tehokas - 9°: Tehokas tila on aktiivinen
Padivamaara/ e | Nykyinen paivamaara ja aika
kellonaika
Loma f |(TD: Lomatila on aktiivinen

Asentajan viiteopas |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Nimike Kuvaus
Paaalue gl | Lammonluovuttajan tyyppi:
g3 g4 " e Lattialammitys
ot @2 . : Tuuletinkonvektoriyksikko
- . patteri
g2 | Lahtoveden lampotilan asetus
g3 | Huonetermostaatin tyyppi:
- & Daikin-kayttoliittymaa kdytetdan huonetermostaattina
= &: Ulkoinen hallinta
= Piilotettu: Lahtoveden lampotilan ohjaus
g4 | Mitattu huonelampotila
Lisdalue hl | Lammdnluovuttajan tyyppi:
h3 * . Lattialammitys
h1 h2
. : Tuuletinkonvektoriyksikko
« . patteri
h2 | Lahtoveden lampotilan asetus
h3 | Huonetermostaatin tyyppi:
= &: Ulkoinen hallinta
= Piilotettu: Lahtoveden lampdotilan ohjaus
Lammin vesi i1 (% - KuUumMa vesi
i1 i2
i2 | Mitattu sdilion lampdtila
Toimintahairi | j L tai /N Vika tapahtui

8

Katso lisdtietoja kohdasta "Ohjetekstin ndyttaminen
toimintahdirion esiintyessa" [» 191].

8.3.3 Pé&avalikkonaytto

Aloita padvalikosta ja paina (@:-O) tai kddnna (w©@---O) vasenta valitsinta
padvalikkondytdon avaamiseksi. Padvalikosta voit kayttda eri asetuspistenayttoja ja
alivalikoita.

2

L Toimintahairié

@ Huone
@ Pazalue

M Lisaalue

% Tilanlammitys/-jaahdytys

a Valittu alivalikko

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa

©---O

Liiku luettelossa.

@O

Siirry alivalikkoon.

Ota navigointikohdat kayttoon/pois kaytosta.
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Alivalikko Kuvaus
[0] JASEIPAN Rajoitus: Nakyy vain toimintahdirion
Toimintahairio esiintyessa.

Katso lisatietoja kohdasta "Ohjetekstin
nayttdminen toimintahairion
esiintyessa" [» 191].

(1] | Huone Rajoitus: Nakyy vain jos huonetermostaatti on
liitetty sisdyksikkoon.
Aseta huonelampotila.

[2] || EPasalue Nayttda sovellettavan symbolin padalueen

luovuttajatyypille.

Aseta paaalueen lahtoveden lampotila.

M Lisadalue

Rajoitus: Nakyy vain, jos lahtoveden lampdtila-
alueita on kaksi. Nayttaa sovellettavan
symbolin lisdalueen luovuttajatyypille.

Aseta lisdalueen lahtéveden lampétila (jos
kaytossa).

[4] |%E Tilanlammitys/- Nayttad sovellettavan symbolin yksikolle.
jaahdytys Aseta yksikko lammitystilaan tai
jaahdytystilaan. Et voi vaihtaa tilaa vain
[Ammitys -malleissa.

[5] (531116 Rajoitus: Nakyy vain, jos jarjestelmassa on
kuumavesivaraaja.

Aseta kuumavesivaraajan lampatila.

71 1O Kayttajadasetukset |Antaa kdyttoon kdyttdjdasetukset, kuten
lomatilan ja hiljaisen tilan.

8] D Tiedot Nayttda sisdyksikkoon liittyvda dataa ja tietoa.

[9] XAsentajan Rajoitus: Vain asentajalle.

asetukset Antaa edistyneet asetukset kayttoon.

(A] @ Kayttoonotto Rajoitus: Vain asentajalle.

Suorita testeja ja kunnossapitoa.

[B] |SKayttajaprofiili  |Muuta aktiivista kayttajaprofiilia.

[C] d Kaytto Kytke lammitystoiminto tai jadhdytystoiminto
ja kuuman veden valmistelu paalle tai pois
pailta.

8.3.4 Valikkonaytto
Esimerkki:
71
] O Kieli
Aika/paivamaara
Loma
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

©:---0 Liiku luettelossa.

Q-0 Siirry alivalikkoon/asetukseen.

8.3.5 Asetuspisteen nayttd

Asetuspisteen nayttd nakyy naytoissa, jotka kuvaavat jarjestelmén osia, jotka

tarvitsevat asetuspisteen arvon.

Esimerkkeja

[1] Huonelampotilan naytto

[2] Pddalueen nayttd

1 2
+ +
®
21 g (35
Huone Paaalue
[3] Lisdalueen naytto [5] Séilion lampotilan naytto
3 5
+ +
il 45c _ i 50c _
Lisaalue Sailié
Selitys
d
a2
e d
al e
Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa
-0 Siirry alivalikon luettelossa.
QO Mene alivalikkoon.
OO} Saada ja ota haluttu lampotila automaattisesti kayttoon.
Nimike Kuvaus

Minimilampédtilan raja

al | Yksikon kiinteédsti asettama

a2 |Asentajan rajoittama

Maksimilampotilan raja

bl | Yksikon kiintedsti asettama

b2 |Asentajan rajoittama

Nykyinen ldmpotila

C Yksikdon mittaama

Haluttu lampdtila

d Lisad/vahenna kaantamalla oikeaa
valitsinta.

Alivalikko

e |Siirry alivalikkoon kaantamalla tai
painamalla vasenta valitsinta.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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8.3.6 Yksityiskohtainen arvonaytto

Esimerkki:
721 Aika/paivamasra
[ | Tunnit 1
Minuutit 30
R | |
a c b a c b

a Asetukset
b Arvot
¢ Valittu asetus ja arvo

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa
{00 Siirry asetusluettelossa.
O} Muuta arvoa.
O Q.. Siirry seuraavaan asetukseen.
QO Vahvista muutokset ja jatka.

8.3.7 Yksityiskohtainen naytto sdasta riippuvasta kdyrasta

Kun sdastd riippuva (SR) toiminta on kdytossd, haluttu ldhtoveden tai sailion
lampotila maaritetdan automaattisesti keskimaaradisen ulkolampaotilan mukaan. Kun
ulkolampatila on alhaisempi, lahtoveden tai sdilion lampotilan on oltava korkeampi,
koska vesiputkien vesi on viiledmpi ja painvastoin.

Kallistus ja siirtyma
Maarita sadsta riippuva kayra kallistuksen ja siirtyman mukaan:

= Muutos kallistukseen nostaa tai laskee lahtoveden lampdtilaa eri tavalla eri
ympadriston lampdtilalla. Esimerkiksi jos lahtdveden lampoétila on yleensd hyva,
mutta alhaisessa ympariston lampotilassa liian kylma, nosta kallistusta niin, etta
lahtdveden lampotilaa lammitetddan enemman alhaisemmassa  ympariston
[ampotilassa.

= Muutos siirtymdan nostaa tai laskee l|dhtoveden lampdtilaa tasaisesti eri
ympadriston |dmpotilalla. Esimerkiksi jos ldhtoveden ldmpdtila on aina hieman
liian kylma kaikilla ympariston lampétiloilla, nosta siirtymaa vastaavasti, jotta
lahtoveden lampotila nousee saman verran kaikilla ympariston lampétiloilla.

Esimerkkeja

Sadsta riippuva kayra, kun kallistus on valittu:

— 1 C
B —a ---b A e
— 1 d
X1 X2 &
Saasta riippuva kayra, kun siirtyma on valittu:
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Y4

— 1 C
—a ---b 1 e

X1 X2 Al

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa

@0 Valitse kallistus tai siirtyma.

OO} Kasvata tai pienenna kallistusta/siirtymaa.

O Q. Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry siirtymaan.
Kun siirtyma on valittu: aseta siirtyma.

QO Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon.

2 pisteen saasta riippuva kayra

Saasta riippuva kdyra maaritetdan kahdella asetuspisteella:
= Asetuspiste (X1, Y2)
= Asetuspiste (X2, Y1)

Saasta riippuva kayra:

2 |l -a
Y2
Y1
X1 X2 A
Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

-0 Selaa lampétiloja.
0@ Muuta l[ampotila.
O Q@ Siirry seuraavaan lampotilaan.
Q-0 Vahvista muutokset ja jatka.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Nimike

Kuvaus

a

Valittu saasta riippuva alue:
= 3 P3salueen tai lisdalueen lammitys
- % Pa3alueen tai lisaalueen jaahdytys

rJ_ .
= |z Kuuma vesi

X1, X2

Esimerkkeja ulkolampdtilasta

Y1, Y2

Esimerkkejad halutusta sailion lampotilasta tai lahtoveden
[ampotilasta. Kuvake vastaa alueen lammonluovuttajaa:

- E Lattialammitys
-5 Puhallinkonvektoriyksikko
« [T patteri

. D: Kuumavesivaraaja

8.3.8 Ajastusnayttod: esimerkki

Tama esimerkki nayttdaa kuinka huoneldmpoétilan ajastus asetetaan péadalueelle
[ammitystilassa.

i

TIETOJA

Muiden aikataulujen ohjelmoiminen toimii vastaavasti.

Ajastimen ohjelmointi: yleiskatsaus

Esimerkki:

Haluat ohjelmoida seuraavan ajastuksen:

Ma
Ti

Ke
To
Pe
La
Su

Kayttaja 1

Edellytys: Huoneldmpotilan ajastus on kaytettdvissa vain kun huonetermostaatin
hallinta on aktiivisena. Jos lahtoveden lampdtilan hallinta on aktiivisena, voit sen
sijaan ohjelmoida paaalueen ajastuksen.

1 Mene ajastukseen.

2 (valinnainen) Tyhjenna viikkoajastuksen sisdltd tai valitun paivaajastuksen
sisalto.

Ohjelmoi ajastus péivélle Maanantai.

Ohjelmoi ajastus pdivélle Lauantai ja kopioi se paivalle Sunnuntai.

3
4 Kopioi ajastus muille arkipaiville.
5
6

Anna ajastukselle nimi.

Ajastukseen meneminen

1 |Mene kohtaan [1.1]: Huone > Ajastus. QO

2 | Aseta ajastus tilaan Kylla. Q-0

3 |Mene kohtaan [1.2]: Huone > Lammitysajastus. 1Qs-O
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Viikkoajastuksen sisdllon tyhjentdminen

1 | Valitse nykyisen ajastuksen nimi. QO

Kayttaja 1
i

2 |Valitse Poista. QO

iﬂ Poista

AI Nime& uudelleen
@ "

Py Valitse

3 |Vahvista valitsemalla OK. Qs-O

Paivaajastuksen sisadllon tyhjentdaminen

1 |Valitse paiva, joka sisallon haluat tyhjentaa. Esimerkiksi (@20
Perjantai
Kayttaja 1
Ma o — [}
Ti | — — ]
Ke | —— n]
To | —— n]
Pe | ——_ n]
La S —
Su S —
2 | Valitse Poista. Qa0
w Poista
@ Muokkaa
Kopioi
3 | Vahvista valitsemalla OK. QO

Ajastuksen ohjelmointi pdivdlle Maanantai

1 |Valitse Maanantai. Q-0
Kayttaja 1
a o——————————
Ti o——————————

2 | Valitse Muokkaa. QO
w Poista
@ Muokkaa
Kopioi
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
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3 | Kdyta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja muokkaa
kohdetta oikealla valitsimella. Voit ohjelmoida enintdan 6
toimintoa kullekin paivalle. Palkissa korkea lampdtila on
tummempi kuin matala lampatila.

[ ——— i ]
0 12 24

6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C - -
17:30 21°C

Huomautus: Voit tyhjentda toiminnon asettamalla sen ajan
aiemman toiminnon aikaan.

©---O

[OIXXIO)]

4 |Vahvista muutokset.

Tulos: Maanantain aikataulu on madritetty. Viimeisen
toiminnon arvo on voimassa seuraavaan ohjelmoituun
toimintoon saakka. Tassa esimerkissa maanantai on
ensimmainen ohjelmoitu paiva. Taten viimeinen ohjelmoitu
toiminto on voimassa seuraavan maanantain ensimmaiseen
toimintoon saakka.

Ajastuksen kopioiminen muille arkipaiville

1 |Valitse Maanantai.

Kayttaja 1
O

2 | Valitse Kopioi.

ﬁ Poista
B Muokkaa
Kopioi

Tulos: Kopioidun paivan vieressa nakyy "C".

3 |Valitse Tiistai.

Kayttaja 1
Ma [ ————— n[e]

Asentajan viiteopas
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Valitse Liita.

w Poista
B Muokkaa
Kopioi
B) viita

Tulos:

Kéayttaja 1
i

QO

Toista tama toiminto muille arkipaiville.

Kayttaja 1
Ma ] o — [}

Ajast

uksen ohjelmoiminen péivalle Lauantai ja kopioiminen paiville

Sunnuntai

Valitse Lauantai.

QO

Valitse Muokkaa.

Q-0

Kdyta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja muokkaa
kohdetta oikealla valitsimella.

O 0 La
24

0 12
8:00 21°C
23:00 18°C

@0

OQ--Q)

Vahvista muutokset.

@O

Valitse Lauantai.

Q-0

Valitse Kopioi.

QO

Valitse Sunnuntai.

QO

0 N oo u s

Valitse Liita.

Tulos:

Kéayttaja 1

Q-0

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Ajastuksen nimeaminen uudelleen

1 | Valitse nykyisen ajastuksen nimi. Q-0
Kayttaja 1
Ma ] — — |
Ti ] — — |
Ke ] — — |
To ] — — |
Pe ] — — ]
La [n— &[N
Su [n—  ___ &[N]
2 |Valitse Nimea uudelleen. 1Qs-O
ﬁ Poista
AI Nimei uudelleen
{”b Valitse

3 | (valinnainen) Voit poistaa nykyisen ajastuksen nimen selaamalla O @
merkkeja, kunnes € ndkyy ja painamalla sitten edellisen merkin
poistamiseksi. Toista kullekin ajastuksen nimen merkille.

4 |Voit nimeta nykyisen ajastuksen selaamalla merkkiluetteloa ja O @
vahvistamalla valitun merkin. Ajastuksen nimessa voi olla
enintdan 15 merkkia.

5 | Vahvista uusi nimi. Qa0

TIETOJA

Kaikkia ajastuksia ei voi nimeta uudelleen.

i

8.4 Asetukset-valikko

Voit asettaa lisdasetuksia pdavalikon ndytosta ja alivalikoista. Tarkeimmat asetukset
esitetaan tassa.

8.4.1 Toimintahairio

Toimintahdirion esiintyessa aloitusnayttéon tulee nakyviin L tai /N. Virhekoodin
nayttdéa varten avaa valikkonayttd ja siirry kohtaan [0] Toimintahadirio. Voit
katsoa lisatietoja virheestd painamalla painiketta 2.

0

& Kayttajaprofiil

(H Kaytts

Q Toimintahiirié
@ Huone

EPasalue

8.4.2 Huone
Asetuspistendytto
Hallitse pddalueen huoneldampotilaa asetuspistendytdn avulla [1] Huone.
Katso "Asetuspisteen nayttd" [» 105].
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
112 Daikin Altherma 3 HW

4P556069-1A —2020.12



8 | Configuration

Ajastus

Osoittaa hallitaanko huonelampdtilaa ajastuksella vai ei.

# Koodi

Kuvaus

[1.1] Ei saatavilla Ajastus:
= Ei: Kayttaja hallitsee huonelampatilaa suoraan.

= Kylla: Ajastus hallitsee huonelampdétilaa ja
kayttaja voi muuttaa sita.

Lammitysajastus

Soveltuu kaikkiin malleihin.

Maarita huonelampatilan lammityksen ajastus kohdassa [1.2] Lammitysajastus.

Katso "Ajastusnayttd: esimerkki" [» 108].

Jaahdytysajastus

Soveltuu vain vaihtosuuntaisiin malleihin.

Maarita huoneldampdtilan jaahdytyksen ajastus kohdassa [1.3]
Jaahdytysajastus.

Katso "Ajastusnayttd: esimerkki" [» 108].

Pakkasenesto

Huoneen jaatymissuoja [1.4] estdaa huonetta kylmenemastd liikaa. Tama asetus
toimii eri tavalla riippuen asetetusta yksikon ohjaustavasta [2.9]. Suorita toimet

seuraavan taulukon mukaisesti.

Padalueen yksikén ohjaustapa [2.9]

Kuvaus

Lahtoveden lampdtilan ohjaus
([C-07]=0)

Huoneen jaatymissuojaa El taata.

Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus
([C-07]=1)

Anna ulkoisen huonetermostaatin pitaa

huoli huoneen jaatymissuojasta:

= Aseta [C.2] Tilanlammitys/-
jaahdytys=Paalla.

Huonetermostaatin ohjaus
([C-07]=2)

Anna huonetermostaattina toimivan
kayttoliittyman pitda huoli huoneen
jaatymissuojasta:

= Aseta jaatymissuoja [1.4.1]
Aktivointi=Kylla.

= Aseta jadtymissuojatoiminnon lampdtila
kohdassa [1.4.2] Huone-asetuspiste.

TIETOJA

i @

Jos U4-virhe tapahtuu, huoneen jadtymissuojaa El taata.

HUOMIOITAVAA
Huoneen jadtymissuoja. Vaikka tilanlammitys-/tilanjadhdytystoiminta kytketaan

POIS pdalta ([C.2]: Kaytto
jaatymissuojaus voi silti aktivoitua — jos se on kaytossa. Lahtoveden lampdtilan
ohjauksen ja ulkoisen huonetermostaatin ohjauksen suojausta El kuitenkaan taata.

> Tilanlammitys/-jaahdytys), huoneen

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Tarkempia tietoja huoneen jaatymissuojauksesta suhteessa sovellettavaan yksikon
ohjaustapaan voit katsoa seuraavista osioista.

Lihtoveden lampéotilan ohjaus ([C-07]=0)

Lahtoveden lampotilan ohjauksen alaisena huoneen jaatymissuojaa El taata.

Kuitenkin, jos huoneen jaatymissuoja

jaatymissuoja on mahdollinen:

[1.4] on aktivoitu, yksikén rajallinen

Jos

Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on
pois pdalta ja ulkolampotila laskee alle
4°C:een

Yksikko vie 1ahtéveden
ldmmonluovuttajille huoneen
l[dmmittamista varten ja lahtéveden
lampotilan asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla ja kayttotila on ldmmitys

Yksikko vie lahtovettd
ldmmonluovuttajille huoneen
ldmmittamista varten normaalin
logiikan mukaisesti.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla ja kayttotila on jaahdytys

Huoneen jdatymissuojaa ei ole.

Ulkoinen huonetermostaatin ohjaus ([C-07]=1)

Ulkoisen huonetermostaatin ohjauksessa huoneen jadtymissuoja taataan ulkoisella
huonetermostaatilla, jos Tilanlammitys/-jaahdytys [C.2] on pé&illda ja
hatdkayttoasetus [9.5] on asetettu automaattiseksi.

Jos kaytossa on yksi lahtéveden lampotila-alue:

Jos

Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on
pois paalta ja ulkolampotila laskee alle
4°C:een

Yksikko vie 1ahtoveden
lammonluovuttajille huoneen
ldmmittamista varten ja lahtéveden
lampotilan asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla, ulkoinen huonetermostaatti on
pois pdaltd ja ulkolampotila laskee alle
4°C:een

Yksikko vie 1ahtoveden
ldmmonluovuttajille huoneen
lammittamista varten ja lahtoveden
lampotilan asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paallad ja ulkoinen huonetermostaatti on
paalla

Huoneen jaatymissuoja taataan
normaalilla logiikalla.

Jos kdytossa on kaksi lahtoveden lampotila-aluetta:

Jos

Silloin

Tilanlammitys/-jaahdytys on
pois padalta ja ulkolampotila laskee alle
4°C:een

Yksikko vie 1ahtoveden
ldmmonluovuttajille huoneen
ldmmittamista varten ja lahtéveden
lampotilan asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on
paalla, ulkoinen huonetermostaatti on
pois paalta, kayttotila on [ammitys ja
ulkolampatila laskee alle 4°C:een

Yksikko vie 1ahtoveden
ldmmonluovuttajille huoneen
lammittamista varten ja lahtoveden
lampotilan asetuspistetta lasketaan.

Tilanlammitys/-jaahdytys on

paalla ja kayttotila on jaahdytys

Huoneen jaatymissuojaa ei ole.

Huonetermostaatin ohjaus ([C-07]=2)

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Huonetermostaatin ohjauksen aikana huoneen jaatymissuoja [2-06] taataan, kun
se on kaytdssa. Jos huoneldmpdtila laskee huoneen jaatymissuojan lampotilan

[2-05] alle, yksikkd tuo ldhtovetta lammonluovuttajiin huoneen ldmmittamista
varten.

# Koodi Kuvaus
[1.4.1] [2-06] Aktivointi:

= 0 Ei: Jaatymissuoja on pois paalta.

= 1 Kyl1la: Jadtymissuoja on paalla.

[1.4.2] [2-05] Huone-asetuspiste:

= 4°C~16°C

TIETOJA

Kun huonetermostaattina toimiva kayttoliittyma on kytketty irti (virheellisen
johdotuksen tai kaapelin vahingoittumisen takia), huoneen jaatymissuojaa El taata.

HUOMIOITAVAA
Jos Hata on asetettu tilaan Manuaalinen ([9.5]=0) ja yksikko aloittaa hatakayton,

yksikko pysahtyy ja se on palautettava manuaalisesti kayttoliittyman kautta. Kun
haluat palauttaa toiminnan manuaalisesti, mene pddvalikkondyton kohtaan
Toimintahdirio, missa kayttoliittyma pyytda vahvistamaan hatakayton ennen
aloittamista.

i @

Huoneen jaatymissuoja on aktiivinen, vaikka kayttaja El vahvistaisi hatakayttoa.

Asetusalue

Soveltuu vain huonetermostaatin hallinnan kanssa.

Jotta saastdisit energiaa estamalla huoneen ylilammityksen tai alijgahdytyksen, voit
rajoittaa huonelampotila-alaa lammityksessé ja/tai jaahdytyksessa.

HUOMIOITAVAA
Kun huoneldampdtila-aloja sdaadetaan, kaikkia haluttuja huoneldmpotiloja saadetaan,

jotta ne ovat varmasti rajoitusten sisalla.

# Koodi Kuvaus
[1.5.1] [3-07] Lammityksen minimi
[1.5.2] [3-06] Lammityksen maksimi
[1.5.3] [3-09] Jaahdytyksen minimi
[1.5.4] [3-08] Jaahdytyksen maksimi

Anturin poikkeama

Soveltuu vain huonetermostaatin hallinnan kanssa.

(Ulkoisen) huonelampotila-anturin kalibroimista varten anna huonetermostaattina
toimivan kayttoliittyman tai ulkoisen huoneanturin mittaamalle huonetermistorin
arvolle siirtyma. Asetusta voidaan kdyttdda kompensaatioon tilanteissa, joissa
huonetermostaattina toimivaa kayttoliittymaa tai ulkoista huoneanturia ei voida
asentaa ihanteelliseen paikkaan.

Katso "5.7 Ulkoisen lampotila-anturin asettaminen" [» 50].
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8.4.3 Paaalue

# Koodi Kuvaus

[1.6] [2-0A] Anturin poikkeama (huonetermostaattina
toimiva kayttoliittyma): Siirtyma
huonetermostaattina toimivan kayttoliittyman
mittaamasta todellisesta huonelampatilasta.

= —5°C~5°C, porrastus 0,5°C

[1.7] [2-09] Anturin poikkeama (ulkoinen
huoneanturivaruste): Patee vain, jos ulkoinen
huoneanturivaruste on asennettu ja maaritetty.

= —5°C~5°C, porrastus 0,5°C

Asetuspistendytto

Hallitse paaalueen lahtoveden lampotilaa asetuspistendyton avulla [2] Paaalue.

Katso "Asetuspisteen nayttd" [» 105].

Ajastus

Osoittaa onko lahtéveden lampotila maaritetty ajastuksella vai ei.
LVL-asetuspistetilan [2.4] vaikutus on seuraava:

= LVL-asetuspistetilassa Absoluuttinen ajastuksen toiminnot koostuvat joko
esiasetetuista tai mukautetuista halutun lahtéveden lampotiloista.

= LVL-asetuspistetilassa Sadasta riippuva ajastuksen toiminnot koostuvat joko
esiasetetuista tai mukautetuista halutuista muutostoiminnoista.

# Koodi Kuvaus
[2.1] Eisaatavilla |Ajastus:
= 0: Ei
= 1:Kylla

Lammityksen ajastus

Maarita lammityslampotilan ajastus padalueelle kohdasta [2.2]
Lammitysajastus.

Katso "Ajastusnaytto: esimerkki" [» 108].

Jaahdytyksen ajastus

Maarita jadhdytyslampdtilan ajastus padalueelle kohdasta [2.3]
Jaahdytysajastus.

Katso "Ajastusnayttd: esimerkki" [» 108].

Asetuspistetila

Maarita asetuspistetila:

= Absoluuttinen: haluttu ldhtéveden lampétila ei riipu ulkoldmpdtilasta.

= SR-lammitys, kiinted jaahdytys -tilassa haluttu lahtéveden lampatila:
- riippuu ldmmityksen ulkolampotilasta
- El riipu jaghdytyksen ulkolampotilasta

= Saasta riippuva -tilassa lahtdéveden lampotila riippuu ulkolampétilasta.

Asentajan viiteopas
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Koodi

Kuvaus

[2.4]

Ei saatavilla

Asetuspistetila:
= Absoluuttinen
= SR-1ammitys, kiintea jaahdytys

= Saasta riippuva

Kun saastd riippuva toiminta on aktiivisena, alhaiset ulkolampoétilat johtavat
lampimampadn veteen ja painvastoin. Sadsta riippuvan kayton aikana kdyttaja voi
nostaa tai laskea veden lampotilaa korkeintaan 10°C.

Lammityksen sadsta riippuva kayra

Aseta sdastad riippuva lammitys paaalueelle (jos [2.4]=1 tai 2):

# Koodi Kuvaus
[2.5] (1-00] Aseta saasta riippuva lammitys kohdassa [2.5]
[1-01] Lammityksen SR-kayra:
Ty A
[1-02] !
[1-03] [1-02]

[1-03]

3
>

[1-00] [1-01] Ta

T, Lahtoveden kohdelampdtila (padalue)
T, Ulkolampatila

Aseta saasta riippuva lammitys kohdassa [9.1]
Kenttdasetusten yleiskatsaus:

= [1-00]: Alhainen ulkolampotila. —40°C~+5°C
= [1-01]: Korkea ulkolampotila. 10°C~25°C

= [1-02]: Haluttu lahtoveden lampdtila, kun
ulkolampoétila on sama tai alhaisempi kuin
alhainen ulkolampatila. [9-01]°C~[9-00]°C

Huomautus: Taman arvon tulee suurempi kuin

[1-03], koska alhaisessa ulkolampotilassa
vaaditaan lampimampaa vetta.
= [1-03]: Haluttu Iahtoéveden lampotila, kun

ulkolampdtila on sama tai suurempi kuin korkea
ulkolampatila. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C

Huomautus: Taman arvon tulee pienempi kuin
[1-02], koska korkeassa ulkolampoétilassa ei
vaadita niin lamminta vetta.

Jaahdytyksen saasta riippuva kayra

Aseta sdasta riippuva jaahdytys paaalueelle (jos [2.4]=2):
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# Koodi Kuvaus
(2.6] [1-06] Aseta saasta riippuva jaahdytys kohdassa [2.6]
[1-07] Jaahdytyksen sdaasta riippuva kayra
[1-08] "
[1-09] [1-08]
(1-09]
[1-06] [1-07] 7

T, Ldhtoveden kohdelampdtila (pddalue)
T, Ulkolampétila

Aseta sadasta riippuva lammitys kohdassa [9.1]
Kenttaasetusten yleiskatsaus:

= [1-06]: Alhainen ulkolampotila. 10°C~25°C
= [1-07]: Korkea ulkolampdtila. 25°C~43°C
= [1-08]: Haluttu lahtoéveden lampotila, kun

ulkolampotila on sama tai alhaisempi kuin
alhainen ulkolampatila. [9-03]°C~[9-02]°C

Huomautus: Taman arvon tulee suurempi kuin
[1-09], koska alhaisessa ulkolampotilassa
vaaditaan vahemman kylma vesi.

= [1-09]: Haluttu lahtoveden lampdtila, kun
ulkolampotila on sama tai suurempi kuin korkea
ulkolampaétila. [9-03]°C~[9-02]°C

Huomautus: Taman arvon tulee pienempi kuin
[1-08], koska korkeassa ulkolampdtilassa

vaaditaan kylmempaa vetta.

Lauhdutintyyppi

Paaalueen lammitys tai jadhdytys kestaa pidempaan. Tahan vaikuttavat:
= Jarjestelman vesitilavuus

= Padalueen lammonluovuttajan tyyppi

Asetuksella Lauhdutintyyppi voidaan kompensoida hidasta tai nopeaa
lammitys-/jadhdytysjarjestelmaa lammityksen/jadhdytyksen aikana.
Huonetermostaatin hallinnassa Lauhdutintyyppi vaikuttaa halutun ldhtéveden
lampotilan  maksimimodulaatioon ja automaattisen jaahdytyksen/lammityksen
vaihdon mahdollisuuteen sisdlampdotilan perusteella.

Siksi on tarkedad asettaa Lauhdutintyyppi oikein ja jarjestelmén kaavion
mukaisesti. Pddalueen kohde-delta-T riippuu siita.

# Koodi Kuvaus
[2.7] [2-0C] Lauhdutintyyppi:
= 0: Lattialammitys

= 1: Tuuletinkonvektoriyksikko
= 2:Patteri

Asetus Lauhdutintyyppi vaikuttaa tilanlammityksen asetuspistealueeseen ja
kohde-delta-T:hen lammityksessa seuraavasti:
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Lauhdutintyyppi Tilanlammityksen Lammityksen kohde-
Paaalue asetuspistealue delta-T [1-0B]
[9-01]~[9-00]

0: Lattialammitys Enintdaan 55°C Muuttuva (katso [2.B.1])
1: Enintaan 55°C Muuttuva (katso [2.B.1])
Tuuletinkonvektoriy
ksikko
2:Patteri Enintaan 60°C Kiintea 8°C

HUOMIOITAVAA
Tilanlammityksen enimmaisasetuspiste riippuu luovuttajatyypista edelld olevan

taulukon mukaisesti. Jos veden ldmpotila-alueita on 2, enimmaisasetuspiste on 2
alueen enimmaisarvo.

HUOMIOITAVAA
Jos jarjestelmaa El maariteta seuraavasti, lammonluovuttajat voivat vahingoittua. Jos

alueita on 2, [ammityksessa on tarkeaa, etta:

= alhaisemman lampdotilan alue maaritetadn padalueeksi ja

= korkeamman lampotilan alue maaritetaan lisdalueeksi.

HUOMIOITAVAA
Jos alueita on 2 ja luovuttajien tyypit on maaritetty vaarin, korkean lampétilan vetta

saatetaan ldhettda matalan lampotilan luovuttajaan (lattialdmmitys). Taman
valttamiseksi:

® Asenna termostaattiventtiili estddksesi liian korkeita ldampotiloja alemman
|[dmpétilan luovuttajassa.

= Varmista, etta asetat luovuttajatyypin padalueelle [2.7] ja lisdalueelle [3.7] oikein
litetyn luovuttajan mukaisesti.

HUOMIOITAVAA
Keskimaaradinen luovuttajan lampétila = Lahtoveden lampdétila — (Delta T)/2

Tama tarkoittaa, ettd lahtoveden lampdétilan asetuksen ollessa sama keskimaarainen
luovuttajan  lampdtila  on  [ampopattereiden  tapauksessa alhaisempi  kuin
lattialammityksen tapauksessa korkeammasta delta-T:std johtuen.

Esimerkki — lampopatterit: 40-8/2=36°C
Esimerkki — lattialammitys: 40-5/2=37,5°C
Taman kompensoimiseksi:
= Kasvata saasta riippuvan kdyran haluttuja lampdtiloja [2.5].

= Ota lahtoveden lampdtilan modulaatio kayttoon ja kasvata maksimimodulaatiota
[2.C].

Asetusalue

Vadran (eli liian kuuman tai kylméan) ldhtoveden |dmpoétilan valttdmiseksi
paalahtoveden lampétila-alueella rajoita sen [ampotila-aluetta.
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HUOMIOITAVAA
Lattialammityssovelluksen kanssa on tarkeaa rajoittaa:

® |dhtoveden enimmaislampotilaa lammityskaytossa lattialammityksen teknisten
tietojen mukaan.

= jaahdytystoiminnon vahimmaislampaotilaksi 18~20°C, jotta veden tiivistymiselta
lattialle valtyttaisiin.

@ HUOMIOITAVAA
® Kun lahtoveden |ampotila-aloja sdadetdan, kaikkia haluttuja lahtoveden

lampotiloja saddetaan, jotta ne ovat varmasti rajoitusten sisalla.

Tasapainota haluttu ldhtoveden lampotila aina halutun huoneldampétilan ja/tai
kapasiteetin perusteella (suunnittelun ja lammonluovuttajien valikoiman
mukaan). Haluttu lahtoveden lampotila on useiden asetusten tulos (esiasetetut
arvot, muutosarvot, sdasta riippuvat kayrat, modulaatio). Taman vuoksi
seurauksena voi olla liilan korkea tai liian alhainen lahtéveden lampdétila, mika
johtaa liian korkeaan ldampotilaan tai kapasiteetin puutteeseen. Rajoittamalla
lahtoveden lampotila-alan riittaviin - arvoihin  (lammonluovuttajan  mukaan)
tallaisilta tilanteilta voidaan valttya.

Esimerkki: Lammitystilassa lahtdveden lampotilojen on oltava riittdvan paljon
korkeampi kuin huonelampdétilojen. Jotta voit valttda sita, ettei huone voi lammita
halutulla tavalla, aseta lahtoveden vahimmaislampdtilaksi 28°C.

EZO"C

l—A5°C

# ‘ Koodi ‘ Kuvaus

Paalahtoveden lampotila-alueen (=ldhtoveden lampotila-alue, jossa on alhaisin
lahtoveden lampotila lammitystoiminnon aikana ja korkein lahtéveden lampdotila
jadhdytystoiminnon aikana) lahtdveden lampotila-ala

[2.8.1] [9-01] Lammityksen minimi:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Lammityksen maksimi:
= [2-0C]=2 (luovuttajatyypin padalue=patteri)
37°C~60°C
= Muuten: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Jaahdytyksen minimi:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Jaahdytyksen maksimi:
= 18°C~22°C

# ‘ Koodi ‘ Kuvaus

Paalahtoveden lampotila-alueen (=lahtdveden lampotila-alue, jossa on alhaisin
lahtoveden lampotila lammitystoiminnon aikana ja korkein lahtéveden lampotila
jaahdytystoiminnon aikana) lahtoveden lampatila-ala

[2.8.1] [9-01] Lammityksen minimi:
= 15°C~37°C
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# Koodi Kuvaus
[2.8.2] [9-00] Lammityksen maksimi:
= [2-0C]=2 (luovuttajatyypin padalue=patteri)
37°C~70°C
= Muuten: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Jaahdytyksen minimi:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Jaahdytyksen maksimi:

= 18°C~22°C

Ohjaus
Maarita kuinka yksikon toimintaa ohjataan.

Saato- Tassa ohjauksessa...
Lahtovesi Yksikén toiminta pohjautuu lIahtéveden lampotilaan

riippumatta todellisesta huonelampoétilasta ja/tai
huoneen lammitys- tai jadhdytystarpeesta.

Ulkoinen Yksikon toiminta paatetaan ulkoisella termostaatilla tai
huonetermostaatti |vastaavalla (esim. lampopumpun konvektorilla).

Huonetermostaatti |Yksikon toiminta paatetddn huonetermostaattina
kaytettavan kayttoliittyman ympariston lampdtilan
perusteella.

# Koodi Kuvaus
[2.9] [C-07] = 0: Lahtovesi
= 1: Ulkoinen huonetermostaatti

= 2: Huonetermostaatti

Termostaattityyppi

Soveltuu vain ulkoisen huonetermostaatin hallinnan kanssa.

HUOMIOITAVAA
Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetaan, ulkoinen huonetermostaatti hallitsee

huoneen jaatymissuojaa. Huoneen jaatymissuoja on mahdollinen vain, jos [C.2]
Tilanlammitys/-jaahdytys=Paalla.
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# Koodi Kuvaus
[2.A] [C-05] Padalueen ulkoinen huonetermostaattityyppi:
=1 1 kontakti: Kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti VOI lahettaa vain
termostaatin paalla/pois-ehdon. Erotusta ei ole
[dmmitys-  ja jadhdytystarpeen valilla.
Huonetermostaatti on liitetty vain 1

digitaaliseen tuloon (X2M/35).

Valitse tama arvo liitettdessd lampopumpun
konvektoriin (FWXV).

=2 2 kontaktia: Kaytetty ulkoinen

huonetermostaatti  voi  lahettdd erillisen
lammityksen/jaghdytyksen termostaatin paalla/
pois-ehdon. Huonetermostaatti on liitetty 2
digitaaliseen tuloon (X2M/35 ja X2M/34).

Valitse tdméa arvo liitettdessa langalliseen
(EKRTWA) tai langattomaan (EKRTR1)
huonetermostaattiin.

Lahtoveden lampédtila: Delta-T

Paaalueen lammityksessa kohde-delta-T (lampdtilaero) riippuu padalueen valitusta
luovuttajatyypista.

Delta-T on absoluuttinen lampotilaero lahtéveden ja tuloveden valilla.

Yksikkdé on suunniteltu tukemaan lattialammitystoimintaa. Suositeltu ldhtoveden
lampotila lattialammitykselle on 35°C. Siindg tilanteessa yksikkod ohjataan
toteuttamaan 5°C:n lampdtilaerotus, mika tarkoittaa, etta yksikkdon tuleva vesi on
noin 30°C.

Riippuen asennetuista sovelluksista (lampopatterit, lampopumpun konvektori,
lattialammitys) tai tilanteesta tulevan ja ldhtevan veden ldmpotilaerotusta voidaan
muuttaa.

Huomautus: Pumppu hallitsee virtaustaan delta-T:n sailyttamiseksi. Joissakin
erityistilanteissa mitattu delta-T voi poiketa asetetusta arvosta.

TIETOJA

[ ]

l Kun vain varalammitin on aktiivisena, delta-T:ta hallitaan varalammittimen kiintean
kapasiteetin mukaan. On mahdollista, ettd delta-T poikkeaa valitusta kohde-delta-
T:sta.

TIETOJA

Lammityksessa kohde-delta-T saavutetaan vasta jonkin kayttdajan jalkeen, kun
asetuspiste saavutetaan, koska alussa on suuret erot lahtéveden lampoétilan
asetuspisteen ja tulolampatilan valilla.

i @

# Koodi Kuvaus

[2.B.1] [1-0B] Lammityksen delta-T:Jos
minimilampotilaerotus vaaditaan
[ammonluovuttajien oikeaa toimintaa varten
[ammitystilassa.

= Jos [2-0C]=2, tdma on kiinteasti 8°C

= Muuten: 3°C~10°C
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# Koodi Kuvaus

[2.B.2] [1-0D] Jaahdytyksen delta-T:Jos
minimildmpotilaerotus vaaditaan
[dmmonluovuttajien oikeaa toimintaa varten
jaahdytystilassa.

= 3°C~10°C

Lahtéveden lampétila: Modulaatio
Soveltuu vain huonetermostaatin hallinnan kanssa.

Kun huonetermostaattitoimintoa kaytetdan, asiakkaan on asetettava haluttu
huonelampotila. Yksikkd antaa kuumaa vettd lammonluovuttajiin ja huone
ldmpenee.

Lisdksi haluttu lahtéveden lampdtila on maaritettava. Kun Modulaatio kytketdan
paalle, yksikkod laskee automaattisesti halutun lahtoveden lampétilan. Laskelmien
perusteena ovat:

= esiasetetut lampotilat tai
= sdasta riippuvat lampotilat (jos sdasta riippuva on kaytossa)

Lisdksi kun Modulaatio on kytketty paélle, haluttua lahtéveden lampoétilaa
lasketaan tai nostetaan halutun huoneldampoétilan ja todellisen ja halutun
huonelampatilan erotuksen funktiona. Seurauksena on:

= vakaa huonelampdtila, joka vastaa tarkalleen haluttua lampdotilaa (mukavampi)
= vdhemman péaélle/pois-kertoja (hiljaisempi, mukavampi ja tehokkaampi)

= mahdollisimman alhainen veden lampétila, joka vastaa haluttua lampdétilaa
(tehokkaampi)

Jos Modulaatio ei ole kdytossd, aseta haluttu lahtoveden lampétila kohdasta [2]
Paaalue.

# Koodi Kuvaus
[2.C.1] [8-05] Modulaatio:
= 0 Ei (pois kaytosta)
= 1Kylla (kaytossa)

Huomautus: Haluttu |3htoveden lampotila
voidaan lukea vain kayttoliittymasta.

[2.C.2] [8-06] Maksimimodulaatio:

= 0°C~10°C

Tama on lampédtila-arvo, jonka mukaan haluttua
lahtoveden ldmpdtilaa nostetaan tai lasketaan.

TIETOJA

Kun léhtéveden lampotilan modulaatio on kaytossa, saasta riippuva kayrda on
asetettava korkeammaksi kuin [8-06] ja lahtoveden lampétilan minimiasetuspiste,
joka vaaditaan huoneen mukavan asetuspisteen vakauden saavuttamiseen.
Tehokkuuden lisaamiseksi modulaatio voi laskea |dhtoveden asetuspistetta.
Asettamalla saasta riippuvan kayran korkeampaan sijaintiin, se ei voi laskea asetetun
minimiasetuspisteen alle. Katso seuraavaa kuvaa.

i @
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8.4.4 Lisaalue

Tt

+[8-06] .
-[8-06] .

Ta

a Saastd riippuva kayra
b Lahtoveden lampdtilan minimiasetuspiste, joka vaaditaan huoneen mukavan
asetuspisteen vakauden saavuttamiseen.

Sulkuventtiili

Seuraava soveltuu vain, kun kaytdssa on 2 ldhtoveden ldmpoétila-aluetta. Jos
kaytossd on vain 1 lahtoveden lampdtila-alue, kytke sulkuventtiili lammitys-/
jaahdytyslahtoon.

Padlahtoveden lampdtila-alueen sulkuventtiili voi sulkeutua naissa olosuhteissa:

TIETOJA

Sulatuskayton aikana sulkuventtiili on AINA auki.

i

Lammityksen aikana: Jos [F-0B] on kaytossd, sulkuventtiili sulkeutuu, kun
padalueella ei ole lammitystarvetta. Ota tdma asetus kdyttoon, jos haluat:

= valttaa ldhtoveden menemista padlahtoveden ldmpotila-alueen
lammonluovuttajille  (sekoitusventtiiliaseman  kautta), kun lisdlahtéveden
lampotila-alueella on tarvetta.

= aktivoida sekoitusventtiiliaseman paalle/pois-pumpun VAIN tarpeen mukaan.

# Koodi Kuvaus
[2.D.1] [F-0B] Sulkuventtiili:
= 0 Ei: Ldmmityksen tai jadhdytyksen tarve El
vaikuta.

=1 Kylla: Sulkeutuu, kun ldmmitys- tai
jaahdytystarvetta El ole.

TIETOJA

Asetus [F-OB] patee vain, kun termostaatilla tai ulkoisella huonetermostaatilla on
pyyntoasetus (El lahtoveden lampotila-asetuksella).

i @

Asetuspistendytto

Hallitse lisdalueen lahtéveden lampotilaa asetuspistendyton avulla [3] Lisdalue.

Katso "Asetuspisteen ndytto" [» 105].

Ajastus

Osoittaa, onko haluttu lahtoveden lampdtila ajastuksen mukainen.
Katso "Paaalue" [» 116].
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# Koodi Kuvaus
[3.1] Ei saatavilla Ajastus:
= Ei
= Kylla
Lammityksen ajastus
Maarita [dmmityslampaotilan ajastus lisdalueelle kohdasta (3.2]
Lammitysajastus.
Katso "Ajastusnayttd: esimerkki" [» 108].
Jaahdytyksen ajastus
Maarita jaahdytyslampdtilan ajastus lisdalueelle kohdasta (3.3]
Jaahdytysajastus.

Katso "Ajastusnayttd: esimerkki" [» 108].

Asetuspistetila

Lisdalueen asetuspistetila voidaan asettaa itsenaisesti padalueen asetuspistetilasta.

Katso "Asetuspistetila" [» 116].

# Koodi

Kuvaus

[3.4] Ei saatavilla |Asetuspistetila:
= Absoluuttinen
= SR-1ammitys, kiintea jaahdytys

= Saasta riippuva

Lammityksen sadsta riippuva kayra

Aseta sdastad riippuva lammitys lisdalueelle (jos [3.4]=1 tai 2):
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Koodi Kuvaus
[3.5] [0-00] Aseta saastad riippuva lammitys:
[0-01] Tt
[0-02] 001
[0-03]
[0-00]

>

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Ldhtoveden kohdelampdtila (lisdalue)

= T,: Ulkolampotila

= [0-03]: Alhainen ulkoldmpotila. —40°C~+5°C

= [0-02]: Korkea ulkolampdtila. 10°C~25°C

= [0-01]: Haluttu Iahtdéveden lampotila, kun

ulkolampotila on sama tai alhaisempi kuin
alhainen ulkolampotila. [9-05]°C~[9-06]°C

Huomautus: Taman arvon tulee suurempi kuin
[0-00], koska alhaisessa ulkolampdtilassa
vaaditaan lampimampaad vetta.

= [0-00]: Haluttu lahtoveden lampdtila, kun
ulkolampotila on sama tai suurempi kuin korkea
ulkolampatila. [9-05]~min(45, [9-06])°C

Huomautus: Taman arvon tulee pienempi kuin
[0-01], koska korkeassa ulkolampdtilassa ei
vaadita niin lamminta vetta.

Jaahdytyksen saasta riippuva kayra

Aseta sdasta riippuva jadhdytys lisdalueelle (jos [3.4]=2):
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# Koodi Kuvaus
[3.6] [0-04] Aseta sadsta riippuva jaahdytys:
[0-05] Tep
[0-06] (0.05]
[0-07]
[0-04]
[0-07] [0-06] T;a

= T,: Ldhtoveden kohdelampdtila (lisdalue)

= T,: Ulkoldmpotila

= [0-07]: Alhainen ulkoldmpotila. 10°C~25°C

= [0-06]: Korkea ulkolampétila. 25°C~43°C

= [0-05]: Haluttu Iahtdéveden lampotila, kun

ulkolampoétila on sama tai alhaisempi kuin
alhainen ulkolampétila. [9-07]°C~[9-08]°C

Huomautus: Taman arvon tulee suurempi kuin
[0-04], koska alhaisessa ulkolampoétilassa
vaaditaan vahemman kylma vesi.

= [0-04]: Haluttu lahtoveden lampdtila, kun
ulkolampdtila on sama tai suurempi kuin korkea
ulkolampétila. [9-07]°C~[9-08]°C

Huomautus: Taman arvon tulee pienempi kuin
[0-05], koska korkeassa ulkolampotilassa
vaaditaan kylmempaa vetta.

Lauhdutintyyppi

Lisatietoja kohteesta Lauhdutintyyppi voit katsoa kohdasta "Pasalue" [» 116].

# Koodi Kuvaus
[3.7] [2-0D] Lauhdutintyyppi:
= 0: Lattialammitys

= 1: Tuuletinkonvektoriyksikko
= 2:Patteri

Luovuttajatyypin asetus vaikuttaa tilanlammityksen asetuspistealueeseen ja kohde-
delta-T:hen lammityksessa seuraavasti:

Lauhdutintyyppi Tilanlammityksen Lammityksen kohde-
Lisaalue asetuspistealue delta-T [1-0C]
[9-05]~[9-06]
0: Lattialammitys Enintdan 55°C Muuttuva (katso [3.B.1])
1: Enintdan 55°C Muuttuva (katso [3.B.1])
Tuuletinkonvektoriy
ksikko
2: Patteri Enintaan 65°C Kiintea 8°C

Asetusalue

Lisatietoja kohteesta Asetusalue voit katsoa kohdasta "Pdaalue" [» 116].
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# Koodi ‘ Kuvaus
Lisalahtoveden lampotila-alueen (=lahtoveden lampotila-alue, jossa on korkein
lahtoveden lampotila lammitystoiminnon aikana ja alhaisin ldhtoveden lampétila
jadhdytystoiminnon aikana) lahtoveden lampétila-ala
[3.8.1] [9-05] Lammityksen minimi: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Lammityksen maksimi
= [2-0D]=2 (luovuttajatyypin lisdalue=patteri)
37°C~60°C
= Muuten: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Jaahdytyksen minimi
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Jaahdytyksen maksimi
= 18°C~22°C

Ohjaus
Lisdalueen ohjaustyyppi on vain luettavissa. Sen madrittaa padalueen ohjaustyyppi.
Katso "Paaalue" [» 116].

# Koodi Kuvaus
[3.9] Ei saatavilla Ohjaus:
= Lahtovesi jos padalueen ohjaustyyppi on
Lahtovesi.
= Ulkoinen huonetermostaatti jos

padalueen ohjaustyyppi on:

- Ulkoinen huonetermostaatti tai

- Huonetermostaatti.

Termostaattityyppi
Soveltuu vain ulkoisen huonetermostaatin hallinnan kanssa.

Katso myos "Padalue” [» 116].

t# Koodi Kuvaus

[3.A] [C-06] Lisdalueen ulkoinen huonetermostaattityyppi:

= 1: 1 kontakti. Liitetty vain 1 digitaaliseen
tuloon (X2M/35a)

= 2: 2 kontaktia. Liitetty 2 digitaaliseen tuloon
(X2M/34a ja X2M/35a)

Lihtoveden lampédtila: Delta-T

Katso lisatietoja kohdasta "Pdaalue" [» 116].

# Koodi Kuvaus

[3.B.1] [1-0C] Lammityksen delta-T:Jos
minimildmpotilaerotus vaaditaan
[ammonluovuttajien hyvaa toimintaa varten
[ammitystilassa.

= Jos [2-0D]=2, tama on kiinteasti 8°C

= Muuten: 3°C~10°C
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# Koodi Kuvaus

[3.B.2] [1-0E] Jaahdytyksen delta-T:Jos

minimildmpotilaerotus vaaditaan

jaahdytystilassa.
= 3°C~10°C

[dmmodnluovuttajien hyvaa toimintaa varten

8.4.5 Tilanldmmitys/-jaahdytys

Tietoja tilankayttotiloista

Yksikkosi voi olla lammitys- tai lammitys-/jadhdytysmalli:

= Jos yksikkodsi on lammitysmalli, se voi lammittaa tilaa.

= Jos yksikkosi on lammitys-/jadhdytysmalli, se voi sekd lammittaa etta jaahdyttaa
tilaa. Sinun on kerrottava jarjestelmaélle, kumpaa kayttotilaa kayttaa.

Lammityksen/jadhdytyksen lampopumppumallin asennuksen méaairittdminen

1

Mene kohtaan [4]: Tilanlammitys/-jaahdytys.

@O

2

Katso onko [4.1] Kayttotila luettelossa ja muokattavissa. Jos
on, lammityksen/jaahdytyksen lampopumppumalli
on asennettu.

QO

Voit kertoa jarjestelmalle seuraavasti mita tilankayttotilaa kayttaa:

Voit... Sijainti
Tarkistaa, mika tilankdyttotila on kaytdssa. Aloitusnaytto
Asettaa tilankayttotilan pysyvasti. Paavalikko

Rajoittaa automaattista vaihtoa kuukausittaisen
aikataulun mukaan.

Kaytossa olevan tilankayttotilan tarkistaminen

Tilan kayttotila naytetaan aloitusnaytossa:

« Kun yksikkd on lammitystilassa, kuvake 3 nakyy.

= Kun yksikko on jaahdytystilassa, kuvake & nakyy.

Tilailmaisin ndyttda, onko yksikko toiminnassa:

= Kun yksikko ei ole toiminnassa, tilailmaisin sykkii sinisena noin 5 sekunnin valein.

= Kun yksikk® on toiminnassa, tilailmaisin palaa koko ajan sinisena.

Tilankayttotilan asettaminen

1 |Mene kohtaan [4.1]: Tilanlammitys/-jaahdytys > QO
Kayttotila
2 | Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: @O

= Lammitys: Vain ldmmitys -tila

= Jaahdytys: Vain jadhdytys -tila

= Automaattinen: Kayttotila muuttuu  automaattisesti
lammityksen ja jaahdytyksen valilla ulkoldmpdtilan mukaan.

Rajoitettu  kuukausikohtaisesti asetuksen Kayttotilan
ajastus [4.2] mukaan.

Lammityksen/jaahdytyksen automaattinen vaihto koskee vain seuraavia malleja:
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= Vaihtosuuntaiset mallit
= Vain lammittavat mallit + muuntosarja (EKHBCONV)

Kun Automaattinen on valittu, vyksikkd vaihtaa kayttotilaa asetuksen
Kayttotilan ajastus [4.2] mukaan. Tassd ajastuksessa loppukayttdja
maarittaa, mika toiminto sallitaan missakin kuussa.

Automaattisen vaihdon rajoittaminen ajastuksen mukaan

Olosuhteet: Aseta tilankayttotila tilaan Automaattinen.

1 |Mene kohtaan [4.2]): Tilanlammitys/-jaahdytys > Q-0
Kayttotilan ajastus.

2 | Valitse kuukausi. @0

3 | Valitse asetus joka kuukaudelle: O @,

= Kaannettavissa: Ei rajoitettu
= Vain lammitys: Rajoitettu
= Vain jaahdytys: Rajoitettu

4 | Vahvista muutokset. Qs:-O

Esimerkki: Vaihdon rajoitukset

Milloin Rajoitus

Kylman kauden aikana. Vain lammitys

Esimerkki: Lokakuu, marraskuu, joulukuu,
tammikuu, helmikuu ja maaliskuu.

Ldmpiman kauden aikana. Vain jaahdytys

Esimerkki: Kesdkuu, heindkuu ja elokuu.

Valissa. Kdannettavissa

Esimerkki: Huhtikuu, toukokuu ja syyskuu.

Yksikkd maarittaa kayttotilan ulkolampaotilan mukaan, jos:

= Kayttotila=Automaattinen ja

= Kayttotilan ajastus=Kaannettavissa.

Yksikko maarittaa toimintotilan niin, etta se pysyy aina seuraavilla kayttdaloilla:
= Tilan lammityksen sammutuslampotila

= Tilan jaahdytyksen sammutuslampotila

Ulkoldmpotila on keskiarvo ajan mukaan. Jos ulkolampdtila laskee, kayttotilaksi
muutetaan lammitys ja padinvastoin.

Jos ulkolampotila on asetusten Tilan lammityksen sammutuslampotila ja
Tilan jaahdytyksen sammutuslampotila valilla, kayttotila ei muutu.

Kayttéala

Yksikon kdyttd tilanlammityksessa tai tilanjaahdytyksessda on estetty riippuen
keskimaaradisesta ulkolampotilasta.

# Koodi Kuvaus

[4.3.1] [4-02] Tilan lammityksen sammutuslampoétila:
Kun keskimadrdinen ulkolampdtila on tdta arvoa
korkeampi, tilanlammitys kytketdan pois paalta.”

= 14°C~35°C
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# Koodi Kuvaus

[4.3.2] [F-01] Tilan jaahdytyksen
sammutuslampotila: Kun ulkolampdtilan
keskiarvo laskee tdméan arvon alle, tilanjaahdytys
kytketdan pois paalts.®

= 10°C~35°C

@ T5t3 asetusta kdytetddn myos automaattiseen lammitys-/jaahdytystilan vaihtoon.

Poikkeus: Jos jarjestelma on maaritetty huonetermostaatin ohjauksella yhteen
lahtoveden lampdtila-alueeseen ja nopeisiin lammonluovuttajiin,  kayttotila
muuttuu mitatun sisalampotilan perusteella. Limmityksen ja jadhdytyksen halutun
ldmpotilan lisdksi asentaja asettaa hystereesiarvon (esim. lammityksessa tdama arvo
liittyy haluttuun jaahdytyslampaotilaan) ja siirtymaarvon (esim. lammityksessa tama
arvo liittyy haluttuun lammityslampaétilaan).

Esimerkki: Yksikkd maaritetdan seuraavasti:

= Haluttu huoneldampotila lammitystilassa: 22°C

= Haluttu huonelampotila jaahdytystilassa: 24°C

= Hystereesiarvo: 1°C

= Siirtyma: 4°C

Vaihto lammityksesta jadhdytykseen tapahtuu, kun huonelampétila nousee halutun

jaahdytyslampatilan seka hystereesiarvon summan yli (eli 24+1=25°C) ja halutun
lammityslampotilan seka siirtymaarvon summan yli (eli 22+4=26°C).

Vastaavasti vaihto jaahdytyksestd lammitykseen tapahtuu, kun huonelampotila
laskee halutun lammityslampétilan sekd hystereesiarvon erotuksen alle (eli 22—
1=21°C) ja halutun jadhdytyslampotilan seka siirtyméaarvon erotuksen alle (eli 24—

4=20°C).
Suoja-ajastin  estdd lilan nopeita vaihtoja lammityksestd jaahdytykseen ja
painvastoin.

# ‘ Koodi Kuvaus

Sisalampotilaan liittyvat vaihtoasetukset.

Soveltuu vain, kun Automaattinen on valittu ja jarjestelma on maaritetty
huonetermostaatin hallintaan 1 lahtoveden lampdtila-alueella ja nopeilla
[dmmonluovuttajilla.

Ei saatavilla [4-0B] Hystereesi: Varmistaa, etta vaihto tehdaan vain
tarvittaessa.

Tilankdyttd muuttuu lammityksesta
jadhdytykseen vain, kun huonelampotila nousee
korkeammaksi kuin haluttu jadhdytyslampétila,
johon on lisatty hystereesiarvo.

= Alue: 1°C~10°C

Ei saatavilla [4-0D] Siirtyma: Varmistaa, etta aktiivinen haluttu
huonelampotila voidaan aina saavuttaa.

Lammitystilassa tilanlammitys muuttuu vain, jos
huonelampotila nousee yli halutun
[@ammitysldmpdotilan, johon on lisatty
siirtymaarvo.

= Alue: 1°C~10°C
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Alueiden maara

Jarjestelma voi antaa lahtoveden korkeintaan 2 vesilampotila-alueelle. Maarityksen
aikana on asetettava vesialueiden maara.

# Koodi Kuvaus
[4.4] [7-02] = 0: Yksittaisalue
Vain yksi lahtoveden lampdtila-alue:
SO A
R
o i
a
a Paa-LVL-alue
[4.4] [7-02] = 1: Kaksoisalue
Kaksi lahtoveden lampotila-aluetta.
Paalahtoveden ldmpotila-alue koostuu
suurempikuormaisista lammonluovuttajista ja
sekoitusasemasta halutun lahtoveden
lampotilan saavuttamista varten.

Lammityksessa:

Y f) —

| Wl

a Lisa-LVL-alue: Korkein lampotila

o

b Paa-LVL-alue: Alin lampétila

¢ Sekoitusasema

®

HUOMIOITAVAA

Jos jarjestelmaa El maariteta seuraavasti, lammaonluovuttajat voivat vahingoittua. Jos
alueita on 2, lammityksessa on tarkeaa, etta:

= alhaisemman lampotilan alue maaritetadn paaalueeksi ja

= korkeamman lampotilan alue méaaritetaan lisdalueeksi.

Asentajan viiteopas
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HUOMIOITAVAA
Jos alueita on 2 ja luovuttajien tyypit on madritetty vaarin, korkean lampdétilan vetta

saatetaan ldhettdd matalan lampotilan luovuttajaan (lattialammitys). Taman
valttamiseksi:

= Asenna termostaattiventtiili estadksesi liian korkeita ldmpétiloja alemman
|[dmpétilan luovuttajassa.

= Varmista, ettd asetat luovuttajatyypin padalueelle [2.7] ja lisdalueelle [3.7] oikein
liitetyn luovuttajan mukaisesti.

Pumpun kayttotila

Kun tilanlammityksen/-jaahdytyksen toiminta on pois paalta, pumppu on aina pois
paaltd. Kun tilanlammityksen/-jaahdytyksen toiminta on paalld, on tehtava valinta
naiden kahden kayttotilan valilta:

t# Koodi Kuvaus
[4.5] [F-0D] Pumpun kayttotila:

= 0 Jatkuva: Jatkuva pumpun toiminta,
riippumatta siitd, onko termostaatti PAALLA vai
POIS péaaltd. Huomautus: Jatkuva pumpun
toiminta vaatii enemman energiaa kuin
pumpun ndyte- tai pyyntokaytto.

a

b

d
a Tilanlammityksen/-jaahdytyksen hallinta
b Pois
c Paalla

d Pumpun kaytto

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
Daikin Altherma 3 HW 133
4P556069-1A —2020.12



8 | Configuration

# Koodi Kuvaus
[4.5] [F-0D] = 1 Otos: Pumppu on padlld, kun on tilan
lammitys- tai jdahdytystarve ja lahtoveden
ldmpotila ei ole vield saavuttanut haluttua
ldmpotilaa. Kun termostaatti on pois paalta,
pumppu toimii 3 minuutin valein tarkistaakseen
veden lampotilan  ja  vaatii  tarvittaessa
[dmmitystad tai jadhdytystd. Huomautus: Nadyte
on saatavilla VAIN Idhtéveden [dmpdtilan
hallinnassa.
a
b
d e f
9
g 1 1
[

a Tilanlammityksen/-jaahdytyksen hallinta

b Pois

c Paalla

d Lahtoveden lampotila

e Todellinen

f Haluttu

g Pumpun kaytto

[4.5] [F-0D] =2 Pyyntd: Pumpun toiminta perustuu

pyyntéon. Esimerkki: Huonetermostaatin ja
termostaatin kdyttd luo termostaatin PAALLA/
POIS-tilan. Huomautus: El saatavilla Idhtdveden
ldmpdtilan hallinnassa.
a
b
d
| b
e
b

a Tilanlammityksen/-jaahdytyksen hallinta

b Pois

c Paalla

d Lammitystarve (ulkoisesta huonetermostaatista

tai huonetermostaatista)

e Pumpun toiminta

Yksikkotyyppi

Tasta valikon osasta voidaan lukea, minka tyyppinen yksikkd on kaytdssa:

# Koodi Kuvaus
[4.6] [E-02] Yksikkotyyppi:
= 0Kaannettavissa
= 1Vain lammitys
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Pumpun rajoitus

Pumpun nopeusrajoitus [9-0D] madrittda suurimman pumpun nopeuden.
Tavallisissa olosuhteissa oletusasetusta El tule muokata. Pumpun nopeusrajoitus
ohitetaan, kun virtausnopeus on minimivirtauksen alueella (virhe 7H).

# Koodi Kuvaus

[4.7] [9-0D] Pumpun rajoitus:
= 0:Ei rajoitusta

= 1~4: Yleinen rajoitus. Kaikissa olosuhteissa on
rajoitus.  Vaadittavaa delta-T-hallintaa ja
mukavuutta El taata.

= 5~8: Rajoitus, kun toimilaitteita ei ole. Kun
lammityslahtda ei ole, pumpun nopeusrajoitus
patee. Kun lammityslahtd on, pumpun nopeus
madritetdan  vain  delta-T:lld  suhteessa
vaadittuun kapasiteettiin. Talla rajoitusalueella
delta-T on mahdollinen ja mukavuus taataan.

Enimmaisarvot riippuvat yksikkdtyypista:

[9-0D]=0 [9-0D]=5
a (kPa) a (kPa)

|
\ ™\

\ H \
\
\

b (/min) b (/min)

[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)

b (I/min) b (I/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

\

a Ulkoinen staattinen paine
b Veden virtausnopeus

b (I/min)
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Pumpun ulkoalue

Kun pumpun kayttotoiminto on poistettu kaytdstd, pumppu pysahtyy, jos
ulkolampotila  on  korkeampi kuin asetuksella Tilan lammityksen
sammutuslampotila [4-02] asetettu arvo ja jos ulkoldampétila laskee alle
asetuksella Tilan jaahdytyksen sammutuslampotila [F-01] asetetun
arvon. Kun pumpun toiminta on kdytossd, pumpun toiminta on mahdollista kaikissa
ulkolampatiloissa.

# Koodi
[4.9] [F-00]

Kuvaus

Pumpun toiminta:

= 0: Pois kdytosta, kun ulkolampoétila on
korkeampi kuin asetus [4-02] tai alhaisempi
kuin asetus [F-01] riippuen ldmmityksen/
jaahdytyksen kayttotilasta.

= 1: Mahdollinen kaikissa ulkolampétiloissa.

Lisdys 0°C:n tienoilla

Kayta tatd asetusta kompensoimaan mahdollisia rakennuksen lampohavioita
sulavan jaan tai lumen haihtumisesta. (Esim. kylmissa maissa.)

Lammitystoiminnan aikana haluttua lahtoveden lampdtilaa nostetaan paikallisesti,
kun ulkolampétila on noin 0°C. Tdma kompensaatio voidaan valita, kun kaytetaan
absoluuttista tai sdasta riippuvaa haluttua lampétilaa (katso seuraava kuva).

a Absoluuttinen haluttu lahtéveden lampatila
b S&asta riippuva haluttu lahtoveden lampotila

Koodi

Kuvaus

[4.A]

[D-03]

Lisays ©°C:n tienoilla:
= 0: Ei

1: lisays
2:1lisays
3:1lisays
4:1isays

2°C,
4°c,
2°C,
4°C,

vali 4°C

vali
vali

vali

4°C
8°C
8°C

Ylitys

Rajoitus: Tama toiminto on kdytettdvissa vain lammitystilassa.

Tama toiminto madrittdd, kuinka paljon veden lampotila voi nousta halutun
lahtoveden lampdtilan ylapuolelle ennen kuin kompressori pysahtyy. Kompressori

kdynnistyy uudelleen, kun ldhtéveden lampotila laskee halutun Idhtéveden
[ampotilan alle.
# Koodi Kuvaus
(4.B] [9-04] Ylitys:
= 1°C~4°C
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Pakkasenesto

Huoneen jaatymissuoja [1.4] estdd huonetta kylmenemasta liikaa. Lisatietoja
huoneen jaatymissuojasta voit katsoa kohdasta "Huone" [» 112].

8.4.6 Sailio
Sailion asetuspisteen naytto
Voit asettaa kuumavesivaraajan lampoétilan  kayttamalla asetuspistendyttod.
Lisatietoja siitd miten tdmad tehdadan voit katsoa kohdasta "Asetuspisteen
naytto" [» 105].
Voimakas toiminta
Voit kayttdd voimakasta toimintaa aloittamaan veden lammityksen heti
esiasetettuun arvoon (mukava-tilan sailytys). Se kuitenkin kuluttaa enemman
energiaa. Jos voimakas toiminta on aktiivisena, A nakyy aloitusnaytossa.
Voimakkaan toiminnon kdynnistaminen
Ota Voimakas toiminta kayttdon tai pois kdytosta seuraavasti:
1 |Siirry kohtaan [5.1]: Sailio > Voimakas toiminta Qe O
2 | Kytke tehokas kaytto tilaan Pois paalta tai Paalla. 1Qs-O
Kayttoesimerkki: Tarvitset valittdmasti lisdd kuumaa vetta
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Olet jo kdyttanyt suurimman osan kuumaa vettasi.
= Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintoa  kuumavesivaraajan
[@mmitysta varten.
Silloin voit kdyttaa kuuman veden voimakasta toimintaa.
Etu: Kuumavesivaraaja aloittaa valittomasti veden lammityksen esiasetettuun
arvoon (mukava-tilan sailytys).
° TIETOJA
l Kun voimakas toiminta on kaytossa, ongelmat tilanlammityksessa/-jaahdytyksessa ja
kapasiteetin loppumisen vaara ovat merkittavia. Saannollisen kuumavesitoiminnan
yhteydessd tapahtuu s&annollisia  ja pitkia tilanlammityksen/-jaahdytyksen
keskeytyksia.
Mukava-asetuspiste
Soveltuu vain, kun kuuman veden tuottaminen on Vain ajastettu tai
Ajastettu + uudelleenlammitys. Kun ajastinta ohjelmoidaan, voit kadyttaa
mukavaa asetuspistettd esiasetettuna arvona. Kun haluat myéhemmin vaihtaa
sailytyksen asetuspistettd, se tarvitsee tehda vain yhdessa paikassa.
Sailio lampenee, kunnes mukava-tilan sdilytyslampétila on saavutettu. Se on
korkeampi haluttu lampétila, kun mukava-tilan sailytystoiminto on ajastettu.
Lisaksi sailytyksen pysdytys voidaan ohjelmoida. Tama toiminto pysayttaa sailion
lammityksen vaikka asetuspistettd El ole saavutettu. Ohjelmoi sailytyksen pysaytys
vain silloin, kun sailion lammitystd ei missdan nimessa haluta.
# Koodi Kuvaus
[5.2] [6-0A] Mukava-asetuspiste:
= 30°C~[6-0E]°C
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Eko-asetuspiste

Eko-tilan sailytyslampotila osoittaa alempaa haluttua sailion lampdtilaa. Se on
haluttu lampotila, kun eko-tilan sdilytystoiminto on ajastettu (suositus paivan
aikana).

# Koodi Kuvaus
[5.3] [6-0B] Eko-asetuspiste:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Uudelleenlammitys-asetuspiste

Haluttua s&ilion uudelleenlammityksen lampétilaa kaytetaan:

= Tilassa Ajastettu + wuudelleenlammitys uudelleenldmmitystilan aikana:
Sailion taattu minimilampotila on asetus Uudelleenlammitys-asetuspiste
miinus hystereesi. Jos sdilion lampdtila putoaa taman arvon alle, sailid
[ammitetaan.

= mukava-tilan sdilytyksen aikana pitamdssa kuuman veden tuottamista
ensisijaisena. Kun sailion lampotila kohoaa tdman arvon yldapuolelle, kuuman
veden tuotto ja tilanlammitys/-jaahdytys suoritetaan vuoronperaan.

# Koodi Kuvaus

[5.4] [6-0C] Uudelleenlammitys-asetuspiste:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Ajastus

Voit asettaa sailion lampodtilan ajastuksen ajastusndytosta. Lisatietoja tastd
naytosta voit katsoa kohdasta "Ajastusnayttd: esimerkki" [» 108].

Lammitystila

Kuumaa vettd voidaan tuottaa 3 eri tavalla. Ne eroavat toisistaan siind, miten
haluttu sdilion ldmpotila asetetaan ja kuinka yksikkd toteuttaa sen.

t# Koodi Kuvaus
[5.6] [6-0D] Lammitystila:

= 0: Vain uudelleenldammitys: Vain
uudelleenldmmitys on sallittua.

= 1: Ajastettu + uudelleenlammitys:
Kuumavesivaraaja  lammitetddn  ajastimen
mukaan ja ajastettujen lammityskiertojen valilla
sallitaan uudelleenlammitystoiminto.

= 2: Vain ajastettu: Kuumavesivaraaja
voidaan lammittaa VAIN ajastetusti.

Katso lisatietoja kayttdoppaasta.

TIETOJA

°
l Jos kuumavesivaraajassa ei ole sisdista lisalammitinta, tilanlammityskapasiteetti voi
olla puutteellinen: jos kuumaa vetta kaytetaan usein, tilanlammityksen/-jadhdytyksen
toiminta voi keskeytya usein ja pitkaksi aikaa seuraavien asetusten kanssa:

S3ilid > Lammitystila>Vain uudelleenlammitys.

Desinfiointi

Koskee vain asennuksia, joissa on kuumavesivaraaja.

Asentajan viiteopas
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Desinfiointitoiminto desinfioi

kuumavesivaraajan lammittamalla sdannollisesti

kuuman veden maarattyyn lampaotilaan.

HUOMIO
A Asentajan  TAYTYY madrittdd  desinfiointitoiminnon  asetukset sovellettavan
lainsdaadannon perusteella.
# Koodi Kuvaus
[5.7.1] [2-01] Aktivointi:
= 0:Ei
- 1:Kylld
[5.7.2] [2-00] Kayttopaiva:
= 0: Joka paiva
= 1:Maanantai
= 2:Tiistai
= 3:Keskiviikko
* 4: Torstai
= 5: Perjantai
= 6: Lauantai
= 7:Sunnuntai
[5.7.3] [2-02] Alkuaika
[5.7.4] [2-03] Sailio-asetuspiste:
55°C~75°C
[5.7.5] [2-04] Kesto:
5760 minuuttia
Touw 4
[2-03] [2-04]
THZ -
Ty
00.00 01.}00 )()( 22.100 23.00 24i00 t;
[2-02]
Tome Kuuman veden lampétila
T, Kayttdjan asetuspisteen lampotila
T, Korkean asetuspisteen lampédtila [2-03]
t Aika
VAROITUS
A Huomaa, ettd kuuman veden |dmpédtila kuumavesihanassa on sama kuin

kenttdasetuksessa [2-03] valittu arvo desinfioinnin jalkeen.

Jos tama korkea kuuman veden lampotila voi olla mahdollinen henkilévahinkoriski,
kuumavesivaraajan kuuman veden lahtoliitantaan taytyy asentaa sekoitusventtiili (ei
sisdlly toimitukseen). Sekoitusventtiilin avulla varmistetaan, ettd kuumavesihanan
kuuman veden lampétila ei koskaan ylitéa asetettua enimmaisarvoa. Kuuman veden
korkein sallittu lampaétila tulee valita soveltuvan lainsdadannon mukaan.
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HUOMIO

Varmista, ettd desinfiointitoiminnon alkuaika [5.7.3] ja méaaritetty kesto [5.7.5] EIVAT
keskeydy mahdollisen kuumavesitarpeen vuoksi.

> B

HUOMIO

Lisdalammittimen lupa-ajastin [9.4.2] -toimintoa kdytetdadn rajoittamaan tai
sallimaan lisalammittimen toiminta viikoittaisen ohjelman mukaan. Vinkki: Jotta
valttyisit ~ desinfioinnin  epdonnistumiselta, salli lisalammitin  (viikoittaisessa
ohjelmassa) vahintdaan 4 tunniksi ajastetun desinfioinnin alusta alkaen. Jos
lisdlammitinta rajoitetaan desinfioinnin aikana, tdma toiminto El onnistu ja vastaava
varoitus AH naytetaan.

HUOMIOITAVAA

Desinfiointitila. Vaikka kytkisit sdilion lammitystoiminnan pois paalta ([C.3]: Kdytto
> S3ailio), desinfiointitila pysyy aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta desinfioinnin
ollessa kdynnissa, AH-virhe tapahtuu.

TIETOJA

Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, ettd desinfiointitoiminto on keskeytynyt kuuman
veden kayton takia, seuraavia toimia suositellaan:

* KuntilaVain uudelleenlammitys tai Ajastettu + uudelleenldammitys
on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin kdynnistys vahintdan 4 tuntia
myo6hemmaksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman veden tarve. Tama
kaynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

* Kun tila Vain ajastettu on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida sailion
toiminnaksi Eko 3 tuntia ennen ajastettua desinfiointitoiminnon kaynnistysta
sailion esilammittamista varten.

i @

TIETOJA

Desinfiointitoiminto alkaa uudelleen, jos kuuman veden lampétila laskee 5°C alle
desinfioinnin kohdelampatilan sen keston aikana.

Kuuman veden enimmaislampdotilan asetuspiste

Maksimilampotila, jonka kayttajat voivat valita kuumalle vedelle. Voit kayttaa tata
ldmpotilaa rajoittamaan kuumavesihanojen lampétiloja.

i

TIETOJA

Kuumavesivaraajan desinfioinnin aikana kuuman veden lampétila voi ylittdaa taman
enimmaislampaotilan.

i @

TIETOJA

Rajoita kuuman veden enimmadislampotilaa sovellettavan lainsddadannon mukaisesti.

Koodi Kuvaus

[5.8]

[6-0E] Enintaan:

Maksimilampotila, jonka kayttajat voivat valita
kuumalle vedelle. Voit kayttaa tata lampotilaa
rajoittamaan kuumavesihanojen lampétilaa.

Enimmaislampotilaa El sovelleta
desinfiointitoiminnon aikana. Katso
desinfiointitoiminto.

Asentajan viiteopas
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Hystereesi

Seuraava paalla-hystereesi voidaan asettaa.
Lampopumpun paalla-hystereesi

Soveltuu, kun kuuman veden tuottaminen on vain uudelleenlammitys. Kun sailion
lampotila  laskee uudelleenldmmityksen |dmpdétilan, josta on vahennetty
ldmpopumpun  padlla-hystereesilampotila,  alapuolelle,  sdilic  lammittaa
uudelleenlammityksen lampéotilaan.

Paalla-vahimmaislampotila on 20°C, vaikka asetuspistehystereesi on alle 20°C.

# Koodi Kuvaus

[5.9] [6-00] Lampodpumpun pdalla-hystereesi
= 2°C~40°C

Uudelleenlammityksen hystereesi

Soveltuu, kun kuuman veden tuottaminen on ajastettu+uudelleenlammitys. Kun
sailion lampotila laskee uudelleenlammityksen lampdtilan, josta on vahennetty
uudelleenldmmityksen  hystereesilampdtila,  alapuolelle,  sailio  lammittaa
uudelleenldammityksen l[ampotilaan.

# Koodi Kuvaus

[5.A] [6-08] Uudelleenlammityksen hystereesi
= 2°C~20°C

Asetuspistetila

# Koodi Kuvaus

[5.B] Ei saatavilla Asetuspistetila:

= Absoluuttinen

= Saasta riippuva

SR-kadyra

Kun saasta riippuva toiminta on aktiivinen, sdilion lampotila maaritetdan
automaattisesti keskimaaraisen ulkolampatilan mukaan: alhaisessa
ulkolampatilassa haluttu sdilion lampdtila on korkeampi, koska kylma hanavesi on
kylmempaa, ja painvastoin.

Jos kuuman veden tuotto on Vain ajastettu tai Ajastettu +
uudelleenlammitys, mukava-tilan sdilytyksen lampotila on sdastd riippuva
(saasta riippuvan kayran mukainen), eko-tilan sailytyksen ja uudelleenlammityksen
lampétilat EIVAT ole sddsté riippuvia.

Jos kuuman veden tuottamiseen kaytetdan asetusta Vain uudelleenlammitys,
haluttu sdilion ldmpotila on saasta riippuva (sdasta riippuvan kayran mukainen).
Saasta riippuvan toiminnan aikana loppukayttdja ei voi sdatda haluttua sailion
ldmpotilaa  kaukosaatimesta. Katso myos "Yksityiskohtainen nayttd sdasta
riippuvasta kayrdsta" [» 106].
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# Koodi Kuvaus
[5.C] [0-0E] SR-kayra:
[0-0D] ToHw
[0-0C] ——
[0-0C]
[0-0B]
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] 'Ta
= Tpuw: Haluttu séilion lampotila.
= T,: Ulkoldampotila (keskiarvo)
= [0-0E]: alhainen ulkolampdotila: —40°C~5°C
= [0-0D]: korkea ulkoldampétila: 10°C~25°C
= [0-0C]:  haluttu  sailion  lampotila,  kun
ulkoldmpotila on sama tai alhaisempi kuin
alhainen ulkolampotila: 45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]:  haluttu sdilion  lampédtila,  kun
ulkolampoétila on sama tai suurempi kuin
korkea ulkolampétila: 35°C~[6-0E]°C
Marginaali

Kuuman veden
[dmpdpumpun toiminnalle:

[ammityksessd seuraava

hystereesiarvo voidaan asettaa

#

Koodi

Kuvaus

[5.D]

[6-01]

[ampéotilan.

Alue: 0°C~10°C

Lampotilaero, joka maaraa lampodpumpun POIS-

Esimerkki: asetuspiste (T,)>lampdpumpun enimmaislampotila—[6-01] (Tp ya—
[6-01])

Tonw
A
Ty=Tsun orF 60
Thp max 50 T \\ v
HP OFF 4 [6-00] 4
HP ON
40
30
20 1 TU = 60°C
HP BUH | Twemax= 50°C | jyp
10 | [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5 >
t
BUH Varaldmmitin

HP Lampopumppu. Jos lammitys lampopumpulla kestaa liian kauan, varalammitin voi
auttaa lammityksessa

Tounorr  Varaldmmittimen POIS-lampétila (T,)

Tupmax  LaMpOpumpun korkein ldmpdtila kuumavesivaraajan anturilla

Twpore  Lampopumpun POIS-Iampdtila (Typ yac—[6-01])

Twon  Ldmpdpumpun PAALLA-Iampétila (T, or—[6-00])

H
Tonw Kuuman veden ldmpétila
T, Kayttdjan asetuspisteen lampotila (kayttoliittymasta asetettu)

t Aika

Asentajan viiteopas
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Esimerkki: asetuspiste (T,)<lampopumpun enimmaislampotila—[6-01] (Typ pax—
[6-01])

T

DHW

T o wax 50
TU=THP OFF 45 I [6-00]
Trpon43

40

30 1

20

HP
101

5
t

HP Lampopumppu. Jos lammitys lampépumpulla kestada liian kauan, varalammitin voi
auttaa lammityksessa

wemax  Lampdpumpun korkein lampdotila kuumavesivaraajan anturilla
worr  LAMPOpuUmpun POIS-Idmpétila (Typ y—[6-01])
won Lampdpumpun PAALLA-Iampdtila (T, ore—[6-00])
Tonw Kuuman veden [dmpétila

T, Kayttdjan asetuspisteen lampotila (kayttoliittymasta asetettu)

t Aika

g

TIETOJA

Lampopumpun enimmaislampoétila  riippuu  ulkolampotilasta. Katso lisatietoja
kayttoalasta.

i @

8.4.7 Kayttdjaasetukset

Kieli
# Koodi Kuvaus
[7.1] Ei saatavilla Kieli
Aika/pédivamaira
# Koodi Kuvaus
[7.2] Ei saatavilla Aseta paikallinen kellonaika ja pdivamaara
° TIETOJA
l Oletuksena kesaaika on kaytossa ja kellon on 24 tunnin tilassa. Jos haluat muuttaa
ndita asetuksia, voit tehda sen valikkorakenteesta (Kayttdjdasetukset > Aika/
paivamaara) yksikon alkuasetusten tekemisen jalkeen.
Loma
Tietoja lomatilasta
Loman aikana voit kdyttda lomatilaa poiketaksesi tavallisista ajastuksista ilman, etta
niitd tarvitsee muuttaa. Kun lomatila on kaytdssa, tilanlammityksen/-jaahdytyksen
toiminta ja kuuman veden toiminta kytketddn pois paaltd. Huoneen jaatymissuoja
ja legioonalaistautia estava toiminta pysyvat paalla.
Tyypillinen tyonkulku
Using holiday mode typically consists of the following stages:
1 Setting the starting date and ending date of your holiday.
2 Activating the holiday mode.
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Lomatilan aktiivisuuden ja/tai kdynnissi olemisen tarkistaminen

Jos nakyy aloitusnaytossa, lomatila on aktiivisena.

Loman maarittaminen

1 | Ota lomatila kayttoon. —

= Mene kohtaan [7.3.1]: Kayttajaasetukset > Loma > 1Qs:-O
Aktivointi.

7.3.1

Aktivointi

Alkaen
Saakka

= Valitse Paalla. QO

2 | Aseta loman ensimmainen paiva. —

= Mene kohtaan [7.3.2]: Alkaen. QO
= Valitse paivamaara. {@::-0

O3
= Vahvista muutokset. QO

3 | Aseta loman viimeinen paiva. —

= Mene kohtaan [7.3.3]: Saakka. (Qsc-O
= Valitse pdivamaara. ©---0
OHEO:
= Vahvista muutokset. QO
Hiljainen
Tietoja hiljaisesta tilasta
Voit kayttaa hiljaista tilaa ulkoyksikon &anen hiljentamiseen. Tama kuitenkin
pienentad jarjestelman lammitys-/jadhdytyskapasiteettia. Hiljaisen tilan tasoja on
useita.
Voit:
= Poistaa hiljaisen tilan kokonaan kaytosta
= Ottaa hiljaisen tilan taso kdyttéon manuaalisesti seuraavaan ajastettuun
toimintaan saakka
= Kayttda ja ohjelmoida hiljaisen tilan ajastimen
° TIETOJA
l Jos ulkolampétila on alle nollan, EMME suosittele hiljaisimman tason kayttoa.
Hiljaisen tilan tarkistaminen
Jos (@ nakyy aloitusnaytossa, hiljainen tila on aktiivisena.
Hiljaisen tilan kaytto
1 |Mene kohtaan [7.4.1]: Kdyttajaasetukset >Hiljainen > QO
Aktivointi.
Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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2 |Tee jokin seuraavista: —
Jos haluat... Silloin...
Poistaa hiljaisen tilan kokonaan | Valitse Pois paalta. QO
kaytosta
Aktivoi hiljaisen tilan taso Valitse sovellettava hiljaisen tilan QO
manuaalisesti taso. Esimerkki: Hiljaisin.
Kayttda ja ohjelmoida hiljaisen |Valitse Automaattinen. QO
tilan ajastimen Mene kohtaan [7.4.2] Ajastus ja Q-0
ohjelmoi ajastus. Lisatietoja
ajastuksesta voit katsoa kohdasta
"Ajastusndytto: esimerkki" [» 108].
Kayttoesimerkki: Vauva nukkuu iltapaivalla
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Olet ohjelmoinut hiljaisen tilan ajastuksen:
- Yolla: Hiljaisin.
- Péivisin:  Pois padlta varmistamaan jarjestelman  lammitys-/
jadhdytyskapasiteetti.
= Vauva kuitenkin nukkuu iltapaivalla ja haluat, etta silloin on hiljaista.
Voit silloin toimia seuraavasti:
1 |Mene kohtaan [7.4.1]: Kdyttajaasetukset >Hiljainen > Q-0
Aktivointi.
2 |ValitseHiljaisin. (@«:-0
Etu:
Ulkoyksikkd toimii hiljaisimmalla tasolla.
Sdhkon hinnat ja kaasun hinta
Sovellettavissa ~ vain  bivalenttisen ~ toiminnan  kanssa.  Katso = myds
"Bivalenttinen" [» 162].
# Koodi Kuvaus
[7.5.1] Ei saatavilla Sahkon hinta > Korkea
[7.5.2] Ei saatavilla Sdhkon hinta > Keskitaso
[7.5.3] Ei saatavilla Sahkon hinta>Alhainen
[7.6] Ei saatavilla Kaasun hinta
° TIETOJA
l Sahkon hinta voidaan asettaa vain, kun bivalenttinen on paalla ([9.C.1] tai [C-02]).
N&ma3 arvot voidaan asettaa vain valikkorakenteessa [7.5.1], [7.5.2] ja [7.5.3]. ALA
kayta yleiskuvausasetuksia.

Kaasun hinnan asettaminen

1 |Mene kohtaan [7.6]: Kdyttajaasetukset >Kaasun hinta. Qs O
2 | Valitse oikea kaasun hinta. ©:--0
3 |Vahvista muutokset. Qs+O
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° TIETOJA
l Hinta-arvo valilla 0,00~990 valuta/kWh (2 olennaisella arvolla).

Sdahkon hinnan asettaminen

1 |Mene kohtaan [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Kayttdjdasetukset > Q-0
Sahkon hinta > Korkea/Keskitaso/Alhainen.

2 | Valitse oikea sahkon hinta. ©---0

3 | Vahvista muutokset. Qs:-O

4 |Toista tama kaikille kolmelle sahkon hinnalle. —

TIETOJA

[ ]

l Hinta-arvo valilla 0,00~990 valuta/kWh (2 olennaisella arvolla).

° TIETOJA

l Jos aikataulua ei ole asetettu, huomioidaan arvo Sahkon hinta Korkea.

Sdahkon hinnan ajastimen asettaminen

1 |Mene kohtaan [7.5.4]: Kayttajdasetukset > Sahkon QO
hinta>Ajastus.

2 | Ohjelmoi valinta ajastusndyton avulla. Voit asettaa —
sahkonhinnat Korkea, Keskitaso ja Alhainen
sahkontoimittajan mukaan.

3 | Vahvista muutokset. QO
° TIETOJA
l Arvot vastaavat aiemmin asetettuja sahkon hintoja Korkea, Keskitaso ja

Alhainen. Jos aikataulua ei ole maaritetty, sahkon hinta Korkea huomioidaan.

Tietoa energian kulutushinnoista uusiutuviin energialdhteisiin liittyvien kWh-pohjaisten
kannustinpalkkioiden kohdalla

Kannustinpalkkio voidaan huomioida energian hintojen asetuksessa. Vaikka
kayttokustannukset voivat nousta, kokonaiskulut ilmoitetaan huomioiden
kannustinpalkkio.

HUOMIOITAVAA
Muokkaa energian kulutushintojen asetusta kannustinjakson lopussa.

Kaasun hinnan asettaminen uusiutuviin energialdhteisiin liittyvien kWh-
pohjaisten kannustinpalkkioiden mukaan

Laske kaasun hinta seuraavan kaavan mukaan:

= Todellinen kaasun hinta + (kannustinpalkkio/kWhx0,9)

Voit katsoa miten kaasun hinta asetetaan kohdasta "Kaasun hinnan
asettaminen" [» 145].

Sahkon hinnan asettaminen uusiutuviin energialahteisiin liittyvien kWh-
pohjaisten kannustinpalkkioiden mukaan

Laske sahkon hinta seuraavan kaavan mukaan:

Asentajan viiteopas
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= Todellinen sahkon hinta+kannustinpalkkio/kWh

Voit katsoa miten sdhkdon hinta

asettaminen" [» 146].

asetetaan kohdasta "Sdahkon hinnan

Esimerkki
Tama on vain esimerkki. Hinnat ja/tai arvot EIVAT ole tarkkoja.
Data Hinta/kWh
Kaasun hinta 4,08
Séhkon hinta 12,49
Uusiutuvien energianlahteiden 5
kannustinpalkkio/kWh
Kaasun hinnan laskeminen
Kaasun hinta = kaasun todellinen hinta+(kannustinpalkkio/kWhx0,9)
Kaasun hinta=4,08+(5x0,9)
Kaasun hinta=8,58
Sahkon hinnan laskeminen
Sahkon hinta = todellinen sahkon hinta+(kannustinpalkkio/kWh)
Sdhkon hinta=12,49+5
Séhkon hinta=17,49
Hinta Arvo breadcrumb-syotteena
Kaasu: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Séhko: 12,49 /kWh [7.5.1]=17
8.4.8 Tietoa

Toimittajatiedot

Asentaja voi tayttaa tahan yhteysnumeronsa.

# Koodi

Kuvaus

[8.3] Ei saatavilla

Numero, johon kayttdjat voivat soittaa
ongelmatilanteissa.

Mahdolliset luettavat tiedot

Valikossa...

Voit lukea...

[8.1] Energiatiedot

Tuotettu energia, kaytetty sahko ja
kulutettu kaasu

[8.2] Toimintahairiohistoria

Vikahistoria

[8.3] Toimittajatiedot

Yhteystiedot/tuen numero

[8.4] Anturit

Huone-, sailio- tai kuumavesivaraaja-,
ulko- ja lahtovesilampotila (jos
sovellettavissa)

[8.5] Toimilaitteet

Kunkin toimilaitteen tilat

Esimerkki: Kuumavesipumppu paalla/
pois
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Valikossa... Voit lukea...
[8.6] Kayttotilat Nykyinen kayttotila
Esimerkki: Sulatus/6ljyn palautus -tila
[8.7] Tietoja Jarjestelman versiotiedot
[8.8] Yhteystila Tietoja yksikon, huonetermostaatin ja

lahiverkkosovittimen yhteystilasta.

8.4.9 Asentajan asetukset

Maarityksen apuohjelma

Lammin vesi

Kun jarjestelma kaynnistetddn ensimmaista kertaa, kayttoliittyma ohjaa sinua
maarityksen apuohjelman avulla. Ndin voit asettaa tarkeimmat alkuasetukset. Nain
yksikkd voi toimia oikein. Sen jalkeen tarkempia asetuksia voidaan asettaa tarpeen
mukaan valikkorakenteesta.

Voit kdynnistdad maarityksen apuohjelman uudelleen menemalld kohtaan
Asentajan asetukset >Maarityksen apuohjelma [9.1].

Tama osa koskee vain jarjestelmid, joihin on asennettu valinnainen
kuumavesivaraaja.

Kuuma vesi

Seuraava asetus maarittda, voiko jarjestelma valmistella kuumaa vetta vai ei ja mita
sailiota kaytetdan. Aseta tdma asetus varsinaisen asennuksen mukaisesti.

# Koodi Kuvaus
[9.2.1] [E-05]® = Ei kuumaa vettd

[E-06]®@ Sailiota ei asennettu.

[E-07]® * EKHWS/E
Sailio, jossa lisdlammitin on asennettu sailion
sivuun.

= EKHWP/HYC

Sailio, jossa valinnainen lisdlammitin  on
asennettu sailion paalle.

@ Kayta valikkorakennetta yleiskuvauksen asetusten sijaan. Valikkorakenteen asetus [9.2.1]
korvaa seuraavat 3 yleiskuvauksen asetusta:
* [E-05]: Voiko jarjestelma valmistella kuuman veden?
* [E-06]: Onko jarjestelmaan asennettu kuumavesivaraaja?
* [E-07]: Millainen kuumavesivaraaja on asennettu?

Jos kaytossa on EKHWP, suosittelemme seuraavien asetusten kdyttoa:

# Koodi Nimike EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Sailiotyyppi 5: EKHWP /HYC
Ei [4-05] Termistorityyppi 0: Automaattinen
saatavil
la
[5.8] [6-0E] Sailion <70°C

enimmaislampotila

Jos kaytossd on EKHWS*D* / EKHWSU*D*, suosittelemme seuraavien asetusten
kayttoa:
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enimmaislampotila

# Koodi Nimike EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Sailiotyyppi 0: EKHWS/E 5: EKHWP /HYC
Ei [4-05] Termistorityyppi 0: Automaattinen | 1: Tyyppi 1
saatavil
la
[5.8] [6-0E] Sailion <75°C

Jos kdytossa on kolmannen osapuolen séilio, suosittelemme seuraavia asetuksia:

# Koodi Nimike Kolmannen osapuolen siilio
Kierukka >1,05 m? | Kierukka >1,8 m?
[9.2.1] |[E-07] Sailiotyyppi 0: EKHWS/E 5: EKHWP/HYC
Ei [4-05] Termistorityyppi 0: Automaattinen | 1: Tyyppi 1
saatavil
la
[5.8] [6-0E] Sailion <75°C
enimmaislampétila
Kuumavesipumppu
# Koodi Kuvaus

[9.2.2] [D-02] Kuumavesipumppu:

= 0Ei kuumavesipumppua: El asennettu.

= 1Valiton kuuma vesi: Asennettu valitonta
hanasta tulevaa kuumaa vetta varten. Kayttdja
asettaa kuumavesipumpun kayttoajan
ajastuksella.  Taman pumpun hallinta on

mahdollista kayttoliittyman avulla.

= 2 Desinfiointi: Asennettu desinfiointia
varten. Se on kdynnissa, kun
kuumavesivaraajan  desinfiointitoiminto  on
kaynnissa. Lisdasetuksia ei tarvita.

Katso seuraavia kuvia.

Kuumavesipumpun asennustarkoitus...

Valiton kuuma vesi

Desinfiointi

D

A= =
b Y. o
L

Sisayksikko

Sailio
Kuumavesipumppu
Lammitinelementti
Takaiskuventtiili
Suihku

Kylma vesi

Kuuma lahtovesi
Kiertoliitanta

- 30 -n®D Qn T QO

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

PDAIKIN

Asentajan viiteopas

149




8 | Configuration

Varalammitin

Kuumavesipumpun ajastus

Ohjelmoi ajastus kuumavesipumppuun (vain toissijaisen palautuksen erikseen
hankittava kuumavesipumppu).

Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen maarittadksesi milloin  pumppu
kytketddn paalle ja pois.

Padlle kytkettynda pumppu toimii ja varmistaa, ettd kuumaa vettd on valittomasti
saatavilla hanasta. Energian sadstamista varten kytke pumppu paalle vain sellaisina
ajanjaksoina, jolloin valitén kuuma vesi on tarpeellista.

Varaldmmittimen tyypin lisdksi jannite, madritys ja kapasiteetti on asetettava
kayttoliittymasta.

Varalammittimen eri vaiheiden kapasiteetit on asetettava energiamittausta ja/tai
virrankulutustoiminnon oikeaa toimintaa varten. Kun kunkin lammittimen
resistanssiarvoa mitataan, voit asettaa tarkan lammitinkapasiteetin, jolloin
energiatiedoista saadaan tarkemmat.

Varalammittimen tyyppi

Varaldmmitin soveltuu liitettdvaksi useimpiin eurooppalaisiin  sahkdverkkoihin.
Varaldmmittimen tyyppi on asetettava kayttoliittymasta. Yksikoissa, joissa on
sisainen varalammitin, lammittimen tyypin voi katsoa mutta sita ei voi muuttaa.

# Koodi Kuvaus
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9

Jannite

= 6V -mallissa tdma voidaan asettaa tilaan:

- 230V, 1ph
- 230V, 3ph
= Mallissa 9W se on kiintedsti 400V, 3ph.
# Koodi Kuvaus
[9.3.2] [5-0D] = 0:230V, 1ph
= 1: 230V, 3ph
= 2:400V, 3ph
Maaritykset

Varaldmmitin voidaan maarittda eri tavoilla. Sille voidaan valita 1-vaiheinen
varalammitys tai 2-vaiheinen varalammitys. 2-vaiheisessa varaldmmityksessa toisen
vaiheen kapasiteetti riippuu tastd asetuksesta. Voit myo6s valita toisen vaiheen
korkeamman kapasiteetin hatatilanteessa.

# Koodi Kuvaus
[9.3.3] [4-0A] = 1: Rele 1/ Rele 1+2
= 2:Rele1/Rele?2
= 3:Rele 1 /Rele 2 H&ta Rele 1+2
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TIETOJA

Asetukset [9.3.3] ja [9.3.5] ovat yhteydessa toisiinsa. Yhden asetuksen muuttaminen
vaikuttaa toiseen. Jos muutat toista asetusta, tarkista onko toinen vield
odotetunlainen.

i @

TIETOJA

Tavallisen toiminnan aikana varaldmmittimen toisen vaiheen kapasiteetti
nimellisjannitteelld on [6-03]+[6-04].

i @

TIETOJA

Jos [4-0A]=3 ja hatatila ovat aktiivisena, varalammittimen virrankaytté on huipussaan
ja se on 2x[6-03]+[6-04].

i @

TIETOJA

Vain jarjestelmat, joissa on integroitu kuumavesivaraaja: Jos sdilytyslampotila on
korkeampi kuin 50 °C, Daikin suosittelee, ettda varaldmmittimen toista vaihetta El
oteta pois kaytostd, koska silla on suuri vaikutus yksikon kuumavesivaraajan
lammitykseen kuluvaan aikaan.

i @

Kapasiteettivaihe 1

# Koodi Kuvaus

[9.3.4] [6-03] = Varaldammittimen ensimmadisen vaiheen teho
nimellisjannitteella.

Lisdkapasiteettivaihe 2

# Koodi Kuvaus
[9.3.5] [6-04] = Varaldmmittimen toisen ja  ensimmadisen
vaiheen tehoerotus nimellisjannitteella.
Nimellisarvo riippuu varalammittimen

maarityksista.

Tasapaino

# Koodi Kuvaus

[9.3.6] [5-00] Tasapaino: Onko varaldammittimen toiminta
sallittua tasapainolampétilan ylapuolella
tilanlammityskaytossa?

= 1: El sallittu
= 0: Sallittu

[9.3.7] [5-01] Tasapainolampotila: Ulkolampdtila, jonka
alapuolella varalammittimen toiminta on sallittu.

Alue: =15°C~35°C

TIETOJA

Yli 10°C:een ulkolampdtilassa lampopumppu toimii 55°C:een saakka. Korkeamman
asetuspisteen maarittdminen, kun ulkoldampdtila on asetettua tasapainolampdétilaa
korkeampi, estaa varalammitintd avustamasta. Varalammitin avustaa VAIN jos nostat
tasapainolampotilan [5-01] vaadittuun ulkolampétilaan korkeamman asetuspisteen
saavuttamiseksi.

i @
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Lisalammitin

Kaytto

# Koodi Kuvaus

[9.3.8] [4-00] Varaldammittimen toiminta:
= 0: Rajoitettu
= 1:Sallittu

= 2: Vain kuuma vesi: Varaldmmitin on
kaytossa kuumaa vetta varten, poissa kaytosta
tilanlammitysta varten.

Kapasiteetti

Lisalammittimen kapasiteetti on asetettava energiamittausta  ja/tai
virrankulutuksen hallintaa varten oikeaa toimintaa varten. Kun lisdlammittimen
resistanssiarvoa mitataan, voit asettaa tarkan lammitinkapasiteetin, jolloin
energiatiedoista saadaan tarkemmat.

# Koodi Kuvaus

[9.4.1] [6-02] Kapasiteetti [kW]. Patee vain
kuumavesivaraajaan, joissa on sisdinen
lisdlammitin. Lisdlammittimen kapasiteetti
nimellisjannitteella.

Alue: 0~10 kW

Lisdlammittimen lupa-ajastin

Ohjelmoi, milloin lisdldmmitin voi toimia. Voit asettaa lisdlammittimen ajastuksen
ajastusnaytosta. Viikkoajastuksessa sallitaan kaksi toimintaa pdivdssa. Katso
lisdtietoja kohdasta "Ajastusnaytto: esimerkki" [» 108].

Esimerkki: Salli lisalammittimen toiminta vain yolla.
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Lisdalammittimen ekoajastin

# Koodi Kuvaus
[9.4.3] [8-03] Lisalammittimen viivastysajastin.
Lisalammittimen kaynnistyksen viiveaika, kun
kuumavesitila on aktiivinen.
= Kun kuumavesitila El ole aktiivinen, viiveaika on
20 minuuttia.
= Viiveaika kaynnistyy lisdlammittimen PAALLA-
lampotilasta.
= Lisdlammittimen viiveaikaa ja
enimmadiskayttoaikaa  sovittamalla  voidaan
loytaa optimaalinen tasapaino
energiatehokkuuden ja lampenemisajan valille.
= Jos lisdlammittimen viiveaika on asetettu liian
korkeaksi, voi kestaa pitkddan ennen kuin kuuma
vesi saavuttaa asetetun lampatilan.
= Asetuksella [8-03] on merkitysta vain, jos asetus
[4-03]=1. Asetus [4-03]=0/2/3/4 rajoittaa
lisdlammitinta automaattisesti suhteessa
ldmpopumpun toiminta-aikaan kuuman veden
lammitystilassa.
= Varmista, ettad [8-03] on suhteessa
enimmaiskayttoaikaan [8-01].
Alue: 20™95 minuuttia
Kaytto
# Koodi Kuvaus
[9.4.4] [4-03] Maarittaa lisalammittimen toimintaluvan
ulkolampatilan, kuuman veden lampatilan tai
[Ampopumpun kayttotilan perusteella. Tama
asetus soveltuu vain uudelleenlammitys-tilassa
sovelluksiin, joissa on erillinen kuumavesivaraaja.
Kun asetus [4-03]=1/2/3/4, lisdlammittimen
toimintaa voidaan silti rajoittaa myos
lisalammittimen lupa-ajastimella.
[9.4.4] [4-03] = 0 Rajoitettu: Lisdlammittimen toimintaa El
sallita lukuun ottamatta toimintoja
"Desinfiointitoiminto" ja "Tehokas kuuman
veden lammitys".
Kayta tata vain silloin, kun
lampopumpun kapasiteetti pystyy kattamaan
talon ja kuumavesivaraajan lammitystarpeet
koko lammityskauden ajan.
Lisalammittimen toiminta ei ole sallittu, kun
T,<[5-03] ja [5-02]=1. Kuuman veden lampédtila
voi olla enintdan lampoépumpun Pois-lampdotilan
verran.
[9.4.4] [4-03] = 1 Sallittu: Lisdlammittimen kayttd sallitaan
tarvittaessa.
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Kuvaus

= 2 Paallekkaisyys: Lisdalammitin sallitaan
lampopumpun toiminta-alueen ulkopuolella
kuuman veden ldmmittamiseen.

Lisdlammittimen toiminta on sallittu vain, jos:

- Ulkolampétila on kadyttdalan toiminta-alueen
ulkopuolella: T,<[5-03] tai T,>35°C

Lisalammittimen toiminta on sallittu vain, kun
T,<[5-03], jos tilanlammityksen ensisijaisuus
on paalla ([5-02]=1).

- Kuuman veden lampétila on 2°C alhaisempi
kuin ldampdpumpun Pois-lampotila.

Jos bivalenttinen kaytto on kaytdssa ([C-02]=1) ja
apukuumavesivaraajan lupasignaali on PAALLA-
tilassa, lisdlammitinta rajoitetaan, vaikka
T.<[5-03].

= 3  Kompressori pois paalta:
Lisdlammittimen  toiminta  sallitaan,  kun
ldmpdpumppu El ole aktiivinen kuuman veden
ldmmityksessa.

Sama kuin asetus 1, mutta samanaikaista
[@ampopumpun kuuman veden lammitystd ja
lisalammittimen toimintaa ei sallita.

# Koodi
[9.4.4] [4-03]
9.4.4 [4-03]
9.4.4 [4-03]

=4 Vain legioonalaistauti:
Lisalammittimen toiminta El ole sallittua
muuten kuin "Desinfiointitoimintoa" varten.

Kayta tata vain silloin, kun
lampopumpun kapasiteetti pystyy kattamaan
talon ja kuumavesivaraajan lammitystarpeet
koko lammityskauden ajan.

Lisalammittimen toiminta ei ole sallittu, kun
T,<[5-03] ja [5-02]=1. Kuuman veden lampdtila
voi olla enintdan lampoépumpun Pois-lampotilan
verran.

Hatakaytto
Hata
Kun lampopumpun toiminta héiriintyy, varalammitin ja/tai lisalammitin voi toimia
hataldmmittimena ja ottaa ldmpokuorman haltuunsa automaattisesti tai
manuaalisesti.
= Kun Hata on asetettu tilaan Automaattinen ja lampopumpun toiminta
hairiintyy:
- varalammitin ottaa lampokuorman haltuunsa automaattisesti,
- valinnaisen sdilion lisdlammitin ottaa automaattisesti haltuunsa kuuman veden
tuotannon.
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Tasapainotus

= Kun Hata on tilassa Manuaalinen ja lampdpumpun toiminta hairiintyy, kuuman

veden kdytto ja tilanldmmitys loppuvat.
Jos haluat palauttaa sen manuaalisesti kayttoliittyman kautta, siirry

Toimintahdiri6-paavalikkondyttoon ja vahvista, voiko varalammitin ja/tai
lisdlammitin ottaa lampdkuorman haltuunsa vai ei.

Suosittelemme, ettd Hata asetetaan tilaan Automaattinen, jos taloa ei valvota
pitkaan aikaan.

#

Koodi Kuvaus

[9.5]

Ei saatavilla = 0: Manuaalinen

= 1: Automaattinen

i @

TIETOJA

Automaattinen hadtdasetus voidaan asettaa vain kayttoliittyman valikkorakenteesta.

i @

TIETOJA

Jos lampopumpun virhe tapahtuu ja H3ata on asetettu tilaan Manuaalinen,
huoneen jaatymissuojatoiminto, lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto ja
vesiputkien jadtymissuojatoiminto pysyvat aktiivisina, vaikka kayttdja El vahvistaisi
hatatoimintoa.

Ensisijaisuudet

Jarjestelma sisaltaa erillisen kuumavesivaraajan.

#

Koodi Kuvaus

[9.6.1]

[5-02] Tilojen lammityksen ensisijaisuus:
Maarittaa, lammitetdanko kuuma vesi
pelkastaan lisalammittimelld, kun ulkolampdtila
on alhaisempi kuin tilanlammityksen
ensisijaisuuslampotila.

= 0: Pois paalta (oletus)

= 1: Paalla

ALA muuta oletusarvoa.

[5-01] Tasapainolampdtila ja [5-03]
Tilanlammityksen ensisijaisuuslampotila liittyvat
varaldmmittimeen. [5-03] on siis asetettava

samaksi tai muutama aste korkeammaksi kuin
[5-01].

[9.6.2]

[5-03] Ensisijainen lampotila: Madrittaa
ulkolampatilan, jonka alapuolella kuumaa vetta
[@mmitetaan vain lisdlammittimella.

ALA muuta oletusarvoa.
Alue: =15°C~35°C
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Koodi

Kuvaus

[9.6.3]

[5-04]

Lisalammittimen asetuspisteen
poikkeama: Kuuman veden lampétilan
asetuspisteen korjaus: Halutun kuuman veden
lampotilan asetuspisteen korjaus, jota
kaytetaan ulkolampotilan ollessa alhainen, kun
tilanlammityksen ensisijaisuus on kadytossa.
Korjattu (korkeampi) asetuspiste varmistaa,
ettd sailidssa olevan veden
kokonaislammityskapasiteetti sdilyy suurin
piirtein muuttumattomana kompensoimalla
sailion kylmempaa pohjavesikerrosta (koska
lammonvaihtimen kierukka ei ole toiminnassa)
[Ampimdammalla ylakerroksella.

Alue: 0°C~20°C

Ajastimet

Samanaikaiselle tilan ja kuuman veden lammityksen pyynnolle.

[8-02]: Kierratyksen estoajastin

3
o
t

[8-01]

[8-02]

1 Lampopumpun kuuman veden lammitystila (1=aktiivinen, O=ei aktiivinen)
2 Kuuman veden pyynto lampopumpulle (1=pyynto, O=ei pyyntoa)

t Aika

[8-04]: Lisdajastin asetuksessa [4-02]/[F-01]

tA tA
[8-01]+ [8-01]+ |
[8-04] [8-04] \
[8-02] 4, (8-02]
\. P
[8-01] |- S [8-01] 5
. 7
> - 01— =
[5-03] 402 1, [F-01] 3°C T,

T, Ympaériston (ulko)lampatila

t Aika

Kierrdatyksen estoajastin
Kuuman veden lammityksen enimmaiskayttoaika

Koodi

Kuvaus

[8-02]

Kierratyksen estoajastin: Kahden
kuuman veden jakson vdlinen vahimmaisaika.
Todellinen kierrdtyksen estoaika riippuu myos
asetuksesta [8-04].

Alue: 0~10 tuntia

Huomautus: Minimiaika on 0,5 tuntia, vaikka
valittu arvo on 0.
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# Koodi Kuvaus
[9.6.5] [8-00]

Vahimmaiskayntiajastin:
ALA muuta.

[9.6.6] [8-01] Enimmaiskayntiajastin kuumavesitoimintoa
varten. Kuuman veden lammitys pysahtyy, vaikka
kuuman veden kohdeldmpédtilaa El ole
saavutettu. Todellinen enimmaiskayttoaika

rilppuu myos asetuksesta [8-04].

= Kun Ohjaus=Huonetermostaatti: Tama
esiasetettu arvo otetaan huomioon vain silloin,
kun tilanlammitysta tai -jaahdytysta pyydetaan.
Jos tilanlammitykselle/-jaahdytykselle El ole
pyyntoa, sailiota ldmmitetdan kunnes
asetuspiste saavutetaan.

= Kun Ohjausz#Huonetermostaatti: Tama
esiasetettu arvo otetaan aina huomioon.

Alue: 595 minuuttia

Huomautus: Asetusta [8-01] El saa asettaa
arvoon, joka on alle 10 minuuttia.

[9.6.7] [8-04] Lisdajastin: Enimmadiskdyttdajan
lisdkayttoaika riippuen ulkolampotilasta [4-02] tai

[F-01].

Alue: 0~95 minuuttia

Vesiputken jadtymisesto

Patee vain asennuksiin, joissa vesiputket ovat ulkona. Tama toiminto yrittda suojata
ulkovesiputkia jadtymiselta.

t Koodi Kuvaus
[9.7] [4-04]

Vesiputken jaatymisesto:

= 0: Ajoittainen (vain luku)

HUOMIOITAVAA
Vesiputken jadtymisesto. Vaikka tilanlammityksen/-jadhdytyksen toiminta kytketaan

POIS paaltda ([C.2]: Kayttdé > Tilanlammitys/-jaahdytys), vesiputken
jaatymisesto pysyy aktiivisena paalla ollessaan.

Virransddstotoiminto

Virransaastotoiminto

Maarittaa, voidaanko ulkoyksikon virransyottd keskeyttad (sisdisesti sisayksikon
hallinnalla) seisonnan aikana (ei tilanlammitystd/-jaahdytysta eikd kuuman veden
tarvetta). Lopullinen pdatds ulkoyksikdon virransyotdon keskeytyksestd seisonnan
aikana  riippuu  ulkolampotilasta, = kompressorin  tilasta ja  sisdisista
vahimmadisajastimista.

Virransadstotoiminnon kdyttédonottoa varten asetuksen [E-08] on oltava paalla
kayttoliittymdssa.
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Koodi

Kuvaus

[9.F]

[E-08]

Virransaastotoiminto ulkoyksikolle:
= 0:Ei
= 1:Kylla

Toivotun kWh-taksan virransyotto

i

TIETOJA
Toivotun  kWh-taksan

virransyotto liitetdan  samoihin  liittimiin ~ (X5M/9+10)

turvatermostaatin kanssa. Taten jarjestelmalld voi olla JOKO toivotun kWh-taksan
virransyottd TAIl turvatermostaatti.

Koodi

Kuvaus

[9.8.1]

[D-01]

Liitdntd kohtaan Edullisen kWh-taksan
virransyotto tai Turvatermostaatti:

= 0 Ei: Ulkoyksikkd on liitetty tavalliseen
virransyottoon.

= 1 Avoin: Ulkoyksikko on liitetty toivotun kWh-
taksan virransyottoon. Kun sahkoyhtio lahettaa
toivotun  kWh-taksan  signaalin,  kosketin
avautuu ja vyksikko siirtyy pakotettuun pois-
tilaan. Kun signaali vapautetaan uudelleen,
jannitteeton kosketin sulkeutuu ja yksikkod
kdynnistyy  uudelleen. Pidd sen  vuoksi
automaattinen kdynnistystoiminto aina paalla.

= 2 Suljettu: Ulkoyksikkd on liitetty toivotun
kWh-taksan virransyottéon. Kun sahkoyhtio
lahettdd toivotun  kWh-taksan  signaalin,
kosketin  sulkeutuu ja  yksikkd  siirtyy
pakotettuun pois-tilaan. Kun signaali
vapautetaan uudelleen, jannitteeton kosketin
avautuu ja yksikkod kaynnistyy uudelleen. Pida
sen vuoksi automaattinen kdynnistystoiminto
aina paalla.

= 3 Turvatermostaatti: Turvatermostaatti on
litetty  jarjestelmdan  (normaali  suljettu
kontakti)

[9.8.2]

[D-00]

Salli lammitin: Minka lammittimien kayttod
sallitaan toivotun kWh-taksan virransyoton
aikana?

= 0 Ei: Ei mitaan

= 1Vain lisalammitin: Vain lisalammitin
= 2Vain varalammitin: Vain varalammitin
= 3 Kaikki: Kaikki lammittimet

Katso seuraavaa taulukkoa.

Asetus 2 vaikuttaa vain, jos toivotun kWh-taksan
virransyotto on tyyppia 1 tai sisayksikkd on
liitetty tavallisen kWh-taksan virransyottoon
(X2M/5-6) ja varalammitinta El ole liitetty
toivotun kWh-taksan virransyottoon.
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Koodi

Kuvaus

[9.8.3]

[D-05]

Salli pumppu:
= 0 Ei: Pumppu on pakotettu pois
= 1Kylla: Eirajoitusta

Toivotun kWh-taksan virransy6ton aikana sallitut lammittimet

[D-00]

Lisalammitin

Varalammitin Kompressori

Pakotettu POIS

Pakotettu POIS Pakotettu POIS

Sallittu

Pakotettu POIS

Sallittu

w | N - O

Sallittu

Virrankulutuksen hallinta

Virrankulutuksen hallinta

Katso kohdasta "5 Kayttokohdeohjeita" [» 25] lisdtietoja tdsta toiminnosta.

# Koodi Kuvaus
[9.9.1] [4-08] Virrankulutuksen hallinta:
= O Ei: Pois kaytosta.
= 1 Jatkuva: Kaytossa: Voit asettaa yhden
tehon rajoitusarvon (A tai kW), jonka
perusteella yksikon virrankulutusta
rajoitetaan aina.
= 2 Tulot: Kaytossd: Voit asettaa korkeintaan
nelja erilaista tehon rajoitusarvoa (A tai kW),
joiden perusteella yksikon virrankulutusta
rajoitetaan, kun vastaava digitaalinen tulo
pyytaa sita.
[9.9.2] [4-09] Tyyppi:

= 0 Amp: Rajoitusarvot asetetaan yksikolla A.

= 1 kW: Rajoitusarvot asetetaan yksikolla kW.

Rajoitus, kun [9.9.1]=Jatkuva ja [9.9.2]=Amp:
# Koodi Kuvaus
[9.9.3] [5-05] Raja: Koskee vain tilanteita, joissa virran
rajoitus on jatkuva.
0A~50 A
Rajoitukset, kun [9.9.1]=Tulot ja [9.9.2]=Amp:
# Koodi Kuvaus
[9.9.4] [5-05] Raja 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Raja 2:0A~50A
[9.9.6] [5-07] Raja 3:0A~50A
[9.9.7] [5-08] Raja 4:0A~50A

Rajoitus, kun [9.9.1]=Jatkuva ja [9.9.2]=kW:
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Energiamittaus

# Koodi Kuvaus
[9.9.8] [5-09] Raja: Koskee vain tilanteita, joissa tehon
rajoitus on jatkuva.
0 kW~20 kW

Rajoitukset, kun [9.9.1]=Tulot ja [9.9.2]=kW:

# Koodi Kuvaus
[9.9.9] [5-09] Raja 1:0kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Raja 2:0kwW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Raja 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Raja 4:0kw~20 kw

Ensisijainen lammitin

# Koodi Kuvaus
[9.9.D] [4-01] Virrankulutuksen hallinta POIS KAYTOSTA
[4-08]=0
= 0 E1 mitaan: Varalammitin ja lisdlammitin
voivat toimia yhtad aikaa.

=1 Lisalammitin: Lisalammitin on
ensisijainen.

= 2 Varalammitin: Varalammitin on
ensisijainen.

Virrankulutuksen hallinta KAYTOSSA

[4-08]=1/2

= 0 Ei mitaan: Riippuen virranrajoitustasosta,
lisdlammitinta rajoitetaan ensin ennen kuin
varalammitinta rajoitetaan.

=1 Lisalammitin: Riippuen
virranrajoitustasosta, varalammitinta
rajoitetaan ensin ennen kuin lisdlammitinta
rajoitetaan.

=2 Varalammitin: Riippuen
virranrajoitustasosta, lisalammitinta
rajoitetaan ensin ennen kuin varalammitinta
rajoitetaan.

Huomautus: Jos virrankulutuksen hallinta on POIS KAYTOSTA (kaikilla malleilla),
asetus [4-01] maarittaa voivatko varalammitin ja lisdlammitin toimia yhta aikaa, vai
onko lisdlammittimelld/varalammittimelld  ensisijaisuus  varaldammittimeen/
lisalammittimeen verrattuna.

Jos virrankulutuksen hallinta on KAYTOSSA, asetus [4-01] ma&arittaa
sahkolammittimien ensisijaisuuden sovellettavien rajoitusten mukaan.

Energiamittaus

Jos energiamittaus suoritetaan ulkoisilla virtamittareilla, maarita asetukset
seuraavasti. Valitse kunkin virtamittarin pulssitaajuuslahto virtamittarien teknisten
ominaisuuksien mukaan. On mahdollista liittdd enintdan 2 virtamittaria, joissa on
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Anturit

eri pulssitaajuudet. Jos kaytdssa on vain 1 virtamittari tai ei yhtaan virtamittaria,
valitse E1 mitaan osoittamaan, ettd vastaavaa pulssituloa El kdyteta.

# Koodi Kuvaus
[9.A.1] [D-08] Sahkomittari 1:
= 0 Ei mitaan: El asennettu
11/10kWh: Asennettu
2 1/kWh: Asennettu.
310/kWh: Asennettu
4 100/kWh: Asennettu
51000/kWh: Asennettu
[9.A.2] [D-09] Sahkomittari 2:
= 0 Ei mitaan: El asennettu
11/10kWh: Asennettu
2 1/kWh: Asennettu.
310/kWh: Asennettu
4100/ kWh: Asennettu
51000/kWh: Asennettu

Ulkoinen anturi

# Koodi Kuvaus
[9.B.1] [C-08] Ulkoinen anturi: Kun valinnainen
ulkolampotila-anturi on liitetty, anturin tyyppi on
asetettava.

= 0 E1 mitaan: El asennettu. Kaukosaatimen ja
sisayksikon termistoreja kdytetdan
mittaukseen.

= 1 Ulko: Kytketty ulkolampétilan mittaavaan

sisayksikon piirilevyyn. Huomautus: Joitakin
toimintoja  varten  kaytetdadn  ulkoyksikon
ldmpotila-anturia.

= 2 Huone: Kytketty sisdlampétilan mittaavaan

sisayksikon piirilevyyn. Kaukosaatimen
ldmpotila-anturia El kdytetd enda. Huomautus:
Talla arvolla on merkitys vain

huonetermostaatin hallinnassa.

Anturin poikkeama
Koskee VAIN tilanteita, joissa ulkoinen ulkolampétila-anturi on liitetty ja maaritetty.

Voit kalibroida ulkoisen ulkoldmpétila-anturin. Termistoriarvolle on mahdollista
asettaa siirtyma. Tata asetusta voidaan kayttdaa kompensaatioon tilanteissa, joissa
ulkoista ulkolampatila-anturia ei voida asentaa ihanteelliseen asennuspaikkaan.
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Bivalenttinen

Koodi

Kuvaus

[9.B.2]

[2-0B]

Anturin poikkeama: Siirtyma ympariston
[ampdtilasta mitataan ulkoisella ulkolampétila-
anturilla.

= —5°C~5°C, porrastus 0,5°C

Keskiarvoaika

Keskiarvoajastin korjaa ulkolampotilan vaihtelun vaikutusta. Sadstda riippuvan
asetuspisteen laskeminen tehdaan ulkolampotilan keskiarvosta.

Ulkolampotilan keskiarvo lasketaan valitulta ajanjaksolta.

#

Koodi

Kuvaus

[9.B.3]

[1-0A]

Keskiarvoaika:
= O: Ei keskiarvoa
= 1:12 tuntia

= 2: 24 tuntia

= 3:48 tuntia

= 4:72 tuntia

Bivalenttinen

Soveltuu vain apukuumavesivaraajan kanssa.

®

HUOMIOITAVAA

Bivalenttinen kdytté on mahdollista vain seuraavissa tapauksissa:

= Tilan ldmmitys on kytketty PAALLE ja

= Kuumavesivaraaja on kytketty POIS PAALTA.

Tietoja bivalenttisesta

Toiminnon tarkoituksena on maéarittdd mikd |ldmmitysldhde tarjoaa/voi tarjota
tilanlammityksen, joko lampdpumppujarjestelma tai apukuumavesivaraaja.

#

Koodi

Kuvaus

[9.C.1]

[C-02]

Bivalent.: Nayttas, suoritetaanko
tilanlammitys myds muulla lammaonlahteelld kuin
jarjestelmalla.

= 0 Ei: Ei asennettu

= 1 Kylla: Asennettu. Apukuumavesivaraaja
(kaasukattila, oljykattila) toimii, kun
ulkolampatila on alhainen. Bivalenttisen kayton
aikana lampopumppu sammutetaan. Aseta
tama arvo, jos apukuumavesivaraajaa
kaytetdan.

= Jos Bivalent. on kdytossa: Kun ulkolampoétila laskee bivalenttisen paalla-
lampéotilan alle (kiinted tai energian hinnan mukaan muuttuva), lampdpumpun
tilanlammitys pysahtyy automaattisesti ja apukuumavesivaraajan lupasignaali on
aktiivinen.

Asentajan viiteopas
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= Jos Bivalent. ei ole kdytdssa: Vain lampOpumppu suorittaa tilanlammityksen
toiminta-alueella. Apukuumavesivaraajan lupasignaali on aina epéaaktiivinen.

Lampopumppujarjestelman ja apukuumavesivaraajan vdlinen vaihto perustuu
seuraaviin asetuksiin:

= [C-03] ja [C-04]
= S&hkon ja kaasun hinnat ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] ja [7.6])
[c'03]I [c'04] ja Tcalc

Edellisten asetusten pohjalta lampdpumppujarjestelma laskee arvon T, joka on
vaihtuja valilla [C-03] ja [C-03]+[C-04].

a

3°C

b
[C-03]

T, Ulkolampatila

calc

»
Teale  [C-03]+[C-04] T'A

Bivalenttinen paalla-lampétila (muuttuva). Taman lampétilan alla

apukuumavesivaraaja on aina paalla. T, ei koskaan voi laskea arvon [C-03] alle tai
nousta arvon [C-03]+[C-04] yli.

3°C

apukuumavesivaraajan valilla
a Apukuumavesivaraaja aktiivinen
b Apukuumavesivaraaja epaaktiivinen

Kiinted hystereesi estaa liiallista vaihtelua lampopumppujarjestelman ja

Jos ulkolampadtila...

Silloin...

Tilanlammitys Bivalenttinen signaali
lamp6pumppujarjestelma) apukuumavesivaraajalle
lla... on...
Laskee alle T, Pysahtyy Aktiivinen
Nousee yli T, +3°C Kaynnistyy Epdaktiivinen
TIETOJA

i

Apukuumavesivaraajan lupasignaali on kohteessa EKRP1HBAA (digitaalinen 1/O-

piirilevy). Kosketin X1, X2 on suljettu, kun se on kaytossa, ja avoin, kun se on pois
kaytosta. Katso taman koskettimen sijainti kaaviossa seuraavasta kuvasta.

X2M ¢}
|:| OFF| ON
[ ] =
SS1
O
— [J [J 10
X1M
L]
o yc|y1|v2]y3|va| o
# Koodi Kuvaus
9.C.3 [C-03] Alue: —25°C~25°C (askel: 1°C)
9.C4 [C-04] Alue: 2°C~10°C (askel: 1°C)
Mita korkeampi arvo [C-04] on, sitd korkeampi
vaihdon tarkkuus lampdpumppujarjestelman ja
apukuumavesivaraajan valilla.
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Maarita arvo [C-03] seuraavasti:

1 Maarita COP (= tehokerroin) seuraavalla kaavalla:

Kaava

Esimerkki

COP=(sahkén hinta / kaasun hinta)® x | Jos:
kattilan tehokkuus

= Sdhkon hinta: 20 c€/kWh
= Kaasun hinta: 6 c€/kWh

= Varaajan tehokkuus: 0,9
Silloin: COP = (20/6)x0,9 =3

@ Varmista, etta kdytat samaa mittayksikkoad sahkon ja kaasun hintaan (esimerkki: molemmat
c€/kWh).

2 Maarita arvo [C-03] kaavion mukaan. Katso esimerkki taulukon selityksesta.

4 coP

35°C

55°C

N
N
o)
|
2

2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5 kun COP=3 ja LWT=35°C
b [C-03]=10,5 kun COP=3 ja LWT=55°C

®

HUOMIOITAVAA

Varmista, etta arvo [5-01] on vahintaan 1°C:een korkeampi kuin arvo [C-03].

Sdhkon ja kaasun hinnat

i

TIETOJA

Sahkoén ja kaasun hintojen asettamista varten ALA kéyta yleiskuvausasetuksia. Aseta
ne sen sijaan valikkorakenteessa ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] ja [7.6]). Lisdtietoja energian
hintojen asettamisesta voit katsoa kayttdoppaasta ja kayttadjan viiteoppaasta.

i @

TIETOJA

Aurinkopaneelit. Jos aurinkopaneeleita kaytetdan, aseta sahkon hinta alhaiseksi
[dmpopumpun kayton edistamistd varten.

# Koodi Kuvaus

[7.5.1] Eisaatavilla |Kayttajaasetukset>Sahkon hinta>
Korkea

[7.5.2] Eisaatavilla |Kayttajaasetukset>Sahkon hinta>
Keskitaso

[7.5.3] Ei saatavilla |Kayttajaasetukset > Sahkon hinta>
Alhainen

[7.6] Eisaatavilla |Kayttajaasetukset >Kaasun hinta
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Halytyslahto

Halytyslahto

t Koodi Kuvaus

[9.D] [C—09] Halytyslahtao: Osoittaa halytyslahdon logiikan
digitaalisessa I/O-piirilevyssa toimintahairion

aikana.

= 0 Epatavallinen: Halytyslahtoon kytketdan
virta, kun halytys tapahtuu. Asettamalla tama
arvo  voidaan  tehdd ero  halytyksen
tunnistuksen ja virtakatkon tunnistuksen valilla.

= 1 Tavallinen: Halytyslahtoon EI kytketd

virtaa, kun halytys tapahtuu.

Katso seuraavaa taulukkoa (halytyslahtologiikka).

Halytyslahtologiikka

[C-09] Halytys Ei halytysta Ei virransyottoa
yksikkoon
0 Suljettu 1ahto Avoin lahto Avoin lahto
1 Avoin 18ht6 Suljettu 1&hto

Automaattinen uudelleenkdynnistys

Autom. uudelleenkdynnistys

Kun virta palaa virtakatkon jdlkeen, automaattinen uudelleenkdynnistys ottaa
uudelleen kayttoon kayttoliittyman asetukset, jotka olivat kaytossé ennen
virtakatkoa. Sen vuoksi on suositeltavaa, ettad toiminto on aina kdytdssa.

Jos toivotun kWh-taksan virransyotté on katkeavaa tyyppia, salli aina
automaattinen uudelleenkdynnistystoiminto. Jatkuvan sisayksikon ohjauksen voi

Poista suojaukset kaytosta

varmistaa riippumatta toivotun kWh-taksan virransyoton tilasta liittamalla
sisayksikon erilliseen normaalin kWh-taksan virransyottoon.
# Koodi Kuvaus
[9.E] [3-00] Autom. uudelleenkdynnistys:
= 0:Manuaalinen
= 1: Automaattinen
° TIETOJA
l Suojatoiminnot - "Asentaja paikan padlla -tila". Ohjelmisto sisaltaa

suojatoimintoja, kuten huoneen jaatymissuojan. Yksikkod suorittaa nama toiminnot
automaattisesti tarpeen mukaan.

Asennuksen tai huollon aikana tata toimintaa ei haluta. Sen vuoksi suojatoiminnot
voidaan kytkea pois paalta:

* Ensimmaiselld kaynnistyksellda: Suojatoiminnot ovat oletuksena pois paaltd. Ne
otetaan automaattisesti kayttoon 36 tunnin kuluttua.

= Jdlkeenpdin: Asentaja voi kytked suojatoiminnot manuaalisesti pois paalta
asettamalla [9.G]: Poista suojaukset kaytdsta=Kylla.Kun tyot on tehty,
suojatoiminnot voidaan kytked takaisin paalle asettamalla [9.G]: Poista
suojaukset kaytosta=Ei.
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# Koodi Kuvaus
[9.G] Ei saatavilla Poista suojaukset kaytosta:
= 0: Ei
= 1:Kylla

Pakotettu sulatus

Pakotettu sulatus

Aloita sulatustoiminto manuaalisesti.

# Koodi Kuvaus
[9.H] Ei saatavilla Haluatko aloittaa sulatustoiminnon?
= Takaisin
= OK

HUOMIOITAVAA

Pakotettu sulatuksen kaynnistys. Voit pakottaa sulatuksen vain, kun
|[dmmitystoiminta on ollut jonkin aikaa kdynnissa.

®

Kenttdasetusten yleiskuvaus

8.5 Kayttd

Kaikki asetukset voidaan tehda valikkorakenteesta. Jos jostain syysta asetusta on
muutettava asetusten vyleiskuvauksesta, asetusten yleiskuvaukseen paéasee
kenttdasetusten yleiskuvauksesta [9.1]. Katso "Yleiskuvausasetusten
mukauttaminen" [» 98].

Toimintojen ottaminen kaytt66n/pois kdytosta

Kayttovalikosta voit erikseen kytkea yksikon toimintoja paalle tai pois.

# Koodi Kuvaus

[C.1] Ei saatavilla Huone:
= 0: Pois paalta
= 1: Paalla

[C.2] Eisaatavilla |Tilanlammitys/-jaahdytys:
= 0: Pois paalta
= 1:Paalla

[C.3] Ei saatavilla Sailio:
= 0: Pois paalta
= 1: Paalla
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8.6 Valikkorakenne: Kayttajan asetusten yleiskuvaus

[1] Huone

A

Ajastus
Lammitysajastus
() Jaahdytysajastus
Pakkasenesto
Asetusalue
Anturin poikkeama

[2] Pasalue

1A

Ajastus
Lammitysajastus
(*) Jaahdytysajastus
Asetuspistetila
Lammityksen SR-kayra
() Jashdytyksen saasté riippuva kayra

[3] Lisaalue

1A

Ajastus
Lammitysajastus
(*) Jaanhdytysajastus

[1.4] Pakkasenesto

Aktivointi
Huone-asetuspiste

[1.5] Asetusalue

Lammityksen minimi

Lammityksen maksimi
(*)  Jaahdytyksen minimi
(*)  Jadhdytyksen maksimi

[7.2] Aika/paivamaara

Eko-asetuspiste
Uudelleenlammitys-asetuspiste
Ajastus

Asetuspistetila Tunnit
Lammityksen SR-kayra Minuutit
(*) Jaahdytyksen saasta riippuva kayra Vuosi
Kuukausi
[4] Tilanlammitys/-jaéhdytys Paiva
Kayttotila Kesdaika
(*) Kayttétilan ajastus Muoto
[5] sailie A [7.3] Loma
- — Aktivointi
Voimakas t0|m|nlta Alkaen
Mukava-asetuspiste Saakka

[7] Kayttsjaasetukset

Kieli
Aika/paivamaara
Loma

Hiljainen

Séahkon hinta
Kaasun hinta

[7.4] Hiljainen

Aktivointi
Ajastus

[7.5] Sahkon hinta

[8] Tiedot

Energiatiedot
Toimintahairibhistoria
Toimittajatiedot
Anturit

Toimilaitteet
Kayttotilat

Tietoja

Yhteystila

Korkea
Keskitaso
Alhainen
Ajastus

[ [BIKaytizjaprofii

[ClKaytts

Huone
Tilanlammitys/-jaahdytys
Sailié

N Asetuspistendyttd

[8.1] Energiatiedot

Sahkétulo
Tuotettu lampd

(*) Sovellettavissa vain vaihtosuuntaisten mallien tai vain lammittavien mallien + muuntosarjan tapauksessa

i

TIETOJA
Asetukset

yksikkotyypista.

nakyvat/eivat

ndy riippuen valituista asentajan asetuksista ja
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8.7 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus

[9] Asentajan asetukset

[9.2] Kuuma vesi

Maéarityksen apuohjelma
Kuuma vesi

Varaldmmitin

Lisalammitin

Hata

Tasapainotus

Vesiputken jadtymisesto
Edullisen kWh-taksan virransyo6tto
Virrankulutuksen hallinta
Energiamittaus

Anturit

Bivalent.

Halytyslahtd

Autom. uudelleenkaynnistys
Virransaastétoiminto

Poista suojaukset kaytosta
Pakotettu sulatus
Kenttdasetusten yleiskatsaus

Kuuma vesi
Kuumavesipumppu
Kuumavesipumpun ajastus
— Aurinko

[9.3] Varalammitin

— Varalammittimen tyyppi
Jannite

- Maaritykset
Kapasiteettivaihe 1
Lisdkapasiteettivaihe 2
Tasapaino
Tasapainolampdtila

-, Kayttd

[9.4] Lisalammitin

Kapasiteetti
Lisalammittimen lupa-ajastin
Lisalammittimen ekoajastin
Kéayttd

[9.6] Tasapainotus

Tilojen lammityksen ensisijaisuus
Ensisijainen [&ampétila

Lisalammittimen asetuspisteen poikkeama
Kierratyksen estoajastin
Vahimmaiskayntiajastin
Enimmaiskayntiajastin

Lisaajastin

[9.8] Edullisen kWh-taksan virransy6tté

Edullisen kWh-taksan virransyo6ttd
Salli lammitin
Salli pumppu

[9.9] Virrankulutuksen hallinta

Virrankulutuksen hallinta
Tyyppi

Raja

Raja 1

Raja 2

Raja 3

Raja 4

Ensisijainen lammitin

[9.A] Energiamittaus

Sahkomittari 1
Séahkomittari 2

[9.B] Anturit

Ulkoinen anturi
Anturin poikkeama
Keskiarvoaika

[9.C] Bivalent.

Bivalent.

Boilerin tehokkuus
Lampétila
Hystereesi

TIETOJA

Aurinkosarjan asetukset nadytetddn, mutta ne EIVAT pade tdhan yksikkdon. Naitd
asetuksia El tule kayttaa tai muuttaa.

TIETOJA

Asetukset ndkyvat/eivat ndy riippuen valituista asentajan asetuksista ja
yksikkotyypista.

Asentajan viiteopas

168

4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + FABH/XlGDF6V+9V\/
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



9 | Kayttoonotto

9 Kayttoonotto

@ HUOMIOITAVAA
B =

Varmista, ettd molemmat ilmanpoistoventtiilit (toinen magneettisessa suodattimessa
ja toinen varalammittimessa) ovat auki.

Kaikkien automaattisten ilmanpoistoventtiilien on pysyttava auki kayttéonoton
jalkeen.

TIETOJA

Suojatoiminnot — "Asentaja paikan paalla -tila". Ohjelmisto sisaltda suojatoimintoja,
kuten huoneen jadtymissuojan. Yksikko suorittaa ndma toiminnot automaattisesti
tarpeen mukaan.

i @

Asennuksen tai huollon aikana tata toimintaa ei haluta. Sen vuoksi suojatoiminnot
voidaan kytked pois paalta:

* Ensimmaiselld kaynnistyksellda: Suojatoiminnot ovat oletuksena pois paalta. Ne
otetaan automaattisesti kayttoon 12 tunnin kuluttua.

= Jdlkeenpdin: Asentaja voi kytked suojatoiminnot manuaalisesti pois paalta
asettamalla [9.G]: Poista suojaukset kadytosta=Kylla. Kun tyot on tehty,
suojatoiminnot voidaan kytked takaisin paalle asettamalla [9.G]: Poista
suojaukset kaytosta=Ei.

9.1 Yleiskuvaus: Kayttdonotto

Tama luku kuvaa, mita jarjestelman kayttdonottoa varten on tiedettdvad ja tehtava
asennuksen ja maaritysten jalkeen.

Tyypillinen tyonkulku

Kayttoonotto koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1 “Tarkistuslista ennen kayttéonottoa” -asiakirjan tarkistaminen.

2 llmanpoiston suorittaminen.

3 Jarjestelman koekayton suorittaminen.

4 Tarpeen vaatiessa yhden tai useamman toimilaitteen koekayton suorittaminen.
5 Tarpeen vaatiessa lattialammityksen tasoitekuivauksen suorittaminen.

9.2 Kayttodnottoa koskevia varotoimenpiteita

TIETOJA

Yksikén ensimmadisen kayttojakson aikana kone voi kdyttdaa sahkévirtaa enemman
kuin yksikon nimikilpi osoittaa. Taméan ilmion aiheuttaa kompressori, joka vaatii 50
tunnin jatkuvan kayttéajan ennen kuin se saavuttaa sulavan toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

i @

HUOMIOITAVAA
Kayta yksikkod aina termistorien ja/tai paineanturien/-kytkimien kanssa. Muuten

kompressori saattaa palaa.
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HUOMIOITAVAA
Tee aina yksikon kylmaaineputkisto valmiiksi ennen kayttoa. Muuten kompressori

rikkoutuu.

9.3 Tarkistuslista ennen kayttéonottoa

Tarkista ensin alla luetellut kohteet yksikdon asennuksen jalkeen. Kun kaikki
tarkistukset on tehty, yksikko taytyy sulkea. Kdaynnista yksikkd, kun se on suljettu.

L

Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan mukaisesti.

Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

Ulkoyksikké on kiinnitetty oikein.

L]
L]
L

Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu taman asiakirjan ja sovellettavien lakisdateisten
maardysten mukaisesti:

= Paikallisen virtaldhteen paneelin ja ulkoyksikon valilla

= Sisayksikon ja ulkoyksikon valilla

= Paikallisen virtaldhteen paneelin ja sisayksikon valilla

= Sisayksikon ja venttiilien valilla (jos sovellettavissa)

= Sisayksikon ja huonetermostaatin vélilla (jos sovellettavissa)

= Sisayksikon ja kuumavesivaraajan valilla (jos sovellettavissa)

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on kiristetty.

Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on asennettu tdman asiakirjan mukaisesti
eika niita ole ohitettu.

Virransyoton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran jannitearvoja.

Kytkinrasiassa El ole 18ysia liitoksia tai vaurioituneita sahkoisia komponentteja.

Sisa- ja ulkoyksikon sisalla El ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

Varaldammittimen virtakatkaisin F1B (erikseen hankittava) on kytketty paalle.

0o o\oggap g

Vain sdilioille, joissa on sisdinen sahkoinen lisalammitin:

Lisdlammittimen virtakatkaisin F2B (erikseen hankittava) on kytketty péalle.

Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein eristetty.

Sisdyksikon sisalla El ole vesivuotoa.

Sulkuventtiilit on asennettu oikein ja ne ovat kokonaan auki.

Automaattiset ilmanpoistoventtiilit ovat auki.

Paineenalennusventtiili poistaa veden, kun se avataan. Puhtaan veden on tultava ulos.

Veden minimimaara taataan kaikissa olosuhteissa. Katso "Vesimaaran ja virtausnopeuden
tarkistaminen" kohdasta "6.3 Vesiputkiston valmistelu" [» 56].

0| O/og oo g

(jos sovellettavissa) Kuumavesivaraaja on taytetty kokonaan.
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170

4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/XlGDF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A - 2020.12



9 | Kayttoonotto

9.4 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

] Minimivirtausnopeus varaldmmitin-/sulatustoiminnan aikana voidaan taata kaikissa
olosuhteissa. Katso “Vesimadran ja virtausnopeuden tarkistaminen” kohdasta
"6.3 Vesiputkiston valmistelu" [» 56].

llmanpoiston suorittaminen.

Koekdytén suorittaminen.

Toimilaitteen koekdyton suorittaminen.

0 o a g

Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto

Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto on kdynnistetty (jos tarpeen).

9.4.1 Virtauksen miniminopeuden tarkistaminen

1 |Tarkista hydraulisen kokoonpanon perusteella, mitka —
tilanlammityspiirit voidaan sulkea mekaanisilla, elektronisilla tai
muilla venttiileilla.

2 | Sulje kaikki tilanlammityspiirit, jotka voidaan sulkea. —

3 | Kdynnistad pumpun koekaytto (katso "Toimilaitteen koekayton —
suorittaminen" [» 173]).

4 | Lue virtausnopeus® ja muokkaa ohitusventtiilin asetusta —
saavuttaaksesi vaadittu minimivirtausnopeus + 2 I/min.

@ pPumpun koekayton aikana yksikkd voi toimia vaaditun minimivirtausnopeuden alapuolella.

Vaadittu minimivirtausnopeus
20 I/min

9.4.2 llmanpoistotoiminto

Tarkoitus

Yksikdon asennuksen ja kayttoonoton aikana on erittdin tarkeda poistaa kaikki ilma
vesipiiristd. Kun ilmanpoistotoiminto on kadytdssa, pumppu toimii ilman yksikdn
oikeaa kayttdad ja ilmanpoisto vesipiirista alkaa.

HUOMIOITAVAA
Avaa turvaventtiili ennen ilmanpoiston aloittamista ja tarkista, onko piirissa riittavasti

vetta. llImanpoistotoimenpiteen voi aloittaa vain, jos vettd poistuu venttiilista sen
avaamisen jalkeen.

Manuaalinen tai automaattinen
[Imastukseen on 2 tilaa:

= Manuaalinen: Voit asettaa pumpun nopeudeksi hitaan tai nopean. Voit asettaa
piirin (3-tieventtiilin asento) asentoon tila tai sailid. lImanpoisto on suoritettava
seka tilanlammityksen ettéa sailion (kuuma vesi) vesipiirille.

= Automaattinen: yksikkd6 muuttaa pumpun nopeutta ja 3-tieventtiilin asentoa
automaattisesti tilan ja veden lammitystilan valilla.
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Tyypillinen tyonkulku

Jarjestelman ilmanpoistoon tulisi kuulua:
1 Manuaalisen ilmanpoiston suorittaminen
2 Automaattisen ilmanpoiston suorittaminen

TIETOJA

o

l Aloita suorittamalla manuaalinen ilmanpoisto. Kun lahes kaikki ilma on poistettu,
suorita automaattinen ilmanpoisto. Toista tarvittaessa automaattista ilmanpoistoa
uudelleen, kunnes olet varma, etta kaikki ilma on poistettu jarjestelmasta.
lImanpoistotoiminnon aikana pumpun nopeusrajoitus [9-0D] El ole kdytdssa.

[Imanpoistotoiminto pysahtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

TIETOJA

[ ]
l Parhaita tuloksia varten poista ilman molemmista silmukoista erikseen.

Manuaalisen ilmanpoiston suorittaminen
Olosuhteet: Varmista, etta kaikki toiminta on pois kdytostda. Mene kohtaan [C]:
Kaytto ja kytke pois paalta toiminnot Huone, Tilanlammitys/-jaahdytys ja
Sailio.

1 |Aseta kdyttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttdjan —
lupatason vaihtaminen" [» 98].

2 | Mene kohtaan [A.3]: Kayttoonotto > I1lmanpoisto. Q-0
3 |Aseta valikossa Tyyppi =Manuaalinen. O @)
4 |Valitse Aloita ilmanpoisto. Q-0
5 |Vahvista valitsemalla OK. Q-0
Tulos: lImanpoisto alkaa. Toiminto pysdhtyy automaattisesti,
kun se on valmis.
6 | Manuaalisen kdyton aikana: QO

= Voit muuttaa pumpun nopeutta.
= Piiri on vaihdettava.

Paadset muuttamaan naita asetuksia ilmanpoiston aikana
avaamalla valikon ja siirtymalla kohtaan [A.3.1.5]: Asetukset.

= Vieritd kohtaan Piiri ja aseta se tilaan Tila/Sailio. @0
Q- 0}
= Vierita kohtaan Pumpun nopeus ja aseta se tilaan {0---0O
Alhainen/Korkea. O @1

7 |llmanpoiston pysayttdminen manuaalisesti: —
1 | Avaa valikko ja siirry kohtaan Pysdyta ilmanpoisto. Q-0
2 | Vahvista valitsemalla OK. Q-0

Automaattisen ilmanpoiston suorittaminen
Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kadytostd. Mene kohtaan [C]:
Kaytto ja kytke pois pdalta toiminnot Huone, Tilanlammitys/-jdahdytys ja
Sailio.
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1 |Aseta kdyttajan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttdjan —
lupatason vaihtaminen" [» 98].

2 | Mene kohtaan [A.3]: Kdyttoonotto > I1lmanpoisto. QO

3 | Aseta valikossa Tyyppi = Automaattinen. OO}

4 |Valitse Aloita ilmanpoisto. QO

5 |Vahvista valitsemalla OK. QO
Tulos: lImanpoisto alkaa. Kun toiminto on valmis, se pysahtyy
automaattisesti.

6 |llmanpoiston pysdyttdminen manuaalisesti: —
1 | Mene valikossa kohtaan Pysdyta ilmanpoisto. QO
2 | Vahvista valitsemalla OK. QO

9.4.3 Koekdytdn suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kdytostd. Mene kohtaan [C]:
Kaytto ja kytke pois pdaltd toiminnot Huone, Tilanlammitys/-jaahdytys ja

Sailio.

1 |Aseta kdyttajan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttdjan —
lupatason vaihtaminen" [» 98].

2 | Mene kohtaan [A.1]: Kayttoonotto > Toimintakoe. QO

3 |Valitse testi luettelosta. Esimerkki: Lammitys. @0

4 |Vahvista valitsemalla OK. {QEe)
Tulos: Koekayttod alkaa. Toiminto pysahtyy automaattisesti, kun
se on valmis (30 min).
Koekayton pysayttdminen manuaalisesti: —
1 | Mene valikossa kohtaan Pysdyta koekaytto. QO
2 | Vahvista valitsemalla OK. {GEe)

i @

TIETOJA

tarjoa vaadittua kapasiteettia.

Jos ulkolampétila on kayttoalueen ulkopuolella, yksikko El valttamatta toimi, tai se El

Lidhtoveden ja sdilion lampotilan valvominen

Koekayton aikana yksikon oikea toiminta voidaan tarkistaa valvomalla lahtoveden
lampotilaa (lammitys-/jaahdytystila) ja sailion lampotilaa (kuuma vesi -tila).

Lampotilojen valvominen:

1

Mene valikossa kohtaan Anturit.

Q-0

2

Valitse lampotilatiedot.

QO

9.4.4 Toimilaitteen koekayton suorittaminen

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kdytostd. Mene kohtaan [C]:
Kaytto ja kytke pois pdaltd toiminnot Huone, Tilanlammitys/-jaahdytys ja
Sailio.
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Tarkoitus

Suorita toimilaitteen koekdyttd vahvistaaksesi eri toimilaitteiden toiminnan. Kun
esimerkiksi valitset Pumppu, pumpun koekayttd kaynnistyy.

1 | Aseta kayttooikeustasoksi Asentaja. Katso "Kadyttajan lupatason —
vaihtaminen" [» 98].

2 | Mene kohtaan [A.2]: Kayttoonotto > Toimilaitteen koe. QO

3 | Valitse testi luettelosta. Esimerkki: Pumppu. Q-0

4 |Vahvista valitsemalla OK. Q@se-O

Tulos: Toimilaitteen koekayttd alkaa. Toiminto pysahtyy
automaattisesti, kun se on valmis (+30 min).

Koekayton pysayttaminen manuaalisesti: —

1 | Mene valikossa kohtaan Pysdyta koekaytto. Q-0

2 | Vahvista valitsemalla OK. Q-0

9.4.5 Mahdolliset toimilaitteiden koekaytot

= Koekdytto: Lisalammitin
= Koekdytto: Varalammitin 1
= Koekdytto: Varalammitin 2

= Koekayttod: Pumppu

TIETOJA

[
l Varmista, ettd kaikki ilma poistetaan ennen koekayttoa. Valta hairioita vesipiiriin
koekayton aikana.

= Koekaytto: Sulkuventtiili

= Koekaytto: Kaantoventtiili (3-tieventtiili tilanlammityksen ja sailion
[ammityksen valilla vaihtamiseen)

= Koekdytto: Bival. signaali
= Koekaytto: Halytyslahto
= Koekaytto: L/J-signaali

= Koekaytto: Kuumavesipumppu

9.4.6 Lattialammityksen tasoitekuivaus

Lattialammityksen tasoitekuivaustoimintoa kaytetaan kuivaamaan
lattialammitysjarjestelman tasoitetta rakennuksen rakentamisen aikana.

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kdytostd. Mene kohtaan [C]:
Kaytto ja kytke pois pdaltd toiminnot Huone, Tilanlammitys/-jaahdytys ja
Sailio.

Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto voidaan suorittaa viimeistelematta
ulkoasennusta. Tdssa tilanteessa varaldmmitin suorittaa tasoitekuivauksen ja antaa
lahtdéveden ilman lampopumpun toimintaa.

Jos ulkoyksikkéd ei ole vield asennettu, kytke péadvirtakaapeli sisdyksikkdon
liittimilla X2M/30 ja X2M/31. Katso "Paavirransyoton liittaminen" [» 88].

Asentajan viiteopas
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TIETOJA

* Jos Hata on asetettu tilaan Manuaalinen ([9.5]=0) ja yksikon hatakayton aloitus
aktivoidaan, kayttoliittyma kysyy  vahvistusta ennen aloittamista.
Lattialammityksen tasoitekuivaustoiminto on aktiivinen, vaikka kayttaja El
vahvistaisi hatakayttoa.

i @

= Lattialammityksen tasoitekuivauksen aikana pumpun nopeusrajoitus [9-0D] El ole
kaytossa.

HUOMIOITAVAA
Asentajan vastuulla on:
= ottaa yhteyttd tasoitteen valmistajaan ja selvittda suurin sallittu veden lampatila,

jotta valtetdan tasoitteen lohkeilu,

® ohjelmoida lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastin tasoitevalmistajan
alkulammitysohjeiden mukaisesti,

® tarkistaa asennuksen oikea toiminta saannoéllisesti,

= suorittaa oikea ohjelma, joka sopii kdytetylle tasoitteelle.

HUOMIOITAVAA
Jotta voit suorittaa lattialammityksen tasoitekuivauksen, huoneen jaatymissuoja on

kytkettava pois paalta ([2-06]=0). Oletuksena se on kaytossa ([2-06]=1). Asentaja
paikalla -tilan takia (katso "Kayttéonotto") huoneen jaatymissuoja poistetaan
automaattisesti kaytosta 12 tunniksi ensimmaisen kaynnistyksen jalkeen.

Jos tasoitekuivaus on suoritettava vield ensimmadisen 12 tunnin jdlkeen
kaynnistyksesta, kytke huoneen jaatymissuoja manuaalisesti pois paalta asettamalla
[2-06] tilaan "0", ja PITAMALLA se pois paéltd, kunnes tasoitekuivaus on valmis. Jos
tata ilmoitusta ei oteta huomioon, tasoite voi murtua.

HUOMIOITAVAA
Jotta lattialammityksen tasoitekuivaus voi kaynnistyd, varmista ettd seuraavat

asetukset ovat kaytossa:
= [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
= [4-08]=0
= [4-01]21

Asentaja voi ohjelmoida enintdan 20 vaihetta. Jokaiselle vaiheelle on asetettava:

1 kesto tunteina, enintdan 72 tuntia,

2 haluttu lahtoveden lampétila, enintddn 55°C.

Esimerkki:
TA 24n (1) 36h (2) |
\
|
35°C (2)
25°C (1)

~Y

T Haluttu ldhtéveden lampaotila (15~55°C)
t Kesto (1772 h)
(1) Toimintovaihe 1

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

4 DAIKIN Asentajan viiteopas
175



9 | Kayttoonotto

(2) Toimintovaihe 2

Lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastimen ohjelmoiminen

1 |Aseta kdyttajan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttdjan —
lupatason vaihtaminen" [» 98].

2 | Siirry kohtaan [A.4.2]: Kayttoonotto > Lattial. QO
tasoitekuiv. >0Ohjelma.

3 | Ohjelmoi ajastus: —

Voit lisdtd uuden vaiheen valitsemalla tyhjan rivin ja
muuttamalla sen arvoa. Voit poistaa vaiheen ja sen alla olevat
vaiheet muuttamalla kestoksi "-".

= Vierita ajastusta. ©:--0

= S4ada kestoa (1 ja 72 tunnin valilld) ja lampotilaa (15°C:een ja OITHe}
55°C:een valilld).

4 |Tallenna ajastus painamalla vasenta valitsinta. QO

Lattialammityksen tasoitekuivauksen suorittaminen

Olosuhteet: Lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastin on ohjelmoitu. Katso
"Lattialammityksen tasoitekuivauksen ajastimen ohjelmoiminen" [» 176].

Olosuhteet: Varmista, ettd kaikki toiminta on pois kdytostd. Mene kohtaan [C]:
Kaytto ja kytke pois pdalta toiminnot Huone, Tilanlammitys/-jaahdytys ja
Sailio.

1 |Aseta kayttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttdjan —
lupatason vaihtaminen" [» 98].

2 | Mene kohtaan [A.4]: Kayttoonotto > Lattial. QO
tasoitekuiv..
3 |Valitse Aloita lattialam. tasoitekuiv.. QO

4 |Vahvista valitsemalla OK.

Tulos: Lattialammityksen tasoitekuivaus aloitetaan. Kun
toiminto on valmis, se pysahtyy automaattisesti.

5 | Lattialammityksen tasoitekuivauksen pysdyttaminen —
manuaalisesti:

1 | Avaa valikko ja siirry kohtaan Pysayta lattialam. Q-0
tasoitekuiv..
2 | Vahvista valitsemalla OK. {QI®)

Lattialammityksen tasoitekuivauksen tilan lukeminen

Olosuhteet: Olet suorittamassa lattialammityksen tasoitekuivausta.

1 | Paina takaisin-painiketta. “

Tulos: Avautuva kaavio ndyttaa lattialammityksen
tasoitekuivauksen ajastimen nykyisen vaiheen korostettuna,
jaljella olevan kokonaisajan ja nykyisen halutun lahtoveden
[ampdtilan.
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2 | Paina vasenta valitsinta, jolloin valikkorakenne avautuu ja: QO

1 | Naet anturien ja toimilaitteiden tilan. —

2 | Voit saataa nykyista ohjelmaa. —

Lattialammityksen tasoitekuivauksen pysayttaminen

U3-virhe

Kun ohjelma pysdhtyy virheeseen, sammutukseen tai virtakatkokseen,
kaukosaatimessa nakyy virhekoodina U3. Tietoja vikakoodien selvittdmisestd on
kohdassa "12.4 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [» 191].

Pysdytd lattialammityksen tasoitekuivaus

Lattialammityksen tasoitekuivauksen pysdyttdminen manuaalisesti:

1 |Siirry kohtaan [A.4.3]: Kayttoonotto > Lattial. —

tasoitekuiv.
2 |Valitse Pysayta lattialam. tasoitekuiv.. (@O
3 |Vahvista valitsemalla OK. Qs-O

Tulos: Lattialammityksen tasoitekuivaus pysaytetaan.

Lue lattialammityksen tasoitekuivauksen tila

Kun ohjelma pysdhtyy virheeseen, sammutukseen tai virtakatkokseen, voit lukea
lattialammityksen tasoitekuivauksen tilan:

1 |Mene kohtaan [A.4.3]: Kayttoonotto > Lattial. Qe O
tasoitekuiv. >Tila

2 |Voit lukea arvon tasta: Pysaytetty+vaihe, jossa —
lattialammityksen tasoitekuivaus pysaytettiin.

3 | Muokkaa ohjelmaa ja kdynnista se uudelleen®. —

@ Jos lattialammityksen tasoitekuivausohjelma on pysahtynyt virtakatkokseen ja virta
palautuu, ohjelma kdynnistad automaattisesti uudelleen viimeksi suoritettavan vaiheen.
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10 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, ettd kayttdja
ymmartad seuraavat asiat selkedasti:

= Taytd asentajan asetukset -taulukko (kdyttéoppaassa) todellisilla asetuksilla.

= Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta sailyttamaan ne
tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettd taydet asiakirjat 16ytyvat téssa
oppaassa aiemmin mainitusta verkko-osoitteesta.

= Selita kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kdytetdaan oikein ja mita ongelmatilanteissa
voi tehda.

= Nayta kayttajalle, mita tehtavia yksikd kunnossapito vaatii.

= Selita kayttajalle kayttdoppaassa kuvatut energiansaastovinkit.
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11 Kunnossapito ja huolto

HUOMIOITAVAA
Kunnossapito TAYTYY tehd3 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

HUOMIOITAVAA
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdaadantd edellyttad, etta yksikon

kylmdaineen maara ilmoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina: Kylmdaineen GWP-arvo x
kylmé&aineen kokonaisméaara [kg] / 1000

11.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Tama luku sisaltaa tietoja seuraavista asioista:
= Ulkoyksikdn vuosittainen kunnossapito

= Sisdyksikon vuosittainen kunnossapito

11.2 Kunnossapidon varotoimet

é VAARA: SAHKOISKUN VAARA
C VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

HUOMIOITAVAA: Sdhkostaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotoita, kosketa yksikon metalliosaa
staattisen sahkdn poistamiseksi ja piirilevyn suojaamiseksi.

11.3 Ulkoyksikdn vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tarkista seuraavat seikat vahintdan kerran vuodessa:
= Ldmmodnvaihdin

Ulkoyksikdon lammonvaihdin voi tukkiutua polyn, lian, lehtien jne. takia. On
suositeltavaa, ettda ldmmodnvaihdin puhdistetaan vuosittain. Tukkeutunut
[dmmodnvaihdin  voi johtaa liilan alhaiseen paineeseen tai lilan korkeaan
paineeseen, joka huonontaa suoritustehoa.

11.4 Sisayksikon vuosittaisen kunnossapidon tarkistuslista

Tarkista seuraavat vahintaan kerran vuodessa:
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11 | Kunnossapito ja huolto

Vedenpaine

Magneettinen suodatin/lianerotin

Veden paineenalennusventtiili
Kuumavesivaraajan paineenalennusventtiili

Kytkinrasia

Vedenpaine

Pida vedenpaine yli 1 barin. Jos se on alhaisempi, lisda vetta.

Magneettinen suodatin/lianerotin

Ruuviliitanta
Magneettinen holkki
Tyhjennysventtiili
Tyhjennyskorkki

a
b
c
d

Magneettisen  suodattimen/lianerottimen  vuosittainen huolto  koostuu
seuraavasta:

= Tarkista, ovatko magneettisen suodattimen/lianerottimen molemmat osat
yha kiinni tiukasti (a).
* Lianerottimen tyhjentdminen seuraavasti:
1 Irrota magneettinen holkki (b).
Kierra tyhjennyskorkki irti (d).

Liita tyhjennysletku vedensuodattimen pohjaan niin, etta vesi ja lika voidaan
kerata sopivaan paikkaan (pullo, lavuaari tms.).

4 Avaa tyhjennysventtiili pariksi sekunniksi (c).
Tulos: Vesi ja lika poistuvat.

Sulje tyhjennysventtiili.

Kierra tyhjennyskorkki takaisin paikalleen.

Kiinnitd magneettinen holkki takaisin.

00 N O un

Tarkista vesipiirin paine. Lisaa vetta tarvittaessa.

@ HUOMIOITAVAA
= Kun magneettisen suodattimen/lianerottimen tiukkuutta tarkistetaan, pida kiinni

tukevasti, jotta ET aiheuta rasitusta vesiputkiin.

= ALA eristd magneettista suodatinta/lianerotinta sulkemalla sulkuventtiileita.
Lianerottimen kunnollista tyhjentdmista varten vaaditaan riittava paine.

= Jotta lika ei jaa lianerottimeen, irrota magneettinen holkki AINA.

= Kierra tyhjennyskorkki ~AINA ensin irti ja liita sitten tyhjennysletku
vedensuodattimen pohjaan, ja avaa sitten tyhjennysventtiili.

Asentajan viiteopas
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11 | Kunnossapito ja huolto

TIETOJA

Vuosittaista huoltoa varten vedensuodatinta ei tarvitse irrottaa yksikosta
puhdistamista varten. Jos vedensuodattimen kanssa on kuitenkin ongelmia, se on
ehka irrotettava, jotta sen voi puhdistaa huolellisesti. Silloin on toimittava
seuraavasti:

i @

= "Vedensuodattimen irrottaminen" [» 182]
= "Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa" [» 182]

= "Vedensuodattimen asentaminen" [» 184]

Vedenpaineenalennusventtiili
Avaa venttiili ja tarkista toimiiko se oikein. Vesi voi olla erittdin kuumaa!
Tarkistettavat kohdat:

= Paineenalennusventtiilistd tuleva veden virtaus on riittavan suuri, venttiilissa tai
putkien valissa ei oletettavasti ole tukkeumaa.

= Alennusventtiilistd tulee likaista vetta:
- avaa venttiilia, kunnes vesi El enaa sisalla likaa
- huuhtele jarjestelma

On suositeltavaa tehdd tdma kunnossapitotoimi useammin.

Kuumavesivaraajan paineenalennusventtiili (erikseen hankittava)

Avaa venttiili.

HUOMIO
Venttiilista tuleva vesi voi olla erittdin kuumaa.

= Tarkista, ettei venttiilissa tai putkien valilla ole mitdaan veden tiella.
Paineenalennusventtiilistd tulevan veden virtauksen on oltava riittdvan suuri.

= Tarkista, ettda paineenalennusventtiilista tuleva vesi on puhdasta. Jos siind on
likaa tai roskia:

- Avaa venttiilid, kunnes vesi ei enda sisalla likaa tai roskia.

- Huuhtele ja puhdista koko séilio, mukaan lukien paineenalennusventtiilin ja
kylman veden tulon valiset putket.

Voit varmistaa, etta vesi tulee sailidstd, kun teet tarkistuksen sailion lammityksen
jalkeen.

TIETOJA

On suositeltavaa tehda tama kunnossapitotoimi useammin kuin kerran vuodessa.

i

Kytkinrasia
= Suorita perusteellinen silmamaarainen kytkinrasian tarkastus ja hae selvia vikoja,
kuten loysia liitantdja ja viallisia johtoja.

= Tarkista vastusmittarilla, ettd koskettimet K1IM, K2M, K3M ja K5M (riippuen
asennuksesta) toimivat oikein. Kaikkien naiden koskettimien on oltava auki-
asennossa, kun virta on kytketty pois paalta.

VAROITUS
Jos sisdinen johdotus on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen

huoltoedustajan tai vastaavaan patevan henkilon vaihdettavaksi.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
Daikin Altherma 3 HW 181
4P556069-1A —2020.12



11 | Kunnossapito ja huolto

11.5 Tietoja vedensuodattimen puhdistamisesta ongelmatilanteessa

TIETOJA

Vuosittaista huoltoa varten vedensuodatinta ei tarvitse irrottaa yksikosta
puhdistamista varten. Jos vedensuodattimen kanssa on kuitenkin ongelmia, se on
ehka irrotettava, jotta sen voi puhdistaa huolellisesti. Silloin on toimittava
seuraavasti:

i @

= "Vedensuodattimen irrottaminen" [» 182]
= "Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa" [» 182]

= "Vedensuodattimen asentaminen" [» 184]

11.5.1 Vedensuodattimen irrottaminen

Edellytys: Pysayta yksikdn toiminta kayttoliittymasta.
Edellytys: Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.
1 Vedensuodatin sijaitsee kytkinrasian takana. Katso miten paaset siihen kasiksi:
"Sisayksikon avaaminen" [» 69]
Sulje vesipiirin sulkuventtiilit.
Sulje paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin venttiili (jos asennettu).
Irrota korkki magneettisen suodattimen/lianerottimen pohjasta.

Liitd tyhjennysletku vedensuodattimen pohjaan.

A U A W N

Avaa vedensuodattimen pohjassa oleva venttiili vesipiirin veden tyhjentamista
varten. Kerdd tyhjennetty vesi pulloon, lavuaariin tms. asennetulla
tyhjennysletkulla.

7 Irrota 2 pidikettd, joilla vedensuodatin on kiinni.

a Pidike
b Magneettinen suodatin/lianerotin

8 Irrota vedensuodatin.

9 lIrrota tyhjennysletku vedensuodattimesta.

HUOMIO
Vaikka vesipiiri on tyhjennetty, jonkin verran vettd voi valua, kun magneettinen

suodatin/lianerotin irrotetaan suodatinkotelosta. Puhdista AINA valunut vesi.

11.5.2 Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa

1 lrrota vedensuodatin yksikosta. Katso "Vedensuodattimen
irrottaminen" [» 182].
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HUOMIO
Jotta magneettiseen suodattimeen/lianerottimeen liitetyt putket suojattaisiin

vahingoilta, on suositeltavaa suorittaa tama toimenpide, kun magneettinen suodatin/
lianerotin on irrotettu yksikosta.

2 Kierra irti vedensuodattimen kotelon pohja. Kdytd sopivaa tyokalua
tarvittaessa.

HUOMIO
Magneettisen suodattimen/lianerottimen avaamista vaaditaan VAIN vakavien

ongelmien kohdalla. Mieluusti tata toimintoa ei tehdd kertaakaan magneettisen
suodattimen/lianerottimen kayttoian aikana.

a lIrrotettava pohjaosa
b Vedensuodattimen kotelo

3 Irrota sihti ja rullattu suodatin vedensuodattimen kotelosta ja puhdista
vedella.
4 Asenna puhdistettu rullattu suodatin ja sihti vedensuodattimen koteloon.

° TIETOJA
l Asenna sihti oikein magneettisen suodattimen/lianerottimen koteloon ulkonemien
mukaan.

a Rullattu suodatin
b Sihti
¢ Ulkonema

5 Asenna ja kiristd vedensuodattimen kotelon pohja.

Asentajan viiteopas
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11.5.3 Vedensuodattimen asentaminen

HUOMIO
Tarkista O-renkaiden tila ja vaihda tarvittaessa. Kayta vettda O-renkaisiin ennen

asennusta.

1 Asenna vedensuodatin oikeaan paikkaan.

a Pidike
b Magneettinen suodatin/lianerotin
¢ Ilmanpoistoventtiili

2 Kiinnita vedensuodatin vesipiirin putkiin asentamalla 2 pidiketta.
3 Varmista, ettd vedensuodattimen ilmanpoistoventtiili on auki.

4 Avaa paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin venttiili (jos asennettu).

HUOMIO
Muista avata paisunta-astiaa kohti oleva venttiili (jos asennettu), koska muuten

muodostuu ylipainetta.

5 Avaa sulkuventtiilit ja lisda vesipiiriin vetta tarvittaessa.
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12 Vianetsinta

Kosketin

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittda ratkaista ongelmaa itse. Muiden
ongelmien kohdalla ota yhteyttd asentajaan. Voit katsoa yhteystiedot/tuen
numeron kayttoliittyman kautta.

12.1 Yleiskuvaus: Vianmaaritys

Tama luku kuvaa mitd on tehtava ja tiedettdva ongelmatilanteissa.
Se sisaltaa tietoja seuraavista:

= Ongelmien selvittdminen oireiden perusteella

= Ongelmien selvittdminen virhekoodien perusteella

Ennen vianmaaritysta

Suorita yksikon perusteellinen silmamaarainen tarkastus ja etsi selvid vikoja, kuten
lOysid liitantoja ja viallisia johtoja.

12.2 Vianmaarityksessa huomioitavaa

VAROITUS
= Kun tarkastat yksikon kytkinrasiaa, varmista aina, etta yksikké on irrotettu

verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois paalta.

* Kun jokin turvalaite laukeaa, pysayta vyksikkd ja selvitd syy turvalaitteen
laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikén alkutilanteeseen. ALA KOSKAAN
sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi.
Jos et vielakaan saa selville vian syytd, soita jalleenmyyjallesi.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Valtda vaarat vahingossa tapahtuvan ldmpd6suojan nollaamisen varalta: tahan
laitteeseen ei saa syottaa virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eika
sitd saa kytkea virtapiiriin, joka kytkeytyy saannollisesti paalle ja pois.

> B

VAARA: PALOVAMMOIJEN VAARA

>
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12.3 Ongelmien selvittaminen oireiden perusteella

12.3.1 OQire: Yksikko El lammita tai jadhdytd odotetusti

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Lampotilan asetus El ole oikea Tarkista lampotila-asetus
kaukosaatimesta. Katso tarkempia
tietoja kayttooppaasta.

Veden virtaus on liian pieni Tarkista ja varmista, etta:

= Kaikki vesipiirin katkaisuventtiilit ovat
taysin auki.

= Vesisuodatin on puhdas. Puhdista
tarvittaessa.

= Jarjestelmadssa ei ole ilmaa. Poista
ilma tarvittaessa. Voit poistaa ilman
manuaalisesti (katso "Manuaalisen
ilmanpoiston suorittaminen" [» 172])

tai kayttaa automaattista
ilmanpoistotoimintoa (katso
"Automaattisen ilmanpoiston

suorittaminen" [» 172]).
= Vedenpaine on >1 bar.
= Paisunta-astia El ole rikki.

= Paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin
venttiili (jos asennettu) on auki.

= Vesipiirin vastus El ole lilan korkealla
pumppua varten (katso ESP-kayra
luvusta "Tekniset tiedot").

Jos ongelma jatkuu kaikkien edella
olevien tarkistusten jalkeenkin, ota
yhteyttd jalleenmyyjadsi. Joissakin
tapauksissa on tavallista, ettad yksikko
paattaa kayttaa pienta veden virtausta.

Laitteiston vesimadara on liian pieni Tarkista, ettd laitteiston vesimaara
ylittda pienimman vaaditun arvon (katso
"Vesimaaran ja virtausnopeuden
tarkistaminen" [» 59]).

12.3.2 Oire: Kuuma vesi El saavuta haluttua lampétilaa

Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Yksi sailion lampotila-antureista on rikki. | Katso yksikdn huolto-oppaasta
korjaustoimenpide.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
186 Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A —2020.12



12 | Vianetsinta

12.3.3 Qire: Kompressori El kdynnisty (tilanlammitys tai kuuman veden lammitys)

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Yksikon taytyy kaynnistya
kayttoalueensa ulkopuolelle (veden
ldmpatila on liian alhainen)

Jos veden lampotila on liian alhainen,
yksikko kayttaa varalammitinta
saavuttamaan ensin veden
minimilampotilan (15°C).

Tarkista ja varmista, etta:

= Varaldmmittimen virtaldhde on

kytketty oikein.

= Varaldmmittimen
ylikuumenemissuojaa El ole
aktivoitunut.

= Varalammittimen kontaktorit EIVAT
ole rikki.

Jos ongelma jatkuu kaikkien edelld
olevien tarkistusten jalkeenkin, ota
yhteytta jalleenmyyjaasi.

Toivotun kWh-taksan
virransyottoasetukset ja sahkoliitdnnat
EIVAT vastaa toisiaan

Tdman tulisi vastata kohdissa

"6.4 Sahkodjohdotuksen

valmistelu" [» 63] ja "Pdavirransyoton
littaminen" [» 88] selitettyja liitantoja.

Sahkoyhtio lahetti toivotun kWh-taksan
signaalin

Odota, ettd sahkot palaavat
(korkeintaan 2 tuntia).

12.3.4 OQire: Jarjestelma pitda pulputtavaa danta kayttoonoton jalkeen.

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Jarjestelmdssa on ilmaa.

Poista ilma jarjestelmasta.®

Erilaiset toimintahdiriot.

Tarkista nakyyko L tai /N
kayttoliittyman aloitusnaytossa. Katso
lisdtietoja viasta kohdasta "Ohjetekstin
nayttdminen toimintahairion
esiintyessa" [» 191].

@ Suosittelemme ilmanpoistoa yksikén iimanpoistotoiminnolla (asentajan suoritettavissa).
Huomioi seuraava, jos poistat ilman lammonluovuttajista tai kollektoreista:

VAROITUS

A

&tai &

= Jos ei ndy, voit suorittaa ilmanpoiston heti.

= Jos nakyy, varmista, ettd huone, jossa haluat suorittaa ilmanpoiston, on riittavasti
ilmastoitu. Syy: Kylméaainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja sitd kautta huoneeseen,
johon poistat ilman lammadnluovuttajista tai kollektoreista.

llmanpoisto lammonluovuttajista ja kollektoreista. Ennen kuin poistat ilman
lammonluovuttajista tai kollektoreista, tarkista nakyyko kayttoliittyman alkundytossa
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12.3.5 Qire: Pumppu pitaad danta (kavitaatio)

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Jarjestelmdssa on ilmaa

Poista ilma manuaalisesti (katso
"Manuaalisen ilmanpoiston
suorittaminen" [» 172]) tai kayttaa
automaattista ilmanpoistotoimintoa
(katso "Automaattisen ilmanpoiston
suorittaminen" [» 172]).

Vedenpaine pumpun tulossa on liian
pieni

Tarkista ja varmista, etta:

= Vedenpaine on >1 bar.

= Vedenpaineanturi ei ole rikki.
= Paisunta-astia El ole rikki.

= Paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin
venttiili (jos asennettu) on auki.

= Paisunta-astian esipaineen asetus on
oikea (katso "Paisunta-astian
esipaineen muuttaminen" [» 62]).

12.3.6 OQire: Veden paineenalennusventtiili avautuu

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Paisunta-astia on rikki

Vaihda paisunta-astia.

Paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin
venttiili (jos asennettu) on kiinni.

Avaa venttiili.

Laitteiston vesimaara on liian suuri

Tarkista, ettd laitteiston vesimaara
alittaa suurimman sallitun arvon (katso
"Vesimaaran ja virtausnopeuden
tarkistaminen" [» 59] ja "Paisunta-astian
esipaineen muuttaminen" [» 62]).

Vesipiirin korkeusero on liian suuri

Vesipiirin korkeusero on sisdayksikon
korkeuden ja vesipiirin korkeimman
kohdan valinen ero. Jos sisayksikko
sijaitsee asennuksen korkeimmassa
kohdassa, asennuskorkeuden katsotaan
olevan O m. Vesipiirin suurin
mahdollinen korkeusero on 10 m.

Tarkista asennuksen vaatimukset.

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin
venttiili (jos asennettu) on kiinni.

Avaa venttiili.

Asentajan viiteopas
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Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Vesipiirin korkeusero on liian suuri

Vesipiirin korkeusero on sisdyksikon
korkeuden ja vesipiirin korkeimman
kohdan valinen ero. Jos sisdyksikkd
sijaitsee asennuksen korkeimmassa
kohdassa, asennuskorkeuden katsotaan
olevan O m. Vesipiirin suurin
mahdollinen korkeusero on 10 m.

Tarkista asennuksen vaatimukset.

12.3.7 Qire: Veden paineenalennusventtiili vuotaa

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Lika on tukkinut veden
paineenalennusventtiilin aukon

Tarkista toimiiko

paineenalennusventtiili oikein

kdantamalla venttiilin punaista nuppia

vastapaivaan:

= Jos naksuntaa El kuulu, ota yhteys
jalleenmyyjdan.

= Jos yksikosta juoksee vettd, sulje ensin
veden tulon ja ldhdon sulkuventtiilit ja
ota sitten yhteys jalleenmyyjdan.

12.3.8 OQire: Tila El [ampene riittavasti alhaisissa ulkolampotiloissa

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Varalammittimen toimintaa ei ole
aktivoitu

Tarkista seuraavat:
= Varalammittimen kayttotila on paalla.

Siirry kohtaan: [9.3.8]: Asentajan
asetukset > Varalammitin >
Kayttd [4-00]

= Varalammittimen ylivirran
suojakatkaisija on paalla. Jos ei, kytke
se takaisin paalle.

= Varaldammittimen
ylikuumenemissuojaa El ole aktivoitu.
Jos on, tarkista seuraava ja paina
sitten kytkinrasian nollauspainiketta:

- Vedenpaine
- Onko jarjestelmassa on ilmaa

- llmanpoistotoiminto

Varalammittimen tasapainolampdétilaa
ei ole maaritetty oikein

Lisaa tasapainolampotila-asetusta
aktivoidaksesi varalammittimen
toiminnan korkeammassa
ulkolampotilassa.

Siirry kohtaan: [9.3.7]: Asentajan
asetukset >Varalammitin>
Tasapainolampotila [5-01]
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Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Jarjestelmdssa on ilmaa.

Poista ilma manuaalisesti tai
automaattisesti. Katso
ilmanpoistotoiminto luvusta
"9 Kayttoonotto" [» 169].

Kuuman veden lammittamiseen
kaytetaan lilkaa lampdpumpun
kapasiteettia (koskee vain asennuksia,
joissa on kuumavesivaraaja)

Tarkista, onko Tilojen
lammityksen ensisijaisuus -
asetukset madritetty oikein:

= Varmista, ettd Tilojen
lammityksen ensisijaisuus on
kaytossa.

Mene kohtaan [9.6.1]: Asentajan
asetukset > Tasapainotus >

Tilojen lammityksen
ensisijaisuus [5-02]

= Lisaa "tilanlammityksen
ensisijaisuuslampotila” -asetusta
aktivoidaksesi varalammittimen
toiminnan korkeammassa

ulkolampatilassa.

Mene kohtaan [9.6.3]: Asentajan
asetukset > Tasapainotus >
Lisalammittimen

asetuspisteen poikkeama [5-03]

12.3.9 OQOire: Kayttopisteen paine on valiaikaisesti epatavallisen korkea

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Paineenalennusventtiili ei toimi tai on
tukossa.

* Huuhtele ja puhdista koko sailio,
mukaan lukien
paineenalennusventtiilin  ja  kylman
veden tulon valiset putket.

= Vaihda paineenalennusventtiili.

12.3.10 OQire: Paisunut tankki tyontaa koristepaneeleja

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Paineenalennusventtiili ei toimi tai on
tukossa.

Ota yhteys jalleenmyyjaan.

12.3.11 Oire: Sailion desinfiointitoimintoa El ole suoritettu oikein (AH-virhe)

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Desinfiointitoiminto keskeytyi kuuman
veden kaytdn vuoksi

Ohjelmoi desinfiointitoiminnon
kaynnistys silloin, kun seuraavina

4 tuntina El oleteta tarvetta kuuman
veden kaytolle.

Asentajan viiteopas
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Mahdolliset syyt Korjaustoimenpide

Kuumaa vetta kaytettiin paljon hieman |Jos kohdassa [5.6] S4il1io >

ennen ohjelmoidun Lammitystila on valittuna Vain
desinfiointitoiminnon kdynnistymista uudelleenlammitys tai Ajastettu
+ uudelleenlammitys -tila, on
suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin
kdynnistys vahintdaan 4 tuntia
myohemmaksi kuin viimeinen oletettu
suuri kuuman veden tarve. Tama
kaynnistys voidaan asettaa asentajan
asetuksissa (desinfiointitoiminto).

Jos kohdassa [5.6] S411i06 >
Lammitystila on valittuna Vain
ajastettu -tila, on suositeltavaa
ohjelmoida sailion tilaksi Eko 3 tuntia
ennen ajastettua desinfiointitoiminnon
kaynnistysta sdilion esilammittamista
varten.

Desinfiointitoiminto pysaytettiin ALA pysayta sailiota
manuaalisesti: [C.3] Kaytto >Sailid |desinfiointitoiminnon aikana.
kytkettiin pois paalta desinfioinnin
aikana.

12.4 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos yksikkd kohtaa ongelman, kayttoliittyman nadytdssa nakyy virhekoodi. On
tarkedd ymmartaa ongelma ja korjata se ennen virhekoodin nollaamista. Tama
tulisi jattdaa ammattitaitoiselle asentajalle tai paikalliselle jalleenmyyjalle.

Tassd kappaleessa selitetdan kaikki mahdolliset virhekoodit ja niiden sisaltd niin
kuin se nakyy kayttoliittymassa.

Lisatietoja kunkin virheen vianmadarityksestd on huolto-oppaassa.

12.4.1 Ohjetekstin nayttaminen toimintahairion esiintyessa
Toimintahdirion  esiintyessa  aloitusnaytossa nakyy seuraavaa vakavuuden
mukaisesti:
« L\ virhe
= /N\: Toimintahiirio

Voit katsoa lyhyen ja pitkan kuvauksen toimintahairiosta seuraavasti:

1 |Avaa pdavalikko painamalla vasenta valitsinta ja mene kohtaan Q-0
Toimintahairid.

Tulos: Naytossa nakyy lyhyt kuvaus virheesta ja virhekoodi.

2 | Paina virhendytossa 2. ?

Tulos: Naytossa nakyy pitka kuvaus virheesta.
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12.4.2 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Yksikon virhekoodit

Virhekoodi Tarkka virhekoodi |Kuvaus

7H 01 Veden virtausongelma

7H 04 Veden virtausongelma kuuman
veden tuotannon aikana

7H 05 Veden virtausongelma
lammityksen/naytekayton
aikana

7H 06 Veden virtausongelma
jaahdytyksen/sulatuksen
aikana

7H 07 Veden virtausongelma. Pumpun
tukoksen poisto kaytossa

80 01 Tuloveden termistorin
toimintahdirid ulkoyksikdssa

81 00 Lahtoveden lampotila-anturin
ongelma

81 06 Tuloveden lampdtilan
termistorin toimintahdairid
(sisdyksikko)

89 01 Lammoénvaihdin jaatynyt

89 02 LammOonvaihdin jaatynyt

89 03 LammOonvaihdin jaatynyt

8F 00 Epanormaali kasvu lahtdveden
lampotilassa (kuuma vesi)

8H 00 Epanormaali kasvu lahtdveden
lampotilassa

8H 03 Vesipiirin ylikuumeneminen
(termostaatti)

Al 00 Nollaleikkauksen
tunnistusongelma

A5 00 UY: Korkeapaineongelma
huippurajaamisessa/
jaatymissuojauksessa

AA 01 Varalammittimen
ylikuumeneminen tai BUH-
virtakaapeli ei yhdistetty

AA 02 Ulkoisen varalammittimen
ylikuumeneminen

AC 00 Lisalammittimen
ylikuumeneminen

AH 00 Sailion desinfiointitoimintoa
el ole suoritettu oikein

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Virhekoodi Tarkka virhekoodi |Kuvaus

Al 03 Liian pitka kuuman veden
lammitysaika vaaditaan

Co 00 Virtausanturin vika

Co 01 Virtauskytkimen vika

Co 02 Virtauskytkimen vika

C4 00 Lammonvaihtimen lampotila-
anturin ongelma

C5 00 Lammonvaihtimen termistorin
toimintahairio

CJ 02 Huoneldmpoétila-anturin
ongelma

E1 00 UY: Piirilevyn vika

E2 00 Virtavuodon tunnistusvirhe

E3 00 UY: Korkeapainekytkimen
toiminta (KPK)

E4 00 Epatavallinen imupaine

ES 00 UY: Invertterin
kompressorimoottorin
ylikuumeneminen

E6 00 UY: Kompressorin
kaynnistysvika

E7 00 UY: Ulkoyksikdn
tuuletinmoottorin vika

E8 00 UY: Virtatulon ylijannite

ES 00 Elektronisen
paisuntaventtiilin
toimintahairio

EA 00 UY: Jaahdytyksen/lammityksen
vaihto-ongelma

EC 00 Sailion lampotila kasvaa
epanormaalisti

EC 04 S3ilion esilammitys

F3 00 UY: Poistoputken lampotilan
vika

F6 00 UY: Poikkeava korkeapaine
jaahdytyksessa

FA 00 UY: Poikkeava korkeapaine,
KPK:n toiminta

HO 00 UY: Jannite-/virta-anturin
ongelma

H1 00 Ulkoisen lampotila-anturin
ongelma
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Virhekoodi Tarkka virhekoodi |Kuvaus

H3 00 UY: Korkeapainekytkimen vika
(KPK)

H4 00 Matalapainemittarin
toimintahairio

H5 00 Kompressorin
ylikuormasuojauksen
toimintahairio

H6 00 UY: Sijainnin
tunnistusanturin vika

H8 00 UY: Kompressorin
tulojarjestelmdn vika (CT)

H9 00 UY: Ulkoyksikon
ilmatermistorin vika

HC 00 Sailion lampotila-anturin
ongelma

HJ 10 Vedenpaineanturin poikkeus

HJ 11 Kattilan poikkeuksen
tunnistus

13 00 UY: Poistoputken termistorin
vika

J5 00 Imuputken termistorin vika

16 00 Uy: Lammonvaihtimen

termistorin vika

J6 07 Uy: Lammonvaihtimen
termistorin vika

16 32 Lahtoveden lampotilan
termistorin toimintahdirid
(ulkoyksikkd)

16 33 Anturin tiedonsiirtovirhe

J8 00 Kylmaainenesteen termistorin
toimintahairio

JA 00 UY: Korkeapaineanturin vika

JA 17 Kylmdaineen paineanturin
poikkeus

L1 00 Invertterin piirilevyn
toimintahairio

L3 00 Uy: Sahkorasian
lampotilaongelma

L4 00 UY: Invertterin sateilyrivan

lampotilan nousuvika

L5 00 UY: Invertterin valiton
ylivirta (DC)
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Virhekoodi Tarkka virhekoodi |Kuvaus

L8 00 Invertterin piirilevyn
lampdsuoja aiheutti
toimintahdirion

L9 00 Kompressorin lukon esto

LC 00 Ulkoyksikon
tiedonsiirtojarjestelman
toimintahairio

P1 00 Avoimen vaiheen virransyoton
epatasapaino

P3 00 Epatavallinen tasavirta

P4 00 UY: Sateilyrivan lampotila-
anturin vika

PJ 00 Kapasiteetin asetuksen
tasmaysongelma

uo 00 UY: Kylmaainetta ei
riittavasti

Ul 00 Toimintahdirion syy
kaanteinen vaihe / avoin
vaihe

u2 00 UY: Virransyottojannitteen
vika

u3 00 Lattialammityksen
tasoitekuivaustoimintoa ei
ole suoritettu oikein

ua 00 Sisa-/ulkoyksikon
tiedonsiirto-ongelma

us 00 Kayttoliittyman tiedonsiirto-
ongelma

u7 00 UY: Tiedonsiirtovirhe
paasuorittimen ja invertterin
suorittimen valilla

us 01 LAN-sovittimen yhteys
katkennut

us 02 Yhteys huonetermostaattiin
katkennut

us 03 Ei yhteytta
huonetermostaattiin

us 04 Tuntematon USB-laite

us 05 Tiedoston virhe

us 07 P1P2-tiedonsiirtovirhe

UA 00 Sisa- ja ulkoyksikon
yhteysongelma

UA 17 Sailiotyypin ongelma

UA 21 Laajennus-/hydroyhteysongelma
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Virhekoodi Tarkka virhekoodi |Kuvaus

UA 22 Tiedonsiirto-ongelma
sdaatdrasian ja asetusrasian
valilla

UF 00 Putki vaarinpain tai
tiedonsiirtovirhe johtojen
tunnistuksessa

i @

TIETOJA

Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, etta desinfiointitoiminto on keskeytynyt kuuman
veden kayton takia, seuraavia toimia suositellaan:

* KuntilaVain uudelleenlammitys tai Ajastettu + uudelleenldmmitys
on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin kdynnistys vahintaan 4 tuntia
myohemmaksi  kuin viimeinen oletettu suuri kuuman veden tarve. Tama
kaynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

* Kun tila Vain ajastettu on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida sailion
toiminnaksi Eko 3 tuntia ennen ajastettua desinfiointitoiminnon kaynnistysta
sdilion esilammittamista varten.

®

HUOMIOITAVAA

Kun veden virtauksen minimi on alhaisempi kuin alla olevassa taulukossa on kuvattu,
yksikkod pysdyttdaa toiminnan valiaikaisesti ja kayttoliittymassa nakyy virhe 7H-01.
Jonkin ajan kuluttua tama virhe nollataan automaattisesti ja yksikko jatkaa toimintaa.

Vaadittu minimivirtausnopeus

20 |/min

i

TIETOJA

Virhe AJ-03 nollataan automaattisesti heti, kun sdilié [dmpenee normaalisti.

i @

TIETOJA

Jos virhe E7-62 esiintyy, suolaliuospumpun toiminta lakkaa, koska suolaliuospiirissa ei
ole riittavasti virtausta. Jos 10 paivan suolaliuospumpun toiminta on kdynnissd, se
pysahtyy ja jatkuu vasta, kun virhe nollataan. Virhe on mahdollista nollata vain, kun
kuumavesivaraajan kotindyttd tai ldhtdéveden lampotilan kotindyttd on kytketty
paille. Voit nollata virheen painamalla (@) ja vahvistaa painamalla €.

i @

TIETOJA

Jos U8-04-virhe tapahtuu, virhe voidaan nollata ohjelmiston onnistuneen paivityksen
jalkeen. Jos ohjelmiston paivitys ei onnistunut, varmista, ettd USB-laite on FAT32-
muodossa.

i @

TIETOJA

Jos lisalammitin ylikuumenee ja turvatermostaatti kytkee sen pois paalta, yksikko ei
anna suoraan virhettd. Tarkista, onko lisalammitin yhd toiminnassa, jos huomaat
jonkin seuraavista virheista:

= Tehokkaan toiminnan lampenemisessa kestaa kauan ja virhekoodi AJ-03 nakyy.

® Legioonalaistautia estavan toiminnan (viikoittainen) aikaan virhekoodi AH-00
nakyy, koska yksikko ei saavuta vaadittua lampétilaa sailion desinfioimista varten.
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° TIETOJA

l Lisdlammittimen toimintahadirio vaikuttaa energiamittauksen ja virrankulutuksen
hallintaan.

° TIETOJA

l The user interface will display how to reset an error code.
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13 Havittaminen

HUOMIOITAVAA
ALA yritd purkaa jarjestelmad itse: jarjestelmdn purku sekd kylmdaineen, &ljyn ja

muiden osien kasittelyssd ON noudatettava soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot TAYTYY
kasitellda erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttoa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

13.1 Yleiskuvaus: Havittaminen

Tyypillinen tyonkulku

Jarjestelman havittaminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1
2
3

Veden poistaminen jadrjestelmasta.
Tyhjiokuivauksen suorittaminen.
Jarjestelman vieminen erikoistuneeseen kasittelykeskukseen.

TIETOJA

[ )
l Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

13.2 Poispumppaus

VAARA: RAJAHDYSVAARA
Pumpun alasajo - kylmaainevuoto. Jos haluat ajaa jarjestelméan alas ja

kylmdaainepiirissa on vuoto:

= ALA kaytd yksikén automaattista pumpun alasajotoimintoa, joka kerda kaiken
kylmaaineen jarjestelmasta ulkoyksikkodn. Mahdollinen seuraus: Kompressorin
itsesyttyminen ja rajahtaminen, koska kaynnissa olevaan kompressoriin paasee
ilmaa.

= Kayta erillista talteenottojarjestelmaa, jotta yksikon kompressorin El tarvitse olla
kaynnissa.

HUOMIOITAVAA
Pysdyta poispumppaustoiminnon aikana kompressori ennen kuin poistat

kylmaaineputkia. Jos kompressori on yha kaynnissa ja pysaytysventtiili on auki
poispumppauksen aikana, ilmaa imetdan jarjestelmaan. Epanormaali paine
kylmdainejakson aikana voi aiheuttaa kompressorin rikkoutumisen ja jarjestelman
vahingoittumisen.

Poispumppaustoiminto vie kaiken kylmdaineen jarjestelmasta ulkoyksikkdon.

1
2
3

Irrota nestesulkuventtiilin ja kaasusulkuventtiilin kannet.
Asenna putkisto kaasusulkuventtiiliin.

5-10 minuutin kuluttua (vain 1-2 minuutin kuluttua, jos ulkolampdtila on
erittdin matala (alle =10°C)), sulje nestesulkuventtiili kuusiokoloavaimella.

Tarkista onko tyhjid saavutettu.

Sulje  2-3 minuutin jalkeen kaasusulkuventtiili ja pysdytda pakotettu
jaahdytystoiminto.

Asentajan viiteopas
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Nestesulkuventtiili
Sulkemissuunta
Kuusiokoloavain
Venttiilikansi
Kaasusulkuventtiili

a
b
c
d
e

13.3 Imurointitilan kenttdasetuksen ottaminen kayttoon ja pois kaytosta

Ulkoyksikdn sisaisen kylmaaineputkiston tyhjiokuivausta varten imurointitila on
aktivoitava. Tamd avaa vaadittavat venttiilit kylmaainepiirissa, jotta tyhjidinti
voidaan suorittaa oikein.

Imurointitilan ottaminen kayttoon

Imurointitilan kdyttoonotto tehdaan painamalla BS1-painiketta piirilevyssa (A1P).
Kayta kytkimia ja painikkeita eristetyn puikon (esimerkiksi suljetun kuulakarkikynan)
avulla, jotta valtyt koskemasta jannitteisiin osiin.

(o]

Kun yksikdssa on virta ja se ei ole kdynnissd, paina BS1-painiketta 3 kertaa 10
sekunnin aikana imurointitilan aktivoimista varten.

Imurointitilan poistaminen kaytosta

Kun yksikké on imuroitu, poista imurointitila kdytosta painamalla BS1-painiketta 3
kertaa 10 sekunnin aikana.

Muista kiinnittda sahkodosarasian kansi ja asentaa etukansi, kun tyo on valmis.

HUOMIOITAVAA
Varmista, ettd kaikki ulkopaneelit sahkékomponenttirasian huoltokantta lukuun

ottamatta on suljettu tyoskentelyn aikana.

Sulje sahkokomponenttirasian kansi kunnolla ennen virran kytkemista.

13.4 Tyhjidkuivauksen suorittaminen

HUOMIOITAVAA
* Kytke  tyhjiopumppu  sekd  kaasusulkuventtiilin  huoltoporttiin  ettd

nestesulkuventtiilin huoltoporttiin tehon lisddamiseksi.

= Varmista, ettd kaasusulkuventtiili ja nestesulkuventtiili ovat hyvin kiinni, ennen
kuin suoritat vuototestin tai tyhjiokuivauksen.

1 Tyhjidi jarjestelmaa, kunnes mittarin paine osoittaa -0,1 MPa (-1 bar).

2 Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Asentajan viiteopas
Daikin Altherma 3 HW 199
4P556069-1A —2020.12



13 | Havittaminen

Jos paine... Silloin...

Ei muutu Jarjestelmdssa ei ole kosteutta. Tama
toimenpide on valmis.

Kasvaa Jarjestelmdssa on kosteutta. Siirry
seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjioi jarjestelmaa vahintaan 2 tunnin ajan -0,1 MPa:n (-1 bar) paineeseen.

4 Kun olet kytkenyt pumpun pois paalta, tarkkaile painetta vahintdaan 1 tunnin
ajan.

5 Jos jarjestelmad El saavuta kohdetyhjiota tai pysty pitamadan tyhjiotd 1 tunnin
ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
= Suorita tyhjiokuivaus uudelleen.

TIETOJA
Sulkuventtiilin avaamisen jalkeen on mahdollista, ettd kylmaaineputkiston paine El

nouse. Tama voi johtua esimerkiksi ulkoyksikkopiirin paisuntaventtiilin sulkutilasta,
mutta se El haittaa yksikon toimintaa.

HUOMIOITAVAA
Muista avata sulkuventtiilit tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen. Jarjestelman

kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa kompressorin.

13.5 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kayttaminen

13.5.1 Sulkuventtiilin kasittely

Huomioi seuraavat ohjeet:
= Sulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

= Seuraava kuva ndyttaa sulkuventtiilin kasittelyyn tarvittavat osat.

Huoltoportti ja huoltoportin hattu
Venttiilin kara

Putkiston liitanta

Karan hattu

a
b
c
d

= Pidd molemmat sulkuventtiilit auki kayton aikana.

= ALA kayta liikaa voimaa venttiilin karaan. Venttiilin runko voi murtua.

= Kirista sulkuventtiili aina kiintoavaimella ja avaa tai kirista sitten laippamutteria
momenttiavaimella. ALA aseta kiintoavainta karan kannen paille, koska se voi
aiheuttaa kylmdaainevuodon.
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a Kiintoavain
b Momenttiavain

= Kun on oletettavissa, ettd kayttdpaine on matala (esim. kun jaahdytysta
suoritetaan ulkoilman lampotilan ollessa matala), tiivista kaasulinjassa olevan
sulkuventtiilin laippamutteria riittavasti silikonitiivisteelld jaatymisen estamiseksi.

Silikonitiiviste, varmista, etta aukkoja ei ole.

13.5.2 Sulkuventtiilin avaaminen/sulkeminen

1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain (nestepuoli: 4 mm, kaasupuoli: 4 mm) venttiiliin karaan ja
kierra venttiilin karaa:

Avaa vastapaivaan
Sulje myo6tapaivaan

3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.

Tulos: Venttiili on nyt auki/kiinni.

13.5.3 Karan kannen kasittely

= Karan kansi on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta. ALA vahingoita sita.

\

= Sulkuventtiilin kasittelyn jalkeen kiristd karan kansi ja tarkista kylmaainevuotojen

varalta.
Nimike Kiristysmomentti (N-m)
Karan kansi, nestepuoli 13,5~16,5
Karan kansi, kaasupuoli 22,5~27,5

13.5.4 Huoltokannen kasittely
= Kaytd aina tayttoletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska huoltoportti on
Schrader-tyyppinen venttiili.

= Kiristd huoltoportin kansi ja tarkista kylmaainevuotojen varalta huoltoportin
kasittelemisen jalkeen.
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Nimike Kiristysmomentti (N-m)
Huoltoportin kansi 11,5~13,9
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14 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta
(julkisesti saatavilla). Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana
kohteesta Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

14.1 Huoltotila: Ulkoyksikko

Yksittdinen yksikko

A~E H . H H (mm)
B DU a b c d e es ep H
A B, C — =500 | 2300 | 2100 =150
A,B,C,E |— =500 | 2300 | 2150 =1000 <500 | 2150
D — 2500 2150
D, E — 2500 |=1000| <500 2150
B,D H<H, =300 =500 2150
B,D, E Hy<H, 2300 >1000/=1000 <500 | 2150
&
H>H,
H,>H, 2300 21000/21000| <500 2150
&
Hy<H,
A,C Vasemman puolen ja oikean puolen esteet (seinat/suojalevyt)
B Imupuolen este (seind/suojalevy)
D Poistopuolen este (seind/suojalevy)
E VYldpuolen este (katto)
a,b,c,d,e Vahimmaishuoltotila yksikon ja esteiden A, B, C, D ja E valilla
e, Enimmaisetdisyys yksikon ja esteen E reunan valilla, esteen B suuntaan
e, Enimmaisetdisyys yksikon ja esteen E reunan vdlilld, esteen D suuntaan
Hy Yksikdn korkeus mukaan lukien asennusrakennelma
Hg,H, Esteiden B ja D korkeus
H Yksikon alla olevan asennusrakennelman korkeus
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14.2 Putkikaavio: Ulkoyksikko
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M1F
M2F
R1T
R2T
R3T
RAT
R5T
R6T
R7T
ROT
R10T
S1PH
S1PL
S1INPH
Y1E
Y2S
Y3E
Y3S

o

Veden lahto, uros 1"

Veden tulo, uros 1"
Kaasusulkuventtiili ja huoltoportti
Nestesulkuventtiili ja huoltoportti
Kylmé&aineen suodatin
Yksisuuntainen venttiili
Kapillaariputki

Lammonvaihdin

Jakaja

Palveluportin 5/16" laippa
4-tieventtiili

Vaimennin

Akkumulaattori
Ekonomaiseri-lammaonvaihdin
Invertterin piirilevyn l[dmpdnielu
Levylammonvaihdin
Kampikammion lammitin
Kompressori

Ylempi tuuletinmoottori

Alempi tuuletinmoottori
Termistori (ulkoilma)

Termistori (kompressorin poisto)
Termistori (kompressorin imu)
Termistori (ilman lammdnvaihtimen nesteputki)
Termistori (ilman lammonvaihdin)
Termistori (kylmaaineneste)
Termistori (kompressorin suojaus)
Termistori (tulovesi)

Termistori (lahtovesi)
Korkeapainekytkin
Matalapainekytkin
Korkeapaineanturi

Elektroninen paisuntaventtiili (paa)
Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)
Elektroninen paisuntaventtiili (syotto)
Magneettiventtiili (syoton ohitus)
Vesipuoli

Kylmdainepuoli

Lammitys

Jaahdytys

Asentajan viiteopas
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14.3 Putkikaavio: Sisayksikko

A = T0Q -nD Q0 T O WD

B1L
B1PW
R1T
R2T
SiL
——
>
—T—

>

o+ 1 |
e

J

Sisdyksikko

Kenttaasennettu

Tilan lammityksen LAHTOVESI
Veden TULOLIITANTA
Pumppu

Paisunta-astia

Sulkuventtiili, uros—naaras 1"
Magneettisuodatin/lianerotin
Turvaventtiili

[Imanpoisto
Tyhjennysventtiili
Varalammitin

Loysa mutteri 1"
Virtausanturi
Tilanlammityksen vedenpaineanturi
Termistori (veden TULO)

Termistori (varaldmmitin — veden LAHTO)

Virtauskytkin
Ruuviliitanta
Laippaliitanta
Pikaliitanta
Juotettu liitanta

3D120613A
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14.4 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko

Kytkentakaavio toimitetaan yksikdn mukana, sijaitsee huoltokannen sisdapuolella.

(1) Yhteyskaavio

Englanti

Kaannos

Connection diagram

Yhteyskaavio

Only for ***

Vain mallille ***

See note ***

Katso huomautus ***

Outdoor

Ulkona

Indoor

Sisalla

Position of compressor terminal

Kompressorin liittimen sijainti

Position in switch box

Sijainti kytkinrasiassa

Front Etupuoli

Right Oikealle

Back Takaisin

Upper Ylempi

Lower Alempi

Fan Fan

ON PAALLA

OFF POIS PAALTA

(2) Huomautuksia

Englanti K3aannos

Notes Huomioita

L Live

N Nollajohdin

- Liitin

- Liitin

. Maadoitus

——————— Erikseen hankittava
Suojamaadoitus
Hairiotdon maa
Kenttdjohto
Riviliitin
Kytkentarima
Johdotus mallin mukaan
Lisavaruste
Kytkinrasia
Piirilevy

Asentajan viiteopas |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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HUOMAUTUKSIA:

1  Varit: BLK: musta, RED: punainen, BLU: sininen, WHT: valkoinen, GRN:
vihred, YLW: keltainen, PNK: vaaleanpunainen, ORG: oranssi.

2 Tama kytkentdkaavio patee vain ulkoyksikkdon.

3 Ald oikosulje kayton aikana suojalaitteita S1PH ja S1PL

4 Katso yhdistelmataulukosta ja asetusoppaasta kuinka johdotetaan X6A,

X4A ja X41A.

5  Katso huolto-oppaasta ohjeet, kuinka asettaa valintakytkimet (DS1).
Tehdasasetuksena kaikki kytkimet ovat pois paalta.

(3) Selitys

Englanti Kaannos
Legend Selitys
Field supply Erikseen hankittava
Optional Valinnainen
Partn® Osanumero
Description Kuvaus
Al1P Piirilevy (paa)
A2P Piirilevy (kohinasuodatin)
A3P Piirilevy (vuotovirta)
A4P Piirilevy (ACS)

BS1~BS4 (A1P)
C1~C4 (A1P, A2P)
DS1 (A1P)

E1H

E2H

E3H~ESH
FLU~F4U (A2P)
F6U (A1P)
H1P~H7P (A1P)
HAP (A1P)

)
)
)
)
)
)

K4R (A1P
K10R (A1P)
K11M (A1P)

Painikekytkin

Kondensaattori

DIP-kytkin

Kampikammion lammitin

Alalevyn lammitin (lisdvaruste)
Levyldmmonvaihtimen ldmmittimet
Sulake

Sulake (T 5,0 A/ 250V)

Valodiodi (led) (huoltondytto on oranssi)
Valodiodi (led) (huoltonadytto on vihrea)
Magneettirele (Y1S)

Magneettirele (E3H~E5SH)

Magneettirele (Y2S)
Magneettirele (E2H)
Magneettirele (Y3S)
Magneettirele (E1H)

Magneettirele

Magneettinen kontaktori

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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K13R~K15R (A1P, A2P)

L1R~L3R (A1P)
M1C
M1F~M2F

PS (A1P)

Q1DI

R1~R5 (A1P, A2P)
RIT

R2T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

ROT

R10T

R11T

RC (A2P)
SINPH

S1PH

S1PL

T1A

TC (A2P)
V1D™~V4D (A1P)
V1R (A1P)

V2R (A1P)
V1T~V3T (A1P)
X1M

Y1E

Y3E

Y1S

Y25

Y3s

71C~711C
Z1F~Z6F (A1P, A2P)

Magneettirele

Kuristin

Kompressorin moottori
Tuuletinmoottori
Virransyoton kytkenta

Vikavirtasuojakytkin (30 mA) (ei sisally
toimitukseen)

Vastus

Termistori (ulkoilma)

Termistori (kompressorin poisto)
Termistori (kompressorin imu)

Termistori (ilman lammaonvaihtimen nesteputki)

(

(

(

(

Termistori (ilman lammonvaihdin)
Termistori (kylmaaineneste)
Termistori (kompressorin suojaus)
Termistori (tulovesi)

Termistori (Iahtdvesi)

Termistori (ripa)

Signaalin vastaanottopiiri
Korkeapaineanturi

Korkeapainekytkin

Matalapainekytkin

Virta-anturi

Signaalinsiirron virtapiiri

Diodi

IGBT-virtamoduuli

Diodimoduuli

Eristetty porttibipolaaritransistori (IGBT)
Kytkentarima

Elektroninen paisuntaventtiili (paa)
Elektroninen paisuntaventtiili (syotto)
Magneettiventtiili (4-suuntainen venttiili)
Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)
Magneettiventtiili (syoton ohitus)
Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Kohinasuodatin

Asentajan viiteopas

208

P DAIKIN

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12



14 | Tekniset tiedot

14.5 Kytkentakaavio: Sisayksikko

Katso yksikon mukana toimitettu kytkentdkaavio (sisayksikon etuyldpaneelin sisdpuolella). Seuraavassa selostetaan

siind kaytetyt lyhenteet.

Muistettavaa ennen yksikén kdynnistysta

Englanti

Kaannos

Notes to go through before starting
the unit

Muistettavaa ennen yksikon kaynnistysta

X1M Paaliitin

X2M Vaihtovirran kenttdjohdotusliitin
X5M Tasavirran kenttajohdotusliitin
X6M Varaldmmittimen virransyottoliitin
X7M/X8M Lisdlammittimen virransyottoliitin
———— Maadoitus

——————— Erikseen hankittava

@) Useita johdotusmahdollisuuksia
| Lisdvaruste

1 Ei kiinnitetty kytkinrasiaan

Lo ] Johdotus mallin mukaan

L ] Piirilevy

Note 1: Connection point of the power
supply for the BUH/BSH should be
foreseen outside the unit.

Huomautus 1: Varaldmmittimen
virransydton yhteyspiste tulisi valmistaa
yksikén ulkopuolelta.

Backup heater power supply

Varaldmmittimen virransyotto

O3V3 (IN~, 230V, 3 kW)

O3V3(3~, 230V, 6 kW)

O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

0O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN (3N~, 400V, 6 kW)/9WN (3N~,
400V, 9 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400V, 6 kW)

User installed options

Kayttajan asennettavissa olevat
lisdvarusteet

O LAN adapter

O Lahiverkkosovitin

O Domestic hot water tank

O Kuumavesivaraaja

O Remote user interface

O Huonetermostaattina kaytettava
kayttoliittyma

O Ext. indoor thermistor

O Ulkoinen sisatermistori

O Ext outdoor thermistor

0O Ulkoinen ulkotermistori

O Digital /0O PCB

O Digitaalinen I/O-piirilevy

O Demand PCB

O Tarvepiirilevy

0O Bottom plate heater

O Alalevyn lammitin

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Englanti

Kaannos

Main LWT

Paalahtoveden lampotila

0 On/OFF thermostat (wired)

0O P&alla/POIS-termostaatti (langallinen)

0 On/OFF thermostat (wireless)

0 Paalla/POIS-termostaatti (langaton)

O Ext. thermistor

O Ulkoinen termistori

0O Heat pump convector

0O Lampdpumpun konvektori

O Safety thermostat

O Turvatermostaatti

Add LWT

Lisalahtoveden lampatila

0 On/OFF thermostat (wired)

0 Paalla/POIS-termostaatti (langallinen)

0 On/OFF thermostat (wireless)

0 P&alla/POIS-termostaatti (langaton)

O Ext. thermistor

0 Ulkoinen termistori

O Heat pump convector

0O Lampdpumpun konvektori

Sijainti kytkinrasiassa

Englanti

Kaannos

Position in switch box

Sijainti kytkinrasiassa

Selitys

A1P Paapiirilevy

A2P * | Paalla/POIS-termostaatti (VP=virtapiiri)

A3P * | Lampopumpun konvektori

A4P * | Digitaalinen I/O-piirilevy

A8P * | Tarvepiirilevy

A10P MMI (=sisayksikkoon liitetty kayttoliittyma) —
Virransyottoyksikon piirilevy

A11P MMI (=sisayksikkoon liitetty kayttoliittyma) —
Paapiirilevy

A13P * | Lahiverkkosovitin

A14P * | Kayttsliittyman piirilevy

A15P * | Vastaanottimen piirilevy (langaton paalla/POIS-
termostaatti)

BSK (A3P) * | Aurinkopumppuaseman rele

CN* (A4P) * | Liitin

DS1(ASP) * | DIP-kytkin

F1B # | Varalammittimen ylivirtasulake

F2B # | Lisalammittimen ylivirtasulake

F1U, F2U (A4P) * | Sulake 5 A, 250 V digitaalista I/O-piirilevya varten

K1M, K2M Varalammittimen kontaktori

K3M Lisalammittimen kontaktori

KSM Varalammittimen turvakontaktori

Asentajan viiteopas
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K*R (A4P) Piirilevyn rele

M2P # | Kuumavesipumppu

M2S # | 2-tieventtiili jadhdytystilaa varten

M3S # | 3-tieventtiili lattialammitystd/kuumaa vetta varten
PC (A15P) * | Virtapiiri

PHC1 (A4P) * | Optoeristimen tulopiiri

Q2L Lisalammittimen lampdsuoja

Q4L # |Turvatermostaatti

Q*Dl # | Vikavirtasuojakytkin

R1H (A2P) * | Kosteusanturi

R1T (A2P) * | Paalla/POIS-termostaatin ulkoanturi

R2T (A2P) * | Ulkoinen anturi (lattia tai ilma)

R6T * | Ulkoinen sisa- tai ulkoilman termistori

S1S # | Toivotun kWh-taksan virransyoton kontakti
S2S # | Sahkomittarin pulssitulo 1

S3S # | Sahkomittarin pulssitulo 2

S65~S9S * | Digitaaliset tehonrajoitustulot

SS1 (A4P) * | Valintakytkin

TR1 Virransyotdn muuntaja

X6M # | Varaldammittimen virransydton kytkentarima
X7M/X8M # | Lisdlammittimen virransyottoliitinrima

X*, X*A, X*Y, Y* Liitin

X*M Kytkentarima

* Valinnainen
# Erikseen hankittava

Johdotuskaavion tekstikaannos

Englanti

Kaannos

(1) Main power connection

(1) Paavirtaliitanta

For preferential kWh rate power supply

Toivotun kWh-taksan virransyottda
varten

Indoor unit supplied from outdoor

Sisdyksikkdon toimitus ulkoyksikosta

Normal kWh rate power supply

Normaalin kWh-taksan virransyotto

Only for normal power supply
(standard)

Vain normaalille virransyotolle (vakio)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Vain toivotun kWh-taksan virransyotolle
(ulko)

Outdoor unit

Ulkoyksikkd

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Toivotun kWh-taksan virransyoton
kontakti: 16 V DC -tunnistus (jannite
piirilevylta)
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Englanti

Kaannos

SWB

Kytkinrasia

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Kayta normaalin kWh-taksan
virransyottoa sisayksikolle

(2) Backup heater power supply

(2) Varalammittimen virransyotto

Only for ***

Vain mallille ***

(3) User interface

(3) Kayttoliittyma

Only for LAN adapter

Vain lahiverkkosovittimelle

Only for remote user interface
EKRUDAS

Vain huonetermostaattina kaytetylle
kayttoliittymalle (EKRUDAS)

(4) Domestic hot water tank

(4) Kuumavesivaraaja

3 wire type SPST

3-johtiminen tyyppi SPST

Booster heater power supply

Lisalammittimen virransyotto

Only for *** Vain mallille ***

SWB Kytkinrasia

(5) Ext. thermistor (5) Ulkoinen termistori
SWB Kytkinrasia

(6) Field supplied options

(6) Erikseen hankittavat lisavarusteet

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC -pulssitunnistus (jannite
piirilevylta)

230V AC supplied by PCB

230 V AC piirilevylta

Continuous

Jatkuva virta

DHW pump output

Kuumavesipumpun 1ahto

DHW pump

Kuumavesipumppu

Electrical meters

Sahkomittarit

For safety thermostat

Turvatermostaattia varten

Inrush

Syoksyvirta

Max. load

Enimmaiskuorma

Normally closed

Yleensd suljettu

Normally open

Yleensa auki

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Turvatermostaatin kontakti: 16 V DC -
tunnistus (jannite piirilevylta)

Shut-off valve

Sulkuventtiili

SWB

Kytkinrasia

(7) Option PCBs

(7) Lisavarustepiirilevyt

Alarm output

Halytyslahto

Changeover to ext. heat source

Vaihto ulkoiseen [ammonldhteeseen

Max. load

Enimmaiskuorma

Min. load

Vahimmaiskuorma
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Englanti

Kaannos

Only for demand PCB option

Vain tarvepiirilevya varten

Only for digital I/0 PCB option

Vain digitaalista I/O-piirilevya varten

Options: ext. heat source output, solar
pump connection, alarm output

Lisdvarusteet: ulkoinen lammaonlahteen
lahto, aurinkopumppuliitéanta,
halytyslahto

Options: On/OFF output

Lisdvarusteet: paalle/pois-lahto

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Virranrajoituksen digitaaliset tulot:
12 V DC/ 12 mA -tunnistus (jannite
piirilevyltd)

Refer to operation manual

Katso tarkempia tietoja kayttdoppaasta

Solar input

Aurinkotulo

Solar pump connection

Aurinkopumpun liitdnta

Space C/H On/OFF output

Tilanjadghdytyksen/-lammityksen
PAALLA/POIS-lahtd

SWB

Kytkinrasia

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Termostaattien ja lampopumpun
konvektorin ulkoinen paalla/pois

Additional LWT zone

Lahtoveden lampatilan lisdalue

Main LWT zone

Paalahtoveden lampotila-alue

Only for external sensor (floor/ambient)

Vain ulkoista anturia varten (lattia tai
ilma)

Only for heat pump convector

Vain [ampopumpun konvektoria varten

Only for wired On/OFF thermostat

Vain langallista P&alla/pois-
termostaattia varten

Only for wireless On/OFF thermostat

Vain langatonta Paalla/pois-
termostaattia varten
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Sahkokytkentakaavio

Katso lisatietoja yksikon johdotuksesta.
Virransyt')tté Vakio-osa

Vain normaalin virransyton asennukseen |
Yksikon virransyotto: 230 V + maadoitus

-—

Ulkoyksikkd

ivotun KW-taksan virransyd

@a

Erlkseen hankittava

r
|
I
; Do
yksikon toivotun kWh-taksan virransyotto: 3oytimi : 1
1 280V + mazdois yimiven | ik L\maadotus
! - —
1 E%rr{/aahn KWh-taksan virransyottd siséyksikolle: S-ytiﬂinen 1 ;
| T
\ 2-ytiminen | ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
@ ! Toivotun kWh- laksan vnransy 207 : . X4A +maa
- === a | X1IM:1-2-3
Erikseen hankittava |
ON i — || psiminen
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
varalammittimen virransyottd (6/9 kW): 400 V tai 230 V + maadoitus }
(F1B) ! Sisayksikko
|
. . -, 4- tai 3- XIM:1-2-3
Valinnaiset osat ("KHW") 5 y‘;m‘;‘:n !
\ lisalammitimen virransyoitd (3 KW): 400 V tai 230 V + maadoitus 1 : X2M: 56 T T MR
) | | ! XoM: 7-9
‘ ! | X5M: 9-10 | Halytyslahtd
! ! Syfiminen | |
| | X6M: L1-L2-L3 + maadoitus 1 AdP:X1-X2
i =L - | ! fai LN + maadoius ! _ Vaihto ulkoiseen
! Kuumavesivaraaja ! | tai L1-L2-L3N + maadoitus | lammonizhteeseen
I I : X8M: L-N + maadoitus i
1 1 | tai L1-L2 + maadoitus : na ‘KAZ e
| | ; tai L1/L2/L3-N + maadoitus : Jaahdytysnam y
1 1 | | Paallalpois-lahtd
i I 1 | A4P: Y3YC
! ! | | XoM: 7-9
H H ; | Aurinkotulo
I I 0 T T T
! ! } ] XWz:10 X 1:2
| | 1 XM2: 11a
| |
I I !
| | 3-ytiminen } NO-venttili: X2M: 21-28
| | i ’ NC-venttili: X2M: 21-29
1 { X6M ] 1 XTM: L-N + maadoitus
! X5M: 56
i i !
I I
! | 2-timinen | X5h: 34
R5T - termistorin i
! =R o poan
| | !
I I e
i -
! ! ! 1 X5M: 7-8
I I I
| I ! Cmmm
| | !
|
: : 1
3-tieventtiili ! ®
3-ytiminen | 3
M3S (kun *KHW on asennettu) v/ - /)| | SPST: !
lattialammityksen valinta m T M1 xoM: 12-13-14a ! péd; X2M: 30-34-35
20V ! lisa: X2M: 30-34a-35a
|
I
|
|
I

! 2-ytiminen |

irranrajoituksen /. ! ™
tarvetulo 1 7 : 2sig_na_ali ;
ranrajofiuksen gy = LU
fanvetulo 2 7 signaali |
2-ytiminen 1

erranra owfufsen
tarvelull! 4 /;/

I
I
I
I
I
I
|
|
ranrajofiuksen /I
1 a3 7
|
I
I
I

péd; X2M: 30-31-34-35
lisa: X2M: 30-31-34a-35a

s X2M: 30-35

paa + lisé: X2M: 3-4

Huomautuksia:

in kanssa: pida vahi >5¢m
Saatawl\a olevat [ammittimet riippuvat mallista: katso yhdistelmétaulukko

2-ytiminen

230V kiertopumppu

70V

2-tieventtiili

N 2-ytiminen

| 2y1\m|nen —
a Sahkomittarin pulssitulo 1
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14 | Tekniset tiedot

14.6 ESP-kayra: sisayksikko

Huomautus: Virtausvirhe tapahtuu, kun veden virtauksen vahimmaisnopeutta ei
saavuteta.

A (kPa)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

— B
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
B (I/min)

4D121019

A Ulkoinen staattinen paine tilanlammitys-/jaahdytyspiirissa.
B Veden virtausnopeus yksikon tilanlammitys-/jdahdytyspiirissa.

C Kayttoala

Katkoviivat: Kayttdalue laajennetaan alhaisempiin virtausnopeuksiin vain, jos
yksikkoa kaytetdan vain lampopumpulla. (Ei kdynnistyksessa, ei varalammittimen
toiminnassa, ei sulatustoiminnassa.)

Huomautuksia:

= Virtauksen valitseminen kayttoalan ulkopuolelta voi vahingoittaa yksikkda tai
aiheuttaa vian. Katso myds pienin ja suurin sallittu veden virtausala teknisista
tiedoista.

= VVedenlaadun on oltava EU-direktiivin 98/83 EY mukainen.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12
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15 | Sanasto

15 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®,joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkilo, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa kerrotaan,
miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan ja miten sita huolletaan.

Kayttéopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa kerrotaan,
miten tuotetta tai laitetta kdytetaan.

Huolto-ohjeet
Tietyn tuotteen tai sovelluksen kayttdopas, joka selittda (tarvittaessa)
tuotteen tai sovelluksen asennuksen, maarityksen, kayton ja/tai huollon.

Varusteet
Etiketit, kayttboppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan kayttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Asentajan viiteopas 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
216 Daikin Altherma 3 HW
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Kenttaasetustaulukko [8.7.5] = .... 8291

Sovellettavat yksikot

EABH16DA6V
EABH16DA9W
EABX16DA6GV
EABX16DA9YW
EAVH16SU18DAGV
EAVH16SU23DAGV
EAVH16S18DAGV*
EAVH16S23DA6V*
EAVH16S18DA9W*
EAVH16S23DA9W*
EAVX16S18DAGV*
EAVX16S23DA6V*
EAVX16S18DA9W*
EAVX16S23DA9W*
EABH16DF6V
EABH16DFOW
EABX16DF6V
EABX16DFOW

(*1) *6V
(*2) *9W
(*3) *AB*
(*4) EAV*
(*5) *X*

(*6) *H*

(*7) EAV*18*
(*8) EAV*23*

4P556072-1B - 2020.12
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Kenttaasetustaulukko

Navigointiohj Kenttékoodi Asetuksen nimi

kkasenes
[2-06]

[2-05]

Aktivointi

Huone-asetuspiste R/W

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Paivamaara

Ala, asetusvali Arvo

Oletusarvo

0. s kaytosta
1: Kavtossa
4~16°C, vaihe: 1°C
8°C

1.5.1 [3-07] Lammityksen minimi R/W 12~18°C, vaihe: 0,5°C

1.5.2 [3-06] Lammityksen maksimi R/W 1§~§0"C, vaihe: 0,5°C

1.5.3 [3-09] Jaéhdytyksen minimi R/W ?ggyc, vaihe: 0,5°C

1.5.4 [3-08] Jaahdytyksen maksimi R/W ;ggs"c, vaihe: 0,5°C
35°C

1.6 [2-09] Anturin poikkeama R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Anturin poikkeama R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C

[

[2-0C]

Asetusalue
[9-01]

Lauhdutintyyppi R/IW

Lammityksen minimi R/W

24 Asetuspistetila 0: Absoluuttinen
1: SR-lammitys, kiintea jaahdytys
2: Saasta riippuva
L Lammityksen SR-kéyra

25 [1-00] Alhainen ympariston lampétila lahtéveden paalampétila-alueen lammityksen R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayrélle. -10°C

25 [1-01] Korkea ympariston lampétila lahtoveden paalampdétila-alueen lammityksen saasta |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C

25 [1-02] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden paalampotila-alueen R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
lammityksen s&aasta riippuva kayra alhai: ympériston [dmpétilassa. 35°C

25 [1-03] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampotila-alueen R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C
lammityksen séasta riippuva kéyra korkeassa ympériston lampoétilassa. 25°C

Jaahdytyksen saéasta riippuva kéyra

26 [1-06] Alhainen ympériston lampétila lahtoveden paalampétila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayrélle. 20°C

26 [1-07] Korkea ympariston lampétila lahtoveden paalampdétila-alueen jaahdytyksen saasta | R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C

26 [1-08] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampotila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampétilassa. 22°C

26 [1-09] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden paalampotila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen séésta riippuva kéyré korkeassa ympériston lampdétilassa. 18°C

0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri

15~37°C, vaihe: 1°C
25°C

[9-00]

Lammityksen maksimi R/W

2-0C]=2:

37~60, vaihe: 1°C
55°C

2-0CJ#2:

37~55, vaihe: 1°C
55°C

[9-03]

Jaahdytyksen minimi R/IW

5~18°C, vaihe: 1°C
8°C

[9-02]

[C-07]

[C-05]

Delta-T

Jaahdytyksen maksimi R/IW

Ohjaus R/IW

Termostaattityyppi R/W

18~22°C, vaihe: 1°C
22°C

0: Lvl:n ohjaus
1: Ulk. hl:n ohj.
2: Hi:n ohiaus
0: -

1: 1 kontakti

2: 2 kontaktia

Liséaalue

2.B.1 [1-0B] Lammityksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C

2B.2 [1-0D] Jaahdytyksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C

2.CA1 [8-05] Modulaatio R/IW 0: Ei
1: Kvlla

2.C.2 [8-06] Maksimimodulaatio R/W 0~10°C, vaihe: 1°C
5°C

2.D1 [F-0B] Lammityksen aikana R/W 0: Ei
1: Kvlla

2D.2 [F-0C] Jaahdytyksen aikana R/W 0: Ei
1: Kvlla

saasté riippuvalle kayrélle.

Jaahdytyksen saéasta riippuva kéyra

3.4 Asetuspistetila 0: Absoluuttinen
1: SR-lammitys, kiintea jaahdytys
2: Saasta riippuva
L Lammityksen SR-kéyra
35 [0-00] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden lisélampatila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 35°C
35 [0-01] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~[9-06]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alt ympériston lampdtilassa. 50°C
35 [0-02] Korkea ympariston lampétila Iahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen saasta |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
35 [0-03] Alhainen ympariston lampétila [ahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen R/W

-40~5°C, vaihe: 1°C
10°C

3.6 [0-04] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden lisélampatila-alueen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 8°C

3.6 [0-05] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden lisélampatila-alueen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra alhai ympariston lampdtilassa. 12°C

3.6 [0-06] Korkea ympariston lampétila Iahtéveden lisalampétila-alueen jadhdytyksen saasta |R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C

4P556072-1B - 2020.12

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttiaasetustaulukko Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
Oletusarvo

3.6 [0-07] Alhainen ympariston lampétila [ahtéveden lisalampétila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C

saasta riippuvalle kéyrélle. 20°C

3.7 [2-0D] Lauhdutintyyppi R/IW 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri

3.8.1 [9-05] Lammityksen minimi R/W 15~37°C, vaihe: 1°C
25°C

3.8.2 [9-06] Lammityksen maksimi R/W 2-0D]=2:
37~60, vaihe: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, vaihe: 1°C
55°C

3.8.3 [9-07] Jaahdytyksen minimi R/W 5~18°C, vaihe: 1°C
8°C

384 [9-08] Jaahdytyksen maksimi R/W 18~22°C, vaihe: 1°C
22°C

3.A [C-086] Termostaattityyppi R/W 0: -
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia

L Delta-T

3.B.1 [1-0C] Lammityksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C

3.B.2 [1-0E] Jaahdytyksen delta-T R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C

Vi

4.31 Tilanlam. OFF-lampd R/W 14~35°C, vaihe: 1°C
35°C

432 [F-01] Tilan jaéghdytyksen sammutuslampétila R/IW 10~35°C, vaihe: 1°C
20°C

4.4 [7-02] Alueiden maara R/W 0: 1 Ivl-alue
1: 2 Ivl-aluetta

4.5 [F-0D] Pumpun kayttotila R/W 0: Jatkuva
1: Otos
2: Pyvnto

46 [E-02] Yksikkétyyppi R/W (*5) |0: Kadnnettavissa (*5)

R/O (*6) |1: Vain lammitvs (*6)

4.7 [9-0D] Pumpun rajoitus R/W 0~8, vaihe:1
0 : Ei rajoitusta
1~4 : 50~80%

5~8 : 50~80% naytteenoton aikana

Tilanldmmitys/-jaahdytys

4.9 [F-00] Pumpun ulkoalue R/W 0: Rajoitettu
1: Sallittu
4.A [D-03] Lisays 0°C:n tienoilla R/IW 0: Ei

1: lisdys 2°C, vili 4°C
2: lisdys 4°C, vali 4°C
3: liséys 2°C, vali 8°C
4: lisays 4°C, vali 8°C

4B [9-04] Yiitys RIW 1~4°C, vaihe: 1°C
1°C

4.C [2-06] Pakkasenesto R/W 0: Pois kaytosta
1: Kéytossa

5.2 [6-0A] Mukava-asetuspiste R/W 30~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
60°C

5.3 [6-0B] Eko-asetuspiste R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C

5.4 [6-0C] Uudelleenldmmitys-asetuspiste R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Lammitystila R/W 0: Vain uud.lam.

1: Uud.lam+ajast
2: Vain aiastus

571 [2-01] Aktivointi R/W 0: Ei
1: Kvlla
57.2 [2-00] Kayttopaiva RIW 0: Joka péivé
1: Maanantai
2: Tiistai
3: Keskiviikko
4: Torstai
5: Perjantai
6: Lauantai
7: Sunnuntai
5.7.3 [2-02] Alkuaika R/W 0~23 tuntia, vaihe: 1 tunti
1
574 [2-03] Sailio-asetuspiste R/W [E-07]#1 : 55~75°C, vaihe: 5°C
70°C
[E-07]=1 : 60°C
60°C
575 [2-04] Kesto R/W [E-07]#1: 5~60 min, vaihe: 5 min
10 min
[E-07]=1: 40~60 min, vaihe: 5 min
‘ 40 min
5.8 [6-0E] Enintaan R/W (*3) : 40~75°C, vaihe: 1°C
60°C [E-07]=0
(*3) : 40~80°C, vaihe: 1°C
80°C [E-07]=5
(*4) : 40~60°C, vaihe: 1°C
60°C
5.9 [6-00] Hystereesi R/W 2~40°C, vaihe: 1°C
28°C (*7)
22°C (*8)
20°C (*3)
(*1) *6V_(*2) *9W_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
(*5) *x*_(*G) *H*_
(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Asetus ei pade tahan yksikkdon. 4P556072-1B - 2020.12
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Kenttaasetustaulukko

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
Oletusarvo
5A [6-08] Hystereesi R/IW 2~20°C, vaihe: 1°C
10°C
5.B Asetuspistetila R/IW 0: Absoluuttinen
1: Saasté riippuva
5.C [0-0B] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena kuuman veden saasta riippuva kayra R/W 35~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
korkeassa ympariston ldmpétilassa. 55°C
5.C [0-0C] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena kuuman veden saasta riippuva kayra R/W 45~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
alhai ymparistdn lampdtilassa. 60°C
5.C [0-0D] Korkea ympariston lampétila kuuman veden saasta riippuvalle kayrélle. R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Alhainen ympariston lampétila kuuman veden saasta riippuvalle kayralle. R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
-10°C

L
7.41

[6-01] Marginaali

Kayttajaasetukset

Hiljainen

Aktivointi

R/W

0~10°C, vaihe: 1°C
2°C

0: OFF

1: Hiljainen

2: Hiljaisempi

3: Hiljaisin

4: Automaattinen

L S&hkén hinta

7.6

Kaasun hinta

apuohjelma

R/W

7.5.1 Korkea R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

7.5.2 Keskitaso RW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Alhainen RW 0,00~990/kWh
1/kWh

\Kéiytt'éjéasetu kset

0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

9.1

[5-0D]

Jannite

RIW (*1)
RIO (*2

L Jarjestelma
9.1 [E-03] Varalam. tyyppi R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.1 [E-05] Kuuma vesi R/W Ei kuumaa vetta (*3)
[E-06] EKHW (*3)
[E-07] Integroitu (*4)
EKHWP (*3)
9.1 [4-06] Hata R/IW 0: Manuaalinen
1: Autom.
9.1 [7-02] Alueiden maara R/IW 0: Yksittédisalue

1: Kaksoisalue

L— Varaldmmitin

0: 230V, 1~ (*1)
1: 230V, 3~ (*1)
2: 400V. 3~ (2)

[4-0A]

Maaritykset

R/W

1: 11142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 hatétilanteessa

9.1

[6-03]

[6-04]

Kapasiteettivaihe 1

Lisékapasiteettivaihe 2

R/W

RIW

0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
2 KW (1)
3 kW (2)
0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
4 KW (1)
6 kW (*2)

jaahdytyksen séésta riippuva kéyréa korkeassa ympariston lampotilassa.

Lisdalue

9.1 [2-0C] Lauhdutintyyppi R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9.1 [C-07] Ohjaus R/W 0: Lvl:n ohjaus
1: Ulk. hl:n ohj.
2: Hl:n ohiaus
9.1 Asetuspistetila R/W 0: Absoluuttinen
1: SR-lammitys, kiintea jaahdytys
2: Saasta riippuva
9.1 Ajastus R/W 0: Ei
1: Kvlla
9.1 [1-00] Alhainen ympariston lampétila lahtéveden paalampétila-alueen lammityksen R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
séaasté riippuvalle kayralle. -10°C
9.1 [1-01] Korkea ympariston lampétila lahtéveden paalampoétila-alueen lammityksen saasta |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.1 [1-02] Lahtoéveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampatila-alueen R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
lammityksen s&asta riippuva kayréa alhaisessa ympariston lampétilassa. 35°C
9.1 [1-03] Lahtoéveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampatila-alueen R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C
lammityksen s&asta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 25°C
9.1 [1-06] Alhainen ympariston lampétila [ahtéveden paalampétila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayralle. 20°C
9.1 [1-07] Korkea ympéristdn lampétila lahtdveden padlampdétila-alueen jadhdytyksen sééstd |R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C
9.1 [1-08] Lahtoéveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampétila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampétilassa. 22°C
9.1 [1-09] Lahtoéveden lampédtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampétila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C

18°C

4P556072-1B - 2020.12

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.

9.1 [2-0D] Lauhdutintyyppi R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9.1 Asetuspistetila R/IW 0: Absoluuttinen
1: SR-lammitys, kiintea jadhdytys
2: Saasta riippuva
9.1 Ajastus R/W 0: Ei
1: Kvlla
9.1 [0-00] Lahtdveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden lisélampatila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 35°C
9.1 [0-01] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden lisélampatila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~[9-06]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampdatilassa. 50°C

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*



Kenttaasetustaulukko

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9.1 [0-02] Korkea ympariston lampétila lahtéveden lisalampétila-alueen Iammityksen saasta |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.1 [0-03] Alhainen ympariston lampétila [ahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen R/IW -40~5°C, vaihe: 1°C
séaasta riippuvalle kayralle. -10°C
9.1 [0-04] Lahtéveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden lisalampatila-alueen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen séaasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 8°C
9.1 [0-05] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtoveden lisalampatila-alueen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen sé: riippuva kéyra alhaisessa ympaériston lampdtilassa. 12°C
9.1 [0-06] Korkea ympariston lampétila lahtéveden lisalampétila-alueen jaahdytyksen saé R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayrélle. 35°C
[0-07] Alhainen ympéristén lampétila 1&htéveden lisélampétila-alueen jadhdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta nliiuvalle kairalle 20°C
[6-0D] Lammitystila 0: Vain uud.lam.
1: Uud.lam+ajast
2: Vain ajastus
9.1 [6-0A] Mukava-asetuspiste R/W 30~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Eko-asetuspiste RIW 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Uudelleenlammitys-asetuspiste R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
9.2.1 [E 05] Kuuma vesi R/W Ei kuumaa vetta (*3)
[E-06] EKHW (*3)
[E-07] Integroitu (*4)
EKHWP (*3)
922 [D-02] Kuumavesipumppu R/W 0: Ei
1: Toiss. paluu
2: Desinf. shuntti
9.24 [D-07] Aurinko R/W 0: Ei
1: Kvlld
9.31 [E 03] Varalam. tyyppi R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Jannite R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2:400V. 3~ (*2)
9.3.3 [4-0A] Maéritykset R/W 1: 1142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 hatatilanteessa
9.34 [6-03] Kapasiteettivaihe 1 R/IW 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
935 [6-04] Lisékapasiteettivaihe 2 R/W 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
4 kW (*1)
6 kW (*2)
9.3.6 [5-00] Tasapaino R/W 0: Sallittu
1: Ei sallittu
9.3.7 [5-01] Tasapainolampétila R/W -15~35°C, vaihe: 1°C
0°C
9338 [4-00] Kaytto RIW 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
2: Vain kuuma vesi
L Lisalammitin
9.4.1 [6-02] Kapasiteetti R/W 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
3 kW (*3)
0 kW (*4)
943 [8-03] Lisalammittimen ekoajastin R/W 20~95 min, vaihe: 5 min
50 min
9.4.4 [4-03] Kayttd RIW 0: Rajoitettu

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

sentajan asetukset

ST

Asentajan asetukset

Hata

06]

Tasapainotus

[5-02] Tilojen lammityksen ensisijaisuus

[5-03] Ensisijainen lampétila

[5-04] Lisalammittimen asetuspisteen poikkeama
[8-02] Kierratyksen estoajastin

[8-00] Vahimmaiskayntiajastin

[8-01] Enimmaiskayntiajastin

[8-04] Lisaajastin

[4-04] Vesiputken jaatymisesto

Edullisen kWh-taksan virransyoéttd

RIW

RIW

RIW

RIW

RIW

R/O

RIW

RIW

1: Sallittu

2: Paallekkaisyys

3: Kompressori pois paalta
4: Vain leaioonalaistauti

: Manuaalinen
: Autom.

0: Pois kaytosta

: Kévtossa
-15~35°C, vaihe: 1°C
0°C

0~20°C, vaihe: 1°C
10°C

0~10 tuntia, vaihe: 0,5 tuntia
0,5 tuntia [E-07]=1

3 tuntia [E-071#1

0~20 min, vaihe: 1 min
1 min

5~95 min, vaihe: 5 min
30 min

0~95 min, vaihe: 5 min
95 min

0: Ajoittainen

9.8.1 [D-01] Edullisen kWh-taksan virransy6tto R/W 0: Ei
1: Akt. Auki
2: Akt. suljettu
3: Turvatermostaatti
9.8.2 [D-00] Salli lammitin RW 0: Ei mitadn
1: Vain lisal.
2: Vain varal.
3: Kaikki [am.
9.8.3 [D-05] Salli pumppu R/W 0: Pakotettu pois
1: Tavallisesti
\ L Virrankulutuksen hallinta
9.9.1 [4-08] Virrankulutuksen hallinta R/W 0: Ei rajoitusta
1: Jatkuva
2: Diait. tulot
(*1) *6V_(*2) *W_

)
(*3)
(*5)

)

(*7) EAV*18™_(*8) EAV*23*

*AB*_

(*4) EAV*_

*X* (*6) *H*

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttaasetustaulukko

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttédkoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9.9.2 [4-09] Tyyppi RIW 0: Virta
1: Teho
9.9.3 [5-05] Raja R/IW 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.94 [5-05] Raja 1 R/IW 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.95 [5-06] Raja 2 R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.9.6 [5-07] Raja 3 R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.9.7 [5-08] Raja 4 R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Raja R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Raja 1 R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Raja 2 R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.9.B [5-0B] Raja 3 R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Raja 4 R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Ensisijainen lammitin 0: Ei mitaan
1: Lisalam.
2: Varalam.
| L Energiamittaus
9.A1 [D-08] Sahkomittari 1 R/IW 0: Ei
1: 0,1 pulssi’/kWh
2: 1 pulssi’lkWh
3: 10 pulssi/kWh
4: 100 pulssi’lkWh
5: 1000 pulssi’kWh
9.A2 [D-09] Sahkomittari 2 R/W 0: Ei
1: 0,1 pulssi/lkWh
2: 1 pulssi/kWh
3: 10 pulssi’/kWh
4: 100 pulssi/lkWh
5: 1000 pulssi’/kWh
| L Anturit
9.B.1 [C-08] Ulkoinen anturi R/W 0: Ei
1: Ulkoanturi
2: Huoneanturi
9.B.2 [2-0B] Anturin poikkeama R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Keskiarvoaika R/W 0: Ei keskiarvoa
1: 12 tuntia
2: 24 tuntia
3: 48 tuntia
4: 72 tuntia
9.C.1 [C-02] Bivalent. R/W 0: Ei
1: Bivalenttinen
9.C.2 [7-05] Boilerin tehokkuus R/W 0: Korkea
1: Korkea
2: Keskitaso
3: Alhainen
4: Alhainen
9.C3 [C-03] Lampdtila R/W -25~25°C, vaihe: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hystereesi R/W 2~10°C, vaihe: 1°C
3°C
9.D [C-09] Halytyslahto R/W 0: Tav. Auki
1: Tav. kiinni
9.E [3-00] Autom. uudelleenkaynnistys R/W 0: Ei
1: Kvlla
9.F [E-08] Virransaastétoiminto R/O 0: Pois kaytosta
1: Kévtossa
9.G Poista suojaukset kaytosta R/W 0: Ei
1: Kvlla
L Kenttaasetusten yleiskatsaus
9.l [0-00] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, vaihe: 1°C
saasté riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 35°C
9.1 [0-01] Lahtéveden lampétila-arvo, kohteena lahtéveden lisalampétila-alueen lammityksen | R/W [9-05]~[9-06]°C, vaihe: 1°C
saasta riippuva kayra alhaisessa ympdriston [dampétilassa. 50°C
9.1 [0-02] Korkea ympériston lampétila lahtéveden lisélampétila-alueen l&mmityksen saasta |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.1 [0-03] Alhainen ympériston lampétila [ahtéveden lisalampétila-alueen ldmmityksen R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayrélle. -10°C
9.l [0-04] Lahtoveden lampédtila-arvo, kohteena léhtéveden lisélampdtila-alueen R/W [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra korkeassa ympariston ldmpétilassa. 8°C
9.l [0-05] Lahtdveden lampétila-arvo, kohteena léhtoveden lisélampatila-alueen R/IW [9-07]~[9-08]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen séaasta riippuva kéayra alhaisessa ympariston ldmpétilassa. 12°C
9.l [0-06] Korkea ympariston lampétila lahtéveden lisélampétila-alueen jaahdytyksen saasta | R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayrélle. 35°C
9.l [0-07] Alhainen ympariston lampétila lahtéveden lisédlampétila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayralle. 20°C
9.l [0-0B] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena kuuman veden saasta riippuva kayra R/W 35~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
korkeassa ympariston ldmpétilassa. 55°C
9.l [0-0C] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena kuuman veden saasta riippuva kayra R/W 45~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
alhaisessa ympariston lampétilassa. 60°C
9.l [0-0D] Korkea ympariston lampétila kuuman veden saasta riippuvalle kayralle. R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
15°C
9.l [0-0E] Alhainen ympariston lampétila kuuman veden saasta riippuvalle kayrélle. R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
-10°C
9.l [1-00] Alhainen ympariston lampétila lahtéveden paalampétila-alueen lammityksen R/W -40~5°C, vaihe: 1°C
saasté riippuvalle kayralle. -10°C
9.l [1-01] Korkea ympariston lampétila Iahtéveden paalampoétila-alueen lammityksen saasta |R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 15°C
9.l [1-02] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtoveden paalampotila-alueen R/IW [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
lammityksen séésté riippuva kéyré alhaisessa ymparistén ldmpétilassa. 35°C
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(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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setustaulukko

Asetuksen nimi

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Ala, asetusvali Paivamaara Arvo

Oletusarvo

9.l [1-03] Lahtoveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paalampotila-alueen R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, vaihe: 1°C
lammityksen s&asta riippuva kéyréa korkeassa ympariston lampdotilassa. 25°C
9. [1-04] Paalahtéveden lampotila-alueen saésté riippuva jaahdytys. R/IW 0: Pois kaytosta
1: Kéytossa
9.l [1-05] Lisalahtéveden lampéotila-alueen saésté riippuva jaahdytys. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kéytossa
9.l [1-06] Alhainen ympariston lampétila [ahtéveden paalampétila-alueen jaahdytyksen R/W 10~25°C, vaihe: 1°C
saasta riippuvalle kayrélle. 20°C
9.l [1-07] Korkea ympariston lampétila lahtéveden paalampétila-alueen jadhdytyksen saasta | R/W 25~43°C, vaihe: 1°C
riippuvalle kayralle. 35°C
9.1 [1-08] Lahtoéveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paélampétila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra alhaisessa ympariston lampétilassa. 22°C
9.l [1-09] Lahtoéveden lampdtila-arvo, kohteena lahtdveden paélampétila-alueen R/W [9-03]~[9-02]°C, vaihe: 1°C
jaahdytyksen saasta riippuva kayra korkeassa ympariston lampétilassa. 18°C
9.l [1-0A] Mika on ulkolampétilan keskiarvoaika? R/W 0: Ei keskiarvoa
1: 12 tuntia
2: 24 tuntia
3: 48 tuntia
4: 72 tuntia
9.l [1-0B] Mik& on haluttu delta-T paaalueen lammityksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C
9. [1-0C] Mik& on haluttu delta-T lisdalueen lammityksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C
9.l [1-0D] Mika on haluttu delta-T paaalueen jaahdytyksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C
9.l [1-0E] Mika on haluttu delta-T lisdalueen jaahdytyksessa? R/W 3~10°C, vaihe: 1°C
5°C
9. [2-00] Milloin desinfiointitoiminto pitaisi suorittaa? R/W 0: Joka paiva
1: Maanantai
2: Tiistai
3: Keskiviikko
4: Torstai
5: Perjantai
6: Lauantai
7: Sunnuntai
9.l [2-01] Pitaisik6 desinfiointitoiminto suorittaa? R/W 0: Ei
1: Kvlld
9.l [2-02] Milloin desinfiointitoiminto pitaisi aloittaa? R/W 0~23 tuntia, vaihe: 1 tunti
1
9.l [2-03] Mikéa on desinfioinnin kohdelampdatila? R/W [E-07]#1 : 55~75°C, vaihe: 5°C
70°C
[E-07]=1 : 60°C
60°C
9.l [2-04] Kuinka kauan sailién lampétila tulee sailyttaa? R/W [E-07]#1: 5~60 min, vaihe: 5 min
10 min
[E-07]=1: 40~60 min, vaihe: 5 min
40 min
9.1 [2-05] Huoneen jaatymissuojalampétila R/W 4~16°C, vaihe: 1°C
8°C
9.l [2-06] Huoneen jaatymissuoja R/W 0: Pois kaytosta
1: Kévtossa
9.l [2-09] Saadetdankd mitatun huonelampétilan poikkeamaa? R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0A] Saadetaankd mitatun huonelampétilan poikkeamaa? R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
9.l [2-0B] Mika on vaadittu poikkeama mitatussa ulkolampétilassa? R/W -5~5°C, vaihe: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0C] Miké& lauhdutintyyppi on liitetty pa&-Ivl-alueeseen? R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9.1 [2-0D] Miké& lauhdutintyyppi on liitetty lisé-lvl-alueeseen? R/W 0: Lattialammitys
1: Tuuletinkonvektoriyksikkd
2: Patteri
9.l [2-0E] Mik& on suurin sallittu jannite 1ampopumpulle? R/W 20~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.1 [3-00] Saako yksikko kaynnistya uudelleen automaattisesti? R/W 0: Ei
1: Kvlld
9. [3-01] - 0
9. [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9.l [3-06] Mik& on haluttu huonelammoén maksimi lammityksessa? R/W 18~30°C, vaihe: 0,5°C
30°C
9.l [3-07] Mik& on haluttu huoneldmmon minimi lammityksessa? R/W 12~18°C, vaihe: 0,5°C
12°C
9.1 [3-08] Mik& on haluttu huonelammon maksimi jaahdytyksessa? R/W 25~35°C, vaihe: 0,5°C
35°C
9.1 [3-09] Mik& on haluttu huoneldmmon minimi jadhdytyksessa? R/W 15~25°C, vaihe: 0,5°C
15°C
9.1 [4-00] Mik& on varaldmmittimen kayttotila? R/W 0: Pois kaytosta
1: Kaytossa
2: Vain kuuma vesi
9.l [4-01] Milla sahkolammittimella on ensisijaisuus? R/IW
1: Lisalam.
2: Varalam.
9.l [4-02] Minké ulkolammon alapuolella sallitaan lammitys? R/W 14~35°C, vaihe: 1°C
35°C
9.l [4-03] Lisalammittimen kayttclupa. R/W 0: Rajoitettu
1: Sallittu
2: Paallekkaisyys
3: Kompressori pois paalta
4: Vain leaioonalaistauti
9.1 [4-04] Vesiputken jaatymisesto R/O 0: Ajoittainen
9.l [4-05] - 0
9.l [4-06] Hata R/W 0: Manuaalinen
1: Autom.
9.1 [4-08] Minka virranrajoitustilan jarjestelma vaatii? R/W 0: Ei rajoitusta
1: Jatkuva
2: Diait. tulot

(*1
(*3
(*5

*BV_(*2) *OW _

*AB*_(*4) EAV*_

)

)

) *X*_(*e) * H *_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*

(#) Asetus ei pade tahan yksikkoon.
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Kenttaasetustaulukko

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta

Navigointiohj Kenttékoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9.l [4-09] Miké virtarajoitustyyppi vaaditaan? R/W 0: Virta
1: Teho
9.1 [4-0A] Varalammittimen kokoonpano R/W 1: 11142 (*1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 hatétilanteessa
9.l [4-0B] Automaattinen jaahdytyksen/lammityksen vaihdoshystereesi. R/W 1~10°C, vaihe: 0,5°C
1°C
9.l [4-0D] Automaattinen jaahdytyksen/lammityksen vaihdossiirtyma. R/W 1~10°C, vaihe: 0,5°C
3°C
9.l [5-00] Sallitaanko varaldmmittimen toiminta tasapainolampétilan ylapuolella R/W 0: Sallittu
tilanlammityskéytossa? 1: Ei sallittu
9.l [5-01] Mika on rakennuksen tasapainolampétila? R/W -15~35°C, vaihe: 1°C
0°C
9.1 [5-02] Tilanlammityksen ensisijaisuus. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kavtossa
9.l [5-03] Tilanlammityksen ensisijaisuuslampdétila. R/IW -156~35°C, vaihe: 1°C
0°C
9.l [5-04] Asetuspisteen korjaus kuumalle vedelle. R/W 0~20°C, vaihe: 1°C
10°C
9.1 [5-05] Mik& on pyydetty raja dt1:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.1 [5-06] Mik& on pyydetty raja dt2:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.l [5-07] Mika on pyydetty raja dt3:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9.l [5-08] Mika on pyydetty raja dt4:lle? R/W 0~50 A, asetusvali: 1 A
50 A
9. [5-09] Mika on pyydetty raja dt1:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0A] Mik& on pyydetty raja dt2:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0B] Miké on pyydetty raja dt3:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0C] Mik& on pyydetty raja dt4:lle? R/W 0~20 kW, vaihe: 0,5 kW
20 kW
9.l [5-0D] Varalammittimen jannite R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2:400V. 3~ (*2)
9.l [5-0E] - 1
9.l [6-00] Lampétilaero, joka maérittaa lampdpumpun PAALLA-lampétilan. R/W 2~40°C, vaihe: 1°C
28°C (*7)
22°C (*8)
20°C (*3)
9.1 [6-01] Lampétilaero, joka maarittaa lampopumpun POIS-lampétilan. R/W 0~10°C, vaihe: 1°C
2°C
9.l [6-02] Mika on lisdlammittimen kapasiteetti? R/W 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
3 kW (*3)
0 kW (*4)
9.l [6-03] Mika on varalammittimen vaiheen 1 kapasiteetti? R/W 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
9.l [6-04] Miké on varalammittimen vaiheen 2 kapasiteetti? R/W 0~10 kW, vaihe: 0,2 kW
4 kW (*1)
6 kW (*2)
9.l [6-05] - 0
9.l [6-06] - 0
9.l [6-07] - 0
9.1 [6-08] Mité hystereesia kay an uudelleenlammitystil ? R/W 2~20°C, vaihe: 1°C
10°C
9. [6-09] - 0
9.l [6-0A] Miké on haluttu mukava-tilan séilytyslampétila? R/W 30~[6-0E]°C, vaihe: 1°C
60°C
9.l [6-0B] Mikéa on haluttu eko-tilan sailytyslampatila? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
9.l [6-0C] Mik& on haluttu uudelleenlammityksen lampétila? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, vaihe: 1°C
45°C
9.l [6-0D] Mika on haluttu asetuspistetila kuumalle vedelle? R/W 0: Vain uud.lam.
1: Uud.lam+ajast
2: Vain ajastus
9.l [6-0E] Miké on lampétilan maksimiasetuspiste? R/W (*3) : 40~75°C, vaihe: 1°C
60°C [E-07]=0
(*3) : 40~80°C, vaihe: 1°C
80°C [E-07]=5
(*4) : 40~60°C, vaihe: 1°C
60°C
9.1 [7-00] Kuuman veden lisélammittimen yliasetuslampétila. R/W 0~4°C, vaihe: 1°C
0°C
9.l [7-01] Kuuman veden lisdlammittimen hystereesi. R/W 2~40°C, vaihe: 1°C
2°C
9.l [7-02] Kuinka monta I&htdveden Iampétila-aluetta on? R/W 0: 1 Ivl-alue
1: 2 Ivl-aluetta
9.1 [7-03] - 2,5
9.l [7-04] - 0
9.l [7-05] Boilerin tehokkuus R/W 0: Korkea
1: Korkea
2: Keskitaso
3: Alhainen
4: Alhainen
9.1 [8-00] Kuumavesikayton vahimmaiskayttoaika. R/O 0~20 min, vaihe: 1 min
1 min
9.1 [8-01] Kuumavesikayton enimmaiskayttoaika. R/W 5~95 min, vaihe: 5 min
30 min
9.l [8-02] Kierratyksen estoaika. R/W 0~10 tuntia, vaihe: 0,5 tuntia
0,5 tuntia [E-07]=1
3 tuntia [E-071#1
9.l [8-03] Lisalammittimen viiveajastin. R/W 20~95 min, vaihe: 5 min
50 min
9.1 [8-04] Enimmaiskayttoajan lisakayttoaika. RIW 0~95 min, vaihe: 5 min
95 min
9.l [8-05] Salli Iahtéveden lampotilan modulaation ohjaavan huonetta? R/IW 0:Ei
1: Kvlla

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*

4P556072-1B - 2020.12 (#) Asetus ei pade tdhan yksikkoon.
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Kenttiasetustaulukko Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Navigointiohj Kenttékoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9.l [8-06] Lahtéveden lampotilan enimmaismodulaatio. R/W 0~10°C, vaihe: 1°C
5°C
9. [8-07] Mik& on haluttu mukava-tilan paalahtéveden lamp6 jaahdyt.? R/IW [9-03]~[9-02], vaihe: 1°C
18°C
9.l [8-08] Mik& on haluttu eko-tilan paalahtéveden 1ampd jaahdyt.? R/W [9-03]~[9-02], vaihe: 1°C
20°C
9.l [8-09] Mika on haluttu mukava-tilan paalahtdveden 1amp6 lammit.? R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
35°C
9.l [8-0A] Mika on haluttu eko-tilan pa: téveden 1ampo lammit.? R/W [9-01]~[9-00], vaihe: 1°C
33°C
9. [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9.1 [9-00] Mik& on haluttu maksimi-lvl paaalueelle [ammityksessa? R/W 2-0C]=2:
37~60, vaihe: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55, vaihe: 1°C
55°C
9.l [9-01] Mik& on haluttu minimi-lvl pa&alueelle lammityksessa? R/W 15~37°C, vaihe: 1°C
25°C
9.1 [9-02] Mik& on haluttu maksimi-lvl padalueelle jaahdytyksessa? R/W 18~22°C, vaihe: 1°C
22°C
9.l [9-03] Mika on haluttu minimi-lvl pa&alueelle jadhdytyksessa? R/W 5~18°C, vaihe: 1°C
8°C
9.l [9-04] Lahtoéveden lampétilan yliasetuslampétila. R/W 1~4°C, vaihe: 1°C
1°C
9.l [9-05] Mika on haluttu minimi-Ivl lisdalueelle [dmmityksessa? R/W 15~37°C, vaihe: 1°C
25°C
9.l [9-06] Mika on haluttu maksimi-Ivl lisdalueelle lammityksessa? R/W 2-0D]=2:
37~60, vaihe: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, vaihe: 1°C
55°C
9.1 [9-07] Mik& on haluttu minimi-Ivl lisdalueelle jadhdytyksessa? R/W 5~18°C, vaihe: 1°C
8°C
9.1 [9-08] Mik& on haluttu maksimi-Ivl lisdalueelle jadhdytyksessa? R/W 18~22°C, vaihe: 1°C
22°C
9. [9-0C] Huonelampétilan hystereesi. R/IW 1~6°C, vaihe: 0,5°C
1°C
9. [9-0D] Pumpun nopeuden rajoitus R/IW 0~8, vaihe:1
0 : Ei rajoitusta
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% néytteenoton aikana
6
9.l [9-0E] - 6
9.l [C-00] Kuuman veden ensisijaisuus. R/IW 0: Auringon ensisijaisuus
1: L&mpGpumpun ensisiiaisuus
9.l [C-01] - 0
9.l [C-02] Onko ulkoinen varaldmmonléahde liitetty? R/W 0: Ei
1: Bivalenttinen
9.l [C-03] Bivalenttinen aktivointi. R/W -25~25°C, vaihe: 1°C
0°C
9.l [C-04] Bivalenttinen hystereesi. R/W 2~10°C, vaihe: 1°C
3°C
9.l [C-05] Miké on paaalueen termos.pyynnon kontaktityyppi? R/W 0: -
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia
9.1 [C-06] Miké on lisdalueen termos.pyynnon kontaktityyppi? R/W 0: -
1: 1 kontakti
2: 2 kontaktia
9.1 [C-07] Miké& on yksikon ohjaustapa tilakaytéssa? R/W 0: Lvl:n ohjaus
1: Ulk. hl:n ohj.
2: Hi:n ohiaus
9.1 [C-08] Minké tyyppinen ulkoinen anturi on asennettu? R/W 0: Ei
1: Ulkoanturi
2: Huoneanturi
9.l [C-09] Mik& on vaadittu halytyslahdon kontaktityyppi? R/IW 0: Tav. Auki
1: Tav. Kiinni
9.l [C-0A] - 0
9.l [D-00] Mitka lammittimet sallitaan jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa? R/W 0: Ei mitddn
1: Vain lisal.
2: Vain varal.
3: Kaikki lam.
9.l [D-01] Toivotun kWh-taksan virta- asennuksen kontaktityyppi? R/W 0:Ei
1: Akt. Auki
2: Akt. suljettu
3: Turvatermostaatti
9.l [D-02] Minka tyyp. kuumavesiséilion pumppu on asennettu? R/W 0:Ei
1: Toiss. paluu
2: Desinf. shuntti
9. [D-03] Lahtéveden lampotilan kompensointi ampétilan 0°C tienoilla. R/W 0: Ei
1: lisdys 2°C, véli 4°C
2: lisdys 4°C, véli 4°C
3: lisays 2°C, véli 8°C
4: lisavs 4°C. vali 8°C
9.l [D-04] Onko tarvepiirilevy liitetty? R/IW 0:Ei
1: Virranhallinta
9.l [D-05] Onko pumppu sallittu jos toiv. kWh-taksan vl katkeaa? R/IW 0: Pakotettu pois
1: Tavallisesti
9.1 [D-07] Onko aurinkosarja liitetty? R/W 0: Ei
1: Kvlla
9.l [D-08] Kaytetaanko virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria? R/W 0:Ei
1: 0,1 pulssi’/kWh
2: 1 pulssi/kWh
3: 10 pulssi’/kWh
4: 100 pulssi/lkWh
5: 1000 pulssi’kWh
(*1) *6V_(*2) *9W_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
(*5) *X*_(*e) *H*_
(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Asetus ei pade tahan yksikkdon. 4P556072-1B - 2020.12
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Kenttiasetustaulukko Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Navigointiohj Kenttékoodi Asetuksen nimi Ala, asetusvali Paivamaara Arvo
e Oletusarvo
9.l [D-09] Kaytetaanko virtamittaukseen ulkoista kWh-mittaria? R/W 0: Ei
1: 0,1 pulssi’/kWh
2: 1 pulssi’lkWh
3: 10 pulssi’/kWh
4: 100 pulssi’lkWh
5: 1000 pulssi’kWh
9.1 [D-0A] - 0
9. [D-0B] - 2
9.l [E-00] Minka tyyppinen yksikkd on asennettu? R/O 0~5
0: Alh. lammoéniako
9.1 [E-01] Minké tyyppinen kompressori on asennettu? R/O 1
9.1 [E-02] Miké& on sisayksikon ohjelmistotyyppi? R/W (*5) |0: Kéannettavissa (*5)
R/O (*6) |1: Vain lammitvs (*6)
9.l [E-03] Mika on varaldammittimen vaiheiden maara? R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.l [E-04] Onko virransaastétoiminto kaytettavissa ulkoyksikossa? R/O 0: Ei
1: Kvlla
9.l [E-05] Voiko jarjestelma valmistaa kuumaa vetta? R/W 0: Ei (*3)
1: Kvlla (*4)
9.1 [E-06] Onko jarjestelmaan asennettu kuumavesisailio? R/O 0: Ei
1: Kvlla
9.1 [E-07] Minka tyyppinen kuumavesisailié on asennettu? R/W 0~6
0: EKHW (*3)
1: Integroitu (*4)
5: EKHWP (*3)
9.1 [E-08] Ulkoyksikén virransaastotoiminto. R/O 0: Pois kaytosta
1: Kavtossa
9.1 [E-09] - 1
9.l [E-0A] - 0
9.l [E-0B] Onko kaksialuesarja asennettu 0
9. [E-0C] - 0
9.l [E-OD] Onko jarjestelma taytetty glykolilla ? R/W 0: Ei
1: Kvlla
9.l [E-OE] - 0
9.1 [F-00] Pumpun toiminta sallittu alueen ulkopuolella. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kéwvtossa
9.l [F-01] Minka ulkolammon ylapuolella sallitaan jaéahdytys? R/W 10~35°C, vaihe: 1°C
20°C
9.l [F-02] - 3
9.l [F-03] - 5
9.l [F-04] - 0
9.l [F-05] - 0
9.l [F-09] Pumpun toiminta virtauksen poikkeavuuden aikana. R/W 0: Pois kaytosta
1: Kévtéssa
9.l [F-0A] - 0
9. [F-0B] Suljetaanko sulkuventtiili kun termos. on pois? R/W 0: Ei
1: Kvlla
9.1 [F-0C] Suljetaanko sulkuventtiili jadhdytyksen aikana? R/W 0: Ei
1: Kvlld
9.l [F-0D] Mika on pumpun kéayttotila? R/W 0: Jatkuva
1: Otos
2: Pyvnto

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

4P556072-1B - 2020.12 (#) Asetus ei pade tahan yksikkéon. (*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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