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DAIKIN ALTHERMA
-MAALAMPOPUMPPU
LAMMITYS JA KUUMA KAYTTOVES

ESITE




Kylmillakin alueilla talvella maaperan lampo6 on melko
tasaisesti noin 10°C yli 15 metrin syvyydella. Tama lampd on
ilmainen energianlahde, josta jarjestelmamme ytimessa oleva
maalampopumppu voi siirtaa lampda kotiinne ja kuumaan
kayttoveteen seka tuottaa valtaisat kustannussaastot
kylmassakin ilmastossa.
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Miksi valita Daikin Altherma
-maalampopumppu?

Yksinkertaisesti sen tahden etta se on
tehokkain ratkaisu

...esimerkiksi Suomen olosuhteissa, jossa ldammitys tapahtuu 70%:sti silloin kun ulkoldmpaétila on alle 3°C. Maaldmpdpumppu
ottaa energian maasta, jossa ulkoilman alhainen lampétila ei vaikuta stabiiliin maaldmmaonlahteeseen, maaldmpdpumpun
toiminta on tehokkaimmillaan

Merkittava ero

Invertteritekniikan hyvan tehokkuuden ansiosta Daikin Altherma -maaldampdpumppu tarjoaa parasta suorituskykya yleisiin
on/off-yksikdihin verrattuna.

Lampdkaivo kytketdan sisatiloissa olevaan

ldmpopumppuun.
Lampdpumppu taas kytketddn
sisatiloissa oleviin [dmmdnldhteisiin ja

ldmminvesivaraajan.



Suuren tehokkuuden lammitysteknologiaa,
joka on optimoitu kaikkiin vuodenaikoihin

invertterilampopumpputekniikalla

Helppo asennus

sisdltden lamminvesivaraajan

Kompakti, tyylikkaasti muotoiltu yksikko

Helppokayttoinen ohjain



Suuren tehokkuuden l[ammitysteknologiaa,

joka on optimoitu kaikkiin vuodenaikoihin
invertterilampopumpputekniikalla

Erittdin energiatehokas invertteri-ldmpdpumpputeknologiamme tuottaa todistetusti jopa 20% paremman kausittaisen
tehokkuuden perinteisiin on/off-maaldmp&pumppuihin verrattuna. Jarjestelmassamme:
Liuos, veden ja jddtymisestoaineen seos, joka toimii ldmmaonsiirtoaineena maaperan ja ldmpdpumpun valilld, pidetadn
korkeammassa vakaassa lampdtilassa, mikd vahentdd ldmpdpumpun energiantarvetta.
Invertteriohjatun kompressorin tehokas toiminta minimoi varaldammittimen kdyton tarpeen ja vahentda sahkonkulutusta.
Kompressorin korkea kdytdnaikainen tehokkuus saavutetaan osakuormalla, kun yksikon tayttd tehoa ei tarvita. Koska 70..80 %
kokonaislammaontuotosta tuotetaan olosuhteissa, jotka vastaavat osakuormaa, saadaan kokonaisenergiankulutus
minimoitua.

Namad ominaisuudet vahentavat kdyttokustannuksia ja lyhentavat investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Helppo asennus
sisaltden lamminvesivaraajan

Asennukseen tarvittavan ajan vahentdmiseksi kotiasennuksissa kuuman kayttdveden sdilio on tehtaalla asennettu
ldampdpumppumoduulin paalle. Lisaksi sisdyksikon vaatima lattiapinta-ala on suunnilleen sama kuin tavallisen kodinkoneen, ja
1732 mm korkuisena se mahtuu helposti mihin tavalliseen huoneeseen tahansa.




v" Helppokayttdinen ohjain
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«  Termostaattitoiminto:  veden ldmpdtila  suhteutetaan JE—— —
automaattisesti todelliseen huoneenldmpétilaan, jolloin . s
saadaan tasaisempi huoneenlampétila ja parempi viihtyisyys. .

-+ Energianhallintatoiminto: sdadin ndyttdd yksikon anto- ja 0 / 5
ottotehon, jolloin kayttdja voi hallita energiankulutustaan ja oK
sitd kautta kustannuksiaan entistd tarkemmin. \
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1732 mm

Tekniset tiedot

Vain lammitys

v’ Kompakti, tyylikkaasti muotoiltu

sisayksikko

« Integroimalla Il3mpopumppuyksikkd ja ldmminvesivaraaja saadaan tilantarve
minimoitua.
« Tyylikkdan muotoilun ansiosta yksikké sulautuu muihin kalusteisiin hyvin

Integroidun sisdyksikdn vaatima lattiapinta-ala on 728mm x 600mm - suunnilleen
sama kuin tavallisen kodinkoneen - ja 1 732 mm korkuisena se mahtuu hyvin
mihin tavalliseen huoneeseen tahansa. Koska kaikki liitdnnat tehdaan ylakautta,
laitteen ympadrilldkin vaaditaan vain vahan tilaa.

Sisayksikko EGSQH10S18A9W
Ldammitysteho Min. kw 3,11(1) /2,47 (2)
Nim. kw 10,2(1)/9,29(2)
Maks. kw 13,0(1)/11,9(2)
Ottoteho Nim. kW 2,34(1)/2,82(2)
cop 4,35(1)/3,29(2)
Kotelo Vari Valkoinen
Materiaali Pinnoitettu metallilevy
Mitat Yksikkd \KorkeusteveysxSyvyys mm 1732x600x728
Paino Yksikkd kg 210
Séilio Vesitilavuus | 180
Eristys \ Léampohavio kWh / 24h 1,36
Korroosionsuojaus Anodi
Toimintaldmpdatila- Asennustila Min. ~ maks. °C 5~30
alue Liuospuoli Min. ~ maks. °C -5~20
Lammitys Vesipuoli ‘Min.~maks. °C 24~60 (lampopumppu) / 65 (IimpSépumppu + varalammitin)
Kuuma kayttovesi| Vesipuoli ‘Min.~maks. °C 24~60 (lampopumppu) / 60 (varalammitin)
Kylmaaine Tyyppi R-410A
Taytosmaara kg 1,8
Adnen tehotaso  |Nim. dBA 46
Adnenpaineen taso Nim. dBA 32
Syéttojannite Nimi oW
Vaihe 3~
Taajuus Hz 50
Jénnite \ 400
Virta Suositeltu sulakekoko A 32

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)




.@3 Nykyisin ~ Daikin avaa tietd suorituskykyisempien, kustannustehokkaampien ja ymparistoystavallisempien

\ mukavuusratkaisujen suuntaan, ja tarjoaa kaikkiin vuodenaikoihin optimoituja tuotteita. Daikinin tuotteet véhentavat
. energiankulutusta ja kustannuksia alykkaalla tavalla. Tuotteet on suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa olosuhteissa ja
muswarmomes VOIT Nauttia niiden todellisesta suorituskyvysta koko lammitys- ja viilennyskauden ajan. Niinpa Daikin on oikea valinta

lompakollesi... ja ymparistolle.

Tama julkaisu on tarkoitettu vain esittdmaan tietoja eikd se muodosta tarjousta, joka
millaan tavalla sitoisi Daikin Europe N.V. -yhtiGta. Daikin Europe NV. on kerdnnyt
taman esitteen tiedot parhaan tietémyksen perusteella. Siing esitetylle sisalllle ja
tuotteille ja palveluille ei anneta suoraa tai epdsuoraa takuuta tietojen taydellisyyden,
tarkkuuden, luotettavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden suhteen
Pidatdmme oikeuden muutoksiin. Daikin Europe N.V. sanoutuu irti kaikesta vastuusta
koskien laajassa mielessa mahdollista suoraa tai epasuoraa vahinkoa, joka liittyy téméan
esitteen kayttdon ja/tai tulkintaan tai joka johtuu sen kaytostd ja/tai tulkinnasta
Daikin Europe N.V. omistaa sisallon kaikki oikeudet.

Vast. toim: Daikin Europe N.V,, Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
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