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3 Valmistelu

6 Poista varusteet.

a b c d
1% 1% 1%

2 2 (/‘

Yleiset varotoimet
Oheislaitteiden liitekirja
Sisayksikén asennusopas
Kayttdopas

Sulkuventtiilin tiivisterengas
Sulkuventtiili

g Kayttdliittyman kansi

-0 Q0T O

7 Asenna ylapaneeli ja etulevy takaisin.

3 Valmistelu

3.1 Vesiputkiston valmistelu

Minimivirtausnopeus

Tarkista, ettd asennuksen minimivirtausnopeus (vaaditaan sulatus-/
varaldammitintoiminnassa) voidaan taata kaikissa olosuhteissa.

HUOMIOITAVAA
Jos jokaisen tai tietyn tilan lammityssiimukan kiertoa

ohjataan kauko-ohjatuilla venttiileilla, on tarkeaa, etta tama
minimivirtausnopeus sailyy, vaikka kaikki venttiilit olisi
suljettu. Jos minimivirtausnopeutta ei voida saavuttaa,
virtausvirhe 7H naytetaan (ei lammitysta/toimintaa).

Katso asentajan viiteoppaasta lisatietoja.

Vaadittu minimivirtausnopeus sulatus-/varalammitintoimintaan
04+08-mallit 12 I/min
11+16-mallit 15 I/min

Katso suositellut toimenpideet kohdassa "6.5 Tarkistuslista ennen
kuin poistut asennuspaikalta” sivulla 19.

3.2 Sahkojohdotuksen valmistelu

3.21 Ulkoisten ja sisaisten toimilaitteiden
sahkoliitantéjen yleiskuvaus

Johdot Suurin

virrantarve

Nimike Kuvaus

Ulkoyksikon ja sisdyksikon virransyo6tto

1 Ulkoyksikon 2+GND tai @
virransyotto 3+GND

2 Sisayksikon 3 ©
virransyotto ja
yhteiskytkentajohto

3 Varalammittimen Katso seuraavaa |—
virransyotto taulukkoa.

4 Toivotun kWh-taksan |2 @

virransyotto
(jannitteeton kosketin)

5 Normaalin kWh-taksan |2 6,3A
virransyotto

Kayttsliittyma

6 |Kayttsliittym 2 @
Oheistuotteet

11 Alalevyn lammittimen |2 ®

virransyottd

12 Huonetermostaatti 3tai 4 100 mA®
13 Ulkolampétila-anturi 2 ®

14 Sisalampatila-anturi 2 ®

15 Lampdpumpun 4 100 mA®

konvektori

Erikseen hankittavat komponentit

16 Sulkuventtiili 2 100 mA®
311 Vesimaaran ja virtausnopeuden 17 Sahkémittari 2 (per mittari) ®)
tarkistaminen 18 Kuumavesipumppu 2 ®
Veden vahimmaismaara 19 Halytyslahto 2 ®)
Tarkista, ettd asennuksen kokonaisvesimaara ILMAN sisayksikon 20 Vaihto ulkoiseen 2 ®
sisdisen veden maaraa on vahintaan 10 litraa mallille EHVH/X04+08 lammonlahteen
ja 20 litraa mallille EHVH/X11+16. ohjaukseen
21 Tilanjaahdytyksen/- 2 ®
HUOMIOITAVAA ldammityksen toiminnan
Jos jokaisen tilan lammityssilmukan kiertoa ohjataan hallinta
kauko-ohjatuilla  venttiileilla, on tarkeaa, etta tama 22 Virrankulutuksen 2 (per ()
vahimmaisvesimaara sailyy, vaikka kaikki venttiilit olisi digitaaliset tulot tulosignaali)
suljettu.
Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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4 Asennus

(a) Katso ulkoyksikén nimikilpi.

(b) Kaapelin poikkipinta-ala vahintdan 0,75 mm?2

(c) Kaapelin poikkipinta-ala 2,5 mm?2.

(d) Kaapelin poikkipinta-ala 0,75 — 1,25 mm?, enimmaispituus:
50 m. Jannitteetdn kosketin varmistaa minimikuormituksen
15V DC, 10 mA.

(e) Kaapelin poikkileikkaus 0,75 — 1,25 mm?, enimmaispituus:
500 m. Soveltuu seka yhden kayttéliittyman ettéa kahden
kayttoliittyman liittamiseen.

HUOMIOITAVAA
Lséatietoja eri liitantdjen teknisista tiedoista on sisayksikon

sisapuolella.
Varalammittime | Virransyo6tto Tarvittava johdinmaara
n tyyppi
*3V 1x 230V 2+GND
*9W 1x 230 V 2+GND + 2 siltaa
3x 230V 3+GND + 1 silta
3% 400 V 4+GND
4 Asennus

4.1 Yksikoiden avaaminen

411 Sisayksikon avaaminen

1 LOysaa ja irrota ruuvit yksikdn pohjasta.

2 Paina etulevyn pohjassa olevaa painiketta.

.ﬁ VAROITUS: Teravat reunat
Ota kiinni etulevyn yldosasta alaka alaosasta. Varo

sormiasi, koska etulevyn alalaidassa on teravia reunoja.

3 Liu'uta yksikon etupaneelia alaspain ja irrota se.

ﬁ HUOMIO
Etupaneeli on painava. Ole varovainen, ettd ET jata

sormiasi valiin, kun avaat tai suljet yksikon.

4 Loysaa ja irrota 4 ruuvia, jotka pitavat ylapaneelia kiinni.

5 lIrrota ylapaneeli yksikosta.

4.1.2 Sisdyksikon kytkinrasian kannen
avaaminen

VA

4.2 Sisayksikon kiinnitys

421 Sisayksikon asennus

1 Nosta sisayksikkod kuormalavalta ja aseta se lattialle.

2 Liu'uta sisayksikko paikalleen.

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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4 Asennus

3 Saada nostojalkojen korkeus niin, ettd yksikkd on
vaakatasossa. Suurin sallittu poikkeama on 1°.
= e

o — ey,
S

HUOMIOITAVAA
Ala kallista yksikkda taaksepain.

o |

4.3 Kylmaaineputkiston liitannat

Katso ulkoyksikdn asennusoppaasta kaikki suositukset, tekniset
tiedot ja asennusohjeet.

4.31 Kylma&aineputkiston liittdminen

4.4 Vesiputkiston liittaminen

441 Vesiputkiston liittiminen

HUOMIOITAVAA
ALA kayta liikaa voimaa tehdessasi putkiliitantsja. Putkien

taipuminen voi aiheuttaa yksikén toimintahairioita.

Huollon ja kunnossapidon helpottamiseksi tuotteessa on 2
sulkuventtiilia. Kiinnitd venttiili veden tulo- ja Iahtoliitdntoihin.
Huomioi niiden sijainnit. Integroitujen tyhjennys- ja tayttdventtiilien
suunta on tarkea huoltoa varten.

1 Asenna sulkuventtiilit vesiputkiin.

Tilan 1ammityksen/jaéhdytyksen lahtovesi
Tilan 1ammityksen/jaédhdytyksen tulovesi
Kuuma lahtévesi

Kylma tulovesi (kylman veden sy6tto)

0T

HUOMIOITAVAA

On suositeltavaa asentaa sulkuventtiili kylman veden
tuloliitantdan  ja kuuman  veden |ahtoliitantaan.
Sulkuventtiilit eivat sisally toimitukseen.

2 Kiinnita sisayksikon mutterit sulkuventtiileihin.

3 Liitd kuuman veden tulo- ja lahtoputket sisdyksikkdon.

sisdayksikkoon
1 Yhdista  nestesulkuventtili  ulkoyksikdstd  sisdyksikon 4.4.2 Kiertoputkiston liittdminen
nestemaisen kylmaaineen liittimeen. ) L . . - e
b Edellytys: Vaaditaan vain, jos tarvitset kierron jarjestelmaasi.
a
‘ 1 LO&ysaa ja irrota 4 ruuvia, jotka pitavat ylapaneelia kiinni.
o\ 2 Irrota ylapaneeli yksikosta.
i
= i
I I\
a Nestemaisen kylmaaineen liitin
b Kaasumaisen kylmaaineen liitin
2 Yhdista kaasusulkuventtiili ulkoyksikosta sisayksikon
kaasumaisen kylmaaineen liittimeen.
3 Liitd kiertoputkisto kiertoputkiston liitantaan (b) ja vie putkisto
yksikon takana olevasta aukosta (a).
Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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4 Asennus

a Putken ilmanottoaukko
b Kiertoliitanta

4 Aseta kotelo takaisin.

443 Vesipiirin taytto

1 Liitd veden syéttoletku tayttdventtiiliin.

2 Avaa tayttoventtiili.

3 Varmista, ettd automaattinen ilmanpoistoventtiili on auki
(vahintaan 2 kierrosta).

4.4.5 Vesiputkiston eristaminen
Koko vesipiirin putket ON eristettava vesihOyryn tiivistymisen

estdmiseksi  jaahdytyskayton aikana seka jadhdytys- ja
lammityskapasiteetin alenemisen estamiseksi.

Jos lampédtila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
tiivistemateriaalin tulee olla vahintdan 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi tiivisteen pinnalla.

4.5 Sahkojohtojen kytkenta

ﬁ VAARA: SAHKOISKUN VAARA
‘f VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

4.51 Tietoja sahkomaaraysten tayttamisesta

Katos "4.5.4 Varalammittimen virransy6ton kytkeminen" sivulla 9.

4.5.2 Sisayksikon sdhkoéjohtojen liittaminen

1 Katso sisdyksikon avaamista varten "4.1.1 Sisayksikdn
avaaminen" sivulla 5 ja "4.1.2 Sisayksikon kytkinrasian kannen
avaaminen" sivulla 5.

2 Johtojen tulisi menna yksikkdon ylhaalta:

n TIETOJA
Katso ilmanpoistoventtiilin sijainti asentajan viiteoppaan
kohdasta Komponentit: Sisayksikko.

4 Lisaa piiriin vetta, kunnes painemittari osoittaa 2,0 baarin
painetta.

Poista mahdollisimman paljon ilmaa vesipiirista.
Sulje tayttoventtiili.

Irrota veden sy6ttoletku tayttdventtiilista.

44.4 Kuumavesivaraajan tayttaminen

1 Avaa kaikki kuumavesihanat, jotta ilma poistuu jarjestelman
putkistosta.

Avaa kylman veden tuloventtiili.
Sulje kaikki vesihanat, kun kaikki ilma on poistunut.

Tarkista vesivuodot.

a A~ WO N

Kaytd asennuspaikalla asennettua paineenalennusventtiilia
varmistamaan, etta vesi virtaa vapaasti poistoputken lapi.

4 Kiinnitd kaapeli nippusiteillda nippusiteiden  kiinnikkeisiin
varmistaaksesi vedonpoiston ja sen, ettd kaapeli El paase
koskettamaan putkia ja teravia reunoja.

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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4 Asennus

n TIETOJA
Kuuman  veden

yksikosta.

lampdtila-anturin -~ kayttéa  varten

kytkinrasiaa voidaan kallistaa. Kytkinrasiaa El tule irrottaa

Reititys

Mahdolliset johdot (riippuen yksikon tyypista ja asennetuista varusteista)

a

Matalajannite

= Kayttoliittyma

= Digitaalisten tulojen virrankulutus (ei sisally toimitukseen)
= Ulkolampétila-anturi (lisdvaruste)

= Sisailman lampétila-anturi (lisdvaruste)

= Sahkomittarit (ei sisally toimitukseen)

b

Korkeajannitevirransyottd

* Yhteiskytkentajohto

» Normaalin kWh-taksan virransyotto
= Toivotun kWh-taksan virransyéttd

= Varalammittimen virransyottd

= Alalevyn lammittimen virransyotto (lisavaruste)

C

Korkeajanniteohjaussignaa
li

= Toivotun virransy6ton kosketin

= Lampdpumpun konvektori (lisdvaruste)

= Huonetermostaatti (lisavaruste)

= Sulkuventtiili (ei sisally toimitukseen)

= Kuumavesipumppu (ei sisally toimitukseen)
= Halytyslahto

= Vaihto ulkoiseen lammaonlahteen ohjaukseen

= Tilanjaahdytyksen/-lammityksen toiminnan hallinta

.‘é HUOMIO
ALA tyénna tai

yksikkéon.

Toivotun kWh-taksan virransyo6tto

jatd tarpeettoman pitkia kaapeleita

45.3 Paavirransyoton liittaminen

1 Liité paavirransyotto.

Normaalin kWh-taksan virransyo6tto

X2M

XIA X19A
F F B
|
ok c
00N
XIMg 9
\ /
S18
a Yhteiskytkentédkaapeli (=paavirransyotto)
b Normaalin kWh-taksan virransyétto
¢ Toivotun virransy6tdn kosketin
e e e e e e HHEERER . .
2 2 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.
ﬂ TIETOJA
‘%I%l%‘ 'ﬁ Toivotun kWh-taksan virransy6ton kanssa normaalin kWh-
123 taksan virransy6ton erottamisen tarve sisayksikolle (b)

X2M30/31 riippuu toivotun kWh-taksan virransyotosta.

Selitys: katso seuraava kuva.

Erillinen liitanta sisayksikolle vaaditaan:

= jos toivotun kWh-taksan virransy6ttd  keskeytyy
aktiivisena, TAI

= jos sisayksikdn virrankulutusta ei sallita toivotun kWh-
taksan virransy6tossa sen ollessa aktiivisena.

Asennusopas
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4 Asennus

4.5.4 Varalammittimen virransyo6ton
kytkeminen

ﬁ HUOMIO
Jotta laite on tdysin maadoitettu, kytke aina

varalammittimen virtaldhde ja maadoitusjohto.

Varalammittimen kapasiteetti voi poiketa sisdyksikdn mallista
rippuen. Varmista, ettd virransy6ttd tayttdd varalammittimen
kapasiteetin seuraavan taulukon mukaisesti.

Varalammitti | Varalammi | Virransyott Suurin Z,..(Q)
men tyyppi ttimen [} virrantarve
kapasiteett
i

*3V 3 kW 1~230V 13A —
W 3 kW 1~230V 13A —

6 kW 1~230V 26 AP®) —

6 kW 3~230V 15A —

6 kW 3 N~400V 8,6 A —

9 kW 3 N~400V 13A —

(a) Laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12
(eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka
asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden,
joiden vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A,
tuottamien yliaaltovirtojen rajat).

(b) Tama laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-11
(eurooppalainen/kansainvélinen tekninen standardi, joka
asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden,
joiden nimellisvirta on <75 A, jannitemuutosten, -
vaihteluiden ja -varinan rajat) edellyttéen, etta jarjestelman
impedanssi Z,,; on pienempi tai yhta suuri kuin Z,.,
kayttajan syottojarjestelman ja julkisen jarjestelman
rajapintapisteessa. Laitteiston asentajan tai kayttajan

Varalammittim Varalammittimen Liitinten kytkennat
en tyyppi virransyoton
kytkennat
6 kW 3~ 230 V J 52
(*QW) [TTTTTIT
®N
Geafiad
i
Ot SN-400V] | et 205E B
(*QW) [INENENE] 2]
9 kW 3N~ 400 V
(*ow)

3 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

4 Maarita kayttolittyma oikeaa virransyéttéa varten. Katso
"5.2.2 Apuohjelma: Vakio" sivulla 13.

Varalammittimen kytkennan aikana johdot voidaan kytkea vaarin.
Mahdollisia vaarin kytkettyja johtoja varten on suositeltavaa mitata
lammitinelementtien vastusarvo. Riippuen varalammittimen eri
tyypeista myds seuraavat vastusarvot (katso taulukko) tulisi mitata.
Mittaa AINA resistanssi kontaktoripidikkeista K1M, K2M ja K5M.

vastuulla on varmistaa — neuvottelemalla tarvittaessa
jakeluverkko-operaattorin kanssa — etta laitteisto liitetaan 3 kw 6 kw 6 kW 6 kW 9 kW
vain syéttéjarjestelméén, jonka impedanssi Z,,, on 1~230 |1~230 |3~230 |3 3
pienempi tai yhta suuri kuin Z,,,. Vv Vv Vv N~ 400 |N~ 400
1 Kytke varalammittimen virransy6ttd. *3V-malleissa kaytetédan \" \'
kaksinapaista sulaketta kohtaan F1B. *9W-malleissa kaytetaan KIM/A  |KsM/M13 1529Q 15290 |529Q | S
nelinapaista sulketta kohtaan F1B.
KIM/3 | 0 0 105,8 Q |105,8 Q
2 Muokkaa tarvittaessa liitantéja liittimissa X6M ja X7M. KIM/5 | - - 1058 Q 11058 Q
Varalammittim Varalammittimen Liitinten kytkennat KIM/3 |[KIM/5 126,5Q [26,5Q 1[265Q |105,8Q (105,8Q
en tyyppi virransy6ton KoM |K5M/A3 |w 265Q [265Q |« w
kytkennat
K2M/3 | 0 © 52,9Q (5290
3 kW 1~230V —
(*3v) K2M/5 Ll L] L 52,9 Q 52,9 Q
K2M/3  |K2M/5 (52,9Q |529Q |529Q (5290 |529Q
KIM/5  |[K2M/1 | Ll Ll 0 L
Esimerkkivastus kohtien K1M/1 ja K5M/13 valilla:
,|| K1M K2M
F1B X6M X7M ¢ ¢
3 kW 1~230V
o I BE= 25T s 5658 0868
A R 908  [peog
< ' ' ‘ Q ‘ & &
6 kW 1~ 230 V ® 2
(o) 8 S K5M
1 3 5\3
@@J@\&)
RRRR
2 4614
&
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4 Asennus

45.5 Kayttoliittyman liittaminen 4A Takaa 4B Vasemmalta

= Jos kaytat 1 kayttoliittymaa, voit asentaa sen sisayksikkdon
(sisayksikon lahelta hallitsemiseksi) tai huoneeseen
(huonetermostaattina kaytettaessa).

PCB

G

mia Y |
e X

= Jos kaytat 2 kayttdliittymaa, voit asentaa 1 kayttoliittyman
sisayksikkdon  (sisdyksikon laheltd hallitsemiseksi) ja 1
kayttolittyman huoneeseen (huonetermostaattina kaytettavaksi).

e ©
T

Toimenpide poikkeaa hieman riippuen siitd, mihin kayttoliittyma
asennetaan.

# Sisayksikko Huone 4C Ylapuolelta 4D Ylakeskelta
1 Liita kayttoliittyman kaapeli sisayksikkoon.

Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

g B4 kg &

—_———— a Tee tahan osaan lovi johtoja varten pihdeilla tms.
; | b Kiinnita johdot kotelon etupaneeliin johtopidikkeen ja
| l pidikkeen avulla.
|
|
|

@@D 45.6  Sulkuventtiilin liittiminen
(@ VAR

a b

1 Liitd venttiilien ohjauskaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.
a Paakayttoliittyméa @

i . HUOMIOITAVAA
b Valinnainen kayttoliittyma Johd | NG " | |
‘ L ventti 5 sulicti) i
2 |Aseta ruuvimeisseli kayttoliittyman alla oleviin koloihin ja ohdotus on eriiainen venttiilile (yleensa suliettu) ja

. o .. NO-venttiilille (yleensa avoin).
irrota etulevy varovasti seinalevysta.

Piirilevy on kiinnitetty kayttoliittyman etulevyyn. Varo NO NC
vahingoittamasta sita.

X2M X2M

3 |Kiinnita kayttliittyman seinalevy Kiinnita xmaEEaR
yksikon etulevyyn. kayttoliittyman \IEEH/
ALA kirista kiinnitysruuveja liikaa, seindlevy seingan.
jottei kayttoliittyman takaosa vaanny.
Lid L4 HRARARFEEBEE BEBEEFRERERE
) M2S M2S
o 2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.
o @AJ"“
v
4 |Yhdista kuvan 4A mukaisesti. Yhdista kuvan 4A,
4B, 4C tai 4D
mukaisesti.

5 |Asenna etulevy takaisin seinalevyyn.

ALA litista johtoja, kun kiinnitat yksikdn etupaneelia.

(a) Paakayttoliittyma vaaditaan toimintaan, mutta se on
tilattava erikseen (pakollinen lisdvaruste).

Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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4 Asennus

4.5.7 Sahkomittarien liittaminen

ﬂ TIETOJA
Jos kaytdssa on sahkdmittari, jossa on transistorildhto,
tarkista napaisuus. Positiivinen napa ON kytkettava
liittimiin X5M/7 ja X5M/9; negatiivinen napa liittimiin X5M/8
ja X5M/10.

1 Liita sahkomittarien kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.

78910

X5M

828 838

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

4.5.8

1 Liitd kuumavesipumpun kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan
kuvan mukaisesti.

Kuumavesipumpun kytkeminen

B R

Y|
XM g A

I G R B O e R E bd 54 B B2

M2P 1'}!

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.

4.5.9 Halytyslahdon kytkeminen
1 Liitd halytyslahdén kaapeli oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan
mukaisesti.
a

a EKRP1HB on asennettava.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

4.5.10 Tilanjaahdytyksen paalla/pois-lahdon
kytkeminen

1 Liita tilanjdadhdytyksen/-lammityksen paalla/pois-lahdén kaapeli
oikeisiin liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

a EKRP1HB on asennettava.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.

4.5.11 Ulkoiseen lammonlahteeseen vaihdon

kytkeminen

1 Liitd ulkoiseen lammodnlahteeseen vaihtamisen kaapeli oikeisiin
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

T

T o
D[ﬂ = X1M::>:::f>:
[ [1asp= \EEHY
XM

xmmE 0

Cr i I Cr B e B ol I IR ]

vy
LN

a EKRP1HB on asennettava.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilla nippusiteiden kiinnikkeisiin.
4.5.12 Virrankulutuksen digitaalisten tulojen
kytkeminen

1 Liitd virrankulutuksen digitaalisten tulojen kaapeli oikeisiin
liittimiin seuraavan kuvan mukaisesti.

X

=

T
~NA—

IR RN T

S6S
S9S

0\

~| o

nlin
a EKRP1AHTA on asennettava.

2 Kiinnita kaapeli nippusiteilld nippusiteiden kiinnikkeisiin.
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5 Maaritykset

4.6 Sisayksikon asennuksen
viimeistely

4.6.1 Kaukosdatimen kannen kiinnittdminen
sisayksikkoon
1 Varmista, ettd etupaneeli on irrotettu sisdyksikdstd. Katso
"4.1.1 Sisayksikon avaaminen" sivulla 5.

2 Aseta kayttoliittyman kansi saranoihin.

Ll e

3 Kiinnita etupaneeli sisayksikkdon.

4.6.2 Sisdyksikon sulkeminen

1 Sulje kytkinrasian kansi.
2 Asenna ylalevy takaisin.

3 Asenna etupaneeli takaisin.

HUOMIOITAVAA
Kun  suljet sisdyksikon  kantta, varmista, etta

kiristysmomentti El ylitd arvoa 4,1 Nem.

5 Maaritykset

5.1 Yleiskuvaus: Maaritykset

Tama Iluku kuvaa, mitéa jarjestelman maarittamistad varten on
tiedettava ja tehtdva asennuksen jalkeen.

HUOMIOITAVAA
Tassa luvussa oleva maaritysten selitys sisaltda VAIN

perusselitykset. Voit katsoa tarkempia selityksia ja
taustatietoja asentajan viiteoppaasta.

Miksi

Jos ET maaritd jarjestelmad oikein, se ElI valttdmatta toimi
odotetusti. Maaritykset vaikuttavat seuraaviin asioihin:

= Ohjelmiston laskut

= Se, mita voit nahda ja tehda kayttoliittymalla
Miten

Voit maarittaa jarjestelman kayttoliittyman kautta.

= Ensimmainen kerta — apuohjelma. Kun kytket kayttoliityman
paalle ensimmaistd kertaa (sisayksikon kautta), apuohjelma
auttaa sinua maarittamaan jarjestelman.

= Jalkeenpdin. Voit tarvittaessa tehdd muutoksia maarityksiin
mydhemmin.

ﬂ TIETOJA

Kun asentajan asetuksia muutetaan, kayttolittyma pyytaa
vahvistusta. Kun vahvistus on suoritettu, naytté sammuu
hetken kuluttua ja varattu-ilmoitus nakyy usean sekunnin
ajan.

Asetusten kayttaminen — taulukoiden selite

Voit kayttad asentajan asetuksia kahdella eri tavalla. Kuitenkaan
kaikki asetukset EIVAT ole kaytettavissé molemmilla tavoilla. Talldin
vastaavat taulukon sarakkeet ovat merkitty téssa taulukossa
merkinnalla Ei saatavilla.

Tapa Taulukon sarake

Asetusten kayttdminen navigointikohteiden #
kautta valikkorakenteessa.

Asetusten kayttaminen koodin kautta Koodi
asetusten yleiskuvauksessa.

Katso myds:
= "Asentajan asetusten kayttd" sivulla 12

= "5.3 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus" sivulla 17

51.1 Yleisimpien kommenttien kaytto

Asentajan asetusten kaytto
1 Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja.

2 Mene kohtaan [A]: > Asentajan asetukset.

Yleisasetusten kaytto
1 Aseta kayttajan lupatasoksi Asentaja.

2 Mene kohtaan [A.8]: > Asentajan asetukset > Yleisasetukset

Kayttajan lupatason asettaminen tasolle Asentaja
1 Aseta kayttajan lupatasoksi Edis. loppukay..
2 Mene kohtaan [6.4]: > Tiedot > Kayttajan lupataso.
3 Paina painiketta &8 yli 4 sekunnin ajan.
Tulos: / Kotisivuilla nékyy.

4 Jos ET paina mitadén painiketta yli 1 tuntiin tai painat (@)-
painiketta uudelleen yli 4 sekunnin ajan, asentajan lupatasoksi
tulee uudelleen Loppukayttaja.

Kayttédjan lupatason asettaminen tasolle Edistynyt
loppukayttaja

1 Siirry paavalikkoon tai mihin tahansa alivalikkoon: &.
2 Paina painiketta @) yli 4 sekunnin ajan.

Tulos: Kayttdjan lupatasoksi tulee Edis. loppukay.. Lisatietoja
naytetaan ja valikon nimeen lisataan “+”. Kayttajan lupatasona pysyy
Edis. loppukay., kunnes toisin asetetaan.

Kayttdjan lupatason asettaminen tasolle Loppukayttaja
1 Paina painiketta yli 4 sekunnin ajan.

Tulos: Kayttdjan lupatasoksi tulee Loppukayttadja. Kayttoliittyma
palaa oletusaloitusnayttoon.

Yleiskuvausasetusten mukauttaminen
Esimerkki: Muuta [1-01] asetuksesta 15 asetukseen 20.

1 Mene kohtaan [A.8]: > Asentajan asetukset > Yleisasetukset

2 Siirry asetuksen ensimmaisen osan vastaavaan nayttdon
painamalla painikkeita &3 ja E3.

Asennusopas
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5 Maaritykset

Esimerkki: [1-01]: “1” muuttuu muotoon hydropiirilevyn

ylapuolella “01”.

ﬂ TIETOJA
Ylimaarainen 0-numero lisataan asetuksen ensimmaiseen
osaan, kun kaytat koodia yleiskuvausasetuksissa.

5.2.2

Apuohjelma: Vakio

Varalammittimen maaritykset (vain *9W-malli)

# Koodi

Kuvaus

[A215] |[5-0D]

Yleisasetukset
00 01 15 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa 0Ob
Oc od Oe of
OK Vahvista 4 Saada ) selaa

3 Siirry asetuksen vastaavaan toiseen

painikkeita Kl ja @3.
Yleisasetukset
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Vahvista & Saada 4p Selaa

Tulos: Mukautettu arvo on nyt korostettu.

4 Muokkaa arvoa painamalla painikkeita &3 ja £3.

Yleisasetukset
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 0a Ob
Oc 0d Oe of
OK Vahvista & ss3da 4P Selaa

5 Toista edelliset vaiheet, jos muita asetuksia on muokattava.
6 Paina & vahvistaaksesi parametrin muokkaus.

7 Vahvista asetukset painamalla asentajan asetusvalikossa €.

Asentajan asetukset

Jarjestelma kaynnistyy
uudelleen.

Peruuta

OK Vahvista 4p saada

Tulos: Jarjestelma kaynnistyy uudelleen.

5.2 Perusmaaritykset

5.21 Apuohjelma: Kieli / paivamaara ja aika

osaan painamalla

Varalam. tyyppi:

« 1 (1P,(1/142)): 6 KW 1~ 230 V (*9W)
« 3(3P,(1/1+2)): 6 KW 3~ 230 V (*9W)
- 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W)
- 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V

(raw)
Varaldammittimen releasetus
Releasetus Varalammittimen toiminta

Jos Jos
varalammittimen varalammittimen
vaihe 1 on vaihe 2 on
aktiivinen: aktiivinen:

1/1+2 Rele 1 paalla Releet 1+2 paalla

1/2 Rele 1 paalla Rele 2 paalla

Tilanlammityksen/-jaahdytyksen asetukset

#

Koodi

Kuvaus

[A.2.1.7]

[C-07]

Yksikdn lampétilahallinta:

= 0 (Lvln ohjaus): Yksikdn toiminta
paatetadn  lahtdveden  [Admpdtilan
perusteella.

= 1 (Uk. hl:n ohj.): Yksikdn toiminta
paatetaan ulkoisen termostaatin
perusteella.

= 2 (HE:n ohjaus): Yksikdn toiminta
paatetaan kayttoliittyman ympariston
lampétilan perusteella.

[A.2.1.B]

Ei
saatavilla

Vain jos kaytdssa on 2 kaukosaadinta:
Kayttoliittyman sijainti:
= YksikOssa

= Huoneessa

[A.2.1.8]

[7-02]

Veden lampdtila-alueiden maara:
= 0 (1 Ivl-alue): Paa

= 1 (2 Ivl-aluetta): Paa + lisa

[A.2.1.9]

# Koodi Kuvaus
[A1] Ei saatavilla |Kieli
[1 Ei saatavilla|Paivamaara ja aika

[F-0D]

Pumpun toiminta:

= 0 (Jatkuva): Jatkuva pumpun toiminta,
riippumatta siitd, onko termostaatti
paalla vai pois paalta.

= 1 (Otos): Kun termostaatti on pois
paaltd, pumppu toimii 5 minuutin
vélein ja veden lampdtila tarkistetaan.
Jos veden lampdtila on tavoitetta
alhaisempi, yksikén toiminta  voi
kaynnistya.

= 2 (Pyynt6): Pumpun toiminta perustuu
pyyntoon. Esimerkki:
Huonetermostaatin  ja termostaatin
kayttd luo termostaatin paallé/pois-
tilan.
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5 Maaritykset

#

Koodi

Kuvaus

[A.2.2.5]

[C-06]

Lisdalueen ulkoinen huonetermostaatti:
= 0: Ei saatavilla

= 1 (Termos. ON/OFF): Kun kaytetty
ulkoinen huonetermostaatti
tai lampopumpun  konvektori  voi
lahettédad vain termostaatin paalla/pois-
ehdon. Ei erotusta [ammitys- ja
jaahdytystarpeen valilla.

= 2 (L/J-pyyntd): Kun kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti voi lahettaa erillisen
lammityksen/jadhdytyksen
termostaatin paalla/pois-ehdon.

[A.2.2.B]

[C-08]

Ulkoinen anturi:
= 0 (Ei): El asennettu.

= 1 (Ulkoanturi): Kytketty ulkolampétilan
mittaavaan piirilevyyn.

-2 (Huoneanturi): Kytketty
sisalampdtilan mittaavaan piirilevyyn.

5.2.3 Apuohjelma: Asetukset
Kuuman veden asetukset
# Koodi Kuvaus
[A.2.2.1] [E-05] Kuumavesikaytto:
Voiko jarjestelma valmistaa kuumaa
vetta?
= 0 (Ei): El asennettu
= 1 (Kylla): Asennettu
[A.2.2.3] [E-07] Kuumavesis. lam:
= 0 (Tyyppi 1): Sailio, jossa lisdlammitin
on asennettu sailion sivuun. Oletus
mallille EHBH/X.
= 1 (Tyyppi 2): Oletus mallile EHVH/X.
Varalammitinta kaytetdan myos
kuuman veden lammitykseen.
Alue: 0~6. Arvot 2~6 eivat kuitenkaan
pade tahan asetukseen. Jos asetuksena
on 6, virhekoodi tulee nakyviin eika
jarjestelma toimi.
[A.2.2.A] [D-02] Kuumavesipumppu:

= 0 (Ei): El asennettu

» 1 (Toiss. paluu): Asennettu valitonta
kuumaa vetta varten

Digitaalinen 1/O-piirilevy

#

Koodi

Kuvaus

[A.2.2.6.1]

[C-02]

Ulkoinen varalammonlahde:

= 0 (Ei): Ei mitaan

= 1 (Bivalenttinen): Kaasu-, dljykattila
= 2: Ei saatavilla

= 3: Ei saatavilla

[A.2.2.6.2]

[D-07]

Aurinkopumppuasema:
= 0 (Ei): El asennettu
= 1 (Kylla): Asennettu

» 2 (Desinf. shuntti):  Asennettu
desinfiointia varten
Katso seuraavia kuvia.
Kuumavesipumpun asennustarkoitus...
Viliton kuuma vesi Desinfiointi
o
|
f
e g
L.
a Sisayksikkd
b Sailio
¢ Kuumavesipumppu
d Lammitinelementti
e Takaiskuventtiili
f Suihku
g Kylma vesi
Termostaatit ja ulkoiset anturit
HUOMIOITAVAA
Jos ulkoista huonetermostaattia kaytetdan, ulkoinen

huonetermostaatti

hallitsee huoneen jaatymissuojaa.

Huoneen jaatymissuoja on mahdollinen kuitenkin vain
silloin, kun yksikon kayttoliittyman lahtdveden lampétilan
hallinta on kytketty paalle.

[A.2.2.6.3]

[C-09]

Halytyslahtd valinnaisessa EKRP1HB-

piirilevyssa:

= 0 (Tav. auki): Halytyslahtéon
kytketaan virta, kun halytys tapahtuu.

= 1 (Tav. kiinni): Halytyslahtéon El
kytketd virtaa, kun halytys tapahtuu.
Taman asentajan asetuksen avulla
voidaan tehda ero halytyksen
tunnistuksen ja yksikén virtakatkon
tunnistuksen valilla.

Katso seuraavaa taulukkoa
(halytyslahtologiikka).

[A.2.2.6.4]

[F-04]

Alalevyn lammitin
= 0 (Ei): El asennettu
= 1 (Kylla): Asennettu

Halytyslahtdlogiikka

#

Koodi

Kuvaus

[A.2.2.4]

[C-05]

Paaalueen ulkoinen huonetermostaatti:

= 1 (Termos. ON/OFF): Kun kaytetty
ulkoinen huonetermostaatti
tai  l[dBmpdpumpun  konvektori  voi
lahettda vain termostaatin paalla/pois-
ehdon. Ei erotusta lammitys- ja
jadhdytystarpeen valilla.

= 2 (LMJ-pyyntd): Kun kaytetty ulkoinen
huonetermostaatti voi lahettaa erillisen
lammityksen/jaahdytyksen
termostaatin paalla/pois-ehdon.

[C-09]

Halytys

Ei hdlytysta Ei
virransyottoa
yksikkoon

0 (oletus)

Suljettu 1&hto

Avoin 1aht6 Avoin lahtd

Avoin l&aht6é

Suljettu 1&ht6
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14

DAIKIN

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
Daikin Altherma - Matalan lampétilan Split
4P384971-1B — 2015.01



5 Maaritykset

Tarvepiirilevy

#

Koodi

Kuvaus

[A.2.2.7]

[D-04]

Tarvepiirilevy

Koskee vain malleja EHBH/X04+08 ja
EHVH/X04+08. Osoittaa onko
tarvepiirilevy asennettu.

= 0 (Ei)
= 1 (Virranhallinta)

Energiamittaus

#

Koodi

Kuvaus

[A2.2.8]

[D-08]

Valinnainen ulkoinen kWh-mittari 1:
= 0 (Ei): El asennettu

= 1: Asennettu (0,1 pulssi/kWh)

= 2: Asennettu (1 pulssi/kWh)

= 3: Asennettu (10 pulssi/kWh)

= 4: Asennettu (100 pulssi/kWh)

= 5: Asennettu (1000 pulssi/kWh)

[A.2.2.9]

[D-09]

Valinnainen ulkoinen kWh-mittari 2:
= 0 (Ei): El asennettu

= 1: Asennettu (0,1 pulssi/kWh)

= 2: Asennettu (1 pulssi/kWh)

= 3: Asennettu (10 pulssi/kWh)

= 4: Asennettu (100 pulssi/kWh)

= 5: Asennettu (1000 pulssi/kWh)

5.24 Apuohjelma:

Kapasiteetit (energiamittaus)

# Koodi Kuvaus
[A.2.3.1] [6-02] Lisalammittimen kapasiteetti [kW]
[A.2.3.6] [6-07] Alalevyn lammittimen kapasiteetti [W]
5.2.5 Tilan lammityksen/jaahdytyksen hallinta

Lahtoveden lampotila: Pasalue

# Koodi Kuvaus
[7.7.1.2] [1-06] Saasta riippuva kayra (jadhdytys):
[1-07] Tt 4
[1-08]
n-o9p [
[1-09]

>

[1-06] [1-07]

= T, Lahtéveden kohdelampétila (paa)

= T,: Ulkolampdtila

Ta

Lahtoveden lampétila: Lisdalue

# Koodi Kuvaus
[A.3.1.2.1] Ei Asetuspistetila:
saatavilla |, 0 (Absoluuttinen): Absoluuttinen
= 1 (Saasta riippuva): Saasta riippuva
= 2 (Abs. + ajastin): Absoluuttinen +
ajastin (vain lahtdveden lampétilan
hallinta)
= 3 (Saa + ajastin): Saasta riippuva +
ajastin  (vain lahtoveden lampdtilan
hallinta)
[7.7.2.1] [0-00] Saasta riippuva kayra (lammitys):
[0-01] Tt 4
[0-02]
[0-01]
[0-03]
[0-00]

[0-03] [0-02] T;
= Ty Lahtéveden kohdelampdtila (lisa)
= T,: Ulkolampétila

[7.7.2.2] [0-04] Saasta riippuva kayra (jadhdytys):
[0_05] T¢ 4
[0-06]
0-05
[0-07] (o081
[0-04]

5

[0-07] [0-06]

= T, Lahtéveden kohdelampadtila (lisa)

= T,: Ulkolampdtila

Ta

# Koodi Kuvaus
[A.3.1.1.1] Ei Asetuspistetila:
saatavilla |, 0 (Absoluuttinen): Absoluuttinen
= 1 (Saasta riippuva): Saasta riippuva
= 2 (Abs. + ajastin): Absoluuttinen +
ajastin (vain lahtdveden lampdtilan
hallinta)
= 3 (Saa + ajastin): Saasta riippuva +
ajastin (vain lahtoveden lampdtilan
hallinta)
[7.7.1.1] [1-00] Saasta riippuva kayra (lammitys):
[1-01] Tt 4
[1-02]
[1-02]
[1-03]
[1-03]

[1-00] [1-01] Ta

= T. Lahtoveden kohdelampdtila (paa)

= T,: Ulkolampédtila

Lahtoveden lampétila: Lahteen delta-T

#

Koodi

Kuvaus

[A.3.1.3.1]

[9-09]

Lammitys: vaadittu lampétilaerotus
tulevan ja lahtevan veden valilla.

Jos minimilampétilaerotus vaaditaan
ld@mmdnluovuttajien hyvaa toimintaa
varten ldmmitystilassa.

[A.3.1.3.2]

[9-0A]

Jaahdytys: vaadittu lampétilaerotus
tulevan ja lahtevan veden valilla.

Jos minimilampétilaerotus vaaditaan
l@mmdnluovuttajien hyvaa toimintaa

varten jaahdytystilassa.
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5 Maaritykset

Lahtoveden lampotila: Modulaatio

# Koodi Kuvaus
[A.3.1.1.5] [8-05] Lahtéveden lampdtilan modulaatio:
= 0 (Ei): Pois kaytosta

= 1 (Kylld): Kaytéssa. Lahtéveden
lampétila  lasketaan  halutun ja
todellisen huonelampdtilan erotuksen
mukaan.

Talléin  lampépumpun kapasiteetti
vastaa paremmin vaadittua
kapasiteettia ja  tuloksena on
vahemman lampdpumpun
kaynnistys-/pysaytyskertoja, mika
tarkoittaa taloudellisempaa toimintaa.

Lahtoveden lampétila: Lauhdutintyyppi

# Koodi Kuvaus
[A.3.1.1.7] [9-0B] Jéarjestelméan reaktioaika:

= 0: Nopea. Esimerkki: Pieni
vesimaara ja puhallinkonvektorit.

= 1 Hidas. Esimerkki: Suuri
vesimaara ja lattialammityssilmukat.

Jarjestelman veden maara ja
ldGmmdnluovuttajien tyyppi vaikuttavat
tilanlammityksen tai -jaahdytyksen
kestoon. Talla asetuksella voidaan
kompensoida hidasta tai nopeaa
lammitys-/jaahdytysjarjestelmaa
saatamalla yksikon tehoa lammityksen/
jaadhdytyksen aikana.

5.2.6 Kuuman veden hallinta

# Koodi Kuvaus
[A.4.1] [6-0D] Lammin vesi Asetuspistetila:
=0 (Vain uud.lam.): Vain

uudelleenlammitys on sallittua.

= 1 (Uud.lam+ajast): Sama kuin 2, mutta
ajastettujen lammitysten valissa
uudelleenlammitys on sallittu.

= 2 (Vain ajastus): Kuumavesivaraaja
voidaan lammittaa VAIN ajastetusti.

[A.4.5] [6-0E] Maksimilampétila, jonka kayttajat voivat
valita kuumalle vedelle. Voit kayttaa tata
lampétilaa rajoittamaan
kuumavesihanojen lampétilaa.

TIETOJA

ﬂ Tilanlammityksen  (jadhdytyksen) kapasiteettipuutteen/
mukavuusongelmien vaara on merkittdva (jos kuumaa
vettd kaytetddn usein, tilanlammitys/-jaahdytys keskeytyy
usein ja pitkaksi aikaa), kun valitaan [6-0D]=0 ([A.4.1]
Kuuma vesi Asetuspistetila=Vain uud.lam.) silloin, kun
kuumavesivaraajassa ei ole sisaista lisalammitinta.

5.2.7 Yhteystiedot/tuen numero

# Koodi Kuvaus

[6.3.2] Ei saatavilla|Numero, johon kayttajat voivat soittaa
ongelmatilanteissa.

Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Maaritykset

5.3 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus

[A] Asentajan asetukset

Kieli

Jarjestelméan kaavio

Tilankayttd

Kuuman veden lampétila (DHW)
Lamménlahteet
Jarjestelmakayttd

Kayttdonotto

Yleisasetukset

[A.2] Jarjestelman kaavio

Vakio
Lisadvarusteet
Kapasiteetit
Vahvista kaavio

[A.2.1] Vakio

Yksikkotyyp.
Kompressorityyppi

Siséohjelmistotyyppi
Varaldmmittimen vaiheet
Varalam. tyyppi

Toivottu kWh-taksa

Yks. ohjaus

Lvl-alueiden maéara
Pumpun kayttotila
Virransaasté mahd.
Ohjaimen sijainti

[A.2.2] Lisavarusteet

Kuumavesikayttd
Kuumavesis. koko
Kontaktityyppi, paa
Kontaktityyppi, lisa
Digit. 1/0-piirilevy
Tarvepiirilevy
Ulkoinen kWh-mittari
Ulkoinen kWh-mittari
Kuumavesipumppu

[A.3] Tilankaytto

Ulkoinen anturi

[A.2.2.6] Digit. I/O-piirilevy
Ulk. viam.lah.
Aurinkosarja

Halytyslahto

Sallittu [ammitin

Lvl:n asetukset
Huonetermostaatti
Kayttéala

[A:3.1] Lahtovesi

Paa

Huoneldammon poikkeama
Ulk. huoneanturin poik.
Huonelampétilan vaihe

- Lis4 [A.3.1.1] Paa
Isa -
Lahteen delta-T Lvl:n ap-tila
Lampétila-ala
[A.3.2] Huonetermostaatti Moduloitu Ivi
— Sulkuventtiili
Huonelampdtila-ala Lauhdutintyyppi

[A.3.1.2] Lisa

[A.4] Kuuma vesi

[A.3.3] Kéyttdala

Lvl:n ap-tila
Lampétila-ala

Asetuspistetila
Desinfiointi
Maksimiasetuspiste
Sail. mukava SP-tila
Séaasta riippuva kayra

Tilanldam. OFF-1ampd
Tilanlam. ON-lampd

[A.3.1.3] Lahteen delta-T

[A.4.4] Desinfiointi

Lammitys
Jaahdytys

Desinfiointi
Kayttopaiva

Alkuaika
Kohdelampétila

[A.5] Lammonlahteet

Kesto

Varalammitin

[A.5.1] Varalammitin

Kayttétila
Hata

[A.6] Jarjestelmakayttd

Kayta varal. vaihetta 2

Autom. uudelleenkaynnistys
Toivottu kWh-taksa
Virrankulutuksen hallinta
Keskiarvoaika

Ulkoanturin poikkeama
Pakotettu sulatus

Tasapainolampétila

[A.6.2] Toiv. kWh-taksa, vl.

Sallittu lammitin
Pakotettu pumppu pois

[A.6.3] Virranhallinta

Tila

[A.7] Kayttoonotto

Tyyppi
Amp-arvo

Koekayttd

Lattialamm. tasoitekuivaus
limanpoisto

Toimilaitteen koekayttd

kW-arvo

Digitaalitulon amp-rajat
Digitaalitulon kW-rajat
Ensisijaisuus

asetuksista.

ﬂ TIETOJA
Asetukset nakyvat/eivat nay riippuen valituista asentajan
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6 Kayttoonotto

6 Kayttoonotto

HUOMIOITAVAA
ALA KOSKAAN kayta laitetta ilman termistoria ja/tai

paineantureita/-kytkimia, muuten seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

6.1 Tarkistuslista ennen koekayttoa

ALA kayta jarjestelmaa ennen kuin seuraavat kohdat on tarkistettu:

] Veden minimimaara taataan kaikissa olosuhteissa.
Katso “Veden tilavuuden tarkistaminen” kohdasta
"3.1 Vesiputkiston valmistelu" sivulla 4.

6.2 limanpoiston suorittaminen

Edellytys: Varmista, ettd kayttolittymassa nakyy aloitusnayttd ja
etta tilan ldammitys ja kuuman veden tarve on kytketty pois paalta.

1 Mene kohtaan [A.7.3]: > Asentajan asetukset > Kayttéonotto
> |Imanpoisto.

2 Aseta tyyppi.

Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan ) o . ) o
L] mukaisesti. 3 Valitse Aloita iimanpoisto ja paina @3-painiketta.
[] | Sisaksikks on kiinnitetty oikein. 4 Valitse OK ja paina @3-painiketta.
Tulos: limanpoisto alkaa. Kun toiminto on valmis, se pysahtyy
Ulkoyksikké on kiinnitetty oikein. automaattisesti. Voit pyséyttdd sen manuaalisesti painamalla @3-
L] painiketta, valitsemalla OK ja painamalla &$-painiketta.
] Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu taman asiakirjan
ja sovellettavien lakisdateisten maardysten mukaisesti: 6.3 Koekéytﬁn suorittaminen
+ Paikallisen virtalahteen paneelin ja ulkoyksikon valilla Edellytys: Varmista, ettad kayttolittymassa nakyy aloitusnayttd ja
= Sisdyksikén ja ulkoyksikon valilla etta tilan lammitys ja kuuman veden tarve on kytketty pois paalta.
« Paikallisen virtaldhteen paneelin ja sisayksikén valilla 1 Aseta kayttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttajan
= Sisayksikon ja venttiilien valilla (jos sovellettavissa) lupatason asettaminen tasolle Asentaja” sivulla 12.
o . ) I ) 2 Mene kohtaan [A.7.1]: > Asentajan asetukset > Kayttdonotto
= Sisdyksikdn ja huonetermostaatin  valilla  (jos m i
sovellettavissa) > Koekaytto.
o ) . . R . 3 Valitse koe ja paina @&-painiketta. Esimerkki: Lammitys.
= Sisdyksikdn ja kuumavesivaraajan valilla (jos
Sove”ettavissa) 4 Valitse OK ja paina @E-painiketta.
+ Kaasukattilan ja paikallisen virtaldhteen paneelin Tulos: Koekayttd alkaa. Kun se on valmis (+30 min), toiminto
valilla (vain hybridijarjestelmassa) py_sahtyy automa_at_tlsestL V<_3|t pysayttaa sen _manuaahsestl
— - — - — painamalla @-painiketta, valitsemalla OK ja painamalla ER&-
] Jarjestelmé on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on painiketta.
kiristetty.
(] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat ﬂ TIETOJA
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eika niita ole Jos kaytdssa on 2 kaukosaadinta, voit kaynnistaa
ohitettu. koekadyton kummasta tahansa kaukosaatimesta.
] Virransy6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran = Koekayton aloittamiseen kaytetty kayttolittyma nayttaa
jannitearvoja. tilanayton.
] l(_ytki_r_w_rza_§iassa El ole _Iéysiéi liitoksia tai vaurioituneita = Et voi kayttaa kayttoliittymaa, kun “varattu”-nayttd on
sahkaisia komponentteja. nakyvissa. Et voi kayttda kaukos&adinta, kun “varattu’-
(] Sisa- ja ulkoyksikon sisdlla El ole vaurioituneita nayttd on nakyvissa.
komponentteja tai puristuneita putkia.
] VaraI?mml_ttlfnen ) tyypin o mukaan kytqurgsmn 6.4 Toimilaitteen koekéytbn
varalammittimen virtakatkaisin F1B on kytketty paalle. ,tt .
Vain sailidille, joissa on sisainen sahkoinen lisalammitin: suorittaminen
Kytkinrasian lisdlammittimen virtakatkaisin F2B on Edellytys: Varmista, ettd kayttolittymassa nakyy aloitusnaytto ja
kytketty paalle. etta tilan ldGmmitys ja kuuman veden tarve on kytketty pois paalta.
Kylmaainevuotoja E| ole. 1 Aseta kayttdjan lupatasoksi Asentaja. Katso "Kayttajan
L] lupatason asettaminen tasolle Asentaja” sivulla 12.
] Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on lampderistetty. 2 Varmista, ettd huoneen lampdtilan hallinta, lahtéveden
ldmpétilan hallinta ja kuuman veden hallinta ovat kytketty pois
n Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein paalta kayttdlittymasta.
eristetty. 3 Mene kohtaan [A.7.4]: & > Asentajan asetukset > Kéytté6notto
] Sisayksikon sisélld El ole vesivuotoa. > Toimilaitteen koekaytto.
4 Valitse toimilaite ja paina €$-painiketta. Esimerkki: Pumpe.
] ::I:Ii(uventtullt on asennettu oikein ja ne ovat kokonaan 5 Valitse OK ja paina @-painiketta.
Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat Tulos: .Tomjllaltteen koeka}ytto . a”“"!.a~ o Kaytto pysghty}{
I kokonaan auki automaattisesti, kun se on valmis. Voit pysayttda sen manuaalisesti
: painamalla @@-painiketta, valitsemalla OK ja painamalla EI8-
] limanpoistoventtiili on auki (vahintaan 2 kierrosta). painiketta.
] Paineenalennusventtiili poistaa veden, kun se avataan.
Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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7 Luovutus kayttajalle

6.4.1 Mahdolliset toimilaitteiden koekaytot
= Varalammittimen (vaihe 1) koe
= Varalammittimen (vaihe 2) koe

* Pumpun koe

ﬂ TIETOJA

Make sure that all air is purged before executing the test
run. Also avoid disturbances in the water circuit during the
test run.

= Aurinkopumpun koe

= 2-tieventtiilin koe

= 3-tieventtiilin koe

= Alalevyn lammittimen koe

= Bivalenttisen signaalin koe

= Halytyslahddn koe

= Jaahdytys-/lammityssignaali koe
= Nopea lammityskoe

= Kiertovesipumpun koe

6.5 Tarkistuslista ennen kuin poistut
asennuspaikalta

0] Minimivirtausnopeus varalammitin-/sulatustoiminnan
aikana voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Katso
“Vesimaaran ja virtausnopeuden tarkistaminen” kohdasta

"3.1 Vesiputkiston valmistelu" sivulla 4.

Suositeltu toimenpide

1 Vahvista hydraulisen kokoonpanon perusteella, mitkd
tilanlammityspiirit voidaan sulkea mekaanisilla, elektronisilla tai
muilla venttiileilla.

2 Sulje kaikki tilanlammityspiirit, jotka voidaan sulkea (katso
edellinen vaihe).

3 Kaynnistd pumpun testikayttdtoiminto (katso "6.4 Toimilaitteen
koekaytodn suorittaminen” sivulla 18).

4 Siirry kohtaan [6.1.8]: & > Tiedot > Anturin tiedot >
Virtausnopeus tarkistaaksesi  virtausnopeuden. Pumpun
koekayttétoiminnan aikana yksikkd voi toimia tdman vaaditun
minimivirtausnopeuden alapuolella sulatus-/
varalammitintoiminnan aikana.

Ohitusventtiili valmiina?
Kylla Ei
Muokkaa ohitusventtiilin asetusta |Jos todellinen virtausnopeus on
saavuttaaksesi vaadittu alle minimivirtausnopeuden (joka
minimivirtausnopeus + 2 I/min vaaditaan sulatus-/
varalammitintoiminnassa),
hydraulinen kokoonpano vaatii
muuttamista. Lisaa
tilanlammityspiireja, joita El voida
sulkea, tai asenna painehallittu
ohitusventtiili.

6.6 Lattialammityksen
tasoitekuivauksen suorittaminen

Edellytys: Varmista, ettd jarjestelmdan on liitetty VAIN 1
kayttoliittyma, kun suoritat lattialammityksen tasoitekuivauksen.

Edellytys: Varmista, ettd kayttolittymassa nakyy aloitusnayttd ja
etta tilan lAmmitys ja kuuman veden tarve on kytketty pois paalta.

1 Mene kohtaan [A.7.2]: > Asentajan asetukset > Kayttdonotto
> Lattialamm. tasoitekuivaus.

2 Aseta kuivausohjelma.
3 Valitse Aloita kuivaus ja paina &$-painiketta.
4 Valitse OK ja paina @&-painiketta.

Tulos: Lattialdmmityksen tasoitekuivaus aloitetaan. Kun toiminto on
valmis, se pysahtyy automaattisesti Voit pysayttda sen
manuaalisesti painamalla [@-painiketta, valitsemalla OK ja
painamalla &$-painiketta.

7 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta
kayttaja ymmartaa seuraavat asiat selkeasti:

= Tayta asentajan asetukset -taulukko (kayttdoppaassa) todellisilla
asetuksilla.

= Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat ja pyyda hanta
sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettd
taydet asiakirjat l6ytyvat aiemmin tédssd oppaassa ilmoitetusta
verkko-osoitteesta.

= Selita kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetaan oikein ja mita
ongelmatilanteissa voi tehda.

= Naytd kayttajalle mitd toimia hénen on tehtdvad yksikon
kunnossapitoa varten.

= Selita kayttajalle kayttboppaassa kuvatut energiansaastovinkit.

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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8 Tekniset tiedot

8 Tekniset tiedot

8.1 Kytkentakaavio

8.1.1 Johtokaavio: Sisdyksikko

Katso yksikon mukana toimitettu kytkentakaavio (sisdyksikdn kytkinrasian kannen sisédpuolella). Seuraavassa selostetaan siina kaytetyt
lyhenteet.

Sijainti kytkinrasiassa

at 1]

X6M  X7M
TR1
KIM  Kam
K5M  K3M
A1P
X6Y
L] F1B_|F28

X5M
X2M
A8P
X1M X4M
A4P
Varalammittimen kokoonpano (vain *9W): Paalahtoveden lampétila:
[O3V3 (1N~, 230 V, 3 kW) [ Paalla/pois-termostaatti (langallinen)
O6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) [0 Paalla/pois-termostaatti (langaton)
C16WN (3N~, 400 V, 6 kW) [0 Ulkoisen termistorin paalla/pois-termostaatti (langaton)
CJ9WN (3N~, 400 V, 9 kW) O Lampopumpun konvektori
J06T1 (3~,230V, 6 kW) Lisildhtoveden lampétila:
Kayttijan asennettavissa olevat lisivarusteet: 01 P&aalla/pois-termostaatti (langallinen)
[0 Alalevyn Iammitin [0 Paalla/pois-termostaatti (langaton)
[0 Kuumavesivaraaja [ Ulkoisen termistorin paalla/pois-termostaatti (langaton)
[0 Kuumavesivaraaja aurinkoliitdnnalla [0 Lampopumpun konvektori

[ Etakayttoliittyma

[ Ulkoinen sisatermistori
O Ulkoinen ulkotermistori
[ Digitaalinen I/O-piirilevy
[ Tarvepiirilevy

[0 Aurinkopumppu ja ohjausasema

Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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8 Tekniset tiedot

vain *KHWE*Z2 vain *KHWS*Z2 vain *KHWE*V3 vain *KHWS*V3

) 9] 9] 0]

kuumavesivaraaja kuumavesivaraaja kuumavesivaraaja kuumavesivaraaja

GRY RED  BRN

anlflEanny
[t

\ 7

1 ] TET@

E1H [E1H E2H [E2H [E2H

1 3 H{:
KsM\T——W
12 14
1 3

10 0 I maEL NID
T F1T| [F1T F1T F1T] FT F1T) vain *KHW*V3
V— N

S

W L1 L2
vain *KHW*Z2

%

E3H

K1M -
: G‘% 12 |22
: ‘ 11 21
, |
o
11 Ll23N @ L1 L2 L3 - =
1N~, 50 Hz 3N~, 50 Hz 3~,50 Hz I %
230V AC 400V AC 230 V AC Qipl )W I
|
3V3 (1N~, 230 V, 3 kW) 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) 6WN (3N~, 400 V, 6 kW) ja 6T1(3~, 230V, 6 kW) HJ : }
9WN (3N~, 400 V, 9 kW) Ty
L N @
1N~, 50 Hz
230V AC
vain *oW vain *3V
4D090419 sivu 4
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8 Tekniset tiedot

11 Maksimikuorma

ULKO- 0,3A-250 VAC
YKSIKKO .ﬁ Minimikuorma
1120 mA-5V DC

e |

vain EKBPHT:lle* vain jos ei EKBPHT:ta*

Lisavarusteet: alalevyn lammitin TAl paalla/pois-lahtd

Vain digitaalista I/O-piirilevya varten

Digitaalinen 1/O-piirilevy
A1P
— R1T
X33A:1 X5A1 E‘»—%—‘
Ss1 2 2 =
ON 3
R2T
OFFE' 4 X6A:1 —4¢EI—‘
5 2 %
o] 6
R3T ===y
[5] xa0a:1 va:; f = R5T
2 E(“
O] 3 RAT 1L
TO1 4 XAt 521 vain kuuman
5 2 t* I veden
5 lisévarusteelle
o ! R5T
T Halytyslahts 8 X9A:1 ¢|—‘
| Maksimikuorma ! ) [ — D =
103A 250V AC Kytkin-[3T4 78] fro] X5M 2
! Minimikuorma 1 rasia T
$20mAZSVDC, B I R A I vain lattialla
i r T - | | | | seisova malli
| "7 - A3P“ e X4A:1 H
. T : [ 2|0+ 2
' 1]2
; f’j’*”*""‘u 2] H o 2 9 X18A1_2 X85A1 2 3 4 5 6 X22A1 2 3o @
' ! Aurinkopumpun 1y | 0 " n n Q00000 4 B
! 'liitanta ! H 2 H Toivotun kWh-  Sahksisen pulssi- ‘ ‘
e I'ksotrwav1, [ L= |1 ek mitarn tlot ool \ \
i katso tarkempia T T 7 kontaki: -pulssitunnistus =
\tietoja P ‘ 16V DC (jannite tulee ! [5]6]X5M . .
o -tunnistus piirilevylta) ASP ii_ . Kytkinrasia |
Ulkoinen | kayttooppaasta. ennite ) [
N piirilevylta
lamménlahde L. ] ! ulkoinen
Enimmaiskuorma 0,3 A - 250 V AC ! anturiisévaruste
mmars Kytkin- i (sisé tai ulko)
Véhimméiskuorma 20 mA - 5V DC i i
vain aurinkopumppuasemalle rasia_ | _ i
Lisavarusteita: kuumavesilahtd, aurinkopump- AOPT T~ T i
puliitanta, halytyslahto = !
B Y i
< 2]
= ' Virtaa rajoittavat
X2M.14 3 | N\N\N\N' : d\g\(aalislet tulot:
7777777777777777777 1 RAT Qlsisles] 12vDe/12ma
xemo o 1
@ e @ K O e
g3 o ) piirilevylta)
i (I \ Kauko- s
timeen no : kayttoliit- Vaint inievva vart
| ian 1 P | tyma ain tarvepiirilevya varten
1 2 X1Y | poisiahts ,

4D090419 sivu 5
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8 Tekniset tiedot

[Vain Evomﬂw}@k;aﬂ{mrao«é@&@ "1 [Vain normaalille virransy®idlle (vakio) |
. Kaytéa normaalin kWh- I .

‘slsaykslko\le \ \ \
| L N mwesowe [ I — | i A " vesivaraaja
. 230V AC ULKO- H ULKO- ! QiL
i Q20! ésw Normain YKSIKKO .ﬁ ‘ . YKSIKKO .ﬁ ‘ 32f .
I wrransyot PP I 123 xim|!
‘ II [ \X1M [ TR1
[ X2M
!
X19A1 3 5 X26A1 2 X31AT 3 X3Ad| 3|

X21A1 =) ‘
3
,,,,,,,,,,, X2M.13a

r’

X1M
ﬁR1T R1H
i

Fuz2[]]
X25A11 2 3 4 5 5X16A5_3 1 X15A:1| 3| X11A:3] 1| X12A:3] 1 X13A:3] 1
% % T K3MT|
Kymn A2 I "
ﬂ 3 xaM X "

vai Vain ulkoiselle H “vain langattomalle Vain uikoiselle
paallia/pois-termostaatille anturille paalla/pois-termostaatille anturille
(Iattia tai (Iattia tai
| ympérists) || ymparistd) - L =
. " . vain kuum(avesl—
N TN Yy L Iy T FNYY varaajalle (lisavaruste)

(OJNNE 27 A I® gy | ‘ Lo
‘ BEEE i BEEA ‘ Mzi‘:l X Kuumavesipumppulahts
. 3[4 : 3[4 : Maksir.r\ikuorma
“ X11M 5]6] | H\ X11M 5[6] | I Sjohllmmenlyyppl M2P 2 A (piikki) - 230 V AC
: \; : : \; : NOwentii | | (SPDT) 1A (atkva)
lIlasp [ Il lasp [
Lampopumoun ookt | ampopumpun komverion | —
P&a-Ivl-alue Lisa-Ivl-alue |

|

!

Sulkuventtiili  vain kufman' =
veden lisavarusteelle
4D090419 sivu 6
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8 Tekniset tiedot

A1P Paapiirilevy (*) = Vakio mallille EHVH/X, valinnainen mallille
A2P Kayttsliittyman piirilevy EHBH/X
A3P *  Aurinkopumppuaseman piirilevy # = Erikseen hankittava
A3P *  Paalla/pois-termostaatti (vp=virtapiiri) BLK Musta
A3P *  Lampdpumpun konvektori BRN Ruskea
A4P *  Digitaalinen I/O-piirilevy GRY Harmaa
A4P *  Vastaanottimen piirilevy (langaton paalla/ RED Punainen
pois-termostaatti) Muistettavaa ennen yksikon kdynnistysta
A8P *  Tarvepiirilevy . T
B1L Virtausanturi M Englanti Pl Kaannos
aaliitin
BSK *  Aurinkopumppuaseman rele HI -
) X2M Vaihtovirran kenttdjohdotusliitin
DS1(A8P) *  DIP-kytkin - —
. . . X5M Tasavirran kenttajohdotusliitin
E1H Varalammittimen elementti (1 kW)
. X6M, X7M Varalammittimen liitin
E2H Varalammittimen elementti (2 kW) i o o
B X4M Lisalammittimen liitin
E3H Varalammittimen elementti (3 kW) -
E4H © Lisalz D _—————— Maadoitus
isalammitin ( ) 15 Johtonumero 15
F1B Varalammittimen ylivirtasulake
e T Erikseen hankittava
F2B *  Lisaldammittimen ylivirtasulake — -
i R —> **[12.2 Kytkenta ** jatkuu sivun 12
F1T Varalammittimen lampoésulake sarakkeessa 2
F1U, F2U * Sulake 5 A, 250 V dlgltaallsta I/O-pllrllevya @ Useita johdotusmahdollisuuksia
varten — -
FU1 Sulake T 6,3 A 250 V piirilevya varten = Vaihtoshto
PHC1 *  Optoeristimen tulopiiri Ei kiinnitetty kytkinrasiaan
K1M, K2M Varalammittimen kontaktori Johdotus mallin mukaan
K3M *  Lisalammittimen kontaktori Piirilevy
K5M Varalammittimen turvakontaktori (vain *9W)
K*R Piirilevyn rele
M1P Paasyo6tén pumppu
M2P # Kuumavesipumppu
M2S # 2-tieventtiili jadhdytystilaa varten
M3S (*) 3-tieventtiili lattialammitysté/kuumaa vetta
varten
Q1DI, Q2DI # Maavuotosuojakatkaisija
Q1L Varalammittimen lampdsuoja
Q2L *  Lisdlammittimen lampdsuoja
R1T Lahtéveden lammonvaihtimen termistori
R1T (A2P) Kayttoliittyman ulkoanturi
R1T (A3P) *  Paalla/pois-termostaatin ulkoanturi
R2T Lahdén varalammittimen termistori
R2T *  Ulkoinen anturi (lattia tai ilma)
R3T Kylmaaineen nestepuolen termistori
R4T Tuloveden termistori
R5T (*) Kuuman veden termistori
R6T * Ulkoinen sisa- tai ulkoilman termistori
R1H (A3P) *  Kosteusanturi
S1S # Toivotun kWh-taksan virransyottd
S28 # Sahkomittarin pulssitulo 1
S3S # Sahkomittarin pulssitulo 2
S6S~S9S # Digitaaliset tehonrajoitustulot
SS1 (A4P) * Valintakytkin
TR1 Virransy6ton muuntaja
X*M Kytkentarima
X*Y Liitin
= Valinnainen
Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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8 Tekniset tiedot

Sahkoinen liitdntdkaavio
Katso lisatietoja yksikon johdotuksesta.
Virransyotto VAKIO-OSA

- m = e = e e oo
@Vain normaalille virransy6ton asennukselle Huomautuksia:
5-tai 3ytiminen 1 ' TS in kanssa:

* yksikon viransyotts: 400 V tai 230 V + maadoitus y; ihin > 5 cm
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R s S e w——————— | — |
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. 5 ; = \
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\ 3-ytiminen 2-ytiminen .
2075 | B
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f L Halytyslahts n 230 V 4 '
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' : 3- " - .
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' ' '
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A4P: Y2 o
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VESIVARAAJA

. 2ytiminen ' S
. - XM |- F28 ' ) '

T R wesine B e = e (TR '
Vain *KHWSU*V3 Kuumal vedele
\ 230V ) ,
X4M: 1-2-maadoitus . 2-TIEVENTTIILI .
NO-venttili: X2M: 6-7 ) 2timinen MZS (KHBXyKaikol)
NC-venttiili: X2M: 57 T e '
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8 Tekniset tiedot

* sahkomittarin tekniset tiedot

- pulssimittarin tyyppi/jannitteetdn kontakti 5 V DC -tunnistukselle piirilevylla
- mahdolliset pulssimaarat:
0,1 pulssia/lkWh
1 pulssi/kWh
10 pulssia/kWh
100 pulssia/kWh
1000 pulssia’lkWh
- pulssin kesto:
Paalla-aika vahintdan 40 ms
Pois-aika vahintdan 100 ms
- mittaustyyppi (asennuksen mukaan):
yksivaiheinen AC-mittari
kolmivaiheinen AC-mittari (tasapainoinen kuorma)
kolmivaiheinen AC-mittari (epatasapainoinen kuorma)

* sahkomittarin asennusohje

- Yleinen: on asentajan vastuulla kattaa koko virrankulutus sahkomittareilla
(arvioinnin ja mittauksen yhdistelma ei ole sallittu)
- Sédhkomittarien vaadittu maara:

Ulkoyksikdn tyyppi *RLQ(04/06/08)* *R*Q(011/014/016)*V3 *R*Q(011/014/016)*W1
Siséyksikon tyyppi *HB(H/X)(04/08)C* *HB(H/X)16C* *HB(H/X)16C*
Varaldmmittimen 3V / 3V /
tyyppi (#) 9w oW 9w | 9w 9w ow 3V/9wW oW 9w
Varalammittimen 1~ 3~ 3~ 1~ 3~ 3~ 1~ 3~ 3~
virransyotto 230V 400V 230V | 230V 400V 230V 230V 400V 230V
Varalammittimen 3/6 6/9 6 3/6 6/9 6 3/6 6/9 6
madaritys kW kW kW kW kW kw kw kw kw
Tavallisen kWh-taksan virransyo6ttd
Sahkoé- 1~ 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 -
{nittarjn 3~ tasapainoinen - 1 - - - 1 - - 1 - 1 -
yypp! 3~ epétasapainoinen| - - 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1
Edullisen kWh-taksan virransy6tté
Sahko- 1~ 2 1 1 2 1 1 1 - -
w%"’;ﬂ” 3~ tasapainoinen - - - - - - 1 1 1
3~ epatasapainoinen| - 1 1 - 1 1 - 1 1
4D078288-B
Asennusopas DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB

26

Daikin Altherma - Matalan lampétilan Split
4P384971-1B — 2015.01







4P384971-1 B 00000003

Copyright 2014 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P384971-1B 2015.01



	Asennusopas
	Sisällysluettelo
	1 Tietoja asiakirjasta
	1.1 Tietoa tästä asiakirjasta

	2 Tietoja pakkauksesta
	2.1 Sisäyksikkö
	2.1.1 Varusteiden poistaminen sisäyksiköstä


	3 Valmistelu
	3.1 Vesiputkiston valmistelu
	3.1.1 Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen

	3.2 Sähköjohdotuksen valmistelu
	3.2.1 Ulkoisten ja sisäisten toimilaitteiden sähköliitäntöjen yleiskuvaus


	4 Asennus
	4.1 Yksiköiden avaaminen
	4.1.1 Sisäyksikön avaaminen
	4.1.2 Sisäyksikön kytkinrasian kannen avaaminen

	4.2 Sisäyksikön kiinnitys
	4.2.1 Sisäyksikön asennus

	4.3 Kylmäaineputkiston liitännät
	4.3.1 Kylmäaineputkiston liittäminen sisäyksikköön

	4.4 Vesiputkiston liittäminen
	4.4.1 Vesiputkiston liittäminen
	4.4.2 Kiertoputkiston liittäminen
	4.4.3 Vesipiirin täyttö
	4.4.4 Kuumavesivaraajan täyttäminen
	4.4.5 Vesiputkiston eristäminen

	4.5 Sähköjohtojen kytkentä
	4.5.1 Tietoja sähkömääräysten täyttämisestä
	4.5.2 Sisäyksikön sähköjohtojen liittäminen
	4.5.3 Päävirransyötön liittäminen
	4.5.4 Varalämmittimen virransyötön kytkeminen
	4.5.5 Käyttöliittymän liittäminen
	4.5.6 Sulkuventtiilin liittäminen
	4.5.7 Sähkömittarien liittäminen
	4.5.8 Kuumavesipumpun kytkeminen
	4.5.9 Hälytyslähdön kytkeminen
	4.5.10 Tilanjäähdytyksen päällä/pois-lähdön kytkeminen
	4.5.11 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen
	4.5.12 Virrankulutuksen digitaalisten tulojen kytkeminen

	4.6 Sisäyksikön asennuksen viimeistely
	4.6.1 Kaukosäätimen kannen kiinnittäminen sisäyksikköön
	4.6.2 Sisäyksikön sulkeminen


	5 Määritykset
	5.1 Yleiskuvaus: Määritykset
	5.1.1 Yleisimpien kommenttien käyttö
	Asentajan asetusten käyttö
	Yleisasetusten käyttö
	Käyttäjän lupatason asettaminen tasolle Asentaja
	Käyttäjän lupatason asettaminen tasolle Edistynyt loppukäyttäjä
	Käyttäjän lupatason asettaminen tasolle Loppukäyttäjä
	Yleiskuvausasetusten mukauttaminen


	5.2 Perusmääritykset
	5.2.1 Apuohjelma: Kieli / päivämäärä ja aika
	5.2.2 Apuohjelma: Vakio
	5.2.3 Apuohjelma: Asetukset
	5.2.4 Apuohjelma: Kapasiteetit (energiamittaus)
	5.2.5 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta
	5.2.6 Kuuman veden hallinta
	5.2.7 Yhteystiedot/tuen numero

	5.3 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus

	6 Käyttöönotto
	6.1 Tarkistuslista ennen koekäyttöä
	6.2 Ilmanpoiston suorittaminen
	6.3 Koekäytön suorittaminen
	6.4 Toimilaitteen koekäytön suorittaminen
	6.4.1 Mahdolliset toimilaitteiden koekäytöt

	6.5 Tarkistuslista ennen kuin poistut asennuspaikalta
	6.6 Lattialämmityksen tasoitekuivauksen suorittaminen

	7 Luovutus käyttäjälle
	8 Tekniset tiedot
	8.1 Kytkentäkaavio
	8.1.1 Johtokaavio: Sisäyksikkö






