o Swespr®

ASENNUSOPAS

Split-ilmastointilaitteet

ADEQ35C2VEB
ADEQS50C2VEB
ADEQ60C2VEB
ADEQ71C2VEB
ADEQ100C2VEB
ADEQ125C2VEB



6¢c

7c

o
© GlE 008
(00e~091)
091
-~ o
©
. Fen <
L B
- | ]
©
©
S . °

;



‘ARueUIAdS uez|d 00 LOE ‘GGLL/L ApodsoH §AON N
0A'S ITENdIH HOIFZO SITIHLSNANI NIDIIva

olignday yosaz)H
910T Joquiada( Jo is| ‘uas|id
J0y08.1q Buibeuep
eqeg eAnsjal

NDIIva

3P323721-13M

piyiak akawispap 1uIseAsoq IdeA YIUNEL 4,210 + ST
“a10yn1)Su0Y fa¥aluy2a) Jogns JLoNAA euauAgido o ,,,20|Q JS0U0(0dS 4, 1T

“3ifonujSuD 8p 01Uy} |NIESO( 8Z3LLID BS JEZUOINE 819 ,,,ZI( +s 8}

fi9gJuaLNYOp 0YSIUYE} JDEISES SJEZUOINE Ul ,,,Z0IQ s €2 1oUlAY d

“Biey sofjoynusuoy ssuiuyasy s nAsepns exolebi ek ,,,z010 « 22
“BUMIACLOHON BXOShUHXAL BE BLNY V8B1O90 Blf eHeduendolo 8 ,,,201Q 4 12
“UOOIS}EJUBLUINYOP JSI[IULS) ELUEISO0Y PIENIOA UO ,,,ZOI 4 0Z

“0dew 0UIUYB} S DYaJ0jep OAB]SAS BZ Uagse|qood a1 ,,,z0IQ 4 6}

“30)NLSUOY ¥AIUY2S)} nIognos 1eyiduioy oY jugureldo ew ,,,z0|d 1SOUBI0AS 4, 7l

P elueminodeldo | eluesoigz op alualuzemodn W ,,,z0IQ  Lb
EJUBLUINYOP SOIOYMLISUOY IYezSIW € }nsobol ,,,Z0IA Y v 91

[9Yn.1Su0y [0X9IuYa) 0 8ajojeq Npe.z! Bz UsiSelno ol ,,,Z0IQ 4§

“UB[Ip{eISe USSIUYa] UBBWee| NJSINNIEA UO ,,,Z10 4 §b

“UsJljsuolsynAISUOY axsiuya) uap ale|idwioy e [ as[ajel|n Jey ,,,z0I s Zh
UBJSUOIINISUOY BXSIUYa) USP E|[ejSueLuLLes e apedipuAwiaq Je ,,,z0IQ . bb
"EJEPSUOINNISUOY aXsiuya) ap apleqJepn Je |1} Jo1asoine J8 ,,,Z0IQ 4 0}

“WMTTBLHAN/NOL VIOXOSHUHXAL LYBLILINOY GLUBELO0D BHOROWOHLIOLA ,,,Z0)|(] BUHELINOY , 60
001Iqe} 3P B21L) OBJEJUBLUINIOP B Je|IdWOD B EPEZUONE BISA ,,,ZOIA Y 4 80
“SUnayonLoy oy3¥nd oMIAX3] AoL 133p1An0 DA UA3HULOQOION033 IDA3 ,,,ZDIA H e 20

‘0's 0jqnday 49829 SBUISNPU] UNIE] = 2D Tyse

*8U0IZNASOY Ip 021Ud3] 8|l || 818BIP3I B BJEZZUONE 3 ,,,Z0I 4 90

"BOIUY | UOIDONAISUOY) P OAIYIIY |9 JeidWwiod & OpezLoe Blse ,,,z0I0 xS0
“US][8]S 8} USLUES JAISSOPBIJONASUOY) YISIUYDB] JaY WO PBBOASY SI ,,,Z0IA +e 70
‘anbluyoa| uooNISUOY ap JaIssoq] 3 Ja|Idwod B aSOME 158,200 4 €0

M 8Yosiuyoa]. 8ip Bunbiy818g BIp 18y ,,,201Q s 20
*3]14 UO[JNISUOY) [B31UYB] BY} B[idWed 0} PASLOYINE SI ,,,Z01d s« L0

<0> ON) [} PIoyuUay | <)> 0pEAYa)

QI 1BipjuIpua}ieBap Yelejo niwnjo Uepujese} <g> <> 3|IpeeyyIas Jeneisen iBiel <g> prjapiy <> njexyIpag ewaid <g> auess po <g> JejesepinA isod Bo <> I uojue wos , qewag 0} o U02 0pJaNde 3p <g> Jod auawenysod
G9SY-Z0OINI/VND-LSEYZ0Z  <D> 2100 euIsexyIMag <9 8 1916 IBIpIIIBq EP<Y> +JON 67 SYea ef <> Sipuawnop pnjepieu uo nbeu LSMyeN 07 oualualioo ouAyizod | <y> N ouszojzi ol oxey  , euawodey G <> fatoauraetinay 0peJOjeA $a £ <> UB 903|(e}Sd 8 OW0D LEION S0
(¥r£0EN) <g> '<0> WIUBYPBASO S 3PejnS A "<0> WOJBNIMA S NEJYS A "<9> WIUBPIASO S NPE|Nos A OHBLLI0D <g> WoNHAMad WISHILIRLYKOLIOL O '<0> Jeedyyiuag biiswoxusaleno <g>
YrE0EN) vixad g <@> QUaJSIZ UAIIZOd B <> A USPSAN 00G OYe  , BYWBUZO  $7 <@> IUBJ)S S 0UAIGOPO U <> Aouagojop 810y, equiodQ 6} <@> 0Ug)silz guazod B <> A ouapaan ofq yel  , eywieuzod | UIMBLOLSB100D 8 U <Yf> 8 OHeeeNA ¥ex dy 60 100p P[a8PI00aq JaIsod Ua <> Ul plawieA S[eoz P TCIITE s )
910Z-0L/SLPLZOHOL'NIMIVA  <V> <0> MeIIas Je elieyses Wewnlgugn <0> [MJBOYIHBY N SJEJLLIOII0 Ul <G> P Isesiexn <> uijeeylyiag Mufsyenty <05 OPEIYIHY 0 WOD 0PIJE 8P <> 8P OA}ISOd <05 JEANIHAY NB JUSWLLIOUD <G>
wefennizod <g> ISOIS|IGJe Un <> SUPEIOUBY |, SaWIZald €7 Azod Jeioaide 1§ <y> Ul Jiigels 8)se wino ese LEION 8l U0 <g> exjol el <> esselinferse jayisa uo exjol Lwony ¢} Jaoaled 0 W09 @ <y> Wa 0PIo3[eqelsa 00D [} LBON 80 Jedjuswanyisod anjerg jo <y> suep ujgpanb B}, anbleway g0
*<0> bjeyyipag [ebed '<)> WAMIIBPBING | <G> '<0> 1eYIag abjayl <g> e asjpwwopeq <> owiLbiortool ] o1 3 AMATNO <g> oL '<0> JeYj1HaZ geweb
<@> ejsaudsnu reweifla) diey 1 <y> ijeisnu diey  , eqesed gz Biuido bumiifzod ‘<> Eloejuawnyop z slupobz Lefemy 2} Ayisod wouus(B Bo <> 1 JowwoNWaY J8p Wos MBI 7L QLD DXI3G I0I3NDN IDY <> 0L0 Io139idogoy Smug , Lomialz 20 sod <g UOA pun pynjebjne <y>uiam , SlMUIY  Z0
<> eLenduida) OHOBLIAD <g> 10 "Juuazs Augaysnue} <> (z)e '<0> JOleyIMa) '<D> OJRIIHAT || 0PUODSS <G> BP <> 9JalIMa) 8y} 0) Buipioooe
OHLILUKOLIOL OHBHBTIO U <Yf> 8 OHAXOLIEN & OLYEY , BXXALIAQRE |7 ‘ysapaeybaw e eyjozefl <g@> (z)e ‘ueldeje <> (e, sezhBalbay 9} 1611ua <g> Ae sjuexpoB Y20 <> Bijus , uor I i ojeaipniB 8 <> [au Ojeauljap LEON 90 <g> Aq Aiyisod pabpn( pue <> uljno Jas se +O0N 10
“aA}03dsa) SfajusLLIEPUSLLE ND ‘I0jaAIIII ) “Wwexgeduow Msos 02 sMLYSdulT 60 Jojuapanald ewin uj g, MIWBHBXOLIOL 9 VIMBLOLB8L009 8 G

‘Jweymeldod 1wAzsfoluzod z 7|
31 ylesgysopou s ( fugi g}
“ousfusfiwz) of oxey ‘solwisiwg G|

|uguz wauyeld Ay

"BUINYBINNL JeAO 8U UINY BUISIE|as ‘Blanipyaliq €}
‘JaButipus a)e1a10) paw JeAnalQ Z)
“JeBuyipue eubejeio} paw ‘eI |l
JaBulipuse aJsuas paw ‘BAaIQ O}

I0A dlAusljey SISiBaq 5 1959
*JuaUZ Woueld A ‘solLiBWS $Z
‘sownfeuipyided o} un seAyaIIq €2
‘siewpyded ns asordpeiq 2z
“BUHBHBWEN BLUHXBL O ‘MenLiadnlf |
‘eBojsnjepnnw s0oy piAIYeIQ 02
“WequIBWaIdS IWasA Z SARYeI] 6}

.npnjuInAn a}ia[aBjaq uaMIjaq LIOU 9A Jejiepuels hepiBese eAninsoy Isewiue)ny 2106 eziuiepewe) ‘ununin 6z
‘WOPOABU WISeU §
ape(ns A nfeaiznod es a7 ‘npepyodpaid ez ‘(we)wojuawnyop (1)wAuAlew.ou (1)wAul ogale (JWe)nowiou (|LA)NOUAOPAISEU S 8POYZ A NS 7
“WBUBWNYOP WAIALJEULIOU WD Un WaIHEpUe}s Waisoloxss Js|igie ‘Walnfipeiou efejozel ISojs|igie jojs| ef ‘pe) £Z
:snwiAponu hsnw [eBed (wefopneu ek pey ‘eBAjes ns snuawnyop sniuiw.ou snyiy (BqIe) Ji Snepue}s snikpoinu nelsz eyunie 2z
“MMAdLoHM
QLMMEH OHOBLUGD LBBELOUEN 30 Bh ‘ang0LOA MdU ‘ULHOWAYOY WHEMLBWdOH WikdE wum 9 ALUHITALY BH 99 |7
:3[3}Ipuayn( S1aw JleAejsen piau Iny ‘eBap EENT a)sia} 10 efi(ay)p1epuels a(y)siwbiel sasnagjsen uo g
IpoABU IWISeU Z npeyys A ofefjqelodn as ep ‘wiafobod pod ‘IARewLou (iBnip uf Ipiepue)s ILuIfups|seu Z 1Upepys 6}
:81)SE0U SUNIONASUI ND BJEJIIOJU0D
(S[ere0jeWLN) [NIOJEWLN NO BJEHLLIOJUOD U] Juns 8,
JwefoynAsul
1WAzseu z alupobiz bs auemAzn oz wanjuniem pod ‘yokulfoeziewsou mojuswnyop yoAuul | wiou yokokldajseu iBowsm eleujeds 2}
“yelleuzsey juuazs selgp jeyoze ey ‘Yeu(xo)wnjuawnyop opeduess gakBe ABen yeu(xo)iueAqezs 1qqele ze yeujaj 9

N a1j BS B3)SA0E I Elfipuod no ‘(a)An P (8)}le nes

21apa uefaq nunBnpjo 116 1yepiBese ululsjapow ewiy nBnpjo q Nq 24320 Yew|o epunBn|njnios pusy uswewe) @D §g
8luase|yfa 00} alnyejza es giop eu ‘Ajapow gugezijewy ojal 8z ‘Jsouparodpoz nuisel eu alnsejyir GiS) yz
‘EfioBJE]YOP 1§ SEIBIHE WALy Zn ‘llejuoloipuoy esied njapou ojiiexszn yele) ey ‘eudslide nqipjigie nujd Je (D £7
efioele]yep IS ey} el swauny ‘Ielapow hsiejauid OWIABUOIDIPUOY 010 ey ‘Bi[eYs aqAWONes]e ones BySIsIA (D) 7z
“BedeLNSl MEBL KOBHLO 89 OL/ON BE ‘SUMIBLIBLOHI BHRLEAMLN SLMLISTTON 5h ‘190H080110 K08) e+ edvdelnistl @8) |z
plepnW peAnjnny ejle ) B [nyjjore) ewo qeyuuy Gs3 oz

‘BSEUBU BABfZ) 9 BJojey eu ‘Aeideu ypysjewiyy ljapow os ep ‘efjAelz| ofjsowioroBpo 0sh z @) 6}
Ijese|ap g)sesoe Bisjal 8s 1ed g Jeuoijipuod Joe ap ajajelede o aispundses sudoud od eejpap ©B) gL
‘efoesepyep ezsfajuiu AzoAjop yoAiop ‘mo (Jewipy sjopow 8z ‘9souler dpo buzokyfm | buseym eu sinsepep () 2}

INVAIE-MNTINNOAN - 3D
AQOHZ-3IN3SYTHAA - 30
VIIQVAVINIA-SYaILSTIaLY - 30
VIIOVEVINIA-SIILMILILY - 3D

31819139109.9-VE-BUNVAYLNIL - 30
NOOISLYYVI®IASNAVLSVA - 30
ILSONQVIMS O VAVFZI - 30

31VLINY04NOD-3a-311vav103a - 30
10$ONA09Z-Y VY IN3a - 30
LVZONLVIAN-193SQT3 13493 - 30
ILSON3@VINSN-0-VAVrZI - 30

Wa 0eJeI}[e BLLIOJU0D ‘SEA0BII] 80
‘13glioLLoLiodL AnoX3 Smuio ‘AmiAUQQ 0
“BOLIpOLU BP 3WOJ ‘3AeIC 90
"0pepuaLLUB 0] unbas ‘senoalld §0
plaapusuiead sjeoz ‘Usulipyory y0
*sagljipow anb saja) ‘seAdBlIq €0
“Bunsepuy gewsb ‘uenpeiq 20
"papUBLUE Se ‘SaARoalI] |0

« N3/0€/710Z ANnanedwo) onsubewoinos|3
« 03/2¥/900Z Asouiyoep
N3/GE/10Z 8Be)oA Mo

‘eWeINdN Wigeu s NPepys N 9SLIoY 1U0 9S ep JoIAN Zn ‘(ewi)wiojuswnop LLIUANBLLIOU wiBnip | (ewi)wiopIepue)s Wwigapalls s npejys n G|

“WINJUSLINYOP WIUAWLOU 0gau Weuwlou wioiinpajseu jfepinodpo ‘Aukyod 1wigeu s npejnos A Aueaiznia nos 8z ‘npepjodpayd ez ¢},
Sasieynu
awwsapisfyo ueelelfey eju el ‘usepAjiepe eisynweeA I193lyo uspinw el usipJep JeAeejsen ¢,

J9SYNLSUI BJEA [} PIOYUBY | SaNIG assip
1e Ae Bujujessjnio} Japun ‘(1a)justunyop apuanibuiou aipue Jajja (Jo)piepuejs apusbie pau asj 1 o JAsin anpyadsel ),

JBUOINIISUI BIBA PALU SS[SUILIEISSUBISAQ | Jaxs BulupueAue jie Bulunesinioy

Japun ‘Juawnyop apuenibwiou eJpue J8jd (Je)piepuels apuelio) Jaljoj Yoo paw as | piopn Je Buy yadsal |}
JosynAsul

al0A [} PIOYUaY | SSPUBAUE BSSIp Je Jespnioj ‘(1a)juawnyop spuaniBsbulujel aipueapue Jajje (1a)piepuels apuabie) Japjoyiano o)
INBUTHADLOHI

Aot (i, f

‘MANaIAQ Iwelusimouejsod z slupobz 2},
(2)e nongy 94
‘BWegpaIpo ewald G|

Wa 0jsiAaid 0 Wod OpIOJ. 8p g)

‘AL Am390LiQ AmL Liolidue 3 zg

21ad |uojziiosaid 8| 0puodss 90

:p sauoioisodsip se| opuainbis g
:ueA usbuijedaq ap BliswoyusaIaM0 Y
:$3p SUOEIN)S XNne JUsLLIBULIOJU0D g
18P UBYLIYISIOA Uap Jewsb Zo

Jo suoisinoid auy Buimoloy Lo

‘07-2-GEE09NT

“yere|o unbAn eutzengoy unung 6z
BIUBAOUE)SN INIBABIZIPO 7
‘sepyisjou sey ‘seqiseld jolosansl g7 :nsidpayd JusnouB}SN USZIPOP BZ ),
“hweryiejed ‘hiejsonu siuegte| zz IsyAeJeew Useyepnou g
‘BH aLveReLn iy 1T | q [y ployusy 1 b z}

| UBION|[IA 1BIIUS |}

:99}aNQU J{eAB}SeA 07
:qoojop nfuegjsodn qo g}, auIasawLa}saq je asfabepber Japun g

Sorf 931Augo i 3

namdrino mrapoioworioldX 119 Uosgownodut AL gun ‘Amroinoany (0)odndM3 oyyp U (n)oLniodu (n)ognoyoxn (n)oL 3l pAmdrno IDA3 20
JUoIZNUIS! 8S0U

3|le EJIULIOJU0D U fjesn oueBuan ayo ojjed e ‘OAleuLIOU dJa}jeled e (jojuawnaop (1)oale o ()pIepuels (1)ajuanbas () 1uojuod ouos 9o
:S3UOIINISUI SELSANU

n ueas anb aidwsals ‘(s)oneuLou (s)ojuswnaop (s)oxjo n (s)ewwiou (s)sjuainbis (S)e| U0 PepILIOJUCI US UB}Sa GO
Sa1joNAsul 8ZU0

Bijswioyuaaleno pinIgab Uapiom 8z Jep apIeemiooA do ‘Uiz Usjuawno0p SpUSPUIY BIaPUE JaaLL JO Ugd Jo (ua)uwLiou apuabjor ap WIoju0d p)

:SUOJONJSUI SOU B JUBWULIOJI0D SASI[N Jusios sfinb Juejne Jnod ‘(S)jeLiou (S)uawnaop ()aine no (S)aluiou Xneye| e SaWojuod Juos go
“uaplam jz38sabuis usBunsiamuy usiasun gewab ais gep

U0 OpIANIE 3P SOpE:

WAIBH OHOBLIIOD BUHBS0ESLIOLOM XK MgoLdk udu oH Wiikdt uum

) 60

L O/ 13p Jajun ‘usydaiC udsjus JOp- J8PO JUSLUNYOPULION UBJSPUE WiuIa Japo (Us)wuoN uspuabjoj uapyep 2o

:$903NISUI SESSOU SE W0 0PJOdR
ap SOpeZ|n Wefas sajsa anb apsap ‘(S)oAeULoU (S)ojuswnoop (s)oino no (s)ewou (s)ajunbas (s)e 0D apePILLIOJUOD WA 0B}S3 §)

suofonAsul
INO UM SOUBPIOIE UJ PASN SJe 9S8y} Jey) papiAoid ‘(S)juslinaop BAIeLLIOU JaJo o (S)pIepue)s Buimojjo) ayy yim Ajwiojuoo ul ale L

93AZ062103aV ‘93A20001L03AV ‘93AZO1LLD3IAV ‘93AZI09D3AV ‘93AZI0SDIAV ‘93INZISEDIAVY

YiZoyjeuon jezoxje|iku @ anjakjawl ‘yajjapow sazapuaiageuwpy e ABoy ‘usjeliy ueqelepn) abassojele) saljsl CH) 9}

1S0UPO EABfZI BAO 85 90X BU BlEpaIN BWIY lj8poLL NS Bp NJS0uIoAoBpo WopiselA onnliys! pod einfinelzr @A) G|
alnyejza juase|youd 0jo} 8s Zuwiu 3 ‘s0eziewpy Ajgpow az ‘soupgaodpo aujd aas aA alnsejyod @) )
I[[ew USPIANIE|UIO}SELL JeWEI0N ) USSHNJIOLL]! UBWE) B} ‘UEB(innjSeA fjewo UeewouisyA eepiow) &) ¢

'Je JaJeeqauul ‘Uo[SeJepjap auuap A saiJaq Wos JajapowsBuliaolsipUOXyN| ap je iof JeAsue Bipualsiing 1o Jeseee (N Z)

‘e JBgauUl UOReJeap BUUBP AB SIQIA WOS BUIB]af IBUOE ieAsuepnAny Ae deysuab | sesaiepep (S |

JRIBIP3A Uo) 3UUBP WOS ‘BBf Jopun Jaseye &9 0}

oMHaLEKeE BIMKOLOBH KOLMOOHLO WISGOL0N ¥ ‘exAiicos god M UUBLIOW OLh ‘a2 01080 ol of ‘1ouEsee End) 6O

¥1S3aNNSIVINIWNIAHA-SNLIOWTI - 30
YVASINVS-WO ONRIZTHY3 - 30

3STINWYLSNIHIAQ-INO-NVUMYSHQ4 - 30

JAOHS-0INISYTHOUd - 30  ONIMFIMYISISTINNILSSNINIAO - 3D
M1aLa1381009-0-INHILEKYE - 3D
3QYQINYOINOD-3a-0YIVYY193a - 3D

:8Jajl 85 0g3e.e|0ap Bjsa anb & OPBUOIDIPUOA Je 8p Sojapolw S anb apepijiqesuodsal eAISN[oXa ens qos erepsp (d) 80

“UiomyliQ nonodoLL Ui 1n13d3d0AD DIOLLO DLO AMN3NONO AMNILOLLOMIYY AmL Dy3LA0r DL 110 UAngN3 SUL UiLoisyowo 3 3AMYUQ @9) 2
UOIZeJeIYoIp Ejsanb E}Liaju @ N0 . O]j9POW LIOJeUoiZIpuod | 8y eyiqesuodsal ens ojos eleiyap (1D 90
{UQIoBJB[O3P | BIOUAJBJe] 8By S8[end SO| B OPBUOIDIPUODE aJle 8p Sojapoul Soj anb pepijiqesuodsal eaiun ns efeq esejpsp (3D 60
:yeay Bunprenag Buisepuan azep doseem syun b pucaule 8p Jep playxfispioomjueIaA araIsnjoxa uabie do figialy Leejyian (IND )
uoljese}oap sjuasaid e Jed sasiA auuonIpuod Jie,p siialedde se| anb syjiqesuodsal 9jnas es snos akepap (2D g0

Js1 Jwiwisaq Bunugpy3 asaip aip nj ejesabewyy Jap ajjepojy aip gep Bunuomuessp sbiuisjje suies ne peps (@) zo

:S3e}oJ UONeJe|oap SI) YaIym o} sjapouu Buiuonipuod Jre au) Jey) Ayiqisuodsal 8]0s S}l Jopun salejoep @D Lo

‘0's algqnday yo9z9H sauysnpuj upjreq

ONRIVINYIASLIFLINYO0INOD - 30
31INY0ANOD-30-NOILYYY103a - 30
ONNUYIHYISLY LINYOINOM - 3
ALINYOINOD-40-NOLLYHYT103a - 3D

SHIVOJOWNAZ HZOVHV - 30
VLINYOANO-IQ-3NOIZVVIHIIO - 3D
QVAINYO4NOJ-3a-NOIOVV103a - 30



DAIKIN

ADEQ35~125C2VEB Split-lmastointilaitteet Asennusopas
Sisalto Sivu Varotoimet
ENNEN @SENNUSEA ......c.oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1 B Ald asenna tai kayta laitetta seuraavan kaltaisissa tiloissa.
. . » Tilat, joissa on mineraalidljya tai 6ljyhdyrya tai -sumua, kuten
Asennuspaikan valinta ...........cccooiiiiiiii 2 keittiét. (Muoviosat voivat heikentya.)
Valmistelut ennen asennusta ...............cocoiiiiiiiiiic 2 + Tilat, joissa voi olla sydvyttavia kaasuja, kuten rikkipohjaisia
SiSAYKSIKON @SENNUS.........coviiiiiiiiieii e 3 kgasulla: (Kupaﬂnput!.(?t a Juoto.s...kohdat §aattavat syopyaﬂ.ﬂ) .
» Tilat, joissa kaytetdan syttyvia kaasuja, kuten tinneria tai
Kanavan @SeNNUS ..........c.ceeiiiiiiiiiieie e 3 bensiinia.
KyIMA@INEPULKISION TyYBL ......ov.eveeereeeeeeeee oo 4 + Tilat, joissa on sdhkémagneettisia aaltoja luovia koneita.
) ) (Ohjausjarjestelma voi toimia virheellisesti.)
Tyhjennysputkiston asennus .............cccciiiiiiiiniiiie e 5 «  Laite tulee asentaa vahintan 2,5 metrin korkeudelle maasta.
SAhKOASENNUKSEL........oiuiiiiiieiii it 6 + Tilat, joiden ilma sisdltdd runsaasti suoloja, kuten
Johdotusesimerkki ja kaukosaatimen asennus..............cccceeeeeieens 6 merenrannan Ia\.hels.yydessa, sel_(a tilat, Joissa jannite
vaihtelee suuresti (esim. tehtaat). Ajoneuvot tai laivat.
JONAOtUSESIMETKKI .....oooi s 7 B Al4 asenna lisdvarusteita suoraan koteloon. Reikien poraaminen
KOBKAYLO ... 8 koteloon voi vahingoittaa séhkdjohtoja ja siten aiheuttaa
Kyt " 9 tulipalon.
tkentd 10 e "
yieniakaavio B Aé&nen voimakkuus on alle 70 dB(A).
Englanninkielinen teksti on alkuperadinen ohje. Muut kielet ovat
alkuperaisten ohjeiden k&annoksia. Varusteet
LUE NAMA OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN Tarkista, ovatko seuraavat varusteet laitteen mukana.
A ASENNUSTA. SAILYTA TAMA OPAS SOPIVASSA
PAIKASSA MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN. 1 2
LAITTEIDEN TAI LISALAITTEIDEN VAARA ASENNUS \, DD
TAI LITTAMINEN SAATTAA AIHEUTTAA SAHKOISKUN,
OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAlI MUUTA Metallipidike Tyhjennysletku Riippuvan Keskikokoinen
VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITA, ETTA 1 kpl 1 kpl kannattimen tiivistepala
KAYTAT ~ AINOASTAAN  DAIKININ  VALMISTAMIA e 2kpl
LISALAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI
SUUNNITELTU KAYTETTAVIKSI NAIDEN LAITTEIDEN Pidikkeen eristys | Pitka tiiviste
KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA 2 kpl ]
AMMATTILAISEN TEHTAVAKSI. ﬁ
. kell
JOS OLET EPAVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI el
KAYTON SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTA DAIKIN-
JALLEENMYYJAAN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA Suuri tiivistepala ﬁ Asennus- ja
TIETOJA. 1 kpl kaasuputkelle kayttdopas
1 kpl
Ennen asennusta @@
B Jatd vyksikkd pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu Kanavalaippojen ruuvit
asennuspaikalle.  Jos  pakkauksesta  purkaminen  on 1 sarja 4 nippusidetta
valttamatonta, kaytd pehmeastd materiaalista valmistettua 40 kpl
nostosilmukkaa tai suojalevyja yhdessa nostohihnan kanssa, S o ) ]
jotta valtetdan yksikdn vahingoittuminen ja naarmuuntuminen. Paneelien kiinnitysruuvit toimitetaan tuloilmapaneelin mukana.
Kun purat yksikon pakkauksesta tai siirrat sitd pakkauksesta
purkamisen jalkeen, huolehdi, ettd yksikk6d nostetaan Lisa teet
riippuvasta kannattimesta kohdistamatta painetta muihin osiin, Isavarustee
etenkaan kylmaaineputkistoon, - tyhjennysputkeen ja muihin B Kaukosaatimia on kahta tyyppia: langallisia ja langattomia.

muoviosiin.

B Katso ulkoyksikdn asennusoppaasta muiden Kkuin tassa
oppaassa kuvattujen laitteiden ohjeet.

B Huomio koskien kylmaainetta R410A: |
Liitettavat ulkoyksikdiden on oltava suunniteltuja erityisesti
R410A-kylmaaineelle.

Valitse kaukosaadin asiakkaan pyynndn mukaan ja asenna se
sopivaan paikkaan.
Katso katalogista ja teknisista tiedoista sopiva kaukosaadin.

Asennettaessa alaimu: tuloilmapaneeli ja kangasliitanta
tuloilmapaneeliin.

DAIKIN



Seuraavien kohteiden kohdalla ole erityisen huolellinen
rakentamisen aikana ja tarkista ne, kun asennus on
valmis

Merkitse v, kun
tarkistettu

Onko sisayksikko tukevasti kiinni?
Yksikké voi pudota, tarista tai siité voi kuulua aanta.

Onko kaasuvuodon testi valmis?
Seurauksena voi olla riittdmatén jaahdytys tai lammitys.

Onko yksikko eristetty kokonaan ja tarkastettu ilmavuotojen
varalta?
Tiivistyvaa vetta saattaa tippua.

Toimiiko tyhjennys oikein?
Tiivistyvaa vetta saattaa tippua.

Vastaako verkkovirran jannite nimikilvesséa olevaa jannitetta?
Yksikdssa voi esiintya vikoja tai sen komponentteja voi palaa.

Ovatko johdot ja putket oikein?
Yksikdssa voi esiintya vikoja tai sen komponentteja voi palaa.

Onko yksikko turvallisesti maadoitettu?
Sahkdévuodon vaara.

Onko johtojen koko maaritysten mukainen?
Yksikdssa voi esiintya vikoja tai sen komponentteja voi palaa.

Ovatko sisa- ja ulkoyksikdn ilman poisto- ja tuloaukot
esteettomia?
Seurauksena voi olla riittdmaton jaahdytys tai lammitys.

Onko kylmaaineputkiston pituus ja kylmaaineen kokonaismaara
kirjoitettu muistiin?
Jarjestelman kylmaaineen kokonaismaara ei valttamatta ole
selkea.
Tarkastuksen tarkoituksena on valttda sekaannukset, kun
laitteelle suoritetaan myéhemmin kunnossapito- ja
huoltotoimia.

Onko ilmansuodattimet kiinnitetty kunnolla (jos takakanava on
asennettu)?
limansuodattimien kunnossapito ei valttdamatta onnistu.

+ Ala aseta kosteudelle arkoja esineitd ulko- tai sisayksikén
alle. Laitteeseen tai kylmaaineputkiin tiivistyvan kosteuden,
ilmansuodattimeen kertyvan lian tai putkiston tukoksen takia
laitteesta voi tietyissa oloissa tippua nestettd, joka voi
vahingoittaa laitteen alla olevia esineita.

2. Varmista, efta ilman imu- ja poistopuolelle on asennettu suojus
estdmaan tuulettimen siipien ja lAmmadnvaihtimen koskettaminen.
Suojauksen tulee tayttdd asianmukaiset eurooppalaiset ja
kansalliset maaraykset.

3. Kaytad ripustuspultteja asennukseen. Tarkista, onko katto
riittdvan vahva kestdmaan sisayksikon painon. Jos vaara on
olemassa, vahvista katto ennen yksikon asennusta.

Huoltotila

Tyhjennysputki
Virtajohtojen portti
Tiedonsiirtojohtojen portti
Huoltotyhjennysaukko

Kaasuputki

N o g b~ O N =2

Nesteputki

Valmistelut ennen asennusta

1. Kattoaukon suhde yksikodn ja ripustuspulttien sijaintiin. (Katso

kuva 5)
Malli A (mm) B (mm)
35~50 700 738
60~71 1000 1038
100~125 1400 1438

Onko ulkoinen staattinen paine asetettu?
Seurauksena voi olla riittdmaton jaahdytys tai lammitys.

Huomautuksia asentajalle

B Lue tdma kayttdopas huolellisesti, jotta asennus sujuu oikein.
Muista kertoa asiakkaalle, kuinka jarjestelmaa kaytetaan oikein
nayttdmalla hanelle mukana toimitettu kayttdopas.

B Selitd asiakkaalle mikad jarjestelma kohteeseen on asennettu.
Varmista, ettd taytat oikeat asennuksen tiedot lukuun "Mitad on
tehtava ennen kayttoa" kayttdoppaassa.

Asennuspaikan valinta (katso kuva 1ja 2)

1. \Valitse asiakkaan hyvaksymad asennuspaikka, joka tayttaa
seuraavat ehdot.

» Ihanteellinen ilmanjako voidaan taata.

+ Mikaan ei tuki ilmakanavia.

» Kondenssivesi paasee valumaan pois.

» Valekatto ei ole selkeasti kallistunut.

* Riittdva alue kunnossapidolle ja huollolle voidaan taata.

« Syttyvan kaasun vuotaminen ei ole mahdollista.

+ Laitteistoa ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi rajahdysalttiissa
ymparistossa.

» Sisa- ja ulkoyksikdn valinen putkiston on oltava sallitun rajan
sisalla. (Katso lisatietoja ulkoyksikdn asennusoppaasta.)

« Tama on A-luokan tuote. Kotiymparistdssa tuote voi
aiheuttaa radiohairiota, jonka estamiseksi kayttaja voi joutua
suorittamaan tarpeelliseksi katsomansa toimenpiteet.

+ Pida sisayksikkd, ulkoyksikkd, virtajohdot ja tiedonsiirtojohdot
vahintdan 1 metrin paassa televisioista ja radioista. Tama
estad sahkolaitteiden kuvahairiét ja kohinat. (Sahkoista
kohinaa saattaa esiintyd sahkoisen aallon olosuhteista
riippuen, vaikka 1 metrin etéisyys pidetaan.)

* Kun asennat langatonta kaukosaadinsarjaa, langattoman
kaukosaatimen ja sisayksikon etéisyys voi olla lyhyempi, jos
huoneessa on sahkoisesti syttyvia loistevalaisimia.
Sisayksikkd on asennettava mahdollisimman kauas
loistevalaisimista.

1 Sisayksikkd

2 Putki

3 Ripustuspulttien jako (x4)
4

Ripustuspulttien jaon etéisyys

Asennusta varten valitse yksi luetelluista vaihtoehdoista.

Takaimu, vakioasennus (katso kuva 6a)

Kattopinta

Kattoaukko

Huoltopaneeli (lisdvaruste)
limansuodatin
Tuloilmakanava

Kanavan huoltoaukko
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Vaihdettava levy

Asennettaessa takakanava ja kanavan huoltoaukko (katso
kuva 6b)

Asennettaessa takakanava, mutta ei kanavan huoltoaukkoa
(katso kuva 6c¢)

HUOMAA  Ennen yksikdn asennusta (jos kanava asennetaan,
ﬂ— mutta ei kanavan huoltoaukkoa): suodatinten asentoa
on muutettava.

1 Irrota suodatin/suodattimet
yksikon ulkopuolelta

2 Irrota vaihdettava levy

3 Kiinnité suodatin/
suodattimet yksikon

sisapuolelle 2
4 Kiinnita vaihdettava levy
takaisin paikalleen 4
- .
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HUOMAA  Asennettaessa tuloilmakanava valitse kiinnitysruuvit,

‘&— jotka tydntyvat enintdan 5 mm laipan sisépuolelle, jotta

- estetddn suodattimen vahingoittuminen suodattimen
kunnossapidon yhteydessa.

1 Tuloilmakanava
2 Laipan sisapuoli

3 Kiinnitysruuvi

Tuloilmapaneelin kiinnitys kangasliitdnnalla (katso kuva 7a)

Tuloilmapaneelin kiinnitys suoraan (katso kuva 7b)

Kattopinta
Kattoaukko
Tuloilmapaneeli (lisdvaruste)

Sisayksikko (takapuoli)

A H WO N =2

Tuloilmapaneelin kangasliitanta (lisévaruste)

35~50 760
60~71 1060
100~125 1460

Alaimu (katso kuva 7c¢)

HUOMAA  Yksikkda voidaan kayttda alaimun kanssa vaihtamalla
‘.‘I.— vaihdettavan levyn tilalle suodattimen pitolevy.

1 Suodattimen pitolevy ja suodatin/suodattimet

2 Vaihdettava levy

HUOMAA  Jos asennustapa on muu kuin vakioasennus, kysy
‘.l— asennusohjeet Daikin-jalleenmyyjalta.

2. Taman sisayksikon tuulettimen nopeus on esiasetettu siten, etta
ulkoinen staattinen paine pysyy vakiona.
Jos tarvitaan suurempi tai pienempi paine, nollaa ulkoinen
staattinen paine muuttamalla alkuasetusta kaukosaatimesta.
Katso "Ulkoisen staattisen paineen asetus"” sivulla 7.

3. Asenna ripustuspultit.
(Kayta ripustuspultteina M10-kokoisia pultteja.) Kayta ankkureita
olemassa oleviin kattoihin ja ankkureita tai muita erikseen
hankittavia lujitusrakenteita uusiin kattoihin vahvistamaan kattoa
niin, etta se kestaa yksikon painon.

Asennusesimerkki

(Katso kuva 3)

Ankkuri

Sisakatto

Pitkd mutteri tai litosmutteri

Ripustuspultti
Sisayksikkd
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HUOMAA B Kaikki ylld mainitut osat ovat erikseen hankittavia.

“é B Jos asennustapa on muu kuin vakioasennus, kysy
asennusohjeet jalleenmyyjalta.

Sisayksikon asennus

Tarkista, onko katto riittdvan vahva kestamaan sisayksikon painon.

Kun asennat lisavarusteita (lukuun ottamatta tuloilmapaneelia), lue
myds lisavarusteiden asennusoppaat. Asennuspaikan olosuhteista
riippuen voi olla helpompi asentaa lisdvarusteet ennen sisayksikén
asentamista.
1. Asenna sisayksikko valiaikaisesti.
« Kiinnitéd ripustuskannatin ripustuspulttiin. Kiinnitd riippuva
kannatin lujasti mutterin ja aluslaatan avulla seka yla- ettd
alapuolelta. (Katso kuva 4)

1 Mutteri (ei sisélly toimitukseen)
2 Riippuvan kannattimen aluslaatta (toimitetaan yksikén mukana)

3 Kiristys (kaksoismutteri)

2. Tarkista, etté yksikko on vaakatasossa.

« A& asenna yksikkda kallelleen. Siséyksikkd on varustettu
sisdanrakennetulla tyhjennyspumpulla ja uimurikytkimella.
(Jos yksikkd on kallellaan kondenssiveden virtauksen
vastaisesti, uimurikytkin ei valttamattd toimi oikein ja
laitteesta voi tippua vetta.)

« Tarkista, ettd yksikon kaikki nelja kulmaa ovat vaakatasossa
vesivaa'alla tai vedelld taytetylld vinyyliputkella kohdan
kuva 8 mukaisesti.

1 Vesivaaka

2 Vinyyliputki

3. Kirista ylapuolen mutteri.

Kanavan asennus

Kiinnita erikseen hankittava kanava.

Tuloilmapuoli
- Kiinnita kanava ja ilmanoton puolen laippa (ei sisally
toimitukseen).
- Liita laippa paayksikkéon varusteina toimitetuilla ruuveilla (7).
- Kaari ilmanoton puolen laippa ja kanavan kiinnitysalue
alumiiniteipilla tai vastaavalla ilman poistumisen estédmiseksi.

A Kun kiinnitit kanavan ilmanoton puolelle, muista kiinnittaa
suodatin ilmakanavan sisdan ilmanoton puolelle. (Kayta
ilmansuodatinta, jonka pdlynkeraysteho on vahintéan 50%
gravimetrisesti maaritettyna.)
Mukana toimitettua suodatinta ei kayteta ilmanottokanavan
ollessa kiinnitettyna.

Laippa
(Ei sisally toimitukseen)

Eristys-

materiaali
(Ei sisally
toimitukseen)

Kiinnitysruuvi (7)

(varuste) Y

oL ___2

Paayksikks Laippa

Alumiiniteippi
(Ei sisally toimitukseen)

Alumiiniteippi
(Ei sisally toimitukseen)

| Tuloilmapuoli | | liman poistopuoli |

liman poistopuoli
- Kiinnitd kanava ilman poistopuolen laipan sisapuolelle.
- K&ari ilman poistopuolen laippa ja kanavan kiinnitysalue
alumiiniteipilla tai vastaavalla ilman poistumisen estamiseksi.
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Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan tyon aikana, tuuleta

A - Erista kanava kosteuden tiivistymisen estdmiseksi. alue. Kylmaainekaasusta tulee myrkyllisté kaasua, jos se altistuu
(Materiaali: lasivilla tai polyetyleenivaahto, paksuus tulelle.
25 mm) e B Varmista, ettd kylm3aineputkistossa ei ole vuotoa. Jos
- Metallisia kanavia kaytettdessa kayta sahkaeristetta kylmaainekaasua vuotaa sisddn ja se on alttina lammittimen,

kanavan ja seinén vélissa estamaan sahkon hellan tms. tulelle, myrkyllistd kaasua voi muodostua.
johtuminen metallisesta verkosta, ristikosta tai o . . .
metallipaallystyksesta metallisia kanavia pitkin puisiin W Eristd lopuksi seuraavan kuvan mukaisesti.
rakennuksiin. Putkiston eristdminen

- Huolehdi, ettd asiakkaallesi on selostettu paikallisten
hankintojen (ilmansuodatin, iiman poistopuolen ja
imupuolen ritila jne.) kunnossapito ja puhdistus.

Kylmaaineputkiston tyot
Noudata ulkoyksikdn kylmaaineputkiston asennuksessa ulkoyksikén
mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita.

Suorita |dmpéoeristys kokonaan kaasu- ja nesteputkiston molemmin
puolin. Muuten seurauksena voi joskus olla vesivuoto.

Ennen putkien vetamista tarkista kaytetty kylmaainetyyppi.

A Asennus tulee antaa lisensoidun teknikon suoritettavaksi ja
kaytettyjen materiaalien ja asennuksen tulee olla
sovellettavien kansallisten ja kansainvalisten saannoksien
mukaisia. Euroopassa on noudatettava standardia EN378.

B Kaytda kaytettdvalle kylmaaineelle sopivaa putkileikkuria ja
laippamultteria.

B Jotta putkeen ei padse polya, kosteutta tai muuta ulkopuolista
ainetta, purista tai peita paa teipilla.

B Kaytd kupariseoksista valmistettuja saumattomia putkia
(1SO 1337).

B Ulkoyksikkd on taytetty kylmaaineella.

B Esta vesivuodot suorittamalla Iampderistys kokonaan kaasu- ja
nesteputkiston molemmin puolin. Kun kaytat lampépumppua,
kaasuputkiston lampétila voi nousta jopa 120°C:een. Kayta
eristetta, joka kestaa riittavan hyvin [ampoa.

B Kaytd sekd mutteri- ettd momenttiavainta laitteen putkien
littdmiseen ja irrottamiseen.

Momenttiavain

Kaasuputkisto Nesteputkisto

1 6 3 2 645 16 3 26435
L[ o

N\

Putkiston eristemateriaali (erikseen hankittava)
Laippamutterin liitanta

Eristys pidikkeelle (toimitetaan yksikdn mukana)
Putkiston eristemateriaali (paayksikko)
Paayksikkd

Johdinpidike (erikseen hankittava)
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Kaasuputken keskikokoinen tiivistepala 1 (toimitetaan
yksikén mukana)
Nesteputken keskikokoinen tiivistepala 2 (toimitetaan
yksikén mukana)

K&anna saumat ylos
Kiinnita alustaan

Kiristd muut osat kuin putkiston eristemateriaali

OO0 w >

Kierra yksikon alustasta laippamutteriliitdnnan yldosaan

A Paikallista eristystd varten eristd paikalliset putket
kokonaan yksikdn sisalla oleviin putkiliitdntdihin asti.

Alttiina olevat putkiin voi tiivistyd vettd tai ne voivat
aiheuttaa palovammoja koskettuna.

1
2 Kiintoavain Juottoa koskevia huomioita
Putkilii . . . . .

3 u.t iliitos | B Suorita typpipuhallus juottamisen aikana.

4 Laippamutteri liman typen vaihtamista tai putkistoon vapauttamista suoritettu
juottaminen hapettaa pahasti putkien sisapintoja, miké vaikuttaa
haitallisesti jaahdytysjarjestelmien venttiilien ja kompressorien

WM Ald sekoita kylmaainepiirin sekaan mitddn muuta kuin toimintaan ja estda normaalin toiminnan.

maaritettya kylmaainetta, esimerkiksi ilmaa tms. B Kun juotetaan lisdamalla typpea putkistoon, typen paineen tulee
B Kayta vain hehkutettua materiaalia laippaliitantéihin. olla 0,02 MPa paineenalennusventtiilin kanssa kaytettyna (juuri

. . . . . ja juuri , ettd tuntee iholla).

B Katso Taulukko 1, jossa on esitetty laippamutterien valimatkat ja Ja juuri sen verran, ettd sen tuntee inolla)

oikea kiristystiukkuus. (Liian kireélle kiertaminen voi vahingoittaa 1 2

laippamutteria ja aiheuttaa vuotoja.)

Taulukko 1

Putken Kiristysmomentti Laipan koko A

koko (Nem) (mm) Laipan muoto <6 I

26,4 15~17 8,7~9,1 90°%2

29,5 33~39 12,8~13,2 1 Kylmaaineputkisto

@12,7 50~60 16,2~16,6 N 2 Juotettava osa

i [\R0.4~0.8 .
15,9 63~75 19,3~19,7 N 3 Teippaus
L . . . . o . . 4 Kayttoventtiili
B Kun kiinnitat laippamutteria, voitele laipan sisdpinta eetteri- tai :
esteriéljylld ja kiristd aluksi kédsin 3—4 kierrosta ennen lopullista 5 Paineenalennusventtiil
kiristysta. 6 Typpi
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Tyhjennysputkiston asennus

Tyhjennysputkiston asennus

Asenna tyhjennysputkiston kuvan mukaisesti ja mittaa tiivistyminen.
Vaarin asennettu putkisto voi vuotaa ja lopulta kastella huonekalut
ja tavarat.

B Asenna tyhjennysputkisto.

- Pida putkisto niin lyhyena kuin mahdollista ja kallista se
alaspain vahintaan 1/100 kallistuksella, jotta iimaa ei jaa
putkien sisaan.

- Pida putkien koko samana tai suurempana kuin liitdntaputki
(vinyyliputki, jonka nimellishalkaisija on 20 mm ja
ulkohalkaisija 26 mm).

- Tydnna mukana toimitettu tyhjennysletku niin pitkalle kuin
mahdollista tyhjennyshanan paalle.

‘ Tyhjennysputken aukko ‘

Kytke tyhjennysputki
litantareikaan kiinnitetyn
kumikorkin ja eristysputken
irrottamisen jalkeen.

Kylmaaineputkisto

H |

)

—
b—

1 Tyhjennyshana (kiinni yksikdssa)

2 Tyhjennysletku (toimitetaan yksikdn mukana)

- Kiristd metallipidikettd, kunnes ruuvin paa on alle 4 mm
paassa metallipidikeosasta kuvan mukaisesti.

<{ AA

<4 mm

Tyhjennyshana (kiinni yksikossa)

Tyhjennysletku (toimitetaan yksikon mukana)
Metallipidike (toimitetaan yksikdn mukana)

Suuri tiivistepala (toimitetaan yksikén mukana)
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Tyhjennysputkisto (erikseen hankittava)

- Kierréa mukana toimitettu suuri tiivistepala metallipidikkeen
ja tyhjennysletkun ympaérille eristysté varten ja kiinnita se
pidikkeilla.

- Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessa rakennuksen
sisélle (erikseen hankittava).

- Jos tyhjennysletkua ei voi kallistaa riittavasti, liité letkuun
korotusputki (erikseen hankittava).

Kun putkiston asennus on valmis, tarkista, etta tyhjennys
toimii oikein.
+ Sybtd asteittain noin 1 litra vettd tyhjennysastiaan
tarkistaaksesi tyhjennyksen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
+ Kaada asteittain noin 1 litra vettéd tyhjennyskolosta
tyhjennysastiaan tyhjennyksen tarkistamiseksi.
* Tarkista tyhjennys.

Poistoilma

Siirrettdva pumppu

N . Tyhjennysaukko
Ampéri

Kylmaaineputkisto

Jos sahkokytkennat on tehty valmiiksi

Tarkista poisvirtaus jaahdytystoiminnan aikana, katso "Koekaytto"
sivulla 8.

Jos séhkokytkentja ei ole tehty valmiiksi

B Irrota kytkinrasian kansi ja liitd yksivaiheinen virtakaapeli ja
kaukosaadin liittimiin. (Katso ohjeet kytkinrasian kiinnittdmiseen/
irrottamiseen kohdasta "Sahkodasennukset" sivulla 6) (Katso
kuva 9 ja 10)

B Kytke yksivaiheinen virtakaapeli virran liitinlevyn liitant6ihin 1 ja
2 (kuvan mukaisesti) ja tarkista, etta tyhjennys toimii.

@1 2 3 LN

s ) [ s s D

|21 Gl G 0 0 5

SLN

B Ota huomioon, etta tuuletin py6rii toiminnan aikana.
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Sahkoasennukset

Yleiset ohjeet

Johdotusesimerkki ja kaukosaatimen
asennus

Johtojen kytkenta

B Kaikki kenttdjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti patevan sahkdasentajan tehtavaksi, ja tehdyn Irrota kytkinrasian kansi kuvan 10 mukaisesti, ja tee kytkennat.
tyén on taytettdva asianmukaiset eurooppalaiset ja kansalliset 1 Kyikinrasian kansi
vaatimukset. yikinrasian Kansi

o L 2 Kytkinrasian matalajannitejohtojen tulo

B Kayta vain kuparijohtimia. 3 Kytkinrasian korkeajannitejohtojen tulo

B Noudata yksikdn runkoon Kkiinnitettyd "kytkentikaaviota" 4 Kytkentakaavio
ulkoyksikon, sisayksikdn ja kaukosaatimen johdottamiseen. 5  Kytkinrasia
Katso lisatietoja kaukosaatimen kytkemisestd "kaukosaatimen
asennusoppaasta”. Varotoimet

B Valtuutetun sahkoteknikon on suoritettava kaikki johdotukset.

. s - . 1. Huomioi seuraavat kohdat kun johdotat virran liitinlevya.

B Jos virransy6ttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa Liitd vksikéid ‘ohdot riviliittimii Sreills imutetuil
valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan patevan henkilon Iltltta |3|' st glten JO_ ko' tr'V'J' |m||n” pytorella Ip0|mute Lfllla
vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttdmiseksi. littimifia - eris yss_UOJu_s_ls a. Jos sellaisla el ole saalavilia,

L ) o o noudata seuraavia ohjeita.

B Kiinnitd maavuotosuojakatkaisija ja sulake virtalinjaan.

B Paakytkin tai muu irtikytkentatapa, jossa on kaikkien napojen 1 Py6rea poimutettu liitin
kontaktin erotus, taytyy asentaa kiintedan johdotukseen @‘ /\_ 2 Kiinnité eristyssuojus
asianmukaisten paikallisten ja kansallisten maaraysten | ‘ 3 Johdotus
mukaisesti. 1 2 3
H.L.J.c.)rpaa, etEa Emmlnta k..alynnlst}./y au.t.c.).m?at.tlsestl uuc{eﬁlleen., jos + Ald kytke erikokoisia johtoja samaan virtaliittimeen.
padvirransyotio kytketaan pois paaltd ja kytketadn sitten (Liitdnnan irrallisuus voi aiheuttaa ylikuumenemisen.)

delleen paalle. s T o
i P * Kun liitdt samanlaisia johtoja, liitd ne kuvan mukaisesti.

B Katso ulkoyksikbn mukana toimitetusta asennusoppaasta
ulkoyksikké6n liitettyjen virransyéttéjohtojen koko, .i. Py i.
vikavirtasuojan ja sulakkeen kapasiteetti sekd johdotusohjeet. oo ®

B Muista maadoittaa ilmastointilaite. o x x

B Al3 kytke maadoitusjohtoa:

- kaasuputkiin: voi aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon, jos
kaasuvuotaa. _ _ , Kayta madritettyja sahkdjohtoja. Kiinnita johto lujasti liitimeen.
- puhelinmaadoitusjohtoihin tai ukkosenjohdattimeen: voi Lukitse johto liitimeen kéyttaméatta likaa voimaa. Kayta taulukon
aiheuttaa epatavallisen korkean sahkopotentiaalin maahan mukaista kiristysmomenttia.
ukkosen aikana.
- viemariputket: maadoitus ei ole mahdollista, jos kovaa
vinyyliputkea kaytetaan. Kaukoséaatimen riviliitin 0,79~0,97

B Varmista, ettd vedonpoistimen ja liittimen @ Virransy6ton riviliitin 1,18~1,44
valinen maadoitusjohto on pidempi kuin muut ﬁ
johdot. * Kun kiinnitat sa&térasian kantta, huolehdi, ettei johtoja jaa

. . . LN istuksiin.

B Varmista, ettd virransyobttdkaapelin ja muiden Eurls uk3|.||:1k. Ahkékvtkennat teht vt )
kaapelien muoto ennen yksikk66n menemista B .un al I sa o.y ennat  on g_y, ayta rasmnI
on kuvan mukainen. A johtoaukkojen avoimet osat tiivistemassalla tai

s — . ) tiivistemateriaalilla (erikseen hankittava), jotta yksikkd6n ei

B Kaikki yksikk66n menevat kaapelit on padse ulkopuolelta pienia elsimia, vettd tai likaa, mika voi
kiinnitettéva nippusiteilla (varuste). aiheuttaa oikosulkuja saatérasiassa.

B Sulje kytkinrasian sisaantulo pitkalla tiivisteella A<B 2. Ald kytke erikokoisia johtoja samaan maadoitusliittimeen.
(varuste) kuvan 9 mukaisesti. Kytkentéjen véljyys voi huonontaa suojausta.

3. Kaukosaatimen johtojen ja yksikoiden valisten johtojen on oltava

Sahkéominaisuudet véhint.één 50 mmn péégsé virransyt?ttbjoh?oisﬂta. Témén ohjegn

huomiotta jattdminen voi aiheuttaa vikaa sahkdkohinan vuoksi.
. . . 4. Katso kaukosaatimen johdotusohjeet kaukosaatimen mukana
HUOMAA  Katso lisdtiedot teknisten tietojen  kohdasta toimitetusta "Kaukosaatimen asennusoppaasta”
ﬂ— "Sahkatiedot".
HUOMAA  Asiakas voi valita kaukosaatimen termistorin.
Kenttajohdotuksen tiedot =
5. Ald koskaan liitd virransydton johtoja tiedonsiirtojohtojen
Johto Koko (mm?) Pituus litinlevyyn. Tama virhe voi vahingoittaa koko jarjestelmaa.
Sisayksikbiden | g\ yaglal®) 25 —
valilla
Yksikon Vaipallinen johto Enintédan
kaukosaadin (2 johtoa)®© 0.75-1,25 500 m(@
(a) Vain suojattujen putkien tapauksessa. Kaytd HO7RN-F-johtoa, jos suojausta
eiole.
(b) Veda sisé- ja ulkoyksikkojen véliset tiedonsiirtojohdot eristysputken I&pi
suojataksesi niité ulkoisilta voimilta ja sy6ta eristysputki seinan lapi yhdessa
kylmaaineputkiston kanssa.
(c) Kayta kaksoiseristettya johtoa kaukosaatimessa (vaipan paksuus: 21 mm) tai vie
johdot seinan tai eristysputken I&pi niin, etta kayttaja ei paase koskemaan niihin.
(d) Tarkoittaa venytettyd kokonaispituutta ryhméohjausjarjestelmassa.
DAIKIN



6. Kaytd vain maaritettyja johtoja ja kiinnitd ne hyvin liittimiin. Varo,
ettd johdot eivat kohdista ulkoista painetta liittimiin. Pida johdot
siististi, jotta ne eivat estd muita varusteita, kuten kytkinrasian
kannen avaamista. Varmista, ettd kansi menee lujasti kiinni.
Puutteellisesti toteutetut liitdnnat voivat aiheuttaa ylikuumentumista
ja pahimmassa tapauksessa sahkdiskun tai tulipalon.

Sisayksikdiden valisten yhteiskytkentdjohtojen kokonaissahkdvirran
oltava alle 12 A. Kytke johto yksikdn riviliittimen ulkopuolelle

sahkolaitestandardien mukaisesti, jos kaytat kahta yli 2 mm? (@1,6)
paksuista johtoa.

Haara on suojattava niin, ettd sen eristys on vahintdan
samantasoinen kuin virtajohtojen eristys.

Johdotusesimerkki

B Sovita jokaisen jarjestelman virransyoéttdjohtoihin  kytkin ja
sulake kuvan 11 ja kuvan 12 mukaisesti.

Virransyo6ttd

Paakytkin

Sulake

Ulkoyksikkd

Sisayksikko

Kaukosaadin (lisdvaruste)

O A WN =2

Kokonainen jarjestelmaesimerkki (3 jarjestelmaa)

Kaytettdessa 1 kaukosaiddinta 1 sisdyksikolle. (Normaali
toiminta) (Katso kuva 11 ja kuva 12)

2 kaukosaatimen kaytto (Katso kuva 13)(3)

Ryhmiohjaus (Katso kuva 14)@)

HUOMAA  Sisdyksikdn osoitetta ei tarvitse maarittda, kun
ﬂ_ kaytetaan ryhméaohjausta. Osoite asetetaan
automaattisesti, kun virta kytketdan paalle.

HUOMAA  Jotta standardin EN/IEC 61000-3-12() vaatimukset
‘.‘I.— tayttyvat, tulee johdotus toteuttaa seuraavasti:

(a) Kuvan johdotus on toteutettu yhteisella virtalahteella.

(b) Eurooppalainen/kansainvélinen tekninen standardi, joka asettaa
pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta
on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

Varotoimet

1.  Yhtd kytkintd voidaan kayttdad saman jarjestelman yksikéiden
virransy6ttéon. Haaran kytkimet ja haaran virrankatkaisijat tulee
kuitenkin valita huolellisesti.

2. Ryhmaohjaavaksi kaukosaatimeksi tulee valita kaukosaadin,
joka toimii eniten toimintoja sisaltavan sisayksikon kanssa.

3. Kaikki tiedonsiirtojohdot, lukuun ottamatta kaukosaatimen johtoja,
ovat polarisoituja ja niiden on vastattava liittimen symbolia.

4. Jos kaytdssa on ryhmaohjaus, suorita kaukosaatimen johdotus
paadyksikkéon,  kun liitdt  samanaikaiskayttojarjestelman
(johdotus aliyksikkd6n on tarpeeton).

5. Kun samanaikaiskayttdjarjestelmaa ohjataan 2 kaukosaatimella,
lita se padyksikkdon (johdotus aliyksikkdon on tarpeeton).

6. Varmista, ettd johdotus liitetddn paayksikkéon, kun yhdistat
samanaikaiskayttdiseen monityyppiin ryhméaohjauksessa.

7. Aia maadoita laitteistoa kaasuputkiin, vesiputkiin,
ukkosenjohdattimiin tai maadoita ristiin puhelimen kanssa.
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

Kenttaasetus
Kenttdasetus on tehtdva kaukosaatimestd asennusolosuhteiden
mukaisesti.

W Asetukset VOi tehda muuttamalla
"ENSIMMAISEN KOODIN" ja "TOISEN KOODIN".

B Katso ohjeet asetusten tekoon kaukosaatimen asennusoppaan
kohdasta "Kenttaasetus".

"tilanumeron",

Asetukset lisdvarusteita varten

Jos laitteeseen liitetdan lisvarusteita, katso ohjeet tarvittavien asetusten
tekemiseen lisdvarusteiden mukana toimitetuista kayttdoppaista.

Ulkoisen staattisen paineen asetus

Ulkoisen staattisen paineen asetukset voidaan maérittdd kahdella
tavalla:

limavirtauksen automaattisen saatétoiminnon kaytto
limavirtauksen automaattinen saatd tarkoittaa, etta poistoilman
maara sdadetaan automaattisesti vastaamaan nimellismaaraa.

1 Huolehdi siitd, ettd koekayttd suoritetaan kuivalla kierukalla.

Jos kierukka ei ole kuiva, kayta yksikkéa 2 tunnin ajan pelkalla
tuulettimella kierukan kuivaamiseksi.

2 Tarkista, ettd ilmastointiyksikdn virransyéttdjohdotus tehdaan
valmiiksi kanavan asennuksen yhteydessa.

Jos ilmastointiyksikk66n on asennettu sulkupelti, tarkista, etta se
on auki.

Tarkista myds, ettd ilmansuodatin on kiinnitetty kunnolla
ilmastointiyksikdn imupuolen ilmakanavaan.

3 Jos kaytdssa on useampi kuin yksi tulo- ja poistoilmakanava, sdada
pellit siten, ettd kunkin tulo- ja poistoilmakanavan limavirtauksen
nopeus vastaa suunniteltua limavirtauksen nopeutta.

Varmista, ettd ilmastointiyksikkd on tuuletuskayttétilassa. Muuta

ilmavirtauksen nopeudeksi H tai L painamalla kaukosaatimessa
olevaa ilmavirtauksen saatopainiketta.

4  limavirtauksen automaattisen saadon asetukset

Suorita  seuraavat vaiheet
tuuletuskayttétilassa:

- pysayta ilmastointiyksikko,
- mene kenttdasetustilaan,

- valitse tilanumero 21 (tai 11 ryhmaasetuksen tapauksessa),

- aseta ensimmaiseksi koodiksi "7",

- aseta toiseksi koodiksi "03".

Palaa normaalitilaan tehtyési nama asetukset, ja paina PAALLE/
POIS-painiketta. Toiminnan merkkivalo syttyy ja
ilmastointiyksikko kaynnistyy tuuletuskayttétilassa
ilmavirtauksen automaattista saatéa varten.

ilmastointiyksikén  kaydessa

Ala  s3ada pelteja  ilmastointiyksikén  ollessa
tuuletuskayttétilassa ilmavirtauksen automaattista
saatda varten.

1-8 minuutin kuluttua ilmastointiyksikko pysahtyy
automaattisesti, kun tuuletuskaytto ilmavirtauksen automaattista
saatda varten on suoritettu, ja toiminnan merkkivalo sammuu.

Ensimméinen Toinen

Tilanumero koodi koodi Asetuksen sisélto
01 limavirtauksen saaté on POIS
11(21) 7 02 limavirtauksen saaté valmis

03 limavirtauksen saadon kaynnistys

DAIKIN



5  Kun ilmastointiyksikk®d on pysahtynyt, tarkista sisdyksikosta, etta
tilanumeron 21 toiseksi koodiksi on asetettu "02".

Jos ilmastointiyksikkd ei pysahdy tai toinen koodi ei ole "02",
toista vaihe 4.

Jos ulkoyksikko ei ole paalla, kaukosaatimen naytolla nakyy "H"
tai "UH" (katso "Koekayttd" sivulla 8). Voit kuitenkin jatkaa tdman
toiminnon asetusten tekemistd, koska nama viestit koskevat
ainoastaan ulkoyksikoita.

Kun tadman toiminnon asetukset on tehty, kytke ulkoyksikkd
paalle ennen koekaytdn suorittamista sisayksikolla.

Jos kaukosaatimen naytdlla nakyy jokin muu virhekoodi, katso
ohjeita kohdasta "Koekaytt6" sivulla8 ja ulkoyksikon
kayttboppaasta. Tarkista viallinen osa.

A B Jos muutosta ei tapahdu sen jélkeen, kun olet
suorittanut ilmavirtauksen saadon tuuletusreiteilld, tee
ilmavirtauksen automaattisen s&adon asetukset

uudelleen.

B Ota yhteytta jalleenmyyjaasi, jos muutosta ei tapahdu
sen jalkeen, kun olet suorittanut ilmavirtauksen
s8a8don tuuletusreiteilld, suorittanut  ulkoyksikén
koekayton tai kun ilmastointiyksikkd on siirretty
toiseen paikkaan.

B Jos kaytetdan lisatuulettimia, ulkoilman kasittely-
yksikkéa tai HRV:td kanavan kautta, ald suorita
ilmavirtauksen  automaattisen saadon ohjausta
kaukosaatimella.

B Jos tuuletusreittejd on muutettu, tee ilmavirtauksen
automaattisen s3aadon asetukset uudelleen edella
kuvatulla tavalla vaiheesta 3 eteenpain.

Kaukosaatimen kaytto

Tarkista sisayksikostd, ettd tilanumeron 21 toiseksi koodiksi on
asetettu "01" (=tehdasasetus). Muuta toinen koodi kanavan ulkoisen
staattisen paineen mukaisesti, kuten taulukossa 2 on esitetty.

HUOMAA
LT

Taulukko 2

Toiseksi koodiksi on oletuksena asetettu "01".

Ulkoinen staattinen paine (Pa)

Tila- Ensimméinen  Toinen
numero koodi koodi
02 - - - - - -
03 30 30 30 30 - -
04 40 40 40 40 40 -
05 50 50 50 50 50 50
06 60 60 60 60 60 60
07 70 70 70 70 70 70
13 (23) 6 08 80 80 80 80 80 80
09 90 90 90 90 90 90
10 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
1 110 | 110 110 110 110 110
12 120 | 120 | 120 | 120 | 120 120
13 130 | 130 | 130 | 130 | 130 130
14 140 | 140 | 140 | 140 | 140 140
15 150 | 150 | 150 | 150 | 150 150

limansuodatinilmoituksen asettaminen

B Kaukosaatimet on varustettu nestekideilmoituksilla, joissa
ilmoitetaan aika, jolloin iimansuodatin tulee puhdistaa.

B Muuta toinen koodi huoneessa olevan lian tai pélyn mukaisesti.
(Toiseksi koodiksi on tehtaalla asetettu "01", mikd tarkoittaa
ilmansuodattimen vahaista likaantumista.)

limansuodattimen likaantuminen

Naytettava Tila- Ensimmainen Toinen

Asetus vaihtovali numero koodi koodi
Vahainen +2500 h 10 (20) 0 01
Raskas +1250 h 10 (20) 0 02
Ei nayttéa - 10 (20) 3 02

Ohjaus 2 kaukosaatimella (1 sisayksikon ohjaaminen
2 kaukosaatimella)

Kun 2 kaukos&&dinta kaytetdén, toisen on oltava tilassa "PAA" ja
toisen tilassa "ALI".

Koekaytto

Katso kohta "Seuraavien kohteiden kohdalla ole erityisen huolellinen
rakentamisen aikana ja tarkista ne, kun asennus on valmis" sivulla 2.

B Kun kylmaaineputkiston, tyhjennysputkiston ja sahkdjohtojen
vetdminen on suoritettu, suorita koekayttd ohjeiden mukaan
yksikdn tarkistamiseksi.

1 Avaa kaasupuolen sulkuventtiili.
Avaa nestepuolen sulkuventtiili.

Kytke virta kampikotelon ldmmittimeen 6 tunniksi.

A W DN

Valitse asetukseksi jadhdytystoiminta kaukosaatimen avulla ja
aloita toiminta painamalla paalla/pois-painiketta.

5 Paina Tarkastus/koekayttd-painiketta 4 kertaa ja kayta laitetta
koekayttétilassa 3 minuutin ajan.

6 Paina Tarkastus/koekayttd-painiketta ja kdytd normaalisti.

7  Vahvista yksikdn toiminta kayttdoppaan mukaisesti.

HUOMAA  Jos virransyottd katkeaa kaytdn aikana, laite
‘-l-_ kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virransy6tté
- palaa normaaliksi.
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Kytkentakaavio

Yhtendisen johdotuskaavion selitys

Katso sovellettavia osia ja numerointia varten yksikén mukana toimitettua johdotuskaaviotarraa. Osanumerointi on merkitty kullekin osalle arabialaisilla

numerailla laskevassa jarjestyksessa ja se osoitetaan seuraavan yleiskuvan osanumerossa symbolilla ™.

A SUOJAKATKAISWA D SUOJAMAADOITUS

- LITANTA D SUOJAMAADOITUS (RUUVI)

—(= , D» LITIN @ TASASUUNTAAJA

L MAADOITUS ——)— RELELITIN

s B ASENNUSPAIKALLA TEHTAVA JOHDOTUS @ OIKOSULKULIITIN

e — SULAKE —O— KYTKENTA

_@‘_ SISAYKSIKKO [TT1] KYTKENTARIMA

INDOOR

-_ﬁ ULKOYKSIKK® oe JOHTOPIDIKE

OUTDOOR
BLK : MUSTA GRN : VIHREA PNK VAALEANPUNAINEN WHT :  VALKOINEN
BLU : SININEN GRY : HARMAA PRPPPL : PURPPURA YW :  KELTAINEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED PUNAINEN

AP PAINETTU PIRILEVY PS PAAVIRRAN KYTKENTA

BS* PAINIKEKYTKIN PAALLAPOIS, KAYTTOKYTKIN PTC PTC-TERMISTORI

BZ HO SUMMER g ERISTETTY PORTTIBIPOLAARITRANSISTORI (IGBT)

c KONDENSAATTORI Qo MAAVUOTOSUOJAKATKAISIJA

AC*, CN¥, E%, HAY, HE, HL*, HNY, LITANTA, LITIN QL YLIKUORMASUOJA

HR*, MR*_A, MR* B, S*,U,V,

W, XA

D, VD DIoDI M LAMPOKATKAISIN

DB* DIODISILTA R VASTUS

Ds* DIP-KYTKIN RT TERMISTORI

EH LAMMITIN RC VASTAANOTIN

F*U, FU* (KATSO TIETOJA YKSIKON SULAKE sC RAJOITUSKYTKIN

SISAISESTA PIIRILEVYSTA)

FG* LIITIN (KEHYKSEN MAADOITUS) st UMURKYTKIN

H* JOHTOSARJA S'NPH PAINEANTURI (KORKEA)

HP, LEDY, V'L MERKKILAMPPU, VALODIODI (LED) SNPL PAINEANTURI (MATALA)

HAP VALODIODI (LED) (HUOLTOVALVONTA, VIHREA) S'PH, HPS* PAINEKYTKIN (KORKEA)

KORKEAJANNITE KORKEAJANNITE SPL PAINEKYTKIN (MATALA)

IES ALYKAS SILMA -ANTURI ST TERMOSTAATTI

IPM* ALYKAS VIRTAMODUULI SW, SW KAYTTOKYTKIN

K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNEETTIRELE SA* YLUANNITESUOJA

L LIVE SR, WLU SIGNAALIVASTAANOTIN

L KIERUKKA ss* VALINTAKYTKIN

LR KURISTIN SHEET METAL KYTKENTARIMAN KINTEA LEVY

M VAIHEMOOTTORI TR MUUNTAJA

MC KOMPRESSORIN MOOTTORI TC,TRC LAHETIN

MF TUULETINMOOTTORI V4RV VARISTORI

MP TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI VR DIODISILTA

M'S SUUNTAMOOTTORI WRC LANGATON KAUKOSAADIN

MR, MRCW*, MRM, MRN* MAGNEETTIRELE X* KYTKENTA

N NEUTRAAL XM KYTKENTARIMA (RIVILITIN)

n=* FERRITTISYDAMEN KIERROSTEN MAARA YE ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTILLIN KIERUKKA

PAM PULSSINAMPLITUDIN MODULAATIO YR Y'S KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN KIERUKKA

Piilevy* PAINETTU PIRILEVY zc FERRITTISYDAN

PV VIRTAMODUULI ZFZF KOHINASUODATIN

HUuoMAA 1. KAYTA VAIN KUPARIJOHTIMIA.

2. KAYTETTAESSA KESKITETTYA KAUKOSAADINTA KATSO OPPAASTA OHJEET SEN LIITTAMISEKSI YKSIKKOON.

3. KUN LITAT TULOJOHTOJA ULKOPUOLELTA, PAKOTETTU "POIS"- TAl "PAALLA/POIS"-OHJAUSTOIMINTO VOIDAAN

VALITA VAIN KAUKOSAATIMESTA. KATSO LISATIETOJA ASENNUSOPPAASTA.
4. KATSO ASENNUSOPAS.
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