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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

A VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, Kkorjaus ja kaytetyt
materiaalit noudattavat Daikin-ohjeita (mukaan Iukien
kaikki  asiakirjasarjassa  mainitut  asiakirjat) seka
sovellettavaa lainsdadantod ja ettd niitda suorittavat vain
valtuutetut henkilét. Euroopassa ja alueilla, joissa
sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/
IEC 60335-2-40.

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, seka maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Sisdyksikon asennus- ja kdyttoopas:
= Asennus- ja kayttdohjeet
= Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
= Asentajan ja kayttéjan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Hae yksikk&si malli hakutoiminnolla Q.

Toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjalta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan
ja lisatietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.

Ok=x10]

13.2  Kylmaaineputkiston liitdminen ............... .. 18
13.2.1 Kylméaaineputkiston liittdminen sisdyksikkoon ............ 18 Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
e kaannoksia.
14 Séahkbasennus 19
14.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot.................... 19 Tekniset rakennetiedot
14.2  Sahkojohtojen liittdminen sisayksikkoon 19 = Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
15 Siséyksikén asennuksen viimeistely 21 alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
15.1  Imuséleikon ja sivukoristepaneelin kiinnitys................ccccoeee. 21 * Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN FHA-A(9)
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2 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

2 Asentajaa koskevat /\ HuomauTUs
i i Asenna kylmaaineputket tai -komponentit asentoon, jossa
turvaIIISUUSOhjeet ne eivat todennakdisesti paase altistumaan millekdan

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

Yleista

aineelle, joka voisi sydvyttdd kylmaainetta sisaltavia
komponentteja, ellei komponentteja ole valmistettu
syopymattomista materiaaleista tai suojattu
asianmukaisesti syopymiselta.

A VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, korjaus ja kaytetyt

Sahkoasennus (katso "14 Sahkoasennus” [» 19])

materiaalit noudattavat Daikin-ohjeita (mukaan lukien
kaikki  asiakirjasarjassa  mainitut  asiakirjat) seka
sovellettavaa lainsaadantéa ja etta niita suorittavat vain

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

valtuutetut henkilét. Euroopassa ja alueilla, joissa

sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/ A VAROITUS

IEC 60335-2-40.

Yksikon asennus (katso "12 Yksikon asennus™ [» 13])

A VAROITUS

R32-kylmaainetta kayttavaa laitetta taytyy sailyttad niin,
etta valtetddn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia

= Ammattitaitoisen sahkoasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettava sovellettavat
kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkdliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paallda hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkodasennusten on taytettdva soveltuvan
lainsdadannon maaraykset.

syttymislahteita  (esim. avotuli, toiminnassa oleva

kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkoélammitin). A VAROITUS
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn - Jos virransydtslla on puuttuva tai vadrd N-vaihe
mukainen. )

A HUOMAUTUS

Laite, joka ei ole julkisessa kaytdssa. Asenna se suljetulle
alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikkd soveltuu asennettavaksi kaupalliseen,
pienteolliseen, kotitalous- ja asuinymparistoon.

A VAROITUS

R32-kylmaainetta kayttavilla yksikailla tarvittavat
ilmanvaihtoaukot on pidettava vapaina esteista.

A HUOMAUTUS

Ala irrota  (maidonvalkoista)  teippid  sisdyksikén
ulkopinnasta. Teipin irrottaminen voi aiheuttaa sahkoiskun

laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT
kosketa terdvid reunoja tai putkistoa etenkaan
korkeapainepuolella.

« ALA kayta teipattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitantsja
tahtijarjestelmasta. Ne voivat aiheuttaa
ylikuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon.

« ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tissa
yksikdssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

tai tulipalon.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintaan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa lIl.

VAROITUS

Jos virransyo6ttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

Kylma&aineputkien asennus (katso "13 Putkiston
asennus” > 17])

HUOMAUTUS

Putkisto  tdytyy asentaa kohdan "13  Putkiston
asennus" [ 17] ohjeiden mukaisesti. Vain uusimman
ISO14903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim.
juotos-+laippaliitannat) saa kayttaa.

Kayttajalle

3 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

FHA-A(9) DAIKIN
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3 Kayttajan turvallisuusohjeet

3.1 Yleista

/N\ VAROITUS

Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta
kaytetaan, ota yhteytta asentajaan.

/N\ VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttaa vahintaan
8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietamysta, jos
he ovat saaneet valvontaa tai
opastusta laitteen turvallisesta kaytosta
ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

ALA anna lasten leikkia laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa
puhdistamista ja kayttajan huoltoa
ilman valvontaa.

/\ VAROITUS
Sahkdiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.

= ALA kayta yksikko3, jos katesi ovat
marat.

» ALA aseta mitaan vetta sisaltavia
astioita yksikon paalle.

/\ HUOMAUTUS

« ALA aseta mitdan esineita tai laitteita
yksikon paalle.

= ALA kiipea yksikdn paalle tai istu tai
seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:
|

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. Ala yritd purkaa jarjestelmaa
itse: jarjestelman purkaminen sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden
materiaalien kasitteleminen on jatettdva valtuutetun asentajan
tehtavaksi sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikét TAYTYY kasitelléa erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdamaan

= Paristoissa on seuraava symboli:

)54

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltaa
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttdéa varten. Huolehtimalla siita,
ettd kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle ja ihmisten
terveydelle.

3.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

/N\ VAROITUS

= Ala muuta, pura, irrota, asenna
uudelleen tai korjaa yksikkoa itse,
silla virheellinen purkaminen tai
asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa,
varmista, ettei avotulta ole. Iltse
kylmaaine on taysin turvallista ja
myrkytonta. R410A on palamaton
kylmaaine, ja R32 on hieman
tulenarkaa, mutta ne muodostavat
myrkyllista kaasua, jos niita paasee
vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimista, kaasuliesista
tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna
aina patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta
vuotokohta on korjattu.

/\ HUOMAUTUS

« ALA KOSKAAN kosketa saatimen
sisaosia.

» ALA irrota etupaneelia. Erdiden
sisalla olevien osien koskettaminen
on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairioita. Jos sisalla olevia
osia taytyy tarkastaa tai saataa, ota
yhteys jalleenmyyjaan.

mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten A VAROITUS
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta L e
viranomaisilta. Tama yksikko sisaltaa sahkoisia ja
kuumia osia.
Asennus- ja kayttdopas DAIKIN FHA-A(9)
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3 Kayttajan turvallisuusohjeet

A

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttoa, etta
asentaja on suorittanut asennuksen
oikein.

Kunnossapito ja huolto (katso "7 Kunnossapito ja
huolto” [» 10])

/N\ HUOMAUTUS: Kiinniti huomiota

HUOMAUTUS

Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on
epaterveellista.

HUOMAUTUS

Happivajeen valttamiseksi tuuleta
huonetta riittavasti, jos polttimen
sisaltavaa laitetta kaytetaan yhdessa
jarjestelman kanssa.

tuulettimeen!

On vaarallista tarkastaa yksikko, kun
tuuletin on kaynnissa.

Muista kytkea paakytkin pois paalta
ennen minkaan huoltotoimenpiteen
suorittamista.

HUOMAUTUS

ALA kayta jarjestelmaa, kun kaytetaan
huoneen kaasutustyyppista
hyonteismyrkkya. Yksikkoon voi
keraantya kemikaaleja, mika voi
vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita
esineita ilman ulostulo- tai
sisdanmenoaukkoon. Koska tuuletin
pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

VAROITUS

Al3 koskaan kosketa ilman
poistoaukkoa tai vaakasuoria siipia
kaantolapan ollessa toiminnassa.
Sormet saattavat jaada puristuksiin tai
yksikkd saattaa sarkya.

VAROITUS

Al koskaan vaihda palaneen
sulakkeen tilalle sulaketta, jolla on
vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa.
Rautalangan tai kuparijohdon
kayttaminen saattaa vaurioittaa
yksikkoa tai aiheuttaa tulipalon.

HUOMAUTUS
Al koskaan altista pikkulapsia,

kasveja tai elaimia suoraan ilmavirralle.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkaan kestaneen
kayton jalkeen, etta sen teline ja
varusteet eivat ole vaurioituneet.
Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa
vammoja.

VAROITUS

Al4 aseta tulenarkaa suihkepulloa
iimastointilaitteen lahelle tai kayta
suihkeita yksikon laheisyydessa.

Seurauksena saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS

Muista katkaista kaikki virransyotot
ennen paatelaitteiden kasittelemista.

VAROITUS

R32-kylmaainetta kayttavilla yksikoilla
tarvittavat ilmanvaihtoaukot on
pidettava vapaina esteista.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki
virransyotot ennen ilmastointilaitteen
tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sahkdisku
ja loukkaantuminen.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa
korkeissa paikoissa tyoskenneltaessa.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransy6ttd vahintaan
10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden

FHA-A(9) DAIKIN
Erillinen jarjestelmailmastointilaite
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4 Tietoja jarjestelmasta

liittimista tai sahkoosista ennen
huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla
alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea
sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
huolto- ja kunnossapitotdita suorittaville
henkildille tarkoitetusta
varoitustarrasta.

HUOMAUTUS

Sammuta yksikké ennen yksikon
ulkopinnan, ilmansuodattimen ja
imusaleikon puhdistusta.

VAROITUS

ALA anna sisayksikon kastua.
Mahdollinen seuraus: Sahkoisku tai
tulipalo.

Tietoja kylmaaineesta (katso "7.3 Tietoja kylm&aineesta” [» 12])

/A VAROITUS: LIEVASTI

TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine
(jos kaytossa) on lievasti tulenarkaa.
Katso kaytettava kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

VAROITUS

R32-kylmaainetta kayttavaa laitetta
taytyy sailyttaa niin, etta valtetaan
mekaaniset vauriot, hyvalla
ilmanvaihdolla varustetussa
huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esim. avotuli,
toiminnassa oleva kaasutoiminen laite
tai toiminnassa oleva sahkolammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa
varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta
kylmaainekierron osia.

= ALA kayta muita kuin valmistajan
suosittelemia puhdistusaineita tai
yrita nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla
toimenpiteilla.

= Huomaa, etta jarjestelmassa oleva
kylmaaine on hajutonta.

/N\ VAROITUS

= R410A on palamaton kylmaaine, ja
R32 on lievasti tulenarka kylmaaine.
Ne eivat yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kontaktiin polttimen,
lammittimen tai keittotason liekin
kanssa, seurauksena voi olla tulipalo
(R32:n tapauksessa) tai vahingollisen
kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki
polttoainelammittimet, tuuleta huone
ja ota yhteytta laitteen myyjaan.

= Al4 kayta yksikkéa ennen kuin
huoltohenkilo on vahvistanut, etta
0sa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

Vianetsinta (katso "8 Vianetsinta" [» 12])

/\ VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu
(palaneen karya tms.), lopeta kaytto
ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa
olosuhteissa voi aiheuttaa
rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Tietoja jarjestelmasta

VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Itse kylmaaine on taysin turvallista ja
myrkytonta. R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on
hieman tulenarkaa, mutta ne muodostavat myrkyllista
kaasua, jos niita paasee vuotamaan huoneeseen,
jossa on tuuletinlammittimistd, kaasuliesista tms.
tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on
korjattu.

HUOMIO
Ala  kaytd jarjestelm&a muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttamiseksi  al8 kaytda  yksikkoa

tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jaéhdytykseen.

Asennus- ja kayttdopas
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5 Kayttoliittyma

HUOMIO
Jarjestelman mybhemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman
myOhempaa laajennusta varten) on saatavana teknisissa
rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda asentajalta
lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

6 Kaytto

6.1 Toiminta-alue

4.1 Jarjestelman sijoittelu

TIETOJA

Katso toimintarajat liitetyn ulkoyksikén asennusoppaasta.

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua

Sisayksikkd

Ulkoyksikkd

Kayttoliittyma

Imuilma

Poistoilma

Kylmaaineputkisto + tiedonsiirtokaapeli
Tyhjennysputki

Imuséleikkd ja ilmansuodatin

SQ a0 Q0T Q

5 Kayttoliittyma

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen siséosia.

= ALA irrota etupaneelia. Eréiden sisalld olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMIO

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilla, tinnerilla,
kemiallisella pdlyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

HUOMIO

Ala milloinkaan paina kayttélittyman painiketta kovalla,
suipolla esineelld. Kayttoliittyma saattaa vaurioitua.

HUOMIO

Ala milloinkaan veda tai kierrd kayttéliittyméan sahksjohtoa.
Yksikko saattaa menna epakuntoon.

Tassa kayttboppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Lisatietoja  kaukosdatimessd on asennetun kaukosaatimen

kayttboppaassa.

6.2 Tietoja toimintatiloista

TIETOJA

Eraat toimintatilat eivat ole kaytettdvissd asennetun
jarjestelman mukaan.

* Huonelampdtilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatya
automaattisesti tai tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole
vika.

= Jos paavirtakytkin kytketddn pois paaltd kaytdn aikana, kayttd
alkaa automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

= Asetuspiste. Jadhdytys-, lammitys- ja automaattitoimintatilojen
tavoitelampdatila.

= Esto. Toiminto, joka pitdd huonelampdtilan maaratylla alueella,

kun jarjestelma on sammutettu (kayttajan, ajastintoiminnon tai
OFF-ajastimen toimesta).

6.2.1 Perustoimintatilat

Sisayksikko voi toimia eri toimintatiloissa.

Kuvake Toimintatila

Jaahdytys. Tassa tilassa jaahdytys kaynnistyy
tarvittaessa asetuspisteen tai estotoiminnan mukaan.

¥

M, Lammitys. Tassa tilassa lammitys kaynnistyy
7,“‘5 tarvittaessa asetuspisteen tai estotoiminnan mukaan.

Kuivaus. Tassa tilassa lasketaan ilman kosteutta ja

Vain tuuletin. Tassa tilassa ilma kiertaa ilman
lammitysta tai jadhdytysta.
m ldmpdtila nousee vain hieman.

Lampdtilaa ja tuulettimen nopeutta ohjataan
automaattisesti, eika niitd voida ohjata ohjaimella.

Kuivaustoiminta ei toimi, jos huonelampétila on liilan

alhainen.
'—’l U Automaattinen. Automaattisessa tilassa sisdyksikkd
LA_, ;/g\: vaihtaa automaattisesti [ammitys- ja jadhdytystilan

valilla asetuspisteen mukaan.

6.2.2 Erikoislammitystoimintatilat

Kaytto Kuvaus

Jaanpoisto |Jarjestelma siirtyy automaattisesti jaanpoistotilaan,
jotta estetdan lammityskapasiteetin menettdminen
ulkoyksikkoon kertyneen huurteen takia.

Jaanpoistotoiminnan aikana sisayksikon tuuletin
pysahtyy ja seuraava kuvake nakyy aloitusnaytossa:

8/0h

Jarjestelma jatkaa normaalia toimintaa noin 6-8
minuutin kuluttua.

FHA-A(9)
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7 Kunnossapito ja huolto

Kaytto Kuvaus @ HUOMIO
Kuumakédyn |Kuumakaynnistyksen aikana sisdyksikon tuuletin Valta kayttamistd vaakasuunnassa. Se saattaa aiheuttaa
nistys pyséhtyy ja seuraava kuvake nakyy aloitusnaytdssa: kosteuden tai pélyn kiinnittymista kattoon tai lappaan.

@/“ limavirran vaakasuunnan asetus

llmavirran vaakasuunta voidaan asettaa vain ka&sin kiintedan
asentoon.

6.2.3 lImavirran suunnan saato Tee saatdja vain vaakasuoran siiven pysayttamisen jalkeen
vammojen ja laitteen vaurioitumisen valttamiseksi. Aseta molemmat

pystysuorien siipien ryhmat niin, etta ilmavirrat eivat ristea, muuten
= Ylos/alas-suunta (vaakasuorat siivet): Kayttoliittymaa kayttamalla kondenssivetta saattaa tippua.

(kiintea asento tai liike)

= Vasen/oikea suunta (pystysuorat siivet): Kasin (vain kiinted
asento) a
\

Seuraavat ilmavirran suunnat voidaan asettaa:

a Vaakasuorat siivet (yl6s- ja alaspain)

b  Pystysuorat siivet (vasemmalle ja oikealle) a  limavirta

b Pystysuorat siivet
limavirran pystysuunnan asetus

TIETOJA 6.3 Jarjestelman kayttaminen
Katso tietoja ilmavirran suunnan asettamisesta kaytettavan
kayttoliittyman viiteoppaasta tai kayttdohjeesta. TIETOJA

Katso tietoja toimintatilasta, ilmavirran suunnasta tai

Kun toiminta pyséhtyy, vaakasuorat siivet ilman ulostulossa muista asetuksista  kayttlittyman  viiteoppaasta  tai

sulkeutuvat automaattisesti.

kayttdohjeesta.
Seuraavat ilmavirran suunnat voidaan asettaa:
Suunta
Kiinte3 asento. Sisayksikko 7 Kunnossaplto ja huolto
puhaltaa ilmaa yhdessa 5
kiinteasta asennosta. . . .
71 Huoltoa ja kunnossapitoa koskevia

varotoimenpiteita

@ HUOMIO

Kunnossapito TAYTYY tehdd valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Heilahtelu. Sisayksikko vaihtelee
5 asennon valilla.

Huolto kannattaa tehda vahintdan kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

Huomautus: Vaakasuorien siipien (lappien) suositeltu asento

vaihtelee kayttotilan mukaan. A HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
o 7- On vaarallista tarkastaa yksikkd, kun tuuletin on kaynnissa.
/l Muista kytked paakytkin pois paaltd ennen minkaan

huoltotoimenpiteen suorittamista.

b A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisadnmenoaukkoon. Koska tuuletin pyérii suurella
nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

a Jaahdytystoiminta
b Lammitystoiminta

HUOMIO
A VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa

Al koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria huoltomiestd suorittamaan nama tyét. Loppukayttajana voit
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat kuitenkin puhdistaa ilmansuodattimen, imuséleikdn ja
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya. yksikon ulkopinnan.
Asennus- ja kayttdopas DAIKIN FHA-A(9)
10 Erillinen jarjestelmailmastointilaite
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7 Kunnossapito ja huolto

A VAROITUS

Ala koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

A HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, ettd
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikk® voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMIO

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilla, tinnerilla,
kemiallisella pdlyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

@ HUOMIO

« ALA  kéytd  bensiinia, bentseenid,  tinnerig,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia hydnteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: Haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ald kayta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 50°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: Haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= ALA hankaa voimakkaasti, kun peset siiped vedella.
Mahdollinen seuraus: Pinnan tiiviste saattaa
kuoriutua pois.

7.21 Ulkopuolen puhdistus

VAROITUS

ALA anna sisdyksikon kastua. Mahdollinen seuraus:
Sahkaisku tai tulipalo.

A HUOMAUTUS

Muista katkaista kaikki virransy6tét ennen paatelaitteiden
kasittelemista.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tdét ennen
iimastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena  voi olla sahkdisku  ja
loukkaantuminen.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltéessa.

HUOMIO

Kun puhdistat |dmmoénvaihdinta, muista irrottaa sen
ylapuolella olevat elektroniset komponentit. Vesi tai
pesuaine saattaa heikentda elektronisten komponenttien
eristysta ja aiheuttaa niiden palamisen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransyotté vahintaan 10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista
ennen huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla alle 50 V DC,
ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
huolto- ja kunnossapitotditd suorittavile henkilGille
tarkoitetusta varoitustarrasta.

X1 | X2M

a Jaanndsjannitteen mittauspisteet
b Piirilevy
¢ Ohjausrasia

7.2 Yksikon ulkopuolen,
ilmansuodattimen ja imusaleikon

Puhdista pehmealla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa,
kayta vettd tai neutraalia puhdistusainetta ja pyyhi lopuksi kuivalla
liinalla.

7.2.2 limansuodattimen puhdistaminen

Milloin ilmansuodatin taytyy puhdistaa:

= Nyrkkisdanto: Puhdista 6 kuukauden valein. Jos huoneen ilma on
hyvin likaista, puhdista useammin.

= Asetusten mukaan kayttoliittymassa saattaa nakya Time to clean
filter -ilmoitus. Puhdista ilmansuodatin, kun ilmoitus tulee
nakyviin.

= Jos lika ei Iahde pois, vaihda ilmansuodatin (= lisévaruste).

limansuodattimen puhdistaminen:

1 Avaa imusidleikko. Liu'uta yhtd aikaa kaikkia nuppeja (2 kpl:
luokka 35 + 50, 3 kpl: luokka 60~140) nuolen suuntaan ja avaa
imusaleikkd varovasti.

a Nuppi

2 Irrota ilmansuodatin. Paina suodattimen nuppeja ylos
2 kohdasta ja ota ilmansuodatin pois.

pUhdistus a  Suodattimen nuppi
3 Puhdista ilmansuodatin. Kaytd pdlynimuria tai pese vedella.
HUOMAUTUS Jos ilmansuodatin on erittdin likainen, kdyta pehmeaa harjaa ja
Sammuta  yksikko ennen yksikén ulkopinnan, neutraalia puhdistusainetta.
ilmansuodattimen ja imusaleikdn puhdistusta.
FHA-A(9) DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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8 Vianetsinta

Kuivaa ilmansuodatin varjossa.
Kiinnita ilmansuodatin ja sulje imusaleikkd.

Kytke virta paalle.

N o a b

Jos haluat poistaa varoitusndytot, katso kayttoliittyman
viiteopas.

7.2.3 Imuséleikon puhdistaminen

1 Avaa imusileikko. Liu'uta yhtd aikaa kaikkia nuppeja (2 kpl:
luokka 35 + 50, 3 kpl: luokka 60~140) nuolen suuntaan ja avaa
imusaleikkd varovasti.

a Nuppi

2 Irrota imusaleikk6. Pidad imusaleikkd avoinna ja irrota hihnat
sisayksikosta. Irrota sitten imusaleikkda kiinni pitavat kiinnikkeet
(2 kpl: luokka 35 + 50, 3 kpl: luokka 60~140).

a Pidike

3 lIrrota ilmansuodatin. Katso "7.2.2 limansuodattimen

puhdistaminen" [» 11].

4 Puhdista imusaleikkd. Pese se pehmealla harjalla ja vedella
tai neutraalilla pesuaineella. Jos imusaleikkd on hyvin likainen,
pese se tavanomaisella keittion pesuaineella, anna sen
vaikuttaa noin 10 minuuttia ja pese sitten vedella.

5 Kiinnita ilmansuodatin uudelleen. Katso
"7.2.2 limansuodattimen puhdistaminen” [» 11].

6 Kiinnitd imuséleikko ja sulje se. (vaiheet 2 ja 1 kadanteisessa
jarjestyksessa).

TIETOJA

Kun suljet imuséaleikkda, varmista, ettei sen hihna jaa
mihink&an puristuksiin.

7.3 Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltéaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA p&astid kaasuja
ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 675
Kylmaainetyyppi: R410A

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikon kylmaaineen tayttomaara
osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylméaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytdssa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettdva kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

A VAROITUS

R32-kylmaainetta kayttavaa laitetta taytyy sailyttéa niin,
ettéd valtetddn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia
syttymislahteitd  (esim. avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkolammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn
mukainen.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

« ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassad oleva kylmaaine on
hajutonta.

VAROITUS

= R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on lievasti
tulenarka kylmaaine. Ne eivat yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin
polttimen, lammittimen tai keittotason liekin kanssa,
seurauksena voi olla tulipalo (R32:n tapauksessa) tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteytta laitteen myyjaan.

Ala kéytd yksikkdd ennen kuin huoltohenkilé on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavista toimintahairiéistad esiintyy, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

Asennus- ja kayttdopas
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9 Siirtaminen

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoéiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

Toimintahairio Toimenpide

Jos jokin turvalaite, kuten sulake, Kytke kaikki yksikén
suojakatkaisin tai vikavirtasuoja, paavirtakytkimet pois
laukeaa usein tai jos ON/OFF-kytkin ei |paalta.

toimi kunnolla.

Jos yksikosta vuotaa vetta. Pysayta kaytto.

Kayttokytkin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto.

limoita asiasta asentajalle
ja mainitse virhekoodi. Jos
haluat nayttaa
virhekoodin, katso

Jos kayttsliittymassa nakyy I,

kayttoliittyman viiteopas.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikaan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.

Asentajalle

1 Tietoja pakkauksesta

11.1  Sisayksikko

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytossa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettava kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

11.1.1 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

1%

4x 1% 1%

Yleiset varotoimet

Sisayksikdn asennus- ja kayttdopas
Paperinen asennuskaavio (osa pakkausta)
Tyhjennysletku

Metallipidike

Riippuvan kannattimen aluslevy
Nippusiteet

Eristepala: Suuri (kaasuputki)

SQ 0D Q0T QD

TIETOJA

Katso lisaa vianmaaritysvihjeita viiteoppaasta osoitteessa
https://www.daikin.eu. Etsi mallisi kayttamalla
hakutoimintoa Q.

Jos kaikkien ylla olevien tarkastusten jalkeen ongelman korjaaminen
ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikdn
taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

9 Siirtaminen
Ota yhteys jalleenmyyjadn, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja

asentaa uudelleen. Yksikéiden siirtdminen vaatii teknistd
ammattitaitoa.

10 Havittaminen

@ HUOMIO

ALA yritdi purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman
purkamisessa seka kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien
kasittelyssa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsédadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

i Eristepala: Pieni (nesteputki)

Suuri tiiviste

Tiivistemateriaali putkien ja kaapeleiden ymparilla olevia
rakoja varten

Pieni tiiviste

Muoviholkki

Johtokiinnitin

Johtokiinnittimen ruuvi

X

os3 —

12 Yksikon asennus

A VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi.
Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava
soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa  sovellettava
standardi on EN378.

121 Asennuspaikan valmistelu

A VAROITUS

R32-kylmaainetta kayttavaa laitetta taytyy sailyttéa niin,
ettd valtetdan mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia
syttymislahteitd ~ (esim. avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkdlammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn
mukainen.

12.1.1 Sisdyksikén asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

FHA-A(9)
Erillinen jarjestelmailmastointilaite
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12 Yksikon asennus

A HUOMAUTUS -

Laite, joka ei ole julkisessa kaytossa. Asenna se suljetulle
alueelle, jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikkd soveltuu asennettavaksi kaupalliseen,
pienteolliseen, kotitalous- ja asuinymparistoon.

Katon lujuus. Tarkista, onko katto riittdvéan vahva kestdmaan
yksikdn painon. Jos vaara on olemassa, vahvista katto ennen
yksikén asennusta.

= Kayta olemassa olevissa katoissa ankkureita.

= Kaytd wuusissa katoissa upotettuja proppuja, upotettuja
ankkureita tai muita erikseen hankittavia osia.

[\ VARomUs Y
R32-kylmaainetta kayttavilla yksikailla tarvittavat 0 i I
ilmanvaihtoaukot on pidettava vapaina esteista. w c

5 -
= Paperikaava asennusta varten (tarvike). Kayta paperikaavaa, N o || e ':_g
kun valitset asennuspaikkaa. Se sisaltdéa yksikon mitat ja i . (mm)
ripustuspulttien, putkiston ulostulon, tyhjennysputken ulostulon ja o
sahkojohtojen sisaanviennin sijainnit. i'rflfkkféto

= Etadisyys. Ota huomioon seuraavat vaatimukset:

Pienin etdisyys seindsta: 30 mm yksikén vasemmalla ja oikealla
puolella; huollon helpottamiseksi suositellaan kuitenkin 2200 mm.

»H 230 *4 230

€ )

I
5 O W B iy

(mm)

Pienin ja suurin etdisyys lattiasta:

= Vahintdan: 2,5 m vahingossa tapahtuvan koskettamisen
valttamiseksi.

Pitka mutteri ja vanttiruuvi
Alaslaskettu katto
Ripustuspultti

®Q0TO

Ripustuspultit ja yksikkoé. Kaytd asennukseen M8~M10-
ripustuspultteja. Kiinnita riippuva kannatin ripustuspulttiin. Kiinnita
riippuva kannatin lujasti mutterilla ja aluslevylla seka yla- etta
alapuolelta.

Nakyma edesta

=) G ‘ H e
N\ — o ¥
N 1la |

(mm) l b ¢

= Enintaan: Riippuu kapasiteettiluokasta. Katso Nakyma ylhaalta (katosta)
"17.1 Kenttaasetus" [» 22]. A
B
a = . !
= D
‘ o= "Rl =R ]
E = <
b o
o ) |
o 4
[Te) oo
CcC—— N | ©
A O N
> 4 d
d (mm)
a Poisto
b Imu €
c Este
d Lattia
(mm)

TIETOJA

Eraat lisdvarusteet saattavat vaatia enemman huoltotilaa.

A B C D E|F |G |H]|J

Katso kaytettdvan lisdvarusteen asennusopas ennen

FHA35+50/960 |920 378 |324 |270 |375 398 |377 |260

asennusta.

FHA60+71{1270 |1230 |533 |479 |425 |530 |553 |532 415

FHA100~140(1590 |1550 |693 (639 (585 |690 |713 |692 575

12.2 Sisayksikon kiinnitys

12.2.1 Sisdyksikon asentamisohjeita

TIETOJA

Lisalaitteet. Kun asennat lisdlaitteita, lue myds niiden
asennusoppaat. Asennuspaikan olosuhteiden mukaan voi
olla helpompi asentaa lisélaitteet ensin.

Yksikdn mitta

Ripustuspulttien vali

Tyhjennysputken ulostuloreika takana vasemmalla
Johtojen ulostulon sijainti takana

Seinan reika takapuolen putkien ulostuloa varten
(2100 mm)

Ylapaneelin johtojen ulostulokohta

Poisto

Mutteri (ei siséally toimitukseen)

Kaksoismutteri (ei sisally toimitukseen)

Riippuva kannatin

Riippuvan kannattimen aluslevy (tarvike)
Ripustuspultti

Ylapaneelin tyhjennysputken liitdntdkohta
Ylapaneelin kaasuputken liitdntédkohta
Ylapaneelin nesteputken liitdntdkohdat

ooco 0>

X @ T80 a

Asennus- ja kayttdopas DAIKIN
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12 Yksikon asennus

= Taso. Kaytad vesivaakaa ja varmista, ettéd yksikké on asennettu

vaakasuoraan. Jos mahdollista, asenna yksikkd niin, ettd
tyhjennysputken puoli on hieman kallellaan (enintaan 1°) 1
L tgqe
||‘r = /
T
st =
g W W jiL S W E

A/B v

——1 <1°

A Tyhjennysputki kallellaan oikealle tai oikealle ja taakse
B Tyhjennysputki kallellaan vasemmalle tai vasemmalle ja

taakse 2
@ HUOMIO
Ala  asenna yksikkéd muulla tavalla  kallelleen.

Mahdollinen seuraus: Jos yksikkd on kallellaan vasten
kondenssiveden virtaussuuntaa (tyhjennysputkiston puoli
on koholla), uimurikytkin ei valttamatta toimi oikein ja
laitteesta voi tippua vetta.

Sisdyksikon avaaminen

= Irrota imusaleikko. Liu'uta kiinnitysnupit taakse (2 kpl: luokka 35
+ 50, 3 kpl: luokka 60~140), avaa imusaleikkd taysin auki ja tartu
takanuppiin. Irrota imusaleikkd vetamalla sita eteenpain.

Sisdyksikon kiinnitys

Avaa lapivientireikd johtojen sisdanviennissa yksikon taka- tai
ylapinnalla ja asenna muoviholkki (tarvike).

—a

a Muoviholkki (tarvike)

b Lapivientiaukko (lapivienti ylhaalta)

c Lapivientiaukko (lapivienti takaa)
Irrota riippuva kannatin. Avaa 2 riippuvan kannattimen
asennuspulttia (M8) kummallakin puolella (yhteensa 4 paikkaa)
enintddn 10 mm. Irrota Kkiinnitysruuvi (M5) riippuvasta
takakannattimesta ja irrota riippuva kannatin vetamalla sita
taaksepain nuolen suuntaan.

a Riippuvan kannattimen kiinnitysruuvi (M5)
b Riippuvan kannattimen asennuspultti (M8)
¢ Riippuva kannatin
d Sisayksikko

a Kiinnitysnuppi
b Imuséleikkd

A HUOMAUTUS

Ala  irrota  (maidonvalkoista)  teippid  siséyksikon
ulkopinnasta. Teipin irrottaminen voi aiheuttaa sahkdiskun
tai tulipalon.

a Takanuppi

= Irrota koristesivusuojukset (oikea, vasen). Irrota kummankin
sivusuojuksen kiinnitysruuvit, veda koristepaneelia eteenpain ja
poista tarvikkeet.

a Varusteet
b Sivusuojusten kiinnitysruuvi
c Koristesivusuojus

Kiinnita riippuva kannatin ripustuspultteihin. "12.2.1 Sisayksikon
asentamisohjeita” [» 14].

Nosta sisayksikkoa ylos ja liu'uta sité taakse. Kiinnita riippuvan
kannattimen asennuspultti (M8) tilapaista ripustamista varten.
Al pidé kiinni yksikkod sen jaykistyslaatasta.

Riippuva kannatin

Riippuvan kannattimen asennuspultti (M8)
Riippuvan kannattimen kiinnitysruuvi (M5)
Jaykistyslaatta

Q0T

FHA-A(9) DAIKIN
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12 Yksikon asennus

5 Asenna riippuvan kannattimen kiinnitysruuvit (M5) kummallekin
puolelle taakse (2 ruuvia yhteensa).

6 Kirista kaikki riippuvan kannattimen asennuspultit (M8) (4 ruuvia
yhteensa).

7 Varmista, etta yksikko on vaakatasossa. Katso
"12.2.1 Sisayksikon asentamisohjeita” [ 14].

12.2.2 Poistoputkiston asentamisohjeita

Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan asianmukaisesti.
Tahan kuuluu:

= Yleisia ohjeita

= Tyhjennysputkiston littdminen sisayksikkdon

= Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Yleisia ohjeita

= Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putken koko. Putken koon on oltava sama tai suurempi kuin
litosputken (vinyyliputki, jonka sisahalkaisia on 20 mm ja
ulkohalkaisija 26 mm).

= Kallistus. Varmista, ettd tyhjennysputki viettdd alaspain
(vahintdan 1/100), jotta putkeen ei jaa ilmaa. Kayta

ripustustankoja kuvan mukaisesti.

a Ripustustanko
/' Sallittu
X Eisallittu

= Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

= Tyhjennysputkien yhdistdminen. Tyhjennysputkia voidaan
yhdistéa. Kaytad yksikdiden kayttokapasiteetin mukaisia oikeita
tyhjennysputki- ja kolmihaarakokoja.

a Kolmihaara

Tyhjennysputkiston liittdminen sisdyksikkoon

HUOMIO

Tyhjennysletkun virheellinen liittdminen voi aiheuttaa
vuotoja seka vahingoittaa asennustilaa ja ymparistoa.

Tyhjennysputket voidaan liittda seuraavista suunnista:

Tyhjennysputket takana vasemmalla tai vasemmalla

1 Irrota suojasaleikkd (luokka 35 + 50: 7 ruuvia, luokka 60+71: 11
ruuvia, luokka 100 +125 + 140: 10 ruuvia).

a Suojasaleikon kiinnitysruuvi
b  Suojasaleikkd
2 Irrota korkki tyhjennysmuhvista ja irrota eristysmateriaali
vasemmalta puolelta ja kiinnitd se oikealle puolelle. Varmista
vesivuotojen valttamiseksi, ettd tyhjennysmuhvi on painettu
taysin sisaan.

3 Irrota lapivientiosa.

Lapivientiosa takana vasemmalla (pelti)
Tyhjennysputket takana vasemmalla
Tiivistemassa tai eriste (ei sisally toimitukseen)
Tyhjennysputket vasemmalla

Vasen lapivientiosa sivukoristepaneelissa

a
b
c
d
e

Tyhjennysputket takana oikealla

1 lIrrota takaputkiaukon suojus ja leikkaa putkille reiat. Kun
leikkaat reikia, valta lapivientisuojuksen nuppiosaa.

>

Aa

b
a Tyhjennysputket takana oikealla
b  Takaputkiaukon suojus

Tyhjennysputket oikealla

1 lIrrota jaykistyslaatta oikealta puolelta ja laita ruuvi takaisin
paikalleen sisayksikkoon.

2 |Irrota suorakulmainen osa sivukoristepaneelista (jos oikealle
puolelle asennetaan vain tyhjennysputket, irrota vain pyorea
osa).

a b
a Tyhjennysputket vasemmalla o
b Tyhjennysputket takana vasemmalla a Pyorea osa . )
¢ Tyhjennysputket takana oikealla b  Sivukoristepaneelin suorakulmainen osa
d Tyhjennysputket oikealla ¢ Sivukoristepaneeli
Asennus- ja kayttdopas DAIKIN FHA-A(9)
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13 Putkiston asennus

d Ruuvi
e Jaykistyslaatta
f Tyhjennysputket oikealla

Poistoputkiston liitanta

nab

mc23 d e

4 5

>

>

I

Tyhjennysputken liitanta (kiinni yksikossa)
Tyhjennysletku (tarvike)

Metallikiristin (tarvike)

Suuri tiivistepala (tarvike)

Tyhjennysputki (hankitaan erikseen)
Metallikiristimen kiristetty osa

Jos metallikiristimen paa taivutetaan

Jos metallikiristimen paahan kiedotaan vinyyliteippia

W>.0Q00w

1 Paina tyhjennysletku niin mahdollista

tyhjennysputken liitdntaan.

2 Kirista metallikiristintda  poistopistokkeen tyvessa. Kiedo
metallikiristimen paahan vinyyliteippia tai taivuta paa sisdanpain
tiivistetyynyn vaurioitumisen valttamiseksi.

pitkalle  kuin

3 Tarkista vesivuodot (katso "Tarkistaminen vesivuotojen
varalta" [» 17]).

4 Kaari suuri tiivistepala (=eriste) metallikiristimen ja
tyhjennysletkun paalle ja kiinnitd se nippusiteilld. Aloita
kietominen metallikiristimen kiristetystd osasta niin, etta
metallikiristimen paa kiedotaan kahdesti.

5 Liita tyhjennysputki tyhjennysletkuun.

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Varmista, etta yksikkd on vaakasuorassa kohdan
"12.2.1 Sisayksikon asentamisohjeita" [» 14] ohjeiden mukaisesti.
Kaada vabhitellen noin 1 litra vettd ilmanpoistoaukkoon ja tarkista,
vuotaako vetta.

13 Putkiston asennus

13.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

13.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

é HUOMAUTUS

Putkisto  taytyy asentaa kohdan "13  Putkiston
asennus" [ 17] ohjeiden mukaisesti. Vain uusimman
1ISO14903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim.
juotos-+laippaliitannat) saa kayttaa.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayté fosforihappopelkistettyd, saumatonta
kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisélld saa olla vierasta ainetta valmistuséljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

Kylmé&aineputkiston halkaisija

Kayta sisayksikon putkiliitdntdan seuraavia putkien halkaisijoita:

Putken ulkohalkaisija (mm)
Luokka Nesteputki Kaasuputki
35 76,4 9,5
50+60 76,4 @12,7
71~140 9,5 15,9

Kylmaaineputkiston materiaali
= Putkiston materiaali: fosforihappopelkistetty, saumaton kupari
= Laippaliitdnnat: Kayta vain karkaistua materiaalia.

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®

(@)
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,8 mm NZ
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8")

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikon suurimman tyépaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

13.1.2 Jadhdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
= lammonsiirtonopeus valillda 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja

= 0,045 kcal/mh°C)
N - lamménkesto vahintaan 120°C
= Erityksen paksuus
Putken Erityksen Eristyksen paksuus
ulkohalkaisija (@,) | sisédhalkaisija (9;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
a limanpoisto 9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
b Muovinen vesiastia, letkun pituus 2100 mm 12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 17~20 mm 213 mm
FHA-A(9) DAIKIN Asennus- ja kayttbopas

Erillinen jarjestelmailmastointilaite
3P668115-4E — 2022.11

17



13 Putkiston asennus

Jos lampétila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristysmateriaalin tulee olla vahintdan 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

13.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

13.21

Kylmaaineputkiston liittaminen
sisayksikkoon

A HUOMAUTUS

Asenna kylmaaineputket tai -komponentit asentoon, jossa
ne eivat todennakdisesti paase altistumaan millekdan
aineelle, joka voisi sydvyttdad kylmaainetta sisaltavia
komponentteja, ellei komponentteja ole valmistettu
syopymattémista materiaaleista tai suojattu
asianmukaisesti syopymiselta.

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytossa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettdva kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

Kylmaaineputkisto voidaan liittda seuraavista suunnista:

a Putkisto takana oikealla
b Putkisto oikealla
¢ Putkisto yléspain

Putkisto takana oikealla

1 lIrrota takaputkiaukon suojus ja leikkaa putkille reiat. Kun
leikkaat reikia, valta lapivientisuojuksen nuppiosaa.

>

> 1___1a

lb

a Kylmaaineputkisto takana
b  Takaputkiaukon suojus

2 Vie erikseen hankittavat putket lapivientireikien lapi.

3 Kun tyhjennysputkisto ja kylmaaineputkisto on asennettu,
asenna putkiaukon suojus takaisin. Vie kaikki kaapelit
putkiaukon suojuksen kiinnikkeen 1api ja kiinnita.

a Putkiaukon suojuksen kiinnike
b Kaapelit

Putket ylospain

TIETOJA

L-muotoinen putkilitossarja (lisavaruste) tarvitaan.

1 Irrota ylaputkiaukon suojus ja leikkaa putkille reiat. Kun leikkaat
reikia, valtd lapivientisuojuksen nuppiosaa. Kayta putkien
asennukseen L-muotoista putkiliitossarjaa (lisavaruste). Vie
putket lapivientireikien lapi.

a Kylmaaineputket ylospain
b Putkiaukon ylasuojus

Putkisto oikealla

1 lIrrota jaykistyslaatta oikealta puolelta ja laita ruuvi takaisin
paikalleen sisayksikkoon.

2 Irrota sivukoristepaneeli.

3 Irrota sivukoristepaneelin suorakulmainen osa.

o

i

Q) —7
(=2
(1]
Q.
o

f

Pyorea osa

Sivukoristepaneelin suorakulmainen osa
Sivukoristepaneeli

Ruuvi

Jaykistyslaatta

Kylmaaineputkisto oikealla

-0 Q0T O

4 Kun tyhjennys- ja kylmaaineputkisto on asennettu, asenna
jaykistyslaatta (valinnainen vaihe) ja sivukoristepaneeli takaisin.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Sahkoasennus

< W%géz
g
c a b

a Ruuvi

b Jaykistyslaatta
¢ Sivukoristepaneeli

= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Laippaliitannat. Kytke kylmaaineputkisto yksikkoon kayttamalla
laippaliitantoja.

= Eristdminen. Erista sisayksikdén kylmaaineputkisto seuraavalla
tavalla:

Kaasuputkisto
Nesteputkisto

w >

Eristemateriaali (hankitaan erikseen)

Nippuside (tarvike)

Eristepalat: Suuri (kaasuputki), pieni (nesteputki) (tarvike)
Laippamutteri (kiinnitetty yksikkoon)

Kylmaaineputken liitanta (kiinnitetty yksikkéon)

Yksikkd

Pieni tiiviste (tarvike)

Q 0000 T®

Kaanna eristepalojen saumat ylos.

Kiinnita yksikon alustaan.

Kirista nippuside eristepaloihin.

Kiedo tiivistepala yksikon alustasta laippamutterin
yldosaan.

HUOMIO

Muista eristda kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

BWN =

Sahkoasennus

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyéttokaapelina.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppistd katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintaan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa lIl.

VAROITUS

Jos virransyéttojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

B BB

14.1 Tavallisten johdotuskomponenttien
tekniset tiedot

HUOMIO
On

suositeltavaa kayttda vyksisaikeisid johtoja. Jos
kaytetddn monisaikeisia johtoja, kierra saikeitd hieman
johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettavaksi suoraan
litantapinteessa tai asetettavaksi pybéreaan
kutistusliittimeen. ~ Tarkempia tietoja on asentajan
viiteoppaan kohdassa Sahkojohtimien liitdntaohjeita.

Komponentti Tekniset tiedot
Yhteiskytkentakaap | Kéyta vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa on
eli kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle
(sisayksikkd«—ulkoy jannitteelle
ksikkd)

4-johdinkaapeli

Minimikoko 2,5 mm?

Kayttoliittyman
kaapeli

Kayta vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa on
kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle
jannitteelle

2-johdinkaapeli

Minimikoko 0,75 mm?

Maksimipituus 500 m

14.2 Sahkojohtojen liittaminen

sisdyksikkoon

@ H.UOMIO

Noudata  kytkentédkaaviota  (toimitetaan
mukana, sijaitsee huoltokannen sisapuolella).

yksikén

= Katso ohjeita lisdlaitteiden liittamisesta lisalaitteen
mukana toimitetusta asennusoppaasta.

= Varmista, ettd séhkéjohdot EIVAT estd huoltokannen
kiinnittdmista oikein paikalleen.

On tarkeaa pitda virransyottd- ja tiedonsiirtokaapelit erillaan
toisistaan. Sahkoisten hairididen valttdmiseksi kummankin johtimen
valisen etaisyyden taytyy olla aina vahintdan 50 mm.

HUOMIO

Varmista, etta virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat
erillaan. Ne saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea
rinnakkain.

1 Irrota huoltokansi.

2 Avaa lapivientireikd ja asenna muoviholkki (tarvike). Katso:
"Sisayksikon kiinnitys" [» 15].

a bec d \c
&
o

Virtajohdot

Muoviholkki (tarvike)

c Tiivistemateriaali putkien ja kaapeleiden ymparilla olevia
rakoja varten (varuste)

d Kayttdlittyman kaapeli ja tiedonsiirtokaapeli

T o

3 Asenna 2 johtokiinnitinta niiden ruuveilla (tarvike).

FHA-A(9)
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14 Sahkoasennus

4 Kayttoliittyman kaapeli: Reititd kaapeli suuren lapivientiaukon
lapi ja liité se riviliittimeen (symbolit P1, P2). ). Kiinnitd kaapeli
nippusiteelld johtokiinnittimeen.

5 Yhteiskytkentdkaapeli (sisayksikkd—ulkoyksikkd): Reitita

kaapeli pienen lapivientiaukon I1api ja liita se riviliittimeen
(varmista, ettd numerot 1~3 vastaavat ulkoyksikon symboleita)
kaapeli

ja litd maadoitusjohto.  Kiinnita

johtokiinnittimeen.

nippusiteella

HEEFE

AR
%

Ohjausrasia

Huoltokannen ruuvi

Piirilevy

Huoltokansi
Kytkentakaaviotarra
Virtajohdot

Pieni lapivientiaukko
Kayttéliittyman kaapeli
Takaputkien suojus

Suuri lapivientiaukko
Kayttoliittyméan kaapelin liitanta
Virransyéttokaapelin liitanta
Ruuvilla kiinnitetty johtokiinnitin (tarvike)
Nippuside (tarvike)

53 X —TQ w0 Q20T

6 Tiivista kaikki raot tiivistemateriaalilla (tarvike), jotta pienet
eldimet eivat paase jarjestelmaan.

7 Kiinnita huoltokansi takaisin.
Taydellinen jarjestelman johdotusesimerkki
Katso ulkoyksikdn asennusohjeista tietoja yksikdn johdotuksesta.

Parityyppi: 1 kaukosaadin ohjaa 1 sisdyksikkoa (vakio)

Y g

Virtaldhde

Vikavirtasuoja
Ulkoyksikkd
Sisayksikko
Kayttoliittyma

Q0T O

Samanaikaisesti toimiva jarjestelma: 1 kayttoliittyma ohjaa
enintdan 4 sisatilayksikkoda 1 parijarjestelmassa (kaikki
sisdyksikot toimivat samalla tavalla)

>
}m

a Virtalahde
b Vikavirtasuoja
¢ Ulkoyksikkd

d1  Sisayksikkd (paayksikko)

d2 Sisayksikko (aliyksikkd)
e Kayttoliittyma

Litd kaukosaadin vain paasisayksikkéon. Huoneldmpdtilan
termistorilukema koskee vain kayttoliittymaan liitettya sisayksikkoa.

Katso seuraavat asetukset kohdasta "17.1 Kenttaasetus" [» 22]:
= Samanaikaiskayttojarjestelmaksi liitettyjen sisdyksikdiden maara
= Samanaikaiskayttojarjestelman yksittdinen asetus

Ryhmaéaohjaus: 1 kayttoliittyma ohjaa jopa 4 parijarjestelmaa
(kaikki sisayksikot toimivat kayttoliittyméan mukaan)

.ﬁ a a a

T
®
(=N
N o
®
(
T
) @—DD% ®

Tl Mery S iesy ) [ERe 3| Aess 92

[p:[p2]
5T S)e 5

a Virtalahde

b Vikavirtasuoja

¢ Ulkoyksikkd

d1  Sisayksikké (padyksikkd)
d2  Sisayksikké (aliyksikkd)
e Kayttdlittyma

= Voit ohjata enintddn 16 yksikkéa 1 kaukosaatimella
(samanaikaiskayton ja ryhmaohjauksen yhdistelma)

= Kaikki sisayksikot toimivat kayttoliittyman mukaan

* Huonelampdtilan termistorilukema koskee vain kayttoliittymaan
liitettya sisayksikkoa.

Ohjaus 2 kaukoliittymalla: 2
sisdyksikkoa

kayttoliittymas ohjaa 1

Asennus- ja kayttdopas
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15 Sisayksikon asennuksen viimeistely

a \Virtalahde
b Vikavirtasuoja
¢ Ulkoyksikko
d  Sisayksikkd

1 Kayttoliittyma (paa)
2 Kaukosaadin (ali)

TIETOJA

Kun kaytetdan 2 kayttoliittymaa, toisen on oltava tilassa

MAIN ja toisen tilassa SUB. Katso asetus liitetyn
kayttolittyman asennusoppaasta.
15  Sisayksikon asennuksen
viimeistely
HUOMIO
Tuki tiivistemateriaalilla  (tarvike) kaikki putkien ja

kaapeleiden ymparilld olevat raot, jotta sisayksikkédn ei
paase polya.

15.1 Imusaleikon ja sivukoristepaneelin
kiinnitys
1 Asenna kunnolla painvastaisessa jarjestyksessa. Katso

"Sisayksikdn avaaminen" [» 15].

2 Kun asennat imusaleikk6d, kiinnitd sen hihna sisayksikon
koukkuun.

TIETOJA

Kun suljet imuséleikkdd, varmista, ettei sen hihna jaa
mihinkaan puristuksiin.

/s
Zn

% c
a Pyoreareika
b  Koukku

¢ Hihna

d  Sisayksikkd
e

f

Imusaéleikkd
Ristinmuotoinen reika

16 Kayttoonotto
HUOMIO

o

Yleinen kayttoonoton tarkistuslista. Taman luvun
kayttoonotto-ohjeiden lisdksi saatavana on myds yleinen
kayttdonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttdonoton tarkistuslista tdydentaa taman
luvun ohjeita, ja sitd voittaan kayttdd ohjeena ja
raportointimallina kayttéonoton ja kayttajalle luovutuksen
aikana.

0

HUOMIO

Kayta laitetta AINA termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkinten kanssa. Jos nain El tehda, seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

16.1

Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikdn asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.
3 Kaynnista yksikko.

Olet lukenut taydelliset asennus- ja kayttdohjeet ovat
asentajan ja kayttdjan viiteoppaassa.

Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

HENEEREE RN

Tyhjennysputkisto on asennettu ja eristetty oikein, ja
tyhjennys toimii oikein. Tarkista, ettei vesivuotoja ole.

Mahdollinen seuraus: kondenssivetta saattaa tippua.

Kylmaaineputket (kaasu ja neste) on asennettu oikein ja
lampdoeristetty.

Kylmaainevuotoja El ole.

Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

HEREERER AR AN

Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eika niita ole
ohitettu.

Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikdn tunnustietotarran
jannitearvoja.

Kytkinrasiassa El ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

HENEE NN

Sisa- ja ulkoyksikon sisélla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

L]

Ulkoyksikdn sulkuventtiilit
kokonaan auki.

(kaasu ja neste) ovat

16.2

Koekayton suorittaminen

TIETOJA

Suorita  koekayttd
ohjeiden mukaisesti.

litetyn  kayttoliittyman oppaan

= Koekaytté on suoritettu loppuun vain silloin, jos
kayttolittymassa ei nayteta mitdan vikakoodia.

= Katso huolto-oppaasta taydellinen virhekoodien luettelo
ja kunkin virheen tarkat vianmaaritysohjeet.

0

HUOMIO
ALA keskeyté koekayttoa.

FHA-A(9)
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17 Maaritys

17 Maaritys

171 Kenttaasetus

Tee seuraavat kenttdasetukset niin, ettd ne vastaavat todellista
asennuskokoonpanoa ja kayttajan tarpeita:

= Langaton kauko-ohjain (tarpeen mukaan)

= Kattokorkeus

= llmavirran nopeus, kun termostaattiohjaus on pois paalta

= Aika puhdistaa ilmansuodatin

= Samanaikaiskayttojarjestelmaksi liitettyjen sisayksikdiden maara
= Samanaikaiskayttojarjestelman yksittdinen asetus

= T1/T2-tuloasetus

TIETOJA

= Lisavarusteiden liittdminen sisayksikkdon voi aiheuttaa
muutoksia erdisiin kenttdasetuksiin. Katso lisétietoja
lisdvarusteen asennusoppaasta.

= Seuraavia asetuksia kaytetddn vain BRC1H52*-
kayttoliittyman kanssa. Jotain muuta kayttoliittymaa
kaytettdessa katso kayttdliittyman asennus- tai huolto-
opas.

Asetus: Langaton kauko-ohjain (tarpeen mukaan)

Aseta langatonta kaukosaadintd kaytettdessa sen osoite. Katso
litetyn langattoman kaukosaatimen asennusohje.

Asetus: Kattokorkeus

Asetuksen taytyy vastata todellista etéisyytta lattiaan ja
kapasiteettiluokka.
Jos etdisyys lattiaan on (m) NiinFN
FHA35~71 FHA100~140 M SW —
<27 <3,8 13(23)] O
2,7<x<3,5 3,8<x<4,3 | 02

Asetus: llmavirran nopeus, kun termostaattiohjaus on pois
paalta

Taman asetuksen taytyy vastata kayttadjan tarpeita. Se maarittaa
sisdyksikon tuulettimen nopeuden, kun termostaatti on pois paalta.

1 Jos tuuletin on asetettu toimimaan, aseta ilmavirran nopeus:

Jos haluat... Niin®

M | sSwW | —
1121 2

Pysaytys 02

Puhaltimen kaytto, | Normaali
kun termostaatti
on pois paalta
(jadhdytys/
lammityskaytto)

Kun termostaatti |LL®
on pois paalta

12(22)| 6 01

Asetustilavuus®

jaahdytyksen

aikana POIS 03
Seuranta 1@ 04
Seuranta 2@ 05

Jos haluat... Niin®
M sSw —
Kun termostaatti |LL® 12(22)| 3
on pois paalta Asetustilavuus® 02
lammityksen POl
aikana oIS 03
Seuranta 1@ 04
Seuranta 3@ 05

Asetus: Aika puhdistaa ilmansuodatin

Taman asetuksen taytyy vastata huoneen ilman likaisuutta. Se
maaraa Time to clean air filter -ilmoituksen nayttévalin
kayttoliittymassa.

Jos viliksi halutaan... NiinFN
(ilman likaisuus) M SwW =
+2500 h (vahainen) 10 (20) 0
+1250 h (voimakas)
limoitus paalla 3

limoitus pois paalta

Asetus: Samanaikaiskayttojarjestelmaksi liitettyjen
sisdyksikoiden maara

Samanaikaiskayttojarjestelmatilassa tehtiin seuraava kenttdasetus:

Jos jarjestelman tila on... Niin®
M SW —
Pari (1 yksikkd) 1121 o h
Kaksois (2 yksikkoa) 02
Kolmois (3 yksikkda) 03
Kaksoistupla (4 yksikkéa) 04

Kaytettdessa samanaikaiskayttojarjestelmatilaa, katso kohtaa
"Samanaikaiskayttojarjestelman erilliset asetukset" asettaaksesi
paa- ja aliyksikot erikseen.

Asetus: Samanaikaiskayttojarjestelman yksittainen asetus

Tee seuraavat toimenpiteet asettaessasi paa- tai aliyksikk6a
erikseen.

1 Muuta asetusta:

Jos haluat... Niin®
M SW —
Yhdenmukainen asetus 11 (21) 1
Erillinen asetus 02

2 Suorita kenttdasetus paayksikolle.

3 Katkaise paavirransyotto.

4 Irrota kayttoliittyma paayksikosta ja liita se aliyksikkoon.
5

Kaanna paavirtakytkin paalle ja valitse yksittaiseksi asetukseksi
11(21)-1-02.

Tee aliyksikdn kenttdasetus.

[=2]

Katkaise paavirransyotto.

Jos aliyksikkéja on useampi kuin yksi, toista asetus jokaista
varten.

™ Kenttaasetukset maaritetdan seuraavasti:

« M: Tilanumero — ensimmainen numero: yksikdiden ryhma — sulkeissa oleva numero: yksittainen yksikkd

* SW: Asetuksen numero
« —: Arvon numero
. : Oletusarvo

@ Tuulettimen nopeus:

« LL: Alhainen tuulettimen nopeus (aseta, kun termostaatti OFF)

< L: Alhainen tuulettimen nopeus (asetus kayttoliittymasta)

« Asetustilavuus: Tuulettimen nopeus vastaa kayttajan kayttoliittyman tuulettimen nopeuspainikkeella asettamaa nopeutta.
« Seuranta 1, 2, 3: Tuuletin on pois paalta, mutta se toimii hetken 6 minuutin valein tunnistaakseen huonelampétilan muuttujista LL (seuranta

1), Asetustilavuus (seuranta 2) tai L (seuranta 3).

Asennus- ja kayttdopas
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18 Tekniset tiedot

9 Ir'r'(.).ta ‘ka}/ﬁtoluttyma aliyksikdstd ja kiinnitd se takaisin 18.1 Kytkentékaavio
paayksikkoon.
TIETOJA 18.1.1 Yhdistetty kytkentakaavion selitys
’ K?}/ttoll.ltt_ym_ga e.' . 'tarwt:c,e" J9hd°ttaa uydel!een Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikdn
paayksikosta, mikdli kaytésséd on valinnainen - . . S )
. - P . . kytkentakaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla
kayttolittyma aliyksikkéd varten. Irrota  kuitenkin - P TR,
savksikan kavitslitymasn liitetvt iohdot nousevassa jarjestyksessd, ja numerointi esitetdan alla olevassa
paayksikon kaytiolittymaan litetyt johdot. yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.
) A.I.|yk§|I‘<_on “asett_Js_ten" . tek_emulﬁen jalkeen  kytke Symboli (Selitys Symboli |Selitys
kayttoliittyma takaisin paayksikkoon.
. . Lo . . —_~__|Suojakatkaisin @  |Suojamaadoitus
= Jarjestelma ei toimi on oikein, jos kaksi tai useampi
Kayttoliittyma on litetty J S
samanaikaiskayttéjarjestelmatilassa.
e
Asetus: T1/T2-tuloasetus
- Liitanta Suojamaadoitus (ruuvi)
Kauko-ohjaus voidaan ottaa kayttéon liittdmalla ulkoinen tulo
kayttoliittyman ja tiedonsiirtojohtojen riviliittimen napoihin T1 ja T2. ea-c= ea[}|| jitin ® Tasasuuntain
\ ‘ N [ L |Maadoitus ~@= |Releliitin
/ FORCED --ICHCM: - |Kenttajohdotus @ Oikosulkuliitin
OFF ~—a
L*J oAb ——F sulake o |Litin
L) [Siséyksikko I |Riviliitin
a Pakkopysaytys INDOOR
b Tulo A
oo 2\ |Utkoyksikks o @ |Johdinpidin
Kytkentdvaatimukset GUTDOOR
Johdon tekniset tiedot Kayta vain yhdenmukaistettua X Vikavirtasuoja
johtoa, jossa on kaksoiseristys ja _)/
joka sopii kaytettavalle
jannitteelle Symboli |Vari Symboli Vari
2-johdinkaapeli BLK Musta ORG Oranssi
Johdon koko Vahintaan 0,75 mm? BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen
Johdon pituus Enintaan 100 m BRN Ruskea PRP, PPL Purppura
Ulkoisen koskettimen tiedot Kontakti, joka voi kytkea ja GRN Vihrea RED Punainen
katkaista minimikuorman 15 V GRY Harmaa WHT Valkoinen
DC, 1 mA SKY BLU |Taivaansininen YLW Keltainen
Taman asetuksen taytyy vastata kayttajan tarpeita. . .
Symboli Selitys
Jos haluat vaihtaa askeleeksi... Niin® N o
v W A*P Piirilevy
. S — BS* Painike PAALLA/ POIS,
Pakkopysaytys 12(22)| 1 kayttokytkin
ON/OFF-kayttd 02 BZ, H*O Summeri
Hatatilanne (suositellaan halytyskayttoa 03 c* Kondensaattori
varten) AC*, CN*, E*, HA*, HE* HL*,  |Liitanta, liitin

18 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

saatavana

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

D*, V*D Diodi

DB* Diodisilta
DS* DIP-kytkin
E*H Lammitin
FU*, F*U, (katso ominaisuudet |Sulake

yksikon sisalla olevasta

piirilevysta)

FG* Liitin (rungon maa)

H* Johdinsarja

H*P, LED*, V*L Merkkivalo, valodiodi

HAP LED (huoltomonitori, vihred)

HIGH VOLTAGE

Suurjannite

™ Kenttaasetukset méaaritetdan seuraavasti:

« M: Tilanumero — ensimmainen numero: yksikdiden ryhma — sulkeissa oleva numero: yksittainen yksikkd

* SW: Asetuksen numero
* —: Arvon numero
: Oletusarvo
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Symboli Selitys Symboli Selitys

IES Intelligent Eye -anturi ZC Ferriittisydan

IPM* Alykas virtamoduuli ZF, Z*F Kohinasuodatin

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magneettirele

L Jannitteinen

L* Kierukka

L*R Reaktori

M* Askelmoottori

M*C Kompressorin moottori

M*F Tuuletinmoottori

M*P Tyhjennyspumpun moottori

M*S Kaantémoottori

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele

N Nolla

n=* N=* Kiertojen maara ferriittisydamen
lapi

PAM Pulssiamplitudimodulaatio

pCB* Piirilevy

PM* Virtamoduuli

PS Paavirran kytkenta

PTC* PTC-termistori

Q* Eristehilatransistori (IGBT)

Q*C Suojakatkaisin

Q*Dl, KLM Maavuotosuojakatkaisin

QL Ylikuormasuoja

Q*M Lampokytkin

Q*R Vikavirtasuoja

R* Vastus

R*T Termistori

RC Vastaanotin

S*C Rajakytkin

S*L Uimurikytkin

S*NG Kylmaainevuodon ilmaisin

S*NPH Paineanturi (korkea)

S*NPL Paineanturi (matala)

S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)

S*PL Painekytkin (matala)

ST Termostaatti

S*RH Kosteusanturi

S*W, SW* Kayttokytkin

SA*, F1S Ylijannitesuoja

SR*, WLU Signaalin vastaanotin

SS* Valintakytkin

SHEET METAL Kytkentariman kiintea levy

TR Muuntaja

TC, TRC Lahetin

V*, R*V Varistori

V*R Diodisilta, eristehilatransistorin
(IGBT) virtamoduuli

WRC Langaton kaukosaadin

X* Liitin

X*M Riviliitin (lohko)

Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin
kaami

Y*R, Y*S Kéaanteinen magneettiventtiilin
kierukka

Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN FHA-A(9)
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