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Varotoimet

» Tassa kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisaltavat tarkeita
turvallisuuteen liittyvia tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.
* VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoitusten merkitys

A VAROITUS....Ndiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa aiheuttaa vammautumisen tai kuoleman.

& HUOMIO ....... Néiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon tai vammoja, jotka
saattavat olosuhteista riippuen olla vakavia.

» Taman kayttéoppaan turvamerkinndilld on seuraavat tarkoitukset:

0 Muista noudattaa ohjeita. 9 Muista tehda maadoitus. ® Ala koskaan yrité.

» Kun asennus on suoritettu, suorita koekayttd vikojen tarkistamiseksi ja selitd asiakkaalle, kuinka ilmastointilaitetta
kaytetaan ja nayta se kayttboppaan avulla.
» Englanninkielinen teksti on alkuperdinen ohje. Muut kielet ovat alkuperaisten ohjeiden kaannoksia.

+ Pyyda jalleenmyyjaasi tai patevaa henkiloa suorittamaan asennustyo.
Ala yritd asentaa ilmastointilaitetta itse. Vaaranlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, séhkdiskuja tai tulipalon.

» Asenna ilmastointilaite asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Vaaranlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sdhkéiskuja tai tulipalon.

* Varmista, etta kaytat vain maaritettyja lisdvarusteita ja osia asennustytssa.
Jos maaritettyja osia ei kayteta, seurauksena saattaa olla yksikdn putoaminen, vuotoja, sdhkoiskuja tai tulipalo.

» Asenna ilmastointilaite perustalle, joka on riittdvan tukeva ja kestaa yksikon painon.
Liian heikko perusta voi aiheuttaa laitteiston putoamisen tai kaatumisen ja loukkaantumisen.

+ Sahkaotyot on tehtava paikallisten ja kansallisten sddnndsten sekd asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. Yksikon
kaytto edellyttaa erillista, sille varattua virtalahdetta.
Riittdmaton virtapiirin kapasiteetti ja asennustyd voivat aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipalon.

» Kayta sopivan pituista kaapelia.
Ala kayta kierrettyja johtoja tai jatkojohtoja, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkéiskun tai tulipalon.

» Varmista, ettd kaikki johdot ovat turvallisesti asennettu maaritettyja johtoja kayttaen ja niin, ettd ulkoiset voimat
eivat vaikuta liittimiin tai johtoihin.
Vaaranlaiset litdnnat tai johtojen kiinnitys voi aiheuttaa epanormaalia kuumentumista tai tulipalon.

» Kun virtaldhteen johdotus ja sisa- ja ulkoyksikon valiset johdot kytketaan, aseta johdot niin, etta saatérasian kansi
voidaan kiinnittaa tukevasti.
Saatdrasian kannen virheellinen asettaminen voi johtaa sahkoéiskuihin, tulipaloon tai litdntdjen ylikuumenemiseen.

+ Jos virransyéttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan patevan
henkildn vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

+ Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan asennuksen aikana, tuuleta alue valittdomasti. 0
Jos kylmaainetta paasee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllisté kaasua.

» Asennuksen jalkeen suorita tarkastus kylmaainekaasun vuotojen varalta. 0
Seurauksena voi olla myrkyllistd kaasua, jos kylmaainekaasua vuotaa huoneeseen ja se joutuu kosketuksiin tulenlahteen kanssa,

kuten tuuletinlammitin, hella tai keitin.

» Kun ilmastointilaitetta asennetaan tai siirretdan, muista tyhjentda kylmaainepiiri, jotta siina ei ole ilmaa. Kayta vain
maaritettyd kylmaainetta (R410A).
llma tai muu vieras materiaali kylmaainepiirissa aiheuttaa epatavallista paineennousua, mika voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa
loukkaantumisen.

» Asennuksen aikana kiinnitd kylmaaineputket tiukasti ennen kuin kaytat kompressoria.
Jos kylmaaineputkia ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki, kun kompressori on kdynnissd, ilmaa imeytyy sisdan. Tama aiheuttaa epatavallisen
paineen kylmaainekiertoon, mika voi aiheuttaa laitteistovaurioita tai jopa loukkaantumisen.

» Pysayta poispumppauksen aikana kompressori ennen kuin poistat kylmaaineputkia.
Jos kompressori on yha kaynnissa ja sulkuventtiili on auki poispumppauksen aikana, ilmaa imeytyy sisdan kun kylmaaineputket poistetaan.
Tama aiheuttaa epéatavallisen paineen kylmaainekiertoon, mika voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.

» Muista maadoittaa ilmastointilaite. 9
Ala maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkdiskuja.

» Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos vikavirtasuojakytkinta ei asenneta, seurauksena voi olla sahkdiskuja tai tulipalo.
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Varotoimet

/\ HUOMIO

» Ala asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on tulenarkojen kaasujen vuotovaara. ®
Kaasuvuodon tapahtuessa ilmastointilaitteen lahelle kertyvat kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.

» Asenna tyhjennysputki tyhjennysta varten ja eristysputki tiivistymisen estamiseksi asennusoppaan mukaan.
Vaarin asennettu tyhjennysputki voi aiheuttaa veden vuotamisen sisalle ja johtaa omaisuusvahinkoihin.

« Kirista laippamutteria maaritettyyn momenttiin esimerkiksi momenttiavaimella.
Jos laippamutteri on liian tiukalla, se voi haljeta pitkassa kaytdssa, mika aiheuttaa kylmaainevuodon.

» Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttdon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, seka maallikoiden kayttdon kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

» Adnenpainetaso on alle 70 dB (A).

Varusteet
®-0

(® Kiinnityslevy Titaani- (©) Langaton kauko-
apatiittihajunpoistosuodatin ohjain
slumal, : 2 :
(D) Kauko-ohjaimen (E) AAA-kuivaparisto. LRO3 (alkali) (F) Sisayksikén kiinnitysruuvi
pidike (M4 x 12L)
1 2 < 2
@

(©) Ruuvikansi (H) Kayttsopas (J) Asennusopas

2 1 1

Asennuspaikan valinta

Pyyda kayttajan hyvaksyntd ennen asennuspaikan valintaa.

1. Sisiyksikké

Sisayksikon tulisi olla paikassa, jossa:
1) sisdyksikdn asennuskuvissa maaritetyt rajoitukset taytetaan,
2) seka tuloilmalla etté poistoilmalla on selkeét reitit,
3) yksikko ei ole suorassa auringonvalossa,
4) yksikko ei ole lammaon- tai hoyrynlahteen lahella,
5) koneodljyhdyrynlahdetta ei ole Iahella (tama voi lyhentaa sisayksikon kayttoikaa),
6) huoneessa kiertaa viileda (lamminta) iimaa,

7) yksikko on etaalla sahkosytytyksella toimivista loistelampuista (invertteri- tai pikakaynnistystyyppi), koska ne saattavat
lyhentaa kaukosaatimen kayttdetaisyytta,

8) yksikko on vahintaan 1 metrin paassa televisioista tai radioista (yksikkd voi aiheuttaa hairidta kuvaan tai aaneen),
9) paikalla ei ole pyykinpesulaitteita.
2. Langaton kauko-ohjain

Kytke huoneen kaikki loistelamput paalle, jos sellaisia on, ja etsi paikka, jossa sisayksikko vastaanottaa kaukosaatimen
ohjaussignaalit oikein (6 metrin etaisyydelta).
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Sisayksikon asennuskuvat

M Sisdyksikon kiinnittdminen
Kiinnitad alarungon kynnet
kiinnityslevyyn.

Jos niité on vaikea kiinnittaa,
irrota etuséleikko.

\
Eturitila Pohjakehys

Kiinnityslevy on asennettava

seinaéan, joka kestaa « .
siséyksikén painon. Ruuvit Yigetupaneel

(erikseen hankittava: M4 x 25L) Ruuvit (M4 x 16L)
* Katso lisétietoa etusaleikdn irrottamisesta
@ Ruuvikansi sivulta 4 kohdasta"Etuséleikdn irrottaminen

ja asentaminen™.

Vahintadn 30 mm

ALYKAS SILMA -anturi
katosta

Vahintaan 50 mm Tilkitse putken reién
seinistéd (molemmin aukko kitilla.
puolin)
Katkaise lampderisteputki
sopivan mittaiseksi ja k&ari
se teipill3, ja varmista, ettei
vahintasn 500 mm putken katkaisukohtaan
Alaetupaneeli jad rakoa.
limansuodattimet "’—1
Varmista, etta alle 500 mm:n etéisyydella gfszt:m%zpmk'
signaalivastaanottimesta ei ole esteita. alhéaltapplés
Sellaiset esteet, jos niita on, voivat haitata yles.
vastaanottimen toimintaa ja
vastaanottoetéisyys voi olla lyhyempi.
— Titaani-apatiittihajunpoistosuodatin (2) —— — Huoltokansi
Huoltokansi voidaan irrottaa. ©Langaton kauko-ohjain
Suodatinkehys M Avaustapa D
Titaani- 1) Irrota huoltokannen ruuvit.
apatiittihajunpoistosuodatin 2) Vedé huoltokansi vinosti
aIasPéin nuolen suuntaan. Varmista ennen
3) Veda alas. kaukosaatimen
pidikkeen kiinnitysta
seinaan, etta
sisdyksikkd
vastaanottaa

ohjaussignaalit oikein.

limansuodatin

T @Kauko-ohjaimen
pidike

Kaukoséaatimen pidikkeen
kiinnitysruuvit
(erikseen hankittava: M3x 20L)

ALYKAS SILMA -anturi
/A HUOMIO

+ Al4 iske tai paina ALYKAS SILMA -anturia. Téma voi johtaa vaurioihin ja toimintahairiéihin.
+ Al4 aseta suuria esineitd anturin laheisyyteen. Ald mydskaan sijoita lammittimia tai iimankostuttimia anturin toiminta-alueelle.
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Asennusvinkit

1. Ylaetupaneelin irrotus ja asennus

Irrotusmenetelma

1) Avaa ylaetupaneeli.

2) Vapauta etupaneelin takana olevat lukot liu'uttamalla niita ylospain (vasemmalla ja oikealla puolella).
3) Irrota paneelin molempien puolten akselit akselin rei'ista, ja irrota ylaetupaneeli.

(" Yiietupaneelin takasivu \>‘//

Etupaneelin akseli

Ylaetupaneeli ei enda aukea
enempaa kuin kuvassa on
esitetty. Al4 yrit4 avata sita vakisin
enempaa.

A= ~

Akselin reiks 3-1) Liv'uta \ Ylaetupaneelin takasivu
\ y, 2) Liu'uta )

Etupaneelin lukko

|\
Asennustapa
1) Vapauta etupaneelin takana olevat lukot liu'uttamalla niité yldspain (vasemmalla ja 6) 269
oikealla puolella). ‘
2) Tyénna paneelin akselit ylaetupaneelin molemmilla puolilla oleviin akselin reikiin. I
3) Lukitse etupaneelin lukot kummallakin puolella liu'uttamalla niita alaspain. PAALLA/
4) Sulje ylapaneeli. POIS
5) ALA sulje etupaneelia painamalla sité.
6) Kytke yksikkd paalle kauko-ohjaimella. Odota, etta paneelit ovat kokonaan auki.

Kytke yksikko taas pois paaltd kauko-ohjaimella.
7) Kun etupaneelit ovat sulkeutuneet kokonaan, paina ylaetupaneelia kevyesti,
jotta se asettuu paikalleen.

lick”

2. Etusileikén irrotus ja asennus
¢ Irrotusmenetelma

1) Irrota yldetupaneeli ja iimansuodattimet. Johtopidike

2) Irrota huoltokansi. (Katso avaustapa sivulta 3.)

3) Irrota johtosarjat johtopidikkeesta, ja irrota ne sitten liittimista.

4) Paina ylaetupaneelia ylospain, kunnes se pysahtyy.

5) Irrota lappa (iso).

6) Avaa 2 ruuvikantta ja irrota 4 ruuvia etusaleikosta.
(Ruuvikansia ei ole asennettu tehtaalla.)

~— Ruuvikansi

*Avaustapa 4 ruuvia
‘%ﬁ pitkaa, littead levya ja kadri se
Alaspain /A kankaaseen, ettei se

vahingoita tuotetta.
v

S =
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Asennusvinkit

7) Kayta suojakasineita ja tydonnd molemmat kadet
etusaleikon alle kuvan mukaisesti.

8) Irrota etusaleikkd 3 ylakoukusta nostamalla
etuyladsaleikdn ylapuolta ylospain. Pida
molemmilla kasilla kiinni etuylasaleikdsta ja
veda sita itseasi kohti, ja irrota etuylasaleikko.
« Jos saleikkd on vaikea irrottaa, tyénna pitka,

litted levy™ sivukannessa olevan aukon lapi
kuvan mukaisesti ja kdanna levya sisdanpain
koukkujen irrottamiseksi (3 koukkua oikealla ja
vasemmalla puolella) niin, etta saleikko irtoaa
helposti.

* Esimerkiksi kankaaseen kiedottu viivain

Ylakoukut

Sivukoukut

/\ HUOMIO

Muista kayttaa suojakasineita.

* Asennustapa

1) Asenna etusaleikkd ja kiinnita ylakoukut (3 kohtaa) tukevasti seka oikeat ja vasemmat sivukoukut (3 kohtaa

kummallakin puolella).

2) Asenna etusaleikdn 4 ruuvia ja sulje 2 ruuvikantta.

3) Asenna lappa (iso).

4) Laske alaetupaneeli alkuperaiseen asentoonsa.

5) Kiinnita johtosarjat 2 liittimeen ja kiinnita johtosarjat johtopidikkeella.

6) Asenna ilmansuodatin ja sen jalkeen ylaetupaneeli.

3. Osoitteiden asettaminen

Kun kaksi sisayksikk6a asennetaan samaan
huoneeseen, langattomille kauko-ohjaimille
voidaan asettaa eri osoitteet.
1) Irrota ylaetupaneeli ja etusaleikko.
(4 ruuvia)
2) Katkaise piirilevyn oikosulkupala (JA).
3) Katkaise kauko-ohjaimen osoitteen
oikosulkupala (J4).
» Varo katkaisemasta oikosulkupalaa (J8).

4, HA-jarjestelmaan liittaminen

[Sisayksikko]
ALYKAS SILMA -anturi

[Kaukosaadin]

s

el
(J8)  (J4)

7 [ ADDRESS: JA
EXIST : 1

il ADDRESS
EXIST |1
CUT | 2

(johdollinen kaukosaadin, keskusohjausyksikko jne.)

* Johdotuskotelon metallilevyn irrotus

1) Irrota ylaetupaneeli ja etusaleikko.
(4 ruuvia)

2) Irrota johdotuskotelo. (1 ruuvi)

3) Irrota 4 kieleketta ja irrota johdotuskotelon
metallilevy (A).

4) Veda johdotuskotelon metallilevyn (B)
koukku alas ja irrota kieleke.

5) Irrota 2 kieleketta ylaosasta ja irrota
johdotuskotelon metallilevy (B).

mESuomi

Johdotuskotelon
metallilevy (A)

Y
]

Y _ Johdotuskotelon
pd metallilevy (B)

[Takaa katsottuna]
Kieleke

=

Veda alas




Asennusvinkit

* Liitantdjohdon kiinnitys
1) Irrota tehdasasenteinen liitin S21:sta.

2) Sido johtosarjat nipuksi kuvan mukaisesti niin, etta irrotettu liitin ei hairitse
piirilevya.

3) Kiinnita liitantajohto S21-liittimeen ja veda johtosarja ulos
lovetun kohdan lapi kuvan mukaisesti.

4) Veda johtosarja kuvan mukaisesti.

* Johdotuskotelon metallilevyn kiinnitys
1) Kiinnité johdotuskotelon metallilevy (B)
2 kielekkeeseen.
2) Paina alaosan koukku kiinni yksittaiseen kielekkeeseen ja
asenna johdotuskotelon metallilevy (B).

3) Tydnna liitin reikaan ja kiinnita johdotuskotelon metallilevy
(A) 4 kielekkeeseen.

Johdotuskotelon
metallilevy (B)

Johdotuskotelon
metallilevy (A)

Putken paan laipoitus

1) Leikkaa putken paa putkenkatkaisimella.
2) Poista purseet leikatusta, alaspain osoittavasta

(Lei

kkaa tarkasti

suoriin kulmiin.) = Poista purseet.

pinnasta, jotta siruja ei joudu putken sisalle.

Aseta tarkalleen kuten seuraavassa kuvassa.

Laippa

3) Aseta laippamutteri putkeen. Laipoitustykalu o T .
4) Laipoit i yA R410A e Perinteinen laipoitustydkalu
aipoita putki. — :
. P o I . . Kytkintyyppi Siipimutterityyppi
5) Tarkista, ettd laipoitus on tehty oikein. | Kytkintyyppi (Ridgid-tyyppi) | (Imperial-tyyppi)
Koko| T 005 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Tarkastukset

Putken paan on oltava
tasaisesti laipoitettu
taydelliseksi ympyréksi.

Laipan sisdpinnan
on oltava virheeton.

Varmista, etta laippa-
mutteri on asennettu.

/N\ VAROITUS

+ Ala kéyta mineraalidljya karkaistuun osaan.

+ Esta mineraalidljya joutumasta jarjestelmaan, koska se heikentaisi yksikdiden
+ Al4 koskaan kéyta putkia, joita on kaytetty aiemmissa asennuksissa. Kayté va
+ Al koskaan asenna kuivaajaa tdhan R410A-yksikkdén, jotta sen kayttoika voi
» Kuivuva materiaali saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.

« Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylm&ainekaasun vuodon.

kayttoikaa.
in yksikén mukana toimitettuja osia.
taisiin taata.
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Kylmaaineputkiston tyot

2. Kylmaaineputkisto

/\ HUOMIO

» Kayta paayksikkoon kiinnitettya laippamutteria. (Jotta valttyisit laippamutterin murtumiselta ikdantymisen takia.)
» Kaasuvuotojen estéamiseksi kayta kylmaainedljya vain laipan sisapintaan. (Kayta R410A:lle tarkoitettua kylmaainedljya.)

» Kaytd momenttiavainta laippamutterien kiristykseen, jotta laippamutterit eivat vahingoittuisi, koska se voi johtaa
kaasuvuotoon.

Aseta molempien laippojen keskikohdat tasan ja kirista laippamuttereita 3 tai 4 kierrosta kasin. Kirista ne sitten kokonaan
momenttiavaimella.

[Kayta 6ljya] [Kirista]

Al3 levita kylmaainedljya Momenttiavain

ulkopinnalle. Levita kylmaainedljya

vain laipan sisépintaan.

Laippamutteri
Kiintoavain

Putkiliitos

Al4 levita kylmaainedljya
laippamutteriin liiallisen
kiristysvoiman valttamiseksi.

Laippamutteri

Laippamutterin kiristysmomentti

Kaasupuoli Nestepuoli
3/8 tuumaa 1/2 tuumaa 1/4 tuumaa
32,7-39,9 Nem 49,5-60,3 N*m 14,2-17,2 Nem
(330-407 kgfecm) (505-615 kgfecm) (144-175 kgfecm)

2-1. Huomioita putkiston kasittelysta
1) Suojaa putkien avoin paa polylta ja kosteudelta.
2) Kaikki putkien taivutusten tulisi olla mahdollisimman loivia. Kayta

Muista asettaa

1
i korkki.
I 1
Sade
Jos laippakorkkia ei ole

Seina

putkentaivutinta taivuttamiseen.
G kéytettavissa, peitd
\& laipan suu teipilla ﬁ:
estéaksesi lian tai veden
paasyn laitteeseen.
2-2. Kuparin ja lammoneristysmateriaalien valinta
Kun kaytéat kaupallisia kupariputkia ja kiinnikkeitd, huomioi seuraava: Yksiksiden vaiinen johdotus
1) Eristysmateriaali: polyeteenivaahto Kaasuputki
Lamméonsiirtonopeus: 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/mh°C) Nesteputki
Kylmaainekaasuputken pinnan [Ampétila saavuttaa korkeintaan 110°C
lampdtilan.
Valitse lampderistemateriaalit, jotka kestavat tata lampdtilaa.
Kaasuputken Nesteputken
eristys eristys
X . . . . i I Suojateippi Tyhjennysletku
2) Varmista, etta eristat sekd kaasu- etta nesteputket ja taytat seuraavat
eristemitat.
Kaasupuoli Nestepuoli Kaasuputken lampderistys l\.l.estt.a.pu.tken
lampderistys
Luokka 25/35 Luokka 50 Luokka 25/35 Luokka 50
0.D. 6,4 mm I.D. 8-10 mm
0.D. 9,5 mm 0.D. 12,7 mm I.D. 12-15 mm I.D. 14—16 mm
Pienin taivutussade Paksuus vahintdan 10 mm.
30 mm tai 40 mm tai 30 mm tai
enemman enemman enemman
Paksuus 0,8 mm (C1220T-O)

3) Kayta erillisia lampdoeristeitd kaasu- ja nestekylmaaineputkille.
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Sisayksikon asennus

1.

)

Kéayta mittanauhaa
kuvan mukaisesti.
Aseta mittanauhan
péa kohtaan v.

Kiinnityslevyn asennus

Kiinnityslevy on asennettava seindan, joka kestaa sisayksikon painon.
1) Kiinnit& kiinnityslevy valiaikaisesti seindan, varmista, etté yksikkd on taysin vaakasuorassa, ja merkitse porauskohdat

seinaan.
2) Kiinnita kiinnityslevy seindan ruuveilla.

Kiinnityslevyn suositellut kiinnityskohdat ja mitat

L)

Kiinnityslevyn suositellut
kiinnityspisteet (yhteensa 5)

(Pulttikoko: M10)  Nesteputken paa

Kaasuputken paa (Pulttikoko:

M10)

Pida yksikosté putkelle

leikattu pala tassa

Aseta viivain nostettuun
kielekkeeseen.

203 | _
O -
\ E
‘ \C: ;/j Tyhjennys-
. M) B
= oo oo o ool paikka
8 AN Jj
ol 50
< |
357
998 V/

Reika seinéan lapi @65

yksikkd: mm

Reian poraaminen seinaan ja seinaan upotettavan putken asentaminen

» Jos seindssa on metallirunko tai metallilevy, muista kayttaa seindan

upotettavaa putkea ja seinan reidn suojusta lapivientireidssa
mahdollisen kuumuuden, sahkodiskun tai tulipalon estamiseksi.

« Tilkitse putkien ymparilla olevat aukot tiivisteaineella vesivuotojen

estamiseksi.

1) Poraa seindan 65 mm:n Iapivientireika, joka laskeutuu ulospain

tultaessa.
2) Tyonna seindan upotettava putki reikaan.
3) Tydnna seinan reian suojus seindputkeen.

Sisdpuoli

Seindan upotettu putki
(ei sisally toimitukseen)

Seinan reian kansi — U

~«—> Ulkopuoli

,‘/ Kittaus
/(ei sisélly toimitukseen)

@65

(ei sisally toimitukseen)

4) Kun kylmaaineputkisto, johdot ja tyhjennysputket on asennettu,

tilkitse putken reian aukko kitilla.

Yksikoiden valinen johdotus

1) Irrota ylaetupaneeli ja sen jalkeen huoltokansi.

2) Pujota yksikdiden valiset johdot ulkoyksikosta seinan
lapivientireian lapi ja sitten sisayksikdn takalevyn
kautta. Veda ne lapi etupuolelta. Taivuta johtojen paat
yléspain tydn helpottamiseksi jatkossa. (Jos yksikdiden
vélisten johtojen paat joudutaan kuorimaan, niputa
johtojen paat teipilla.)

3) Paina sisayksikdn alarunkoa molemmilla kasilla sen
kiinnittdmiseksi kiinnityslevyn koukkuihin. Varmista,
etteivat johdot tartu sisdyksikdn reunaan.

Kiinnita sisayksikdn koukku tahan.

Kun yksikdiden valisen johdon paat
kuoritaan etukateen, kaari paihin
eristysnauhaa johdon pujottamisen
helpottamiseksi.

T

Seindan upotettu putki
(ei sisally toimitukseen)

@Kiinnityslevy

Yksikoiden
valinen johto
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Sisayksikon asennus

4.

+ Suositeltu asennusmenetelma on takaputkisto.
* Kun kaytetdin pohja- tai sivuputkistoa, katso
"5. Pohja- tai sivuputkisto" sivulla 10.

4-1.

Oikea takaputkisto

1) Kiinnité tyhjennysletku kylméaineputkien alapinnalle vinyyliteipilla.
2) Kaari yksikoiden valinen johto, kylmaaineputket ja tyhjennysletku

yhteen eristysteipilla.

Putkiston, letkujen ja johtojen vetaminen

Sido kylmaaineputki ja tyhjennysletku
yhteen vinyyliteipilla.

—

Oikea takaputki

3) Pujota yksikoiden valinen johto, tyhjennysletku ja kylmaaineputket
seinan reian lapi, ja aseta sitten sisdyksikkd kiinnityslevyn koukkuihin kayttamalla

apuna sisayksikon paalla olevia A merkkeja.

4-2.Vasen takaputkisto

mSuomi

Vasen takaputki

AKiinnityslevy

%

Tyhjennystulpan ja -letkun vaihtaminen

Vaihto vasemmalle puolelle

1) Irrota eristyksen kiinnitysruuvi oikealta
puolelta ja irrota tyhjennysletku.

2) Irrota tyhjennystulppa vasemmalta
puolelta ja kiinnitad se oikealle puolelle.

3) Asenna tyhjennysletku ja kirista toimitetulla
eristyksen kiinnitysruuvilla. Jos ruuvi jaa
kiristdmatta, seurauksena voi olla vesivuotoja.

Tyhjennysletkun kiinnityskohta

Tyhjennysletku on yksikén takana.

Vasen puoli

@

( Oikea puoli
Yksikon etupuoli

Kiinnitys vasemmalla puolella

Eristyksen N \

Tyhjennysletku —7 /

Kiinnitys oikealla puolella
(tehdasasetus)

’

Eristyksen
— kiinnitysruuvi

. Tyhjennysletku

1) Asenna tyhjennystulppa ja tyhjennysletku.

2) Kiinnita tyhjennysletku kylm&aineputkien alapinnalle

vinyyliteipilla.
3) Muista liittda tyhjennysletku tyhjennysaukkoon
tyhjennystulpan paikalle.

Tyhjennystulpan asentaminen

. (ak0?2

4) Muotoile kylmaaineputki kiinnityslevyssa olevan putken reittimerkinnan mukaan.
5) Pujota tyhjennysletku ja kylmaaineputket seinan reian |api, ja aseta sitten sisayksikko kiinnityslevyn koukkuihin
kayttamalla apuna sisdyksikon paalla olevia A merkkeja.

6) Veda yksikdiden valinen johto sisaan.

7) Liité yksikoiden valiset putket.

8) Kaari kylmaaineputket ja tyhjennysletku yhteen
eristysteipilla oikealla olevan kuvan mukaisesti
(jos tyhjennysletku vedetaan lapi sisayksikon
takaa).

Ala levita voitelusljya (kylméaineoljya)
tyhjennystulppaan, kun se
kiinnitetaan.

Voiteluaine saattaa vahingoittaa

tulppaa ja saada sen vuotamaan.

Aseta kuusioavain (4 mm).

Tyhjennysletku
/
Tilkitse tama
reika kitilla tai Sido
tiivistysaineella. vinyyliteipilla.

Kaari eristysteippid kylmaaineputken
mutkaosaan.
Limita teippia vahintdan puolen leveyden

verran jokaisella kierroksella.



Sisayksikon asennus

9) Ole tarkkana, ettei yksikoiden valinen johto tartu kiinni
sisayksikkdon, ja paina sisayksikon alareunaa molemmilla kasilla, Yksikdiden
kunnes se tarttuu kunnolla kiinni kiinnityslevyn koukkuihin. Kiinnita valinen Johtc/
sisayksikko kiinnityslevyyn sisayksikon kiinnitysruuveilla (M4 x 12L). Tyhjennysletk%

V=6

AN

= @®Kiinnityslevy

Z
“ x> —— Kylméaineputket

_
W@sséyksik@n kiinnitysruuvi
Pohjakehys (M4 x 12L) (2 kohtaa)
4-3. Seinaan upotettu putkisto § [ Sitsena
Noudata vasemmalle takaputkistolle annettuja ohjeita. Tyonnd
i . . . tyhjennysletku nain
Ty6nna tyhjennysletku néin syvélle, ettei se tule ulos syvalle, ettei se tule
tyhjennysputkesta. ulos putkesta. Vahintaan § Tyhjennysletku
50 mm i

Vinyylikloridityhjennysputki
/
Ulkoseind — N N

Vahintadn @30 mm

5. Pohja- tai sivuputkisto

Sivusuojus (yksikon puoli)

Etuséleikén puoli

Kuvassa tapaus, jossa putket vasemmalla
alhaalla.

Sivusuojus __-
(etusaleikon puoli) Kuvassa tapaus, jossa putket
vasemmalla puolella.

1) Leikkaa putken aukon kansi kuviosahalla.
* Pohjaputkisto: Etuséleikdn pohjassa
» Sivuputkisto: Sivukannessa (etusaleikdn puoli ja yksikdn puoli)
Aseta kuviosahan tera loveen ja sahaa putken aukon kansi epatasaista sisapintaa pitkin.
2) Viilaa putken aukon kannen leikkaamisen jalkeen.
Poista purseet katkaisukohdasta puolipyorealla neulaviilalla.
3) Kaari yksikdiden valinen johto, kylmaaineputket ja tyhjennysletku yhteen eristysteipilla.
Tyonna tyhjennysletku ja kylmaaineputket seinan reikaan sen jalkeen, kun ne on tydnnetty leikattuun putkistoreikaan.

//// J / @ Sri:tio kylr_néail(wteppqltllf_i ja tyhjennysletku
yhteen vinyyliteipilla.
fi A
//
\

Oikean Vasemman
puolen putket puolen putket

Oikeat alaputket Vasemmat alaputket

HUOMAA
» Varo, ettei lastuja paase varren kayttbosaan.
+ Ala kohdista painetta alaetupaneeliin.
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Sisayksikon asennus

6. Johdotus

N R R o ¢ , asenna se moniulkoyksikon mukana toimitetun asennusoppaan
mukaisesti.
1) Kuori johtojen paat (15 mm).
2) Sovita johtojen vérit sisdyksikon ja ulkoyksikon riviliittimien litinnumeroihin ja kiinnité ruuvit hyvin vastaaviin liittimiin.
3) Kytke maadoitusjohdot vastaaviin liittimiin.
4) Veda johdoista varmistaaksesi, ettad ne ovat tukevasti kiinni, ja kiinnité johdot sitten johtopidikkeella.
5) Jos yhdistetdan sovitinjarjestelmaan, veda kaukosaatimen kaapeli ja kiinnita S21.
6) Muotoile johdot niin, ettd huoltokansi on hyvin kiinni, ja sulje sitten huoltokansi.

Kiinnita johdot kunnolla

Riviliitin liitinruuveilla. Ulk.on?
an HMH ‘ Sahkokomponenttirasia yksikké
93 0 — — Yksiksiden vélinen johto 4-ytiminen, 133388
23 © feJo]els] | [eXe]
::‘ [ ‘u ‘ :\]/Iu?tocejolhdot n||n,ketta o ki vahintaan 1,5 mm?
uoltokansi menee kunnolla kiinni. HO5RN S )
ruﬂ"_g Kiinnita johtopidike tukevasti, . Na
| &5 | etteivét johdot kohdista siihen Sisé- 12004
B A . yksikkd 39
/ ulkoista rasitusta. @0 o
Johtopidike Kiinnita johdot kunnolla
Kéayta maaritettya johtotyyppia. litinruuveilla.
Kun liitat kytkentajohdot riviliittimeen yksilankaisella johdolla, suorita kayristys.
Asennuksen ongelmat voivat aiheuttaa kuumuutta ja tulipaloja. NP 1A e
.ﬁ.ﬁ.@l@ anlan|En
<Oikein> <Vaarin>
« Al kayté kierrettyja johtoja, jatkojohtoja tai starburst-liitantdja, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen, séhkoiskun tai
tulipalon.

« Ala kayta paikallisia séhkoosia tuotteen sisalta. (Ala haaroita virtaa tyhjennyspumppuun jne. riviliittimesté.) Se voi aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

« Al3 liita sisayksikkdd sahkoverkkoon. Liitd se ainoastaan ulkoyksikkd6n. Muussa tapauksessa on olemassa sahkaiskun tai
tulipalon vaara.
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Sisayksikon asennus

Kytkentdkaavio

Yhtendisen johdotuskaavion selitys

Katso sovellettavia osia ja numerointia varten yksikén mukana toimitettua johdotuskaaviotarraa. Osanumerointi on merkitty kullekin osalle arabialaisilla

numeroilla laskevassa jarjestyksessa ja se osoitetaan seuraavan yleiskuvan osanumerossa symbolilla ™"

P

= @9/}

bmi*

SUOJAKATKAISIJA

LITANTA

LIITIN
MAADOITUS

ASENNUSPAIKALLATEHTAVA JOHDOTUS

SUOJAMAADOITUS

SUOJAMAADOITUS (RUUVI)

TASASUUNTAAJA

RELELIITIN

OIKOSULKULIITIN

SULAKE —(O— KYTKENTA
SISAYKSIKKO [T 1] KYTKENTARIMA
INDOOR
-_&‘_ ULKOYKSIKKO o e JOHTOPIDIKE
OUTDOOR
BLK : MUSTA GRN : VIHREA PNK © VAALEANPUNAINEN WHT :  VALKOINEN
BLU : SININEN GRY : HARMAA PRP, PPL PURPPURA YIW : KELTANEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED © PUNAINEN
AP PAINETTU PIRILEVY PS PAAVIRRAN KYTKENTA
BS* PAINIKEKYTKIN PAALLAPOIS, KAYTTOKYTKIN PTC* PTC-TERMISTORI
BZ HO SUMMERI oy ERISTETTY PORTTIBIPOLAARITRANSISTOR! (IGBT)
cr KONDENSAATTOR QD MAAVUOTOSUOJAKATKAISIJA
AC*, CN*, E¥, HAY, HE, HL*, HN%, LITANTA, LITIN QL YLIKUORMASUOUA
HR*, MR*_A,MR*_B, S*, U, V.
W, XA
D", V'D [pllela] am LAMPOKATKAISIN
DB* DIODISILTA R VASTUS
Ds* DIP-KYTKIN RT TERMISTORI
E'H LAMMITIN RC VASTAANOTIN
F*U, FU* (KATSO TIETOJAYKSIKON SULAKE s RAJOITUSKYTKIN
SISAISESTAPIIRILEVYSTA)
FG* LIITIN (KEHYKSEN MAADOITUS) s UIMURIKYTKIN
He JOHTOSARJA S™NPH PAINEANTURI (KORKEA)
H'P, LED", V'L MERKKILAMPPU, VALODIODI (LED) SNPL PAINEANTURI (MATALA)
HAP VALODIODI (LED) (HUOLTOVALVONTA, VIHREA) S'PH, HPS* PAINEKYTKIN (KORKEA)
KORKEAJANNITE KORKEAJANNITE SPL PAINEKYTKIN (MATALA)
IES ALYKAS SILMA-ANTURI ST TERMOSTAATTI
IPM* ALYKAS VIRTAMODUULI SW, Sw* KAYTTOKYTKIN
K'R,KCR, KFR, KHUR MAGNEETTIRELE SA* YLIANNITESUOUA
L LIVE SR, WLU SIGNAALIVASTAANOTIN
& KIERUKKA ss* VALINTAKYTKIN
LR KURISTIN SHEET METAL KYTKENTARIMAN KINTEA LEVY
M VAIHEMOOTTORI TR MUUNTAJA
mC KOMPRESSORIN MOOTTOR TC,TRC LAHETIN
MF TUULETINMOOTTORI VARV VARISTORI
MP TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI VR DIODISILTA
M's SUUNTAMOOTTORI WRC LANGATON KAUKOSAADIN
MR, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNEETTIRELE X KYTKENTA
N NEUTRAAL XM KYTKENTARIMA (RIVILITIN)
n=* FERRITTISYDAMEN KIERROSTEN MAARA Y'E ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KIERUKKA
PAM PULSSIN AMPLITUDIN MODULAATIO YR Y'S KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN KIERUKKA
Pirilevy* PAINETTU PIRILEVY zc FERRITTISYDAN
PV VIRTAMODUULI ZF. 2F KOHINASUODATIN
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Sisayksikon asennus

7. Tyhjennysputkisto

1) Liita tyhjennysletku oikealla kuvatulla tavalla.

Tyhjennysletkun on
oltava alaspain.

Vesilukkoja ei sallita.

Ala aseta letkun
paata veteen.

—

2) Irrota ylaetupaneeli ja iimansuodattimet. (Katso irrotustapa sivulta 4.)
Tarkasta kaatamalla hieman vetta tyhjennysastiaan, etta vesi virtaa tasaisesti.

3) Kun tyhjennysletkua joudutaan jatkamaan, hanki jatkoletku, jonka sisahalkaisija

Sisayksikon x Jatkotyhjennysletku
on _16 mm' . . . tyhjennysletku S
Muista jatkoletkun sisélle tulevan osan lampgeristys. m:

Lampoeristetty putki (erikseen hankittava)
4) Kun liitat jaykan polyvinyylikloridiputken wi
(nimellishalkaisija 13 mm) suoraan )
tyhjennysletkuun, joka on kiinnitetty m«} —> O:) —> Oj
sisdyksikk6on kuten upotetussa
putkiasennuksessa, kéyté litoskohdassa Sisdyksikén mukana Kaupallisesti saatava Kaupallisesti saatava jaykka

. . . el toimitettu tyhjennysletku tyhjennysiliitin polyvinyylikloridiputki
kgupal!lsestl s_a.gtavaa viemariliitinta (nimellishalkaisija 13 mm)  (nimellishalkaisija 13 mm)
(nimellishalkaisija 13 mm).
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Koekaytto ja testaaminen

1. Koekaytto ja testaaminen
1-1 Mittaa syottojannite ja varmista, ettd se on maaritetylla alueella.
1-2 Koekayttd tulisi suorittaa joko jadhdytys- tai lammitystilassa.

Jaahdytystilassa valitse alhaisin ohjelmoitava lampétila, lammitystilassa valitse korkein ohjelmoitava lampétila.

1) Koekayttd saattaa olla pois paaltd kummassa tahansa tilassa riippuen huoneen lampétilassa.
Kayta kauko-ohjainta koekayttddn seuraavalla tavalla.

Koekayttdo kauko-ohjaimella

1) Kytke jarjestelma paalle painamalla "PAALLA/POIS"-painiketta.
Paina "TEMP"- ja "MODE"-painiketta yhta aikaa.

)
)
) Paina "TEMP"-painiketta ja valitse "77".
)
)

A WN

Paina "MODE"-painiketta.
Koekayttd lopetetaan noin 30 minuutin kuluttua, jonka jalkeen palataan normaalitilaan. Voit lopettaa koekaytdn
painamalla "PAALLA/POIS"-painiketta.

a

2) Kun koekayttd on valmis, aseta lampétila normaalille alueelle (26°C — 28°C jaahdytystilassa, 20°C — 24°C
[ABmmitystilassa).
3) Suojausta varten jarjestelma kytkee uudelleenkaynnistystoiminnon pois paalta 3 minuuttia kdynnistyksen jalkeen.

1-3 Suorita koekayttd kayttdoppaan mukaan, jotta kaikki toiminnot ja osat, kuten siivekkeiden liike, varmasti
toimivat oikein.
+ limastointilaite vaatii pienen maaran virtaa valmiustilassa. Jos jarjestelmaa ei kayteta vahaan aikaan asennuksen
jalkeen, kytke suojakatkaisija pois paalta turhan virrankulutuksen valttdmiseksi.
+ Jos suojakatkaisija laukeaa ja katkaisee ilmastointilaitteen virran, jarjestelma palautuu alkuperaiseen kayttétilaan,
kun suojakatkaisija vapautetaan.

2. Testattavat kohdat

Testattavat kohdat QOire Tarkastukset

Sisa- ja ulkoyksikkd on asennettu vakaalle alustalle. Kaatuminen, tarina, melu

Vaillinainen jaahdytys-/

Ei kylmaainekaasuvuotoja. . L
lammitystoiminto

Kylmaainekaasu- ja -nesteputket ja sisayksikon tyhjennysletkun laajennus

. Vesivuoto
ovat lampoderistettyja.
Tyhjennys on oikein asennettu. Vesivuoto
Jarjestelma on oikein maadoitettu. Sahkdvuoto
Méaaritettyja johtoja kdytetdan yksikdn sisdiseen liitantaan. Ei toimi tai palovaurioita
Sisa- ja ulkoyksikon tuloilmalla ja poistoilmalla on avoin kulkureitti. Vaillinainen jaahdytys-/
Sulkuventtiilit ovat auki. lammitystoiminto
Sisayksikkd vastaanottaa kauko-ohjaimen komennot oikein. Ei kaytettavissa
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