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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tuotekoodi
FTXM60B FTXM71B

1.2 Tietoa tasta asiakirjasta

A VAROITUS

Varmista, ettd asennus, huolto, korjaus ja kaytetyt

3.1.1  Varusteiden poistaminen sisayksikosta 3 materiaalit noudattavat Daikin-ohjeita (mukaan Iukien
L o kaikki  asiakirjasarjassa  mainitut  asiakirjat)  sekéa
4 Tietoja yksikosta 4 sovellettavaa lainsdadantda ja ettd niita suorittavat vain
4.1  Tietoja langattomasta LAN-verkosta ............c.cccoevevevevevererennnnn. 4 valtuutetut henkilét. Euroopassa ja alueilla, joissa
411  Langattoman LAN-verkon kayttamisessa sovelletaan |IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/
huomioitavaa...........cccccooiiiiiiiii 4 IEC 60335-2-40.
4.1.2 Perusparametrit .............cooeiiiiiiiiiiie e 4 TIETOJA
5 Yksikon asennus 4 Varmista, ettd kayttijalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
5.1 Asennuspaikan valmistelu ............cccooreiireciniseieeeeeene 4 hénta séilyttamaan ne tulevaa tarvetta varten.
5'.1'..1 . ?lsay.k&.kon asennuspaikan vaatimukset................... 4 Kohdeyleisé
5.2 Sisayksikon KilnNitys.........oooiiiiiiiiiie e 4 )
5.2.1 Asennuslevyn asentaminen...........ccocooeevinenoeninnnns 4 Valtuutetut asentajat
522 Reian poraaminen seinaan...... . 5 TIETOJA
2. Putkiauk juksen i INEN e ) o ) .
53 ih?’ ut :flu onl_tsu"oju_ sen irrottaminen : Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
. y Jennysputl|st0n”nt.t.an?lnen..-...........................: ..................... kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
5.31 Putkiston I||ttam|nfan'0|kealle puolelle, oikealle maatiloilla, sekd maallikoiden kéytt('j('jn kaupallisissa
puolelle taakse tai oikealle puolelle alas...................... 5 toimissa ja kotitalouksissa.
5.3.2 Putkiston liittdminen vasemmalle puolelle,
vasemmalle puolelle taakse tai vasemmalle puolelle Asiakirjasarja
AlAS .. s 6 e . . L . i
; ) ; ) Téma asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
5.3.3  Tarkistaminen vesivuotojen varalta............................. 6 . .
= Yleiset varotoimet:
6 Putkiston asennus 6 = Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
6.1 Kylmé&aineputkiston valmistelu ...............ccerriueniiiinicenes 6 = Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
6.1.1  Kylmaaineputkiston vaatimukset................................. 6 = Sisdyksikon asennusopas:
6.1.2 Jaahdytysputkiston eristys 6 = Asennusohjeet
6.2 Kylmaaineputkiston liittdminen ............... 7 = Muoto: Paperi (siséyksikén laatikossa)
6.2.1 Kylméa?neputk?ston I??ttéminen si's'éykslikkéé')n s 7 - Asentajan viiteopas:
6.22 Kylmaameplftk.'smn I".t.os.t.enfark'Stam'nen vuotojen = Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...
varalta kylmaaineen taytén jalkeen............................ 7 . . . . o
= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
7 Sahkoasennus 7 Hae yksikkdsi malli hakutoiminnolla Q.
71 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot.................... 7 Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella
7.2 Sahkgjohtojen liittdminen sisayksikkOon ...............cccooeeiriiinns 7 Daikin-sivustolla ja on saatavilla jalleenmyyjalta.
73 t'sakvar;..s??l?; l::t.??n?n (langallinen kayttdliittyma, 8 Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan
eSKUSKAYHOIttYMA JNE. ). ja lisétietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.
8 Sisdyksikon asennuksen viimeistely 8 FTXM-B
8.1 Tyhjennysputkiston, kylmaaineputkiston ja
yhteiskytkentékaapelin eristdminen..............cccccoooiiiiiiiine 8
8.2 Putkien vieminen seind@n reidn l&pi...........cccccoviiieiiniiniciines 9
8.3 Yksikon kiinnittdminen asennuslevyyn ..........ccccoceeiiiieencies 9
9 M'aiéritys 9 Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
9.1 ON/Off-KOSKEEN ..o 9 alkuperaisten ohjeiden kaannoksid.
9.1.1 On/off-koskettimen asettaminen 9 Tekniset rakennetiedot
PP = Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
10 KayttoonOtto 10 alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
10.1 Tark|§tu§-hsta erTnen 'kayttoonottoa ............................................ 10 - Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
102 Koekdyton suorittaminen 10 Daikin Library (todentaminen vaaditaan).
10.2.1  Koekayton suorittaminen langatonta kaukosaadinta
KAYttEAMAIIA.........coooiiiii e 11
11 Tekniset tiedot " 2 Asentajaa koskevat
111 Kytkentdkaavio ..........ccccceiiiiiiiiiiiiic s 11 t ". h. t
11.1.1  Yhdistetty kytkentédkaavion selitys ............c.cceevennnns 11 urvallisuuso Jee
Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.
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3 Tietoja pakkauksesta

Yksikon asennus (katso "5 Yksikon asennus™ > 4])

A

VAROITUS
Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi.
Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava

soveltuvaa lainsdadantoa. sovellettava

standardi on EN378.

Euroopassa

A

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttad niin, ettd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkolammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

A

HUOMAUTUS

Jos seindssd on metallirunko tai -levy, kaytd seindan
upotettua putkea ja suojusta lapivientireiassa
kuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon ehkaisemiseksi.

Putkiston asennus (katso "6 Putkiston asennus" [ 6])

AAZL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A

HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun jarjestelman liitokset on tehtava pysyvilla
liitoksilla tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, lukuun ottamatta
liitoksia, joilla putkisto liitetddn suoraan sisayksikoihin.

>

VAROITUS

ALA jatka virransyétts- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppisté katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintadn 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa lIl.

VAROITUS

Jos virransyéttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

VAROITUS

Ala liité virtalahdetta sisdyksikkdoon. Se saattaa aiheuttaa
sahkdiskun tai tulipalon.

BB B P

VAROITUS

« Ald kéytd paikallisesti ostettuja sdhkdosia tuotteen
sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilittimestd. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

>

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalla kupariputkista, joita ei ole
lampderistetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

B> B

HUOMAUTUS

= Puutteellisesti tehty laipoitus
kylmaainekaasun vuotoja.

= ALA kaytad laippoja uudelleen. Kaytd uusia laippoja
estamaan kylmaainekaasun vuoto.

= Kayta yksikdon mukana toimitettuja laippamuttereita.
Muiden laippamutterien  kayttdé voi  aiheuttaa
kylmakaasun vuotoja.

saattaa aiheuttaa

Tietoja pakkauksesta

Sahkoasennus (katso "7 Sahkoasennus" [ 7])

3.1 Sisayksikko
TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatkad ne valttamatta
vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

A

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

A

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva kansalliset
kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkodasennusten on taytettdva soveltuvan
lainsdadannon maaraykset.

VAROITUS

= Jos virransyotollda on puuttuva tai vaara N-vaihe,
laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikk6a
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd s&hkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT
kosketa teravid reunoja tai putkistoa etenkaan
korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska téssa
yksikéssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

3.141

Varusteiden poistaminen sisayksikosta

1 Poista:
= pakkauksen pohjalla oleva tarvikepussi,
= sisayksikon takapuolelle kiinnitetty asennuslevy,
= etuséleikdssé oleva SSID-varatarra.

a
1%

« SSID-varatarra. Ala

f%'

b ¢ d e f g h
1% 2%

S

Asennusopas

Kayttdopas

Yleiset varotoimet

SSID-varatarra

Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen allergee-

neja poistava ilimanpuhdistussuodatin

Sisayksikon kiinnitysruuvi (M4x12L). Katso "8.3 Yksikon

kiinnittdminen asennuslevyyn" P 9].

g Paristo AAA.LRO3 (alkali) langatonta kaukosaadinta var-
ten

h Langattoman kaukosaatimen (kayttoliittyma) pidike

i Langaton kaukosaadin (kayttoliittyma)

j Asennuslevy

havita

®OQo0T O

-

varatarraa. Pida se tallessa

mahdollista mydhempaa tarvetta varten (jos esim. etusaleikko
vaihdetaan, kiinnité se uuteen etusaleikkdon).

FTXM-B

DAIKIN
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4 Tietoja yksikosta

4 Tietoja yksikosta

AAZL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

4.1 Tietoja langattomasta LAN-
verkosta

Tarkemmat tekniset tiedot, asennusohjeet, asetusmenetelmat, usein
kysytyt kysymykset, yhdenmukaisuusvakuutus ja tdman oppaan

uusin versio ovat osoitteessa app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa taten,
ettd tdman yksikon sisalla olevan radiolaitteiston tyyppi on

direktiivin 2014/53/EU mukainen.

411 Langattoman LAN-verkon kayttamisessa

huomioitavaa

ALA kayté lahelld seuraavia:

= Laakinnélliset laitteet. Esim. henkilot, jotka
sahkdmagneettisia hairidita.
= Automaattiohjatut laitteet.
palohalytinlaitteisto. Tama

virheellista kayttaytymista.
= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

Esim.

tuote voi aiheuttaa

4.1.2 Perusparametrit

5.1 Asennuspaikan valmistelu

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, etta valtetadn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteitad (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkélammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

5.1.1

Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

El TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

limavirta. Huolehdi siita, ettd mikaan ei tuki ilmavirtaa.

Vedenpoisto. Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan
asianmukaisesti.

Seinan eristys. Jos seinan lampdtila ylittad 30°C ja suhteellinen
kosteus on enemman kuin 80% tai jos seindan johdetaan raikasta
iimaa, tarvitaan lisderistys (vahintddgn 10 mm:n paksuinen
polyeteenivaahto).

Seindn lujuus. Tarkista, onko seind tai lattia riittdvan tukeva
kestamaan yksikén painon. Jos tastd ei ole tayttd varmuutta,
vahvista seinaa tai lattiaa ennen yksikon asentamista.

Etaisyys. Asenna yksikko vahintaan 1,8 m:n etaisyydelle lattiassa
ja pida mielessd seuraavat vaatimukset, jotka koskevat
etaisyyksia seinista ja katosta:

kayttavat
sydamentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa

automaattiovet tai
laitteiston

Mika Arvo

Taajuusalue 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Radioprotokolla IEEE 802.11b/g/n

Radiotaajuuskanava 1~13

Lahtéteho 13 dBm

Patosateilyteho 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)

Virtaldhde DC 14V /100 mA

5 Yksikon asennus

m TIETOJA

Jos et ole varma, miten yksikdn osia avataan tai suljetaan
(etupaneeli, sahkojohtorasia, etusaleikkd yms.), katso
avaamis- ja sulkemisohjeet asentajan viiteoppaasta. Katso
asentajan viiteoppaan sijainti kohdasta "1.2 Tietoa tasta
asiakirjasta" [» 2].

A VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen
Materiaalivalintojen ja asennuksen on
soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa
standardi on EN378.

tehtavaksi.
noudatettava
sovellettava

o
o
Al
T
250 250
=
(mm)
5.2 Sisayksikon kiinnitys
5.21 Asennuslevyn asentaminen
Asenna asennuslevy tilapaisesti.
Suorista asennuslevy.
Merkitse porauskohtien keskipisteet seindan kayttamalla

4 Viimeistele

mittanauhaa. Aseta mittanauhan paa symbolin > kohdalle.

asennus kiinnittamalld asennuslevy seinaan

M4 x25L-ruuveilla(hankitaan erikseen).

E] TIETOJA

Irrotettua  putkiaukon  suojusta  voidaan  sailyttaa
asennuslevyn taskussa.
Asennusopas DAIKIN FTXM-B
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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5 Yksikon asennus
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Asennuslevyn suositeltavat kiinnityskohdat
Tasku putkiaukon suojusta varten
Kielekkeet vesivaa'an asettamista varten
Reika upotettua putkea varten

Kayta mittanauhaa kuvan mukaisesti

S2oooow

Mittauspiste putken reian keskipistetta varten > (oikealla)

5.2.2 Reidn poraaminen seindan

HUOMAUTUS

Jos seindssd on metallirunko tai -levy, kaytd seindan
upotettua putkea ja suojusta lapivientireidssa
kuumenemisen, sahkoiskun tai tulipalon ehkaisemiseksi.

HUOMIO
Putkien  ymparilla  olevat raot on ftiivistettava

tiivistemateriaalilla  (hankittava erikseen) vesivuotojen
ehkaisemiseksi.

1 Poraa seinaan 80 mm:n lapivientireikd niin, ettd se viettda
alaspain kohti ulkopuolta.

Laita seindan upotettava putki reikaan.
Laita lapivientireian suojus seinaputkeen.
ab

) Sl

b a (mm)

a Seinaan upotettu putki (ei sisélly toimitukseen)
b Tiivistemassa (hankitaan erikseen)
c Lapivientireian suojus (ei sisally toimitukseen)
4 Kun kytkennat, kylmaaineputket ja poistoputki on asennettu,
muista tiivistaa rako tiivistemassalla.

5.2.3 Putkiaukon suojuksen irrottaminen

TIETOJA

Putkiaukon suojus taytyy irrottaa, kun putkisto liitetdan
oikealle puolelle, oikealle alas, vasemmalle puolella tai
vasemmalle alas.

1 Leikkaa irti putkiaukon suojus etusadleikdn sisdpuolelta

Mittauspiste putken reidn keskikohtaa > varten (vasemmalla)

Kaasuputken paa
Nesteputken paa
Yksikon keskus
Kaasuputken pituus
Nesteputken pituus
Yksikon aariviiva

—_ R - - TJQ

2 Poista purseet leikatusta osasta kayttamalla puolipytreaa
neulaviilaa.

o

HUOMIO

Ala kayta karkipihteja putkiaukon suojuksen irrottamiseen,
silla se vaurioittaa etusaleikkoa.

5.3

5.3.1

Tyhjennysputkiston liittaminen

Putkiston liittaminen oikealle puolelle,
oikealle puolelle taakse tai oikealle
puolelle alas

(i)

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 Kiinnita tyhjennysletku vinyyliteipilla kylmaaineputkien
alaosaan.

2 Kiedo tyhjennysletku ja kylmaaineputket yhteen eristysnauhalla.

lehtisahalla.
FTXM-B DAIKIN Asennusopas
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
3P847290-5B — 2026.06 5



6 Putkiston asennus

Cc

B

A Putket oikealla puolella

B Putket oikealla alhaalla

C Putket oikealla takana

a lIrrota putkiaukon suojus tasta oikeanpuoleista putkistoa
varten

b Irrota putkiaukon suojus tasté oikealla alhaalla olevaa
putkistoa varten

5.3.2 Putkiston liittaminen vasemmalle puolelle,
vasemmalle puolelle taakse tai
vasemmalle puolelle alas

TIETOJA

Tehdasasetus on oikeanpuoleinen putkisto. Irrota
vasemmanpuoleista putkistoa varten putkisto oikealta
puolelta ja asenna se vasemmalle puolelle.

1 Irrota eristeen
tyhjennysletku.

kiinnitysruuvi  oikealta puolelta ja irrota

2 Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja kiinnitd se
oikealle puolelle.

HUOMIO
Ala levita voiteludljya (kylmaainedljyd) tyhjennystulppaan,

kun laitat sitd paikalleen. Tyhjennystulppa voi haurastua ja
aiheuttaa vuotamista.

3 Asenna tyhjennysletku vasemmalla puolelle ja muista kiristéa
se kiinnitysruuvilla; muuten vetta saattaa vuotaa.
i T i T i T i 1 i

J
[l

R

a Eristeen kiinnitysruuvi

b  Tyhjennysletku

4 Kiinnitd  tyhjennysletku
vinyyliteipilla.

kylmaaineputkiston alapuolelle

Putkisto vasemmalla puolella

Putkisto vasemmalla takana

Putkisto vasemmalla alhaalla

Irrota putkiaukon suojus tastd vasemmanpuoleista putkis-
toa varten

Irrota putkiaukon suojus tastd vasemmalla alhaalla ole-
vaa putkistoa varten

o O D>

T

5.3.3

1 Irrota ilmansuodattimet.

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

2 Kaada hitaasti noin 1 litra vetta tippavesialtaaseen ja tarkista,
vuotaako vetta.

6 Putkiston asennus
6.1 Kylmaaineputkiston valmistelu
6.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

A HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun jarjestelman liitokset on tehtava pysyvilla
litoksilla tiloissa, joissa oleskelee ihmisid, lukuun ottamatta
liitoksia, joilla putkisto liitetdan suoraan sisayksikaihin.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettyd, saumatonta
kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisélld saa olla vierasta ainetta valmistuséljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Kayta samoja halkaisijoita kuin ulkoyksikdiden liitanndissa:

Luokka Putken ulkohalkaisija (mm)
Nesteputki Kaasuputki

60 76,4 12,7

71 76,4 @15,9

Kylmaaineputkiston materiaali
Putken materiaali
Fosforihappopelkistetty saumaton kupari
Laippaliitannat

Kayta vain karkaistua materiaalia.

Putkiston temperointiaste ja paksuus

Ulkohalkaisija |Temperointiaste
(%)

Paksuus (t)@

6,4 mm (1/4")
12,7 mm (1/2")

Karkaistu (O) 20,8 mm N

15,9 mm (5/8") >1 mm

@ Sovellettavan lainsdadannén ja yksikon suurimman tyépaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

6.1.2

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:
= lammonsiirtonopeus valilla 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja
0,045 kcal/mh°C)
= lammodnkesto vahintdan 120°C
= Erityksen paksuus:

Jaahdytysputkiston eristys

Putken ulkohalkaisi-| Erityksen sisdhal- | Eristyksen paksuus
ja(9,) kaisija (3;) (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Asennusopas
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7 Sahkoasennus

@b\/ D,

7

Jos lampédtila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristysmateriaalin tulee olla vahintdan 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

6.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

6.2.1 Kylmaaineputkiston liittaminen
sisayksikkoon

AAZL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.
1 Kytke kylmaaineputkisto yksikkdon kayttamalla laippaliitdntoja.

2 Kiedo kylmaaineputken liitantdan eristysnauhaa niin, etta
vahintaan puolet nauhan leveydesta menee limittain jokaisella
kierroksella. Pida lampderisteputken suojuksen viilto ylhaalla.
Ala kiedo nauhaa liian tiukalle.

T

a:
T
> 1@ |

\m

Lampderistysputken suojus (sisdyksikon puolella)
Laippaliitannat

Nesteputki (ja eristys) (hankitaan erikseen)
Kaasuputki (ja eristys) (hankitaan erikseen)
Lampderisteputken suojuksen viilto ylospain
Vinyyliteippi (hankitaan erikseen)

-~ Q0T O

3 Erista sisayksikon kylmaaineputkisto, yhteiskytkentakaapeli ja
tyhjennysletku: Katso "8.1 Tyhjennysputkiston,
kylmaaineputkiston ja yhteiskytkentékaapelin
eristaminen” > 8].

@ HUOMIO

Muista eristda kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

6.2.2 Kylmaaineputkiston liitosten
tarkistaminen vuotojen varalta
kylmaaineen tayton jalkeen

1 Suorita vuototestit ulkoyksikon asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti.

2 Tayta kylmaaine.
3 Tarkista kylmaainevuodot tayton jalkeen (katso alla).
Kentilla sisatiloissa tehtyjen kylmaaineliitosten tiiviystesti

1 Kayta vuototestimenetelmad, jonka herkkyys on vahintdan 5 g
kylmaainetta/vuosi. Testaa vuodot kayttamalla painetta, joka on
vahintdan 0,25 kertaa maksimitydpaine (katso "PS High"
yksikon nimikilvessa).

Jos vuoto havaitaan

1 Ota kylmaaine talteen, korjaa liitos ja toista testi.

7 Sahkoasennus

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkentad tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintaan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa lIl.

VAROITUS

Jos virransyoéttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

VAROITUS

Al liit virtalahdettd sisdyksikkddn. Se saattaa aiheuttaa
sahkdiskun tai tulipalon.

VAROITUS

« Ald kaytd paikallisesti ostettuja sahkéosia tuotteen
sisalla.

« Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilitimestd. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

BB B B PP

VAROITUS

Pida yhteiskytkentajohto etdalla kupariputkista, joita ei ole
lampoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

B>

71 Tavallisten johdotuskomponenttien
tekniset tiedot

HUOMIO
On suositeltavaa kayttda yksisaikeisid johtoja. Jos

kaytetdadn monisaikeisia johtoja, kierra saikeitd hieman
johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettavaksi suoraan
litantapinteessa tai asetettavaksi pyoreaan
kutistusliittimeen.  Tarkempia tietoja on asentajan
viiteoppaan kohdassa Sahkojohtimien liitantaohjeita.

Komponentti

220-240V

Kayta vain yhdenmukaistet-

tua johtoa, jossa on kaksoi-

seristys ja joka sopii kaytet-
tavalle jannitteelle

Jannite
Johdon koko

Yhteiskytkentékaa-
peli (sisayksik-
ko ulkoyksikkd)

4-johdinkaapeli
Vahintaan 1,5 mm?

Vikavirtasuoja/maa- | Syéttolinjaan tulee asentaa kansalliset kytken-
vuotosuojakatkaisin | tadmaaraykset tayttava vikavirtasuojakytkin.

Asenna AINA valittémasti toimiva vikavirtasuo-
jakytkin, elleivat paikalliset kytkentamaarayk-
set toisin maaraa.

7.2 Sahkojohtojen liittaminen
sisdyksikkoon

VAROITUS

ALA jatka virransyéttdo- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.

FTXM-B
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
3P847290-5B — 2026.06
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8 Sisayksikon asennuksen viimeistely

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pieneldimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkoosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairidita, savua tai tulipalon.

HUOMIO
= Pida virransy6ttd- ja yhteiskytkentakaapelit erilldan

toisistaan. Yhteiskytkentakaapeli ja virtakaapeli saavat
menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea rinnakkain.

= Sahkoisten  hairididen  valttamiseksi  kummankin
johtimen vélisen etaisyyden taytyy olla aina vahintdan
50 mm.

Sahkotyét on  suoritettava asennusoppaan ja kansallisten

maaraysten tai menettelytapaohjeiden mukaisesti.

1 Aseta sisdyksikkoé asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

Asennuslevy (tarvike)
Pakkausmateriaalin pala
Yhteiskytkentakaapeli
Johdinohjain

m TIETOJA

Tue yksikkd kayttdmalla pakkausmateriaalin palaa.
Esimerkki:

Q0T

~30

~40 _(mm)

2 Avaa etupaneeli ja sitten huoltokansi. Katso avaamisohjeet
asentajan viiteoppaasta. Katso asentajan viiteoppaan sijainti
kohdasta "1 Tietoja asiakirjasta" [» 2].

3 Vie yhteiskytkentékaapeli ulkoyksikosta seinan lapivientireian
|api ja sitten sisayksikdn takaseinan ja etuosan lapi.

Huomautus: Jos yhteiskytkentdkaapeli on kuorittu etukateen,
suojaa paat eristysnauhalla.

4 Taivuta kaapelin paa ylos.

a Riviliitin
b  Sahkdékomponenttiriviliitin
¢ Vedonpoistin

Kuori johtimien paitd noin 15 mm.
Sovita johtimien varit yhteen sisdyksikdn riviliittimien
numeroiden kanssa, ja ruuvaa johtimet tiukasti kiinni vastaaviin
liittimiin.

7 Liitd maajohdin vastaavaan liittimeen.
Kiinnita johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

Varmista vetdmalla, ettd johtimet ovat kunnolla kiinni, ja kiinnita
ne sitten johdinpitimella.

10 Aseta johtimet niin, ettad huoltokansi sopii kunnolla paikalleen, ja
sulje sitten huoltokansi.

7.3 Lisavarusteiden liittaminen
(langallinen kayttoliittyma,
keskuskayttoliittyma jne.)

1 lIrrota sahkdjohtorasian kansi (katso tarvittaessa avausohjeet
asentajan viiteoppaasta)

2 Kiinnita liitdntakaapeli S21-littimeen ja veda johdinsarja
seuraavan kuvan mukaisesti.

3 Laita sahkdjohtorasian kansi takaisin paikalleen ja veda
johdinsarja sen ympari ylla olevan kuvan mukaisesti.

8 Sisayksikon asennuksen
viimeistely

8.1 Tyhjennysputkiston,
kylmaaineputkiston ja
yhteiskytkentdakaapelin eristaminen

AN~
-\C)g¥

Viilto

Lampderisteputken suojus
Nesteputki

Kaasuputki
Tyhjennysputki
Yhdysjohdin

Eristysnauha

Vinyyliteippi

o oOT9Y

®

SQ - ® Q20T QO

Asennusopas
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9 Maaritys

1 Kun tyhjennysputket, kylmaaineputket ja sahkdkytkennat ovat
valmiit, kiedo kylmaaineputket, yhteiskytkentdkaapeli ja
tyhjennysletku yhteen eristysnauhalla. Aseta vahintdan puolet
nauhan leveydesta limittain jokaisella kierroksella.

a b

%L/\
avos: y
I [ ©

Tyhjennysletku

Yhteiskytkentakaapeli

Asennuslevy (tarvike)

Kylmaaineputkisto

Sisayksikon kiinnitysruuvi M4x12L (tarvike)
Pohjakehys

-0 Q0T O

8.2 Putkien vieminen seinan reian lapi

1 Muotoile kylmaaineputket asennuslevyn putkireittimerkinnan
mukaan.

c c d e

Tyhjennysletku

Tiivista tama reika tiivistemassalla tai tiivistysaineella
Vinyyliteippi

Eristysnauha

Asennuslevy (tarvike)

@ HUOMIO
= Al taivuta kylmaaineputkia.

= Ala  paina
etusaleikkoon.

o 0T O

kylmaaineputkia alarunkoon tai

=

|

[ ——

2 Vie tyhjennysletku ja kylmaaineputket seindn reian lapi ja tiivista
rako tiivistemassalla.

8.3 Yksikon kiinnittaminen
asennuslevyyn

1 Aseta sisayksikk6é asennuslevyn koukkuihin. Kayta A-merkkeja
ohjeena.

2 Paina yksikdn alarunkoa molemmin kasin niin, ettd se asettuu
asennuslevyn alakoukkuihin. Varmista, etteivat johdot jaa
missaan kohdassa puristuksiin.

Huomautus: Huolehdi siitd, ettd yhteiskytkentdkaapeli ei ota kiinni
sisayksikkoon.
3 Paina sisdyksikon alareunaa molemmin kasin, kunnes
asennuslevyn koukut tarttuvat siihen tukevasti.

4 Kiinnita sisdyksikko asennuslevyyn 2
kiinnitysruuvilla M4x12L (tarvike).

sisayksikon

9 Maaritys
m TIETOJA

Jos 1 huoneeseen on asennettu 2 sisayksikkda, aseta eri
osoitteet 2 kayttolittymaa varten. Katso menettely
asentajan viiteoppaasta, katso sijainti kohdasta "1.2 Tietoa
tasta asiakirjasta" [» 2].

9.1 On/off-kosketin

Tama toiminto edellyttdd KER303A-lisavarusteen hankkimista ja
asentamista.

Katso tarkempia tietoja sen toimintatavasta, kayttotarkoituksesta ja
toimintatavasta kayttdoppaan luvusta On/off-kosketin.

E] TIETOJA

Kosketintyyppi ja viive asetetaan huoltovalikossa.

= Kosketintyyppi: normaalisti avoin (NO), normaalisti
suljettu (NC) — tehdasasetus

= Viive: 0 — tehdasasetus, 1, 2, 3, 5 minuuttia

Esimerkki: normaalisti suljettu (NC)

Kun kosketin on suljettu (ikkuna suljettu, kortti sisdssa), yksikkd
toimii normaalisti.

Kun kosketin avautuu (ikkuna auki, kortti ulkona), viiveajastin
kaynnistyy. Yksikkd pysahtyy asetetun viiveen kuluttua.

Suosittelemme asettamaan viiveen

pomppimisen estiamiseksi.

TIETOJA

Yksikké pysahtyy asetetun viiveen (0, 1, 2, 3 tai 5
minuuttia) jalkeen ja siirtyy valmiustilaan.

signaalikohinan

Koskettimen tilan nayttaessa, etta ikkuna on auki:

= Kaukosaatimen tai ONECTA-sovelluksen ON/OFF-
komento on poistettu kaytosta.

= Muita asetuksia, kuten asetuspistetilaa tai tuulettimen
nopeutta, voidaan edelleen muuttaa, mutta uusia
asetuksia kaytetdan vasta yksikon kaynnistyessa
uudelleen.

Huomautus: Daikin suosittelee kayttdamaan normaalisti suljettua
(NC) kosketintyyppia. Tama estda yksikon toiminnan koskettimen
toimintahairiéssa.

Aktivoinnin / uudelleen kdynnistyksen asettaminen

Uudelleen kaynnistys -tila maarittdd, kuinka yksikkd toimii ikkunan
uudelleen sulkemisen jalkeen.

Manuaalinen uudelleenkdynnistys
Yksikko ei kdynnisty automaattisesti uudelleen.

Kaytté on kaynnistettdva uudelleen manuaalisesti kaukosaatimella
tai ONECTA -sovelluksella.

Automaattinen uudelleenkdynnistys

Yksikkd kaynnistyy automaattisesti uudelleen viimeisimmassa
toimintatilassa ikkunan sulkemisen jalkeen.

9.1.1 On/off-koskettimen asettaminen

1 Siirry huoltotilaan painamalla L-J ja (Mode ),

FTXM-B
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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10 Kayttoonotto

Tulos: Asetusvalikko SC 001 tulee esiin.

2 Kayta navigoidaksesi SC-valikossa kohtaan Co (On/Off-
koskettimen asetus).

®
&) ~ r
& E S.G‘c Sl. [Ax]
Q& + D
Te'mn
Vo o Mnrn . ‘ Moo ‘ s
o U oy

3 Siirry asetukseen painamalla .

Tulos: A (aktiivinen asetus) vilkkuu.

4 Siirry asetukseen painamalla (Mode )

Tulos: 0 vilkkuu.

5 Valitse aktivointityyppi painamalla : 0 poista kaytosta, 1 salli
manuaalisesti, 2 salli automaattinen uudelleenkaynnistys.

6 Vahvista asetus painamalla (Code ),

10 Kayttoonotto

@ HUOMIO
Yleinen kayttoonoton tarkistuslista. Taman luvun
kayttdonotto-ohjeiden liséksi saatavana on myds yleinen
kayttoonoton tarkistuslista Daikin Libraryissa (todennus
tarvitaan).

Tama yleinen kayttéonoton tarkistuslista tdydentaa taman
luvun ohjeita, ja sitd voittaan kayttdd ohjeena ja
raportointimallina kayttdonoton ja kayttajalle luovutuksen
aikana.

HUOMIO
Kéayta laitetta AINA termistorien ja/tai paineanturien/-

kytkinten kanssa. Jos nain El tehda, seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

10.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikdn asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.

L
- - 3 Kaynnista yksikko.
Lo {o : ynnisTay
P ] Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
v mukaisesti.
]
U L Sisayksikot on kiinnitetty oikein.
- 3‘* 3‘ -0 - . ’ ’
7\ 7N\
Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.
7 Palaa asetusvalikkoon painamalla . LJ
l ] liman tulo-/lahtéaukko
8 Siirry kosketintyypin asetukseen "n" painamalla ... Tarkasta, ettd iiman tulo- tai lahtéaukon edessé El ole
Tulos: n vilkkuu. esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).
9 Siirry asetukseen painamalla (Tode ) ] Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.
Tulos: 0 vilkkuu. Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on lampdoeristetty.
10 Paina E valitaksesi kosketintyypin: 0 normaalisti suljettu, 1 Vedenpoisto
normaalisti avoin. . . . i .
Varmista, ettéa vedenpoisto toimii esteettomasti.
11 Vahvista asetus painamalla Cotoce ) Mahdollinen seuraus: Kondenssivetta saattaa tippua.
_ o O] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
Co To - kiristetty.
" O] Sulakkeet, katkaisijat tai paikallisesti asennetut
- suojalaitteet ovat tassa asiakirjassa maaritellyn kokoisia
il ‘ U ! ja tyyppisia, EIKA niita ole ohitettu.
= ()= Nl - /3\‘ ] Virransy6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.
12 Palaa asetusvalikkoon painamalla (Cancel ], ] Maaritettyja johtoja kaytetaan yhteiskytkentijohtoon.
13 Paina | valitaksesi viiveasetuksen "d". ] Sisayksikko vastaanottaa kayttoliittymén signaalit.
Tulos: d vilkkuu.
e . Kytkinrasiassa El ole loysia liitoksia tai vaurioituneita
14 Syota viiveasetus painamalla . [] sahkaisia komponentteja.
Tulos: 0 vilkkuu. ] Kompressorin eristysvastus on OK.
15 Paina asettaaksesi viiveen: 0 = 0 min, 1 = 1 min, 2 = ] Sisé- ja ulkoyksikén sisdllda El ole vaurioituneita
2min.... komponentteja tai puristuneita putkia.
16 Vahvista viive painamalla . ] Kylmaainevuotoja El ole.
L~
" - Temp Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
Lo Lo . L) eristetty.
3,' ] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
. ‘ | g kokonaan auki.
< N 2
a /d\ = d a IU\ = - m Ll - -
10.2 Koekayton suorittaminen
Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maaritetylla alueella.
Asennusopas DAIKIN FTXM-B
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11 Tekniset tiedot

Edellytys:  Koekaytté  voidaan  suorittaa

lammitystilassa.

jashdytys- tai

Edellytys: Katso sisdyksikdon kayttoohjeesta tietoja lampdtilan,
toimintatilan yms. asettamisesta.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampdtila. Valitse
ldBmmitystilassa ylin ohjelmoitava lampétila. Koekaytté voidaan
tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampétila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.
Varmista, etta kaikki toiminnot ja osat toimivat kunnolla.

Jarjestelmd lakkaa toimimasta 3  minuuttia

sammuttamisen jalkeen.

yksikén

10.2.1 Koekayton suorittaminen langatonta

kaukosaadinta kayttamalla

1 Kytke jarjestelma paalle painamalla @

2 PainalJja yhta aikaa.
3 Paina @-painiketta, valitse 7™ ja paina (Mede ),

Tulos: Koekayttd paattyy automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.

4 Voit pysayttaa kaytdn nopeammin painamalla @

11 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Library (todentaminen vaaditaan).

saatavana

11.1

Kytkentédkaavio toimitetaan yksikon mukana, ja se sijaitsee
sisdyksikon etusileikon sisdpuolella oikealla.

Kytkentakaavio

11.11

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on  yksikdn
kytkentdkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla
nousevassa jarjestyksessd, ja numerointi esitetdan alla olevassa

Yhdistetty kytkentdkaavion selitys

Symboli |Vari Symboli Vari
GRN Vihrea RED Punainen
GRY Harmaa WHT Valkoinen
SKY BLU | Taivaansininen YLW Keltainen
Symboli Selitys

A*P Piirilevy

BS* Painike ON/OFF, kayttokytkin
BZ, H*O Summeri

Cc* Kondensaattori

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Liitanta, liitin

HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,

V, W, X*A, K*R_*, NE

D*, V*D Diodi

DB* Diodisilta

DS* DIP-kytkin

E*H Lammitin

FU*, F*U, (katso ominaisuudet |Sulake

yksikon sisélla olevasta piirilevys-
ta)

FG* Liitin (rungon maa)

H* Johdinsarja

H*P, LED*, V*L Merkkivalo, valodiodi

HAP LED (huoltomonitori, vihrea)
HIGH VOLTAGE Suurjannite

IES Intelligent Eye -anturi

IPM* Alykas virtamoduuli

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

Magneettirele

L

Jannitteinen

L* Kierukka

L*R Reaktori

M* Askelmoottori

M*C Kompressorin moottori
M*F Tuuletinmoottori

M*P Tyhjennyspumpun moottori
M*S Kaantémoottori

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magneettirele

N

Nolla

yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa. NE Hairiéton maa
Symboli |[Selitys Symboli |Selitys n=* N=* Kiertojen maara ferriittisydamen
___“___ |Suojakatkaisin @  |Suojamaadoitus lapi
‘b S HaiNStn maa PAM Pulssiamplitudimodulaatio
< = PCB* Piirilevy
— Suojamaadoitus (ruu- PM* Vi".'t"ar”Odu“” :
Vi) PS Paavirran kytkenta
- Liitanta @ Tasasuuntain PTC* PTC-termistori
3= e[} Liitin = |Releliitin Q* Eristehilatransistori (IGBT)
L |Maadoitus @ Oikosulkuliitin Q:C Suojakatkaisin -
Q*DI, KLM Maavuotosuojakatkaisin
-l M- |Kenttdjohdotus o Liitin Q'L Ylikuormasuoja
—— |Sulake T |Riviliitin QM Lampokytkin
LY [Siséyksikks O ® |Johdinpidin QR Vikavirtasuoja
INDOOR R* Vastus
._ﬁ Ulkoyksikkd —TTTH+|Lammitin R*T Termistori
OUTDOOR RC Vastaanotin
_j/ Vikavirtasuoja sC Rajakytkin
S*L Uimurikytkin
Symboli |Vari Symboli Vari S*NG Kylmaainevuodon ilmaisin
BLK Musta ORG Oranssi S*NPH Paineanturi (korkea)
BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen S*NPL Paineanturi (matala)
BRN Ruskea PRP, PPL Purppura S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)
FTXM-B DAIKIN Asennusopas
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11 Tekniset tiedot

Symboli Selitys
S*PL Painekytkin (matala)
ST Termostaatti
S*RH Kosteusanturi
S*W, SW* Kayttokytkin
SA*, F1S Ylijannitesuoja
SR*, WLU Signaalin vastaanotin
SS* Valintakytkin
SHEET METAL Kytkentariman kiintea levy
TR Muuntaja
TC, TRC Lahetin
V*, R*V Varistori
V*R Diodisilta, eristehilatransistorin
(IGBT) virtamoduuli
WRC Langaton kaukosaadin
X* Liitin
X*M Riviliitin (lohko)
Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin
kaami
Y*R, Y*S Kaanteinen magneettiventtiilin
kierukka
Z*C Ferriittisydan
ZF, Z*F Kohinasuodatin
Asennusopas DAIKIN FTXM-B
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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