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Sisallysluettelo

Sisallysluettelo 1 Tietoja asiakirjasta
T 1.1 Tietoa tasta asiakirjasta
Tietoja asiakirjasta 4
1.1 Tietoa tasta asiakirjasta............c.cocoeiiiiiiiiiii, 4 Q VAROITUS
Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet Varmista, ettd asennus, huolto, korjaus ja kéaytetyt
L. materiaalit noudattavat Daikin-ohjeita (mukaan lukien
Tietoja pakkauksesta 6 kaikki  asiakirjasarjassa  mainitut  asiakirjat)  seké&
3.1 UIKOYKSIKKO ... 6 sovellettavaa lainsdadantod ja ettd niita suorittavat vain
3.1.1  Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikésta..................... 6 valtuutetut henkilét. Euroopassa ja alueilla, joissa
Yksiké 7 sovelletaan |IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/
sikon asennus IEC 60335-2-40.
4.1 Asennuspaikan valmistelu............ccueevviiieeiiiiieiieccec e 7
411 Ulkoyksikén asennuspaikan vaatimukset ................... 7 TIETOJA
412 Ulko).'.ks'.‘.(c.m asennuspaikan lisavaatimukset Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
KyIm&ssa iImastossa ........c.covveiieiiiiiiiiiiicc e 7 hanta sailvttimaan ne tulevaa tarvetta varten
4.2 Ulkoyksikon KilNNtys ..........ccoceiiiiiieiiiccse e 7 Y :
421 Asennusrakenteen valmistelu ... 7 Kohdeyleisd
422 Ulkoyksikdn asentaminen ...............cccccoiiiiciniecnne 8 .
Valtuutetut tajat
4.2.3  Tyhjennyksen valmistelu..............ccocooiiiiiiiiinicnns 8 alluutetut asentaja
. TIETOJA
Putkiston asennus 8
51 KylM&aineputkiston VAIMISIEIU ...............rrvvveeeeeerrerseeeesrrernene 8 Tassa asiakirjassa kuvataan vain ulkoyksikkdd koskevat
51.1  Kylmaaineputkiston vaatimukset..............cccccocvvn..... 8 asennusohjeet. Katso tietoja sisayksikon asennuksesta
5.1.2  Jaadhdytysputkiston eristys ...........cccooeviiiiiiiiiiiiniens 8 (siséyksikon kiinnittdminen, kylméaaineputkiston liittdminen
5.1.3  Kylm&aineputkiston pituus ja korkeuserot................... 9 IS|sayk.s|!$koo.n," sahkgjohtojen liittaminen  siséyksikkoon
5.2 Kylmaaineputkiston littdminen .............ccoccoviiiiiniiiieee 9 ine.) sisayksikon asennusoppaasta.
5.2.1 Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkéon ............ 9 Asiakirjasarja
5.3 Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen.............ccccceeee 9 L o . o .
) ) : Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
5.3.1 Vuotojen tarkistaminen ............ccccooiiiiiiiiiiiiees 9
5.3.2  Alipainekuivauksen suorittaminen....................cco.o..... 9 = Yleiset varotoimet:
Kylméaineen téytté 10 = Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
6.1  Tietoja KyIMAEaINEESa. ........vvrveeeireeeeeeeee s 10 = Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
6.2 Llfattava? k)ilm?.a.nrleen Taar"an maarittdminen............ccccoee 10 « Ulkoyksikdn asennusopas:
6.3 Tayden tayttomaaran maarittdminen...........ccccoeeiviiiiiiiiienen, 10 )
6.4 KyIMEAINEEN ISEAMINEN w.oovoovorrreeeesesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseses o 10 = Asennusohjeet
6.5 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen... 10 = Muoto: Paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
Sahkoasennus 10 = Asentajan viiteopas:
7.1  Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot.................... 1" = Asennuksen valmistelu, viitetiedot. ..
7.2 Ulkoyksikdn sahkéjohtojen liittdminen..............ccccoooiiiis 11 . . . . L
= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Ulkoyksikon asennuksen viimeistely 12 Hae yksikkdsi malli hakutoiminnolla Q.
8.1 Ulkoyk5|kon asennuksen viimeistely ......................................... 12 Toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavana
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2 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Yksikon asennus (katso "4 Yksikon asennus” [ 7])

Kylmaaineen taytto (katso "6 Kylmaaineen taytto" [» 10])

A

VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi.
Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava
soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa sovellettava
standardi on EN378.

Asennuspaikka (katso "4.1 Asennuspaikan valmistelu" [» 7])

HUOMAUTUS

= Tarkista, kestddkd asennuspaikka yksikdn painon.
Huono asennus on vaarallinen. Se voi myos aiheuttaa
tarinda ja epanormaalia kayntiaanta.

= Jata riittavasti huoltotilaa.

= Ald asenna yksikkda niin, ettid se koskettaa kattoa tai
seinaa, silld se voi aiheuttaa tarinaa.

VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Al kaytd yksikkéa ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttad niin, ettd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkolammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltdéd fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta naité kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kaytéd aina suojakasineita ja
suojalaseja.

Putkiston asennus (katso "5 Putkiston asennus™ [ 8])

A

HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun jarjestelman liitokset on tehtava pysyvilla
litoksilla tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, lukuun ottamatta
liitoksia, joilla putkisto liitetddn suoraan sisayksikoihin.

A VAROITUS

Ald koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa
kylmaainetta. Seurauksena voi olla vakava
paleltumavamma.

Sahkoasennus (katso "7 Sahkdasennus” [ 10])

A

HUOMAUTUS

= Ei juottamista tai hitsaamista tydmaalla yksikéille, joissa
on R32-kylmaainetayttd kuljetuksen aikana.

= Jaahdytysjarjestelman asennuksen aikana sellaisten
osien liittdminen, joissa ainakin yksi osa on taytetty,
tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat vaatimukset:
tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, ei-pysyvia liitoksia ei
sallita R32-kylmaaineella lukuun ottamatta tyomaalla
tehtyja liitoksia, joilla liitetddn sisayksikké suoraan
putkistoon. Tydmaalla tehtyjen liitosten, jotka liittavat
putkiston suoraan sisayksikdihin, taytyy olla ei-pysyvaa
tyyppia.

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva sovellettavat
kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkdasennusten on taytettdva soveltuvan
lainsdadannon maaraykset.

VAROITUS

Liita kylmaaineputkisto tukevasti ennen kompressorin
kaynnistamistd. Jos kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja
sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa kaynnissa,
ilmaa imetaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
jadhdytyspiirissa, mika voi  aiheuttaa laitteiston
vaurioitumisen ja jopa vammoja.

HUOMAUTUS

Ala avaa venttiileitd, ennen kuin laipoitus on valmis. Se voi
aiheuttaa kylmaainekaasuvuodon.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Ala avaa sulkuventtiileitd, ennen kuin alipainekuivaus on
valmis.

A VAROITUS

Jos virransy6tolla on puuttuva tai vaara N-vaihe,
laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epataydellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd sahkéjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT
kosketa terdvid reunoja tai putkistoa etenkaan
korkeapainepuolella.

= ALA kayta teipattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitantéja
tahtijarjestelmasta. Ne voivat aiheuttaa
ylikuumenemisen, sahkdiskun tai tulipalon.

« ALA asenna vaihekondensaattoria, koska téssa
yksikdssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyo6ttdkaapelina.

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkentd tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintdan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa III.

RXJ-A
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3 Tietoja pakkauksesta

A VAROITUS

Jos virransyo6ttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

A VAROITUS

Ala liita virtalahdetta sisdyksikkdoon. Se saattaa aiheuttaa
sahkaiskun tai tulipalon.

A VAROITUS

= Ala kaytd paikallisesti ostettuja séhkdosia tuotteen
sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilittimesta. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

A VAROITUS

Pida yhteiskytkentéjohto etaalla kupariputkista, joita ei ole
lampderistetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Kaikki séhkoosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran
virtaldhteestd. ALA kosketa niité paljain késin.

B

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransyotté vahintdan 10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai sahkdosista
ennen huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla alle 50 V DC,
ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

Sisdyksikon asennuksen viimeistely (katso "8 Ulkoyksikon
asennuksen viimeistely” [» 12])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Varmista, etta jarjestelma on maadoitettu kunnolla.
= Katkaise virransyo6tté ennen huoltoa.

= Asenna kytkinrasian kansi ennen virransyoton
kytkemista paalle.

Kayttoonotto (katso "10 Kayttoonotto" > 12])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

A HUOMAUTUS

ALA  suorita  koekdyttéd, kun
sisdyksikoiden parissa.

tyoskentelet

Koekayttda suoritettaessa ulkoyksikon lisdksi myos liitetty
sisayksikkd toimii.  Sisayksikon parissa tydskentely
koekayton aikana on vaarallista.

A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai siséanmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

Kunnossapito ja huolto (katso "11 Kunnossapito ja
huolto” [» 13])

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

A VAROITUS

Ennen kuin suoritat mitddn kunnossapito- tai
korjaustoimenpidettd, varmista AINA, etta virtakytkin
sahkotaulussa on kaannetty pois paalta, sulakkeet on
irrotettu tai etta yksikon suojalaitteet on avattu.

= ALA kosketa jannitteisia osia 10 minuuttiin virran
katkaisun jalkeen suurjannitevaaran takia.

= Huomaa, etta eraat sahkdosarasian osat ovat kuumia.
= VARO koskettamasta sahkoa johtavaa osaa.

= ALA huuhtele yksikko&. Se voi aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

Tietoja kompressorista

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Kayta tatd kompressoria vain maadoitetussa
jarjestelmassa.

= Katkaise virta ennen kompressorin huoltamista.

= Kiinnitd kytkinrasian kansi ja huoltokansi takaisin
huollon jalkeen.

A HUOMAUTUS

Kayta AINA suojalaseja ja suojakasineita.

VAARA: RAJAHDYSVAARA

= Kayta putkileikkuria kompressorin irrottamiseen.
= Al4 kéyta puhalluslamppua.

= Kayta vain hyvaksyttyja kylmaaineita ja voiteluaineita.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

ALA kosketa kompressoria paljain késin.

Vianetsinta (katso "12 Vianetsinta" [» 13])

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Kun yksikko ei ole toiminnassa, piirilevyn LED-valot on
sammutettu virran saastamiseksi.

= Riviliittimessa ja piirilevyssa saattaa olla virtaa, vaikka
LED-valot eivat pala.

3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Ulkoyksikko

311 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikosta

Varmista, ettd kaikki seuraavat varusteet toimitettiin yksikon
mukana:

b

AT

Yleiset varotoimet

Ulkoyksikdn asennusopas

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Tyhjennystulppa (pakkauslaatikon pohjalla)

Energiatarra

-0 Q0T QO

Asennusopas
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4 Yksikon asennus

4 Yksikon asennus

A VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtavaksi.
Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava
soveltuvaa lainsdadantéa. Euroopassa sovellettava
standardi on EN378.

4.1 Asennuspaikan valmistelu

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, ettéd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkolammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

411 Ulkoyksikdn asennuspaikan vaatimukset

Huomioi seuraavat etaisyysohjeet:

1 1t ib[>100

=
g | —

~ 1 1§ ib ][>100
~E
g

st b4 b [>150

=
|

Qoo
=0

(mm) tit fb\
a llman ulostulo
b  Tuloiima
HUOMIO
Seinan korkeuden ulkoyksikdn poistopuolella taytyy olla
<1200 mm.

ALA asenna yksikkdd &anten kannalta herkkaan paikkaan (esim.
lahelle makuuhuonetta), jotta kayttdaanet eivat aiheuta ongelmia.

Huomautus: Jos aani mitataan todellisissa asennusolosuhteissa,
mitattu arvo voi olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa Aanen
spektri mainittu danenpainetaso ympariston melun ja &anten
heijastumisen takia.

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

Ulkoyksikkd on suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja alla
olevassa taulukossa maaritettyihin ulkolampdtiloihin (ellei kytketyn
sisayksikon kayttdoppaassa toisin maariteta).

Jaahdytys Lammitys

-10~50°C DB —20~24°C DB

4.1.2 Ulkoyksikdn asennuspaikan
lisavaatimukset kylmédssa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkda suoralta Iumisateelta ja varmista, etta
ulkoyksikkod El voi jaada lumen alle.

Lumisuoja tai vaja
Jalusta

Vallitseva tuulen suunta
liman ulostulo

Q0T

Yksikon alapuolelle kannattaa jattaa vahintaan 150 mm vapaata tilaa
(300 mm runsaslumisilla seuduilla). Varmista myés, etté yksikkdé on
vahintdan 100 mm odotetun suurimman lumen korkeuden
ylapuolella. Rakenna tarvittaessa jalusta. Katso lisatietoja kohdasta
"4.2 Ulkoyksikon kiinnitys" [» 7].

Alueilla, joilla sataa paljon lunta, on tarkeda valita sellainen
asennuspaikka, jossa lumi EI vahingoita yksikkéa. Jos on
mahdollista, ettd lunta sataa sivulta pain, varmista, ettd lumi El
paase vahingoittamana Iammonvaihtimen kierukkaa. Asenna
tarvittaessa lumisuoja tai vaja ja jalusta.

4.2 Ulkoyksikon kiinnitys

4.21 Asennusrakenteen valmistelu

Kayta tarindnkestavda kumia (hankitaan erikseen) tapauksissa,
joissa tarinat voivat siirtya rakennukseen.

Ota valmiiksi 4 sarjaa M8- tai M10-ankkuripultteja, muttereita ja
aluslaattoja (hankittava erikseen).

| 15
Il

20 mm
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5 Putkiston asennus

(mm)

a 100 mm odotetun lumen korkeuden ylapuolella

4.2.2 Ulkoyksikdn asentaminen

oo

4.2.3 Tyhjennyksen valmistelu

Tyhjennysportti
Pohjakehys
Tyhjennystulppa

Letku (hankitaan erikseen)

Q0T o

5 Putkiston asennus

5.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

511 Kylmaaineputkiston vaatimukset

@ HUOMIO

Jos yksikkd asennetaan kylmaan ymparistdon, varmista
etta poistettu tiivistynyt vesi El voi jaatya.

HUOMIO

Jos ulkoyksikdn poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai
lattiapinnan peitossa, laita <30 mm korkeat lisdjalat
ulkoyksikon jalkojen alle.

TIETOJA

Saat lisdtietoja saatavilla olevista vaihtoehdoista
jalleenmyyjaltasi.

1 Kayta tyhjennystulppaa tyhjennykseen.

2 Kaytd @16 mm:n letkua (hankitaan erikseen).

N, %
AN
L] e

A HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun jarjestelman liitokset on tehtava pysyvilla
liitoksilla tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, lukuun ottamatta
liitoksia, joilla putkisto liitetdan suoraan sisayksikdihin.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettyda, saumatonta
kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisalld saa olla vierasta ainetta valmistuséljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

Kylmaaineputkiston halkaisija

Putken ulkohalkaisija (mm)

Nesteputkisto Kaasuputkisto
76,4 @9,5

Kylmaaineputkiston materiaali
= Putkiston materiaali: fosforihappopelkistetty, saumaton kupari
= Laippaliitdnnat: Kayta vain karkaistua materiaalia.

= Putkiston temperointiaste ja paksuus:

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®
(2)
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,8 mm 2
9,5mm (3/8")  |Karkaistu (O) @i
4

@ Sovellettavan lainsdadannoén ja yksikon suurimman tyépaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

51.2 Jaahdytysputkiston eristys

= Kayta polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

= lammonsiirtonopeus valilld 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja
0,045 kcal/mh°C)

= lammodnkesto vahintaan 120°C

= Erityksen paksuus

Putken Erityksen Eristyksen paksuus
ulkohalkaisija (d,) | sisédhalkaisija (9;) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
@i,
@b ¥ ¢
<

Jos lampdétila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
eristysmateriaalin tulee olla vahintdan 20 mm paksua kondensaation
ehkaisemiseksi eristeen pinnalla.

Asennusopas
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5 Putkiston asennus

51.3 Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Mita? Etaisyys
Putken suurin sallittu pituus 20m
Putken pienin sallittu pituus 1,5m
Suurin sallittu korkeusero 15 m

5.3 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

5.31 Vuotojen tarkistaminen

5.2 Kylmaaineputkiston liittaminen

HUOMIO

ALA ylita yksikdn maksimitydpainetta (katso “PS High”
yksikon nimikilvesta).

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

A HUOMAUTUS

= Ei juottamista tai hitsaamista tydmaalla yksikéille, joissa
on R32-kylmaainetayttd kuljetuksen aikana.

= Jaahdytysjarjestelman asennuksen aikana sellaisten
osien liittdminen, joissa ainakin yksi osa on taytetty,
tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat vaatimukset:
tiloissa, joissa oleskelee ihmisia, ei-pysyvia liitoksia ei
sallita R32-kylmaaineella lukuun ottamatta tyomaalla
tehtyja liitoksia, joilla liitetddn sisayksikké suoraan
putkistoon. Tyomaalla tehtyjen liitosten, jotka liittavat
putkiston suoraan sisayksikdihin, taytyy olla ei-pysyvaa
tyyppia.

HUOMIO

Kaytd aina
kuplatestiliuosta.

suositeltua,  tukkumyyjaltd  saatavaa

Ala koskaan kéyté saippuavetta:

= Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten
laippamutterien ja sulkuventtiilien suojusten
murtumista.

= Saippuavesi saattaa sisdltdd suolaa, joka imee
kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto kylmenee.

= Saippuavesi sisaltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa
laippaliitosten (messinkilaippamutterin ja kuparilaipan
valissa) syopymista.

5.21 Kylma&aineputkiston liittdminen
ulkoyksikk66n

= Putkiston pituus. Pida kenttaputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putkiston suojaus. Suojaa kenttaputkisto fyysisilta vaurioilta.

A VAROITUS

Liita kylmaaineputkisto tukevasti ennen kompressorin
kaynnistamisté. Jos kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja
sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa kaynnissa,
ilmaa imetaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
jadhdytyspiirissa, mika voi  aiheuttaa laitteiston
vaurioitumisen ja jopa vammoja.

HUOMIO

Kayta yksikkdon kiinnitettya laippamutteria.

= Levitd kaasuvuodon estamiseksi kylmaainedljya VAIN
laipan  sisapuolelle. Kayta R32lle (FW68DA)
tarkoitettua kylmaaineoljya.

= Al3 kayté haaroja uudelleen.

1 Yhdistd nestemdisen kylmaaineen liitdntd sisayksikosta
ulkoyksikon nestesulkuventtiiliin.

2
I
J
_—x

a Nesteen sulkuventtiili
b Kaasun sulkuventtiili
¢ Huoltoportti
2 Yhdistd kaasumaisen Kkylmaaineen liitanta sisdyksikdsta
ulkoyksikoén kaasun sulkuventtiiliin.

1 Tayta jarjestelmd typpikaasulla, kunnes mittarin paine on
vahintdan 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineistaa
3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen I6ytamiseksi.

2 Tarkista jarjestelman kaikki putkilitannat vuotojen varalta
kuplatestiliuoksella.

3 Poista kaikki typpikaasu.

5.3.2 Alipainekuivauksen suorittaminen

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Ald avaa sulkuventtiileitd, ennen kuin alipainekuivaus on
valmis.

1 Alipaineista jarjestelmaa, kunnes mittarin paine osoittaa
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine... Niin...

Ei muutu Jarjestelmassa ei ole
kosteutta. Tama toimenpide on
valmis.

Kasvaa Jarjestelmassa on kosteutta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjenna jarjestelmaa vahintdan 2 tuntia tavoitealipaineeseen
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Kun pumppu on kytketty pois paalta, tarkkaile painetta
vahintaan 1 tunnin ajan.

5 Jos jarjestelmd ei saavuta tavoitealipainetta tai ei pysty
sailyttamaan alipainetta 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
= Suorita tyhjidkuivaus uudelleen.

HUOMIO

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

@ HUOMIO

On suositeltavaa, ettd sisayksikon ja ulkoyksikdn valinen
kylmaaineputkisto  asennetaan kanavaan tai etta
kylmaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

RXJ-A DAIKIN

R32 Split -sarja
3P708853-1 — 2022.11

Asennusopas

9



6 Kylmaaineen taytto

6 Kylmaaineen taytto

6.1 Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paéstd kaasuja
ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32
limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maaraykset voivat edellyttdaa saanndllisia
tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos Kkylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ald kaytd yksikk6d ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, ettéd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkdlammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylm3ainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassd oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

Ald koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa
kylmaainetta. Seurauksena voi olla vakava
paleltumavamma.

6.2 Lisattavan kylmaaineen maaran
maarittaminen

Jos nesteputkiston Silloin...
kokonaispituus on...
<10m ALA lisaa kylmaainetta.
>10 m R=(nesteputkiston kokonaispituus (m)— 10

m)x0,020

R=lisalataus (kg) (pyoristetaan 0,01 kg:n
tarkkuudella)

TIETOJA

Putkiston pituus on nesteputkiston yksisuuntainen pituus.

6.3 Tayden tayttomaaran
maarittaminen

TIETOJA

Jos taysi tayttd vaaditaan, kylmaaineen taysi tayttomaara
on: tehtaan kylmaainetayttd (katso yksikon nimikilpea) +
maaritetty lisamaara.

6.4 Kylmaaineen lisdaminen

VAROITUS

= Kaytda vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltad fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta néita kaasuja ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kaytéa aina suojakasineita ja
suojalaseja.

Edellytys: Varmista ennen  kylmaaineen  tayttéa, etta
kylmaaineputkisto on liitetty ja tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

1 Liitéd kylmaainesylinteri huoltoporttiin.
2 Tayta lisdmaara kylmaainetta.

3 Avaa kaasusulkuventtiili.

6.5 Fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskevan tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

Contains fluorinated gases a

RXXX] ©=[ _ |xa——b

GWP: XXX

0- oo
(2] _—
0+0= |kg-————-d
GWP x kg __|
| L4 ,_l 1000 = tCOeq— €
a Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnité se kohdan a paalle.
Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikon nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara
Kylmaaineen kokonaismaara
Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maara ilmoitettuna CO,-

ekvivalenttitonneina.
f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

HUOMIO

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadanto
edellyttda, ettd yksikdn kylm&aineen maara ilmoitetaan
seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

® Q00T

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kéayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikdon sisdpuolelle lahelle kaasu- ja
nestesulkuventtiileita.

7 Sahkoasennus

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Asennusopas
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7 Sahkoasennus

A VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettavd sovellettavat
kansalliset kytkentamaaraykset.

= Tee sahkodliitannat kiintedan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkdéasennusten on taytettava soveltuvan
lainsdadannon maaraykset.

A VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

71 Tavallisten johdotuskomponenttien
tekniset tiedot

@ HUOMIO

suositeltavaa kayttda vyksisaikeisid johtoja. Jos
kaytetaan monisaikeisia johtoja, kierra saikeita hieman
johtimen paan vahvistamiseksi joko kaytettavaksi suoraan
litantapinteessa tai asetettavaksi pybéreaan
kutistusliittimeen. ~ Tarkempia tietoja on asentajan
viiteoppaan kohdassa Sahkojohtimien liitdntaohjeita.

A VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkenta tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintadan 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa lIl.

VAROITUS

Jos virransyéttéjonto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

Al3 liitd virtaldhdetté sisdyksikkdon. Se saattaa aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

VAROITUS

= Ald kaytd paikallisesti ostettuja sahkdosia tuotteen
sisalla.

A
A VAROITUS
A

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdettd
rivilitimesta. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

VAROITUS

Pida yhteiskytkentdjohto etaalla kupariputkista, joita ei ole
lampoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

>

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Kaikki sahkoosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran
virtalédhteestd. ALA kosketa niité paljain késin.

>

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransyotté vahintdan 10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai sahkdosista
ennen huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla alle 50 V DC,
ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

b ¢ def
|||
U

Komponentti
Virransyo6ttokaapeli |Jannite 220~240 V
Nykyinen RXJ20: 8,86 A
RXJ25: 9,69 A
RXJ35: 9,70 A
Vaihe 1~
Taajuus 50 Hz
Johtojen koot Kansallisia
kytkentamaarayksia tulee
noudattaa

3-johdinkaapeli

Johdon koko virran
mukaan mutta ei alle

2,5 mm?
Yhteiskytkentakaap |Jannite 220~240 V
ei Johdon koko Kayta vain
(sisayksikkd—ulkoy yhdenmukaistettua johtoa,
ksikkd)

jossa on kaksoiseristys ja
joka sopii kaytettavalle
jannitteelle

4-johdinkaapeli

Vahintaan 1,5 mm?
RXJ20: 10 A
RXJ25: 13 A
RXJ35: 13 A

Kansallisia
kytkentamaarayksia tulee
noudattaa

Suositeltu virtakytkin

Maavuotokatkaisin/vikavirtasuojakytkin

7.2 Ulkoyksikon sahkojohtojen
liittdminen
1 Irrota huoltokansi.
2 Avaa johdinpidike.
3 Liité yhteiskytkentékaapeli ja virransyottd seuraavasti:

50 Hz
220-240V

a Yleismittari (tasavirtajannitealue)
b S80 - suunnanvaihtomagneettiventtiilin lyijyvaippajohdin
¢ S70 - puhallinmoottorin lyijyvaippajohdin
d LED
e S90 — termistorin paajohdin a  Yhteiskytkentakaapeli
f S20 - elektronisen paisuntaventtiilin padjohdin b Virransybttokaapeli
g S40 - lampdreleen paajohdin ¢ Suojakatkaisin
h DB1 —diodisilta d Vikavirtasuoja
e Virtalahde
f Maadoitus
RXJ-A DAIKIN Asennusopas
R32 Split -sarja 11
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8 Ulkoyksikon asennuksen viimeistely

LR

71

TIETOJA

= Sisayksikkd voi tuottaa jaksoittaista aanta, joka johtuu
ulkoyksikon tuulettimen kaynnistymisesta ja
sammumisesta.

« Ald sijoita laitetila-asetuksia kaytettdessd huoneisiin
ilmankostuttimia tai muita esineita, jotka saattavat lisata
ilmankosteutta.

U

4 Kirista liitinruuvit  kunnolla.  On  suositeltavaa  kayttaa
ristipdaruuvitalttaa. = Hyppyjohtimen J6 katkaiseminen asettaa sisdyksikon
tuulettimen suurimpaan nopeuteen.

- Ald kaytd tatéd asetusta asunnoissa tai toimistoissa,

8 Ulkoyksikon asennuksen joissa on ihmisia.
viimeistely
, 10 Kayttoonotto
8.1 Ulkoyksikon asennuksen y
viimeistely @ HUOMIO
- Yleinen kayttoonoton tarkistuslista. Taman luvun
VAARA: SAHKOISKUN VAARA kayttdonotto-ohjeiden lisdksi saatavana on myds yleinen
= Varmista, etts jarjestelma on maadoitettu kunnolla. kayttoonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa

. . e (todennus tarvitaan).
= Katkaise virransy6ttdé ennen huoltoa.

Tama yleinen kayttdonoton tarkistuslista tdydentaa taman
luvun ohjeita, ja sitd voittaan kayttdd ohjeena ja
raportointimallina kayttdonoton ja kayttajalle luovutuksen

1 Erista ja kiinnita kylmaaineputki ja kaapelit seuraavasti: aikana.

HUOMIO

Kéayta laitetta AINA termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkinten kanssa. Jos nain El tehda, seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

= Asenna kytkinrasian kansi ennen virransyoton
kytkemista paalle.

a Kaasuputki 10.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa
b Kaasuputken eristys

¢ Yhteiskytkentakaapeli . -

d Kenttajohdotus (s on) 1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.

e Nesteputki 2 Sulje yksikko.

f Nesteputken eristys

g Eristysnauha 3 Kaynnista yksikko.

2 Asenna huoltokansi. Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

9 Maaritys

Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

9.1 Laitetila-asetus

Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

Kayta tata toimintoa jaahdytykseen alhaisessa ulkolampdtilassa.
Tama toiminto on suunniteltu laitetiloja, kuten tietokonesalien
laitteita, varten. ALA KOSKAAN kéytd sitd asuintiloissa tai
toimistoissa, joissa on ihmisia.

Kytkinrasiassa El ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkaisia komponentteja.

Sisa- ja ulkoyksikdn sisélla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

9.1.1 Laitostilan asettaminen Kylmiainevuotoja El ole.

Piirilevyn hyppyjohtimen J6 katkaiseminen laajentaa toiminta-alueen
aina —-15°C asteeseen asti. Laitetila pysahtyy, jos ulkoilman
lampdtila laskee alle —20°C asteeseen, ja kaynnistyy uudelleen, kun
lampétila nousee.

Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on lampdoeristetty.

Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

EENERAER NN AN NN

Ulkoyksikdn sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

Asennusopas DAIKIN RXJ-A
1 2 R32 Split -sarja
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11 Kunnossapito ja huolto

|:| Vedenpoisto
Varmista, ettd vedenpoisto toimii esteettomasti.

Mahdollinen seuraus: Kondenssivetta saattaa tippua.

] Sisayksikko vastaanottaa kayttoliittyman signaalit.

D Maéritettyja johtoja kaytetaan yhteiskytkentdjohtoon.

D Sulakkeet, virtakytkimet tai paikallisesti asennetut
suojalaitteet on asennettu tdaman asiakirjan mukaisesti,
eika niita ole ohitettu.

10.2 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

D limanpoiston suorittaminen.

(] Koekayton suorittaminen.

10.3 Koekayton suorittaminen

TIETOJA

Jos yksikdon kayttéonoton aikana tapahtuu virhe, katso
tarkat vianetsintédohjeet huolto-oppaasta.

Edellytys: Virtalahteen taytyy olla maéaritetylla alueella.

Edellytys:  Koekaytté  voidaan  suorittaa

ldammitystilassa.

jaahdytys-  tai

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisayksikon kayttdoppaan
mukaisesti sen varmistamiseksi, etta kaikki toiminnot ja osat toimivat
kunnolla.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampdtila. Valitse
ldBmmitystilassa ylin ohjelmoitava lampétila. Koekaytté voidaan
tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampdtila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

3 Jarjestelmd lakkaa
sammuttamisen jalkeen.

TIETOJA

= Yksikkd kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

toimimasta 3 minuuttia  yksikdn

= Kun virta palaa sdhkdkatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttda jatketaan.

11 Kunnossapito ja huolto

@ HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikon kylmaaineen tayttomaara
osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylméaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg] / 1000

12 Vianetsinta

12.1 Vianmaaritys ulkoyksikon
piirilevyn LED-valojen avulla

LED on... Vianmaaritys

Normaali.

g} vilkkuu

= Tarkista sisayksikko.

{;& PAALLA |- Sammuta virta ja kytke se uudelleen.
Tarkista sitten LED noin 3 minuutin
kuluessa.

Jos LED-valo palaa taas, ulkoyksikon
piirilevy on viallinen.

o POIS

[N

Syéttéjannite (virransaastoa varten).
2 Virransyottovika.

3 Katkaise virta ja kytke se uudelleen.
Tarkista sitten LED noin 3 minuutin
kuluessa.

Jos LED-valo sammuu uudelleen,
ulkoyksikon piirilevy on viallinen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Kun yksikko ei ole toiminnassa, piirilevyn LED-valot on
sammutettu virran saastamiseksi.

= Rivilittimessa ja piirilevyssa saattaa olla virtaa, vaikka
LED-valot eivat pala.

13 Havittaminen

@ HUOMIO

ALA yritdi purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman
purkamisessa seka kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien
kasittelyssa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsédadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

HUOMIO

Yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo.
Taman kappaleen kunnossapito-ohjeiden liséksi yleinen
kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo on saatavilla
myds Daikin Business Portal -palvelusta (todennus
vaaditaan).

Yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo
taydentda taman luvun ohjeita, ja sitd voidaan kayttaa
ohjeena ja raportointilomakkeena kayttdonoton ja
asiakkaalle luovuttamisen yhteydessa.

HUOMIO

Kunnossapito TAYTYY tehda valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdan kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

TIETOJA

Ympariston suojelemiseksi suorita automaattinen pumpun
alasajotoimenpide, kun siirrat yksikkda tai purat sen. Katso
pumpun alasajo-ohjeet huolto-oppaasta tai asentajan
viiteoppaasta.

14 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

saatavana

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

RXJ-A DAIKIN

R32 Split -sarja
3P708853-1 — 2022.11
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14 Tekniset tiedot

14.1 Kytkentédkaavio Symboli Selitys
. . K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magneettirele
Kytkentdkaavio toimitetaan yksikon mukana, ja se sijaitsee .
ulkoyksikon sisdpuolella (ylalevyn alapuoli). L Jannitteinen
L* Kierukka
14.1.1 Yhdistetty kytkentdkaavion selitys L*R Reaktori
Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on  yksikdn M* Askelmoottori
kytkentakaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla M*C Kompressorin moottori
nogsevassa jérjestykses§é, ja numero!nti esitetdan alla olevassa M*F Tuuletinmoottori
yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa. M*P Tyhjennyspumpun moottori
Symboli |Selitys Symboli |Selitys M*S Kaantdmoottori
 __|Suojakatkaisin @ Suojamaadoitus MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele
‘o /— N Nolla
n=*, N=* Kiertojen maara ferriittisydamen
- Liitanta Suojamaadoitus (ruuvi) PAM Pulssiamplitudimodulaatio
ea-e- @a [} Litin ® Tasasuuntain PCB* Piirilevy
L |Maadoitus = |Releliitin PM Virtamoduuli
- — PS Paavirran kytkenta
I M- - Kenttjohdotus @ Oikosulkuliitin ——
PTC* PTC-termistori
——3 |sulake o |Liitin Q* Eristehilatransistori (IGBT)
_@_ Sisayksikko I3 |Riviliitin Q*C Suojakatkaisin
INDOOR Q*DI, KLM Maavuotosuojakatkaisin
4 |Ulkoyksikkd O ® |Johdinpidin QL Ylikuormasuoja
ompoon QM Lampokytkin
X |Vikavirtasuoja
_)/ Hravirasto) QR Vikavirtasuoja
R* Vastus
Symboli |Vari Symboli Vari R*T Termistori
BLK Musta ORG Oranssi RC Vastaanotin
BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen s*C Rajakytkin
BRN Ruskea PRP, PPL Purppura S*L Uimurikytkin
GRN Vihrea RED Punainen S*NG Kylmaainevuodon ilmaisin
GRY Harmaa WHT Valkoinen S*NPH Paineanturi (korkea)
SKY BLU | Taivaansininen YLW Keltainen S*NPL Paineanturi (matala)
Symboli Selitys S§*PH, HPS* Painekytkin (korkea)
A*P Piirilevy S*PL Painekytkin (matala)
BS* Painike PAALLA/ POIS, ST Termostaatti
kayttokytkin S*RH Kosteusanturi
BZ, H*O Summeri S*W, SW* Kayttokytkin
c* Kondensaattori SA*, F1S Ylijannitesuoja
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Liitanta, liitin SR*, WLU Signaalin vastaanotin
HN®, HR*, MR"_A, MR”_B, 8%, U, ss* Valintakytkin
V, W, X*A, K*R_*, NE - .
— SHEET METAL Kytkentariman kiintea levy
D*, V*D Diodi -
— TR Muuntaja
DB* Diodisilta —
- TC, TRC Lahetin
DS* DIP-kytkin
- — V*, R*V Varistori
E*H Lammitin
— — V*R Diodisilta, eristehilatransistorin
FU " F U,. (Ifa.t.so ominaisuudet |Sulake (IGBT) virtamoduuli
yksikon sisélla olevasta e
piirilevysta) WRC Langaton kaukosaadin
FG* Liitin (rungon maa) X Liitin
H* JOhdinsarja X*M Riviliitin (IOhkO)
H*P. LED*. V*L Merkkivalo. valodiodi Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin
, ) ’ kaami
HAP LED (huoltomonitori, vihred) — - —
. Y*R, Y*S Kéanteinen magneettiventtiilin
HIGH VOLTAGE Suurjannite Kierukka
IES I.r1tell|gent Eye -anturi 7*C Ferriittisydan
IPM* Alykas virtamoduuli ZF. Z°F Kohinasuodatin
Asennusopas DAIKIN RXJ-A
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