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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

EI TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, seka maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Ulkoyksikon asennus- ja kdyttoopas:
= Asennus- ja kayttdohjeet
= Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)

= Asentajan ja kayttéjan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, viitetiedot. ..

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Hae yksikkdsi malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella
Daikin-sivustolla ja on saatavilla jalleenmyyijalta.

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat

alkuperaisten ohjeiden kdannoksia.

Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

saatavana

2 Asentajaa koskevat
turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

A VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkdan lapset eivat voi leikkia niiden kanssa.
Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

A HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.
Tama vyksikkd (seka sisa- ettd ulkoyksikkd) soveltuu
kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

HUOMAUTUS

Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi
aiheuttaa hapenpuutetta.

>

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS
Huolehdi riittévista varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:
= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.

= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen
kanssa, saattaa muodostua myrkyllista kaasua.

el el

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA paastd suoraan
ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma tyhjiopumpulla.

A VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekaytén aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikén nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

B>

A HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja iimakehaan.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
4P546222-1E — 2025.11

DAIKIN

Asennus- ja kayttdopas

3


https://www.daikin.eu

3 Kayttajan turvallisuusohjeet

A

VAROITUS

Sulkuventtiilin  jaanyt
litistetysta putkesta.

kaasu tai Oljy voi purkautua
Jos naita ohjeita ei noudateta oikein seurauksena voi olla
omaisuusvahinkoja tai henkilévahinkoja, jotka voivat olla
vakavia olosuhteiden mukaan.

A

VAROITUS

D

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai

litistetysta putkesta.

Olly voi purkautua

A

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva kansalliset
kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitdnnat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paallda hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkbéasennusten on taytettdva soveltuvan
lainsaadannon maaraykset.

A

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttdkaapelina.

VAROITUS

= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston l|@mpenemispotentiaalin  (GWP) arvo on
2087,5. ALA paéasté naita kaasuja ilmakeh&éan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

A

VAROITUS

ALA jatka virransyéttd- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoéiskun tai
tulipalon.

A

HUOMAUTUS

ALA tyénna tai jatéd tarpeettoman pitkia kaapeleita
yksikkoon.

HUOMAUTUS

= Virransyottda kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin
ennen virroitettujen liitdntdjen tekemista.

= Virransyottéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut
kaapelit ennen maadoitusliitdnnan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransy6tén vedonpoiston ja
rivilittimen  vélissa TAYTYY olla sellainen, etté
virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta
siind tapauksessa, ettd virransyottdjohto irtoaa
vedonpoistosta.

A

VAROITUS

Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe,
laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikk6a
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitéd séhksjohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT
kosketa terdvid reunoja tai putkistoa etenkaan
korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska t&ssa
yksikdssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMAUTUS

ALA  suorita  koekiyttoa, kun
sisdyksikoiden parissa.

tyoskentelet

Koekayttéa suoritettaessa ulkoyksikon lisdksi myos liitetty
sisdyksikkd toimii.  Sisayksikon parissa tydskentely
koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisdanmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin py6rii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

Kayttajalle

3

Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

3.1

Yleista

VAROITUS

Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kaytetdan, ota
yhteytta asentajaan.

VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttda vahintdan 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittvasti kokemusta ja
tietamysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

ALA anna lasten leikki4 laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kayttéjan
huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS
Sahkoiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkda.
= ALA kéayta yksikkoa, jos kétesi ovat méaréat.

« ALA aseta mitédan vettd siséltivia astioita yksikén
paalle.

Asennus- ja kayttdopas
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3 Kayttajan turvallisuusohjeet

A HUOMAUTUS
= ALA aseta mitaan esineiti tai laitteita yksikon péélle.
= ALA kiipe4 yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. Ala yritd purkaa jarjestelmaa
itse: jarjestelman purkaminen sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden
materiaalien kasitteleminen on jatettdva valtuutetun asentajan
tehtavaksi sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti.
Yksikdét TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdmaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

= Paristoissa on seuraava symboli:

)54

Se tarkoittaa, ettéd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltda
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siita,
etta kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistdlle ja ihmisten
terveydelle.

3.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisdosia.
= ALA irrota etupaneelia. Eréiden sisélld olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairidita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

A HUOMAUTUS

ALA kéytd jarjestelmdd, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppista  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi
kerdantyd kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

A HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, ettad
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikké voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimié suoraan
ilmavirralle.

HUOMAUTUS

Ala kosketa lamménvaihtimen jaéhdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

VAROITUS
Tama yksikko sisaltda sahkaisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikdn kayttéa, ettd asentaja on
suorittanut asennuksen oikein.

VAROITUS

Ala koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

VAROITUS

Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkéa
tai aiheuttaa tulipalon.

BB BB PP

VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitéd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu.

>

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

HUOMAUTUS

Happivajeen valttamiseksi tuuleta huonetta riittavasti, jos
polttimen  sisdltdvaa laitetta  kaytetddn  yhdessa
jarjestelman kanssa.

A HUOMAUTUS
A\

A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisé&nmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pydrii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikkd, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked paakytkin pois paaltd ennen minkaan
huoltotoimenpiteen suorittamista.

VAROITUS

« Jarjestelméssd oleva kylmé&aine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= ALA kéyta jarjestelméa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, ettd kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN
VRV IV + [ammon talteenotto
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4 Tietoja jarjestelmasta

4 Tietoja jarjestelmasta

VRV IV -lammontalteenottojarjestelman sisayksikkbosaa voidaan
kayttaa lammitys/jadhdytyssovelluksissa. Kaytettdvan sisayksikon
tyyppi riippuu ulkoyksikoiden sarjasta.

VAROITUS

= Alda muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkéa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesista tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

@ HUOMIO

Jarjestelman myéhemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman
myOhempaa laajennusta varten) on saatavana teknisissa
rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda asentajalta
lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

4.1 Jarjestelman sijoittelu

VRV IV -lammdntalteenottosarjan ulkoyksikkd voi olla jokin
seuraavista malleista:

Malli Kuvaus

REYQ8~20 Lammadntalteenottomalli yksittaista tai

monikayttoa varten

REMQ5 Lammon talteenottomoduuli vain

monikayttoa varten

Valitun ulkoyksikon tyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta
ole kaytettdvissa. Tassa kayttdoppaassa ilmoitetaan aina, onko
tietyilla ominaisuuksilla yksinomaiset mallioikeudet vai ei.

Koko jarjestelma voidaan jakaa useisiin alijarjestelmiin. Nama
alijarjestelmat ovat 100-prosenttisen riippumattomia jaahdytys- ja
ldammityskayton valinnan suhteen, ja jokaisessa on yksi BS-yksikkd
tai multi-BS-yksikon yksi itsendinen haarasarja ja kaikki myotavirtaan
litetyt sisayksikot. Kun kaytetaan jaahdytys/lammitysvalitsinta, liita
tdma BS-yksikkdon.

m TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

1Y
-
N

o
-,

Ulkoyksikkd

Kylmaaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)

VRV DX -sisayksikkd

Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikko
Vain jadhdyttava VRV-sisayksikkd
Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikkd
EKEXV(A)-sarja

limankasittely-yksikkoé (AHU)
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

_ R = TQ 20T QD

5 Kayttoliittyma

HUOMAUTUS

« ALA KOSKAAN kosketa saatimen sis3osia.

« ALA irrota etupaneelia. Eréiden sisélld olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai sdataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tassa kayttboppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista
toimenpiteista on kyseisen sisayksikdn asennus- ja kayttboppaassa.

Katso asennetun kayttolittyman kayttdohje.

6 Kaytto

6.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Asennus- ja kayttdopas

6
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6 Kaytto

Jaahdytys Lammitys
Ulkolampétila -5~43°C DB -20~20°C DB
-20~15,5°C WB
Sisalampatila 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
Sisailman kosteus <80%®

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikosta. Jos
ilman lampdtila tai kosteus on mainittujen rajojen ulkopuolella,
turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite valttamatta
toimi.

Ylla oleva toiminta-alue patee vain siind tapauksessa, ettd VRV IV
-jarjestelmaan on liitetty direct expansion -sisayksikdita.
Hydrobox- tai AHU-yksikoita kaytettdessa patevat erikoistoiminta-

alueet. Ne on ilmoitettu vastaavan yksikdn asennus/kayttdoppaassa.
Uusimmat tiedot ovat teknisissa rakennetiedoissa.

6.2 Jarjestelman kayttaminen

6.2.1 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Kayttotoiminnot  vaihtelevat ulkoyksikon ja  kayttoliittyman
yhdistelman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin paalle
6 tuntia ennen kayttdonottoa.

= Jos paavirtakytkin kytketdadn pois paaltd kaytén aikana, kayttd

alkaa automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

6.2.2 Tietoja jaahdytys-, lammitys-, vain
tuuletin- ja automaattisesta kaytosta

Vaihtoa ei voi tehda kayttdliittymassa, jonka naytdéssa nakyy

(EA] "keskusohjattu vaihto" (katso kayttéliittyman asennus- ja

kayttoohje).

= Jos naytdssa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso
"6.5.1 Tietoja paakayttdliittyman asettamisesta" [» 8].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun
lammityskaytté on paattynyt.

= Huonelampdtilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatya

automaattisesti tai tuuletin voi pysahtya valittomasti. Tama ei ole

vika.

6.2.3

Asetetun lampdtilan saavuttaminen voi kestaa lammityskaytossa
pidempaan kuin jadhdytyskaytossa.

Tietoja lammitystoiminnasta

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai
kylmaa ilmaa ei puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytdssa ulkoyksikon ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen
lisdantyy ajan mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon
kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja jarjestelman taytyy siirtya
jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikon kierukasta.
Jaanpoiston aikana sisayksikon puolen lammitysteho laskee
tilapaisesti, kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi
lammitysteho palaa jaanpoiston jalkeen.

Jos kaytossa on Niin
REYQ10~54- Sisayksikko jatkaa lammityskayttoa
monimallit alemmalla tasolla jaénpoistotilan aikana. Se
takaa riittdvan mukavuustason sisalla.
REYQ8~20- Sisayksikko pysayttaa tuuletinkayton,

yksittaismallit kylmaainejakson suunta vaihtuu ja
ulkoyksikon kierukan jaénpoistoon

kaytetdan energiaa rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisdyksikon naytdssa kuvakkeella &/ (D

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisayksikon puhallin on automaattisesti
pysahtyneend; nain estetddn kylman ilman virtaaminen yksikosta
sisatiloihin. Kayttlittyman naytéssa nakyy (& @%@ voi kestaa
jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kdynnistyy. Tama ei ole vika.

6.2.4  Jarjestelmdn kayttdaminen (ILMAN
jaahdytyksen/lammityksen

etavaihtokytkintd)

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse haluttu toimintatila.

* Jaahdytystoiminta

%: Lammitystoiminta

€ Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelméa alkaa toimia.

6.2.5 Jarjestelman kayttaminen (jadhdytyksen/
lammityksen etavaihtokytkimen KANSSA)

Etavaihtokytkimen yleiskuvaus

a PELKAN TUULETINKAYTON/
ILMASTOINNIN VALINTAKYTKIN

Aseta kytkin asentoon ¢ kun haluat
kayttaa pelkkaa tuuletinta tai asentoon
, kun haluat [Ammitysta tai

jaadhdytysta.

b JAAHDYTYKSEN/LAMMITYKSEN
VAIHTOKYTKIN
Aseta kytkin asentoqn *jééhdytysté
varten tai asentoon > [ammitysta
varten

Huomautus: Jos kaytetaan jadhdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkinta, paapiirilevyn DIP-kytkin 1 (DS1-1) taytyy kytkea
ON-asentoon.

Kaynnistys

1 Valitse toimintatila jaahdytyksen/lammityksen vaihtokytkimen
avulla seuraavasti:

Jaahdytystoiminta Lammitystoiminta ~ Vain tuuletin -toiminta

®%

= o J

2 Paina kayttolittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

Pysaytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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6 Kaytto

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsta virtaa pois heti sen pyséhdyttyd, vaan
odota vahintdan 5 minuuttia.

Saataminen

Katso kayttoliittyman kayttdohjeesta tietoja lampdtilan, tuulettimen
nopeuden ja ilmavirran suunnan ohjelmoinnista.

6.3 Kuivausohjelman kayttaminen

6.3.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentda huoneilman kosteutta
pudottamalla mahdollisimman vahan Iampdtilaa (huoneen
minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone maarittad automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen
nopeuden (niitd ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampdtila on alhainen (<20°C).

6.3.2 Kuivausohjelman kayttdminen (ILMAN
jaahdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkintd)

Kaynnistys

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse (o] (huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisatietoja kohdasta "6.4 llmavirran suunnan saaté" » 8].

Pyséaytys
4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintaan 5 minuuttia.

6.3.3 Kuivausohjelman kayttaminen
(jadhdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkimen kanssa)

Kaynnistys

1 Valitse jaaéhdytystoiminta
etavaihtokytkimen avulla.

jaadhdytyksen/lammityksen

2 Paina kayttolittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse [o*] (huoneilman kuivaus).

3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

4 Paina ilmavirran suunnan saatdpainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisatietoja kohdasta "6.4 llmavirran suunnan saaté" » 8].

Pysaytys
5 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintdan 5 minuuttia.

6.4 llmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kayttoohje.

6.4.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

limanvirtauslappatyypit:
.\7;'%1 YRS Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot

. — — o
7 J Nurkkayksikot
. C /@
\?[ \
Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla
olevasta, koska mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

_/— Kattoon ripustettavat yksikst

| Seinaan kiinnitettavat yksikot
/q

Jaahdytys Lammitys

= Kun huoneenlampétila  on|= Kayttdéa aloitettaessa.
alhaisempi kuin
lampatila.

asetettu| Kun huoneen Iampétila on
korkeampi kuin asetettu
lampatila.

= Jaanpoistotoiminnon aikana.

= Kaytettdessa jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.

= Kun kattoon ripustetun tai seindan Kkiinnitetyn yksikén
jadhdytyksen aikana kaytetddn jatkuvaa kayttba ja alas
suunnattua  ilmavirtaa, = mikrotietokone  saattaa  ohjata

virtaussuuntaa, jolloin myds kayttoliittyman nayttdé muuttuu.

llmavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= llmavirran saatolappa saataa itse asentoaan.
= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.

—
= Automaattinen \/ ja haluttu asento ./

A VAROITUS

Ala koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipid kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

@ HUOMIO

= Lapan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjaltéa. (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty).

= Valta kayttamastd vaakasuoraa suuntaa w-- Se
saattaa aiheuttaa kosteuden tai pdlyn kiinnittymista
kattoon tai 1appaan.

6.5 Paakayttoliittyman asettaminen

6.5.1 Tietoja paakayttoliittyman asettamisesta

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttdamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

Asennus- ja kayttdopas
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7 Kunnossapito ja huolto

X

Ry
e |

Ulkoyksikko
BS-yksikkd

VRV DX -sisayksikkd
HT Hydrobox -yksikkd
Kayttoliittyma

oo 0T O

Kun jarjestelmd on asennettu ylld olevan kuvan mukaisesti, yksi
kayttolittyma pitdd asettaa paakayttoliittymaksi jokaisessa
alijarjestelmassa.

Alakayttoliittymissa nakyy (keskusohjattu vaihto), ja ne
noudattavat automaattisesti paakayttoliittyman asettamaa
toimintatilaa.

Lammitys tai jadhdytys voidaan valita vain paakayttolittymalla
(jaahdytyksen/lammityksen isannyys).

7 Kunnossapito ja huolto

A VAROITUS

Ala koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

A HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestédneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A VAROITUS

Al3 koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

HUOMIO

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilla, tinnerilla,
kemiallisella pdlyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

71 Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paasta kaasuja
iimakehaan.

Kylmaainetyyppi: R410A
limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikdn kylmaaineen tayttdmaara
osoitetaan seka painona ettéd CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien  laskukaava: Kylmaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

» Jarjestelméssd oleva kylmé&aine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= ALA kayta jarjestelmaa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, ettéd kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

7.2 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu

7.21 Takuuaika

= Tuotteen mukana tulee takuukortti, jonka jalleenmyyja taytti
asennuksen yhteydessa. Asiakkaan taytyy tarkistaa taytetty kortti
ja sailyttaa sita huolellisesti.

= Jos tuotetta on tarpeen korjata takuuaikana, ota yhteyttd
jalleenmyyjaan ja pida takuukortti saatavilla.

7.2.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkdon keraantyy kayton aikana polya vuosien mittaan,
sen teho laskee jossain maarin. Koska yksikéiden purkaminen ja
niiden sisaosien puhdistaminen vaatii teknistd ammattitaitoa ja
yksikoéiden parhaan mahdollisen huollon varmistamiseksi kannattaa
solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten
huoltotoimenpiteiden lisdksi. Jalleenmyyjaverkollamme on paasy
oleellisten osien pysyvaan valikoimaan, jotta yksikko voidaan pitaa
toiminnassa mahdollisimman pitkaan. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjalta.

Kun pyydét jalleenmyyjalta apua, ilmoita aina:
= Yksikon taydellinen mallinimi.

= Valmistusnumero (yksikdn nimikilvessa).

= Asennuspaivamaara.

= QOireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.

A VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitéd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesistd tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita
alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

VAROITUS
Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkilolla.

korjaus taytyy
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8 Vianetsinta

Toimintahaiirié Toimenpide Ohessa on v!kakogdiluettelo yiittee@i. Vikakoodin taspn mukaan voit
Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|K&anna paavirtakytkin noIIata. koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta. asentajalta.
virtakytkin El toimi oikein. Paakoodi Sisallys
Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta. RO Ulkoinen suojalaite aktivoitui
Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto. A EEPROM-vika (sisayksikkd)
Jos kayttoliittyman naytéssa nakyy limoita asiasta asentajalle A3 Tyhjennysjarjestelman toimintahairio (sisayksikko)
y!TEIi(kén.nuT(eLo, tg.iTi;'man"rEer.lfkivalo ja kerro vikakoodi. ARG Tuuletinmoottorin toimintahairié (sisayksikkd)
vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.
) y A7 |Kaantolappamoottorin toimintahairio (sisayksikkd)
Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun f=1=] Paisuntaventtiilin toimintahairio (sisdyksikko)
ottamatta eikd kyseessa ole mikdan ylld mainituista vioista, tutki ar Tyhjennyksen toimintahairid (sisayksikko)
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.
Tolmintahalrid Tol d RH Suodattimen pdélykammion toimintahairio (sisayksikko)
oimintahairio oimenpide
— — - B — A Tehoasetuksen toimintahairio (sisayksikko)
Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. - = - P
ollenkaan. Odota, ettd sahkd palautuu paalle. Jos C Tiedonsiirtohairidé paapiirilevyn ja alapiirilevyn valilla
sahkokatkos tapahtuu kayton aikana, (sisayksikko)
jarjestelma kaynnistyy automaattisesti o Lammaonvaihtimen termistorin toimintahairid
uudelleen kun virtalahde palautuu. (sisayksikko, neste)
= Tarkista, onko sulake palanut tai Cs Lammaonvaihtimen termistorin toimintahairio
katkaisin lauennut. Tarvittaessa vaihda (sisayksikko, kaasu)
sulake tai palauta katkaisin. fags] Imuilman termistorin toimintahairio (sisayksikko)
Jarjestelma kykenee |= Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikon ilman o Poistoilman termistorin toimintahairié (sisayksikkd)
siirtymaan pelkkaan tulo- tai poistoaukon edessa jokin este. pp - — ——— -
tuuletinkayttoon, mutta | Poista mahdolliset esteet ja varmista LE Liiketunnistimen tai lattian lampdtila-anturin
heti jaahdytys- tai iimankierto. toimintahairi¢ (sisayksikko)
Ié}mmitystoi.mintaan - Tarkista, nakyyké kayttliittyman ) Kayttoliittyman termistorin toimintahairié (sisayksikkd)
S"fsztr:fessa se naytéssd &~ (iImansuodatin  pitaa E Piirilevyn toimintahairié (ulkoyksikk)
pysanyy: puhdistaa). (Katso kohta E2  |Vuotovirran iimaisin aktivoitui (ulkoyksikkd)
.7"Kur.m.c.)ssaplto Ja huolto™ [ 9] ja == Korkeapainekytkin aktivoitui
sisayksikon kayttdoppaan kohta
"Huolto".) £ Matalapaineen toimintahairio (ulkoyksikkd)
Jarjestelma toimii, = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman ES Kompressorin lukon tunnistus (ulkoyksikko)
mutta jadhdytys- tai tulo- tai poistoaukon edessa jokin este. £ Tuuletinmoottorin toimintahairié (ulkoyksikkd)
Iﬁ?tjmlt%s"teho on TO'Sti_ r:tqahdolhset esteet ja varmista Eq Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairié
riittdmaton. iimankierto. e
(ulkoyksikko)
. th';'zta z?s‘;,"ylgg‘i‘lfg:uOd:;;’ag’nkke“;gﬂf; £3  |Poistolampétilan toimintahairio (ulkoyksikkd)
"Huolto"). FH Epéanormaali imuldmpétila (ulkoyksikkd)
« Tarkista lampétila-asetus. F& Kylmaaineen liikatéyton tunnistus
= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus H3 Korkeapainekytkimen toimintahairio
kayttoliittymasta. HY Matalapainekytkimen toimintahéirié
* Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt H7 Tuuletinmoottorin ongelma (ulkoyksikkd)
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei T .
paase puhaltamaan sisaan HS Ympariston lampétila-anturin toimintahairio
’ Ikoyksikkd
= Tarkista, onko huoneessa — (u .oy ° .o) —
jaahdytystoiminnan aikana liian suuri ! Paineanturin toimintahairio
maara oleskelijoita. Tarkista, onko i Virta-anturin toimintahairio
huoneessa liian voimakas ldmmoniahde. 43 |Poistolampétila-anturin toimintahdirié (ulkoyksikkd)
= Tarkista, paaseekd aurinko paistamaan ; L4 snvaiht K Amostil -
huoneeseen. Kayta verhoja tai i ammdnvaihtimen kaasun lampaétila-anturin
z:f’erlf;?] i : toimintahairié (ulkoyksikkd)
. Tarkista on.ko iimavirtauksen  kulma 5 Imulampétila-anturin toimintahairié (ulkoyksikko)
oikea. G Jaanpoiston lampétila-anturin toimintahairio
(ulkoyksikkd)
Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman I Nesteen ldmpétila-anturin (alijéahdytys-HE:n jalkeen)
korjaaminen itse ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, B toimintahéiri(’jp(ulko ksikkd) ) Yy N
yksikén taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja y
asennuspaiva. =} Nesteen lampétila-anturin (kierukka) toimintahairié
(ulkoyksikko)
. e . 9 Kaasun lampétila-anturin (alijaghdytys-HE:n jalkeen)
8.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus toimintahdirid (ulkoyksikkd)
Jos sisdyksikon kayttolittyman naytdssa nakyy vikakoodi, ota A Korkeapaineanturin toimintahairic (S1NPH)
yhteytta asentajaan ja ilmoita vikakoodi, yksikon tyyppi ja i Matalapaineanturin toimintahairié (STNPL)
sarjanumerot (ndma tiedot ovat yksikdn nimikilvessa). — - -
L INV-piirilevy epanormaali
L+ Rivan lampétila epanormaali
Asennus- ja kéyttdopas DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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8 Vianetsinta

Paakoodi Sisallys

L5 Invertterin piirilevy viallinen

LE Kompressorin ylivirta havaittu

L5 Kompressorin lukitus (kaynnistys)

LC Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: INV-tiedonsiirto-
ongelma

P INV epasymmetrinen virransyoéttdjannite

P Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

4 Ripatermistorin toimintahairié

Fa Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

/5 Automaattiseen lisaystoimenpiteeseen liittyva

PE Automaattiseen lisdystoimenpiteeseen liittyva

[ Tehoasetuksen toimintahairié (ulkoyksikko)

Y Epanormaali matalapaineen lasku, viallinen
paisuntaventtiili

i Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen toimintahairio

= INV-jannitteen virtakatkos

= Jarjestelman koekayttda ei vield suoritettu

- Viallinen sisa/ulkoyksikdn johdotus

s Epanormaali tiedonsiirto, kayttoliittyma—sisayksikkd

i Viallinen johdotus ulko/ulkoyksikkd6n

LB Epanormaali tiedonsiirto, paa-alikayttoliittyma

e Jarjestelman yhteensopimattomuus. Vaaran tyyppisia
sisayksikoita yhdistetty. Sisayksikon toimintohairio.

LA Sisayksikoiden valisen litdnnan toimintahairio tai
tyyppien yhteensopimattomuus

e Keskusosoitteen paallekkaisyys

LE Toimintahairid tiedonsiirron keskusohjauslaitteessa —
sisayksikko

LiF Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

LH Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

8.2 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelmin
toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jérjestelman toimintahairisita:

8.21 Oire: Jarjestelma ei toimi

= limastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittyméassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo
syttyy, jarjestelma toimii normaalisti. Kompressorin moottorin
ylikuormittumisen estdmiseksi ilmastointilaite  kaynnistyy 5
minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla on
mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive
on voimassa myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on
painettu.

= Jos kayttolittymassa nakyy "Under Centralised Control",
toimintapainikkeen painaminen saa nayton vilkkumaan muutaman
sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd osoittaa, ettd kayttoliittymaa ei voi
kayttaa.

= Jarjestelma ei kaynnisty heti, kun virtalahde kytketdan paalle.
Odota yksi minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina
toimintaan.

8.2.2 Oire: Vaihto jaahdytyksesta lammitykseen
tai padinvastoin ei onnistu

= Kun naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), se
tarkoittaa, etta tdma on alakayttoliittyma.

= Kun jaghdytyksen/lammityksen etavalintakytkin on asennettuna ja
naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), tdma johtuu
siitd, ettd vaihtoa jaahdytyksesta lammitykseen ja painvastoin
ohjataan jaahdytyksen/lammityksen kaukosaatokytkimen avulla.
Kysy jalleenmyyjalta, minne kaukosaatokytkin on asennettu.

8.2.3 Oire: Puhallinkdytté on mahdollista, mutta
jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu
toimimaan ja suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisayksikdiden
kanssa. Odota enintdan 12 minuuttia, kunnes tdma menettely on
suoritettu.

8.24 Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa
asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatdpainiketta
painetaan. Kun huoneen lampétila saavuttaa |lammitystilassa
asetetun lampdtilan, ulkoyksikkd pysahtyy ja sisayksikko siirtyy
puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. Nain valtetddn kylman ilman
puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden paalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisdyksikkd olisi |ammityskaytossa,
kun painiketta painetaan.

8.2.5 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa
asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttdliittyman nayttéa. Tuulettimen
suunta ei vaihdu. Tama johtuu siitd, ettd mikrotietokone ohjaa
yksikkoa.

8.2.6 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kun jaahdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos
sisayksikon  sisdpuoli on  erittain  likainen,  huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisdyksikon sisdosat
pitdd  puhdistaa. Kysy jalleenmyyjaltd tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkil6a.

= Valittdmasti jdadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman
lampétila ja kosteus ovat alhaiset. Tama johtuu siita, ettd lamminta
kaasumaista kylmaainetta virtaa takaisin sisatilaan asennettavaan
yksikk66n muodostaen hdyrya.

8.2.7 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan.
Jaanpoiston tuottama kosteus muuttuu hdyryksi ja poistuu laitteesta.

8.2.8 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4"
tai "U5" ja pysahtyy, mutta kdaynnistyy
uudelleen muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siita, ettd kayttdliittyma sieppaa hairiditda muista
sahkdlaitteista kuin ilmastointilaitteesta. Tama estaa yksikdiden
valisen tiedonsiirron ja saa ne pysahtymaan. Toiminta kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat. Virran katkaiseminen
ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan tdman virheen.

8.2.9 Oire: limastointilaitteiden aanet
(sisayksikko)

= Valittdmasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &ani.
Sisatilaan asennettavan yksikon sisdlla oleva elektroninen
paisuntaventtiili alkaa toimia ja tuottaa kyseisen &anen. Adnen
voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.
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9 Siirtaminen

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa
jaéhdytystoiminnassa tai pysdhtyneend. A&ni kuuluu, kun
tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

= Nariseva aani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy lammitystoiminnan
jalkeen. Aani johtuu l&mpétilan muutoksen aiheuttamasta
muoviosien laajenemisesta ja supistumisesta.

= Matala aani kuuluu, kun sisayksikkd pysaytetadan. Tama aani
kuuluu, kun toinen sisdyksikkd on toiminnassa. Pieni maara
kylmaainetta pidetdan virtaamassa jarjestelmassa, jotta dljy ja
kylmaaine eivat keraydy jarjestelmaan.

8.2.10 Oire: limastointilaitteiden danet
(sisdyksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihisevd aani kuuluu, kun jarjestelmd on
jaahdytys- tai jadnpoistotoiminnassa. Aani johtuu
kylmaainekaasun virtauksesta sisa- ja ulkoyksikoiden lapi.

= Sihiseva aani kuuluu, kun jarjestelma kytketaan
jéénpoistotoimintaan, tai vélittémasti jaanpoiston loputtua. Aani
johtuu jdahdytysaineen virtauksen pysahtymisesta tai virtauksen
muuttumisesta.

8.2.11 Oire: limastointilaitteiden danet
(ulkoyksikkd)
Yksikon  kéyntidani  muuttuu.  Adnen  aiheuttaa  taajuuden

muuttuminen.

8.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkda kaytetddn ensimmaisen kerran pitkddn aikaan. Tama
johtuu siita, etté yksikkdon on paassyt polya.

8.2.13 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

8.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

Tuulettimen nopeutta saadellaan kaytdon aikana tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.

8.2.15 Oire: Naytossa nakyy "88"

Nain tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty
virta paalle. Se tarkoittaa, ettd kayttoliittyma on normaalissa tilassa.
Tama kestaa 1 minuutin ajan.

Asentajalle

11 Tietoja pakkauksesta

Yksikkd tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja
puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee
ilmoittaa valittdmasti liikennditsijan korvausten kasittelijalle.

» Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman lIdhelle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

11.1  Tietoja LE9F

LeoP on osa Daikinin laajempaa sitoumusta ymparistojalanjalkemme
pienentamiseen. £997:n avulla me haluamme luoda kylmaaineiden
kiertotalouden. Yksi toimista, jolla se saavutetaan, on Euroopassa

8.2.16 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy
hetken kestdneen lammitystoiminnan
jalkeen

Taman tarkoituksena on estaa kylmaainetta jadmasta kompressoriin.
Yksikkd pysahtyy 5—10 minuutin kuluttua.

8.2.17 Oire: Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat,
vaikka yksikko on pysahtynyt

Tama johtuu siitd, ettda kampikammion I|ammityslaite pitaa
kompressorin  |dmpimana, jotta kompressori voi kaynnistya
pehmeasti.

8.2.18 Oire: Kun sisayksikkd on pysaytetty,
kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetdan useita sisayksikoita. Kun jokin
toinen yksikkd on kaynnissa, yksikon lapi virtaa silti hieman
kylmaainetta.

9 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos koko vyksikkd taytyy irrottaa ja
asentaa uudelleen. Yksikdiden siirtdminen vaatii teknista
ammattitaitoa.

10 Havittaminen

Tama yksikkd kayttdd fluorattua hiilivetyd. Ota yhteys

jalleenmyyjaan, kun havitat tdman yksikon. Laki vaatii, ettad
kylmaaine keratdan, kuljetetaan ja havitetdan fluoratun hiilivedyn
keraysta ja havittdmista koskevien maaraysten mukaisesti.

@ HUOMIO

ALA yritdA purkaa jarjestelmada itse: jarjestelman
purkamisessa sekd kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien
kasittelyssa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsaadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

valmistetuista ja  myydyistd = VRV-yksikdistd  talteenotetun
kylmaaineen uudelleenkayttd. Lisatietoja laajuuteen kuuluvista
maista on osoitteessa http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Tarvikkeiden poistaminen
ulkoyksikosta

Varmista, etta kaikki varusteet ovat saatavilla yksikdssa.

Asennus- ja kayttdopas
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12 Tietoja yksikoista ja lisdvarusteista

o
N

Irrota kuljetustuki (b) alla olevan kuvan mukaisesti.

o)
w

Kirista pultti (a) uudelleen.

Yleiset varotoimet

Asennusopas ja kayttdopas

Kylmaaineen lisdystarra

Asennustietotarra

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Putkivarustepussi

Qw0 Q0T O

11.5 Kuljetustuen irrottaminen (vain

11.3  Varusteputket: Lapimitat 18+20 HP)

Varusteputket (mm) HP @a b ) ) ) L ) ) .
K i 5 254 191 Kuljetustuet, jotka suojaavat yksikkda kuljetuksen aikana, taytyy
aasuputki ’ ’ irrottaa. Toimi alla olevan kuvan ja ohjeiden osoittamalla tavalla.
= Liitéanta edessa 8
ID @a 10 222 HUOMIO
% ID @b 12 286 Jos yksikkda kaytetasn kuljetustuki  kiinnitettying, voi
’ esiintyd epanormaalia tarinaa tai melua.
. Liitants i 14
Liitantd pohjassa 16 1 Avaa pulttia (a) hieman.
ID @a
oD @b 18 2 Irrota kuljetustuki (b) alla olevan kuvan mukaisesti.
20 3 Kirista pultti (@) uudelleen.
18+20@ 31,8 41,4 4 Avaa pulttia (c) hieman.
Nesteputki 5 9,5 9,5 5 Irrota kuljetustuen (e) pultti (d).
+ Liitanta edessé 8 6 Irrota kuljetustuki () alla olevan kuvan mukaisesti.
ID @b 10 7 Kirista pultti (c) uudelleen.
12 12,7
ID @a 14 12,7
= Liitdnta pohjassa 16
ID @b 18 15,9
Korkeapaine-/ 5 19,1 15,9
matalapainekaasuputki 8
= Liitanta edessa 10 19.1
ID Ga
é ID @b 12
14 22,2
= Liitanta pohjassa 16
°83 oy L
i 20 286

@ Vain yhdessé ulkoyksikén moniliitosputkisarjan kanssa.

11.4  Kuljetustuen irrottaminen (vain 12 Tietoja yksikoista ja
14+16 HP) lisdvarusteista

Kuljetustuet, jotka suojaavat yksikkda kuljetuksen aikana, taytyy
irrottaa. Toimi alla olevan kuvan ja ohjeiden osoittamalla tavalla.

12.1 Tietoja ulkoyksikosta

@ HUOMIO
Jos yksikkdd kaytetaan kuljetustuki kiinnitettyind, voi Tas“sa asennusoppaassa kasm?I_I_aan taysin invertterikayttoista VRV
IV-lammdntalteenottojarjestelmaa.

esiintyd epanormaalia térinaa tai melua.

Mallin kok :
1 Avaa pulttia (a) hieman. aflin kokoonpano
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13 Yksikon asennus

Malli Kuvaus
REYQ8~20

Lammaontalteenottomalli yksittaista tai
monikayttéa varten

REMQ5 Lammon talteenottomoduuli vain

monikayttéa varten

Valitun ulkoyksikon tyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttamatta
ole kaytettavissa. Asiasta ilmoitetaan tdssad asennusoppaassa, ja
siihen kiinnitetddn huomio. Erdiilld ominaisuuksilla on yksinomaiset
mallioikeudet.

Nama yksikdt on tarkoitettu asennettavaksi ulos ja kaytettaviksi
lampdpumppusovelluksissa, mukaan lukien ilma-iima- ja ilma-vesi-
sovellukset.

Naiden yksikodiden lammitysteho (yhden yksikon kaytossa) on 25—
63 kW ja jaahdytysteho 22,4-56 kW. Usean yksikon yhdistelmassa
ldammitysteho voi olla jopa 168 kW ja jaahdytysteho 150 kW.

Ulkoyksikko on suunniteltu toimimaan lammitystilassa
ulkoldmpdtilassa —20 — +15,5°C WB ja jadhdytystilassa -5 —
+43°C DB.

12.2 Jarjestelman sijoittelu

m TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

[
—
N

Ulkoyksikkd

Kylmaaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS*)

VRV DX -sisayksikko

Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikkd
Vain jaahdyttéava VRV-sisdyksikko
Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikko
EKEXV(A)-sarja

limankasittely-yksikké (AHU)

—_—_-TQ 0 20TV

k  Kayttoliittyma
I Langaton kayttoliittyma

13 Yksikon asennus

13.1  Asennuspaikan valmistelu

13.1.1 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

Huomioi etaisyysohjeet. Katso Tekniset tiedot -luku.

A HUOMAUTUS

Laite El julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Tama vyksikkd (sekd sisa- ettd ulkoyksikkd) soveltuu
kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

HUOMIO

Tama on luokan A tuote. Tama tuote voi aiheuttaa
kotiymparistossa radiohairioitd, jolloin kayttajan taytyy
ryhtya asianmukaisiin toimenpiteisiin.

13.1.2 Ulkoyksikon asennuspaikan
lisdavaatimukset kylméssa ilmastossa

@ HUOMIO

Kun vyksikkéa kaytetddn alhaisessa ulkolampdtilassa
kosteissa olosuhteissa, muista pitédd yksikon tyhjennysreiat
vapaina kayttamalla asianmukaisia laitteistoja.

Lammitys:

20 ‘ ‘

T, (°C WB)
o

10 15 20
T, (°C DB)

a Lampenemisen toiminta-alue

b Toiminta-alue

T, Sisalampdtila

Tao Ulkolampétila

Jos yksikon taytyy toimia 5 paivaa talla alueella, kun
kosteus on korkea (>90%), Daikin suosittelee valinnaisen
lammitinnauhasarjan (EKBPHO012TA tai EKBPHO020TA)
asentamista, jotta tyhjennysreiat pysyvat vapaina.

13.2 Yksikon avaaminen

13.2.1  Ulkoyksikon avaaminen

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Asennus- ja kayttdopas
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13 Yksikon asennus

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

5~12 HP 14~20 HP

i

'

%
d

/

1

140

Kytkinrasiaan paastaan kasiksi, kun etulevyt on avattu. Katso
"13.2.2 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen” [» 15].

Paapiirilevyn painikkeisiin taytyy paasta kasiksi huoltotarkoituksia
varten. Naihin painikkeisiin paastaan kasiksi ilman, etta kytkinrasian
kantta taytyy avata. Katso "16.1.3 Kenttdasetuskomponenttien
kayttaminen" [» 33].

13.2.2 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen

HUOMIO

ALA kéyta liikaa voimaa, kun avaat kytkinrasian kantta.
Liiallinen voima voi saada kannen vaantymaan, jolloin
sisaan paadsee vetta aiheuttaen laitteiston vikaantumisen.

@ HUOMIO

Kun suljet kytkinrasian kantta, varmista, ettd kannen
takapuolella alhaalla oleva tiivistysmateriaali ei jaa kiinni ja
taivu sisaanpain (katso alla oleva kuva).

—a
b
—C
U 4—d

v

X

a Kytkinrasian kansi

b Etupuoli

¢ Virtakaapelin riviliitin

d Tiivistemateriaali

e Kosteutta ja likaa voi paasta sisdan
X Eisallittu
Vv Ssallittu

13.3 Ulkoyksikon kiinnitys

13.3.1

Varmista, ettd yksikkd on asennettu riittdvan tukevalle alustalle, jotta
estetdan tarina ja aanihaitat.

@ HUOMIO

Jos yksikdn asennuskorkeutta taytyy lisata, ALA kayta
telineita vain kulmien tukemiseen.

Asennusrakenteen tarjoaminen

= Yksikon alla olevien telineiden taytyy olla vahintdan
100 mm leveita.

@ HUOMIO

Jos yksikén asennuskorkeutta taytyy lisata, ALA kayta
telineitd vain kulmien tukemiseen.

= Yksikon alla olevien telineiden taytyy olla vahintaan
100 mm leveita.

@ HUOMIO

Perustuksen korkeuden taytyy olla vahintddn 150 mm
lattiasta. Tatd korkeutta taytyy lisata alueilla, joilla sataa
paljon lunta, keskiméaraisen odotetun lumen korkeuden
tasolle asennuspaikan ja -olosuhteiden mukaan.

X Eisallittu
+/  Sallittu (* = ensisijainen asennus)
= Suositeltava asennus tehdaan kiinteélle, vaakatasossa olevalle
alustalle (teraspalkkikehikko tai betoni). Perustuksen taytyy olla
suurempi kuin harmaalla merkitty alue.

‘ >AB )
‘ AA
0 B
I el <
N a K
B ¢
a (mmj
Perustus vahintaan
a Ankkuripiste (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Kiinnitd yksikkdé paikoilleen neljan perustuspultin M12 avulla.
Ankkuripultit kannattaa ruuvata niin pitkalle, etta niiden pituudesta
jaa 20 mm perustuksen pinnan ylapuolelle.

dh

20 mm

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV + [ammon talteenotto
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14 Putkiston asennus

@ HUOMIO

= Valmista perustuksen ymparille vedenpoistokanava
johtamaan yksikosta poistuva jatevesi. Ulkoyksikosta
poistuva vesi jaatyy lammityskayton aikana ja kun
ulkona on pakkasta. Jos vedenpoistosta ei huolehdita,
yksikén ymparilla oleva alue voi olla hyvin liukas.

= Jos yksikkd asennetaan syovyttdvaan ymparistoon,
kdytd mutteria, jossa on muovinen aluslevy (a),
suojaamaan mutterin kiristysosaa ruosteelta.

14 Putkiston asennus

141 Kylmaaineputkiston valmistelu

14.1.1 Kylmaaineputkiston vaatimukset

@ HUOMIO

Kylmaainetta R410A on kasiteltdva erittdin huolellisesti,
jotta jarjestelma pysyy puhtaana ja kuivana. Vieraiden
aineiden (mukaan lukien mineraalidljyt ja kosteus) paasy
jarjestelmaan on estettava.

@ HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettyd, saumatonta
kupariputkea kylméaaineputkistoa varten.

= Kayta vain fosforihappopelkistettya, saumatonta kuparia.

= Putkien sisallda saa olla vierasta ainetta valmistusoljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

= Temperointiaste: Kayta putkistoa, jonka temperointiaste on putken
halkaisijan funktio alla olevan taulukon mukaisesti.

Putken @ Putkimateriaalin temperointiaste
<159 mm O (karkaistu)
219,1 mm 1/2H (puolikarkaistu)

= Kaikki putkien pituudet ja etaisyydet on otettu huomioon (katso
asentajan viiteoppaan kohta Tietoja putkiston pituudesta).
14.1.2 Putkiston koon valitseminen

Maarité oikea koko seuraavien taulukoiden ja referenssikuvan avulla
(vain viitteellinen).

1,2 VRV DX -sisdyksikkd
3 Haaranvalitsinyksikko (BS*)

Vain jaahdyttava VRV-sisayksikko
Putkisto

Sisahaaroitussarja

Ulkoyksikdn moniliitantasarja

>
< oTMma

a
X,
A, B, C: Putkisto ulkoyksikon ja kylmaaineen
(ensimmaisen) haaroitussarjan valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myoétavirtaan liitetyn ulkoyksikon
kokonaistehotyypin mukaan.

HP-luokka Putken ulkohalkaisija [mm]
Nesteputki |Imukaasuputki| Korkeapaine-/
matalapaineka
asuputki
5~8 9,5 19,1 15,9
10 9,5 22,2 19,1
12 12,7 28,6 19,1
14~16 12,7 28,6 22,2
18 15,9 28,6 22,2
20~22 15,9 28,6 28,6
24 15,9 34,9 28,6
26~34 19,1 34,9 28,6
36 19,1 41,3 28,6
38~54 19,1 41,3 34,9

D: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan ja BS-
yksikon valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myo6tavirtaan liitetyn sisayksikon
kokonaistehotyypin mukaan. Ald anna liitintaputkiston ylittd&
yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa kylmaaineen putkikokoa.

Sisdyksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
tehoindeksi Nesteputki | Imukaasuputki| Korkeapaine-/
matalapaineka
asuputki
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<200 19,1 15,9
200=x<290 22,2 19,1
290=x<420 12,7 28,6
420=<x<640 15,9 28,6
640=<x<920 19,1 34,9
2920 41,3
Esimerkki:

= Alavirran teho, E = [yksikdn 1 tehoindeksi]

= Alavirran teho, D= [yksikdbn 1 tehoindeksi] + [yksikdn 2
tehoindeksi]

E: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan tai BS-
yksikon ja sisdayksikon vililla
Kun tehdaan liitos suoraan sisayksikkéon, putken koon pitda olla

sama kuin yksikén oman liitoksen koko (kun sisayksikkd on VRV DX
tai Hydrobox).

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
kapasiteetti-indeksi Kaasuputki Nesteputki
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

= Jos taytyy kayttda isompaa putkea, katso alla oleva taulukko.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

P d e Sisayksikon kapasiteetti- Kylmaaineen haaroitussarja
‘ ‘ indeksi
—|__—| 200=x<290 KHRQ23M29T9
"’ I_c_: 290<x<640 KHRQ23MB4T
[ 2640 KHRQ23M75T
a  Ulkoyksikkd = Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-
b Paéputket (suurenna kokoa) ) haaroittimen alapuolelle liitettyjen siséyksikéiden kokonaistehon
¢ Ensimmainen kylmaaineen haaroitussarja K
d Kyl[néai'negn haaran ja sisayksikon valinen putki mukaan.
e Sisayksikkd Sisdyksikon kapasiteetti- Kylmaaineen haaroitussarja
Suurempi koko indeksi
HP-luokka Nesteputken ulkohalkaisija (mm) <200 KHRQ23M29H
5~8 95— 12,7 200=x<290
10 290=x<640 KHRQ23M64H®
12+14 12,7 - 15,9 2640 KHRQ23M75H
16 @ Jos putken koko haaroittimen ylapuolella on @34,9 mm tai
18~22 15,9 — 19,1 enemman, tarvitaan KHRQ22M75H.
24 m TIETOJA
26~34 19,1 — 22,2 Haaroittimeen voidaan liittda enintddn 8 haaraa.
36~54 = Ulkoyksikdiden  moniliitosputkisarjan  valitseminen.  Valitse
- Kylmaaineputkiston ~ seinamén  paksuuden  on  oltava seuraavasta taulukosta ulkoyksikéiden maaran mukaan.
asianomaisten maaraysten mukainen. R410A-putken Ulkoyksikoiden lukumaara Haaroitussarjan nimi
vahimmaispaksuuden tulee olla alla olevan taulukon mukainen. 2 BHFQ23P907
Putken @ (mm) Vahimmaispaksuus t (mm) 3 BHFQ23P1357
6,4/9,5/12,7 0,80
159 0.9 TIETOJA o | |
19.1/22.2 0.80 Supistuskappaleet tai kolmihaarat hankitaan erikseen.
28,6 0,99 HUOMIO
34,9 1,21 Kylméaaineen haaroitussarjoja voidaan kayttaa vain R410A-
413 143 kylmaaineen kanssa.

= Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana,

voidaan kayttdd myds muita lapimittoja (mm-kokoja), kun

seuraavat asiat otetaan huomioon:

= Valitse tarvittavaa kokoa lahinna oleva putkikoko.

= Kayta sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon
(hankitaan erikseen).

= Lisadkylmaaineen laskentaa taytyy saataa kohdan
"14.4.3 Lisattdvan kylmaaineen maaran maarittdminen" [ 22]
mukaisesti.

14.1.3 Kylmaaineen haaroitussarjojen
valitseminen

Kylmaaineen refnet-haarat

Katso putkistoesimerkki kohdasta "14.1.2 Putkiston koon

valitseminen" [» 16].

= Kun kaytetddn refnet-haaroja  ensimmaisessa haarassa
ulkoyksikon puolelta laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta
ulkoyksikdn tehon mukaisesti (esimerkki: refnet-haara a).

HP-luokka Kylmaaineen haaroitussarja
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= Muissa kuin refnet-haaran ensimmaisen haaran liitoksissa

(esimerkiksi refnet-haara b) valitse oikea haaroitussarjamalli
kaikkien kylma&ainehaaran jalkeen liitettyjen sisayksikoiden
kokonaistehoindeksin perusteella.

Sisdyksikon kapasiteetti-
indeksi

Kylmaaineen haaroitussarja

<200 KHRQ23M20T

14.1.4 Useita ulkoyksikoita: Mahdolliset
sijoittelut

= Ulkoyksikdiden valiset putket taytyy vetda vaakasuorassa tai
hieman yldspain, jotta putkipuolelle ei paase kerdantymaan oljya.

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

m m m T m m

ol o | s/ gt | =l ||

iF ajs
b b

= | | Vs oo o]
art—I-—] a——>——

M M M T T M

X e En X a e frsh
b b

a Sisayksikk6on
b Ulkoyksikdiden valinen putkisto
X Eisallittu (8ljya jaa putkistoon)
Sallittu

= Jotta uloimman ulkoyksikén puolelle ei syntyisi 6ljynpidatysta, liita
aina sulkuventtiili ja ulkoyksikdiden valinen putkisto kuten alla
olevan kuvan oikeat (

) vaihtoehdot nayttavat.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Putkiston asennus

X ] X ] X =
T T R
XXX [
2 = =

b¥
X [T X X
SR

-
b a b

a m a
a
a  Sisayksikkoon
b Oljya keraantyy uloimpaan ulkoyksikkdon, kun
jarjestelméa pysahtyy
X Eisallittu (6ljya jaa putkistoon)

v/  sallittu
= Jos putkiston pituus ulkoyksikdiden valillda on yli 2 m, tee

o

2200 mm

imukaasulinjaan ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjaan
vahintaan 200 mm:n nousu 2 m:n etaisyydella sarjasta.
Jos Niin
2m I I H
. | b || _
a ] [ | ]
2m
>2'm >2m >2m
| E I E I
S S
- Nl L 1b A1
a1 M L
2m ‘ 2m ‘
I 1 I 1

a Sisayksikkdon
b Ulkoyksikdiden valinen putkisto

@ HUOMIO

Ulkoyksikéiden vélisten kylméaaineputkien

littdmisjarjestyksella on asennuksen aikaisia rajoituksia

kaytettdessa usean ulkoyksikdn jarjestelmad. Asenna

seuraavien rajoitusten mukaisesti. Ulkoyksikdiden A, B ja

C tehojen taytyy tayttaa seuraavat rajoitusehdot: A>B=C.

[ il Ji|l \
A B Cc

L] L) JiG]

P s

ab c

a Sisayksikoihin
b Ulkoyksikon monilitdntaputkisarja (ensimmainen haara)
¢ Ulkoyksikdn moniliitantaputkisarja (toinen haara)

14.2 Kylmaaineputkiston liittaminen
14.2.1 Kylmaaineputkiston reititys

Kylmaaineputkisto voidaan asentaa eteen tai sivulle (kun se viedaan
ulos pohjasta) alla olevan kuvan mukaisesti.

a Liitdntd vasemmalla puolella

b Liitdnta edessa

c Liitanta oikealla puolella
Huomautus: Sivuliitdntéja varten irrota pohjalevyn lapivientiaukko
kuten alla:

a Suuri lapivientiaukko
b Pora
¢ Porauskohdat

@ HUOMIO

Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Al4 vahingoita koteloa.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkdjohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkaisemiseksi.

14.2.2

Tiivistda putkien ja johtojen tuloaukot tiivistysaineella (hankitaan
erikseen), muuten yksikon teho laskee ja pieneldimet voivat menna
koneeseen.

Suojeleminen likaantumiselta

14.2.3 Litistettyjen putkien irrottaminen

VAROITUS

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattaminen voi
aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilovahinkoja, jotka
voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.

2 Liita alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien
sulkuventtiilien huoltoporttiin.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailid (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C

Venttiili D

OOWP>PSQ w0 Q20T

3 Ota talteen kaasu ja Oljy litistetyista putkista kayttamalla
talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja iimakehaan.

4 Kun kaikki kaasu ja 6ljy on otettu talteen litistetyistd putkista,
irrota tayttoletku ja sulje huoltoportit.

5 Katkaise neste-, kaasu- ja korkeapaine-/matalapainekaasun
sulkuventtiilin  putkien alaosa mustaa viivaa pitkin. Kayta
asianmukaista tyokalua (esim. putkileikkuri).

A VAROITUS
)

Al3 koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiilin - jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
litistetysta putkesta.

6 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat
kenttaputkiston liittdmista, siltd varalta, ettd kaikkea ei saatu
talteen.

14.2.4 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kdyttaminen

Sulkuventtiilin kasitteleminen

Huomioi seuraavat ohjeet:
= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.
= Varmista, etta kaikki sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan.

« Ald kayta liikaa voimaa sulkuventtiilin k&antamiseen. Venttiilin
runko voi murtua.

Sulkuventtiilin avaaminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtillin ja k&anna venttiilia

3 Lopeta kiertdminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.
Tulos: Venttiili on nyt auki.

Kun haluat avata @19,1~@25,4 mm sulkuventtiilin kokonaan, kierra
kuusioavainta, kunnes vaantdmomentti on 27—-33 Nem.

Liian pieni vaantdmomentti voi aiheuttaa kylmaainevuodon ja
sulkuventtiilin suojuksen rikkoutumisen.

@ HUOMIO

Huomaa, ettd ilmoitettu vaantdomomenttialue koskee vain
@19,1~@25,4 mm sulkuventtiilien avaamista.

Sulkuventtiilin sulkeminen

1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain
myotapaivaan.

sulkuventtiiliin - ja kaanna venttiilia

3 Lopeta kiertdminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Sulkuventtiilin suojuksen kasitteleminen

= Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta.
ALA vahingoita sita.

= Kirista sulkuventtiilin kansi kunnolla ja tarkista kylmaainevuotojen

varalta sulkuventtiilin kasittelemisen jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

\

Huoltoportin kasitteleminen
= Kaytéd aina tayttdletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska
huoltoportti on Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn
jalkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin  suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei
kylméaainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

Sulkuventtiili Kiristysmomentti [Nem]®
n koko [mM] | yenttiilin runko | Kuusiokoloavai| Huoltoportti
n
9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Kun avataan tai suljetaan.

14.2.5 Kylmaaineputkiston liittaminen
vastapaivaan. P
ulkoyksikk66n
@ HUOMIO

= Muista kayttda toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun
teet putkitoita kentalla.

= Huolehdi siita, ettd kentdlla asennettu putkisto ei
kosketa muita putkia eikd ala- tai sivupaneelia.
Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitdnnassa putkiston
riittvasta eristyksesta, jotta se ei paase koskettamaan
koteloa.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

Liitd sulkuventtiilit kenttédputkistoon kayttamalld yksikdn mukana
toimitettuja tarvikeputkia.

Liitdnnat haarasarjoihin ovat asentajan vastuulla (kentalla
asennettava putkisto).

14.2.6 Moniliitosputkisarjan liittaminen

@ HUOMIO

Virheellinen asennus  Voi
toimintahairioita.

aiheuttaa  ulkoyksikén

= Asenna liitoskappaleet vaakasuoraan niin, ettd niihin kiinnitetty
varoitustarra (a) on yléspain.
= Al3 kallista litoskappaletta yli 7,5° (katso nakyma A).
= Al3 asenna litoskappaletta pystysuoraan (katso nakymé B).

a Varoitustarra
X Eisallittu
+/  Saliittu

Varmista, etté litoskappaleeseen liitetyn putken kokonaispituus on
taysin suora yli 500 mm:n matkalta. Yli 500 mm:n suora osuus
voidaan varmistaa vain silloin, kun on liitetty yli 1720 mm:n suora
putki.

14.2.7 Kylmaaineen haaroitussarjan liittaminen

Kylmaaineen jako-osasarjan asennusohjeet ovat sarjan mukana
tulevassa asennusoppaassa.

= Kiinnitad jakotukki niin, ettd se haarautuu joko vaakasuoraan tai
pystysuoraan.

= Kiinnita haaroitin niin, ettd se haarautuu vaakasuoraan.

A (=C=n
00

g O=t-a
VA

Vaakasuora pinta

Pystyasentoon asennettu jakotukki
Vaaka-asentoon asennettu jakotukki
Jakotukki

Q0T

14.3 Kylmaaineputkiston liitantojen

tarkistaminen

14.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston
tarkistamisesta

Onko kylmaaineputkitydt Ei N o

tehty? > VViimeistele putkityot

l Kylla

Sisayksikéihin ja/tai Ei

ulkoyksikkdon on jo kytketty >

virta?

Kéyta menettelya:
l Kylla Tapa 1: Ennen virran
kytkemista (tavallinen tapa)

Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen

On erittain tarkeaa, ettéd kaikki kylmaaineputkity6t tehdaan ennen
virran kytkemista yksikdihin (ulko- tai sisa-). Kun yksikoihin kytketaan
virta, paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, ettéd venttiilit
sulkeutuvat.

HUOMIO

Kenttaputkiston ja  sisdyksikdiden  vuototestia  ja
alipainekuivausta ei voi suorittaa, kun kenttaputkiston
paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmdan ei ole viela kytketty virtaa, vuototestin ja
alipainekuivauksen suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso
"16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttdminen" [ 33]). Tama asetus avaa
paisuntaventtiilit kylmaaineputkikaytavan takaamiseksi ja
mahdollistaa vuototestin ja alipainekuivauksen suorittamisen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

@ HUOMIO

Varmista, ettd  kaikkiin
sisayksikdihin on kytketty virta.

@ HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta
ulkoyksikkd on suorittanut alustuksen loppuun.

ulkoyksikkdon  liitettyihin

Vuototesti ja alipainekuivaus

Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmaaineputkistossa
olevan kosteuden poistamiseksi.

Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi
putkistoon on paassyt vettd), suorita ensin alla olevaa
alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus on poistunut.

Kaikki yksikon sisalld olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen
varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy
tarkistaa. Varmista siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen
suorittamista, ettd kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit on suljettu
kunnolla.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

HUOMIO

Varmista ennen vuototestin ja  alipaineistamisen
aloittamista, ettd kaikki putkiston (erikseen hankitut)
venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikdn sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisatietoja venttiilien tilasta, katso
"14.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 21].

14.3.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia
ohjeita
Liitd alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin

huoltoporttiin tehokkuuden parantamiseksi (katso
"14.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 21]).

@ HUOMIO

Kayta 2-vaiheista takaiskuventtiililla tai magneettiventtiililla
varustettua  alipainepumppua, joka voi tyhjentaa
manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar).

HUOMIO

Varmista, ettei 6ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan
jarjestelmaan, kun pumppu ei ole kdynnissa.

HUOMIO

Ala poista ilmaa kylmaaineilla. Tyhjennéd jarjestelma
tyhjiopumpulla.

14.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus

a Paineenalennusventtiili

b Typpi

¢ Punnitusvaaka

d R410A-kylmaainesailio (juoksutusjarjestelma)

e Alipainepumppu

f Nestelinjan sulkuventtiili

g Kaasulinjan sulkuventtiili

h Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili

A Venttiili A

B Venttiili B

C VenttiiliC

D Venttiili D

Venttiili Tila

Venttiili A Avaa
Venttiili B Avaa
Venttiili C Avaa
Venttiili D Avaa
Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan Sulje
sulkuventtiili

@ HUOMIO

Sisayksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos
vuoto- ja alipainetestata. Pidd mahdolliset (erikseen
hankitut) putkiventtiilit myos auki.

Katso lisatietoja sisayksikon asennusoppaasta. Vuototesti
ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkdon
asetetaan virransy6ttd. Muussa tapauksessa katso tassa
luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "14.3.1 Tietoja
kylmaaineputkiston tarkistamisesta" [» 20]).

14.3.4 Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjiovuototesti

1 Tyhjenna jarjestelmaa neste- ja kaasuputkista
manometripaineeseen —100,7 kPa (—1,007 bar) yli 2 tunnin
ajan.

2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjiopumppu ja tarkista, ettei
paine nouse ainakaan 1 minuuttiin.

3 Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso
tyhjidkuivaus alla) tai vuotoja.

Painevuototesti

1 Riko tyhjio paineistamalla typpikaasulla
minimimanometripaineeseen 0,2 MPa (2 baaria). Alé koskaan
aseta manometripainetta  yksikon = maksimikayttpainetta
korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).

2 Testaa vuodot levittamalla  vaahtokoeliuosta  kaikkiin
putkiliitoksiin.
3 Poista kaikki typpikaasu.
@ HUOMIO
Kaytd aina  suositeltua, tukkumyyjaltd saatavaa

kuplatestiliuosta.

Ala koskaan kéyté saippuavetta:

= Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten

laippamutterien ja sulkuventtiilien suojusten

murtumista.

Saippuavesi saattaa sisaltdd suolaa, joka imee

kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto kylmenee.

= Saippuavesi sisaltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa
laippaliitosten (messinkilaippamutterin ja kuparilaipan
valissa) syopymista.

14.3.5 Alipainekuivauksen suorittaminen

Poista kaikki kosteus jarjestelmasta seuraavasti:

1 Tyhjennd jarjestelmaa vahintaan kaksi tuntia
tavoitealipaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar) (5 absoluuttista
torria).

2 Tarkista alipainepumppu sammutettuna, ettéd tavoitealipaine
sailyy vahintdan yhden tunnin ajan.

3 Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei saily
yhden tunnin ajan, jarjestelmassa saattaa olla liikaa kosteutta.
Riko tassa tapauksessa alipaine paineistamalla typpikaasulla
manometripaineeseen 0,05 MPa (0,5 baaria) ja toista vaiheita
1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

4 Sen mukaan, haluatko lisata valittdmasti kylmaainetta
kylmaaineen lisdysportin kautta tai esitayttdd ensin osan
kylmdaineesta  nestelinjan  kautta, avaa  ulkoyksikdn
sulkuventtiilit tai pida ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "14.4.2 Tietoja kylm&aineen lisdamisesta" [» 22].

14.3.6 Kylmaaineputkiston eristaminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jalkeen putkisto pitaa

eristda. Ota huomioon seuraavat seikat:

= Varmista, ettd litdntédputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on
kokonaan eristetty.

= Muista eristaa (kaikkien yksikdiden) neste- ja kaasuputket.

= Kayta 70°C lampdtilaa sietavaa polyeteenieristetta
nesteputkistossa ja 120°C lampdtilaa sietdvaa polyeteenieristetta
kaasuputkistossa.

= Vahvista  kylm&aineputkiston
mukaan.

eristystd  asennusymparistén
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14 Putkiston asennus

Ympariston limankosteus Vahimmaispaksuus
lampatila
<30°C 75%—-80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Jos on mahdollista, ettéd sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua
sisayksikkoon eristeen ja putkiston raoista, koska ulkoyksikkd on
ylempana kuin sisdyksikkd, tama taytyy estaa tiivistamalla
litannat. Katso alla oleva kuva.

a Eristysmateriaali
b Tiivistys jne.

14.4 Kylmaaineen taytto

14.41 Kylmaaineputkiston lisddamisessa

huomioitavaa

A VAROITUS

= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston |@mpenemispotentiaalin  (GWP) arvo on
2087,5. ALA paéasté naita kaasuja ilmakehaéan.

= Kun taytat kylmaainetta, kdyta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

@ HUOMIO

Jos  joidenkin  yksikdiden virta  on
lisdysmenettelya ei voida suorittaa loppuun.

katkaistu,

HUOMIO

Jos ulkoyksikdita on useita, kytke kaikkien ulkoyksikdiden
virta paalle.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttda kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion Iammitin saa virtaa.

HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun
sisa- ja ulkoyksikdiden virta kytketdan, kompressori ei
toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisdyksikoiden valilla
on muodostettu oikein.

HUOMIO

Tarkista ennen lisaysmenettelyjen aloittamista, onko
ulkoyksikdn A1P-piirilevyn 7-segmenttisennaytén ilmaisin
normaali (katso "16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttdaminen" [» 33]).
Jos nakyvissa on vikakoodi, katso "19.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella” [ 37].

HUOMIO

Varmista, ettéa kaikki liitetyt sisayksikot tunnistetaan (katso
[1-10] ja [1-39] kohdassa "16.1.7 Tila 1: seuranta-
asetukset" [» 34]).

@ HUOMIO

Sulje etupaneeli ennen kylmaaineen lisdamista. Jos
etupaneelia ei ole kiinnitetty, yksikko ei voi paatella oikein,
toimiiko se kunnolla vai ei.

HUOMIO

Jos kyseessa on huolto eika jarjestelmassa (ulkoyksikkd +
kenttaputkisto + sisayksikot) enaa ole kylmaainetta (esim.
kylmaaineen talteenoton jalkeen), yksikkdon taytyy lisata
alkuperdinen maara kylmaainetta (katso yksikdn nimikilpi)
esitayttamalla, ennen kuin automaattinen lisdystoiminto
voidaan kaynnistaa.

14.4.2 Tietoja kylmaaineen lisdamisesta

Alipainekuivauksen valmistuttua voi kylmaaineen lisddminen alkaa.

Kylmaainetta voidaan lisata kahdella tavalla.

Tapa Katso

Automaattinen lisays "14.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen

lisdamisen automaattisesti" [» 27]

"14.4.7 Vaihe 6b: Kylmaaineen
lisddmisen manuaalisesti" [» 28]

Manuaalinen lisdys

m TIETOJA

Kylmaaineen lisddminen automaattista lisdystoimintoa
kayttden ei ole mahdollista, jos jarjestelmaan on liitetty
Hydrobox-yksikoita.

Kylmaaineen lisdysprosessin nopeuttamiseksi suurissa
jarjestelmissa on suositeltavaa ensin esitayttad osa kylmaaineesta
nestelinjan kautta ennen varsinaista automaattista tai manuaalista
lisaysta. Tama vaihe sisdltyy alla olevaan menettelyyn (katso
"14.4.5 Kylmaaineen lisadminen" [» 26]). Tama vaihe voidaan
ohittaa, mutta talléin lisddminen kestaa pidempaan.

Kaytettavissa on vuokaavio, jossa on yleiskuvaus vaihtoehdoista ja
suoritettavista toimenpiteista (katso "14.4.4 Kylmaaineen lisadminen:
Vuokaavio" [» 24]).

14.4.3 Lisattavan kylmaaineen maaran
maarittaminen

TIETOJA

Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen
testauslaboratoriossa paikalliselta jalleenmyyjalta.

HUOMIO

Jarjestelman kylmaainemaaran taytyy olla alle 100 kg.
Tama tarkoittaa sitd, ettd jos laskettu kylmaaineen
kokonaismaara on yhtd suuri tai suurempi kuin 95 kg,
usean ulkoyksikon jarjestelma taytyy jakaa pienemmiksi
itsendisiksi jarjestelmiksi, joiden jokaisen kylmaainemaara
on pienempi kuin 95 kg. Katso tehtaan tayttémaara yksikon
nimikilvesta.

saadosta

Kaava:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X;%x315,9)x0,18+
(X,x912,7)x0,12+(Xsx@9,5)x0,059+(X;x36,4)x0,022]x 1,04+
(A+B+C)
R Lisattdvan kylmaaineen maara R [kg:ina ja pyoristettyna
1 kymmenyssijaan]
X,.e Nesteputken kokonaispituus [m], lapimitta @a
A~C Parametrit A~C (katso alla)

m TIETOJA

= Jos jarjestelmassa on useita ulkoyksikoéita, lisaa
yksittaisten ulkoyksikoiden lisdyskertoimien summa.

= Kun kaytetaan useampaa kuin yhtd BS-yksikkoa, lisaa
yksittaisen BS-yksikon lisayskertoimien summa.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

= Parametri A: Jos sisayksikon kokonaiskapasiteetin liitantadsuhde

(CR)>100%, lisada viela 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.
= Parametri B: Ulkoyksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri B
REMQ5+REYQ8~12 0 kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg

= Parametri C: Yksittdisen BS-yksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri C
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5 kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1 kg

Metrinen putkisto. Metrista putki
painokertoimet seuraavan taulukon kertoimilla:

istoa kaytettdessa korvaa kaavan

Tuumaputkisto

Metrinen putkisto

Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

@16 mm 0,18
19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35
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14 Putkiston asennus

14.4.4 Kylmaaineen lisaaminen: Vuokaavio

Katso lisatietoja kohdasta "14.4.5 Kylmaaineen lisdaminen" [» 26].

Kylmaaineen esitaytto

Vaihe 1
Laske lisattavan kylmaaineen maara: R (kg)

|

Vaihe 2+3

+ Sulje venttiilit C, D ja A

» Avaa venttiili B nestelinjaan

+ Suorita esitayttdmaara: Q (kg)

« lIrrota putkisto kaasulinjasta ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjasta

v R=Q

J R<Q

Vaihe 4a
» Sulje venttiili B
+ Lisd@minen on suoritettu

» Lisaa lisatyn kylméaineen maara -tarrassa
oleva maara

» Syota lisatyn kylmaaineen maara
asetuksen [2-14] kautta
+ Siirry koekayttéon

Kylmaainetta lisattiin liikaa, ota kylmaainetta
talteen, kunnes R=Q

lR>Q

Vaihe 4b
Sulje venttiili B

Jatkuu seuraavalla sivulla >>

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

Kylmaaineen taytto
<< Jatkoa edelliselta sivulta

R>Q

Vaihe 5
+ Kytke venttiili A kylmaaineen lisdysporttiin (d)
» Avaa kaikki ulkoyksikén sulkuventtiilit

Ot
°
°
°

7
<%
=
I
=
2

Vaihe 6
Jatka automaattista tai manuaalista lisdysta

Automaattinen lisdys
4

Manuaalinen lisdys

v

Vaihe 6a
+ Paina 1x BS2: "885"
+ Paina BS2 yli 5 sekuntia "=Z " paineentasaus

Vaihe 6b
Aktivoi kenttdasetus [2-20]=1
Yksikkd kéynnistéaa kylmaaineen manuaalisen lisdystoimenpiteen.

|

lisdystoimenpiteen lammitys- tai jaahdytystilassa.

Ympariston olosuhteiden mukaan yksikkod paattda automaattisen

+ Avaa venttiili A
« Lisaa jaljella oleva kylméaainemaara P (kg)
R=Q+P

Jatkuu seuraavalla sivulla >>

« Sulje venttiili A

* Lopeta manuaalinen lisddminen painamalla BS3

+ Lisddminen on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara -tarrassa oleva maara

< Syo6ta lisatyn kylmaaineen maara asetuksen [2-14] kautta
+ Siirry koekayttéon
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14 Putkiston asennus

<< Jatkoa edelliselta sivulta

Lammityslisdys

v

Jaahdytyslisays

v

("2 2" kdynnistyksen ohjaus)
("EC' 3" odottaa vakaata lammityst&)

("0 kaynnistyksen ohjaus)
("0 3" odottaa vakaata jadhdytysta)

"2 3" vilkkuu
» Paina BS2 5 minuutin siséalla
* Avaa venttiili A

"0 3" vilkkuu
+ Paina BS2 5 minuutin sisalla
« Avaa venttiili A

|

!

Naytossa nakyy "£2'3" ja matalapaineen arvo 1 sekunnin valein.
+ Lisaa lisattava kylmaainemaara P (kg)

» Sulje venttiili A

» Lopeta kayttdé painamalla BS3

 Lopetuskoodi "E2'=" tulee nékyviin

Naytossa nakyy "= 3" ja matalapaineen arvo 1 sekunnin valein.
Kylmaainetta lisdtdan automaattisesti.
"FE" = lisdys melkein valmis
"FE" = lisays valmis
TAI
P (kg) lisattiin automaattisen lisdyksen aikana.
R=Q+P

* Paina BS2
» TA-tarkistus suoritetaan

o "EOX" tulee né'ltyviin

+ Paina BS1

+ Lisd&minen on suoritettu

» Lisaa lisatyn kylmaaineen maara

Seuraavat koodit tulevat nakyviin:
"E-2" (sisélampatila alueen
ulkopuolella) ja

"£-3" (ulkolampébtila alueen

-tarrassa oleva maara ulkopuolella)
+ Syota lisatyn kylmaaineen « Poistu ohjelmasta painamalla
BS1

maara asetuksen [2-14] kautta

« Siirry koekayttéén * Lisdédminen on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara
-tarrassa oleva maara

« Syo6ta lisatyn kylmaaineen
maara asetuksen [2-14] kautta

 Siirry koekayttoon

« Sulje venttiili A

» Poistu ohjelmasta painamalla BS1

« Lisdaminen on suoritettu

« Lisaa lisatyn kylmaaineen maara -tarrassa oleva maara

« Syota lisatyn kylmaaineen maéara asetuksen [2-14] kautta
«  Siirry koekayttoon

Harmaissa olosuhteissa

.

Jos seuraavat koodit tulevat nakyviin:

"E£-2" (sisalampoatila alueen ulkopuolella) ja

"£-3" (ulkolampétila alueen ulkopuolella)

Suorita talléin automaattinen lisdysmenettely uudelleen.

14.4.5 Kylmaaineen lisddaminen

Noudata alla olevia vaiheita ja ota huomioon, haluatko kayttaa
automaattista lisdystoimintoa vai et.

Kylmaaineen esitadyttd

1 Laske lisattdvan kylmaaineen maara kayttamalla kohdassa
"14.4.3 Lisattdvan kylmaaineen maaran maarittdaminen" [ 22]
annettua kaavaa.

2 Ensimmaiset 10 kg lisdkylmaainetta voidaan esitayttaa ilman,
etta ulkoyksikkd on toiminnassa:

Jos Niin

Lisattava kylmaaineen maara on |Suorita vaiheet 3~4.
alle 10 kg

Lisattava kylmaaineen maara on |Suorita vaiheet 3~6.
yli 10 kg

3 Esitayttd voidaan tehda ilman kaynnissa olevaa kompressoria
littamalld kylmaainepullo nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin
(avaa venttiili B). Varmista, etta kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit
ja venttiilit A, C ja D on suljettu.

@ HUOMIO

Esitayton aikana kylmaainetta lisatdan vain nestelinjan
kautta. Sulje venttilit C, D ja A ja irrota putkisto
kaasulinjasta ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjasta.

D D

ik %W>
sy
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14 Putkiston asennus

a Paineenalennusventtiili HUOMIO

b Typpi @ s - . o - i
¢ Punnitusvaaka = Kylmé&aineen lisdysportti on liitetty yksikén sisalla
d  R410A-kylmaainesailio (juoksutusjarjestelma) olevaan putkistoon. Yksikon sisdinen putkisto on
e Alipainepumppu taytetty tehtaalla kylmaaineella, joten ole varovainen
f Nestelinjan sulkuventtiili liitta 4si tavttsletk

g Kaasulinjan sulkuventtiil litaessasi laytioletkua.

h Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili = Kun kylmaaine on lisatty, &la wunohda sulkea
Q xgm::: g kylmaaineen lisdysportin kantta. Kannen
C  Venttiili C kiristysmomentti on 11,5-13,9 Nem.

D Venttiili D = Kylmaaineen yhdenmukaisen jakautumisen

varmistamiseksi kompressorin  kdynnistyminen voi
kestda +10 minuuttia yksikon kaynnistymisen jalkeen.
Téma ei ole vika.

4 Tee jokin seuraavista:

Jos Niin

4a Laskettu lisattavan Sulje venttiili B ja irrota
kylmaaineen maara putkisto nestelinjasta.

saavutetaan ylla olevalla 6a
esitayttdmenettelylla

6 Tee jokin seuraavista:

"14.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen lisddmisen
automaattisesti” [» 27]

4b Kylmaaineen koko maaraa ei |Sulje venttiili B, irrota 6b
voitu lisata esitaytolla putkiston liitdnta nestelinjasta

ja suorita vaiheet 5~6.
m TIETOJA

Jos lisattédvan kylmaaineen maara saavutettiin vaiheessa 4
(vain esitayttamalld), kirjoita lisdtyn kylmaaineen maara
muistiin ~ yksikbn mukana toimitetulle  kylmaaineen
lisdysmaaratarralle ja kiinnita se etupaneelin takapuolelle.

"14.4.7 Vaihe 6b: Kylmaaineen lisdamisen
manuaalisesti" [» 28]

m TIETOJA

Kylmaaineen lisdamisen jalkeen:

= Kirjoita lisatyn kylmaaineen maara muistiin yksikon
mukana toimitettuun kylmaainetarraan ja kiinnita se
etupaneelin takapuolelle.

= Sybta lisdtyn kylmaaineen

maara jarjestelmaan

Syota lisaksi lisdtyn kylmaaineen maara jarjestelmaan
asetuksen [2-14] kautta.
Suorita testimenettely kohdan "17 Kayttéonotto" [» 36]

asetuksen [2-14] kautta.

= Suorita testimenettely kohdan "17 Kayttéonotto" [» 36]
ohjeiden mukaisesti.

ohjeiden mukaisesti.

14.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen lisaamisen
automaattisesti

TIETOJA

Kylmaaineen automaattisella lisdykselld on alla kuvatut
rajat. Naiden rajojen ulkopuolella jarjestelma ei voi
suorittaa automaattista kylméaaineen lisaysta:

= Ulkolampétila: 0~43°C DB.
= Sisalampétila: 10~32°C DB.
= Sisayksikon kokonaisteho: 280%.

Kylmaaineen taytto
5 Kytke esitayton jalkeen venttiili A kylmaaineen lisaysporttiin ja
lisda loput lisattavasta kylmaaineesta taman portin kautta. Avaa
kaikki ulkoyksikdn sulkuventtiilit. Téassa vaiheessa venttiilin A
taytyy pysya kiinni!

[« X
e
I

Kun "EZ 3" tai "E0 3" alkaa vilkkua (valmis lisdykseen), paina BS2 5
minuutin sisalla. Avaa venttiili A. Jos painiketta BS2 ei paineta 5
minuutin sisalla, esiin tulee vikakoodi:

a Vaaka .
b R410A-kylmaainesilié (juoksutusjariestelma) Hos Niin
¢ Alipainepumppu Lammitys "E2'5" vilkkuu. Aloita toimenpide alusta
d Kylmaaineen tayttéportti painamalla BS2.
A Venttiili A
Jaahdytys Vikakoodi "F'2" tulee nékyviin. Keskeyta

painamalla BS1 ja aloita toimenpide
alusta.

m TIETOJA

Usean ulkoyksikon jarjestelmassa kaikkia lisdysportteja ei
tarvitse liittda kylmaainesailiéon.

Kylmaainetta lisatdan +22 kg 1 tunnin aikana, kun
ulkolampétila on 30°C DB, tai +6 kg, kun ulkolampétila on

Vuodontunnistustoiminnon kayttamiseksi vaaditaan kylmaaineen
yksityiskohtaisen tilan tarkistuksen sisaltdva koekayttd. Lisatietoja on
kohdassa "17 Kayttoonotto" [» 36].

0°C DB. 7 T
os iin
Jos tayttéa taytyy nopeuttaa usean ulkoyksikon — -
jarjestelmassa liita kylmaainesailist jokaiseen EO I EDZ tai D F tulee  |Lopeta automaattinen lisdystoiminto
ulkoyksikk&on. nakyviin painamalla BS1. Ymparistdolosuhteet
sopivat koekayton suorittamiseen.
£-C tai £-3 tulee nakyviin | Ympéristéolosuhteet EIVAT sovi
koekayton suorittamiseen. Lopeta
automaattinen lisaystoiminto painamalla
BS1.
m TIETOJA
Jos automaattisen lisdystoiminnon aikana esiintyy
vikakoodi, yksikkd pysahtyy ja "£Z5" vilkkuu. Aloita
toimenpide alusta painamalla BS2.
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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15 Sahkoasennus

[ﬂ TIETOJA

= Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu
sulkuventtiili), esiin tulee vikakoodi. Katso tallin
"19.1 Solving problems based on error codes" [» 37] ja
ratkaise vika sen mukaisesti. Vika voidaan nollata
painamalla BS1. Menettely voidaan aloittaa uudelleen
kohdasta "14.4.6 Vaihe 6a: Kylmaaineen lisaamisen
automaattisesti" [» 27].

= Automaattinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttaa
painamalla BS1. Yksikko pysahtyy ja palaa lepotilaan.

Koodi Syy Ratkaisu

£-5 Osoittaa, ettd on Katso

asennettu sisayksikko, vuodontunnistustoiminnon
joka ei ole yhteensopiva |suoritusvaatimukset.
vuodontunnistustoiminnon
kanssa (esim. Hydrobox-
yksikét jne.)

14.4.7 Vaihe 6b: Kylm&aineen lisddmisen
manuaalisesti
TIETOJA
Kylmaaineen  manuaalinen lisdystoiminto  pysahtyy

automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos lisaysta ei ole
suoritettu 30 minuutin  kuluessa, suorita kylmaaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

Muu -
vikakoodi

Sulje venttiili A
valittdmasti. Tarkista
vikakoodi ja ryhdy
vastaaviin toimenpiteisiin,
"19.1 Ongelmien
ratkaiseminen
virhekoodien

perusteella" [» 37].

m TIETOJA

= Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu
sulkuventtiili), esiin tulee vikakoodi. Katso tallgin
"14.4.8 Kylmaaineputkiston lisdamisen  aikana
esiintyvia virhekoodeja" [» 28] ja ratkaise vika sen
mukaisesti. Vika voidaan nollata painamalla BS3.
Menettely voidaan aloittaa uudelleen kohdasta
"14.47 Vaihe 6b: Kylmaaineen lisddmisen
manuaalisesti” [» 28].

Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttda
painamalla BS3. Yksikko pysahtyy ja palaa lepotilaan.

14.4.9 Tarkistukset kylmaaineen lisdamisen
jalkeen

= Ovatko kaikki sulkuventtiilit auki?

= Onko lisatyn kylmaaineen maara merkitty muistiin kylmaaineen
lisaysmaaratarraan?

@ HUOMIO

Muista avata kaikki
(esi-)lisdyksen jalkeen.

sulkuventtiilit kylmaaineen

Kompressori  vaurioituu, jos jarjestelmdd kaytetdan
sulkuventtiilit suljettuina.

14.4.10 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

M Contains fluorinated gases a

0 Jo——b

XXX

Y
s T
G"ZZ;,“ tCOeq— e

a Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnitéd se kohdan a paalle.

Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikdn nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maara ilmoitettuna CO,-
ekvivalenttitonneina.

f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

®Q00T

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadanto
edellyttaa, ettéd yksikdn kylmdaineen maara ilmoitetaan
seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnitd tunnus ulkoyksikdn sisdpuolelle lahelle kaasu- ja
nestesulkuventtiileita.

15 Sahkoasennus

14.4.8 Kylmaaineputkiston lisaamisen aikana
esiintyvia virhekoodeja
Koodi Syy Ratkaisu
o Epétavallisen matala Sulje venttiili A
paine imulinjassa valittémasti. Nollaa

painamalla BS3. Tarkista

seuraavat kohdat, ennen

kuin yritat automaattista

lisaysta uudelleen:

= Tarkista, onko kaikki
kaasupuolen
sulkuventtiilit avattu
oikein.

= Tarkista, onko
kylmaainesylinterin
venttiili auki.

= Tarkista, etta
sisayksikon ilman  tulo- @ HUOMIO
ja lahtdaukoissa ei ole
esteita.

=) Jaatymisen esto, Sulje venttiili A
sisayksikko valittémasti. Nollaa

painamalla BS3. Kokeile
automaattista lisaysta
uudelleen.

E-C Sisayksikké on Yritd uudelleen, kun
vuodontunnistustoiminnon |ympariston ehdot
lampétila-alueen tayttyvat.
ulkopuolella

£-3 Ulkoyksikkd on Yrita uudelleen, kun
vuodontunnistustoiminnon |ymparistén ehdot
lampdtila-alueen tayttyvat.
ulkopuolella

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA
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15 Sahkoasennus

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

A\
HUOMIO

Téama on luokan A tuote. Téma tuote voi aiheuttaa
kotiymparistossa radiohairidita, jolloin kayttdjan taytyy
ryhtya asianmukaisiin toimenpiteisiin.

15.1 Tietoja
sahkovaatimustenmukaisuudesta

Tama laitteisto noudattaa standardia:
= EN/IEC 61000-3-11 edellyttéen, etté jarjestelman impedanssi Z,
on pienempi tai yhta suuri kuin Z.,, kayttajan syottd- ja julkisen
jarjestelman rajapintapisteessa.
= EN/IEC 61000-3-11 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen
standardi, joka asettaa julkisten pienjannitejarjestelmien
litettyjen laitteiden, joiden nimellisvita on <75 A,
jannitemuutosten, vaihteluiden ja varinan rajat.
= Laitteiston asentajan tai kayttdjan vastuulla on varmistaa —
neuvottelemalla tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa —
ettd laitteisto liitetddn VAIN syottojarjestelmaan, jonka
impedanssi Z,,; on pienempi tai yhtéa suuri kuin Z,,.
= EN/IEC 61000-3-12 edellyttaen, ettd oikosulkuteho S,. on
pienempi tai yhta suuri kuin S,-minimiarvo sy6tto- ja julkisen
jarjestelman rajapintapisteessa.
= EN/IEC 61000-3-12 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen
standardi, joka asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen
laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A,
tuottamien yliaaltovirtojen rajat.
= Laitteiston asentajan tai kayttdjan vastuulla on varmistaa —
neuvottelemalla tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa —
ettda laitteisto liitetddn VAIN syoéttdjarjestelmaan, jonka
oikosulkuteho S,, on suurempi tai yhtd suuri kuin S,-

minimiarvo.
Yksi ulkoyksikko
Malli Z,.4(Q) S,.-minimiarvo
(kVA)
REMQ5 - 2893
REYQ8 - 2893
REYQ10 - 3954
REYQ12 - 4313
REYQ14 - 4852
REYQ16 - 5391
REYQ18 - 6289
REYQ20 - 7009
Useita ulkoyksikoita
Malli Z,.4(Q) S..-minimiarvo
(kVA)
REYQ10 - 5786
REYQ13 - 5786
REYQ16 - 5786
REYQ18 - 6846
REYQ20 - 7206
REYQ22 - 8266
REYQ24 - 8284
REYQ26 - 9165
REYQ28 - 9704
REYQ30 - 10602
REYQ32 - 10781
REYQ34 - 11680

Useita ulkoyksikoita

Malli Z,.(Q) S,.-minimiarvo
(kVA)
REYQ36 - 12399
REYQ38 - 13495
REYQ40 - 14556
REYQ42 - 14735
REYQ44 - 15094
REYQ46 - 15634
REYQ48 - 16172
REYQ50 - 17071
REYQ52 - 17969
REYQ54 - 18868

TIETOJA

Usean yksikon yhdistelmat ovat vakioyksikoita.

15.2 Turvalaitevaatimukset

Virransyottd taytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
paakatkaisimella, jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella seka
maavuotokatkaisimella, soveltuvan lainsdddannén mukaisesti.

Asenna virtalinjaan aina valittdmasti toimiva vikavirtasuoja (RCD).
Asennetun vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset
kytkentdmaaraykset.

Vakioyhdistelmat

Johtojen valinta ja mitoitus taytyy tehda soveltuvan lainsdadannon
mukaisesta alla olevan taulukon tietojen perusteella.

Yksi ulkoyksikko

Malli Piirin jatkuva Suositeltavat

minimikuormitettav sulakkeet
uus
REMQ5 16,1 A 20 A
REYQ8 16,1 A 20 A
REYQ10 22,0 A 25A
REYQ12 240 A 32A
REYQ14 270A 32A
REYQ16 31,0A 40 A
REYQ18 35,0 A 40 A
REYQ20 39,0 A 50 A
Kaikki mallit:

= Vaihe ja taajuus: 3N~ 50 Hz

= Jannite: 380~415V

= Tiedonsiirtojohdon lapimitta: 0,75~1,25 mm?, maksimipituus on
1000 m. Jos koko kytkentdkaapelointi ylittdd nama rajat,
seurauksena voi olla tiedonsiirtovirhe.

Muut kuin vakioyhdistelmat

Laske suositeltava sulakkeen teho.

Kaava Laske lisaamalla jokaisen kaytettavan yksikon piirin
minimiampeerit (ylla olevan taulukon mukaan), kerro
summa 1,1:114 ja valitse seuraavaksi suurempi
sulakkeen teho.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Sahkoasennus

Esimerkki |Yhdistetadn REYQ30 kayttamalla yksikéitd REYQS, 5~12 HP 14~20 HP
REYQ10 ja REYQ12. Il [

= REYQS8:n piirin minimikuormitettavuus = 16,1 A
= REYQ10:n piirin minimikuormitettavuus = 22,0 A
= REYQ12:n piirin minimikuormitettavuus = 24,0 A
Talléin REYQ30:n piirin minimikuormitettavuus =
16,1+22,0+24,0=62,1 A

Kerro ylla oleva tulos 1,1:l&: (62,1 A x 1,1) = 68,3 A,
joten suositeltava sulakkeen teho on 80 A.

15.3 Kenttajohdotus: Yleiskuvaus

Kenttajohdotus koostuu seuraavista:

= virtalahde (siséltdd maadoituksen),

= Kytkentakaapelointi tiedonsiirtorasian ja ulkoyksikon valilla,

= RS-485-kytkentakaapelointi tiedonsiirtorasian ja
valvontajarjestelman valilla.

Esimerkki:

|I| TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

a Kytkentakaapelointi (vaihtoehto 1)@
b Kytkentékaapelointi (vaihtoehto 2)®

¢ Nippuside. Kiinnité tehtaalla asennettuihin
pienjannitejohtoihin.
a d d Nippuside.
I @ | apivientiaukon suojus taytyy irrottaa. Sulje reika, jotta
Blb sisdan ei paase pieneldimia tai likaa.
i w F p 14~20 HII’)
A
e e e—, @ 7
¢ f | HMUJ ‘
—

Erikseen hankittava virtalahde (ja maavuotosuoja)
Paakytkin

Maadoitus

Ulkoyksikko

Sisayksikkd

Kayttoliittyma

BS-yksikko
Jaahdytys/lammitysvalitsin
Suojakatkaisin

Sulake

Virransyotté 3N~ 50 Hz
Virransy6tté 1~ 50 Hz
Maadoitusjohto

+ + i-—.-.:‘(ﬂ -~D® Q0T

15.4 Yhteiskytkentajohtojen
reitittdminen ja kiinnittaminen

Yhteiskytkentdjohto voidaan reitittdd vain etupuolen kautta. Kiinnita
se ylakiinnitysreikaan.

Kiinnitd osoitettuihin  muovikiinnikkeisiin  erikseen hankittavilla
kiinnitystarvikkeilla.

a Yksikéiden valinen johdotus (sisd—ulko) (F1/F2 vasen)
b Sisainen kytkentékaapelointi (Q1/Q2)

¢ Muovikiinnike

d Erikseen hankittavat kiristimet

15.5 Yhteiskytkentajohtojen kytkeminen
Sisayksikoiden johtimet taytyy liittéd ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (In-

Out) -liittimiin.
Ulko- ja sisayksikoiden liitdntavaatimukset
Jannite 220~240 V
Taajuus 50 Hz
Asennus- ja kayttdopas DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Sahkoasennus

Ulko- ja sisdyksikoiden liitdntavaatimukset

Johdon koko Kayta vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa on
kaksoiseristys ja joka sopii kaytettavalle

jannitteelle

2-johdinkaapeli

0,75-1,25 mm?

TOIND UNIT | TO.OUTID UNIT| TO MULTIUNIT A

OO

b e

) [F1F2

Yksikkd A (padulkoyksikkd)

Yksikko B (alaulkoyksikko)

Yksikkd C (alaulkoyksikkd)

Ulkoyksikén piirilevy (A1P)

Paa-/alakytkenta (Q1/Q2)

Ulko-/sisayksikon kytkenta (F1/F2)
Ulkoyksikén/muun jarjestelman kytkenta (F1/F2)
BS-yksikkd

Sisayksikko

Vain jadhdyttava VRV-sisayksikko / vain lammittava
Hydrobox-yksikko

—_—-TQ a0 20TV

TIETOJA

U-sarjan yksikét eivat voi jakaa samaa kylmaainepiiria T-
sarjan yksikdiden kanssa. U-sarjan yksikét ja T-sarjan
yksikot voidaan kuitenkin kytkea sahkoisesti napojen F1/F2
kautta.

= Ulkoyksikoiden valiset samassa putkistossa olevat kaapelit taytyy
littad Q1/Q2 (Out Multi) -liittimiin. Jos kaapelit liitetdan F1/F2-
liittimiin, seurauksena on jarjestelman toimintahairio.

= Muiden jarjestelmien kaapelit taytyy liittdd sen ulkoyksikdn
piirilevyn F1/F2 (Out-Out) -liittimiin, johon sisayksikdiden valiset
johtimet on liitetty.

= Perusyksikko on ulkoyksikko, johon sisayksikdiden valiset johtimet
on liitetty.

Yhteiskytkentajohtojen liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko
M3,5 (A1P)

Kiristysmomentti [Nem]
0,8~0,96

15.6 Yhteiskytkentdjohtojen viimeistely

Kun kytkentékaapelointi on asennettu, kiedo sen ja asennuspaikan
kylmaaineputkien ymparille eristysnauhaa alla olevan kuvan
mukaisesti.

a Nesteputki

b Kaasuputki

¢ Eristysnauha

d Korkeapaine-/matalapainekaasuputki (tarpeen mukaan)
e Kytkentakaapeli (F1/F2)

f Eristin

15.7 Virtalahteen reitittaminen ja

kiinnittaminen

A VAROITUS

ALA jatka virransyétt- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.

Virransy6ttdkaapeli voidaan reitittdd edesta ja vasemmalta puolelta.
Kiinnita se alakiinnitysreikaan.

5~12 HP 14~20 HP

A

Virtalahde (vaihtoehto 1)@

Virtalahde (vaihtoehto 2)®

Virtalahde (vaihtoehto 3)®. Kayta putkijohtoa.
Nippuside

Q0T

(a) Lapivientiaukon suojus taytyy irrottaa. Sulje reika, jotta
sisaan ei paase pienelaimia tai likaa.

15.8

Virtalahde taytyy kiinnittda kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla
puristinmateriaalilla, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa.
Vihrea- ja keltaraitaista johtoa saa kayttaa vain maadoitukseen.

Virtalahteen kytkeminen

5~12 HP
M Ao
ERkRS \Y
ol > a9
FiE R
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14~20 HP

: e

el
N .
g
o ] 268 o ber—i
[ A\% J
achb —d “ h

Virtalahde (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

Sulake

Maavuotosuoja

Maadoitusjohto

Virtakaapelin riviliitin

Liita jokainen virtajohto: RED -> L1, WHT -> L2, BLK ->
L3jaBLU->N

Maadoitusjohto (GRN/YLW)

Nippuside

Jousilaatta

Kun liitdt maadoitusjohtoa, se kannattaa kiertaa.

-0 Q0T

—_—-TQ

Useita ulkoyksikoita

Kun usean ulkoyksikdn tehonsyétto liitetaan toisiinsa, on kaytettava
rengasliittimia. Paljasta kaapelia ei saa kayttaa.

Tassa tapauksessa oletusarvoisesti asennettu rengasaluslevy taytyy
irrottaa.

Kiinnitd molemmat kaapelit tehonsyéttoliittimeen alla kuvatulla
tavalla:

O ==

I‘I L1 L2L3 N

CICICICI =

15.9 Kompressorin eristysvastuksen
tarkistaminen

HUOMIO

Jos  asennuksen  jalkeen  kompressoriin kertyy
kylmaainetta, eristysvastus napojen voi alentua, mutta jos
se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.
= Kayta 500 Vin
mittaukseen.

eristysvastusmittaria  eristyksen

= Ala kayta pienjannitepiireille tarkoitettua yleismittaria.

1 Mittaa eristysvastus napojen yli.

Jos Niin
21 MQ
<1 MQ

Eristysvastus on OK. Taéma toimenpide on valmis.

Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan
vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.

Tulos: Kompressori lampida ja haihduttaa siindg olevan
kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

16 Maaritys

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

On tarkeaa, ettd asentaja lukee jarjestyksessa kaikki
tdman luvun tiedot ja ettd jarjestelma konfiguroidaan
soveltuvin osin.

16.1 Kenttaasetusten tekeminen

16.1.1

VRV IV -lammontalteenottojarjestelman konfiguroinnin jatkaminen
edellyttda tietojen syottamistd yksikon piirilevyyn. Tassa luvussa
kerrotaan, miten tietoja syOtetddan manuaalisesti kayttamalla
piirilevyn painikkeita ja lukemalla palaute 7-segmenttisesta naytosta.

Tietoja kenttdasetusten tekemisesta

Asetukset tehdaan paaulkoyksikon kautta.

Kenttaasetusten tekemisen lisdksi on myds mahdollista tarkistaa
yksikdn nykyiset toimintaparametrit.

Painikkeet

Erikoistoimenpiteitd (automaattinen kylmaaineen lisdys, koekayttd
yms.) ja kenttdasetuksia (tarvekayttd, alhainen melu yms.) tehdaan
painikkeita kayttamalla.

Katso myds:

= "16.1.2 Kenttaasetuskomponentit" [ 32]

= "16.1.3 Kenttaasetuskomponenttien kayttaminen" [» 33]

PC-konfigurointilaite

VRV IV -lammodntalteenottojarjestelmassd on myds mahdollista
tehda useita kayttdonottokenttien asetuksia tietokonekayttoliittyman
kautta (td&han tarvitaan lisdvaruste EKPCCAB*). Asentaja voi
valmistella konfiguraation (muualla) tietokoneessa ja ladata sen
sitten jarjestelmaan.

Tilat 1 ja 2

Tila Kuvaus

Tila1 Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikon
vallitsevaa tilaa. My0s eraiden kenttaasetusten

(seuranta- aiissyad.
sisaltda voidaan seurata.

asetukset)

Tila 2 Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelman
kenttdasetuksia. Voit tarkistaa kenttdasetuksen

(kenttaasetukset) ) : e
nykyisen arvon ja muuttaa sita.

Kenttaasetusten muuttamisen jalkeen
normaalia kaytt6a voidaan yleensa jatkaa
ilman erikoistoimenpiteita.

Eraita kenttaasetuksia kaytetaan
erikoistoimenpiteisiin (esim. kayttd yhden
kerran, talteenotto/alipaineasetus, kylmaaineen
manuaalinen lisdys yms.). Talléin
erikoistoiminto taytyy keskeyttda, ennen kuin
normaali toiminta voi k&ynnistya uudelleen.

Tama ilmoitetaan alla olevissa selityksissa.

Katso myés:

= "16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" [» 33]
= "16.1.5 Tilan 1 kayttdminen" [» 33]

= "16.1.6 Tilan 2 kayttdminen" [» 33]

= "16.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 34]
= "16.1.8 Tila 2: kenttaasetukset" [» 34]

16.1.2 Kenttaasetuskomponentit

7-segmenttisten nayttdjen, painikkeiden ja DIP-kytkimien sijainti:

a b ¢
@DDDDDD[D el |9
] EEE D
O EEE T
0 BS1 BS2 B33 DSt Ds2
D I X2TA
— Qﬁ — M

BS1 MODE: asetustilan vaihtoa varten
BS2 SET: kenttaasetusta varten
BS3 RETURN: kenttdasetusta varten
DS1,DS2 DIP-kytkimet
a 7-segmenttiset naytot

Asennus- ja kayttdopas
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16 Maaritys

b Painikkeet
¢ DIP-kytkimet

16.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kdyttaminen

Koko kytkinrasiaa ei tarvitse avata piirilevyn painikkeiden kayttamista
ja 7-segmenttisten nayttdjen lukemista varten.

Voit kayttaa niita irrottamalla etulevyn etutarkastuskannen (katso
kuva). Nyt voit avata kytkinrasian etulevyn tarkastuskannen (katso
kuva). Nakyviin tulee kolme painiketta, kolme 7-segmenttista nayttéa
ja DIP-kytkimia.

a Etulevy

b Paapiirilevy, jossa on kolme 7-segmenttistd nayttéa ja
kolme painiketta

¢ Kytkinrasian huoltokansi

Kayta kytkimia ja painikkeita eristetylla tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttamiseksi.

do

Muista kiinnittda tarkastusluukku takaisin kytkinrasian kanteen ja
sulkea etulevyn tarkastusluukku, kun tyé on valmis. Yksikon kayton
aikana etulevyn tulee olla kiinnitettya. Asetuksia voidaan silti tehda
tarkastusaukon kautta.

@ HUOMIO

Varmista, ettd kaikki ulkopaneelit kytkinrasian huoltokantta
lukuun ottamatta on suljettu tydskentelyn aikana.

Sulje kytkinrasian kansi lujasti ennen virran kytkemista
laitteeseen.

16.1.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kaytt6éa kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkdon ja kaikkiin sisayksikdihin. Kun tiedonsiirto
sisd- ja ulkoyksikéiden valilla on muodostunut normaalisti, 7-
segmenttisen nayton ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta
toimitettaessa).

Tila
Kun virta kytketdan: vilkkuu kuten kuvassa.

Tehonsy6ton ensimmaiset tarkistukset
suoritetaan (8~10 min).

Jos ongelmia ei ole: palaa kuten kuvassa
(1~2 min).

Kayttévalmis: tyhja nayttd kuten kuvassa.

< Pois paalta

< Vilkkuu
a» Padlla

Toimintahairion sattuessa toimintahairion koodi tulee néakyviin
sisdyksikon kayttolittymassa ja ulkoyksikdn 7-segmenttisesta
naytossa. Ratkaise toimintahairién koodi vastaavasti.
Tiedonsiirtokaapelointi taytyy tarkistaa ensimmaisena.

Kaytto

BS1-painiketta kaytetdan vaihtamaan oletustilanteen, tilan 1 ja
tilan 2 valilla.

Kaytto
Oletustilanne

Toimenpide

Tila 1 = Paina BS1-painiketta kerran.
7-segmenttisen nayton ilmaisimeksi vaihtuu:

L0 L.
= Palaa oletustilanteeseen painamalla
painiketta BS1 viela kerran.
Tila 2 = Pida BS1 painettuna vahintaan
viisi sekuntia.

7-segmenttisen naytdn ilmaisimeksi vaihtuu:
i
[y
= Palaa oletustilanteeseen painamalla
painiketta BS1 viela kerran (lyhyesti).

m TIETOJA

Jos hammennyt kesken prosessin, palaa
oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1 (ei osoitusta
7-segmenttisissa naytdissa: tyhja, katso "16.1.4 Tilan 1 tai
2 kayttaminen" [» 33]).

16.1.5 Tilan 1 kdyttaminen

Tilaa 1 kaytetdan perusasetusten tekemiseen ja yksikdn tilan
valvontaan.

Mika Miten
Asetuksen muuttaminen ja|1  Valitse tila 1 painamalla kerran
kayttaminen tilassa 1 BS1.
2 Valitse haluamasi asetus

painamalla BS2.

3 Kayta valitun asetuksen arvoa
painamalla BS3-painiketta kerran.

Paina BS1.

Lopettaminen ja
palaaminen alkutilaan

16.1.6 Tilan 2 kdyttaminen

Paayksikkoa taytyy kayttdada kenttaasetusten syottamiseen
tilassa 2.

Tilan 2 avulla asetetaan ulkoyksikon ja jarjestelman kenttaasetuksia.
Mika Miten

Asetuksen muuttaminen ja|= Valitse tila 2 pitamalla BS1-painiketta

kayttdminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla
BS2.

= Kaytda valitun asetuksen arvoa
painamalla BS3-painiketta kerran.

Paina BS1.

Lopettaminen ja

palaaminen alkutilaan

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Mika Miten Tulos Kuvaus
Valitun asetuksen arvon |= Valitse tila 2 pitdmalla BS1-painiketta —— Ei dataa
muuttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia. = Vuodontunnistus epdonnistui epanormaalin
= Valitse haluamasi asetus painamalla toiminnan takia
isz i ) aH Vuotoja ei havaittu
painamalia BS3-pakots kerran, | "C Vuoto havt
= Valitse valitulle asetukselle haluamasi [1-34]

arvo painamalla painiketta BS2.

= Vahvista muutos painamalla BS3-
painiketta kerran.

= Aloita toiminta  valitulla
painamalla uudelleen BS3.

arvolla

16.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset

[1-0]

Nayttada, onko tarkistettava yksikkd paa-, ala 1- vai ala 2 -yksikké.

Padyksikkoa taytyy kayttaa kenttdasetusten syottamiseen

Nayttda jaljella olevat paivat ennen seuraavaa automaattista
vuodontunnistusta (jos automaattinen vuodontunnistustoiminto on
aktivoitu).

[1-38] [1-39]

Koodi Nayttaa...

[1-38] Jarjestelmaan liitettyjen RA DX -sisayksikoiden
maaran.

[1-39] Jarjestelmaan liitettyjen Hydrobox

(HXY080/125) -sisayksikdiden maaran.

[1-40] [1-41]

tilassa 2.
s 7 Koodi Nayttaa...
- uvaus
[1-0] [1-40] Nykyinen jaahdytyksen mukavuusasetus
Ei osoitusta Maarittelematon tilanne. - " -
[1-41] Nykyinen lammityksen mukavuusasetus
0 Ulkoyksikkd on paayksikko.
! Ulkoyksikk on alayksikko 1. 16.1.8  Tila 2: kenttdasetukset
2 Ulkoyksikkod on alayksikko 2.
[2-0]
[1-1] s P .
Jaahdytys/lammitysvalinnan asetus.
ayttaa alhaisen kayttdmelutoiminnon tilan [2-0] Kuvaus
[1-1] Kuvaus 0(oletus) | Jokainen yksittdinen ulkoyksikkd voi valita
0 Yksikko ei toimi alhaisen kayttémelun jadhdytys/lammitystoiminnon (jaahdytys/
rajoitusten mukaisesti. lammitysvalitsimella, jos asennettu) tai
1 Yksikké toimii alhaisen kayttdmelun rajoitusten maarittamalla paasisayksikon kayttoliittyman
mukaisesti. (katso asetus [2-83] ja kayttdopas).
[1-2] 1 Paayksikko paattaa jaahdytys/
lammitystoiminnon, kun ulkoyksikdité on liitetty
Nayttd4 virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan. usean jarjestelman yhdistelméaksi®.
1-2 Kuvaus 2 Jaahdytys/lammitystoiminnon alayksikkd, kun
[1-2]
0 Yksikkd ei toimi virrankulutuksen rajoituksen ulko_yks'k(_)_Ita g)n litetty usean jarjestelman
mukaisesti. yhdistelmaksi®.
1 Yksikk® toimii virrankulutuksen rajoituksen @ On kaytettava valinnaista ulkoyksikon ulkoista ohjausadapteria
mukaisesti (DTA104A61/62). Katso lisatietoja adapterin ohjeista.
[1-5] [1-6] [2-8]
Koodi Néyttda... T.-tavoitelampétila jaahdytyksen aikana.
[1-5] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento [2-8] T.-tavoite [°C]
[1-6] Nykyisen T -tavoiteparametrin asento 0 (oletus) Automaattinen
2 6
[1-10] 3 p
Nayttaa liitettyjen VRV- ja AHU-sisayksikoiden kokonaismaaran. 4 8
[1-13] 5 9
Nayttda liitettyjen  ulkoyksikdiden  kokonaismaaran  (usean 6 10
ulkoyksikon jarjestelmassa). 7 11
1-17]1 [1-18] [1-19
147 [1-181 [1-191 T s [2-9]
Koodi Nayttaa... o )
ST - T-tavoitelampétila Iammityksen aikana.
[1-17] Viimeisin vikakoodi .
[1-18] 2. viimeinen vikakoodi [2-9] T°'ta"°'t°_[ gl
[1-19] 3. viimeinen vikakoodi 0 (dletus) Automaattinen
1 41
[1-29] [1-30] [1-31] 5 42
Nayttda vuodontunnistustoiminnon tuloksen. 3 43
4 44
Asennus- ja kéyttdopas DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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[2-9] T.-tavoite [°C] [2-45]
5 45 Tekninen jaahdytys.
6 46 [2-45] Kuvaus
[2-14] 0 (oletus) Teknista jadhdytysta ei kaytettavissa
1 Tekninen jadhdytys kaytettavissa

Syota lisatyn kylmaaineen maara.

Jos haluat kayttda automaattista vuodontunnistustoimintoa, lisatyn
kylmaaineen kokonaismaara taytyy syottaa.

[2-14] Lisatyn kylmaaineen maara (kg)
0 (oletus) Ei tuloa
1 0<x<5
2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 60<x<65
14 65<x<70
15 70<x<75
16 75<x<80
17 80<x<85
18 85<x<90
19 Asetusta ei voi kayttaa. Kylmaaineen
20 kokonaismaaran taytyy olla <100 kg.
21

= Lisatietoja kylmaaineen lisdysmaaran laskemisesta on kohdassa
"14.4.3 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen" [» 22].

= Kylmaaineen lisdysmaaran syottamista ja
vuodontunnistustoimintoa  koskevia ohjeita on kohdassa
"16.2 Vuodon havaitsemistoiminnon kayttaminen" [» 35].

[2-20]
Kylm&aineen manuaalinen lisdédminen.
[2-20] Kuvaus
0 (oletus) Deaktivoitu.
1 Aktivoitu.

Pysayta kylmaaineen manuaalinen lisays (kun
tarvittava maara kylmaainetta on lisatty)
painamalla BS3. Jos toimintoa ei keskeyteta,
kun painetaan BS3, yksikko lopettaa toiminnan
30 minuutin jalkeen. Jos 30 minuuttia ei
riittényt tarvittavan kylmaainemaaran
lisddmiseen, toiminto voidaan aktivoida
uudelleen muuttamalla kenttaasetus uudelleen.

[2-35]

Korkeuseroasetus.

[2-35] Kuvaus
0 Jos ulkoyksikkd asennetaan alimpaan kohtaan
(sisayksikot asennetaan ulkoyksikoita
ylemmas) ja korkeimman sisayksikon ja
ulkoyksikodn korkeusero on yli 40 m,
asetukseksi [2-35] taytyy vaihtaa 0.
1 (oletus) -

Lisatietoja tasté asetuksesta on huolto-oppaassa.

[2-47]
T.-tavoitelampdtila lammon talteenoton aikana.
[2-47] T.-tavoite [°C]
0 (oletus) Automaattinen
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Korkeuseroasetus.
[2-49] Kuvaus
0 (oletus) -
1 Jos ulkoyksikkd asennetaan ylimpaan kohtaan

(sisayksikot asennetaan ulkoyksikoita
alemmas) ja alhaisimman sisayksikon ja
ulkoyksikdn korkeusero on yli 50 m,
asetukseksi [2-49] taytyy vaihtaa 1.

16.1.9 PC-konfigurointilaitteen liittdminen
ulkoyksikk66n

%DDDDEDDDD [’ I:I:ID
= [=lela) H
p S :
%‘ @) A1P o
0 00

O D il
OD = oummﬂ,

b Kaapeli (EKPCCAB*)
c Ulkoyksikdn paapiirilevy

16.2 Vuodon havaitsemistoiminnon
kayttaminen

16.2.1 Tietoja automaattisesta
vuodontunnistustoiminnosta

(Automaattinen) vuodontunnistustoiminto ei aktivoidu

oletusarvoisesti, vaan se voi kaynnistya vain, kun lisatyn
kylmaaineen maara on syotetty jarjestelman logiikkaan (katso
[2-14]).

Vuodontunnistustoiminto  voidaan automatisoida. Muuttamalla
parametri [2-85] valittuun arvoon voidaan valita aikavali tai aika
seuraavaan automaattiseen vuodontunnistustoimenpiteeseen.
Parametri [2-86] maarittaa, suoritetaanko
vuodontunnistustoimenpide kerran ([2-85] paivan kuluessa) vai
ajoittaisesti [2-85] paivan valein.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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17 Kayttoonotto

Vuodon havaitsemistoiminnon kaytettdvyys edellyttdd, ettd lisatyn
kylmaaineen maara syotetaan heti lisdyksen paatyttya. Syotto taytyy

Olet lukenut taydelliset asennus- ja kayttdohjeet ovat
asentajan ja kayttdjan viiteoppaassa.

tehda ennen testauksen suorittamista.

Vuodontunnistustoiminto  voidaan automatisoida. = Muuttamalla
parametri [2-88] valittuun arvoon voidaan valita aikavali tai aika
seuraavaan automaattiseen vuodontunnistustoimenpiteeseen.

Asennus

Tarkasta, etté yksikkd on kunnolla asennettu valttyaksesi
asiaankuulumattomilta &aniltd ja tarinaltd, kun yksikkd
kaynnistetaan.

Parametri [2-88] maarittaa, suoritetaanko
vuodontunnistustoimenpide kerran ([2-65] paivan kuluessa) vai
ajoittaisesti [2-65] paivan valein.

Vuodon havaitsemistoiminnon kaytettévyys edellyttaa, ettd lisatyn
kylmaaineen maara syotetaan heti lisdyksen paatyttya. Syotto taytyy
tehda ennen testauksen suorittamista.

Kenttdjohdotus

Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty Iluvun
"15 Sahkoasennus" [» 28] ohjeiden, kytkentdkaavioiden
seka kansallisten sahkbasennuksia koskevien
maaraysten mukaisesti.

@ HUOMIO

Jos syotetdan vaara lisatyn kylmaaineen painon arvo,
vuodon havaitsemistoiminnon tarkkuus heikkenee.

Virtaldhteen jannite

Tarkista virtaldhteen jannite laitteen saatépaneelista.
Jannitteen taytyy vastata yksikdn nimikilvessa olevaa
jannitetta.

TIETOJA

* Punnittu ja jo kirjattu kylmaaineen lisdysmaara (ei
jarjestelméassa olevan kylmaaineen kokonaismaara)

Maadoitusjohto

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti
ja ettéd maadoitusliittimet on kiristetty.

taytyy syottaa.

= Vuodontunnistustoiminto ei ole kaytettavissa, jos
jarjestelmaan on liitetty Hydrobox-yksikaita.

= Jos sisayksikéiden valinen korkeusero on =50/40 m,
vuodontunnistustoimintoa ei voi kayttaa.

Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka
pitaisi olla 2 MQ tai enemman, johtamalla vahintaan 500 V
tasavirtajénnite virtaliittimien ja maan vélille. ALA
KOSKAAN kayta testauslaitetta yhteiskytkentajohtoon.

17 Kayttoonotto

Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, etta sulakkeet, virrankatkaisimet tai paikallisesti
asennetut suojalaitteet ovat asennusohjeen luvun
"15.2 Turvalaitevaatimukset" [» 29] mukaisia. Varmista,
ettei mitdan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

HUOMIO

Yleinen kayttoonoton tarkistuslista. Taman luvun
kayttdonotto-ohjeiden lisdksi saatavana on myds yleinen
kayttdonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa

Sisainen johdotus

Tarkista silmédmaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikén
sisalla |6ysia liitantdja tai vaurioituneita sahkdliitantoja.

(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttéonoton tarkistuslista taydentda tdman
luvun ohjeita, ja sitd voittaan kayttdd ohjeena ja

Putkien koko ja eristaminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia
putkia ja ettd lammoneristysty® on suoritettu oikein.

raportointimallina kayttéonoton ja kayttajalle luovutuksen
aikana.

Sulkuventtiilit

Varmista, ettd neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat
auki.

17.1 Kayttoonottoa koskevia
varotoimenpiteita

Laitevauriot

Tarkista, ettei yksikdén sisapuolella ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

A HUOMAUTUS
ALA  suorita  koekidyttéd, kun  tydskentelet
sisdyksikoiden parissa.
Koekayttda suoritettaessa ulkoyksikon lisdksi myos liitetty
sisayksikkd toimii.  Sisayksikon parissa tydskentely
koekayton aikana on vaarallista.

Kylmaainevuoto

Tarkista yksikkod sisapuolelta kylmaainevuotojen varalta.
Jos kylmaainetta vuotaa, yrité korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jélleenmyyjaan. Ald koske
kylmaaineputkiliitoksista vuotaneeseen kylmaaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttda kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion ldmmitin saa virtaa.

Oljyvuoto
Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos &ljya

vuotaa, yritd korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota
yhteys jalleenmyyjaan.

HUOMIO

Koekayttd voidaan suorittaa, kun ulkolampétila on —20°C —
+35°C.

liman tulo-/lahtéaukko

Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtdaukon edessa El ole
esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

Koekayton aikana ulko- ja sisayksikot kaynnistyvat. Varmista, etta
kaikkien sisdyksikdiden valmistelut on tehty (kenttaputkisto,
sahkokytkennat, ilmanpoisto jne.). Katso lisatietoja siséyksikoiden
asennusoppaasta.

Kylma&aineen lisddminen

Yksikkoon lisattavan kylmaaineen maara kirjoitetaan
"Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka kiinnitetdan etukannen
taakse.

17.2 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikdn asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.

Asennuspaiva ja asennuspaikalla tehtavat asetukset

Muista merkitéa asennuspaivamaara ylemman etupaneelin
takapuolella olevaan tarraan EN60335-2-40:n mukaisesti
ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtavien asetusten
sisalto.

3 Kaynnista yksikko.

Asennus- ja kéyttdopas DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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18 Luovutus kayttajalle

17.3 Tietoja jarjestelman koekaytosta

5 Tarkista koekaytdon tulokset ulkoyksikdon 7-segmenttisesta
naytosta.

@ HUOMIO

Muista suorittaa koekayttd ensiasennuksen jalkeen.
Muuten vikakoodi LiZ nakyy kayttolittymassad eika
normaali kayttd tai yksittéisen sisdyksikon koekayttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide

tarkistaa ja arvioi seuraavat kohteet:

= Tarkista, onko virheellisia johdotuksia (tiedonsiirron tarkistus
sisayksikoiden kanssa).

= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.
= Putkiston pituuden arviointi.

Jos jarjestelmdssd on Hydrobox-yksikdita, putkiston pituuden
tarkistusta ja kylmaainetilanteen tarkistusta ei suoriteta.

= Sisayksikdiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta

yksikosta erikseen. Tarkista sisayksikot yksitellen koekayton
jalkeen suorittamalla normaali kayttd kayttoliittymalla. Katso
yksittaista koekayttda koskevia lisatietoja (esim. Hydrobox)
sisayksikdn asennusoppaasta.

m TIETOJA

= Kylmaaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen
ennen kompressorin kaynnistymista voi kestaa 10
minuuttia.

= Koekaytdn aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva
aani tai solenoidiventtiilin magneettinen aani voi olla
voimakas, ja nayton ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairidita.

17.4 Koekayton suorittaminen

1 Sulje kaikki etupaneelit vaarinarvioinnin
(kytkinrasian tarkastusluukkua lukuun ottamatta).

valttamiseksi

2 Varmista, ettéd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"16.1 Kenttaasetusten tekeminen" [» 32].

3 Kytke virta ulkoyksikkdon ja liitettyihin sisayksikoihin.

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdd kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

4 Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa, katso "16.1.4 Tilan
1 tai 2 kayttdminen" [» 33]. Paina painiketta BS2 vahintaan
5 sekuntia. Yksikk6 kaynnistad koekayton.

Tulos: Koekayttdé suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikdn
naytossd nakyy "0 !, ja sisdyksikoiden kayttoliittymassa

nakyy "Test operation” sekad "Under centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:

Vaihe Kuvaus

= Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
f=tii= Jaahdytyksen kaynnistyksen ohjaus

=t Jaahdytyksen vakaa tila

EOH Tiedonsiirron tarkistus

=t Sulkuventtiilin tarkistus

=05 Putken pituuden tarkistus

O Kylmaaineen maaran tarkistus

=09 Pumpun alasajo

=t Yksikkd pysahtyy

TIETOJA

Koekaytdon aikana  yksikkdd ei voi  pysayttaa
kayttolittymastd. Keskeyta toiminta painamalla BS3.
Yksikko pysahtyy 30 sekunnin kuluttua.

Valmistuminen Kuvaus

Normaali
valmistuminen

Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa naytdssa
(lepotila).

Epanormaali
valmistuminen

Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa naytossa.

Katso kohdasta "17.5 Korjaustoimet
epanormaalin koekayton jalkeen" [» 37]
tarvittavat toimenpiteet epanormaalin tilanteen
korjaamiseksi. Kun koekayttd on suoritettu
loppuun, normaali kaytté on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

17.5 Korjaustoimet epanormaalin

koekayton jalkeen

Koekayttd on valmistunut vain silloin, jos kayttolittymassa tai
ulkoyksikdn  7-segmenttisessd naytdssd ei naytetd mitédan
vikakoodia. Jos vikakoodi naytetdan, suorita korjaustoimenpiteet
vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekaytté uudelleen ja
varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

m TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisayksikdn vikakoodeista sen
asennusoppaasta.

18 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttd on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta

kayttaja ymmartaa seuraavat asiat:

= Varmista, ettd kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta
sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettad
taydelliset asiakirjat 10ytyvat tdssd oppaassa aiemmin mainitusta
verkko-osoitteesta.

= Selita kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetdan oikein ja mita
ongelmatilanteissa voi tehda.

= Naytd kayttdjalle mitd toimia hanen on tehtdva yksikon
kunnossapitoa varten.

19 Vianetsinta

19.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetaan, suorita

vikakooditaulukon mukaisesti.

korjaustoimenpiteet

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla
BS3 ja kokeile toimenpidetta uudelleen.

Ulkoyksikdssa naytettdva vikakoodi ilmoittaa paavikakoodin ja
alikoodin. Alikoodi antaa yksityiskohtaisempia tietoja vikakoodista.
Vikakoodi naytetaan ajoittaisesti.

Esimerkki:
Koodi Esimerkki
Pazkoodi —
|
Alikoodi S
Lt

Paakoodin ja alikoodin nayttd vaihtuu 1 sekunnin valein.
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19 Vianetsinta

[ﬂ TIETOJA

Katso huolto-oppaasta:

= taydellinen virhekoodiluettelo

= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmaaritysohjeet

19.2 Virhekoodit: Yleiskuvaus
Jos muita virhekoodeja tulee nakyviin, ota yhteys jalleenmyyjaan.
Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Padyksikko | Alayksikko 1 | Alayksikko 2
£EZ -0 -02 -03 Maavuotoilmaisin aktivoitu Kaynnista yksikko uudelleen. Jos
ongelma esiintyy uudelleen, ota yhteys
jalleenmyyjaan.
-06 -0 -08 Maavuotoilmaisimen toimintah&irio: Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen

avoin piiri — A1P (X101A) litanta.

£ -0 -03 -05 Korkeapainekytkin aktivoitui (S1PH, Tarkista sulkuventtiilin tilanne tai
S2PH) — paapiirilevy (X2A, X3A) poikkeavuudet (kentta)putkistossa tai

ilmavirta ilmajaahdytetyn kierukan yli.
= -04 -06 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen méaara ja tayta

« Sulkuventtiili on kiinni yksikké uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit
-3 - -5 Sulkuventtiili on kiinni (neste) Avaa nesteen sulkuventtiili.
-5 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmdaineen maara ja tayta

« Sulkuventtiili on kiinni yksikk uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit.

£ -0 = -03 Matalapaineen toimintaha&irio: = Avaa sulkuventtiilit.
= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta
« Liian vahan kylmaainetta yksikko uudelleen.

« Sisayksikon toimintohairic = Tarkista kayttolittyman nayttd tai
tiedonsiirtojohdotus  ulkoyksikon  ja
sisdyksikon valilla.

£5 -0 -05 -08 Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairié (ylempi lammaonvaihdin)  |liitdnta.

(Y1E) — paapiirilevy (X21A)

-0 -0 - Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairié (alempi lammonvaihdin)  |[liitanta.

(Y3E) — paapiirilevy (X23A)

-03 -0& -09 Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairio (alijaahdyttava litanta

lammaonvaihdin) (Y2E) — paapiirilevy

(X22A)

-ch -c == Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairio (keraysastia, kaasu) (Y4E) |liitanta.

— paapiirilevy (X25A)

-=5 -3+ -34 Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairi¢ (invertterin jaahdytys) litanta.

(Y5E) — alipiirilevy (X8A)

-3 -36 - Elektronisen paisuntaventtiilin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairié (automaattinen liséys) litanta.

(Y6E) — alipiirilevy (X10A)

F3 -0 -03 -05 Poistolampoatila lilan korkea (R21T/ = Avaa sulkuventtiilit.
R22T) — paapiirilevy (X19A): « Tarkista kylmaaineen maara ja tayta
= Sulkuventtiili on kiinni yksikkd uudelleen.
= Liian vahan kylmaainetta

-c0 - -2 Kompressorin vaipan lampatila liian = Avaa sulkuventtiilit.

korkea (R15T) — paépiirilevy (X19A): « Tarkista kylmaaineen maara ja tayta

= Sulkuventtiili on kiinni yksikkd uudelleen.

= Liian vahan kylmaainetta

FE = = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen méaara ja tayta
« Sulkuventtiili on kiinni yksikké uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit.
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19 Vianetsinta

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Padyksikko | Alayksikko 1 | Alayksikko 2
HY -0 -ac -03 Ympariston lampétila-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairié (R1T) — paapiirilevy litanta.
(X18A)
i3 -ia -cc -28 Poistolampétila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R21T): avoin piiri — paapiirilevy (X19A) |liitanta.
-7 -3 -29 Poistolampétila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R21T): oikosulku — paapiirilevy (X19A) |liitanta.
-8 -cH -30 Poistolampétila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R22T): avoin piiri — paapiirilevy (X19A) |liitanta.
-9 -£5 -3 Poistolampétila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R22T): oikosulku — paapiirilevy (X19A) |liitanta.
-4 -H5 -5 Kompressorin vaipan lampétila-anturin | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairié (R15T): avoin piiri — litanta.
paapiirilevy (X19A)
-Hg -50 -52 Kompressorin vaipan lampétila-anturin | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
toimintahairié (R15T): oikosulku — litanta.
paapiirilevy (X19A)
5 -0 -03 -05 Imukompressorin lampétila-anturi Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R12T) — alipiirilevy (X15A) liitanta.
-8 -9 -0 Imukompressorin anturi (R10T) — Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
paapiirilevy (X29A) liitanta.
G -0 -0c -03 Lammonvaihtimen jaanpoiston Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
ldmpétila-anturi (R11T) — alipiirilevy litanta
(X15A)
-08 -09 - Ylemman lamménvaihtimen — kaasu — | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
lampétila-anturi (R8T) — paapiirilevy litanta.
(X29A)
-1 -2 -3 Alemman l[dAmmdnvaihtimen — kaasu — | Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen
lampétila-anturi (R9T) — paapiirilevy litanta.
(X29A)
i -0 = -03 Neste, paa — lampétila-anturi (R3T) — | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
paapiirilevy (X30A) liitanta.
-0G -0 -0B Alijaahdyttavan lammonvaihtimen — Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
neste — lampdtila-anturi (R7T) — liitanta.
paapiirilevy (X30A)
= -0 -0c -03 Ylemman lamménvaihtimen — neste — | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
lampétila-anturi (R4T) — paapiirilevy litanta.
(X30A)
-08 -09 -0 Alemman lammonvaihtimen — neste — | Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen
lampétila-anturi (R5T) — paapiirilevy litanta.
(X30A)
- -2 -3 Automaattisen lisdyksen lampdtila-anturi | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R14T) — alipiirilevy (X15A) liitanta.
a4 -0 -0c -03 Alijaahdyttavan lammonvaihtimen — Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
kaasu — l[ampétila-anturi (R6T) — litanta.
paapiirilevy (X30A)
-l = -3 Keraysastian kaasun lampétila-anturi Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(R13T) — alipiirilevy (X17A) litanta.
A -06 -0g8 - Korkeapaineanturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(S1NPH): avoin piiri — paapiirilevy litanta.
(X32A)
=07 -09 - Korkeapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(S1NPH): oikosulku — paapiirilevy liitanta.
(X32A)
0 -0E -0 - Matalapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen
(S1NPL): avoin piiri — paapiirilevy litanta.
(X31A)
=07 -09 -t Matalapaineanturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen
(S1NPL): oikosulku — paapiirilevy litanta.
(X31A)
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19 Vianetsinta

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
Paayksikko | Alayksikko 1 | Alayksikko 2
L -y -5 - b Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: Tarkista yhteys.
INV1-tiedonsiirto-ongelma — paapiirilevy
(X20A, X28A, X40A)
- g -20 = Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: Tarkista yhteys.
FAN1-tiedonsiirto-ongelma — paapiirilevy
(X20A, X28A, X40A)
-cH -£5 == Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: Tarkista yhteys.
FAN2-tiedonsiirto-ongelma — paapiirilevy
(X20A, X28A, X40A)
-30 = -3c Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: Tarkista yhteys.
INV2-tiedonsiirto-ongelma — paapiirilevy
(X20A, X28A, X40A)
-33 -34 -35 Tiedonsiirron paapiirilevy — alipiirilevy — | Tarkista yhteys.
paapiirilevy (X20A), alipiirilevy (X2A,
X3A)
= -0 = -03 INV1 epasymmetrinen Tarkista, onko virransyéttd alueen
virransyéttojannite sisalla.
-0 -08 -05 INV2 epasymmetrinen Tarkista, onko virransyéttd alueen
virransyéttojannite sisalla.
i -0 =05 -0 Virransyoton vaaran vaihejarjestyksen  |Korjaa vaihejérjestys.
toimintahairio
-0+ -06 -08 Virransyoton vaaran vaihejarjestyksen  |Korjaa vaihejérjestys.
toimintahairio
e =0 -08 - INV1-jannitteen virtakatkos Tarkista, onko virransy6tto alueen
sisalla.
= -09 = INV1-virran vaihekoherenssin menetys |Tarkista, onko virransyéttd alueen
sisalla.
-cc -£5 == INV2-jannitteen virtakatkos Tarkista, onko virransyéttd alueen
sisalla
== -ch -£9 INV2-virran vaihekoherenssin menetys |Tarkista, onko virransyéttod alueen
sisalla.
= -03 Vikakoodi: Jarjestelman koekayttda ei  |Suorita jarjestelman koekaytto.
ole vielad suoritettu (jarjestelmaa ei voi
kayttaa)
-0+ Virhe tapahtui koekayton aikana Suorita koekayttdé uudelleen.
-05,-06 Koekaytto keskeytetty Suorita koekayttd uudelleen.
-07, -08 Koekaytto keskeytetty tiedonsiirto- Tarkasta tiedonsiirtojohdot ja suorita
ongelmien takia koekayttd uudelleen.
o+ -0 Viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 tai | Tarkista (Q1/Q2) johdotus.
sisdyksikko — ulkoyksikkd
-03 Sisayksikon tiedonsiirtovirhe Tarkista kayttoliittyman liitanta.
i -03,-04 Vikakoodi: viallinen johdotus kohteeseen | Tarkista Q1/Q2-johdotus.
Q1/Q2
- F1/F2-linjaan on liitetty liian monta Tarkista liitettyjen sisayksikdiden maara
sisayksikkoa ja kokonaisteho.
e -0 Jarjestelman yhteensopimattomuus. Tarkista, onko muissa sisayksikdissa
Vaarantyyppisia sisayksikoita yhdistetty |toimintahairid, ja vahvista, etta
(R410A, R407C, Hydrobox jne.) sisayksikoiden yhdistelma on sallittu.
Sisayksikon toimintohairio
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19 Vianetsinta

Padkoodi Alikoodi

Paayksikko | Alayksikko 1 | Alayksikko 2

Syy

Ratkaisu

e -03 Liitdnnan toimintahairio sisayksikdiden |Tarkista, onko muissa sisayksikdissa
valilla tai tyyppien yhteensopimattomuus |toimintahairio, ja vahvista, etta
(R410A, R407C, Hydrobox jne.) sisayksikoiden yhdistelma on sallittu.
- g Liitdnnan toimintahairio sisayksikdiden |Tarkista, onko muissa sisayksikdissa
valilla tai tyyppien yhteensopimattomuus |toimintahairid, ja vahvista, etta
(R410A, R407C, Hydrobox jne.) sisayksikdiden yhdistelma on sallittu.
-3 Vaara yksikkoyhdistelma (usean laitteen |Tarkista, ovatko yksikkotyypit
jarjestelma) yhteensopivia.
-0 Vaara ulkoyksikko liitetty Kytke ulkoyksikké irti.
-£ BS-yksikkoa ei ole liitetty Liita BS-yksikko.
== Vanha BS-yksikko liitetty Kytke BS-yksikko irti.
-53 BS-yksikon DIP-kytkimen poikkeavuus | Tarkista BS-yksikon DIP-kytkimet.
LH -0 Automaattisen osoitteen toimintahairi6 | Tarkista, vastaako tiedonsiirtoon
(ristiriita) litettyjen yksikdiden maara
kaynnistettyjen yksikdiden maaraa
(valvontatilassa), tai odota, kunnes
alustus on paattynyt.
LF -0 Automaattisen osoitteen toimintahairi6 | Tarkista, vastaako tiedonsiirtoon
(ristiriita) litettyjen yksikdiden maara
kaynnistettyjen yksikdiden maaraa
(valvontatilassa), tai odota, kunnes
alustus on paattynyt.
-05 Sulkuventtiili kiinni tai vaara Avaa sulkuventtiilit.

(jarjestelman koekaytoén aikana)

Automaattiseen lisaykseen liittyva

=

]

Epéatavallisen matala paine imulinjassa

Sulje venttiili A valittdmasti. Nollaa

painamalla BS1. Tarkista seuraavat

kohdat, ennen kuin yritdt automaattista

lisdysta uudelleen:

= Tarkista, onko kaasupuolen
sulkuventtiili avattu oikein.

= Tarkista, onko kylmaainesylinterin
venttiili auki.

= Tarkista, ettd sisdyksikon ilman tulo-
ja lahtéaukoissa ei ole esteita.

Jaatymisen esto, sisayksikko

Sulje venttiili A valittdmasti. Nollaa
painamalla BS1. Kokeile automaattista
lisdysta uudelleen.

Automaattinen lisdys melkein valmis

Valmistaudu automaattisen lisayksen
loppumiseen.

Fq -

Automaattinen lisdys valmis

Lopeta automaattinen lisaystila.

Vuodontunnistustoimintoon liittyva

E- -

Yksikko ei ole valmis
vuodontunnistustoiminnon
suorittamiseen

Katso vuodontunnistustoiminnon
suoritusvaatimukset.

[l
J

= - Sisayksikko on Yrita uudelleen, kun ymparistdon ehdot

vuodontunnistustoiminnon lampétila- tayttyvat.
alueen ulkopuolella

£-3 - Ulkoyksikko on Yrita uudelleen, kun ympariston ehdot
vuodontunnistustoiminnon lampétila- tayttyvat.
alueen ulkopuolella

£-H - Vuodontunnistustoiminnon aikana Kéaynnistad vuodontunnistustoiminto
havaittiin liian matala paine uudelleen.

£-5 - Osoittaa, ettd on asennettu sisdyksikkd, |Katso vuodontunnistustoiminnon

joka ei ole yhteensopiva
vuodontunnistustoiminnon kanssa
(esim. Hydrobox jne.)

suoritusvaatimukset.
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20 Tekniset tiedot

20

Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

20.1  Huoltotila: Ulkoyksikko

Varmista, etta yksikdn ymparilla oleva tila riittdd sen huoltamiseen ja
ettd ilman tuloa ja 1&8ht6a varten on vahintdan vahimmaismaara tilaa
(katso kuva alla ja valitse jokin vaihtoehdoista).

Asettelu A+B+C+D A+B
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
(5) a=10 mm a=50 mm
b=500 mm b=500 mm
c210 mm c=50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e=100 mm
2900 mm f2600 mm
h | 1}
ﬂ h h,
8 F . Rl hi>0 — b2b+§
3 v
- d b I S | h,>0 — d>d+1%2
(I 0y
(mm)
ABCD Asennuspaikan sivut, joilla on esteita
F  Etupuoli
®» Imupuoli

= Jos asennuspaikalla sivuilla A+B+C+D on esteita, sivujen A+C

= Naissa

seinien korkeudella ei ole vaikutusta huoltotilan mittoihin. Katso
sivujen B+D seinien korkeuden vaikutus huoltotilan mittoihin ylla

olevasta kuvasta.

= Jos asennuspaikalla vain sivuilla A+B on esteitd, seinien

korkeudella ei ole vaikutusta ilmoitettuihin huoltotilan mittoihin.

lammityskayttéa

piirustuksissa
taydella

tarvittava
kuormalla

asennustila
ottamatta

koskee
huomioon

mahdollista jaan kertymistd. Jos asennuspaikka on kylméasséa
ilmastossa, kaikkien ylla olevien mittojen tulee olla >500 mm, jotta

valtetdan jaan kertyminen ulkoyksikdiden valiin.

TIETOJA

Ylld olevassa kuvassa huoltotilan

jaahdytyskayttoon
(vakio-olosuhteet).

ympariston

mitat perustuvat
35°C:een

lampdtilassa

TIETOJA

Lisaa teknisia tietoja on teknisissa rakennetiedoissa.

Asettelu A+B+C+D A+B
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
(1] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a210 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€>20 mm €=100 mm €2400 mm
(3] a=10 mm a=50 mm -
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢=50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €2100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] a=10 mm a=50 mm
b=300 mm b=100 mm
¢c210 mm €250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
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20 Tekniset tiedot

20.2 Putkikaavio: Ulkoyksikko

Putkikaavio: 5~12 HP

- R7T
a —
b [\ L
R1T
-

Y38

=}
R13T

o
— ] sINPL

R10T

—-—

e HN—HH -~ 3

Sulkuventtiili (neste)

Huoltoportti

Sulkuventtiili (korkeapaine/matalapaine)
Sulkuventtiili (kaasu)

Tayttoportti

®©OQ 0T
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20 Tekniset tiedot

Putkikaavio: 14~20 HP

!
-—— R7T
a -
N s
N ]
Y2E
RIT @
-
YBE R14T
2F M1E
M M
% R8T
0 0
Y58
N RUT
C
&7 )
Y48 ( )
— [
Y3S 1 =
@
c —H;Z)—g}—o Ie
SINPH
S2PH
& 18-20HP
z R15T
(]
d _&Q - I
R10T [ R12T
e HN—-~A S
a Sulkuventtiili (neste)
b Huoltoportti
¢ Sulkuventtiili (korkeapaine/matalapaine)
d  Sulkuventtiili (kaasu)
e Tayttoportti
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20 Tekniset tiedot

Akkumulaattori
Kytkentédkaavion selitys, 5~12 HP:

IN- Lis&ysportti/huoltoportti 7 5~12 HP: Vérit (katso alla).
_H§'Z]_ Sulkuventtiili 7 14~20 HP: Jos kaytetaan valinnaista lisavarustetta, katso
) tarkempia tietoja sen asennusoppaasta.
- Suodatin 8  14~20 HP: Varit (katso alla).
_ﬁ_ Tarkistusventtiili
Symbolit:
'—F Paineenalennusventtiili ECEW:-:  Kenttsjohdotus
[1TT1T1] Riviliitin
S Termistori Liitin
"@ Solenoidiventtiili - Liitin
D Suojamaadoitus
@ Lampdnielu (PCB)
fan) Hairioton maa
™ Kapillaariputki —_————— Maadoitusjohto
_@_ Paisuntaventtiic "7 TTT== Erikseen hankittava
PCB
4-tieventtiili
Kytkinrasia
. . Vaihtoehto
(F Propellin tuuletin
Varit
Korkeapainekytkin BLK Musta
1 Matalapaineanturi RED Punainen
Korkeapaineanturi BLU Sininen
7 Oljynerotin WHT Valkoinen
m GRN Vihrea
A1P Piirilevy (paa)
Lammonvaihdin . . .
A2P Piirilevy (kohinasuodatin)
-G:)— Kompressori A3P Piirilevy (invertteri)
A4P Piirilevy (tuuletin
o — Kaksiputkinen lammodnvaihdin firilevy (tuuletin)
Jakai A5P Piirilevy (ali-)
a > akaja
! BS1~BS3 (A1P) Painikekytkin (MODE, SET, RETURN)
Nesteen keraysastia C* (A3P) Kondensaattori
DS1, DS2 DIP-kytkin
(A1P)
. . I E1HC Kampikammion lammitin
20.3 KytkentakaaVIo. UlkoykSIkko E3H Tippavesialtaan lammitin (lisdvaruste)

Katso yksikossd olevaa kytkentdkaaviotarraa. Alla luetellaan siina
kaytetyt lyhenteet:

F1U, F2U (A1P) Sulake (T 3,15 A/ 250 V)

F3U Kenttasulake

[j TIETOJA F101U (A4P)  Sulake
Ulkoyksikon kytkentdkaavio on vain ulkoyksikkéa varten. F401U, F403U Sulake
Sisayksikkd tai valinnaiset sahkokomponentit: katso (A2P)
sisayksikon kytkentakaavio. F601U, (A3P)  Sulake
Tama kytkentékaavio koskee vain ulkoyksikkoa. HAP (A*P) Merkkivalo (huoltomonitori on vihred)

2 Symbolit (katso alla). K3R (A1P) Magneettirele (Y11S)

3 Katso sisayksikon—ulkoyksikon tiedonsiirron F1-F2, K6R (A1P) Magneettirele (E3H)
ulkoyksikdn—ulkoyksikon tiedonsiirron F1-F2 ja usean K7R (A1P M ttirele (E1HC
ulkoyksikon tiedonsiirron Q1-Q2 litantakaapelointi (ATP) agneettirele (E1HC)
asennusoppaasta. K9R (A1P) Magneettirele (Y3S)

4  Katso BS1~BS3-kytkimen kayttsohjeet K11R (A1P)  Magneettirele (Y2S)
sahkokomponenttirasian kannessa olevasta huolto- K12R (A1P) Magneettirele (Y4S)
ohjetarrasta. K13R (ATP)  Magneettirele (Y5S)

5 Ala oikosulje suojalaitteita (S1PH, S2PH (vain 14~20 HP)) L1R Reaktori
kaytdn aikana. M1C M "

oottori (kompressori

6 5~12 HP: Jos kaytet&an valinnaista lisdvarustetta, katso I ( p. )

tarkempia tietoja sen asennusoppaasta. M1F Moottori (tuuletin)

PS (A1P, A3P, P&avirran kytkenta

6  14~20 HP: liitin X1A (M2F on punainen, liitin X2A (M2F) on ASP)

valkoinen.
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20 Tekniset tiedot

Q1DI Maavuotosuojakatkaisin

Q1LD (A1P) Maavuotoilmaisin

Q1RP (A1P) Vaihevahtipiiri

R24 (A4P) Vastus (virta-anturi)

R300 (A3P) Vastus (virta-anturi)

R1T Termistori (iima)

R3T Termistori (neste, paa-)

R4T Termistori (lAmmaonvaihdin, nesteputki ylempi)
R5T Termistori (lammaonvaihdin, nesteputki alempi)
R6T Termistori (alijadhdyttava lammonvaihdin — kaasu)
R7T Termistori (alijddhdyttava lAmmaonvaihdin — neste)
R8T Termistori (lAmmaonvaihdin, kaasu ylempi)
RIT Termistori (lAmmonvaihdin, kaasu alempi)
R10T Termistori (imu)

R11T Termistori (lAmmaonvaihdin, jadnpoisto)

R12T Termistori (imukompressori)

R13T Termistori (keraysastia, kaasu)

R14T Termistori (automaattinen lisays)

R15T Termistori (kompressorin runko)

R21T Termistori (M1C-poisto)

S1NPH Paineanturi (korkea)

S1NPL Paineanturi (matala)

S1PH Painekytkin (poisto)

SEG1~SEG3  7-segmenttinen naytto

(A1P)

T1A Virta-anturi

V1D (A3P) Diodi
V1R (A3P, A4P) Virtamoduuli

X*A Liitin
X1M Riviliitin
X1M (A1P) Riviliitin (ohjaus)

A3P, A6P Piirilevy (invertteri)

A4P, ATP Piirilevy (tuuletin)

A8P Piirilevy (ali-)

BS1~BS3 (A1P) Painikekytkin (MODE, SET, RETURN)
C* (A3P) Kondensaattori

DS1, DS2 DIP-kytkin

(A1P)

E1HC Kampikammion lammitin

E3H Tippavesialtaan Iammitin (lisdvaruste)

F1U, F2U (A1P) Sulake (T 3,15 A/ 250 V)

F1U (A8P) Sulake (T 3,15 A /250 V)

F3U Kenttasulake

F101U (A4P, Sulake

A7P)

F401U, F403U Sulake

(A2P, A5P)

F601U, (A3P,  Sulake

AGP)

HAP (A*P) Merkkivalo (huoltomonitori on vihred)

K3R (A3P, A6P) Magneettirele

K3R (A1P) Magneettirele (Y12S)
K4R (A1P) Magneettirele (Y11S)
K6R (A1P) Magneettirele (E3H)
K7R (A1P) Magneettirele (E1HC)
K8R (A1P) Magneettirele (E2HC)
K9R (A1P) Magneettirele (Y3S)
K11R (A1P) Magneettirele (Y2S)
K12R (A1P) Magneettirele (Y4S)
K13R (A1P) Magneettirele (Y5S)
L1R, L2R Reaktori

M1C, M2C Moottori (kompressori)
M1F, M2F Moottori (tuuletin)

Y1E Elektrgninen paisuntaventtiili (ldammoénvaihdin PS (A1P, A3P, Paavirran kytkenta

ylempi) A6P, ABP)
Y2E I%Iektr.gnin(.an paisuntaventtiili (alijgéhdyttava Q1DI Maavuotosuojakatkaisin

lammdnvaihdin) o

. . L L Q1LD (A1P) Maavuotoilmaisin

Y3E Elektroninen paisuntaventtiili (Iammadnvaihdin . o

alempi) Q1RP (A1P) Vaihevabhtipiiri
Y4E Elektroninen paisuntaventtiili (keraysastia, kaasu) R24 (A4P, ATP) Vastus (virta-anturi)
Y5E Elektroninen paisuntaventtiili (invertterin jaahdytys) igg(; (A3P, Vastus (virta-anturi)
Y6E Elektroninen paisuntaventtiili (automaattinen o

lisdys) R1T Termistori (iima)
Y25 Magneettiventtili (nesteputki) R3T Termistori (neste, pad-)
v3S Magneettiventtiili (korkeapaine-/ R4T Termistori (lAmmaonvaihdin, nesteputki ylempi)

matalapainekaasuputki) R5T Termistori (lGmmaonvaihdin, nesteputki alempi)
Y4S Magneettiventtiili (I&mmdnvaihdin alempi) R6T Termistori (alijaahdyttava lAmmdnvaihdin — kaasu)
Y58 Magneettiventtiili (lGmmonvaihdin ylempi) R7T Termistori (alijaahdyttava lammaonvaihdin — neste)
Y11S Magneettiventtiili (M1C 6ljyn paluu) R8T Termistori (lammaonvaihdin, kaasu ylempi)
Z*C Kohinasuodatin (ferriittisydan) ROT Termistori (lAmmaonvaihdin, kaasu alempi)
Z*F (A2P) Kohinasuodatin (ylijannitesuojalla) R10T Termistori (imu)
Liitin valinnaisille osille: R11T Termistori (lAmmaonvaihdin, jadnpoisto)
X10A Liitin (pohjalevyn lammitin) R12T Termistori (imukompressori)

R13T Termistori (keraysastia, kaasu)
. . . R14T Termistori (automaattinen lisays)
Kytkentékaavion selitys, 14~20 HP: ) o )
. . R15T (vain Termistori (kompressorin runko)

A1P P||r|Ievy (paa) 18+20 HP)
A2ZP, ASP Piirilevy (kohinasuodatin) R21T,R22T  Termistori (M1C-, M2C-poisto)
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21 Havittaminen

S1NPH
S1NPL

Paineanturi (korkea)
Paineanturi (matala)

S1PH, S2PH Painekytkin (poisto)
SEG1~SEG3  7-segmenttinen nayttd

(A1P)
T1A

Virta-anturi

V1D (A3P, AGP) Diodi
V1R (A3P, A4P, Virtamoduuli

ABP, A7P)

X*A Liitin

X1M Riviliitin

X1M (A1P) Riviliitin (ohjaus)

Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (lGmmaonvaihdin
ylempi)

Y2E Elektroninen paisuntaventtiili (alijaghdyttava
lammaonvaihdin)

Y3E Elektroninen paisuntaventtiili (Iammaonvaihdin
alempi)

Y4E Elektroninen paisuntaventtiili (keraysastia, kaasu)

Y5E Elektroninen paisuntaventtiili (invertterin jaahdytys)

Y6E Elektroninen paisuntaventtiili (automaattinen
lisays)

Y2S Magneettiventtiili (nesteputki)

Y3S Magneettiventtiili (korkeapaine-/
matalapainekaasuputki)

Y4S Magneettiventtiili (Iammonvaihdin alempi)

Y5S Magneettiventtiili (l&mmdnvaihdin ylempi)

Y118 Magneettiventtiili (M1C 6ljyn paluu)

Y128 Magneettiventtiili (M2C 6ljyn paluu)

ZC Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Z*F (A2P, A5P) Kohinasuodatin (ylijannitesuojalla)
Liitin valinnaisille osille:

X10A

Liitin (pohjalevyn 1ammitin)

21 Havittaminen
HUOMIO

@

ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse:

jarjestelman

purkamisessa sekd kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien
kasittelysséd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainséadantoa.

Yksikot TAYTYY kasitella
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttoa,
talteenottoa varten.

erikoistuneessa
kierratysta ja
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