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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

Asiakirjasarja

Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikon asennus- ja kdyttoopas:
= Asennus- ja kayttdohjeet
= Muoto: paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asentajan ja kayttdjan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttdon ja

edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.

Hae yksikkdsi malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella

Daikin-sivustolla ja on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat

alkuperaisten ohjeiden kdannoksia.

Tekniset tiedot

= Uusimpien

teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

2

Asentajaa koskevat
turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

A

VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkdan lapset eivat voi leikkida niiden kanssa.
Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

A

HUOMAUTUS

Laite El julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Tama vyksikkd (sekd sisa- ettd ulkoyksikkd) soveltuu
kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

HUOMAUTUS

Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi
aiheuttaa hapenpuutetta.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

PEB B P

VAROITUS
Huolehdi riittavista varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:
= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.
= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen
kanssa, saattaa muodostua myrkyllista kaasua.

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA paastd suoraan
ymparistéon. Tyhjenna jarjestelma tyhjicpumpulla.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekaytén aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikén nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja ilmakeh&an.

> B B P

VAROITUS

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai 6ljy voi
litistetysta putkesta.

purkautua

Jos naita ohjeita ei noudateta oikein seurauksena voi olla
omaisuusvahinkoja tai henkildvahinkoja, jotka voivat olla
vakavia olosuhteiden mukaan.
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3 Kayttajan turvallisuusohjeet

A VAROITUS
W

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
litistetysta putkesta.

A VAROITUS

= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston l@mpenemispotentiaalin  (GWP) arvo on
2087,5. ALA paasta naité kaasuja ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

A HUOMAUTUS

= Virransyottda kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin
ennen virroitettujen liitdntdjen tekemista.

= Virransyottéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut
kaapelit ennen maadoitusliitannan irrottamista.

= Johtimien pituuden virransy6ton vedonpoiston ja
rivilittimen  vélissa TAYTYY olla sellainen, etté
virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta
siind tapauksessa, ettd virransyottojohto irtoaa
vedonpoistosta.

A HUOMAUTUS
ALA  suorita  koekidyttéd, kun  tydskentelet
sisdyksikoiden parissa.
Koekayttoa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty
sisayksikkd toimii.  Sisayksikon parissa tydskentely
koekayton aikana on vaarallista.

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

VAROITUS
ALA jatka virransyétts- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

B> B

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.

A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisdéénmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

Kayttajalle

3 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

3.1 Yleista

A VAROITUS

Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kaytetdan, ota
yhteytta asentajaan.

A VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttda vahintdan 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja
tietdmysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytdsta ja ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

ALA anna lasten leikki laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kayttéjan
huoltoa ilman valvontaa.

A VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkoa, jos katesi ovat marat.

= ALA aseta mitddn vettd sisaltivia astioita yksikén
paalle.

A HUOMAUTUS
= ALA aseta mitién esineité tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiipea yksikon paélle tai istu tai seiso sen paalla.

Yksikdissa on seuraava symboli:
|

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. Ala yritd purkaa jarjestelmééa
itse: jarjestelman purkaminen seka kylméaineen, oljyn ja muiden
materiaalien kasitteleminen on jatettdva valtuutetun asentajan
tehtavaksi sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikdt TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistdlle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisdtietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

Paristoissa on seuraava symboli:

)54

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltaa
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkadyttdéa varten. Huolehtimalla siita,
ettéd kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle ja ihmisten
terveydelle.

Asennus- ja kayttdopas
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4 Tietoja jarjestelmasta

3.2

Ohjeet turvallista kayttoa varten

A

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa s&atimen siséosia.
= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélla olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

A

HUOMAUTUS
ALA kaytd jarjestelmda, kun kaytetddan huoneen
kaasutustyyppistd  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi

keraantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

HUOMAUTUS
Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

B> B

HUOMAUTUS
Happivajeen valttdmiseksi tuuleta huonetta riittavasti, jos
polttimen  sisdltdvaa laitetta  kaytetddn  yhdessa

jarjestelman kanssa.

>

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisdéanmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pydrii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikkd, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked paakytkin pois paaltd ennen minkaan
huoltotoimenpiteen suorittamista.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, ettd
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikk® voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eléaimia suoraan
ilmavirralle.

VAROITUS
Tama yksikko sisaltaa sahkdisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttoa,
suorittanut asennuksen oikein.

ettd asentaja on

VAROITUS

Al koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

> B BB P P P

VAROITUS

Al koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

A

VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

A

VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkéiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

A

VAROITUS

« Jarjestelméssé oleva kylmé&aine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, [Ammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

« ALA Kkayta jarjestelmaé, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, ettd kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

4

Tietoja jarjestelmasta

VRV IV -lammdntalteenottojarjestelman sisayksikkéosaa voidaan
kayttda lammitys/jaahdytyssovelluksissa. Kaytettdvan sisayksikon
tyyppi riippuu ulkoyksikoiden sarjasta.

A

VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesistd tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

o

HUOMIO
Jarjestelman mybhemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman
myO6hempaa laajennusta varten) on saatavana teknisissa
rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda asentajalta
lisétietoja ja ammattimaisia neuvoja.

Jarjestelman sijoittelu

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamattd vastaa
jarjestelmasi asettelua.

RWEYQ8~14T9Y1B

VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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5 Kayttoliittyma

Lampoépumppujarjestelma Vesijarjestelma

iy
;
I

a f a a
g3 hE g
..}j
a Yksikkd S
b Kylmaaineputkisto a YkSIkkO R s
¢ VRV DX -siséyksikkod b Liitdnta kylm&aine-jarjestelmaan
d  Matalan lampdtilan (LT) Hydrobox-yksikkd c \I(e.s'pH.t!?"ft° .
e Haaranvalitsinrasia (BP*) (tarvitaan Residential Air (RA) d ulvajaa ,d,yt'n
tai Sky Air (SA) direct expansion (DX) -sisayksikoiden e Suolavesisimukka
e f Suljettu jaahdytystorni
littdmiseen) g Boileri
f Residential Air (RA) direct expansion (DX) -sisayksikét
g Kayttolittyma
h Langaton kayttoliittyma
I Jaahdytyksen/lammityksen etavaihtokytkin . e gas .
i Vesijarjestelman liitanta 5 Kayttol | lttyma
Lammon talteenottojarjestelma HUOMAUTUS
| 1 ‘ 2 ‘ « ALA KOSKAAN kosketa saatimen siséosia.
D ! ! ! w e . e . .
e o 1 P 1 = ALA irrota etupaneelia. Eraiden sisalla olevien osien
—— : : koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
| § | h | toimintahairioita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
€ € tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.
Tasséa kayttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.
>m: . - | Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista
! ! i Lo toimenpiteista on kyseisen sisayksikén asennus- ja kayttdoppaassa.
| = ]| H | . . s e
1 ks kb ‘ Katso asennetun kayttoliittyméan kayttéohje.
3 4
r L f] I 6 Kaytto
| i |
3 3 : 6.1 Toiminta-alue
e e | |
| v e | Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayté jarjestelmaa
! i T ! vain seuraavien lampdtila- ja kosteusrajojen sisalla.
i i i Jaahdytys Lammitys
| ! Sisalampotila 21~32°CDB | 15~27°C DB
14~25°C WB
Veden lampétila 10~45 °C
Veden lampdtila — laajennettu -10~45 °C
alue (mikali suolavesityypin
asetukseksi [2-50] on asetettu
suolavesi)
Sisailman kosteus <80%®
@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikosta. Jos
o ilman lampétila tai kosteus on mainittujen rajojen ulkopuolella,
a  Yksikkd ) turvalaitteet saattavat aktivoitua eika ilmastointilaite valttamatta
b Kylmaaineputkisto toimi
¢ Haaranvalitsinyksikko (BS) :
d Monihaaranvalitsinyksikko (BS) . . . R ..
e VRV DX -sisayksikkd YIIa oleva :tcl?lmlnta”-alue patee vain siina te?p..auks.e§§?, ettd VRV IV
f Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikkd -jarjestelmaan on liitetty direct expansion -sisayksikaita.
g Vain jaahdyttava VRV-sisayksikko ) . e
h  Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikké Hydrobox- tal. AH.U-yk5|k0|ta kaytetta‘eﬁsa patevat ?rlk?lstmmmta-
I EKEXV- tai EKEXVA-sarja alueet. Ne on ilmoitettu vastaavan yksikon asennus/kayttboppaassa.
j llmankasittely-yksikkd (AHU) Uusimmat tiedot ovat teknisissa rakennetiedoissa.
k  Kayttolittyma
I Langaton kayttoliittyma
m  Vesijarjestelman liitdnta
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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6 Kaytto

6.2 Jarjestelman kayttaminen

6.2.1 Tietoja jarjestelmédn kayttamisesta

= Kayttétoiminnot  vaihtelevat
yhdistelIman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin paalle
6 tuntia ennen kayttdonottoa.

ulkoyksikon ja  kayttolittyman

6.2.2 Tietoja jaahdytys-, lammitys-, vain
tuuletin- ja automaattisesta kaytosta
= Vaihtoa ei voi tehda kayttoliittymassa, jonka naytéssa nakyy
[

"keskusohjattu vaihto" (katso kayttdliittyman asennus- ja
kayttoohje).

= Jos naytdssa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso
"6.5.1 Tietoja paakayttdliittyman asettamisesta" [» 8].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun
lammityskaytté on paattynyt.

= Huonelampétilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatya
automaattisesti tai tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole
vika.

6.2.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampdtilan saavuttaminen voi kestaa lammityskaytossa
pidempaan kuin jadhdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai
kylmaa ilmaa ei puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytossa ulkoyksikon ilmajadhdytetyn kierukan jaatyminen
lisdantyy ajan mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikén
kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja jarjestelman taytyy siirtya
jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikon kierukasta.
Jaanpoiston aikana sisayksikon puolen lammitysteho laskee
tilapaisesti, kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi
lammitysteho palaa jaanpoiston jalkeen.

Jos kaytossa on Niin
RWEYQ16~42-

Sisayksikko jatkaa lammityskayttoa

monimallit alemmalla tasolla jaénpoistotilan aikana. Se
takaa riittdvan mukavuustason sisalla.
RWEYQ8~14- Sisayksikko pysayttaa tuuletinkayton,

yksittaismallit kylmaainejakson suunta vaihtuu ja
ulkoyksikon kierukan jaénpoistoon

kaytetaan energiaa rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisayksikdn naytdssa kuvakkeella &/ (B

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisayksikon puhallin on automaattisesti
pysahtyneend; nain estetdan kylman ilman virtaaminen yksikdsta
sisatiloihin. Kayttélittyman naytossa nakyy /O] voi kestaa
jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kdynnistyy. Tama ei ole vika.

6.2.4 Jarjestelman kayttaminen (ILMAN
jaahdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkintd)

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse haluttu toimintatila.

*# Jaahdytystoiminta
285 Lammitystoiminta
€2 Vain tuuletin -toiminta
2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

6.2.5 Jéarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/
lammityksen etavaihtokytkimen KANSSA)

Etavaihtokytkimen yleiskuvaus

a PELKAN TUULETINKAYTON/
ILMASTOINNIN VALINTAKYTKIN

Aseta kytkin asentoon '2‘, kun haluat
kayttaa pelkkaa tuuletinta tai asentoon
@, kun haluat lammitysta tai
jaadhdytysta.

b JAAHDYTYKSEN/LAMMITYKSEN
VAIHTOKYTKIN

Aseta kytkin asentoon fPﬁjé\élhdytystéi
varten tai asentoon ®¢ lammitysta
varten

Huomautus: Jos kaytetaan jaahdytyksen/lammityksen

etavaihtokytkintd, paapiirilevyn DIP-kytkin 1 (DS1-1) taytyy kytkea

ON-asentoon.

Kaynnistys

1 Valitse toimintatila jadhdytyksen/lammityksen vaihtokytkimen
avulla seuraavasti:

Jaahdytystoiminta Vain tuuletin -toiminta

®%

Lammitystoiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.
Pysaytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintaan 5 minuuttia.

Saataminen

Katso kayttolittyman kayttdohjeesta tietoja lampdtilan, tuulettimen
nopeuden ja ilmavirran suunnan ohjelmoinnista.

6.3 Kuivausohjelman kayttaminen

6.3.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentaa huoneilman kosteutta
pudottamalla mahdollisimman vahan |ampdtilaa (huoneen
minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone maarittdd automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen
nopeuden (niité ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampétila on alhainen (<20°C).

RWEYQ8~14T9Y1B
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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7 Kunnossapito ja huolto

6.3.2 Kuivausohjelman kayttaminen (ILMAN
jaahdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkintd)

Kaynnistys

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse [o*] (huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatdpainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisatietoja kohdasta "6.4 llmavirran suunnan saaté" » 8].

Pysaytys
4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.
Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintaan 5 minuuttia.

6.3.3 Kuivausohjelman kayttaminen
(jadhdytyksen/lammityksen
etdvaihtokytkimen kanssa)

Kaynnistys

1 Valitse jaadhdytystoiminta
etavaihtokytkimen avulla.

jaahdytyksen/lammityksen

2 Paina kayttolittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse [o*] (huoneilman kuivaus).

3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

4 Paina ilmavirran suunnan saatdpainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisatietoja kohdasta "6.4 llmavirran suunnan saaté" [» 8].

Pysaytys
5 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.
Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintdan 5 minuuttia.

6.4 llmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kayttdohje.

6.4.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

limanvirtauslappatyypit:

\;gﬁ 'V, _ Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikét

. 7; " Nurkkayksikot

q

-« 7= = Kattoon ripustettavat yksikot

. q Seinadan kiinnitettavat yksikot
v }4 /

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla
olevasta, koska mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

limavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:

= llmavirran saatdlappa saataa itse asentoaan.

= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.

—
= Automaattinen \/ ja haluttu asento ./

A VAROITUS

Ala koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

0 HUOMIO

= Lapan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjaltd. (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty).

= Valta kayttamastd vaakasuoraa suuntaa w=-" Se
saattaa aiheuttaa kosteuden tai pdlyn kiinnittymista
kattoon tai lappaan.

6.5 Paakayttoliittyman asettaminen

6.5.1 Tietoja paakayttoliittyman asettamisesta

E] TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

Alakayttoliittymissa nakyy
noudattavat automaattisesti
toimintatilaa.

(keskusohjattu vaihto), ja ne
paakayttoliittyman asettamaa

Lammitys tai jadhdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalla
(jaahdytyksen/lammityksen isannyys).

7 Kunnossapito ja huolto

A VAROITUS

Al3 koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

ﬁ HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisddnmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin py6rii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A HUOMAUTUS
Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

Asennus- ja kayttdopas

8
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8 Vianetsinta

@ HUOMIO

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilla, tinnerill4,
kemiallisella pélyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele  pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

71 Tietoja kylmaaineesta

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paasta kaasuja
iimakehaan.

Kylmaainetyyppi: R410A
limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikdn kylmaaineen tayttdmaara
osoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien  laskukaava: Kylmaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS

= Jarjestelmédssi oleva kylmaaine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= ALA kayta jarjestelmaa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, etta kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

7.2 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu

7.21 Takuuaika

= Tuotteen mukana tulee takuukortti, jonka jalleenmyyja taytti
asennuksen yhteydessa. Asiakkaan taytyy tarkistaa taytetty kortti
ja sailyttaa sita huolellisesti.

= Jos tuotetta on tarpeen korjata takuuaikana, ota yhteytta
jalleenmyyjaan ja pida takuukortti saatavilla.

7.2.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

A VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita
alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylld mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikdan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.

Toimintahairio Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.

ollenkaan. Odota, ettd sdhkd palautuu paalle. Jos
sahkdkatkos tapahtuu kaytdn aikana,
jarjestelma kaynnistyy automaattisesti
uudelleen kun virtaldhde palautuu.

= Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin lauennut. Tarvittaessa vaihda
sulake tai palauta katkaisin.

Jarjestelma kykenee |= Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikdn ilman
siirtymaan pelkkaan tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.
tuuletinkayttdodn, mutta | Poista mahdolliset esteet ja varmista
heti jddhdytys- tai ilmankierto.
lAmmitystoimintaan « Tarkista,

siirryttaessa se

nakyykod kayttoliittyman
naytossa & (ilmansuodatin  pitaa

Koska yksikkddn kerdéntyy kaytén aikana pélyé vuosien mittaan, pysahtyy. puhdistaa). (Katso kohta
sen teho laskee jossain maarin. Koska yksikdiden purkaminen ja "7 Kunnossapito ja huolto" P 8] ja
niiden sisdosien puhdistaminen vaatii teknistd ammattitaitoa ja sisayksikon kayttdoppaan kohta
yksikéiden parhaan mahdollisen huollon varmistamiseksi kannattaa "Huolto".)

solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten

huoltotoimenpiteiden lisaksi. Jalleenmyyjaverkollamme on paasy

oleellisten osien pysyvaan valikoimaan, jotta yksikkd voidaan pitda

toiminnassa mahdollisimman pitkaan. Kysy lisatietoja

jalleenmyyjalta.

Kun pyydat jalleenmyyjalta apua, ilmoita aina:

= Yksikon taydellinen mallinimi.

= Valmistusnumero (yksikon nimikilvessa).

= Asennuspaivamaara.

= Qireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.

RWEYQ8~14T9Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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8 Vianetsinta

Toimintahairio Toimenpide

Jarjestelma toimii, = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman

mutta jaahdytys- tai tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.

lammitysteho on Poista mahdolliset esteet ja varmista

riittdmaton. ilmankierto.

= Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut
(katso  sisayksikén  oppaan  kohta
"Huolto").

= Tarkista lampdétila-asetus.

= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus
kayttoliittymasta.

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
paase puhaltamaan sisaan.

= Tarkista, onko huoneessa
jadhdytystoiminnan aikana lilan suuri
maarad oleskelijoita. Tarkista, onko
huoneessa liian voimakas lammaonlahde.

= Tarkista, paaseekd aurinko paistamaan
suoraan huoneeseen. Kayta verhoja tai
salekaihtimia.

= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma

oikea.

Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman
korjaaminen itse ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva.

8.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos sisdyksikdon kayttolittyman naytdssa nakyy vikakoodi, ota
yhteyttd asentajaan ja ilmoita vikakoodi, yksikén tyyppi ja
sarjanumerot (n@ma tiedot ovat yksikdn nimikilvessa).

Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit
nollata koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa
asentajalta.

8.2 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman
toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahéiridita:

8.2.1 Oire: Jarjestelma ei toimi

= llmastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo
syttyy, jarjestelma toimii normaalisti. Kompressorin moottorin
ylikuormittumisen estdmiseksi ilmastointilaite kaynnistyy 5
minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla on
mahdollista, ettéd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive
on voimassa myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on
painettu.

= Jos kayttolittymassa nakyy "Under Centralised Control",
toimintapainikkeen painaminen saa naytén vilkkumaan muutaman
sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd osoittaa, ettd kayttoliittymaa ei voi
kayttaa.

= Jarjestelma ei kdynnisty heti, kun virtaldhde kytketdan paalle.
Odota yksi minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina
toimintaan.

8.2.2 Oire: Vaihto jadhdytyksesta lammitykseen
tai painvastoin ei onnistu

= Kun naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), se
tarkoittaa, ettad tdma on alakayttoliittyma.

= Kun jadhdytyksen/lammityksen etavalintakytkin on asennettuna ja
naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), tdma johtuu
siitd, ettd vaihtoa jaahdytyksestd lammitykseen ja painvastoin
ohjataan jaahdytyksen/lammityksen kaukosaatokytkimen avulla.
Kysy jalleenmyyjalta, minne kaukosaatokytkin on asennettu.

8.2.3 Oire: Puhallinkdytté on mahdollista, mutta
jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu
toimimaan ja suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisayksikdiden
kanssa. Odota enintdan 12 minuuttia, kunnes tdma menettely on
suoritettu.

8.24 Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa
asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatdpainiketta
painetaan. Kun huoneen lampétila saavuttaa lammitystilassa
asetetun lampdtilan, ulkoyksikké pysahtyy ja sisayksikko siirtyy
puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. Nain valtetddn kylman ilman
puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden paalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikkd olisi lammityskaytdssa,
kun painiketta painetaan.

8.2.5 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa
asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttdliittyman nayttéa. Tuulettimen
suunta ei vaihdu. Tama johtuu siitd, ettd mikrotietokone ohjaa
yksikkoa.

8.2.6 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kun jaahdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos
sisdyksikon  sisapuoli on  erittain  likainen,  huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisdyksikdn sisdosat
pitdéd puhdistaa. Kysy jalleenmyyjaltda tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkilda.

= Valittdmasti jaadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman
lampdtila ja kosteus ovat alhaiset. Tama johtuu siita, ettd lamminta
kaasumaista kylmaainetta virtaa takaisin sisatilaan asennettavaan
yksikk66n muodostaen hdyrya.

8.2.7 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen Iammitystoimintaan.
Jaanpoiston tuottama kosteus muuttuu hdyryksi ja poistuu laitteesta.

8.2.8 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4"
tai "U5" ja pysahtyy, mutta kdaynnistyy
uudelleen muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siita, ettd kayttdliittyma sieppaa hairidita muista
sahkdlaitteista kuin ilmastointilaitteesta. Tama estaa yksikdiden
valisen tiedonsiirron ja saa ne pysahtymaan. Toiminta kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat. Virran katkaiseminen
ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan tdman virheen.

8.2.9 Oire: limastointilaitteiden aanet
(sisayksikko)

= Valittdmasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &ani.
Sisatilaan asennettavan yksikon sisalla oleva elektroninen
paisuntaventtiili alkaa toimia ja tuottaa kyseisen &anen. Adnen
voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

Asennus- ja kayttdopas
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9 Siirtaminen

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa
jaéhdytystoiminnassa tai pysahtyneend. A&ni kuuluu, kun
tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

= Nariseva aani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy lammitystoiminnan
jélkeen. Aani johtuu ldmpétilan muutoksen aiheuttamasta
muoviosien laajenemisesta ja supistumisesta.

= Matala aani kuuluu, kun sisayksikk0 pysaytetaan. Tama aani
kuuluu, kun toinen sisdyksikkd on toiminnassa. Pieni maara
kylmaainetta pidetdan virtaamassa jarjestelmassa, jotta dljy ja
kylmaaine eivat keraydy jarjestelmaan.

Oire: limastointilaitteiden aanet
(sisdyksikko, ulkoyksikko)

8.2.10

= Jatkuva, matala sihiseva &ani kuuluu, kun jarjestelma on

jaahdytys- tai jadnpoistotoiminnassa. Aani johtuu
kylmaainekaasun virtauksesta sisa- ja ulkoyksikoiden lapi.
= Sihiseva aani kuuluu, kun jarjestelma kytketaan

jaénpoistotoimintaan, tai vélittémasti jaanpoiston loputtua. Aani
johtuu jaahdytysaineen virtauksen pysahtymisesta tai virtauksen
muuttumisesta.

8.2.11 Oire: limastointilaitteiden danet
(ulkoyksikkd)
Yksikdn  kéyntidani  muuttuu.  Adnen aiheuttaa taajuuden

muuttuminen.

8.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetddn ensimmaisen kerran pitkddn aikaan. Tama
johtuu siita, etté yksikkdon on paassyt polya.

8.2.13 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikoét voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

8.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

Tuulettimen nopeutta sdadelladn kaytdn aikana tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.

8.2.15 Oire: Naytossa nakyy "88"

Nain tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty
virta paalle. Se tarkoittaa, ettd kayttoliittyma on normaalissa tilassa.
Tama kestaa 1 minuutin ajan.

Asentajalle

11 Tietoja pakkauksesta

Pida seuraava mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja
puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee
ilmoittaa valittdmasti liilkennditsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

8.2.16 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy
hetken kestdneen lammitystoiminnan
jalkeen

Taman tarkoituksena on estaa kylmaainetta jaamasta kompressoriin.
Yksikkd pysahtyy 5—10 minuutin kuluttua.

8.2.17 Oire: Ulkoyksikodn sisdosat ovat lampimat,
vaikka yksikko on pysahtynyt
Tama johtuu siitd, ettda kampikammion Ilammityslaite pitaa

kompressorin  |dmpimana, jotta kompressori voi kaynnistya
pehmeasti.

8.2.18 Oire: Kun sisdyksikko on pysaytetty,
kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetdan useita sisayksikoita. Kun jokin
toinen yksikkd on kaynnissa, yksikon lapi virtaa silti hieman
kylmaainetta.

9 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja
asentaa uudelleen. Yksikdiden siirtdminen vaatii teknista
ammattitaitoa.

10 Havittaminen

Tama yksikkd kayttdd fluorattua hiilivetya. Ota yhteys

jalleenmyyjaan, kun havitat taman yksikon. Laki vaatii, etta
kylmaaine kerataan, kuljetetaan ja havitetdan fluoratun hiilivedyn
keraysta ja havittdmista koskevien maaraysten mukaisesti.

@ HUOMIO

ALA yritdA purkaa jarjestelmada itse: jarjestelman
purkamisessa seka kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien
kasittelyssa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsaadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

111 Tietoja L69”

LeoP on osa Daikinin laajempaa sitoumusta ymparistdjalanjalkemme
pienentamiseen. £29%:n avulla me haluamme luoda kylmaaineiden
kiertotalouden. Yksi toimista, jolla se saavutetaan, on Euroopassa
valmistetuista ja  myydyistd  VRV-yksikdista  talteenotetun
kylmaaineen uudelleenkayttd. Lisatietoja laajuuteen kuuluvista
maista on osoitteessa http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Tarvikkeiden poistaminen
ulkoyksikosta

Varmista, etta kaikki varusteet ovat saatavilla yksikdssa.

RWEYQ8~14T9Y1B
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12 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

a b c d e
1x 1x |1x |1x |1x
v >

e
f

1%

Yleiset varotoimet

Asennusopas ja kayttdopas

Kylmaaineen lisdystarra

Asennustietotarra

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Putkivarustepussi

Letku

Vedensuodatin

-_TQ Q0T Q

11.3  Varusteputket: Lapimitat

Tarvikeputket (mm) | HP Qa @b 9c ad
Nesteputki 8 12,7 12,7 12,7 9,5
= Liitantd edess&® 10
Ga 12 12,7
b '
14
= Liitdnta paalla
(%]
ad
Kaasuputki 8 25,4 25,4 25,4 19,1
= Liitanta edessa® 10 22,2
Da 12 28,6
b
14
« Liitanta paalla
(%]
ad
Korkeapaine-/ 8 25,4 25,4 25,4 15,9
matalapainekaasupu 10 191
tki 1 '
= Liitdntd edess&®
14 22,2
Ga
% b
= Liitanta paalla
dc
ad

(a) Juota suora tarvikeputki L-muotoiseen tarvikeputkeen, jotta
saadaan oikea halkaisija kenttaputkien liittdmisté varten
(litanta edessa).

11.4 Kuljetustukien poistaminen

@ HUOMIO

Jos yksikkdéa kaytetddn kuljetustuki kiinnitettyind, voi
esiintya epanormaalia tarinaa tai melua.

Kompressorin  kuljetustuki taytyy poistaa. Se on asennettu
kompressorin jalan alle suojaamaan yksikkéa kuljetuksen aikana.
Toimi alla olevan kuvan ja ohjeiden osoittamalla tavalla.

1 Irrota pultti.

2 Nosta eristettd, jotta késiksi

kiinnityspulttiin.

paaset kompressorin

Avaa kiinnityspulttia hieman.

Irrota kuljetustuki alla olevan kuvan mukaisesti.

Kirista kiinnityspultti tiukkuuteen 12,3 Nem.

12  Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

12.1 Tietoja ulkoyksikosta

Tassa asennusoppaassa kasitellaan VRV |V -vesijadhdytteista
jarjestelmailmastointilaitetta. Yksikké on taysin invertterikayttdinen,
ja sitd voidaan kayttda jaahdytys-, lampopumppu- ja ldBmmodn
talteenottosovelluksiin.

Mallin kokoonpano:

Malli Kuvaus
RWEYQ8~14

Lammontalteenottomalli yksittaista tai
monikayttoéa varten

Valitun yksikkoétyypin mukaan kaikki toiminnot eivat valttdmatta ole
kaytettavissa. Asiasta ilmoitetaan tdssa asennusoppaassa, ja siihen
kiinnitetadn huomio. Eraiilla ominaisuuksilla on yksinomaiset
mallioikeudet.

Nama yksikot on tarkoitettu asennettavaksi sisélle ja kaytettaviksi
lampopumppusovelluksissa, mukaan lukien vesi-ilma- ja vesi—vesi-
sovellukset.

Naiden yksikodiden lammitysteho (yhden yksikén kaytossa) on 25—
45 kW ja jaahdytysteho 22,4-40 kW. Usean yksikon yhdistelmassa
lammitysteho voi olla jopa 135 kW ja jaahdytysteho 120 kW.

Yksikk6 on  suunniteltu toimimaan |dmmitystilassa  sisalla
lampédtilassa 15°C WB — 27°C WB ja jaahdytystilassa lampdtilassa
21°C DB — 32°C DB tai 14°C WB — 25°C WB.

Yksikon ympériston lampétilan tulee olla yli 0°C DB ja alle 40°C DB.
Yksikon ympariston suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%.

Veden lampétilan yksikdn veden tulolitannassa tulee olla 10°C —
45°C. Alarajaa voidaan laskea lampatilaan -10°C
(lammityskayttdtila), mikali suolavesiasetus [2-50] on asetettu
kaytettdessa suolavettda Iammaonlahdevaliaineena.

12.2 Jarjestelman sijoittelu

E] TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

Asennus- ja kayttdopas
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13 Yksikon asennus

Lampoépumppujarjestelma

..»j

"o 0T O

(U o (o

=

9= o d9F

Yksikkd

Kylmaaineputkisto

VRV DX -sisayksikko

Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikkd
Haaranvalitsinrasia (BP*) (tarvitaan Residential Air (RA)
tai Sky Air (SA) direct expansion (DX) -sisayksikdiden
littdmiseen)

Residential Air (RA) direct expansion (DX) -sisayksikot
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

Jaahdytyksen/lammityksen etavaihtokytkin
Vesijarjestelman liitanta

Lammon talteenottojarjestelma

3 X —SQ w0 00T

Yksikkd

Kylmaaineputkisto

Haaranvalitsinyksikko (BS)
Monihaaranvalitsinyksikko (BS)

VRV DX -sisayksikkd

Matalan lampétilan (LT) Hydrobox-yksikkd
Vain jaahdyttava VRV-sisayksikko
Korkean lampétilan (HT) Hydrobox-yksikkd
EKEXV- tai EKEXVA-sarja
limankasittely-yksikkd (AHU)
Kayttoliittyma

Langaton kayttoliittyma

Vesijarjestelman liitanta

Vesijarjestelma

13

13.1

13.1.1

Yksikkd

Liitanta kylmaaine-jarjestelmaan
Vesiputkisto

Kuivajaahdytin
Suolavesisiimukka

Suljettu jadhdytystorni

Boileri

Q -®Q0TQ

Yksikon asennus

Asennuspaikan valmistelu

Ulkoyksikdon asennuspaikan vaatimukset

Huomioi etdisyysohjeet. Katso Tekniset tiedot -luku.

HUOMAUTUS

Laite El julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Tama vyksikkd (sekad sisad- ettd ulkoyksikkd) soveltuu
kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

HUOMIO

Tama laitteisto on standardin EN55032/CISPR 32 luokan A
mukainen. Asuinymparistossa tama laitteisto voi aiheuttaa
radiohairiota.

13.2

13.21

Yksikon avaaminen

Ulkoyksikon avaaminen

A

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Kun etulevy A on auki, sahkdkomponenttirasiaan paastaan kasiksi.
Katso "13.2.2 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen” [» 14].

RWEYQ8~14T9Y1B
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14 Putkiston asennus

Paapiirilevyn painikkeisiin taytyy paastad kasiksi huoltotarkoituksia
varten. Naihin painikkeisiin paastdan kasiksi ilman, etta
sahkdékomponenttirasian kantta taytyy avata. Katso
"16.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttdminen" [» 30].

Vesiputkien ja kenttdjohdotuksen asentamista varten etulevy B
taytyy irrottaa.

13.2.2 Ulkoyksikon kytkinrasian avaaminen

@ HUOMIO

ALA kayta liikaa voimaa, kun avaat kytkinrasian kantta.
Liiallinen voima voi saada kannen vaantymaan, jolloin
sisaan paasee vetta aiheuttaen laitteiston vikaantumisen.

13.3 Ulkoyksikon kiinnitys

13.31

Varmista, ettd yksikkd on asennettu riittdvan tukevalle alustalle, jotta
estetdan tarina ja aanihaitat.

Asennusrakenteen tarjoaminen

‘ 800 mm ,

) c———a
£ gl €
£ gl E
© ol O
— | ©
wn <| ©

) [o]

600 mm \ )

Perustus v&hintdan
a Ankkuripiste (4x)
= Kiinnitd yksikkd paikoilleen neljan perustuspultin M12 avulla.
Ankkuripultit kannattaa ruuvata niin pitkalle, etta niiden pituudesta
jaa 20 mm perustuksen pinnan ylapuolelle.

dh

20 mm

14 Putkiston asennus

14.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

1411 Kylmaaineputkiston vaatimukset

@ HUOMIO

Kylmaainetta R410A on kasiteltdva erittdin huolellisesti,
jotta jarjestelma pysyy puhtaana ja kuivana. Vieraiden
aineiden (mukaan lukien mineraalidljyt ja kosteus) paasy
jarjestelmaan on estettava.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettyda, saumatonta
kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisélld saa olla vierasta ainetta valmistusdljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

= Temperointiaste: Kayta putkistoa, jonka temperointiaste on putken
halkaisijan funktio alla olevan taulukon mukaisesti.

Putken @ Putkimateriaalin temperointiaste
<15,9 mm O (karkaistu)
219,17 mm 1/2H (puolikarkaistu)

= Kaikki putkien pituudet ja etaisyydet on otettu huomioon (katso
asentajan viiteoppaan kohta Tietoja putkiston pituudesta).

= Kylmaaineputkiston seinaman paksuuden on oltava
asianomaisten maaraysten mukainen. R410A-putkiston seinaman
vahimmaispaksuuden on oltava alla olevan taulukon mukainen.

Putken @ Vahimmaispaksuus t
6,4 mm/9,5 mm/12,7 mm 0,80 mm
15,9 mm 0,99 mm
19,1 mm/22,2 mm 0,80 mm
28,6 mm 0,99 mm
34,9 mm 1,21 mm
41,3 mm 1,43 mm

= Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana,

voidaan kayttdd my6s muita lapimittoja (mm-kokoja), kun

seuraavat asiat otetaan huomioon:

= Valitse tarvittavaa kokoa lahinna oleva putkikoko.

= Kayta sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon
(hankitaan erikseen).

= Lisdkylmaaineen laskentaa taytyy saataa kohdan
"14.5.3 Lisattdvan kylmaaineen maaran maarittaminen" [ 24]
mukaisesti.

14.1.2 Putkiston koon valitseminen

E] TIETOJA

Valitse asianmukaiset putkikoot jarjestelméan tilan mukaan.
Mahdollisia tiloja on 2:

= l[ampopumppu,
= |dBmmon talteenotto.

Maarita oikea koko seuraavien taulukoiden ja referenssikuvan avulla
(vain viitteellinen).

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

Lampoépumppujarjestelma

[t 1l2] [4][5]
1,

VRV DX -sisayksikot
Haaranvalitsinrasia (BP*)
RA DX -sisayksikkd
Siséhaaroitussarja (refnet)
Ulkoyksikén moniliitantasarja
Putkisto

4,
a,
X,

M<K TOawN

A~

Lammon talteenottojarjestelma

1,2 VRV DX -sisdyksikot

3 Haaranvalitsinrasia (BP*)

4 Vain jaahdyttava VRV-sisayksikkd
a, b Sisdhaaroitussarja (refnet)
x,y Ulkoyksikdn moniliitantasarja
A~E Putkisto

A, B, C: Putkisto ulkoyksikon ja kylmaaineen
(ensimmaisen) haaroitussarjan valilla

Valitse seuraavasta taulukosta myoétavirtaan liitetyn ulkoyksikon
kokonaistehotyypin mukaan.

Lampoépumppujarjestelma

Lammon talteenottojarjestelma

Ulkoyksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteettityyppi Kaasuputki Nesteputki
(HP)
8 19,1 9,5
10 22,2
12~16 28,6 12,7
18~22 15,9
24 34,9
26~34 19,1
36~42 41,3

Ulkoyksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteettityyppi | Nesteputki | Imukaasuput|Korkeapaine-
(HP) ki /
matalapainek
aasuputki
8 9,5 19,1 15,9
10 22,2 19,1
12 12,7 28,6
14~16 22,2
18 15,9
20~22 28,6
24 34,9
26~34 19,1
36 41,3
38~42 34,9

D: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan ja BS-
yksikon valilla

Valitse seuraavasta taulukosta mydtavirtaan liitetyn sisayksikon
kokonaistehotyypin mukaan. Ald anna liitintéputkiston ylittéd&
yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa kylmaaineen putkikokoa.

Lampoépumppujarjestelma

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteetti-indeksi Kaasuputki Nesteputki

<150 15,9 9,5

150=x<200 19,1

200=x<290 22,2

290=x<420 28,6 12,7

420=x<640 15,9

640=x<920 34,9 19,1
2920 41,3

Lammon talteenottojarjestelma

Sisdyksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteetti-indeksi | Nesteputki |Imukaasuput | Korkeapaine-
ki /
matalapainek
aasuputki
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<200 19,1 15,9
200=x<290 22,2 19,1
290=<x<420 12,7 28,6
420=<x<640 15,9 28,6
640=x<920 19,1 34,9
2920 41,3

Esimerkki:
= Alavirran teho, E = [yksikon 1 tehoindeksi]

= Alavirran teho, D= [yksikon 1 tehoindeksi] + [yksikon 2
tehoindeksi]

E: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan tai BS-
yksikon ja sisdyksikon vililla
Lampopumppu ja lammon talteenottojarjestelma

Kun tehdaan liitdnta suoraan sisayksikkdon, putken koon taytyy olla
sama kuin sisayksikon litdnnan koko.

RWEYQ8~14T9Y1B
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14 Putkiston asennus

14.1.3 Kylmaaineen haaroitussarjojen
valitseminen

Kylmaaineen refnet-haarat
Katso putkistoesimerkki kohdasta "14.1.2
valitseminen" [» 14].

= Kun kaytetdan refnet-haaroja ensimmaisessd haarassa
ulkoyksikdn puolelta laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta
ulkoyksikén tehon mukaisesti (esimerkki: refnet-haara a).

Putkiston  koon

Ulkoyksikon 2 putkea 3 putkea
kapasiteettityyppi
(HP)
8+10 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ22M64T KHRQ23M64T
24~42 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

Muissa kuin refnet-haaran ensimmaisen haaran liitoksissa
(esimerkiksi refnet-haara b) valitse oikea haaroitussarjamalli
kaikkien kylmaainehaaran jalkeen liitettyjen sisayksikdiden
kokonaistehoindeksin perusteella.

Sisayksikon 2 putkea 3 putkea
tehoindeksi
<200 KHRQ22M20T KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ22M64T KHRQ23M64T
2640 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteetti-indeksi Kaasuputki Nesteputki
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2
= Jos taytyy kayttda isompaa putkea, katso alla oleva taulukko.
L a T T
— ]
b c ]
I_‘_I__|:|
a Ulkoyksikko
b Paaputket (suurenna kokoa)
¢ Ensimmainen kylmaaineen haaroitussarja
d Kylmaaineen haaran ja sisayksikon valinen putki
e Sisayksikkd
Suurempi koko
HP-luokka Nesteputken ulkohalkaisija [mm)]
8 95127
10
12+14 12,7 - 15,9
16
18~22 15,9 — 19,1
24
26~34 19,1 — 22,2
36~42

Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-
haaroittimen alapuolelle liitettyjen sisayksikdiden kokonaistehon
mukaan.

F: Kylmaaineen haaroitussarjan ja
haaranvalitsinrasian vélinen putki (BP-rasia)

Lampopumppujarjestelma yhden ulkoyksikon kanssa

Kun tehdaan suora liitanta haaravalitsinrasiaan (BP*), putken koon
pitda perustua liitettyjen sisayksikdiden kokonaistehoon (vain kun
RA DX -sisayksikoita on liitetty).

Sisdyksikon 2 putkea 3 putkea
kapasiteetti-indeksi
<200 KHRQ22M29H KHRQ23M29H
200=x<290
290=<x<640 KHRQ22M64H® KHRQ23M64H®
2640 KHRQ22M75H KHRQ23M75H

@ Jos putken koko haaroittimen ylapuolella on @34,9 mm tai
enemman, tarvitaan KHRQ22M75H.

m TIETOJA

Haaroittimeen voidaan liittda enintdan 8 haaraa.

Liitettyjen Putken ulkohalkaisija [mm]
sisayksikoiden Kaasuputki Nesteputki
kokonaistehoindeks
i
20~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

Esimerkki:

Alavirran teho, F = [yksikon 4 tehoindeksi] + [yksikon 5 tehoindeksi]
G: Putkisto haaravalitsinrasian (BP-rasia) ja RA DX
-sisdyksikon valissa

Lampopumppujarjestelma yhden ulkoyksikon kanssa
Vain jos RA DX -sisayksikoita on liitetty.

= Ulkoyksikéiden  moniliitosputkisarjan ~ valitseminen.  Valitse
seuraavista taulukoista ulkoyksikdiden maardn mukaan ja
jarjestelman konfiguraation perusteella:

Lampopumpun liitosputkisarja

Ulkoyksikoiden lukumaara Haaroitussarjan nimi

2 BHFQ22P1007

3 BHFQ22P1517

Lammon talteenotot liitosputkisarja

Ulkoyksikoiden lukumaara Haaroitussarjan nimi

2 BHFQ23P907

3 BHFQ23P1357

TIETOJA

Supistuskappaleet tai kolmihaarat hankitaan erikseen.

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija [mm]
kapasiteetti-indeksi Kaasuputki Nesteputki
20, 25, 30 9,5 6,4

50 12,7
60 9,5
71 15,9

@ HUOMIO

Kylmaaineen haaroitussarjoja voidaan kayttaa vain R410A-
kylméaaineen kanssa.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

14.1.4 Useita ulkoyksikoita: Mahdolliset
sijoittelut

= Ulkoyksikoiden valiset putket taytyy vetda vaakasuorassa tai
hieman yldspain, jotta putkipuolelle ei padse keraantymaan oljya.
= Paaputkien seka neste- ja kaasuputkien haarojen ulkoyksikon
sulkuventtiiliin taytyy lahtead putkiston ylapuolelta, jotta estetaan
oljyn tai kylmaaineen kulkeutuminen ensimmaiseen tai toiseen
ulkoyksikkdon, kun ne eivat ole toiminnassa. Haaroilla ei ole

minimikorkeusvaatimusta.
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

b

b
a3 ] a——1" |

b
a7
a Sisayksikkdon
b Ulkoyksikdiden valinen putkisto
X Elsallittu
Vv sallittu
Putkiston lisamitat
= Jos putkiston pituus  ulkoyksikdn liitosputkisarjan  tai

ulkoyksikdiden valillda on yli 2 m, tee kaasulinjaan &ljynerotin
vahintaan 200 mm:n nousulla enintddn 2 m:n paassa sarjasta.

Jos Niin
om e f—F [ |
b
‘ <2m ‘
>2'm |‘-| 2m 1 a
a
] g |
S
o
o
P
| >2m . <2m _|
I I 1

a Sisayksikkoon
b  Ulkoyksikdiden valinen putkisto
= Lammon talteenottojarjestelmassa kaasuputkiston seka imu- etta
kaasuputket (korkea/matala paine) vaativat vahintaan 200 mm:n
oljynerottimen kayttamalla ulkoyksikon liittdmiseen tarkoitetun
putkisarjan mukana tulevaa putkea. Muutoin putkeen voi kertya
kylmaainetta, mika vaurioittaa ulkoyksikkda.

2N

I

2200 mm

@ HUOMIO

Ulkoyksikoiden valisten kylmaaineputkien
littdmisjarjestykselld on asennuksen aikaisia rajoituksia
kaytettdessa usean ulkoyksikdn jarjestelmad. Asenna
seuraavien rajoitusten mukaisesti. Ulkoyksikdiden A, B ja
C tehojen taytyy tayttaa seuraavat rajoitusehdot: A~B=C.

ab

a Sisayksikoihin
b Ulkoyksikén moniliitantaputkisarja (ensimmainen haara)
¢ Ulkoyksikdn moniliitantaputkisarja (toinen haara)

14.2 Vesiputkiston valmistelu

14.2.1 Vesipiirin vaatimukset

@ HUOMIO

Varmista muoviputkia kaytettdessa, etté ne kestavat hapen
diffuusion DIN 4726 -luokituksen mukaisesti. Hapen
leviaminen  putkistoon  voi  johtaa ylimaaraiseen
korroosioon.

Putkien liittaminen — Lainsaadanto. Varmista, etta kaikki tulo- ja

poistoveden putkien litdnnat tehdaan sovellettavan

lainsdadannon ja "Asennus"-luvun mukaisesti.

= Putkien liittiminen — Voima. ALA kéyt4 liikaa voimaa tehdessasi
putkilitantdja. Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikon
toimintahairiita.

= Putkien liittaminen — Tyodkalut. Kayta vain soveltuvia tydkaluja
messingin kasittelyyn, silla se on pehmea materiaalia. Jos nain El
toimita, putket voivat vahingoittua.

= Liitetty putkisto — ruostumaton teras. Kayta vain ruostumatonta
terastd vesiputkien liittamiseen yksikkdon. Muuten putket
syopyvat. Ryhdy ennaltaehkaiseviin toimiin esimerkiksi eristamalla
vesiputken liitanta.

= Putkien liittdamine — llma, kosteus, poly. Piiriin paassyt ilma,

kosteus tai poély voi aiheuttaa ongelmia. Voit estdd tadman

seuraavasti:

= Kayta VAIN puhtaita putkia.

= Pida putken suuta alaspain poistaessasi purseita.

= Tyontdessasi putkea seinan lapi peita putken paa estadksesi
polyn ja/tai epapuhtauksien paasyn putkeen.

= Kayta hyvaa kierretiivistetta liitantdjen tiivistamiseen.

= Jos kaytetdan muita kuin messinkiputkia, muista eristaa
molemmat materiaalit toisistaan galvaanisen korroosion

estamiseksi.

= Koska messinki on pehmed aine, kaytd asianmukaisia
tyovalineitd  vesipiirin  liittdmiseen.  Vaarat tydvalineet
vaurioittavat putkia.

= Putkity6t - tippuminen. Ulkoyksikkd on tarkoitettu

asennettavaksi sisatiloihin. Tee putkity6t niin, ettd ulkoyksikdn
paalle ei tipu vetta.

= Poistoliitannat. Al liitd tyhjennyspoistoliitintda veden
poistoliitantaan.

= Suodatin. Asenna suodatin veden tuloputkeen enintdan 1,5 m:n
etdisyydelle ulkoyksikdstda. Jos vesikiertojarjestelmdan on
sekoittunut hiekka-, jate- tai ruostehiukkasia, metallimateriaalit
syopyvat.

= Eristaminen. Erista lammaonvaihtimen pohjaan saakka.

RWEYQ8~14T9Y1B
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14 Putkiston asennus

limanpoisto (hankitaan erikseen)

Veden lahtdé

Veden tulo

Sulkuventtiili (hankitaan erikseen)

Vesiliitanta

Vesiputkisto (hankitaan erikseen)

Eriste (hankitaan erikseen)

Lamménvaihdin

Suodatin (tarvike)

Tyhjennysventtiili (hankitaan erikseen)

Tyhjennysliitanta

Eristyskansi

= Vesipumppu. Kun vesiputkisto on taytetty, kaytd vesipumppua
(hankitaan erikseen) putkiston huuhtelemiseksi. Puhdista suodatin

huuhtelun jalkeen.
= Jaatyminen. Suojaa jaatymiselta.
= Vesiputket. Noudata aina paikallisia ja kansallisia sdannoksia.

= Vesiputkisto — kiristysmomentti. Kirista vesiputkisto turvallisesti
tiukkuuteen <300 Nem. Ylikiristaminen vahingoittaa yksikkoa.

_R - TQ 5,0 20T D

= Erikseen hankittavat komponentit — vesi. Kaytd vain
materiaaleja, jotka ovat yhteensopivia jarjestelmassa kaytettavan
veden ja ulkoyksikdssa kaytettyjen materiaalien kanssa.

= Erikseen hankittavat osat — Vedenpaine ja lampétila. Huolehdi
siitd, ettd putkiston komponentit kestdvat veden paineen ja
lampétilan.

= Vedenpaine. Veden maksimipaine on 37 bar. Huolehdi riittévista
turvatoimista vesipiireissa varmistaaksesi, ettd maksimipainetta ei
yliteta.

= Tyhjennys — Alimmat kohdat. Huolehdi siita, ettd jarjestelman
alimmissa kohdissa on tyhjennyshanat vesipiirin taydellista
tyhjentamista varten.

* Vedenpoisto - tukkeutuminen. Varmista, ettd vesi virtaa
tasaisesti ilman liasta johtuvaa tukkeutumista.

= Vedenpoisto — sivuttaispituus. Vedenpoiston sivuttaispituuden
taytyy olla mahdollisimman Iyhyt (<400 mm) ja asennettu alaspain
menevaan suuntaan. Tyhjennysputkiston halkaisijan taytyy olla
sama kuin ulkoyksikon putken halkaisija.

= Muut metalliset putket kuin messinkiputket. Jos kaytetdan
muita kuin messinkiputkia, eristd messinki ja muu materiaali
oikein, jotta ne EIVAT kosketa toisiaan. Tdma estaa galvaanisen
korroosion.

14.2.2 Juotetun levylammonvaihtimen
kasitteleminen

EI TIETOJA

Kaytdssa on juotettu levylammonvaihdin. Koska sen
rakenne poikkeaa perinteisestd lammonvaihtimesta, sita
on kasiteltava eri tavalla.

= Asenna veden tuloliitantdan vedensuodatin estdmaan vieraita
aineita, kuten polya, hiekkaa yms., paasemasta
levylammonvaihtimeen.

= Vedenlaadun mukaan levylammonvaihtimeen voi tarttua
kattilakived. Kattilakiven poistamiseksi tarvitaan saanndllisin
valiajoin puhdistaminen, jossa kaytetddn kemikaaleja. Asenna
sulkuventtiili vesiputken paahan. Asenna putken liitantaportti
taman sulkuventtiilin ja ulkoyksikon valiseen putkeen kemikaaleilla
tehtavaa puhdistusta varten.

= Asenna ulkoyksikon puhdistamista ja veden tyhjennysta varten
(pitkd  kayttamattomyyskausi tai ei  kaytéssd talvella)
ilmanpoistotulppa (kaytettédvaksi yhdessa puhdistusportin kanssa)

(hankitaan erikseen) ja vedenpoistotulppa vesiputken tulo-/
|ahtoportteihin. Asenna liséksi automaattinen ilmanpoistoventtiili
(hankitaan erikseen) nousevan putken ylaosaan tai sellaisen osan
yldosaan, johon ilmalla on taipumusta jaada.

= Asenna pumpun tulon eteen puhdistettava lisdsuodatin (hankitaan
erikseen).

= Suorita vesiputkien ja ulkoyksikon tyhjennysputkien jaahdytys/
lampéoeristys kunnolla. Jos eristysta ei tehda, lampohavion lisaksi
yksikko voi vaurioitua ankarina talvina jaatymisen takia.

= Kun yksikkd pysaytetddn yon tai talven ajaksi, esté vesipiirien
jaatyminen alueilla, joissa ympariston lampdétila laskee alle 0°C
asteen (laskemalla veden pois, pitdmalla kiertopumpun kaynnissa,
lammittamalla 1ammittimellda tms.). Vesipiirien jaatyminen voi
vaurioittaa levylammonvaihdinta. Ryhdy siksi asianmukaisiin
toimiin olosuhteiden mukaan.

: ==$cﬂd§wé:
..

Veden tuloputki

Suodatin (tarvike)

limanpoistotulppa (kaytettavaksi yhdessa puhdistusportin
kanssa) (hankitaan erikseen)

Puhdistuslaite

Suodatin pumppua varten (hankitaan erikseen)
Automaattinen ilmanpoistoventtiili (hankitaan erikseen)
Veden lahtoputki

Kayttd yhdessa vedenpoistotulpan kanssa
Levylammadnvaihdin

oOT o

-_TQ -0 Q

14.2.3

Tietoja veden virtausnopeudesta

RWEYQ*T9Y1B-malleissa on logiikka, jota kaytetdan saadettavan
veden virtausnopeustoiminnon kanssa.

a Vakiovirtaus
b Virtauksensaatoventtiili (hankitaan erikseen)
¢ Invertteripumppu (hankitaan erikseen)
Jarjestelma voidaan maarittda joko vakiovirtausjarjestelmaksi (a),
saadettavaksi virtausjarjestelmaksi venttiilin  (b) kanssa tai
saadettavaksi virtausjarjestelmaksi pumpun (c) kanssa.
= Vakiovirtausjarjestelma (a): saadettavaa veden
virtausnopeustoimintoa ei kayteta.
= Paineesta riippumaton virtauksensaatoventtiili (b): venttiili ohjaa
keskitetyn invertteripumpun virtausnopeutta yksikossa.
= Invertteripumppu  (c): pumppu ohjaa suoraan veden
virtausnopeutta yksikossa.

Kun haluat aktivoida saadettdvan virtausjarjestelman, vaihda
kenttdasetus [2-24] sopivaksi arvoksi. Katso "16.1 Kenttdasetusten
tekeminen" [» 30].

@ HUOMIO

Varmista, ettd kaikki saadettédvaa virtausnopeutta varten
erikseen hankitut laitteet voidaan sammuttaa yhdessa
ulkoyksikon  kanssa. Tama on tarpeen, kun
levylammonvaihdinta puhdistetaan.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

@ HUOMIO

Varmista, ettd kaikki saadettdvaa virtausnopeutta varten
erikseen hankitut laitteet tayttavat vesikiertoisten ja
sahkdisten laitteiden vahimmaisvaatimukset. Jos nain ei
tehdd, seurauksena voi olla tehoton toiminta tai jopa
jarjestelman rikkoutuminen.

Mitoita venttiili (b) tai pumppu (c) tarvittavan
maksimivirtausnopeuden A mukaisesti, jonka vesikiertoisen
jarjestelman asentaja laskee (suhteessa ulkoyksikdn toiminta-
alueeseen). Venttiilin/pumpun virtausnopeuden tyypillinen toiminta-
alue on 50% (B) — 100% (A).

Venttiilin/pumpun  tulosignaali perustuu ulkoyksikdsta tulevaan
saadettavaan 2~10 V DC ohjauslahtsignaaliin. Venttiililla tai
pumpulla taytyy olla lineaarinen saatokayra yksikon lahtésignaalin ja
virtausnopeuden valilla alla olevan esimerkkikaavion mukaisesti.

a b

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D
100% f--—-=-----=------- A

50%f--—-==--—F--—--—--- B

10% ¢
2VDC 10V DC

Venttiilin/pumpun virtausnopeus
Yksikon/jarjestelméan virtausnopeus
Venttiilin/pumpun tulosignaali

Vaadittava maksimivirtausnopeus (100%)

50% vaadittavasta maksimivirtausnopeudesta
Minimivirtausnopeus (katso alla oleva kuvaus)
Maksimivirtausnopeus (katso alla oleva kuvaus)
Vesikierron virtausnopeus

mooOw>»o oo

Valitse jarjestelmalle oikea venttiili noudattamalla alla olevia
suunnitteluehtoja. Venttiilijarjestelman vaadittava
maksimivirtausnopeus A on toimitetun venttilin ominaisuus, ja
50%:n virtausnopeus B littyy ~ suoraan  jarjestelman
maksimivirtausnopeuteen.

m TIETOJA

Erdiden kolmannen osapuolen venttiilien/pumppujen
maksimivirtauksen maarittda jarjestelman laitteisto, mutta
eri maksimivirtausnopeus voidaan asettaa vastaamaan
maksimitulojannitettd (10 V DC). Asentajan on pyydettava
tietoja  venttiilin/pumpun  toimittajalta ennen valinnan
tekemista.

Suunnitteluehdot
1 Minimivirtausnopeus C:

Malli (o]
RWEYQ8~12 50 I/min
RWEYQ14 75 I/min

2 Maksimivirtausnopeus D:

Malli D
RWEYQ8~12 120 I/min
RWEYQ14 190 I/min

3 Vesikierron virtausnopeus E:

Arvo E on  vesikiertoinsindorin  rakennusjarjestelman
suunnittelun aikana laskema mitoitusvirtausnopeus.

Venttiili on valittu oikein, kun seuraavat ehdot tayttyvat:
(B2C) JA (E<AsD)

Katso lisaa valintavaatimuksia kohdasta "15 Sahkéasennus" [» 26].

Tarkista jarjestelmadn minimivirtausnopeus kayttdonoton aikana
hyvan toiminnan varmistamiseksi.

Ulkoyksikén alustusprosessin aikana lahtdsignaali kaynnistaa
virtausnopeuden B (50%). Asentajan tulee varmistaa, etta
virtausnopeus voidaan tarkistaa kunkin yksikdon yksittdisessa
vesikiertojarjestelmassa. Jos tdma arvo ei vastaa vaadittavaa
virtausta, asentajan ratkaista ongelma suorittamalla
vesikiertojarjestelman vianetsinta ja varmistaa oikea virtausnopeus.

Kun haluat asettaa jarjestelmalle eri minimivirtausnopeuden, vaihda
kenttdasetus [2-25] sopivaksi arvoksi. Katso "16.1 Kenttaasetusten
tekeminen" [» 30].

14.3 Kylmaaineputkiston liittaminen

14.3.1

Kylmaaineputkiston asennus on mahdollista tehda ylhaaltd (vakio)
tai edesta.

Kylmaaineputkiston reititys

Liitanta ylhaalla

=
.

Liitanta edessa

A
Qlﬂ
yau

\

Irrota putken huoltolevy (a) ja muuta sen asentoa alla olevan kuvan
mukaisesti.

14.3.2 Kylmaaineputkiston liittiminen
ulkoyksikk6on

@ HUOMIO

= Muista kayttaa toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun
teet putkitoita kentalla.

* Huolehdi siitd, ettd kentadlld asennettu putkisto ei
kosketa muita putkia eikd ala- tai sivupaneelia.
Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitdnnassa putkiston
riittdvasta eristyksesta, jotta se ei paase koskettamaan
koteloa.

Liitd sulkuventtiilit kenttédputkistoon kayttamalla yksikon mukana
toimitettuja tarvikeputkia.

Litannat haarasarjoihin ovat asentajan vastuulla (kentalla
asennettava putkisto).
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14 Putkiston asennus

14.3.3 Moniliitosputkisarjan liittaminen

@ HUOMIO

Virheellinen asennus  Voi
toimintahairioita.

aiheuttaa  ulkoyksikén

= Asenna liitoskappaleet vaakasuoraan niin, ettd niihin kiinnitetty
varoitustarra (a) on yléspain.
= Al3 kallista litoskappaletta yli 7,5° (katso nakyma A).
= Al3 asenna litoskappaletta pystysuoraan (katso nakymé B).

s
| 77777 |

% X

a Varoitustarra
X Eisallittu
Vv sallittu
= Varmista, etté litoskappaleeseen liitetyn putken kokonaispituus on
taysin suora yli 500 mm:n matkalta. Yli 500 mm:n suora osuus
voidaan varmistaa vain silloin, kun on liitetty yli 120 mm:n suora
putki.

_ 17.5°
T 15 | A i B
7/
a
|

>120
>suo':\m

7

14.3.4 Kylmaaineen haaroitussarjan liittaminen
Kylmaaineen jako-osasarjan asennusohjeet ovat sarjan mukana
tulevassa asennusoppaassa.

= Kiinnita jakotukki niin, ettd se haarautuu joko vaakasuoraan tai
pystysuoraan.

= Kiinnita haaroitin niin, ettd se haarautuu vaakasuoraan.

A Sk a
W//

g O=t=a
T,

Vaakasuora pinta

Pystyasentoon asennettu jakotukki
Vaaka-asentoon asennettu jakotukki
Jakotukki

0T

14.3.5 Suojeleminen likaantumiselta

Tiivistd putkien ja johtojen tuloaukot tiivistysaineella (hankitaan
erikseen), muuten yksikon teho laskee ja pienelaimet voivat menna
koneeseen.

14.3.6 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kdyttaminen

Sulkuventtiilin kasitteleminen

Huomioi seuraavat ohjeet:
= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

= Varmista, ettd asianmukaiset sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen
ajan. Jos kyseessd on lampdpumppujarjestelmd, kaasun
imupuolen sulkuventtiili pysyy kiinni-asennossa.

= Ald kayta liikaa voimaa sulkuventtiilin kaantamiseen. Venttiilin
runko voi murtua.

Sulkuventtiilin avaaminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.
2 Aseta

kuusioavain  sulkuventtiilin  ja kaannad venttiilia

vastapaivaan.

3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.
Tulos: Venttiili on nyt auki.

Kun haluat avata @19,1~@25,4 mm sulkuventtiilin kokonaan, kierra
kuusioavainta, kunnes vaantdmomentti on 27-33 Nem.

Liilan pieni vaantdmomentti voi aiheuttaa kylmaainevuodon ja
sulkuventtiilin suojuksen rikkoutumisen.
Sulkuventtiilin sulkeminen

1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiilin  ja
my®otapaivaan.

kaanna venttiilia

3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Sulkuventtiilin suojuksen kasitteleminen

= Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta.
ALA vahingoita sité.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

= Kiristé sulkuventtiilin kansi kunnolla ja tarkista kylméainevuotojen
varalta sulkuventtiilin kasittelemisen jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

N

Huoltoportin kasitteleminen
= Kayta aina tayttdletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska
huoltoportti on Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn
jalkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin  suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei
kylmaainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

Sulkuventtii Kiristysmomentti [Nem] (sulje kiertamalla
lin koko myo6tapaivaan)
[mm] Akseli
Venttiilin | Kuusiokolo Hattu Huoltoportt
runko avain (venttiilin i
kupu)
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
15,9 13,5~16,5 6 mm 23,0~27,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
25,4

14.3.7 Litistettyjen putkien irrottaminen

@ HUOMIO

Jos kyseessd on lampOpumppujarjestelma, ala irrota
imukaasun sulkuventtiilin suljettua putkea.

A VAROITUS

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattdminen voi
aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilévahinkoja, jotka
voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.

2 Liita alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien
sulkuventtiilien huoltoporttiin.

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylméaainesailio (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili

Qw0 Q0TQ

Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C (vain Iammon talteenottojarjestelma)
Venttiili D

Ow>» =

@ HUOMIO

Ala liitd tyhjdpumppua imukaasun sulkuventtiilin, jos
yksikkoa on tarkoitus kayttda lampopumppujarjestelmassa.
Se suurentaa yksikon vikaantumisriskia.

3 Ota talteen kaasu ja Oljy litistetyistd putkista kayttamalla
talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja ilmakeh&an.

4 Kun kaikki kaasu ja 0Oljy on otettu talteen litistetyista putkista,
irrota tayttdletku ja sulje huoltoportit.

5 Leikkaa seuraavien putkien ylaosa sopivalla tyOkalulla (esim.
putkileikkurilla):

(=3

Lamp&pumppujarjestelma Lammon talteenottojarjestelma

a Korkeapaine-/matalapainekaasun sulkuventtiili

b Imukaasun sulkuventtiili (kayta VAIN lammén
talteenottojarjestelmassa)

¢ Nesteen sulkuventtiili

A VAROITUS
S

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
litistetysta putkesta.

6 Huolehdi siitd, ettd putkeen ei jda hiukkasia. Puhalla hiukkaset
pois paineilmalla.

7 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat
kenttaputkiston liittamista, siltd varalta, ettd kaikkea ei saatu
talteen.
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14 Putkiston asennus

14.4 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

14.41 Tietoja kylmaaineputkiston
tarkistamisesta

Onko kylm&aineputkitydt Ei o -

tehty? > Viimeistele putkityot

l Kylla

Sisayksikaéihin ja/tai Ei

ulkoyksikkdon on jo kytketty >

virta?

Kéyta menettelya:
Tapa 1: Ennen virran
kytkemista (tavallinen tapa)

l Kylla

Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen

On erittéin tarkeaa, ettd kaikki kylmaaineputkity6ét tehddan ennen
virran kytkemista yksikdihin (ulko- tai sisa-). Kun yksikoihin kytketaan
virta, paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, ettéd venttiilit
sulkeutuvat.

HUOMIO

Kenttaputkiston ja  sisdyksikdiden  vuototestia  ja
alipainekuivausta ei voi suorittaa, kun kenttaputkiston
paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmdan ei ole viela kytketty virtaa, vuototestin ja
alipainekuivauksen suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso
"16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttdminen" [» 30]). Tama asetus avaa
paisuntaventtiilit kylmaaineputkikaytavan takaamiseksi ja
mahdollistaa vuototestin ja alipainekuivauksen suorittamisen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

@ HUOMIO

Varmista, ettd  kaikkiin
sisayksikdihin on kytketty virta.

@ HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta
ulkoyksikk® on suorittanut alustuksen loppuun.

ulkoyksikkdon  liitettyihin

Vuototesti ja alipainekuivaus

Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

HUOMIO

Varmista ennen vuototestin ja  alipaineistamisen
aloittamista, ettd kaikki putkiston (erikseen hankitut)
venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikdn sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisatietoja venttiilien tilasta, katso
"14.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [y 22].

14.4.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia
ohjeita

Liitd alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin
huoltoporttiin tehokkuuden parantamiseksi (katso
"14.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 22]).

HUOMIO

Kéayta 2-vaiheista takaiskuventtiililla tai magneettiventtiililla
varustettua  alipainepumppua, joka voi tyhjentaa
manometripaineeseen  —-100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 absoluuttista torria).

HUOMIO

Varmista, ettei 6ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan
jarjestelmaan, kun pumppu ei ole kdynnissa.

HUOMIO

Ala poista ilmaa kylmaaineilla. Tyhjennd jarjestelma
tyhjiopumpulla.

14.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailié (nousuputkella)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C™"

Venttiili D

OOWP>PsQ@ w00 TWD

(1) Vain lammon talteenottojéarjestelmaa varten.

@ HUOMIO

Ala liitd tyhjdpumppua imukaasun sulkuventtiilin, jos
yksikk6a on tarkoitus kayttaa lampdpumppujarjestelméssa.
Se suurentaa yksikon vikaantumisriskia.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmaaineputkistossa Venttiili Tila

olevan kosteuden poistamiseksi. Venttiili A Avaa
Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi Venttiili B Avaa
putkistoon on paassyt vettd), suorita ensin alla olevaa Venttiili C Avaa
alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus on poistunut. Venttiili D Avaa
Kaik:;i yksikon sisalla olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
varalta.

] . o _ ) Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje
Alngastaan ase_znnus_pal_kalla asennettu _kylmgaln_ep_utklst_o taytyy Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan Sulje
tarkistaa. Varmista siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen sulkuventtiil
suorittamista, ettéd kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit on suljettu
kunnolla.
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14 Putkiston asennus

@ HUOMIO

Sisayksikoiden liitannat ja kaikki sisayksikot taytyy myos
vuoto- ja alipainetestata. Pidéd mahdolliset (erikseen
hankitut) putkiventtiilit myos auki.

Katso lisatietoja sisayksikon asennusoppaasta. Vuototesti
ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkdon
asetetaan virransyottd. Muussa tapauksessa katso tassa
luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "14.4.1 Tietoja
kylmaaineputkiston tarkistamisesta" [» 22]).

14.4.4 Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjiovuototesti

1

Tyhjenna jarjestelmaa neste- ja kaasuputkista
manometripaineeseen —100,7 kPa (—1,007 bar) yli 2 tunnin
ajan.

Kun se on saavutettu, sammuta tyhjiopumppu ja tarkista, ettei
paine nouse ainakaan 1 minuuttiin.

Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso
tyhjidkuivaus alla) tai vuotoja.

Painevuototesti

1 Riko tyhjio paineistamalla typpikaasulla
minimimanometripaineeseen 0,2 MPa (2 bar). Ald koskaan
aseta manometripainetta  yksikbn = maksimikayttdpainetta
korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 bar).

2 Testaa vuodot levittdmalla  vaahtokoeliuosta  kaikkiin
putkiliitoksiin.

3 Poista kaikki typpikaasu.

@ HUOMIO

Kaytd aina  suositeltua, tukkumyyjaltd  saatavaa

kuplatestiliuosta.

Ala koskaan kéyté saippuavetté:

= Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten
laippamutterien ja sulkuventtiilien suojusten
murtumista.

= Saippuavesi saattaa sisaltdd suolaa, joka imee

kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto kylmenee.

= Saippuavesi sisaltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa
laippaliitosten (messinkilaippamutterin ja kuparilaipan
valissa) syopymista.

14.4.5 Alipainekuivauksen suorittaminen

Poista kaikki kosteus jarjestelmasta seuraavasti:

1

Tyhjenna jarjestelmaa vahintaan kaksi tuntia
tavoitealipaineeseen —100,7 kPa (1,007 bar) (5 absoluuttista
torria).

Tarkista alipainepumppu sammutettuna, ettd tavoitealipaine
sailyy vahintdan yhden tunnin ajan.

Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei saily
yhden tunnin ajan, jarjestelmassa saattaa olla likaa kosteutta.
Riko tadssa tapauksessa alipaine paineistamalla typpikaasulla
manometripaineeseen 0,05 MPa (0,5 baaria) ja toista vaiheita
1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

Sen mukaan, haluatko lisata valittomasti kylmaainetta
kylmaaineen lisdysportin kautta tai esitayttda ensin osan
kylmdaineesta  nestelinjan  kautta, avaa  ulkoyksikdn

sulkuventtiilit tai pidd ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "14.5.2 Tietoja kylm&aineen lisdamisesta" [» 24].

14.4.6 Kylmaaineputkiston eristaminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jalkeen putkisto pitaa
eristaa. Ota huomioon seuraavat seikat:

Varmista, etta liitantdputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on
kokonaan eristetty.

Muista eristaa (kaikkien yksikdiden) neste- ja kaasuputket.

Kayta 70°C lampdtilaa sietéavaa polyeteenieristetta
nesteputkistossa ja 120°C lampdtilaa sietdvaa polyeteenieristetta
kaasuputkistossa.

= Vahvista kylmaaineputkiston eristystd  asennusympariston
mukaan.
Ympariston limankosteus Vahimmaispaksuus
lampotila
<30°C 75%—-80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Jos on mahdollista, ettd sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua
sisayksikkoon eristeen ja putkiston raoista, koska ulkoyksikkd on
ylempana kuin sisdyksikkd, tama taytyy estda tiivistamalla
litannat. Katso alla oleva kuva.

a Eristysmateriaali
b  Tiivistys jne.

14.5 Kylmaaineen taytto
14.5.1 Kylmaaineputkiston lisaamisessa

huomioitavaa

A VAROITUS

= Kaytd vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston l@mpenemispotentiaalin (GWP) arvo on
2087,5. ALA paasta naita kaasuja ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

e

HUOMIO

Jos  joidenkin  yksikdiden  virta  on katkaistu,
lisdysmenettelya ei voida suorittaa loppuun.

HUOMIO
Jos ulkoyksikoita on useita, kytke kaikkien ulkoyksikdiden
virta paalle.
HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdda kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion Iammitin saa virtaa.
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14 Putkiston asennus

@ HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun
sisd- ja ulkoyksikoiden virta kytketaan, kompressori ei
toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisayksikdiden valilla
on muodostettu oikein.

HUOMIO

Tarkista ennen lisdysmenettelyjen aloittamista, onko
ulkoyksikon A1P-piirilevyn 7-segmenttisennayton ilmaisin
normaali (katso "16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" [» 30]).
Jos nakyvissa on vikakoodi, katso "18.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella” [» 34].

HUOMIO

Sulje etupaneeli ennen kylmaaineen lisdamista. Jos
etupaneelia ei ole kiinnitetty, yksikko ei voi paatella oikein,
toimiiko se kunnolla vai ei.

14.5.2 Tietoja kylmaaineen lisdamisesta

Ulkoyksikko on taytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta asennettavan
putkiston mukaan kylmaainetta taytyy lisata.

Varmista, etté ulkoyksikdn ulkoinen kylmaaineputkisto on tarkistettu
(vuototesti ja alipainekuivaus).

Kylmaaineen lisdys koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Maaritetaan, kuinka paljon kylmaainetta taytyy lisata.

2 Lisataan kylmaainetta (esitaytto ja/tai lisays).

3 Taytetdan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja
kiinnitetaan se ulkoyksikon sisapuolelle.

14.5.3 Lisattavan kylmaaineen maaran
madrittdminen

TIETOJA

Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen
testauslaboratoriossa paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ HUOMIO

Jarjestelman kylmaainemaaran taytyy olla alle 100 kg.
Tama tarkoittaa sitd, ettd jos laskettu kylmaaineen
kokonaismaara on yhtad suuri tai suurempi kuin 95 kg,
usean ulkoyksikon jarjestelma taytyy jakaa pienemmiksi
itsendisiksi jarjestelmiksi, joiden jokaisen kylmaainemaara
on pienempi kuin 95 kg. Katso tehtaan tayttdomaara yksikon
nimikilvesta.

saadosta

Lampoépumppujarjestelma
Kaava:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+
(X,x@12,7)x0,12+(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]+A

R Lisattdvan kylmaaineen maara [kg:ina ja pyoristettyna 1
kymmenyssijaan]
X,.e Nesteputkikoon kokonaispituus [m], l&pimitta @a
A Parametri A
= Parametri A: Jos sisayksikon kokonaiskapasiteetin liitdntadsuhde
(CR)>100%, lisaa viela 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.

Lammon talteenottojarjestelma
Kaava:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+
(X,x@12,7)x0,12+(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]x 1,04+A+C

R Lisattdvan kylmaaineen maara [kg:ina ja pyoristettyna 1

kymmenyssijaan]

Nesteputkikoon kokonaispituus [m], l1apimitta @a

Parametri A

Parametri C

= Parametri A: Jos sisdyksikon kokonaiskapasiteetin litantasuhde
(CR)>100%, lisaa viela 0,5 kg kylmaainetta ulkoyksikkda kohden.

X,

o >5

= Parametri C: Yksittdisen BS-yksikon lisdyskertoimet

Malli Parametri C
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1 kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5 kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1 kg

Metrinen putkisto. Metrista putkistoa kaytettdessa korvaa kaavan
painokertoimet seuraavan taulukon kertoimilla:

Tuumaputkisto Metrinen putkisto

Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
26,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 212 mm 0,097
15,9 mm 0,18 315 mm 0,16
@16 mm 0,18
19,1 mm 0,26 218 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

14.5.4 Kylmaaineen lisddminen
Noudata seuraavia vaiheita.

Kylmaaineen esitaytto

1 Laske lisattavan kylmaaineen maara kayttamalld kohdassa
"14.5.3 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen" [ 24]
annettua kaavaa.

2 Ensimmaiset 10 kg lisdkylmaainetta voidaan esitayttaa ilman,
etta ulkoyksikké on toiminnassa:

Jos Niin

Lisattava kylmaaineen maara on |Suorita vaiheet 3~4.
alle 10 kg
Lisattava kylmaaineen maara on |Suorita vaiheet 3~6.
yli 10 kg

3 Esitayttd voidaan tehda ilman kaynnissa olevaa kompressoria
littdmalld kylmaainepullo nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin
(avaa venttiili B). Varmista, etta kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit
ja venttiilit A, C ja D on suljettu.

@ HUOMIO

Esitayton aikana kylmaainetta lisatdan vain nestelinjan
kautta. Sulje venttilit C, D ja A ja irrota putkisto
kaasulinjasta ja korkeapaine-/matalapainekaasulinjasta.

:

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailié (nousuputkella)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili
Korkeapaine-/matalapainekaasulinjan sulkuventtiili
Venttiili A

>PscQ w0200 D
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14 Putkiston asennus

B \Venttiili B

C Venttiili C™ @ HUOMIO

D Venttiili D = Kylmaaineen lisaysportti on liitetty yksikdon sisalla
olevaan putkistoon. Yksikon sisdinen putkisto on

(1) Vain Iammén talteenottojérjestelméé varten. taytetty tehtaalla kylmaaineella, joten ole varovainen
littaessasi tayttoletkua.

@ ':IUOMIO = Kun kylmaaine on lisatty, &la wunohda sulkea
Ala liitd tyhjdpumppua imukaasun sulkuventtiilin, jos kylmaaineen lisaysportin kantta. Kannen
yksikkéa on tarkoitus kayttaa lampépumppujarjestelmassa. kiristysmomentti on 11,5-13,9 Nem.

Se suurentaa yksikén vikaantumisriskia. - Kylmaaineen yhdenmukaisen jakautumisen

4 Tee jokin seuraavista: varmistamiseksi kompressorin  kdynnistyminen voi

= kestda +10 minuuttia yksikon kaynnistymisen jalkeen.
C5 g Tama ei ole vika.
4a Laskettu lisattavan Sulje venttiili B ja irrota
kylmaaineen maara putkisto nestelinjasta. TIETOJA
saavutetaan ylla olevalla Kylméaineen  manuaalinen lisdystoiminto  pyséhtyy
esitayttdmenettelylla automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos lisdysté ei ole
4b Kylmaaineen koko maaraa ei |Sulje venttiili B, irrota suoritettu 30 minuutin  kuluessa, suorita kylm&aineen
voitu lisata esitaytolla putkiston liitdnta nestelinjasta lisdystoimenpide uudelleen.

ja suorita vaiheet 5~6.

TIETOJA
Kylmaaineen lisdamisen jalkeen:

m TIETOJA

Jos lisattavan kylmé&aineen kokonaismaéra saavutettiin « Kirjoita lisdtyn kylmaaineen ma&ara muistiin yksikén
vaiheessa 4 (vain esitayttamalld), kirjoita lisatyn mukana toimitettuun kylmaainetarraan ja kiinnita se
kylmaaineen maara muistiin yksikon mukana toimitetulle etupaneelin takapuolelle.

kylmaaineen lisdysmaaratarralle ja kiinnitd se etupaneelin . Suorita testimenettely kohdan "17 Kayttéénotto” [» 33]
takapuolelle. mukaisesti.

Suorita testimenettely kohdan "17 Kayttoonotto" [ 33]

ohjeiden mukaisesti. TIETOJA

Kylmaaineen tivtts Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttaa
y y painamalla BS3. Yksikkd pysahtyy ja palaa lepotilaan.

5 Kytke esitayton jalkeen venttiili A kylmaaineen lisdysporttiin ja
lisda loput lisattavasta kylmaaineesta tdman portin kautta. Avaa
kaikki ulkoyksikon sulkuventtiilit. Tassa vaiheessa venttiilin A
taytyy pysya kiinni!

14.5.5 Tarkistukset kylmaaineen lisaamisen
jalkeen

= Ovatko kaikki sulkuventtiilit auki?
- = - = Onko lisatyn kylmaaineen maarad merkitty muistiin kylmaaineen
d—l_% lisdysmaaratarraan?
b B ) e @ oo
‘ } } geﬁ Muista ~ avata  kaikki ~ sulkuventtiilit ~ kylm&aineen

(esi-)lisayksen jalkeen.

Kompressori  vaurioituu, jos jarjestelmda kaytetaan

a Vaaka sulkuventtiilit suljettuina.
b R410A-kylmaainesailié (juoksutusjarjestelma)
¢ Alipainepumppu . . .
d Kylmaaineen tayttdportti 14.5.6 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
A Venttili A tarran korjaaminen
m TIETOJA 1 Tayta tarra seuraavasti:

Usean ulkoyksikon jarjestelmassa kaikkia lisdysportteja ei
tarvitse liittda kylmaainesailioon.

M Contains i gases a

Kylmaainetta lisatdadn +22 kg 1 tunnin aikana, kun

RXXX| @< Ja——b
ulkolampétila on 30°C DB, tai +6 kg, kun ulkoldmpétila on cup 0 0= kg— ¢
iy [«

(2]
Jos tayttda taytyy nopeuttaa usean ulkoyksikon I_. 9 9+0-= kg ——d
jarjestelmassa, liita kylmaainesailiot jokaiseen H |_| SWexkg _ iCoeq e

. - an 1000
ulkoyksikkoon.

f

a Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnitéd se kohdan a paalle.

Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikdn nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maéra ilmoitettuna CO,-
ekvivalenttitonneina.

f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

®©Q0T
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15 Sahkoasennus

@ HUOMIO

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadanto
edellyttda, ettd yksikdn kylmaaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéd CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnitd tunnus ulkoyksikén sisapuolelle lahelle kaasu- ja
nestesulkuventtiileita.

14.6 Vesiputkiston liittaminen

14.6.1

Ennen vesiputkiston liittamista

Tietoja vesiputkiston liittimisesta

Varmista, etta ulko- ja sisdyksikot on asennettu.

Tyypillinen tyénkulku

Vesiputkiston liittdminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Ulkoyksikon vesiputkiston liittdminen.

2 Vesipiirin tayttaminen.

3 Vesiputkiston eristaminen.

14.6.2 Vesiputkiston liittiminen

Ty

b

a Jaahdytysveden lahto
b Jaahdytysveden tulo

Katso  vesiputkiliitantdjen  oikea kohdasta

"14.2.1 Vesipiirin vaatimukset" [» 17].

kiristysmomentti

14.6.3 Vesipiirin taytto

1 Liitd vedensyottoletku tayttoventtiiliin (hankitaan erikseen).
2 Avaa tayttoventtiili.

3 Kaytd vain pumppua ja varmista, ettei vesikiertojarjestelmaan
ole jaanyt ilma. Muuten levylammodnvaihdin jaatyy.

4 Tarkista, ettd veden virtausnopeus on oikea. Muuten
levylammonvaihdin jaatyy. Mittaa mahdollinen vedenpainehavid
ennen pumpun kayttamistd ja sen jalkeen ja varmista, etta
virtausnopeus on oikea. Jos se ei ole oikea, pysaytd pumppu
valittdmasti ja suorita vianetsinta.

14.6.4 Vesiputkiston eristaminen

Ulkovesiputkisto on  eristettdvd kondensaation  estamiseksi
lammityskayton aikana tai jaatymisen estamiseksi alhaisissa
ulkoldmpétiloissa.

15 Sahkoasennus

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

15.1 Turvalaitevaatimukset

Virransy6ttd taytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
paakatkaisimella, jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella seka
maavuotokatkaisimella, soveltuvan lainsaadannén mukaisesti.

Asenna virtalinjaan aina valittdmasti toimiva vikavirtasuoja (RCD).
Asennetun vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset
kytkentamaaraykset.

Vakioyhdistelmat

Johtojen valinta ja mitoitus taytyy tehda soveltuvan lainsaadannon
mukaisesta alla olevan taulukon tietojen perusteella.

Malli Piirin jatkuva | Suositeltavat
minimikuormit| sulakkeet
ettavuus

RWEYQ8T9 155 A 20 A
RWEYQ10T9 16,4 A 20A
RWEYQ12T9 19,4 A 25A
RWEYQ14T9 22,3 A 25 A
RWEYQ16T9 31,0A 32A
RWEYQ18T9 31,9A 32A
RWEYQ20T9 32,7A 35A
RWEYQ22T9 35,8 A 40 A
RWEYQ24T9 389 A 40 A
RWEYQ26T9 41,7A 50 A
RWEYQ28T9 446 A 50 A
RWEYQ30T9 49,1 A 50 A
RWEYQ32T9 52,2 A 63 A
RWEYQ34T9 55,3 A 63 A
RWEYQ36T9 58,3 A 63 A
RWEYQ38T9 61,2 A 63 A
RWEYQ40T9 64,0 A 80 A
RWEYQ42T9 66,9 A 80 A
Kaikki mallit:

= Vaihe ja taajuus: 3N~ 50 Hz

= Jannite: 380~415V

= Tiedonsiirtojohdon lapimitta: 0,75~1,25 mm?, maksimipituus on
1000 m. Jos koko kytkentdkaapelointi ylittdd nama rajat,
seurauksena voi olla tiedonsiirtovirhe.

Vapaat yhdistelmat

Laske suositeltava sulakkeen teho.

Kaava Laske lisaamalla jokaisen kaytettavan yksikon piirin
minimiampeerit (ylla olevan taulukon mukaan), kerro
summa 1,1:1la ja valitse seuraavaksi suurempi
sulakkeen teho.

Katso tarkempia tietoja kohdasta "14.2.1 Vesipiirin
vaatimukset" [» 17].
Asennus- ja kéyttdopas DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B
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15 Sahkoasennus

Esimerkki

Yhdistetddn RWEYQ30T9 kayttamalla yksikoita
RWEYQ8T9, RWEYQ10T9 ja RWEYQ12T9.

= RWEYQ8T9:n piirin minimikuormitettavuus = 15,5 A
16,4 A

19,4 A

Talléin RWEYQ30T9:n piirin minimikuormitettavuus =
15,5+16,4+19,4=51,3 A

Kerro ylla oleva tulos 1,1:lla: (51,3 Ax1,1)=56,43 A,
joten suositeltava sulakkeen teho on 63 A.

= RWEYQ10T9:n piirin  minimikuormitettavuus =

= RWEYQ12T9:n piirin  minimikuormitettavuus =

15.2

Kenttdjohdotus: Yleiskuvaus

m TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatka ne valttamatta
vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

Lampoépumppujarjestelma

a

d d d
N i Eyrq
el i ‘ ! |
L | (
ol o] | |o
|
a h- h’
r\D 97 ] (S
L
9\ \ /_Sg \
c
L o1 ] oL
w0
hl  f f f
a Erikseen hankittava virtaldhde (ja maavuotosuoja)
b Paakytkin
¢ Maadoitus
d  Ulkoyksikkd
e Sisayksikkd
f Kayttoliittyma
g Sisayksikon virtakaapeli (suojattu kaapeli) (230 V)
h Tiedonsiirtokaapeli (suojattu kaapeli) (16 V)
i Ulkoyksikon virtakaapeli (suojattu kaapeli)
—m— Virransy6ttd 3N~ 50 Hz
—#—  Virransy6tto 1~ 50 Hz

—— Maadoitusjohto

Lammon talteenottojarjestelma

Y\

a

EBlb [T A )

ol Tf 1 I e
bt 1 E A
¢ fl| =Rl & I

cé\_‘

15.3 Yhteiskytkentajohtojen
reitittdminen ja kiinnittaminen

Yhteiskytkentdjohto voidaan reitittdd vain etupuolen kautta. Kiinnita
se ylakiinnitysreikaan.

Kiinnita osoitettuihin muovikiinnikkeisiin (asennettu tehtaalla).

15.4 Yhteiskytkentajohtojen kytkeminen

Sisayksikoiden johtimet taytyy liittda ulkoyksikon piirilevyn F1/F2 (In-
Out) -liittimiin.

Lampopumppujarjestelma

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

TOINID UNIT | TO OUT/D UNIT | TO MULTIUNIT
|
a

a Erikseen hankittava virtaldhde (ja maavuotosuoja)

b Paakytkin 112

¢ Maadoitus

d  Ulkoyksikkd

e Sisayksikkod a Ulkoyksikén piirilevy (A1P)

f Kayttoliittyma b Yksikkd A (paaulkoyksikko)

g BS-yksikkd ¢ Yksikko B (alaulkoyksikkd)

h  Jaahdytys/lammitysvalitsin d  Yksikko C (alaulkoyksikkd)

i Suojakatkaisin e Ulkoyksikdn/muun jarjestelméan kytkenta (F1/F2)

j Sulake f Ulko-ulkoyksikon kytkenta (Q1/Q2)
—m— \irransy6ttd 3N~ 50 Hz g Sisayksikko
——  Virransyéttd 1~ 50 Hz h Asenna suojatun johdon johdinta (2 johdinta) (ei
— Maadoitusjohto napaisuutta)

i Liitinkortti (ei siséally toimitukseen)
RWEYQ8~14T9Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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15 Sahkoasennus

Lammon talteenottojarjestelma

TOIND UNIT | TO OUTID UNIT] TO MULTI UNIT

‘g

/ e !

Yksikko A (paaulkoyksikkd)

Yksikko B (alaulkoyksikkd)

Yksikko C (alaulkoyksikkd)

Ulkoyksikon piirilevy (A1P)

Paa-/alakytkenta (Q1/Q2)

Ulko-/sisayksikon kytkenta (F1/F2)

Ulkoyksikén/muun jarjestelman kytkenta (F1/F2)

BS-yksikkd

Sisayksikkd

Vain jadhdyttava VRV-sisayksikko / vain lammittava

Hydrobox-yksikkd

= Ulkoyksikdiden valiset samassa putkistossa olevat kaapelit taytyy
littdéd Q1/Q2 (Out Multi) -liittimiin. Jos kaapelit liitetadn F1/F2-
liittimiin, seurauksena on jarjestelman toimintahairio.

= Muiden jarjestelmien kaapelit taytyy liittdd sen ulkoyksikén

piirilevyn F1/F2 (Out-Out) -liittimiin, johon sisayksikdiden valiset

johtimet on liitetty.

Perusyksikkd on ulkoyksikkd, johon sisayksikdiden valiset johtimet

on liitetty.

—_—_-TQ 0 0TV

Yhteiskytkentajohtojen liitinruuvien kiristysmomentti:

Ruuvikoko
M3,5 (A1P)

Kiristysmomentti [Nem]
0,8~0,96

15.5 Yhteiskytkentajohtojen viimeistely

Kun kytkentakaapelointi on asennettu, kiedo sen ja asennuspaikan
kylmaaineputkien ymparille eristysnauhaa alla olevan kuvan
mukaisesti.

Nesteputki

Kaasuputki

Eristysnauha

Korkeapaine-/matalapainekaasuputki (tarpeen mukaan)
Kytkentakaapeli (F1/F2)

Eristin

-« Q0T O

15.6 Virtalahteen reitittaminen ja
kiinnittaminen

A VAROITUS

ALA jatka virransyottd- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.

Virransyottokaapeli voidaan reitittdd etupuolelta. Vie kaapeli ulos
ylakiinnitysreian kautta.

| ] HBL 0
1: 57 s

15.7 Virtalahteen kytkeminen

Virtalahde taytyy kiinnittda kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla
puristinmateriaalilla, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa.
Vihreéa- ja keltaraitaista johtoa saa kayttaa vain maadoitukseen.

) f {@

—h

Y

Virtalahde (380~415 V, 3N~ 50 Hz TAI 400 V,

3N~ 60 Hz)

Sulake

Maavuotosuoja

Maadoitusjohto

Virtakaapelin riviliitin

Liitd jokainen virtajohto: RED -> L1, WHT -> L2, BLK ->

L3jaBLU ->N

g Maadoitusjohto (GRN/YLW). Kun liitdt maadoitusjohtoa,
se kannattaa kiertaa.

h  Kiinnita virtalahde kiinnikkeeseen erikseen hankittavalla
puristimella, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa.

i Jousilaatta

-0 20T

Useita ulkoyksikoita

Kun usean ulkoyksikdn tehonsyotto liitetdan toisiinsa, on kaytettava
rengasliittimia. Paljasta kaapelia ei saa kayttaa.

Tassa tapauksessa oletusarvoisesti asennettu rengasaluslevy taytyy
irrottaa.

Kiinnitd molemmat kaapelit tehonsyéttoliittimeen alla kuvatulla
tavalla:

©

I‘I L1 L2 L3 N
°lay
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15 Sahkoasennus

15.8 Valinnaisten johtojen kytkeminen

Kaytéd valinnaisessa johdotuksessa eristettyja johtoja, joiden
nimellisjannite on vahintdan 250 V ja minimipoikkileikkaus 1,25 mm?
yksijohtimisilla johdoilla ja 0,75 mm? monijohtimisilla johdoilla.

Saadettava veden virtaus

Saadettavan veden virtauksen lahtdsignaali on pienjannitteinen
ohjaussignaali, joka tuottaa 2~10 vV  DC:n  |ahdon
levylammonvaihtimen 1&pi vaadittavan veden virtausnopeuden
mukaan. Katso lisatietoja kohdasta "14.2.3 Tietoja veden
virtausnopeudesta" [» 18].

@ HUOMIO

2~10 V DC:n lahtésignaalin maksimilahtéteho on 50 mW.
Taman tehon ylittdminen voi vaurioittaa jarjestelmaa.

Kayta aina suojattuja kaapeleita, joiden
minimipoikkileikkaus on 0,75 mm? ja pituus enintdan
100 m.

Venttiilin/pumpun  ohjauslinja  taytyy liittdd sahkokytkinrasian
litimeen X2M. Venttiilin/pumpun liittdémiseen ulkoyksikkdon tarvitaan
my0s erillinen 12 V DC:n virtaldhde (l&htdteho vahintdan 50 mWw)
litimeen X2M.

Liita venttiili/pumppu: X2M-liittimiin 2 ja 3.

Liité virtalahde X2M-liittimiin 1 ja 3 (huomaa napaisuus).

| - =
@ @
X2M )\(4 S) (7 KB Kg)ﬂg 63
I A

D [T,

-

I
@5

a
+
<€ 2-10VDC|
[

H szvnc

a Venttiili/pumppu
b  Virransy6tté

HUOMIO
v

Muista liittda virtauskytkin vesijaahdytteiseen VRV
-jarjestelmaan. Jarjestelmd voi vaurioitua, jos sitad
kaytetaan minimivaatimuksen alittavalla virtausnopeudella.
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a Rele (normaalisti suljettu) (hankitaan erikseen)
b Virtauskytkin (hankitaan erikseen)

Monitoimilahdot

Tassd RWEYQ*T9-sarjassa on 5 l|ahtokosketinta ulkoyksikdn
toiminnan seuraamista tai ulkoyksikkdon liitettyjen erikseen
hankittavien laitteiden kaynnistamisté varten.

Koskettimen yleiset tiedot: 220 V AC, 3 mA - 0,5 A.

Valitse naiden lahtdsignaalien liittdmista varten X3M-liittimen
asianmukaiset koskettimet alla olevasta taulukosta:

T ] X3M

]
&)
J
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Liitin Toiminto

a Kaukosaatimen virhe

Kompressorin toiminta

Lammitystoiminta

Lukitus

Ulkoyksikon lukituspiiriin on liitettava virtauskytkin. Jarjestelma voi
vaurioitua, jos sitd kaytetddn minimivaatimuksen alittavalla
virtausnopeudella. Virtauskytkin asennetaan paavesipiiriin
levylammonvaihtimen  ja  suljetun  venttilin  valiin.  Valitse
virtauskytkimen kosketin, joka on vahintaan 15V DC, 1 mA.

Liité virtauskytkin: X2M-liittimiin 5 ja 6.

Jos jarjestelmassa on monta ulkoyksikkda, asenna yksi tai useampi
virtauskytkin vesijarjestelman asennuksen mukaan niin, ettd veden
virtaus on taattu kaikissa olosuhteissa.

@ HUOMIO

Jos virtauskytkin asennetaan saadettavaan veden
virtausjarjestelmaan, ota huomioon veden Vvirtauksen
inertia. Jos kaytetaan saadettavaa veden
virtausjarjestelmaa, virtauskytkimen ohjaus taytyy linkittaa
kompressorin toimintaan kayttdmalla monitoimilahtoliitinta
b.

Jos ndin ei tehda, seurauksena on tahaton termostaatin
pakkosammutus.

Esimerkki:

Jaahdytystoiminta

o a0 | T

Vesipumpun toimintapyynto

15.9 Kompressorin eristysvastuksen
tarkistaminen

@ HUOMIO

Jos asennuksen  jalkeen kompressoriin kertyy
kylmaainetta, eristysvastus napojen voi alentua, mutta jos
se on vahintaan 1 MQ, yksikkd ei rikkoudu.
= Kaytda 500 Vin
mittaukseen.

eristysvastusmittaria  eristyksen

= Ala kayta pienjannitepiireille tarkoitettua yleismittaria.

1 Mittaa eristysvastus napojen yli.

Jos Niin
21 MQ
<1 MQ

Eristysvastus on OK. Tama toimenpide on valmis.

Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan
vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.

Tulos: Kompressori |dmpidd ja haihduttaa siindg olevan
kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

RWEYQ8~14T9Y1B
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16 Maaritys

16 Maaritys

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

On tarkeaa, ettd asentaja lukee jarjestyksessa kaikki
taman luvun tiedot ja ettd jarjestelmad konfiguroidaan
soveltuvin osin.

16.1 Kenttaasetusten tekeminen

16.1.1 Tietoja kenttdasetusten tekemisesta

VRV |V -lammodntalteenottojarjestelman konfiguroinnin jatkaminen
edellyttda tietojen syottamistd yksikon piirilevyyn. Tassa luvussa
kerrotaan, miten tietoja syoOtetddan manuaalisesti kayttamalla
piirilevyn painikkeita ja lukemalla palaute 7-segmenttisesta naytosta.

Asetukset tehddan paaulkoyksikon kautta.

Kenttaasetusten tekemisen lisdksi on myds mahdollista tarkistaa
yksikdn nykyiset toimintaparametrit.

Painikkeet

Erikoistoimenpiteitd (automaattinen kylmaaineen lisdys, koekayttd
yms.) ja kenttdasetuksia (tarvekayttd, alhainen melu yms.) tehdaan
painikkeita kayttamalla.

Katso myos:

= "16.1.2 Kenttdasetuskomponentit" [» 30]

= "16.1.3 Kenttdasetuskomponenttien kayttaminen" [» 30]

PC-konfigurointilaite

VRV IV -lammdntalteenottojarjestelméssd on myds mahdollista
tehda useita kayttoonottokenttien asetuksia tietokonekayttoliittyman
kautta (tdhan tarvitaan lisdvaruste EKPCCAB*). Asentaja voi
valmistella konfiguraation (muualla) tietokoneessa ja ladata sen
sitten jarjestelmaan.

Tilat 1 ja 2

Tila Kuvaus

Tila 1 Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikon
vallitsevaa tilaa. My0s eraiden kenttaasetusten

(seuranta- aliiseyad
sisalt6a voidaan seurata.

asetukset)

Tila 2 Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelman
kenttdasetuksia. Voit tarkistaa kenttdasetuksen

(kenttaasetukset) ) : "9
nykyisen arvon ja muuttaa sita.

Kenttaasetusten muuttamisen jalkeen
normaalia kaytt6a voidaan yleensa jatkaa
ilman erikoistoimenpiteita.

Eraita kenttaasetuksia kaytetaan
erikoistoimenpiteisiin (esim. kayttd yhden
kerran, talteenotto/alipaineasetus, kylmaaineen
manuaalinen lisdys yms.). Tall6in
erikoistoiminto taytyy keskeyttaa, ennen kuin
normaali toiminta voi kaynnistya uudelleen.
Tama ilmoitetaan alla olevissa selityksissa.

Katso myds:

= "16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" [» 30]
= "16.1.5 Tilan 1 kayttdminen" [» 31]

= "16.1.6 Tilan 2 kayttaminen" [» 31]

= "16.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset" [» 31]
= "16.1.8 Tila 2: kenttdasetukset" [» 31]

16.1.2 Kenttaasetuskomponentit

7-segmenttisten nayttdjen, painikkeiden ja DIP-kytkimien sijainti:

a b s
%DDDDD%D = |:||:|D@
EEE

[}

[ EEE g |
0 BS1 BS2 BS3 DSt De2

U — X

— O N = I

BS1 MODE: asetustilan vaihtoa varten
BS2 SET: kenttdasetusta varten
BS3 RETURN: kenttdasetusta varten
DS1,DS2 DIP-kytkimet
a 7-segmenttiset naytot
b Painikkeet
¢ DIP-kytkimet

16.1.3 Kenttaasetuskomponenttien kayttaminen

Koko kytkinrasiaa ei tarvitse avata piirilevyn painikkeiden kayttamista
ja 7-segmenttisten nayttojen lukemista varten.

Voit kayttda niita irrottamalla etulevyn etutarkastuskannen (katso
kuva). Nyt voit avata kytkinrasian etulevyn tarkastuskannen (katso
kuva). Nakyviin tulee kolme painiketta, kolme 7-segmenttista nayttoa
ja DIP-kytkimia.

a Kytkinrasian kansi
b Paapiirilevy, jossa on kolme 7-segmenttista nayttoa ja
kolme painiketta
¢ Paasyluukku
Kayta kytkimia ja painikkeita eristetylla tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttamiseksi.

[o]j@

Muista kiinnittda tarkastusluukku takaisin kytkinrasian kanteen ja
sulkea etulevyn tarkastusluukku, kun tyd on valmis. Yksikon kayton
aikana etulevyn tulee olla kiinnitettyd. Asetuksia voidaan silti tehda
tarkastusaukon kautta.

HUOMIO

Varmista, etta kaikki ulkopaneelit kytkinrasian huoltokantta
lukuun ottamatta on suljettu tyoskentelyn aikana.

Sulje kytkinrasian kansi lujasti ennen virran kytkemista
laitteeseen.

16.1.4 Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdéa kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion Iammitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkoon ja kaikkiin sisayksikoihin. Kun tiedonsiirto
sisd- ja ulkoyksikdiden valilla on muodostunut normaalisti, 7-
segmenttisen nayton ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta
toimitettaessa).

Asennus- ja kayttdopas

30

DAIKIN

RWEYQ8~14T9Y1B
VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
4P452190-1G — 2025.11



16 Maaritys

Tila

Mika Miten

Kun virta kytketdan: vilkkuu kuten kuvassa.
Tehonsyotdn ensimmaiset tarkistukset
suoritetaan (8~10 min).

Jos ongelmia ei ole: palaa kuten kuvassa
(1~2 min).
Kayttovalmis: tyhja nayttd kuten kuvassa.

< Pois paalta

- Vilkkuu

a» Padlla
Toimintahdirion sattuessa toimintahairion koodi tulee nakyviin
sisdyksikon kayttoliittymassa ja ulkoyksikén 7-segmenttisesta
naytossa. Ratkaise toimintahairién koodi vastaavasti.
Tiedonsiirtokaapelointi taytyy tarkistaa ensimmaisena.

Kaytto

BS1-painiketta kaytetadn vaihtamaan oletustilanteen, tilan 1 ja
tilan 2 valilla.

Kaytto Toimenpide

Oletustilanne

Tila 1 = Paina BS1-painiketta kerran.
7-segmenttisen nayton ilmaisimeksi vaihtuu:

L.

Asetuksen muuttaminen ja|= Valitse tila 2 pitamalla BS1-painiketta

kayttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla
BS2.

= Kaytda valitun asetuksen arvoa
painamalla BS3-painiketta kerran.

Lopettaminen ja Paina BS1.

palaaminen alkutilaan

Valitun asetuksen arvon |= Valitse tila 2 pitamalla BS1-painiketta

muuttaminen tilassa 2 painettuna yli viisi sekuntia.

= Valitse haluamasi asetus painamalla
BS2.

= Kayta valitun asetuksen arvoa
painamalla BS3-painiketta kerran.

= Valitse valitulle asetukselle haluamasi
arvo painamalla painiketta BS2.

= Vahvista muutos painamalla BS3-
painiketta kerran.

= Aloita toiminta valitulla arvolla

painamalla uudelleen BS3.

= Palaa oletustilanteeseen painamalla
painiketta BS1 viela kerran.
Tila 2 = Pida BS1 painettuna vahintdan
viisi sekuntia.

7-segmenttisen naytodn ilmaisimeksi vaihtuu:

= Palaa oletustilanteeseen painamalla

painiketta BS1 viela kerran (lyhyesti).

TIETOJA

Jos hdmmennyt kesken prosessin, palaa
oletustilanteeseen painamalla painiketta BS1 (ei osoitusta
7-segmenttisissa naytdissa: tyhja, katso "16.1.4 Tilan 1 tai
2 kayttaminen" [» 30]).

16.1.5 Tilan 1 kdyttaminen

Tilaa 1 kaytetdan perusasetusten tekemiseen ja yksikon tilan
valvontaan.

Mika Miten

Asetuksen muuttaminenja|1  Valitse tila 1 painamalla kerran

kayttaminen tilassa 1 BS1.

2 Valitse haluamasi
painamalla BS2.

3 Kayta valitun asetuksen arvoa
painamalla BS3-painiketta kerran.

asetus

Lopettaminen ja Paina BS1.

palaaminen alkutilaan

16.1.6 Tilan 2 kdyttaminen

Paayksikkoa taytyy kayttad kenttdasetusten syottdmiseen
tilassa 2.

Tilan 2 avulla asetetaan ulkoyksikén ja jarjestelman kenttaasetuksia.

16.1.7 Tila 1: seuranta-asetukset
[1-0]
Nayttaa, onko tarkistettava yksikk6 paa-, ala 1- vai ala 2 -yksikka.

Paadyksikkoa taytyy kayttda kenttaasetusten syottdmiseen
tilassa 2.

[1-0] Kuvaus
Ei osoitusta Maéarittelematon tilanne.
0 Ulkoyksikko on paayksikko.
1 Ulkoyksikkéd on alayksikko 1.
2 Ulkoyksikko on alayksikkd 2.
[1-2]
Nayttda virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.
[1-2] Kuvaus
0 Yksikko ei toimi virrankulutuksen rajoituksen
mukaisesti.
1 Yksikkd toimii virrankulutuksen rajoituksen
mukaisesti.
[1-5] [1-6]
Koodi Nayttaa...
[1-5] Nykyisen T.-tavoiteparametrin asento
[1-6] Nykyisen T_-tavoiteparametrin asento
[1-13]
Nayttda liitettyjen  ulkoyksikdiden  kokonaismaaran  (usean

ulkoyksikon jarjestelmassa).

[1-17] [1-18] [1-19]

Koodi Nayttaa...

[1-17] Viimeisin vikakoodi
[1-18] 2. viimeinen vikakoodi
[1-19] 3. viimeinen vikakoodi

16.1.8 Tila 2: kenttaasetukset

[2-8]

T.-tavoitelampétila  jadhdytyskayton aikana ilman saadettavaa
kylmaaineen lampétilanohjausta (VRT).

RWEYQ8~14T9Y1B
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[2-9]

Ttavoitelampétila  1[@mmityskayton aikana ilman saadettavaa
kylmaaineen lampétilanohjausta (VRT).

[2-8] T.-tavoite (°C) [2-25] Veden minimivirtausnopeuden raja (%)
1 3°C 2 30%
2 (oletus) 6°C 3 40%
3 7°C 4 (oletus) 50%
4 8°C 5 60%
5 9°C 6 70%
6 10°C 7 80%
7 11°C [2-50]

Suolavesityypin asetus.

Tatd asetusta muuttamalla voidaan laajentaa toiminta-aluetta
yksikdn suolavesipuolella.

[2-9] T.-tavoite (°C) = Normaali toiminta-alue suolavesipuolella (oletus): kun kaytetédan
1 41°C vettad lammonlahdevaliaineena.
5 42°C = Laajennettu toiminta-alue suolavesipuolella: kun kaytetaan
suolavettad lammonlahdevaliaineena.
3 43°C
4 44°C @ HUOMIO
5 45°C Kun tdma asetus vaihdetaan laajennetuksi toimintatyypiksi,
. lammonlahdevaliaineena on kaytettdva glykolia, jotta
6 (oletus) 46°C véltetdén suolavesipiirin tai itse yksikén jaatyminen (vrt.
7 49°C toiminta-alue). Al4 kayta vetta tdssa tapauksessal
[2-20] [2-50] Kuvaus
Kylméaaineen manuaalinen lisaaminen. 0 (oletus) Ei suolavetta: vesi. Laajennettua aluetta ei voi
kayttaa.
[2-20] Kuvaus ..y - - N X X
— 11 Kayta suolavetta: Eteeniglykolia (20%) tai
0 (oletus) Deaktivoitu. propyleeniglykolia (20%). Laajennettua aluetta
1 Aktivoitu. voi kayttaa.
Pysayta kylméaaineen manuaalinen lisays (kun 4 Kayta suolavetta: Eteeniglykolia (30%) tai
tarvittava maara kylmaainetta on lisatty) propyleeniglykolia (30%). Laajennettua aluetta
painamalla BS3. Jos toimintoa ei keskeyteta, voi kayttaa.
kun painetaan BS3, yksikks lopettaa toiminnan 6 Kayta suolavetta: Eteeniglykolia (40%) tai
30 minuutin jalkeen. Jos 30 minuuttia ei propyleeniglykolia (40%). Laajennettua aluetta
riittdnyt tarvittavan kylmaainemaaran voi kayttaa.
lisddmiseen, toiminto voidaan aktivoida
uudelleen muuttamalla kenttaasetus uudelleen. [2-73]
[2-23] Nollaenergian hajauttamisen ohjausasetus.
Saadettava kylmaaineen lampétilanohjaus (VRT) [2-73] Kuvaus
[2-23] VRT-ohjaus 0 (olets)  [POIS
0 (oletus)  |Sekd jashdytys ettd lammitys aktivoitu 1 PAALLA (prioriteetti jadhdytystehossa)
1 Vain [ammitys aktivoitu 2 PAALLA (prioriteetti nollaenergian
— hajauttamisessa)
2 Vain jaahdytys aktivoitu
3 Deaktivoitu Nollaenergian hajauttamisen ohjaus voi olla pois paalta, jos
mekaanisessa huoneessa on jo ilmanvaihto- tai
[2-24] ilmastointijarjestelma muita tiloja varten.

Vesipumpun/venttiilin ohjaus.

Kun haluat aktivoida saadettavan virtausjarjestelman, vaihda asetus
sopivaksi arvoksi.

[2-74]
Nollaenergian hajauttamisen asetuslampdtila.

Jos yksikon sisdinen lampdtila on korkeampi kuin nollaenergian

[2-24] Vesipumpun ohjaus hajauttamisen asetuslampétila, nollaenergian hajauttamisen ohjaus
1 Jokaisella yksikélla on pumppu/venttiili kaynnistyy ja jaahdyttaa yksikkoa.
2 Vesipumpun/venttiilin ohjaus on OFF tai 1 [2-74] Kuvaus
pumppu/venttiili jarjestelmaa kohden 0 25°C
3 Jokaisella yksikolla on pumppu/venttiili 1 27°C
(pumppu on pois paalta, kun aliyksikko ei toimi) 2 29°C
Veden minimivirtausnopeuden rajan ohjaus. 3 (oletus) 31°C
Kun haluat muuttaa saadettdvan virtausjarjestelman veden 4 33°C
minimivirtausnopeuden rajaa, vaihda asetus sopivaksi arvoksi. 5 35°C
Virtausnopeuden raja on taulukon mukainen. 5 37°C
[2-25] Veden minimivirtausnopeuden raja (%) 7 39°C
0 10%
1 20%

Asennus- ja kayttdopas
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17 Kayttoonotto

16.1.9

PC-konfigurointilaitteen liittaminen
ulkoyksikk6on

17
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a PC
b Kaapeli (EKPCCAB*)
¢ Ulkoyksikdn paapiirilevy

Kayttoonotto

Asennuksen jalkeen ja kun kenttdasetukset on maaritetty, asentajan
taytyy varmistaa oikea toiminta. Tatd varten koekaytté TAYTYY
suorittaa alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kuljetustuki
Tarkista, ettd ulkoyksikén kuljetustuki on irrotettu.

Kenttdjohdotus

Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty Iluvun
"15 Sahkoasennus" [» 26] ohjeiden, kytkentdkaavioiden
seka kansallisten sahkdasennuksia koskevien
maaraysten mukaisesti.

Virtaldhteen jannite

Tarkista virtaldhteen jannite laitteen saatdpaneelista.
Jannitteen taytyy vastata yksikdn nimikilvessa olevaa
jannitetta.

Maadoitusjohto

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti
ja etta maadoitusliittimet on kiristetty.

Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka
pitaisi olla 2 MQ tai enemman, johtamalla vahintadan 500 V
tasavirtajénnite  virtaliittimien ja maan valille. ALA
KOSKAAN kayta testauslaitetta yhteiskytkentajohtoon.

Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, ettd sulakkeet, virrankatkaisimet tai paikallisesti
asennetut suojalaitteet ovat asennusohjeen luvun
"15.1 Turvalaitevaatimukset" [ 26] mukaisia. Varmista,
ettei mitdan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

®

HUOMIO

Yleinen kayttéonoton tarkistuslista. Taman Iluvun
kayttdonotto-ohjeiden lisdksi saatavana on myds yleinen
kayttdonoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa
(todennus tarvitaan).

Tama yleinen kayttéonoton tarkistuslista tdydentaa taman
luvun ohjeita, ja sitd voittaan kayttda ohjeena ja
raportointimallina kayttdonoton ja kayttajalle luovutuksen
aikana.

171

Kayttoonottoa koskevia
varotoimenpiteita

A

HUOMAUTUS

ALA  suorita  koekdyttod, kun
sisdyksikoiden parissa.

tyoskentelet

Koekayttéa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty
sisdyksikkd toimii. Sisayksikon parissa tyOskentely
koekayton aikana on vaarallista.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kaytt6a kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

Koekaytdn aikana ulko- ja sisdyksikot kaynnistyvat. Varmista, etta

kaikkien

sisdyksikdiden valmistelut on tehty (kenttaputkisto,

sahkokytkennat, ilmanpoisto jne.). Katso lisatietoja sisayksikoiden
asennusoppaasta.

17.2

Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikén asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.

3 Kaynnista yksikko.

L]

Olet lukenut taydelliset asennus- ja kayttdohjeet ovat
asentajan ja kayttdjan viiteoppaassa.

L]

Asennus

Tarkasta, ettad yksikkd on kunnolla asennettu valttyaksesi
asiaankuulumattomilta aaniltd ja tarinaltd, kun yksikkd
kaynnistetaan.

Sisdinen johdotus

Tarkista silmdmaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikdn
sisalla |oysia liitantoja tai vaurioituneita sahkaoliitantoja.

Putkien koko ja eristaminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia
putkia ja ettd lammoneristystyd on suoritettu oikein.

Sulkuventtiilit

Varmista, ettd neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat
auki.

Laitevauriot

Tarkista, ettei yksikon sisdpuolella ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

Kylmaainevuoto

Tarkista yksikko® sisdpuolelta kylmaainevuotojen varalta.
Jos kylmaainetta vuotaa, yritéd korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jalleenmyyjaan. Ald koske
kylmaaineputkiliitoksista vuotaneeseen kylmaaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

Oljyvuoto

Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos Oljya
vuotaa, yrita korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota
yhteys jalleenmyyjaan.

liman tulo-/lahtéaukko

Tarkasta, etta ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole
esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

Kylmaaineen lisddaminen

Yksikkoon lisattdvan kylméaineen maara kirjoitetaan
"Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka kiinnitetdan etukannen
taakse.

Asennuspdiva ja asennuspaikalla tehtaviat asetukset

Muista merkitd asennuspaivamaara ylemman etupaneelin
takapuolella olevaan tarraan EN60335-2-40:n mukaisesti
ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtavien asetusten
sisalto.

Tarkasta vedensuodatin ulkoyksikén tuloputkessa.
Puhdista, jos se on likainen.

RWEYQ8~14T9Y1B
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18 Vianetsinta

] Putkity6t on suoritettu tdman asiakirjan ja sovellettavien
lakisaateisten maaraysten mukaisesti. Varmista, etta
seuraavat komponentit on sijoitettu oikeisiin paikkoihin:

= vedensuodatin,

= ilmanpoistoventtiili,

= automaattinen vedensyoéttdventtiili ja
= paisuntasailio.

Vesipiiri
Varmista, etta vesipiiri on taytetty.

Veden virtaus
Varmista, ettd laskettu veden virtausnopeus voidaan

saavuttaa.

17.3 Tietoja jarjestelman koekaytosta

HUOMIO

Muista suorittaa koekaytté ensiasennuksen jalkeen.
Muuten vikakoodi Lf3 nékyy kayttolittymassa eika
normaali kaytto tai yksittdisen sisdyksikon koekayttd ole

mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide

tarkistaa ja arvioi seuraavat kohteet:

= Tarkista, onko virheellisia johdotuksia (tiedonsiirron tarkistus
sisayksikoiden kanssa).

= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.
= Putkiston pituuden arviointi.

Jos jarjestelmdssd on Hydrobox-yksikéita, putkiston pituuden

tarkistusta ja kylmaainetilanteen tarkistusta ei suoriteta.

= Sisayksikdiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta
yksikdsta erikseen. Tarkista sisayksikot yksitellen koekayton
jalkeen suorittamalla normaali kayttd kayttoliittymalla. Katso
yksittaista koekayttéd koskevia lisatietoja (esim. Hydrobox)
sisayksikén asennusoppaasta.

m TIETOJA

Kylmaaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen
ennen kompressorin kaynnistymista voi kestda 10
minuuttia.

= Koekaytdn aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva
aani tai solenoidiventtiilin magneettinen aani voi olla
voimakas, ja ndytdon ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairidita.

17.4 Koekayton suorittaminen

1 Sulje kaikki etupaneelit vaarinarvioinnin
(kytkinrasian tarkastusluukkua lukuun ottamatta).

valttamiseksi

2 Varmista, ettéd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"16.1 Kenttaasetusten tekeminen" [» 30].

3 Kytke virta ulkoyksikkdon ja liitettyihin sisayksikoihin.

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttéa kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion ldmmitin saa virtaa.

4 Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa, katso "16.1.4 Tilan
1 tai 2 kayttdminen" [» 30]. Paina painiketta BS2 vahintaan
5 sekuntia. Yksikk6 kaynnistaa koekayton.

Tulos: Koekayttdé suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikon
naytossd nakyy "=0 ", ja sisdyksikoiden kayttoliittymassa
nakyy "Test operation" sekad "Under centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:

Vaihe Kuvaus

it Jaahdytyksen kaynnistyksen ohjaus
=] Jaahdytyksen vakaa tila

EOH Tiedonsiirron tarkistus

EOS Sulkuventtiilin tarkistus

EOE Putken pituuden tarkistus

EOT Kylmé&aineen maaran tarkistus

EOS Pumpun alasajo

E0 Yksikko pysahtyy

TIETOJA

Koekaytdon  aikana  yksikkda ei voi  pysayttad
kayttoliittymastd. Keskeytd toiminta painamalla BS3.
Yksikkd pysahtyy £30 sekunnin kuluttua.

5 Tarkista koekayton tulokset ulkoyksikdn 7-segmenttisesta
naytosta.

Valmistuminen Kuvaus

Normaali
valmistuminen

Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa naytdssa
(lepotila).

Epanormaali
valmistuminen

Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa naytdssa.

Katso kohdasta "17.5 Korjaustoimet
epanormaalin koekayton jalkeen" [» 34]
tarvittavat toimenpiteet epanormaalin tilanteen
korjaamiseksi. Kun koekayttd on suoritettu
loppuun, normaali kaytté on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

17.5 Korjaustoimet epanormaalin
koekayton jalkeen

Koekayttd on valmistunut vain silloin, jos kayttoliittymassa tai
ulkoyksikon 7-segmenttisessd nadytossd ei naytetd mitdan
vikakoodia. Jos vikakoodi naytetdan, suorita korjaustoimenpiteet
vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekayttd uudelleen ja
varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

El TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisdyksikon vikakoodeista sen
asennusoppaasta.

18 Vianetsinta

18.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetaan, suorita

vikakooditaulukon mukaisesti.

korjaustoimenpiteet

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla
BS3 ja kokeile toimenpidetta uudelleen.

Ulkoyksikdssad naytettava vikakoodi ilmoittaa paavikakoodin ja
alikoodin. Alikoodi antaa yksityiskohtaisempia tietoja vikakoodista.
Vikakoodi naytetaan ajoittaisesti.

Esimerkki:
Koodi Esimerkki
Paskoodi -
=
Alikoodi N |
[

Vaihe Kuvaus

EO Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)

Paakoodin ja alikoodin nayttd vaihtuu 1 sekunnin valein.

Asennus- ja kayttdopas
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19 Tekniset tiedot

[ TEToA 19.2

Katso huolto-oppaasta:
= taydellinen virhekoodiluettelo
= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmaaritysohjeet

Putkikaavio:

U,

Ulkoyksikko

| s | <
19  Tekniset tiedot | [ g |
= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana | ® _ ad |
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla). ! —gl—N— | @% 6 2 6 !
= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta \ _ 6 i \
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan). i ‘ N ’@? 6 i
N |
. A | BG ] D
19.1  Huoltotila: Ulkoyksikkd | ; I 17 J}_ LD
Varmista, etta yksikdn ymparilla oleva tila riittéad sen huoltamiseen ja ! ] N 6 !
ettd ilmanvaihtoa varten on vahimmaismaara tilaa (katso kuva alla). ‘ ‘
2500 2500 | |
220 220 | ] | |
- 220 220 == \ \
220 220 | € |
2900 2900 i i
i SENPL i
(mm) | 2 |
2300 i 6 i
F | B |
o LS P )
F Etupuoli BBBA 4D108945A
TIETOJA A Tayttdportti
Lisaa teknisia tietoja on teknisissa rakennetiedoissa. B Sulkuventtiili (ja huoltoportti @7,9 mm laippaliitanta)
C Jaahdytysveden tulo
D Jaahdytysveden lahto
D Lisdysportti/huoltoportti
- Suodatin
N Tarkistusventtiili
'—F Paineenalennusventtiili
"@ Solenoidiventtiili
~ Kapillaariputki
_@_ Elektroninen paisuntaventtiili
_@_ 4-tieventtiil
(ﬁ) Siipituuletin
N Portti (anturia varten)
—— Matala-/korkeapaineanturi
Korkeapainekytkin
—r Oljynerotin
D Akkumulaattori
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VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
4P452190-1G — 2025.11

35



20 Havittaminen

Kompressori

Kaksiputkinen [Ammdnvaihdin

Nesteen keraysastia

6["‘_,__‘]”9

Termistori

20 Havittaminen

@ HUOMIO

ALA yrita purkaa jarjestelmdd itse: jarjestelman
purkamisessa seka kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien
kasittelysséa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainséadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratystd ja
talteenottoa varten.

Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN RWEYQ8~14T9Y1B

VRV IV -vesijadhdytteinen jarjestelmailmastointilaite
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