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1 Tietoja asiakirjasta
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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleiso

Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

Asentajalle

2 Tietoja pakkauksesta

Pida seuraava mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja
puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee
ilmoittaa valittomasti liikennditsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman lahelle lopullista
sijoituspaikkaa valttaaksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

21 Ulkoyksikko

211 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksikdsta

1 lIrrota huoltokansi. Katso "5.1.1 Ulkoyksikdn avaaminen” [» 7].

2 Poista varusteet.
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E] TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sek& maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Ulkoyksikon asennus- ja kdyttoopas:
= Asennus- ja kayttéohjeet
= Muoto: paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Asentajan ja kayttéjan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, viitetiedot...
= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttoon
= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Hae yksikkési malli hakutoiminnolla Q.
Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella
Daikin-sivustolla ja on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperaisten ohjeiden kdannoksia.

Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

1%

1%

e f g h
1% 2x (8 HP) 1x (12 HP)
5x (=2+3) (10+12 HP)

n:éﬂ —

Yleiset varotoimet

Ulkoyksikén asennus- ja kayttdopas
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Asennustietotarra

Kaasuputkiston tarvike 1 (8 HP: @19,1 mm;
10 HP: @22,2 mm; 12 HP: @25,4 mm)
Kaasuputkiston tarvike 2 (8 HP: @19,1 mm;
10 HP: @22,2 mm; 12 HP: @25,4 mm)

g Nippuside

h Kaasuputkiston tarvike 3 (12 HP: @25,4 mm —
28,6 mm)

©OQ0T O

-

21.2 Kuljetustukien poistaminen

Vain RXYSQ10+12.

@ HUOMIO

Jos yksikk6a kaytetddn kuljetustuki kiinnitettying, voi
esiintya epanormaalia tarinaa tai melua.

Asennus- ja kayttdopas
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3 Tietoja yksikoista ja lisavarusteista

3 Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

3.1 Tietoja ulkoyksikosta

Tassa asennusoppaassa kasitelldan taysin invertterikayttoista VRV
IV-S -lampdpumppujarjestelmaa.

Nama vyksikdét on tarkoitettu ulkoasennukseen ja ilma-ilma-
lamp&pumppusovelluksiin.

Tekniset tiedot RXYSQ8~12
Kapasiteetti Lammitys 25,0~37,5 kW
Jadhdytys 22,4~33,5 kW

Suunniteltu Lammitys -20~15,5°C WB
ulkoldmpatila Jaahdytys ~5~52°C DB

3.2 Jarjestelman sijoittelu

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamattd vastaa
jarjestelmasi asettelua.

b ‘ [ c ‘ e e
=R
1 . 98 gf

a VRV IV-S-lampdpumpun ulkoyksikkd
b Kylmaaineputkisto
c
d

d= d&

VRV direct expansion (DX) -sisayksikko
Kayttoliittyma (tarkoitukseen suunniteltu sisayksikon tyypin
mukaan)

e BP-rasia (tarvitaan Residential Air (RA)- tai Sky Air (SA)
direct expansion (DX) -sisayksikoiden liittdmiseen)

f Residential Air (RA) direct expansion (DX) -sisayksikét)

g Kayttdliittyma (langaton, tarkoitukseen suunniteltu
sisayksikon tyypin mukaan)

4 Valmistelu

4.1 Asennuspaikan valmistelu

411 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

Huomioi tilan viiteohjeet. Katso "Tekniset tiedot" -lukua ja etukannen
sisapuolella olevia kuvia.

HUOMAUTUS
Laite ei ole yleison saatavilla. Asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Tama vyksikkd soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttoon.

@ HUOMIO

Tama on luokan A tuote. Tama tuote voi aiheuttaa
kotiymparistossa radiohdiriéitd, jolloin kayttajan taytyy
ryhtyd asianmukaisiin toimenpiteisiin.

4.1.2 Ulkoyksikon asennuspaikan
lisavaatimukset kylméassa ilmastossa

@ HUOMIO

Kun yksikkda kaytetddan lammitykseen alhaisessa
ulkoldampdtilassa kosteissa olosuhteissa, muista pitaa
yksikdn tyhjennysreiat vapaina kayttamalla asianmukaisia
varusteita.

ol 1 1 ]

=20 ‘ ‘

10 15 20 252\ 30
T, (°C DB)

a: Lampenemisen toiminta-alue; b: Lammityksen toiminta-
alue; T,: Sisalampdtila; T,o: Ulkolampdtila

Jos yksikkd valitaan toimimaan alle —5°C ulkolampdtilassa
vahintaan 5 paivan ajan suhteellisen kosteustason ollessa
yli 95%, on suositeltavaa kayttda Daikin-sarjaa, joka on
suunniteltu juuri tallaista kayttdéa varten, ja/tai kysya
lisatietoja jalleenmyyijalta.

4.2 Kylmaaineputkiston valmistelu

421 Kylmaaineputkiston vaatimukset

HUOMIO

Kylmaainetta R410A on kasiteltdva erittdin huolellisesti,
jotta jarjestelma pysyy puhtaana ja kuivana. Vieraiden
aineiden (mukaan lukien mineraalidljyt ja kosteus) paasy
jarjestelmaan on estettava.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettyd, saumatonta
kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisalld saa olla vierasta ainetta valmistusoéljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.

42.2 Kylma&aineputkiston materiaali

Putken materiaali

Fosforihappopelkistetty saumaton kupari

RXYSQ8~12TMY1B
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4 Valmistelu

Putkiston temperointiaste ja paksuus

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®
()]
6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,80 mm NZ
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")  |Karkaistu (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Puolikarkaistu 20,80 mm
22,2 mm (7/8") |(12H)
25,4 mm (1") Puolikarkaistu 20,88 mm
(1/2H)
28,6 mm (1-1/8") |Puolikarkaistu 20,99 mm
(1/2H)

@ Sovellettavan lainsdadannon ja yksikon suurimman typaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvessa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

4.2.3 Putkiston koon valitseminen

Maarita DX-sisayksikoiden ja AHU-yksikoiden liitantojen oikea koko
seuraavien taulukoiden avulla (referenssikuva on vain viitteellinen).

m TIETOJA

= VRV DX- ja RA DX -sisdyksikdiden yhdistelmaa ei
sallita.

= RA DX- ja AHU -sisayksikoiden yhdistelmaa ei sallita.

= RA DX- ja ilmaverhosisayksikdiden yhdistelmaa ei
sallita.

TIETOJA

Jos kaytdssd on RXYSQS8: Jos asennetaan RA DX
-sisdyksikoitéa, kenttdasetus [2-41] (= asennettujen
sisdyksikdiden tyyppi) taytyy maarittaa. Katso "6.1.8 Tila 2:
kenttdasetukset" [» 20].

Jos kaytossa on RXYSQ10+12: Sisayksikdiden tyyppi
tunnistetaan automaattisesti.

VRV DX RA DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-3] [34]
1 Ulkoyksikko

2 Kylmaaineen haaroitussarjat

VRV DX -sisayksikdt

4 BP-yksikot

5 RA DX -sisayksikot

A Putkisto ulkoyksikédn ja kylméaineen (ensimmaisen)
haaroitussarjan valilla

|5 1[5 [5][5]

= Lisadkylmaaineen laskentaa taytyy saataa kohdan
"5.6.2 Lisattavan kylmaaineen maaran maarittdminen" [ 13]
mukaisesti.

A: Putkisto ulkoyksikon ja kylmaaineen
(ensimmaisen) haaroitussarjan valilla

Jos putkien ekvivalenttipituus ulkoyksikdn ja kauimmaisen
sisdyksikon valilla on vahintddn 90 m, paaputkien kokoa (seka
kaasu- ettd nestepuolella) taytyy suurentaa. Putkiston pituuden
mukaan kapasiteetti voi laskea, mutta silloinkin paaputken kokoa on
suurennettava. Lisaa teknisia tietoja on teknisessa
rakennetietokirjasessa.

1 _a e

b

N Ee———

Ulkoyksikkd

Paakaasuputki (suurenna putkiston kokoa, jos pituus

b+d =2 90 m)

¢ Ensimmainen kylmaaineen haaroitussarja

d Putkisto sisdyksikon ja kylmaaineen ensimmaisen
haaroitussarjan valilla

e Kauimpana oleva sisayksikko

T o

Ulkoyksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
kapasiteettityyppi Kaasuputki Nesteputki
(HP) Normaali |Suurempi| Normaali | Suurempi
koko koko
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,4@
12 25,4® 28,6 12,7 15,9

(a) Jos kokoa EI ole saatavana, suurentamista El sallita.
(b) Jos kokoa EI ole saatavana, suurentaminen kokoon
28,6 mm sallitaan.

B: Kylmaaineen haaroitussarjojen vélinen putkisto

Valitse seuraavasta taulukosta myo6tavirtaan liitetyn sisayksikon
kokonaistehotyypin mukaan. Ald anna liitAntaputkiston ylittd&
yleisjarjestelman mallinimen ilmoittamaa kylmaaineen putkikokoa.

Sisdyksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
kapasiteetti-indeksi Kaasuputki Nesteputki
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<290 22,2
290=x<390 28,6 12,7

Esimerkki: Alavirran teho B-1:lle = yksikdn 3-1 tehoindeksi +
yksikon 3-2 tehoindeksi

C: Kylmdaineen haaran ja sisdyksikon vélinen
putki

Kéayta samoja halkaisijoita kuin sisayksikdiden liitdnndissa (neste,
kaasu). Sisayksikdiden halkaisijat ovat seuraavat:

B-1B-2
C-1~C-4
D

E

Kylmaaineen haaroitussarjojen valinen putkisto
Kylmaaineen haaran ja sisayksikon valinen putki

Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan ja BP-yksikon valilla
Putkisto BP-yksikon ja RA DX -sisdyksikon valissa

Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana,

voidaan kayttda myos muita lapimittoja (mm-kokoja), kun seuraavat

asiat otetaan huomioon:

= Valitse tarvittavaa kokoa lahinna oleva putkikoko.

= Kayta sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon
(hankitaan erikseen).

Sisayksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
tehoindeksi Kaasuputki Nesteputki
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

200 19,1
250 22,2

Asennus- ja kayttdopas
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5 Asennus

D: Putkisto kylmaaineen haaroitussarjan ja BP-

yksikon valilla

Liitettyjen Putken ulkohalkaisija (mm)
sisdyksikoiden Kaasuputki Nesteputki
kokonaistehoindeks
i
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Putkisto BP-yksikon ja RA DX -sisdyksikon

vélissa
Sisayksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
tehoindeksi Kaasuputki Nesteputki
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9
4.2.4 Kylmaaineen haaroitussarjojen

valitseminen

Katso  putkistoesimerkki
valitseminen" [» 6].

kohdasta

"4.2.3 Putkiston koon

Jakotukki ensimmaisessa haarassa (ulkoyksikon puolelta

laskettuna)

Kun kaytetdan jakotukkeja ensimmaisessa haarassa ulkoyksikon
puolelta laskettuna, valitse seuraavasta taulukosta ulkoyksikon
kapasiteetin mukaisesti. Esimerkki: -jakotukki A—B-1.

4.3 Sahkojohdotuksen valmistelu

4.3.1

Virtajohdot

Virransy6ttd taytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
paakatkaisimella, jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella seka
maavuotokatkaisimella, soveltuvan lainsdddannén mukaisesti.

Turvalaitevaatimukset

Asenna virtalinjaan aina valittémasti toimiva vikavirtasuoja (RCD).
Asennetun vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset
kytkentdmaaraykset.

Johtojen valinta ja mitoitus taytyy tehda soveltuvan lainsdadannon
mukaisesta alla olevan taulukon tietojen perusteella.

Malli Piirin jatkuva Suositeltavat
minimikuormitettav sulakkeet
uus
RXYSQ8 18,5 A 25A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A
Kaikki mallit:

= Vaihe ja taajuus: 3N~ 50 Hz
= Jannite: 380415V
= Tiedonsiirtojohdon lapimitta:

Tiedonsiirtojohdot Suojattu vinyylijohto, vaippa ja
kaapelit 0,75-1,25 mm?2

(2 johdinta)

Ulkoyksikon kapasiteettityyppi| Kylmaaineen haaroitussarja
(HP)
8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

Kaapeloinnin enimmaispituus 300 m
(= etaisyys ulkoyksikon ja

kauimmaisen sisayksikon

valilla)

Kaapeloinnin kokonaispituus 600 m

(= etaisyys ulkoyksikon ja

kaikkien sisayksikoiden valilla)

Jakotukit muissa haaroissa

Muissa kuin ensimmaisen haaran jakotukeissa valitse oikea

haaroitussarjamalli
sisayksikdiden
-jakotukki B-1—C-1.

kaikkien kylmaainehaaran jalkeen
kokonaistehoindeksin

liitettyjen

perusteella. Esimerkki:

Sisayksikon tehoindeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<200 KHRQ22M20TA
200=x<290 KHRQ22M29T9
290=x<390 KHRQ22M64T

Refnet-haaroittimet

Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-
haaroittimen alapuolelle liitettyjen sisayksikdiden kokonaistehon

mukaan.
Sisdyksikon tehoindeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<200 KHRQ22M29H
200=x<290
290=x<390 KHRQ22M64H

TIETOJA

Haaroittimeen voidaan liittda enintaan 8 haaraa.

Jos tiedonsiirtokaapeleiden yhteenlaskettu pituus ylittaa
tédman rajan, voi seurauksena olla tiedonsiirtovirhe.

5 Asennus

5.1 Yksikoiden avaaminen

51.1 Ulkoyksikdén avaaminen

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

8 HP 10+12 HP

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S -jarjestelman ilmastointilaite
4P400263-1J — 2025.11
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5 Asennus

5.2 Ulkoyksikon kiinnitys

5.2.1 Asennusrakenteen valmistelu

Ota valmiiksi nelja sarjaa ankkuripultteja, muttereita ja aluslaattoja
(ei sisally toimitukseen) seuraavasti:

a Yksikon pohjalevyn poistoaukkoja ei saa peittaa.

5.2.2 Ulkoyksikdn asentaminen

5.2.3 Tyhjennyksen valmistelu

Malli Pohjandakyma (mm)

RXYSQ10+12

2
Q

&

59 118 102

&

21|18 ||| 32

@ HUOMIO

Jos ulkoyksikdn poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai
lattiapinnan peitossa, nosta yksikkoa, jotta ulkoyksikon alle
jaa vahintdan 150 mm vapaata tilaa.

2150 mm

NI

Poistoaukot (mm)

Malli Pohjanakyma (mm)
RXYSQ8 a a a
J 0L
5 O
N
=LA
47 395 191

a Poistoaukot

5.24 Ulkoyksikon kaatumisen estaminen

Jos yksikkd asennetaan paikkaan, jossa voimakkaat tuulet voivat
kallistaa yksikkda, suorita seuraavat toimet:

1 Valmistele 2 vaijeria seuraavan kuvan mukaisesti (eivat sisally
toimitukseen).

Aseta 2 vaijeria ulkoyksikon paalle.

Aseta kumilevy vaijerien ja ulkoyksikdn valiin, jotta vaijeri ei
naarmuta maalia (ei sisally toimitukseen).

Kiinnita kaapelien paat.

Kirista kaapelit.

5.3 Kylmaaineputkiston liittaminen

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

5.3.1 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kdyttaminen

Sulkuventtiilin kasitteleminen

Huomioi seuraavat ohjeet:

= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

= Varmista, etté kaikki sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan.

= Ald kéytd liikaa voimaa sulkuventtiilin k&antamiseen. Venttiilin

runko voi murtua.
Sulkuventtiilin avaaminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiilin  ja
vastapaivaan.

kdanna venttiilia

Asennus- ja kayttdopas
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5 Asennus

3 Lopeta kiertdminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.
Tulos: Venttiili on nyt auki.

Kun haluat avata @19,1~@25,4 mm sulkuventtiilin kokonaan, kierra
kuusioavainta, kunnes vaantémomentti on 27-33 Nem.

Liian pieni vaantdmomentti voi aiheuttaa kylmaainevuodon ja
sulkuventtiilin suojuksen rikkoutumisen.

@ HUOMIO

Huomaa, etté ilmoitettu vaantdmomenttialue koskee vain
@19,1~@25,4 mm sulkuventtiilien avaamista.

Sulkuventtiilin sulkeminen

1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain
myotapaivaan.

sulkuventtiilin  ja kaanna venttiilia

3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Sulkuventtiilin suojuksen kasitteleminen

= Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta.
ALA vahingoita sité.

= Kirista sulkuventtiilin kansi kunnolla ja tarkista kylmaainevuotojen

varalta sulkuventtiilin kasittelemisen jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

N

Huoltoportin kasitteleminen
= Kayta aina tayttdletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska
huoltoportti on Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn
jalkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin  suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei
kylmaainevuotoja ole.

Kiristysmomentit

5.3.2 Litistettyjen putkien irrottaminen

VAROITUS

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Olly voi purkautua
litistetysta putkesta.

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattdminen voi

aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilévahinkoja, jotka
voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1 Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.

2 Liitd alipaine/talteenottoyksikké putkiston kautta kaikkien
sulkuventtiilien huoltoporttiin.

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailid (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili

Venttiili A

Venttiili B

W>rQ w0 Q20TQ

3 Ota talteen kaasu ja Oljy litistetyista putkista kayttamalla
talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja iimakehaan.

4 Kun kaikki kaasu ja 6ljy on otettu talteen litistetyistd putkista,
irrota tayttoletku ja sulje huoltoportit.

5 Katkaise kaasun ja nesteen sulkuventtiilin putkien alaosa
mustaa viivaa pitkin. Kayta asianmukaista tyokalua (esim.
putkileikkuri).

A VAROITUS

Sulkuventtii Kiristysmomentti Nem (sulje kdaantamalla
lin koko my6tapaivian) a
(mm) Varsi %
Venttiilin | Kuusiokolo Hattu Huoltoportt
runko avain (venttiilin i Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.
L) Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9 litistetysta putkesta.
@127 81-9.9 18,0~22,0 6 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat
@191 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5 kenttaputkiston liittamista, siltd varalta, ettd kaikkea ei saatu
@25,4 talteen.
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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5 Asennus

5.3.3 Kylmaaineputkiston liittaminen
ulkoyksikkoon

Q HUOMIO

Huolehdi siitd, ettd kentalld asennettu putkisto ei kosketa
muita putkia eika ala- tai sivupaneelia. Huolehdi etenkin
ala- ja sivuliitannassa putkiston riittdvasta eristyksesta,
jotta se ei paase koskettamaan koteloa.

1 Toimi seuraavasti:

= Irrota huoltokansi. Katso "5.1.1
avaaminen" > 7].
= Irrota putkiston syéttolevy (a) ja ruuvi (b).

N

Ulkoyksikén

2 Valitse putkiston reitti (a, b, c tai d).
8 HP 10+12 HP

@ HUOMIO

Juotettaessa: Juota ensin nestepuolen ja sitten
kaasupuolen putket. Vie elektrodi yksikon edestad ja
hitsauspoltin oikealta puolelta niin, etta juotettaessa liekit
ovat ulospain ja valtetdan kompressorin aanieristys ja muut
putket.

a Elektrodi

b Palonkestava levy

¢ Hitsauspoltin

d Liekit

e Kompressorin aanieristys
f Nestepuolen putkisto

g Kaasupuolen putkisto

= Liitd kaasuputkiston tarvikkeet (c, d) ja katkaise ne
tarvittavaan pituuteen (d1).

. TIETOJA
a

iB t

bab

= Irrota |apivientiaukko (a) pohjalevysta tai peitelevysta
napauttamalla kiinnityskohtia littedpaisella ruuvitaltalla
ja vasaralla.

= Vaihtoehtoisesti leikkaa uurteet (b) auki metallisahalla.

Vaihtoehto 1: Eteen

Vaihtoehto 2: Taakse

A
SEL

of]

@ HUOMIO
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkdjohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkaisemiseksi.

3 Toimi seuraavasti:

= Liitd nesteputki (a) nesteen sulkuventtiiliin. (juottaminen)
= Liitd kaasuputki (b) kaasun sulkuventtiiliin. (juottaminen)

h,,

d1

° —d
N Y ——)

—T=—d1
gl

cd

4 Asenna huoltokansi ja putkiston syéttdlevy paikoilleen.

5 Tiivista kaikki raot (esimerkki: a), jotta lumi ja pienet eldimet
eivat padse jarjestelmaan.

Asennus- ja kayttdopas
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5 Asennus

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkbdosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon.

HUOMIO

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

5.4 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

5.4.1 Tietoja kylmaaineputkiston

tarkistamisesta
Onko kylmaaineputkitydt Ei R o
tehty? > Viimeistele putkity6t
l Kylla
Sisayksikaihin ja/tai Ei
ulkoyksikkddn on jo kytketty >
virta?

Kayta menettelya:
Tapa 1: Ennen virran
kytkemisté (tavallinen tapa)

l Kylla

Kéayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen

On erittéin tarkeaa, ettd kaikki kylmaaineputkity6ét tehddan ennen
virran kytkemista yksikoihin (ulko- tai sisa-). Kun yksikoihin kytketaan
virta, paisuntaventtiilit alustetaan. Tama tarkoittaa, etta venttiilit
sulkeutuvat.

HUOMIO

Kenttaputkiston ja  sisdyksikdiden vuototestia  ja
alipainekuivausta ei voi suorittaa, kun kenttaputkiston
paisuntaventtiilit venttiilit on suljettu.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmdan ei ole viela kytketty virtaa, vuototestin ja
alipainekuivauksen suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmaan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso
"6.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" [ 17]). Tama asetus avaa
paisuntaventtiilit kylmaaineputkikaytavan takaamiseksi ja
mahdollistaa vuototestin ja alipainekuivauksen suorittamisen.

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

HUOMIO

Varmista, ettd kaikkiin
sisayksikoihin on kytketty virta.

HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] ottamista kayttoon, etta
ulkoyksikkd on suorittanut alustuksen loppuun.

ulkoyksikkdon  liitettyihin

Vuototesti ja alipainekuivaus
Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmaaineputkistossa
olevan kosteuden poistamiseksi.

Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi
putkistoon on paassyt vettd), suorita ensin alla olevaa
alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus on poistunut.

Kaikki yksikon sisalla olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen
varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy
tarkistaa. Varmista siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen
suorittamista, ettd kaikki ulkoyksikdon sulkuventtiilit on suljettu
kunnolla.

HUOMIO

Varmista ennen vuototestin ja  alipaineistamisen
aloittamista, ettd kaikki putkiston (erikseen hankitut)
venttiilit ovat AUKI (ei ulkoyksikdn sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisatietoja venttiilien tilasta, katso
"5.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 11].

5.4.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia
ohjeita
Liitd alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin

huoltoporttiin tehokkuuden parantamiseksi (katso
"5.4.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 11]).

HUOMIO

Kéayta 2-vaiheista takaiskuventtiililla tai magneettiventtiililla
varustettua  alipainepumppua, joka voi tyhjentaa
manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar).

HUOMIO

Varmista, ettei 6ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan
jarjestelmaan, kun pumppu ei ole kdynnissa.

HUOMIO

Ala poista ilmaa kylmaaineilla. Tyhjennéd jarjestelma
tyhjiopumpulla.

54.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus

E30;

a Paineenalennusventtiili

b Typpi

¢ Vaaka

d R410A-kylmaainesailié (lappojarjestelma)

e Alipainepumppu

f Nestelinjan sulkuventtiili

g Kaasulinjan sulkuventtiili

A Venttiili A

B Venttiili B

C Venttiili C

Venttiili Tila

Venttiili A Avaa
Venttiili B Avaa
Venttiili C Avaa
Nestelinjan sulkuventtiili Sulje
Kaasulinjan sulkuventtiili Sulje

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S -jarjestelman ilmastointilaite
4P400263-1J — 2025.11
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5 Asennus

@ HUOMIO

Sisayksikoiden liitdnnat ja kaikki sisayksikot taytyy myos
vuoto- ja alipainetestata. Pidéd mahdolliset (erikseen
hankitut) putkiventtiilit myds auki.

Katso lisatietoja sisdyksikon asennusoppaasta. Vuototesti
ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkdon
asetetaan virransyottd. Muussa tapauksessa katso tassa
luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "5.4.1 Tietoja
kylmaaineputkiston tarkistamisesta" [» 11]).

5.4.4

Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjiovuototesti

1

Tyhjenna jarjestelmaa neste- ja kaasuputkista
manometripaineeseen —100,7 kPa (—1,007 bar) yli 2 tunnin
ajan.

Kun se on saavutettu, sammuta tyhjiopumppu ja tarkista, ettei
paine nouse ainakaan 1 minuuttiin.

Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso
tyhjidkuivaus alla) tai vuotoja.

Painevuototesti

1 Riko tyhjio paineistamalla typpikaasulla
minimimanometripaineeseen 0,2 MPa (2 baaria). Ald koskaan
aseta manometripainetta  yksikbn = maksimikayttdpainetta
korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).

2 Testaa vuodot levittdmalld  vaahtokoeliuosta  kaikkiin
putkiliitoksiin.

3 Poista kaikki typpikaasu.

@ HUOMIO

Kaytd aina suositeltua, tukkumyyjaltd saatavaa

kuplatestiliuosta.

Ala koskaan kéyté saippuavetté:

= Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten
laippamutterien ja sulkuventtiilien suojusten
murtumista.

= Saippuavesi saattaa sisaltdd suolaa, joka imee

kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto kylmenee.

= Saippuavesi sisaltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa
laippaliitosten (messinkilaippamutterin ja kuparilaipan
valissa) syopymista.

5.4.5

Alipainekuivauksen suorittaminen

Poista kaikki kosteus jarjestelmasta seuraavasti:

1

Tyhjenna jarjestelmaa vahintaan kaksi tuntia
tavoitealipaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar) (5 absoluuttista
torria).

Tarkista alipainepumppu sammutettuna, ettd tavoitealipaine
sailyy vahintdan yhden tunnin ajan.

Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei saily
yhden tunnin ajan, jarjestelmassa saattaa olla liikaa kosteutta.
Riko tassa tapauksessa alipaine paineistamalla typpikaasulla
manometripaineeseen 0,05 MPa (0,5 baaria) ja toista vaiheita
1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

Sen mukaan, haluatko lisata valittdmasti kylmaainetta
kylmaaineen lisdysportin kautta tai esitayttdd ensin osan
kylmdaineesta  nestelinjan  kautta, avaa  ulkoyksikdn

sulkuventtiilit tai pida ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "5.6.3 Kylmaaineen lisadminen" [» 13].

5.5

Kylmaaineputkiston eristaminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jalkeen putkisto pitaa
eristda. Ota huomioon seuraavat seikat:

Varmista, etta liitantaputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on
kokonaan eristetty.

Muista eristaa (kaikkien yksikdiden) neste- ja kaasuputket.

Kayta 70°C lampétilaa sietdvaa polyeteenieristetta
nesteputkistossa ja 120°C lampdtilaa sietdvaa polyeteenieristetta
kaasuputkistossa.

= Vahvista kylmaaineputkiston eristystd  asennusympariston
mukaan.
Ympaériston limankosteus Vahimmaispaksuus
lampatila
<30°C 75%—-80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Jos on mahdollista, ettd sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua
sisayksikkoon eristeen ja putkiston raoista, koska ulkoyksikkd on
ylempana kuin sisdyksikkd, tama taytyy estaa tiivistamalla
litdnnat. Katso alla oleva kuva.

a Eristysmateriaali
b  Tiivistys jne.

5.6 Kylmaaineen taytto
5.6.1 Kylmaaineputkiston lisddmisessa

huomioitavaa

A VAROITUS

= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston [dmpenemispotentiaalin  (GWP) arvo on
2087,5. ALA paéasté naita kaasuja ilmakeh&éan.

= Kun taytat kylmaainetta, kaytéd aina suojakasineita ja
suojalaseja.

HUOMIO

Jos  joidenkin  yksikdiden  virta  on
lisdysmenettelya ei voida suorittaa loppuun.

katkaistu,

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdéa kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun
sisa- ja ulkoyksikdiden virta kytketaan, kompressori ei
toimi, ennen kuin tiedonsiirto ulko- ja sisayksikdiden valilla
on muodostettu oikein.

Asennus- ja kayttdopas
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5 Asennus

®

HUOMIO

Ennen lisdysmenettelyjen aloittamista:

= Jos kaytéssa on RXYSQS8: Tarkista, ettd 7 LED-
merkkivalon naytté on normaali (katso "6.1.4 Tilan 1 tai
2 kayttaminen" [ 17]) ja ettei sisayksikon
kayttolittymassa ole vikakoodia. Jos nakyvissa on
vikakoodi, katso "8.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella” [» 25].

= Jos kaytossd on RXYSQ10+12: Tarkista, onko
ulkoyksikon ~ A1P-piirilevyn  7-segmenttisen  nayton
ilmaisin normaali (katso "6.1.4 Tilan 1 tai 2
kayttdminen" [» 17]). Jos nakyvissd on vikakoodi,
katso "8.1 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien
perusteella” [» 25].

HUOMIO

Varmista, ettd kaikki liitetyt sisdyksikdt tunnistetaan
(RXYSQ8: asetus [1-5], RXYSQ10+12: asetus [1-10]).

HUOMIO

Sulje etupaneeli ennen kylmaaineen lisdamista. Jos
etupaneelia ei ole kiinnitetty, yksikko ei voi paatella oikein,
toimiiko se kunnolla vai ei.

HUOMIO

Jos kyseessa on huolto eika jarjestelmassa (ulkoyksikkd +
kenttaputkisto + sisayksikot) enda ole kylmaainetta (esim.
kylmaaineen talteenoton jalkeen), yksikkdon taytyy lisata
alkuperdinen maara kylmaainetta (katso yksikon nimikilpi)
ja maaritetty kylmaaineen lisdmaara.

5.6.2 Lisattavan kylmaaineen maaran
maarittdminen
TIETOJA
Kysy tietoja lopullisesta lisdyksen saadosta

testauslaboratoriossa jalleenmyyjalta.

TIETOJA

Merkitse muistiin tassa laskettu lisattdvan kylmaaineen
maara kaytettavaksi my&hemmin kylmaaineen
lisatayttotarrassa. Katso "5.6.5 Fluorattuja

kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen" [» 14].

Kaava:

R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+
(X,x@6,4)x0,022]

R Lisattavan kylmaaineen maara R [kg:ina ja pyoristettyna 1
kymmenyssijaan]
X;.4 Nesteputken kokonaispituus [m], lIapimitta @a

Metrinen putkisto. Metrista putkistoa kaytettdessa korvaa kaavan
painokertoimet seuraavan taulukon kertoimilla:

Kylma&aineen esitaytto

Esitayttd voidaan tehdd ilman k&ynnissé olevaa kompressoria
littdmalla kylmaainepullo nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin.

1 Litd kuvan mukaisesti. Varmista, ettd kaikki ulkoyksikdn
sulkuventtiilit ja venttiili A on suljettu.

E30

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailid (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Nestelinjan sulkuventtiili

Kaasulinjan sulkuventtiili

Venttiili A

Venttiili B

Venttiili C

OW>rQ w000 TQ®

Avaa venttiilit C ja B.

Esitayta kylmaainetta, kunnes maaritetty lisattdvan kylmaaineen
maara saavutetaan tai esitayttda ei voi enda jatkaa, ja sulje
sitten venttiilit C ja B.

4 Tee jokin seuraavista:

Jos Niin

Maaritetty lisattavan Irrota jakotukki nestelinjasta.

kylmaaineen maara Kylmaaineen lisaaminen (kylmaaineen

saavutetaan manuaalisessa lisaystilassa) -ohjeita ei
tarvitse noudattaa.

Kylmaainetta lisattiin Ota kylmaainetta talteen.

liikaa Irrota jakotukki nestelinjasta.
Kylmaaineen lisdaminen (kylmaaineen
manuaalisessa lisaystilassa) -ohjeita ei
tarvitse noudattaa.

Maaritettya lisattavan Irrota jakotukki nestelinjasta.

kylmaaineen maaraa ei
ole vield saavutettu

Jatka noudattamalla vaiheen
Kylmaaineen lisdaminen (kylmaaineen
manuaalisessa lisaystilassa) ohjeita.

Kylmaaineen lisadminen (kylmaaineen manuaalisessa
lisdystilassa)

Jaljella oleva kylmaaineen lisattdva maara voidaan lisata kayttamalla
ulkoyksikkda kylmaaineen manuaalisessa lisaystilassa.

5 Liita kuvan mukaisesti. Varmista, etta venttiili A on suljettu.
8 HP 10+12 HP

Tuumaputkisto Metrinen putkisto

Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin

6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018

@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
5.6.3 Kylmaaineen lisdaminen
Kylméaaineen lisdysprosessin nopeuttamiseksi suurissa Vaak
jarjestelmissa on suositeltavaa ensin esitdyttdad osa kylmaaineesta z Ri?oi-kwméaineséilié (lappojérjestelma)
nestelinjan kautta ennen manuaalista lisdystd. Tama vaihe voidaan ¢ Alipainepumppu
ohittaa, mutta talléin lisddminen kestaa pidempaan. d Kylmaaineen tayttdportti

A Venttiili A

RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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5 Asennus

@ HUOMIO

Kylmaaineen lisdysportti on liitetty yksikon sisalla olevaan

putkistoon. Yksikon sisdinen putkisto on taytetty tehtaalla f ———owpxxx

ﬁ S —

(2] —
0+0= kg ———d

s | | o= |tCOZeq —e

kylmaaineella, joten ole varovainen liittdessasi tayttoletkua.

6 Avaa kaikki ulkoyksikdon sulkuventtiilit. Tassa vaiheessa
venttiilin A taytyy pysya kiinni!

7 Ota huomioon kaikki kohtien "6 Maaritys" [P 16] ja
"7 Kayttéonotto" [» 23] varotoimet huomioon.

8 Kytke virta sisa- ja ulkoyksikdihin.

Kaynnistd kylmaaineen manuaalinen lisaystila aktivoimalla
asetus [2-20]. Lisatietoja on kohdassa "6.1.8 Tila 2:
kenttdasetukset" [» 20].

Tulos: Yksikkd kaynnistyy.

@ TIETOJA

|!_|l_| Contains fluorinated gases a

RXXX| o< Ja——b

a Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnité se kohdan a paalle.

Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikon nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maara ilmoitettuna CO,-
ekvivalenttitonneina.

f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

®Q0T

Kylmaaineen  manuaalinen lisdystoiminto  pysahtyy @ HUOMIO

automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos lisdysta ei ole
suoritettu 30 minuutin  kuluessa, suorita kylmaaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

EI TIETOJA

= Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu
sulkuventtiili), esiin tulee vikakoodi. Katso talléin
"5.6.4 Kylmaaineputkiston lisddmisen aikana esiintyvia

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsdadanto
edellyttaa, ettd yksikdn kylm&aineen maara ilmoitetaan
seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylméaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kéayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

virhekoodeja" [» 14] ja ratkaise vika sen mukaisesti.
Vika voidaan nollata painamalla BS3. Voit aloittaa
lisdysohjeet alusta.

= Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttéda

painamalla BS3. Yksikko pysahtyy ja palaa lepotilaan. 5.7

10 Avaa venttiili A.

5.71

11 Lisda kylmaainetta, kunnes maaritetty lisattavan kylmaaineen

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisapuolelle. Sille on erillinen paikka
kytkentakaaviokilvessa.

Sahkojohtimien kytkenta

Kenttdjohdotus: Yleiskuvaus

mé&ara saavutetaan, ja sulje sitten venttiili A. Kenttajohdotus koostuu seuraavista:

12 Pysayta kylmaaineen manuaalinen lisdystila painamalla BS3.

= virtalahde (sisaltda maadoituksen),
= Kytkentakaapelointi tiedonsiirtorasian ja ulkoyksikon valilla,

HUOMIO = RS-485-kytkentakaapelointi tiedonsiirtorasian ja
Muista  avata  kaikki  sulkuventtiilit  kylm&aineen valvontajarjestelman valilla.
(esi-)lisayksen jalkeen. Esimerkki:
Kompressori  vaurioituu, jos jarjestelmdd kaytetdan
sulkuventtiilit suljettuina. @ TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatka ne valttamatta
vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

@ HUOMIO

Kun kylmaaine on lisatty, 4la unohda sulkea kylmaaineen
lisdysportin kantta. Kannen kiristysmomentti on 11,5—
13,9 Nem.

5.6.4 Kylmaaineputkiston lisaamisen aikana
esiintyvia virhekoodeja

TIETOJA

Jos toimintahairié tapahtuu:
= Jos kaytossd on RXYSQS8: Vikakoodi naytetaan
sisayksikon kayttoliittymassa.
= Jos kaytéssa on RXYSQ10+12: Vikakoodi naytetaan
ulkoyksikdn 7-segmenttisessd naytdssa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.

Jos toimintahairié tapahtuu, sulje venttiili A valittdomasti. Tarkista
vikakoodi ja ryhdy vastaaviin toimenpiteisiin, "8.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella” [» 25].

5.6.5 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

d

Erikseen hankittava virtalahde (ja maavuotosuoja)
Paakytkin

Maadoitus

Ulkoyksikkd

Sisayksikko

Kayttoliittyma

Virtakaapeli (suojaputkella varustettu kaapeli) (230 V)
Viestikaapeli (suojattu kaapeli) (16 V)
Virransyottdé 3N~ 50 Hz

Virransyotté 1~ 50 Hz

Maadoitusjohto

SQ w®DQ20T O

fH

Asennus- ja kayttdopas DAIKIN
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5 Asennus

5.7.2 Lapivientiaukkojen teko-ohjeet

@ HUOMIO

Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
= Ala vahingoita koteloa.
= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.
= Kun sahkodjohtoja vieddan lapivientiaukkojen Iapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden

Q @

Q

ehkaisemiseksi.
O/
c \

5.7.3 Ohjeet sdhkojohtojen kytkemiseen

a Lapivientiaukko
b Purse
c Tiivisteaine jne.

HUOMIO

On suositeltavaa kayttdaa yksisaikeisia johtoja. Jos
kaytetddn monisaikeisia johtoja, kierra saikeitd hieman
johtimen p&an vahvistamiseksi joko kaytettavaksi suoraan
litantapinteessa tai asetettavaksi pyoreaan
kutistusliittimeen. = Tarkempia tietoja on asentajan
viiteoppaan kohdassa Sahkaojohtimien liitantéohjeita.

Kiristysmomentit

8 HP:
Johdotus Ruuvikoko Kiristysmomentti
(Nem)
Virtajohdot M5 2,2~2,7
(virransyotto +
suojamaa)
Tiedonsiirtokaapeli M3 0,8~0,97
10+12 HP:
Johdotus Ruuvikoko Kiristysmomentti
(Nem)
Virtajohdot M8 5,5~7,3
(virransyottd +
suojamaa)
Tiedonsiirtokaapeli M3.5 0,8~0,97

5.7.4 Ulkoyksikdn sahkojohtojen liittdminen

A VAROITUS

ALA jatka virransyottd- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkdiskun tai
tulipalon.

@ HUOMIO

» Noudata johtokaaviota (toimitetaan yksikon mukana,
sijaitsee huoltokannen sisapuolella).

= Varmista, ettd séhkojohdot EIVAT estd huoltokannen
oikeaa kiinnittamista.

1 Irrota huoltokansi.

2 Liita tiedonsiirtokaapeli seuraavalla tavalla:

N XIM (A1P)
TO MULTI
TO IN/D TO OUT/D UNIT

AL

AN

X~

a Asenna suojatun johdon johdinta (2 johdinta) (ei
napaisuutta)
b Liitinkortti (ei sisally toimitukseen)

3 Liita virransyo6ttd seuraavalla tavalla:

8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz
380-415 V 380-415 V
URBND © UuLrBN
1 1 1 1 1 1 1 1
a—
b—T [
c

a Maavuotosuojakatkaisin
b Sulake
¢ Virransyéttokaapeli

4 Kiinnita kaapelit (virransyotto- ja tiedonsiirtojohdot) nippusiteilla.

8 HP 10+12 HP
ANl
e T
= o =
E S
XM |
(A1P) — e . ] o0 .WIIIEH L Q X1M
AN o 2 2 < | |k &a1p)
X1M - . =] T
- a §:D
il
e _I_/ a
. X1M
[
= | Pl |
a ! °
a— » o
b— © °
)
&
U
L
[ o\:/‘\:ﬁ :
M
a Nippuside

b Kiinnityslevy
X1M  Virtaldhde
X1M (A1P) Tiedonsiirtokaapeli

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S -jarjestelman ilmastointilaite
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6 Maaritys

5 Vie johdot rungon Iapi ja liitd ne siihen.

Reititys rungon Jos kaytossa on RXYSQ8: Valitse yksi 3
lapi vaihtoehdosta:

a Virtakaapeli

b Tiedonsiirtokaapeli

Liittdminen
runkoon

Kun kaapelit viedaan yksikosta,
putkijohtojen suojaholkki (PG-asennukset)
voidaan asettaa lapivientiaukkoon.

Jos putkijohtoja ei kayteta, suojaa johdot
muoviputkilla, jotta lapivientiaukon reuna ei
leikkaa johtoja.

AIB

S

a cd b e
A Ulkoyksikon sisapuoli
B Ulkoyksikon ulkopuoli
a Johdin

b Holkki

¢ Mutteri

d Runko

e Letku

HUOMIO

Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkdjohtoja vieddan lapivientiaukkojen lapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkaisemiseksi.

6 Kiinnita huoltokansi takaisin.

7 Liitd maavuotosuojakatkaisin ja sulake virtalinjaan.

5.8 Ulkoyksikon asennuksen
viimeistely

5.8.1 Yhteiskytkentajohtojen viimeistely

Kun yhteiskytkentdjohto on asennettu, kiedo sen ja asennuspaikan
kylmaaineputkien ymparille eristysnauhaa alla olevan kuvan

mukaisesti.

c

Nesteputki

Kaasuputki

Eristysnauha
Yhteiskytkentékaapeli (F1/F2)
Eriste

\/|/|/
a
b
c
d
e

6 Maaritys

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

On tarkeda, ettd asentaja lukee jarjestyksessa kaikki
taman luvun tiedot ja ettd jarjestelma konfiguroidaan
soveltuvin osin.

6.1 Kenttaasetusten tekeminen

6.1.1 Tietoja kenttdasetusten tekemisesta

Lampdpumppujarjestelman konfigurointi edellyttaa tietojen
syottamista ulkoyksikon paapiirilevyyn (A1P). Se sisaltda seuraavat
kenttdasetuskomponentit:

= Painikkeet syotteiden antamiseksi piirilevylle

= Naytto piirilevyn palautteen lukemista varten

Kenttdasetukset maaritetadan niiden tilan, asetuksen ja arvon
mukaan. Esimerkki: [2-8]=4.

PC-konfigurointilaite

VRV IV-S -lampépumppujarjestelmassa on myds mahdollista tehda
useita kayttoonottokenttien asetuksia tietokonerajapinnan kautta
(tdhan tarvitaan lisavaruste EKPCCAB*). Asentaja voi valmistella
konfiguraation (muualla) tietokoneessa ja ladata sen sitten
jarjestelmaan.

Katso myos: "6.1.9 littdminen
ulkoyksikkoon" [» 23].

PC-konfigurointilaitteen

Tilat 1 ja 2

Tila Kuvaus
Tila 1 Tilan 1 avulla seurataan ulkoyksikon
(seuranta- vallitsevaa tilaa. My0s eraiden kenttaasetusten
asetukset) sisaltda voidaan seurata.
Tila 2 Tilan 2 avulla muutetaan jarjestelman
(kenttaasetukset) kenttaasetuksia. Voit tarkistaa kenttdasetuksen

nykyisen arvon ja muuttaa sita.

Kenttdasetusten muuttamisen jalkeen
normaalia kaytt6a voidaan yleensa jatkaa
ilman erikoistoimenpiteita.

Eraita kenttaasetuksia kaytetaan
erikoistoimenpiteisiin (esim. kayttd yhden
kerran, talteenotto/alipaineasetus, kylmaaineen
manuaalinen lisdys yms.). Talloin
erikoistoiminto taytyy keskeyttaa, ennen kuin
normaali toiminta voi k&ynnistya uudelleen.

Tama ilmoitetaan alla olevissa selityksissa.

6.1.2 Kenttaasetuskomponenttien kayttaminen

Katso "5.1.1 Ulkoyksikdn avaaminen" [» 7].

Asennus- ja kayttdopas
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6 Maaritys

6.1.3 Kenttaasetuskomponentit

@ HUOMIO
DIP-kytkimié (DS1 ja/tai DS2 kortissa A1P) ei kayteta. ALA
muuta tehdasasetusta.

Kenttdasetusten tekemiseen kaytettdvat komponentit vaihtelevat
mallin mukaan.

Malli Kenttaasetuskomponentit
RXYSQ8 = Painikkeet (BS1~BS5)
= 7 LED-merkkivalon nayttd (H1P~H7P)
= H8P: LED-merkkivalo alustuksen aikana
RXYSQ10+12 = Painikkeet (BS1~BS3)
= 7-segmenttinen naytto (EEE)

8 HP 10+12 HP
—
A1P A1P
L ~
X1MD
S
TEST:
MODE % O/H SELECT L.N.O.P.|DEMAND| MULTI
HWLXt| IND [MASTER[ SLAVE
® ® fos ® ® ® ® ®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | HeP | H7P | HeP IE‘ IE] IE]
BST | BS2 | BS BS5 BS1 BS2 BS3
@
MODE || SET ||RETURN|| TEST |[RESET

PAALLA (3¢) POIS (®) vilkkuu (iil{)l ’
PAALLA (E) POIS (l) vilkkuu (29)

Painikkeet

Tee kenttdasetukset kayttamalld painikkeita. Kayta painikkeita
eristetyn puikon (esimerkiksi suljetun kuulakarkikynan) avulla, jotta
valtyt koskemasta jannitteisiin osiin.

[o)e

Painikkeet vaihtelevat mallin mukaan.
Malli Painikkeet
RXYSQ8 BS1: TILA: Asetustilan vaihtoa varten

BS2: ASETA: Asennuspaikalla tehtavaa
asetusta varten

BS3: PALAA: Asennuspaikalla tehtavaa
asetusta varten

BS4: TESTI: Koekayttd

BS5: NOLLAA: Osoitteen nollaaminen, kun
johdotusta on vaihdettu tai uusi sisayksikko
asennettu

BS1: TILA: Asetustilan vaihtoa varten
BS2: ASETA: Asennuspaikalla tehtavaa
asetusta varten

BS3: PALAA: Asennuspaikalla tehtavaa
asetusta varten

RXYSQ10+12

Malli Naytto

RXYSQ8 7 LED-merkkivalon nayttd
H1P: Nayttaa tilan

H2P~H7P: Nayttaa asetukset ja arvot
binaarikoodimuodossa

H8P: El kayteta kenttdasetuksiin, mutta
kaytetaan alustuksen aikana

RXYSQ10+12 7-segmenttinen naytto (EIEIE)
Esimerkki:
[H1P-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1] EEE Kuvaus
HAP H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e o ire 0 0 o l Oletustilanne
(H1P POIS) [ || |
¥ @ Ir @ @ @ @ l Tila 1
(H1P vilkkuu) EEE
e © @ 0 0 @ l Tila 2
(H1P PAALLA) Ew
it e @ it e @ @ l Asetus 8
0+0+8+0+0+0 —
gm@- (tilassa 2)
(H2P~H7P = binaarinen 8) S
T e e @ 3k e o l Arvo 4
0+0+0+4+0+0 —
.ﬁw— (tilassa 2)
(H2P~H7P = binaarinen 4) e

Nayttd

Nayttd antaa palautetta maaritetyistd kenttdasetuksista muodossa
[Tila-Asetus]=Arvo.

Naytt6 vaihtelee mallin mukaan.

6.1.4

Kun yksikot on kytketty paalle, naytto siirtyy oletustilanteeseen. Siita
voidaan kayttaa tilaa 1 ja tilaa 2.

Tilan 1 tai 2 kdyttaminen

Alustus: oletustilanne

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdd kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

Kytke virta ulkoyksikkd6n ja kaikkiin sisayksikdihin. Kun tiedonsiirto
sisdyksikOiden ja ulkoyksikon valilld on muodostunut normaalisti,
nayton ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta
toimitettaessa).

8 HP 10+12 HP

[
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

S /
o ixe e e 0N nggi

‘ 10~12 min ‘ 1~2 min
cooaeees  EEE
¥ ¥ 810 min
e o000 00 bb—...

® ittt e @ @ 0 ©

a \Virta kytketty

b Oletustilanne

¢ LED-ilmaisin toimintahirién sattuessa
Jos oletustilanne ei tule nakyviin 10-12 minuutin kuluessa, tarkista
vikakoodi sisdyksikon kayttoliittymassa (ja mallissa RXYSQ10+12
ulkoyksikdn 7-segmenttisessd naytdssa). Ratkaise toimintahairion
koodi vastaavasti. Tarkista ensin tiedonsiirtojohdot.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S -jarjestelman ilmastointilaite
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6 Maaritys

Vaihtaminen tilasta toiseen

Vaihda oletustilanteen, tilan 1 ja tilan 2 valilla painikkeella BS1.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ it e © @0 @

N S
Q% N G‘N
£ &
S
H1P H1P

bl @ ©¢ ©¢ ©¢ ©¢ ¢/ Cif @ © @ © © o

10+12 HP a ...
N &
& N 0‘97 %
&2 3,

Il

a Oletustilanne (H1P POIS)
b Tila 1 (H1P vilkkuu)
c Tila2 (H1P PAALLA)
BS1 Paina BS1.
BS1[5s] Pida BS1 painettuna vahintdan 5 sekuntia.

m TIETOJA

Jos et ole varma miten edetd prosessin ollessa kesken,
palaa oletustilanteeseen painamalla BS1.

CE..

6.1.5 Tilan 1 kayttaminen

Tilassa 1 (ja oletustilanteessa) voidaan lukea eraita tietoja. Tama
vaihtelee mallin mukaan.

Esimerkki: 7 LED-merkkivalon nédytto — oletustilanne
(jos kaytossa on RXYSQ8)

Alhaisen kayttémelutoiminnon tila voidaan lukea seuraavasti:

# Toimenpide

1 Varmista, etta LED-
merkkivalot nayttavat
oletustilanteen.

2 |Tarkista LED-merkkivalon
H6P tila.

Painike/naytto
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e © {r 0o 0 0 o
(H1P POIS)

e © It e ©o/0 o

H6P POIS: Yksikko ei toimi
alhaisen kayttdmelun
rajoitusten mukaisesti.

® @ It @ @3t @
H6P PAALLA: Yksikkd toimii
alhaisen kayttdmelun
rajoitusten mukaisesti.

Esimerkki: 7 LED-merkkivalon nadytto — tila 1
(jos kaytossa on RXYSQ8)

Asetus [1-5] (= liitettyjen sisdyksikdiden maara) voidaan lukea
seuraavasti:

# Toimenpide Painike/naytto
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

® o 3t e 0 0 o
lBS1[1x]

1 Aloita oletustilanteesta.

2 | Valitse tila 1.
X ©o @ @ @ 0 o

lBSZ[XX]
* © © @ It @ It

(= binaarinen 5)
lBS3 [1x]

3 |Valitse asetus 5.

("Xx” vaihtelee valittavan
asetuksen mukaan.)

4 |Nayttaa asetuksen 5 arvon.

(8 liitettya sisayksikksa) » I

(= binaarinen 8)

Toimenpide Painike/naytto

lBS1 [1x]

e 0t e @ 0 @

5 |Lopeta tila 1.

Esimerkki: 7-segmenttinen naytto — tila 1
(jos kaytdssa on RXYSQ10+12)

Asetus [1-10] (= liitettyjen sisayksikoiden maard) voidaan lukea
seuraavasti:

# Toimenpide Painike/naytto

1 |Aloita oletustilanteesta. ...

2 |Valitse tila 1. LBS1 [1%]

3 |Valitse asetus 10. 1BS2[Xx]
("Xx” vaihtelee valittavan Hn@
asetuksen mukaan.) U

4 |Nayttaa asetuksen 10 arvon. 1BS3[1x]
(8 liitettya sisayksikkoa) .lg

5 |Lopeta tila 1. 1BS1[1x]

6.1.6 Tilan 2 kayttaminen

Tilassa 2 voidaan tehda kenttaasetuksia jarjestelman konfiguraatiota
varten. Taman tekeminen vaihtelee hieman mallin mukaan.

Esimerkki: 7 LED-merkkivalon naytto — tila 2
(jos kaytdssa on RXYSQ8)

Asetukseksi [2-8] (= T, tavoitelampdtila jadhdytyksen aikana)
voidaan vaihtaa 4 (= 8°C) seuraavalla tavalla:

# Toimenpide Painike/naytto
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

® o It o @ 0 O
lBS1[5$]

1 Aloita oletustilanteesta.

2 | Valitse tila 2.

If ©e © @ @ @ ©
lBSZ[Xx]

3 |Valitse asetus 8.

("Xx" vaihtelee valittavan

() e o o
asetuksen mukaan.) & i

(= binaarinen 8)

4 |Valitse arvo 4 (= 8°C). alBS3 [1%]
a: Nayta nykyinen arvo. ite e @ 0 0 o

b: Vaihda arvoksi 4. ("Xx" b|BS2 [Xx]
vaihtelee nykyisen arvon ja ite o @k o o

valittavan arvon mukaan.) 01333 [1x]
c: Syota arvo jarjestelmaan. rfelee i e e

e d|BS3[1x]

d: Vahvista. Jarjestelma

ite © © @ ® @

alkaa toimia asetuksen
mukaisesti.

5 |Lopeta tila 2.

lBS1 [1x]

e 0t e @ 0 o

Esimerkki: 7-segmenttinen naytto - tila 2
(jos kaytdssa on RXYSQ10+12)

Asetukseksi [2-8] (= T, tavoitelampdétila jaahdytyksen aikana)
voidaan vaihtaa 4 (= 8°C) seuraavalla tavalla:

# Toimenpide Painike/naytto

1 |Aloita oletustilanteesta.

Asennus- ja kayttdopas
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# Toimenpide Painike/naytto Arvo/kuvaus
2 |Valitse tila 2. BS1[55] H7P  |Nayttaa virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.
gmw OFF | ® @ it @ @ @ | @
: — Yksikkd ei toimi virrankulutuksen rajoituksen
3 |Valitse asetus 8. 1BS2[Xx] mukaisesti.
("Xx" vaihtelee valittavan Bﬁg ON |® © 1 @ o o 3%
asetuksen mukaan.) o L o
- Yksikko toimii virrankulutuksen rajoituksen
4 |Valitse arvo 4 (= 8°C). a lBSS [1x] mukaisesti.
a: Nayta nykyinen arvo. .l@ Virrankulutuksen rajoitus pienentaa yksikon virrankulutusta
b: Vaihda arvoksi 4. ("Xx" b BSZ [Xx] verrattuna nimellisiin kayttéolosuhteisiin.
valhtelee nykyisen arvon ja c|BS3[1x] Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa tilassa 2.
valittavan arvon mukaan.) d|BS3 [1x] Ulkoyksikkojarjestelman virrankulutuksen rajoitus voidaan
c: Syéta arvo jarjestelméaan. I aktivoida kahdella tavalla.
d: Vahvista. Jarjestelméa = Ensimmainen tapa on oftaa kayttéon pakotettu
alkaa toimia asetuksen virrankulutuksen rajoitus kenttdasetuksella. Yksikko toimii
mukaisesti. aina valitulla virrankulutuksen rajoituksella.
5 |Lopeta tila 2. |BS1[1%] = Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus kayttoén
ulkoisen tulon perusteella. Tahan toimenpiteeseen
... tarvitaan valinnaisvaruste.
. . . 7 LED-merkkivalon naytt6 — tila 1 (H1P vilkkuu)
6.1.7 Tila 1 (ja oletustilanne): Seuranta-

asetukset

Tilassa 1 (ja oletustilanteessa) voidaan lukea eraita tietoja. Lukema
vaihtelee mallin mukaan.

7 LED-merkkivalon néytt6 — oletustilanne (H1P POIS)
(jos kaytossa on RXYSQ8)

Seuraavat tiedot voidaan lukea:

Arvo/kuvaus

HeP

Nayttaa alhaisen kayttdmelutoiminnon tilan.

OFF |l®@ @ {+ @ @ @ @

Yksikko ei toimi alhaisen kayttdmelun rajoitusten
mukaisesti.

(jos kaytossa on RXYSQ8)
Seuraavat tiedot voidaan lukea:

Asetus Arvo/kuvaus
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

[1-5] ¢ (@ @ @ Xt @ Xt |Voiolla hyddyllista tarkistaa,
vastaako asennettujen
sisayksikoiden kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien
sisayksikoiden kokonaismaaraa.
Jos |6ytyy poikkeavuus, on
suositeltavaa tarkistaa
tiedonsiirtokaapelipolku ulko- ja
sisayksikoiden valilla (F1/F2-
tiedonsiirtolinja).

Nayttaa liitettyjen sisdyksikdiden
kokonaismaaran.

ON |® @ X @ @ Xt @

Yksikko toimii alhaisen kayttomelun rajoitusten
mukaisesti.

[1-14] 3% (@ @ 3% Xt ¥ @ |Jos vimeisimmat vikakoodit
nollattiin vahingossa sisayksikon

Nayttaa viimeisimman e e A
kayttoliittymassa, ne voidaan

vikakoodin.

Alhainen kayttdmelutoiminto vahentaa yksikon tuottamaa
aanta verrattuna nimellisiin kayttdolosuhteisiin.

Alhainen kayttdmelutoiminto voidaan asettaa tilassa 2.
Ulkoyksikkojarjestelman alhainen kayttdmelutoiminto
voidaan aktivoida kahdella tavalla.

Ensimmainen tapa on ottaa automaattinen alhainen
kayttdmelutoiminto  Gisin  kayttddn kenttdasetuksella.
Yksikké toimii valitulla alhaisella kayttdmelutasolla
valittuina aikoina.

Toinen tapa on ottaa alhainen kayttdmelutoiminto
kayttdon ulkoisen tulon perusteella. Tahan

tarkistaa uudelleen tdman
[1-15] 1 FOT@TRHRARORRE seuranta-asetuksen avulla.
Nayttaa 2. viimeisen vikakoodin. Katso tietoja vikakoodin

[1-16] ¥ @ I @ @ @ @ sisillosta tai syysta kohdasta
Nayttaa 3. viimeisen vikakoodin. | 8-1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella” [» 25],
jossa selitetaan tarkeimmat
vikakoodit. Tarkempia tietoja
vikakoodeista on taman yksikon
huolto-oppaassa.

Jos haluat tarkempia tietoja
vikakoodista, paina BS2 enintdan

toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

3 kertaa.

7-segmenttinen naytto — tila 1
(jos kaytossa on RXYSQ10+12)

Seuraavat tiedot voidaan lukea:

RXYSQ8~12TMY1B
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[1-5]

Nayttaa nykyisen
T.-
kohdeparametrin
asennon.

Katso lisatietoja asetuksesta [2-8].

Asetus Arvo/kuvaus Asetus Arvo/kuvaus
[1-1] 0 |Yksikko ei toimi alhaisen kayttdmelun [1-6] Katso lisatietoja asetuksesta [2-9].
Nayttaa alhaisen rajoitusten mukaisesti. Nayttaa nykyisen
kayttomelutoiminn| 1 |Yksikko toimii alhaisen kayttdmelun T
on tilan. rajoitusten mukaisesti. kohdeparametrin
Alhainen kayttémelutoiminto vahent&aa yksikon asennon.
tuottamaa aanta verrattuna nimellisiin [1-10] Voi olla hyodyllista tarkistaa, vastaako
kaytt6olosuhteisiin. Nayttad litettyjen |@sennettujen siséyksikdiden kokonaismaara
Alhainen kayttdmelutoiminto voidaan asettaa sisayksikdiden |jariestelman tunnistamien sisayksikSiden
tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman alhainen kokonaismaaran, |kokonaismaaraa. Jos Ioytyy poikkeavuus, on
kayttdmelutoiminto voidaan aktivoida kahdella suositeltavaa tarkistaa tiedonsiirtokaapelipolku
tavalla. ulko- ja sisayksikoiden valilla (F1/F2-
= Ensimmainen tapa on ottaa automaattinen tiedonsiirtolinja).
alhainen kayttémelutoiminto disin  kayttd6n [1-17] Jos viimeisimmat vikakoodit nollattiin vahingossa
kenttaasetuksella. Yksikkd toimii  valitulla Nayttaa sisayksikon kayttoliittymassa, ne voidaan
alhaisella kayttomelutasolla valittuina aikoina. viimeisimman tarkistaa uudelleen tdman seuranta-asetuksen
» Toinen tapa on  ottaa  alhainen vikakoodin. avulla.
kayttdmelutoiminto kayttoon ulkoisen tulon [1-18] Katso tietoja vikakoodin sisallosta tai syysta
perusteella. Tahan toimenpiteeseen tarvitaan Navttss 2 kohdasta "8.1 Ongelmien ratkaiseminen
valinnaisvaruste. "aytt.aa ) virhekoodien perusteella" [» 25], jossa
viimeisen U S . .
[1-2] 0 |Yksikks ei toimi virrankulutuksen vikakoodin selitetaan térkeimmat vikakoodit. Tarkempia
L rajoituksen mukaisesti. : tietoja vikakoodeista on tdman yksikon huolto-
Nayttaa — [1-19] oppaassa.
virrankulutuksen 1 | Yksikkd toimii virrankulutuksen L
rajoitustoiminnon rajoituksen mukaisesti. Ngyttga 3.
tilan - . ; o . viimeisen
: \(lrrankulutuksen rajoitus pl.enen‘tafa yksikén vikakoodin.
virrankulutusta verrattuna nimellisiin —
kayttoolosuhteisiin [1-40] Katso lisatietoja asetuksesta [2-81].
Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa N?yﬂéé nykyisen
tilassa 2. Ulkoyksikkojarjestelman Jaarlzdytyksen K
virrankulutuksen rajoitus voidaan aktivoida mukavuusasetuks
kahdella tavalla. en.
- Ensimmainen tapa on oftaa kayttéon [1-41] Katso lisatietoja asetuksesta [2-82].
pakotettu virrankulutuksen rajoitus Nayttéda nykyisen
kenttdasetuksella. Yksikkd toimii aina valitulla lammityksen
virrankulutuksen rajoituksella. mukavuusasetuks
= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus en.
kayttoon ulkoisen tulon perusteella. Tahan
toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste. 6.1.8 Tila 2: kenttiasetukset

Tilassa 2 voidaan tehda kenttdasetuksia jarjestelman konfiguraatiota varten. Asetukset vaihtelevat hieman mallin mukaan.
- EEE 7-segmenttinen naytté (RXYSQ10+12)

* HIPH2PH3PH4PH5PH6PH7P: Seitseman liedin 7 LED-merkkivalon nayttd (RXYSQ8) (ledit ilmoittavat asetuksen/arvon numeron
binaarimuodossa)
Asetus Arvo
EIEHE H1p Hap H3p HaP HsP HEP H7P (= binaarinen) EIEE | n1p 2P Hap Hap HsP Hep HTP Kuvaus
[2-8] /@ @ Xt @ @ @ 0 (oletus) | ¥t /@ @ @ @ 3 I Auto
T.-tavoitelampétila jadhdytyksen aikana. (= binaarinen 3) (oletus)
2 it e @ @ @ 3k o 6°C
4 it e @ @ ik e @ 8°C
5 it @ @ @ Ik e Ik 9°C
6 it e e @ Ik 3k e 10°C
7 it e o @ Ik 3k Ik 11°C
[2-9] &rf@T@ X @ @ Ik 0 (oletus) | @@ @ @ @ 3k Auto
T-tavoitelampdtila Iammityksen aikana. (= binaarinen 1) (oletus)
3 it e o @ ko @ 43°C
(= binaarinen 4)
6 it e © @ @ ik @ 46°C
(= binaarinen 2)
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Asetus Arvo
EIEHE H1p Hap H3p HaP HsP HEP H7P (= binaarinen) EIEE | w1P 2 Hap Hap HsP Hep HTP Kuvaus
[2-12] @ @ Xf 3t @ @ O (oletus) | ¥t @ @ @ @ @ I Deaktivoitu.
Ota kayttoon alhainen kayttomelutoiminto ja/tai (= binaarinen 1) (oletus)
virrankulutuksen rajoitus ulkoisella ohjaussovittimella 1 S E R EE ) Aktivoitu.
(DTA104A61/62). . .
e (= binaarinen 2)
Jos jarjestelman taytyy kdyda alhaisessa
kayttdmelutilassa tai virrankulutuksen
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkoon lahetetaan
ulkoinen signaali, tama asetus taytyy muuttaa. Asetus
on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen
ohjaussovitin (DTA104A61/62) on asennettu
sisayksikkoon.
[2-18] 3t @ Lf @ @ It @ 0 (oletus) | @ @ @ @ @ 3k Deaktivoitu.
Tuulettimen korkean staattisen paineen asetus. (= binaarinen 1) (oletus)
Tama asetus taytyy aktivoida, kun halutaan nostaa 1 it e @ @ @ 3 @ Aktivoitu.
ulk?yksikén"tUl_J_lettimen tuottamaa staattiﬁta painetta. (= binaarinen 2)
Lisatietoja tasta asetuksesta on teknisissa tiedoissa.
[2-20] 3@ L @ X @ @ 0 (oletus) | @ @ @ @ @ 3K Deaktivoitu.
Kylmaaineen manuaalinen lisddminen. (= binaarinen 1) (oletus)
Jos kylmaainetta halutaan lisdta manuaalisesti (ilman 1 it e o 0 0 3k @ Aktivoitu.
kylm&aineen automaattista liséystoimintoa), seuraavaa (= binaarinen 2) Pysayta kylm&aineen manuaalinen liséys (kun
asetusta taytyy kayttaa. tarvittava maara kylmaainetta on lisétty)
painamalla BS3. Jos toimintoa ei keskeyteta,
kun painetaan BS3, yksikko lopettaa toiminnan
30 minuutin jalkeen. Jos 30 minuuttia ei
riittanyt tarvittavan kylmaainemaaran
lisddmiseen, toiminto voidaan aktivoida
uudelleen muuttamalla kenttdasetus
uudelleen.
[2-21] ¥t [@ X @ Xf @ Lt O (oletus) | ¥t@ @ @ @ @ I Deaktivoitu.
Kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila. (= binaarinen 1) (oletus)
Jotta saataisiin vapaa kaytava kylmaaineen 1 it e @ 0 @ 3 e Aktivoitu.
ottamiseksi talteer] Jarjestel_r_nasta, jaanndsaineiden (= binaarinen 2) Pyséyta kylmaaineen talteenotto-/
poistamiseksi tai jarjestelman alipaineistamiseksi, on alipaineistustila painamalla BS1 (RXYSQ8) tai
kéyt.ettévé asetf{?tal, joka ava? Ifylméainepiirin . BS3 (RXYSQ10+12). Jos sita ei paineta,
tarvittavat venttiilit, jotta kylmaaineen talteenotto tai jarjestelma pysyy kylmaaineen talteenotto-/
alipaineprosessi voidaan suorittaa asianmukaisesti. alipaineistustilassa.
[2-22] ¥rl@ X @ X 3f @ O(oletus) | ¥t@ @ @ @ @ @ Deaktivoitu
Automaattinen alhaisen kayttémelun asetus ja taso (oletus)
yoaikaan. 1 e e e e @ kK Taso 1 Taso 3<Taso 2<Taso 1
Tata asetusta muuttamalla aktivoidaan yksikon 2 * @ @ ® @ ¥ @ Taso 2
automaattinen alhaisen kayttdmelun toiminto ja
e o 0o o
maéritetdan toimintataso. Valitun tason mukaan 3 X * K Taso3
melutasoa lasketaan. Taman toiminnon aloitus- ja
lopetusajat maaritetaan asetuksissa [2-26] ja [2-27].
[2-25] ¥t [@TLELE @ @ Lk 1 it e o 0 0 0 Taso 1 Taso 3<Taso 2<Taso 1
Alhaisen kayttdmelun taso ulkoisen ohjausadapterin 2 (oletus) | *@ @ @ @ 3k @ Taso 2
kautta. (oletus)
Jos jarjestelman taytyy toimia alhaisen kayttémelun 3 It @ @ @ I @ @ Taso 3
olosuhteissa, kun yksikk6on lahetetdan ulkoinen L .
signaali, tama asetus maarittaa kaytettavan alhaisen (= binaarinen 4)
kayttdmelun tason.
Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen
ohjaussovitin (DTA104A61/62) on asennettu ja asetus
[2-12] on aktivoitu.
[2-26] ¥t [@ X X @ 3f @ 1 ir e @ © @ @ 3K 20h00
Alhaisen kayttdmelutoiminnon aloitusaika. 2 (oletus) | @ @ @ @ 3K @ 22h00
Tata asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-22] (oletus)
kanssa. 3 it @ @ @ i @ @ 24h00
(= binaarinen 4)
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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Asetus Arvo
EIEHE H1p Hap H3P HaP HsP HEP H7P (= binaarinen) EIEE | 1P 2P Hap Hap HsP Hep HTP Kuvaus
[2-27] 3* (@ TE X @ Lk Xk 1 ire o o @ @ 6h00
Alhaisen kayttdmelutoiminnon lopetusaika. 2 it e @ o @ 3 @ 7h00
Tata asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-22] 3 (oletus) | @ @ @ 3K @ @ 8h00
kanssa. (= binaarinen 4) (oletus)
[2-30] * F@BEXEIE X @ 1 it e o 0 0 0 60%
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 1) ulkoisen 2 - 65%
ohjaussovittimen (DTA104A61/62) kautta. 3 (oletus) | L@@ @ @ WK ® 70%
Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen (= binaarinen 2) (oletus)
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkdon lahetetaan 4 75%
ulkoinen signaali, tAma asetus maarittaa vaiheessa 1 - °
kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on 5 it e e e 3k e e 80%
taulukon mukainen. (= binaarinen 4)
6 - 85%
7 - 90%
8 - 95%
[2-31] x F@UEEXEETEE - it e o 0 0 @ ik 30%
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 2) ulkoisen (= binaarinen 1)
ohjaussovittimen (DTA104A61/62) kautta. 1 (oletus) | 3*'@ @ ® @ Kk ® 40%
Jqs .jtérjeftelﬂétjn. téyt}ll(y toimkigk\i/(i.r.ltgnll(.gr:uttulﬁ?n (= binaarinen 2) (oletus)
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkoon lahetetaan
ulkoinen signaali, tdma asetus maarittaa vaiheessa 2 2 1+ IS OIS 50 %
kaytettdvan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on (= binaarinen 4)
taulukon mukainen. 3 _ 55%
[2-32] X @ @ @ @ @ 0 (oletus) | @ @ @ @ @ 3K Toiminto ei aktiivinen.
Pakotettu, jatkuva virrankulutuksen rajoitustoiminto (= binaarinen 1) (oletus)
(u!kgista ohjaus§ovitipta ei tarvita virrankulutuksen 1 R EEEE R Noudattaa asetusta [2-30].
rajoituksen suorittamiseen). . .
Jos iariestelman tavivy toimia ai rrankulutuk (= binaarinen 2)
os jarjestelman taytyy toimia aina virrankulutuksen
rajoitustilassa, tima asetus aktivoi ja maarittaa 2 3t I Noudattaa asetusta [2-31].
jatkuvasti kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. (= binaarinen 4)
Taso on taulukon mukainen.
[2-41] %t [XET@LE @ e 3y - it e o @ ® @ Ik VRV DX -siséyksikoita asennettu
Sisayksikoiden tyyppi (= binaarinen 1) (oletus)
Taman asetuksen muuttamisen jalkeen jarjestelman - e e o @ 3k @ RA DX -sisayksikoita asennettu
virta taytyy katkaista, odottaa 20 sekuntia ja kytkea (= binaarinen 2)
sitten virta uudelleen. Muuten asetusta ei kasitella, ja
vikakoodeja voi esiintya.
Tama asetus koskee ainoastaan RXYSQ8-yksikaita.
Sisayksikoiden tyyppi tunnistetaan automaattisesti, kun
kyseessa on malli RXYSQ10+12.
12-81] (EIEIE) 0 e 00 0 0 0@ Eko
£t (3@ @ L LE X (= binaarinen [2-39]) 1 (oletus) | X @T@ @ @ @ K Mieto
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P) (oletus)
Jaahdytyksen mukavuusasetus. It e @ © @ X @ Nopea
Tata asetusta kaytetaan yhdessa asetuksen [2-8] 3 *r e @ o @ 3k I Tehokas
kanssa.
12-82] (EEHE) 0 e e 0 0 0 @ Eko
3t [X57@ X @ LE L (= binaarinen [2-43]) 1 (oletus) | &t f@@ @@ @ 3K Mieto
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P) (oletus)
Lammityksen mukavuusasetus. 2 *r e @ @ @ X ® Nopea
Tata asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-9] 3 It @ © @ @ Ik 3k Tehokas
kanssa.
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

22

VRV IV-S -jarjestelman ilmastointilaite
4P400263-1J — 2025.11



7 Kayttoonotto

6.1.9 PC-konfigurointilaitteen liittaminen
ulkoyksikk6on

a PC
b Kaapeli (EKPCCAB*)
X27A  Liitin

A1P  Ulkoyksikon paapiirilevy

7 Kayttoonotto

71 Kayttoonottoa koskevia
varotoimenpiteita

] Maadoitusjohto

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti
ja etta maadoitusliittimet on kiristetty.

] Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka
pitaisi olla 2 MQ tai enemman, johtamalla vahintadan 500 V
tasavirtajannite virtaliittimien ja maan valille. ALA
KOSKAAN kayta testauslaitetta yhteiskytkentajohtoon.

H Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, ettd sulakkeet, virrankatkaisimet tai paikallisesti
asennetut suojalaitteet ovat asennusohjeen luvun
"4.3.1 Turvalaitevaatimukset" [ 7] mukaisia. Varmista,
ettei mitdan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

Sisdinen johdotus
D J

Tarkista silmdmaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikdn
sisalla |oysia liitantoja tai vaurioituneita sahkaliitantoja.

] Putkien koko ja eristiminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia
putkia ja ettd lammoneristystyd on suoritettu oikein.

] Sulkuventtiilit

Varmista, ettd neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat
auki.

Laitevauriot
L]

Tarkista, ettei yksikon sisapuolella ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

A HUOMAUTUS
ALA  suorita  koekidyttod, kun

sisdyksikoiden parissa.

tyoskentelet

Koekayttéa suoritettaessa ulkoyksikon lisaksi myos liitetty
sisayksikkd toimii.  Sisayksikén parissa tyoskentely
koekayton aikana on vaarallista.

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kaytt6a kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

Koekaytdn aikana ulko- ja sisayksikot kaynnistyvat. Varmista, etta
kaikkien sisdyksikdiden valmistelut on tehty (kenttaputkisto,
sahkodkytkennat, ilmanpoisto jne.). Katso lisatietoja sisayksikdiden
asennusoppaasta.

7.2 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikén asennuksen jalkeen.
2 Sulje yksikko.
3 Kaynnista yksikko.

Kylmaainevuoto
] y

Tarkista yksikkod sisapuolelta kylmaainevuotojen varalta.
Jos kylmaainetta vuotaa, yritéd korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jalleenmyyjaan. Ald koske
kylmaaineputkiliitoksista vuotaneeseen kylmaaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

] Oljyvuoto

Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos Oljya
vuotaa, yrita korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota
yhteys jalleenmyyjaan.

liman tulo-/lahtéaukko
L]

Tarkasta, etta ilman tulo- tai lahtéaukon edessa El ole
esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

] Kylmaaineen lisddaminen

Yksikkoon lisattdvan kylméaineen maara kirjoitetaan
"Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka kiinnitetdan etukannen
taakse.

] Olet lukenut taydelliset asennus- ja kayttdohjeet ovat
asentajan ja kayttdjan viiteoppaassa.

O] Asennuspdiva ja asennuspaikalla tehtaviat asetukset

Muista  merkitd = asennuspaivamaara  etupaneelin
takapuolella olevaan tarraan EN60335-2-40:n mukaisesti
ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtavien asetusten
sisalto.

] Asennus

Tarkasta, ettad yksikkd on kunnolla asennettu valttyaksesi
asiaankuulumattomilta aaniltd ja tarinalta, kun yksikkd
kaynnistetaan.

7.3 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

] Kuljetustuki
Tarkista, etta ulkoyksikon kuljetustuki on irrotettu.

] Koekayton suorittaminen.

(] Kenttidjohdotus

Varmista, ettd kenttdjohdotus on tehty luvun
"5.7 Sahkojohtimien  kytkentd" [» 14] ohjeiden,
kytkentédkaavioiden seka eurooppalaisten ja soveltuvan
lainsadadannén mukaan.

] Virtaldhteen jannite

Tarkista virtaldhteen jannite laitteen saatopaneelista.
Jannitteen taytyy vastata yksikdn nimikilvessad olevaa
jannitetta.

7.31 Tietoja jarjestelmédn koekaytosta

HUOMIO

Muista suorittaa koekaytté ensiasennuksen jalkeen.
Muuten vikakoodi L/3 nékyy kayttolittymassa eika
normaali kayttd tai yksittdisen sisdyksikon koekayttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide
tarkistaa ja arvioi seuraavat kohteet:

RXYSQ8~12TMY1B
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7 Kayttoonotto

= Vaarien kytkentdjen tarkistus tarkistus

sisayksikoiden kanssa).

(tiedonsiirron

= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.
= Putkiston pituuden arviointi.

Sisayksikoiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta yksikdsta
erikseen. Tarkista sisdyksikot yksitellen koekayton jalkeen
suorittamalla normaali kayttd kayttoliittymalla. Katso yksittaista
koekayttda koskevia lisatietoja sisdyksikdn asennusoppaasta.

EI TIETOJA

= Kylmaaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen
ennen kompressorin kaynnistymistd voi kestaa 10
minuuttia.

= Koekayton aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva
aani tai solenoidiventtiilin magneettinen aani voi olla
voimakas, ja naytdn ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairidita.

7.3.2 Koekayton suorittaminen (7 LED-
merkkivalon naytto)
Kayta tatd menettelya: RXYSQ8.

1 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"6.1 Kenttaasetusten tekeminen" [» 16].

2 Kytke virta ulkoyksikk6on ja liitettyihin sisayksikdihin.

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttéa kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

3 Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa (H1P on POIS),
katso "6.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen" > 17]. Paina painiketta
BS4 vahintaan 5 sekuntia. Yksikko kdynnistaa koekayton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikon H2P
vilkkuu, ja sisayksikdiden kayttolittymassa nakyy “Test
operation” ja "Under centralised control”.

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:

7.3.3 Koekayton suorittaminen (7-segmenttinen
naytto)
Kayta tata menettelya: RXYSQ10+12.

1 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"6.1 Kenttaasetusten tekeminen" [» 16].

2 Kytke virta ulkoyksikkoon ja liitettyihin sisayksikdihin.

@ HUOMIO

Kytke virta paélle 6 tuntia ennen kayttéad kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

3 Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa, katso "6.1.4 Tilan 1
tai 2 kayttdminen" [» 17]. Paina painiketta BS2 vahintdan
5 sekuntia. Yksikko kaynnistaa koekayton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti. Ulkoyksikdn
naytdssa nakyy "L M, ja sisayksikoiden kayttoliittyméassa
nakyy "Test operation" ja "Under centralised control".

Jarjestelman automaattisen koekayton vaiheet:

Vaihe Kuvaus

£ Ohjaus ennen kaynnistysta (paineentasaus)
EOZ Jaahdytyksen kaynnistyksen ohjaus

EO3 Jadhdytyksen vakaa tila

EOH Tiedonsiirron tarkistus

EOS Sulkuventtiilin tarkistus

EOG Putken pituuden tarkistus

EOS Pumpun alasajo

Ei0 Yksikko pysahtyy

TIETOJA

Koekaytdon  aikana  yksikkda ei voi  pysayttad
kayttoliittymastd. Keskeytd toiminta painamalla BS3.
Yksikko pysahtyy +30 sekunnin kuluttua.

4 Tarkista koekdyton tulokset ulkoyksikdn 7-segmenttisesta

naytosta.
sl O Valmistumine Kuvaus
® k@ @ ® @ If Ohjausennen kéynnistysta n
(paineentasaus) Normaali Ei ilmoitusta 7-segmenttisessé naytdssa
® k@ © 0 it @ Jaahdytyksen kaynnistyksen ohjaus valmistuminen |(lepotila).
® k@ @ @ XX IF Jashdytyksen vakaa tila Epanormaali  |Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessé naytdssa.
® x[® @ It ® @ Tiedonsiirron tarkistus valmistuminen |45 kohdasta "7.3.4 Korjaustoimet
® X @ @ IX @ It |Sulkuventtiilin tarkistus epanormaalin koekayton jalkeen" [» 24]
e xl® @ & IX ® Putken pituuden tarkistus taryittavgttoimenpiteete.[.)énf)rmaalin.tilanteen
T . korjaamiseksi. Kun koekayttd on suoritettu
Pumpun alasajo loppuun, normaali kaytté on mahdollista
® k@ It @ Lt @ | Yksikkd pysahtyy 5 minuutin kuluttua.
TIETOJA . . " . -
o . o . . 7.3.4  Korjaustoimet epdnormaalin koekayton
Koekaytdon aikana  yksikkdd ei voi  pysayttaa

kayttolittymastd. Keskeytd toiminta painamalla BS3.
Yksikkd pysahtyy £30 sekunnin kuluttua.

4 Tarkista koekayton tulokset ulkoyksikon 7 LED-merkkivalon

naytosta.
Valmistumine Kuvaus
n
Normaali e o It e 0 0 O

valmistuminen

Epadnormaali |[@ X X @ @ e @

valmistuminen | 45 kohdasta "7.3.4 Korjaustoimet

epanormaalin koekayton jalkeen" [y 24]
tarvittavat toimenpiteet epanormaalin tilanteen
korjaamiseksi. Kun koekaytté on suoritettu
loppuun, normaali kaytté on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

jalkeen

Koekayttd on suoritettu loppuun, jos mitaan vikakoodia ei nayteta.
Jos vikakoodi naytetaan, suorita korjaustoimenpiteet
vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekayttd uudelleen ja
varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

E] TIETOJA

Jos toimintahairio tapahtuu:
= Jos kaytéssd on RXYSQS8: Vikakoodi naytetdan
sisayksikon kayttoliittymassa.
= Jos kaytdssa on RXYSQ10+12: Vikakoodi naytetdan
ulkoyksikdn 7-segmenttisessa naytdssa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.

Asennus- ja kayttdopas
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8 Vianetsinta

m TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisayksikon vikakoodeista sen
asennusoppaasta.

7.3.5 Yksikon kayttaminen

Kun yksikkd on asennettu ja ulkoyksikon seka sisayksikoiden
koekayttd on suoritettu, jarjestelman kayttd voidaan aloittaa.

Sisayksikon kayttolittyma taytyy kytked paalle sisayksikon
kayttamista varten. Katso lisatietoja sisayksikon kayttéoppaasta.

8 Vianetsinta

8.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetaan, suorita

vikakooditaulukon mukaisesti.

korjaustoimenpiteet

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla
BS3 ja kokeile toimenpidetta uudelleen.

8.1.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus

Jos kaytossa on RXYSQS8:

TIETOJA

Jos toimintahairi6 tapahtuu:
= Jos kaytdssa on RXYSQ8: Vikakoodi naytetaan
sisayksikon kayttoliittymassa.
= Jos kaytéssd on RXYSQ10+12: Vikakoodi naytetdan
ulkoyksikdn 7-segmenttisessd naytdssa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.

TIETOJA

Jos tapahtuu toimintahairid, vikakoodi naytetdan
ulkoyksikdn 7-segmenttisessd naytossa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.

Jos kaytossa on RXYSQ10+12: Ulkoyksikdssa naytettava virhekoodi
iimoittaa paavikakoodin  ja alikoodin. Alikoodi antaa
yksityiskohtaisempia tietoja vikakoodista. Paakoodi ja alikoodi
naytetdan vuorotellen (1 sekunnin valein). Esimerkki:
-

- Paakoodi: L

= i
- Alikoodi: k!

(
(

Péaakoodi Syy

Ratkaisu

£3 = Ulkoyksikon sulkuventtiili on jaanyt kiinni.
= Liikaa kylmaainetta

= Avaa sulkuventtiili seka kaasu- etta nestepuolella.

= Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen maara putkiston
pituuden perusteella ja korjaa kylmaaineen tayttdtaso
poistamalla  ylimaardinen kylmaaine jarjestelmasta
kylmaaineen palautuskoneella.

EH = Ulkoyksikdn sulkuventtiili on jaanyt kiinni.
= Liian vahan kylmaainetta

= Avaa sulkuventtiili seka kaasu- etta nestepuolella.

= Tarkista, onko lisékylmdaineen lisdys suoritettu
onnistuneesti. Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen
maara putkiston pituuden perusteella ja lisda tarvittava
maara kylmaainetta.

£q Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairié
(Y1E) — A1P (X21A)
(Y2E) — A1P (X23A)

Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.

F3 = Ulkoyksikon sulkuventtiili on jaanyt kiinni.
= Liian vahan kylmaainetta

= Avaa sulkuventtiili seka kaasu- etta nestepuolella.

= Tarkista, onko lisdkylmaaineen lisdys suoritettu
onnistuneesti. Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen
maara putkiston pituuden perusteella ja lisda tarvittava
maara kylmaainetta.

oikosulku — A1P (X29A)

FG Liikaa kylmaainetta Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen maara putkiston
pituuden perusteella ja korjaa kylmaaineen tayttétaso
poistamalla ylimaarainen kylmaaine jarjestelmasta
kylmaaineen palautuskoneella.

HY Ympariston lampétila-anturin toimintahairié (R1T) - A1P Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen liitanta.

(X18A)
i3 Poistolampétila-anturin toimintahairié (R3T): avoin piiri / Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen liitanta.

toimintahairid (R5T) - A1P (X30A)

5 Imulampétila-anturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttélaitteen liitanta.
(R2T) — A1P (X30A)
(R7T) — A1P (X30A)

i Nesteen lampétila-anturin (alijadhdytys-HE:n jélkeen) Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen liitanta.
toimintahairid (R6T) - A1P (X30A)

A Nesteen lampétila-anturin (kierukka) toimintahairid (R4T) - | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
A1P (X30A)

A Kaasun lampétila-anturin (alijaghdytys-HE:n jalkeen) Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen liitanta.
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8 Vianetsinta

= Kyseisen sisayksikon putkia ja kaapeleita ei ole liitetty
oikein ulkoyksikkdon.

Paakoodi Syy Ratkaisu
A Korkeapaineanturin toimintahairié (STNPH)avoin piiri / Tarkista piirilevyn tai kayttélaitteen liitanta.
oikosulku — A1P (X32A)
e Matalapaineanturin toimintahairié (S1NPL): avoin piiri / Tarkista piirilevyn tai kayttélaitteen liitanta.
oikosulku — A1P (X31A)
Lo Ulkoyksikén tiedonsiirto - invertteri: INV1-/ FAN1-/ FAN2- | Tarkista yhteys.
tiedonsiirto-ongelma — A1P (X20A, X28A)
P INV1 epasymmetrinen virransyoéttéjannite Tarkista, onko virransy6tto alueen sisalla.
o Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen toimintahairié Korjaa vaihejarjestys.
= Riittamaton syoéttoéjannite Tarkista, etta syottdjannitetta sydtetdan asianmukaisesti.
=) Vikakoodi: Jarjestelman koekayttda ei ole viela suoritettu Suorita jarjestelman koekaytto.
(jarjestelmaa ei voi kayttaa)
L Ulkoyksikkdon ei tule virtaa. Tarkista, onko ulkoyksikon virtajohdot kytketty oikein.
U Viallinen kytkenta kohteeseen Q1/Q2 Tarkista Q1/Q2-johdotus.
e Jarjestelman yhteensopimattomuus. Vaarantyyppisia Tarkista, onko muissa sisayksikoisséa toimintahairio, ja
sisayksikoita yhdistetty (R410A, R407C, RA tms.) vahvista, etta sisdyksikdiden yhdistelma on sallittu.
Sisayksikon toimintohairio
LA Liitettyjen sisayksikoiden tyyppi on vaara. Tarkista liitettyjen sisayksikoiden tyyppi. Jos ne eivéat ole
oikeat, vaihda ne sopiviin.
LiH Virhe yksikoiden valisissa litanndissa. Tee yksikoiden valiset litannat oikein liitetyn BP-yksikon
liittimista F1 ja F2 ulkoyksikdn piirilevyyn (TO BP UNIT).
Varmista, etta tiedonsiirto BP-yksikdn kanssa on otettu
kayttoon.
s = Ulkoyksikon sulkuventtiili on jaanyt kiinni. = Avaa sulkuventtiili sek& kaasu- etté nestepuolella.

= Tarkista, ettd kyseisen sisdyksikdon putket ja kaapelit on
liitetty oikein ulkoyksikkoon.

Jos kaytossa on RXYSQ10+12:

Padkoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
£c = Maavuotoilmaisin aktivoitu Kaynnista yksikko uudelleen. Jos ongelma esiintyy
uudelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan.
£3 -0 Korkeapainekytkin aktivoitui (S1PH) - A1P (X4A) |Tarkista sulkuventtiilin tilanne tai poikkeavuudet
(kentta)putkistossa tai ilmavirta iimajaahdytetyn
kierukan yli.
-0c = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara ja taytd yksikkd
» Sulkuventtiili on kiinni uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit
-3 Sulkuventtiili on kiinni (neste) Avaa nesteen sulkuventtiili.
- g = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikkd

« Sulkuventtiili on kiinni uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit.
£H -0 Matalapaineen toimintahairio: = Avaa sulkuventtiilit.

= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikkd

« Liian vahan kylmaainetta uudelleen.

« Sisgyksikon toimintohairio = Tarkista kayttoliittyman naytto tai
tiedonsiirtojohdotus ulkoyksikdn ja sisayksikon
valilla.

£q -0 Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.

(alijaghdytys) (Y2E) - A1P (X21A)

-0+ Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairio (paa) |Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.

(Y1E) - A1P (X23A)

F3 -0 Poistolampétila liian korkea (R21T): = Avaa sulkuventtiilit.

= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikko

= Liian vahan kylméaainetta uudelleen.

-2 Kompressorin vaipan lampétila liian korkea (R8T): |= Avaa sulkuventtiilit.

= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja taytd yksikkd

« Liian vahan kylmaainetta uudelleen.

F& -0c = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikkd

« Sulkuventtiili on kiinni uudelleen.

= Avaa sulkuventtiilit.
HS -0 Ympariston lampdétila-anturin toimintahairié (R1T) - |Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.

A1P (X18A)

Asennus- ja kayttdopas
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8 Vianetsinta

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
3 -G Poistolampétila-anturin toimintahairié (R21T): Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
avoin piiri - A1P (X29A)
-7 Poistolampétila-anturin toimintahairié (R21T): Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
oikosulku - A1P (X29A)
-7 Kompressorin vaipan lampétila-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
toimintahairié (R8T): avoin piiri - A1P (X29A)
-HE8 Kompressorin vaipan lampdtila-anturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
toimintahairié (R8T): oikosulku - A1P (X29A)
5 -0 Imulampétila-anturin toimintahairié (R3T) - A1P Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
(X30A)
_a -0 Jaanpoiston lampétila-anturin toimintahairié (R7T) |Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta
- A1P (X30A)
47 -05 Nesteen lampétila-anturin (alijdahdytys-HE:n Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
jalkeen) toimintahairié (R5T) - A1P (X30A)
= -0 Nesteen lampdtila-anturin (kierukka) toimintahairid | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
(RA4T) - A1P (X30A)
i -0 Kaasun lampétila-anturin (alijagdhdytys-HE:n Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
jalkeen) toimintahairié (R6T) - A1P (X30A)
R -05 Korkeapaineanturin toimintahairié (S1NPH): avoin |Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
piiri - A1P (X32A)
-0 Korkeapaineanturin toimintahairié (S1NPH): Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
oikosulku - A1P (X32A)
0 -05 Matalapaineanturin toimintahairié (S1NPL): avoin | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
piiri - A1P (X31A)
-0 Matalapaineanturin toimintahairié (STNPL): Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
oikosulku - A1P (X31A)
LC - Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: INV1- Tarkista yhteys.
tiedonsiirto-ongelma - A1P (X20A, X28A, X42A)
-5 Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: FAN1- Tarkista yhteys.
tiedonsiirto-ongelma - A1P (X20A, X28A, X42A)
-cH Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: FAN2- Tarkista yhteys.
tiedonsiirto-ongelma - A1P (X20A, X28A, X42A)
[ -0 INV1 epasymmetrinen virransyéttdjannite Tarkista, onko virransyétté alueen sisalla.
. -0 Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen Korjaa vaihejarjestys.
toimintahairio
-0 Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen Korjaa vaihejarjestys.
toimintahairio
e -0 INV1-jannitteen virtakatkos Tarkista, onko virransy6tté alueen sisalla.
-0c INV1-virran vaihekoherenssin menetys Tarkista, onko virransyotto alueen sisalla.
= -03 Vikakoodi: Jarjestelman koekéayttoa ei ole viela Suorita jarjestelman koekaytto.
suoritettu (jarjestelmaa ei voi kayttaa)
L -0 Viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 tai Tarkista (Q1/Q2) johdotus.
sisayksikko — ulkoyksikko
-03 Viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 tai Tarkista (Q1/Q2) johdotus.
sisayksikko — ulkoyksikko
-0+ Jarjestelman koekayttd paattyi epanormaalisti Suorita koekayttd uudelleen.
i -0 Varoitus: viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 Tarkista Q1/Q2-johdotus.
-0c Vikakoodi: viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 | Tarkista Q1/Q2-johdotus.
- = F1/F2-linjaan on liitetty lian monta sisdyksikkoa |Tarkista liitettyjen sisayksikdiden maara ja
» Huono johdotus sisa- ja ulkoyksikdiden valilla | kokonaisteho.
s -0 Jarjestelman yhteensopimattomuus. Tarkista, onko muissa sisayksikoissa
Vaarantyyppisia sisayksikoita yhdistetty (R410A, |toimintahairio, ja vahvista, etta sisdyksikdiden
R407C, RA tms.) yhdistelma on sallittu.
Sisayksikon toimintohairio
LA -03 Liitdnnan toimintahairio sisayksikoiden valilla tai Tarkista, onko muissa sisayksikoissa
tyyppien yhteensopimattomuus (R410A, R407C, |toimintahairio, ja vahvista, etta sisayksikdiden
RA jne.) yhdistelma on sallittu.
- B Liitdnnan toimintahairié sisayksikoiden valilla tai Tarkista, onko muissa sisayksikoissa
tyyppien yhteensopimattomuus (R410A, R407C,  |toimintahairio, ja vahvista, etta sisdyksikdiden
RA jne.) yhdistelma on sallittu.
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9 Tekniset tiedot

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu

- -0 Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita) Tarkista, vastaako tiedonsiirtoon liitettyjen
yksikdiden maara kaynnistettyjen yksikodiden
maaraa (valvontatilassa), tai odota, kunnes alustus
on paattynyt.

s -0 Automaattisen osoitteen toimintahairi¢ (ristiriita) Tarkista, vastaako tiedonsiirtoon liitettyjen
yksikéiden maara kaynnistettyjen yksikoiden
maaraa (valvontatilassa), tai odota, kunnes alustus
on paattynyt.

-05 Sulkuventtiili kiinni tai vaara (jarjestelman Avaa sulkuventtiilit.
koekayton aikana)

9 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti kaytettévissa). Uusimpien teknisten tietojen koko
sarja on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

9.1 Huoltotila: Ulkoyksikko

Jos kaytossa on RXYSQ8:

« Kun yksikét kiinnitetdan rinnakkain, putkien reitin taytyy olla eteen, taakse tai alaspain. Tassa tapauksessa putkia ei voi reitittéda sivulle.

» Kun yksikot kiinnitetdan rinnakkain ja putket reititetddn taakse, yksikoiden valiin on jatettava =250 mm valia (eika alla olevissa kuvissa
naytetty 2100 mm).

Jos kaytossa on RXYSQ10+12: Kun yksikét kiinnitetaan rinnakkain, putkien reitin taytyy olla eteen tai alaspain. Tassa tapauksessa putkia ei voi

reitittaa sivulle.

Yksi yksikk (£)) | Yksi yksikksrivi (

BIEIE
—)

Katso "kuva 1" [» 2] taméan oppaan etukannen sisapuolella.

A,B,C,D
E
a,b,c,d, e
€g

€p

Esteet (seinat/suojalevyt)

Este (katto)

Pienin huoltotila yksikon ja esteiden A, B, C, D ja E
valissa

Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan valissa
esteen B suuntaan

Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan valissa
esteen D suuntaan

Hs, Hp

O~

Yksikdn korkeus

Esteiden B ja D korkeus

Tiivista asennuskehyksen pohja, jotta poistoilma ei padse
virtaamaan takaisin imupuolelle yksikon pohjan kautta.
Enintaan kaksi yksikkdéa voidaan asentaa.

Ei sallittu

Asennus- ja kayttdopas
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9 Tekniset tiedot

S
Useita yksikkariveja (B 15 15 .7y
Katso "kuva 2" [» 2] tdman oppaan etukannen sisapuolella.

Pinotut yksikot (enintdan 2 tasoa) (OO |0 I)
Katso "kuva 3" [» 2] taméan oppaan etukannen sisapuolella.

A1=>A2 (A1) Jos vedenpoisto voi tippua ja jaatya yla- ja
alayksikoiden valiin...

(A2) Niin asenna katto yla- ja alayksikdiden valiin.
Asenna ylayksikko riittdvan korkealle alayksikon
ylapuolelle, jotta ylayksikon pohjalevyyn ei paase
kertymaan jaata.

B1=>B2

(B1) Jos vedenpoisto ei voi tippua ja jaatya yla- ja
alayksikoiden valiin...

(B2) Niin kattoa ei tarvitse asentaa, mutta tiivista rako
yla- ja alayksikéiden valissa, jotta poistoilma ei paase
virtaamaan takaisin imupuolelle yksikon pohjan kautta.

9.2 Putkikaavio: Ulkoyksikko
RXYSQ8
[ - - - - - - - - YéE - - - 1
a’@ RITHY
! Y2E E% [+ !
R5T f
| |
—r R4T
S 08
M1F
' o of
R7T h g M2F
d 4|y Y3S \y
N "r\‘\ —
| 7 \J . ——
N
| R6T
lo!{ Y18
|
S1NPL
[ b
==
I% —
| a
N—FHEA
k c j
a Sulkuventtiili (kaasu) R3T Termistori (poisto)
b Sulkuventtiili (neste) R4T Termistori (lGmmdnvaihtimen jaanpoisto)
¢ Suodatin (4x%) R5T Termistori (alijadhdyttava lammaonvaihdin)
d  Akkumulaattori R6T Termistori (nesteputki)
e Alijaahdytysputken Idmmdnvaihdin R7T Termistori (imu 2)
f Paineensaatoventtiili S1NPH Korkeapaineanturi
g Lammonvaihdin S1NPL Matalapaineanturi
h  Huoltoportti (korkeapaine) S1PH Korkeapainekytkin
i Oljynerotin Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (paa)
j Kapillaariputki (2x) Y2E Elektroninen paisuntaventtiili (alijadhdyttava lammaonvaihdin)
k Huoltoportti (kylmaaineen tayttd) Y1S Solenoidiventtiili
M1C Kompressori Y3S Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)
M1F-M2F  Tuuletinmoottori —=  Lammitys
RA1T Termistori (iima) = Jaahdytys
R2T Termistori (imu 1)
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Asennus- ja kayttéopas
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9 Tekniset tiedot

RXYSQ10+12

_ _ - e — —
RIT
Y1E
d ¢ R4T R7T MIF M2F
NN NN
| RN o
= C
| ° %Q C >
f
Y2E 9
R6T =
. "
| c
R3T ]avs |
A -
| Y |
T
c
N~
m k
STNPL
| |
| R5T B |
| | |
|
c Ya2s

Sulkuventtiili (kaasu)
Sulkuventtiili (neste)
Suodatin (6%)

Alijadahdyttava lAmmaonvaihdin
Lampdnielun PCB
Paineensaatoventtiili
Lamménvaihdin

Huoltoportti (korkeapaine)
Tarkistusventtiili

Oljynerotin

Kapillaariputki (2x)
Akkumulaattori

Huoltoportti (kylmaaineen taytto)
Kompressori

Tuuletinmoottori

Termistori (iima)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
i
k
I

3

M1C
M1F-M2F
RIT

Termistori (poisto)

Termistori (imu)

Termistori (lAmmoénvaihtimen nesteputki)
Termistori (nesteputki)

Termistori (alijagahdyttava lammdnvaihdin)
Termistori (lammdnvaihtimen jaanpoisto)
Termistori (M1C runko)
Korkeapaineanturi

Matalapaineanturi

Korkeapainekytkin

Elektroninen paisuntaventtiili (paa)
Elektroninen paisuntaventtiili (alijadhdyttava lammaénvaihdin)
Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)
Solenoidiventtiili

Lammitys

Jaahdytys

Asennus- ja kayttdopas
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9.3 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko F400U Sulake (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)
. L o L H1P~H8P  Valodiodi (led) (huoltomonitori oranssi)
Johtokaavio toimitetaan yksikdn mukana, sijaitsee huoltokannen ]
sisapuolella. H2P:
= Valmistelu, testi: Vilkkuu
Mallia RXYSQ8 koskevia huomautuksia: . . L
= Toimintahairién havaitseminen: Palaa
1 Tama kytkentédkaavio koskee vain ulkoyksikkda. HAP Valodiodi (huoltomonitori on vihres)
2 Symbolit (katso alla). K1R Magneettirele(A3P)
3 Symbolit (katso alla). K2M Magneettikontaktori (M1C) (A3P)
4 Katso asennusoppaasta tietoja liitdntakaapeloinnista K3R M ttirele(A2P
kaytettdessa siirtoa sisélta ulos F1-F2 ja ulkoa ulos F1-F2. 3 agnee fre & S)
5 Katso asennusoppaasta tietoja kytkimien BS1~BS5 ja DS1 K3R Magneettirele(Y1S)
kaytosta. K5R Magneettirele(Y3S)
6 Ala oikosulje kayton aikana suojalaitetta S1PH. K7R Magneettirele(ETHC)
7 Varit (katso alla). L1R Reaktori
. . . M1C Moottori (kompressori)
Mallia RXYSQ10+12 koskevia huomautuksia:
I . . . - M1F, M2F  Moottori (yla- ja alatuuletin)
1 Tama kytkentakaavio koskee vain ulkoyksikkoa. o .
) PS Paavirran kytkenta (A1P) (A3P)
2 Symbolit (katso alla). L T )
e . Q1RP Vaaran vaihejarjestyksen suoja
3 Katso asennusoppaasta tietoja liitdntdkaapeloinnista
kéytettaessa siirtoa sisélta ulos F1-F2 ja ulkoa ulos F1-F2. R2,R3 Vastus
4 Katso asennusoppaasta tietoja kytkimien BS1~BS3 kaytosta. R24 Vastus (virta-anturi) (A4P) (ASP)
5 Ala oikosulje kaytdn aikana suojalaitetta S1PH. R95 Vastus (virran rajoitus)
6 Varit (katso alla). R1T Termistori (ilma)
R2T Termistori (imu 1)
Symbolit: o
R3T Termistori (poisto)
L Virta e en
R4T Termistori (lGmmaodnvaihtimen jaanpoisto)
N Nolla R5T Termistori (alijdahdyttava lammaonvaihdin)
W W--  Kenttdjohdotus L .
o R6T Termistori (nesteputki)
S Rivlitin R7T Termistori (imu 2)
g Liitin . .
L L S1NPH Korkeapaineanturi
0 K!!nteauluﬁmn ) S1INPL Matalapaineanturi
Siirrettava fitin _ S1PH Korkeapainekytkin
@ Suojamaadoitus (ruuvi) V1CP Turvalaitteiden tulo
D Hairioton maa VIR IGBT-moduuli (A4P) (A5P)
e Liitin VIR Diodisillan IGBT-moduuli (A3P)
Virit X1A, X2A Liitin (M1F)
BLK Musta X3A, X4A  Liitin (M2F)
BLU Sininen X1M Riviliitin (virtalahde)
BRN Ruskea X1M Riviliitin (ohjaus) (A1P)
GRN Vihrea Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (paa)
ORG Oranssi Y2E Elektroninen paisuntaventtiili (alijadhdyttava
RED Punainen Iammor.w.alhdlrj).
WHT Valkoinen Y18 Soleno!d!ventt!!I! - N
YLW Keltainen Y3S Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)
Z1C~Z8C  Kohinasuodatin (ferriittisydan)
Kytkentdkaavion RXYSQS selitys: Z1F Kohinasuodatin (ylijannitesuojalla)
A1P Piirilevy (paa)
- ) . Kytkentdkaavion RXYSQ10+12 selitys:
A2P Piirilevy (kohinasuodatin) - o
A3P Piirilevy (invertteri) ATP Pffrf'e"y (paa? .
A4P Piirilevy (tuuletin 1) A2P Pffrflevy (EOhlnaSL.Jodatm)
A5P Piirilevy (tuuletin 2) ASP Piirilevy (invertter)
A4P Piiril letin 1
BS1~BS5  Painikekytkin lirilevy (tuuletin 1)
A5P Piirilevy (tuuletin 2)

C32, C67 Kondensaattori
BS1~BS3 Painikekytkin (A1P)

DS1 DIP-kytkin _
E1HC Kampikammion [ammitin 47,48 - Kondensaator

F1U,F2U  Sulake (T 3,15 A/250 V) (A1P) DS1,DS2  DIP-kytkin (ATP)

F101U Sulake (5 A, DC650 V) (A4P) (A5P) ETHC Kampikammion [ammitin

RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
VRV IV-S -jarjestelman ilmastointilaite
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10 Tietoja jarjestelmasta

F1U, F2U Sulake (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Sulake (A4P) (A5P)

F411U, Sulake (A2P)

F412U

F601U Sulake (A3P)

HAP Valodiodi (huoltomonitori on vihred) (A1P) (A3P)
(A4P) (A5P)

K1M Magneettikontaktori (A3P)

K1R Magneettirele(A3P)

K3R Magneettirele(A3P)

K4R Magneettirele (Y2S) (A1P)

K7R Magneettirele (E1HC) (A1P)

K11R Magneettirele (Y1S) (A1P)

L1R Reaktori

M1C Moottori (kompressori)

M1F, M2F Moottori (yla- ja alatuuletin)

PS Paavirran kytkenta (A1P) (A3P)

Q1LD Vuodontunnistuspiiri (A1P)

Q1RP Vaihevahtipiiri (A1P)

R1T Termistori (iima)

R21T Termistori (poisto)

R3T Termistori (imu)

R4T Termistori (lammaoénvaihtimen nesteputki)

R5T Termistori (nesteputki)

R6T Termistori (alijgahdyttéava lammonvaihdin)

Kayttajalle

10

Taman
voidaan

Tietoja jarjestelmasta

VRV IV-S

kayttaa lammitys/jaahdytyssovelluksissa.

sisayksikon tyyppi riippuu ulkoyksikoiden sarjasta.

R7T Termistori (Iammoénvaihtimen jaanpoisto)

R8T Termistori (M1C-runko)

R1 Vastus (virran rajoitus) (A3P)

R24 Vastus (virta-anturi) (A4P)

R313 Vastus (virta-anturi) (A3P)

R865, R867 Vastus (A3P)

S1NPH Korkeapaineanturi

S1NPL Matalapaineanturi

S1PH Korkeapainekytkin

SEG1~SEG3 7-segmenttinen nayttd (A1P)

T1A Virta-anturi

V1R Virtamoduuli (A3P) (A4P) (A5P)

V2R Virtamoduuli (A3P)

X1A, X2A Liitin (M1F)

X3A, X4A Liitin (M2F)

X1M Riviliitin (virtalahde)

X1M Riviliitin (ohjaus) (A1P)

Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (paa)

Y2E Elektroninen paisuntaventtiili (alijaghdyttava
ldammaonvaihdin)

Y1S Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)

Y2S Solenoidiventtiili

Z21C~zZ4C Kohinasuodatin (ferriittisydan)

Z1F Kohinasuodatin (ylijannitesuojalla) (A2P)

-lampopumppujarjestelman  sisayksikkoosaa
Kaytettavan

A

VAROITUS
= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa

TIETOJA
= VRV DX- ja RA DX -sisayksikoiden yhdistelmaa ei
sallita.
= RA DX- ja AHU -sisayksikdiden yhdistelmaa ei sallita.

= RA DX- ja ilmaverhosisayksikdiden yhdistelmaa ei
sallita.

yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus 101 Jérjestelmén sijoittelu
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan. TIETOJA
* Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatti vastaa
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta jarjestelmasi asettelua.
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa a : :
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa ! !
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa ‘ ‘
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu. —. !
b ‘ [ [ ‘ e e
@ HUOMIO | |
Ala kaytd jarjestelmda muihin tarkoituksiin. Laadun } i b f f
heikkenemisen  valttamiseksi ala kaytda yksikkoa | : b
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, elainten tai taideteosten ! d d ! g g
jaahdytykseen. N o o
a VRV IV-S-lampdpumpun ulkoyksikkd
b Kylmaaineputkisto
HUOMIO ¢ VRV direct expansion (DX) -sisayksikkd
Jarjestelman mybhemmat muutokset tai laajennukset: d  Kayttoliittyma (tarkoitukseen suunniteltu sisayksikon tyypin
.. . - . T .. mukaan)
Ta){.delllnep" kuv?us sallituista yhdistelmista Uarjestglmaq e BP-rasia (tarvitaan Residential Air (RA)- tai Sky Air (SA)
myOdhempaa laajennusta varten) on saatavana teknisissa direct expansion (DX) -sisayksiksiden liittamiseen)
rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda asentajalta f Residential Air (RA) direct expansion (DX) -siséyksikot)
lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja. g Kayttdlittyma (langaton, tarkoitukseen suunniteltu
sisayksikon tyypin mukaan)
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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11 Kayttdliittyma

11 Kayttoliittyma

A HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisosia.
= ALA irrota etupaneelia. Eréiden sisalla olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairiéita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tassa kayttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista
toimenpiteista on kyseisen sisayksikon asennus- ja kayttoppaassa.

Katso asennetun kayttoliittyman kayttdohje.

12 Kayttd

121 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Jaahdytys Lammitys
Ulkolampdtila -5~52°C DB -20~21°C DB
—-20~15,5°C WB
Sisalampatila 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
Sisailman kosteus <80%®

@ Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi yksikosta. Jos
ilman lampétila tai kosteus on mainittujen rajojen ulkopuolella,
turvalaitteet saattavat aktivoitua eiké ilmastointilaite valttamatta
toimi.

Ylla oleva toiminta-alue patee vain siina tapauksessa, ettd VRV
-jarjestelmaan on liitetty direct expansion -sisayksikoita.

AHU-yksikoita kaytettdessa patevat erikoistoiminta-alueet. Ne on
ilmoitettu vastaavan yksikon asennus/kayttboppaassa. Uusimmat
tiedot ovat teknisissa rakennetiedoissa.

12.2 Jarjestelman kayttaminen

12.21 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Kayttétoiminnot  vaihtelevat
yhdistelman mukaan.

ulkoyksikdn ja  kayttoliittyman

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin paalle
6 tuntia ennen kayttdonottoa.

= Jos paavirtakytkin kytketddn pois paaltd kayton aikana, kayttd
alkaa automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

12.2.2 Tietoja jaahdytys-, lammitys-, vain
tuuletin- ja automaattisesta kaytosta
= Vaihtoa ei voi tehda kayttoliittymassa, jonka naytossa nakyy
[]

"keskusohjattu vaihto" (katso kayttdliittyman asennus- ja
kayttéohje).

= Jos naytdssa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso
"12.5.1 Tietoja padkayttoliittyman asettamisesta" [» 34].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun
lammityskaytté on paattynyt.

= Huonelampétilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatya
automaattisesti tai tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole
vika.

12.2.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampdtilan saavuttaminen voi kestaa lammityskaytossa
pidempaan kuin jadhdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai
kylmaa ilmaa ei puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytdssa ulkoyksikdn ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen
lisdantyy ajan mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon
kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja jarjestelman taytyy siirtya
jadanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikon kierukasta.
Jaanpoiston aikana sisayksikon puolen lammitysteho laskee
tilapaisesti, kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi
lammitysteho palaa jadnpoiston jalkeen.

Sisayksikkd pysayttda tuuletinkdyton, kylmaainejakson suunta
vaihtuu ja ulkoyksikén kierukan jaanpoistoon kaytetddn energiaa
rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisdyksikdn naytdssa kuvakkeella &/ (D

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisayksikon puhallin on automaattisesti
pysahtyneend; nain estetdadn kylman ilman virtaaminen yksikosta
sisatiloihin. Kayttslittyman naytossa nakyy ©/OR) voi kestaa
jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kdynnistyy. Tama ei ole vika.

12.2.4 Jarjestelman kayttaminen

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse haluttu toimintatila.

2 Jaahdytystoiminta
28 Lammitystoiminta
€ Vain tuuletin -toiminta
2 Paina kayttolittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelméa alkaa toimia.

12.3 Kuivausohjelman kayttaminen

12.31

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentaa huoneilman kosteutta
pudottamalla mahdollisimman vahan I|ampétilaa (huoneen
minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone maarittaa automaattisesti Iampétilan ja tuulettimen
nopeuden (niité ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampétila on alhainen (<20°C).

Tietoja kuivausohjelmasta

12.3.2 Kuivausohjelman kayttaminen

Kaynnistys
1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse [¢*] (huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttolittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisatietoja kohdasta "12.4 limavirran suunnan saaté" [» 34].

Pysaytys
4 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

RXYSQ8~12TMY1B
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13 Kunnossapito ja huolto

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsta virtaa pois heti sen pyséhdyttyd, vaan

odota vahintaan 5 minuuttia.

12.4 Illmavirran suunnan saato

Katso kayttslittyman kayttdohje.

12.4.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

limanvirtauslappatyypit:
\\;ng AN Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot

. @Q J— Nurkkayksikot

/= = Kattoon ripustettavat yksikét

. q q Seinaan kiinnitettavat yksikot
—
WA

f f

R

g g

a VRV IV-S-lampépumpun ulkoyksikkd

b Kylmaaineputkisto

¢ VRV direct expansion (DX) -sisayksikkd

d Kayttoliittyma (tarkoitukseen suunniteltu sisayksikdn tyypin
mukaan)

e BP-rasia (tarvitaan Residential Air (RA)- tai Sky Air (SA)
direct expansion (DX) -sisayksikoiden liittamiseen)

f Residential Air (RA) direct expansion (DX) -sisayksikot)

g Kayttoliittyma (langaton, tarkoitukseen suunniteltu
sisayksikon tyypin mukaan)

Kun jarjestelmd on asennettu ylld olevan kuvan mukaisesti, yksi
kayttoliittyma pitaa asettaa paakayttoliittymaksi.

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla Alakayttoliittymissa nékyy (keskusohjattu vaihto), ja ne
olevasta, koska mikrotietokone ohjaa iimavirtaa. noudattavat automaattisesti paakayttoliittyman asettamaa
Jadhdytys Lammitys toimintatilaa

- Kun huoneenlampdtila  on|- Kayttsa aloitettaessa Lammitys tai jadhdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalla
alhaisempi  kuin  asetettul. kun huoneen lampétia on (jaahdytyksen/lammityksen isannyys).
lampdtila. korkeampi  kuin  asetettu P, .. voee iy

|émp6t"a? 12.5.2 Paakayttoliittyman maarittaminen (VRV
= Jaanpoistotoiminnon aikana. DX)

= Kaytettaessa jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa. Vain kun VRV DX -sisayksikoita on liitetty VRV -jarjestelmaan:

» Kun kattoon ripustetun tai seinaan Kiinnitetyn yksikon 1 Paina nykyisen paakayttolittyman toimintatilan valintapainiketta
jaghdytyksen aikana kaytetaan jatkuvaa kayttéa ja alas 4 sekunnin ajan. Jos titd menettelya ei ole vield suoritettu, se
suunnattua  ilmavirtaa, ~ mikrotietokone  saattaa  ohjata voidaan suorittaa ensimmaisella kaytettavalla kayttolittymalla.
virtaussuuntaa, jolloin myds kayttoliittyman nayttdé muuttuu.

limavirran suuntaa voidaan saatéa seuraavilla tavoilla:
= llmavirran saatolappa saataa itse asentoaan.
= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.

7
= Automaattinen \/ ja haluttu asento ./

Tulos: Kaikkien samaan ulkoyksikkdon liitettyjen
alakayttoliittymien  naytdissa  vilkkkuu  symboli &
(keskusohjattu vaihto).

2 Paina toimintatilan valintapainiketta siind kaukosaatimessa,
jonka haluat maarittaa paakayttoliittymaksi.

Tulos: Taman jalkeen maaritys on valmis. Valittu kayttoliittyma

A VAROITUS

Ala koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat

jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

maarataan paakayttoliittymaksi, ja naytdssa nakynyt symboli
(keskusohjattu vaihto) katoaa nakyvista. Muiden
kayttsliittymien naytoissa nakyy (keskusohjattu vaihto).

12.5.3 Paakayttoliittyman maarittdminen (RA DX)

@ HUOMIO

Vain kun RA DX -sisayksikoita on liitetty VRV IV-S -jarjestelmaan:

= Lapan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja

jalleenmyyjaltda.  (vain  kaksoisvirtaus, monivirtaus, 1 Pyséayta kaikki sisayksikot.

nurkka, kattoon ripustettu ja seindkiinnitetty). 2 Kun jarjestelmd ei ole kaynnissd (kaikkien siséyksikdiden
= Valtd kayttaméastd vaakasuoraa suuntaa s=-1 se termostaatit ivat OFF-tilassa), voit maarittdéd RA DX

saattaa aiheuttaa kosteuden tai pélyn kiinnittymista -paésisayksikon osoittamalla kyseisté yksikkoa

kattoon tai lappaan.

infrapunakayttoliittymalld (komenna termostaatti ON-tilaan

halutussa tilassa).

12 5 Paakayttolllttyman asettaminen Paayksikkd voidaan vaihtaa vain toistamalla edellinen menettely.

Jaahdytys/lammitysvaihto (tai painvastoin) voidaan tehda vain
vaihtamalla maéaritetyn paasisayksikon toimintatila.

12.5.1 Tietoja padkayttoliittyman asettamisesta

EI TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa

jarjestelmasi asettelua.

13 Kunnossapito ja huolto

A VAROITUS

Ala koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

Asennus- ja kayttdopas
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14 Vianetsinta

A HUOMAUTUS: Kiinnita huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikkd, kun tuuletin on kaynnissa.
Muista kytked paakytkin pois paaltd ennen minkaan
huoltotoimenpiteen suorittamista.

A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisé&nmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A HUOMAUTUS
Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

HUOMIO

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilld, tinnerilla,
kemiallisella pdlyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

>

13.1 Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltéaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paasta kaasuja
iimakehaan.
Kylmaainetyyppi: R410A

limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikon kylmaaineen tayttémaara
osoitetaan seka painona ettéd CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttémaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS

= Jarjestelmédssi oleva kylmaaine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= ALA kayta jarjestelmaa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, etta kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

13.2 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu

13.2.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkdon keraantyy kayton aikana poélya vuosien mittaan,
sen teho laskee jossain maarin. Koska yksikéiden purkaminen ja
niiden sisdosien puhdistaminen vaatii teknistd ammattitaitoa ja
yksikéiden parhaan mahdollisen huollon varmistamiseksi kannattaa
solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten
huoltotoimenpiteiden liséksi. Jalleenmyyjaverkollamme on paasy
oleellisten osien pysyvaan valikoimaan, jotta yksikkd voidaan pitaa
toiminnassa mahdollisimman pitkaan. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjalta.

Kun pyydat jalleenmyyjalta apua, ilmoita aina:
= Yksikon taydellinen mallinimi.

= Valmistusnumero (yksikdn nimikilvessa).

= Asennuspaivamaara.

= Oireet tai toimintahairio ja vian yksityiskohdat.

A VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, etta vuotokohta on korjattu.

14 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita
alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkéiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaad ammattitaitoisella

huoltohenkilolla.

korjaus taytyy

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|Kaanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin El toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto.

Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy limoita asiasta asentajalle
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo |ja kerro vikakoodi.
vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla yllda mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikaan ylld mainituista vioista, tutki

13.21 Takuuaika jarjestelmé seuraavien menettelyjen mukaisesti.
= Tuotteen mukana tulee takuukortti, jonka jalleenmyyja taytti Toimintahéirio Toimenpide
asennuksen yhteydessa. Asiakkaan taytyy tarkistaa taytetty kortti Jos jarjestelmé ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
ja sailyttaa sita huolellisesti. ollenkaan. Odota, ettd sdhkd palautuu paalle. Jos
= Jos tuotetta on tarpeen korjata takuuaikana, ota yhteytta sahkokatkos tapahtuu kaytén aikana,
jalleenmyyjaan ja pida takuukortti saatavilla. jarjestelmd kaynnistyy automaattisesti
uudelleen kun virtalahde palautuu.
= Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin lauennut. Tarvittaessa vaihda
sulake tai palauta katkaisin.
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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14 Vianetsinta

Toimintahairio Toimenpide Paakoodi Siséllys
Jarjestelma kykenee | Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikdn ilman C Poistoilman termistorin toimintahairio (sisdyksikkd)
siirtymaan pelkkaan tulo- tai poistoaukon edessa jokin este. rE Liiketunnistimen tai lattian ldmpétila-anturin
tuuletinkayttddn, mutta | Poista mahdolliset esteet ja varmista toimintahairié (sisayksikkd)
heti jashdytys- tai Imankierto. T4 |Kayttolittymén termistorin toimintahirid (sisayksikkd)
lammitystoimintaan |, Tarkista,  nakyykd  Kayttsliitymén i ayfoltlyman fermistc ran y
siirryttdessa se TS . i R ) s £ Piirilevyn toimintahairié (ulkoyksikkd)
% naytossa & (ilmansuodatin  pitaa —
pysahtyy. puhdistaa). (Katso kohta EC Vuotovirran ilmaisin aktivoitui (ulkoyksikkd)
"13 Kunnossapito ja huolto" [ 34] ja £3 Korkeapainekytkin aktivoitui
fll_|say||:8‘llk)m kayttooppaan kohta EH Matalapaineen toimintahairio (ulkoyksikko)
uolto".
U - — — £S5 Kompressorin lukon tunnistus (ulkoyksikkd)
Jarjestelma toimii, = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikén ilman 3 - —— —
mutta jaahdytys- tai tulo- tai poistoaukon edessa jokin este. ‘ Tuuletinmoottorin toimintahairid (ulkoyksikko)
lammitysteho on Poista mahdolliset esteet ja varmista £q Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairié
riittmaton. ilmankierto. (ulkoyksikko)
= Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut F3 Poistolampétilan toimintahairid (ulkoyksikko)
,(,"Hatsﬁ .y sisayksikon  oppaan  kohta £  |Epanormaaliimulampétila (ulkoyksikkd)
uolto").
= Tarkista lampétila-asetus. , E Kylmaam(.aen Iuke.xtayton .tur.mlstl{?m
= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus - Korkeapainekytkimen toimintahairio
kayttoliittymasta. HH Matalapainekytkimen toimintahairié
= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt H Tuuletinmoottorin ongelma (ulkoyksikkd)
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei HY Ympéristdn lampétila-anturin toimintahairié
paase puhaltamaan sisaan. (ulkoyksikk)
' ?I_'_e_l_rkista, L onko. r_l_uoneessg i Paineanturin toimintahairio
jaéhdytystoiminnan aikana liian suuri = - —
maarad oleskelijoita. Tarkista, onko -= Virta-anturin toimintahairio
huoneessa liian voimakas lammaonlahde. i3 Poistolampétila-anturin toimintahairié (ulkoyksikkd)
= Tarkista, paaseekd aurinko paistamaan 4 Lammonvaihtimen kaasun lampétila-anturin
suoraan huoneeseen. Kayta verhoja tai toimintahairio (ulkoyksikko)
salekaihtimia. 5 Imulampétila-anturin toimintahairid (ulkoyksikko)
= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma = PR . PR
oikea = Jaanpoiston lampétila-anturin toimintahairié
- (ulkoyksikkd)
Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jéalkeen ongelman a7 Nesteen lampétila-anturin (alijaahdytys-HE:n jalkeen)
korjaaminen itse ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, toimintahairié (ulkoyksikkd)
yksikén ta}/.dt?llmen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja = Nesteen lampétila-anturin (kierukka) toimintahdirio
asennuspaiva. (ulkoyksikkd)
. . . 4 Kaasun lampétila-anturin (alijaghdytys-HE:n jalkeen)
14.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus toimintahairié (ulkoyksikkd)
Jos sisdyksikon kayttolittyman naytdssa nakyy vikakoodi, ota ~A Korkeapaineanturin toimintahairid (STNPH)
yhteyttd asentajaan ja ilmoita vikakoodi, yksikon tyyppi ja Jr Matalapaineanturin toimintahairio (STNPL)
sarjanumerot (n&ma tiedot ovat yksikén nimikilvessé). Lt INV-piirilevy epanormaali
Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit L Rivan lampétila epanormaali
noIIata.koodm painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa = Invertterin piirilevy viallinen
asentajalta.
- Lo Kompressorin ylivirta havaittu
Paikoodi Sisallys - - .
- — — L= Kompressorin lukitus (kdynnistys)
Ao Ulkoinen suojalaite aktivoitui p= P - - . : -
- - Lo Ulkoyksikdn tiedonsiirto - invertteri: INV-tiedonsiirto-
A EEPROM-vika (sisayksikko) ongelma
A3 Tyhjennysjarjestelman toimintahairio (sisayksikko) = INV epasymmetrinen virransyéttsjannite
R&E Tuuletinmoottorin toimintahairio (sisayksikko) oy Ripatermistorin toimintahairid
A Kaantolappamoottorin toimintahairio (sisayksikkd) = Tehoasetuksen toimintahairié (ulkoyksikké)
A= Paisuntaventtiilin toimintahairio (sisayksikko) I Epénormaali matalapaineen lasku, viallinen
AF Tyhjennyksen toimintahairio (sisayksikko) paisuntaventtiili
AH Suodattimen pélykammion toimintahairid (sisayksikko) oo Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen toimintahairio
A Tehoasetuksen toimintahairio (sisayksikko) e INV-jannitteen virtakatkos
H Tiedonsiirtohairié paapiirilevyn ja alapiirilevyn valilla 3 Jarjestelman koekayttda ei viela suoritettu
(sisayksikko) LY |Viallinen sisa/ulkoyksikdn johdotus
L5 /Lammonvaihtimen termistorin toimintahéirio 45  |Epanormaali tiedonsiirto, kéyttoliityma—sisayksikkd
(sisdyksikko, neste) = -~ - o
— —— I Viallinen johdotus ulko/ulkoyksikkd6n
5 Lammonvaihtimen termistorin toimintahairio e - . - mr ol i =
(sisayksikk, kaasu) = Epéanormaali tiedonsiirto, paa-alikayttoliittyma
e . - : i o o
) Imuilman termistorin toimintahairié (sisayksikko) e J?r_J_eSt?“T??_r_] yhtgensopln?a.t.tom.ug.s. Vga.ran ty.ypfls,la
sisdyksikoita yhdistetty. Sisayksikon toimintohairio.
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Paakoodi Sisallys

LR Sisayksikoiden valisen liitdnnan toimintahairio tai
tyyppien yhteensopimattomuus

U Keskusosoitteen paallekkaisyys

LE Toimintahairio tiedonsiirron keskusohjauslaitteessa —
sisayksikko

LiF Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

LiH Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)

14.2  Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman
toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita:

14.21 Oire: Jarjestelma ei toimi

= llmastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo
syttyy, jarjestelma toimii normaalisti. Kompressorin moottorin
ylikuormittumisen estamiseksi ilmastointilaite kaynnistyy 5
minuuttia sen uudelleenkdynnistamisen jalkeen, silla on
mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive
on voimassa myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on
painettu.

= Jos kayttolittymassa nakyy "Under Centralised Control",
toimintapainikkeen painaminen saa nayton vilkkumaan muutaman
sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd osoittaa, ettd kayttoliittymaa ei voi
kayttaa.

= Jarjestelma ei kaynnisty heti, kun virtaldhde kytketdan paalle.
Odota yksi minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina
toimintaan.

14.2.2 Oire: Puhallinkaytt6 on mahdollista, mutta
jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu
toimimaan ja suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisayksikdiden
kanssa. Odota enintddn 12 minuuttia, kunnes tdma menettely on
suoritettu.

14.2.3 Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa
asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatopainiketta
painetaan. Kun huoneen lampdtila saavuttaa |ammitystilassa
asetetun lampdtilan, ulkoyksikkd pysahtyy ja sisayksikko siirtyy
puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. Nain valtetddn kylman ilman
puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden paalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikko olisi [ammityskaytossa,
kun painiketta painetaan.

14.2.4 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa
asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttdliittyman nayttéa. Tuulettimen
suunta ei vaihdu. Tama johtuu siitd, ettd mikrotietokone ohjaa
yksikkoa.

14.2.5 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kun jaahdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos
sisdyksikbn  sisdpuoli  on  erittdin  likainen, huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikon sisdosat
pitdd  puhdistaa. Kysy jalleenmyyjalta tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkilda.

= Valittdmasti  jadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman
lampdtila ja kosteus ovat alhaiset. Tama johtuu siita, ettd lamminta
kaasumaista kylmaainetta virtaa takaisin sisatilaan asennettavaan
yksikk66n muodostaen hdyrya.

14.2.6 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan.
Jaanpoiston tuottama kosteus muuttuu héyryksi ja poistuu laitteesta.

14.2.7 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4"
tai "U5" ja pysahtyy, mutta kdynnistyy
uudelleen muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siitd, ettd kayttdlittyma sieppaa hairiditda muista
sahkolaitteista kuin ilmastointilaitteesta. Tama estaa yksikdiden
vélisen tiedonsiirron ja saa ne pysahtymaan. Toiminta kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat. Virran katkaiseminen
ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan tdman virheen.

14.2.8 Oire: limastointilaitteiden danet
(sisdyksikko)

= Valittdmasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &ani.
Sisatilaan asennettavan yksikon sisdlla oleva elektroninen
paisuntaventtiili alkaa toimia ja tuottaa kyseisen &anen. A&nen
voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa
jaéhdytystoiminnassa tai pysdhtyneena. Aani kuuluu, kun
tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

= Nariseva 8ani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy lammitystoiminnan
jalkeen. Aani johtuu lampétilan muutoksen aiheuttamasta
muoviosien laajenemisesta ja supistumisesta.

* Matala aani kuuluu, kun sisayksikké pysaytetdaan. Tama &ani
kuuluu, kun toinen sisdyksikkd on toiminnassa. Pieni maara
kylmaainetta pidetddn virtaamassa jarjestelmassa, jotta oljy ja
kylmaaine eivat keraydy jarjestelmaan.

14.2.9 Oire: limastointilaitteiden danet
(sisayksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihisevd &ani kuuluu, kun jarjestelmd on
jaahdytys- tai jaanpoistotoiminnassa. Aani johtuu
kylmaainekaasun virtauksesta sisa- ja ulkoyksikdiden lapi.

= Sihiseva aani kuuluu, kun jarjestelma kytketaan
jaénpoistotoimintaan, tai valittdmasti ja&npoiston loputtua. Aéni
johtuu jaahdytysaineen virtauksen pysahtymisesta tai virtauksen
muuttumisesta.

14.2.10 Oire: limastointilaitteiden danet
(ulkoyksikko)

Yksikon  kayntiaani
muuttuminen.

muuttuu.  Adnen aiheuttaa taajuuden

14.2.11 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetddn ensimmaisen kerran pitkdan aikaan. Tama
johtuu siita, etta yksikk6on on paassyt polya.

14.2.12 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikoét voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

14.2.13 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

Tuulettimen nopeutta sdadelladn kaytén aikana tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.
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15 Siirtaminen

14.2.14 Oire: Niytdssi nikyy "88"

Nain tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty
virta paalle. Se tarkoittaa, ettd kayttoliittyma on normaalissa tilassa.
Tama kestaa 1 minuutin ajan.

14.2.15 Oire: Ulkoyksikdon kompressori ei pysahdy
hetken kestdneen lammitystoiminnan
jalkeen

Taman tarkoituksena on estaa kylmaainetta jaamasta kompressoriin.
Yksikkd pysahtyy 5—10 minuutin kuluttua.

14.2.16 Oire: Ulkoyksikdn sisdosat ovat lampimat,
vaikka yksikko on pysahtynyt

Tama johtuu siitd, ettd kampikammion |ammityslaite pitaa
kompressorin  |[ampimana, jotta kompressori voi kaynnistya
pehmeasti.

14.2.17 Oire: Kun sisayksikko on pysaytetty,
kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetdan useita sisayksikoéitd. Kun jokin
toinen yksikkd on kaynnissd, yksikon lapi virtaa silti hieman
kylmaainetta.

15 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjdan, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja
asentaa uudelleen. Yksikdiden siirtdminen vaatii teknista
ammattitaitoa.

16 Havittaminen

Tama yksikkdé kayttdad fluorattua hiilivetya. Ota yhteys
jalleenmyyjaan, kun havitdt tdman yksikon. Laki vaatii, ettad
kylmaaine kerataan, kuljetetaan ja havitetdan fluoratun hiilivedyn
keraysta ja havittamista koskevien maaraysten mukaisesti.

@ HUOMIO

ALA yrita purkaa jarjestelmdd itse: jarjestelman
purkamisessa sekd kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien
kasittelysséa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainséadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratystd ja
talteenottoa varten.
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