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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

E] TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekda maallikoiden kayttoon kaupallisissa
toimissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (kompressoriyksikon tarvikelaukussa)
» Kompressoriyksikon asennus- ja kdyttdopas:
= Asennus- ja kayttdohjeet
= Muoto: Paperi (kompressoriyksikon tarvikelaukussa)
= Lammonvaihdinyksikon asennusopas:
= Asennusohjeet
= Muoto: Paperi (Iammonvaihdinyksikon tarvikelaukussa)
= Asentajan ja kayttdjan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, viitetiedot. ..
= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttoon
= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Hae yksikkdsi malli hakutoiminnolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella
Daikin-sivustolla ja on saatavilla jalleenmyyjalta.

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperaisten ohjeiden kaannoksia.
Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

saatavana

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

2 Asentajaa koskevat
turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

A VAROITUS

Revi rikki ja heitd pois muoviset pakkauspussit, jotta
etenkdan lapset eivat voi leikkida niiden kanssa.
Mahdollinen seuraus: tukehtuminen.

é HUOMAUTUS

Laite El julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Tama yksikkd (sekd sisa- ettd ulkoyksikkd) soveltuu
kaupalliseen ja pienteolliseen kayttoon.

HUOMAUTUS

Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi
aiheuttaa hapenpuutetta.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
ALA jata yksikkda valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS
Huolehdi riittévista varotoimista kylmaainevuodon varalta.
Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan, tuuleta alue
valittdmasti. Mahdollisia vaaroja:
= Kylmaaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.
= Jos kylmaainekaasua paasee kosketuksiin tulen
kanssa, saattaa muodostua myrkyllista kaasua.

BB B P

VAROITUS

Ota kylmaaine AINA talteen. ALA paastd suoraan
ymparistoon. Tyhjenna jarjestelma tyhjiopumpulla.

VAROITUS

ALA KOSKAAN paineista tuotetta koekaytén aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikdn nimikilven mukainen)
suurin sallittu paine.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja iimakeh&an.

VAROITUS

Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai Oljy voi purkautua
litistetysta putkesta.

> B B P

Jos naita ohjeita ei noudateta oikein seurauksena voi olla
omaisuusvahinkoja tai henkilévahinkoja, jotka voivat olla
vakavia olosuhteiden mukaan.
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3 Kayttajan turvallisuusohjeet

A

VAROITUS

D

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.
Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai

litistetysta putkesta.

Olly voi purkautua

A

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva kansalliset
kytkentamaaraykset.

= Tee sahkoliitdnnat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paallda hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkbéasennusten on taytettdva soveltuvan
lainsaadannon maaraykset.

VAROITUS

= Kayta vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston l@mpenemispotentiaalin  (GWP) arvo on
2087,5. ALA paasta naité kaasuja ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

A

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttdkaapelina.

A

VAROITUS

ALA jatka virransyéttd- tai yhdyskaapelia kayttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai
jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoéiskun tai
tulipalon.

A

HUOMAUTUS

ALA tyénna tai jatéd tarpeettoman pitkia kaapeleita
yksikkoon.

A

VAROITUS

Jos virransyotolla on puuttuva tai vaara N-vaihe,
laitteisto voi rikkoutua.

= Suorita maadoitus oikein. ALA maadoita yksikkda
vesijohtoon, ylijannitesuojaan tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

= Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

= Kiinnitd séhkojohdot nippusiteilld niin, ettd ne EIVAT
kosketa terdvida reunoja tai putkistoa etenkaan
korkeapainepuolella.

= ALA asenna vaihekondensaattoria, koska tissa
yksikéssa on invertteri. Vaihekondensaattori heikentaa
suorituskykya ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

HUOMAUTUS

= Virransyottda kytkettdessa: kytke maakaapeli ensin
ennen virroitettujen liitdntdjen tekemista.

= Virransyottéa irrotettaessa: kytke ensin irti virroitetut
kaapelit ennen maadoitusliitdnnan irrottamista.

Kayttajalle

3

Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

3.1

Yleista

= Johtimien pituuden virransy6tén vedonpoiston ja
rivilittimen  vélissa TAYTYY olla sellainen, etté
virroitetut johtimet kiristyvat ennen maadoitusjohdinta
siind tapauksessa, ettd virransyottdjohto irtoaa
vedonpoistosta.
/E\ HUOMAUTUS
ALA  suorita  koekidyttéd, kun  tydskentelet

sisdyksikoiden parissa.

Koekayttéa suoritettaessa ulkoyksikon lisdksi myos liitetty
sisdyksikkd toimii.  Sisayksikon parissa tydskentely
koekayton aikana on vaarallista.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisdanmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin py6rii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

VAROITUS

Jos ET ole varma siita, kuinka laitetta kaytetdan, ota
yhteytta asentajaan.

VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja
tietdmysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

ALA anna lasten leikkia laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kayttdjan
huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS
Sahkoiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkda.
= ALA kéayta yksikkda, jos kétesi ovat méaréat.

« ALA aseta mitédan vettd siséltivia astioita yksikén
paalle.

Asennus- ja kayttdopas
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4 Tietoja jarjestelmasta

A HUOMAUTUS
= ALA aseta mitaan esineiti tai laitteita yksikon péélle.
= ALA kiipe4 yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:

hd

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. Ala yritd purkaa jarjestelmaa
itse: jarjestelman purkaminen sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden
materiaalien kasitteleminen on jatettdva valtuutetun asentajan
tehtavaksi sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti.
Yksikdét TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdmaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

= Paristoissa on seuraava symboli:

)54

Se tarkoittaa, ettéd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltda
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siita,
etta kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistdlle ja ihmisten
terveydelle.

3.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

HUOMAUTUS
= ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisdosia.
= ALA irrota etupaneelia. Eréiden sisélld olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairidita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

A HUOMAUTUS

ALA kéytd jarjestelmdd, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppista  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi
kerdantyd kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

Pitkallinen altistuminen ilmavirralle on epaterveellista.

HUOMAUTUS

Happivajeen valttamiseksi tuuleta huonetta riittavasti, jos
polttimen  sisdltdvaa laitetta  kaytetddn  yhdessa
jarjestelman kanssa.

A HUOMAUTUS
A\

A HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisé&nmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pydrii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikkd, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked paakytkin pois paaltd ennen minkaan
huoltotoimenpiteen suorittamista.

A HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, ettad
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikké voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimié suoraan
ilmavirralle.

VAROITUS
Tama yksikko sisaltda sahkdisia ja kuumia osia.

VAROITUS

Varmista ennen yksikon kayttéa, ettd asentaja on
suorittanut asennuksen oikein.

VAROITUS

Ala koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

VAROITUS

Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttaminen saattaa vaurioittaa yksikkéa
tai aiheuttaa tulipalon.

B> B PP

VAROITUS

« Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistda, kaasuliesistda tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

>

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS

» Jarjestelméssd oleva kylmé&aine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= ALA kéyta jarjestelméa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, ettd kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

4 Tietoja jarjestelmasta

Sisélle asennettavaa VRV IV -lampdpumppua voidaan kayttaa
lammitys/jaadhdytyssovelluksissa.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikko sisdasennusta varten
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5 Kayttoliittyma

A VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

@ HUOMIO

Ala kaytd jarjestelméa muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi  ala kaytda yksikk6a
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jadhdytykseen.

@ HUOMIO

Jarjestelman mybhemmat muutokset tai laajennukset:

Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman
myOhempaa laajennusta varten) on saatavana teknisissa
rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda asentajalta
lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja.

4.1 Jarjestelman sijoittelu

TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

| 1 | 2
cl[[ ¢ |
o L |
1 _[vrvbx] [vRvbx| '+ [vRvDx| [EKEXV(A)]
il B
i 1 Lo 1 i
| d d& d d
1 VRV DX -sisayksikot
2 VRV DX -sisayksikké yhdessa iimankasittely-yksikon

kanssa
Lammaonvaihdinyksikkd
Kompressoriyksikkd
Kylméaaineputkisto
Kayttoliittyma (tarkoitukseen suunniteltu siséyksikon
tyypin mukaan)

VRV DX VRV direct expansion (DX) -sisdyksikko
EKEXV(A) Paisuntaventtiilisarja

AHU limankasittely-yksikko

Q0T

5 Kayttoliittyma

A HUOMAUTUS

« ALA KOSKAAN kosketa saatimen sisdosia.

« ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélla olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
toimintahairiéita. Jos sisalla olevia osia taytyy tarkastaa
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Tassa kayttdoppaassa on jarjestelman paatoimintojen yleiskuvaus.

Tarkempia tietoja tiettyjen toimintojen saavuttamiseen tarvittavista
toimenpiteista on kyseisen sisdyksikdn asennus- ja kayttboppaassa.

Katso asennetun kayttoliittyman kayttoohje.

6 Kaytto

6.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampdétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Tekniset tiedot 5 HP 8 HP

Maksimiteho Lammitys 16,0 kW 25,0 kW

Jaahdytys 14,0 kW 22,4 kW
Ulkolampétilan Lammitys -20~15,5°C WB
suunniteltu Iémpétila Jaahdytys _5~46°C DB
Kompressoriyksikon ja 5~35°C DB
lammonvaihdinyksikén ympariston
suunniteltu ldmpétila
Suurin suhteellinen  |Lammitys 50%@
kosteus Jaahdytys 80%

kompressoriyksikon ja
lammonvaihdinyksikd
n ymparilla

AHU-yksikoitd kaytettdessa patevat erikoistoiminta-alueet. Ne on
ilmoitettu vastaavan yksikdn asennus/kayttboppaassa. Uusimmat
tiedot ovat teknisissa rakennetiedoissa.

6.2 Jarjestelman kayttaminen

6.2.1 Tietoja jarjestelméan kayttamisesta

= Kayttétoiminnot vaihtelevat kompressoriyksikon,
ldmmdnvaihdinyksikon ja kayttoliittyman yhdistelman mukaan.

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin paalle
6 tuntia ennen kayttdonottoa.

= Jos paavirtakytkin kytketdan pois paalta kayton aikana, kayttd
alkaa automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

= Kun yksikkdé pysaytetdan, se voi jatkaa toimimista muutaman
minuutin ajan. Tama ei ole vika.

6.2.2 Tietoja jadhdytys-, lammitys-, vain
tuuletin- ja automaattisesta kaytosta
= Vaihtoa ei voi tehdd kayttolittymassa, jonka nadytdssad nakyy

"keskusohjattu vaihto" (katso kayttoliittyman asennus- ja
kayttdohje).

= Jos naytdssa vilkkuu symboli "keskusohjattu vaihto", katso
"6.5.1 Tietoja paakayttolittyman asettamisesta” [» 8].

= Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jalkeen, kun
lammityskaytté on paattynyt.

» Huonelampdtilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatya
automaattisesti tai tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole
vika.

6.2.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampdétilan saavuttaminen voi kestaa lammityskaytossa
pidempaan kuin jadhdytyskaytossa.

Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta lammitysteho ei laskisi tai
kylmaa ilmaa ei puhallettaisi.

Jaanpoisto

Lammityskaytdssa lammonvaihdinyksikon ilmajaahdytetyn kierukan
jaatyminen lisdantyy ajan mittaan rajoittaen energiansiirtoa
lammonvaihdinyksikén  kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja
jarjestelman taytyy siirtya jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata
lammaonvaihdinyksikén kierukasta. Jaanpoiston aikana sisayksikon
puolen lammitysteho laskee tilapaisesti, kunnes jaanpoisto on
suoritettu. Yksikodn taysi lammitysteho palaa jadnpoiston jalkeen.

Asennus- ja kayttdopas
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6 Kaytto

Sisayksikkd pysayttda tuuletinkdyton, kylmaainejakson suunta
vaihtuu ja l@Bmmonvaihdinyksikén kierukan jaanpoistoon kaytetaan
energiaa rakennuksen sisalta.

Jaanpoistosta ilmoitetaan sisdyksikon naytdssa kuvakkeella &/ O

Jaanpoistotoiminnan  jaa sulaa ja mahdollisesti  haihtuu.
Mahdollinen seuraus: jaanpoistotoiminnan aikana tai heti sen
jalkeen voi nékya sumua. Tama ei ole vika.

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa siséyksikon puhallin on automaattisesti
pysahtyneend; nain estetdan kylman ilman virtaaminen yksikdsta
sisatiloihin. Kayttélittyman naytossa nakyy /O] voi kestaa
jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin kdynnistyy. Tama ei ole vika.

6.2.4 Jarjestelman kayttaminen (ILMAN
jaahdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkintd)

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse haluttu toimintatila.

% Jaahdytystoiminta
385 Lammitystoiminta
¢ Vain tuuletin -toiminta
2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa toimia.

6.2.5 Jarjestelman kayttaminen (jaahdytyksen/
lammityksen etavaihtokytkimen KANSSA)

Etavaihtokytkimen yleiskuvaus

a PELKAN TUULETINKAYTON/
ILMASTOINNIN VALINTAKYTKIN

Aseta kytkin asentoon '20, kun haluat
kayttaa pelkkaa tuuletinta tai asentoon

®, kun haluat lammitysts tai
jadhdytysta.

b b JAAHDYTYKSEN/LAMMITYKSEN
VAIHTOKYTKIN

Aseta kytkin asentoon *jééhdytysté
varten tai asentoon ¢ [ammitysta
varten

Huomautus: Jos kaytetaan jaahdytyksen/lammityksen

etavaihtokytkinta, paapiirilevyn DIP-kytkin 1 (DS1-1) taytyy kytkea

ON-asentoon.

Kaynnistys

1 Valitse toimintatila jadhdytyksen/lammityksen vaihtokytkimen
avulla seuraavasti:

Jaahdytystoiminta Vain tuuletin -toiminta

©®%

Lammitystoiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.
Pyséytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintaan 5 minuuttia.

Saataminen

Katso kayttoliittyman kayttdohjeesta tietoja lampdtilan, tuulettimen
nopeuden ja ilmavirran suunnan ohjelmoinnista.

6.3 Kuivausohjelman kayttaminen

6.3.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tarkoitus on vahentda huoneilman kosteutta
pudottamalla mahdollisimman vahan Iampdtilaa (huoneen
minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone maarittad automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen
nopeuden (niitd ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampdtila on alhainen (<20°C).

6.3.2 Kuivausohjelman kayttdminen (ILMAN
jaahdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkintd)

Kaynnistys

1 Paina kayttdliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse (+*] (huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

3 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisétietoja kohdasta "6.4 llmavirran suunnan saaté" [ 8].

Pyséytys
4 Paina kayttolittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.
Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintaan 5 minuuttia.

6.3.3 Kuivausohjelman kayttaminen
(jaahdytyksen/lammityksen
etavaihtokytkimen kanssa)

Kaynnistys

1 Valitse jaahdytystoiminta
etavaihtokytkimen avulla.

jaadhdytyksen/lammityksen

2 Paina kayttolittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse [o*] (huoneilman kuivaus).

3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikko sisdasennusta varten
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7 Kunnossapito ja huolto

Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.

4 Paina ilmavirran suunnan saatopainiketta (vain kaksoisvirtaus,
monivirtaus, nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty). Katso
lisatietoja kohdasta "6.4 llmavirran suunnan saaté" » 8].

Pysaytys
5 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

6.5 Paakayttoliittyman asettaminen

6.5.1 Tietoja padkayttoliittyman asettamisesta

E] TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

@ HUOMIO

Ala kytke yksikdsta virtaa pois heti sen pysahdyttyd, vaan
odota vahintdan 5 minuuttia.

6.4 limavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kayttdohje.

6.4.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

limanvirtauslappatyypit:

. @g@ ﬁ Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot
@Q 7@ Nurkkayksikot

« {7~ = Kattoon ripustettavat yksikét

. q q Seinaan kiinnitettavat yksikot
—
(VAR

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla
olevasta, koska mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.
Jaahdytys
= Kun huoneenlampétila  on|= Kayttéa aloitettaessa.
alhaisempi  kuin
lampatila.

Lammitys

asetettu|. Kun huoneen lampétila on
korkeampi kuin asetettu
lampdtila.

= Jaanpoistotoiminnon aikana.

= Kaytettédessa jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.

= Kun kattoon ripustetun tai seindan kiinnitetyn yksikon
jadhdytyksen aikana kaytetddn jatkuvaa kayttéa ja alas
suunnattua  ilmavirtaa, mikrotietokone  saattaa  ohjata
virtaussuuntaa, jolloin my6s kayttéliityman naytté muuttuu.

limavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= llmavirran saatélappa saataa itse asentoaan.
= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.

7
= Automaattinen \/ ja haluttu asento /

VAROITUS

Alé koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

@ HUOMIO

= Lapan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjalta. (vain  kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty).

= Valtd kayttamastd vaakasuoraa suuntaa w--T Se
saattaa aiheuttaa kosteuden tai pdlyn kiinnittymista
kattoon tai lappaan.

a 1 1 2
cl[ ¢! 1
| [ ] |
! [vRv DX] ! [vRv DX]| [EKEXV(A)]
: P i
b | I ! i
| de | d d
1 VRV DX -sisayksikot
2 VRV DX -sisayksikko yhdessa ilimankasittely-yksikon

kanssa
Lamménvaihdinyksikkd
Kompressoriyksikkd
Kylmaaineputkisto
Kayttoliittyma (tarkoitukseen suunniteltu siséyksikén
tyypin mukaan)

VRV DX VRV direct expansion (DX) -siséyksikko
EKEXV(A) Paisuntaventtiilisarja

AHU limankasittely-yksikkd

Q0T

Kun jarjestelmd on asennettu ylld olevan kuvan mukaisesti, yksi
kayttoliittyma pitaa asettaa paakayttoliittymaksi.

Alakayttoliittymissa nakyy (keskusohjattu vaihto), ja ne
noudattavat automaattisesti paakayttoliityman asettamaa
toimintatilaa.

Lammitys tai jaahdytys voidaan valita vain paakayttoliittymalla
(jadhdytyksen/lammityksen isdnnyys).

7 Kunnossapito ja huolto

A VAROITUS

Ald koskaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle sulaketta,
jolla on vaara ampeeriarvo, tai muuta johtoa. Rautalangan
tai kuparijohdon kayttdminen saattaa vaurioittaa yksikkoa
tai aiheuttaa tulipalon.

A HUOMAUTUS: Kiinnitd huomiota tuulettimeen!
On vaarallista tarkastaa yksikkd, kun tuuletin on kaynnissa.

Muista kytked paakytkin pois paaltd ennen minkaan
huoltotoimenpiteen suorittamista.

/E\ HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisddnmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin py6rii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A VAROITUS

Ala koskaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda patevaa
huoltomiesta suorittamaan nama tyot.

Asennus- ja kayttdopas
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8 Vianetsinta

@ HUOMIO

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilla, tinnerill4,
kemiallisella pélyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele  pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

71 Tietoja kylmaaineesta

Tuote sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA paasta kaasuja
iimakehaan.

Kylmaainetyyppi: R410A
limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikdn kylmaaineen tayttdmaara
osoitetaan seka painona ettd CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien  laskukaava: Kylmaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

VAROITUS

= Jarjestelmédssi oleva kylmaaine on turvallista EIKA
yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden
liekin kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= ALA kayta jarjestelmaa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, etta kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

7.2 Huolto- ja varaosapalvelu ja takuu

7.21 Takuuaika

= Tuotteen mukana tulee takuukortti, jonka jalleenmyyja taytti
asennuksen yhteydessa. Asiakkaan taytyy tarkistaa taytetty kortti
ja sailyttaa sita huolellisesti.

= Jos tuotetta on tarpeen korjata takuuaikana, ota yhteytta
jalleenmyyjaan ja pida takuukortti saatavilla.

7.2.2 Suositeltava kunnossapito ja tarkastus

Koska yksikkdon keradntyy kayton aikana pdlyd vuosien mittaan,
sen teho laskee jossain maarin. Koska yksikdiden purkaminen ja
niiden sisdosien puhdistaminen vaatii teknistd ammattitaitoa ja
yksikéiden parhaan mahdollisen huollon varmistamiseksi kannattaa
solmia huolto- ja tarkastussopimus tavanomaisten
huoltotoimenpiteiden lisaksi. Jalleenmyyjaverkollamme on paasy
oleellisten osien pysyvaan valikoimaan, jotta yksikkd voidaan pitda

A VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja palamatonta, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms. tulevaa
palamisilmaa. Anna AINA patevan asentajan varmistaa
ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on korjattu.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita
alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|[K&anna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin EI toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.

Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy limoita asiasta asentajalle
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo |ja kerro vikakoodi.
vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylld mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikaan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.

Toimintahairio Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
ollenkaan. Odota, kunnes virransy6tté palaa
normaaliksi. Jos virtakatkos sattuu
jarjestelman  toiminnan aikana, se
kaynnistyy automaattisesti uudelleen,
kun virransy6ttd palaa normaaliksi.

= Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin lauennut. Tarvittaessa vaihda
sulake tai palauta katkaisin.

Jarjestelma kykenee | Tarkista, ettei [Bmmodnvaihdinyksikon tai
siirtymaan pelkkaan sisayksikon tuloilma- ja poistoilma-aukon

toiminnassa mahdollisimman pitkaan. Kysy lisatietoja Loe e N e ’ i
i tuuletink@yttddn, mutta | edessd ole esteitd. Poista mahdolliset
jalleenmyyjalta. R . . . .
heti jaahdytys- tai esteet ja varmista ilmankierto.
Kun pyydat jalleenmyyjalta apua, ilmoita aina: |&mmitystoimintaan - Tarkista, nakyyké kayttoliittyman
= Yksikon taydellinen mallinimi. surryttaessa se naytossa ;C}: (imansuodatin  pitaa
= Valmistusnumero (yksikon nimikilvessa). pysahtyy. puhdistaa). (Katso kohta
= Asennuspaivamaara. "7 Kunnossapito ja huolto" [ 8] ja
= Oireet tai toimintahairié ja vian yksityiskohdat. sisayksikon kayttéoppaan kohta
"Huolto".)
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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8 Vianetsinta

Toimintahairio Toimenpide Paakoodi Siséllys
Jarjestelma toimii, = Tarkista, ettei l@mmonvaihdinyksikon tai £H Matalapaineen toimintahairié (kompressoriyksikkd)
mutta jaahdytys- tai sisayksikon tuloilma- ja poistoilma-aukon E5 Kompressorin lukon tunnistus (kompressoriyksikkd)
lammitysteho on edessd ole esteitd. Poista mahdolliset £9 Elektroni - ilin toimintahairia
riittdmaton. esteet ja varmista ilmankierto. © tronlsen.pa|§unfav.en“ttu |n“t0|m.|nta.1 aro
) ] ) (kompressoriyksikko tai lammonvaihdinyksikko)
= Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut - — — —
(katso  siséyksikén oppaan  kohta F3 Poistolampétilan toimintahairié (kompressoriyksikkd)
"Huolto"). FH Epanormaali imuldmpétila (kompressoriyksikkd)
= Tarkista lampétila-asetus. F& Kylmaaineen liikatayton tunnistus
» Tarkista tuulettimen nopeuden asetus H3 Korkeapainekytkimen toimintahairio
kaytt.oluttymasta. . o o HH Matalapainekytkimen toimintah&irid
= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt . o PP
auki. Sulie ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei H3  |Ulkolampotila-anturin toimintahairio
paase puhaltamaan sisaan. (limmonvaihdinyksikko)
« Tarkista, onko huoneessa i Paineanturin toimintahairi
jadhdytystoiminnan aikana lilan suuri i Virta-anturin toimintahairio
maara oleskelijoita. ~ Tarkista, onko 43 Poistolampétila-anturin toimintahairio
huoneessa liian voimakas lammadnlahde. (kompressoriyksikkd)
* Tarkista, hpaaseeko au[<|r.1.k(t)" pals;[]ar.naztaq i Lammonvaihtimen kaasun lampétila-anturin
i:f;]rﬁ:’l‘a uoneeseen. Rayta verhoja tai toimintahairié (IAmménvaihdinyksikkd)
= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma 45 Imulampotlla.-ant.un[l toimintahairio
oikea (kompressoriyksikko)
= Jaanpoiston lampétila-anturin toimintahairié
Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman (lammonvaihdinyksikkd)
kf(’”.i?m'tr.‘.eg 'ltfe el °”|r|‘.'s.t“’. ota yrl‘te.yf asentajaan ja "mhf;tﬁl.ﬂree_t' 47 |Nesteen lampétila-anturin (alijaahdytys-HE:n jalkeen)
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja toimintahdirié (kompressoriyksikkd)
asennuspaiva.
A Kaasun lampétila-anturin (alijdahdytys-HE:n jalkeen)
. . . toimintahairié (kompressoriyksikko)
8.1 Virhekoodit: Yleiskuvaus A Korkeapaineanturin toimintahairié (BIPH)
Jos sisdyksikdon kayttolittyman naytdssa nakyy vikakoodi, ota Jr Matalapaineanturin toimintahairio (BIPL)
yhtgytté asent?ja?n. ja ilmoita . \{.ikak‘oo.d.i, yk§ik6n tyyppi ja Lt INV-piirilevy epanormaali
sarjanumerot (n@ma tiedot ovat yksikdn nimikilvessa). : o = :
L Rivan [ampédtila epanormaali
Ohessa on vikakoodiluettelo viitteeksi. Vikakoodin tason mukaan voit N P A
. ) ) L ) L5 Invertterin piirilevy viallinen
nollata koodin painamalla virtapainiketta. Jos et voi, kysy neuvoa
asentajalta. LE Kompressorin ylivirta havaittu
Paikoodi Sisillys L5 Kompressorin lukitus (kaynnistys)
a0 Ulkoinen suojalaite aktivoitui LC 'I.'iedon§.iirto kompressoriyksikkd — invertteri: INV-
- — tiedonsiirto-ongelma
A EEPROM-vika (sisayksikko) - : - PP
- — — — P INV epdsymmetrinen virransyéttéjannite
A3 Tyhjennysjarjestelman toimintahairio (sisayksikko) ; TS
- — T —— P4 Ripatermistorin toimintahairio
RE Tuuletinmoottorin toimintahairio (sisayksikko) " . — - -
— — —_— P Lammonvaihdinyksikén kapasiteettiasetuksen
A Kaantolappamoottorin toimintahairio (sisayksikkd) toimintahairié.
A5 Paisuntaventtiilin toimintahairio (sisayksikko) oo Epanormaali matalapaineen lasku, viallinen
AF Tyhjennyksen toimintahairio (sisayksikko) paisuntaventtiili
AH Suodattimen pdlykammion toimintahairio (sisayksikko) oo Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen toimintahairio
A Tehoasetuksen toimintahairio (sisayksikko) = INV-jannitteen virtakatkos
i Tiedonsiirtohairié paapiirilevyn ja alapiirilevyn valilla o3 Jarjestelman koekayttoa ei viela suoritettu
(sisdyksikko) L Sisa-/lamménvaihdinyksikén ja kompressoriyksikén
o Lammaonvaihtimen termistorin toimintahairio viallinen johdotus
(sisayksikko, neste) [ai=s Epanormaali tiedonsiirto, kayttéliittyma—sisayksikkd
£5  |Lammdnvaihtimen termistorin toimintah3iria U8 |Epénormaali tiedonsiirto, pa-alikéyttdliitymé
(sisayksikko, kaasu) . " ; o -
- ————— — ue Jarjestelman yhteensopimattomuus. Vaaran tyyppisia
e Imuilman termistorin toimintahairi6 (sisayksikk®) sisayksikdita yhdistetty. Sisayksikén toimintohairio.
CH Poistoilman termistorin toimintahairio (sisayksikkd) Lammonvaihdinyksikon toimintahairio.
e Liiketunnistimen tai lattian Iampdtila-anturin A Yhteyden toimintahairid sisayksikoiden valilla tai
toimintahairio (sisayksikkd) tyyppien yhteensopimattomuus (vaara sisayksikdiden
g Kayttoliittyman termistorin toimintahairié (sisayksikkd) tai Iammonvaihdinyksikén tyyppi)
ED Tuulettimen tai tyhjennyspumpun toimintahéirié UL Keskusosoitteen paallekkaisyys
(lammonvaihdinyksikkd) e Toimintahairio tiedonsiirron keskusohjauslaitteessa —
E Piirilevyn toimintahairié (kompressoriyksikko) sisayksikko
== Vuotovirran ilmaisin aktivoitui (kompressoriyksikkd) s Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)
£3 Korkeapainekytkin aktivoitui - Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita)
Asennus- ja kayttopas DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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8 Vianetsinta

8.2 Oireet, jotka EIVAT ole jirjestelmin
toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita:

8.2.1 Oire: Jarjestelma ei toimi

= limastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo
syttyy, jarjestelma toimii normaalisti. Kompressorin moottorin
ylikuormittumisen estdmiseksi ilmastointilaite kaynnistyy 5
minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silld on
mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive
on voimassa myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on
painettu.

= Jos kayttolittymassa nakyy "Under Centralised Control",
toimintapainikkeen painaminen saa nayton vilkkumaan muutaman
sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd osoittaa, ettd kayttoliittymaa ei voi
kayttaa.

= Jarjestelma ei kaynnisty heti, kun virtaldhde kytketdan paalle.
Odota yksi minuutti, kunnes mikrotietokone on valmiina
toimintaan.

8.2.2 Oire: Vaihto jadhdytyksesta lammitykseen
tai painvastoin ei onnistu

= Kun naytdssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), se
tarkoittaa, ettd tama on alakayttoliittyma.

= Kun jaghdytyksen/lammityksen etavalintakytkin on asennettuna ja
néytéssa nakyy symboli (keskusohjattu vaihto), timé johtuu
siitd, ettéd vaihtoa jaahdytyksesta lammitykseen ja painvastoin
ohjataan jaahdytyksen/lammityksen kaukosaatokytkimen avulla.
Kysy jalleenmyyjalta, minne kaukosaatokytkin on asennettu.

8.2.3 Oire: Puhallinkdytté6 on mahdollista, mutta
jaahdytys ja lammitys eivat toimi

Heti virran kytkemisen jalkeen. Mikrotietokone valmistautuu
toimimaan ja suorittaa tiedonsiirron tarkistuksen sisdyksikdiden
kanssa. Odota enintdan 12 minuuttia, kunnes tdma menettely on
suoritettu.

8.24 Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa
asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatdpainiketta
painetaan. Kun huoneen lampétila saavuttaa |ammitystilassa
asetetun lampdtilan, kompressoriyksikkd pysahtyy ja sisayksikko
siirtyy puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. Nain valtetadn kylman ilman
puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden paalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, vaikka toinen sisayksikkd olisi [ammityskaytdssa,
kun painiketta painetaan.

8.2.5 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa
asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttdliittyman nayttéa. Tuulettimen
suunta ei vaihdu. Tama johtuu siitd, ettd mikrotietokone ohjaa
yksikkoa.

8.2.6 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kun jaahdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos
sisayksikon  sisdpuoli on  erittdin  likainen, huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikon sisdosat
pitdd  puhdistaa. Kysy jalleenmyyjalta tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkil6a.

= Valittdmasti  jadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman
lampdtila ja kosteus ovat alhaiset. Tama johtuu siita, ettd lamminta
kaasumaista kylmaainetta virtaa takaisin sisatilaan asennettavaan
yksikk66n muodostaen hdyrya.

8.2.7 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan.
Jaanpoiston tuottama kosteus muuttuu héyryksi ja poistuu laitteesta.

8.2.8 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4"
tai "U5" ja pysahtyy, mutta kaynnistyy
uudelleen muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siitd, ettd kayttdlittyma sieppaa hairiditda muista
sahkolaitteista kuin ilmastointilaitteesta. Tama estaa yksikdiden
vélisen tiedonsiirron ja saa ne pysahtymaan. Toiminta kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat. Virran katkaiseminen
ja kytkeminen uudelleen voi auttaa poistamaan tdman virheen.

8.2.9 Oire: limastointilaitteiden aanet
(sisdyksikko)

= Valittdmasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &ani.
Sisatilaan asennettavan yksikon sisdlla oleva elektroninen
paisuntaventtiili alkaa toimia ja tuottaa kyseisen &anen. A&nen
voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Nariseva aani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy lammitystoiminnan
jalkeen. Aani johtuu ldmpétilan muutoksen aiheuttamasta
muoviosien laajenemisesta ja supistumisesta.

8.2.10 Oire: limastointilaitteiden danet
(sisayksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihiseva &ani kuuluu, kun jarjestelma on
jadhdytys- tai jadnpoistotoiminnassa. Aani johtuu
kylmaainekaasun virtauksesta sisa- ja ulkoyksikoiden lapi.

= Sihiseva aani kuuluu, kun jarjestelma kytketaan
jaénpoistotoimintaan, tai valittmasti jaanpoiston loputtua. Aani
johtuu jdahdytysaineen virtauksen pysahtymisesta tai virtauksen
muuttumisesta.

8.2.11 Oire: limastointilaitteiden danet
(ulkoyksikko)
Yksikdn  kdyntidadni  muuttuu.  Adnen aiheuttaa taajuuden

muuttuminen.

8.2.12 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetddn ensimmaisen kerran pitkdan aikaan. Tama
johtuu siita, etta yksikk6on on paassyt polya.

8.2.13 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikoét voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

8.2.14 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori
Tuulettimen nopeutta sdadelladn kayton aikana tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.

8.2.15 Oire: Naytossa nakyy "88"

Nain tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty
virta paalle. Se tarkoittaa, etta kayttoliittyma on normaalissa tilassa.
Tama kestaa 1 minuutin ajan.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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9 Siirtaminen

8.2.16 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei pysahdy
hetken kestdneen lammitystoiminnan
jalkeen

Taman tarkoituksena on estda kylmaainetta jdamasta kompressoriin.
Yksikkd pysahtyy 5—10 minuutin kuluttua.

8.2.17 Oire: Ulkoyksikon sisdosat ovat lampimat,
vaikka yksikko on pysahtynyt

Tama johtuu siitd, ettd kampikammion lammityslaite pitaa
kompressorin  |dmpimana, jotta kompressori voi kaynnistya
pehmeasti.

8.2.18 Oire: Kun sisdyksikko on pysaytetty,
kuumaa ilmaa tuntuu

Samassa jarjestelmassa kaytetdan useita sisayksikoitd. Kun jokin
toinen yksikkd on kaynnissd, yksikon lapi virtaa silti hieman
kylmaainetta.

Asentajalle

11 Tietoja pakkauksesta

Pida seuraava mielessa:

= Yksikko tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessa vaurioiden ja
puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee
iimoittaa valittdmasti liikennditsijan korvausten kasittelijalle.

= Tuo yksikkd pakkauksessaan mahdollisimman lIahelle lopullista
sijoituspaikkaa valttadksesi vauriot siirron yhteydessa.

= Valmistele etukateen reitti, jota pitkin yksikkd tuodaan lopulliseen
sijoituspaikkaan.

11.1  Tietoja LE9F

LeoP on osa Daikinin laajempaa sitoumusta ymparistojalanjalkemme
pienentamiseen. £227:n avulla me haluamme luoda kylmaaineiden
kiertotalouden. Yksi toimista, jolla se saavutetaan, on Euroopassa
valmistetuista  ja  myydyistd = VRV-yksikdista  talteenotetun
kylmaaineen uudelleenkayttd. Lisatietoja laajuuteen kuuluvista
maista on osoitteessa http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Kompressoriyksikko

11.21 Tarvikkeiden poistaminen

kompressoriyksikosta

1 Poista tarvikkeet (osa 1).
a b c d e f

1% 1% 1x 1% x 3x
.rl; /

‘ 1
-] i

Yleiset varotoimet

Kompressoriyksikdn asennus- ja kayttdopas

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Ruuvi (tarvitaan vain mallin 5 HP kytkentékaapelin
suojusta varten) (katso "15.4 Kompressoriyksikon
sahkojohtojen liittdminen™ [ 24])

f Nippuside

®OQo0T O

9 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos koko yksikkd taytyy irrottaa ja

asentaa uudelleen. Yksikdiden siirtdminen vaatii teknistd
ammattitaitoa.

10 Havittaminen

Tama yksikkd0 kayttda fluorattua hiilivetya. Ota yhteys

jalleenmyyjaan, kun havitdt tadman yksikdon. Laki vaatii, etta
kylmaaine keratdan, kuljetetaan ja havitetdan fluoratun hiilivedyn
keraysta ja havittamista koskevien maaraysten mukaisesti.

@ HUOMIO

ALA  yritdA purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelman
purkamisessa sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden osien
kasittelyssé TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsédédantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratystd ja
talteenottoa varten.

"13.2.1

2 Irrota  huoltokansi. Katso
avaaminen" [» 14].

Kompressoriyksikon

3 Poista tarvikkeet (osa 2).

a b

['11)( 1%
b a e
1% | 1% 1%

=

c+d |Piirin 1 (lAmmonvaihdinyksikkdon) putkitarvikkeet
5 HP 8 HP
d |Neste @12,7 mm @12,7 mm
¢ |Kaasu @19,1 mm @22,2 mm
atb |Piirin 2 (sisayksikoihin) putkitarvikkeet
5 HP 8 HP
b |Kaasu @15,9 mm 19,1 mm
a |Neste @9,5 mm @9,5 mm
e |Putkisovitin (@19,1—-22,2 mm), jota tarvitaan yhdistettdessa
putki lBmmaonvaihdinyksikkédn (vain malli 8 HP)

11.2.2 Kuljetustukien poistaminen
Vain malli RKXYQ5.

@ HUOMIO

Jos yksikkéa kaytetaan kuljetustuki kiinnitettying, voi
esiintya epanormaalia tarinaa tai melua.

Asennus- ja kayttdopas
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12 Tietoja yksikoista ja lisdvarusteista

11.2.3 Kuljetus-EPS:n irrottaminen

Vain malli RKXYQ8.
1 lIrrota EPS. EPS suojaa yksikkoa kuljetuksen aikana.

12 Tietoja yksikoista ja
lisavarusteista

12.1 Tietoja kompressoriyksikosta ja
lammonvaihdinyksikosta
Kompressoriyksikkd ja lammonvaihdinyksikkd on  tarkoitettu

asennettaviksi  sisatiloihin, ja ne on tarkoitettu ilma-ilma-
lampdpumppusovelluksissa.

Tekniset tiedot 5 HP 8 HP

Maksimiteho Lammitys 16,0 kW 25,0 kW

Jaahdytys 14,0 kW 22,4 kW
Ulkolampatilan Lammitys -20~15,5°C WB
suunniteltu lampétila Jaahdytys _5~46°C DB
Kompressoriyksikon ja 5~35°C DB
lammdonvaihdinyksikdén ympariston
suunniteltu lampotila
Suurin suhteellinen  |Lammitys 50%®@
kosteus Jaahdytys 80%

kompressoriyksikon ja
ldmmdnvaihdinyksikd
n ymparilla

(a) Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi
yksikdsta. Jos ilman lampétila tai kosteus on mainittujen
rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika
iimastointilaite valttamatta toimi.

12.2 Jarjestelman sijoittelu

m TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eika se valttamattd vastaa
jarjestelmasi asettelua.

1 1 1 2
cl[¢ i
o L |
! [vrv DX]| [vrv DX] ! [vrv DX] [ExEXV(A)]
winE
| i - : i
| d= dg | dg d
1 VRV DX -sisayksikot
2 VRV DX -sisayksikko yhdessa ilmankasittely-yksikon

kanssa
Lamménvaihdinyksikkd
Kompressoriyksikkd
Kylmaaineputkisto
Kayttoliittyma (tarkoitukseen suunniteltu sisayksikon
tyypin mukaan)

VRV DX VRV direct expansion (DX) -sisayksikkd
EKEXV(A) Paisuntaventtiilisarja

AHU limankasittely-yksikkd

Q0T

12.3 Yksikodiden ja lisavarusteiden
yhdistaminen

m TIETOJA

Eraat lisdvarusteet eivat valttamatta ole saatavilla
maassasi.

12.3.1 Mahdollisia lisédvarusteita
kompressoriyksikolle ja
lammonvaihdinyksikolle

Katso muita mahdollisia vaihtoehtoja asentajan ja kayttajan
viiteoppaasta.

Jaahdytys/lammitysvalitsin

Jotta jadhdytys- tai lammitystoimintoa voidaan ohjata keskeisesta
paikasta, seuraava lisavaruste voidaan liittaa:

Kuvaus 5 HP 8 HP
KRC19-26A

Jaahdytyksen/lammityksen
valintakytkin

Jaahdytyksen/lammityksen EKCHSC -

valintakaapeli

Jaahdytyksen/lammityksen - BRP2A81®

valitsimen piirilevy

Valinnainen kiinnitysrasia KJB111A

kytkimelle

(a) Asenna BRP2A81 noudattamalla seuraavia ohjeita:
1 Tarkista BRP2A81:n komponentit. ET tarvitse niita kaikkia.

a b c X X X X
1% 1% 1% 1% 1% 1x 1%
S -
\ s
& @

a Kaapeli

b Nippuside

c Piirilevy

X Eitarvita

2 Irrota asennuslevy piirilevysta.
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13 Yksikon asennus

e
t

3 Kiinnita piirilevy.

b - L
= ao B

288

1
]

4 Liita kaapeli.

ﬁ o ﬂﬁ

= =10

ﬂ
5 Liita jadhdytyksen/lammityksen valintakytkin. Kiristysmomentti
X1M (A/B/C): 0,53~0,63 N*m

@@ X1M
2]

i

A[BIC|KRC19-26A
Kiinnita kaapelit nippusiteilla.
Kaanna DIP-kytkin (DS1-1) paalle.

8 Suorita koekayttd. Katso Kayttoonotto-luku.

13 Yksikon asennus

13.1  Asennuspaikan valmistelu

13.1.1 Kompressoriyksikon asennuspaikan
vaatimukset

= Huoltotila. Ota huomioon seuraavat vaatimukset:

=10 a =10 b (mm)
o Aoy
Y% u i
77222727
o el—.
7
7 7

a Nakyma ylhaalta
b Nékyma edesta

/E\ HUOMAUTUS
Laite El julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.
Nama yksikot (kompressoriyksikkd, lammaoénvaihdinyksikkd
ja sisayksikot) soveltuvat kaupalliseen ja pienteolliseen
kayttoon.

HUOMIO

Tama on luokan A tuote. Tama tuote voi aiheuttaa
kotiymparistossa radiohdirioitda, jolloin kayttajan taytyy
ryhtya asianmukaisiin toimenpiteisiin.

13.2 Yksikon avaaminen

13.2.1 Kompressoriyksikon avaaminen

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

1 Irrota kompressoriyksikon huoltoluukku.
5 HP 8 HP

H L] ﬁ]
D$S1
I @ AFLLL
1234
o
H
0
0
o o I Y 2 Jos haluat tehdé kenttdasetuksia, irrota tarkastusluukku.
Asennus- ja kayttopas DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Putkiston asennus

5 HP

8 HP .,
<abdl

3 Jos haluat kytked sahkojohtoja, irrota kytkinrasian kansi.

13.3 Kompressoriyksikon kiinnitys

13.3.1

Tarkista asennuspaikan maan kestavyys ja tasaisuus, jotta yksikkd
ei aiheuta toimintavarinaa tai -melua. Jos on mahdollista, etta tarina
siirtyy rakennukseen, kaytd tarindnkestavad kumia (hankitaan
asennuspaikalla).

Kompressoriyksikon asentamisohjeita

Voit asentaa kompressoriyksikdn suoraan lattialle tai rakenteen

paalle.

= Lattialle. Yksikkda El tarvitse kiinnittaa lattiaan ankkuripulteilla.

= Rakenteen padlle. Kiinnitd yksikkd tukevasti ankkuripulteilla,
muttereilla ja aluslevyilla (hankitaan erikseen) rakenteeseen.
Perustuksen (teraspalkkikehikko tai betonialusta) taytyy olla
suurempi kuin harmaalla merkitty alue.

2800 (8 HP)
‘ 2640 (5 HP) ‘
[e)
© S 8
0 R
600 (8 HP)
a 426 (5 HP) (mm)

Perustus vahintaan
a Ankkuripiste (4x)

14 Putkiston asennus

14.1 Kylmaaineputkiston valmistelu

1411 Kylmaaineputkiston vaatimukset

@ HUOMIO

Kylmaainetta R410A on kasiteltdva erittdin huolellisesti,
jotta jarjestelma pysyy puhtaana ja kuivana. Vieraiden
aineiden (mukaan lukien mineraalidljyt ja kosteus) paasy
jarjestelmaan on estettava.

@ HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia
kylmaaineelle. Kayta fosforihappopelkistettya, saumatonta
kupariputkea kylmaaineputkistoa varten.

= Putkien sisélld saa olla vierasta ainetta valmistuséljyt mukaan
lukien <30 mg/10 m.
14.1.2 Kylmaaineputkiston materiaali

Putken materiaali

Fosforihappopelkistetty saumaton kupari

Putkiston temperointiaste ja paksuus

Ulkohalkaisija | Temperointiaste| Paksuus (t)®
(2]

6,4 mm (1/4") Karkaistu (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8")  |Karkaistu (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Puolikarkaistu 20,80 mm
22,2 mm (7/8" |(12H)

EI TIETOJA

Pulttien ulostydntyvan yldosan suosituskorkeus on 20 mm.

dh

20 mm

@ Sovellettavan lainsdadannén ja yksikon suurimman tydépaineen
mukaan (katso PS High yksikon nimikilvesséa) voidaan tarvita
paksumpia putkia.

14.1.3 Putkiston koon valitseminen

Maaritd DX-sisayksikoiden ja AHU-yksikdiden litantdjen oikea koko
seuraavien taulukoiden avulla (referenssikuva on vain viitteellinen).

m TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikd se valttamatta vastaa
jarjestelmasi asettelua.

AHU

VRV DX

a Lammonvaihdinyksikko
b Kompressoriyksikkd
¢ Kylmaaineen haaroitussarja
VRV DX VRV DX -sisayksikkd
EKEXV(A) Paisuntaventtiilisarja
AHU  limankasittely-yksikkd
A Lammonvaihdinyksikon ja kompressoriyksikén valinen
putkisto
B Putkisto kompressoriyksikon ja kylmaaineen
(ensimmaisen) haaroitussarjan valilla (= paaputki)
C Kylmaaineen haaroitussarjojen valinen putkisto
D Kylmaaineen haaran ja sisayksikon valinen putki

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikko sisdasennusta varten
4P499900-1E — 2025.11
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14 Putkiston asennus

Mikali tarvittavia putkikokoja (tuumakokoja) ei ole saatavana,
voidaan kayttda myds muita lapimittoja (mm-kokoja), kun seuraavat
asiat otetaan huomioon:

= Valitse tarvittavaa kokoa Iahinna oleva putkikoko.

= Kayta sopivia sovittimia tuumakoon vaihtamiseen mm-kokoon
(hankitaan erikseen).

= Lisadkylmaaineen laskentaa taytyy saataa kohdan
"14.4.2 Lisattdvan kylmaaineen maaran maarittaminen" [ 21]
mukaisesti.

A: Lammonvaihdinyksikon ja kompressoriyksikon
vdlinen putkisto

Kayta seuraavia halkaisijoita:

Kompressoriyksiko Putken ulkohalkaisija (mm)

n kapasiteettityyppi Kaasuputki Nesteputki
5 HP 19,1 12,7
8 HP 22,2

B: Putkisto kompressoriyksikon ja kylmaaineen
ensimmaisen haaroitussarjan valilla

Kayta seuraavia halkaisijoita:

Kompressoriyksiko Putken ulkohalkaisija (mm)

D: Putkisto kylmadaineen haaroitussarjan ja
sisdyksikon valilla

Kayta samoja halkaisijoita kuin sisayksikdiden liitdnndissa (neste,
kaasu). Sisayksikdiden halkaisijat ovat seuraavat:

Sisdyksikon Putken ulkohalkaisija (mm)
tehoindeksi Kaasuputki Nesteputki
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

200 19,1
250 22,2

14.1.4 Kylmaaineen haaroitussarjojen
valitseminen

Katso putkistoesimerkki kohdasta "14.1.3 Putkiston koon

valitseminen" [» 15].

Jakotukki ensimmaisessa haarassa (kompressoriyksikon
puolelta laskettuna)

Kun kaytetaan jakotukkeja ensimmaisessa haarassa
kompressoriyksikon puolelta laskettuna, valitse seuraavasta
taulukosta kompressoriyksikon kapasiteetin mukaisesti. Esimerkki:
Jakotukki ¢ (B—C/D).

Kompressoriyksikon Kylmaaineen haaroitussarja
kapasiteettityyppi
5HP KHRQ22M20TA
8 HP KHRQ22M29T9

n kapasiteettityyppi Kaasuputki Nesteputki
Vakio |Suurempi| Vakio |Suurempi
koko koko
5HP 15,9 19,1 9,5 -
8 HP 19,1 22,2 9,5 12,7

Vakiokoko < suurempi koko:

Jos Niin

Putkien 5 HP |Paakaasuputken kokoa
ekvivalenttipituus (kompressoriyksikon ja kylmaaineen
lammonvaihdinyksi ensimmaisen haaroitussarjan valilla)
kén ja kannattaa suurentaa. Jos suositeltua
kauimmaisen kaasuputkikokoa (suurempi koko) ei ole
sisayksikon valilla saatavana, on kaytettava vakiokokoa
on 90 m tai (josta voi olla seurauksena pieni
enemman kapasiteetin lasku).

8 HP |= Paanesteputken kokoa
(kompressoriyksikon ja kylmaaineen
ensimmaisen haaroitussarjan valilla)
taytyy suurentaa.

= Padkaasuputken kokoa
(kompressoriyksikon ja kylmaaineen
ensimmaisen haaroitussarjan valilla)
kannattaa suurentaa. Jos
suositeltua kaasuputkikokoa
(suurempi koko) ei ole saatavana, on
kaytettdva vakiokokoa (josta voi olla
seurauksena pieni kapasiteetin

lasku).

Jakotukit muissa haaroissa

Muissa kuin ensimmaisen haaran jakotukeissa valitse oikea
haaroitussarjamalli kaikkien kylmaainehaaran jalkeen liitettyjen
sisayksikdiden  kokonaistehoindeksin  perusteella. Esimerkki:
Jakotukki ¢ (C—D/D).
Sisdyksikon tehoindeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<200 KHRQ22M20TA

200=x<260 KHRQ22M29T9

Refnet-haaroittimet

Valitse refnet-haaroittimet seuraavasta taulukosta kaikkien refnet-
haaroittimen alapuolelle liitettyjen sisayksikdiden kokonaistehon
mukaan.

Sisdyksikon tehoindeksi Kylmaaineen haaroitussarja
<260 KHRQ22M29H

m TIETOJA

Haaroittimeen voidaan liittda enintdan 8 haaraa.

14.1.5 Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Putkiston pituuksien ja korkeuserojen on taytettdva seuraavat
vaatimukset.

L5 L7

C: Kylmaaineen haaroitussarjojen vilinen putkisto ,_la
Kayta seuraavia halkaisijoita: o
Sisayksikon Putken ulkohalkaisija (mm) H1 [ i A
tehoindeksi : -
Kaasuputki Nesteputki L1 b L2 EKEXV(A)
<150 15,9 9,5 H5
150=x<200 19,1 H4| |L4
200=x<260 22,2 H3
AHU VRV DX
a Lammédnvaihdinyksikkd
b  Kompressoriyksikkd
¢ Kylmaaineen haaroitussarja

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

VRV DX VRV DX -sisayksikkd
EKEXV(A) Paisuntaventtiilisarja
AHU Ilimankasittely-yksikko
H1~H5 Korkeuserot
L1~L7 Putkiston pituudet

Putkiston minimi- ja maksimipituudet
1 |LAdmmodnvaihdinyksikkd — L1<30 m
kompressoriyksikko
2 |Todellinen putkiston pituus L2+L3+L4<70 m (90 m)
(vastaava putkiston pituus)® || 51| 541 6<70 m (90 m)
L2+L5+L7<70 m (90 m)
3 |Putkiston kokonaispituus (x=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)
Vahintaan 10 msx
Enintaan mallille 8 HP  |x<300 m
Enintaan mallille 5 HP Jos Niin
L1<30 m x<115 m
L1<25m x£120 m
L1<20 m X125 m
L1<15m X130 m
L1=10 m X135 m
L1<5m X140 m
EKEXV(A) —» AHU L4<5m
Ensimmainen haaroitussarja — |L3+L4<40 m
sisayksikk6/AHU L5+L6<40 m
L5+L7<40 m
Suurimmat korkeuserot®
1 |Lammonvaihdinyksikkd < H1<10 m
Kompressoriyksikkd
2 |Kompressoriyksikkod < H2<30 m
Sisayksikkd H3<30 m
3 |EKEXV(A) « AHU H4<5 m
Sisayksikkd < Sisayksikko H5<15 m

(a) Oletetaan, etté jakotukin putken ekvivalenttipituus = 0,5 m
ja haaroitin = 1 m (putkien ekvivalenttipituuden laskemista
varten, ei kylmaaineen lisdyslaskutoimituksia varten).

(b) Kumpi tahansa yksikko voi olla korkein yksikko.

14.2 Kylmaaineputkiston liittiminen

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

14.2.1 Sulkuventtiilin ja huoltoportin kdyttaminen

Sulkuventtiilin kasitteleminen

Huomioi seuraavat ohjeet:

= Kaasu- ja nestesulkuventtiilit on suljettu tehtaalla.

= Varmista, etta kaikki sulkuventtiilit ovat auki toimenpiteen ajan.

« Ald kaytd likaa voimaa sulkuventtiilin k&éntamiseen. Venttiilin

runko voi murtua.
Sulkuventtiilin avaaminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.

2 Aseta kuusioavain sulkuventtiilin ja kaanna venttiilia
vastapaivaan.

3 Lopeta kiertdminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.
Tulos: Venttiili on nyt auki.

Kun haluat avata ©@19,1 mm sulkuventtiilin kokonaan, kierra
kuusioavainta, kunnes vaantémomentti on 27-33 Nem.

Liian pieni vaantdbmomentti voi aiheuttaa kylmaainevuodon ja
sulkuventtiilin suojuksen rikkoutumisen.

@ HUOMIO

Huomaa, etta ilmoitettu vaantdmomenttialue koskee vain
@19,1 mm sulkuventtiilien avaamista.

Sulkuventtiilin sulkeminen
1 Poista sulkuventtiilin suojus.
2 Aseta kuusioavain sulkuventtiilin ja kaannd venttiilia
mydtapaivaan.
3 Lopeta kiertaminen, kun sulkuventtiili ei kierry enempaa.
4 Asenna sulkuventtiilin suojus.

Tulos: Venttiili on nyt suljettu.

Sulkuventtiilin suojuksen kasitteleminen

= Sulkuventtiilin suojus on tiivistetty nuolen osoittamasta kohdasta.
ALA vahingoita sité.

= Kirista sulkuventtiilin kansi kunnolla ja tarkista kylmaainevuotojen

varalta sulkuventtiilin kasittelemisen jalkeen. Katso
kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

Ny

Huoltoportin kasitteleminen

= Kayta aina tayttdletkua, jossa on venttiilin painotappi, koska
huoltoportti on Schrader-tyyppinen venttiili.

= Muista sulkea huoltoportin suojus tiukasti huoltoportin kasittelyn
jalkeen. Katso kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

= Tarkista huoltoportin  suojuksen kiristamisen jalkeen, ettei
kylmaainevuotoja ole.

Kiristysmomentit
Sulkuventtii Kiristysmomentti Nem (sulje kaantamalla
lin koko myo6tapaivaan)
(mm) Varsi
Venttiilin | Kuusiokolo Hattu Huoltoportt
runko avain (venttiilin i
kupu)
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Putkiston asennus

14.2.2 Litistettyjen putkien irrottaminen

VAROITUS
Sulkuventtiilin ~ jaanyt
litistetysta putkesta.

kaasu tai dljy voi purkautua
Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattdminen voi
aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai henkilévahinkoja, jotka

voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:
1

Varmista, etta sulkuventtiilit ovat taysin kiinni.

2

Liitd alipaine/talteenottoyksikkd putkiston kautta kaikkien

sulkuventtiilien huoltoporttiin.

Kaasu ja oljy taytyy ottaa talteen jokaisesta 4 puristetusta putkesta.
Kaytettavissa olevien tyokalujen mukaan kayta tapaa 1 (jakotukki ja
kylmaainelinjan jakajat tarvitaan) tai tapaa 2.

Ala koskaan irrota litistettyd putkea juottamalla.
Sulkuventtiilin  jaanyt kaasu tai

litistetysta putkesta.

olily voi purkautua

Jakotukki Liitdnnat Kompressoriyksikk
o)
Tapa 1: 5 HP
Liita kaikkiin a b

huoltoportteihin
samaan aikaan.

Tapa 2:
Liité ensin 2
ensimmaiseen
huoltoporttiin.

A—S b
B—ga

Liita sitten 2
viimeiseen
huoltoporttiin.

C
A--—X—--C
B--—Dé’--- d

6 Odota, kunnes kaikki 6ljy on valunut pois, ennen kuin jatkat

kenttaputkiston liittdmista, siltd varalta, ettd kaikkea ei saatu
talteen.

14.2.3 Kylmaaineputkiston liittdminen

kompressoriyksikk66n

o

HUOMIO
= Muista kayttda toimitukseen kuuluvia tarvikeputkia, kun
teet putkitoita kentalla.
= Huolehdi siitd, ettd kentdllda asennettu putkisto ei
kosketa muita putkia eika ala- tai sivupaneelia.

3

a, b, c,d Sulkuventtiilien huoltoportit
e Alipaine/talteenottoyksikko
A,B,C VenttiilitA,BjaC
D Kylmaainelinjan jakaja
Ota talteen kaasu ja Oljy litistetyistd putkista kayttamalla
talteenottoyksikkoa.

HUOMAUTUS
ALA paasta kaasuja ilmakeh&an.

Kun kaikki kaasu ja o6ljy on otettu talteen litistetyista putkista,
irrota tayttodletku ja sulje huoltoportit.

Katkaise kaasun ja nesteen sulkuventtiilin putkien alaosa
mustaa viivaa pitkin. Kaytd asianmukaista tydkalua (esim.
putkileikkuri).

1

Irrota  huoltokansi. Katso  "13.2.1

avaaminen” [» 14].

Kompressoriyksikén

2 Valitse putkiston reitti (a tai b).

a Taakse
b Paalle

3 Jos valitaan putkiston reitti paalle:

Katkaise eristys (lapivientiaukon alla).

Lyd lapivientiaukkoa ja irrota se.

Poista purseet.

Maalaa reunat ja niiden ymparistd paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

Q0T

Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

@ HUOMIO

Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:

= Ala vahingoita koteloa.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkaisemiseksi.

4 Liita putket (juottamalla) seuraavasti:
5 HP 8 HP

o

0L

a Nestelinja (piiri 2: siséyksikoihin)

b Kaasulinja (piiri 2: sisdyksikdihin)

¢ Kaasulinja (piiri 1: lammonvaihdinyksikkéon)
d Nestelinja (piiri 1: lammonvaihdinyksikkdon)
1 Litistetty putki

2 Putkivaruste

3 Kenttaputkisto

5 Kiinnita huoltokansi takaisin.

6 Tiivistda kaikki raot (esimerkki: a), jotta pienet eldimet eivat
paase jarjestelmaan.

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkbdosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon.

14.3 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

14.3.1 Tietoja kylmaaineputkiston

tarkistamisesta

Onko kylmaaineputkity6t
tehty? Ei

Viimeistele putkityot.

leIIé

Onko sisayksikoihin, Kayta menettelya:
kompressoriyksikkdon ja/tai ) Tapa 1: Ennen virran
lamménvaihdinyksikkéon jo Ei »| kytkemista (tavallinen tapa).
kytketty virta?

leIIé

Kayta menettelya:
Tapa 2: Virran kytkemisen
jalkeen.

On erittain tarkeaa, ettd kaikki kylmaaineputkity6ét tehddan ennen
virran kytkemista yksikdihin (kompressoriyksikko,
lammonvaihdinyksikko tai sisayksikot).

Kun yksikoihin kytketdan virta, paisuntaventtiilit alustetaan. Tama
tarkoittaa, ettd ne sulkeutuvat. Vuototestida ja asennettavan
putkiston, lAmmaonvaihdinyksikon ja sisayksikoiden alipainekuivausta
ei voi suorittaa, kun nain tapahtuu.

Tastd syystd kuvataan 2 alkuasennuksen, vuototestin ja
alipainekuivauksen suoritustapaa.

Tapa 1: Ennen virran kytkemista

Jos jarjestelmaan ei ole viela kytketty virtaa, vuototestin ja
alipainekuivauksen suorittamiseen tarvitaan erikoistoimenpide.

Tapa 2: Virran kytkemisen jalkeen

Jos jarjestelmdan on jo kytketty virta, aktivoi asetus [2-21] (katso
"16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttdminen" [» 26]). Tama asetus avaa
paisuntaventtiilit R410A-putkikaytavan takaamiseksi ja mahdollistaa
vuototestin ja alipainekuivauksen suorittamisen.

HUOMIO

Varmista, ettd lammonvaihdinyksikk6on ja kaikkiin
kompressoriyksikkdon liitettyihin sisdyksikoihin on kytketty
virta.

HUOMIO

Odota ennen asetuksen [2-21] kayttamista, kunnes
kompressoriyksikko on lopettanut alustuksen.

Vuototesti ja alipainekuivaus

Kylmaaineputkiston liitantdjen tarkistaminen sisaltyy:
= Kylmaaineputkien tarkistus vuotojen varalta.

= Alipainekuivauksen suorittaminen kaiken kylmaaineputkistossa
olevan kosteuden poistamiseksi.

Jos kylmaaineputkistossa saattaa olla kosteutta (esimerkiksi
putkistoon on paassyt vettd), suorita ensin alla olevaa
alipainekuivausmenettelya, kunnes kaikki kosteus on poistunut.

Kaikki yksikon sisalla olevat putket on testattu tehtaalla vuotojen
varalta.

Ainoastaan asennuspaikalla asennettu kylmaaineputkisto taytyy
tarkistaa. Varmista siksi ennen vuototestin tai alipainekuivauksen
suorittamista, ettd kaikki kompressoriyksikon sulkuventtiilit on
suljettu kunnolla.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Putkiston asennus

HUOMIO

Varmista ennen vuototestin ja  alipaineistamisen
aloittamista, etta kaikki (erikseen hankitun) putkiston
venttiilit ovat AUKI (ei kompressoriyksikdn sulkuventtiilit!).

Jos haluat lisatietoja venttiilien tilasta, katso
"14.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 20].

14.3.2 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Yleisia
ohjeita
Liitd alipainepumppu putkiston kautta jokaisen sulkuventtiilin

huoltoporttiin tehokkuuden parantamiseksi (katso
"14.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Asennus" [» 20]).

¢ Kaasulinjan sulkuventtiili (piiri 1:
ldammonvaihdinyksikkdon)

d Nestelinjan sulkuventtiili (piiri 1:

lamménvaihdinyksikkoon)

Alipainepumppu

Paineenalennusventtiili

Typpi

Vaaka

R410A-kylmaainesailid (lappojarjestelma)

Venttiilit A, Bja C

Kylmaainelinjan jakaja

>
L
OO0O.5Q o

Venttiili Tila

Venttiilit A, BjaC Avaa

Neste- ja kaasulinjan sulkuventtiilit (a, b, c, d) Sulje

@ HUOMIO

Kayta 2-vaiheista takaiskuventtiililla tai magneettiventtiililla
varustettua  alipainepumppua, joka voi tyhjentaa
manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar).

HUOMIO

Varmista, ettei 6ljy valu pumpusta vastakkaiseen suuntaan
jarjestelmaan, kun pumppu ei ole kdynnissa.

HUOMIO

Ala poista ilmaa kylmaaineilla. Tyhjennéd jarjestelma
tyhjiopumpulla.

14.3.3 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Asennus

Jarjestelmassa on 2 kylmaainepiiria:
= Piiri 1: Kompressoriyksikkd — lammaonvaihdinyksikkd
= Piiri 2: Kompressoriyksikkd — sisayksikot

Molemmat piirit taytyy tarkistaa (vuototesti, alipainekuivaus).
Tarkistustapa riippuu kaytettavissa olevista tyokaluista:

Jos sinulla on Niin
jakotukki...

Kylmaainelinjan
jakajien kanssa

Voit tarkistaa molemmat piirit samaan
aikaan. Liita tata varten jakotukki jakaijilla
kumpaankin piiriin ja tarkista.

llman kylmaainelinjan |Molemmat piirit taytyy tarkistaa erikseen.
jakajia Menettely:

@ HUOMIO

Liitdnnat sisayksikoihin ja lammaoénvaihdinyksikkddn seka
kaikki sisayksikot ja lammonvaihdinyksikkd taytyy myods
vuoto- ja alipainetestata. Pida mahdolliset (erikseen
hankitut) putkiventtiilit myos auki.

Katso lisatietoja sisayksikon asennusoppaasta. Vuototesti
ja alipainekuivaus taytyy suorittaa, ennen kuin yksikkdon
asetetaan virransyottd. Muussa tapauksessa katso téssa
luvussa aiemmin kuvattu vuokaavio (katso "14.3.1 Tietoja
kylmaaineputkiston tarkistamisesta" [» 19]).

14.3.4 Vuototestin suorittaminen

Vuototestin on oltava maarityksen EN378-2 mukainen.

Tyhjiévuototesti

1 Tyhjenna jarjestelmaa neste- ja kaasuputkista
manometripaineeseen —100,7 kPa (-1,007 bar) yli 2 tunnin
ajan.

2 Kun se on saavutettu, sammuta tyhjiopumppu ja tarkista, ettei
paine nouse ainakaan 1 minuuttiin.

3 Jos paine nousee, jarjestelmassa saattaa olla kosteutta (katso
tyhjidkuivaus alla) tai vuotoja.

Painevuototesti

1 Riko tyhjio paineistamalla typpikaasulla
minimimanometripaineeseen 0,2 MPa (2 baaria). Alé koskaan
aseta manometripainetta  yksikon = maksimikayttdpainetta
korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).

S
A—<Dlx, .
& b
S hia
B—<Dls .
o d
Vain piiri 1
A—2S b
SN
B ¢ a
Vain piiri 2

A—X ¢
B—&d

(kestaa kaksi kertaa |* Liitd jakotukki ensin piiriin 1 ja tarkista. 2 Testaa vuodot levittamallda  vaahtokoeliuosta  kaikkiin
niin kauan) = Liita sitten jakotukki piiriin 2 ja tarkista. putkiliitoksiin.
Mahdolliset liitannat: 3 Poista kaikki typpikaasu.
Jakotukki Liitannat Kompressoriyksikk @ HUOMIO
© Kaytd aina  suositeltua, tukkumyyjaltd saatavaa
Piirit 1 ja 2 yhdessa 5HP kuplatestiliuosta.
b

Ala koskaan kéyté saippuavetta:

= Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten

laippamutterien ja sulkuventtiilien suojusten

murtumista.

Saippuavesi saattaa sisaltda suolaa, joka imee

kosteutta, joka jaatyy, kun putkisto kylmenee.

= Saippuavesi sisaltdd ammoniakkia, joka voi aiheuttaa
laippaliitosten (messinkilaippamutterin ja kuparilaipan
valissad) syopymista.

14.3.5

Poista kaikki kosteus jarjestelmasta seuraavasti:

Alipainekuivauksen suorittaminen

C
1 Tyhjenna jarjestelmaa vahintaan kaksi tuntia
tavoitealipaineeseen —100,7 kPa (—1,007 bar) (5 absoluuttista
torria).
a Nestelinjan sulkuventtiili (piiri 2: sisdyksikoihin)
b Kaasulinjan sulkuventtiili (piiri 2: siséyksikoihin)
Asennus- ja kayttopas DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Putkiston asennus

2 Tarkista alipainepumppu sammutettuna, ettéd tavoitealipaine
sailyy vahintaan yhden tunnin ajan.

3 Jos tavoitealipainetta ei saavuteta 2 tunnissa tai alipaine ei séily
yhden tunnin ajan, jarjestelmassa saattaa olla liikaa kosteutta.
Riko tassa tapauksessa alipaine paineistamalla typpikaasulla
manometripaineeseen 0,05 MPa (0,5 baaria) ja toista vaiheita
1-3, kunnes kaikki kosteus on poistettu.

4 Sen mukaan, haluatko lisatd valittomasti kylmaainetta
kylmaaineen lisdysportin kautta tai esitayttdd ensin osan
kylmaaineesta nestelinjan kautta, avaa kompressoriyksikon
sulkuventtiilit tai pidd ne suljettuina. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "14.4.3 Kylmaaineen lisdaminen" [» 21].

14.3.6 Kylmaaineputkiston eristaminen

Vuototestin ja tyhjokuivauksen suorittamisen jalkeen putkisto pitaa
eristdd. Ota huomioon seuraavat seikat:

Varmista, ettd litdntdputket ja kylmaaineen haaroitussarjat on
kokonaan eristetty.

= Muista eristéa (kaikkien yksikéiden) neste- ja kaasuputket.

. Kayts

70°C lampdtilaa sietavaa polyeteenieristetta
nesteputkistossa ja 120°C lampdtilaa sietdvaa polyeteenieristetta
kaasuputkistossa.

= Vahvista kylmaaineputkiston eristystd  asennusympariston
mukaan.
Ympariston llmankosteus Vahimmaispaksuus
lampétila
<30°C 75%—-80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Jos on mahdollista, ettd sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua
sisayksikkoon tai lammonvaihdinyksikkdon eristeen ja putkiston
raoista, koska kompressoriyksikkd on korkeammalla kuin
sisayksikkd tai lammonvaihdinyksikkd, tama taytyy estaa
tiilvistamalla litdnnat. Katso alla oleva kuva.

a Eristysmateriaali
b Tiivistys jne.

14.4 Kylmaaineen taytto
14.41 Kylmaaineputkiston lisddamisessa

huomioitavaa

A VAROITUS

= Kaytd vain R410A-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R410A sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston |ampenemispotentiaalin  (GWP) arvo on
2087,5. ALA paéasta naita kaasuja ilmakehaéan.

= Kun taytat kylmaainetta, kayta aina suojakasineita ja
suojalaseja.

@ HUOMIO

HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttéad kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion Iammitin saa virtaa.

HUOMIO

Jos toimenpide suoritetaan 12 minuutin kuluessa siita, kun
kompressoriyksikko, lammoénvaihdinyksikkd ja sisayksikot
kaynnistettiin, kompressori ei toimi, ennen kuin tiedonsiirto
kompressoriyksikon, lammonvaihdinyksikén ja
sisayksikoiden valilla on muodostettu oikein.

HUOMIO

Ennen lisdysmenettelyjen aloittamista:

= 5 HP: Tarkista, ettd 7 LED-merkkivalon nayttd on
normaali (katso  "16.1.4  Tilan 1 tai 2
kayttdminen" [p  26]) ja eftei  sisdyksikon
kayttoliittymassa ole vikakoodia. Jos nakyvissa on
vikakoodi, katso "19.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella" [» 35].

= 8 HP: Tarkista, onko kompressoriyksikon A1P-piirilevyn

7-segmenttisen ndytdén ilmaisin normaali (katso
"16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttdminen" [ 26]). Jos
nakyvissd on vikakoodi, katso "19.1 Ongelmien

ratkaiseminen virhekoodien perusteella” [» 35].

@ HUOMIO

Varmista, ettd kaikki liitetyt yksikot (lammdnvaihdinyksikkd
+ sisayksikot) tunnistetaan (asetus [1-5]).

14.4.2 Liséattavan kylmaaineen maaran
maarittdminen
Kaava:
R=[(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+(X;x@6,4)x0,022]xA+B
R Lisattavan kylmaaineen maara R [kg:ina ja pyoristettyna 1
kymmenyssijaan]

X,.s Nesteputken kokonaispituus [m], Iapimitta @a
A,B ParametritAjaB

Parametrit A ja B:

Malli A B
RKXYQ5 0,8 3,1kg
RKXYQ8 1,0 2,6 kg

Metrinen putkisto. Metrista putkistoa kaytettdessa korvaa kaavan
painokertoimet seuraavan taulukon kertoimilla:

Tuumaputkisto Metrinen putkisto
Putkisto Painokerroin Putkisto Painokerroin
6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 210 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

14.4.3 Kylmaaineen lisaaminen

Kylmaaineen lisdaminen koostuu 2 vaiheesta:

Tila Kuvaus

Vaihe 1: Esitaytto Suositellaan suurehkoille jarjestelmille.

Voidaan ohittaa, mutta talléin lisddminen
kestaa pidempaan.

Vaihe 2: Manuaalinen | Tarpeen vain, jos maaritettya lisattdvan
lisddminen kylmaaineen maaraa ei saavuteta
esitaytolla.

Vaihe 1: Esitaytto

Yhteenveto — esitaytto:

Jos  joidenkin  yksikdiden  virta  on katkaistu,
lisdysmenettelya ei voida suorittaa loppuun.
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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14 Putkiston asennus

Kylmaainepullo

Liitetdan sulkuventtiilien huoltoportteihin.

Kaytettavat sulkuventtiilit vaihtelevat

esitaytettavien piirien mukaan:

= Piirit 1 ja 2 yhdessa (jakotukki ja
kylmaainelinjan jakajat tarvitaan).

= Ensin piiri 1 ja sitten piiri 2 (tai
painvastoin).

= Vain piiri 1

= Vain piiri 2
Sulkuventtiilit Suljettu
Kompressori El toimi

Liitd kuvan mukaisesti (valitse yksi mahdollisista liitannoista).
Varmista, etta kaikki kompressoriyksikon sulkuventtiilit ja venttiili
A on suljettu.

Mahdolliset liitannat:

Jakotukki Liitannat Kompressoriyksikk
0
Piirit 1 ja 2 yhdessa 5HP

b

a

ha
A—<Dlx, .
¢ b
LHa
B—<Dls .
¢ d
Vain piiri 1
A—2S b
NS, 7,
B ¢
Vain piiri 2
A—&——c a
B—%—d

c

a Nestelinjan sulkuventtiili (piiri 2: sisdyksikéihin)

b Kaasulinjan sulkuventtiili (piiri 2: siséyksikéihin)

¢ Kaasulinjan sulkuventtiili (piiri 1:
lamménvaihdinyksikk66n)

d Nestelinjan sulkuventtiili (piiri 1:
lammaonvaihdinyksikkdon)

e Alipainepumppu

f Paineenalennusventtiili

g Typpi

h Vaaka

i R410A-kylmaainesailio (lappojarjestelma)

C VenttiilitA,BjaC

D Kylmaainelinjan jakaja

Avaa venttiilit C (B:n linjassa) ja B.

Esitayta kylmaainetta, kunnes maaritetty lisattdvan kylmaaineen
maara saavutetaan tai esitayttda ei voi enaa jatkaa, ja sulje
sitten venttiilit C ja B.

Tee jokin seuraavista:

Jos Niin

Maaritetty lisattavan
kylma&aineen maara
saavutetaan

Irrota jakotukki nestelinjoista.

Vaiheen 2 ohjeita ei tarvitse
suorittaa.

Kylmaainetta lisattiin lilkaa

Ota kylmaainetta talteen,
kunnes maaritetty lisattavan
kylmaaineen maara
saavutetaan.

Irrota jakotukki nestelinjoista.

Vaiheen 2 ohjeita ei tarvitse
suorittaa.

Méaaritettya lisattavan
kylmaaineen maaraa ei ole
viela saavutettu

Irrota jakotukki nestelinjoista.
Jatka noudattamalla vaiheen 2

ohjeita.

Vaihe 2: Manuaalinen lisddminen

(= lisdaminen kylmaaineen manuaalisessa lisdystilassa)

Yhteenveto — manuaalinen lisdaminen:

Kylmaainepullo

Liitetdan huoltoporttiin kylmaaineen
lisdamista varten.

Tama tayttad molemmat piirit ja
kompressoriyksikon sisaisen
kylmaaineputkiston.

Sulkuventtiilit Avaa
Kompressori Toimii
5 Liitd kuvan mukaisesti. Varmista, etta venttiili A on suljettu.

- ‘-)Q[

L,,,,,,,J: ,,,,, )=» RDXYQX
Vaaka

R410A-kylmaainesailio (lappojarjestelma)
Alipainepumppu

Kylmaaineen tayttdportti

Venttiili A

>oooTo

o

HUOMIO

Kylmaaineen lisdysportti on liitetty yksikdn sisalld olevaan
putkistoon. Yksikon sisdinen putkisto on taytetty tehtaalla
kylmaaineella, joten ole varovainen liittaessasi tayttoletkua.

Avaa kaikki kompressoriyksikon sulkuventtiilit. Tassa vaiheessa
venttiilin A taytyy pysya kiinni!

Ota huomioon kaikki kohdissa "16 Maaritys" [ 25] ja
"17 Kayttéonotto" [» 32] mainitut varotoimet huomioon.

Kytke  virta  sisayksikoihin,
lammdnvaihdinyksikkdon.

kompressoriyksikkoon  ja

lisdystila aktivoimalla
"16.1.8 Tila 2:

Kaynnista kylmaaineen manuaalinen
asetus [2-20]. Lisatietoja on kohdassa
kenttaasetukset" [» 30].

Tulos: Yksikkd kaynnistyy.

E] TIETOJA

Kylmé&aineen  manuaalinen lisdystoiminto  pysahtyy
automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos lisdysta ei ole
suoritettu 30 minuutin  kuluessa, suorita kylmaaineen
lisdystoimenpide uudelleen.

El TIETOJA

= Jos menettelyn aikana havaitaan vika (esim. suljettu
sulkuventtiili), esiin tulee vikakoodi. Katso tallgin
"14.4.4  Kylmaaineputkiston  lisddmisen  aikana
esiintyvid virhekoodeja" [» 23] ja ratkaise vika sen
mukaisesti. Vika voidaan nollata painamalla BS3. Voit
aloittaa lisdysohjeet alusta.

= Manuaalinen kylmaaineen lisdys voidaan keskeyttaa
painamalla BS3. Yksikkd pysahtyy ja palaa lepotilaan.

10 Avaa venttiili A.

11 Lisda kylmaainetta, kunnes maéaritetty lisattdvan kylmaaineen

maara saavutetaan, ja sulje sitten venttiili A.

12 Pysayta kylmaaineen manuaalinen lisdystila painamalla BS3.

Asennus- ja kayttdopas
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15 Sahkoasennus

@ HUOMIO

Muista  avata  kaikki
(esi-)lisdyksen jalkeen.

sulkuventtiilit ~ kylmaaineen

Kompressori  vaurioituu, jos jarjestelmaa kaytetdan
sulkuventtiilit suljettuina.

@ HUOMIO

Kun kylmaaine on lisatty, 8la unohda sulkea kylmaaineen
lisdysportin kantta. Kannen kiristysmomentti on 11,5—
13,9 Nem.

14.4.4 Kylmaaineputkiston lisdamisen aikana
esiintyvia virhekoodeja

TIETOJA

Jos toimintahairi6 tapahtuu:

=5 HP: Vikakoodi
kayttoliittymassa.

= 8 HP: Vikakoodi naytetaan kompressoriyksikon 7-
segmenttisessa naytossa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.

naytetdan sisayksikon

Jos toimintahairié tapahtuu, sulje venttiili A valittdomasti. Tarkista
vikakoodi ja ryhdy vastaaviin toimenpiteisiin, "19.1 Ongelmien
ratkaiseminen virhekoodien perusteella” [» 35].

14.4.5 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
tarran korjaaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

M Contains i gl gases a
[RXXX] 0= |kg——b
f GWP: XXX

o _Jo

(2]
9 90+0- |k ——d
ﬁr. W %:nkg = tCizeq —e

a Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnitéd se kohdan a paalle.

Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikén nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maara ilmoitettuna CO,-
ekvivalenttitonneina.

f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

®Q0UT

@ HUOMIO

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadanto
edellyttaa, ettd yksikdn kylmdaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéd CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

2 Kiinnité tarra kompressoriyksikon sisapuolelle. Sille on varattu
paikka kytkentakaaviotarrassa.

15 Sahkoasennus

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

VAROITUS
Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

15.1 Tietoja
sahkovaatimustenmukaisuudesta

Vain RKXYQ8

Tama laitteisto noudattaa standardia:

= EN/IEC 61000-3-12 edellyttden, ettd oikosulkuteho Sy, on

pienempi tai yhta suuri kuin S,-minimiarvo sy6tt6- ja julkisen

jarjestelman rajapintapisteessa.

= EN/IEC 61000-3-12 = Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen
standardi, joka asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen
laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A,
tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

= Laitteiston asentajan tai kayttdjan vastuulla on varmistaa —
neuvottelemalla tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa —
etta laitteisto litetddn VAIN syoéttdjarjestelmaan, jonka
oikosulkuteho S,, on suurempi tai yhtd suuri kuin S,-
minimiarvo.

Malli S,.-vahimmaisarvo
3329 kVA

RKXYQ8

15.2 Turvalaitevaatimukset

Asenna virtalinjaan aina valittdmasti toimiva vikavirtasuoja (RCD).
Asennetun vikavirtasuojan tulee tayttaa kansalliset
kytkentamaaraykset.

Virransyotto: Kompressoriyksikko

Virransy6ttd taytyy suojata vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
paakatkaisimella, jokaisen vaiheen hitaalla sulakkeella seka
maavuotokatkaisimella, soveltuvan lainsaddannon mukaisesti.

Johtojen valinta ja mitoitus taytyy tehdd soveltuvan lainsdadannon
mukaisesta alla olevan taulukon tietojen perusteella.

Malli Piirin jatkuva Suositeltavat
minimikuormitettav sulakkeet
uus
RKXYQ5 13,5A 16 A
RKXYQ8 17,4 A 20 A

= Vaihe ja taajuus: 3N~ 50 Hz
= Jannite: 380-415V

Kytkentékaapelointi
Kytkentakaapelin lapimitta:

Kytkentakaapelointi Vaipallinen + suojattu johto (2

johdinta)
Vinyylijohdot
0,75~1,25 mm?
(suojatun kaapelin kayttaminen
kytkentékaapelointiin on

pakollista mallille 5 HP ja
valinnaista mallille 8 HP)

Kaapeloinnin enimmaispituus 300 m

(= etaisyys kompressoriyksikon
ja kauimmaisen sisayksikon
valilla)

Kaapeloinnin kokonaispituus 600 m

(= etaisyys kompressoriyksikdn
ja kaikkien sisayksikoiden valilla
ja kompressoriyksikon ja
lammonvaihdinyksikon valilla)

Jos kytkentakaapeleiden yhteenlaskettu pituus ylittda
taman rajan, voi seurauksena olla tiedonsiirtovirhe.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikko sisdasennusta varten
4P499900-1E — 2025.11

DAIKIN

Asennus- ja kayttdopas

23



15 Sahkoasennus

15.3 Kenttajohdotus: Yleiskuvaus

Kenttajohdotus koostuu seuraavista:
= Virtajohto (sisaltaa aina maadoituksen)

= Tiedonsiirtokaapelointi (= kytkentékaapelointi)
kompressoriyksikon, lammonvaihdinyksikén ja sisayksikdiden
valilla.

Esimerkki:

m TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatkad ne valttamatta
vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

380-415V 220-240 V 220-240 V
3N~ 50 Hz 1~ 50 Hz 1~ 50 Hz

H

f
F1/F2 | |J_'|
(16 V)
a Paakytkin
b Maadoitus
¢ Virtakaapeli (sekd maadoitusjohdin) (suojattu kaapeli)
2 Kytkentakaapelointi (vaipallinen + suojattu kaapeli)
(suojatun kaapelin kayttaminen kytkentékaapelointiin on
pakollista mallille 5 HP ja valinnaista mallille 8 HP)
Kompressoriyksikk®
Lamménvaihdinyksikkd
Sisayksikkd
Kayttoliittyma

Q 0 Q

Haarat

Haaran jalkeen ei saa liittdd uutta haaraa.

B —{A]
o o i
o o >
i ] "
[l [im] ”
| [ R
a
M T 5]
A Keskuskayttoliittyma (jne.)
B Kompressoriyksikkd
C Sisayksikkd
D Lammonvaihdinyksikkd
a Paalinja. Paalinja on linja, johon lammonvaihdinyksikén

kytkentakaapeli on liitetty.
b1, b2, b3 Haaralinjat
c1,c2 Haaran jalkeen ei saa liittda uutta haaraa

15.4 Kompressoriyksikon
sahkojohtojen liittaminen

A VAROITUS

ALA jatka virransyéttd- tai yhdyskaapelia kéyttamalla
johdinliittimia, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai

jatkojohtoja.
Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sahkoiskun tai
tulipalon.
0 HUOMIO
= Noudata kytkentdkaaviota  (toimitetaan  yksikon

mukana, sijaitsee kytkinrasian kannessa).

= Varmista, ettéd séhkojohdot EIVAT estd huoltokannen
kiinnittdmista oikein paikalleen.

1 Irrota kompressoriyksikon huoltoluukut ja kytkinrasia.

2 Liitd kytkentakaapelit seuraavalla tavalla:

5 HP 8 HP
RKXYQ5 RDXYQ5 RKXYQ8 RDXYQ8
X2M X1M (A1P)
TOIN/D_|TO OUT/D TO IN/D_|[TO OUT/D] x2M

]

X2M
F1|F2 ‘ ‘ F1|F2 ‘ ‘ ‘ F1|F2 ‘ ‘ ‘ F1|F2 ‘ ‘ ‘
ololo olo|lo]lololo ololololo]o oo\\li}\‘_o\“

~al a2+

a Vaipallinen + suojattu johto (2 johdinta) (ei napaisuutta)
al,a2 Suojan kytkentd maahan
b Liitinkortti (ei sisally toimitukseen)

0 HUOMIO

Suojattu  kaapeli. Suojatun kaapelin  kayttaminen
kytkentakaapelointin on pakollista mallille 5 HP ja
valinnaista mallille 8 HP.

a1, a2 Maadoitus (kayta tarvikkeena toimitettua ruuvia)

Kaytettdessa suojattua johdinta:
= 5 HP (a1 ja a2): Liitd suoja kompressoriyksikdn ja
lammonvaihdinyksikén maahan.
= 8 HP (vain a2): Liitd suoja vain lammdnvaihdinyksikén
maahan.

3 Liitd virransyotto seuraavalla tavalla:

3N~ 50 Hz
380-415V

uweLND

a Maavuotosuojakatkaisin
b Sulake
¢ Virransyoéttokaapeli

Asennus- ja kayttdopas
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4 Reititd kaapelit rungon lapi ja kiinnitd ne (virransyo6tto- ja 1 Mittaa eristysvastus napojen yli.
tiedonsiirtojohdot) nippusiteill. Jos Niin
TIETOJA 21 MQ  |Eristysvastus on OK. Tama toimenpide on valmis.
Voit helpottaa johtojen viemista kaantamalla kytkinrasiaa <1 MQ |Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan
vaakasuunnassa avaamalla sen vasemmalla puolella vaiheeseen.

olevaa ruuvia.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.

Tulos: Kompressori lampidd ja haihduttaa siindg olevan
kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

16 Maaritys

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

On tarkeaa, ettd asentaja lukee jarjestyksessa kaikki
tdman luvun tiedot ja ettd jarjestelma konfiguroidaan
soveltuvin osin.

16.1 Kenttaasetusten tekeminen

16.1.1 Tietoja kenttdasetusten tekemisesta

Lampdpumppujarjestelman konfigurointi edellyttaa tietojen
syottamistd kompressoriyksikon paapiirilevyyn (A1P). Se sisaltaa
seuraavat kenttaasetuskomponentit:

= Painikkeet syotteiden antamiseksi piirilevylle

8 HP « Naytto piirilevyn palautteen lukemista varten

= DIP-kytkimet (muuta tehdasasetuksia vain, jos asennetaan
jaahdytys/lammitysvalintakytkin).

Kenttaasetukset maaritetdan niiden tilan, asetuksen ja arvon
mukaan. Esimerkki: [2-8]=4.

PC-konfigurointilaite

Useita kenttdasetuksia voidaan tehda myos tietokonekayttoliittyman
kautta (td&han tarvitaan lisdvaruste EKPCCAB*). Asentaja voi
valmistella konfiguraation (muualla) tietokoneessa ja ladata sen
sitten jarjestelmaan.

Katso myos: "16.1.9 PC-konfigurointilaitteen littdminen
kompressoriyksikkdon" [» 32].
Tilat 1 ja 2
Tila Kuvaus
Tila 1 Tilan 1 avulla seurataan kompressoriyksikon
(seuranta- vallitsevaa tilaa. My6s erdiden kenttdasetusten
asetukset) sisaltda voidaan seurata.
a  Kytkentikaapelointi Tila 2 Tilan"2 avulla muutgtaan J:érjestelméi“n
b  Virransytto (kenttaasetukset) kenttédasetuksia. Voit tarkistaa kenttaasetuksen
¢ Nippuside nykyisen arvon ja muuttaa sita.
5 Kiinnita huoltokannet takaisin. Kenttdasetusten muuttamisen jalkeen
6 Liita maavuotosuojakatkaisin ja sulake virtalinjaan. normaalia kayttoa voidaan yleensa jatkaa
ilman erikoistoimenpiteita.
15.5 K . ist tuk Eraita kenttaasetuksia kaytetaan
. on_1pres§or|n eristysvastuksen erikoistoimenpiteisiin (esim. kaytté 1 kerran,
tarkistaminen talteenotto/alipaineasetus, kylméaaineen
manuaalinen lisays yms.). Tallgin
HUOMIO erikoistoiminto taytyy keskeyttda, ennen kuin
Jos asennuksen jalkeen  kompressoriin  kertyy normaali toiminta voi kaynnistya uudelleen.
kylmaainetta, eristysvastus napojen voi alentua, mutta jos Tama iimoitetaan alla olevissa selityksissa.
se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.
= Kayta 500 V:n eristysvastusmittaria eristyksen 16.1.2 Kenttdasetuskomponenttien kdyttaminen

mittaukseen.

“ Katso "13.2.1 Ki iyksikd inen" [» 14].
= Ala kayta pienjannitepiireille tarkoitettua yleismittaria. aiso ompressoriyksikon avaaminen® > 14]
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16.1.3 Kenttaasetuskomponentit

Kenttdasetusten tekemiseen kaytettdvat komponentit vaihtelevat
mallin mukaan.

Malli Kenttaasetuskomponentit
5 HP = Painikkeet (BS1~BS5)
= 7 LED-merkkivalon naytto (H1P~H7P)
= H8P: LED-merkkivalo alustuksen aikana
= DIP-kytkimet (DS1)
8 HP = Painikkeet (BS1~BS3)
= 7-segmenttinen nayttd (EEE)
= DIP-kytkimet (DS1 ja DS2)

5 HP 8 HP

A1P A1P

— —

TEST/

MODE HWL IND [MASTER| SLAVE |L.N.O.P.[DEMAND| | MULTI E E g
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

® ® bl ® ® ® ® )
= 5“ 5 BS1 BS2 BS3
MODE ET RETURN TEST RESET
7 [a[alaaDS1
OFF
&?%Dm 1234
0¥ [a[a[a]=]DS2
1234
PAALLA (Xt) POIS (®) vilkkuu (ﬂ{)l ’
PAALLA (E) POIS (.) vilkkuu (ﬁ:)
DIP-kytkimet
Muuta tehdasasetuksia vain, jos asennetaan jadhdytys/

lammitysvalintakytkin.
Malli DIP-kytkin

5 HP = DS1-1: Jaahdytys/lammitysvalitsin (katso
jaahdytys/lammityskytkimen ohjekirja). OFF=ei
asennettu=tehdasasetus

Malli Painikkeet
5HP = BS1: MODE: Asetustilan vaihtoa varten
= BS2: SET: Asennuspaikalla tehtdvaa asetusta
varten

= BS3: RETURN: Asennuspaikalla tehtavaa
asetusta varten

= BS4: TEST: Koekayttd

= BS5: RESET: Osoitteen nollaaminen, kun
johdotusta on vaihdettu tai uusi sisayksikko

asennettu
8 HP = BS1: MODE: Asetustilan vaihtoa varten
= BS2: SET: Asennuspaikalla tehtdvaa asetusta
varten

= BS3: RETURN: Asennuspaikalla tehtavaa

asetusta varten

7 ledin naytto tai 7-segmenttinen naytto

Nayttd antaa palautetta maaritetyistéd kenttdasetuksista muodossa
[Tila-Asetus]=Arvo.

Nayttd vaihtelee mallin mukaan.

Malli Naytto

5HP 7 LED-merkkivalon naytto:

= H1P: Nayttaa tilan

= H2P~H7P: Nayttaa
binaarikoodimuodossa

asetukset ja arvot

(H8P: El kayteta kenttaasetuksiin, mutta kaytetaan
alustuksen aikana)

= DS1-2:  ElI  KAYTOSSA. ALA MUUTA
TEHDASASETUSTA.
8 HP = DS1-1: Jaahdytys/lammitysvalitsin (katso

"12.3.1 Mahdollisia lisdvarusteita
kompressoriyksikolle ja

lammonvaihdinyksikolle" [ 13]). OFF=ei
asennettu=tehdasasetus
= DS1-2~4: EI KAYTOSSA. ALA MUUTA
TEHDASASETUSTA.
= DS2-1~4: EI KAYTOSSA. ALA MUUTA
TEHDASASETUSTA.

Painikkeet

Tee kenttdasetukset kayttamalld painikkeita. Kaytd painikkeita
eristetyn puikon (esimerkiksi suljetun kuulakarkikynan) avulla, jotta
valtyt koskemasta jannitteisiin osiin.

(o]

Painikkeet vaihtelevat mallin mukaan.

8 HP 7-segmenttinen naytto (EIEIE)
Esimerkki:
FE s a2 | R Kuvaus
H1P H2P H3P H4P H5P HGP H7P
o o it o0 0 0 l Oletustilanne
(H1P POIS) [ | ] |
¥ e it @ 0 0 @ l Tila 1
(H1P vilkkuu) EEE
e o @ @ 0 @ l Tila 2
(H1P PAALLA) EwE
it e @ it e o @ l Asetus 8
0+0+8+0+0+0 —
Eﬁﬁ (tilassa 2)
(H2P~HT7P = binaarinen 8) e
it e o @ kX © @ l Arvo 4
0+0+0+4+0+0 —
.ﬂﬁ} (tilassa 2)
(H2P~H7P = binaarinen 4) e

16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttaminen

Kun yksikét on kytketty paalle, naytto siirtyy oletustilanteeseen. Siita
voidaan kayttaa tilaa 1 ja tilaa 2.

Alustus: oletustilanne

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttda kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

Kytke virta kompressoriyksikkdon, lammonvaihdinyksikkddn ja
kaikkiin  sisayksikoihin. Kun tiedonsiirto kompressoriyksikon,
lammonvaihdinyksikdn ja sisdyksikdiden valilla on muodostunut
normaalisti, nayton ilmaisintila on kuten alla (oletustilanne tehtaalta
toimitettaessa).

Asennus- ja kayttdopas
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5 HP

Toimenpide

Painike/naytto

@ '

8 HP
¥

a @
N
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _N R
o kIt e @ @ @ 3k p N

* 10~12 min I;I1~2|min
® It It @ @ @ @ 3K

L 2 ¥ &-10min

» 1N

® © It @ @ @ 0 O

® {fit e © @ 0 O

a Virta kytketty

b Oletustilanne

¢ LED-ilmaisin toimintahairion sattuessa
Jos oletustilanne ei tule nakyviin 10—-12 minuutin kuluessa, tarkista
vikakoodi  sisdyksikon kayttolittymassa (ja mallissa 8 HP
kompressoriyksikon ~ 7-segmenttisessd = naytossa). Ratkaise
toimintahairién koodi vastaavasti. Tarkista ensin tiedonsiirtojohdot.

Vaihtaminen tilasta toiseen

Vaihda oletustilanteen, tilan 1 ja tilan 2 valilla painikkeella BS1.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ it e @ @ @

N &

@%,o\ Q‘N

7 ‘5‘@
H1P H1P
bik ©¢ ¢ ©¢ ©¢ © o cit e ©o @ © 0 ©

N | |

Q’%\\ Q‘S’G@
%

7 N7
&
S
Il i |
Oletustilanne (H1P POIS)

a
b Tila 1 (H1P vilkkuu)
c Tila2 (H1P PAALLA)
BS1 Paina BS1.
BS1[5s] Pida BS1 painettuna véahintdan 5 sekuntia.

m TIETOJA

Jos et ole varma miten edetd prosessin ollessa kesken,
palaa oletustilanteeseen painamalla BS1.

5 HP

8 HP

16.1.5 Tilan 1 (ja oletustilanteen) kayttaminen

Tilassa 1 (ja oletustilanteessa) voidaan lukea erdita tietoja. Tama
vaihtelee mallin mukaan.

Esimerkki: 7 LED-merkkivalon naytt6 — oletustilanne
(5 HP)

Alhaisen kayttémelutoiminnon tila voidaan lukea seuraavasti:

# Toimenpide

1 Varmista, etta LED-
merkkivalot nayttavat
oletustilanteen.

Painike/naytto
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ o 3t o 0 0 O

(H1P POIS)

Tarkista LED-merkkivalon
H6P tila.

® © It e ©o/0 o

H6P POIS: Yksikko ei toimi
alhaisen kayttdmelun
rajoitusten mukaisesti.

® © It @ @t @

H6P PAALLA: Yksikk toimii
alhaisen kayttdmelun
rajoitusten mukaisesti.

Esimerkki: 7 LED-merkkivalon naytto - tila 1

(5 HP)
Asetus [1-5] (=

litettyjen yksikdiden

(lammonvaihdinyksikkd  +

sisayksik6t) maara) voidaan lukea seuraavasti:

# Toimenpide Painike/naytto
1 |Aloita oletustilanteesta. H1P H2P H3P HA4P HSP HEP H7P
@ o 3t e 0 0 o

2 |Valitse tila 1. 1881 [1x]
i © o o 0 0 o

3 |Valitse asetus 5. lBSZ [Xx]
("Xx" vaihtelee valittavan * e © @ It @ It

asetuksen mukaan.)

(= binaarinen 5)

4 |Nayttaa asetuksen 5 arvon. 1533 [1x]
(8 liitettya yksikkoad) > e e e e e

(= binaarinen 8)

5 |Lopetatila 1. 1531 [1x]
® © it @ @ 0 O

Esimerkki: 7-segmenttinen naytto — tila 1

(8 HP)

Asetus [1-10] (= liitettyjen yksikdiden (Iammdnvaihdinyksikkd +
sisdyksikot) maara) voidaan lukea seuraavasti:

# Toimenpide Painike/naytto

1 |Aloita oletustilanteesta. ...

2 |Valitse tila 1. iBS1 [1x]

3 |Valitse asetus 10. |BS2[Xx]
("Xx" vaihtelee valittavan HNE
asetuksen mukaan.) T

4 |Nayttaa asetuksen 10 arvon. 1BS3[1x]
(8 liitettya yksikkda) llﬁ

5 |Lopeta tila 1. LBS1 [1x]

16.1.6 Tilan 2 kdyttaminen

Tilassa 2 voidaan tehda kenttdasetuksia jarjestelman konfiguraatiota
varten. Taman tekeminen vaihtelee hieman mallin mukaan.

Esimerkki: 7 LED-merkkivalon naytto — tila 2

(5 HP)

Asetukseksi

[2-8] (= T., tavoitelampdtila jadhdytyksen aikana)

voidaan vaihtaa 4 (= 8°C) seuraavalla tavalla:

# Toimenpide Painike/naytto
1 |Aloita oletustilanteesta. H1P H2P H3P H4P HSP HEP H7P
@ o it e 0 0 @
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
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# Toimenpide Painike/naytto Arvo/kuvaus
2 |Valitse tila 2. lBS1 [5s] H6P  |Nayttaa alhaisen kayttdmelutoiminnon tilan.
e 00 0 0 o OFF | ® @ 3t @ @ @ @
3 |Valitse asetus 8 BS2 [Xx] Yksikko ei toimi alhaisen kayttomelun rajoitusten
. o l mukaisesti.
("Xx" vaihtelee valittavan e @t e o @ ON |® @ 3x @ @ I3F @
asetuksen mukaan.)
(= binaarinen 8) Yksikko toimii alhaisen kayttdmelun rajoitusten
4 |Valitse arvo 4 (= 8°C). a|BS3 [1x] mukaisesti.
a: Nayta nykyinen arvo. it o o @ @ 0 @ Alhainen kayttémelutoiminto vahentaa yksikon tuottamaa
b: Vaihda arvoksi 4. ("Xx" blBSZ [Xx] aanta verrattuna nimellisiin kayttdolosuhteisiin.
:Vai i4.
vaihtelee nykyisen arvon ja it @ @ @ x o @ Alhainen kayttémelutoiminto voidaan asettaa tilassa 2.
valittavan arvon mukaan.) clBss [1%] Kompressoriyksikon ja lammaonvaihdinyksikdn alhainen
L o . e ® @3t e @ kayttdmelutoiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla.
c: Syo6ta arvo jarjestelmaan. ) . .
i o ) dlBS3 [1%] » Ensimmadinen tapa on ottaa automaattinen alhainen
d: Vahvista. Jarjestelma 3 qOmemememene kayttdmelutoiminto  disin  kayttéén  kenttiasetuksella.
alkaa toimia asetuksen Yksikkd toimii valitulla alhaisella  kayttomelutasolla
mukaisesti. valittuina aikoina.
5 |Lopeta tila 2. 1531 [1x] » Toinen tapa on ottaa alhainen kayttdmelutoiminto
SIS eI NeNe kayttoon ulkoisen tulon perusteella. Tahan

Esimerkki: 7-segmenttinen naytto — tila 2

(8 HP)

Asetukseksi

[2-8] (= T,

tavoitelampotila jadhdytyksen aikana)

voidaan vaihtaa 4 (= 8°C) seuraavalla tavalla:

toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

H7P

Nayttaa virrankulutuksen rajoitustoiminnon tilan.

OFF | ® @ 3t @ © @ @

Yksikko ei toimi virrankulutuksen rajoituksen
mukaisesti.

ON |® @ it @ © @ [If

Yksikkd toimii virrankulutuksen rajoituksen
mukaisesti.

Virrankulutuksen rajoitus pienentda yksikon virrankulutusta
verrattuna nimellisiin kayttdolosuhteisiin.

Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa tilassa 2.
Kompressoriyksikdn virrankulutuksen rajoitus voidaan
aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmainen tapa on ottaa kayttéon pakotettu
virrankulutuksen rajoitus kenttaasetuksella. Yksikko toimii
aina valitulla virrankulutuksen rajoituksella.

= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus kayttdon
ulkoisen tulon perusteella. Tahan toimenpiteeseen
tarvitaan valinnaisvaruste.

7 LED-merkkivalon naytto — tila 1 (H1P vilkkuu)

(5 HP)

Seuraavat tiedot voidaan lukea:

# Toimenpide Painike/naytto
1 |Aloita oletustilanteesta. ...

2 | Valitse tila 2. lBS1 [5s]
3 | Valitse asetus 8. 1BS2[Xx]
("Xx" vaihtelee valittavan gmg
asetuksen mukaan.) o
4 |Valitse arvo 4 (= 8°C). alBSB [1x]
a: Nayta nykyinen arvo. .'ﬂ

b: Vaihda arvoksi 4. ("Xx" b 9:82 [Xx]
vaihtelee nykyisen arvon ja c|BS3[1x]
valittavan arvon mukaan.) d|BS3 [1x]
c: Syota arvo jarjestelmaan. g
d: Vahvista. Jarjestelma
alkaa toimia asetuksen
mukaisesti.

5 |Lopeta tila 2.

BS1[1%]

(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Asetus Arvol/kuvaus

16.1.7 Tila 1 (ja oletustilanne): Seuranta-

asetukset

Tilassa 1 (ja oletustilanteessa) voidaan lukea eréita tietoja. Lukema
vaihtelee mallin mukaan.

7 LED-merkkivalon naytt6 — oletustilanne (H1P POIS)

(5 HP)

Seuraavat tiedot voidaan lukea:

[1-5] ¥ [@ @ @ Xt @ 3t
Nayttaa liitettyjen yksikdiden
(lAmmonvaihdinyksikko +
sisayksikot) kokonaismaaran.

Voi olla hyodyllista tarkistaa,
vastaako asennettujen
yksikdiden
(lammonvaihdinyksikko +
sisayksikot) kokonaismaara
jarjestelman tunnistamien
yksikoiden kokonaismaaraa. Jos
16ytyy poikkeavuus, on
suositeltavaa tarkistaa
tiedonsiirtokaapelipolku
kompressoriyksikon ja
lammonvaihdinyksikdn seka
kompressoriyksikon ja
sisayksikoiden valilla (F1/F2-
tiedonsiirtolinja).

Asennus- ja kayttdopas
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Asetus
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Arvo/kuvaus

[1-14] 3% (@@ LE T TE @

Nayttaa viimeisimman

vikakoodin.

Jos viimeisimmat vikakoodit
nollattiin vahingossa sisayksikon
kayttoliittymassa, ne voidaan
tarkistaa uudelleen taman

[1-15] 3% (@ @ TE L& LE Lt

Nayttaa 2. viimeisen vikakoodin.

seuranta-asetuksen avulla.

[1-16] ¥ (@ XX @ ® o ®

Nayttaa 3. viimeisen vikakoodin.

Katso tietoja vikakoodin
sisalldsta tai syysta kohdasta
"19.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella" [» 35],
jossa selitetaan tarkeimmat
vikakoodit. Tarkempia tietoja
vikakoodeista on taman yksikén
huolto-oppaassa.

Jos haluat tarkempia tietoja
vikakoodista, paina BS2 enintaan

Asetus Arvo/kuvaus
[1-2] 0  |Yksikko ei toimi virrankulutuksen
Nayttaa rajoituksen mukaisesti.

virrankulutuksen
rajoitustoiminnon
tilan.

1 Yksikko toimii virrankulutuksen
rajoituksen mukaisesti.

Virrankulutuksen rajoitus pienentaa yksikon
virrankulutusta verrattuna nimellisiin
kayttoolosuhteisiin.

Virrankulutuksen rajoitus voidaan asettaa

tilassa 2. Kompressoriyksikon virrankulutuksen

rajoitus voidaan aktivoida kahdella tavalla.

= Ensimmainen tapa on ottaa kayttdon
pakotettu virrankulutuksen rajoitus
kenttdasetuksella. Yksikkd toimii aina valitulla
virrankulutuksen rajoituksella.

= Toinen tapa on ottaa virrankulutuksen rajoitus
kayttoon ulkoisen tulon perusteella. Tahan
toimenpiteeseen tarvitaan valinnaisvaruste.

3 kertaa.
7-segmenttinen naytto — tila 1
(8 HP)
Seuraavat tiedot voidaan lukea:
Asetus Arvo/kuvaus
[1-1] 0 |Yksikko ei toimi alhaisen kayttdémelun

Nayttaa alhaisen
kayttdmelutoiminn
on tilan.

rajoitusten mukaisesti.

[1-5]

Nayttaa nykyisen
T.-
kohdeparametrin
asennon.

Katso lisatietoja asetuksesta [2-8].

1 |Yksikko toimii alhaisen kayttémelun
rajoitusten mukaisesti.

Alhainen kayttdmelutoiminto vahentaa yksikon
tuottamaa aanta verrattuna nimellisiin
kayttdolosuhteisiin.

Alhainen kayttdmelutoiminto voidaan asettaa
tilassa 2. Kompressoriyksikon ja
lammaonvaihdinyksikon alhainen
kayttdmelutoiminto voidaan aktivoida kahdella
tavalla.

= Ensimmainen tapa on ottaa automaattinen

[1-6]
Nayttaa nykyisen

c
kohdeparametrin
asennon.

Katso lisatietoja asetuksesta [2-9].

[1-10]

Nayttaa liitettyjen
yksikoiden
(lammonvaihdinyk
sikko +
sisayksikot)
kokonaismaaran.

Voi olla hyddyllista tarkistaa, vastaako
asennettujen yksikoiden (Iammonvaihdinyksikko
+ sisdyksikot) kokonaismaara jarjestelman
tunnistamien yksikéiden kokonaismaaraa. Jos
I0ytyy poikkeavuus, on suositeltavaa tarkistaa
tiedonsiirtokaapelipolku kompressoriyksikon ja
ldmmonvaihdinyksikdn sekd kompressoriyksikon
ja sisayksikoiden valilla (F1/F2-tiedonsiirtolinja).

alhainen kayttdmelutoiminto  Gisin  k&yttd6n [1-17] Jos viimeisimmat vikakoodit nollattiin vahingossa
kenttdasetuksella. Yksikké toimii valitulla Nayttad sisayksikon kayttoliittyméassa, ne voidaan
alhaisella kayttémelutasolla valittuina aikoina. viimeisimman tarkistaa uudelleen tAman seuranta-asetuksen
= Toinen tapa on ottaa alhainen vikakoodin. avulla.

kayttdmelutoiminto - kéyttoon ulkoisen  tulon [1-18] Katso tietoja vikakoodin sisallsta tai syysta
perusteella. Tahan toimenpiteeseen tarvitaan kohdasta "19.1 Ongelmien ratkaiseminen
valinnaisvaruste. Nayttaa 2. virhekoodien perusteella” [» 35], jossa

v!lmelsen. selitetdan tarkeimmat vikakoodit. Tarkempia

vikakoodin. tietoja vikakoodeista on tamén yksikén huolto-

[1-19] oppaassa.

Nayttaa 3.

viimeisen

vikakoodin.

[1-40] Katso lisatietoja asetuksesta [2-81].

Nayttaa nykyisen

jaadhdytyksen

mukavuusasetuks

en.

[1-41] Katso lisatietoja asetuksesta [2-82].

Nayttaa nykyisen

lammityksen

mukavuusasetuks

en.
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16 Maaritys

16.1.8 Tila 2: kenttdasetukset

Tilassa 2 voidaan tehda kenttdasetuksia jarjestelman konfiguraatiota varten. Naytto ja asetukset vaihtelevat mallin mukaan.

Malli Naytto Asetus/arvo
5 HP H1P H2P H3P H4P H5PHEP H7P  |Seitseman LED-merkkivaloa ilmoittaa asetuksen/arvon numeron
7 LED-merkkivalon nayttp ~|Pinaarimuodossa.
8 HP EEE 3x7 segmenttia nayttavat asetuksen/arvon.
7-segmenttinen nayttd

Asetus Arvo
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Kuvaus
(8 HP) (5 HP)
[2-8] t@ @ 3f @ @ @ O (oletus) | Wt@ @ @ @ @ ® Auto
T.-tavoitelampétila jadhdytyksen aikana. (oletus)
2 Ir e @ @ @ X @ 6°C
3 it @ @ @ @ ¥ ¥ 7°C
4 it e ® @ 3k @ @ 8°C
5 * @ @ @ ¥ e ¥ 9°C
6 it e e @ Xk ik e 10°C
7 it e e e Ik 3k Ik 11°C
[2-9] X[@ e Lr @ @ Ix 0 (oletus) | Lt @@ @ @ @ ® Auto
T.-tavoitelampétila Ammityksen aikana. (oletus)
1 it e & 0 © @ 3K 41°C
3 *r @ @ © @ 3k K 43°C
6 I*r e @ @ I x @ 46°C
[2-12] @@ XX @ @ 0 (oletus) | @ @ @ @ @ 3K Deaktivoitu.
Ota kayttoon alhainen kayttdmelutoiminto ja/tai (= binaarinen 1) (oletus)
virrankulutuksen rajoitus ulkoisella ohjaussovittimella 1 it @ ®© @ @ ¥ @ Aktivoitu.
(DTA104A61/62). ) .
o o ) (= binaarinen 2)
Jos jarjestelman taytyy kdyda alhaisessa
kayttdmelutilassa tai virrankulutuksen
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkdo6n l1&ahetetaan
ulkoinen signaali, tdma asetus taytyy muuttaa. Asetus
on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen
ohjaussovitin (DTA104A61/62) on asennettu
sisayksikkoon.
[2-15] &t @@ LE LE Lk Lk 0 i+ e @ 0 0 0 @ 30 Pa
Tuulettimen staattisen paineen asetus 1 (oletus) | @ @ @ @ @ 3K 60 Pa
(lamméonvaihdinyksikdssa). (oletus)
Lammonvaihdinyksikén ulkoinen staattinen paine 2 It @ @ ®© @ ¥ @ 90 Pa
voidaan asettaa kanavavaatimusten mukaisesti. 3 e e e @ I 120 Pa
4 *r e @ © ¥ o @ 150 Pa
[2-16] 3t @ I @ @ @ @ 0 (oletus) - Deaktivoitu.
Koekaytd lammonvaihdinyksikko. 1 - Aktivoitu.
Lammonvaihtimen tuulettimet kdynnistyvat, kun se
aktivoidaan. Nain voit tarkistaa kanavan, kun
lammonvaihdinyksikko on kaynnissa.
[2-20] 3@ 3 @ X @ @ 0 (oletus) | @ @ @ @ @ 3K Deaktivoitu.
Kylmaaineen manuaalinen lisaddminen. (= binaarinen 1) (oletus)
Jos kylméainetta halutaan lisita manuaalisesti (iiman 1 it e o 0 0 ik @ Aktivoitu.

kylmaaineen automaattista lisdystoimintoa), seuraavaa
asetusta taytyy kayttaa.

(= binaarinen 2)

Pysayta kylmaaineen manuaalinen lisays (kun
tarvittava maara kylmaainetta on lisatty)
painamalla BS3. Jos toimintoa ei keskeyteta,
kun painetaan BS3, yksikko lopettaa toiminnan
30 minuutin jalkeen. Jos 30 minuuttia ei
riittanyt tarvittavan kylmaainemaaran
lisddmiseen, toiminto voidaan aktivoida
uudelleen muuttamalla kenttdasetus
uudelleen.

Asennus- ja kayttdopas

30

DAIKIN

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikkd sisdasennusta varten
4P499900-1E — 2025.11



16 Maaritys

Asetus Arvo
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Kuvaus
(8 HP) (5 HP)
[2-21] ¥ [@ X @ Xf @ Lt O (oletus) | ¥t@ @ @ @ @ I Deaktivoitu.
Kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustila. (= binaarinen 1) (oletus)
Jotta saataisiin vapaa kaytava kylmaaineen 1 it e @ @ @ 3 @ Aktivoitu.
ott§m|s§k5| ta'lltele.r] Jlf:lrjestel_r_nast'a, J.aar'mosa!meld.en (= binaarinen 2) Pysayta kylmaaineen talteenotto-/
poistamiseksi tai jarjestelman alipaineistamiseksi, on alipaineistustila painamalla BS1 (5 HP) tai BS3
kayt.ettava asetg.gtal, joka ava? I.<ylmaa|nep||r|n . (8 HP). Jos sita ei paineta, jarjestelma pysyy
tarvittavat venttiilit, jotta kylmaaineen talteenotto tai kylmaaineen talteenotto-/alipaineistustilassa.
alipaineprosessi voidaan suorittaa asianmukaisesti.
[2-22] 3@ L @ X Lk @ 0 (oletus) | @ @ @ @ @ ® Deaktivoitu
Automaattinen alhaisen kayttémelun asetus ja taso (oletus)
ybaikaan. 1 it e o © @ @ 3K Taso 1 Taso 3<Taso 2<Taso 1
Tata asetusta muuttamalla aktivoidaan yksikon 2 It @ @ @ @ ¥ @ Taso 2
automaattinen alhaisen kayttémelun toiminto ja
e o 0o o
maaritetdan toimintataso. Valitun tason mukaan 3 i * ¥ Taso 3
melutasoa lasketaan. Taman toiminnon aloitus- ja
lopetusajat maaritetdan asetuksissa [2-26] ja [2-27].
[2-25] @ X 3k @ @ It 1 it e © @ © @ 3k Taso 1 Taso 3<Taso 2<Taso 1
Alhaisen kayttdmelun taso ulkoisen ohjausadapterin 2 (oletus) | 3tf@ @ @ @ 3k @ Taso 2
kautta. (oletus)
Jos jarjestelman taytyy toimia alhaisen kayttémelun 3 It @ © @ Ik @ @ Taso 3
olosuhteissa, kun yksikk6on lahetetdan ulkoinen = bi . 4
signaali, tama asetus maarittaa kaytettavan alhaisen (= binaarinen 4)
kayttdmelun tason.
Asetus on voimassa vain, kun ulkoinen valinnainen
ohjaussovitin (DTA104A61/62) on asennettu ja asetus
[2-12] on aktivoitu.
[2-26] %X (@ BE T @ X @ 1 it e o 0 0 0 20h00
Alhaisen kayttémelutoiminnon aloitusaika. 2 (oletus) | ¥t@ @ @ @ Ik @ 22h00
Tata asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-22] (oletus)
kanssa. 3 it @ @ @ 3k @ @ 24h00
(= binaarinen 4)

[2-27] 3t (@ LE 3@ XE Xk 1 it e e 0 0 @ 3 6h00
Alhaisen kayttdmelutoiminnon lopetusaika. 2 it e @ @ @ 3 @ 7h00
Tata asetusta kaytetaan yhdessa asetuksen [2-22] 3 (oletus) | @ @ @ ¥ @ @ 8h00
kanssa. (= binaarinen 4) (oletus)
[2-30] 3t [@TE XX Lt @ 1 itre o o 0 @ 3 60%
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 1) ulkoisen 2 - 65%
ohjaussovittimen (DTA104A61/62) kautta. 3 (oletus) | Ltl@ @ @ ® * e 70%
Jos jarjestelmén taytyy toimia virrankulutuksen (= binaarinen 2) (oletus)
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkdon lahetetaan 4 75%
ulkoinen signaali, tdméa asetus maarittaa vaiheessa 1 — °
kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on 5 it e ® @ 3k e o 80%
taulukon mukainen. (= binaarinen 4)

6 - 85%

7 - 90%

8 - 95%
[2-31] &t F@TF XE X3 Lk - ire o 0 ® @ 30%
Virrankulutuksen rajoitustaso (vaihe 2) ulkoisen (= binaarinen 1)
ohjaussovittimen (DTA104A61/62) kautta. 1(oletus) | ¥*'@ @ @ @ ¥ @ 40%
Jos jarjestelman taytyy toimia virrankulutuksen (= binaarinen 2) (oletus)
rajoitusolosuhteissa, kun yksikkéon lahetetaan
ulkoinen signaali, taméa asetus maarittaa vaiheessa 2 2 1+ I 50%
kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. Taso on (= binaarinen 4)
taulukon mukainen. 3 _ 55%

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikko sisdasennusta varten
4P499900-1E — 2025.11

DAIKIN

Asennus- ja kayttdopas

31




17 Kayttoonotto

Asetus Arvo
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Kuvaus
(8 HP) (5 HP)
[2-32] (3@ @ @ @ @ 0 (oletus) | 3t@ @ @ @ @ 3 Toiminto ei aktiivinen.
Pakotettu, jatkuva virrankulutuksen rajoitustoiminto (= binaarinen 1) (oletus)
(u!kgista ohjaus§ovitipta ei tarvita virrankulutuksen 1 R EEEE Noudattaa asetusta [2-30].
rajoituksen suorittamiseen). . )
Jos iriestelman tvivy toimia ai . Kulutuk (= binaarinen 2)
os jarjestelman taytyy toimia aina virrankulutuksen
rajoitustilassa, tama asetus aktivoi ja maarittaa 2 1t I Noudattaa asetusta [2-31].
jatkuvasti kaytettavan virrankulutuksen rajoitustason. (= binaarinen 4)
Taso on taulukon mukainen.
[2-81] (8 HP) 0 feee e e e ko
L+ (3@ Xf @ @ It (= binaarinen [2-41]) (5 HP) | 1 (oletus) | ¥t/ @ @ @ @ @ 3k Mieto
Jaahdytyksen mukavuusasetus. (oletus)
Tata asetusta kaytetdan yhdessa asetuksen [2-8] 2 e e e @ i @ Nopea
kanssa. 3 it @ @ © @ 3k Ik Tehokas
[2-82] (8 HP) 0 ire © © © @ @ Eko
Lt (X @ Xf @ Xf @ (= binaarinen [2-42]) (5 HP) | 1 (oletus) | X @@ @ @ @ 3k Mieto
Lammityksen mukavuusasetus. (oletus)
Téata asetusta kaytetdan yhdessé asetuksen [2-9] 2 ite e 0 0 3k @ Nopea
kanssa. 3 it @ @ ®© @ 3k ¥ Tehokas
16.1.9 PC-konflgurplntl_lalt}gen liittdminen 17 Kayttoonotto
kompressoriyksikk6on
il? Ll 17.1 Kayttoonottoa koskevia
varotoimenpiteita
A HUOMAUTUS
ALA suorita koekiyttoa silloin, kun sisiyksikdiden tai
lammonvaihdinyksikon tyot ovat kesken.
Koekayttda suoritettaessa kompressoriyksikdn lisaksi
myo6s lammonvaihdinyksikko ja liitetyt sisayksikot toimivat.
Sisayksikon tai lammonvaihdinyksikon parissa tydskentely
koekayton aikana on vaarallista.
HUOMIO
Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdd kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.
Koekaytdn aikana kompressoriyksikkd, lammoénvaihdinyksikko ja
sisayksikot kaynnistyvat. Varmista, ettd lammaonvaihdinyksikdn ja
kaikkien sisdyksikdiden valmistelut on tehty (kenttaputkisto,
sahkokytkennat, ilmanpoisto jne.). Katso lisatietoja sisayksikdiden
asennusoppaasta.
a PC - - . s ww
b Kaspell (EKPCCAB) 17.2 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa
ﬁ:ﬁ ::::22 1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikon asennuksen jalkeen.
A1P  Kompressoriyksikon paapiirilevy 2 Sulje yksikké.
3 Kaynnista yksikkd.
] Olet lukenut taydelliset asennus- ja kayttdohjeet ovat
asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.
] Asennus
Tarkasta, ettd yksikkd on kunnolla asennettu valttyaksesi
asiaankuulumattomilta danilta ja tarinaltd, kun yksikko
kaynnistetaan.
] Kuljetustuki
Tarkista, ettd kompressoriyksikon kuljetustuki on irrotettu.
Asennus- ja kayttopas DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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17 Kayttoonotto

] Kenttdjohdotus

Tarkista, ettd kenttdjohdotus on tehty luvun
"15 Sahkoasennus" [» 23] ohjeiden, kytkentdkaavioiden
seka kansallisten sahkdasennuksia koskevien
maaraysten mukaisesti.

Virtaldhteen jannite
D J

Tarkista virtaldhteen jannite laitteen saatdpaneelista.
Jannitteen taytyy vastata yksikon nimikilvessa olevaa
jannitetta.

Maadoitusjohto
] ]

Varmista, ettd maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti
ja ettd maadoitusliittimet on kiristetty.

(] Paavirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka
pitaisi olla 2 MQ tai enemman, johtamalla vahintaan 500 V
tasavirtajénnite  virtaliittimien ja maan valille. ALA
KOSKAAN kayta testauslaitetta yhteiskytkentajohtoon.

] Sulakkeet, virtakytkimet tai suojalaitteet

Varmista, etta sulakkeet, virrankatkaisimet tai paikallisesti
asennetut suojalaitteet ovat asennusohjeen luvun
"15.2 Turvalaitevaatimukset" [» 23] mukaisia. Varmista,
ettei mitdan sulaketta tai suojalaitetta ole ohitettu.

H Sisdinen johdotus

Tarkista silmamaaraisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikon
sisalla I0ysia liitantdja tai vaurioituneita sahkaliitantoja.

] Putkien koko ja eristaminen

Varmista, ettd asennuksessa on kaytetty oikean kokoisia
putkia ja ettd lammodneristystyd on suoritettu oikein.

Sulkuventtiilit
L]

Varmista, ettd neste- ja kaasupuolen sulkuventtiilit ovat
auki.

Laitevauriot
L]

Tarkista, ettei yksikon sisdpuolella ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

Kylmaainevuoto
] y

Tarkista yksikkd sisapuolelta kylmaainevuotojen varalta.
Jos kylmaainetta vuotaa, yritd korjata vuoto. Jos korjaus
ei onnistu, ota yhteys jalleenmyyjaan. Ald koske
kylmaaineputkiliitoksista vuotaneeseen kylmaaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

[] Oljyvuoto
Tarkasta kompressori 6ljyvuotojen varalta. Jos 0&ljya

vuotaa, yritéd korjata vuoto. Jos korjaus ei onnistu, ota
yhteys jalleenmyyjaan.

liman tulo-/lahtéaukko
L]

Tarkasta, ettd ilman tulo- tai lahtdaukon edessa El ole
esteita (paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

] Kylmaaineen lisddaminen

Yksikkoon lisattavan kylmaaineen maara kirjoitetaan
"Lisatty kylmaaine" -kilpeen, joka kiinnitetdan etukannen
taakse.

] Asennuspaiva ja asennuspaikalla tehtavat asetukset

Muista merkita asennuspaivamaara etupaneelin
takapuolella olevaan tarraan EN60335-2-40:n mukaisesti
ja merkitse muistiin asennuspaikalla tehtdvien asetusten
sisalto.

Eristys ja ilmavuodot
] ys ]

Varmista, ettd yksikkd on taysin eristetty ja tarkistettu
ilmavuotojen varalta.

Mahdollinen seuraus: kondenssivetta saattaa tippua.

] Vedenpoisto
Varmista, ettéa vedenpoisto toimii esteettomasti.
Mahdollinen seuraus: Kondenssivetta saattaa tippua.

] Ulkoinen staattinen paine
Varmista, ettd ulkoinen staattinen paine on asetettu.

Mahdollinen seuraus:
lammitys.

rittmaton  jaadhdytys tai

17.3 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

] Koekayton suorittaminen.

17.3.1 Tietoja jarjestelman koekaytosta

@ HUOMIO

Muista suorittaa koekaytté ensiasennuksen jalkeen.
Muuten vikakoodi LiF nakyy kayttolittymassa eika
normaali kayttd tai yksittdisen sisdyksikon koekayttd ole
mahdollista.

Alla kuvataan koko jarjestelman koekayttd. Tama toimenpide
tarkistaa ja arvioi seuraavat kohteet:

= Vaarien kytkentdjen tarkistus (tiedonsiirron
sisayksikoiden ja lammaonvaihdinyksikon kanssa).
= Sulkuventtiilien avautumisen tarkistus.

= Vaarien putkien tarkistus. Esimerkki: kaasu- tai nesteputki
vaihtunut.

tarkistus

= Putkiston pituuden arviointi.

Sisayksikoiden poikkeavuuksia ei voi tarkistaa jokaisesta yksikosta
erikseen. Tarkista sisdyksikot yksitellen koekayton jalkeen
suorittamalla normaali kayttd kayttoliittymalla. Katso yksittaista
koekayttda koskevia lisatietoja sisdyksikdn asennusoppaasta.

EI TIETOJA

= Kylmaaineen yhdenmukaisen tilan saavuttaminen
ennen kompressorin kaynnistymistd voi kestaa 10
minuuttia.

= Koekayton aikana kylmaaineen juoksemisesta syntyva
aani tai solenoidiventtiilin magneettinen aani voi olla
voimakas, ja naytdn ilmaisin voi vaihtua. Nama eivat
ole toimintahairidita.

17.3.2 Koekaytoén suorittaminen (7 LED-
merkkivalon naytto)
(5 HP)

1 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"16.1 Kenttaasetusten tekeminen" [» 25].

2 Kytke virta kompressoriyksikkdon, lAmmonvaihdinyksikkdon ja
litettyihin sisayksikdihin.

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdéa kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

3 Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa (H1P on POIS),
katso "16.1.4 Tilan 1 tai 2 kayttdminen" [» 26]. Paina painiketta
BS4 vahintaan 5 sekuntia. Yksikko kaynnistaa koekayton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti.
Kompressoriyksikon ~ H2P  vilkkuu, ja  sisayksikoiden
kayttolittymassa nakyy "Test operation" ja "Under centralised
control".

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:
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18 Luovutus kayttajalle

Vaihe Kuvaus

® 3x[@® @ @ @ It Ohjaus ennen kdynnistysta
(paineentasaus)
® kx[@ @ @ If @ Jashdytyksen kéynnistyksen ohjaus
® k@ @ @ If If |Jaihdytyksen vakaa tila
® k@ @ If ® @ Tiedonsiirron tarkistus
® ¥ [@ @ It @ It Sulkuventtiilin tarkistus
® ¥ [®@ @ It If @ Putken pituuden tarkistus
® x[® It @ ® It |Pumpun alasajo
® k@ It @ Lt @ | Yksikkd pysahtyy
TIETOJA
Koekayton  aikana  yksikkbda ei voi  pysayttaa

kayttolittymasta. Keskeytd toiminta painamalla BS3.
Yksikkd pysahtyy £30 sekunnin kuluttua.

4 Tarkista koekayton tulokset ulkoyksikon 7 LED-merkkivalon

naytosta.
Valmistumine Kuvaus
n
Normaali ®© o ire o 0 o

valmistuminen

Epanormaali |[@ 33X 3f @ @ e @

valmistuminen | 456 kohdasta "17.3.4 Korjaustoimet
epanormaalin koekayton jalkeen" [» 34]
tarvittavat toimenpiteet epanormaalin tilanteen
korjaamiseksi. Kun koekaytté on suoritettu
loppuun, normaali kaytté on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

17.3.3 Koekayton suorittaminen (7-segmenttinen
naytto)
(8 HP)

1 Varmista, ettd kaikki halutut kenttdasetukset on tehty, katso
"16.1 Kenttaasetusten tekeminen" » 25].

2 Kytke virta kompressoriyksikkdon, lAmmodnvaihdinyksikkdon ja
liitettyihin sisayksikoihin.

@ HUOMIO

Kytke virta paalle 6 tuntia ennen kayttdda kompressorin
suojaamiseksi ja jotta kampikammion lammitin saa virtaa.

3 Varmista, etta oletustila (lepo) on voimassa, katso "16.1.4 Tilan
1 tai 2 kayttdminen" [» 26]. Paina painiketta BS2 vahintaan
5 sekuntia. Yksikkd kaynnistaa koekayton.

Tulos: Koekayttd suoritetaan automaattisesti.
Kompressoriyksikon naytossa nakyy "0 #, ja sisdyksikoiden
kayttolittymassa nakyy "Test operation" ja "Under centralised

control".

Jarjestelman automaattisen koekaytdn vaiheet:

TIETOJA

Koekayton aikana  yksikkda ei voi  pysayttaa
kayttoliittymasta. Keskeytd toiminta painamalla BS3.
Yksikk6 pysahtyy £30 sekunnin kuluttua.

4 Tarkista koekayton tulokset ulkoyksikon 7-segmenttisesta

naytosta.
Valmistumine Kuvaus
n
Normaali Ei ilmoitusta 7-segmenttisessa naytdssa

valmistuminen |(lepotila).

Epanormaali |Vikakoodi-ilmoitus 7-segmenttisessa naytossa.

valmistuminen | 456 kohdasta "17.3.4 Korjaustoimet

epanormaalin koekayton jalkeen" [» 34]
tarvittavat toimenpiteet epanormaalin tilanteen
korjaamiseksi. Kun koekayttd on suoritettu
loppuun, normaali kdyttd on mahdollista

5 minuutin kuluttua.

Vaihe Kuvaus

=0 Ohjaus ennen kaynnistysté (paineentasaus)
= Jaahdytyksen kaynnistyksen ohjaus

=03 Jaahdytyksen vakaa tila

=0 Tiedonsiirron tarkistus

EOS Sulkuventtiilin tarkistus

[=tit=s Putken pituuden tarkistus

=05 Pumpun alasajo

[t Yksikko pysahtyy

17.3.4 Korjaustoimet epanormaalin koekdyton
jalkeen

Koekayttd on suoritettu loppuun, jos mitaan vikakoodia ei nayteta.
Jos vikakoodi naytetaan, suorita korjaustoimenpiteet
vikakooditaulukon mukaisesti. Suorita koekaytté uudelleen ja
varmista, ettd ongelma on korjattu oikein.

TIETOJA

Jos toimintahairio tapahtuu:

=5 HP: Vikakoodi
kayttoliittymassa.

= 8 HP: Vikakoodi naytetdan kompressoriyksikon 7-
segmenttisessa naytossa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.

TIETOJA

Katso tarkempia tietoja sisayksikon vikakoodeista sen
asennusoppaasta.

naytetdan sisdyksikon

17.3.5 Yksikon kdyttaminen

Kun yksikot on asennettu ja kompressoriyksikon,
lammonvaihdinyksikdn ja sisayksikdiden koekayttd on suoritettu,
jarjestelman kayttd voidaan aloittaa.

Sisayksikon kayttoliittyma taytyy kytkea paalle sisayksikon
kayttamista varten. Katso lisatietoja sisdyksikon kayttdoppaasta.

18 Luovutus kayttajalle

Kun koekayttdé on suoritettu ja yksikkd toimii oikein, varmista, etta

kayttaja ymmartaa seuraavat asiat:

= Varmista, ettd kayttgjalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda hanta

sailyttamaan ne tulevaa tarvetta varten. Kerro kayttajalle, ettd

taydelliset asiakirjat 16ytyvat tdssd oppaassa aiemmin mainitusta

verkko-osoitteesta.

Selitd kayttajalle, kuinka jarjestelmaa kaytetadn oikein ja mita

ongelmatilanteissa voi tehda.

= Naytd kayttdjalle mitd toimia hanen on tehtdva yksikon
kunnossapitoa varten.
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19 Vianetsinta

19 Vianetsinta

19.1 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella

Jos vikakoodi naytetaan, suorita

vikakooditaulukon mukaisesti.

korjaustoimenpiteet

Poikkeavuuden korjaamisen jalkeen nollaa vikakoodi painamalla
BS3 ja kokeile toimenpidetta uudelleen.

E] TIETOJA

Jos toimintahairi6 tapahtuu:

=5 HP: Vikakoodi
kayttoliittymassa.

= 8 HP: Vikakoodi naytetddn kompressoriyksikon 7-

naytetaan sisayksikon

TIETOJA

Jos tapahtuu toimintahairi6, vikakoodi naytetaan
ulkoyksikon 7-segmenttisessé nadytossa ja sisdyksikon
kayttoliittymassa.

8 HP: Kompressoriyksikdssd naytettdva virhekoodi ilmoittaa
paavikakoodin ja alikoodin. Alikoodi antaa yksityiskohtaisempia
tietoja vikakoodista. Paakoodi ja alikoodi naytetddn vuorotellen
(1 sekunnin valein). Esimerkki:

—

« Paakoodi: |
N A

« Alikoodi: ot

segmenttisessa naytossa ja sisayksikon
kayttoliittymassa.
19.1.1  Virhekoodit: Yleiskuvaus
5 HP:
Paakoodi Syy Ratkaisu
ED = Lammonvaihtimen tuulettimen toimintahairio. Lammonvaihdinyksikdssa:
= Tyhjennyspumpun takaisinkytkentékosketin on auki. = Tarkista piirilevyn liitdnta: A1P (X15A)
= Tarkista rivilittimen (X2M) liitanta
= Tarkista tuulettimen liittimet.
£3 = Kompressoriyksikon sulkuventtiilit on jatetty kiinni. = Avaa sulkuventtiilit seka kaasu- ettad nestepuolella.
= Liikaa kylmaainetta = Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen maara putkiston
pituuden perusteella ja korjaa kylmaaineen tayttdtaso
poistamalla  ylimaardinen kylmaaine jarjestelmasta
kylmaaineen palautuskoneella.

£H = Kompressoriyksikon sulkuventtiilit on jatetty kiinni. = Avaa sulkuventtiilit sek& kaasu- ettd nestepuolella.

= Liian vahan kylmaainetta = Tarkista, onko lisékylmdaineen lisdys suoritettu
onnistuneesti. Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen
maara putkiston pituuden perusteella ja lisda tarvittava
maara kylmaainetta.

£5 Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.

Lammonvaihdinyksikkd: (Y1E) - A1P (X7A)
Kompressoriyksikko: (Y1E) - A1P (X22A)
F3 = Kompressoriyksikon sulkuventtiilit on jatetty kiinni. = Avaa sulkuventtiilit seké kaasu- ettd nestepuolella.
= Liian vahan kylmaainetta = Tarkista, onko lisdkylmdaineen lisdys suoritettu
onnistuneesti. Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen
maara putkiston pituuden perusteella ja lisda tarvittava
maara kylmaainetta.
FG Liikaa kylmaainetta Laske uudelleen tarvittava kylmaaineen maara putkiston
pituuden perusteella ja korjaa kylmaaineen tayttétaso
poistamalla ylimaarainen kylmaaine jarjestelmasta
kylmaaineen palautuskoneella.
HY Ympariston [dmpédtila-anturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Lammonvaihdinyksikko: (R1T) - A1P (X16A)

= Poistolampétila-anturin toimintahairid: avoin piiri / oikosulku |Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen liitanta.
Kompressoriyksikko: (R2T) - A1P (X12A)

i Lammonvaihtimen kaasun kaasuanturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Lammonvaihdinyksikko: (R2T) - A1P (X18A)

45 Imulampétila-anturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikko: (R3T) - A1P (X12A)
Kompressoriyksikko: (R5T) - A1P (X12A)

G Kierukan lampétila-anturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Lammonvaihdinyksikko: (R3T) - A1P (X17A)
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19 Vianetsinta

Paakoodi Syy Ratkaisu
a7 Nesteen lampétila-anturin (alijdahdytys-HE:n jalkeen) Tarkista piirilevyn tai kayttélaitteen liitanta.
toimintahairio
Kompressoriyksikko: (R7T) - A1P (X13A)
i Kaasun lampétila-anturin (alijaahdytys-HE:n jalkeen) Tarkista piirilevyn tai kayttélaitteen liitanta.
toimintahairic
Kompressoriyksikko: (R4T) - A1P (X12A)
R Korkeapaineanturin toimintahairid: avoin piiri / oikosulku Tarkista piirilevyn tai kayttdlaitteen liitanta.
Kompressoriyksikko: (BIPH) - A1P (X17A)
0 Matalapaineanturin toimintahairid: avoin piiri / oikosulku Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (BIPL) - A1P (X18A)
Lo Tiedonsiirto kompressoriyksikko — invertteri: INV1- Tarkista yhteys.
tiedonsiirto-ongelma
P INV1 epasymmetrinen virransyoéttéjannite Tarkista, onko virransy6tto alueen sisalla.
= Lammonvaihdinyksikén kapasiteettiasetuksen toimintahairio. | Tarkista lammonvaihdinyksikon tyyppi. Vaihda
lammaonvaihdinyksikko tarvittaessa.
= Riittamaton syottdjannite Tarkista, etta syottojannitetta syotetaan asianmukaisesti.
= Vikakoodi: Jarjestelman koekayttda ei ole viela suoritettu Suorita jarjestelman koekaytto.
(jarjestelmaa ei voi kayttaa)
L = Kompressoriyksikkdon ei tule virtaa. = Tarkista, etté kaikkiin yksikdihin on kytketty virta.
= Kytkentdkaapeloinnin toimintahairioé = Tarkista tiedonsiirtojohdotus.
s = Jarjestelman  yhteensopimattomuus. Vaarantyyppisia|= Tarkista, onko muissa sisdyksikdissa toimintahairio, ja
sisdyksikoita yhdistetty (R410A, R407C, RA tms.).| vahvista, ettd sisayksikoiden yhdistelma on sallittu.
Sisayksikon toimintohairié » Tarkista lammonvaihdinyksikon tiedonsiirtokaapeli.
= Lammonvaihdinyksikon toimintahairio
LA = Liitettyjen sisayksikdiden tyyppi on vaara. = Tarkista liitettyjen siséyksikoiden tyyppi. Jos ne eivat ole
= Kompressoriyksikon ja lamménvaihdinyksikon| —oikeat, vaihda ne sopiviin.
yhteensopimattomuus. = Tarkista, ovatko kompressoriyksikkd ja
lammonvaihdinyksikkd yhteensopivat.
i = Kompressoriyksikon sulkuventtiilit on jatetty kiinni. = Avaa sulkuventtiilit seka kaasu- ettd nestepuolella.
= Kyseisen sisayksikon tai lammonvaihdinyksikon putkia ja|= Varmista, etta kyseisen sisayksikon tai
kaapeleita ei ole liitetty oikein kompressoriyksikk6on. lammonvaihdinyksikdn putket ja kaapelit on liitetty oikein
kompressoriyksikkdon.
8 HP:
Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
= = = Lammonvaihtimen tuulettimen toimintahairio. Lammonvaihdinyksikdssa:
= Tyhjennyspumpun takaisinkytkentékosketin on|= Tarkista piirilevyn liitanta: A1P (X15A)
auki. « Tarkista riviliittimen (X2M) liitanta
= Tarkista tuulettimen liittimet.
EZ -0 Maavuotoilmaisin aktivoitu Kéaynnista yksikkd uudelleen. Jos ongelma esiintyy
Kompressoriyksikks: (T1A) - AP (X101A) uudelleen, ota yhteys jalleenmyyjaan.
-0E Maavuotoilmaisinta ei havaittu Vaihda maavuotoilmaisin.
Kompressoriyksikkd: (T1A) - A1P (X101A)
£3 -0 Korkeapainekytkin aktivoitui Tarkista sulkuventtiilin tilanne tai poikkeavuudet
Kompressoriyksikkd: (S1PH) - A1P (X4A) (Ifentta)put!(nstossa tai ilmavirta ilmajaahdytetyn
kierukan yli.
= = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylméaineen maara ja taytéd yksikkd
- Sulkuventtiili on kiinni uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit
-3 Sulkuventtiili on kiinni (neste) Avaa nesteen sulkuventtiili.
-5 = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikkd
» Sulkuventtiili on kiinni uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit.
EH -0 Matalapaineen toimintahairio: = Avaa sulkuventtiilit.
= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja taytd yksikkd
« Liian vahan kylmaainetta uudelleen.
= Sisdyksikdn toimintohairid = Tarkista kayttoliittyman nayttod tai
kytkentakaapelointi ulkoyksikon ja sisayksikon
valilla.
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19 Vianetsinta

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
£q -0 Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
(alijaéhdytys)
Kompressoriyksikkd: (Y1E) - A1P (X21A)
-4 Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahairid (paa-) | Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Lammonvaihdinyksikkd: (Y1E) - A1P (X7A)
F3 -0 Poistolampdatila liian korkea: = Avaa sulkuventtiilit.
= Sulkuventtiili on kiinni = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikkd
« Liian vahan kylmaainetta uudelleen.
Kompressoriyksikkd: (R21T) - A1P (X29A)
F& -ac = Liikaa kylmaainetta = Tarkista kylmaaineen maara ja tayta yksikko
« Sulkuventtiili on kiinni uudelleen.
= Avaa sulkuventtiilit.
HS -0 Ympariston lampdtila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Lammonvaihdinyksikkd: (R1T) - A1P (X16A)
i3 -5 Poistolampétila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (R21T): avoin piiri — A1P
(X29A)
-7 Poistolampétila-anturin toimintahairic Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (R21T): avoin piiri — A1P
(X29A)
it -0 Lammonvaihtimen kaasun kaasuanturin Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
toimintahairio
Lammonvaihdinyksikkd: (R2T) - A1P (X18A)
45 -0 Imulampétila-anturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (R3T) - A1P (X30A)
= Imulampétila-anturin toimintahairié Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikké: (R7T) - A1P (X30A)
G -0 Jaanpoiston lampétila-anturin toimintahairid Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta
Lammonvaihdinyksikkd: (R3T) - A1P (X17A)
i -06 Nesteen lampétila-anturin (alijaahdytys-HE:n Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
jalkeen) toimintahairié
Kompressoriyksikko: (R5T) - A1P (X30A)
4 -0 Kaasun lampétila-anturin (alijagdhdytys-HE:n Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
jalkeen) toimintahairid
Kompressoriyksikkd: (R6T) - A1P (X30A)
R -05 Ylapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikké: (STNPH): avoin piiri — A1P
(X32A)
-0 Ylapaineanturin toimintahairid Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (STNPH): avoin piiri — A1P
(X32A)
JaC -0& Matalapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (STNPL): avoin piiri — A1P
(X31A)
=07 Matalapaineanturin toimintahairio Tarkista piirilevyn tai kayttolaitteen liitanta.
Kompressoriyksikkd: (STNPL): avoin piiri — A1P
(X31A)
L - - Ulkoyksikon tiedonsiirto - invertteri: INV1- Tarkista yhteys.
tiedonsiirto-ongelma
Kompressoriyksikkd: A1P (X20A, X28A, X42A)
[ -0 INV1 epasymmetrinen virransyottéjannite Tarkista, onko virransy6tté alueen sisalla.
= -0 Lammonvaihdinyksikon kapasiteettiasetuksen Tarkista lammonvaihdinyksikon tyyppi. Vaihda
toimintahairio. lammonvaihdinyksikko tarvittaessa.
o -0 Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen Korjaa vaihejarjestys.
toimintahairio
-0+ Virransy6ton vaaran vaihejarjestyksen Korjaa vaihejarjestys.
toimintahairio
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20 Tekniset tiedot

Paakoodi Alikoodi Syy Ratkaisu
P -0 INV1-jannitteen virtakatkos Tarkista, onko virransy6tto alueen sisalla.
= INV1-virran vaihekoherenssin menetys Tarkista, onko virransyotto alueen sisalla.
L3 -03 Vikakoodi: Jarjestelman koekéayttda ei ole viela Suorita jarjestelman koekaytto.
suoritettu (jarjestelmaa ei voi kayttaa)
U -0 Viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 tai Tarkista (Q1/Q2) johdotus. ALA kaytd Q1/Q2.
sisdyksikko — ulkoyksikkd
-03 Viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 tai Tarkista (Q1/Q2) johdotus. ALA kaytad Q1/Q2.
sisdyksikko — ulkoyksikkd
-0+ Jarjestelman koekayttd paattyi epanormaalisti Suorita koekayttd uudelleen.
i -0 Varoitus: viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2 Tarkista Q1/Q2-johdotus. ALA kayta Q1/Q2.
= Vikakoodi: viallinen johdotus kohteeseen Q1/Q2  |Tarkista Q1/Q2-johdotus. ALA kayta Q1/Q2.
-1 = F1/F2-linjaan on liitetty lian monta sisdyksikkoa |Tarkista liitettyjen sisayksikdiden maara ja
» Huono johdotus sisa- ja ulkoyksikdiden valilla | kokonaisteho.
e -0 = Jarjestelman yhteensopimattomuus.|= Tarkista, onko muissa sisayksikOissa
Vaarantyyppisia sisayksikoité yhdistetty (R410A,| toimintahairié, ja vahvista, ettéd sisayksikoéiden
R407C, RA tms.). Sisayksikon toimintohairio yhdistelma on sallittu.
= Lammonvaihdinyksikén toimintahairio = Tarkista kytkentékaapelointi
ldammdonvaihdinyksikkdon.
LA -03 Useampi kuin 1 lammonvaihdinyksikko liitetty. Tarkista asennus. Vain 1 lammonvaihdinyksikkd
voidaan asentaa.
- i = Liitettyjen sisayksikoiden tyyppi on vaara. = Tarkista liitettyjen sisayksikoiden tyyppi. Jos ne
« Kompressoriyksikon ja lamménvaihdinyksikon| —€ivét ole oikeat, vaihda ne sopiviin.
yhteensopimattomuus. = Tarkista, ovatko  kompressoriyksikkd  ja
lammdnvaihdinyksikkd yhteensopivat.
- 5 HP -lammonvaihdinyksikkd liitetty. Tarkista asennus. Liitd 8 HP
-ldmmdnvaihdinyksikko.
LiH -0 = Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita) |= Tarkista, vastaako tiedonsiirtoon liitettyjen
» Kompressoriyksikén ja lammonvaihdinyksikon| Yksikdiden maara kaynnistettyjen yksikoiden
yhteensopimattomuus. maaraa (valvontatilassa), tai odota, kunnes
alustus on paattynyt.
= Tarkista, ovatko  kompressoriyksikkd  ja
lammdnvaihdinyksikkd yhteensopivat.
uF -0 = Automaattisen osoitteen toimintahairio (ristiriita) |= Tarkista, vastaako tiedonsiirtoon liitettyjen
» Kompressoriyksikén ja lammonvaihdinyksikon| Yksikdiden maara kaynnistettyjen yksikoiden
yhteensopimattomuus. maaraa (valvontatilassa), tai odota, kunnes
alustus on paattynyt.
= Tarkista, ovatko  kompressoriyksikkd  ja
ldammdnvaihdinyksikkd yhteensopivat.
-05 = Kompressoriyksikdn sulkuventtiilit on jatetty|= Avaa  sulkuventtiilit sekd  kaasu- ettd
kiinni. nestepuolella.
= Kyseisen sisdyksikdn tai lammonvaihdinyksikdn|= Varmista, ettd kyseisen sisdyksikén tai
putkia ja kaapeleita ei ole liitetty oikein| lammonvaihdinyksikén putket ja kaapelit on
kompressoriyksikkdon. liitetty oikein kompressoriyksikkoon.

20 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

Asennus- ja kayttopas DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressoriyksikkd sisdasennusta varten
38 4P499900-1E — 2025.11



20 Tekniset tiedot
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f Suodatin Ii Oli umu?a ol
g Alijaahdyttéva lsmmonvaindin | L din
h  Paineensaatoventtiili MIC  Kompressori
i Kapillaariputki MAE-M3F T |p' )
i Akkumulaattori T 1o e.‘";‘m.°9|“°”
k Kompressorin akkumulaattori R2T (A) ermistor (ilma)
I Lammonvaihdin (A)  Termistori (kaasu)
m  Tarkistusventtiil R3T (A) Termistori (kierukka)
MIC  Kompressori R21T (B) Termistori (poisto)
MA1F. M2F Tuulgtinmoottori R3T (B) Termistori (imuakkumulaattori)
R1,T (A) Termistori (ima) R5T (B) Termistori (neste)
R2T (A) Termistori (kaasu) R6T (B) Termistori (alijadhdyttava lammonvaihdin — kaasu)
R3T (A) Termistori (kierukka) R7T (B) Termistori (imukor_npressori)
R2T(8) Termiton (oo FSive i et
R3T (B) Termistori (imuakkumulaattori) S1PH  Korkeapainekytkin
R4T (B) Termistori (alijadhdyttava lammonvaihdin — kaasu) Y1E. Y2E Elek p: U il
R5T (B) Termistori (imukompressori) ’ ektroninen paisuntaventiili
R7T (B) Termistori (neste) Y1S Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)
S1NPH Korkeapaineanturi bgg;jrg'ttyss
SINPL Matalapaineanturi I Yy
S1PH Korkeapainekytkin
Y1E, Y3E Elektroninen paisuntaventtiili = .
Y1S  Solenoidiventtiili (4-tieventiili) 20.2 Kytkentédkaavio:
T Lanayne Kompressoriyksikko
———
Kytkentékaavio toimitetaan yksikon mukana, sijaitsee kytkinrasian
kannessa.
Symbolit:
X1M Paaliitin
—_——————— Maadoitusjohto
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Asennus- ja kdyttopas
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20 Tekniset tiedot

15 Johtonumero 15

------- Kenttajohdin

Kenttakaapeli

Kytkenta ** jatkuu sivun 12 sarakkeessa 2

4 Katso SISAYKSIKKO-ULKOYKSIKKO F1-F2-
kytkentékaapeloinnin ja ULKOYKSIKKO-ULKOYKSIKKO
F1-F2-kytkentédkaapeloinnin liitdntdohjeet huolto-oppaasta.

Kytkentékaavion selitys, 8 HP:

A1P Piirilevy (paa)
Useita johdotusmahdollisuuksia A2P Piirilevy (kohinasuodatin)
Vaihtoehto A3P Piirilevy (invertteri)
Ei kiinnitetty kytkinrasiaan A4P Piirilevy (jadhdytys/lammitysvalitsin)
Johdotus mallin mukaan BS* Painike (tila, aseta, palaa) (A1P)
Piirilevy c* Kondensaattori (A3P)
) ) ) Ds* DIP-kytkin (A1P)
Kytkentékaavion selitys, 5 HP: E1HC Kampikammion Immitin
A1P Piirilevy (p&a) FU Sulake (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
A2P Piirilevy (invertteri) F3U Pasvaroke
BS Painike (ATP) F400U Sulake (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)
¢ Kondensaattori (A2P) F410U Sulake (T 40 A/ 500 V) (A2P)
DS1 DIP-kytkin (A1P) F411U Sulake (T 40 A/ 500 V) (A2P)
F1U,F2U  Sulake (T 31,5 A /250 V) (A1P) F412U Sulake (T 40 A/ 500 V) (A2P)
F3U,F5U  Sulake (T 6,3 A/250 V) (A1P) HAP Kaynti-LED (huoltomonitori, vihres) (A1P)
H*P LED (huoltomonitori, oranssi) (A1P) KIM Magneettikontaktori (A3P)
HAP Kaynti-LED (huoltomonitori, vinred) (A*P) KR Magneettirele(A*P)
K1M Magneettikontaktori (A2P) L1R Reaktori
KIR Magnee.ttlrele (A"P) M1C Moottori (kompressori)
L1R Reaktori M1F Moottori (tuuletin)
M1C Moottori (kompressori) PS Virransystts (A1P, A3P)
M1F M..o?tforl (tuuletm)" Q1DI Maavuotokatkaisin (ei sisally toimitukseen)
PS Paavirran kytkenta (A2P) Q1RP Vaihevahtipiiri (A1P)
Q1DI Maavuotokatkaisin (ei sisélly toimitukseen) R21T Termistori (M1C-poisto)
R Vastus (A2P) R3T Termistori (akkumulaattori)
R2T Termfstorf (.p0|st0) _ R5T Termistori (alijagahdytyksen nesteputki)
R3T Termistori (imuakkumulaattori) R6T Termistori (lAmmoénvaihtimen kaasuputki)
R4T Termistori (alijadhdyttava lammdnvaihdin — kaasu) R7T Termistori (imu)
R5T Termistori (imukompressori) R* Vastus (A3P)
R7T Termistori (neste) S1NPH Korkeapaineanturi
R10T Termistori (ripa) S1NPL Matalapaineanturi
STNPL Matalapaineanturi S1PH Korkeapainekytkin (poisto)
STNPH Korkeapafneantu.rl S18 llman ohjauskytkin (valinnainen)
S1PH Korkeapainekytkin S25 Jashdytyksen/ldmmityksen valintakytkin
S*S Jaahdytyksen/lammityksen valintakytkin (valinnainen) (valinnainen)
V1R IGBT-virtamoduuli (A2P) SEG1~SEG3 7-segmenttinen naytté
V2R Diodimoduuli (A2P) T1A Maavuotoilmaisin
X1M Riviliitin (virtaldhde) V1R IGBT-virtamoduuli (A3P)
X2M Riviliitin (kytkentakaapelointi) V2R Diodimoduuli (A3P)
XY Liitin X37A Liitin (valinnaisen piirilevyn virtaldhde) (valinnainen)
Y3E Elektroninen paisuntaventtiili X66A Liitin (jadhdytyksen/lammityksen valintakytkin)
Y1S Solenoidiventtiili (4-tieventtiili) (valinnainen)
Z*C Kohinasuodatin (ferriittisydzn) X1M Riviliitin (virtalahde)
Z*F Kohinasuodatin (A1P) X*A Piirilevyn liitin
i i . X*M Piirilevyn riviliitin (A*P)
Mallia 8 HP koskevia huomautuksia:
o o " o X*Y Liitin
1 Jos kaytetdan valinnaista sovitinta, katso tarkempia tietoja ) ) .
sen asennusoppaasta. Y2E Elektroninen paisuntaventtiili
2 Katso asennus- tai huolto-oppaasta BS1~BS3-painikkeiden ja Y18 Magneettiventtiili (4-tieventtiili)
DS1- + DS2-DIP-kytkimien kayttdohjeet. Z*C Kohinasuodatin (ferriittisydan)
3 Ala kéyta yksikkda oikosulkemalla suojalaitetta S1PH. ZF Kohinasuodatin
Asennus- ja kayttopas DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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21 Havittaminen

21 Havittaminen

@ HUOMIO

ALA yrita purkaa jarjestelm3a itse: jarjestelman
purkamisessa sekd kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien
kasittelysséa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Asennus- ja kayttdopas
VRV IV kompressoriyksikko sisdasennusta varten
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