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Sisallysluettelo

T TIETOJA
Sisallysluettelo o _ o ,
Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sek&a maallikoiden kayttéon kaupallisissa
1 Tietoja asiakirjasta 2 toimissa ja kotitalouksissa.
1.1 Tietoa tasta asiakirjasta..........cccooviiiiiiiin 2 . .
Asiakirjasarja
2 Tietoja jarjestelmasta 2 Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
2.1 Sisayksikko.......... 2 Yleiset varotoimet:
2.2 Tietoja kAYHOlittyMESE ......o.oveveeerieeecicicicieeece s 3 ’
2.21  Komponentit: Kayttoliittyma 3 = Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman
222  Tila: Kayttslittyman LCD-naytto.. 3 kayttoa
223  Kayttoliittyma&n K&ytHO .........oovviiiii 4 = Muoto: Paperi (siséyksikdn pakkauksessa)
3 Ennen kayttoa 4 « Kiyttoopas:
3.1 Kayttoliittyman kiinnittdminen seindan ............cccceeviiiienennne 4 « Pikaopas peruskayttson
3.2 Paristojen asettaminen 4 ) . L
3.3  Fahrenheit- ja celsiusasteiden valilld vaihtaminen ................. 4 = Muoto: Paperi (siséyksikon pakkauksessa)
3.4 Virransyétén kytkeminen paalle 4 = Kayttajan viiteopas:
4 Kéiytté') 4 = Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttdoon ja
41 Toiminta-alue 4 edistyneeseen kayttdon
4.2 Milloin mitdkin ominaisuutta KAYtetaan ............cccoeeerreenrnn. 4 = Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
4.3  Toimintatila ja lampétilan asetuspiste..............ccccvevevevirererennnnae. 5 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
431  Toiminnan kaynnistaminen/sammuttaminen ja information/
Iamp(?tllan asettaminen .........oocceeeiiiiii 5 Mukana toimitettujen asiakifiojen uusimmat versiot voivat olla
4.3.2  1lmavirran NOPEUS ..........ccovveveurucieieeccieieeees 5 saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.
4.3.3 lIMavirran sSuUNta .........coceeeiieiieeeeee s 6
434 Miellyttava iImavirta toiminta.........ooovvvorrrsrereeeesesrrsn 6 Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
435 TehOKas tOIMINA...oc..eoorreeeeerseseeeeseess oo 6 kaannoksia.
4.3.6 Econo-toiminta. 7
4.3.7 ON/OFF-ajastintoiminta 7
Energiansaasto ja toiminnan optimointi 8 2 TletOja JarjeStelmaSta
Kunnossapito ja huolto 8 VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA
6.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto............ccccocveeiiiiicciicnnnen. 8 Yksikon sisalla oleva ky|maa|ne on lievasti tulenarkaa.
6.2 Sisayksikon ja kayttoliittyman puhdistaminen .............cccccceeee. 9
6.3  Etupaneelin puhdistaminen................ccccoooiiiiiiiiiicc 9 o . .
6.4 limansuodattimien puhdistaminen... .9 21 Slsayk3|kko
6.5 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen puhdistaminen.............. 10
6.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen vaihtaminen.................. 10 A HUOMIO
6.7  Huomioon otettavat seikat ennen pitkaa kaytttaukoa.............. 10 ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
. . tai sisdanmenoaukkoon. Koska tuuletin pyorii suurella
7 Vianetsinta . 10 nopeudella, se aiheuttaa vammoja.
71 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelméan toimintahairiéita ............... 11
711 Qire: Virtaavaa vettd muistuttava &ani kuuluu ............ 11 TIETOJA
71.2 O!re: S.uhahd"us KUUIUU s 11 Aénenpainetaso on alle 70 dBA.
713 Oire: Tikitysta KUUIUU .........ccooooiiiiiice e, 11
714 Oire: Viheltava dani kuuluu 11 2 VAROITUS
7.1.5  Oire: Naksahtava &ani toiminnan tai lepoajan aikana. 11 Ala . . .
716 Oire: Lapyttava aani kuuluu ...........cccoooveviiiicncinennn, 11 : Ia. m,l_J,L,jt,a’ pura:. lr.rota, «.’:Isenna uud.elleen .tal korjaa
717 Oire: Yksikét voi g yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
. ire: Yksikot voivat paastaa hajuja. 11 i aiheutt ANKGISK hei uilingl Ot ht
71.8 Oire: Ulkotuuletin py®rii, kun ilmastointilaite ei ole VOI aineu aa sahkolskun taltulipaion. a yhteys
TOIMINNASSA .. 11 jalleenmyyjaan.
7.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella.................. 11 = Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
v s avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
8 Havittaminen 12 ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistda, kaasuliesista tms. tulevaa
1 Tietoja asiakirjasta tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.
1.1 Tietoa tasta asiakirjasta
Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:
= Sailyta asiakirja myohempaa kayttoa varten.
Kohdeyleiso
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2 Tietoja jarjestelmasta
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Virtapainike

limanotto

limanpoisto

Saatolappa (vaakasuora siipi)
Kaihdinsaleet (pystysuorat siivet)
Etupaneeli

Mallin nimikilpi

Huonelampétilan anturi
Signaalin vastaanotin

Toiminnan merkkivalo (vihred)
Ajastimen merkkivalo (oranssi)
Siséyksikdn ON/OFF-kytkin
Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin
limansuodatin

Jos kayttolittyma puuttuu, voit kaynnistédd/pysayttda toiminnan
sisayksikon ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta kdynnistetdan talla
painikkeella, kaytetaan seuraavia asetuksia:

= Toimintatila =

Automaattinen

= Lampdtila-asetus = 25°C

= llmavirran nopeus = Automaattinen

2.2 Tietoja kayttoliittymasta

= Suora auringonvalo. Ald altista kéayttolitymaa suoralle
auringonvalolle.

= Poly. Signaalin lahettimessd tai vastaanottimessa oleva poly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmeall liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa
on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys

asentajaan.

= Muut laitteet. Jos kaukosaatimen signaalit ohjaavat muita
laitteita, siirra muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Varmista, etta verhot tai muut esineet eivat esta signaalia
yksikon ja kayttoliittyman valilla.

@ HUOMIOITAVAA
= Ala pudota kayttéliittymaa.

= Al3 anna kayttoliittyman kastua.

Komponentit: Kayttoliittyma
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Naytto (LCD)
Auto-painike
Pikakayttdpainike
Lampétilan saatopainike
Mukavuuspainike
Teho-painike
ON-ajastinpainike
Signaalilahetin
OFF-painike

Tuulettimen asetuspainike
Econo-painike
Kaantopainike
OFF-ajastinpainike (yoasetustila)
Ajastimen peruutuspainike

Tila: Kayttsliittyman LCD-nayttd

Kuvaus

Toimintatila = Automaattinen

Toimintatila = Kuivaus

Toimintatila = Lammitys

Toimintatila = Jaahdytys

Toimintatila = Vain tuuletin

Tehotoiminta on aktiivinen

Econo-toiminta on aktiivinen

Sisayksikko vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta

Nykyinen lampétila-asetus

limavirran nopeus = Automaattinen

limavirran nopeus = Sisayksikkd hiljainen
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3 Ennen kayttoa

Kuvake Kuvaus
) limavirran nopeus = Korkea
==nill P
limavirran nopeus = Korkea keskitaso
2!!!
limavirran nopeus = Keskitaso
=ml
limavirran nopeus = Matala keskitaso
=N
o limavirran nopeus = Matala

@ Mukavuustoiminta on aktiivinen

Automaattinen pystykaanto on aktiivinen

AON ON-ajastin on aktiivinen

OO0FF  |OFF-ajastin on aktiivinen

223 Kayttoliittyman kaytto

—

A

a Signaalin vastaanotin

a

1 Osoita signaalilahettimelld sisdyksikon signaalin vastaanotinta
(suurin tiedonsiirtoetdisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisayksikkd vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta,
kuuluu &énimerkki:

Aani Kuvaus

Kaksi aanimerkkia Toiminta alkaa.

Yksi danimerkki Asetus muuttuu.

Pitka aanimerkki

Toiminta paattyy.

3 Ennen kayttoa

3.1 Kayttoliittyman kiinnittaminen
seinaan

a Kayttoliittyma
b Ruuvi
c Kayttoliittyman pidin

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta kayttoliittyma pitimeensa.

3.2 Paristojen asettaminen

Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 lIrrota takakansi.
2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.

3 Laita takakansi paikoilleen.

2

AAA LRO3 &

3.3 Fahrenheit- ja celsiusasteiden
valilla vaihtaminen

Vaihda tata asetusta vain, kun ldmpétila naytetaan.

A
1 Paina painikkeita |TEMP| ja yhta aikaa noin 5 sekunnin

ajan.

Tulos: Asetus vaihtuu.

3.4 Virransyoton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

4 Kaytto

4.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampatila- ja kosteusrajojen sisalla.

Toimintotila
Jaahdytys@®

Kayttoala
Ulkolampétila: —10~46°C
Sisalampdtila: 18~32°C

= Sisailman kosteus: <80%

Lammitys® = Ulkolampdtila: —15~24°C
= Sisalampdatila: 10~30°C
= Ulkolampdtila: —10~46°C
= Sisalampdtila: 18~32°C

Kuivaus®

= Sisailman kosteus: <80%

Jos kaytetaan toiminta-alueen ulkopuolella:
(a) Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan.
(b) Sisayksikdssa voi esiintyd kondensaatiota ja tippumista.

4.2 Milloin mitakin ominaisuutta
kaytetaan

Maarita kaytettdvat ominaisuudet seuraavan taulukon avulla:

Ominaisuus | Tehtévit

Perusominaisuudet

Kayttdopas
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4 Kaytto

Ominaisuus

Tehtavat

Toimintatilat ja
lampdtila

Jarjestelman kaynnistaminen/
sammuttaminen ja [Ampétilan
asettaminen:

= Lammita tai jadhdyta huonetta.

= Puhalla huoneeseen ilmaa ilman
lammitysta tai jaahdytysta.

= Vahenna kosteutta huoneessa.

= Valitse automaattisessa tilassa
sopiva lampdtila ja toimintatila
automaattisesti.

limavirran suunta

limavirran suunnan saatadminen
(kaantyva tai kiintea asento).

@ limavirran nopeus

Huoneen puhallettavan ilman maaran
saataminen.

Hiljaisempi kaynti.

Lisaominaisuudet

&N Econo

Jarjestelman kayttdminen samalla, kun
kaytetdadn muita virtaa kuluttavia
laitteita.

Energian saastaminen.

Mukavuus

Miellyttavan ilmavirran tuottaminen niin,
ettd ilmaa ei puhalleta suoraan ihmisten
paalle.

Tehokas

Huoneen jaahdyttaminen tai
lammittaminen nopeasti.

888) ON-ajastin + (882

OFF-ajastin

Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti.

4.3

Toimintatila ja lampétilan

asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampdtila, kun

haluat:

= lammittaa tai jadhdyttaa huonetta

= puhaltaa huoneeseen iimaa ilman lammitysta tai jaahdytysta

= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

Asetus

Kuvaus

Ui! Automaattinen

Jarjestelma jaahdyttaa tai [Ammittaa
huoneen lampétilan asetuspisteeseen.
Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti
jadhdytyksen ja lammityksen valilla.

@ Kuivaus

Jarjestelma vahentaa huoneilman
kosteutta lampétilaa muuttamatta.

\\\Il,’
%% Lammitys

Jarjestelma [Ammittaa huoneen
lampétilan asetuspisteeseen.

* Jaahdytys Jarjestelma jadhdyttad huoneen
lampétilan asetuspisteeseen.

020 Tuuletin J_arjes_telma saataa _vam ilmavirtaa
(ilmavirran nopeus ja suunta).
Jarjestelma ei saada lampdtilaa.

Lisatietoja:

= Ulkolampétila. Jarjestelman jadhdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampétila on liian korkea tai liian alhainen.

431

Sulatustoiminta. Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikkdon
saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin
jarjestelma siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen
poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikosta ei puhalleta
kuumaa ilmaa.

Toiminnan kdaynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen

@: Toimintatila = Automaattinen
IZI: Toimintatila = Kuivaus
gl:.:zg Toimintatila = Lammitys
*: Toimintatila = Jaahdytys
'2‘; Toimintatila = Vain tuuletin
®0'0 (]
- ‘=
‘.' ‘-' °C: Nayttaa asetuslampétilan.
1 Kaynnista toiminta painamalla yhta seuraavista painikkeista.

Tulos: Toiminnan merkkivalo syttyy.

Tila

Tulos

Automaattinen
toiminta

Jaahdytystoiminta

o
=
2] 5lF
< — Olle
)
404
/‘\

® 0
Kuivaustoiminta
Lammitystoiminta HEAT
Vain tuuletin - FAN ONLY
toiminta

A
TEMP
2 Paina v tai A painikkeessa a yhden tai useamman kerran,
kun haluat asettaa lampétilan.

Huomautus: Lampdtilaa tai ilmavirran nopeutta ei voi saataa, kun
kaytetaan kuivaus- tai vain tuuletin -tilaa.

Jaahdytystoim |Lammitystoimi | Automaattinen |Kuivaus- tai
inta nta toiminta vain tuuletin -
toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -
3 Paina , kun haluat pysayttaa toiminnan.
Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu.
4.3.2 limavirran nopeus
1 Valitse painamalla :
7]
;‘!!!! 5 ilmavirran nopeustasoa == — !
ﬁl Automaattinen toiminta
2 Siséyksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran
9
asetuksena on &, yksikon tuottama aani vaimenee.
Huomautus: IlImavirran nopeusasetusta ei voi saatda, kun

kaytetddn Kuivaus-toimintaa tai Vain tuuletin -tilaa.

limavirran nopeuden saataminen

1 Paina 'Z'FAN, niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa
jarjestyksessa.

ATXP20~35L2V1B
R32 Split -sarja
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4.3.3 llmavirran suunta

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mita. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttdjan valinnan
mukaan (kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
pystysuoria siipia.

Asetus llmavirran suunta

CZ Automaattinen | Liikkuu yiés ja alas.

pystykaanto

[-] Pysyy paikallaan.

HUOMIO
= Kayta aina kayttolittymaa lapan kulmien saatamiseen.
Kun lappa kaantyy ja sita yritetaan siirtaa vakisin kasin,
mekanismi sarkyy.

= Ole varovainen, kun saadat kaihdinsaleita. liman
ulostuloaukon sisélla on nopeasti pydriva tuuletin.

Huomautus: Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa
pysahtyy ylaasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi
ylos/alas-kaantdasetuksen aikana.

a Lapan liikealue jaahdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Lapan liikealue lammitystoiminnan aikana
¢ Lapan liikealue vain tuuletin -toiminnan aikana

llimavirran suunnan saataminen
1 Paina , kun haluat kayttaa automaattikaantoa.

Tulos: (:% iimestyy nestekidenayttoon.

Tulos: Saatdlappa (vaakasuora siipi) alkaa kaantya.

2 Jos haluat kayttaa kiintedd asentoa, paina , kun [&ppa on
saavuttanut halutun asennon.

Tulos: (E: katoaa nestekidenaytosta.
Pystysuorien siipien (kaihdinséleiden) sdato

1 Pida kiinni 1 tai kummastakin nupista ja siirra kaihdinsaleita.

TIETOJA

Jos yksikkd on asennettu huoneen
kaihdinsaleiden taytyy osoittaa poispain
Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

nurkkaan,
seinasta.

4.3.4 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tata toimintaa voidaan kayttdd Lammitys- tai Jaahdytys-
toimintatilassa. Se tuottaa miellyttdvan ilmavirran niin, etta ilmaa ei
puhalleta suoraan ihmisten paalle.

Miellyttava ilmavirta -toiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttdva ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan ylempi tai alempi suunta, Miellyttava
ilmavirta -toiminta peruutetaan.

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: Saatélapan asento muuttuu, @ nakyy
nestekidenaytéssd ja ilmavirran nopeus asetetaan
automaattiseksi.

Tila Lapan asento...

Jaahdytys/kuivaus Ylos

Lammitys Alas

Huomautus: Miellyttdva ilmavirtatoiminta ei ole kaytettavissa vain
tuuletin -tilassa.

2 Pysayta painamalla .
Tulos: Saatolappa palaa asentoon, jossa se oli ennen Miellyttava
ilmavirta -tilan kaynnistysta, ja ' katoaa nestekidenaytosta.

4.3.5 Tehokas toiminta

Tama toiminta maksimoi nopeasti jadhdytys-/lammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

Tehokas-toiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: L;: nakyy nestekidenaytdssa. Tehokas toiminta toimii
20 minuuttia, jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun
tilaan.

Tila limavirran nopeus

Jaahdytys/lammitys/ = Jaahdytys-/lammitystehon
automaattinen maksimoimiseksi  ulkoyksikdn
tehoa nostetaan.

= lImavirtauksen
asetetaan
suureksi.

nopeus
mahdollisimman

Lampdtilaa ja ilmavirran
asetuksia ei voi muuttaa.

Kuivaus = Lampdtila-asetusta lasketaan
2,5°C.
= lImavirran nopeutta nostetaan
hieman.
Vain tuuletin limavirtauksen nopeus asetetaan

mahdollisimman suureksi.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: LP katoaa nestekidenaytosta.

Kayttdopas
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4 Kaytto

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttdd yhdessa Econo- tai
Miellyttava ilmavirta -toiminnan kanssa. Viimeksi valittu
toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisda yksikon kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

4.3.6

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyodtya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetdan muiden tuotteiden kanssa.

Econo-toiminta

Econo-toiminnan kdynnistiminen/pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla (EON).

Tulos: -\-r nakyy nestekidenaytossa.

Huomautus: Econo-toiminta ei ole kaytettavissa vain tuuletin
-tilassa.

2 Pysiyta painamalla (2EON).

Tulos: -\-r katoaa nestekidenaytosta.

B

Virrantarve ja virrankulutus

Aika

Enintdan normaalitoiminnan aikana
Enintdan Econo-toiminnan aikana
Normaali toiminta

Econo-toiminta

cooco W>

= Kaavio on vain viitteellinen.

= limastointilaitteen suurin virrantarve ja virrankulutus Econo-
toiminnassa vaihtelevat liitetyn ulkoyksikén mukaan.

TIETOJA

= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttda samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikdn tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  py&rimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitd enempaa.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: ON #HR. katoaa nestekidendytostd, ja ajastimen
merkkivalo sammuu.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysadyttaminen

1 Kaynnista painamalla .

D
Tulos: OFF#HR. nékyy nestekidendytéssa, ja ajastimen
merkkivalo syttyy.

TIETOJA

Aina kun painetaan OFF , ajan asetus siirtyy 1 tunnin
eteenpain. Ajastin voidaan asettaa 1-12 tunniksi.

2 Pysayta painamalla .

D
Tulos: OFFMHR. katoaa nestekidenaytostd, ja ajastimen
merkkivalo sammuu.

TIETOJA

Kun ON/OFF-agjastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin.  Muisti nollataan, kun kayttdliittyman paristot
vaihdetaan.

Yoasetustilan kayttaminen yhdessd OFF-ajastimen
kanssa

limastointilaite saatda lampdtilaa automaattisesti (0,5°C
ylés jaahdytystilassa, 2,0°C alas lammitystilassa)
estadkseen liiallisen jaahdytyksen /lammityksen ja
varmistaakseen miellyttdvan nukkumislampaétilan.

ON-ajastimen ja OFF-ajastimen yhdistaminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" sivulla 7 ja "OFF-
ajastintoiminnan kaynnistaminen/pysayttaminen" sivulla 7.

Tulos: ONja OFF nakyvat nestekidenayttssa.

Esimerkki:

l@ O 9 J
ON £20HR.OFF  #HR.
Jos

2 asetetaan, kun yksikkd on
4.3.7  ON/OFF-ajastintoiminta toiminnassa.
B . Tulos: Toiminta paattyy 1 tunnin kuluttua ja kdynnistyy sitten
Ajastintoimintojen  avulla ilmastointilaite  voidaan  kaynnistaa/ 7 tuntia mydhemmin.
sammuttaa automaattisesti yélla tai aamulla. OFF- ja ON-ajastinta —_——————
id kayttda myos yhdessa o 2 O
voidaan kayttaa myos yhdessa. ON £ HR.OFF —JHR
. W 3 Jos - = ) asetetaan, kun yksikkd ei ole
ON-ajastintoiminnan kdynnistadminen/ toiminnassa.
pysayttaminen Tulos: Toiminta kdynnistyy 2 tunnin kuluttua ja paattyy sitten
3 tunti 6h in.
1 Kaynnista painamalla . Hntia myohemmin
Tulos: ON #HR. nakyy nestekidenaytdssa, ja ajastimen
merkkivalo syttyy.
TIETOJA
Aina kun painetaan , ajan asetus siirtyy 1 tunnin
eteenpain. Ajastin voidaan asettaa 1-12 tunniksi.
ATXP20~35L2V1B DAIKIN Kayttdopas
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5 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

5 Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

A HUOMIO

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eléaimia suoraan
ilmavirralle.

A VAROITUS

ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikon alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Tallaisessa tilanteessa paayksikon tai
kylmaaineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen
likaisuus tai poistoputken tukkeutuminen voi aiheuttaa
tippumista. Tastd seuraa yksikdn alapuolella olevan
esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.

HUOMIOITAVAA

Ala kaytd jarjestelmad muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi  ala kaytd yksikkéa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, elainten tai taideteosten
jadhdytykseen.

A HUOMIO

ALA kéytd jarjestelm&a, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppistd  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi
kerdantyd kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

A VAROITUS

Ala aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti

toimisi oikein.

= Esta suoran auringonvalon paasy huoneeseen
jaahdytystoiminnan aikana kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkdadn kestava kayttd vaatii erityisen huomion
kiinnittdmista tuuletukseen.

= Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki,
huoneesta virtaa pois ilmaa, mikd heikentdd jaahdytyksen tai
lammityksen tehoa.

« Al3 ja&hdyta tai lammita likaa. Lampdtila-asetuksen pitdminen
kohtuullisella tasolla auttaa sdastamaan energiaa.

= Al3 koskaan aseta mitdan esinetta yksikdn ilman sisdanmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentda lammitys/
jaahdytystehoa tai pysayttaa toiminnan.

= Kéanna paavirtakytkin pois paaltd, kun yksikkdad ei kayteta
pitkdhkdon aikaan. Kun paavirtakytkin on paalla, yksikko kuluttaa
sahkdéa. Kytke virta paalle 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistysta, jotta yksikkd toimii oikein.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai
tyhjennysputki on tukossa.

= Sdada huoneldmpdtila oikein parasta oleskelumukavuutta
silmallapitéden. Valta liiallista [dammitysta tai jaahdytystd. Huomaa,
ettd asetetun huoneldmpédtilan saavuttaminen voi kestaa jonkin
aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttoa.

= Saada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdanny kylmaa ilmaa
tai kattoa vasten lamminta ilmaa. (YI6s kattoon jaahdytys- tai
kuivauskayton aikana ja alas lammityskayton aikana.)

= Valta suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.

= Kayta energian saastamiseksi jarjestelmaa suositellulla 1ampdtila-
alueella (jaahdytys 26~28°C ja lammitys 20~24°C).

6 Kunnossapito ja huolto

6.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisaltdé fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovalien maarittdmiseen. Noudata
soveltuvaa lainséadantoa.

Kasvihuonekaasupaéastojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ald  kaytéd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylm3ainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassd oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

@ HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehda valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdd vahintdadn kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tét ennen
ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena voi olla sahkdisku  ja
loukkaantuminen.

Kayttdopas

8

DAIKIN

ATXP20~35L2V1B
R32 Split -sarja
3P511999-2 — 2017.11



6 Kunnossapito ja huolto

A VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikk6a.
= ALA kayta yksikkéa marilla kasilla.

= ALA aseta mitdan nesteita siséltavia esineitéd yksikén
paalle.

A HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdan kestéaneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMIO

Ala kosketa ldmmonvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

2 Paina kunkin ilmansuodattimen keskelld olevaa kieleketta ja
veda se sitten alas.

3 Veda ilmansuodattimet ulos.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltaessa.

6.2 Sisayksikon ja kayttoliittyman

puhdistaminen

HUOMIOITAVAA
= ALA  kaytd bensiinid, bentseenid, tinneria,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia hydnteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta kiillotusaiheita.

= Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paalta tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla séhkoisku ja vammoja.

1 Puhdista pehmeélla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

6.3 Etupaneelin puhdistaminen

AN Jlﬁ

1 Puhdista pehmedlld liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

6.4 limansuodattimien puhdistaminen

1 Avaa etupaneeli.

4 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin kielekkeista.

5 Puhdista tai vaihda jokainen suodatin.

6 Pese ilimansuodattimet vedella tai puhdista ne pdlynimurilla.

7 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

8 Aseta ilmansuodattimet ja titaaniapatiittihajunpoistosuodatin
takaisin paikoilleen.

9 Sulje etupaneeli painamalla suodattimen kynnet koloihin 3
kohdassa (vasemmalla, oikealla ja keskelld).

ATXP20~35L2V1B
R32 Split -sarja
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7 Vianetsinta

. TIETOJA

= Jos poly ei irtoa helposti, pese ilmansuodattimet
neutraalilla, haalealla vedella laimennetulla
pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.

= Muista irrottaa titaaniapatiittihajunpoistosuodatin.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

6.5 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men puhdistaminen

. TIETOJA

= Vaihda suodatin 3 vuoden vélein.

= Puhdista suodatin vedella 6 kuukauden valein.

1 Poista suodattimesta poly polynimurilla ja liota suodatinta 10—
15 minuuttia lampimassa vedessa.

2 Ravista jaljelle jaanyt vesi pesun jalkeen pois ja kuivaa suodatin
varjossa. Ala vaanna suodatinta kuivaksi, kun poistat siita vetta.

6.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men vaihtaminen

1 Irrota suodatin kielekkeista ja valmistele uusi suodatin.

. TIETOJA

Havité vanha suodatin palamattomana jatteena.

6.7 Huomioon otettavat seikat ennen
pitkaa kayttotaukoa

1 Aseta tilaksi vain tuuletin painamalla painiketta FANONLY yksikdn
sisdpuolen kuivaamiseksi.

Kun toiminta paattyy, kdanna kytkin pois paalta.
Puhdista iimansuodattimet ja laita ne alkuperaisille paikoilleen.

Poista kayttoliittyman paristot.

. TIETOJA

On suositeltavaa, etta asiantuntija suorittaa
maaraaikaishuollon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan
asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa
huoltokustannuksista.

Tietyissa kayttdolosuhteissa yksikdn sisdosa saattaa
likaantua usean kayttokauden jalkeen. Tastd on
seurauksena heikko suorituskyky.

7 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Yksikon kayton jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Jarjestelman TAYTYY  teettdd  ammattitaitoisella

huoltohenkildlla:

korjaus

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|[K&anna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin EI toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.

Jos kayttolittyman naytdssa nakyy limoita asiasta asentajalle
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo |ja kerro vikakoodi.

vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma El toimi kunnolla (ei kuitenkaan em. syista johtuen
eikd mikadan em. vioista ei ole ilmennyt), tutki jarjestelma seuraavan
ohjeen mukaisesti.

Toimintahairio Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
ollenkaan. Odota, ettd sahkd palautuu paalle. Jos
kayton aikana esiintyy sahkokatkos,
jarjestelma kaynnistyy automaattisesti
uudelleen, kun virta palaa.

= Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin aktivoitunut. Tarvittaessa
vaihda sulake tai nollaa katkaisin.

= Tarkista kayttoliittyman paristot.

Jarjestelma lakkaa = Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikén ilman
akkia toimimasta. sisdanmeno- tai ulostuloaukon edessa
ole esteitd. Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettd ilma paasee virtaamaan
vapaasti.

= limastointilaite voi lakata toimimasta
akillisen suuren jannitevaihtelun jalkeen
jarjestelman suojelemiseksi. Se jatkaa
automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin

kuluttua.
Jarjestelma toimii, = Tarkista ilmavirran nopeusasetus. Katso
mutta jaahdytys- tai "4.3.2 limavirran nopeus" sivulla 5.
I?{Pmt}/ts"teho on = Tarkista lampdtila-asetus. Katso
riittamaton. "4.3.1 Toiminnan kaynnistaminen/
sammuttaminen ja lampdtilan

asettaminen" sivulla 5.

= Tarkista, onko ilmavirran suunta-asetus
asianmukainen. Katso "4.3.3 limavirran
suunta" sivulla 6.

= Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikon ilman
sisdanmeno- tai ulostuloaukon edessa
ole esteitd. Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettd ilma paasee virtaamaan

vapaasti.

Kayttdopas
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7 Vianetsinta

Toimintahairio Toimenpide

= limastointilaite saattaa lammeta
lammitystoimintaa varten. Odota noin 1—
4 minuuttia.

Jarjestelma toimii,
mutta jadhdytys- tai
ldBmmitysteho on
riittdmaton (yksikosta
ei puhalleta iimaa).

= Yksikkd saattaa olla sulatustoiminnassa.

Jarjestelma toimii, = Tarkista, ovatko ilmansuodattimet
mutta jadhdytys- tai tukkeutuneet. Puhdista ilmansuodattimet.
ldBmmitysteho on Katso "6 Kunnossapito ja

riittdmaton (yksikosta huolto" sivulla 8.

puhalletaan iimaa). = Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt

auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
paase puhaltamaan sisaan.

= Tarkista, toimiiko yksikkd Econo-tilassa.
Katso "4.3.6 Econo-toiminta" sivulla 7.

= Tarkista, onko sisayksikon alapuolella tai
vieressa huonekaluja. Siirra huonekalut.

Epanormaali toiminto  |Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
tapahtuu kayton toimintahairi6ita ilmastointilaitteessa. Kytke

aikana. katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen ON-
asentoon.
Sisayksikko ei = Tarkista kayttoliittyman paristot.

vastaanota signaalia

i oo = Tarkista, ettd lahetin ei ole suorassa
kayttoliittymasta.

auringonvalossa.

= Tarkista, onko huoneessa
sahkdsytytintyyppisia loistevalaisimia.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Kayttoliittyman nayttd |= Vaihda kayttoliittyman paristot.
on tyhja.

Kayttoliittymassa
naytetaan vikakoodi.

Kysy neuvoa paikalliselta jalleenmyyjalta.
Katso yksityiskohtainen virhekoodiluettelo
kohdasta "7.2 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella” sivulla 11.

Muut sahkolaitteet
alkavat toimia.

Jos kayttoliittyman signaalit ohjaavat muita
sahkdlaitteita, siirréd muita laitteita
kauemmas ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

Jos kaikkien ylla olevien tarkastuksien jalkeen ongelman
korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

71 Oireet, jotka EIVAT ole
jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairisita:

711 QOire: Virtaavaa vetta muistuttava aani
kuuluu

= Aanen aiheuttaa yksikdssa virtaava kylmaaine.
= Aéni saattaa synty4, kun vesi virtaa poispain yksikdsta jaahdytys-
tai kuivaustoiminnan aikana.

71.2 Oire: Suhahdus kuuluu

Aani syntyy, kun kylm&aineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun
vaihdetaan jaahdytyksesta lammitykseen).

71.5 Oire: Naksahtava aani toiminnan tai
lepoajan aikana

Aani syntyy kylmaaineen saéatéventtiilien tai séhkdosien toiminnasta.

71.6 Oire: Lapyttava aani kuuluu

Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee
huoneesta ilmaa, kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet
tai ikkunat tai sammuta laite.

71.7 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

71.8 Oire: Ulkotuuletin py6rii, kun
ilmastointilaite ei ole toiminnassa

= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa py&rimistd noin
30 sekuntia jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampétila on
erittdin  korkea, ulkotuuletin alkaa pyoria  jarjestelman
suojelemiseksi.

7.2 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella

Ongelmatilanteessa kayttoliittymaan tulee nakyviin virhekoodi. On

tarkedd ymmartda ongelma ja korjata se ennen virhekoodin

nollaamista. Tama taytyy jattdd ammattitaitoisen asentajan tai
paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

Tassa kappaleessa selitetdan kaikki virhekoodit ja virhekoodien
sisaltd niin kuin se nakyy kayttoliittymassa.

Lisatietoja kunkin virheen vianmaarityksesta on huolto-oppaassa.
Vianmaaritys kayttoliittymalla

Kayttolittyma voi vastaanottaa vikaan Vviittaavan virhekoodin
sisdyksikosta. On tarkeaa ymmartaa ongelma ja korjata se ennen
virhekoodin nollaamista. Tama taytyy jattdd ammattitaitoisen
asentajan tai paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

Virhekoodin nayttaminen kayttoliittymassa:
1 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.
Tulos: 38 vilkkuu lampétilan nayttdosassa.

2 Painele ) niin monta kertaa, ettd jatkuva &animerkki
kuuluu.

Tulos: Koodi nakyy nyt naytdssa.

TIETOJA

= Lyhyt aanimerkki ja kaksi perakkaista aanimerkkia
osoittavat ei-vastaavia koodeja.

= Peruuta koodinayttd pitamalla CANCEL)_
peruutuspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Lisaksi
koodi katoaa naytdstd, jos painiketta ei paineta
1 minuutin kuluessa.

Jarjestelma

Virhekoodi |Kuvaus
713 Oire: Tikitysta kuuluu oo Normaali
[T H 2hA 2t
Aani syntyy, kun yksikkd laajenee tai supistuu hieman lampétilan i Liian vahan kylmdainetta
muuttumisen takia. = Ylijannitteen havaitseminen
L Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valilla)
7.1.4  Oire: Viheltava aani kuuluu LA Sisa/ulkoyksikkdyhdistelman vika
Aani syntyy kylmaaineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.
ATXP20~35L2V1B DAIKIN Kayttdopas
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8 Havittaminen

Sisayksikko

Virhekoodi |Kuvaus

A Sisayksikon piirilevyn poikkeavuus

RS Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus

ARG Tuuletinmoottorin (DC-moottori) poikkeavuus
o4 Sisadlammonvaihtimen termistorin poikkeavuus
e Huonelampatilatermistorin poikkeavuus
Ulkoyksikko

Virhekoodi |Kuvaus

ER 4-tieventtiilin poikkeavuus

£ Ulkoyksikon piirilevyn poikkeavuus

£5 Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)
Eh Kompressorin lukko

£ DC-tuulettimen lukko

EH Syoéttétehon ylivirta

= Poistoputken Iampdtilachjaus

& Korkeapaineohjaus (jaahdytyksessa)

HO Kompressorijarjestelman anturin poikkeavuus
HE Sijaintianturin poikkeavuus

HE Tasavirtajannitteen/virta-anturin poikkeavuus
H5 Ulkolampatilatermistorin poikkeavuus

i3 Poistoputken termistorin poikkeavuus

= Ulkoldammaonvaihtimen termistorin poikkeavuus
L Sahkoosien kuumenemisvika

L4 Séteilyrivan kohonnut Iampétila

LS Invertterin valiton ylivirta (DC)

P Séateilyrivan termistorin poikkeavuus

8 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelma3 itse: jarjestelmén purku seka

kylmaaineen,

oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON

noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.

Kayttdopas
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