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Ominaisuudet

= MUKAVA ILMAVIRTA [

limavirtauksen suunta on yléspéin JAAHDYTYS-toiminnassa ja alaspéin

| LAMMITYS-toiminnassa. Tdmé toiminto estaa kylmaa tai kuumaa ilmaa
B puhaltamasta suoraan kehoon.

R
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<) EKO

ECONO Tama toiminto mahdollistaa tehokkaan kéytén rajoittamalla
enimmaisvirrankulutusta. Se on hyddyllista, kun yksikkéa ja muita
sahkolaitteita kaytetaan yhta aikaa jaetussa virtapiirissa.
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Lue ennen kayttéa

Varotoimet

I::I—\i:l Lo oppaan Yarqtmmgt h__u__olelllsestl & Tama laite on taytetty R32-kylmaaineella.
ennen kuin kaytat yksikkoa.

« Sailyta tama kasikirja paikassa, jossa se on kayttajan helposti I0ydettavissa.

* Lue oppaan varotoimet huolellisesti ennen kuin kaytat yksikkoa.

« Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla,
seka maallikoiden kayttdon kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

+ Adnenpainetaso on alle 70 dB (A).

« Tassa kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisaltavat tarkeita
turvallisuuteen liittyvia tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.

/\ VAROITUS /A HUOMIO

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista
riippuen olla vakavia.

® Ala koskaan yrita. 0 Muista noudattaa ohjeita. 9 Muista tehdd maadoitus.

« Sailyta lukemisen jalkeen tata opasta katevassa paikassa, jotta voit katsoa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirretédan uudelle
kayttajalle, muista antaa my6s opas.

/\ VAROITUS

S « Laitetta on sailytettdva huoneessa, missa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlahteita (esimerkiksi avoliekit,

Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa aiheuttaa
vammautumisen tai kuoleman.

kaasulaite tai sdhkélammitin).

« Jotta valttyisit tulipalolta, rajahdykselta tai loukkaantumiselta, al& kayta laitetta, kun vahingollisia kaasuja
(esim. syttyvia tai syovyttavia) havaitaan lahella yksikkoa.

« Pitkakestoinen suora altistuminen yksikon viileélle tai lampimalle iimavirralle tai liian kuumalle tai kylmalle iimalle
voi olla haitallista terveydelle.

+ Ala aseta esineit tai koske kédellasi laitteen tulo- tai poistoilmakanaviin. Kosketus yksikén suurinopeuksiseen
tuulettimeen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vahinkoa tuotteelle.

« Ala yrita korjata, purkaa, uudelleenasentaa tai muokata yksikké4 itse, koska se voi aiheuttaa vesivuodon, séhkdéiskun
tai tulipalon.

« Ala kayta syttyvia suihkeita yksikon l&helld, tai muuten seurauksena voi olla tulipalo.

« Ala ké&yta muuta kylmaainetta kuin ulkoyksikdssé osoitettua (R32), kun asennat, siirrat tai korjaat laitetta. Muiden
kylmaaineiden kaytto voi aiheuttaa ongelmia tai vaurioita yksikkdon sekd vammautumisia.

« Al kayta laitetta marin kasin sahkodiskuvaaran takia.

« Al pese yksikkda vedelld, silla se voi aiheuttaa séhkéiskuja tai tulipalon.

« Al aseta vesisailisita (esimerkiksi kukkamaljakoita) laitteen paélle, sillé se saattaa aiheuttaa séhkoiskuja tai tulipalon.

0 » Kylmaainevuoto voi aiheuttaa tulipalon. Jos yksikk ei toimi oikein, ts. ei viilenna tai Iammita iimaa, syyna voi olla

kylmaainevuoto. Kysy lisatietoja jalleenmyyjélta. Yksikdssa oleva kylmaaine on turvallista eika se tavallisesti vuoda.
Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi avotuleen, lammittimeen tai keittotasoon osuessaan tuottaa haitallisia kaasuja.
Ala kéyta yksikkda ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut, ettd vuoto on korjattu.

- Ala yrita asentaa tai korjata yksikké4 itse. Vaaranlainen tydskentely saattaa aiheuttaa vuodon, sahkéiskuja tai
tulipalon. Pyyda jalleenmyyjaa tai ammattitaitoista henkilda suorittamaan asennus- ja kunnossapitoty6t.

« Jos yksikdssa on toimintahairid (esimerkiksi se haisee palaneelta), katkaise laitteesta virta ja ota yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan. Laitteen kayton jatkaminen naissa oloissa saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sahkdiskuja tai
tulipaloja.

» Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. Jos vikavirtasuojakytkinta ei asenneta, seurauksena voi olla sahkéiskuja tai tulipalo.

« Muista maadoittaa laite. Ald maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen
maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskuja.

« Ala kayta yksikkéd muuhun kuin sen aiottuun kayttétarkoitukseen. Alé kayta yksikkoa tarkkuusmittarien,
ruokatarvikkeiden, eldinten tai taideteosten viilentamiseen, silla se saattaa aiheuttaa hairiita, vikoja tai
heikentymisté viilennyksen kohteessa.




Lue ennen kayttéa

Varotoimet

« Pida kasvit ja elaimet poissa ilmastointilaitteen suorasta ilmavirrasta, koska silla voi olla haittavaikutuksia.
® « Al aseta avotulta tuottavia laitteita paikkaan, jossa ne altistuvat laitteesta tulevalle ilmavirralle, sill4 se saattaa
heikentaa polttimen tehoa.
Ala tuki tulo- tai poistoilmakanavia. limavirran estyminen saattaa heikentaa laitteen suorituskykya tai aiheuttaa
ongelmia.
Ala istu ulkoyksikén paalle, aseta esineité yksikén paélle tai veda yksikkda. Seurauksena voi olla onnettomuuksia,
kuten kaatuminen tai putoaminen, mika voi aiheuttaa loukkaantumisen, tuotteen toimintahéirién tai tuotevaurioita.
+ Ala aseta kosteudelle arkoja esineita ulko- tai sisayksikén alle. Laitteeseen tai kylmaaineputkiin tiivistyvan kosteuden,
ilmansuodattimeen kertyvan lian tai putkiston tukoksen takia laitteesta voi tietyissé oloissa tippua nestetta, joka voi
vahingoittaa laitteen alla olevia esineité.
Jos laitetta on kaytetty pitkdan, tarkista, ettei jalustassa ja sen kiinnikkeissa ole vaurioita. Jos vaurioita ei korjata,
laite voi pudota ja aiheuttaa vammoja.
+ Al3 kosketa tuloilmakanavaa tai ulko- tai sisayksikén alumiiniripoja loukkaantumisvaaran takia.
Laitetta ei ole tarkoitettu valvomattomien lapsien tai huonokuntoisten ihmisten kaytettavaksi. Seurauksena voi olla
haittaa kehon toiminnoille ja terveysvaaroja.
Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkildt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittdvasti kokemusta ja tietdamysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saisi suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.
Valta iskuja sisa- ja ulkoyksikéihin, koska muuten seurauksena voi olla tuotevaurioita.
Ala aseta tulenarkoja esineitd, esimerkiksi suihkepulloja, alle 1 m:n etaisyydelle iimanpoistosta.
Suihkepullot voivat rajahtaé sisa- tai ulkoyksikon kuuman ilman seurauksena.
Varo, etteivat lemmikit voi virtsata yksikén paalle. Yksikkdon virtsaaminen voi aiheuttaa séhkoiskuja tai tulipalon.
« Al pese yksikkda vedelld, sillé se voi aiheuttaa sahkéiskuja tai tulipalon.
+ Al3 aseta vesisailidita (esimerkiksi kukkamaljakoita) laitteen paélle, silla se saattaa aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipalon.

Hapenpuutteen valttdmiseksi huolehdi huoneen riittavasta tuuletuksesta, jos yksikon kanssa kaytetaan poltinta tai
0 vastaavaa laitetta.

Lopeta yksikon kayttd, katkaise virta paakatkaisijasta tai irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla séahkoisku ja vammoja.
Kayta yksikkoa vain maaritetyn virransyottopiirin kanssa. Muu kuin maaritetty virransyo6ttd voi aiheuttaa sahkoiskuja,
ylikuumentumista ja tulipalon.
Jarjesta tyhjennysletku siten, etta laite voi tyhjentya hyvin. Vaillinainen tyhjennys voi aiheuttaa rakennuksen,
huonekalujen jne. kastumisen.
Al3 sijoita mitéan laitteita ulkoyksikén viereen &léké anna kuivien lehtien tai muiden roskien keraantyé sen ympérille.
Lehtikasat houkuttelevat pienelaimia, jotka voivat joutua sisaan laitteeseen. Laitteeseen paadyttyaan tallaiset elaimet
voivat sahkdosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.
+ Ala aseta esineité sisayksikén ympérille.

Se voi vaikuttaa heikentavasti suoritustehoon, tuotteen laatuun ja yksikon kayttikaan.
« Pida poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivat leiki laitteella.

Asennuspaikka.

W Jos haluat asentaa yksikdn seuraavantyyppisiin ymparistéihin, kysy tietoja jalleenmyyjilta.
« Paikat, joissa on 6ljyinen ymparisto tai jossa on hdyrya tai nokea.
* Suolainen ymparistd, kuten rannikkoalue.
« Paikat, joissa on sulfidikaasua, kuten kuumat lahteet.
« Paikat, joissa lumi voi tukkia ulkoyksikon.
B Muista noudattaa seuraavia ohjeita.
« Sisayksikko on vahintdan 1 metrin paassa televisioista tai radioista (yksikko voi aiheuttaa hairiéta kuvaan tai aaneen).
« Ulkoyksikén tyhjennys on vietdva paikkaan, jossa on hyva vedenpoisto.

Huomioi melun aiheuttama hairio naapureille.

B Valitse asennusta varten seuraavanlainen paikka.
« Paikka, joka kestaa yksikon painon ja joka ei voimista kayttomelua tai -tarinaa.
« Paikka, jossa ulkoyksikdn poistoilma tai kdyttémelu ei hairitse naapureita.

Sihkotyét.

« Kéayta virransyottoon erillista virtapiiria, joka on omistettu yksikolle.

« Yksikon siirtdminen vaatii erityisia tietoja ja taitoja. Kysy neuvoja jalleenmyyjalta, jos siirtdminen on pakollista muuttamisen
tai remontoinnin takia.



Lue ennen kayttéa

Osien nimet

Sisayksikko

Etupaneeli

Tuloilma

Poistoilma
Lappa (vaakalevy) ——— s .
Sisalampdtila-anturi
* Tunnistaa yksikén ymparilla
. olevan ilman l&mpétilan.
Siivekkeet (pystylevyt) P
» Siivekkeet ovat iimanpoiston
sisdpuolella.
Nayttd
Signaalivastaanotin
« Vastaanottaa signaaleja kauko- .
ohjaimesta. | @——— TOIMINNAN merkkivalo
* Kun yksikké vastaanottaa signaalin, QN ) (vihred)
kuulet &&nimerkin. [__
Tilanne Adnityyppi CNIGEE AJASTIMEN merkkivalo
Toiminnan R T : "
alkaminen pilp-piip (oranSS|)
Asetuksia muutettu piip
Toiminnan itka pii
loppuminen pitka plippaus

Sisayksikon PAALLA/POIS-kytkin
« Paina kytkinta kerran toiminnan aloittamiseksi.
Pysayta painamalla kerran uudelleen.
» Kayttotilan asetukset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tila ‘ Lampéotila-asetus ‘ Illman virtausnopeus |

| AUTOMAATTINEN |

25°C | AUTOMAATTINEN |

 Tata kytkinta voidaan kayttaa, kun kauko-ohjainta ei ole.




Lue ennen kaytto

Osien nimet

B Avaa etupaneeli

Mallinimilevy

e

limansuodatin

Ulkoyksikko

« Ulkoyksikon ulkonakd voi poiketa eri mallien valilla.

Ulkolampétila-anturi
(takana)

Tuloilma
(takana ja sivulla)

Kylmaaineputkisto ja yksikon
valinen johdotus

Mallinimilevy

Paaliitin (sisapuoli)
Poistoilma

~e——— Tyhjennysletku




Lue ennen kaytt6a

Osien nimet

Kauko-ohjain

Naytto (LCD) Signaalilahetin

« Nayttaa nykyiset asetukset.
(Tassa kuvassa kunkin osion
naytot naytetaan kerralla
osoitustarkoituksessa.)

Vastaanotin

AUTOMAATTINEN-painike

« Valitsee sopivan kayttotilan
(JAAHDYTYS tai LAMMITYS)
sisalampdtilan perusteella ja
kaynnistaa toiminnan. CEITED

« Tahtaa lahetin sisayksikkoon kauko-
ohjaimen kayttoa varten. Jos laitteen ja
kauko-ohjaimen valissa on jotakin, joka
estaa signaalit, kuten verho, laite ei
valttamatta toimi.

« Lahetyksen maksimietaisyys on

P noin 7. m.
Suorakayttopainikkeet
« Kaynnistaa toiminnon JAAHDYTYS,
KUIVAUS, LAMMITYS tai VAIN
TUULETIN. CSXED POIS-painike

- Pysayttaa kayton.

LAMPOTILA-

saatopainike
« Muuttaa lampétila-asetusta.

TUULETIN-asetuspainike

« Valitsee ilman virtausnopeuden
asetuksen.

MUKAVA-painike
+ MUKAVA ILMAVIRTA -toiminto. EKO-painike
= OéF | « EKO-toiminto CERTKER)
TIMER
VOIMAKAS-painike
« VOIMAKAS toiminta. SUUNTA-painike
L] - Saataa ilmavirtauksen suuntaa.

SAMMUTUSAJASTIN-painike
(YOASETUS-tila) B \ /

AJASTIMEN PERUUTUS

-painike
KAYNNISTYSAJASTIN- —— -« Peruuttaa ajastinasetuksen.
painike




Lue ennen kayttoa

Valmistelu ennen kayttoa

Paristojen asettaminen

1. Irrota takakansi liu'uttamalla sita ja
nostamalla sita sitten kevyesti.

2. Aseta 2 kuivaparistoa AAA.LR03
(alkaliparisto).

3. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Kauko-ohjaimen pidikkeen kiinnittdminen seinaan

1. valitse paikka, jossa signaalit paasevat
laitteeseen.

2. Kiinnita pidike seinaan tai vastaavaan sijaintiin

Kauko-ohjaimen pidikkeen mukana toimitetuilla ruuveilla.

Ruvic peke 3. Aseta kauko-ohjain kauko-ohjaimen
pidikkeeseen.

Fahrenheit/Celsius-nayton vaihto

D Paina painikkeita (%] ja (AJASTIN-painike)
yhta aikaa noin 5 sekunnin ajan.

« Lampdtila naytetaan celsiusasteina kun se aiemmin naytettiin fahrenheitasteina ja pain
vastoin.

« Vaihtotoiminto on mahdollinen vain, kun lampétila naytetaan.

Virtakatkaisimen kytkeminen paalle

« Kun virta on kytketty paalle, sisayksikon lappa aukeaa ja sulkeutuu kerran viitesijainnin
asettamiseksi.

Huomautuksia paristoista

« Paristoja vaihdettaessa kéyta samantyyppisia paristoja ja vaihda molemmat vanhat paristot yhta aikaa.

« Paristot kestévat noin 1 vuoden. Jos kauko-ohjaimen naytén kuva alkaa heikentyé ja vastaanottoetaisyys heikentyy alle vuodessa,
vaihda molemmat paristot uusiin, koko AAA.LRO3 (alkaliparisto).

« Kauko-ohjaimen mukana toimitetut paristot ovat alkukayttéa varten. Paristojen virta voi loppua alle 1 vuodessa.

Huomautuksia kauko-ohjaimesta
+ Ala pudota kauko-ohjainta. Ala kastele kauko-ohjainta.



Peruskaytto

Toiminnot AUTOMAATTINEN - JAAHDYTYS -
KUIVAUS - LAMMITYS - VAIN TUULETIN

Yksikko toimii valitussa kayttotilassa.

Toiminnon kaynnistdminen

= 2N
E | AUTOMAATTINEN toiminta |

« Valitsee automaattisesti sopivan lampétilan ja kayttétilan.

P Paina painiketta (auro ).

| JAAHDYTYS-toiminta |

=

{

» Lampétilan laskeminen. ;k
P Paina painiketta (coo ).

| KUIVAUS-toiminta | —

« Kosteuden laskeminen. lz]

N

OO D Paina painiketta (280).

| LAMMITYS-toiminta | —

+ Lampétilan lisddminen.

D Paina painiketta (HEAL). ¥

[ VAIN TUULETIN -toiminta |

« llman kierrattdminen huoneessa.
D Paina painiketta (Fowy)., @

» TOIMINNAN merkkivalo syttyy palamaan vihreana.

<7
e‘)*/g(

Nytto

HUOMAA

Huomautuksia AUTOMAATTINEN-toiminnosta

+ AUTOMAATTISESSA toiminnassa jérjestelma valitsee sopivan kayttstilan (JAAHDYTYS tai LAMMITYS) sisélampétilan perusteella ja
kaynnistaa toiminnan.

« Jarjestelma valitsee automaattisesti uudet asetukset saannéllisesti, jotta sisalampétila pysyisi kayttéjan asettamalla tasolla.

Huomautuksia KUIVAUS-toiminnosta

« Poistaa kosteutta ja pyrkii sailyttdméaan sisalampétilan mahdollisimman hyvin. Se hallitsee automaattisesti lampétilaa ja ilman virtausnopeutta,
joten naita toimintoja ei voida saataa manuaalisesti.



Peruskaytto

Toiminnot AUTOMAATTINEN - JAAHDYTYS -
KUIVAUS - LAMMITYS - VAIN TUULETIN

Kayton lopetus
) D Paina painiketta [ oFF ).

* TOIMINNON merkkivalo sammuu.

Lampdtila-asetuksen muuttaminen

N\
TEMP

P Paina painiketta 5

* Nosta lampétilaa painamalla painiketta A ja laske lampétilaa painamalla painiketta w.

3 JAAHDYTYS- LAMMITYS- AUTOMAATTINEN KUIVAUS- tai VAIN
{ ) toiminta toimint: imi TUULETIN -toiminta

Lampdtila-asetusta ei voida

18 -32°C 10 -30°C 18-30°C

muuttaa.
Vinkkeja energiansaastdon )
A Y
Lampotila-asetuksen pitiminen kohtuullisena auttaa sadstamaéan energiaa. -
« Suositeltu huoneldmpdétila-asetus -
- Jaahdytys: 26 — 28°C L ' ‘

- Lammitys: 20 — 24°C ‘

Peita ikkunat salekaihtimilla tai verhoilla.
« Auringonvalon ja ulkoa tulevan ilman estaminen lisaa jaahdytyksen (lammityksen) tehoa.

Pida ilmansuodattimet puhtaina.
« Tukkeutuneet ilmasuodattimet aiheuttavat tehotonta toimintaa ja tuhlaavat energiaa. Puhdista ne 2 viikon valein.

Jos et aio kayttda yksikkoa pitkaan aikaan, esimerkiksi kevaalla tai syksylld, katkaise virta padkatkaisimesta.
* Yksikko kayttaa aina hieman sahkoa, vaikka se ei olisi toiminnassa.



Peruskaytto

| limavirtauksen nopeuden saataminen

Voit sdataa ilmavirran nopeutta mukavuuden lisdédmiseksi.

limavirtauksen nopeusasetuksen saataminen
D Paina painiketta (@Fan).

* Aina kun painiketta painetaan, ilman virtausnopeuden asetusta muutetaan

@

jarjestyksessa.
i)
@ - (% _— (P ) "
AUTOMAATTINEN Hiljainen sisayksikko liman virtausnopeus 1-5 (hitaasta nopeaan)

« Kun ilmavirtauksen asetuksena on "2&", hiljainen toiminta kdynnistetain ja sisayksikon
melu hiljenee.

« Hiljaisessa toiminnassa ilmavirtauksen nopeus asetetaan hitaaksi.

Toiminnot AUTOMAATTINEN, JAAHDYTYS, -
LAMMITYS ja VAIN TUULETIN (RS et

limavirtauksen nopeusasetusta
ei voida muuttaa.

'[\ /]—
-TIMER

« LAMMITYS-tilassa ilmavirran nopeutta hidastetaan, jotta ei muodostettaisi kylmaa
ilmavirtaa. Kun ilmavirran lampétila nousee, toiminta jatkuu halutulla ilmavirran nopeudella.

Huomautus ilmavirtauksen nopeusasetuksesta

» Pienemmilla iimavirtauksen nopeuksilla myds jadhdytyksen (Ilammityksen) teho on pienempi.
Kun yksikko saavuttaa tavoitelampétilan:

* Tuuletin ei toimi COOL (jaghdytys) / AUTO (automaattinen) -kayttétilassa

* Tuuletin toimii nopeudella Middle low (hitaahko) HEAT (lammitys) -kayttétilassa



Peruskaytto

(:“" limavirtauksen suunnan saataminen

A\

Voit saataa ilmavirran suuntaa mukavuuden lisddmiseksi.

/\ HUOMIO

« Kayta aina kaukosaadinta lapan kulman saatamiseen. Lapan pakottaminen kéadella voi aiheuttaa toimintahairion.
« Ole varovainen saataessasi siivekkeitd. Tuuletin pydrii suurella nopeudella ilmanpoistoaukon sisalla.

Automaattisen heilunnan aloitus

| lmavirtaus yI8s ja alas |
SWING

D Paina painiketta C&)).

« LCD-naytolla nakyy " (3 ".
« Lappa (vaakalevy) alkaa heilua.

Lapan asettaminen haluttuun asentoon

» Tama toiminto on tehokas, kun ldppa on automaattisessa heilumistilassa.

G

—
;)‘[& )
TIMER

SWING
P Kun lappé on haluamassasi asennossa, paina C&).

« "(3" poistuu LCD-naytolta.

Siivekkeiden saataminen haluttuun asentoon

D Pida kiinni nupeista ja liikuta
siivekkeita (pystylevyja). ey 7 |
[an ~
Nupit ovat 2 paikassa. Nopit
HUOMAA
Huomautuksia ilmavirtauksen suunta-asetuksesta R
+ Lappien likkuma-ala riippuu kayttotilasta. —Léppien likkuma-alue
+ Lappé pysahtyy ylaasentoon, kun ilmavirtauksen nopeus muutetaan hitaaksi ylos ja alas VIILEA  KUIVA

suuntautuvan heilunnan aikana.
LAMMITYS

VAIN TUULETIN



Hyddyllisia toimintoja

@ MUKAVA ILMAVIRTA -toiminto

limavirran suuntaa ja nopeutta sdadetaan niin, etta ilmaa ei puhalleta suoraan
huoneessa olevia ihmisia pain.

MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnon kaynnistaminen

. o COMFORT
D Paina painiketta (&)

« LCD-naytolla nakyy " @ ".

2

JAAHDYTYS- ja KUIVAUS- | | xymiTys.toiminta
toiminto
Lapan suunta Liikkuu ylospéin Liikkuu alaspéin
Illman virtausnopeus AUTOMAATTINEN

« Ei saatavilla VAIN TUULETIN -tilassa.

MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnon pysayttaminen

COMFORT

COMFORT
D Paina uudelleen (2.
OO
*’—[ﬁmj - « "@" poistuu LCD-naytslta.
« Lappa palaa asentoon, missa se oli ennen MUKAVA ILMAVIRTA -tilaa.

5’| VOIMAKAS-toiminto

VOIMAKAS-toiminto maksimoi nopeasti jadhdytystehon (lammitystehon) kaikissa
kayttotiloissa. Tassa tilanteessa yksikko toimii maksimikapasiteetilla.

VOIMAKAS-toiminnon kaynnistaminen

¥ . . POWERFUL
D Paina painiketta (3.
« LCD-naytolla nakyy " .

* VOIMAKAS-toiminto paattyy 20 minuutin kuluttua. Taman jalkeen jarjestelma palaa ennen
VOIMAKAS-toimintoa kaytdssa oleviin asetuksiin.

VOIMAKAS-toiminnon pysayttdminen

POWERFUL

D Paina uudelleen (5.
POWERFUL

- C « "> poistuu LCD-naytolta.

O D)
(- \7)]'@
TIMER

13



Hyodyllisia toimintoja

| EKO-toiminto

EKO-toiminto mahdollistaa tehokkaan kayton rajoittamalla enimmaisvirrankulutusta.
Tama toiminto auttaa estdmaan virtakatkaisinta laukeamasta, kun yksikkd toimii
muiden laitteiden kanssa samassa piirissa.

= EKO-toiminnon kaynnistdminen

D Paina painiketta (Szoo).

« LCD-naytolla nakyy " 5 ".
« Ei saatavilla VAIN TUULETIN -tilassa.

EKO-toiminnon peruuttaminen
D Paina uudelleen Sxoo).

» "5" poistuu LCD-naytolta.

OV )
T\ T\ J

TIMER

Huomautus MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnosta
« Laite pysayttdd MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnon, mikali ylds- ja alaspéin suuntautuva ilmavirtaus valitaan.

Huomautuksia VOIMAKAS-toiminnosta
« Painikkeen painaminen peruuttaa asetukset ja " "‘P " poistuu LCD-naytolta.
* VOIMAKAS-toiminto ei lisda yksikdn tehoa, mikali yksikko toimii jo taydellé teholla.
- Toiminnoissa JAAHDYTYS, LAMMITYS ja AUTOMAATTINEN
Jaahdytystehon (Iammitystehon) maksimoimiseksi ulkoyksikon tehoa kasvatetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan kiinteasti
maksimiasetukseen.
Lampdtila-asetusta ei voida muuttaa.
- KUIVAUS-toiminnassa
Lampdtila-asetusta pienennetaéan 2,5°C ja ilman virtausnopeutta suurennetaan hieman.
= VAIN TUULETIN -toiminnassa
llman virtausnopeus on kiintedsti maksimiasetuksella.

Huomautuksia EKO-toiminnosta
* Painikkeen painaminen peruuttaa asetukset ja " "\ " poistuu LCD-naytdlta.
« Jos virrankulutuksen taso on jo alhainen, EKO-toimintaan vaihtaminen ei vahenna virrankulutusta.

Joitakin hyodyllisia toimintoja voidaan kayttaa yhdessa.

MUKAVA ILMAVIRTA + EKO Kaytettavissa
VOIMAKAS + MUKAVA ILMAVIRTA | Ei saatavilla*
VOIMAKAS + EKO Eisaatavilla” |+ 4ite kytkee ensisijaisesti paalle vimeksi valitun toiminnon.




AJASTIN-toiminto

ON ) KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-
OFF toiminto

Ajastintoiminnot ovat katevid, kun yksikk® halutaan kytked automaattisesti paalle
tai pois yolla tai aamulla. Voit myds kayttaa KAYNNISTYSAJASTINTA ja
SAMMUTUSAJASTINTA yhdessa.

KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnon kayttd

D Paina painiketta COND.

8« O'HR. LCD-naytlla nékyy"SDN O'HR."-

« Aina kun painiketta painetaan, aika-asetus siirtyy 1 tunnilla eteenpain.
Aika voidaan asettaa 1 ja 12 tunnin valilla.

» AJASTIN-valo syttyy oranssiksi.

oD
N

Néytts

KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnon peruutus

D Paina painiketta CAXCED.

. ,,OG)N "HR." poistuu LCD-naytolta.
+ AJASTIMEN merkkivalo sammuu.

HUOMAA

Seuraavissa tilanteissa ajastin on asetettava uudelleen.
« Kun virtakatkaisin on kytketty pois paalta.

« Sahkokatkoksen jalkeen.

« Kun kauko-ohjaimen paristot on vaihdettu.



AJASTIN-toiminto

KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-
toiminto

SAMMUTUSAJASTIN-toiminnon kaytto

P Paina painiketta ©FP).

O] s s "
OFF #HR. LCD-naytolla nakyy 0@FF :HR.'

[ON ]
OFF  #HR.

« Aina kun painiketta painetaan, aika-asetus siirtyy 1 tunnilla eteenpain.
Aika voidaan asettaa 1 ja 12 tunnin valilla.

* AJASTIN-valo syttyy oranssiksi.

SAMMUTUSAJASTIN-toiminnon peruutus

TIMER . Paina painiketta -

<% Jur" poistuu LCD-naytoHa.
« AJASTIMEN merkkivalo sammuu.

KAYNNISTYSAJASTIN- ja SAMMUTUSAJASTIN-toiminnon

yhdistaminen

« Esimerkkiasetus 2 ajastimen yhdistamisesta on kuvattu alla.
« LCD-naytolla nakyy "ON" ja "OFF".

[Esimerkki]
[6) E' ) [ Kun asetus asetetaan yksikon ollessa toiminnassa
ON &#HR.OFF #HR.| - Pysayttaa yksikon 1 tuntia myéhemmin ja kdynnistyy 7 tuntia
sen jalkeen.
D = O q Kun asetus asetetaan yksikon ollessa pois toiminnasta
ON 2 HR.OFF ZJHR.| - Kaynnistaa yksikén 2 tuntia mydhemmin ja pysayttaa 3 tuntia
sen jalkeen.

YOASETUS-tila
+ Kun SAMMUTUSAJASTIN on asetettu, yksikkd sdataa lampotila-asetusta automaattisesti (0,5°C korkeammaksi JAAHDYTY S-toiminnossa,
2,0°C alhaisemmaksi LAMMITYS-toiminnossa), jottei ja&hdytys (lammitys) olisi liiallista nukkumisen aikana.



Hoito ja puhdistus

/\ HUOMIO

« Muista lopettaa toiminta ja kytkea virtakatkaisin pois paaltad ennen puhdistamista.
« Ala kosketa siséyksikén alumiiniripoja. Osien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.

W Pikaopas

| Osien puhdistaminen |

Etupaneeli

« Pyyhi pehmealla, kuivalla liinalla.
« Kaytéa ainoastaan neutraalia
puhdistusainetta.

Jos likainen

limansuodatin

« Imuroi pdly tai pese suodatin.
[Kerran 2 viikossa |

Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin (ilman kehysta)

* Imuroi pély tai vaihda suodatin.

Sisayksikkd, ulkoyksikkd

ja kauko-ohjain [Puhdistaminen] [Vaihtaminen]
- Pyyhi pehmelé linalla [Kerran 6 kuukaudessa | [ Kerran 3 vuodessa |
os likainen

HUOMAA

Al3 kdyta puhdistamiseen mitdin seuraavista:
* Yli 40°C-asteista vetta

« Syttyvaa nestetta, kuten bensiinia, petrolia tai tinneria
« Kiillotusaineita

« Kovia materiaaleja, kuten hankausharjaa

%)
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Hoito ja puhdistus

H [Imansuodatin

1. Avaa etupaneeli. 3. Pese ilmansuodattimet
« Pida etupaneelin sivuista kiinni ja avaa se. vedella tai pu hdista ne
polynimurilla.

« On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet
2 viikon valein.

2. Veda ilmansuodattimet
ulos.

« Paina suodatinliuskaa kunkin ilmansuodattimen

keskelta yléspain ja veda sitten alas. Jos pély ei irtoa helposti

* Pese iimansuodattimet haalealla vedella laimennetulla
neutraalilla pesuaineella ja anna niiden kuivua varjossa.

]

=t

1) Paina

4. Kiinnita suodattimet.

7 ..
gﬁ 2)Veda alas 5. sulje etupaneeli hitaasti.

« Paina etupaneelia sen molemmista paista ja
keskelta.

« Varmista, etta etupaneeli on kunnolla kiinni.

18



Hoito ja puhdistus

W Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin

19

1. Avaa etupaneeli ja poista
ilmansuodattimet.

2. Poista titaaniapatiittihajun-
poistosuodattimet.

« Irrota suodattimet liuskoista.

3. Puhdista tai vaihda titaania-
patiittihajunpoistosuo-
dattimet.

[Puhdistaminen]

3-1 Imuroi polyt ja liota haaleassa vedessa
tai vedessa noin 10-15 minuuttia, jos
likaa on paljon.

3-2 Pesemisen jilkeen ravista
ylimaéraiset vedet pois ja anna
kuivua varjossa.

+ Al4 poista vetta suodattimista kiertamalla niita.

[Vaihtaminen]

Poista suodatin liuskoista ja
kiinnita se uuteen.

« Havita vanha suodatin ei-palavana jatteena.

4., Aseta titaaniapatiittihajun-
poistosuodattimet niin
kuin ne olivat.

« Kun kiinnitat suodatinta, tarkista, etté suodatin on
asetettu liuskoihin oikein.

5. Kiinnita suodattimet.

6. Sulje etupaneeli hitaasti.

HUOMAA

« Likaisilla suodattimilla kaytettdessa laite:

— ei voi poistaa hajuja ilmasta,

— ei voi puhdistaa ilmaa,

— tuottaa heikomman lammitys- tai jadhdytystehokkuuden,
— voi aiheuttaa hajua.

« Havité vanhat suodattimet ei-palavana jatteena.
« Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen tilaamista varten ota yhteytta

jalleenmyyjaan, jolta ostit yksikon.

Nimike Tnaap|apat|m|haJunpolstosuodatln,
1 sarja
Osanumero KAF970A46




Hoito ja puhdistus

W Jos laitetta ei kaytetd pitkaan aikaan

1. Kay muutama tunti VAIN TUULETIN -tilassa, jotta sisapuoli kuivuu.

« Paina painiketta

2. Kun toiminta loppuu, kytke huoneyksikon virtakatkaisin pois
paalta.

3. Poista paristot kauko-ohjaimesta.

B Saanndllinen kunnossapito on suositeltavaa
« Tietyissa kayttdolosuhteissa yksikon sisdosat voivat likaantua eri vuodenaikojen kuluessa. Tama voi heikentaa laitteen
suoritustehoa. On suositeltavaa antaa valtuutetun huoltajan huoltaa laite sdanndllisesti kayttajan suorittaman puhdistuksen
lisaksi.
« Valtuutettua huoltajaa varten ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit yksikon.

W Talvikausi

Jaapuikot tulee irrottaa. Henkildvahinkojen ja laitteen vaurioitumisen valttdmiseksi on kaytettava kasineita.

Kaytettya kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja

Tama tuote siséltaa fluorinoituja kasvihuonekaasuja. Ala paasta kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32
GWP M-arvo: 675
™ GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsaadanto voi edellyttaa saanndllisia tarkastuksia kylmaainevuotojen
varalta. Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

@) HUOMAUTUS: tCO ekv.
y

Euroopassa huoltovélin maarittamiseen kaytetaan jarjestelméan kylméaineen kokonaismaaran kasvihuonepaastoja
(ilmoitettu tonneina COz-ekv.). Noudata sovellettavaa lainsdadantoa.

Kaava kasvih
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaalneen kokonalsmaara [kg] / 1000
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Tarpeen vaatiessa

Usein kysytyt kysymykset

« Seuraavissa tilanteissa yksikdssé ei ole vikaa vaan ne johtuvat muista syista. Voit jatkaa laitteen kayttoa.

Sisayksikkd

p
Lappa ei ala heilua valittomasti.

-
Yksikko lopettaa ilmavirran
muodostamisen toiminnan aikana. Erilaisia aania kuuluu.
 Kun asetuslampétila saavutetaan, iimavirtauksen W Virtaavaa vettd muistuttava dani
nopeutta lasketaan ja toiminta pysaytetaan, jotta ei « Tama &ani kuuluu yksikdssa virtaavasta
luotaisi kylmaa ilmavirtaa (Iammityksen aikana) tai jotta kylmaaineesta.
kosteus ei nousisi (jadhdytyksen aikana). Toiminta « Tamé &&ni kuuluu, kun vesi valuu yksikésta
jatkuu automaattisesti, kun sisélampétila nousee tai JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminnon aikana.
laskee. ) B Puhaltava aani

« Tama aani kuuluu kun yksikossa virtaavaa
kylmaainetta siirretéaan.

LAMMITYS-toiminta lakkaa yllattéden W Tikittdva aani

. - s « Tama aani syntyy, kun yksikén kaappi ja runko
_j_a_\il [t??\!a_ ?a_rll_k_u_u_lliu_' ____________ suurenevat tai pienenevéat hieman
lampétilamuutoksien mukaan.
B Viheltéva aani
» Tama aani syntyy, kun kylmaainetta virtaa
sulatustoiminnon aikana.
B Naksuva aani toiminnan aikana tai joutilaana

+ Ulkoyksikdssé on sulatustoimenpide. LAMMITYS-
toiminto alkaa, kun ulkoyksikén huurre on poistettu.
Tassa voi kestada noin 4-12 minuuttia.

( . . i A ollessa
Toiminta ei kdynnisty nopeasti. « Téama &ani kuuluu, kun kylmaaineen ohjausventtiilit
————————————————————————————— tai sdhkdosat toimivat.
H Painiketta tai miti tahansa W Kopiseva aéni
suoratoimintapainiketta painettiin pian « Tam4 aani kuuluu yksikon siséltd, kun ulkoinen laite imee
kéyton pysdyttamisen jélkeen. iimaa huoneesta (esim. poistotuuletin, liesituuletin), kun
M Tila valittiin uudelleen. huoneen ovat ja ikkunat ovat kiinni. Avaa ovi tai ikkuna
« Talla tavoin suojellaan yksikkoa. tai kytke laite pois paalta.
Odota noin 3 minuuttia. \ J
. J
~

Ulkoyksikosta vuotaa vetta tai hoyrya.

B LAMMITYS-toiminto
« Ulkoyksikon jaa sulaa vedeksi tai hdyryksi yksikon sulatustoiminnon
ollessa kaytossa.
mJAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminto
« llmankosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikdn putkien kylmalle pinnalle
ja tippuu.
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rpeen vaatiessa

Vianetsinta

Ennen kuin teet huoltokysymyksia tai -pyynt6ja, tarkista seuraavat.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta jalleenmyyjaan.

/ Ei ongelma , Tarkastukset

Tama tilanne ei ole ongelma. Tarkista uudelleen, ennen kuin pyydat

huoltoa.

Yksikko ei tee mitdan

Tilanne Kuvaus / tarkastettava asia
E « Onko virtakatkaisin lauennut tai sulake palanut?

+ Onko tapahtunut sahkokatko?

» Onko kauko-ohjaimeen asennettu paristot?

TOIMINNON merkkivalo ei pala.

IE « Kytke virta pois virtakatkaisimelle ja kdynnista toiminta kauko-ohjaimella.

TOIMINNON merkkivalo vilkkuu. Jos TOIMINNAN merkkivalo vilkkuu yh3, tarkista virhekoodi ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Yksikko lakkaa yhtakkia toimimasta
Tilanne Kuvaus / tarkastettava asia
TOIMINNAN merkkivalo palaa. « Jarjestelman suojaamista varten yksikko saattaa lopettaa toiminnan akillisten suurten

jannitevaihteluiden jalkeen. Laite jatkaa toimintaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.

@ » Onko sisayksikon ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -lahtdjen edessa mitdan esteita?

. . Pyséayta toiminta ja poista este, kun olet sammuttanut virtakatkaisimen. Kaynnista sitten
TOIMINNON merkkivalo vilkkuu. toiminta kauko-ohjaimella. Jos TOIMINNAN merkkivalo vilkkuu yha, tarkista virhekoodi ja
ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Yksikko ei lakkaa toimimasta

Tilanne Kuvaus / tarkastettava asia

B Heti kun yksikko pysadytetddn

Yksikko jatkaa toimintaa, vaikka + Ulkoyksikon tuuletin jatkaa pyorimistéaén noin 1 minuutin ajan jarjestelman suojaamiseksi.
toiminta pysaytetaan. ® Kun yksikké ei ole toiminnassa

+ Kun ulkoldmpétila on korkea, ulkoyksikén tuuletin voi alkaa pydria jarjestelman suojaamiseksi.

Huone ei jagdhdy/lampene

Tilanne Kuvaus / tarkastettava asia
m LAMMITYS-toiminto
* Yksikko lampenee. Odota noin 1-4 minuuttia.
« Sulatustoiminnon aikana sisayksikosta ei virtaa kuumaa ilmaa.

limaa ei tule ulos.

B Onko ilman virtausnopeuden asetus sopiva?
. + Onko ilman virtausnopeuden asetus alhainen, kuten "Sisayksikon hiljainen toiminto"
llmaa ei tule ulos / ) I )
tai "llmanvirtausnopeus 1"? Lisaa ilman virtausnopeuden asetusta.

limaa tulee ulos. i R

W Onko asetettu lampdatila sopiva?

B Onko ilmavirtauksen suunta saadetty sopivaksi?
IE « Onko sisayksikon alla tai vieressa huonekaluja?

+ Onko yksikké EKO-toiminnassa?

+ Ovatko ilmansuodattimet likaiset?

« Onko sisayksikon ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -lahtdjen edessa mitédan esteita?

* Onko ikkuna tai ovi auki?

« Pyoriiko poistotuuletin?

limaa tulee ulos.
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Tarpeen vaatiessa

Vianetsinta

Yksikosta tulee sumua

Tilanne

Kuvaus / tarkastettava asia

Sisdyksikosta tulee sumua.

« Nain tapahtuu, kun kylma ilmavirta jaéhdyttdé huoneilmaa sumuksi JAAHDYTYS-toiminnan
tai muun toiminnan aikana.

Kaukosaadin

Tilanne

Kuvaus / tarkastettava asia

Yksikko ei vastaanota kauko-
ohjaimen signaaleja tai kédyttoala
on rajallinen.

« Paristot voivat olla lopussa.
Vaihda molemmat paristot uusiin kuivaparistoihin AAA.LRO3 (alkaliparisto).
Katso lisatietoja kohdasta "Valmistelu ennen kaytt

« Signaali saattaa hairiytya, jos huoneessa on elektronisesti kdynnistettéva loisteputkivalaisin
(kuten invertterityyppinen valaisin). Kysy neuvoja jélleenmyyjalta.

« Kauko-ohjain ei valttamatta toimi oikein, jos lahetin on alttiina suoralle auringonvalolle.

LCD on heikko, ei toimi tai naytto
on epévakaa.

« Paristot voivat olla lopussa.
Vaihda molemmat paristot uusiin kuivaparistoihin AAA.LRO3 (alkaliparisto).
Katso lisatietoja kohdasta "Valmistelu ennen kayttoa".

Muu séhkolaite alkaa toimia.

« Jos kauko-ohjain kéynnistaa muita sahkdlaitteita, likuta ne kauemmas tai kysy neuvoja
jalleenmyyjalta.

limassa on haju

Tilanne

Kuvaus / tarkastettava asia

Yksikosta tulee haju.

« Yksikkéon imeytynyt huoneen haju poistuu ilmavirran mukana.
Suosittelemme sisédyksikén puhdistamista. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Muut

Tilanne

Kuvaus / tarkastettava asia

Yksikko alkaa toimia oudosti
toiminnan aikana.

@

« Yksikk66n voi tulla toimintahéirié salaman tai radion takia.
Jos yksikkoon tulee toimintahairio, kytke virta pois virtakatkaisimelle ja kaynnista toiminta
kaukosaatimella.

Huomautuksia kayttéolosuhteista

« Jos toiminta jatkuu muissa tilanteissa kuin taulukossa olevissa

olosuhteissa:

- Turvalaite saattaa pysayttaa laitteen toiminnan.
- Kastetta saattaa muodostua sisayksikkoon ja sité voi tippua yksikosta,
kun JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminta on valittu.
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Tila Kayttoolosuhteet
| Ulkolampotila: -10~46°C
VI'('l';:f,’;’ Sisalampétila: 18~32°C
Sisakosteus: enintédan 80%
" Ulkolampdtila: -25~24°C
LAMMITYS | gicsiampétila: 10~30°C




Tarpeen vaatiessa

Vianetsinta

W Soita valittomasti huoltoon

/\ VAROITUS

Kun poikkeavuus (kuten palaneen haju) havaitaan, lopeta toiminta ja kytke virtakatkaisin pois paalta.
« Laitteen kaytto epéatavallisissa oloissa voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, toimintahairidihin tai sahkoiskun tai tulipalon vaaraan.
« Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit yksikon.

Al yrit3 korjata tai muokata yksikkéi itse.
« Vaarin suoritettu tyd voi johtaa sahkdiskun tai tulipalon vaaraan.
« Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit yksikon.

Jos jokin seuraavista oireista havaitaan, soita valittdomasti huoltoon.

« Virtajohto on epatavallisen kuuma tai vahingoittunut.
» Kéyton aikana kuuluu epatavallista danta.

« Virtakatkaisin, sulake tai vikavirtasuoja katkaisee . . e .
D (e, Kytke virtakatkaisin pois paalta ja soita
huoltoon.

« Kytkin tai painike ei usein toimi oikein.
+ Palaneen kary.
« Sisdyksikosta vuotaa vetta.

B Sdhkokatkoksen jdlkeen
« Yksikko jatkaa toimintaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua. Odota hetki.

H Salama
« Jos salama iskee lahialueelle, lopeta toiminta ja kytke virtakytkin pois paalta jarjestelman suojaamiseksi.

B Jatehuoltovaatimukset

Tuote ja ohjaimen mukana toimitetut paristot on merkitty talla symbolilla. Se tarkoittaa, ettéd sahko-
ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen.
Paristoissa symbolin alla voi olla tulostettuna kemiallinen symboli. Tamé kemiallinen symboli tarkoittaa, etté paristo
sisaltaa raskasmetallia enemman kuin tietyn pitoisuuden. Mahdolliset kemialliset symbolit ovat:
uPb: lyijy (>0,004%)
Ala yrita purkaa jarjestelmaa itse: tuotteen purkaminen seka kylmaaineen, 6ljyn ja muiden osien kasittely tulee antaa valtuutetun
asentajan tehtavaksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.
Yksikot ja kaytetyt paristot taytyy kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.
Huolehtimalla siitd asianmukaisesta havittamisesta autat estdamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle.
Kysy lisétietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta. Yksikdn purkaminen ja kylm&aineen, 6ljyn ja muiden osien kasittely
on suoritettava asianmukaisten paikallisten ja kansallisten ohjeiden mukaisesti.
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Tarpeen vaatiessa

Vianetsinta

B Vianetsinta kauko-ohjaimella

« Sisayksikko voi lahettad kauko-ohjaimeen vikakoodit.
1. Kun painike (A\CEL) pidetaan painettuna noin
5 sekunnin ajan, ")} " vilkkuu
- lampétilanayttéosuudessa.

, 2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes
S jatkuva aanimerkki kuuluu.

— —— « Koodi-ilmaisin vaihtuu alla olevan taulukon mukaisesti ja ilmoittaa siita pitkalla

aanimerkilla.
-
TIMER
KOODI SELITYS
00 TAVALLINEN
UA SISA-ULKOYKISKKOYHDISTELMAN VIKA
JARJESTELMA uo KYLMAAINE VAHISSA
U2 JANNITEHAVIO TAI PAAPIIRIN YLIJANNITE
u4 YHTEYSVIKA (SISA- JA ULKOYKSIKON VALILLA)
A1 SISAYKSIKON PIIRILEVY VIALLINEN
A5 KORKEAPAINEOHJAUS TAI JAATYMISSUOJA
SISAYKSIKKO A6 TUULETINMOOTTORIN VIKA
C4 VIALLINEN LAMMONVAIHTIMEN LAMPOTILA-ANTURI
C9 VIALLINEN TULOILMAN LAMPOTILA-ANTURI
EA JAAHDYTYKSEN-LAMMITYKSEN KYTKENTAVIRHE
E1 PIIRILEVYVIKA
E5 OL KAYNNISTETTY
E6 VIRHEELLINEN KOMPRESSORIN KAYNNISTYS
E7 TUULETINMOOTTORIN VIKA
E8 TULON YLIVIRTA
F3 POISTOPUTKEN KORKEAN LAMPOTILAN OHJAUS
F6 KORKEAPAINEOHJAUS (JAAHDYTYSTILASSA)
A HO ANTURIVIKA
ULERE H6 TOIMINTA PYSAYTETTY ASENTOANTURIN VIAN VUOKSI
H8 VIRTA-ANTURIVIKA
H9 VIALLINEN TULOILMAN LAMPOTILA-ANTURI
J3 VIALLINEN POISTOPUTKEN LAMPOTILA-ANTURI
J6 VIALLINEN LAMMONVAIHTIMEN LAMPOTILA-ANTURI
L3 SAHKOOSIEN LAMPOVIKA
L4 KORKEA LAMPOTILA INVERTTERIPIIRIN LAMPOSIILISSA
L5 LAHDON YLIVIRTA
P4 VIALLINEN INVERTTERIPIIRIN LAMPOSIILIN LAMPOTILA-ANTURI

HUOMAA

* Lyhyt piippaus ilmaisee vastaavia koodeja.

« Voit perua tdméan nayton pitamalla painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. Koodinaytté tyhjennetaan my®os silloin, jos mitdan
painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa.

25






DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. I'
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeri Skvriiany, Czech Republic i%

DAIKIN EUROPE N.V. E .
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

EAL

3P485919-6H 2018.04



