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2 Kayttajan turvallisuusohjeet

Kayttdjan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttdon ja
edistyneeseen kayttoon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu.
Hae yksikkési malli hakutoiminnolla Q.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan
ja lisatietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.

FTXM-B

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperaisten ohjeiden kaannoksia.

2 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.
21 Yleista

A VAROITUS

Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kaytetéaan, ota
yhteytta asentajaan.

A VAROITUS

Tata laitetta saavat kayttda vahintdan 8-vuotiaat lapset ja
henkilét, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja
tietamysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

ALA anna lasten leikkié laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kayttijan
huoltoa ilman valvontaa.

A VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikk6a.
= ALA kéyta yksikkoa, jos katesi ovat marat.

= ALA aseta mitdén vettd sisdltavia astioita yksikén
paalle.

HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineita tai laitteita yksikon paélle.
= ALA kiipe4 yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:

i

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. Ala yritd purkaa jarjestelmaa
itse: jarjestelman purkaminen sekd kylmaaineen, 6ljyn ja muiden
materiaalien kasitteleminen on jatettdva valtuutetun asentajan
tehtavaksi sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikét TAYTYY késitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistdlle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

= Paristoissa on seuraava symboli:

)54

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltada
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéd varten. Huolehtimalla siita,
etta kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympéristdlle ja ihmisten
terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

AAZL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

HUOMAUTUS

Sisayksikkd sisadltda radiolaitteiston, minimierotusvali
laitteiston sateilyosan ja kayttajan valilla on 10 cm.

é HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisddnmenoaukkoon. Koska tuuletin pydrii suurella
nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

A VAROITUS

« ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

A HUOMAUTUS

Kaytda aina langatonta kaukosaadintd tai muuta
kayttolittymaa (tarvittaessa) lappien ja kaihdinsaleiden
asennon saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsaleet kaantyvat
ja niita yritetaan siirtda vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan
ilmavirralle.

B>

VAROITUS

Ala aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita yksikon laheisyydessa. Seurauksena
saattaa olla tulipalo.

>

A HUOMAUTUS

ALA kéytd jarjestelmda, kun kéaytetddn huoneen
kaasutustyyppista  hyonteismyrkkya.  Yksikkéon  voi
kerdantya kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkiléiden terveyden.

FTXM-B
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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3 Tietoja jarjestelmasta

A VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ald kaytd yksikk6d ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylm3ainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettéd jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, ettéd valtetddn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkdlammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransy6tét ennen
ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten  seurauksena  voi olla  sahkoisku ja
loukkaantuminen.

B

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, ettd
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltdessa.

VAROITUS

Vaarat pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa
muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta
laikkyy sahkdosien, kuten moottorien, paalle, seurauksena
voi olla toimintahairio, savua tai tulipalo.

> B B P

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paaltd tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkdisku ja loukkaantuminen.

B

VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikdn kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoéiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

>

A VAROITUS

Jos virransyo6ttdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

3 Tietoja jarjestelmasta

AML VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

/E\ HUOMAUTUS

Sisayksikkd sisaltdéa radiolaitteiston, minimierotusvali
laitteiston sateilyosan ja kayttajan valilla on 10 cm.

@ HUOMIO

Ala  kaytd jarjestelm&a muihin tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi 818 kaytd  yksikkoa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten

jaahdytykseen.
3.1 Sisayksikko
HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisadnmenoaukkoon. Koska tuuletin pyorii suurella
nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

TIETOJA
Aénenpainetaso on alle 70 dBA.

VAROITUS

= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoéiskun tai tulipalon. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesistd tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettéd vuotokohta on
korjattu.

|I| TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkeja, eivatka ne valttamatta
vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

P& b

Virtapainike

Jos kayttoliittymd (esim. langaton kaukosaadin) puuttuu, voit
kaynnistaa/pysayttdd toiminnan sisayksikon ON/OFF-painikkeella.
Kun toiminta k@ynnistetdan talla painikkeella, kaytetdan seuraavia
asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C
= llmavirran nopeus = Automaattinen

311 Daikin Eye -merkkivalo

Daikin Eyen vari vaihtuu toiminnan mukaan.

a ON/OFF-painike
b Daikin Eye (infrapunasignaalien vastaanottimen kanssa)

Kaytto Daikin Eyen vari
Automaattinen Punainen/sininen
Jaahdytys Sininen
Lammitys Punainen
Kayttéopas DAIKIN FTXM-B
Seinaan kiinnitettéva jaettu iimastointilaite
4 3P847164-7 — 2026.06



4 Ennen kayttoa

Kaytto Daikin Eyen vari
Vain tuuletin Valkoinen
Kuivaus Vihrea
Ajastintoiminto Oranssi®

@ Jos ON/OFF-ajastin tai viikkoajastintoiminto on asetettu, Daikin
Eye muuttuu aika ajoin oranssiksi. Kun valo on palannut
oranssina noin 10 sekuntia, se palaa toimintatilan variin
3 minuutin ajaksi. Esimerkki: Jos ajastin asetetaan
jaahdytystoiminnan aikana, Daikin Eye syttyy aika ajoin oranssina
10 sekunnin ajaksi ja vaihtaa sitten siniseen 3 minuutin ajaksi.

3.2 Tietoja kayttoliittymasta

Langaton kaukosaadin

m TIETOJA

Sisayksikon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva
langaton kaukosaadin. Tassa oppaassa kuvataan vain
kayttd taman kayttolittyman kanssa. Jos liitetddn toinen
kayttoliittyma, katso liitetyn kayttoliittyman kayttdopas.

Valintapainike

Kellon asetuspainike

OFF/ON-ajastintoiminnon painikkeet
Viikkoajastintoiminnon painikkeet

Flash Streamer (ilmanpuhdistus) -toimintopainike
Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan painike
Tilapainike

Teho-painike

Tuuletinpainike

03533 - X T

3.3 Tietoja langattomasta LAN-
verkosta
Tarkemmat tekniset tiedot, asennusohjeet, asetusmenetelmat, usein

kysytyt kysymykset, yhdenmukaisuusvakuutus ja td&man oppaan
uusin versio ovat osoitteessa app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

= Suora auringonvalo. Al3 jata langatonta kaukos&adinta suoraan
auringonvaloon.

= Poly. Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva poly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa
on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys
asentajaan.

= Muut laitteet. Jos langattoman kaukosaatimen signaalit ohjaavat
muita laitteita, siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Tarkista, ettd verhot tai muut esineet eivat esta yksikon ja
langattoman kaukosaatimen valista signaalia.

@ HUOMIO
= Ala pudota langatonta kaukosaadinté.
= Alz anna langattoman kaukosaatimen kastua.

3.21 Komponentit: Langaton kaukosaadin

e N

Xz o
0 5 308
NS |SNa9:888¢

m TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa taten,
etta tdman yksikon sisalla olevan radiolaitteiston tyyppi on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.

3.31 Langattoman LAN-verkon kayttimisessa
huomioitavaa

ALA kayté lahelld seuraavia:

= Laakinndlliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kayttavat
sydamentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa
sahkdmagneettisia hairigita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet  tai
palohalytinlaitteisto. Tama tuote voi aiheuttaa laitteiston
virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

3.3.2 Perusparametrit

Mika Arvo

Taajuusalue 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Radioprotokolla IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava 1~13

Lahtoteho 13 dBm

Patosateilyteho 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

Virtalahde DC 14V /100 mA
Fan On/Off
P @ \ [ . e ee
o <1 (')/,' T ———¢ 4 Ennen kayttoa
o
Powerful \\%—d
n T e 4.1 Paristojen asettaminen
| f g Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 lIrrota etukansi.
k . -
h 2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.
3 Laita etukansi takaisin.
i :
i
Timer
o=l 4
a Signaalilahetin
b LCD-nayttd
¢ Lampdtilan saatdpainike
d ON/OFF-painike
e Pystykdannon ja valikon (paina 2 sekuntia) painike
f Vaakakaantopainike
g Miellyttava iimavirta ja Intelligent Eye -toimintapainike
FTXM-B DAIKIN Kayttbopas
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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5 Kaytto

m TIETOJA
= Vilkkuva LCD-nayttd

varauksen.
= Vaihda aina molemmat paristot yhta aikaa.

osoittaa pariston alhaisen

4.2 Langattoman kaukosaatimen
telineen kiinnittaminen

a Langaton kaukosaadin
b Ruuvit (hankitaan erikseen)
¢ Langattoman kaukosaatimen teline

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seinaan tai vastaavaan paikkaan.
3 Ripusta langaton kaukosaadin telineeseen.

4.3 Kellon asetus aikaan

NN

Huomautus: Jos aikaa ei ole asetettu, MON, ® ja 8.0 vilkkuvat.

1 Paina @

Tulos: MON ja ® vilkkuvat

- 00
N S AN

. . . Iy . | select
2 Aseta kuluva viikonpaiva painamalla Iseet] tai U' .

3 Paina @

Tulos: © vilkkuu.

MON
1O- F1OI)
R AR}

Select
v

4 Aseta oikea aika painamalla seeat| tai U

.. A . Select e . .
Huomautus: Painikkeen Issect| tai U' pitminen painettuna
suurentaa tai pienentaa aika-asetusta nopeasti.

5 Paina @

Tulos: Asetus on tehty. « vilkkuu.

4.4 Daikin Eyen kirkkauden
asettaminen

1 Pida painettuna vahintaan 2 sekuntia.

Tulos: Valikko ! ilmestyy nayttdén. | vilkkuu.

H

- LEd
2 Paina.

. . A . | select
3 Muuta asetusta seuraavasti painamalla Ise=<t| tai QJ:

<
-

... vilkkuu Kirkkaus on...
H Korkea

' -

L Hidas

o F Pois paalta

4 Vahvista valittu asetus painamalla Ce
Tulos: Kirkkausasetus vaihdetaan.

Huomautus: Naytté palaa automaattisesti oletusnayttéon
60 sekunnin kuluttua. Jos haluat palata oletusndyttéén nopeammin,
paina kaksi kertaa.

4.5 Virransyo6ton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikdn lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

5  Kayttd
E] TIETOJA

Sisayksikon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva
langaton kaukosaadin. Tassa oppaassa kuvataan vain
kayttd tdman kayttolittyman kanssa. Jos liitetdan toinen
kayttoliittyma, katso litetyn kayttoliittyman kayttdopas.

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Yhdessa ulkoyksikon RZAG kanssa

Jadhdytys ja Lammitys®
kuivaus®@®
Ulkolampatila —-20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Sisalampatila 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Sisailman kosteus <80%® -

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelmén toiminnan, jos yksikkd
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

® Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintya, jos yksikko
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

MON
0] :\",
Kayttéopas DAIKIN FTXM-B
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5 Kaytto

Yhdessa seuraavien ulkoyksikdiden kanssa: RXM71, 2MXM,
3MXM, 4MXM, 5MXM

Jadhdytys ja Lammitys®
kuivaus®®
Ulkolampdtila -10~46°C DB —-15~24°C DB
-15~18°C WB
Sisalampatila 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Sisailman kosteus <80%® -

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikko
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.
® Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintya, jos yksikko
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

Yhdessa muiden ulkoyksikoiden kanssa

Jaahdytys ja Lammitys®
kuivaus®@®
Ulkolampatila -10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Sisalampatila 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Sisailman kosteus <80%® -

@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.
® Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty, jos yksikko
toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

5.2 Toimintatila ja lampoétilan
asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampdtila, kun

haluat:

= l[ammittaa tai jaahdyttaa huonetta
= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lammitysta tai jaahdytysta
= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

m TIETOJA

Toimintatilat jadhdytys, kuivaus ja automaattinen eivat
ole kaytettavissa tuotteen vain lammitys -versiossa.

Asetus

Kuvaus

IM Automaattinen

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittaa
huoneen lampdtilan asetuspisteeseen.
Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti
jaahdytyksen ja lammityksen valilla.

@ Kuivaus

Jarjestelma vahentaa kosteutta

huoneessa.

S,
E5 Lammitys

Jarjestelma lammittda huoneen
lampdtilan asetuspisteeseen.

* Jaahdytys

Jarjestelma jaahdyttda huoneen
lampdtilan asetuspisteeseen.

'z" Tuuletin

Jarjestelma saataa vain ilmavirtaa
(ilmavirran nopeus ja suunta).

Jarjestelma ei saada lampatilaa.

Lisatietoja:

= Ulkolampédtila. Jarjestelman jadhdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampdtila on liian korkea tai liilan alhainen.

= Sulatustoiminta.

Lammitystoiminnan

aikana  ulkoyksikk6on

saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin

jarjestelma siirtyy automaattisesti

sulatustoimintaan huurteen

poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikdsta ei puhalleta

kuumaa ilmaa.

5.2.1 Toimintatilan kdynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan asettaminen

o % - HeIYD: Vksikkd on toiminnassa.
el 10c —
g' DE |z I.ﬂ!: Toimintatila = Automaattinen

E]: Toimintatila = Kuivaus

O IC- M
15:30 *: Toimintatila = J4&hdytys

Zw: Toimintatila = Lammitys

'2‘: Toimintatila = Vain tuuletin

®
8&3"0: Nayttaa asetuslampaétilan.
1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman
kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

22 = O = & ==p & m=p O oy

2 Paina @ kun haluat kdynnistaa toiminnan.
Tulos: mja valittu tila nakyvat nestekidenaytossa.

3 Paina lje'mpj tai |rem yhden tai useamman kerran, kun haluat
laskea tai nostaa lampétilaa.

Jaahdytystoim |Lammitystoimi |Automaattinen |Kuivaus- tai
inta nta toiminta vain tuuletin

-toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -

Huomautus: Lampdtilaa ei voi sdataa, kun kaytetdan kuivaus- tai
vain tuuletin -tilaa.

4 Paina @ kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: @l] katoaa nestekidenaytostd. Toiminnan merkkivalo
sammuu.

5.3 limastoinnin kompensoinnin saato
(CcC)

Kayta tata toimintoa kompensoimaan asunnon lampdhavidita
alhaisten ulkolampétilojen aikoina.

Kayta tatd toimintoa, jos koet epamukavuutta ulkolampétilan
laskiessa paivan/yon valilla tai muuttuessa talvikaudella.

m TIETOJA

= Tama ominaisuus vahentaa ldmpdtilan asetuspisteen
saatojen taajuutta huoneen tavoitelampétilan
saavuttamiseksi.

= Kompensoinnin voimakkuus voidaan asettaa 4 eri
tasolle (LL, LH, HL, HH), tai toiminto voidaan kytkea
pois paalta (oF ).

= Yksikkd kompensoi ulkolampétilan laskun valitun
intensiteetin mukaan nostamalla tavoitesisalampaétilan
asetuspistettd (alhaisempi ulkolampétila = suurempi
tavoitesisalampatilan asetuspisteen nosto).

FTXM-B
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Asetusti|Symboli| Asetus limastoinnin kompensoinnin
la saato on...
c i of ... pois kéytosta, ei

kompensointia

Ll ... kaytdssa, alhainen
kompensointi, alhainen
kompensointi lampdétilassa 0°C

LH ... kdytdssé, alhainen

kompensointi, korkea
kompensointi lampétilassa 0°C

5.4 ON/OFF-kosketin

Téama toiminto edellyttdd KER303A-lisdvarusteen hankkimista ja
asentamista.

Kéayta toimintoa sammuttaaksesi yksikon automaattisesti ulkoisella
kuivakosketinsignaalilla (esim. ikkuna-anturi tai oven avainkortti).

Talld toiminnolla voidaan vahentaa tarpeetonta energiankulutusta,
kun ikkuna tai ovi on auki tai kun huoneessa ei ole ketaan.

Yksikkd lopettaa toiminnan ulkoisen koskettimen tilan mukaisesti.

HL ... kdytossé, korkea
kompensointi, alhainen
kompensointi lampdétilassa 0°C

HH ... kéytdssa, korkea
kompensointi, korkea
kompensointi lampétilassa 0°C

5.3.1 limastoinnin kompensoinnin sdadon
(CCC) kdynnistaminen/pysayttaminen

m TIETOJA

limastoinnin  kompensoinnin sdaté voidaan aktivoida
lammitystoimintatilassa "5.2 Toimintatila ja lampétilan
asetuspiste" [» 7].

limastoinnin kompensoinnin sdaté voidaan asettaa missa
tahansa ympariston olosuhteissa, mutta silla on vaikutusta
vain, kun ulkolampétila on alhaisempi kuin +7°C.

1 Paina aloitusnaytossa vahintaan 2 sekuntia.
Tulos: ! vilkkuu.

2 Siirry £ L -asetukseen £ painikkeilla @ja fscha,
Tulos: £ vilkkuu.

1755 Al . bf
o/

Yo,
C—mnl soect
R (2 sec.) B

o © 1N e 9 e

1L U Ed /,E\ e

3 Siirry L L{-asetukseen painamalla (C_& ).
Tulos: Asetussymboli (of , LL, LH, HL, HH) vilkkuu.

. Select . A
4 Muuta asetusta painamalla U' tai lseect|  seuraavassa
jarjestyksessa.

:QFHLLHLHHHLHHH:

Nosta huoneen asetuspisteen arvoa ulkoyksikon lampétilan
mukaan

Ulkolampoti|+7°C 0°C -10°C -25°C
la

of 0°C 0°C 0°C 0°C
e 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Vahvista asetus painamalla Ce.

Tulos: Asetus on muutettu, olet asetusvalikossa, £ vilkkuu.

Huomautus: Nayttd palaa automaattisesti aloitusnayttéon
60 sekunnin kuluttua. Jos haluat palata oletusndyttéén nopeammin,

paina (CCancel ]

E] TIETOJA

Tama toiminto edellyttdd patevan asentajan asentamaa
kuivakosketinta ja johdinsarjaa.
= Asentaja tekee viiveen (0 — tehdasasetus / 1/2/3/5
minuuttia) ja  uudelleenkdynnistystilan  asetukset
mieltymystesi mukaan.
= Ollessaan aktiivinen tdma toiminto voi estdd yksikon
toiminnan,  vaikka  toimintakomento  annettaisiin
kaukosaatimella tai ONECTA-sovelluksella.

Toiminta, ON/OFF-kosketin on aktiivinen

Kun ON/OFF-kosketin on kaytdssa, jarjestelman toiminta muuttuu
koskettimen tilan mukaisesti.
Esimerkki (ikkuna suljetaan— ikkuna avataan)
= Yksikko toimii normaalisti kun ikkuna on kiinni.
= Viiveajastin kdynnistyy kun ikkuna avataan.
= Yksikko pysahtyy ja siirtyy valmiustilaan viiveen umpeuduttua.
= Kun ikkuna on auki:
= Kaukosaatimen tai ONECTA-sovelluksen ON/OFF-komento on
poistettu kaytosta.
= Muita asetuksia, kuten asetusarvoa, tilaa tai tuulettimen
nopeutta voidaan edelleen muuttaa, mutta uusia asetuksia
kaytetaan vasta yksikon kaynnistyessa uudelleen.
Uudelleenkaynnistystilan asettaminen

Uudelleenkaynnistystila maarittda, kuinka yksikkd toimii ikkunan

uudelleen sulkemisen jalkeen.

Manuaalinen uudelleenkdynnistys

= Yksikko ei kdynnisty automaattisesti uudelleen.

= lkkunan kiinni ollessa toiminta on kaynnistettdva manuaalisesti
painamalla ON-komentoa kaukosaatimesta tai ONECTA-
sovelluksesta.

Automaattinen uudelleenkadynnistys

= Yksikko kaynnistyy automaattisesti viimeisimmassa toimintatilassa
ikkunan sulkemisen jalkeen.

Tiedot

= Jos kuulet kolme lyhyttd piippausta ja toiminnan LED-merkkivalo
vilkkuu kahdesti, ON/OFF-kosketin estaa kayton.

= Kun ikkuna on suljettu, yksikkd joko — riippuen valitusta
uudelleenkdynnistystilasta — kaynnistyy uudelleen automaattisesti
tai pysyy pysaytettyna.

@ HUOMIO

Jos et halua muuttaa asetuksia (vive @ tai
uudelleenkaynnistystila), ota yhteytta asentajaan.

5.5 Kuuman ilman mieltymys

Kéaytd toimintoa, kun haluat nauttia  miellyttdvammasta
lammityskokemuksesta samalla, kun kaytat edelleen ilmavirran
nopeuden manuaalista saatoa.

E] TIETOJA

= Lammitystilassa  ilmavirran  nopeutta lasketaan
tilapaisesti kylman vedon valttamiseksi. Kun ilma on
lammennyt, yksikkd jatkaa toimintaa valitulla ilmavirran
nopeudella.

= Téamén toiminnon aktivoiminen saattaa alentaa
lammitystehoa hyvin kylmissd olosuhteissa tai laskea
tehoa.

Kayttdopas
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5 Kaytto

5.51 Kuuman ilman mieltymyksen
kaynnistaminen/pysayttaminen
1 Paina aloitusnaytéssa vahintadan 2 sekuntia.
Tulos: Asetusvalikko tulee esiin. ! vilkkuu.

2 Navigoi kohtaan Kuuman ilman mieltymys — HAP -asetus 3

. Select . A
painamalla L v Jta| Seloct |,

Tulos: 3 vilkkuu.
3 Siirry asetukseen painamalla (<)
Tulos: Asetussymboli (2 17 tai CDF) vilkkuu.
= 0 F (tehdasasetus): toiminto on pois paalta (OFF)
= 2 17: toiminto on paalla (ON)

4 Vaihda asetus O M « CDF painamalla 0 tai fse). Vahvista
painamalla <)

Tulos: Asetus vahvistettu, olet asetusvalikossa, 3 vilkkuu.

®
& 1258, . loF . lon

3
x

(2 sec.) 8¢
@
@ 2% Select,
1

Select

© 1N v j;v
7

" HEP )3

- HAP

Huomautus: Nayttd palaa automaattisesti aloitusnayttéon
60 sekunnin kuluttua. Jos haluat palata oletusnayttéon nopeammin,

paina .

N

5.6 Lampdtilaraja

Tama toiminto on suunniteltu rajoittamaan valittavissa olevaa
lampétilan asetuspistetta, mika auttaa vahentamaan
energiankulutusta ja valttamaan tarpeetonta liiallista jadhdytysta tai
lammitysta.

E] TIETOJA

= Lampdtilaraja  maarittdd jadhdytyksen minimi- ja

lammityksen  maksimiasetusarvot, jotka voidaan
asettaa langattoman kaukosaatimen tai ONECTA
-sovelluksen avulla.

» Rajat maaritetaan erikseen langattomalle
kaukosaatimelle ja ONECTA-sovellukselle.

= Kun rajat on asetettu, seka lammityksen, jdahdytyksen
etta automaattisia asetusarvoja rajoitetaan vastaavasti.

Toiminta , kun lampétilaraja on aktiivinen

Kun lampétilan rajoitustoiminto on kaytdssa, jarjestelman toiminta
muuttuu sen varmistamiseksi, ettd toiminta on johdonmukaista
maaritellyissa rajoissa.

Esimerkki:

= Jos jadhdytyksen alarajaksi asetetaan 20°C, jaahdytyksen
asetuspistealue on 20-32°C.

= Jos lammityksen ylarajaksi asetetaan on 28°C, lammityksen
asetuspistealue on 10-28°C.

= Automaattisessa tilassa asetusarvoalue on 20-28°C.
Tehdasasetukset:

= Jaahdytyksen alaraja: 18°C

= Lammityksen ylaraja: 30°C

@ TIETOJA

= Lampdtilan rajoitustoimintoa ei voi poistaa kokonaan
kaytosta. Rajojen palauttaminen oletusarvoihin sallii
kuitenkin rajoittamattoman toiminnan yksikdn koko
asetuspistealueella.

Varmista asianmukaisen toiminnan kannalta , etta
samat lampétilarajat on maaritetty seka
kaukosaatimessa ettd ONECTA-sovelluksessa.
Valittujen lampétilarajojen mukaan yksikdon lammitys-
tai jdahdytysteho saattaa heikentyd rajoitetun
asetuspistealueen vuoksi.

5.6.1 Lampédtilarajan asettaminen

1 Siirry asetukseen painamalla H + .

Tulos: Asetus SC 001 tulee esiin.
2 Siirry kohtaan LS (lampétilan rajoitusasetus) 005 painamalla .

®
@ 1250 SC X LS
am | »:

X
Temp

Temp
M-OM neo [x} ﬂS
[RANTN] [NEN ] (A

3 Siirry [dBmpétilan rajoitusasetukseen painamalla .

MON
[©]

Tulos: Asetus * jadhdytyksen alarajan asettamista varten tulee
esiin.

Temp

4 Valitse haluamasi jadhdytyksen alaraja painamalla L.

5 Vahvista painamalla ja siirry lammityksen ylarajan

Saz
@

asetukseen 7w,

6 Valitse haluamasi lammityksen lampédtilan ylaraja. painamalla

Temp

7 Paina vahvistaaksesi ja poistuaksesi lampdtila-alueen
asetustilasta samalla, kun osoitat silla sisayksikkoa.

Tulos: Jaahdytyksen alaraja ja lammityksen ylaraja vahvistetaan.
Naytto palaa asetusvalikkoon.

o LS a5

Temp 29 Temp
: :
‘

185. ‘ 305,
Huomautus: Nayttd palaa automaattisesti aloitusnayttoon

60 sekunnin kuluttua, jos mitdan toimenpiteita ei tehda. Voit poistua
aiemmin painamalla .

Huomautus: Jos jaahdytysrajan asettamisen jalkeen kuluu yli
60 sekuntia, alkuperdinen jaahdytysarvo palautetaan eika
lammityksen rajoitusasetusta oteta kayttoon.

5.7 limavirran nopeus

1 Paina , kun haluat valita:

-
;‘;!!! 5 ilmavirran nopeustasoa =j_
ﬁ’l Automaattinen ilmavirran nopeuskéayttd
2 Sisayksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran
- ),
nopeudeksi asetetaan 5, yksikdn tuottama aani
vaimenee.
FTXM-B DAIKIN
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@ TIETOJA
= Jos yksikkd saavuttaa lampétilan asetuspisteen
jadhdytys- tai ldmmitystilassa, tuuletin  lakkaa
toimimasta.
= llmavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetdan
Kuivaus-toimintatilaa.

5.71 limavirran nopeuden saiataminen

1 Paina , niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa
jarjestyksessa:

5.8 llmavirran suunta

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mitd. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttajan valinnan
mukaan (kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
vaakasuoria siipia (lappid) tai pystysuoria siipia (kaihdinsaleita).

limavirran suunta
Liikkuu yl8s ja alas.

Asetus

(E: Automaattinen
pystykaanto

N, Automaattinen | Liikkuu sivulta sivulle.

vaakakaanto

2+, 3.p.iimavirran

Siirtda vuorotellen ylos ja alas ja sivulta

suunta sivulle
[—] Pysyy paikallaan.
A HUOMAUTUS
Kaytd aina langatonta kaukosaadintd tai muuta

kayttolittymaa (tarvittaessa) lappien ja kaihdinsaleiden
asennon saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsaleet kaantyvat
ja niita yritetaan siirtaa vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

|I| TIETOJA

Jos valitaan  miellyttdva
pystykaantod peruutetaan.

ilmavirta,  automaattinen

Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pysahtyy
ylaasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylos/alas-
kaantéasetuksen aikana.

5.8.1 limavirran pystysuunnan saataminen
1 Paina(C& ).

Tulos: C‘_':— iimestyy nestekidenayttéon.
(vaakasuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttad kiinteda asentoa, paina , kun lapat
ovat saavuttaneet halutun asennon.

Saatolapat

Tulos: (:;j katoaa nestekidenaytosta. Lapat lakkaavat
likkumasta.

5.8.2 llmavirran vaakasuunnan saataminen
1 Paina (2,

Tulos: @ ilmestyy  nestekidenayttéén. Kaihdinsaleet
(pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttaa kiintedad asentoa, paina , kun
kaihdinsaleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: v//i“\/\\v katoaa
lakkaavat liikkumasta.

nestekidenaytostd. Kaihdinsaleet

E] TIETOJA

Jos yksikkd on asennettu huoneen
kaihdinséleiden taytyy osoittaa poispain
Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

nurkkaan,
seinasta.

5.8.3 limavirran 3D-suunnan kdyttaminen

1 Paina ja @)

Tulos: CE: ja iy, iimestyvat nestekidenayttoon. Lapat
(vaakasiivet) ja kaihdinsaleet (pystysuorat siivet) alkavat

kaantya.

2 Jos haluat kayttaa kiinteda asentoa, paina ja ,

kun lapat ja kaihdinséleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: C=:— ja Y, katoavat nestekidenaytostd. Lapat ja
kaihdinsaleet lakkaavat likkumasta.

5.9 Miellyttava ilmavirta- ja Intelligent
Eye -toiminta

Miellyttdva ilmavirta- ja Intelligent Eye -toimintoja voidaan kayttaa
yhdessa tai erikseen.

5.9.1 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tata toimintaa voidaan kayttdd Lammitys- tai Jaahdytys-
toimintatilassa. Se tuottaa miellyttavan ilmavirran niin, etta ilmaa ei
puhalleta suoraan ihmisten paalle. Jarjestelma asettaa kiintean
ilmavirran  suunnan  yléspain  jdahdytystilassa ja alaspain
lammitystilassa.

Jaahdytystoimintatila Lammitystoimintatila

‘ ——=
—
\

Y

El TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttava ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

5.9.2 Intelligent Eye -toiminta

Jarjestelma saatad automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lampétilaan
sen mukaan, havaitaanko ihmisten liikettd, jotta valtetdadn suora
kontakti ihmisten kanssa. Jos mitaan liiketta ei havaita 20 minuuttiin,
jarjestelma siirtyy energiansaastétilaan:

Tietoja Intelligent Eye -anturista

@ HUOMIO
= Ala lyd tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena
voi olla toimintahairio.

« Al4 aseta suuria esineité Intelligent Eye -anturin lahelle.

E] TIETOJA

Yo6-asetustilaa (OFF-ajastin) ei voi kayttda samaan aikaan
Intelligent Eye -toiminnan kanssa.

= Tunnistusherkkyys. Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien
ihmisten maaran, lampétila-alueen yms. mukaan.

= Tunnistusvirheet. Anturi voi tunnistaa
lemmikkielaimia, auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

virheellisesti

5.9.3 Miellyttava- ja Intelligent Eye -toiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.

Kayttdopas
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Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

P — 0 8 —x—

Naytto Toiminta
@ Miellyttava ilmavirta
"‘ﬂ\ Intelligent Eye

Miellyttava ilmavirta ja Intelligent

@H"m Eye

- Molemmat pois kaytosta

Huomautus: Jos sisdyksikon etupuolen lahella tai ihmisia on liikaa,
kayta molempia toimintoja yhdessa.

2 Kun haluat pysayttad toiminnan, pida painettuna,
kunnes molemmat symbolit katoavat nestekidenaytosta.

5.10

Tama toiminta maksimoi nopeasti jaahdytys-/lammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

EI TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttdd yhdessd Econo-,
Miellyttdva ilmavirta- ja ulkoyksikdn hiljaisen toiminnan
kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.
Tehokas-toiminta ei lisda yksikon kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

Tehokas toiminta

5.10.1 Tehokas-toiminnan kdaynnistaminen/

pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: LP nakyy nestekidendytdssa. Tehokas toiminta toimii
20 minuuttia, jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun
tilaan.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: ; katoaa nestekidenaytosta.
Huomautus: Tehokas toiminta voidaan valita vain yksikon
kaydessa. Jos painetaan @ tai vaihdetaan toimintatilaa, toiminto

peruutetaan ja katoaa nestekidenadytdsta.

5.11 Econo- ja ulkoyksikon hiljainen
toiminta

5.11.1

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyodtya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetddn muiden tuotteiden kanssa.

Econo-toiminta

El TIETOJA
= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttda samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.
= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikén tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  py6rimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitéd enempaa.

[j TIETOJA

= Tehokasta ja ulkoyksikdn hiljaista toimintaa ei voi
kayttda samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan.
Toiminto on kaytettdvissda vain automaattisessa,
jaahdytys- ja lammitystoiminnassa.
Ulkoyksikén hiljainen kayttd laskee kompressorin
pyorimisnopeutta. Jos kompressorin pyorimisnopeus
on jo alhainen, ulkoyksikdn hiljainen toiminta ei laske
kompressorin py6rimisnopeutta enempaa.

5.11.3 Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan

kdynnistaminen/pysdyttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.
Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa.

I-»Y—»@—»@ T:—»x—l

Nayta Kaytto
~ Econo
® Ulkoyksikkd hiljainen

B

Econo ja ulkoyksikkd hiljainen

5.11.2 Ulkoyksikon hiljainen toiminta

Kaytéd ulkoyksikdn hiljaista toimintaa, kun haluat vahentaa
ulkoyksikdn melutasoa. Esimerkki: Yo.

- Molemmat pois kaytosta

2 Kun haluat pysayttad toiminnan, pida painettuna,
kunnes molemmat symbolit katoavat nestekidenaytosta.

Huomautus: Econo-toiminta voidaan valita vain yksikdn ollessa

kaynnissa. Painikkeen painaminen peruuttaa asetuksen, ja ~

katoaa nestekidenaytdsta.

Huomautus: ) jaa nakyviin nestekidenayttoéon, vaikka yksikko
sammutettaisiin  kayttdmalla langatonta  kaukosaadintd tai
sisdyksikdon ON/OFF-kytkinta.

5.12 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus)

toiminta

Streamer tuottaa nopean elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho
ja joka vahentaa pahoja hajuja. Yhdessa
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen, hopeisen allergeeneja
poistavan ilmanpuhdistussuodattimen ja ilmansuodattimien kanssa
tdma toiminto puhdistaa huoneen ilmaa.

m TIETOJA
= Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikon sisalla
turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Streamer-yksikén purkaus voi tuottaa sihisevaa aanta.
= Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikdn
purkaus voi pysahtya tilapaisesti otsonin hajun
valttamiseksi.

5.12.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus)

toiminnan kaynnistadminen/
sammuttaminen

Edellytys: Varmista, ettd yksikkd on kaynnissa (@Il nakyy
langattoman kaukosaatimen nestekidenaytossa).

1 Paina .

Tulos: <& nakyy nestekidendytdssa, ja huoneen ilmaa
puhdistetaan, kun yksikkd on kaynnissa.

2 Voit pysayttaa kayton painamalla <.

Tulos: €& katoaa nestekidendytosta ja toiminta paattyy.
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5.13 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite voidaan sammuttaa/
kaynnistad automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta
voidaan kayttda myods yhdessa.

OFF/ON-ajastinasetuksia on kahta tyyppia:

24 tunnin kellon OFF/ON-ajastin(oletus). Yksikkd pysahtyy/
kaynnlstyy asetettuun  aikaan. Esimerkki: ~ON-ajastimen
asetuksena on 13.30, yksikkd kaynnistyy klo 13.30.

= 12 tunnin lahtolaskennan OFF/ON-ajastin. Yksikkd pysahtyy/
kaynnistyy asetetun tuntimaaran jalkeen. Esimerkki: ON-ajastin
asetetaan klo 10.30 3 tuntiin, yksikko kaynnistyy klo 13.30.

Huomautus: Molemmat ajastinasetustyypit voidaan yhdistaa.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:
= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.
= Kun langattoman kaukosaatimen paristot on vaihdettu.
TIETOJA
Kello taytyy  asettaa oikeaan aikaan ennen

ajastintoimintojen kayttamistd. Katso "4.3 Kellon asetus
aikaan" [» 6].

5.13.1 24 tunnin kellon OFF/ON-ajastimen asetus

OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

000070
Tulos: L)L) nakyy nestekidenéytdssa ja OFFvilkkuu. ® ja
viikonpaiva katoavat nestekidenaytosta.

T OO
OFF. L.LIL)

v

Select
2 Muuta aika-asetusta painamalla seeat| talj U
3 Paina uudelleen.

Tulos: OFF ja asetettu aika nakyvat nestekidenaytossa. Daikin Eye
palaa oranssina.

TIETOJA

Aina kun painetaan sdect| - tai @ ajan asetus siirtyy
10 minuuttia eteenpain. Asetus muuttuu nopeasti, kun
painike pidetaan painettuna.

4 \Voit peruuttaa ajastinasetuksen painamalla .

Tulos: Asetettu aika ja OFF katoavat nestekidenaytostsa. @ ja
vilkkonpaiva nakyvat nestekidendytossa. Daikin Eye lakkaa
palamasta oranssina.

m TIETOJA

Kun ON/OFF-agjastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin. Muisti nollataan, kun langattoman kaukosaatimen
paristot vaihdetaan.

Yoasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaite saataa
lampdtilaa automaattisesti (0,5°C ylos jadhdytystilassa,
2,0°C alas lammitystilassa) estadkseen liiallisen
jadhdytyksen/lammityksen ja varmistaakseen miellyttavan
nukkumislampétilan.

ON-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

17
Tulos: 5.'.".! nakyy nestekidendytossa ja ONvilkkuu. ® ja
viikonpaiva katoavat nestekidenaytosta.

o =ty
ON< B.t.m

Select
2 Muuta aika-asetusta painamalla seeat| ta U

3 Paina uudelleen.

Tulos: ON ja asetettu aika nakyvat nestekidenadytdssa. Daikin Eye
palaa oranssina.

TIETOJA

Aina kun painetaan seect|  tai @j ajan asetus siirtyy
10 minuuttia eteenpéin. Asetus muuttuu nopeasti, kun
painike pidetaan painettuna.

4 \Voit peruuttaa ajastinasetuksen painamalla .

Tulos: Asetettu aika ja ON katoavat nestekidenaytosta. © ja
vilkonpaivd nakyvat nestekidendytossa. Daikin Eye lakkaa
palamasta oranssina.

OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistaminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" [» 12] ja "ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttdminen” [» 12].

Tulos: OFF ja ON nakyvat nestekidenaytossa.

Esimerkki:
Nayta Nykyinen Aseta kun... Kaytto
kellonaika
oFF ""33 6:00 yk_sil_(kt') on Pyséhty)_/
n_{rm toiminnassa. klo 7.00 ja
JoN 1T kaynnistyy
klo 14.00.
yksikko ei ole  |Kaynnistyy
toiminnassa. klo 14.00.

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkista aikaa ei
nayteta nestekidendytdssa.

5.13.2 12 tunnin lahtélaskennan OFF/ON-

ajastimen asetus

Lahtolaskennan OFF/ON-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Pida (_Off_Jtai[__On ) painettuna noin 5 sekunnin ajan.
Kun A vilkkuu, vapauta painike.

Tulos:

_O:F\'Fg 1~ | OFF-ajastin: 1hr nakyy nestekidendytdssa ja OFF
vilkkuu, @ ja viikonpéiva katoavat nestekidenaytosta.

ON-ajastin: 1hr nakyy nestekidendytdssa ja ONuvilkkuu.
o the | @ ja vikonpaiva katoavat nestekidenaytosta.

2 Muuta aika-asetusta painamalla seeat| taj @j Ajaksi voidaan
asettaa 1~12 tuntia. Jokainen painikkeen painallus lisaa tai
vahentaa aika-asetusta 1 tunnilla.

ltail_On )

Tulos: OFF jaltai ON ja asetettu aika nakyvat nestekidenaytossa.
Daikin Eye palaa oranssina. Nestekidendytossd nakyvaa aikaa
lasketaan automaattisesti 1 tunnille jokaisen kuluneen tunnin
jalkeen.

3 Vahvista asetus painamalla( Off

Esimerkki: Jos OFF-ajastin asetetaan 3 tuntiin, naytetty aika
muuttuu seuraavasti: 3hr — 2hr — 1hr — tyhja (OFF)
4 Jos haluat vaihtaa asetuksen takaisin 24 tunnin OFF/ON-

ajastimeen, toista vaihe 1 aloitusndytdssa, kun OFF jaltai ONei
vilku.

Kayttdopas
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5 Voit peruuttaa ajastinasetuksen painamalla (Cancel ],

Ajastimen nayttétilojen yhdistaminen

OFF-ajastimelle ja ON-ajastimelle voidaan kayttda samaan aikaan
eri nayttdtiloja (24 tunnin ja 12 tunnin lahtélaskennan OFF/ON-
ajastin).

1 Katso asetus kohdasta "OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen" [ 12], "ON-ajastintoiminnan kaynnistdminen/
pysayttaminen" [» 12] ja "To start/stop countdown OFF/ON timer
operation" [» 12].

Esimerkki:
Nayta Nykyinen Aseta kun... Toiminta
kellonaika

lor Fhr 22.00 yksikké on = Pysahtyy klo

o 5ho toiminnassa. 1.00 (3 tuntia

1N B0u nykyhetken

loe 10D jalkeen)

o ShF = Kéaynnistyy

- klo 6.00.

o I (8 tuntia

o Fhr nykyhetken
jalkeen)

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkistd aikaa ei
nayteta nestekidenaytossa.

5.14 Viikkoajastintoiminta

m TIETOJA

Seuraava asetusmenettely koskee vain langatonta
kaukosaadinta. Viikkoajastimen asetus kannattaa kuitenkin
suorittaa ONECTA-sovellusta kayttamalla. Katso lisatietoja
luvusta "5.15 WLAN-yhteys" [» 14].

Taman toiminnan avulla jokaiselle viikonpaivalle voidaan tallentaa
jopa 4 ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus
viikonloppua varten.

Viikonpaiva Asetusesimerkki
i = [ | 31 4
Ma_:nantélt"_, 4 tust 'ON OFF - ON OFF
e enintséin 4 asetusta. | | EFTED | [ | [f] mmmare) |
6:00 8:30 17:30 22:00
Tiistai~perjantai E = su 4
= Kayta kopiointitilaa, jos o oFF T on 2rF
yté kopiointitiaa, jos | [Rprm [ 1] [{] e |
asetukset ovat samat| .00  g:30  17:30 22:00
kuin maanantain.
Lauantai —
= Ei ajastinasetusta
Sunnuntai 2 '3 4
Tee enintdan 4 asetusta H ‘ ON OFF%‘ : OAFF ‘ ON‘
. T e 1]
8:00 10:00 19:00 21:00
* ON-ON-ON-ON-asetus. Mahdollistaa toimintatilan ja

asetuslampdtilan ajastamisen.

= OFF-OFF-OFF-OFF-asetus. Kullekin paivalle voidaan asettaa
vain sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata langaton kaukosaadin sisayksikkéa
ja tarkistaa, ettd vastaanottodani kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa

asetetaan.
TIETOJA
Kello  taytyy asettaa  oikeaan aikaan ennen

ajastintoimintojen kayttamista. Katso "4.3 Kellon asetus
aikaan" [» 6].

@ TIETOJA

= Viikkoajastinta ja OFF/ON-ajastintoimintaa ei voi
kayttda yhtéd aikaa. OFF/ON-ajastintoiminta saa
etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa,
katoaa nestekidenaytostd. Kun OFF/ON-ajastin on
suoritettu, viikkoajastin muuttuu aktiiviseksi.

= Viikonpaiva, OFF/ON-ajastintila, aika ja lampdtila (vain
ON-ajastin) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla.
Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen
asetukseen.

5.14.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen

1 Paina @

Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

MON
]
’

. .. [ . Select ( a
2 Valitse viikonpaiva ja varausnumero painamalla u' tai [setect],

3 Paina [Next ).
Tulos: Viikonpéiva asetetaan. (QME38 ja ON vilkkuvat.

7
D

. . . Select A
4 Valitse tila painamalla QJ tai [seteet],
Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

PP — k=

Nayta Ominaisuus

ON ON-ajastin

OFF OFF-ajastin

Tyhja Poistaa varauksen

5 Paina .

Tulos: OFF/ON-ajastintila asetetaan. [ONIEIM) ja aika
vilkkuvat.

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla . Jos
valitaan tyhja, jatka vaiheeseen 9.

6 Valitse aika painamalla leecj tai m Ajaksi voidaan asettaa
0.00~23.50 10 minuutin valein.

7 Paina .
Tulos: Aika asetetaan, ja QM348 ja 1ampatila vilkkuvat.

1=
2505
;

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla . Jos
valitaan OFF-ajastin, jatka vaiheeseen 9.

8 Valitse haluttu lampétila painamalla leecj tai |sdeat,

Huomautus: Viikkoajastimen asetuslampétila naytetdan vain, kun
asetetaan viikkoajastintilaa.
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@ TIETOJA

Lampdtilaksi voidaan asettaa 10~32°C langattomalla

kaukosaatimella, mutta:

= Jaadhdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikko
toimii  vahintdan 18°C:een lampdétilassa, vaikka
asetuksena olisi 10~17°C.

= Lammitys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkd
toimii  korkeintaan 30°C:een lampdtilassa, vaikka
asetuksena olisi 31~32°C.

9 Paina .

Tulos: Lampdtila ja aika asetetaan ON-ajastinta varten. Aika
asetetaan OFF-ajastinta varten. Daikin Eye palaa oranssina.

Tulos: Uusi varausnaytto tulee esiin.

10 Aseta uusi varaus toistamalla edellinen menettely tai vimeistele
asetus painamalla

Tulos: (OMEELMY nzkyy nestekidenaytossa.
Huomautus: Varaus voidaan kopioida samoilla asetuksilla toiseen

paivaan. Katso "5.14.2 Varausten kopioiminen" [» 14].
5.14.2 Varausten kopioiminen

Varaus voidaan kopioida toiseen paivaan. Valitun viikonpaivan koko
varaus kopioidaan.

1 Paina[© ]
2 Valitse kopioitava viikko painamalla seoet| tai @

3 Paina[_Copy )

Tulos: Valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.
( F‘
[

wr s,

B WEEKLY |8
TTET

. e . A . | setect
4 Valitse kohdepaiva painamalla Iseet| tai LJ
5 Paina [Copy ).

Tulos: Koko varaus kopioidaan valittuun paivaan, ja Daikin Eye
syttyy oranssina.

LP

g o 500
25.

Huomautus: Toista menettely, kun haluat kopioida toiseen paivaan.

S

6 Viimeistele asetus painamalla (& ]
Tulos: BMEIWY nzkyy nestekidenaytossa.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta kopioinnin jalkeen ,
katso "5.14.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen" [» 13].

5.14.3 Varausten vahvistaminen

Voit vahvistaa, onko kaikki varaukset asetettu tarpeisiin sopiviksi.

1 Paina .

Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

ON 10
TUE LI

55

2 Valitse viikonpaiva ja vahvistettava varausnumero painamalla
) tai [t ja tarkista varauksen tiedot.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta, katso
"5.14.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen” [» 13].

3 Poistu vahvistustilasta painamalla .

5.14.4 Viikkoajastimen poistaminen kaytosta ja
ottaminen uudelleen kayttoon

1 Voit poistaa viikkoajastimen kaytosta painamalla , kun
ON[FHM nakyy nestekidendytdssa.

Tulos: [PXIEIM Katoaa nestekidenaytosta ja Daikin Eye lakkaa
palamasta oranssina.

2 Jos haluat ottaa viikkoajastimen jalleen kayttoon, paina

uudelleen (Weekly |

Tulos: Viimeksi asetettua ajastintilaa kaytetaan.
5.14.5 Varausten poistaminen

Yksittdisen varauksen poistaminen

Kayta tata toimintoa, jos haluat poistaa yksittéisen varausasetukset.

1 Paina .

Tulos: Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.

2 Valitse poistettava viikonpaiva painamalla Lsﬂ tai [seer].

3 Paina .
Tulos: (PXIEZAD, ON ja OFF vilkkuvat.

4 Paina @ tai @ ja valitse "tyhja".

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

5 Paina .

Tulos: Valittu varaus poistetaan.

6 Poistu painamalla ]

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Varauksen poistaminen jokaiselta viikonpaivalta

Kayta tatd toimintoa, kun haluat poistaa kaikki yhden viikonpaivan
varausasetukset. Sitd voidaan kayttéda vahvistus- tai asetustilassa.

1 Paina @

2 Valitse poistettava viikonpaiva painamalla @ tai [sdet].
3 Pida (Weekly | painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Tulos: Kaikki valitun viikonpaivan varaukset poistetaan.
4 Poistu painamalla ]

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Kaikkien varausten poistaminen

Kayta tata toimintoa, kun haluat poistaa kaikkien viikonpaivien kaikki
varaukset yhtaikaa. Tata menettelya ei voi kayttaa asetustilassa.

1 Pida (Weekly | painettuna 5 sekuntia oletusnéytossa.
Tulos: Kaikki varaukset poistetaan.

515 WLAN-yhteys

Yhdista yksikkd kotiverkkoon ja lataa sovellus, niin voit muuttaa
termostaatin  asetuksia, asettaa lampdtila-ajastuksia, seurata
energiankulutusta yms.

Kayttdopas
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Lisatietoja teknisista tiedoista, asetusmenetelmistd, usein kysytyista
kysymyksista ja vianetsintavinkeista on osoitteessa
app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin tai tabletti, jossa on vahintaan tuettu Android- tai iOS-
versio, joka on maaritetty osoitteessa app.daikineurope.com.

= Internet-linja ja viestintalaite, kuten modeemi, reititin tms.
= WLAN-tukiasema
= Asennettu iimainen ONECTA -sovellus

Huomautus: SSID (langattoman verkon tunnus) ja KEY (salasana)
on merkitty yksikkdon, jos niitd tarvitaan.

a Tarra, jossa on SSID ja KEY
5.15.1 Langattoman LAN-verkon kayttamisessa
huomioitavaa

ALA kéyté lahelld seuraavia:

= Laakinndlliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kayttavat
sydamentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa
sahkdmagneettisia hairidita.

= Automaattiohjatut  laitteet. Esim.  automaattiovet tai
palohalytinlaitteisto. Tama tuote voi aiheuttaa laitteiston
virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

5.15.2 ONECTA-sovelluksen asennus

1 Siirry Google Play -kauppaan (Android-laitteet) tai App Storeen
(i0OS-laitteet) ja hae "ONECTA".

2 Asenna ONECTA-sovellus noudattamalla nayttdon tulevia
ohjeita.

m TIETOJA

Lataa ja asenna ONECTA-sovellus matkapuhelimeen tai
tablettiin skannaamalla QR-koodi:
Ll

5.15.3 Langattoman yhteyden maarittaminen

Langaton sovitin voidaan yhdistaa kotiverkkoon kahdella tavalla.

= Kayta joko tukiasematilaa (SSID ja KEY) tai WPS-painiketta. Avaa
ONECTA-sovellus ja noudata nayttdon tulevia ohjeita.

Katso lisatietoja ja wusein kysyttyja kysymyksia osoitteesta
app.daikineurope.com.

Huomautus: Asetus tehdaan langattomalla kaukosaatimella WLAN-
asetusvalikossa. Osoita aina asetusten tekemisen aikana
langattomalla kaukosaatimelld  yksikon infrapunasignaalien
vastaanotinta.

@ TIETOJA

Varmista, etta toiminta pysaytetddn ennen langattoman
yhteyden asettamista. Yhteyden muodostaminen ei onnistu
yksikdn ollessa toiminnassa.

1 Pysayta toiminta ennen langattoman yhteyden asettamista.

2 Varmista, ettd langaton reititin on riittavan lahella yksikkoa ja
ettd mikaan ei esta signaalia.

Valikko Kuvaus

! Yhteyden tilan tarkistus ja Access Point -tila

c Yhteyden muodostaminen kayttamalla WPS-
painiketta

A Palauta tehdasasetukset

offF Langaton LAN OFF

Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen
1 Pida aloitusnaytdon valikossa painiketta painettuna
vahintaan 5 sekuntia, kun yksikko ei ole kaynnissa.

Tulos: SP (langattoman yhteyden asetusvalikko) tulee esiin. /
vilkkuu.

. 15s. 5P
e

(5 sec.)

(1]
@

2

MON
[©]

1 ‘ )

I

2 Vahvista valinta painamalla .
Tulos: / vilkkuu.

3 Tarkista Daikin Eye.

il il i 1
| <o
1 [c=> |
|
a
a Daikin Eye
b Osittain vihrea

¢ Punainen, oranssi tai sininen

Daikin Eyen viéri vaihtelee
osittain vihrean ja...

... niin langaton sovitin on...

Punainen ei yhdistetty

kaynnissa ja valmis
muodostamaan yhteyden
kotiverkkoon reitittimen WPS-
painikkeen kautta; katso
Yhteyden muodostaminen
kayttamallda WPS-painiketta.

yhdistetty kotiverkkoon:
= tukiasematilan kautta

oranssi

sininen

tai

= reitittimen WPS-painikkeella.
4 Poistu valikosta painamalla Ccancet |,

Tulos: Nayttd palaa oletusnayttoon.

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen

Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

= katkaista langattoman LAN-verkon ja tiedonsiirtolaitteen (esim.
reitittimen) tai alylaitteen valisen yhteyden,

= toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epaonnistui.

Pida aloitusndyton valikossa painiketta painettuna

1
vahintaan 5 sekuntia, kun yksikko ei ole kaynnissa.
Tulos: SP-valikon ! tulee esiin. ! vilkkuu.
2 Vaihda SP-valikkoon A painamalla @ kaksi kertaa tai f@
useita kertoja.
®
+ 258 GP _lsP
@
R (5 sec.) 2'x
MON N N
° 1000 A
3 Vahvista valinta pitamalla painettuna vahintaan 2 sekunnin
ajan.
Tulos: A vilkkuu. Daikin Eyen vari vaihtelee punaisen ja osittain
vihrean valilla. Asetuksen oletusarvo palautetaan.
4 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Nayttd palaa oletusnayttéon.

Langattoman LAN-yhteyden kytkeminen pois
paalta

Jos haluat kytkea langattoman yhteyden pois paalta:

Pida aloitusnayton valikossa painiketta painettuna

1
vahintaan 5 sekuntia, kun yksikkd ei ole kdynnissa.
Tulos: SP-valikon ! tulee esiin. ! vilkkuu.
2 Vaihda SP-valikkoon ofF painamalla @ kerran tai [ | useita
kertoja.
®
+ 12500 5P _fsp
R (5 sec.) 1'x
MON s 0 N ~ U oo
1000 ofF-
3 Vahvista valinta pitamalla painettuna vahintaan 2 sekunnin
ajan.
Tulos: off vilkkuu. Daikin Eyen vaihtelee valkoisen ja osittain
vihrean valilla. Tiedonsiirto on OFF.
4 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Naytto palaa oletusnayttéon.

6

Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA
= Yksikko kuluttaa sédhk6a, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

A

HUOMAUTUS

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan
ilmavirralle.

HUOMIO

Ala aseta yksikén alapuolelle mitéén esineitd, jotka eivat
saa kastua. Yksikon tai kylmaaineputkien kondensaatio tai
poistoputken tukkeutuminen voi aiheuttaa tippumista.
Mahdollinen seuraus: Yksikon alapuolella olevat esineet
voivat likaantua tai vaurioitua.

VAROITUS

Ala aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita yksikon laheisyydessa. Seurauksena
saattaa olla tulipalo.

A

A

VAROITUS

Pida tarvittavat iimanvaihtoaukot vapaina esteista.
HUOMAUTUS

ALA kéytd jarjestelmds, kun kéytetddn huoneen
kaasutustyyppistd  hyonteismyrkkya.  Yksikkéon  voi

kerdantya kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

7

7.1

Kunnossapito ja huolto

Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltéa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA pééstad kaasuja
ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

o

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava
lainsdadanto vaatii, ettéd yksikon kylmaaineen tayttdomaara
osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.
CO,-ekvivalenttitonnien  laskukaava: Kylmaaineen
GWP-arvo x kylmaaineen kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehdd valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdan kerran vuodessa.
Sovellettava lainsaadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAROITUS

= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen
tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ald kaytd yksikkdad ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

« ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttaa niin, etta valtetadn mekaaniset
vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteitad (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai
toiminnassa oleva sahkélammitin). Huoneen koon tulee
olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.
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7 Kunnossapito ja huolto

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransyotét ennen
iimastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena  voi olla sahkdisku ja
loukkaantuminen.

A VAROITUS

Sahkoiskujen ja tulipalon valttamiseksi:

= ALA huuhtele yksikk6a.

= ALA kayta yksikkoa, jos katesi ovat marat.

= ALA aseta mitdén vettd sisdltiviad astioita yksikén
paalle.

A HUOMAUTUS
Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMAUTUS

Ald kosketa lamménvaihtimen jaéhdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltéessa.

Sisayksikdssa voi olla seuraavia symboleja:

Selitys
Mittaa jannite paavirtapiirin kondensaattorien tai
sahkdosien liittimistéa ennen huoltoa.

Symboli

v

7.2 Sisayksikon ja langattoman
kaukosaatimen puhdistaminen

A VAROITUS

Vaarat pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa
muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta
laikkyy s@hkoosien, kuten moottorien, paalle, seurauksena
voi olla toimintahairio, savua tai tulipalo.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paalta tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkdisku ja loukkaantuminen.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

in i T i T T i i 3

/ —=
1 Puhdista etupaneeli pehmeélla liinalla. Jos tahrojen
poistaminen on vaikeaa, kaytd vettd tai neutraalia

puhdistusainetta.

7.4 Etupaneelin irrottaminen

1 Laita sormet yksikon loviin (vasemmalla ja oikealla puolella) ja
avaa etupaneelia, kunnes se pysahtyy.

2 Irrota etupaneeli yksikdsta painamalla paneelin vasenta akselia
ulospain ja ylos. (Irrota etupaneelin oikeanpuoleinen akseli
samalla tavalla.)

a Etupaneelin akseli

3 Kun olet irrottanut etupaneelin molemmat akselit, irrota
etupaneeli vetamalla sita itseasi kohti.

7.5 limansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskella olevaa kieleketta ja
veda se sitten alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

@ HUOMIO
« ALA  kéytd bensiinia, bentseenid, tinneria,

kiillotusjauhetta tai nestemaistda hydnteismyrkkya.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Al3 kayté kiillotusaiheita.

= Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

= Loppukayttaja ei koskaan saa puhdistaa yksikon sisalla
olevia osia itse. Ammattitaitoisen huoltohenkilén tulee
suorittaa ndma ty6t. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

1 Puhdista pehmealla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

i &

s

3 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin jokaisesta 4 kynnesta.

~

IR RDRR,
ALK
O Mo
LR

XX

XX KT X KXKEX
RO
KRR RRA
KRR IKAAAX
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8 Vianetsinta

a Kynsi
4 Pese ilmansuodattimet vedelld tai puhdista ne pdlynimurilla.

5 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

E] TIETOJA

= Jos pdly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla,
haalealla vedella laimennetulla pesuaineella. Kuivaa
ilmansuodattimet varjossa.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) puhdistaminen

m TIETOJA

Puhdista suodatin vedellad 6 kuukauden valein.

1 lIrrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen

allergeeneja poistava ilmanpuhdistussuodatin jokaisesta 4
kynnesta.

a Kieleke

2 Poista poly suodattimesta polynimurilla.

3 Liota suodatinta 10—15 minuuttia Iampimassa vedessa.
Huomautus: Al4 irrota suodatinta kehyksesta.

4 Ravista jéljelle jaanyt vesi pesun jalkeen pois ja kuivaa suodatin
varjossa. Ala vaanna suodatinta kuivaksi, kun poistat siita vetta.

7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) vaihtaminen

[I] TIETOJA

Vaihda suodatin 3 vuoden valein.

1 lIrrota suodatin suodatinkehyksen kielekkeistd ja vaihda
suodatin uuteen.

E] TIETOJA

« Ald heitd suodattimen kehystd pois vaan kayta se
uudelleen.

= Havitad vanha suodatin palamattomana jatteena.

Ota yhteytta jalleenmyyjaan, kun haluat tilata
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen tai hopeahiukkassuodattimen.

7.8 Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitd etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne
kokonaan sisaan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairiéista ilmenee, suorita
alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

Toimintahairio Toimenpide
Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|Kaanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.

virtakytkin El toimi oikein.

Jos yksikosta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto.

Kayttdopas
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9 Havittaminen

Toimintahairio Toimenpide
Daikin Eye vilkkuu, ja voit tarkistaa limoita asiasta asentajalle
vikakoodin langattomasta ja mainitse virhekoodi.

kaukosaatimesta. Jos haluat nayttaa
virhekoodin, katso sisayksikon kayttajan
viiteopas.

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylld mainittuja tapauksia lukuun
ottamatta eikd kyseessa ole mikdan ylld mainituista vioista, tutki
jarjestelma seuraavien menettelyjen mukaisesti.

E] TIETOJA

Katso lisaa vianmaaritysvihjeita viiteoppaasta osoitteessa
https://www.daikin.eu. Etsi mallisi kayttamalla
hakutoimintoa Q.

Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman
korjaaminen itse ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva.

9 Havittaminen

0 HUOMIO
ALA yrita purkaa jarjestelmda itse: jarjestelman
purkamisessa sekd kylmaaineen, o6ljyn ja muiden osien
kasittelysséa TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantoa.
Yksikot TAYTYY kasitella erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa  uudelleenkayttéa, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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