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Mukavuus ja energlansazsito

—\ Sateily

0661 | Lammityskaytts, johon sateilytila lisatéan, tarjoaa miellyttavan
ympariston, jossa lammitys tapahtuu aanettémasti ja virrattomasti.
Sateilypaneelin pinta kuumennetaan, ja sateileva [ampo lammittaa
ympardivan ilman. Hitaasti kiertava lammin ilma lammittaa lempeasti

koko huoneen.
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o) VIIKKOAJASTIN

OFFI  jokaiselle viikonpaivalle voidaan tallentaa enintaan 4 ajastinasetusta
WEEKLY perheen elamantavan mukaan. Viikkoajastimen avulla voit asettaa

aloitus/lopetusajan ja halutun lampdétilan.
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Muut tolmimmnof:

— ECONO Ulkoyksikon QUIET-kaytto
-\P Tama toiminto mahdollistaa tehokkaan @ Ulkoyksikdon QUIET-kaytto laskee ulko-
ECONO| kéayton rajoittamalla virran maksimi- yksikdn melutasoa. Tasta toiminnosta
kulutusta. Se on hyodyllinen, kun on hyotya, kun naapurusto taytyy ottaa
kaytetaan ilmastointilaitetta ja muita huomioon.

sahkolaitteita samaan aikaan.
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Turvaohjeet

» Sailyta tama kayttdopas paikassa, jossa se on helposti kayttajan saatavilla.

* Lue tdman oppaan varotoimenpiteet huolellisesti ennen yksikon kayttoa.

« Alla kuvatut varotoimenpiteet ovat VAROITUKSIA ja HUOMAUTUKSIA. Ne molemmat sisaltavat tarkeita turvallisuutta koskevia
tietoja. Muista aina noudattaa kaikkia varotoimenpiteita.

/\ VAROITUS /\ HUOMAUTUS

- e o Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa : N S .
cL omaisuusvahinkoja tai henkilévahinkoja, jotka voivat olla
henkildvahinkoja tai kuoleman. . .
vakavia olosuhteiden mukaan.
® Al koskaan tee nain. X Ala koskaan kastele ilmastointilaitetta tai kaukosaadinté
% vedells.
o Muista noudattaa ohjeita.
(n’% Ala koskaan kosketa iimastointilaitetta tai kaukos&éadinta,
9 Muista tehda maadoitus. Y jos katesi ovat marat.

« Luettuasi taman oppaan sailyta se sopivassa paikassa, jotta voit kayttaa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy uudelle
kayttajalle, muista antaa myds opas hanelle.

* Tulipalon, rajahdyksen tai henkilévahinkojen valttdmiseksi ala kayta yksikk6a, kun sen 1ahistélla on havaittu
® haitallisia, esim. tulenarkoja tai syévyttavia, kaasuja.

* Huomaa, ettéa pitkallinen, suora altistuminen ilmastointilaitteesta tulevalle viilealle tai lAmpimalle ilmalle tai liilan
viiledlle tai lampimalle ilmalle voi vahingoittaa fyysista kuntoasi ja terveyttasi.

« Al3 laita esineitd, kuten keppeja tai sormia, ilman sisdanmeno- tai ulostuloaukkoihin. Seurauksena voi olla tuotteen
toimintahairid, tuotteen vaurioituminen tai henkilévahinko, jos ilmastointilaitteen nopeasti pydrivan tuulettimen siipia
kosketetaan.

« Ala yrité korjata, purkaa, asentaa uudelleen tai muuttaa ilmastointilaitetta itse, silld seurauksena voi olla vesivuoto,
sahkoiskuja tai tulipalo.

» Al kayta tulenarkaa suihketta iimastointilaitteen lahella. Muuten seurauksena voi olla tulipalo.

syyna voi olla kylmaainevuoto. Pyyda apua jalleenmyyijéalta. limastointilaitteessa oleva kylmaaine on turvallista eika
yleensa vuoda.
Jos vuoto kuitenkin syntyy, kosketus avopolttimen, Iammittimen tai lieden liekin kanssa voi muodostaa myrkyllista
kaasua. Ala kayta ilmastointilaitetta, ennen kuin patevéa huoltoteknikko on ilmoittanut korjanneensa vuodon.

« Al3 yrité asentaa tai korjata iimastointilaitetta itse. Vaérin tehty tyé voi aiheuttaa vesivuotoja, séhkdiskuja tai tulipaloja.
Pyyda jalleenmyyjaa tai ammattitaitoista henkil6a suorittamaan asennus- ja kunnossapitotyot.

+ Jos ilmastointilaitteessa on toimintahairio (siita lahtee palavan hajua tms.), katkaise yksikon virta ja ota yhteys [ahim-
paan jalleenmyyjaan. Kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa sarkymisen, sahkoiskun tai tulipalon.

» Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

« Jos virtajohto vaurioituu, pyyda valmistajaa tai patevaa sahkdasentajaa korjaamaan se tapaturmien vélttdmiseksi. Johdon
kayton jatkaminen voi aiheuttaa sahkadiskun tai tulipalon.

0 « Varo tulta kylméainevuodon sattuessa. Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota viileda tai lamminta iimaa,

Puutteellinen maadoitus saattaa aiheuttaa sahkdiskuja.

/\ HUOMAUTUS

® « Al kayta ilmastointilaitetta muuhun kuin sen suunniteltuun tarkoitukseen. Al& kayté iimastointilaitetta

9 + Muista maadoittaa yksikkd. Ala maadoita yksikkda vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.

tarkkuuskojeiden, ruoan, kasvien, elaimien tai taideteosten jaahdytykseen, silla se voi vaikuttaa vahingollisesti
kyseisen kohteen suorituskykyyn, laatuun ja/tai pitkaikaisyyteen.

* Pida kasvit ja eldimet poissa ilmastointilaitteen suorasta ilmavirrasta, silla silla voi olla haittavaikutuksia.

« Al3 sijoita avotulta tuottavia laitteita yksikésté tulevaan iimavirtaan, silla se voi heikentaé polttimen palamista.

« Ala tuki ilman sisdanmeno- tai ulostuloaukkoja. Heikentyneen ilmavirran seurauksena saattaa olla riittamatén teho
tai ongelmia.

« Al3 istu ulkoyksikén paélla, laita sen paalle mitaan tai veda yksikkda. Muuten seurauksena voi olla onnettomuuksia,
kuten kaatuminen tai putoaminen, joista seuraa vammoja, tuotteen toimintahairi6ita tai tuotteen vaurioituminen.



/\ HUOMAUTUS

« Al aseta kosteudelle herkkia esineitd suoraan sisé- tai ulkoyksikdiden alapuolelle. Tietyissa olosuhteissa padyksikén
® tai kylmaaineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston tukkeuma voi aiheuttaa tippumista,

josta seuraa tallaisen esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.

* Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta sen teline ja kiinnikkeet eivat ole vaurioituneet. Jos ne ovat
vaurioituneet, yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

* Vammojen valttdmiseksi 8l kosketa sisa- tai ulkoyksikéiden ilman sisddnmenoaukkoa tai alumiiniripoja.

« Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen henkildiden kaytettavaksi ilman valvontaa. Seurauksena
voi olla ruumiintoimintojen heikentymista ja terveyshaittoja.

* Lapsia on valvottava, jotta he eivat paase leikkimaan laitteella tai sen kaukosaatimella. Jos lapsi kayttaa laitetta
sattumanvaraisesti, seurauksena voi olla ruumiintoimintojen heikkeneminen ja terveyshaittoja.

« Al3 altista sisa- ja ulkoyksikkéja iskuille, jotta ne eivat vahingoitu.

« Al aseta tulenarkoja esineité, kuten suihkepulloja, alle 1 m:n paahan ilman poistoaukosta.
Suihkepullot voivat rajahtaa sisa- tai ulkoyksikoista tulevan kuuman ilman takia.

+ Ala anna lemmikkien virtsata iimastointilaitteen paélle. Jos ilmastointilaitteen péalle virtsataan, seurauksena voi olla sahkéiskuja tai tulipalo.

» Hapenpuutteen valttdmiseksi huolehdi huoneen riittdvasta tuuletuksesta, jos ilmastointilaitteen kanssa kaytetaan
0 poltinta tai vastaavaa laitetta.

* Muista ennen puhdistusta pyséyttaa yksikko, kaéntaa virtakytkin pois paalta tai irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla s&hkéisku ja vammoja.

« Liité ilmastointilaite vain maaritettyyn virransyoéttopiiriin. Muut kuin maaritetty virransy6ttd voivat aiheuttaa
sahkoiskuja, ylikuumenemista ja tulipaloja.

» Asenna tyhjennysletku tasaisen tyhjennyksen varmistamiseksi. Puutteellinen tyhjennys saattaa aiheuttaa
rakennuksen, huonekalujen yms. kastumisen.

« Al3 aseta esineita ulkoyksikdn valittdmaan laheisyyteen alaka anna lehtien ja muiden roskien keraantyé yksikon
ymparille. Lehdet ovat pesapaikkoja pienelaimille, jotka voivat paasta yksikdn sisdan. Yksikkdoon paastyaan tallaiset
elaimet voivat aiheuttaa toimintahairioita, savua tai tulipalon sdhkoosia koskettaessaan.

+ Al3 sijoita esineité sisdyksikdn ymparille.

Ne voivat heikentaa ilmastointilaitteen suorituskykya, laatua ja kayttoikaa.

« Tata laitetta ei ole tarkoitettu henkildiden, joilla on heikentyneita fyysisia, aisti- tai psyykkisia ominaisuuksia tai
puuttuva kayttoa koskeva tieto, kaytettavaksi, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkilo ole antanut heille
laitteen kayttéa koskevaa valvontaa tai opastusta.

Pida poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivat paase leikkimaan laitteella.

« Sateilykayton aikana paneelin pinnan Iampétila on enintaan 55°C.

Sateilykaytdn paatyttyakin iimastointilaitteen paneelin pintaldmpétila pysyy korkeana jonkin aikaa. Ald kosketa
iimastointilaitetta, ennen kuin paneelin pintalampétila on laskenut.
Huolehdi siitd, etta lapset eivat kosketa paneelin pintaa.

» Sahkoiskujen valttamiseksi ala kayta laitetta, jos katesi ovat marat.

)

+ Ala pese ilmastointilaitetta vedell3, sillé se voi aiheuttaa séhkoiskuja tai tulipalon.
m.

+ Ala aseta vetta sisaltavia astioita (maljakoita tms.) yksikén ylapuolelle, sillé seurauksena voi olla sahkéiskuja tai tulipalo.

Asennuspaikka.

B Kysy jalleenmyyjalta ohjeita ilmastointilaitteen asennuksesta seuraavantyyppisiin ymparistoihin.
* Paikat, joissa on 6ljyinen ymparistd tai jossa esiintyy hdyrya tai nokea.
» Suolainen ymparistd, esim. rannikkoalueet.
« Paikat, joissa esiintyy sulfidikaasua, esim. kuumat lahteet.
« Paikat, joissa lumi saattaa tukkia ulkoyksikon.
» Sisayksikkd on vahintdan 1 metrin paassa televisio- tai radiovastaanottimista (yksikko voi aiheuttaa hairidita kuvaan tai adneen).
 Ulkoyksikon tyhjennys on ohjattava hyvin viemaroityyn paikkaan.

AlA hairitse naapureita melulla.

B Valitse asennuspaikka alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 Paikka, joka on tarpeeksi tukeva kantamaan yksikon painon ja joka ei vahvista kayntiaanta tai tarinaa.
* Paikka, jossa ulkoyksikdsta purkautuva ilma tai kayntiaani ei hairitse naapureita.

Sahkotyot.

» Kayta virtalahteena vain ilmastointilaitteelle osoitettua erillista virtapiiria.

Jarjestelman siirtaminen.
« Jarjestelman siirtdminen vaati erikoistietoja ja -taitoja. Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos siirtdminen on tarpeen muuton tai remontin takia.

4



Osien nimet

Sisayksikko

llman ulostuloaukko

Sateilypaneeli

Etupaneeli ——

liman

I‘E*\\\

sisddanmenoaukko

Huonelampotilan anturi

[

« Se tunnistaa ilman Iampdtilan yksikon ymparilla.

kuuluu aanimerkki.

Signaalin vastaanotin ja
sisayksikon ON/OFF-kytkin
Signaalin vastaanotin

 Vastaanottaa kaukosaatimen signaalit.
» Kun yksikko vastaanottaa signaalin,

Naytto

— Kaihdinsaleet (pystysuorat siivet)
 Kaihdinsaleet ovat ilman ulostuloaukon sisapuolella.

Saatolappa (vaakasuora siipi)

Tapaus Aanen tyyppi
Kayton aloitus piip-piip
Asetus vaihdettu piip

Kayton lopetus

pitkd danimerkki

Sisdyksikon ON/OFF-kytkin
* Aloita kayttd painamalla tata kytkinta kerran.

Lopeta kaytté painamalla sitéa uudelleen.
» Kayttotila viittaa seuraavaan taulukkoon.

_ @7 Ajastimen merkkivalo

(keltainen)

Toiminnan merkkivalo

(vihrea)

Tila Lampotila-asetus limavirran
nopeus
AUTO 25°C AUTO

ei |6ydy.

» Tama kytkin on hyddyllinen silloin, kun kaukosaadinta

Sateilyn merkkivalo
(punainen)




B Avaa etupaneeli

Etupaneelin
pysaytin
Nyorit
/\ HUOMAUTUS
« Sateilypaneelin pinta tulee erittdin kuumaksi
séateilykayton aikana. Ala kosketa paayksikon
paneelia suoraan.
Al3 irrota tai puhdista paneelia kayton jalkeen,
ennen kuin paneelin pintalampétila on .
laskenut. IImansEJodatln
(ylempi)
limansuodatin
(alempi)
Fotokatalyyttinen
titaaniapatiitti-

ilmanpuhdistussuodatin

* Alemman ilmansuodattimen
sisapuolella.

Ulkoyksikko

 Ulkoyksikon ulkomuoto saattaa vaihdella mallista riippuen.

limanotto
(takana ja sivulla)

Ulkoilman lampoanturi
(takana)

| | Tyhjennysletku
-~

Maaliitin
« Taman kannen sisépuolella.

—e \ \A\'

llman——
ulostuloaukko

Mallin nimikilpi

N ;‘;}— Kylmaaineputkisto

ja yksikoiden

/ G vélinen johdotus

&




Osien nimet

Signaalilahetin

Zy,

Vastaanotin

» Kayta kaukosaadinta suuntaamalla
lahetin kohti sisayksikkoa. Jos
yksikodn ja kaukosaatimen valissa
on esim. verho estdmassa
signaalien kulkua, yksikkd ei toimi.

« Ala pudota kaukosaadinta. Ald anna
sen kastua.

* Suurin kayttéetaisyys on noin 7 m.

T ! 3008

n38:88:

FAN-asetuspainike
« Se valitsee ilmavirtauksen
nopeusasetuksen.

Sateilyn kytkentapainike
- Sateilykaytto.

Radiant

Nayttd (LCD)

» Se nayttaa nykyiset asetukset.
(Tassa kuvassa kaikki osat
naytetdan kaikki naytot paalla
esittelytarkoituksia varten.)

TEMPERATURE-
saatopainikkeet

* Muuttaa lampdtila-asetusta.
Virtapainike

« Aloita kayttd painamalla tata
painiketta kerran.
Lopeta kaytté painamalla sita

uudelleen. CGSYEE

J

[Malli

| ARC466A2 |

Etukansi
« Avaa etukansi.




B Avaa etukansi

MODE-valintapainike

« Se valitsee kayttotilan.
(auto/kuivaus/jaahdytys/

lammitys/tuuletin)

ECONO-painike
+ ECONO-kaytto.

SWING-painike
¢ limavirran suunnan saato.

QUIET-painike _
» Ulkoyksikén QUIET-kaytto. /—[ N j\D/
@ [ ]
Quiet Powerful  Brightness
POWERFUL-painike ¢ ™ )[oj %)
« POWERFUL-kaytto. e > -
e \ i)
( y ] | )
Back A Next
Off Select On

OFF TIMER -painike

Lampun kirkkauden
asetuspainike

TIMER CANCEL
-painike
* Se peruuttaa ajastin-

asetuksen.
« Sita ei voi kayttaa viikko-
ajastimen kanssa.

s [ S I w—

Timer

EIV

SELECT-painike

* Se vaihtaa ON/OFF-ajastimen
ja viikkoajastimen asetukset.

»Sivu 19, 20, 21

Weekly
(] WEEKLY-painike
©
[ ] : PROGRAM-painike
Copy
([ ): COPY-painike
Back
(___ - BACK-painike
Next
[ ) NEXT-painike
* Viikkoajastimen kaytto.

ON TIMER -painike

Kellopainike




Toimenpiteet ennen kayttoa

2 m Paristojen asennus

x reis 1. Irrota etukansi vetamalla.
™ 2. Aseta kaksi AAA-kokoista LRO3-
alkaliparistoa paikoilleen.
3. Laita etukansi takaisin.
\— Kaukoszédin B Kaukosaatimen telineen asennus seinalle

1. valitse paikka, josta signaalit saavuttavat
yksikon.

2. Kiinnita teline seinaan, pylvaaseen tai
vastaavaan paikkaan erikseen hankittavilla

Ruuvit ruuveilla.
e saatmen 3. Aseta kaukosiidin pitimeensa.
B Nayton luminanssin asettaminen
« Sisayksikdn naytdn luminanssi voidaan asettaa.
HUOMAA

B Huomautuksia paristoista
» Kun vaihdat paristoja, kaytd samantyyppisia paristoja ja vaihda molemmat paristot yhta aikaa.
« Ota paristot pois, jos jarjestelmaa ei kayteta pitkdan aikaan.
* Paristot kestavat noin 1 vuoden. Jos kaukosaatimen naytto kuitenkin alkaa himmeta ja vastaanotto heikkenee vuoden siséll3,
vaihda molemmat paristot uusiin AAA-kokoisiin LRO3-alkaliparistoihin.
« Laitteen mukana toimitetut paristot on tarkoitettu jarjestelman ensikayttéon.
Naiden paristojen kayttoika saattaa olla lyhyt ilmastointilaitteen valmistuspaivamaaran mukaan.
B Kaukosaatimeen liittyvia huomautuksia
« Al4 koskaan jata kaukosaadintd suoraan auringonvaloon.
« Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva pdly vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmeélla kankaalla.

« Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa on sahkdsytytintyyppinen loistevalaisin (esim. vaihtomuunnintyyppiset valaisimet).
Ota téllaisessa tapauksessa yhteys myyjaan.

« Jos kaukosaatimen signaalit ohjaavat jotain muuta laitetta, siirré kyseinen laite muualle tai ota yhteys huoltoliikkeeseen.
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Select

HUOMAA

B Kaanna katkaisin paalle

» Kun virta kytketaan paalle, sisdyksikdon saatdlappa avautuu ja sulkeutuu kerran
referenssiasennon asettamista varten.

H Kellon asetus aikaan

"0 nakyy nestekidenaytossa.

LX)}
"MON" ja "@" vilkkuvat.

A

Select

2. Aseta kuluva viikonpaiva painamalla
-painiketta.

3. Paina @

MON |
O ]
I N NN [ X

v

* "@" vilkkuu.

4. Aseta kello oikeaan aikaan painamalla |~

v

» Kun pidat painiketta A tai ¥ painettuna, aika lisdantyy tai vahenee nopeasti.

5. Paina @

* Osoita kaukosaatimella sisayksikkda, kun painat painikkeita.

MON \ « " vilkkuu.

H Kellon asettamiseen liittyva huomautus
« Jos sisayksikon sisaista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ajastintoiminnot eivat toimi oikein.



AUTO - KUIVAUS - JAAHDYTYS
- LAMMITYS - TUULETIN -kaytto

V2 ™ limastointilaite toimii valitsemassasi kayttétilassa.
Seuraavasta kerrasta alkaen ilmastointilaite toimii samassa kayttotilassa.

B Kayton aloitus

1. Paina ja valitse kayttotila.

+ Jokainen painikkeen painallus vaihtaa kayttétilaa jarjestyksessa.

On/Off @ E] .
AUTO Kuivaus Jaahdytys Lammitys Tuuletin
Q) DD onfor
. Paina .
C) | )
— (—) - "EeIB" nakyy nestekidenaytossa.
— —  Toiminnan merkkivalo palaa vihreana.

—>

Naytto

B Kayton lopetus

Paina @ uudelleen.

- "EeIYB" katoaa nestekidenaytosta.
» Toiminnan merkkivalo sammuu.

HUOMAA

TILA Kayttétiloihin liittyvia huomautuksia

+ Koska ilmastointilaite lammittda huonetta tuomalla 1ampoa ulkoilmasta sisalle, Iammitysteho heikkenee alhaisilla
ulkolampdtiloilla. Jos lammitysteho ei riitd, on suositeltavaa kayttaa jotakin muuta lammityslaitetta yhdessa ilmastointilaitteen
kanssa.

» Lampopumppujarjestelma lammittaa huonetta kierrattdmalla kuumaa ilmaa huoneen kaikissa osissa. Lammityksen
kaynnistyksen jalkeen kestaa jonkin aikaa, ennen kuin huone alkaa lammeta.

» Lammityskaytdssa ulkoyksikkdon saattaa muodostua huurretta, joka alentaa [Ammitystehoa. Téllaisessa tapauksessa
jarjestelma kytkeytyy jadnpoistotilaan huurteen sulattamiseksi.

« Jaanpoistotilan aikana sisayksikosta ei tule kuumaa ilmaa.

» Tama ilmastointilaite jadhdyttda huoneen vapauttamalla siella olevan Iammaon ulos.
Tasta syysta ilmastointilaitteen jaadhdytysteho voi laskea, jos ulkolampédtila on korkea.

+ Ala kayta jaahdytystilaa, jos ulkolampétila on alle 10°C. Jos tilaa kéytetdan, kun ulkolampétila on alle 10°C, padyksikén
suojaustoiminto aktivoituu ja estaa kayton.

« Tietokonesiru pyrkii poistamaan huoneesta kosteuden sailyttden samalla mahdollisimman paljon 1&mpda. Se ohjaa
automaattisesti lampétilaa ja ilmavirran nopeutta, joten naita toimintoja ei voi saataa kasin.

* AUTO-kaytossa jarjestelma valitsee sopivan kayttétilan (jaahdytys tai lammitys) huoneen ja ulkoilman lampétilan perusteella
ja aloittaa toiminnan.

« Jarjestelma valitsee automaattisesti asetuksen uudelleen saanndllisin valiajoin, jotta huoneen I[dmpétila saadaan kayttajan
asettamalle tasolle.

Tuuletin | » Tama tila koskee vain tuuletinta.

Lammitys

Jaahdytys

Kuivaus

AUTO




PR EE

9| Sateilykaytto

4 N Sateilykaytto tarjoaa miellyttdvan ympariston, jossa lammitys tapahtuu
aanettomasti ja virrattomasti, lammitystilan lisaksi. Sateilykaytolla on
2 toimintatilaa.

B Sateilykayton aloitus

1. Paina (mode ) ja valitse lammityskaytto.

 Jokainen painikkeen painallus vaihtaa kayttétilaa jarjestyksessa.

Radiant

) D)
CoOCHC

R Iy N Ry D

AUTO Kuivaus Jaahdytys Lammitys Tuuletin

- "38%" nakyy nestekidenaytossa.

2. Paina ja valitse sateilykaytto.

—J >
(a— — o B nakyy nestekidenayttssa.
— Q  Sateilyn merkkivalo palaa punaisena.
» Tata painiketta voidaan kayttaa vain lammitystilassa.
» Kun sateilykayttd alkaa, sateilypaneelin lampdtila nousee.

¥ | (j
55§ 55§

Lammitys  SATEILY1 SATEILY2 _C(I’—
Nayttd
Sateilykaytto lammityksen kanssa Sateilykaytto
mmm—
Tuulettimen auto- Kewvt tuuli
maattinen nopeus ( evyt tuull

W SATEILY1 m SATEILY2

» Kayta tata tilaa, kun asetuslampaétilan » Kayta tata tilaa, kun haluat hiljaisen ja virratto-
ja sisélampatilan valinen ero on suuri tai man l&mmityksen tai jos SATEILY1-tilan melu
kun haluat lammittaa huoneen nopeasti. hairitsee.

Kevyen tuulen tila alkaa alusta.

/\ HUOMAUTUS

« Sateilykayton aikana paneelin pinnan lampétila on enintdan 55°C.
Séteilykayton paatyttyakin ilmastointilaitteen paneelin pintaldmpétila pysyy korkeana jonkin aikaa. Ala kosketa iimastointilaitetta,
ennen kuin paneelin pintalampétila on laskenut.
Huolehdi siita, etta lapset eivat kosketa paneelin pintaa.

HUOMAA

B Sateilykayttoon liittyvia huomautuksia
+ Jos SATEILY2-kéyttd ei lammita huonetta, kayta ldmmitys- tai SATEILY 1-tilaa.
+ SATEILY 1-tilaa voidaan kéyttdéd POWERFUL-kaytén kanssa. SATEILY2-tilaa ei voi kayttdd POWERFUL-kéytén kanssa.
» Tama tila ei valttamatta lammita huonetta riittdvasti olosuhteiden, kuten erittdin alhainen ulkolampétila ja riittdvan suorituskyvyn puute, mukaan.
« Sateilytila kayttaa tuulettimen automaattista nopeutta, joten ilmavirran nopeutta ei voi muuttaa.
« Jos sisayksikot on kytketty usean laitteen jarjestelmaan, katso usean laitteen toimintatilan valintaa koskevaa huomautusta.



(®) Lampétila-asetus

B Lampotila-asetuksen muuttaminen

[oN JO) . ‘
. Paina .

» Nestekidenayttssa nakyvat kohteet vaihtuvat, kun jompaakumpaa painiketta painetaan.

e P Lammitys- tai Automaattinen . . s
Jaahdytyskaytto séitellykéyttd Kaiytto Kuivaus- tai tuuletinkaytté
18-32°C 10-30°C 18-30°C o o
8 @ E Nosta lampétilaa painamalla A ja laske sita painamalla V. Lampotilan asetusta ei voi muuttaa.
Temp
COCoHCoD
CHOCHC

G Iy N ) |

= =
e

H Kayttoolosuhteet

B Suositeltu lampétila-asetus
» Jadhdytys: 26-28°C
* Lammitys: 20-24°C

B Energiansaastovihjeita
« Al3 ja&hdyta (IAmmitd) huonetta liikaa.
Lampétila-asetuksen pitaminen kohtuullisella tasolla auttaa saastdamaan energiaa.
« Peitd ikkunat salekaihtimella tai verholla.
Auringonvalon ja ulkoilman sisdanpaasyn estdminen tehostaa jaahdytysta (lammitysta).
 Tukkeutuneet iimansuodattimet heikentavat tehoa ja tuhlaavat energiaa. Puhdista ne noin 2 viikon valein.

B Kayttéolosuhteisiin liittyvia huomautuksia
 Ulkoyksikko kuluttaa hieman virtaa sédhkétoimisten komponenttien toimintaan vaikka se ei olisi kaytdssa.
Liitetty ulkoyksikké6 RXG25/35: 1-15 W
Muut ulkoyksikét: 15-20 W
Ulkoyksikké kuluttaa 40-55 W tehoa kompressorin esilammityksen aikana.
« Jos et aio kayttaa ilmastointilaitetta pitkaan aikaan, esimerkiksi kevaalla tai syksylla, kdanna katkaisin pois paalta.
» Kayta ilmastointilaitetta seuraavissa olosuhteissa.

TILA Kayttdolosuhteet Jos kayttoa jatketaan tdman alueen ulkopuolella
Ulkolampdtila: <2/3/4/5MXS> 10 — 46°C « Turvalaite voi toimia ja lopettaa kayton.
Jadhdytys <RXG> 10 - 46°C (Usean laitteen jarjestelmissa se voi lopettaa vain ulkoyksikon
Sisalampdtila: 18-32°C kayton.)
Sisailman kosteus: maks. 80 % « Sisayksikossa voi esiintyad kondensaatiota ja tippumista.
Ulkolampdtila: <2MXS> —10 — 24°C « Turvalaite voi toimia ja lopettaa kayton.
Lammitys <3/4/5MXS> —-15 — 24°C
tai sateily <RXG> -15-24°C
Sisalampétila: 10-30°C
Ulkolampdtila: <2/3/4/5MXS> 10 — 46°C * Turvalaite voi toimia ja lopettaa kayton.
. <RXG> 10 - 46°C « Sisayksikdssa voi esiintya kondensaatiota ja tippumista.
Kuivaus e o
Sisalampdtila: 18-32°C
Sisailman kosteus: maks. 80 %

» Kayttd taman kosteus- tai lampotila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa sen, etta turvalaite poistaa jarjestelman kaytosta.



limavirran suunnan

¥ ja nopeuden siito

B Automaattikaannon aloittaminen

limavirran suunta ylos ja alas

Paina (Gswing),

« "C2" nakyy nestekidenaytossa.
» Saatolappa (vaakasuora siipi) alkaa kaantya.

JOU

O

OOE

 Toiminto on kaytdssa, kun saatélappa on automaattikdantotilassa.

« "(Z" katoaa nestekidenaytosta.

O o B Lapan asettaminen haluttuun asentoon

— | | Paina (@swng), kun lApp3a on saavuttanut halutun
— O asennon.

Pida kiinni nupista ja siirré kaihdinsaleita.

» Vasemman- ja oikeanpuoleisilla siivilla on oma nuppinsa.

* Jos yksikkd on asennettu huoneen nurkkaan, kaihdinsaleiden
(pystysuorien siipien) taytyy osoittaa poispain seinasta.
Jos ne osoittavat seinda kohti, seina tukkii ilmavirran
ja heikentaa jaahdytys- tai Iammitystehoa.

 Jos lappa on tielld, siirra se pois tieltd painamalla
kaukosaatimessa ja s&ada sitten kaihdinsaleita.

14




limavirran suunnan

¥ ja nopeuden siito

M lImavirran nopeusasetuksen saataminen

Paina F@

« Jokainen painikkeen @ painallus vaihtaa ilmavirran nopeusasetusta jarjestyksessa.

Y

@

% @ U Auto  Sisayksikko hiljainen  Alhainen Melko alhainen
—mml
- - ¢z; E) .'z;

%Q*-'Z‘h'z. 4_'2‘—’

—mmB —_—
Korkea Melko korkea Keskitaso

« Kun ilmavirran asetuksena on 24, siséyksikon hiljainen kayttd kdynnistyy ja yksikdsta
tuleva dani muuttuu vaimeammaksi.

« Sisayksikdn hiljaisessa kaytdssa ilmavirran nopeus on asetettu alhaiselle tasolle.

» Kuivaus- tai sateilytilassa ilmavirran nopeusasetusta ei voi muuttaa.

HUOMAA

B Lapan kulmiin liittyvd huomautus
 Lapan kaantymisalue on sama kaikissa tiloissa. (Katso kuva.)

Ylaraja

Alaraja

45° Kaytto pysaytetty

H limavirran nopeusasetukseen liittyva huomautus
» Mitd pienempi ilmavirran nopeus, sité pienempi jaahdytyksen (lammityksen) teho on.

/\ HUOMAUTUS

» Kayta aina kaukosaadinta lapan kulmien saatamiseen. Jos sita yritetdan siirtda vakisin kasin, kun se kadantyy, mekanismi saattaa sarkya.
« Ole varovainen, kun saadat kaihdinsaleita.
llman ulostuloaukon sisélla on nopeasti pyoriva tuuletin.

15



%’) POWERFUL-kiyttd
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POWERFUL-kayttdé maksimoi nopeasti jaahdytystehon (lammitystehon) kaikissa
kayttotiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

B POWERFUL-kayton aloitus

Powerful

Paina kayton aikana.

* POWERFUL-kaytto paattyy 20 minuutin kuluttua. Sen jalkeen jarjestelma toimii taas
automaattisesti asetuksilla, jotka olivat kaytéssa ennen POWERFUL-kayttda.
"9 nékyy nestekidenaytossa.

B POWERFUL-kayton peruutus

Powerful

Paina uudelleen.

* "9 katoaa nestekidenaytosta.

[Esimerkki]

HUOMAA

B Paluu normaaliin
kayttoon

B Normaali kaytto
» Jos haluat saada
jadhdytystehoa nopeasti,
kaynnista POWERFUL-
kaytto.

B POWERFUL-kaytto
+ POWERFUL-kaytto toimii
20 minuuttia.

B POWERFUL-kayttoon liittyvia huomautuksia
*+ POWERFUL-kayton aikana kaikkia toimintoja ei voi kayttaa.
+ POWERFUL-k&yttoa ei voi kayttaa yhdesséa SATEILY2-, ECONO- tai OUTDOOR UNIT QUIET -kaytén kanssa.
Etusija annetaan viimeksi painetun painikkeen toiminnolle.

* POWERFUL-kaytto voidaan valita vain yksikdn kdydessa. Painikkeen

nestekidenaytosta.

on/oft

painaminen peruuttaa asetukset ja " katoaa

* POWERFUL-toiminto ei lisda ilmastointilaitteen kapasiteettia, jos ilmastointilaite toimii jo maksimikapasiteetilla.

- Jaahdytys-, lammitys- ja sateily1-kaytto
Jaahdytystehon (lammitystehon) maksimoimiseksi ulkoyksikon tehoa nostetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan suurimpaan asentoon.
Lampdtilan ja ilmavirtauksen asetuksia ei voi muuttaa.

- Kuivauskaytto

Lampdtilan asetusta lasketaan 2,5°C ja ilmavirtauksen nopeutta nostetaan hieman.

* Tuuletinkaytto

limavirtauksen nopeus asetetaan mahdollisimman suureksi.

- Automaattinen kaytto

Jaahdytystehon (lAmmitystehon) maksimoimiseksi ulkoyksikdn tehoa nostetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan suurimpaan asentoon.
- Ensisijaisen huoneen asetusta kdytettaessa
katso usean laitteen jarjestelmaa koskevaa huomautusta.



18) Ulkoyksikon QUIET-kayttd

s N  Ulkoyksikdon QUIET-kayttd laskee ulkoyksikdon melutasoa muuttamalla
ulkoyksikon taajuutta ja tuulettimen nopeutta. Tama toiminto on kaytannollinen
yolla.

B Ulkoyksikon QUIET-kayton aloitus

Quiet

Paina ( & ).

8 @ U « "{®" nakyy nestekidenaytossa.

B Ulkoyksikon QUIET-kayton peruutus

C D o))

Quiet

(@) O . ) .
= Paina uudelleen

(G- — « "{&)" katoaa nestekidenaytosta.

[Esimerkki] Ulkoyksikén QUIET-kiytén kiyttiminen yslla.

A {

At

AN 2 X

ALY - -
Y Ay o

* Ulkoyksikdn melutaso alenee.
Tasta on hyotya, kun naapurusto taytyy ottaa huomioon.

Hm Ulkoyksikdon QUIET-kayttoon liittyvia huomautuksia

» Usean yksikon jarjestelmassa ulkoyksikén QUIET-kayttd toimii vain silloin, kun tdma toiminto on valittu kaikissa kaytdssa olevissa
sisayksikdissa. Ensisijaisen huoneen asetusta kaytettdessa katso kuitenkin usean laitteen jarjestelmia koskevaa huomautusta.

» Tama toiminto on kaytettavissa jadhdytys-, lammitys- ja automaattikaytossa.
Se ei ole kaytettavissa sateily-, tuuletin- ja kuivauskaytossa.

« POWERFUL-kayttda ja ulkoyksikdn QUIET-kaytt64 ei voi kayttéd samaan aikaan.
Etusija annetaan viimeksi painetun painikkeen toiminnolle.

« Vaikka kaytto pysaytettaisiin kaukosaatimella tai sisdyksikon ON/OFF-kytkimella ulkoyksikdn QUIET-toiminnon ollessa kaytdssa,
kaukosaatimen nayttoon jas iimoitus "{&".

* Ulkoyksikon QUIET-kaytto ei laske taajuutta eika tuulettimen nopeutta, jos ne ovat jo riittdvan alhaiset.



) ECONO-kiytto
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HUOMAA

ECONO-kayttd on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa.

Toiminnosta on hy6tya tapauksissa, joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin
laukea, kun tuotetta kaytetddn muiden tuotteiden kanssa.

B ECONO-kayton aloitus

Paina kayton aikana.

« "5" nakyy nestekidenaytossa.

B ECONO-kayton peruutus
Paina uudelleen.

« "S" katoaa nestekidenaytosta.

[Esimerkki]
Normaali kaytto ECONO-kaytto

i

-

&
~/\
) &
Y ?

» Mikali ilmastointilaitetta ja muita paljon « ECONO-kayton avulla voidaan rajoittaa
virtaa kuluttavia laitteita kaytetaan yhta aikaa, ilmastointilaitteen maksimivirrankulutusta.
suojakatkaisin voi laueta, jos ilmastointilaite Suojakatkaisin laukeaa harvoin, vaikka
toimii taydella teholla. iimastointilaitetta ja muita laitteita kaytettaisiin

samaan aikaan.

» Tama kaavio on viitteellinen.
Virrantarve ja virrankulutus Enintaan lImastointilaitteen suurin virrantarve ja virran-
meecm-oo—-—-——-—————-normaalikdytsn  kulutus ECONO-kaytossa vaihtelevat liitetyn
Normaali kaytté  aikana ulkoyksikén mukaan.

——————————————————————————————— Enintaan ECONO-

‘ kayton aikana
ECONO-

kayttd

Aika
Kaynnistyksesta, kunnes asetuslampétila saavutetaan

B ECONO-kayttoon liittyvia huomautuksia

+ ECONO-kayttd voidaan valita vain yksikdn kdydessa. Painikkeen @ painaminen peruuttaa asetukset ja "\;" katoaa nestekidenaytosta.
ra

+ ECONO-kayttd on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytté

tamalla ulkoyksikén virrankulutusta (kayttétaajuutta).

* ECONO-kayttd toimii auto-, jadhdytys-, kuivaus- ja lammitystiloissa.
Se ei ole kaytettavissa sateily- ja tuuletinkaytossa.
* POWERFUL-kaytt6a ja ECONO-kayttoa ei voida kayttaa samaan aikaan.
Etusija annetaan viimeksi painetun painikkeen toiminnolle.
» Jos virrankulutus on jo alhaisella tasolla, ECONO-kaytto ei vahenna virrankulutusta.



o] OFF TIMER -kaytto

s N  Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite voidaan kaynnistaa tai sammuttaa
automaattisesti yolla tai aamulla. Ajastettuja sammutus- (OFF TIMER)
ja kaynnistystoimintoja (ON TIMER) voidaan kayttdd myods yhdessa.

B OFF TIMER -kaytto

* Tarkista, etta kello on oikeassa ajassa.
Jos se ei ole, aseta se oikeaan aikaan. (K[

Off
8 @ U 1. Paina ™.
DFF < "DO0" nékyy nestekidenaytdssa.

* "OFF" vilkkuu.
) @n)| )
C ) nn) ) « "@" ja viikkonpaiva katoavat nestekidenaytosta.
C ) ) ) 4
4 = Select = = -

—— . 2. Painele -painiketta, kunnes haluamasi
&e™ () A
= O aika tulee nakyviin.

» Jommankumman painikkeen jokainen painallus lisda tai vahentaa aika-asetusta

10 minuutilla. Kun painike pidetaan painettuna, aika-asetus muuttuu nopeasti.
. Off
3. Paina 1 uudelleen.
* "OFF" ja asetusaika nakyvat nestekidenaytossa.
« Toiminnan merkkivalo vilkkuu, ja ajastimen merkkivalo palaa keltaisena.
—=)
Naytto
B OFF TIMER -kayton peruutus
. Cancel
Paina .
« "OFF" ja asetusaika katoavat nestekidenaytosta.
« "@" ja viikonpéiva nékyvat nestekidenadytossa.
HUOMAA

B Ajastinkaytosta huomattavaa
» Kun ajastin on paalla, kellonaikaa ei nayteta.
» Kun ON/OFF TIMER on asetettu, aika-asetus sailyy muistissa. Muisti tyhjentyy, kun kaukosaatimen paristot vaihdetaan.
» Kun yksikkda kaytetaan ON/OFF TIMER -toiminnon avulla, todellinen kayttdaika saattaa olla eri kuin kayttajan asettama aika
(enintdan noin 10 minuuttia).

B Yoasetustila
» Kun OFF TIMER on asetettu, iimastointilaite sdataa lampotilaa automaattisesti (0,5°C ylos jaadhdytystilassa, 2,0°C alas lammitystilassa)
estaakseen liiallisen jaahdytyksen (lammityksen) nukkumisen aikana.



%) ON TIM

1.
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3.

ER -kaytto

f ARl B ON TIMER -kiytto

* Tarkista, ettd kello on oikeassa ajassa.
Jos se ei ole, aseta se oikeaan aikaan. (SYUKIY

On
Paina[ .

« "B:00" nékyy nestekidenaytdssa.

lov: &D0 |+ "ON"vilkkuu.

* "@" ja viilkonpaiva katoavat nestekidenaytosta.

A

Painele [**|-painiketta, kunnes haluamasi

aika tulee nakyviin.

» Jommankumman painikkeen jokainen painallus lisda tai vahentaa aika-asetusta
10 minuutilla. Kun painike pidetaan painettuna, aika-asetus muuttuu nopeasti.

On
Paina [ uudelleen.

* "ON" ja asetusaika nakyvat nestekidenaytdssa.
« Toiminnan merkkivalo vilkkuu, ja ajastimen merkkivalo palaa keltaisena.

B ON TIMER -kayton peruutus

Cancel

Paina C_—.

» "ON" ja asetusaika katoavat nestekidenaytosta.
 "@" ja viilkonpaiva nakyvat nestekidenaytossa.

B ON TIMER- ja OFF TIMER -kayton yhdistaminen

« Alla on esimerkki 2 ajastimen yhdistamisesta.

Kello nyt: 23.00 (yksikkd kaynnissa) -

OFF TIMER klo 0.00 . OFF L)L)
Yhdistetty 10070

ON TIMER klo 14.00 ON § 090

H Tee ajastimen asetukset uudelleen seuraavissa tapauksissa.
» Kun katkaisin on kadannetty pois paalta.
» Sahkokatkon jalkeen.
» Kun kaukosaatimen paristot on vaihdettu.



o4 Viikkoajastimen kayttod

Jokaiselle viikonpaivalle voidaan tallentaa enintdan 4 ajastinasetusta. Viikkoajastimen voi asettaa perheen
elamantapojen mukaan.

B Viikkoajastimen kaytto

[ESimerkki] Maanantaista perjantaihin kdytetddn samoja ajastinasetuksia ja viikonloppuna eri asetuksia.

[Maanantai]

Tee ajastinasetukset ohjelmiin 1-4.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
S ON ‘ ‘ OFF x\ ON ‘ ‘ ‘ OFF

6:00 8:

[Tiistai]- Kayta kopiointitilaa asetusten tekemiseen tiistaista perjantaihin, koska asetukset ovat samat kuin
[Perjantai] maanantain.
Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
ON ‘ ‘ OFF ON ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OFF
W = W 21°C
6:00 8:30 17:30 22:00
[Lauantai] Ei ajastinasetuksia

[Sunnuntai]

Tee ajastinasetukset ohjelmiin 1—4.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
ON ‘ ‘ OFF ‘ ‘ OFF ON ‘
\ _ »c BT arc |
8:00 10:00 19:00 :

0D, :
E &

» Viikkoajastimella voidaan tehda korkeintaan 4 varausta paivaa kohden ja 28 varausta viikkoa kohden. Kopiointitilan
tehokas kaytto helpottaa varausten tekemista.

» Esimerkiksi ON-ON-ON-ON-asetuksia kayttamalla voidaan ajastaa toimintatilan ja asetuslampdtilan muutoksia. OFF-OFF-

OFF-OFF-asetuksilla voidaan asettaa vain jokaisen paivan pois paalta -aika. Téma sammuttaa ilmastointilaitteen
automaattisesti, jos kayttaja unohtaa tehda sen.
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B Viikkoajastimen kaytto

Asetustila
» Varmista, etté viikonpaiva ja kellonaika on asetettu. Jos ei ole, aseta viikonpaiva ja aika.
Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
ON OFF ON OFF
T T I T - I T T
[Maanantai] % % 27°C
1 1 I I 1 I 1
6:00 8:30 17:30 22:00
Asetusnaytot
T\\H/%\// ?\\\\117 \\\.\!//L T\\H/%
o NE oS RE o SRR oS
! | 25,
Paiva ja numero ON/OFF Aika Lampétila

&
1. Paina .

 Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.
 Joka paivalle voidaan tehda 1—4 asetusta.

2. Maarita haluttu viikonpaiva ja varausnumero

A

Select

painamalla ™|

v

A
. -painikkeen painallus vaihtaa varausnumeron ja viikonpaivan.

3. Paina %)

« Viikonpaiva ja varausnumero asetetaan.
* "@XIEE®D" ja "ON" vilkkuvat.

4. valitse haluttu tila painamalla ™|

* Painikkeen painallus muuttaa ON- tai OFF-asetusta jarjestyksessa.

Painikkeen A painallus vaihtaa seuraavia nestekidenaytéssa nakyvia kohteita
jarjestyksessa.

Jon~ T T
(M — o = |
ONTIMER  OFF TIMER tyhja

« Jos varaus on jo asetettu, se voidaan poistaa valitsemalla "tyhja".

« Siirry vaiheeseen 9, jos valitaan "tyhja".
Back
* Voit palata viikonpaivan ja varausnumeron asetukseen painamalla .
Next

5. Paina——.

* ON/OFF TIMER -tila asetetaan.
* "@IE®D" ja aika vilkkuvat.
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@ Viikkoajastimen kaytto

ON N
TUE ol

-7

A

- = = Select
6. valitse haluttu aika painamalla ™.
v
* Ajaksi voidaan asettaa 0.00-23.50 10 minuutin portainE.3 )
» Palaa ON/OFF TIMER -tilan asetukseen painamalla C__].
« Siirry vaiheeseen 9, kun teet OFF TIMER -asetusta.

Next

7. Paina(———.

* Aika asetetaan.
8 Q U * "OYEZ®}" ja 1ampdtila vilkkuvat.
A
8 V - mm n - L] Select
= alitse haluttu lampotila painamalla ||

D (o)l - P P v
] ﬁ — * Lampétilaksi voidaan asettaa 10-32°C.

~ Next Jaahdytys tai automaattikayttd: Yksikko toimii lampétilassa 18°C, vaikka asetukseksi

Soloct olisi valittu 10-17°C.

(G— T I E— Lammitys tai automaattikaytto: Yksikko toimii ldmpétilassa 30°C, vaikka asetukseksi

— O olisi valittu 31-32°C. .

* Voit palata aika-asetukseen painamalla .
* Asetettu ldmpdtila nakyy vain, kun tila-asetus on paalla.

Next

9. Paina[.

» Muista suunnata kaukosaadin kohti paayksikkoa ja tarkistaa, etta vastaanottodani
kuuluu ja toiminnan merkkivalo vilkkuu.

» Lampatila asetetaan ON TIMER -kayton aikana, ja aika asetetaan OFF TIMER -kayton
aikana.

» Seuraava varausruutu tulee esiin.

« Jos haluat tehda lis3a asetuksia, toista menettely vaiheesta 4.
» Ajastimen merkkivalo syttyy.

O

——

Naytto

&
10. viimeistele asetus painamalla .

« "BYEE®)" nakyy nestekidendytdssa, ja viikkoajastin otetaan kayttoon.
» Tehty varaus voidaan helposti kopioida ja kayttda samoja asetuksia toisena
vilkonpéivana. Katso lisatietoja kopiointitilasta.

HUOMAA

H Viikkoajastimen kayttoon liittyvia huomautuksia

« Al4 unohda asettaa kaukosédéatimen kelloa ensin oikeaan aikaan.

« Viikonpaiva, ON/OFF TIMER -tila, aika ja lampdtila (vain ON TIMER -tila) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla.
Muut ON TIMER -asetukset perustuvat juuri ennen kayttéa tehtyihin asetuksiin.

« Viikkoajastinta ja ON/OFF TIMER -toimintoa ei voi kayttaa yhta aikaa. ON/OFF TIMER saa etusijan, jos se asetetaan, kun viikkoajastin
on edelleen aktiivinen. Viikkoajastin siirtyy valmiustilaan, ja "(@XIEZA" katoaa naytdstd. Kun ON/OFF TIMER -kaytté on loppunut,
viikkoajastin muuttuu automaattisesti aktiiviseksi.

« Katkaisimen sulkeminen, sahkdkatkot ja vastaavat tapahtumat tekevat sisayksikon kellon toiminnasta epatarkan. Tee kellon asetukset uudelleen.
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HUOMAA

Kopiointitila
 Tehty varaus voidaan kopioida toiseen viikonpaivaan. Valitun viikonpaivan koko varaus
kopioidaan.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
ON OFF ON OFF
L __[ I T T T
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Asetusnaytot
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Vahvistus Kopioi Liita Normaali

&
. Paina[ .

A

Select

. Vahvista kopioitava viikonpaiva painamalla ||

v

« Valitun viikonpaivan koko varaus kopioidaan.
A

Select

. Aseta kohdeviikonpaiva painamalla

Copy

. Paina[__).

» Muista suunnata kaukosaadin kohti paayksikkoa ja tarkistaa, ettd vastaanottoaani
kuuluu ja toiminnan merkkivalo vilkkuu.

» Varaus kopioidaan valittuun viikonpaivaan. Valitun viikonpaivan koko varaus kopioidaan.

« Jos haluat jatkaa asetusten kopioimista muihin viikonpaiviin, toista vaiheet 4ja 5.

L]
v

1
2
3. Paina &)
4
5

©
6. viimeistele asetus painamalla .
* "OYEAY" nakyy nestekidendytdssa, ja viikkoajastin otetaan kayttéon.

m Kopiointitilaan liittyvd huomautus
* Lahdeviikonpaivan koko varaus kopioidaan kopiointitilassa.

@

Jos viikkovarausten siséllon kopioinnin jélkeen halutaan tehda erikseen varauksen muutos jollekin viikonpaivalle, paina ] ja muuta
asetuksia asetustilan vaiheissa. (g I¥#



Viikkoajastimen kaytto

( AE B Varauksen vahvistaminen

* Varaus voidaan vahvistaa.

Asetusnaytot
_}‘ TUE ™ 600
o 600 © 15:30 | 25
! ESb Normaali Vahvistus

8 @ D 1. Paina &

» Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

O 2. Valitse varmistettava vilkkonpaiva
Weekly 3 A

M N ) . . Select
— M — ja varausnumero painamalla | ™|
E [6) « Voit tarkastella varauksen tietoja painamalla .

« Jos haluat muuttaa vahvistettuja varausasetuksia, valitse varausnumero ja paina
Next

=
L Tila vaihtuu asetustilaksi. Siirry asetustilan vaiheeseen 2.

&
3. Poistu vahvistustilasta painamalla .

M Viikkoajastimen poistaminen kaytosta

Weekly

Paina C__J, kun "CIEI®" nakyy
nestekidenaytossa.

* "(OXETM]" katoaa naytosta.

+ Ajastimen merkkivalo sammuu.
Weekly

« Jos haluat ottaa viikkoajastimen jalleen kayttoon, paina uudelleen .
Weekly

» Jos C__-painikkeella kaytdsté poistettu varaus otetaan uudelleen kayttdon, kaytetdan
viimeksi tehtyd varausta.

/\ HUOMAUTUS

« Jos kaikkia varausasetuksia ei naytetd, poista viikkoajastin kerran toiminnasta. Ota sitten viikkoajastin uudelleen kaytt66n painamalla uudelleen
Weekly

&
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B Varausten poistaminen

Yksittainen varaus

&
1. Paina .

« Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.

@IEZm ON ]
TUE B.UU

! 25
2. Valitse poistettava
8 @ U viikonpaiva ja varausnumero painamalla .
O 3 _ Next
T — . Paina .
Weeldy & * "@XIEE®D" ja "ON" tai "OFF" vilkkuvat.
& &= )

— [— :
—J = 4. Paina [*~ ja valitse "tyhja".

* Painikkeen painallus vaihtaa ON/OFF TIMER -tilan.

R Painikkeen A painallus vaintaa seuraavia nestekidendytdssa nékyvia kohteita
jarjestyksessa.
» Varaukselle ei tule asetuksia, kun valitaan "tyhja".

JoN~ T T
O — o =— |
ON TIMER OFF TIMER tyhja
Next

5. Paina[—.

« Valittu varaus poistetaan.

&
6. Paina .

» Jos muita varauksia on edelleen, viikkoajastin aktivoituu.

Jokaisen viikonpaivan varaukset

« Tata toimintoa voidaan kayttaa kunkin viikonpaivan varausten poistamiseen.
« Sita voidaan kayttaa varauksia vahvistettaessa tai asetettaessa.

A

Select

1. valitse poistettava viikonpaiva painamalla
Weekly

2. Pidi painettuna 5 sekunnin ajan.

« Valitun viikonpaivan varaus poistetaan.

v

Kaikki varaukset
Weekly

Pida C_ painettuna 5 sekuntia
normaalindytossa.

» Muista suunnata kaukosaadin kohti sisayksikkoa ja tarkistaa vastaanottodani.
» Tata toimenpidetta ei voi tehda, kun viikkoajastinta asetetaan.
 Kaikki varaukset poistetaan.
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Usean laitteen jarjestelmia
koskeva huomautus

Usean laitteen jarjestelmassa on yksi ulkoyksikko, joka on liitetty useaan
sisayksikkdon.

H Kayttotilan valinta

Kun ensisijaisen huoneen asetus on olemassa
mutta pois kaytosta, tai kun sita ei ole.

Kun kéynnissa on useampi kuin yksi sisayksikkd, ensisijaisuus
annetaan ensimmaiseksi kaynnistetylle yksikdlle.

Aseta talléin myéhemmin kaynnistettavat yksikot samaan
kayttotilaan kuin ensimmainen yksikko.

Muussa tapauksessa ne siirtyvat valmiustilaan ja toiminnan
merkkivalo vilkkuu: tdma ei ole merkki toimintahairiosta.

HUOMAA

H Usean laitteen jarjestelman kayttotilaan liittyvia huomautuksia
» Jaahdytys-, kuivaus- ja tuuletintiloja voidaan kayttaa samaan aikaan.
» Lammitys- ja sateilykayttoa ei voi kayttad samaan aikaan.
» Automaattitila valitsee automaattisesti jaahdytys- tai lammityskayton huoneen lampétilan mukaan.
Tasta syysta automaattitilaa voidaan kayttaa, kun valitaan sama kayttétila kuin huoneessa, jossa ensimmainen yksikkd kaynnistetaan.

/\ HUOMAUTUS

* Yleensa etusija annetaan sen huoneen kayttétilalle, jossa yksikkd kaynnistettiin ensimmaisena, mutta seuraavat tilanteet ovat poikkeuksia,
jotka kannattaa muistaa.
Jos ensimmaisessa huoneessa on valittu tuuletintila, kayttamalla sen jalkeen lammitys- ja sateilytilaa missa tahansa huoneessa annetaan
etusija lammitykselle ja sateilylle. Tall6in tuuletinkaytdssa oleva ilmastointilaite siirtyy valmiustilaan ja toiminnan merkkivalo vilkkuu.
Jos sateilykayttd kaynnistyy, kun toisessa huoneessa on kaytdssa tuuletinkayttd, tuuletinkayttd vaihtuu Iammityskaytoksi.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on kaytossa.

Katso ensisijaisen huoneen asetus seuraavalla sivulla.

B NIGHT QUIET -tila (kaytettavissa vain jaahdytyskaytossa)

NIGHT QUIET -tila vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda apua jalleenmyyjaltasi.

NIGHT QUIET -tila pienentaa ulkoyksikon kayntidanta ybdaikaan, jotta naapurit eivat hairiintyisi.

» NIGHT QUIET -tila aktivoituu, kun Iampétila putoaa 5°C tai enemman kyseisen paivan korkeimmasta lampétilasta. Tasté syysta tdma
toiminto ei aktivoidu, jos lampdtilaero on alle 5°C.

* NIGHT QUIET -tila alentaa hieman yksikon jaahdytystehoa.

B Ulkoyksikon QUIET-kaytto

Katso Ulkoyksikon QUIET-kéyton aloitus.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on olemassa mutta pois kaytosta, tai kun sita ei ole.

Kun ulkoyksikén QUIET-ominaisuutta kdytetdén usean laitteen jarjestelmissd, aseta kaikki sisayksikot ulkoyksikon
QUIET-tilaan niiden kaukosaatimilla.

Kun lopetat ulkoyksikon QUIET-kayton, poista se kaytdsta yhden kaytdssa olevan sisayksikon kaukosaatimella.
Muiden huoneiden kaukosaatimissa nakyy kuitenkin OUTDOOR UNIT QUIET -ilmoitus.

Se kannattaa poistaa kaytosta kaikissa huoneista kaukosaatimien avulla.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on kaytossa.

Katso ensisijaisen huoneen asetus seuraavalla sivulla.
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B Jaahdytys-/lammitystilan lukko

Jaahdytys-/lammitystilan lukko vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda apua valtuutetulta jalleenmyyjalta.
Jaahdytys-/lammitystilan lukko asettaa yksikon vakisin joko jaahdytys- tai lammitystilaan. Tama toiminto on hyddyllinen,
kun halutaan asettaa kaikki usean laitteen jarjestelmaan kytketyt sisayksikdt samaan kayttotilaan.

Jaahdytystilan aikana voidaan kayttda myds kuivauskayttda. Lammitystilan aikana voidaan kayttad myos sateilykayttoa.

B Ensisijaisen huoneen asetus

Ensisijaisen huoneen asetus vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda apua valtuutetulta jalleenmyyjalta.
Ensisijaiseksi huoneeksi osoitettu huone ottaa etusijan seuraavissa tapauksissa.

Kayttotilan etusija

» Koska ensisijaisen huoneen kayttdtila ottaa etusijan, kayttaja voi valita toisen kayttdtilan muissa huoneissa.

[Esimerkki]
» Esimerkeissa ensisijainen huone on huone A.
Jos huoneessa A valitaan jaahdytystila, kun huoneissa B, C ja D ovat kaytéssa seuraavat tilat:
Huoneiden B, C ja D kayttotila Huoneiden B, C ja D tila, kun huoneen A yksikkd on jaahdytystilassa
Jaahdytys tai kuivaus tai tuuletin Nykyinen kayttétila sailyy

Lammitys ja sateily Yksikko siirtyy valmiustilaan. Toiminta jatkuu, kun huoneen A yksikko lakkaa toimimasta.
Jos yksikko on asetettu jadhdytyskayttoon, toiminta jatkuu. Jos yksikkd on asetettu
AUTO ldammityskayttdon, se siirtyy valmiustilaan. Toiminta jatkuu, kun huoneen A yksikké lakkaa
toimimasta.

Etusija POWERFUL-kayton aikana

[Esimerkki]

» Esimerkeissa ensisijainen huone on huone A.
Huoneiden A, B, C ja D sisayksikot ovat kaikki kdynnissa. Jos huoneen A yksikkd asetetaan POWERFUL-kayttoon,
kayttokapasiteetti keskittyy huoneeseen A. Talldin huoneiden B, C ja D yksikodiden jadhdytys- tai lammitysteho saattaa

laskea hieman.

Etusija kaytettdaessa ulkoyksikon QUIET-kayttoa

[Esimerkki]

» Esimerkeissa ensisijainen huone on huone A.
Kun huoneen A yksikkd asetetaan QUIET-kayttdon, ilmastointilaite aloittaa ulkoyksikon QUIET-kayton.
Kaikkia kaynnissa olevia sisayksikdita ei tarvitse asettaa QUIET-kayttoon.

28




Hoito ja puhdistus

M Pikaopas

N\
J/

Etupaneelin avaaminen/sulkeminen

Etupaneelin pysaytin

» Tyonna etupaneelin pysayttimia yléspain kummallakin puolella ja avaa etupaneeli. ——
« Sulje etupaneeli ja lukitse se pysayttimilla. Auki
Osien puhdistus I
Lukitus

Etupaneeli

» Pyyhi se pehmeailla,
veteen kastetulla liinalla.

| Jos lika haittaa |
atso CEEED

limansuodatin

/\ HUOMAUTUS

« Irrota ensin ylemmat ilmansuodattimet
ja sitten alemmat ilmansuodattimet.

* Imuroi pdly pois tai pese
suodatin.

|2 viikon vilein |
KatSO)

Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin

Sisayksikko

« Imuroi pély pois tai vaihda suodatin. ja kaukosaadin

[Puhdistus] [Vaihto] « Pyyhi ne pehmeéll4 liinalla.
|_6 kuukauden vilein | | 3 vuoden vilein | [Jos lika haittaa |
L Katso CEXTED Katso CENTEID

Puhdistukseen liittyvia huomautuksia
m Ala kdytd puhdistukseen seuraavia materiaaleja. 3
* Yli 40°C kuuma vesi.
« Bensiini, tinneri, muut haihtuvat 6ljyt.
« Kiillotusaine.
» Kuurausharjat, muut kovat materiaalit.

/\ HUOMAUTUS

» Odota hetki, ennen kuin hoidat ja puhdistat yksikkoa sateilykayton jalkeen.
Séteilypaneelin pintalampétila voi olla korkea heti kayton jalkeen.

» Muista pysayttaa laite ja kaantaa katkaisin OFF-asentoon ennen puhdistusta.

« Ala kosketa siséyksikdn alumiiniripoja. Niiden koskettaminen saattaa aiheuttaa vammoja.
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H [Imansuodatin

1. Veda ilmansuodattimet ulos.

» Avaa etupaneeli.
* Irrota molemmat ilmansuodattimet (ylemmat).
* Irrota molemmat ilmansuodattimet (alemmat).

e )
limansuodatin (ylempi)

Z

\\ 2) Vedaylos
\ J

2. Pese ilmansuodattimet
vedella tai puhdista ne
polynimurilla.

» On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

/\ HUOMAUTUS

Jos poly ei irtoa helposti

* Pese suodattimet neutraalilla, haalealla vedella
laimennetulla pesuaineella ja kuivaa ne sitten varjossa.

» Muista irrottaa fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin. Tietoja fotokatalyyttisesta
titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimesta on
seuraavalla sivulla.

3. Laita ilmansuodattimet
takaisin paikoilleen ja sulje
etupaneeli.

« Sulje etupaneeli ja lukitse se painamalla kummankin
puolen pysayttimia alaspain.

( Etupaneelin pysaytin
AW

!

Luknus

J

A

« Ala kosketa alumiiniripoja paljain kasin, kun irrotat tai asennat suodatinta.
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Hoito ja puhdistus

B Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin

1. Irrota fotokatalyyttinen
titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin.

 Avaa etupaneeli ja veda ilmansuodattimet pois.
* Tartu kehyksen syvennyksiin ja irrota 4 hakaa.

2. Puhdista tai vaihda
fotokatalyyttinen
titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin.

[Kunnossapito]

2-1 Imuroi poly pois ja liota haaleassa
vedessa 10-15 minuuttia, jos likaa
on paljon.

« Ala irrota suodatinta kehyksesté, kun peset sitéd
vedella.

2-2 Ravista jaljelle jaanyt vesi pesun
jalkeen pois ja anna kuivua varjossa.

» Koska materiaali on tehty polyesterista, ala vaanna
suodatinta kuivaksi, kun poistat siita vetta.

31

[Vaihto]

Irrota suodattimen kehyksen
kielekkeet ja asenna uusi
suodatin.

» Al3 heitd suodattimen kehysta pois. Kayta kehysta
uudelleen, kun vaihdat fotokatalyyttisen
titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen.

» Havitad vanha suodatin palamattomana jatteena.

3. Laita ilmansuodattimet
takaisin paikoilleen ja sulje
etupaneeli.

* Sulje etupaneeli ja lukitse se painamalla kummankin
puolen pysayttimia alaspain.

7

HUOMAA

» Kaytto likaisilla suodattimilla:
— hajunpoisto ilmasta ei onnistu,
—ilman puhdistaminen ei onnistu,
— heikko lammitys tai jaahdytys,
— voi aiheuttaa hajua.
Havitad vanhat suodattimet palamattomana jatteena.
Kun haluat tilata fotokatalyyttisen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodattimen, ota yhteys liikkeeseen, josta
ilmastointilaite ostettiin.

Nimike Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin (ilman kehysta) 1 sarja
Osanro KAF970A46




M Etupaneelin irrotus

1. Irrota etupaneeli.

» Avaa etupaneeli.

« Irrota etupaneelin kiinnitysny®érit (2 kohtaa)
etuséleikdsta.

/\ HUOMAUTUS

2. Puhdista etupaneeli.

» Pyyhi se pehmealla, veteen kastetulla liinalla.
» Kaytéa vain neutraalia pesuainetta.

3. Kiinniti etupaneeli.

» Aseta etupaneeli alempaan etusaleikkdon kuvan

mukaisesti ja kiinnita sitten paneelin molemmat
puolet nyoreilla.

« Sulje etupaneeli ja lukitse se painamalla kummankin
puolen pysayttimia alaspain.

Vs

= Kun irrotat tai kiinnitat etupaneelia, kayta tukevaa ja vakaata jakkaraa ja katso, mihin astut.
» Kun irrotat tai kiinnitat etupaneelia, tue sita kadella, jotta se ei padse putoamaan.

» Varmista puhdistuksen jalkeen, etta etupaneeli on kiinnitetty kunnolla.
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Hoito ja puhdistus

M Tarkista yksikot
W Tarkista, etteivat jalusta, teline ja muut ulkoyksikdn varusteet ole vaurioituneet tai syopyneet.
M Tarkista, etteivat sisa- ja ulkoyksikdn ilman tulo- ja poistoaukot ole tukossa.

B Tarkista, etta tyhjennysletkusta tulee tasaisesti vetta jaahdytys- tai kuivauskayton aikana.
« Jos tyhjennysvetta ei nay, sisayksikosta saattaa vuotaa vettd. Jos nain on, lopeta kayttd ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

B Ennen pitkaa kayttotaukoa

1. Kayta kauniina paivana vain tuuletinta usean tunnin ajan,

jotta sisaosat kuivuvat.
* Paina ja valitse €-kaytto.

on/off

« Paina @ ja aloita kaytto.

2. Kun toiminta on pysahtynyt, kaanna huoneen
ilmastointilaitteen katkaisin pois paalta.

3. Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne paikoilleen.

4. Poista kaukosaitimen paristot.

* Jos kyseessa on usean ulkoyksikon jarjestelma, tarkista ennen tuuletinkaytdn aloittamista, ettei lammityskayttoa ole
valittu muissa huoneissa.

B Suosittelemme saannollista huoltoa
« Tietyissa kayttdolosuhteissa ilmastointilaitteen sisdosa saattaa likaantua usean kayttékauden jalkeen, jolloin seurauksena
on heikko teho. Kayttajan suorittaman saanndllisen puhdistuksen liséksi kannattaa antaa ammattimiehen huoltaa laite

saannollisesti.
» Kun haluat ammattimiehen tekevan huollon, ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

» Kayttaja vastaa huoltokustannuksista.

B Kaytettya kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja

» Tama tuote sisaltaa Kioton poytakirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmaainetyyppi: R410A
GWPM-arvo: 1975

(1) GWP = ilmaston lampenemispotentiaali
» Eurooppalainen tai paikallinen lainsdadanté voi vaatia saanndllisia tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja

paikalliselta jalleenmyyjalta.
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Vianetsinta

B Nama tapaukset eivat ole vikoja.

» Seuraavissa tapauksissa kyse ei ole ilmastointilaitteen viasta vaan jostain muusta syysta. Laitteen kayttéa saa jatkaa.

Sisdyksikko ( R
Kuuluu aanta.

. o D Y Tyt R
limastointilaite lopettaa ilmavirran W Virtaavan veden dinti muistuttava aani
tuottamisen kéytén aikana. - Adnen aiheuttaa iimastointilaitteessa virtaava

_____________________________ kylméaaine.

« Kun asetuslampdtila on saavutettu, iimavirran nopeutta * Tama on iimastointilaitieessa olevan veden
lasketaan ja kaytto pysaytetaan viilean ilmavirran tuotta- pumppausaani ja se kuuluu, kun iimastointilaitteesta
misen estamiseksi (lammityksen aikana) tai kosteuden pumpataan pois vetta jaahdytys- tai kuivauskayton
nousemisen estamiseksi (jaahdytyksen aikana). Toiminta akana. o .
jatkuu automaattisesti, kun sisaldmpétila nousee tai laskee. * Jaahdytysaine virtaa iimastointilaitteessa, vaikka

Y, laite ei olisi toiminnassa, kun muiden huoneiden
~ ~ sisayksikot ovat toiminnassa.
Laite ei ala toimia heti. m Suhahdus
————————————————————————————— « Tama aani syntyy, kun ilmastointilaitteen kylm&aineen
B Kun ON/OFF-painiketta painettiin pian virtausta vaihdetaan.
kayton lopetuksen jalkeen. ® Nakuttava aani
H Kun tila valittiin uudelleen. » Tama aani syntyy, kun ilmastointilaite laajenee tai
+ Téaman tarkoituksena on suojella iimastointilaitetta. supistuu hieman [ampdtilan muutosten seurauksena.
Odota noin 3 minuuttia. m Naksahtava dini kdytén tai lepoajan aikana
- J « Aani syntyy kylmaaineen saatdventtiilien tai
. . o . sahkdosien toiminnasta.
_Lammltysk:aytto IOPPU.U yhtakkia m Kopiseva &ani
ja kuuluu virtaava aani. + Aani kuuluu ilmastointilaitteen sisalta, kun poistoimuri
————————————————————————————— aktivoituu huoneen ovien ollessa suljettuina. Avaa

+ Ulkoyksikkd poistaa huurretta. ikkuna tai sammuta poistoimuri.

Lammityskayttd alkaa, kun ulkoyksikén huurre - _J
S on poistettu. Odota noin 4—12 minuuttia.

-
Saatolappa ei ala kaantya
valittomasti.

* [Imastointilaite saataa lappien asentoa. Lapat alkavat
liikkua pian.

-
Sateilypaneelin pintalampotila

 Sateily1- tai sateily2-kayton aikana paneelin pintalampétila
on enintaan noin 55°C. Tama on normaalia.

Ulkoyksikko

Ulkoyksikosta tulee vetta tai hoyrya.
B Lammitys- tai sateilykdytossa
* Ulkoyksikdn huurre sulaa vedeksi tai hdyryksi, kun ilmastointilaite
on jaanpoistotoiminnassa.
W Jadhdytys- tai kuivauskaytossa
* liImassa oleva kosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikon putkien viiledlle pinnalle
ja tippuu.




Vianetsinta

* Vianetsintatoimenpiteet luokitellaan seuraaviin kahteen tyyppiin korjausperusteen mukaan.
Ryhdy asianmukaisiin toimiin oireen mukaan.

= = ( N
——1 - - - - - -
= Ei vika Toiminta loppuu akillisesti.
- * Nama tapaukset eivat ole vikoja. (Toiminnan merkkivalo vilkkuu.)
= » Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
Ta rkIStUS Puhdista ilmansuodattimet.
s « Tarkista uudelleen, ennen * Tukkiiko Ij(oki’r; sisa- ja ulkoyksikon ilman tulo- tai
u ; poistoaukon?
kuin otat yhteyden huoltoon. » Kaanna katkaisin pois paalta ja poista kaikki esteet.
Kaanna se sitten uudelleen asentoon ON ja yrita
( e . e .. ) kayttaa ilmastointilaitetta kaukosaéatimella. Jos valo
limastointilaite ei toimi. vilkkuu edelleen, ota yhteys liikkeeseen, josta
(Toiminnan merkkivalo ei pa'a) ilmastointilaite on ostettu.
______________________________  Ovatko kaikkien ulkoyksikdihin kytkettyjen sisayksikko-
* Onko katkaisin asennossa OFF tai sulake palanut? JISIT !(q.);ttotllalt samat ukse.iE.Ia.ltt.ge; !E[sttelmassa?
» Onko kyseessa sahkokatko? K5 etlzl'i'lne o.e,taskgt? altt"l snsakyk_m Iot sfalulr(llw(aant
» Onko kaukosaatimeen laitettu paristot? aytiotitaan ja tarkista, etla merkkivalot vilkkuvat.
- Onko ajastinasetus oikea? Kun kayttétila on AUTO, aseta hetkeksi kaikkien
sisayksikdiden kayttotilaksi jadhdytys tai lammitys
ja tarkista uudelleen, ettd merkkivalot ovat normaalit.
Jos merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ylla olevien
S vaiheiden jilkeen, vikaa ei ole.
?b
( iy e - i - J
Heikko jaahdytys- tai lammitysteho.
P e
» Ovatko ilmansuodattimet puhtaat? Séteilypaneelin pintalémpétila
* Tukkiiko jokin sisa- ja ulkoyksikodn ilman tulo- tai . . Y .
poistoaukon? ja tila eivat ole normaalit.
* Onko ldmpdtilan asetus oikea? | =77 ~"~"—"—- - - - - s s s s
« Ovatko ikkunat ja ovet kiinni? B Sateilypaneeli ei lampene tarpeeksi
+ Onko ilmavirtauksen nopeus ja suunta asetettu oikein? SATEILY1- tai SATEILY2-kéyton aikana.
B Lammitystoimintoa kdytetaan itsendisesti,
mutta sateilypaneeli on kuuma.
- B Jaahdytystoiminto on kaytossa, mutta sateily-
paneeli on kylma, jaassa ja/tai kasteinen.
B Toiminta on pysahtynyt, mutta sateilypaneeli
on kuuma tai toiminnan merkkivalo (vihred)
(= . - e ) vilkkuu.
Epanormaa" toiminto kayton aikana » Ota yhteys huoltopisteeseen tai liikkeeseen,
______________________________ josta ilmastointilaite on ostettu. (koskee vain
+ Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa toiminta- moniliitantoja)
hairidita ilmastointilaitteessa. Kaanna katkaisin
asentoon OFF, k&anna se sitten uudelleen asentoon
ON ja yrita kayttaa ilmastointilaitetta kaukosaatimella. ?
= \§ _J
C
N\ J
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Kuumaa ilmaa ei virtaa ulos pian
lammityskayton aloittamisen jalkeen.

¢ lImastointilaite lampiaa. Odota 1-4 minuuttia.
(Jarjestelma on suunniteltu paastamaan ilmaa ulos
vasta sitten, kun se on saavuttanut tietyn lampatilan.)

g J

-
ON/OFF-ajastin ei toimi asetusten
mukaisesti.

« Tarkista, onko ON/OFF-ajastin ja viikkoajastin asetettu
samaan aikaan.

Muuta viikkoajastimen asetuksia tai poista ne kaytosta.

(=)

g J

-
Toiminta loppuu akillisesti.
(Toiminnan merkkivalo palaa.)

« Jarjestelman suojelemiseksi iimastointilaite saattaa
pysahtya akillisen suuren jannitevaihtelun takia.
Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin

kuluttua.
C
N J

-
Kaukosaadin ei toimi oikein.

B Kaukosaatimen signaaleja ei nayteta.
B Kaukosaatimen herkkyys on alhainen.

B Nayton kontrasti on alhainen tai naytto
on musta.

B Naytto ei tottele ohjausta.

« Paristojen varaus on loppumassa ja kaukosaatimessa
on toimintahairié. Vaihda kaikki paristot uusiin AAA.
LRO03-alkaliparistoihin. Katso lisatietoja patterien
asennuksesta tasti oppaasta.

a

-
Ulkotuuletin pyorii, kun
ilmastointilaite ei ole kaytossa.

B Kun kayttoé on lopetettu

* Ulkotuuletin jatkaa py6rimistad noin 60 sekuntia
jarjestelman suojelemiseksi.

B Kun ilmastointilaite ei ole kdytossa
* Kun ulkolampétila on erittéin korkea, ulkotuuletin alkaa
pyoria jarjestelman suojelemiseksi.

\ J

~
Sisayksikosta tulee hajua.

» Néin tapahtuu silloin, kun yksikkd imee huoneen,
huonekalujen tai savukkeiden tuoksuja sisdansa
ja paastaa ne ulos ilmavirtauksen mukana.

(Jos nain tapahtuu, kannattaa antaa mekaanikon
pesta sisayksikkd. Ota yhteys liikkeeseen,
josta ilmastointilaite ostettiin.)

(=]

c
\§ J

~
Sisayksikosta tulee sumua.

» Nain tapahtuu silloin, kun jaahdytyskayton aikana
virtaava kylma ilma jaahdyttaa huoneen ilman sumuksi.

» Tama johtuu siita, ettd lAmmaonvaihdin jaahdyttaa
huoneen ilmaa ja jdanpoiston aikana muodostuu
sumua.

\ J

-
Toiminta pysaytetty jaahdytystoiminnon aikana.
(Toiminnan merkkivalo vilkkuu.)

« Ala kayta jaahdytystilaa, jos ulkolampétila on alle 10°C.
Jos tilaa kaytetdan, kun ulkoldmpétila on alle 10°C,
paayksikdn suojaustoiminto aktivoituu ja estda kayton.
Kaanna katkaisin pois paalta ja poista kaikki esteet.
Kaanna se sitten uudelleen asentoon ON ja yrita
kayttaa ilmastointilaitetta kaukosaatimella. Jos valo

ilmastointilaite on ostettu.

\§ J

vilkkuu edelleen, ota yhteys liikkeeseen, josta
?b
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Vianetsinta

B Ota valittomasti yhteys huoltoliikkeeseen

/\ VAROITUS

H Kun jotakin epatavallista tapahtuu (esim. palaneen hajua), lopeta kaytto ja kddnna katkaisin asentoon OFF.
» Kayton jatkaminen epanormaalissa tilassa voi aiheuttaa ongelmia, sdhkdiskuja tai tulipalon.
» Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.
m Al yrits itse korjata tai muuntaa ilmastointilaitetta.
 Vaarin tehty tyd voi aiheuttaa sdhkdiskuja tai tulipaloja.
* Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

Jos jokin seuraavista oireista esiintyy, ota valittomasti yhteys huoltoliikkeeseen.

* Virtajohto on epatavallisen kuuma tai vaurioitunut.
» Kayton aikana kuuluu epanormaaleja dania.

» Turvakatkaisin, sulake tai maavuotokatkaisin L o .
keskeyttda kayton usein. K&anna katkaisin asgntoon OFF ja ota yhteys
i L . . huoltoliikkeeseen.
» Kytkin tai painike ei aina toimi oikein.
* Huomaat palaneen hajua.

+ Sisdyksikosta vuotaa vetta.

B Sihkokatkon jalkeen
* limastointilaite jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua. Sinun tarvitsee vain odottaa hetki.

H Salama
« Jos on vaara, ettd salama iskee lahistdlle, lopeta kaytto ja kdanna kytkin asentoon OFF jarjestelman suojaamiseksi.

B Jatehuoltovaatimukset

Tuote ja sdatimen mukana toimitetut paristot on merkitty talla symbolilla. Symboli tarkoittaa, ettéa sahko-

ja elektroniikkalaitteita seka paristoja ei saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen.

Paristoissa symbolin alle on voitu painaa kemiallinen symboli. Tama kemiallinen symboli tarkoittaa, etté pariston
raskasmetallipitoisuus ylittaa tietyn tason. Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat:

H Pb: lyijy (>0,004 %)

Ala yrita purkaa jarjestelméaé itse: tuotteen purkaminen seké kylmaaineen, éljyn ja muiden osien késittely tulee antaa
valtuutetun asentajan tehtavaksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Yksikot ja jateparistot taytyy kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéa, kierratysta ja talteenottoa varten.

Huolehtimalla asianmukaisesta havittamisesta autat estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle.

Kysy lisatietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
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4 N BVianmaaritys kaukosaatimella
» Kaukosaadin voi vastaanottaa sisayksikosta viasta ilmoittavan virhekoodin.
"
(RN 1 Cancel . . . .
. Kun C__] pidetaan painettuna 5 sekuntia,
D )-ilmaisin vilkkuu lampétilan niyttéosassa.
2 . Cancel o I
. Paina C__J niin monta kertaa, etta jatkuva
8 @ U aanimerkki kuuluu.
» Koodin osoitus muuttuu kuten alla ja ilmoittaa pitkalla &animerkilla.
) ) )
() () )
) Comm
(@—m (—)
(@ —m (—)
Cancel O
KOODI MERKITYS
00 NORMAAL| ]
. . uo LIIAN VAHAN KYLMAAINETTA
JARJESTELMA U2 YLIJANNITE HAVAITTU - -
U4 SIGNAALIN SIIRTOVIRHE (SISA- JA ULKOYKSIKON VALILLA)
A1 SISAYKSIKON PIIRIKORTTI EIl NORMAALI —
A5 LAMMITYKSEN HUIPPUKATKAISUN OHJAUS TAI JAATYMISSUOJA
(SISALAMMONVAIHTIMEN TERMISTORIN HAVAINTO)
) ) A6 TUULETINMOOTTORI (DC-MOOTTORI) El NORMAALI
SISAYKSIKKO A9 SATEILYPANEELIN LAMPOTILAN NOUSU TAI MOOTTORIVENTTIILI EI NORMAALI,
JAATYMISSUOJA (SATEILYPANEELIN TERMISTORIN HAVAINTO)
CE SATEILYPANEELIN TERMISTORI EI NORMAALI
[ SISALAMMONVAIHTIMEN TERMISTORI EI NORMAALI
c9 HUONELAMPOTILATERMISTORI EIl NORMAALI
EA NELITIEVENTTIILI El NORMAALI
E1 ULKOYKSIKON PIIRIKORTTI EI NORMAALI
E5 YLIKUORMITUSAKTIVOINTI (KOMPRESSORIN YLIKUORMITUS)
E6 KOMPRESSORIN LUKKO
E7 DC-TUULETTIMEN LUKKO
F3 POISTOPUTKEN LAMPOTILAOHJAUS
) HO KOMPRESSORIJARJESTELMAN ANTURI El NORMAALI
ULKOYKSIKKO H6 ASENTOANTURI EI NORMAALI
H8 TASAVIRTAJANNITE/VIRTA-ANTURI El NORMAALI
H9 ULKOLAMPOTILATERMISTORI EI NORMAALI
J3 POISTOPUTKEN TERMISTORI El NORMAALI
J6 ULKOLAMMONVAIHTIMEN TERMISTORI EI NORMAAL|
L4 SATEILYRIVAN KOHONNUT LAMPOTILA
L5 LAHDON YLIJANNITTEEN TUNNISTUS
P4 SATEILYRIVAN TERMISTORI El NORMAALI

* Lyhyt aanimerkki ja kaksi perakkaista aanimerkkia osoittavat ei-vastaavia koodeja.

Cancel

« Voit peruuttaa koodinayton pitamalla C____J-painikkeen painettuna 5 sekunnin ajan. Lisaksi koodinayttd peruuttaa itse itsensé, jos painiketta
ei paineta 1 minuutin kuluessa.



Vianetsinta

B ULKOYKSIKON PIIRILEVYN LED-VALO
3MXS, 4MXS, 5MXS -sarja

VIHREA PUNAINEN
MIKROTIETOKONE VIRHETOIMINNAN
NORMAALI HAVAITSEMINEN
LED A LED 1LED 2LED 3|LED 4/LED 5 DIAGNOOSI
» ) ) ) ° ® |NORMAALI — TARKISTA SISAYKSIKKO
» 2 ° ¥ o ° KORKEAPAINESUO...JA O.l.\l"TOIMINUT, TAI KAYTTOYKSIKON
TAI VALMIUSYKSIKON JAATYMINEN
* YLIKUORMARELE ON TOIMINUT TAI POISTOPUTKEN KORKEA
» e X e e MPOTILA
b ) Bel Pl o ® |VIALLINEN KOMPRESSORIN KAYNNISTYS
» ° Bel ° Bl ® |SISAANMENON YLIJANNITE
» Se B3 L] o L] #* TERMISTORI TAl VIRTAMUUNTAJA EPANORMAALI
» Bed It ) Bed ® |KORKEA LAMPOTILA KYTKINRASIASSA
» ) ) ) Se ® |INVERTTERIPIIRIN JAAHDYTYSLEVYN KORKEA LAMPOTILA
» ) ) Pl ° ° « LAHDON YLIJANNITE
» (] ° o Se o « LIIAN VAHAN KYLMAAINETTA
» Se ) ° Xt e |PAAPIIRIN ALHAINEN JANNITE TAI TILAPAINEN JANNITEHAVIO
» Se3 ) ) ° ® |SUUNNANVAIHTOMAGNEETTIVENTTIILIN KYTKENTAHAIRIO
» Ses B3 Xt Ses ® | TUULETINMOOTTORIN VIKA
Ses - - - - ® | [HUOMAUTUS 1]
° - - - - ® | VIRTALAHTEEN VIKA TAI [HUOMAUTUS 2]
HUOMAA: LED5 ON vain 5M-sarjassa.
VIHREA | YLEENSA VILKKUU
PUNAINEN | YLEENSA EI PALA
Xt PAALLA
» VILKKUU
) POIS
- El MERKITYSTA

B ULKOYKSIKON PIIRILEVYN LED-VALO

2MXS-sarja
VIHREA
MIKROTIETOKONE
NORMAALI
LEDA DIAGNOOSI
» NORMAALI — TARKISTA SISAYKSIKKO
Xt [HUOMAUTUS 1]
o VIRTALAHTEEN VIKA TAI [HUOMAUTUS 2]
VIHREA |YLEENSA VILKKUU

Eos PAALLA

» VILKKUU

° POIS

HUOMAA

1. Sammuta virta ja kytke se uudelleen. Jos LED-osoitus palaa nakyviin, ulkoyksikon piirikortti on viallinen.
2. Tahdella * merkityt diagnoosit eivat koske kaikkia tapauksia. Katso lisétietoja huolto-oppaasta.
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