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2 Tietoja asiakirjasta

. HUOMIOITAVAA

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja
omaisuusvahinkoja.

e

TIETOJA

Tarkoittaa hyddyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttdopas ja kytkentédohje ennen
asennusta.

@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

[l

L ——T

1.2 Kayttajalle

= Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kaytetdan, ota yhteyttad
asentajaan.

= Tata laitetta saavat kayttda vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkilot,
joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen
kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja tietamysta, jos
he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen turvallisesta
kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat. Lapset EIVAT saa
leikkia laitteella. Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja
kayttajan huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkda.
= ALA kéyté yksikk6a marilla kasilla.

= ALA aseta mitddn nesteiti sisaltavia esineitd yksikon
paalle.

@ HUOMIOITAVAA
= ALA aseta mitian esineit tai laitteita yksikon paélle.

= ALA kiipe4 yksikon paalle tai istu tai seiso sen p&alla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:

]

Se tarkoittaa, ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. ALA yrité purkaa jarjestelméé
itse: jarjestelman purku sek@ kylmaaineen, 6ljyn ja muiden
materiaalien kasittely on jatettava valtuutetun asentajan tehtavaksi
sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti.

Yksikot taytyy kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitd, ettd tuote hévitetddn asianmukaisesti, autat estdméan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

= Paristoissa on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltaa
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004 %).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéd varten. Huolehtimalla siita,
ettad kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympéristélle ja ihmisten
terveydelle.

2 Tietoja asiakirjasta

21 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:
= Sailyta asiakirja myohempaa kayttoa varten.
Kohdeyleis6

Loppukayttajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sekéa maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman
kayttoa

= Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttoopas:

= Pikaopas peruskayttoon

= Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttdjan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttdon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
k&annoksia.

2.2 Kayttajan viiteopas lyhyesti

Luku Kuvaus

Yleiset varotoimet Turvallisuusohjeita, jotka on luettava

ennen kayttéa

Tietoja asiakirjasta Kayttajalle tarkoitetut asiakirjat

Tietoja jarjestelmasta = Toiminta-alue
= Sisayksikon ja
kuvaus

kayttoliittyman

Ennen kayttoa Toimenpiteet ennen kaytdn

aloittamista

(C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T)
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3 Tietoja jarjestelmasta

Luku Kuvaus

Kaytto Miten ja milloin tiettyja ominaisuuksia
kaytetaan

Energiansaastd ja toiminnan |Energian saastaminen
optimointi

Kunnossapito ja huolto Yksikdn kunnossapito ja huolto

Vianetsinta Mita téytyy ongelmien esiintyessa

Havittdminen Miten jarjestelma havitetaan

Sanasto Termien maaritelmat
3 Tietoja jarjestelmasta

@ VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A HUOMIO

Sisayksikkd sisaltad radiolaitteiston, minimierotusvali
laitteiston sateilyosan ja kayttajan valillda on 10 cm.

3.1 Sisayksikko

A HUOMIO

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisaanmenoaukkoon. Koska tuuletin pydrii suurella
nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

VAROITUS

= Alda muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteys
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimistd, kaasuliesista tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kaytén jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

limanotto

limanpoisto
Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin (Ag-ionisuodatin)
limansuodatin

Etupaneeli

Huoltokansi

Intelligent Eye -anturi

0T o

Q 0 Q

Naytté

Huonelampdtila- ja kosteusanturi
ON/OFF-painike ja toiminnan merkkivalo (vihrea)
Signaalin vastaanotin

Ajastimen merkkivalo (oranssi)

Intelligent Eye -merkkivalo (vihred)

Langattoman sovittimen ON/OFF-painike
Kaihdinsaleet (pystysuorat siivet)

Saatolapat (vaakasuorat siivet)

0533 x>

Huomautus: Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin voidaan asentaa kumpaan tahansa paikkaan.

Virtapainike

Jos kayttoliittyma puuttuu, voit kaynnistda/pysayttaa toiminnan
sisayksikon ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta kaynnistetaan talla
painikkeella, kaytetdan seuraavia asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C

= llmavirran nopeus = Automaattinen

3.2 Tietoja kayttoliittymasta
« Suora auringonvalo. Al3 altista kayttolittymaa suoralle
auringonvalolle.

= Poly. Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva poly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi poly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa
on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys
asentajaan.

* Muut laitteet. Jos kaukosdatimen signaalit ohjaavat muita
laitteita, siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Varmista, etta verhot tai muut esineet eivat esta signaalia
yksikon ja kayttoliittyman valilla.

@ HUOMIOITAVAA
4

= Al3 pudota kéayttéliittymaa.

= Ala anna kayttoliittyman kastua.

3.21 Komponentit: Kayttoliittyma

~

Sory
oR
PYeR::
-=5% | .G b
oaB.88
5o8:88s8

D WEEKLY'
MONTUEWED)|
THUFRI
SATSUN

Fan On/Off

Signaalilahetin
LCD-nayttd
¢ Lampdtilan saatépainike

T o
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4 Ennen kayttoa

d Virtapainike
e Pystykaantopainike ja valikko (paina 2 sekuntia)
f Vaakakaantdpainike
g Miellyttava iimavirta ja Intelligent Eye -toimintapainike
h Valintapainike
i Kellopainike ja paneelin avaus (paina 2 sekuntia)
j ON/OFF-ajastintoiminnan painikkeet
k Viikkoajastintoiminnan painikkeet
I Virtaus
m  Econo- ja ulkoyksikdn hiljaisen toiminnan painike
n Tilapainike
o Teho-painike
p

Tuuletinpainike

Kuvake ‘ Kuvaus

@ Mukavuustoiminta on aktiivinen

"‘ﬂ\ Intelligent Eye on aktiivinen

(:é Automaattinen pystykaanto on aktiivinen

@ Automaattinen vaakakaanto on aktiivinen

<¢ Streamer on aktiivinen

@ TIETOJA

Kayta painiketta @ (pida painettuna 2 sekuntia)
etupaneelin avaamiseen, kun puhdistat ilmansuodattimia.
Katso "7.4 Etupaneelin avaaminen" sivulla 17.

w08 ON-ajastin on aktiivinen

oC008 | OFF-ajastin on aktiivinen

OS] | Viikkoajastin on aktiivinen

3.2.2  Tila: Kayttdliittyman LCD-nayttd

® Al e
Al
268G,
2 02'17*_1% G <¢
G| 27a @ |,
S [ 3885

Sirsi B|608:883.

WONTUEWED | Viikonpaivé
SATSUN

2028  |Nykyinen kellonaika

Kuvake Kuvaus

m Toiminta on aktiivinen

2l

l

Toimintatila = Automaattinen

Toimintatila = Kuivaus

%
o

Toimintatila = Lammitys

Y,

Toimintatila = Jaahdytys

3.23 Kayttoliittyman kaytto

a Signaalin vastaanotin

Huomautus: Varmista, ettei esteitd ole 500 mm:n etéisyydella
signaalin  vastaanottimen alapuolella. Ne voivat vaikuttaa
kayttoliittyman vastaanottotehoon.

1 Osoita signaalilahettimella sisdyksikdn signaalin vastaanotinta
(suurin tiedonsiirtoetaisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisayksikkd vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta,
kuuluu danimerkki:

Toimintatila = Vain tuuletin

Tehotoiminta on aktiivinen

Econo-toiminta on aktiivinen

B A€ %

Ulkoyksikén hiljainen toiminta on aktiivinen

A Sisayksikko vastaanottaa signaalin kayttoliittymasta

Nykyinen lampétila-asetus

QZ.IAJ limavirran nopeus = Automaattinen

onJA limavirran nopeus = Sisayksikko hiljainen

llmavirran nopeus = Korkea

RN

cza limavirran nopeus = Korkea keskitaso
—mmB

R ]

on llmavirran nopeus = Keskitaso

-

RN

'Z’ limavirran nopeus = Matala keskitaso
-—

.zo limavirran nopeus = Matala
PR

Aani Kuvaus

Kaksi aanimerkkia Toiminta alkaa.

Yksi &animerkki Asetus muuttuu.

Pitka aanimerkki Toiminta paattyy.

4 Ennen kayttoa

4.1 Yleiskuvaus: Ennen kayttoa

Tassa luvussa kerrotaan, mitd ennen yksikon kayttamista taytyy
tehda.

Tyypillinen tyonkulku

Ennen kayttoa taytyy yleensa tehda seuraavat vaiheet:
= Kayttoliittyman kiinnittdminen seinaan.

= Paristojen asettaminen kayttoliitymaan.

= Kayttoliittyman nayton kirkkauden asettaminen.

= Kellon asettaminen.

= Sisdyksikdn asennon asettaminen.

= Virransy6ton kytkeminen paalle.

(C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T)
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4 Ennen kayttoa

4.2 Kayttoliittyman kiinnittaminen
seindan

a Kayttolittyma
b Ruuvit (eivat sisally toimitukseen)
c Kayttdliittyman pidin
1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta kayttéliittyma pitimeensa.

4.3 Paristojen asettaminen

Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1 Irrota etukansi.
2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.

3 Laita etukansi takaisin.

TIETOJA

= Vilkkuva LCD-naytt6 osoittaa pariston alhaisen
varauksen.

= Vaihda aina molemmat paristot yhta aikaa.

4.4 Kello

Jos sisdyksikon sisaista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ON-
ajastin, OFF-ajastin ja viikkoajastin eivat toimi oikein. Kello taytyy
asettaa uudelleen:

= Kun virtakytkin on kytkenyt yksikdn pois paalta.
= Sahkokatkon jalkeen.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

441 Kellon asetus aikaan

Huomautus: Jos aikaa ei ole asetettu, MON, ® ja 8:08 vilkkuvat.

1 Paina @

Tulos: MON ja @ vilkkuvat.

/\ 100 MmN
(AAAIR)

" e . A . | setect
2 Aseta kuluva viikonpaiva painamalla [seeet| tai L_J' .

.. A . Select - . .
Huomautus: Painikkeen |seect|  tai U' pitdminen painettuna
suurentaa tai pienentaa aika-asetusta nopeasti.

Naytto Viikonpaiva
MON Maanantai
TUE Tiistai

WED Keskiviikko
THU Torstai

FRI Perjantai
SAT Lauantai
SUN Sunnuntai

3 Paina @

Tulos: ® vilkkuu.

MON

1ot mmm
AR XA ]

4 Aseta oikea aika painamalla seect| {ai M
5 Paina @

Tulos: Asetus on tehty. . vilkkuu.

MON

[©] :\",

4.5 Sisayksikon nayton kirkkaus

Saada sisayksikon nayton kirkkautta tarpeen mukaan tai sammuta

naytto.

4.51 Sisdyksikon naytdn kirkkauden
asettaminen

1 Pida painettuna vahintaan 2 sekuntia.

Tulos: Valikko ! ilmestyy nayttéon. § vilkkuu.

2 Paina .

. . A . |Sselect
3 Muuta asetusta seuraavasti painamalla Ise<t| tai L;J:

... vilkkuu Kirkkaus on...
H Korkea
"_ Hidas

s Pois paalta
or paalta

4 Vahvista valittu asetus painamalla &)
Tulos: Kirkkausasetus vaihdetaan.

Huomautus: Naytté palaa automaattisesti oletusnayttéon
60 sekunnin kuluttua. Jos haluat palata oletusnaytté6n nopeammin,

paina kaksi kertaa.

Kayttéjan viiteopas
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5 Kaytto

4.6

Virransyoton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon

asettamista varten.

4.7

Sisayksikon asentoasetuksen

muuttaminen

Aseta sisayksikon asento niin, ettad ilmavirta ei suuntaudu suoraan

seinaan.

1 Pida painettuna vahintaan 2 sekuntia.

Tulos: Valikko ! ilmestyy nayttdén.

2 Vaihda valikoksi 3 painamalla @j tai @
Tulos: Valikko 3 iimestyy nayttoon. 3 vilkkuu.

N
I &
Hied

~ - ]
- ]

|

L

3 Valitse valikko painamalla Ce

Tulos: / vilkkuu.

N
M &
HigdH

L

\
S
//'\

. . Select A
4 Muuta asetusta seuraavasti painamalla L;J tai [setect];

e f9e P

Toimintotila

Kayttoala

Jaahdytys@® .

Ulkolampétila: —10~46°C
Sisalampdtila: 18~32°C

Sisailman kosteus: <80%

Lammitys®

= Ulkolampdtila: —15~24°C

Sisalampdétila: 10~30°C

Kuivaus® .

Ulkolampétila: —10~46°C

= Sisalampdtila: 18~32°C

Sisailman kosteus: <80%

Jos kaytetdan toiminta-alueen ulkopuolella:
(a) Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan.

(b) Siséyksiké

5.2

ssa voi esiintya kondensaatiota ja tippumista.

Milloin mitakin ominaisuutta

kaytetaan

Maarita kaytettavat omina

isuudet seuraavan taulukon avulla:

Ominaisuus

| Tehtévat

Perusominaisuudet

Toimintatilat ja
lampétila

Jarjestelman kaynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen:

= Lammitys- ja jadhdytystilassa
huonetta lammitetaan tai
jaahdytetaan.

= Vain tuuletin- tilassa huoneeseen

puhalletaan ilmaa ilman lammitysta
tai jadhdytysta.

= Kuivaustilassa huoneen kosteutta
vahennetaan.

= Automaattisessa tilassa sopiva
lampdtila  ja toimintatila valitaan

automaattisesti.

= ) i
+ limavirran

suunta

limavirran suunnan saatadminen
(kéantyva tai kiintea asento).

@ limavirran nopeus

Huoneen puhallettavan ilman maaran
saataminen.

Hiljaisempi kaynti.

Lisdominaisuudet

Virtaus

Poistaa ilman mukana kulkevia
allergeeneja, kuten hometta, siitepolya,
adjuvanttiaineita, viruksia, bakteereja...

Jos yksikko on... Symboli Vilkkuu Tulos
Keskelld seinaa m !

(tehdasasetus)

<500 mm sein&sta 9 I

oikealla

<500 mm seinasté N 3

vasemmalla

ENJ Econo

Jarjestelman kayttaminen samalla, kun
kaytetddn muita virtaa kuluttavia
laitteita.

Energian saastaminen.

Ulkoyksikké hiljainen

Alentaa ulkoyksikon melutasoa.
Esimerkki: Y6.

Tulos: limavirran aluetta
seinan kanssa.

5  Kayttd

saadetdan, jotta valtetddn suora kontakti

Mukavuus

Saataa ilmavirran suuntaa
automaattisesti, jotta huonetta
jaadhdytetaan tai lammitetdan
tehokkaammin.

)
Intelligent Eye

Estaa ilman puhaltamisen suoraan
ihmisten paalle.

Saastaa energiaa, kun huoneessa ei ole
ketaan.

Tehokas

Huoneen jaahdyttaminen tai

5.1 Toiminta-alue lammittaminen nopeasti.

o oo Jariestelman kvtkemi s3lle tai poi
Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa ON-ajastin + aizi)e;aeartr:i:r;st)i/ eminen paatle tai pois
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla. OFF-ajastin '
(C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T) DAIKIN Kayttajan viiteopas
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5 Kaytto

Tehtavat

Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti viikoittain.

Ominaisuus

K VViikkoajastin

Lisaominaisuudet
WLAN-yhteys

Yksikon kayttdminen alylaitteiden
avulla.

5.3 Toimintatila ja lampétilan
asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampétila, kun
haluat:

= [Ammittaa tai jAahdyttaa huonetta
= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lammitysta tai jaahdytysta
= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

Asetus Kuvaus

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittaa
huoneen lampdtilan asetuspisteeseen.
Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti
jadhdytyksen ja [ammityksen valilla.

lﬂ Automaattinen

Jarjestelma vahentaa huoneilman
kosteutta lampdtilaa muuttamatta.

IZI Kuivaus

i
[ )

SO 5o arjestelma lammittda huoneen
95 Lammitys Jarjestelmé& lammitté&a huonee

lampdtilan asetuspisteeseen.

;'it: Jashdytys J_grjeﬁt('elma Jaahdy?taa huoneen
lampdtilan asetuspisteeseen.

D Tuuletin Jarjestelmé saétéa vain iimavirtaa
(ilmavirran nopeus ja suunta).
Jarjestelma ei saada lampdtilaa.

Lisatietoja:

= Ulkolampédtila. Jarjestelman jaahdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampétila on liian korkea tai liilan alhainen.

= Sulatustoiminta. Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikkdon
saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin
jarjestelma siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen
poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikOsta ei puhalleta
kuumaa ilmaa.

= Kosteusanturi. Saada kosteutta vahentamalla sita

jaahdytysprosessin aikana.

5.3.1 Toiminnan kdynnistadaminen/
sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen

EOXIYB: Yksikks on kaytossa.

IM: Toimintatila = Automaattinen

o 1630 @: Toimintatila = Kuivaus

*: Toimintatila = Jaahdytys

5 Toimintatila = Lammitys

'2‘: Toimintatila = Vain tuuletin

®
885 Nayttaa asetuslampétilan.

1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman
kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

2 = @ = & ==p & m=p O oy

2 Paina @ kun haluat kdynnistaa toiminnan.
Tulos: m]ja valittu tila nakyvat nestekidenaytdssa.

3 Paina @ tai [rem yhden tai useamman kerran, kun haluat
laskea tai nostaa lampétilaa.

Jaahdytystoim |Lammitystoimi |Automaattinen |Kuivaus- tai
inta nta toiminta vain tuuletin -

toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -

Huomautus: Lampdtilaa ei voi sdataa, kun kaytetddn kuivaus- tai
vain tuuletin -tilaa.

4 Paina @ kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: @l] katoaa nestekidendytdstd. Toiminnan merkkivalo
sammuu.

5.3.2 limavirran nopeus

1 Paina , kun haluat valita:

=unill 5 ilmavirran nopeustasoa =j_
ﬁl Automaattinen toiminta
’i Sisayksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran
J,
asetuksena on 5, yksikén tuottama &ani vaimenee.

TIETOJA

= Jos yksikkd saavuttaa lampdtilan asetuspisteen
jaadhdytys-, lammitys- tai automaattisessa tilassa.
Tuuletin lakkaa toimimasta.

= llmavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetdan
Kuivaus-toimintatilaa.

limavirran nopeuden saiataminen

1 Paina , niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa
jarjestyksessa:

5.3.3 limavirran suunta

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mitd. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttdjan valinnan
mukaan (kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
vaakasuoria siipia (lappid) tai pystysuoria siipia (kaihdinsaleita).

Asetus llmavirran suunta

CE Automaattinen  |Liikkuu yids ja alas.

pystykaanto

vﬁ“\,\v Automaattinen Liikkuu sivulta sivulle.

vaakakaanto

(:%+,JLII\§, 3-D-ilmavirran Liikkuu samaan aikaan yl6s ja alas ja

suunta sivulta sivulle

[-] Pysyy paikallaan.

Kayttéjan viiteopas
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HUOMIO

= Kaytd aina kayttoliittymaa lappien ja kaihdinséaleiden
kulmien saatdmiseen. Kun lapat ja kaihdinsaleet
kadantyvat ja niitd yritetddn siirtdd vakisin kasin,
mekanismi sarkyy.

= Ole varovainen, kun saadat lappia ja kaihdinsaleita.
liman ulostuloaukon sisélla on nopeasti pyoriva
tuuletin.

Huomautus: Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa
pysahtyy ylaasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi
ylés/alas-kaantdasetuksen aikana.

a Lapan liikealue jaahdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Lapan liikealue lammitys- tai vain tuuletin -toiminnan
aikana

limavirran pystysuunnan saataminen
1 Paina

Tulos: G5 imestyy  nestekidenayttoén.  Saatélapat
(vaakasuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttéad kiinteda asentoa, paina , kun lapat
ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: (% katoaa nestekidendytosta. Lapat lakkaavat
liikkumasta.

limavirran vaakasuunnan saataminen

1 Paina (&),
Tulos: @ ilmestyy  nestekidenayttéon. Kaihdinsaleet

(pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttdd kiintedd asentoa, paina , kun
kaihdinsaleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: @ katoaa nestekidendytosta. Lapat lakkaavat
likkumasta.

3-D-ilmavirran suunnan kayttdminen
1 Paina ja ),

Tulos: G5 ja ™ iimestyvit nestekidenayttoon. Lépét
(vaakasiivet) ja kaihdinsaleet (pystysuorat siivet) alkavat
kaantya.

2 Jos haluat kayttda kiintedd asentoa, paina ja ,

kun lapat ja kaihdinséleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: C% ja M, atoavat nestekidendytosta. Lapat ja
kaihdinsaleet lakkaavat likkumasta.

5.3.4 Miellyttéava ilmavirta- ja Intelligent Eye
-toiminta

Miellyttdva ilmavirta- ja Intelligent Eye -toimintoja voidaan kayttaa
yhdessa tai erikseen.

Miellyttava ilmavirta -toiminta

Yksikkd muuttaa ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta huonetta
lammitetdan tai jaadhdytetdan tehokkaammin. Suora ilmavirta
yksikdsta on vahemman tuntuva.

a Lapan asento jaahdytys- ja kuivaustoiminnan aikana

b Lapan asento lammitystoiminnan aikana (ilmavirran
pystysuunta paalla)

¢ Lapan asento lammitystoiminnan aikana (ilmavirran
pystysuunta pois paalta)

Jaahdytys ja kuivaus

limavirran suunta vaihtuu levittdmaan ilmaa kattoa pitkin.

Miellyttava ilmavirta paalla  |Miellyttava ilmavirta pois

il il

R

Lammitys

lImavirran suuntaa saadetaan levittamaan ilmaa lattiaa pitkin.
Yksikkd tunnistaa huoneen ja lattian lampdtilan ja valitsee
automaattisesti 1 3:sta ilmavirran suunnasta.

llmavirran
pystysuunta

il il il
"

Lampeneminen Suunta alaspain

el

TIETOJA

Jos haluat poistaa ilmavirran pystysuuntatoiminnon
kaytosta (esim. jos yksikdn alapuolella on huonekalu tai
muu esine), katso "limavirran pystysuuntatoiminnon
kytkeminen paalle/pois" sivulla 9. Jos ilmavirran
pystysuuntatoiminta poistetaan kaytdsta, ilmavirran suunta
asetetaan alaspain.

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttdva ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

limavirran pystysuuntatoiminnon kytkeminen paalle/pois
1 Pida painettuna vahintaan 2 sekuntia.
Tulos: Valikko ! ilmestyy nayttdon.

2 Vaihda valikkonayttd painamalla leecj tai @
Tulos: Valikko iimestyy nayttoon.

on

3 Muuta asetusta painamalla <)
4 Muuta asetusta painamalla @ taj [sse]

(C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T)
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... vilkkuu llmavirran
pystysuuntatoiminto on...

oM kaytdssa

o F pois kaytosta

5 Vahvista valittu asetus painamalla Ce))

Huomautus: Naytt6 palaa automaattisesti oletusnayttéon
60 sekunnin kuluttua. Jos haluat palata oletusnayttéon nopeammin,

paina kaksi kertaa.

Intelligent Eye -toiminta

Jarjestelma sdatad automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lampétilaan
sen mukaan, havaitaanko ihmisten liikettd, jotta valtetdan suora
kontakti ihmisten kanssa. Jos mitaan liiketta ei havaita 20 minuuttiin,
jarjestelma siirtyy energiansaastétilaan:

Toiminta Energiansaastotila

Lammitys Lampdtila laskee 2°C:lla.

Jaahdytys ja Jos huoneen lampétila on:

kuivaus = <30°C, lampdtila nousee 2°C
= 230°C, lampétila nousee 1°C

Vain tuuletin Vahentaa ilmavirran nopeutta.

Tietoja Intelligent Eye -anturista

@ HUOMIOITAVAA

= Ala lyd tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena
voi olla toimintahairio.

= Al aseta suuria esineité Intelligent Eye -anturin léhelle.

= Tunnistusalue. Enintdan 9 m.

= Tunnistusherkkyys. Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien
ihmisten maaran, lampétila-alueen yms. mukaan.

= Tunnistusvirheet. Anturi VOi tunnistaa virheellisesti

lemmikkielaimia, auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

Miellyttava- ja Intelligent Eye -toiminnan
kaynnistdminen/pysdyttaminen
1 Paina yhden tai useamman kerran.

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

r»@—».:c"—»@. .:c“—>><—|

Naytto Toiminta
@ Miellyttava ilmavirta
”‘\‘D Intelligent Eye

Miellyttava ilmavirta ja Intelligent
Eye

2.8

- Molemmat pois kaytosta

Huomautus: Jos sisdyksikon etupuolen |ahella tai ihmisia on liikaa,
kayta molempia toimintoja yhdessa.

2 Kun haluat pysayttdad toiminnan, pida painettuna,
kunnes molemmat symbolit katoavat nestekidenaytosta.

5.3.5 Tehokas toiminta

Tama toiminta maksimoi nopeasti jaahdytys-/lammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttad yhdessa Econo-,

Miellyttdva ilmavirta- , Intelligent Eye- ja ulkoyksikdn
hiljaisen toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisda yksikén kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

Tehokas-toiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: ':;3 nakyy nestekidenaytdssa. Tehokas toiminta toimii
20 minuuttia, jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun
tilaan.

Tila limavirran nopeus

Jaahdytys/lammitys/ = Jaahdytys-/lammitystehon
automaattinen maksimoimiseksi  ulkoyksikén
tehoa nostetaan.

= lImavirtauksen nopeus
asetetaan mahdollisimman
suureksi, eika sitd voi muuttaa.

= Lampdtila voidaan asettaa
vain automaattisessa tilassa.

Kuivaus = Lampdtila-asetusta lasketaan
2,5°C.
= lImavirran nopeutta nostetaan
hieman.
Vain tuuletin limavirtauksen nopeus asetetaan

mahdollisimman suureksi.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: LP katoaa nestekidenaytosta.
Huomautus: Powerful-kayttd voidaan valita vain yksikon kaydessa.

Peruuta tama tila painamalla @; LP katoaa nestekidenaytosta.

5.3.6 Econo- ja ulkoyksikon hiljainen toiminta

Econo-toiminta

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kayttd rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyotya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetddn muiden tuotteiden kanssa.

TIETOJA

= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kdyttdd samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikén tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  pydrimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitd enempaa.

Ulkoyksikon hiljainen toiminta

Kayta ulkoyksikon hiljaista toimintaa, kun haluat vahentaa
ulkoyksikdn melutasoa. Esimerkki: Yo.

Kayttéjan viiteopas
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TIETOJA

= Tehokasta ja ulkoyksikon hiljaista toimintaa ei voi
kayttdad samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan.

= Toiminto on kaytettdvissd vain automaattisessa,
jadhdytys- ja lAmmitystoiminnassa.

= Ulkoyksikén hiljainen kayttd laskee kompressorin
pyorimisnopeutta. Jos kompressorin pyérimisnopeus
on jo alhainen, ulkoyksikon hiljainen toiminta ei laske
kompressorin pydrimisnopeutta enempaa.

Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa.

I-»Y—»ﬁ@—»@ '\':—>><—|

Nayta Toiminta
~ Econo
@ Ulkoyksikké hiljainen

B

Econo ja ulkoyksikko hiljainen

- Molemmat pois kaytosta

2 Kun haluat pysayttdad toiminnan, pida painettuna,
kunnes molemmat symbolit katoavat nestekidenaytosta.
Huomautus: Econo-toiminta voidaan valita vain yksikdn ollessa
kdynnissa. Painikkeen @ painaminen peruuttaa asetuksen, ja ~
katoaa nestekidenaytosta.

Huomautus: @ jad nakyviin nestekidenayttéon, vaikka yksikkd
sammutettaisiin kayttamalla kayttoliittyman tai sisayksikon ON/OFF-
kytkinta.

5.4 liman
valahdysvirtauspuhdistustoiminta

Streamer tuottaa nopeita elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho
ja joka vahentdd pahoja hajuja ja viruksia. Yhdessa
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja ilmansuodattimien kanssa
tama toiminto puhdistaa huoneen ilman.

TIETOJA

= Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikon sisalla
turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

= Streamer-yksikon purkaus voi tuottaa sihisevaa aanta.

= Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikdn
purkaus voi pysahtya tilapaisesti otsonin hajun
valttamiseksi.

5.4.1 Valahdysvirtaustoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina @

Tulos: <& nakyy nestekidendyttssa, ja huoneen ilmaa
puhdistetaan.

2 Voit pysayttaa kaytdn painamalla (<€),

Tulos: €& katoaa nestekidendytdsta ja toiminta paattyy.

5.5 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite  voidaan  kaynnistaa/
sammuttaa automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta
voidaan kayttda myos yhdessa.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

TIETOJA

Kello  taytyy asettaa  oikeaan aikaan ennen
ajastintoimintojen kayttamista. Katso "4.4.1 Kellon asetus
aikaan" sivulla 6.

5.5.1 OFF-ajastintoiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .
1
Tulos: WLh.LILI nikyy nestekidendytdssd, ja ajastimen

merkkivalo syttyy; OFF vilkkuu. @ ja viikonpaivé katoavat
nestekidenaytosta.

T MO
OFF. LIl

. . A . | select
2 Muuta aika-asetusta painamalla Iseet| tai U' .
3 Paina uudelleen.

Tulos: OFF ja asetettu aika nékyvat nestekidenadytossa.

Tulos: Ajastimen merkkivalo syttyy.

m TIETOJA

Aina kun painetaan @ tai Lsiecj ajan asetus siirtyy
10 minuuttia eteenpain. Asetus muuttuu nopeasti, kun
painike pidetdan painettuna.

4 Voit pysayttaa kayton painamalla (Cancel ]

1017
Tulos: LI.LIL) ja OFF katoavat nestekidendytdstd, ja ajastimen
merkkivalo sammuu. @ ja viikonpaiva nakyvat nestekidenaytossa.

TIETOJA

Kun ON/OFF-ajastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin.  Muisti nollataan, kun kayttdliittyman paristot
vaihdetaan.

Yoasetustilan kayttaminen yhdessa OFF-ajastimen
kanssa

limastointilaite saataa lampdétilaa automaattisesti (0,5°C
ylés jaadhdytystilassa, 2,0°C alas lammitystilassa)
estddkseen liiallisen jaahdytyksen /lammityksen ja
varmistaakseen miellyttdvan nukkumislampaétilan.

5.5.2 ON-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla Con )

M
Tulos: LAIL) niakyy nestekidendytdssa, ja ajastimen

merkkivalo syttyy; ON vilkkuu. @ ja viikonpaiva katoavat
nestekidenaytosta.

on: 600
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5 Kaytto

Select
2 Muuta aika-asetusta painamalla seect| talj L_J
3 Paina uudelleen.

Tulos: ON ja asetettu aika nakyvat nestekidenayttssa. Ajastimen
merkkivalo syttyy.

El TIETOJA

Aina kun painetaan seect|  tai LS'J ajan asetus siirtyy
10 minuuttia eteenpain. Asetus muuttuu nopeasti, kun
painike pidetdan painettuna.

4 Voit pysayttaa kayton painamalla (Cancel ]

5-"“' ]

Tulos: 2.0 ja ON katoavat nestekidenaytsst, ja ajastimen
merkkivalo sammuu. O ja viikonpaiva nakyvat
nestekidenaytdssa.

5.5.3 OFF-ajastimen ja ON-ajastimen
yhdistdminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "5.5.1 OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" sivulla 11 ja "5.5.2 ON-
ajastintoiminnan kaynnistaminen/pysayttdminen” sivulla 11.

Tulos: OFFja ON nakyvat nestekidenaytdssa.

Esimerkki:
Naytto Nykyinen Aseta kun... Toiminta
kellonaika
le 00 6.00 yksikko on Pysahtyy klo
u_‘-nn toiminnassa. 7.00 ja
ON V.0 N
4 kaynnistyy klo
14.00.
yksikko ei ole  |Kaynnistyy klo
toiminnassa. 14:00.

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkista aikaa ei
nayteta nestekidenadytossa.

5.6 Viikkoajastintoiminta

Taman toiminnan avulla jokaiselle viikonpaivélle voidaan tallentaa
jopa 4 ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus
viikonloppua varten.

TIETOJA

Kello taytyy asettaa  oikeaan aikaan  ennen
ajastintoimintojen kayttamista. Katso "4.4.1 Kellon asetus
aikaan" sivulla 6.

TIETOJA

= Viikkoajastinta ja ON/OFF-ajastintoimintaa ei voi
kayttda yhtd aikaa. ON/OFF-ajastintoiminta saa
etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa,
katoaa nestekidendytostd. Kun ON/OFF-ajastin on
suoritettu, viikkoajastin muuttuu aktiiviseksi.

Viikonpaiva, ON/OFF-ajastintila, aika ja lampdtila (vain
ON-ajastin) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla.
Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen
asetukseen.

5.6.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen
1 Paina[©_].

Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

MON
]
’

. . . select| (&
2 Valitse viikonpaiva ja varausnumero painamalla \_— tai [setet],

3 Paina[_Next ).
Tulos: Viikonpaiva asetetaan. (SME48 ja ON vilkkuvat.

SN ) \

Pl

- (ONIEE®) -ION -

oo

4 Valitse tila painamalla &‘J tai @

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

P F ==

Nayta Ominaisuus

ON ON-ajastin

OFF OFF-ajastin

Tyhja Poistaa varauksen

Viikonpaiva Asetusesimerkki
i - 2n 31 4
Maanantai OFF ON OFF
= Tee enintdan 4 asetusta. “ \ \ m &
6:0 8:30 17:30 22:00
iistai~per;j i 2n - 4
Tiistai~perjantai N OFF ON OFF
- Kaytd kopiointitilaa, jos “ | N e |

asetukset ovat samat| 6:0 8:30 17:30 22:00
kuin maanantain.

Lauantai -

= Ei ajastinasetusta

Sunnuntai mn 2 '3 4
ON OFF,___ OFF _ON
« Tee enintdan 4 asetusta. || | | [ [ EEaD] [\2re )] | [ | [2rcl
8:00 10:00 19:00 21:00

= ON-ON-ON-ON-asetus. Mahdollistaa
asetuslampdtilan ajastamisen.

= OFF-OFF-OFF-OFF-asetus.Kullekin paivélle voidaan asettaa vain
sammutusaika.

toimintatilan ja

Huomautus: Muista suunnata kayttoliittyma kohti sisayksikkoa ja
tarkistaa, ettéd vastaanottodani kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa
asetetaan. Katso "3.2.3 Kayttdliittyman kayttd" sivulla 5.

5 Paina .

Tulos: ON/OFF-ajastintila asetetaan.

@ WEEKLY ja aika

vilkkuvat.
—_ \ g — L L,
- (OIEE - )
O 501.(

L
I
|

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla . Jos
valitaan tyhja, jatka vaiheeseen 9.

6 Valitse aika painamalla U*J tai (k). Ajaksi voidaan asettaa
0.00~23.50 10 minuutin portain.

7 Paina .
Tulos: Aika asetetaan, ja (BXIEIM ja 1ampétila vilkkuvat.

Ll

—
- @ WEEKL

oo

7

25

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla (CBack_], Jos
valitaan OFF-ajastin, jatka vaiheeseen 9.

8 Valitse haluttu lampétila painamalla ") tai [sal,
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5 Kaytto

Huomautus: Viikkoajastimen asetuslampétila naytetdan vain, kun
asetetaan viikkoajastintilaa.

TIETOJA

Lampdtilaksi voidaan asettaa 18~30°C.

9 Paina -

Tulos: Lampdtila ja aika asetetaan ON-ajastimeen. Aika
asetetaan OFF-ajastimeen. Ajastimen merkkivalo syttyy
oranssina.

Tulos: Uusi varausnaytto tulee esiin.

10 Aseta uusi varaus toistamalla edellinen menettely tai viimeistele
asetus painamalla

11 Viimeistele asetus painamalla e ]
Tulos: [PAEIMY nskyy nestekidensytossa.

Huomautus: Varaus voidaan kopioida samoilla asetuksilla toiseen
paivaan. Katso "5.6.2 Varausten kopioiminen" sivulla 13.
5.6.2 Varausten kopioiminen

Varauksia voidaan kopioida toiseen paivaan. Valitun viikonpaivan
koko varaus kopioidaan.

1 Paina @
2 Valitse kopioitava paiva painamalla selec| talj Lsfj

3 Painal_Copy ),

Tulos: Valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.
~ P
L

B WEEKLY |4
TTUE

[}
)

. e . Py _Lsfj
4 Valitse kohdepaiva painamalla |seect| tai ().
5 Paina .

Tulos: Varaus kopioidaan valittuun péivaan, ja ajastimen merkkivalo
syttyy oranssina.

LP

(I
L0 !

B viecxLy O Ty T
“ITUE L)

&5

Huomautus: Toista menettely, kun haluat kopioida toiseen paivaan.

6 Viimeistele asetus painamalla @
Tulos: OMIEEM nakyy nestekidenaytossa.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta kopioinnin jalkeen ,
katso "5.6.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen" sivulla 12.
5.6.3 Varausten vahvistaminen

Voit vahvistaa, onko kaikki varaukset asetettu tarpeisiin sopiviksi.

1 Paina E"Z’

Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

500

&5

TUE

2 Valitse viikonpdiva ja vahvistettava varausnumero painamalla
Select (a). . .
v ) tai lseeet] ja tarkista varauksen tiedot.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta, katso
"5.6.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen” sivulla 12.

3 Poistu vahvistustilasta painamalla (]

5.6.4 Viikkoajastimen poistaminen kaytosta ja
ottaminen uudelleen kaytt6on

1 Voit poistaa viikkoajastimen kaytdsta painamalla , kun
ONFAM] nakyy nestekidendytossa.

Tulos: RXIEEM] katoaa nestekidenaytosts, ja ajastimen merkkivalo
sammuu.

2 Jos haluat ottaa viikkoajastimen jalleen kayttdon, paina

uudelleen (Weekly |

Tulos: Viimeksi asetettua ajastintilaa kaytetaan.

5.6.5 Varausten poistaminen

Yksittdisen varauksen poistaminen

Kayta tata toimintoa, jos haluat poistaa yksittdisen varausasetukset.

1 Paina .

Tulos: Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.
2 Valitse poistettava viikonpaiva painamalla Ls';j tai @
3 Paina [_Next ).

Tulos: CXE®], ON ja OFF vilkkuvat.
4 Paina LS@ tai @ja valitse "tyhja".

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:
JoN~ T

5 Paina .

Tulos: Valittu varaus poistetaan.
6 Poistu painamalla @

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Varauksen poistaminen jokaiselta viikonpaivalta

Kayta tatad toimintoa, kun haluat poistaa kaikki yhden viikonpaivan
varausasetukset. Sité voidaan kayttaa vahvistus- tai asetustilassa.

1 Valitse poistettava viikonpaiva painamalla @ tai m
2 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Tulos: Kaikki valitun viikonpaivan varaukset poistetaan.

Kaikkien varausten poistaminen

Kayta tata toimintoa, kun haluat poistaa kaikkien viikonpaivien kaikki
varaukset yhtaikaa. Tatéa menettelya ei voi kayttaa asetustilassa.

1 Pida painettuna 5 sekuntia oletusnaytdssa.

Tulos: Kaikki varaukset poistetaan.

5.7 WLAN-yhteys

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin, taulutietokone tai muu alylaite, joka tukee yhta
seuraavista kayttojarjestelmista:

= Android 4.0.3 tai uudempi
= i0S 7.1.2 tai uudempi

= Internet-linja tai viestintalaite, kuten modeemi, reititin tms.
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5 Kaytto

= WLAN-tukiasema

= Asennettu ilmainen Daikin Online Controller -sovellus

Huomautus: SSID-numero ja KEY on merkitty yksikkoon tai
tarvikepussiin, jos niita tarvitaan.

a Tarra, jossa on SSID-numero ja salasana

5.7.1 Langattoman sovittimen kayttamisessa
huomioitavaa
ALA kayta lahella seuraavia:

= Laakinnalliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kayttavat
sydamentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa
sahkdmagneettisia hairigita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet  tai
palohdlytinlaitteisto. Tama tuote voi aiheuttaa laitteiston
virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

5.7.2 Daikin Online Controller -sovelluksen
asentaminen
1 Avaa:

= Google Play Android-laitteissa.
= App Store iOS-laitteissa.

2 Etsi Daikin Online Controller.

3 Asenna noudattamalla nayttéon tulevia ohjeita.

5.7.3 Langattoman yhteyden maarittaminen

Langaton sovitin voidaan yhdistaa alylaitteeseen kahdella tavalla.
= Yhdista langaton sovitin suoraan alylaitteeseen.

= Yhdistd langaton sovitin kotiverkkoon. Langaton sovitin
kommunikoi  alylaitteen kanssa kotiverkossa kayttamalla
modeemia, reititinta tai vastaavaa laitetta.

Lisatietoja ja usein kysyttyja kysymyksia:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.
1 Pysayta toiminta ennen langattoman yhteyden asettamista.

2 Valitse langattoman sovittimen asetusvalikko kayttamalla
kayttoliittymaa.

Valikko Kuvaus

Langattoman sovittimen tilan vahvistus
WPS-asetus

AP-tila

RUN:-tila (SSID + KEY)

Palauta tehdasasetukset

ofF Langaton sovitin OFF

0| L | Ny T

Langattoman sovittimen yhteyden tilan
vahvistaminen

1 Pida painettuna vahintdan 5 sekuntia.

Tulos: Vahvistusnaytté (valikko 1) tulee esiin.

5P

\\‘/
//'\

2 Vahvista valinta painamalla .
Tulos: ! vilkkuu.
3 Tarkista sisayksikon LED.

... valo vilkkuu. Tila
Tiedonsiirto on OK
Tiedonsiirto on OFF

Ajastin

Toiminta ja ajastin

4 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Naytto palaa oletusnayttéon.

Langattoman sovittimen yhdistdminen suoraan
laitteeseen

1 Pida painettuna vahintaan 5 sekuntia oletusnaytéssa.

Tulos: Vahvistusnaytté (valikko ) tulee esiin.

2 Painele painiketta @ tai @ kunnes AP-tilan nayttd
(valikko 3) tulee esiin.

5P

3 Vahvista valinta painamalla .
Tulos: 3 vilkkuu. Toiminnan ja ajastimen merkkivalot vilkkuvat.

4 Yhdista alylaite tukiasemaan samalla tavalla kuin tavalliseen
langattomaan verkkoon.

5 Syotad yksikkdon tai tarvikesarjaan merkitty SSID-numero ja
salasana.

6 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Nayttd palaa oletusnayttoon.

Langattoman sovittimen yhdistaminen
kotiverkkoon

Langaton sovitin voidaan yhdistaa kotiverkkoon kayttamalla:
= reitittimen WPS-painiketta (jos on),

= yksikdssa olevaa SSID- ja KEY-numeroa.
Yhteyden muodostaminen kayttamalla WPS-painiketta
1 Pida painettuna vahintdan 5 sekuntia oletusnaytossa.
Tulos: Vahvistusnayttd (valikko 1) tulee esiin.

2 Painele painiketta @ tai (Tem kunnes WPS-asetusnayttd
(valikko &) tulee esiin.

5P
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

3 Vahvista valinta painamalla .
Tulos: € vilkkuu. Ajastimen merkkivalo vilkkuu.

4 Paina tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) WPS-painiketta noin
1 minuutin kuluessa. Katso tiedonsiirtolaitteen opas.

TIETOJA

Jos yhteytta reitittimeen ei voi muodostaa, kokeile
menettelyd "Yhteyden muodostaminen kayttdmalla SSID-
ja KEY-numeroa" sivulla 15.

5 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Nayttd palaa oletusnayttéon.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla SSID- ja KEY-numeroa
1 Pida painettuna vahintaan 5 sekuntia oletusnaytdssa.
Tulos: Vahvistusnayttd (valikko /) tulee esiin.

2 Painele painiketta @ tai (TeTmﬂ kunnes AP-tilan nayttd
(valikko 3) tulee esiin.

5P

3 Vahvista valinta painamalla .
Tulos: 3 vilkkuu. Toiminnan ja ajastimen merkkivalot vilkkuvat.

4 Yhdista alylaite tukiasemaan samalla tavalla kuin tavalliseen
langattomaan verkkoon.

5 Syodta yksikkoon tai tarvikesarjaan merkitty SSID-numero ja
salasana.

6 Avaa Daikin Online Controller -sovellus ja noudata nayttoon
tulevia vaiheita.

Tulos: Langaton sovitintila vaihtuu automaattisesti AP-tilasta
RUN-tilaan, 3 vilkkuu ja ajastimen merkkivalo vilkkuu.

7 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Nayttd palaa oletusnayttéon.

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen
Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:
= vaihtaa WPS- ja AP-yhteysvaihtoehdon valilla,

= katkaista Wi-Fi-sovittimen ja tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen)
tai alylaitteen yhteyden,

= toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epaonnistui.
1 Pida painettuna vahintdan 5 sekuntia oletusnaytossa.
Tulos: Vahvistusnayttd (valikko /) tulee esiin.

2 Painele painiketta U tai (1) kunnes A-naytts (valikko R)
tulee esiin.

SF

2

\
A

3 Vahvista valinta pitamalla painettuna vahintdan 2 sekunnin
ajan.

Tulos: A vilkkuu. Asetuksen oletusarvo palautetaan.

4 Poistu valikosta painamalla (Ccancel ],

Tulos: Nayttd palaa oletusnayttoon.

Langattoman yhteyden sammuttaminen
Langaton yhteys voidaan sammuttaa kayttamalla:
= yksikdssa olevaa langattoman sovittimen ON/OFF-painiketta,
= kayttoliittymaa.
Langattoman sovittimen ON/OFF-kytkimen kayttaminen
1 Paina langattoman sovittimen ON/OFF-kytkinta.
Tulos: Langattoman sovittimen tiedonsiirto on pois paalta.

Huomautus: Kytke langaton sovitin paalle painamalla ON/OFF-
kytkinta uudelleen.

Kayttoliittyman kayttaminen
1 Pida painettuna vahintdan 5 sekuntia oletusnaytdssa.
Tulos: Vahvistusnayttd (valikko /) tulee esiin.

2 Painele painiketta @ tai @ kunnes OFF-valikko tulee esiin.

5P

ot

\

3 Vahvista valinta pitamalla painettuna vahintaan 2 sekunnin
ajan.

Tulos: off vilkkuu. Tiedonsirto on OFF. Toiminnan ja
ajastimen merkkivalot vilkkuvat.

4 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Naytto palaa oletusnayttoon.

6 Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA

= Yksikkd kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sadhkodkatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

A HUOMIO

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eléaimia suoraan
ilmavirralle.

A VAROITUS

ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikon alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Muuten yksikon tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.

@ HUOMIOITAVAA

Ala  kaytd jarjestelmad muihin  tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi ala kayta yksikkéa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, elainten tai taideteosten
jaahdytykseen.
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7 Kunnossapito ja huolto

A HUOMIO

ALA kéytd jarjestelm&a, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppista  hyonteismyrkkya.  Yksikkéén  voi
kerdantyd kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkildiden terveyden.

A VAROITUS

Ala aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti

toimisi oikein.

= Esta suoran auringonvalon paasy huoneeseen
jaahdytystoiminnan aikana kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkdan kestava kayttd vaatii erityisen huomion
kiinnittdmista tuuletukseen.

= Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki,
huoneesta virtaa pois ilmaa, mikd heikentdd jaahdytyksen tai
lammityksen tehoa.

« Al3 ja&hdytd tai lammitd likaa. Lampétila-asetuksen pitdminen
kohtuullisella tasolla auttaa séastdmaan energiaa.

 Al3 koskaan aseta mitdan esinetta yksikdn ilman sisdanmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentdd lammitys/
jaadhdytystehoa tai pysayttaa toiminnan.

= Kaanna paavirtakytkin pois paaltd, kun vyksikkda ei kayteta
pitkdhkdon aikaan. Kun paavirtakytkin on paalla, yksikko kuluttaa
sahkdéa. Kytke virta paalle 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistysta, jotta yksikkd toimii oikein.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai
tyhjennysputki on tukossa.

= Sadada huonelampétila oikein parasta oleskelumukavuutta
silmallapitéden. Valta liiallista [dammitysta tai jaahdytysta. Huomaa,
etta asetetun huonelampdtilan saavuttaminen voi kestda jonkin
aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttéa.

= Saada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdanny kylmaa ilmaa
tai kattoa vasten lammintd ilmaa. (Yl6s kattoon jaahdytys- tai
kuivauskayton aikana ja alas lammityskayton aikana.)

= Valta suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.

= Kayta energian saastamiseksi jarjestelmaa suositellulla 1ampdtila-
alueella (jaahdytys 26~28°C ja lammitys 20~24°C).

7 Kunnossapito ja huolto

71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisdltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paéasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32
limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 675

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovalien maarittdmiseen. Noudata
soveltuvaa lainsaadantoa.

Kasvihuonekaasupaéstojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kayta yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylm3ainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettéd jarjestelmdssd oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

@ HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehdé valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdd vahintadn kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

A VAROITUS

Sahkoiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kéyta yksikk6a mérilla kasilla.

= ALA aseta mitddn nesteiti siséltavia esineitd yksikén
paalle.

A HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

A HUOMIO

Ala kosketa lamménvaihtimen jaahdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltaessa.

Kayttéjan viiteopas
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7 Kunnossapito ja huolto

7.2 Sisayksikon ja kayttoliittyman

puhdistaminen

@ HUOMIOITAVAA
= ALA  kaytd Dbensiinid, bentseenid, tinneria,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia hyonteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Al3 kayta vettéd tai ilmaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta kiillotusaiheita.

= Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

A VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paaltd tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla séhkoisku ja vammoja.

1 Puhdista pehmeélla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

[ ]

< ) % 7

1 Puhdista etupaneeli pehmeadlld liinalla. Jos tahrojen
poistaminen on vaikeaa, kaytd vettd tai neutraalia

puhdistusainetta.

7.4 Etupaneelin avaaminen

Avaa etupaneeli kayttamalla kayttoliittymaa.
1 Pysayta kaytto.
2 Pida @ painettuna kayttoliittymassa vahintdan 2 sekunnin
ajan.
Tulos: Etupaneeli avautuu.
Huomautus: Sulje etupaneeli pitamalla painiketta @ painettuna
uudelleen vahintaan 2 sekunnin ajan.
3 Katkaise virransyotto.
4 Veda alas molemmat etupaneelin takana olevat lukot.

5 Avaa etupaneelia, kunnes tuki sopii kiinnityskielekkeeseen.

TIETOJA

Jos et loyda kayttoliittymaa tai kaytdt muuta valinnaista
saadintd. Veda etupaneeli kasin varovasti ylds seuraavan
kuvan mukaisesti.

——————
=t

AT IO IS T

7.5 Tietoja ilmansuodattimista

Jos yksikkoa kaytetaan likaisten suodattimien kanssa, suodatin:
= ei voi poistaa hajuja iimasta,

= ei voi puhdistaa ilmaa,

= lammitys/jaahdytysteho on heikko,

= aiheuttaa hajua.

7.6 limansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskelld olevaa kielekettd ja
veda se sitten alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

3 lIrrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja
hopeahiukkassuodatin kielekkeista.

7

.

4 Pese ilmansuodattimet vedelld tai puhdista ne pdlynimurilla.

c

d

5 Liota haaleassa vedessa noin 10-15 minuuttia.
a Lukko (1 kummallakin puolella)
b Etupaneelin takaosa
¢ Kiinnityskieleke
d  Tuki
(C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T) DAIKIN Kayttajan viiteopas
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7 Kunnossapito ja huolto

TIETOJA

= Jos poly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla,
haalealla vedella laimennetulla pesuaineella. Kuivaa
ilmansuodattimet varjossa.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) puhdistaminen

TIETOJA

Puhdista suodatin vedelld 6 kuukauden vélein.

1 Poista pdly suodattimesta pdlynimurilla.

=

2 Liota suodatinta 10-15 minuuttia ldmpimassé vedessa. Ala
irrota suodatinta kehyksesta.

3 Rauvista jaljelle jadnyt vesi pesun jalkeen pois ja kuivaa suodatin
varjossa. Al vaanna suodatinta kuivaksi, kun poistat siita vetta.

7.8 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) vaihtaminen

1 Irrota suodatinkehyksen kielekkeet ja vaihda suodatin uuteen.

TIETOJA

= Ald heitd suodattimen kehystd pois vaan kayta se
uudelleen.

= Havita vanha suodatin palamattomana jatteena.

7.9 Etupaneelin sulkeminen

1 Laita ilmansuodattimet takaisin paikoilleen.

2 Nosta etupaneelia hieman ja irrota tuki kiinnityskielekkeesta.

=,

=l

R aeii e -

a Etupaneelin takaosa
b Kiinnityskieleke
¢ Tuki

3 Sulje etupaneeli.

4 Paina etupaneelia varovasti alaspain, kunnes se napsahtaa.

710 Etupaneelin irrottaminen

TIETOJA

Irrota etupaneeli vain siind tapauksessa, ettd se taytyy
vaihtaa.

1 Avaa etupaneeli. Katso "7.4 Etupaneelin avaaminen" sivulla 17.

2 Avaa paneelin takapuolella olevat paneelilukot (1 kummallakin
puolella).

a Paneelilukko

3 Irrota akseli reidstdan  oikealla
oikeanpuoleista vartta kevyesti.

puolella  painamalla

a Varsi
b Akseli
c Akselin reika

4 Irrota etupaneelin akseli reiastaan vasemmalla puolella.

Kayttéjan viiteopas
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8 Vianetsinta

a Varsi
b  Akselin reika
c Akseli

5 lIrrota etupaneeli.

6 Asenna etupaneeli takaisin suorittamalla

painvastaisessa jarjestyksessa.

7.1
pitkaa kayttotaukoa

vaiheet

Huomioon otettavat seikat ennen

Kayta yksikkdéa vain tuuletin -tlassa usean tunnin ajan yksikon

sisapuolen kuivaamiseksi.

1 Paina ja valitse 'zo-toiminta.

Paina @ja aloita kaytto.

Kun toiminta paattyy, kdanna kytkin pois paalta.

2
3
4 Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne alkuperaisille paikoilleen.
5

Poista kayttoliittyméan paristot.

TIETOJA
On

suositeltavaa, etta asiantuntija suorittaa
maaraaikaishuollon. Ota yhteyttd  jalleenmyyjaan
asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa

huoltokustannuksista.

Tietyissd kayttdolosuhteissa yksikdn sisdosa saattaa

likaantua usean kayttokauden
seurauksena heikko suorituskyky.

jalkeen.

Tastd on

8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla

mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya

tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Toimintahairio

Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi
ollenkaan.

Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
Odota, ettd sdhkd palautuu paalle. Jos
kaytdon aikana esiintyy sahkokatkos,
jarjestelma kaynnistyy automaattisesti
uudelleen, kun virta palaa.

Tarkista, avataanko etupaneeli kayton

aikana. Lopeta kayttd ja kaynnista
sisayksikkd uudelleen kayttamalla
kayttoliittymaa.

Tarkista, onko sulake palanut tai

katkaisin aktivoitunut. Vaihda sulake tai
nollaa katkaisin tarvittaessa.

Tarkista kayttoliittyman paristot.

Tarkista ajastinasetus.

Jarjestelma lakkaa
akkia toimimasta.

Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikén ilman
sisdanmeno- tai ulostuloaukon edessa
ole esteitd. Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettd ilma padsee virtaamaan
vapaasti.

limastointilaite voi lakata toimimasta
akillisen suuren jannitevaihtelun jalkeen
jarjestelman suojelemiseksi. Se jatkaa
automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin
kuluttua.

Tuuletin lakkaa
toimimasta
ilmavirtatoiminnan
aikana.

Jos asetuslampdétila saavutetaan, ilmavirran
nopeutta lasketaan ja toiminta pysaytetaan.
Toiminta jatkuu automaattisesti, kun
sisalampdtila nousee tai laskee.

Saatolapat eivat ala
kaantya valittomasti.

Sisayksikko saataa lappien asentoa. Lapat
alkavat liikkkua pian.

Laite ei ala toimia heti.

Jos ON/OFF-painiketta painettiin heti
kayton pysayttamisen jalkeen tai jos tilaa
vaihdettiin. Toiminta kdynnistyy 3 minuutin
kuluttua jarjestelman suojaamiseksi.

Jarjestelma toimii,
mutta jadhdytys- tai
lammitysteho on

Tarkista ilmavirran nopeusasetus. Katso
"5.3.2 limavirran nopeus" sivulla 8.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi HittAmaAten = Tarkista lampétila-asetus. Katso
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota ' "5.3.1 Toiminnan kaynnistaminen/
yhteys jalleenmyyjaan. sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen” sivulla 8.
Jarjestelman korjaus taytyy teettaa ammattitaitoisella
huoltohenkillla. = Tarkista, onko ilmavirran suunta-asetus
asianmukainen. Katso "5.3.3 llmavirran
Toimintahairio Toimenpide suunta" sivulla 8.
Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai |[Kéanna paavirtakytkin = Tarkista, ettei sisa- tai ulkoyksikon ilman
rr]aavuot.okatkaisih I’?)uk'eaa usein tai POIS paalta. sisdanmeno- tai ulostuloaukon edessa
virtakytkin El toimi oikein. ole esteitd. Poista mahdolliset esteet ja
Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta. varmista, etta ilma paasee virtaamaan
Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto. vapaasti.
Jos kayttoliittyman naytossa nakyy limoita asiasta asentajalle * Tarkista,  ovatko  ilmansuodattimet
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo  |ja kerro vikakoodi. tukkeutunee"t. Puhdista iimansuodattimet.
vilkkuu ja vikakoodi tulee nékyviin. Katso 7 Kunnossapito Ja
huolto" sivulla 16.
Jos jarjestelma El toimi kunnolla (ei kuitenkaan em. syista johtuen - Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt
e:fa mlkaa: gm. y|0|sta ei ole ilmennyt), tutki jarjestelmé seuraavan auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
ohjeen mukaisesti. paase puhaltamaan sisaan.
= Tarkista, toimiiko yksikké Econo- tai
ulkoyksikdn hiljaisessa toimintatilassa.
Katso "5.3.6 Econo- ja ulkoyksikon
hiljainen toiminta" sivulla 10.
= Tarkista, onko sisayksikon alapuolella tai
vieressa huonekaluja. Siirra huonekalut.
(C)(F)TXA15~50A2V1B(W)(S)(T) DAIKIN Kayttéjan viiteopas
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8 Vianetsinta

Toimintahairio

Toimenpide

Jarjestelma toimii,
mutta lammitysteho on
riittdmaton (yksikosta
ei puhalleta ilmaa).

= limastointilaite saattaa lammeta
lammitystoimintaa varten. Odota noin 1—
4 minuuttia.

= Jos virtauksen &ani kuuluu, jarjestelma
saattaa olla jaanpoistotilassa. Odota noin
4—12 minuuttia.

Etupaneeli ei avaudu.

Tarkista, onko esteitd, ja yritd avata
etupaneeli kayttamalla kayttoliittymaa.
Katso "7.4 Etupaneelin

avaaminen" sivulla 17.

ON/OFF-ajastin ei
toimi asetusten
mukaisesti.

= Tarkista, onko viikkoajastin ja ON/OFF-
ajastin asetettu samaan aikaan. Muuta
asetusta tai poista se kaytostd. Katso
"5.5 OFF/ON-ajastintoiminto" sivulla 11
ja "5.6 Viikkoajastintoiminta" sivulla 12.

= Tarkista, onko kello ja
asetettu oikein.
"4.4 Kello" sivulla 6.

viikonpaiva
Katso

Lammitystoimintaa ei
voi valita.

Tarkista, eikd hyppyjohdinta J8 ole
katkaistu.

Epanormaali toiminto
tapahtuu kayton

Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
toimintahairioita ilmastointilaitteessa. Kytke

aikana. katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen ON-
asentoon.
Sisayksikko ei = Tarkista kayttoliittyman paristot. Katso

vastaanota signaalia
kayttoliittymasta.

"4.3 Paristojen asettaminen" sivulla 6.

= Tarkista, ettd lahetin ei ole suorassa
auringonvalossa.

= Tarkista, onko huoneessa
sahkodsytytintyyppisia loistevalaisimia.
Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Kayttoliittyman nayttd
on tyhja.

Vaihda kayttoliittyman paristot.

Kayttoliittymassa
naytetaan vikakoodi.

Kysy neuvoa paikalliselta jalleenmyyjalta.
Katso yksityiskohtainen virhekoodiluettelo
kohdasta "8.2 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella” sivulla 20.

Muut sahkolaitteet
alkavat toimia.

Jos kayttoliittyman signaalit ohjaavat muita
sahkolaitteita, siirrd muita laitteita
kauemmas ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

Jos kaikkien ylla

olevien

tarkastuksien jalkeen ongelman

korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

8.1

Oireet, jotka EIVAT ole

jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahairiita:

8.1.1
kuuluu

Oire: Virtaavaa vetta muistuttava aani

= Aanen aiheuttaa yksikdssa virtaava kylméaaine.

= Aani saattaa synty&, kun vesi virtaa poispain yksikdsta jaahdytys-
tai kuivaustoiminnan aikana.

8.1.2

Oire: Suhahdus kuuluu

Aani syntyy, kun kylmé&aineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun
vaihdetaan jadhdytyksesta lammitykseen).

8.1.3 Oire: Tikitysta kuuluu

Aani syntyy, kun yksikkd laajenee tai supistuu hieman l&ampétilan
muuttumisen takia.

8.14

Aani syntyy kylm&aineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.

Oire: Viheltava aani kuuluu

8.1.5 Oire: Naksahtava dani toiminnan tai

lepoajan aikana

Aani syntyy kylmaaineen saatéventtiilien tai sdhkdosien toiminnasta.

8.1.6 Oire: Lapyttava aani kuuluu

Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee
huoneesta iimaa, kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet
tai ikkunat tai sammuta laite.

8.1.7 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista

sumua (sisayksikkd, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan.
Jaanpoiston tuottama kosteus muuttuu hdyryksi ja poistuu laitteesta.

8.1.8

Yksikoét voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

8.1.9 Oire: Ulkotuuletin py6rii, kun

ilmastointilaite ei ole toiminnassa
= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa pyorimistd noin
30 sekuntia jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampétila on
erittdin  korkea, ulkotuuletin alkaa pyéria  jarjestelman
suojelemiseksi.

8.2 Ongelmien ratkaiseminen
virhekoodien perusteella
Ongelmatilanteessa kayttoliittymaan tulee nakyviin virhekoodi. On
tarkedd ymmartda ongelma ja korjata se ennen virhekoodin

nollaamista. Tama taytyy jattdd ammattitaitoisen asentajan tai
paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

Tassa kappaleessa selitetdan kaikki virhekoodit ja virhekoodien
sisaltd niin kuin se nakyy kayttoliitymassa.

Lisatietoja kunkin virheen vianmaarityksesta on huolto-oppaassa.
Vianmaaritys kayttoliittymalla

Kayttolittyma voi vastaanottaa vikaan Vviittaavan virhekoodin
sisayksikdsta. On térkedd ymmartda ongelma ja korjata se ennen
virhekoodin nollaamista. Tama taytyy jattdd ammattitaitoisen
asentajan tai paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

Virhekoodin nayttdminen kayttoliittymassa:
1 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.

. . A
Tulos: ww vilkkuu 1dmpétilan nayttdosassa.

2 Painele niin monta kertaa, ettd jatkuva aanimerkki
kuuluu.

Tulos: Koodi nakyy nyt naytdssa.

Kayttéjan viiteopas
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9 Havittaminen

TIETOJA

Lyhyt aanimerkki ja 2 perakkaistda aanimerkkia
osoittavat ei-vastaavia koodeja.

Peruuta  koodinaytts  pitamalla ~ ((Cancel ]

peruutuspainike painettuna 5 sekunnin ajan. Koodi
katoaa naytdstd myods, jos painiketta ei paineta
1 minuutin kuluessa.

Jarjestelma

Virhekoodi |Kuvaus
o0 Normaali
i Liian vahan kylmaainetta
ue Ylijannitteen havaitseminen
uy Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valilla)
uR Sisa/ulkoyksikkdyhdistelméan vika
Sisayksikko
Virhekoodi |Kuvaus
Al Sisayksikon piirilevy ei normaali
As Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus
A6 Tuuletinmoottori (DC-moottori) ei normaali
Ax Streamer-yksikon virhe
e Sisalammonvaihtimen termistori ei normaali
o Etupaneelin avaus- tai sulkemisvirhe
9 Huonelampatilatermistori ei normaali
o Kosteusanturin virhe
Ulkoyksikko
Virhekoodi |Kuvaus
£R 4-tieventtiili ei normaali
£l Ulkoyksikon piirilevy ei normaali
£S5 Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)
£6 Kompressorin lukko

1 DC-tuulettimen lukko
&8 Syéttétehon ylivirta
F3 Poistoputken lampétilaohjaus
F& Korkeapaineohjaus (jadhdytystilassa)

i} Kompressorijarjestelman anturi ei normaali
HE Asentoanturi ei normaali
HE Tasavirtajannitteen/virta-anturi ei normaali
HS Ulkolampdtilatermistori ei normaali
J3 Poistoputken termistori ei normaali
Jb Ulkolammaonvaihtimen termistori ei normaali
L3 Séhkdosien kuumenemisvika
Lty Sateilyrivan kohonnut [ampétila
LS Invertterin valiton ylivirta (DC)
Py Séateilyrivan termistori ei normaali
8 Kompressorin sisaisen lampdtilan virhe
8.3 Langattoman yhteyssovittimen

vianetsinta

Seuraavassa taulukossa on lyhyt kuvaus siitd, miten eraitéd ongelmia
kasitellaan. Jos mistdan seuraavista ratkaisuista ei ole apua, katso
kysymyksia osoitteesta http:/

lisatietoja

ja usein

kysyttyja

www.onlinecontroller.daikineurope.com/.

Ongelma

Toimenpide

WLAN-sovittimeen ei voi
muodostaa yhteytta (yksikaan
LED-merkkivalo ei vilku).

. Yrita  kayttaa
kayttliittymalla.

yksikkoa

= Tarkista, onko virta paalla.

= Sammuta yksikko ja kaynnista
se uudelleen.

WLAN-sovitin ei nay yksikon
yleiskuvausnaytossa
(aloitusnaytdssa), kun WLAN-
sovitin on maaritetty (WPS-
vaihtoehto).

= Varmista, ettd WLAN-sovitin
on riittdvan lahella
tiedonsiirtolaitetta.

= Tarkista, onko tiedonsiirto OK.
Katso "Langattoman
sovittimen  yhteyden tilan
vahvistaminen" sivulla 14.

= Varmista, ettd alylaite on
yhdistetty samaan
langattomaan verkkoon

WLAN-sovittimen kanssa.

= Palauta asetuksen
tehdasasetus, ja tee asetus
uudelleen. Katso
"Yhteysasetuksen
tehdasasetuksen
palauttaminen” sivulla 15.

WLAN-sovitin ei ndy alylaitteen
kaytettavissa olevien Wi-Fi-
verkkojen luettelossa
(tukiasemavaihtoehto).

= Kokeile vaihtaa langaton
kanava vaihtamalla tukiasema-
ja  WPS-asetuksen  valilla.
Langattoman kanavan taytyy
olla 1~11.

= Tarkista, onko tiedonsiirto OK.
Katso "Langattoman
sovittimen  yhteyden tilan
vahvistaminen" sivulla 14.

= Palauta asetuksen
tehdasasetus, ja tee asetus
uudelleen. Katso
"Yhteysasetuksen
tehdasasetuksen

palauttaminen” sivulla 15.

9 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse: jérjestelman purku seka

kylmaaineen,

Oliyn ja muiden osien kasittelyssd ON

noudatettava soveltuvaa lainséadantda. Yksikot TAYTYY

kasitella

erikoistuneessa

kasittelylaitoksessa

uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.
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Jélleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Sanasto

Valtuutettu asentaja

Teknisesti taitava henkild,joka on péatevd asentamaan

tuotteen.

Kayttaja

Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.

Sovellettavat maaraykset
Kaikki  kansainvaliset,

eurooppalaiset,

kansalliset ja

paikalliset direktiivit, lait, sdadokset ja maaraykset, joilla on
merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.
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10 Sanasto

Palveleva liike
Pateva yhtid, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen
vaatimia huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sita huolletaan.

Kayttoopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Varusteet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana
toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota
voidaan kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan
ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan
kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.
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