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1 | Tietoja asiakirjasta

1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tuotekoodi

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Tietoa tasta asiakirjasta

VAROITUS
Tata laitetta saavat kayttad vahintdan 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on

rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietdmystd, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

ALA anna lasten leikki laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kdyttdjan huoltoa ilman valvontaa.

Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:
= Sailyta asiakirja myohempaa kayttda varten.

Kohdeyleiso

Loppukayttajat
° TIETOJA
l Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon

liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla, sekd maallikoiden kayttéon
kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman kayttoa
- Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
= Kayttoopas:
- Pikaopas peruskadyttéon
- Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
= Kayttajan viiteopas:

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskadyttoon ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan ja lisatietoja
tuotteestasi Daikin-sivustolla.

FTXM-B

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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1 | Tietoja asiakirjasta

Alkuperaiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperdisten
ohjeiden kaannoksia.

1.3 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkdiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan aarimmaisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

> B> P

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

[

f

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmdaine on lievasti tulenarkaa.

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA
Tarkoittaa hyddyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

Sl S =

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys
E:IE Lue asennus- ja kdyttdohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.
@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.
[m] Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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1 | Tietoja asiakirjasta

Symboli Selitys

‘ﬁ Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kdytetyt symbolit:

Symboli Selitys
[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "® 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1"
@ [Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "m 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".
Kayttsopas PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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2 | Kayttajan turvallisuusohjeet

2 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

2.1 Yleista
VAROITUS
Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kaytetaan, ota yhteyttd asentajaan.
VAROITUS
Tata laitetta saavat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on
rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole
riittavasti kokemusta ja tietdmystd, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.
ALA anna lasten leikkia laitteella.
Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kdyttdjan huoltoa ilman valvontaa.
VAROITUS
Sahkoiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkda.
= ALA kayta yksikkod, jos katesi ovat marat.
= ALA aseta mitdan vettd sisdltavia astioita yksikon paalle.
HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineits tai laitteita yksikon paalle.
= ALA kiiped yksikon paalle tai istu tai seiso sen paélla.
= Yksikdissa on seuraava symboli:
[
Se tarkoittaa, etta sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Ald yritd purkaa jarjestelmaad itse: jarjestelmdn purkaminen
sekda kylmaaineen, oljyn ja muiden materiaalien kasitteleminen on jatettava
valtuutetun asentajan tehtavdksi sovellettavien lakisadteisten maaraysten
mukaisesti.
Yksikdt TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kisittelylaitoksessa uudelleenkayttos,
kierratystd ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysya lisdtietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.
= Paristoissa on seuraava symboli:
Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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2 | Kayttdjan turvallisuusohjeet

tarkoittaa, ettd paristo sisdltdd raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdvda  erikoistuneessa  kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda varten. Huolehtimalla siita, ettd kdytetyt paristot havitetaan
asianmukaisesti, autat estamdan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

i’i AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS

Sisdyksikko sisaltaa radiolaitteiston, minimierotusvali laitteiston séateilyosan ja
kayttajan valilla on 10 cm.

Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkdd itse, silla
virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

HUOMAUTUS
ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisdédanmenoaukkoon.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitd padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

HUOMAUTUS

Kayta aina langatonta kaukosdadinta tai muuta kayttoliittymaa (tarvittaessa) lappien
ja kaihdinsaleiden asennon saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsdleet kadntyvat ja niita
yritetaan siirtaa vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

HUOMAUTUS

Al koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimid suoraan ilmavirralle.

VAROITUS

Ald aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen ldhelle tai kdytd suihkeita
yksikon ldheisyydessd. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS

ALA k3yta jarjestelmad, kun kdytetddn huoneen kaasutustyyppistd hydnteismyrkkya.
Yksikkoon voi kerdantyd kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

> BB P
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2 | Kayttajan turvallisuusohjeet

VAROITUS

= Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoaineldmmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= A3 kéytd yksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylm&ainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

* Huomaa, ettd jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sdilyttaa niin, ettd valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkoélammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysdyta toiminta ja katkaise kaikki virransyotdét ennen ilmastointilaitteen tai
ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sahkoisku ja
loukkaantuminen.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, ettd sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Ald kosketa l&mménvaihtimen jaihdytysripoja. Ne ovat terdvia ja voivat aiheuttaa
haavoja.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa tyoskenneltaessa.

VAROITUS

Vaarat pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita tai
vesivuotoa. Jos pesuainetta laikkyy sdhkoosien, kuten moottorien, paalle,
seurauksena voi olla toimintahairio, savua tai tulipalo.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kdyttd ja kaantaa virtakytkin pois paalta tai
irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sahkoisku ja loukkaantuminen.

> BB B B P
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2 | Kayttdjan turvallisuusohjeet

VAROITUS
Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja

KATKAISE virta.

Yksikon kayton jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

VAROITUS
Jos virransyottojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa valmistajan, sen

huoltoedustajan tai vastaavan pdtevan henkilon vaihdettavaksi vaaratilanteiden
valttamiseksi.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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3 Tietoja jarjestelmasta

3.1 Sisayksikkd

i’f AL VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A

HUOMAUTUS

Sisdyksikko sisaltdaa radiolaitteiston, minimierotusvali laitteiston sateilyosan ja
kayttajan valilla on 10 cm.

®

HUOMIO

Ald kayta jarjestelmaa muihin tarkoituksiin. Laadun heikkenemisen vélttdmiseksi &l4
kayta vyksikkoa tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten
jaahdytykseen.

HUOMAUTUS

ALA laita sormia, keppeja tai muita esineitd ilman ulostulo- tai sisddanmenoaukkoon.
Koska tuuletin pyorii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

i @

TIETOJA

Asnenpainetaso on alle 70 dBA.

VAROITUS

= ALA muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikkdd itse, silla
virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmaaine on
taysin turvallista, myrkytonta ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa
myrkyllistd kaasua, jos sitda padsee vuotamaan huoneeseen, jossa on
tuuletinlammittimistd, kaasuliesistd tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina
patevdan asentajan varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

i @

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat esimerkkejd, eivatkd ne valttamatta vastaa jarjestelmasi
sijoittelua.

CTXM-B, FTXM-B
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
4P847294-5 - 2026.06
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3.1.1 Daikin Eye -me

Tuloilma

Poistoilma

Etupaneeli

Huoltokansi

ON/OFF-painike, Daikin Eye ja ajastimen merkkivalo, Intelligent Eye -merkkivalo
Intelligent Eye -anturi

Huoneldmpatilan anturin tulo

Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen allergeeneja poistava
ilmanpuhdistussuodatin

i Illmansuodatin

j Saatolapat (vaakasuorat siivet)

k Kaihdinsaleet (pystysuorat siivet)

I Kayttoliittyma (langaton kaukosaadin)

0@ -~ Q0 T O

Virtapainike

Jos kayttoliittyma (esim. langaton kaukosaadin) puuttuu, voit kdynnistaa/pysayttaa
toiminnan sisayksikon ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta kaynnistetdan talla
painikkeella, kdytetdan seuraavia asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C
= |Imavirran nopeus = Automaattinen

rkkivalo

Daikin Eyen vari vaihtuu toiminnan mukaan.

a ON/OFF-painike
b Daikin Eye (infrapunasignaalien vastaanottimen kanssa)

Kaytto Daikin Eyen vari

Automaattinen Punainen/sininen

Jaahdytys Sininen
Kayttsopas PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
12 Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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3 | Tietoja jarjestelmasta

Kaytto Daikin Eyen vari
Lammitys Punainen

Vain tuuletin Valkoinen
Kuivaus Vihred
Ajastintoiminto Oranssi®

@ Jos ON/OFF-ajastin tai viikkoajastintoiminto on asetettu, Daikin Eye muuttuu aika ajoin
oranssiksi. Kun valo on palannut oranssina noin 10 sekuntia, se palaa toimintatilan variin
3 minuutin ajaksi. Esimerkki: Jos ajastin asetetaan jaahdytystoiminnan aikana, Daikin Eye
syttyy aika ajoin oranssina 10 sekunnin ajaksi ja vaihtaa sitten siniseen 3 minuutin ajaksi.

3.2 Tietoja kayttoliittymasta

Langaton kaukosdadin

TIETOJA

°

l Sisayksikon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva langaton kaukosaadin.
Tdssa oppaassa kuvataan vain kayttd taman kayttoliittyman kanssa. Jos liitetdaan
toinen kayttoliittyma, katso liitetyn kayttoliittyman kayttoopas.

= Suora auringonvalo. Al3 jatd langatonta kaukosdadinta suoraan auringonvaloon.

Poly. Signaalin ldhettimessa tai vastaanottimessa oleva poly vahentda herkkyytta.
Pyyhi poly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estyd, jos huoneessa on

loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys asentajaan.

= Muut laitteet. Jos langattoman kaukosadtimen signaalit ohjaavat muita laitteita,

siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Tarkista, ettd verhot tai muut esineet eivat esta yksikon ja langattoman

kaukosaatimen valista signaalia.

HUOMIO
= Al4 pudota langatonta kaukosdadinta.

= Al4 anna langattoman kaukos&atimen kastua.

CTXM-B, FTXM-B
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
4P847294-5 - 2026.06
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3.2.1 Komponentit: Langaton kaukosaadin

“f;@ B8sde &
N oz@:; < b
;'.;'4 (g
BIEm o 38:68
056838

an On/Off

:wﬁc

Powerful T d

Econo/Quiet Menu bs:\
n Mode '\./ﬁQ e
m Ciean Confort/ Sensor Swmg
! C) (ap) (= f

Weekly % Copy

dEaY

Signaalildhetin

LCD-néyttd

Lampotilan saatopainike

ON/OFF-painike

Pystykaannon ja valikon (paina 2 sekuntia) painike
Vaakakaantopainike

Miellyttava ilmavirta ja Intelligent Eye -toimintapainike
Valintapainike

Kellon asetuspainike

OFF/ON-ajastintoiminnon painikkeet
Viikkoajastintoiminnon painikkeet

Flash Streamer (ilmanpuhdistus) -toimintopainike
Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan painike
Tilapainike

Teho-painike

Tuuletinpainike

TO0S53 — X TN D 20 T O

3.2.2 Tila: Langattoman kaukosaatimen nestekidenaytto

Ae

t“@ 883

@3

,z.c;; 020121_3 (s <$

BN -0 @™
o, O 3858

Skréin B|va 8.8 88.

Kuvake Kuvaus
(ON| Toiminta on aktiivinen
{a) Toimintatila = Automaattinen
|Z| Toimintatila = Kuivaus
Toimintatila = Limmitys
* Toimintatila = Jaahdytys
Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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3 | Tietoja jarjestelmasta

Kuvake

Kuvaus

Toimintatila = Vain tuuletin

Tehotoiminta on aktiivinen

Econo-toiminta on aktiivinen

B A € @

Ulkoyksikdn hiljainen toiminta on aktiivinen

Sisayksikkd vastaanottaa langattoman kaukosaatimen signaalin

Nykyinen lampotila-asetus

[Imavirran nopeus = Automaattinen

[Imavirran nopeus = Sisayksikko hiljainen

[Imavirran nopeus = Korkea

lImavirran nopeus = Korkea keskitaso

IImavirran nopeus = Keskitaso

llmavirran nopeus = Matala keskitaso

[Imavirran nopeus = Matala

Mukavuustoiminta on aktiivinen

Intelligent Eye on aktiivinen

Automaattinen pystykdanto on aktiivinen

Automaattinen vaakakaanto on aktiivinen

Flash Streamer (ilmanpuhdistus) on aktiivinen

000

ON-ajastin on aktiivinen

-0
OFFBU.I.IU

OFF-ajastin on aktiivinen

@ WEEKLY

Viikkoajastin on aktiivinen

MONTUEWED
THUFRI
SATSUN

Viikonpaiva

°cic8

Nykyinen kellonaika

CTXM-B, FTXM-B
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3.2.3 Langattoman kaukosadatimen kayttaminen

AN\ ANESY

\\\\\ L

a Infrapunasignaalien vastaanotin

1 Osoita signaalilahettimelld sisdyksikon
(suurin tiedonsiirtoetdisyys on 7 m).

infrapunasignaalien vastaanotinta

Tulos: Kun sisayksikko vastaanottaa langattoman kaukosaatimen signaalin, kuuluu
aanimerkki:

Aani Kuvaus

Kaksi danimerkkia Toiminta alkaa.

Yksi danimerkki Asetus muuttuu.

Pitka aanimerkki

Toiminta paattyy.

3.3 Tietoja langattomasta LAN-verkosta

Tarkemmat tekniset tiedot, asennusohjeet, asetusmenetelmat, usein kysytyt
kysymykset, yhdenmukaisuusvakuutus ja tdman oppaan uusin versio ovat
osoitteessa app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

i @

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa taten, etta taman yksikon sisalla
olevan radiolaitteiston tyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

3.3.1 Langattoman LAN-verkon kayttamisessa huomioitavaa
ALA kayta lahell3d seuraavia:

= Ladkinndlliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kadyttavat sydamentahdistimia tai
defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa sahkémagneettisia hairioita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet tai palohalytinlaitteisto. Tama
tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellistd kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

3.3.2 Perusparametrit

Mika Arvo
Taajuusalue 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Radioprotokolla IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava 1~13
Lahtoteho 13 dBm
Kayttsopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
16
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Mika Arvo
Patosateilyteho 15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)
Virtalahde DC 14V /100 mA
CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Kayttéopas
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite 17
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4 | Ennen kayttoa

4 Ennen kayttoa

4.1 Yleiskuvaus: Ennen kayttoa

Tdssa luvussa kerrotaan, mitd ennen yksikon kayttamista taytyy tehda.

Tyypillinen tyonkulku

Ennen kayttoa taytyy yleensa tehda seuraavat vaiheet:
= Langattoman kaukosdatimen paristojen asettaminen.
= Langattoman kaukosdatimen kiinnittdminen seindan.
= Daikin Eye -merkkivalon kirkkauden asettaminen.

= Kellon asettaminen.

= Virransyoton kytkeminen paalle.

4.2 Paristojen asettaminen

Paristot kestavat noin 1 vuoden.

1 lIrrota etukansi.

2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.
3 Laita etukansi takaisin.

9

AAA.LRO3

TIETOJA

= Vilkkuva LCD-ndytt6 osoittaa pariston alhaisen varauksen.

i @

® Vaihda aina molemmat paristot yhta aikaa.

4.3 Langattoman kaukosaatimen telineen kiinnittaminen

o

a Langaton kaukosaadin
b Ruuvit (hankitaan erikseen)

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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4 | Ennen kayttoa

¢ Langattoman kaukosaatimen teline
1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta langaton kaukosdadin telineeseen.

4.4 Kellon asetus

Jos sisayksikon sisdista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ON-ajastin, OFF-ajastin
ja viikkoajastin eivat toimi oikein. Kello taytyy asettaa uudelleen:

= Kun virtakytkin on kytkenyt yksikdn pois paalta.
= Sdhkokatkon jalkeen.

= Kun langattoman kaukosdatimen paristot on vaihdettu.

4.4.1 Kellon asetus aikaan

Huomautus: Jos aikaa ei ole asetettu, MON, @ ja 833 vilkkuvat.
1 Paina @

Tulos: MON ja ® vilkkuvat

I\ ,éﬁ
C

MO0
[N

2 Aseta kuluva viikonpéiva painamalla [sé«| tai )

Nayta Viikonpaiva
MON Maanantai
TUE Tiistai

WED Keskiviikko
THU Torstai

FRI Perjantai
SAT Lauantai
SUN Sunnuntai

3 Paina @

Tulos: @ vilkkuu.

MON y
™~

-0
[NXR N

4 Aseta oikea aika painamalla feohe) tai 7.

Huomautus: Painikkeen [ taj &+ pitaminen painettuna suurentaa tai pienentaa
aika-asetusta nopeasti.

5 Paina @

Tulos: Asetus on tehty. . vilkkuu.

MON

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite

4P847294-5—2026.06 19



4 | Ennen kayttoa

4.5 Virransyoton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon ldappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon asettamista
varten.

4.6 Sisayksikdn nayton kirkkaus

Saada sisayksikon nayton kirkkautta tarpeen mukaan tai sammuta naytto.

4.6.1 Sisayksikon ndyton kirkkauden asettaminen
1 Pida painettuna vahintaan 2 sekuntia.

Tulos: Valikko ! ilmestyy nayttéon. 1 vilkkuu.

H

:& LEd
2 Paina(C&)).

3 Muuta asetusta seuraavasti painamalla [s#=| taj o).

2 HE L ofe

... Vilkkuu Kirkkaus on...
H Korkea

L Hidas

of Pois paalta

4 Vahvista valittu asetus painamalla C& 0.
Tulos: Kirkkausasetus vaihdetaan.

Huomautus: Nayttd palaa automaattisesti oletusnayttéon 60 sekunnin kuluttua.
Jos haluat palata oletusnayttéon nopeammin, paina kaksi kertaa.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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5 Kaytto

TIETOJA

i @

Sisdyksikon mukana toimitetaan kayttoliittymana toimiva langaton kaukosaadin.
Tdssa oppaassa kuvataan vain kayttd taman kayttoliittyman kanssa. Jos liitetaan
toinen kayttoliittyma, katso liitetyn kayttoliittyman kayttoopas.

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kdyta jarjestelmaa vain seuraavien
lampotila- ja kosteusrajojen sisalla.

Yhdessa ulkoyksikon RZAG kanssa
Jadhdytys (jb? kuivaus® Lammitys®
Ulkolampotila —-20~52°C DB —20~24°C DB
—-21~18°C WB
Sisalampotila 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Sisailman kosteus <80%"! -

@ Turvalaite saattaa pysdyttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.

®) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiinty, jos yksikké toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.

Yhdessa seuraavien ulkoyksikéiden kanssa: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Jadhdytys (jb? kuivaus® Laimmitys®
Ulkolampotila -10~46°CDB —15~24°CDB
—-15~18°C WB
Sisalampotila 18~32°C DB 10~ 30°CDB
14 ~23°CWB
Sisailman kosteus <80%"! —

@ Turvalaite saattaa pysdyttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.

®) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintya, jos yksikké toimii toiminta-alueensa

ulkopuolella.
Yhdessa muiden ulkoyksikéiden kanssa
Jadhdytys (jba)t kuivaus® Limmitys®
Ulkoldampotila -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Sisdlampédtila 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Sisdilman kosteus <80%" -
@ Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa
ulkopuolella.
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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®) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintya, jos yksikkd toimii toiminta-alueensa

ulkopuolella.

5.2 Milloin mitakin ominaisuutta kaytetaan

Maadritad kaytettavat ominaisuudet seuraavan taulukon avulla:

TIETOJA

@
l Toimintatilat jadhdytys, kuivaus ja automaattinen eivat ole kaytettdvissa tuotteen
vain lammitys -versiossa.

Ominaisuus

Tehtavat

Perusominaisuudet

5 Toimintatilat ja lamp0otila

Jarjestelman kdynnistaminen/sammuttaminen
ja lampotilan asettaminen:

= LAmmitys- ja  jaahdytystilassa  huonetta
[ammitetadn tai jadhdytetdan.

= Vain tuuletin- tilassa huoneeseen puhalletaan
ilmaa ilman l[ammitysta tai jaahdytysta.

kosteutta

= Kuivaustilassa huoneen

vahennetdan.

= Automaattisessa tilassa sopiva lampoétila ja
toimintatila valitaan automaattisesti.

+ [lImavirran suunta

llmavirran suunnan saataminen (kdantyva tai
kiinted asento).

@ [lmavirran nopeus

Huoneen puhallettavan ilman maaran
saataminen.

Hiljaisempi kadynti.

Lisdominaisuudet

Flash Streamer

Poistaa ilman mukana kulkevia allergeeneja,
kuten siitepdlya, adjuvanttiaineita...

Vahentda pahoja hajuja.

e
Ecovol Fcono

Jarjestelman kayttaminen samalla, kun
kdytetaan muita virtaa kuluttavia laitteita.

Energian saastaminen.

Ulkoyksikko hiljainen

Alentaa ulkoyksikén melutasoa. Esimerkki: Yo.

Mukavuus

Saataa ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta
huonetta jadhdytetdan tai lammitetdan
tehokkaammin.

Intelligent Eye

Estda ilman puhaltamisen suoraan ihmisten
padlle.

Saastaa energiaa, kun huoneessa ei ole ketaan.

Tehokas

Huoneen jadhdyttdaminen tai [dmmittaminen
nopeasti.

ON-ajastin + OFF-ajastin

Jarjestelman kytkeminen paélle tai pois
automaattisesti.

Kayttdopas

22

P DAIKIN
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Ominaisuus Tehtavat
Viikkoajastin Jarjestelman kytkeminen paalle tai pois
automaattisesti viikoittain.
Lisdominaisuudet

WLAN-yhteys

Yksikon kayttaminen alylaitteiden avulla.

5.3 Toimintatila ja lampdtilan asetuspiste

Milloin. S34d3 jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampétila, kun haluat:

= [dmmittaa tai jddhdyttaa huonetta

= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman [ammitysta tai jadhdytysta

= vahentad kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

TIETOJA

vain lammitys -versiossa.

o
l Toimintatilat jadhdytys, kuivaus ja automaattinen eivat ole kdytettavissa tuotteen

Asetus

Kuvaus

{A) Automaattinen

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittaa huoneen
lampdtilan asetuspisteeseen. Se vaihtaa
tarvittaessa automaattisesti jadhdytyksen ja
lammityksen valilla.

@ Kuivaus

Jarjestelma vahentaa kosteutta huoneessa.

a7,

285 Lammitys

Jarjestelma lammittaa huoneen lampatilan
asetuspisteeseen.

*Jééhdytys Jarjestelmad jadhdyttad huoneen lampaotilan
asetuspisteeseen.

¢ Tuuletin Jarjestelma saatda vain ilmavirtaa (ilmavirran
nopeus ja suunta).
Jarjestelma ei saada lampotilaa.

Lisatietoja:

= Ulkolampétila.

Jarjestelman

jaddhdytys- tai lammitysteho laskee, kun

ulkolampatila on liian korkea tai liian alhainen.

= Sulatustoiminta. Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikk6on saattaa muodostua
huurretta, joka laskee lammitystehoa. Talloin jarjestelma siirtyy automaattisesti
sulatustoimintaan huurteen poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikosta

ei puhalleta kuumaa ilmaa.

CTXM-B, FTXM-B
Seindan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
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5.3.1 Toimintatilan kaynnistaminen/sammuttaminen ja lampotilan asettaminen

LOoN MO 1B Yksikkod on toiminnassa.
Ui! ‘-' -'0"0 '—’1
e e[l MUT A% Toimintatila = Automaattinen
Q  |PE |G
(9. Toimintatila = Kuivaus
o 3 Toimintatila = Jaahdytys
© IC-IM sE N
13.20 “®: Toimintatila = Limmitys

'2°: Toimintatila = Vain tuuletin

®
883 N&yttaa asetuslampotilan.

1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

P2 = @ = & = 5 = 3=

2 Paina @, kun haluat kdynnistaa toiminnan.
Tulos: @mja valittu tila ndkyvat nestekidenaytossa.

3 Paina (%) tai 1) yhden tai useamman kerran, kun haluat laskea tai nostaa

lampdotilaa.
Jadhdytystoiminta [Lammitystoiminta |Automaattinen Kuivaus- tai vain
toiminta tuuletin -toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -

Huomautus: Lampotilaa ei voi sdataa, kun kaytetadn kuivaus- tai vain tuuletin
-tilaa.

4 Paina @, kun haluat pysayttaa toiminnan.

Tulos: [ katoaa nestekidenaytosta. Toiminnan merkkivalo sammuu.

5.4 llmastoinnin kompensoinnin saatod (CCC)

Kayta tata toimintoa kompensoimaan asunnon |ampohavidita alhaisten
ulkolampatilojen aikoina.

Kayta tata toimintoa, jos koet epamukavuutta ulkoldmpotilan laskiessa paivan/yon
valilld tai muuttuessa talvikaudella.

TIETOJA

[ ]
l ® Tama ominaisuus vahentaa lampotilan asetuspisteen saatojen taajuutta huoneen
tavoitelampotilan saavuttamiseksi.

= Kompensoinnin voimakkuus voidaan asettaa 4 eri tasolle (Li, LH, HL, HH), tai
toiminto voidaan kytkea pois paaltd (of).

= Yksikkd kompensoi ulkolampétilan laskun valitun intensiteetin mukaan nostamalla
tavoitesisdlampotilan  asetuspistettd (alhaisempi ulkolampoétila = suurempi
tavoitesisdlampaotilan asetuspisteen nosto).

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Asetustila| Symboli Asetus llmastoinnin kompensoinnin sdato on...
c ool of ... pois kaytosta, ei kompensointia
LL ... kdytossd, alhainen kompensointi,
alhainen kompensointi lampotilassa 0°C
LH ... kdytossd, alhainen kompensointi,
korkea kompensointi ldampotilassa 0°C
AL ... kdytossa, korkea kompensointi,
alhainen kompensointi lampotilassa 0°C
HH ... kdytossa, korkea kompensointi, korkea
kompensointi lampotilassa 0°C

5.4.1 llmastoinnin kompensoinnin saadon (CCC) kdynnistaminen/pysadyttaminen

TIETOJA

lImastoinnin  kompensoinnin sdatd voidaan aktivoida
"5.3 Toimintatila ja lampdtilan asetuspiste" [» 23].

i

lammitystoimintatilassa

[Imastoinnin kompensoinnin saaté voidaan asettaa missa tahansa ympariston

olosuhteissa, mutta silla on vaikutusta vain, kun ulkolampdétila on alhaisempi kuin
+7°C.

1 Paina aloitusnaytdssa vahintaan 2 sekuntia.
Tulos: / vilkkuu.

2 Siirry £LL-asetukseen @ painikkeilla L&E‘Jja fscha,
Tulos: ¢ vilkkuu.

®
+|058¢ N of
el P ya
—=unll Select
LR (2 sec.) Y
MON L <!
[ N
000 N ted o et

3 Siirry £ £f-asetukseen painamalla C& ).
Tulos: Asetussymboli (aF, LL, LA, HL, HH) vilkkuu.

4 Muuta asetusta painamalla () tai [kl seuraavassa jarjestyksessa.

noFHLLHLHHHLHHH:

Nosta huoneen asetuspisteen arvoa ulkoyksikon lampotilan mukaan

Ulkolampétila |+7°C 0°C -10°C -25°C
of 0°C 0°C 0°C 0°C

Ll 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Vahvista asetus painamalla C&).

Tulos: Asetus on muutettu, olet asetusvalikossa, ¢ vilkkuu.

Huomautus: Nayttd palaa automaattisesti aloitusnayttéoon 60 sekunnin kuluttua.

Jos haluat palata oletusnayttoon nopeammin, paina (Cancel ],

CTXM-B, FTXM-B
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5.5 ON/OFF-kosketin

Tama toiminto edellyttad KER303A-lisdvarusteen hankkimista ja asentamista.

Kayta  toimintoa  sammuttaaksesi  yksikdn  automaattisesti ulkoisella
kuivakosketinsignaalilla (esim. ikkuna-anturi tai oven avainkortti).

Talla toiminnolla voidaan vdahentda tarpeetonta energiankulutusta, kun ikkuna tai
ovi on auki tai kun huoneessa ei ole ketaan.

Yksikko lopettaa toiminnan ulkoisen koskettimen tilan mukaisesti.

TIETOJA

[ J
l Tama toiminto edellyttdd patevan asentajan asentamaa kuivakosketinta ja
johdinsarjaa.

* Asentaja tekee viiveen (0 — tehdasasetus / 1 / 2 / 3 / 5 minuuttia) ja
uudelleenkaynnistystilan asetukset mieltymystesi mukaan.

® Ollessaan aktiivinen tdama toiminto voi estdaa yksikon toiminnan, vaikka
toimintakomento annettaisiin kaukosaatimella tai ONECTA-sovelluksella.

Toiminta, ON/OFF-kosketin on aktiivinen

Kun ON/OFF-kosketin on kaytossa, jarjestelman toiminta muuttuu koskettimen
tilan mukaisesti.

Esimerkki (ikkuna suljetaan-> ikkuna avataan)

= Yksikko toimii normaalisti kun ikkuna on kiinni.

= Viiveajastin kaynnistyy kun ikkuna avataan.

= Yksikko pysahtyy ja siirtyy valmiustilaan viiveen umpeuduttua.
= Kun ikkuna on auki:

- Kaukosaatimen tai ONECTA-sovelluksen ON/OFF-komento on poistettu
kaytosta.

- Muita asetuksia, kuten asetusarvoa, tilaa tai tuulettimen nopeutta voidaan
edelleen muuttaa, mutta uusia asetuksia kdytetdaan vasta yksikon kaynnistyessa
uudelleen.

Uudelleenkdynnistystilan asettaminen

Uudelleenkaynnistystila maarittda, kuinka yksikkd toimii ikkunan uudelleen
sulkemisen jalkeen.

Manuaalinen uudelleenkdynnistys
= Yksikko ei kdynnisty automaattisesti uudelleen.

= |kkunan kiinni ollessa toiminta on kaynnistettdva manuaalisesti painamalla ON-
komentoa kaukosaatimesta tai ONECTA-sovelluksesta.

Automaattinen uudelleenkdynnistys

= Yksikkd kaynnistyy automaattisesti viimeisimmassa toimintatilassa ikkunan
sulkemisen jalkeen.

Tiedot

= Jos kuulet kolme lyhytta piippausta ja toiminnan LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti,
ON/OFF-kosketin estaa kayton.

= Kun  ikkuna on  suljettu,  yksikké  joko -  riippuen  valitusta
uudelleenkaynnistystilasta — kdynnistyy uudelleen automaattisesti tai pysyy
pysaytettyna.
Kayttsopas PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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HUOMIO
Jos et halua muuttaa asetuksia (viive tai uudelleenkdynnistystila), ota yhteytta

asentajaan.

5.6 Kuuman ilman mieltymys

Kayta toimintoa, kun haluat nauttia miellyttdvammasta lammityskokemuksesta
samalla, kun kaytat edelleen ilmavirran nopeuden manuaalista saatoa.

TIETOJA

o

l * Lammitystilassa ilmavirran nopeutta lasketaan tilapdisesti kylman vedon
valttdmiseksi. Kun ilma on ldammennyt, yksikkd jatkaa toimintaa valitulla
ilmavirran nopeudella.

® Tdmdn toiminnon aktivoiminen saattaa alentaa lammitystehoa hyvin kylmissa
olosuhteissa tai laskea tehoa.

5.6.1 Kuuman ilman mieltymyksen kdynnistaminen/pysayttaminen
1 Paina aloitusnaytossa vahintaan 2 sekuntia.
Tulos: Asetusvalikko tulee esiin. ! vilkkuu.

2 Navigoi kohtaan Kuuman ilman mieltymys — HAP -asetus 3 painamalla ) tai

Tulos: 3 vilkkuu.
3 Siirry asetukseen painamalla C&D).
Tulos: Asetussymboli (26 tai aF) vilkkuu.
-oF (tehdasasetus): toiminto on pois padalta (OFF)
= 0 M: toiminto on paalla (ON)
4 Vaihda asetus@ M <> ofF painamalla L) tai [sal. Vahvista painamalla C&).

Tulos: Asetus vahvistettu, olet asetusvalikossa, 3 vilkkuu.

®
& 1258, «|oF )
— (2 sec.) 205 ry 205
QA
o Select : 1'x .
° 00 - 3 HAP -3~ HAP

Huomautus: Naytto palaa automaattisesti aloitusnayttoon 60 sekunnin kuluttua.
Jos haluat palata oletusnadyttéon nopeammin, paina (Cancel ],

5.7 Lampdatilaraja

Tama toiminto on suunniteltu rajoittamaan valittavissa olevaa lampdotilan
asetuspistettd, mikd auttaa vdhentamaan energiankulutusta ja valttdmaan
tarpeetonta liiallista jadhdytysta tai [ammitysta.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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TIETOJA

= Lampatilaraja maarittaa jaahdytyksen minimi- ja [ammityksen
maksimiasetusarvot, jotka voidaan asettaa langattoman kaukosaatimen tai
ONECTA -sovelluksen avulla.

i @

* Rajat madritetdan erikseen langattomalle kaukosadtimelle ja ONECTA-
sovellukselle.

® Kun rajat on asetettu, seka lammityksen, jaahdytyksen ettd automaattisia
asetusarvoja rajoitetaan vastaavasti.

Toiminta , kun lampétilaraja on aktiivinen

Kun lampétilan rajoitustoiminto on kaytossa, jarjestelman toiminta muuttuu sen
varmistamiseksi, ettd toiminta on johdonmukaista maaritellyissa rajoissa.

Esimerkki:

= Jos jaahdytyksen alarajaksi asetetaan 20°C, jaahdytyksen asetuspistealue on 20—
32°C.

= Jos lammityksen yldrajaksi asetetaan on 28°C, lammityksen asetuspistealue on
10-28°C.

= Automaattisessa tilassa asetusarvoalue on 20-28°C.
Tehdasasetukset:

= Jadhdytyksen alaraja: 18°C

= Lammityksen ylaraja: 30°C

TIETOJA

o

l = Lampotilan rajoitustoimintoa ei voi poistaa kokonaan kaytostda. Rajojen
palauttaminen oletusarvoihin sallii kuitenkin rajoittamattoman toiminnan yksikén
koko asetuspistealueella.

* Varmista asianmukaisen toiminnan kannalta , ettd samat lampdtilarajat on
maaritetty sekd kaukosaatimessa etta ONECTA-sovelluksessa.

= Valittujen lampotilarajojen mukaan yksikon lammitys- tai jaahdytysteho saattaa
heikentya rajoitetun asetuspistealueen vuoksi.

5.7.1 Lampédtilarajan asettaminen

1 Siirry asetukseen painamalla o) + (Mede ),
Tulos: Asetus SC 001 tulee esiin.

2 Siirry kohtaan LS (lampétilan rajoitusasetus) 005 painamalla ﬂ

®
{Al - ]
& E’ S.U’c SL 4x e S
@ : :
+ Tem
'p
MoN L
© Mrn "M nn
(XA} ‘ oo ‘ U

3 Siirry lampétilan rajoitusasetukseen painamalla (ese ),

Tulos: Asetus *jééhdytyksen alarajan asettamista varten tulee esiin.

4 Valitse haluamasi jaahdytyksen alaraja painamalla .

5 Vahvista painamalla () ja siirry lammityksen ylarajan asetukseen 95,

6 Valitse haluamasi lammityksen lampd&tilan yléraja. painamalla .

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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7 Paina vahvistaaksesi ja poistuaksesi lampétila-alueen asetustilasta
samalla, kun osoitat silla sisayksikkoa.

Tulos: Jaahdytyksen alaraja ja lammityksen yldraja vahvistetaan. Nayttd palaa
asetusvalikkoon.

185: ‘ 305
Huomautus: Nayttd palaa automaattisesti aloitusndyttéon 60 sekunnin kuluttua,
jos mitaan toimenpiteits ei tehda. Voit poistua aiemmin painamalla CCancel ],

Huomautus: Jos jadhdytysrajan asettamisen jalkeen kuluu yli 60 sekuntia,
alkuperainen jadahdytysarvo palautetaan eika lammityksen rajoitusasetusta oteta
kayttoon.

5.8 llmavirran nopeus

1 Paina(#], kun haluat valita:

;Z;!!! 5 ilmavirran nopeustasoa =j_

@ Automaattinen ilmavirran nopeuskaytto

% Sisayksikon hiljainen toiminta. Kun ilmavirran nopeudeksi
asetetaan &, yksikon tuottama &ani vaimenee.

TIETOJA

* Jos yksikko saavuttaa lampdtilan asetuspisteen jdahdytys- tai lammitystilassa,
tuuletin lakkaa toimimasta.

i @

= |Imavirran nopeusasetusta ei voi saatad, kun kdytetaan Kuivaus-toimintatilaa.

5.8.1 llmavirran nopeuden sagtaminen

1 Paina(#), niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa jarjestyksessa:

5.9 llmavirran suunta

Milloin. S3ada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mita. Jarjestelmd suuntaa ilmavirran eri tavoin kdyttdjan valinnan mukaan
(kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla vaakasuoria siipia (lappia) tai
pystysuoria siipia (kaihdinsaleita).

Asetus llmavirran suunta

CZ Automaattinen pystykaants | Likkuu ylos ja alas.

I, Automaattinen Liikkuu sivulta sivulle.
vaakakdanto

C%@ 3-D-ilmavirran suunta | Siirtdd vuorotellen ylos ja alas ja sivulta sivulle

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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Asetus llmavirran suunta

(—] Pysyy paikallaan.

HUOMAUTUS
Kayta aina langatonta kaukosaadinta tai muuta kayttoliittymaa (tarvittaessa) lappien

ja kaihdinsaleiden asennon saatamiseen. Jos lapat ja kaihdinsdleet kdantyvat ja niita
yritetaan siirtaa vakisin kasin, mekanismi rikkoutuu.

TIETOJA

[ J
l Jos valitaan miellyttava ilmavirta, automaattinen pystykaanto peruutetaan.

Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pysahtyy yldasentoon, kun
ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylos/alas-kdantoasetuksen aikana.

a Ldpan liikealue jaahdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Lapan liikealue [dmmitystoiminnan aikana
¢ Lapan liikealue vain tuuletin -toiminnan aikana

5.9.1 llmavirran pystysuunnan saataminen
1 PainaC&)
Tulos: G ilmestyy nestekidendyttoon. Saatolapat (vaakasuorat siivet) alkavat
kaantya.
2 Jos haluat kayttaa kiinteaa asentoa, paina C& ), kun lapat ovat saavuttaneet
halutun asennon.

Tulos: GZ katoaa nestekidendytosta. Lapat lakkaavat liikkumasta.

5.9.2 llmavirran vaakasuunnan saataminen

1 Paina(Z®),
Tulos: ¥™ ilmestyy nestekidenayttoon. Kaihdinsileet (pystysuorat siivet)
alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttaa kiinteda asentoa, paina (), kun kaihdinsileet ovat
saavuttaneet halutun asennon.
Tulos: ™ katoaa nestekidenaytosta. Kaihdinsaleet lakkaavat liikkumasta.

° TIETOJA
l Jos yksikkd on asennettu huoneen nurkkaan, kaihdinsaleiden taytyy osoittaa poispdin
seinasta. Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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5.9.3 llmavirran 3D-suunnan kayttaminen
1 Paina(C&)ja (&),
Tulos: C3 ja ™ iimestyvat nestekidendyttoon. Lapat (vaakasiivet) ja
kaihdinsaleet (pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttda kiinteas asentoa, paina ja (&) kun lapat ja
kaihdinsadleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: (Efja @M, atoavat nestekidenaytosta. Lapat ja kaihdinsaleet lakkaavat
liikkumasta.

5.10 Miellyttava ilmavirta- ja Intelligent Eye -toiminta

Miellyttava ilmavirta- ja Intelligent Eye -toimintoja voidaan kayttdd yhdessa tai
erikseen.

5.10.1 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tata toimintaa voidaan kayttaa Lammitys- tai Jadhdytys-toimintatilassa. Se tuottaa
miellyttdvan ilmavirran niin, ettd ilmaa ei puhalleta suoraan ihmisten paalle.
Jarjestelmd asettaa kiintedn ilmavirran suunnan vylospdin jaahdytystilassa ja
alaspain lammitystilassa.

Jaahdytystoimintatila Lammitystoimintatila
I — —
| —

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttava ilmavirta -toimintaa ei voi kayttdd samaan aikaan.
Viimeksi valittu toiminta saa etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

i @

5.10.2 Intelligent Eye -toiminta

Jarjestelma sadtaa automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lampdotilaan sen mukaan,
havaitaanko ihmisten liikettd, jotta valtetddn suora kontakti ihmisten kanssa. Jos
mitaan liikettd ei havaita 20 minuuttiin, jarjestelma siirtyy energiansaastotilaan:

Toiminta Energiansaastotila
Lammitys Lampotila laskee 2°C:lla.
Jaahdytys ja kuivaus Jos huoneen lampétila on:

= <30°C, lampotila nousee 2°C
= >30°C, lampédtila nousee 1°C

Vain tuuletin Vahentda ilmavirran nopeutta.

Tietoja Intelligent Eye -anturista

HUOMIO
= Al3 ly6 tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena voi olla toimintahairi®.

= Al aseta suuria esineita Intelligent Eye -anturin lahelle.
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TIETOJA

Y6-asetustilaa (OFF-ajastin) ei voi kayttda samaan aikaan Intelligent Eye -toiminnan
kanssa.

i @

= Tunnistusherkkyys. Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien ihmisten maaran,
[ampdtila-alueen yms. mukaan.

= Tunnistusvirheet. Anturi voi tunnistaa virheellisesti lemmikkieldimia,
auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

= Tunnistusalue. Enintdan 7 m.

Pystykulma (ndkyma sivusta) Vaakakulma (ndkyma paalta)

5.10.3 Miellyttava- ja Intelligent Eye -toiminnan kdynnistaminen/pysayttaminen
1 Paina yhden tai useamman kerran.

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

Naytto Toiminta

@ Miellyttava ilmavirta

L Intelligent Eye

O B Miellyttava ilmavirta ja Intelligent Eye
- Molemmat pois kaytosta

Huomautus: Jos sisayksikon etupuolen [dhelld tai ihmisia on liikaa, kdyta molempia
toimintoja yhdessa.

2 Kun haluat pysdyttda toiminnan, pida painettuna, kunnes molemmat
symbolit katoavat nestekidenaytosta.

5.11 Tehokas toiminta

Tama toiminta  maksimoi  nopeasti  jadhdytys-/lammitystehon  kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

Tila llmavirran nopeus

Jaahdytys/lammitys = Jadhdytys-/lammitystehon
maksimoimiseksi ulkoyksikon tehoa
nostetaan.

= [Imavirtauksen nopeus asetetaan
mahdollisimman suureksi.

= Lampdtilaa ja ilmavirran asetuksia ei

voi muuttaa.
Kuivaus = Lampdtila-asetusta lasketaan 2,5°C.
= |Imavirran nopeutta nostetaan
hieman.
Kayttsopas PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Tila llmavirran nopeus
Vain tuuletin [Imavirtauksen nopeus asetetaan
mahdollisimman suureksi.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kdyttaa yhdessa Econo-, Miellyttava ilmavirta- ja ulkoyksikon
hiljaisen toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

i @

Tehokas-toiminta ei lisda yksikon kapasiteettia, jos se toimii jo maksimikapasiteetilla.

5.11.1 Tehokas-toiminnan kaynnistaminen/pysayttaminen
1 Kaynnista painamalla .

Tulos: ¥ nakyy nestekidendytossd. Tehokas toiminta toimii 20 minuuttia,
jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun tilaan.

2 Pysaytd painamalla .
Tulos: ¥ katoaa nestekidendytosta.

Huomautus: Tehokas toiminta voidaan valita vain yksikdn kdydessa. Jos painetaan

(® tai vaihdetaan toimintatilaa, toiminto peruutetaan ja Y katoaa
nestekidendytdsta.

5.12 Econo- ja ulkoyksikon hiljainen toiminta

5.12.1 Econo-toiminta

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytté rajoittamalla virran
enimmadiskulutusarvoa. Toiminnosta on hydtyd tapauksissa, joissa on

varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta kaytetdaan muiden
tuotteiden kanssa.

TIETOJA

* Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttdad samaan aikaan. Viimeksi valittu
toiminta saa etusijan.

i

* Econo-toiminta alentaa ulkoyksikon tehonkulutusta rajoittamalla kompressorin
pyorimisnopeutta. Jos tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitd enempaa.

Virrantarve ja virrankulutus
Kellonaika

Enintdan normaalitoiminnan aikana
Enintdan Econo-toiminnan aikana
Normaali toiminta

Econo-toiminta

OnTOoO P>

= Kaavio on vain viitteellinen.

= |Imastointilaitteen suurin virrantarve ja virrankulutus Econo-toiminnassa
vaihtelevat liitetyn ulkoyksikén mukaan.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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5.12.2 Ulkoyksikon hiljainen toiminta

Kaytd ulkoyksikon hiljaista toimintaa, kun haluat vahentaa ulkoyksikdon melutasoa.
Esimerkki: Yo.

TIETOJA

[ ]
l = Tehokasta ja ulkoyksikon hiljaista toimintaa ei voi kdyttdaa samaan aikaan. Viimeksi
valittu toiminta saa etusijan.

* Toiminto  on kdytettdvissd ~ vain  automaattisessa,  jaahdytys- ja
lammitystoiminnassa.

= Ulkoyksikon hiljainen kayttd laskee kompressorin pyorimisnopeutta. Jos
kompressorin pyorimisnopeus on jo alhainen, ulkoyksikon hiljainen toiminta ei
laske kompressorin pyérimisnopeutta enempaa.

5.12.3 Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan kdaynnistaminen/pysayttaminen
1 Paina &/ yhden tai useamman kerran.

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa.

I-»T—»@—»@ '\':—>><—|

Nayta Kaytto

~ Econo

1) Ulkoyksikko hiljainen

<+ Econo ja ulkoyksikkd hiljainen
- Molemmat pois kaytosta

2 Kun haluat pysdyttdd toiminnan, pida painettuna, kunnes molemmat
symbolit katoavat nestekidendytosta.

Huomautus: Econo-toiminta voidaan valita vain yksikon ollessa kdynnissa.
Painikkeen (© painaminen peruuttaa asetuksen, ja ~ katoaa nestekidenaytosta.

Huomautus: £ j34 nakyviin nestekidendyttoon, vaikka yksikkd sammutettaisiin
kayttamalla langatonta kaukosaadinta tai sisdayksikon ON/OFF-kytkinta.

5.13 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta

Streamer tuottaa nopean elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho ja joka
vahentaa pahoja hajuja. Yhdessa titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen, hopeisen
allergeeneja poistavan ilmanpuhdistussuodattimen ja ilmansuodattimien kanssa
tdma toiminto puhdistaa huoneen ilmaa.

TIETOJA

[ ]
l * Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikon sisalla turvallisen toiminnan
varmistamiseksi.

= Streamer-yksikon purkaus voi tuottaa sihisevaa aanta.

= Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikdn purkaus voi pysahtya tilapaisesti
otsonin hajun valttamiseksi.

5.13.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan kaynnistaminen/sammuttaminen

Edellytys: Varmista, ettd vyksikkd on kaynnissa (Em nakyy langattoman
kaukosaatimen nestekidenaytossa).

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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1 PainaC<€).

Tulos: <€ nikyy nestekidendytdssd, ja huoneen ilmaa puhdistetaan, kun
yksikko on kadynnissa.

2 Voit pysayttda kaytdn painamalla C<€0.

Tulos: <€ katoaa nestekidendytdsta ja toiminta paattyy.

5.14 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen  avulla  ilmastointilaite  voidaan  sammuttaa/kaynnistaa
automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta voidaan kayttdad myds
yhdessa.

OFF/ON-ajastinasetuksia on kahta tyyppia:

= 24 tunnin kellon OFF/ON-ajastin(oletus). Yksikkd6 pysahtyy/kaynnistyy
asetettuun aikaan. Esimerkki: ON-ajastimen asetuksena on 13.30, vyksikko
kdynnistyy klo 13.30.

= 12 tunnin l3htdlaskennan OFF/ON-ajastin. Yksikkd pysahtyy/kaynnistyy
asetetun tuntimaardn jalkeen. Esimerkki: ON-ajastin asetetaan klo 10.30 3
tuntiin, yksikko kaynnistyy klo 13.30.

Huomautus: Molemmat ajastinasetustyypit voidaan yhdistaa.

TIETOJA

o
l Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

® Kun langattoman kaukosaatimen paristot on vaihdettu.

TIETOJA

Kello taytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen kdyttamista. Katso
"4.4.1 Kellon asetus aikaan" [» 19].

i @

5.14.1 24 tunnin kellon OFF/ON-ajastimen asetus

OFF-ajastintoiminnan kdynnistiminen/pysayttaminen
1 Kaynnista painamalla Coff_].

-0
Tulos: LI.LIL) nikyy nestekidendytdssa ja OFFvilkkuu. @ ja viikonpaiva katoavat
nestekidenaytosta.

T rom
OFF. L)

2 Muuta aika-asetusta painamalla [sé] tai (.
3 Paina uudelleen.

Tulos: OFF ja asetettu aika ndkyvat nestekiden&dytdssa. Daikin Eye palaa oranssina.

TIETOJA

Aina kun painetaan seect| 3 @, ajan asetus siirtyy 10 minuuttia eteenpdin. Asetus
muuttuu nopeasti, kun painike pidetdan painettuna.

i
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4 \Voit peruuttaa ajastinasetuksen painamalla CCancel ],

Tulos: Asetettu aika ja OFF katoavat nestekidendytdstd. @ ja viikonpdiva nakyvat
nestekidendytdssa. Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.

TIETOJA

[
l Kun ON/OFF-ajastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan muistiin. Muisti nollataan,
kun langattoman kaukosaatimen paristot vaihdetaan.

Yoéasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaite sdatda lampdtilaa automaattisesti (0,5°C
ylos jaahdytystilassa, 2,0°C alas lammitystilassa) estadkseen liiallisen jaghdytyksen/
lammityksen ja varmistaakseen miellyttavan nukkumislampaotilan.

ON-ajastintoiminnan kdynnistaminen/pysayttaminen
1 Kaynnista painamalla (00 .

1M
Tulos: B.L".! nakyy nestekidenaytdssa ja ONvilkkuu. ® ja viikonpéiva katoavat
nestekidendytosta.

Jov: 600
2 Muuta aika-asetusta painamalla [s=| tai &)

3 Paina uudelleen.

Tulos: ON ja asetettu aika ndkyvat nestekidendytdssa. Daikin Eye palaa oranssina.

TIETOJA

Aina kun painetaan seect| 3 L&ﬂ, ajan asetus siirtyy 10 minuuttia eteenpadin. Asetus
muuttuu nopeasti, kun painike pidetdan painettuna.

i

4 \Voit peruuttaa ajastinasetuksen painamalla CCancel ],
Tulos: Asetettu aika ja ON katoavat nestekidendytdsts. @ ja viikonpaiva nakyvat
nestekidendyttssa. Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.
OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistaminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen" [»  35] ja  "ON-ajastintoiminnan  kaynnistdminen/
pysayttaminen" [» 36].

Tulos: OFF ja ON nakyvat nestekidendytdssa.

Esimerkki:
Nayta Nykyinen Aseta kun... Kaytto
kellonaika
T 700 6:00 yksikkd on Pysahtyy klo 7.00
Jov 1900 toiminnassa. ja kaynnistyy
klo 14.00.
yksikko ei ole Kaynnistyy
toiminnassa. klo 14.00.

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkistd aikaa ei nayteta
nestekidendytossa.
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5.14.2 12 tunnin ldhtolaskennan OFF/ON-ajastimen asetus

Lihtolaskennan OFF/ON-ajastintoiminnan kdynnistiminen/pysédyttaminen

1 Pidd (Coff ] tai O ) painettuna noin 5 sekunnin ajan. Kun A vilkkuu,
vapauta painike.

Tulos:
Lo 1hr OFF-ajastin: thr ndkyy nestekidenaytdssa ja OFF vilkkuu, @ ja
i viikonpaiva katoavat nestekidenaytdsta.
| , ON-ajastin: thr ndkyy nestekidenaytdssa ja ONvilkkuu. @ ja
Lo thr viikonpaiva katoavat nestekidendytosta.

2 Muuta aika-asetusta painamalla foche) tai (). Ajaksi voidaan asettaa 1~12 tuntia.
Jokainen painikkeen painallus lisaa tai vahentda aika-asetusta 1 tunnilla.

3 Vahvista asetus painamalla (C_0ff_Jtai[__On )

Tulos: OFF ja/tai ON ja asetettu aika nadkyvat nestekidendytdssa. Daikin Eye palaa
oranssina. Nestekidendytdssa nakyvada aikaa lasketaan automaattisesti 1 tunnille
jokaisen kuluneen tunnin jalkeen.

Esimerkki: Jos OFF-ajastin asetetaan 3 tuntiin, naytetty aika muuttuu seuraavasti:
3hr = 2hr = 1hr = tyhja (OFF)

4 Jos haluat vaihtaa asetuksen takaisin 24 tunnin OFF/ON-ajastimeen, toista
vaihe 1 aloitusnaytdssa, kun OFF ja/tai ON ei vilku.

5 Voit peruuttaa ajastinasetuksen painamalla CCancel ],

Ajastimen nayttotilojen yhdistaminen

OFF-ajastimelle ja ON-ajastimelle voidaan kayttda samaan aikaan eri ndyttotiloja
(24 tunnin ja 12 tunnin ldhtolaskennan OFF/ON-ajastin).

1 Katso asetus kohdasta "OFF-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysdyttdminen" [ 35], "ON-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen" [» 36] ja "To start/stop countdown OFF/ON timer
operation" [» 37].

Esimerkki:
Nayta Nykyinen Aseta kun... Toiminta
kellonaika

Jore 3hr 22.00 yksikko on = Pysahtyy klo 1.00

Jov Ouu toiminnassa. (3 tuntia

[ nykyhetken

o Bht jalkeen)

T T = Kaynnistyy  klo

- 6.00. (8 tuntia

- nykyhetken
jalkeen)

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkistd aikaa ei naytetd
nestekidenaytdssa.
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5.15 Viikkoajastintoiminta

TIETOJA

Seuraava asetusmenettely koskee vain langatonta kaukosaadinta. Viikkoajastimen
asetus kannattaa kuitenkin suorittaa ONECTA-sovellusta kdyttamalla. Katso lisatietoja
luvusta "5.16 WLAN-yhteys" [» 41].

i

Taman toiminnan avulla jokaiselle viikonpdivdlle voidaan tallentaa jopa
4 3ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus viikonloppua
varten.

Viikonpaiva Asetusesimerkki
i i 2n [ ] 4
Maanantai ON___OFF __ ON OFF
= Tee enintaan 4 asetusta. 1_2c HEEEY {
6:00 8:30 17:30 22:00
iictai~peri i i 2n B 4
Tiistai~perjantai ON OFF  ON OFF
= Kayta kopiointitilaa, jos| | MEIZI® | || || O "are] |
asetukset ovat samat kuin| ©6:00 8:30 17:30 22:00
maanantain.
Lauantai -
= Ei ajastinasetusta
i 2 '3 4
Sunnuntai _ ON__OFF, _OFF ON
= Tee enintdan 4 asetusta. VT e e | | | JErel
8:00 10:00 19:00 21:00

= ON-ON-ON-ON-asetus. Mahdollistaa  toimintatilan ja  asetuslampdtilan
ajastamisen.

= OFF-OFF-OFF-OFF-asetus. Kullekin paivalle voidaan asettaa vain sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata langaton kaukosaadin sisayksikkoa ja tarkistaa, etta
vastaanottodani kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa asetetaan.

TIETOJA

Kello tdytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen kdyttdmistd. Katso
"4.4.1 Kellon asetus aikaan" [» 19].

i

TIETOJA

= Viikkoajastinta ja OFF/ON-ajastintoimintaa ei voi kayttdad yhtd aikaa. OFF/ON-
ajastintoiminta saa etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa, katoaa
nestekidendytosta. Kun OFF/ON-ajastin on suoritettu, viikkoajastin muuttuu
aktiiviseksi.

i @

Viikonpaiva, OFF/ON-ajastintila, aika ja lampotila (vain ON-ajastin) voidaan
asettaa viikkoajastimen avulla. Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen
asetukseen.

5.15.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen

1 Paina[ & ]
Tulos: Kuluva viikonpdiva ja sen varausnumero naytetaan.
MON
)
'
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Valitse viikonpaiva ja varausnumero painamalla ) tai e,

Paina [Next ),
Tulos: Viikonpaiva asetetaan. OXIEZM ja ON vilkkuvat.

| {OTETmR [N

/!\\\"

4 Valitse tila painamalla ) tai [ekel,

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

PP ==

Nayta Ominaisuus

ON ON-ajastin

OFF OFF-ajastin

Tyhja Poistaa varauksen

5 Paina [(Next ),

Tulos: OFF/ON-ajastintila asetetaan. CXEIM ja aika vilkkuvat.
r«m‘ﬁ:‘n’ﬁ‘—“—.ﬁﬁ*

" P XA

[

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla CBack ], Jos valitaan tyhja, jatka
vaiheeseen 9.

6 Valitse aika painamalla C¥) tai fodal, Ajaksi voidaan asettaa 0.00~23.50
10 minuutin valein.

7 Paina [Next )
Tulos: Aika asetetaan, ja GXEIM ja Iampatila vilkkuvat.

€505

Huomautus: Palaa edelliseen nayttoon painamalla (CBack ] Jos valitaan OFF-
ajastin, jatka vaiheeseen 9.

8 Valitse haluttu lampotila painamalla ) tai e,

Huomautus: Viikkoajastimen asetuslampodtila nadytetdan vain, kun asetetaan
viikkoajastintilaa.

TIETOJA

°
l Lampotilaksi voidaan asettaa 10~32°C langattomalla kaukosaatimella, mutta:

= Jaahdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkod toimii vahintaan 18°C:een
|dmpotilassa, vaikka asetuksena olisi 10~17°C.

= Lammitys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikko toimii korkeintaan 30°C:een
lampotilassa, vaikka asetuksena olisi 31~32°C.

9 Paina [Next )

Tulos: Lampodtila ja aika asetetaan ON-ajastinta varten. Aika asetetaan OFF-
ajastinta varten. Daikin Eye palaa oranssina.

Tulos: Uusi varausnaytto tulee esiin.

CTXM-B, FTXM-B
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10 Aseta uusi varaus toistamalla edellinen menettely tai viimeistele asetus

painamalla (& _1.
Tulos: nakyy nestekidenaytdssa.

Huomautus: Varaus voidaan kopioida samoilla asetuksilla toiseen paivaan. Katso
"5.15.2 Varausten kopioiminen" [» 40].

5.15.2 Varausten kopioiminen

Varaus voidaan kopioida toiseen paivaan. Valitun viikonpdivan koko varaus
kopioidaan.

1 Paina(C® ]
2 Valitse kopioitava viikko painamalla [edhe) tai 7).
3 Paina [Copy ).

Tulos: Valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.
"~ C
LP

RN )

B WEEKLY I
TTUE

4 Valitse kohdepaiva painamalla [she) tai 7.
5 Paina [Copy ).

Tulos: Koko varaus kopioidaan valittuun paivaan, ja Daikin Eye syttyy oranssina.
'-
LP

(RN

[ WEEKLY] N 0
LIl

“TUE
25

Huomautus: Toista menettely, kun haluat kopioida toiseen paivaan.

S

6 Viimeistele asetus painamalla C© 1.
Tulos: nakyy nestekiden&ytdssa.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta kopioinnin jalkeen , katso
"5.15.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen" [» 38].

5.15.3 Varausten vahvistaminen

Voit vahvistaa, onko kaikki varaukset asetettu tarpeisiin sopiviksi.
1 Paina[®_].

Tulos: Kuluva viikonpdiva ja sen varausnumero naytetdan.

ON MM
EAIN]

55¢

2 Valitse viikonpdiva ja vahvistettava varausnumero painamalla ) tai foka) ja
tarkista varauksen tiedot.

TUE

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta, katso
"5.15.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen" [» 38].

3 Poistu vahvistustilasta painamalla 2.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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5.15.4 Viikkoajastimen poistaminen kaytostéa ja ottaminen uudelleen kayttoon

1 Voit poistaa viikkoajastimen kaytosta painamalla (Weekly ] kun nakyy
nestekidenaytdssa.

Tulos: katoaa nestekidendytosta ja Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.
2 Jos haluat ottaa viikkoajastimen jalleen kayttoon, paina uudelleen (WeeKly ],

Tulos: Viimeksi asetettua ajastintilaa kaytetaan.

5.15.5 Varausten poistaminen

Yksittdisen varauksen poistaminen

Kayta tata toimintoa, jos haluat poistaa yksittdisen varausasetukset.

1 Paina(C® ]
Tulos: Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.
Valitse poistettava viikonpaiva painamalla ) tai febal,
Paina [Next ),
Tulos: BXIEE®, ON ja OFF vilkkuvat.

4 Paina ™ tai @ja valitse "tyhja".

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:
ToN~ T T
5 Paina [Next ),
Tulos: Valittu varaus poistetaan.

6 Poistu painamalla (& _].

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Varauksen poistaminen jokaiselta viikonpaivalta

Kayta tata toimintoa, kun haluat poistaa kaikki yhden viikonpaivan varausasetukset.
Sitd voidaan kayttaa vahvistus- tai asetustilassa.

1 Painal &

2 Valitse poistettava viikonpdiva painamalla ) tai fedeal,

3 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.
Tulos: Kaikki valitun viikonpdivan varaukset poistetaan.

4 Poistu painamalla &1,

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Kaikkien varausten poistaminen

Kayta tatd toimintoa, kun haluat poistaa kaikkien viikonpdivien kaikki varaukset
yhtaikaa. Tata menettelya ei voi kayttaa asetustilassa.

1 Pida painettuna 5 sekuntia oletusnaytossa.

Tulos: Kaikki varaukset poistetaan.

5.16 WLAN-yhteys

Yhdistd yksikkd kotiverkkoon ja lataa sovellus, niin voit muuttaa termostaatin
asetuksia, asettaa lampdtila-ajastuksia, seurata energiankulutusta yms.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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Lisatietoja teknisista tiedoista, asetusmenetelmista, usein kysytyista kysymyksista ja
vianetsintavinkeistad on osoitteessa app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin tai tabletti, jossa on vahintdan tuettu Android- tai iOS-versio, joka on
maaritetty osoitteessa app.daikineurope.com.

= Internet-linja ja viestintdlaite, kuten modeemi, reititin tms.
= WLAN-tukiasema
= Asennettu ilmainen ONECTA -sovellus

Huomautus: SSID (langattoman verkon tunnus) ja KEY (salasana) on merkitty
yksikkodon, jos niitd tarvitaan.

a Tarra, jossa on SSID ja KEY

5.16.1 Langattoman LAN-verkon kdyttamisessa huomioitavaa

ALA kéyta lahelld seuraavia:

= Ladkinndlliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kdyttdavat sydamentahdistimia tai
defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa séhkomagneettisia hairioita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet tai palohélytinlaitteisto. Tama
tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellistd kdyttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

5.16.2 ONECTA-sovelluksen asennus

1 Siirry Google Play -kauppaan (Android-laitteet) tai App Storeen (iOS-laitteet) ja
hae "ONECTA".

2 Asenna ONECTA-sovellus noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita.

TIETOJA

°
l Lataa ja asenna ONECTA-sovellus matkapuhelimeen tai tablettiin skannaamalla QR-

5.16.3 Langattoman yhteyden maarittaminen

Langaton sovitin voidaan yhdistaa kotiverkkoon kahdella tavalla.

= Kayta joko tukiasematilaa (SSID ja KEY) tai WPS-painiketta. Avaa ONECTA-sovellus
ja noudata nadyttdon tulevia ohjeita.

Katso lisatietoja ja usein kysyttyja kysymyksia osoitteesta app.daikineurope.com.

Kayttdopas
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Huomautus: Asetus tehddan langattomalla kaukosaatimelld WLAN-asetusvalikossa.

Osoita aina asetusten tekemisen aikana langattomalla kaukosadtimelld yksikon
infrapunasignaalien vastaanotinta.

TIETOJA

i

Varmista, ettd toiminta pysdytetdadan ennen langattoman yhteyden asettamista.
Yhteyden muodostaminen ei onnistu yksikdn ollessa toiminnassa.

1 Pysdyta toiminta ennen langattoman yhteyden asettamista.

2 Varmista, ettd langaton reititin on riittavan lahelld yksikkoa ja ettd mikaan ei

esta signaalia.

Valikko

Kuvaus

]
’

Yhteyden tilan tarkistus ja Access Point -tila

c

Yhteyden muodostaminen kayttamalla WPS-painiketta

A

Palauta tehdasasetukset

ofFF

Langaton LAN OFF

Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen

1 Pida aloitusndytdn valikossa painiketta painettuna vahintdan 5 sekuntia,
kun yksikko ei ole kdynnissa.

Tulos: SP (langattoman yhteyden asetusvalikko) tulee esiin. ! vilkkuu.

% 53¢

5P

MON

2 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: ! vilkkuu.

3 Tarkista Daikin Eye.

<)

a Daikin Eye

|
a

b Osittain vihrea
¢ Punainen, oranssi tai sininen

vihrean ja...

Daikin Eyen vari vaihtelee osittain

... hiin langaton sovitin on...

Punainen

ei yhdistetty

CTXM-B, FTXM-B
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Daikin Eyen vari vaihtelee osittain ... niin langaton sovitin on...
vihrean ja...

oranssi kdynnissa ja valmis muodostamaan
yhteyden kotiverkkoon reitittimen WPS-
painikkeen kautta; katso Yhteyden
muodostaminen kayttamalla WPS-
painiketta.

sininen yhdistetty kotiverkkoon:

= tukiasematilan kautta

tai

= reitittimen WPS-painikkeella.

4 Poistu valikosta painamalla CCancel ],

Tulos: Naytto palaa oletusnayttoon.

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen

Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:

= katkaista langattoman LAN-verkon ja tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) tai
dlylaitteen valisen yhteyden,

= toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epaonnistui.

1 Pida aloitusndytdn valikossa painiketta painettuna vahintdaan 5 sekuntia,
kun yksikko ei ole kdynnissa.

Tulos: SP-valikon ! tulee esiin. ! vilkkuu.
2 Vaihda SP-valikkoon A painamalla %) kaksi kertaa tai [+) useita kertoja.

®
+ 250 GP GP
@ P U
i () »2
MON N N
© 1000 = = ==

3 Vahvista valinta pitamalla painettuna vahintaan 2 sekunnin ajan.

Tulos: A vilkkuu. Daikin Eyen véri vaihtelee punaisen ja osittain vihreadn valilla.
Asetuksen oletusarvo palautetaan.

4 Poistu valikosta painamalla (Cancel ],

Tulos: Naytto palaa oletusnayttoon.

Langattoman LAN-yhteyden kytkeminen pois paalta
Jos haluat kytked langattoman yhteyden pois paalta:

1 Pida aloitusndyton valikossa painiketta painettuna vahintdan 5 sekuntia,
kun yksikko ei ole kdynnissa.

Tulos: SP-valikon ! tulee esiin. ! vilkkuu.
2 Vaihda SP-valikkoon ofF painamalla (%) kerran tai [ useita kertoja.

®
o 2500 5P P
2 eun <
PR (5 sec.) s
o © AN 7 ‘ S
.oy S —QF\F‘
Kayttsopas PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B

Seinaan kiinnitettava jaettu ilmastointilaite
44 4P847294-5 - 2026.06



5 | Kaytto

3 Vahvista valinta pitamalla " painettuna vahintaan 2 sekunnin ajan.

Tulos: ofF vilkkuu. Daikin Eyen vaihtelee valkoisen ja osittain vihredn valilla.
Tiedonsiirto on OFF.

4 Poistu valikosta painamalla CCancel ]

Tulos: Naytto palaa oletusndyttoon.

5.17 Tietoja usean laitteen jarjestelmasta

Usean laitteen jarjestelmdssa on 1 ulkoyksikkd, joka on liitetty useaan
sisayksikkoon. Esimerkki:

A =B =
- -
[ D —)
y ¢ =
) e

5.17.1 Ensisijaisen huoneen asetus

Ensisijaisen huoneen asetus vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyyda
apua valtuutetulta jalleenmyyjalta.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on pois kdytosta tai kun sita ei ole

Kun useampi kuin 1 sisayksikké on kaynnissd, etusija annetaan ensimmadiseksi
kdynnistetylle yksikolle. Aseta muut yksikot samaan toimintatilaan. Muuten ne
siirtyvat valmiustilaan ja Daikin Eye vilkkuu (ei tarkoita vikaa).

Poikkeukset: Jos ensimmaiseksi kaynnistetty yksikkd on asetettu vain tuuletin
-tilaan ja toisessa huoneessa asetetaan lammitys-tila, |ammitystilaan asetettu
yksikkd asetetaan etusijalle. Ensimmadinen yksikkd siirtyy valmiustilaan, ja Daikin
Eye vilkkuu.

TIETOJA

[
l * Jadhdytys-, kuivaus- ja vain tuuletin -toimintatiloja voidaan kayttdda samaan
aikaan.

= Automaattinen toimintatila valitsee automaattisesti jaahdytyksen tai lammityksen
huonelampétilan ja lampotila-asetuksen mukaan. Jos kaikille yksikoille on valittu
automaattinen toimintatila, kaikki yksikot toimivat ensimmadisend kaynnistetyn
yksikon tilassa.

Etusija kdytettdessa ulkoyksikon hiljaista toimintaa

Katso "5.12.2 Ulkoyksikdn hiljainen toiminta" [» 34].

1 Aseta ulkoyksikdn hiljainen toiminta kaikissa huoneissa kayttamalla yksikdiden
langattomia kaukosaatimia.

2 Jos haluat peruuttaa ulkoyksikdn hiljaisen toiminnan, voit lopettaa toiminnan
1 huoneessa kayttamalla langatonta kaukosaadinta.

Tulos: Toiminta pysahtyy kaikissa huoneissa. f& ja3 muiden langattomien
kaukosaatimien nayttoon.
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3 Jos haluat poistaa symbolin muista langattomista kaukosdatimistd, pysadyta
ulkoyksikon hiljainen toiminta jokaisessa huoneessa erikseen.

Tulos: f&®-symboli katoaa nakyvista.

Kun ensisijaisen huoneen asetus on aktiivinen
Voit valita kullekin huoneelle eri toimintatilan.

Esimerkki: Huoneella A on etusija, jddhdytystoimintatila on valittu.

Huoneiden B, C ja D toimintatila |Huoneiden B, C ja D tila

Jaahdytys, kuivaus- tai vain Nykyinen toimintatila sdilyy
tuuletin
Lammitys Valmiustila. Toiminta jatkuu, kun huone A

lakkaa toimimasta.

Automaattinen Jos jaahdytystoiminta jatkuu. Jos
lammitysyksikot siirtyvat valmiustilaan.
Toiminta jatkuu, kun huone A lakkaa
toimimasta.

Etusija tehokdyton aikana
Esimerkki: Huoneella A on etusija. Huoneet B, C ja D ovat toiminnassa.
1 Asetatehotoiminta huoneessa A.

Tulos: Huoneen A kapasiteettia lisatdan. Huoneiden B, C ja D jaahdytys- tai
lammitysteho saattaa laskea hieman.

Etusija kaytettdessa ulkoyksikon hiljaista toimintaa
Esimerkki: Huoneella A on etusija.
1 Aseta ulkoyksikdn hiljainen toiminta yhdessa yksikossa.

Tulos: Kaikki yksikot siirtyvat heti ulkoyksikon hiljaiseen toimintatilaan.

5.17.2 Hiljainen yotila

Hiljainen vyotila vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyydad apua

jalleenmyyjalta. Tama tila vahentaa ulkoyksikon kdyntidgdanta yodaikaan alentamalla
jaahdytystehoa.

Hiljainen yotila aktivoituu automaattisesti, kun lampotila laskee >5°C kyseisen
paivan korkeimmasta lampotilasta.

5.17.3 Jaahdytys-/lammitystilan lukko usean laitteen jarjestelméassa

Jaahdytys-/lammitystilan lukkoa ei voi asettaa Multi-ulkoyksikon kautta. Pyyda
apua valtuutetulta jalleenmyyjalta. Jadhdytys-/lammitystilan lukko asettaa yksikon
vakisin joko jaahdytys- tai ldmmitystoimintaan. Aktivoi tdma toiminto, jos haluat
asettaa kaikki usean laitteen jarjestelmaan kytketyt sisdayksikot 1 toimintatilaan.

TIETOJA

@
l Jaahdytys-/lammitystilan lukkoa ei voi kayttdd yhdessd ensisijaisen huoneen
asetuksen kanssa.
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6 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

TIETOJA

[ ]
l = Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkokatkon jalkeen, aiemmin valitun tilan kayttoa jatketaan.

HUOMAUTUS

Al koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimid suoraan ilmavirralle.

HUOMIO

Al3 aseta yksikdn alapuolelle mitddn esineitd, jotka eivat saa kastua. Yksikén tai
kylmaaineputkien kondensaatio tai poistoputken tukkeutuminen voi aiheuttaa
tippumista. Mahdollinen seuraus: Yksikon alapuolella olevat esineet voivat likaantua
tai vaurioitua.

VAROITUS

Ald aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen ldhelle tai kédytd suihkeita
yksikon laheisyydessa. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

VAROITUS

Pida tarvittavat ilmanvaihtoaukot vapaina esteistd.

>B> B opb

HUOMAUTUS

ALA k3yta jarjestelmad, kun kdytetddn huoneen kaasutustyyppistd hydnteismyrkkya.
Yksikkoon voi keraantya kemikaaleja, mika voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkildiden terveyden.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti toimisi oikein.

Estd suoran auringonvalon padsy huoneeseen jadhdytystoiminnan aikana
kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

Varmista, ettd alue on hyvin tuuletettu. ALA tuki tuuletusaukkoja.

Tuuleta usein. Pitkdadn kestdva kayttd vaatii erityisen huomion kiinnittamista
tuuletukseen.

Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa
pois ilmaa, mika heikentda jaahdytyksen tai lammityksen tehoa.

Al jadhdyta tai lAmmitd likkaa. Ldmpotila-asetuksen pitdminen kohtuullisella
tasolla auttaa sddstdmadan energiaa.

Ald  koskaan aseta mitddn esinettd vyksikdn ilman sisddnmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentda lammitys/jadhdytystehoa tai
pysayttaa toiminnan.

Kdaanna paavirtakytkin pois pdaltd, kun yksikkoa ei kayteta pitkahkoon aikaan. Kun
padvirtakytkin on paalla, yksikkd kuluttaa sahkoa. Kytke virta pdalle 6 tuntia
ennen yksikon uudelleenkdynnistysta, jotta yksikkd toimii oikein.

Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on
tukossa.

Sadda huoneldampdtila oikein parasta oleskelumukavuutta silmalldpitden. Valta
liiallista lammitysta tai jaahdytystd. Huomaa, ettd asetetun huonelampdtilan
saavuttaminen voi kestaa jonkin aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttoa.

CTXM-B, FTXM-B
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= S3ada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdaanny kylmaa ilmaa tai kattoa

vasten lamminta ilmaa. (YI0s kattoon jaahdytys- tai kuivauskdyton aikana ja alas
[dmmityskaytodn aikana.)

= Valta suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.

= Kdyta energian saastamiseksi jarjestelmda suositellulla |ampotila-alueella
(jaahdytys 26~28°C ja lammitys 20~24°C).

Kayttdopas
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7 Kunnossapito ja huolto

7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

Tuote siséltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA p&ésta kaasuja ilmakehaan.
Kylmd&ainetyyppi: R32

lImaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdaadanto vaatii, etta yksikon

kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

HUOMIO
Kunnossapito TAYTYY tehd4 valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintaan kerran vuodessa. Sovellettava lainsaadanto
saattaa kuitenkin vaatia lyhyempia huoltovaleja.

VAROITUS
= Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos

kylmdainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= Al3 kdytd yksikkdéd ennen kuin huoltohenkild on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmaainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yrita
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

* Huomaa, ettd jarjestelmassa oleva kylmaaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta taytyy sdilyttaa niin, ettd valtetadn mekaaniset vauriot, hyvalla ilmanvaihdolla
varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esim.
avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkolammitin).
Huoneen koon tulee olla yleisissa varotoimissa maaritetyn mukainen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
Pysdyta toiminta ja katkaise kaikki virransyotot ennen ilmastointilaitteen tai

ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sahkoisku ja
loukkaantuminen.

>
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VAROITUS
Sahkoiskujen ja tulipalon valttamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkod, jos katesi ovat marét.

= ALA aseta mitdadn vettd sisdltavia astioita yksikon paalle.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta sen teline ja varusteet eivat
ole vaurioituneet. Muuten yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Ald kosketa lammonvaihtimen jadhdytysripoja. Ne ovat terdvid ja voivat aiheuttaa
haavoja.

> BB P

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa tydskenneltaessa.

Sisayksikdssa voi olla seuraavia symboleja:

Symboli

Selitys

[

Mittaa jannite paavirtapiirin kondensaattorien tai sahkdosien
liittimista ennen huoltoa.

7.2 Sisayksikon ja langattoman kaukosaatimen puhdistaminen

VAROITUS

Vadrat pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita tai
vesivuotoa. Jos pesuainetta ldikkyy sahkoosien, kuten moottorien, paalle,
seurauksena voi olla toimintahairio, savua tai tulipalo.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantda virtakytkin pois paalta tai
irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sahkoisku ja loukkaantuminen.

@ B P

HUOMIO

= ALA k3ytd bensiinia, bentseenis, tinnerid, Kkiillotusjauhetta tai nestemaista
hyonteismyrkkyd. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja muodonmuutokset.

= Alj kdytd vettd tai ilmaa, jonka ldmpétila on 40°C tai korkeampi. Mahdollinen
seuraus: haalistuminen ja muodonmuutokset.

Ala kayta kiillotusaiheita.

Al kayta kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus: Pintakasittely kuoriutuu pois.

Loppukayttdja ei koskaan saa puhdistaa yksikon sisdlla olevia osia itse.
Ammattitaitoisen huoltohenkilon tulee suorittaa nama tyot. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

1 Puhdista pehmealld liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, kayta vetta
tai neutraalia puhdistusainetta.

Kayttdopas
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7.3 Etupaneelin puhdistaminen

E— —

L 1 ==Y

/

1 Puhdista etupaneeli pehmeadlla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa,
kdyta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

7.4 Tietoja ilmansuodattimista

Jos yksikkoa kaytetdan likaisten suodattimien kanssa, suodatin:
= hajunpoisto ilmasta ei toimi,

= ei voi puhdistaa ilmaa,

= |dmmitys/jaahdytysteho on heikko,

= aiheuttaa hajua.

Daikin-tuotteissa kaytettdvien kasiteltyjen esineiden luettelo asetuksen (EU)
nro 528/2012 perusteella

Biosidivalmisteen kasitelty tuote lImahartsisuodatin

Vaikuttava aine Hopeafosfaattilasi

Pitoisuus <0,02%

CAS-numero 308069-39-8

Vaikuttavan aineen tehtava Antiviraalinen ja antibakteerinen
vaikutus

Turvallisuustiedot RoHS-yhteensopiva, ei myrkyllinen eika
syovyttava.

Ei erityisida henkilénsuojainsuosituksia.

Havityksessa on noudatettava
materiaalin havittamista koskevia
viranomais- ja lakimaarayksia.

Sailytettava huonelampétilassa.
Silmat — pese vedelld

lho — pese vedella, ei pitdisi vaikuttaa
ihoon

Hengittdminen — erityisia vaaroja ei ole
ilmoitettu

7.5 llmansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskelld olevaa kielekettd ja veda se sitten
alas.
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2 Vedi ilmansuodattimet ulos.

3 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeahiukkassuodatin jokaisesta 4
kynnesta.

s

—
e
=
=
22
s
=
35>
o35S
oo
5
=
s
R

=
5
2
2
S
23
32
3%
S
5
55
S5
S
o

RS

2
2
552
oo

o2
2
5%
5
23
3
23
$ods

=
2
%52
%
S

.
=
1
=
ks
o5 va
B
P
1
S
2
=
RS

a Kynsi

4 Pese ilmansuodattimet vedella tai puhdista ne polynimurilla.

5 Liota haaleassa vedessa noin 10-15 minuuttia.
° TIETOJA
l = Jos poly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla, haalealla vedelld
laimennetulla pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.
= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon valein.
Kayttdopas 4 DAIKIN
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7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) puhdistaminen

TIETOJA

[ ]
l Puhdista suodatin vedelld 6 kuukauden valein.

1 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen allergeeneja poistava
ilmanpuhdistussuodatin jokaisesta 4 kynnesta.

a Kieleke
2 Poista poly suodattimesta polynimurilla.

=@

3 Liota suodatinta 10—15 minuuttia [dmpimdssa vedessa.

Huomautus: Al3 irrota suodatinta kehyksesta.

4 Ravista jaljelle jaanyt vesi pesun jilkeen pois ja kuivaa suodatin varjossa. Al3
vaanna suodatinta kuivaksi, kun poistat siita vetta.

7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen
(Ag-ionisuodatin) vaihtaminen

TIETOJA

°
l Vaihda suodatin 3 vuoden valein.

1 Irrota suodatin suodatinkehyksen kielekkeista ja vaihda suodatin uuteen.

TIETOJA

= Al3 heitd suodattimen kehysta pois vaan kdyta se uudelleen.

i @

® Havita vanha suodatin palamattomana jatteena.
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Ota yhteytta jalleenmyyjaan, kun haluat tilata
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen tai hopeahiukkassuodattimen.

7.8 Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitad etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne kokonaan sisdan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

N N N
A

7.9 Etupaneelin irrottaminen

1 Laita sormet yksikon loviin (vasemmalla ja oikealla puolella) ja avaa
etupaneelia, kunnes se pysahtyy.

2 Irrota etupaneeli yksikosta painamalla paneelin vasenta akselia ulospdin ja
yl6s. (Irrota etupaneelin oikeanpuoleinen akseli samalla tavalla.)

a Etupaneelin akseli

3 Kun olet irrottanut etupaneelin molemmat akselit, irrota etupaneeli vetamalla
sitd itsedsi kohti.

7.10 Huomioon otettavat seikat ennen pitkaa kayttotaukoa

Kayta vyksikkod wain tuuletin -tilassa usean tunnin ajan yksikon sisdpuolen
kuivaamiseksi.

1 Paina (™) ja valitse ®@-toiminta.

2 Paina @ja aloita kaytto.

3 Kun toiminta paattyy, kddanna kytkin pois paalta.

4 Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne takaisin paikoilleen.
5

Poista langattoman kaukosdatimen paristot.
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TIETOJA

On suositeltavaa, ettd asiantuntija suorittaa maddrdaikaishuollon. Ota yhteytta
jalleenmyyjadn asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa huoltokustannuksista.

i @

Tietyissa kayttoolosuhteissa yksikon sisdosa saattaa likaantua usean kayttokauden
jalkeen. Tasta on seurauksena heikko suorituskyky.
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8 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahairidista ilmenee, suorita alla mainitut
toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjdan.

VAROITUS
Jos jotakin epdtavallista tapahtuu (palaneen kdrya tms.), lopeta kaytto ja

KATKAISE virta.

Yksikon kaytdn jatkaminen tallaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen,
sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jarjestelman korjaus taytyy teettdd ammattitaitoisella huoltohenkillla.

Toimintahdirio Toimenpide
Jos jokin turvalaite kuten sulake, katkaisija tai Kaanna paavirtakytkin POIS
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai jos ON/ paalta.
OFF-kytkin ei toimi kunnolla.
Jos yksikostad vuotaa vetta. Pysdyta kaytto.
Kayttokytkin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.
Daikin Eye vilkkuu, ja voit tarkistaa vikakoodin lImoita asiasta asentajalle ja
langattomasta kaukosaatimesta. Tietoja mainitse virhekoodi.

vikakoodin nayttamisestd on kohdassa
"8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien
perusteella" [» 60].

Jos jarjestelma ei toimi kunnolla ylla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eika
kyseessa ole mikdan vylla mainituista vioista, tutki jarjestelmd seuraavien
menettelyjen mukaisesti.

Toimintahdirio Toimenpide
Jos jarjestelma ei toimi = Tarkista, onko kyseessa virtakatkos. Odota, etta
ollenkaan. sahko palautuu paalle. Jos kayton aikana esiintyy
sahkokatkos, jarjestelma kdynnistyy

automaattisesti uudelleen, kun virta palaa.

= Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin
aktivoitunut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisin
tarvittaessa.

= Tarkista langattoman kaukosdatimen paristot.
= Tarkista ajastinasetus.

Jarjestelma lakkaa akkia = Tarkista, ettei sisda- tai ulkoyksikon ilman
toimimasta. sissanmeno- tai ulostuloaukon edessa ole esteita.
Poista mahdolliset esteet ja varmista, ettd ilma
paasee virtaamaan vapaasti.

= lImastointilaite voi lakata toimimasta d&killisen
suuren jannitevaihtelun jalkeen jarjestelman
suojelemiseksi. Se jatkaa automaattisesti toimintaa
noin 3 minuutin kuluttua.

Tuuletin lakkaa toimimasta |Jos asetuslampotila saavutetaan, ilmavirran
ilmavirtatoiminnan aikana. |nopeutta lasketaan ja toiminta pysaytetaan.
Toiminta jatkuu automaattisesti, kun sisalampotila
nousee tai laskee.

Kayttdopas
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Toimintahairio

Toimenpide

valittomasti.

Saatolapat eivat ala kaantya

Sisayksikkd sdataa lappien asentoa. Lapat alkavat
liikkua pian.

Laite ei ala toimia heti.

Jos ON/OFF-painiketta painettiin heti kdyton
pysayttamisen jalkeen tai jos tilaa vaihdettiin.
Toiminta kdynnistyy 3 minuutin kuluttua
jarjestelman suojaamiseksi.

on riittamaton.

Jarjestelma toimii, mutta
jadhdytys- tai lammitysteho

= Tarkista ilmavirran nopeusasetus. Katso
"5.8 llmavirran nopeus" [» 29].

= Tarkista lampotila-asetus. Katso
"5.3.1 Toimintatilan kaynnistdminen/
sammuttaminen ja l[dmpotilan
asettaminen" [» 24].

= Tarkista, onko ilmavirran suunta-asetus

asianmukainen. Katso "5.9 [Imavirran

suunta" [» 29].

= Tarkista, ettei sisda- tai ulkoyksikdn ilman
sisddnmeno- tai ulostuloaukon edessa ole esteita.
Poista mahdolliset esteet ja varmista, etta ilma
paasee virtaamaan vapaasti.

= Tarkista, ovatko ilmansuodattimet tukkeutuneet.
Puhdista ilmansuodattimet. Katso "7 Kunnossapito
ja huolto" [» 49].

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt auki. Sulje
ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei padse puhaltamaan
sisaan.

= Tarkista, toimiiko yksikké Econo- tai ulkoyksikon
hiljaisessa toimintatilassa. Katso "5.12 Econo- ja
ulkoyksikon hiljainen toiminta" [» 33].

= Tarkista, onko sisdyksikon alapuolella tai vieressa
huonekaluja. Siirréd huonekalut.

[ammitysteho on

puhalleta ilmaa).

Jarjestelma toimii, mutta

riittdmaton (yksikostd ei

= |Imastointilaite saattaa lammeta
[dmmitystoimintaa varten. Odota 1-4 minuuttia.

= Jos virtauksen aani kuuluu, jarjestelma saattaa olla
jdanpoistotilassa. Odota 4-12 minuuttia.

asetusten mukaisesti.

ON/OFF-ajastin ei toimi

= Tarkista, onko viikkoajastin ja ON/OFF-ajastin
asetettu samaan aikaan. Muuta asetusta tai poista
se kaytosta. Katso "5.14 OFF/ON-
ajastintoiminto" [ 35] ja
"5.15 Viikkoajastintoiminta" [» 38].

= Tarkista, onko kellonaika ja viikonpaiva asetettu
oikein. Katso "4.4 Kellon asetus" [» 19].

valita.

Jaahdytystoimintaa ei voi

Tarkista, ettd jarjestelma ei ole vain lammittava
versio.

Epdnormaali toiminto

tapahtuu kdyton aikana.

Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa
toimintahairioitd ilmastointilaitteessa. Kytke
katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen ON-asentoon.

CTXM-B, FTXM-B
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Toimintahdirio Toimenpide
Yksikko ei vastaanota = Tarkista langattoman kaukosadtimen paristot.
signaaleja langattomasta Katso "4.2 Paristojen asettaminen" [» 18].
kaukosdatimesta. = Varmista, ettd ldhetin ei ole suorassa

auringonvalossa.

= Tarkista, onko huoneessa sahkdsytytintyyppisia
loistevalaisimia. Ota yhteyttd jalleenmyyjaan.

Langaton kaukosaatimen Vaihda kayttoliittyman paristot.
naytto on tyhja.

Muut sahkolaitteet alkavat |Jos langattoman kaukosaatimen signaalit ohjaavat
toimia. muita sahkolaitteita, siirrd muita laitteita kauemmas
ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

Jos kaikkien ylla olevien kohtien tarkistuksen jalkeen ongelman korjaaminen itse ei
onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikon taydellinen mallinimi (ja
valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspaiva.

8.1 Oireet, jotka EIVAT ole jarjestelman toimintahairioita

Seuraavat oireet EIVAT ole jérjestelméan toimintahairioita:

8.1.1 Oire: Virtaavaa vettda muistuttava aani kuuluu

= Ainen aiheuttaa yksikdssa virtaava kylméaaine.

= Adni saattaa syntyd, kun vesi virtaa poispdin yksikostda jaadhdytys- tai
kuivaustoiminnan aikana.

= Jadhdytysaine virtaa ilmastointilaitteessa, vaikka sisdyksikkd on sammutettu ja
toisen huoneen sisdyksikkd on toiminnassa.

8.1.2 Oire: Suhahdus kuuluu
Aani syntyy, kun kylm&aineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun vaihdetaan
jaahdytyksesta lammitykseen).

8.1.3 Qire: Tikitysta kuuluu
Aani syntyy, kun yksikko laajenee tai supistuu hieman ldmpétilan muuttumisen
takia.

8.1.4 OQire: Viheltava aani kuuluu

Aani syntyy kylm3aineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.

8.1.5 Oire: Naksahtava dani toiminnan tai lepoajan aikana

Aani syntyy kylm3aineen sdatoventtiilien tai sdéhkdosien toiminnasta.

8.1.6 OQire: Lapyttava aani kuuluu

Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee huoneesta ilmaa,
kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet tai ikkunat tai sammuta laite.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

Oire: Yksikdsta virtaa ulos valkoista sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan. Jadnpoiston
tuottama kosteus muuttuu hoyryksi ja poistuu laitteesta.

Oire: Yksikdt voivat padstaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja
paastaa hajuja edelleen ilmaan.

Oire: Ulkotuuletin pyorii, kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa

= Kun toiminta on pysaytetty. Ulkotuuletin jatkaa pyorimistda noin 30 sekuntia
jarjestelman suojelemiseksi.

= Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa. Kun ulkolampdétila on erittain korkea,
ulkotuuletin alkaa pyorid jarjestelman suojelemiseksi.

Oire: llmavirran nopeusasetusta ei jatketa, kun miellyttava ilmavirta poistetaan kaytosta
ONECTA-sovelluksesta

Jos miellyttdava ilmavirta -toiminta poistetaan kaytdsta ONECTA-sovelluksella,
ilmavirran nopeus ei palaa aiempaan ilmavirran nopeusasetukseen ja sisayksikko
toimii automaattisella ilmavirran nopeudella.

Oire: Kaikkia toimintakuvakkeita ei ndyteta langattomassa kaukosaatimessa, tai kaikkia
toimintoja ei voi aktivoida ONECTA-sovelluksessa

Erditd ominaisuuksien yhdistelmia ei sallita (esimerkki: Vain tuuletin -tila ja
ulkoyksikon hiljainen toiminta). Tama ominaisuus saattaa nakya ONECTA-
sovelluksessa, mutta toimintoa ei voi aktivoida.

Qire: Tehotoiminta ei ndy aktiivisena ONECTA-sovelluksessa

Jos tehotoiminta aktivoidaan, kun sisdyksikkd on pois padalta, tehotoiminta ei
valttamatta nay aktiivisena 2 minuuttiin, ennen kuin pilvidata paivitetaan.

Oire: Automaattista tilaa ei poisteta kaytosta ONECTA-sovelluksessa lampdtilarajan
asetuksella

Jos lammityksen vylaraja asetetaan ONECTA-sovelluksessa jaahdytyksen alarajaa
matalammaksi, automaattista tilaa tuetaan ONECTA-sovelluksessa. Yksikkd voi
toimia lammitystilassa asetuspisteen minimiarvon ja lammityksen ylarajan valilla
seka jadhdytystilassa jadhdytyksen alarajan ja asetuspisteen maksimiarvon.

Oire: Viikkoajastinta ei poisteta kaytosta, kun [ampotilarajaa muutetaan ONECTA-
sovelluksessa

Jos ldmpotilarajaa muutetaan  ONECTA-sovelluksessa, viikkoajastin = pysyy
aktiivisena. Viikkoajastimen asetukset sailyvat ennallaan ONECTA-sovelluksessa.
Viikkoajastimen  asetuspisteasetuksia ei rajoiteta, vaikka lampotilarajoja
asetettaisiin ONECTA-sovelluksessa.

Yksikkod saattaa kuitenkin rajoittaa asetuspistettd kayton aikana, jos se on sallitun
alueen ulkopuolella. Todellinen asetuspisteen arvo naytetaan
ONECTA-sovelluksessa yksikon paanadytossa.

Oire: ONECTA-sovellus reagoi viiveella

Sovelluksen naytdssa saattaa olla viive tietojen paivitysten takia.

CTXM-B, FTXM-B
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8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Vianmaaritys langattomalla kaukosaatimella

Jos yksikodssa esiintyy ongelma, voit tunnistaa vian tarkistamalla vikakoodin
langattomasta kaukosaadtimesta. On tarkeda ymmartda ongelma ja korjata se
ennen virhekoodin nollaamista. Tdma taytyy jattdda ammattitaitoisen asentajan tai
paikallisen jalleenmyyjan tehtavaksi.

° TIETOJA
l Katso huolto-oppaasta:

= tdydellinen virhekoodiluettelo

= virheiden yksityiskohtaisemmat vianmaaritysohjeet

Virhekoodin tarkistaminen langattomalla kaukosaatimelld

1 Osoita yksikkod langattomalla kaukosaatimelld ja paina painiketta
noin 5 sekuntia.

Tulos: 07 vilkkuu lampatilan asetusnayttoosassa.

2 Osoita yksikkoad langattomalla kaukosaatimelld ja painele painiketta
niin monta kertaa, ettd jatkuva danimerkki kuuluu.

Tulos: Koodi ndkyy nyt naytdssa.

° TIETOJA
l = Lyhyt danimerkki ja 2 perakkaista aanimerkkia osoittavat ei-vastaavia koodeja.
= Voit peruuttaa koodindyton pitamalla painikkeen painettuna
5 sekunnin ajan. Koodi katoaa naytosta myos, jos painiketta ei paineta 1 minuutin
kuluessa.
Jarjestelma
Virhekoodi Kuvaus
8o Tavallinen
ug Liian vdahan kylmdainetta
ue Ylijannitteen havaitseminen
U3 Tiedonsiirron toimintahairio
uy Signaalin siirtovirhe (sisa- ja ulkoyksikon valilla)
Sisayksikko
Virhekoodi Kuvaus
Al Sisdyksikon piirilevy ei normaali
RS Jaatymissuoja tai korkeapaineohjaus
A5 Tuuletinmoottori (DC-moottori) ei normaali
oy Sisdldmmaonvaihtimen termistori ei normaali
9 Huonelampotilatermistori ei normaali
Ulkoyksikko
Virhekoodi Kuvaus
A 4-tieventtiili ei normaali
Kayttoopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Virhekoodi Kuvaus

£! Ulkoyksikon piirilevy ei normaali

£3 Korkeapainekytkimen aktivointi (HPS)

£s Ylikuormitusaktivointi (kompressorin ylikuormitus)
£5 Kompressorin lukko

£ DC-tuulettimen lukko

F3 Poistoputken lampdtilaohjaus

H3 Korkeapainekytkimen toimintahairic (HPS)
HE Asentoanturi ei normaali

H3 Tasavirtajannitteen/virta-anturi ei normaali
H9 Ulkoldmpotilatermistori ei normaali

J3 Poistoputken termistori ei normaali

Js Ulkoldmmaodnvaihtimen termistori ei normaali
Ly Sateilyrivan kohonnut lampatila

LS Invertterin valiton ylivirta (DC)

Py Sateilyrivan termistori ei normaali

8.3 Langattoman LAN-yhteyden vianetsinta

Seuraavassa taulukossa on lyhyt kuvaus siitd, miten eraitd ongelmia kasitelldan. Jos
mistddn seuraavista ratkaisuista ei ole apua, katso lisdtietoja ja usein kysyttyja
kysymyksia osoitteesta app.daikineurope.com.

Ongelma

Toimenpide

WLAN-verkkoon ei voi muodostaa
yhteytta (Daikin Eye ei vilku WLAN-

= Yritd kayttaa yksikkod langattomalla
kaukosaatimella.

yleiskuvausnaytossa (aloitusnaytossa),
kun WLAN-sovitin on madritetty (WPS-
vaihtoehto).

yhteyden asettamisen aikana). = Tarkista, onko virta paalla.
= Sammuta yksikkd ja kdynnistda se
uudelleen.
WLAN-verkko ei ndy yksikdn = Varmista, etta WLAN-sovitin on

riittavan lahella tiedonsiirtolaitetta.
= Tarkista, onko tiedonsiirto OK.

= Varmista, ettd alylaite on yhdistetty
samaan  langattomaan  verkkoon
WLAN-sovittimen kanssa.

= Palauta asetuksen tehdasasetus, ja

tee asetus uudelleen. Katso
"Yhteysasetuksen tehdasasetuksen
palauttaminen" [» 44].
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Kayttdopas
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Ongelma Toimenpide

Langaton WLAN ei ndy alylaitteen = Kokeile vaihtaa langaton kanava
kaytettavissa olevien Wi-Fi-verkkojen vaihtamalla  tukiasema- ja  WPS-
luettelossa (tukiasemavaihtoehto). asetuksen valilla. Langattoman

kanavan taytyy olla 1~13.
= Tarkista, onko tiedonsiirto OK.

= Palauta asetuksen tehdasasetus, ja
tee asetus uudelleen. Katso
"Yhteysasetuksen  tehdasasetuksen
palauttaminen" [» 44].

ONECTA -sovelluksessa naytettava sisa-/ | = ONECTA nadyttda sisa-/ulkolampétilan
ulkolampatilan arvo poikkeaa muiden vain sisa-/ulkoyksikon ymparistosta.

laitteiden mittaamasta arvosta. * Muiden laitteiden mittaama lampétila
saattaa poiketa johtuen erilaisista
olosuhteista yksikon ymparilla (esim.
suora auringonvalo, jaan
kertyminen...)

= ONECTA -sovelluksessa ndytettava
[dmpotila on vain viitteellinen.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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9 Havittaminen

HUOMIO

ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn
ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantod. Yksikot
TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkdyttda, kierrétysta ja
talteenottoa varten.
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10 Sanasto

Jilleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkil®, joka on pateva asentamaan tuotteen.
Kayttdja
Henkilo, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.
Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,

saadokset ja maardykset, joilla on merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Huoltoliike
Pateva yhtio, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
asennus, maarittdminen ja kunnossapito.

Kayttéopas
Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetdan sen
kaytto.

Tarvikkeet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota voidaan kayttaa
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan kdyttaa tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Kayttdopas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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