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2 Tietoa tasta asiakirjasta

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen.

>

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
keskivaikeaan loukkaantumiseen.

B> B

‘ HUOMIOITAVAA

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja
omaisuusvahinkoja.

TIETOJA

Tarkoittaa hyddyllisia vinkkeja tai lisatietoja.

e

Symboli Selitys

Lue asennus- ja kayttdopas ja kytkentaohje ennen
asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

=3
1.2 Kayttsjille

= Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kaytetdan, ota yhteytta
asentajaan.

Tata laitetta saavat kayttda vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkildt,
joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen
kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja tietdmysta, jos
he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen turvallisesta
kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat. Lapset EIVAT saa
leikkia laitteella. Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja
kayttajan huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS

Sahkaiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikk6a.
= ALA kayta yksikkéa marilla kasilla.

= ALA aseta mitdan nesteitd sisaltivia esineitd yksikon
padlle.

@ HUOMIOITAVAA
= ALA aseta mitaén esineité tai laitteita yksikon paélle.

= ALA kiipeé yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:

]
Se tarkoittaa, ettéd sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa
lajittelemattomaan talousjatteeseen. ALA yrita purkaa jarjestelméa

= Paristoissa on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki,
kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, ettd paristo sisaltaa
raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maaran verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004 %).
Kaytetyt paristot on kasiteltava erikoistuneessa
kasittelylaitoksessa uudelleenkayttéd varten. Huolehtimalla siita,
ettad kaytetyt paristot havitetdan asianmukaisesti, autat estamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympéristélle ja ihmisten
terveydelle.

2 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme Kkiittaa sinua ostettuasi tdman tuotteen. Huomaa:

= Lue asiakirjat huolellisesti ennen kayttolittyman kayttéa, jotta
voisit varmistaa parhaan mahdollisen kayton.

= Pyyda asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka han maaritti
jarjestelmaasi. Tarkista, onko asentaja tayttdnyt asentajan
asetustaulukon. Jos ei, pyyda hanta tekemaan niin.

= Sailyta asiakirja mybhempaa kayttoa varten.

Kohdeyleis6

Loppukayttajat

Asiakirjasarja

Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:

= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen jarjestelman
kayttoa

= Muoto: Paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Kéayttoopas:

= Pikaopas peruskayttoon

= Muoto: Paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Kayttdjan viiteopas:

= Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja
edistyneeseen kayttdon

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
k&annoksia.
Kaytettavissa olevat naytot

Jarjestelman kokoonpanosta ja asennusmaarityksista riippuen kaikki
taman asiakirjan naytét eivat valttamatta ole kaytettavissa
kayttoliittymassasi.

Navigointikohdat

itse: jarjestelman purku sek@ kylmaaineen, 6ljyn ja muiden 7_44) Huone Iémpétila<1
materiaalien kasittely on jatettdva valtuutetun asentajan tehtavaksi Mukava (Gmmitys) 20.0°C >
sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti. Eko (Iammitys) 18:O°C =
Yksikot taytyy kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa Mukava (jaahdytys) 22.0°C >
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla Eko (jaadhdytys) 24.0°C >
siitd, ettd tuote havitetddn asianmukaisesti, autat estdamaan
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympéristdlle ja ihmisten OK Valitse 4 Selaa
terveydelle. Voit kysya lisatietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.
EBLQO5+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 DAIKIN Kayttéjan viiteopas

Daikin Altherma - Matalan lampétilan Monobloc
4P405545-1C — 2018.06

3


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

3 Tietoja jarjestelmasta

Navigointikohtien avulla voit selvittda, missa kayttoliittyman
valikkorakenteessa olet. Myds tama asiakija mainitsee
navigointikohdat.

Esimerkki: Mene kohtaan [7.4.1.1]: > Kayttajaasetukset >
Esiasetut arvot > Huone lampdtila > Mukava (lammitys)

3 Tietoja jarjestelmasta
Riippuen jarjestelman asennuksesta, jarjestelma voi:
= Lammittaa tilaa

= Jaahdyttaa tilaa (jos
on asennettu)

lammitys-/jaadhdytyspumppumalli

= Tuottaa Iamminta vetta (jos kuumavesivaraaja on asennettu)

3.1 Tyypillisen jarjestelman kaavion
osat

1Y

=]

Paaalue. Esimerkki: Olohuone.

Lisaalue. Esimerkki: Makuuhuone.

Tekninen huone. Esimerkki: Autotalli.

Ulkoyksikdén Iampdpumppu

Saéatorasia EKCBO7CAV3

Kuumavesivaraaja

Séaatorasiaan kytketty kayttoliittyma

Olohuoneen kayttoliittyma, kaytetddn huonetermostaattina
Lattialammitys

Lampdpumpun konvektorit tai puhallinkonvektoriyksikot
Asetusrasia EK2CB07CAV3

STQ w020 T OW>

4  Kayttd

4.1 Yleiskuvaus: Kaytto

Voit kayttaa jarjestelmaa kayttoliittyman kautta. Tama osio kuvaa,
kuinka kayttoliittymaa kaytetaan:

Osa Kuvaus
Lyhyesti = Painikkeet
= Tilakuvakkeet
Peruskaytto Tietoja kohteesta:

= Kotisivut, joilla voit lukea ja muuttaa
asetuksia, jotka on tarkoitettu
paivittaiseen kayttoon

= Valikkorakenne, jossa voit lukea ja
muuttaa asetuksia, joita El ole tarkoitettu
paivittaiseen kayttoon

= Ohjaimet paalla/pois

Tilan lammityksen/
jaaéhdytyksen hallinta

Tilan lammityksen/jadhdytyksen hallinta:

= Tilankayttotilan asettaminen

= Lampdtilan hallinta

Osa Kuvaus

Kuuman veden hallinta |Kuumavesivaraajan hallinta:
= Uudelleenlammitystila
= Ajastettu tila

= Ajastettu tila + uudelleenlammitystila

Edistynyt kayttd Tietoja kohteesta:
= Hiljainen tila

= Lomatila

= Lukematiedot

= Paivamaara, aika, mittayksikot, kontrasti
ja taustavalo

= Kayttajaprofiili ja kotisivut

= Painikkeiden ja toimintojen lukitseminen
ja avaaminen

Esiasetetut arvot ja = Esiasetettujen arvojen kayttaminen

ajastimet = Ajastimien valinta ja ohjelmointi

= Esiasetettujen ajastimien yleiskuvaus

Valikkorakenne Valikkorakenteen yleiskuvaus

Asentajan
asetustaulukko

Asentajan asetusten yleiskuvaus

4.2 Kayttoliittyma lyhyesti

4.21 Painikkeet

a @ koTisivuT
= Vaihtaa kotisivujen valilla (kun olet kotisivulla).
= Siirtyy oletuskotisivulle (kun olet valikkorakenteessa).
b (@ TOIMINTAHAIRIOTIEDOT
Toimintahairion sattuessa @ nakyy kotisivuilla. Voit nayttaa
lisatietoja viasta painamalla painiketta ().
c PAALLA/POIS
Kytkee ohjaimen PAALLE tai POIS (huoneldampétila,
lahtdéveden lampétila, kuumavesivaraajan 1ampatila).
d (& VALIKKORAKENNE/TAKAISIN
= Avaa valikkorakenteen (kun olet kotisivulla).
= Taso ylos (kun selaat valikkorakennetta).
= Siirtyy 1 vaiheen takaisinpain (esimerkiksi kun olet
ohjelmoimassa ajastinta valikkorakenteessa).
e &3 E3CH ®D SELAAMINEN/ASETUSTEN MUUTTAMINEN
= Liikuttaa kohdistinta naytéssa.
= Selaa valikkorakennetta.
= Muuttaa asetuksia.
= Valitsee tilan.
f ENoK
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4 Kaytto

= Vahvistaa valinnan.

= Siirtyy alivalikkoon valikkorakenteessa.

= Vaihtaa todellisten ja haluttujen arvojen naytdn tai
todellisten arvojen ja poikkeama-arvojen (jos
sovellettavissa) valilla kotisivuilla.

= Siirtyy seuraavaan vaiheeseen (kun olet ohjelImoimassa
ajastinta valikkorakenteessa).

TIETOJA

Jos painat painiketta @ tai muuttaessasi asetusta,
asetusta El oteta kayttoon.

4.2.2 Tilakuvakkeet

Kuvaus

@2 Tilankayttétila = Lammitys.

2 |Tilankayttotila = Jaahdytys.

Yksikko on kaytossa.

paivisin).

Haluttu huonelampdtila = esiasetettu arvo (Eko; 6isin).

')
N\,
{:} Haluttu huonelampdtila = esiasetettu arvo (Mukava;

= Huonelampdtilan kotisivulla: haluttu huonelampétila
= valitun ajastimen mukaan.

= Kuumavesivaraajan lampdtilan kotisivulla:

kuumavesivaraajan tila = ajastettu tila.

Kuumavesivaraajan tila = uudelleenlammitystila.

Kuumavesivaraajan tila = ajastettu tila +
uudelleenlammitystila.

Kuuman veden kaytto.

Todellinen lampdtila.

Haluttu Iampétila.

Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttua
lampdtilaa nostetaan.

Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttu
lampétila EI muutu.

Seuraavassa ajastetussa toiminnossa haluttua
lampétilaa lasketaan.

Esiasetettu arvo (Eko tai Mukava) tai ajastettu arvo
ohitetaan valiaikaisesti.

Kuumavesivaraajan lisdlammitintila on aktiivinen tai
valmis aktivoitavaksi.

Hiljainen tila on aktiivinen.

I € @ <t e g@

Lomatila on aktiivinen tai valmis aktivoitavaksi.

Painikelukkotila ja/tai toimintolukkotila on aktiivinen.

Ulkoinen [dmmonlahde on aktiivinen. Esimerkki:
Kaasupoltin.

Desinfiointitila on aktiivinen.

Vika tapahtui. Voit nayttaa lisatietoja viasta
painamalla painiketta ().

Saasta riippuva tila on aktiivinen.

Kayttajan lupataso = Asentaja.

4.3 Peruskaytto

4.3.1 Kotisivujen kaytto

Tietoja kotisivuista

Voit kayttdd kotisivuja sellaisten asetusten Iukemiseen ja
muuttamiseen, joita El ole tarkoitettu paivittaiseen kayttoon.
Soveltuvissa kohdissa kuvataan, mita voit nahda ja tehda kotisivuilla.
Riippuen jarjestelman kokoonpanosta seuraavat kotisivut voivat olla
mahdollisia:

= Huonelampdtila (Huone)
= Paalahtdveden lampdtila (Lv:n [dmp,p)
= Lisalahtéveden lampétila (Lv:n lamp,I)
= Kuumavesivaraajan lampétila (Sailio)
Kotisivulle siirtyminen
1 Paina painiketta (@,
Tulos: Yksi kotisivuista nakyy.

2 Voit siirtyd (mahdolliselle) seuraavalle kotisivulle painamalla
uudelleen painiketta (@,

4.3.2 Valikkorakenteen kaytto

Tietoja valikkorakenteesta

Voit kayttda valikkorakennetta lukemaan ja muuttamaan asetuksia,
joita El ole tarkoitettu paivittaiseen kayttéon. Soveltuvissa kohdissa
kuvataan, mitd voit nahda ja tehdad valikkorakenteessa.
Yleiskatsauksen  valikkorakenteista  voit katsoa  kohdasta
"4.9 Valikkorakenne: Kayttajan asetusten yleiskuvaus" sivulla 20.

Valikkorakenteeseen siirtyminen
1 Paina kotisivulla painiketta &.

Tulos: Valikkorakenne tulee nakyviin.

V V|—=

Aseta paivamaara/aika
Loma

Hiljainen tila

Kayttétila

Valitse ajastimet
Tiedot

OK Valitse

Autom. >
Léammitys >

4 Selaa

Valikkorakenteen selaaminen

Kayta painikkeita &3, €3, KB, @D, EF ja &.

4.3.3 Ohjaimien kytkeminen paalle/pois

Tietoja ohjaimien kytkemisesta paille/pois

Jotta voit ohjata kohdetta...
Huonelampatila

Sinun on kytkettava paalle...

Huonelampétilan ohjaus (Huone)

Paalahtéveden (ja
lisélahtoveden) lampétila

Paalahtéveden (ja
lisalahtoveden) lampdotilan ohjaus
(Lv:n l[dmp,p ja Lv:n lamp,l)

Paa- ja lisalahtoveden lampdtilan
ohjaus kytketaan aina paalle tai
pois samanaikaisesti.

Kuumavesivaraajan lampétila Kuuman veden hallinta (Sailio)

Sulatus/6ljyn palautus -tila on aktiivinen.

Kuumakaynnistystila on aktiivinen.

QLSN0 OfF b

Hatakayttotila on aktiivinen.

Jos kytket paalle kohteen... Silloin...

Huonelampdtilan ohjaus Paalahtéveden (ja
lisalahtdveden) lampdtilan ohjaus

kytketdan automaattisesti paalle.

Paalahtdveden (ja Huonelampétilan ohjausta El
lisélahtoveden) lampdtilan ohjaus |automaattisesti kytketa paalle.

EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3
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4 Kaytto

Jos kytket pois paalta Silloin...

kohteen...

Huonelampdtilan ohjaus Paalahtdveden (ja
lisélahtoveden) lampdtilan ohjaus
El kytketd automaattisesti pois

paaita.

Paalahtéveden (ja Huonelampétilan ohjaus
lisélahtéveden) ldmpdtilan ohjaus |kytketdan automaattisesti kytketa

pois paalta.

Eri hallintojen paélla tai pois paalta olemisen tarkistaminen

1 Siirry hallinnan kotisivulle. Esimerkki: Huonelampdtilan kotisivu
(Huone).

2 Tarkista, onko merkkivalo paalla vai pois. Huomautus: Jos
hallinta on kytketty pois paaltd, myés OFF nakyy naytossa.
g
Huonelampétilan hallinnan kytkeminen paalle tai pois
1 Mene huonelampétilan kotisivulle (Huone).
2 Paina painiketta [0).

Lahtoveden lampdtilan (paa + lisad) hallinnan kytkeminen paalle
tai pois

1 Siirry jollekin seuraavista kotisivuista:

= Paalahtdveden lampdtilan kotisivu (Lv:n lamp,p)
= Lisalahtoveden lampétilan kotisivu (Lv:n 1amp,l)

2 Paina painiketta [0).

Kuuman veden hallinnan kytkeminen paalle tai pois
1 Mene kuumavesivaraajan lampétilan kotisivulle (Sailid).
2 Paina painiketta [@).

44 Tilan lammityksen/jaahdytyksen
hallinta

441 Tietoja tilan lammityksen/jaahdytyksen
hallinnasta

Tilan  1ammityksen/jadhdytyksen hallinta koostuu tyypillisesti
seuraavista vaiheista:

1 Tilankayttotilan asettaminen
2 Lampdtilan hallinta

Jarjestelman kokoonpanosta ja asentajan maarityksista riippuen voit
kayttaa eri lampatilan hallintaa:

= Huonetermostaatin ohjaus (liitetty tai El liitetty lahtéveden
lampétilaan)

= Lahtdveden lampdtilan ohjaus

= Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus

44.2 Tilankayttotilan asettaminen

Tietoja tilankayttotiloista

Riippuen lampépumpun mallista sinun on kerrottava jarjestelmalle,
mita tilankayttotilaa haluat kayttaa: lammitys vai jadhdytys.

Jos asennetussa Silloin...
lampopumppumallissa

on asennettuna...

Lammitys/jaahdytys Jarjestelma voi lammittaa ja jaahdyttaa
tilaa. Sinun on kerrottava jarjestelmalle,

kumpaa tilankayttotilaa kayttaa.

Vain lammitys Jarjestelma voi lammittaa tilaa, mutta El
jaahdyttaa tilaa. Sinun El ole kerrottava
jarjestelmalle, kumpaa tilankayttétilaa

kayttaa.

Voit kertoa jarjestelmalle seuraavasti mita tilankayttotilaa kayttaa:

Voit... Sijainti
Tarkistaa, mika tilankayttotila on kdytossa. |Kotisivut:

= Huonelampdtila

= Lahtoveden
lampétila  (pda +
lisa)

Asettaa tilankayttotilan. Valikkorakenne

Rajoittaa sitd, milloin automaattinen vaihto
on mahdollinen.

Lammityksen/jaahdytyksen lampépumppumallin asennuksen
maadrittdminen

1 Siirry valikkorakenteeseen painamalla &-painiketta.

2 Tarkista, onko luettelossa [4] Kayttétila. Jos on, lammityksen/
jaadhdytyksen lampopumppumalli on asennettu.

Kaytossa olevan tilankdyttotilan tarkistaminen
1 Siirry jollekin seuraavista kotisivuista:

= Huonelampdtilan kotisivu (Huone)
= Paalahtéveden lampdtilan kotisivu (Lv:n lamp,p)
= Lisalahtéveden lampétilan kotisivu (Lv:n 1amp,l)

2 Tarkista tilakuvake:

Jos néet... Silloin...
2 & Kayttétila = lammitys.
Yksikko El lammita tilaa.
Kuumavesivaraaja voi silti lammeta.
@ Kayttotila = lammitys.
Yksikko lammittaa tilaa parhaillaan.
2 3 Kayttotila = jaahdytys.
Yksikko El jaahdyta tilaa.
Kuumavesivaraaja voi silti lAmmeta.
) Kayttotila = jaahdytys.
Yksikko jaahdyttaa tilaa parhaillaan.

Tilankayttotilan asettaminen
1 Mene kohtaan [4]: & > Kayttdtila.

2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina @S-painiketta:

Jos valitset... Silloin tilankayttotila on...
Lammitys Aina lammitys -tila.
Jaahdytys Aina jaahdytys -tila.

Automaattinen Automaattisesti ulkolampdtilan
perusteella muuttuva (ja asentajan
asetuksista riippuen myods
sisélampotilan perusteella). Ottaa

myo6s kuukausirajoitukset huomioon.

Huomautus: Automaattinen vaihto on
mahdollinen vain tietyissa
olosuhteissa.

Automaattisen vaihtotilan rajoittaminen

Edellytys: Vaihdoit

loppukayttaja.

kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt

Edellytys: Vaihdoit tilanlammitystilan automaattiseksi.
1 Mene kohtaan [7.5]: > Kayttajaasetukset > Sallittu kayttotila.
2 Valitse kuukausi ja paina @8-painiketta.

3 Valitse Vain lammitys, Vain jadhdytys tai Lam./jadhdyt. ja paina
ES-painiketta.
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Tyypilliset automaattisen vaihdon rajoitukset

Milloin Rajoitus

Kylman kauden aikana. Vain lammitys

Esimerkki: Lokakuu, marraskuu,
joulukuu, tammikuu, helmikuu ja
maaliskuu.

Lampiman kauden aikana. Vain jaahdytys

Esimerkki: Kesakuu, heindkuu ja elokuu.

Kausien valissa. Lam./jaahdyt.

Esimerkki: Huhtikuu, toukokuu ja
syyskuu.

443 Kaytossa olevan lampétilahallinnan
maarittaminen

Kaytossa olevan lampdétilahallinnan maarittaminen
(tapa 1)

Katso asentajan tayttamasta asentajan asetustaulukosta.

Kaytossa olevan lampdatilahallinnan maarittaminen
(tapa 2)

Jos sinulla on 2 kayttdliittymaa, suorita seuraava toimenpide
paakayttoliittymasta.

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.

kayttdjan lupatason Edistynyt

1 Vaihda kotisivujen valillda painamalla f@3-painiketta useita
kertoja, ja tarkista, onko lisalahtéveden lampétilan kotisivu (Lv:n
1amp,|) saatavilla:

Jos... Silloin kaytossa on...

Kaytettavissa Paaalue ja lisdalue

El saatavilla Vain paaalue

Tyypillinen lisélahtoveden lampétilan kotisivu:

Kayttajaprofiili = Perus. Kayttajaprofiili = Tarkka.

Ma 15:20 Ma 15:20
Lv:n lamp,| o A L
v:n lamp 45 C 4 Lv:n lamp,|
45°c ¢ Haluttu lamp6t.
Haluttu lampbt. % |||Ma 1730 1 )
2 Tarkista seuraavat:
Jos... Silloin lampétilan ohjaus on...
Paaalue Lisaalue (jos

sovellettavissa)

Huonelampdtila nakyy |Huonetermostaatin|Ulkoisen
kohdassa: ohjaus. huonetermostaatin

[6.1]: & > Anturin ohjaus.

tiedot > Tiedot Siirry seuraavaan

vaiheeseen
tarkistaaksesi
ovatko lahtéveden
asetuspiste ja
huonelampétilan a
setuspiste toisiinsa

liitettyja.
Paatermostaatti A on |Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus.
kohdassa:
[6.5]: &&= >

Toimilaitteet > Tiedot

Muuten Lahtoveden lampdtilan ohjaus.

3 Vain huonetermostaatin ohjaus: Siirry paalahtéveden lampdétilan
kotisivulle (Lv:n lamp,p) ja tarkista seuraava:

Nakyyko ¢ Silloin lahtoveden asetuspiste
asetuspisteen vie ja huonelampétilan asetuspiste...
ressa?

Kylla EIVAT ole liitettyja toisiinsa.
Voit asettaa lahtéveden
asetuspisteen kotisivulta.

Ei Ovat liitettyja toisiinsa esiasetetuilla
arvoillaan. Voit asettaa esiasetetut arvot
valikkorakenteesta.

444 Huonetermostaatin ohjaus - Tietoja
huonetermostaatin ohjauksesta

Huonetermostaatin ohjaus tarkoittaa, etta voit suorittaa seuraavat
toimet:

= Paaalueen huonelampdétila
= Paaalueen lahtdveden lampdtila
Paaalueen huonelampétila

Paaalueen huonelampdtilan hallitsemista varten voit toimia
seuraavasti:

Voit... Sijainti

Lukea todellisen ja halutun
huonelampétilan.

Huoneldmpdtilan sivu

Ohittaa valiaikaisesti huonelampaétilan

ajastimen.

Muuttaa tilaa ajastimesta esiasetettuun Huonelampétilan

arvoon. kotisivu, jos

Jos teet nain, sinun on myds maaritettava | Kayttajaprofiili =
Tarkka

(valikkorakenteessa):
= Esiasetetut arvot

= Ohitustoiminnon aika (Lampatilalukko)

Valita mitéd huonelampétilan ajastinta haluat | Valikkorakenne
kayttaa.

Ohjelmoida ajastimia.

Maarittaa esiasetetut arvot, joita kaytetéan
huonelampétilan ajastimessa ja silloin, kun
vaihdat tilan ajastimesta esiasetettuihin

arvoihin.

Katso myos:

= "4.4.5 Huonetermostaatin ohjaus - Huonelampétilan kotisivun
kayttdminen" sivulla 8

= "Ohitusjakson asettaminen" sivulla 9
= "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 16
Paaalueen lahtoveden lampdotila

Paaalueen lahtéveden lampdtilan hallitsemista varten voit toimia
seuraavasti:

Voit... Sijainti
Lukea halutun 1ahtéveden lampétilan. Lahtdéveden
Saatas lahtoveden limpétilaa. '(ér_DPft“a” kotisivu
paa

Ehto: Lahtdveden Iampétilan asetuspistetta
El ole liitetty
huonelampétilan asetuspisteeseen.

Muuta tata vain, jos haluttua
huonelampdtilaa ei voi saavuttaa.
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Voit... Sijainti

Maarittaa esiasetetut arvot. Valikkorakenne

Ehto: Lahtdéveden lampétilan asetuspiste on
liitetty huoneldmpdtilan asetuspisteeseen.

Muuta tata vain, jos haluttua
huonelampdtilaa ei voi saavuttaa.

Katso myos:

= "4.4.6 Huonetermostaatin ohjaus - Lahtdveden lampdtilan

kotisivujen kayttaminen" sivulla 9

= "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet” sivulla 16
445 Huonetermostaatin ohjaus -
Huonelampétilan kotisivun kayttdminen

Tyypillisten huonelampdétilojen kotisivut

Kayttajaprofiilista riippuen kayttoliittyma nayttaa joko peruskotisivun
tai tarkan kotisivun. Katso tietoa kayttajaprofiilin asettamisesta
kohdasta "4.6.6 Kayttajaprofiilin ja kotisivujen
maarittdminen" sivulla 16.

Kayttajaprofiili = Perus. Kayttajaprofiili = Tarkka.
Ma 15:20 Ma 15:20
Huone 20 Oocg Huone
° Todellinen lamp6t.
«@Cr
20 -0 C g Ajastettu
Todellinen mpt. @ |||t 170 F D

Settings Kuvaus
Esiasetetut Mukava (lammitys) = |Haluttu Iampétila, kun olet
arvot 20°C kotona.
Eko (lammitys) = Haluttu lampétila:
18°C = Kun olet poissa
= Yolla
Ajastus 07:00 Mukava Olet kotona.

Haluttu Iampétila =
esiasetettu arvo (Mukava
(lammitys)).

09:00 Eko

Olet poissa.

Haluttu Iampétila =
esiasetettu arvo (Eko
(lammitys)).

17:00 Mukava

Olet kotona.

Haluttu 1ampétila =
esiasetettu arvo (Mukava
(lammitys)).

19:00 21°C

Olet kotona ja haluat
enemman lampda.

Haluttu Iampdtila =
mukautettu lampétila.

23:00 Eko

Haluttu lampdtila =
esiasetettu arvo (Eko
(lammitys)).

Todellisen ja halutun huonelampétilan lukeminen

1 Mene huonelampétilan kotisivulle (Huone).

20.0°C &
Tulos: Voit lukea todellisen lampétilan, Tedelinen ldmpst.

2 Paina painiketta €.

22.0°C+

Tulos: Voit lukea halutun 1ampétilan, Haluttulampst.

Huonelampdétilan ajastimen valiaikainen
ohittaminen
1 Mene huonelampétilan kotisivulle (Huone).

2 S&ada lampotilaa painikkeella & tai B3,

Tilan muuttaminen ajastimesta esiasetettuun
arvoon

Edellytys: Kayttajaprofiili = Tarkka.

Ohitustoiminno
n aika

(Lampétilalukko
)

2 tuntia

Jos ohitat ajastimen
valiaikaisesti esiasetetulla
arvolla, 2 tunnin jalkeen
siirrytdan taas kayttamaan
ajastinta.

Jos

kayttajaprofiili =
huonelampétilan ajastimen painamalla &3- tai E3-painiketta.

Perus,

voit ohittaa valiaikaisesti

Tilanne Kuvaus
15:20 15:20 => Ajastettu lampdtila =
18.0°C esiasetettu arvo (Eko (lammitys))
5150 =18°C.
19.0°C Ohitat valiaikaisesti ajastimen.

Haluttu lampétila = mukautettu
lampétila = 19°C.

Seuraavassa ajastetussa
toiminnossa (17:00) kaytetaan
taas ajastinta.

Jos kayttajaprofiili = Tarkka, silloin voit:

« Ohittaa viliaikaisesti huonelampétilan ajastimen painamalla &3-
tai E3-painiketta (sama kuin jos kayttajaprofiili = Perus)

= Muuttaa tilaa ajastimesta esiasetettuun arvoon painamalla €I tai

@
1 Mene huonelampétilan kotisivulle (Huone).
2 Valitse painikkeella K tai @3 esiasetettu arvo (& tai €). Tilanne Kuvaus
Tulos: Tilaksi palautuu Ajastettu ohitusajan jalkeen. o 520 H"uone"I?mpotllan ajastinta
18.0°C kaytetéan.
Esimerkki: Ajastuksen viliaikainen ohittaminen JA - g 15:20 => Haluttu lampétila =
tilan muuttaminen esiasetettuihin arvoihin P . esiasetettu arvo (Eko (Iammitys))
: =18°C.
Olet maarittanyt seuraavat asetukset:
Seuraava ajastettu toiminto on
17:00 ja haluttua lampétilaa
nostetaan silloin.
DAIKIN EBLQO05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3
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Tilanne Kuvaus
18.0°C 19.0°C |Ohitat véliaikaisesti ajastimen.
S EC c@C Haluttu Iampétila = mukautettu
Ajastettu Ajastettu s} lampétila = 19°C.
Ma  17:00 £ Ma  17:00 f
o ' Seuraavassa ajastetussa
toiminnossa (17:00) kaytetaan
taas ajastinta.
18.0°C 20.0°C |Muutat tilaa ajastimesta
SEC G ¢ esiasetettuun arvoon (Mukava
Ajastettu Ajastettu (Iammitys)).
Ma = 1700 f [Ma = 17:20 -+ |Hajuttu lampdtila = esiasetettu
(] arvo (Mukava (lammitys)) =
20°C.
2 tunnin jalkeen ajastinta
kaytetaan jalleen (17:20 =>
20°C).
20.0°C 21.0°C |Aiemmin olet muuttanut tilan
SHOX ¢ EIOX ¢ ajastimesta esiasetettuun
Ajastettu Ajastettu @ |arvoon, ja nyt voit véliaikaisesti

Ma 17:20 ~ Ma 17:20 1 |ohittaa esiasetetun arvon.

= ‘ Haluttu Iampétila = mukautettu
lampétila = 21°C.

2 tunnin jalkeen ajastinta
kaytetaan jalleen (17:20 =>
20°C).

Ohitusjakson asettaminen

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.

kayttdjan  lupatason Edistynyt

1 Mene kohtaan [7.2]: > Kayttajaasetukset > Lampétilalukko.
2 Valitse arvo ja paina @&-painiketta:
= Pysyva
= tuntia (2, 4, 6, 8)
Kayttoesimerkki: Pidat juhlat
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Kaytat seuraavaa huonelampdétilan ajastusta:
= 17:00 esiasetettu arvo (Mukava) = 20°C
= 23:00 esiasetettu arvo (Eko) = 18°C

= Pidat juhlat tana iltana ja haluat kayttdd esiasetettua arvoa
(Mukava) kello 02:00 saakka.

Voit silloin toimia seuraavasti:
1 Aseta ohitustoiminnon aika (Lampaétilalukko) arvoon 6 tuntia.
2 Mene huonelampétilan kotisivulle (Huone) kello 20:00.
3 Valitse EB-painiketta painamalla <.

Tulos: Esiasetettua arvoa (Mukava) kaytetaan kello 02:00
saakka. Sen jalkeen kaytetaan jalleen ajastinta.

Kayttoesimerkki: Menet pois muutamaksi tunniksi
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Kaytat seuraavaa huonelampdétilan ajastusta:
= 08:00 esiasetettu arvo (Mukava) = 20°C
= 23:00 esiasetettu arvo (Eko) = 18°C
= Kello 14:00 menet pois 3 tunniksi.
Voit silloin toimia seuraavasti:
1 Aseta ohitustoiminnon aika (Lampétilalukko) arvoon 2 tuntia.
2 Mene huonelampétilan kotisivulle (Huone).

3 Valitse @3-painiketta painamalla €.

Tulos: Seuraavan 2 tunnin ajan huonetta El lammitetd ajastimen
mukaiseen arvoon 20°C vaan esiasetettuun arvoon (Eko = 18°C).
2 tunnin kuluttua huone lampenee jalleen ajastimen arvoon 20°C.

Etu:

Saastat energiaa, koska ET lammitd huonetta tarpeettomasti, ja
kotiin palatessasi huone on jalleen lammin.

4.4.6 Huonetermostaatin ohjaus - Lahtéveden
lampétilan kotisivujen kayttaminen

TIETOJA

Lahtévesi on vesi, joka lahetetddn lammonluovuttajiin.
Asentaja asettaa  halutun  lahtdveden  lampdtilan
lammonluovuttajien tyypin mukaan. Esimerkki:
Lattialammitys on suunniteltu alhaisemmalle |ahtéveden
lampdtilalle kuin lampdpatterit, [Bmpdpumpun konvektorit
jaltai puhallinkonvektoriyksikot. Lahtdveden lampdétilan
asetuksia tarvitsee saatda vain, jos sen kanssa on
ongelmia.

Tyypilliset Iahtoveden lampétilan kotisivut

Paaalue:

Kayttajaprofiili = Perus. Kayttajaprofiili = Tarkka.

Ma 15:20 Ma 15:20
Lv:n lamp,p 35°C ¢ Lv:n lamp,p
35 C v Haluttu Iampét.
Haluttu IAmpét. % [||Ma 1730 1 D

Lisdalue:

Kayttajaprofiili = Perus. Kayttajaprofiili = Tarkka.

Ma 15:20 Ma 15:20
Lv:n lamp,| 45°C ¢ Lv:n lamp,|
(o) A P
45 C v Haluttu lampaot.
Haluttu lampét. & |||Ma 1730 T 3]

Halutun lahtéveden lampétilan (paa + lisd)
lukeminen

Mene lahtéveden lampétilan kotisivulle (Lv:n lamp,p tai Lv:n [amp,l).

Lahtoveden lampétilan saataminen/ohittaminen (El
yhdistetty huonelampétilan asetuspisteeseen)

TIETOJA

Katso onko lahtoveden lampdtilan asetuspiste yhdistetty
huonelampétilan asetuspisteeseen kohdan "4.4.3 Kaytdssa
olevan lampétilahallinnan  maarittaminen" sivulla 7
mukaisesti.

Lahtoveden lampdtilan (paa) saataminen

1 Mene paalahtdveden lampétilan kotisivulle (Lahtéveden 1ampd,
paa).
2 S3adad painamalla painiketta & tai €3

35°C 37°C

TIETOJA

Saasta riippuvassa tilassa voidaan muokata siirtymaarvoa.

Esimerkki:
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Lahtoveden lampétila (lisd) saataminen
1 Mene lisalahtéveden lampétilan kotisivulle (Lv:n [amp,l).

2 Saadad painamalla  painiketta &3 tai &3. Esimerkki:

45°C 47°C
- O -

TIETOJA

Saasta riippuvassa tilassa voidaan muokata siirtymaarvoa.

Lahtoveden lampétilan saataminen/ohittaminen
(yhdistetty huonelampétilan asetuspisteeseen)

TIETOJA

Katso onko lahtoveden lampdtilan asetuspiste yhdistetty
huonelampétilan asetuspisteeseen kohdan "4.4.3 Kaytdssa
olevan lampdtilahallinnan  maarittaminen" sivulla 7
mukaisesti.

Lahtoveden lampétilan (pda) esiasetusarvojen asettaminen

TIETOJA
Et voi saatdal/korvata lahtéveden |ampdtilaa (paa)
huonetermostaatin  ohjauksessa, jossa on linkitetyt
lahtéveden lampdtilat. Tarvittaessa voit kuitenkin saataa
haluttua lahtdveden lampdétilaa (paa) saatamalla
esiasetettuja arvoja.

TIETOJA

Lahtéveden lampédtilan saatdminen on pysyvaa, ellei
lahtéveden lampdtila on ajastettu. Siind tapauksessa
korvaaminen on voimassa vain seuraavaan ajastettuun
toimintoon saakka.

1 Mene kohtaan [7.4.2]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot
> Lahtéveden lampd, paa.

2 Aseta Esiasetut arvot seuraavan kaavion mukaisesti.

Esimerkki: Huonetermostaatin mukava lampétila vastaa lahtéveden
mukavaa lampétilaa.

Tk
T

C

« o T
= T, Huonelampdtila
= T.: Lahtoveden lampdtila
3 Saada/ohita painamalla &3- tai E3-painiketta.
Lahtoveden lampétila (lisd) saataminen
1 Mene lisdlahtéveden lampétilan kotisivulle (Lv:n [amp,l).

2 S33da painamalla painiketta E3 tai &3 Esimerkki:

45°C 47°C
- o -

TIETOJA

Saasta riippuvassa tilassa voidaan muokata siirtymaarvoa.

447 Lahtoveden lampétilan ohjaus - Tietoja
lahtoveden lampdtilan ohjauksesta

Lahtéveden lampétilan ohjaus tarkoittaa, ettd ohjaat vain lahtéveden
lampétilaa. Voit ohjata lahtdveden lampdtilaa seuraavasti:

Voit... Sijainti
Lukea halutun lahtoveden lampétilan (paa |Lahtoveden
+ lisa). lampétilan kotisivut
(paa + lisa)

= Saataa/kumota |ahtéveden lampétilan
(paa).
= Saataa lahtoveden lampétilaa (lisa).

Valita, mita 1&8htéveden Iampétilan ajastinta |Valikkorakenne
(paa + lisa) haluat kayttaa.

Ohjelmoida lahtéveden Iampétilan
ajastimen (paa + lisa).

Maarittaa esiasetetut arvot, joita kaytetaan
|ahtéveden lampdtilan ajastimessa (paa).

Katso myos:

= "446 Huonetermostaatin ohjaus - Lahtoveden |ampdtilan
kotisivujen kayttaminen" sivulla 9

= "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 16

4.4.8 Lahtoveden lampdatilan ohjaus -
Lahtoveden lampotilan ohjauksen kaytto
aikataulun mukaan

Lahtoveden lampétilan (pad) esiasetusarvojen
asettaminen

TIETOJA

Lahtoveden lampdtilan saatadminen on pysyvaa, ellei
|ahtéveden Iampdtila on ajastettu. Siina tapauksessa
korvaaminen on voimassa vain seuraavaan ajastettuun
toimintoon saakka.

1 Mene kohtaan [7.4.2]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot
> Lahtéveden lampd, paa.

2 S&3da painamalla painiketta @& tai &3. Esimerkki:

35°C 37°C

Lahtéveden lampétila (lisd) saataminen
1 Mene lisalahtéveden lampétilan kotisivulle (Lv:n [amp,l).

2 Saada painamalla  painiketta &3 tai 3. Esimerkki:

45°C 47°C

TIETOJA

Saasta riippuvassa tilassa voidaan muokata siirtymaarvoa.

449 Lahtoveden lampétilan ohjaus -
Lahtoveden lampétilan ohjauksen kaytto
ILMAN aikataulua

Lahtoveden lampdétilan (paa) saataminen
1 Mene paalahtdveden lampétilan kotisivulle (Lahtéveden lampd,
paa).
2 S3adad painamalla painiketta & tai &3
35°C 37°C
- c‘

Esimerkki:

Lahtoveden lampétila (lisd) saataminen
1 Mene lisalahtéveden lampétilan kotisivulle (Lv:n [amp,l).

2 S&ida painamalla painiketta @& tai &3 Esimerkki:

45°C 47°C

Kayttajan viiteopas
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4 Kaytto

TIETOJA

Saasta riippuvassa tilassa voidaan muokata siirtymaarvoa.

4.410 Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus -

Tietoja ulkoisen huonetermostaatin
ohjauksesta

Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus tarkoittaa, ettd voit suorittaa
seuraavat toimet:

= Ulkoisen termostaatin huonelampdtilan ohjaus

= Lahtéveden lampdtila kayttoliittymassa (Daikin)

Voit ohjata lahtdveden lampétilaa seuraavasti:

Voit... Sijainti
Lukea halutun lahtéveden lampétilan. Lahtoveden
Saatad haluttua lahtdveden lampétilaa.  |lmpotilan kotisivut
(pda + lisa)
Muuta tata vain, jos haluttua
huonelampétilaa ei voi saavuttaa.
Katso myods: "4.4.6 Huonetermostaatin ohjaus - Lahtdveden

lampédtilan kotisivujen kayttdminen" sivulla 9

4.411 Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus -

Ulkoisen huonetermostaatin ohjauksen
kaytto

Lahtoveden lampoétilan (paa) saataminen
1 Mene paalahtdveden lampdtilan kotisivulle (Lahtdveden 1ampd,
paa).

2 Siada painamalla  painiketta & tai €3, Esimerkki:

35°C 37°C
| o -

Lahtéveden lampétila (lisd) saataminen
1 Mene lisalahtéveden lampdtilan kotisivulle (Lv:n lamp,l).

2 S3adad painamalla painiketta @3 tai &3. Esimerkki:

45°C 47°C
- o -

TIETOJA

Saasta riippuvassa tilassa voidaan muokata siirtymaarvoa.

4.5 Kuuman veden hallinta

451 Tietoja kuuman veden hallinnasta

Riippuen kuumavesivaraajan tilasta (asentajan asetus), voit kayttaa
erilaista kuuman veden hallintaa:

= Uudelleenlammitystila
= Ajastettu tila

= Ajastettu tila + uudelleenlammitystila

A HUOMIO

Lisdlammittimen lupa-ajastinta kaytetdan rajoittamaan tai
sallimaan lisdlammittimen toiminta viikoittaisen ohjelman
mukaan. Vinkki: Jotta valttyisit desinfioinnin
epaonnistumiselta, salli lisdlammitin  (viikoittaisessa
ohjelmassa) vahintaan 4 tunniksi ajastetun desinfioinnin
alusta alkaen. Jos lisdlammitinté rajoitetaan desinfioinnin
aikana, tama toiminto El onnistu ja vastaava varoitus AH
naytetaan.

TIETOJA

Jos virhekoodi AH esiintyy ilman, ettd desinfiointitoiminto
on keskeytynyt kuuman veden kaytén takia, seuraavia
toimia suositellaan:

= Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Uudelleenlammitys
tai Uud.ldam+ajast on valittu, on suositeltavaa
ohjelmoida desinfioinnin kaynnistys vahintaan 4 tuntia
myO6hemmaksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman
veden tarve. Tama kaynnistys voidaan asettaa
asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

= Kun Kuuma vesi > Asetuspistetila > Vain ajastus on
valittu, on suositeltavaa ohjelmoida sailion tilaksi
Sailytys, eko 3 tuntia ennen ajastettua
desinfiointitoiminnon kaynnistysta sailién
esilammittamista varten.

Kaytossa olevan kuumavesivaraajan tilan maarittaminen (tapa
1)

Katso asentajan tayttamasta asentajan asetustaulukosta.

Kaytossa olevan kuumavesivaraajan tilan maarittaminen (tapa
2)

Edellytys: Kayttajaprofiili = Tarkka.
1 Mene kuumavesivaraajan lampdtilan kotisivulle (Sailio).

2 Tarkista, mitka kuvakkeet nakyvat:

Jos... nakyy Silloin kuumavesivaraajan tila =...
o Uudelleenlammitystila
@ Ajastettu tila
3O Ajastettu tila + uudelleenlammitystila

4.5.2 Uudelleenlammitystila

Uudelleenlammitystilassa (@) kuumavesivaraaja lampenee jatkuvasti
kuumavesivaraajan kotisivulla naytetyssa lampotilassa (esimerkki:
50°C).

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Kuumavesivaraajan lampétila
t Aika

TIETOJA

Tilanlammityksen  (jadhdytyksen) kapasiteettipuutteen/
mukavuusongelmien vaara on merkittdva (jos kuumaa
vettéa kaytetaan usein, tilanlammitys/-jadhdytys keskeytyy
usein ja pitkaksi aikaa), kun valitaan [6-0D]=0 ([A.4.1]
Kuuma vesi Asetuspistetila=Vain uud.lam.) silloin, kun
kuumavesivaraajassa ei ole sisaista lisalammitinta.
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4 Kaytto

. TIETOJA
[E K

un kuumavesivaraajan tila on uudelleenlammitys,
kapasiteettipuutteen ja mukavuusongelmien vaara on
merkittdva. Jos uudelleenlammitystoimintaa on usein,

tilanlammityksen/-jadhdytyksen  toiminto  keskeytetdan
saanndllisesti.
Uudelleenlammitystilassa voit toimia seuraavasti:
Voit... Sijainti

Lukea halutun uudelleenlammityksen lampétilan. |[Kuumavesivara
ajan lampatilan
kotisivu

Saataa uudelleenlammityksen lampétilaa.

Ehto: ¢ nakyy kuumavesivaraajan l[ampétilan
kotisivulla.

Aktivoida kuumavesivaraajan lisalammitintilan.

Ohjelmoida lisadlammittimen lupa-ajastimen Valikkorakenne

rajoittamaan sita, milloin lisalammitin voi toimia.

Esimerkki: Salli lisalammittimen toiminta vain
yolla.

(Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpun
toissijaista paluuta varten)

Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen
maarittaaksesi milloin pumppu kytketdan PAALLE
ja POIS.

PAALLE kytkettynd pumppu toimii ja varmistaa,
ettd kuumaa vetta on valittomasti saatavilla
hanasta. Energian sdastamista varten kytke
pumppu PAALLE vain sellaisina ajanjaksoina,

jolloin valitén kuuma vesi on tarpeellista.

Katso myos:
= "4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun kayttaminen" sivulla 13

= "456 Kuumavesivaraajan
kayttdminen" sivulla 13

lisédlammitintilan
= "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet” sivulla 16

4.5.3 Ajastettu tila

Ajastetussa tilassa (®) kuumavesivaraaja tuottaa kuumaa vetta
ajastimen mukaan. Paras aika kuuman veden tuottamiseen on yo,
koska tilanlammityksen tarve on vahaisempi.

= Kello 14:00 kuumavesivaraaja on ohjelmoitu l[Ammittdmaan vetta
esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Sailytys, eko = 50°C). Kuumaa
vetta on jalleen saatavilla.

= lltapaivan ja illan aikana kaytetddn taas kuumaa vettd ja
kuumavesivaraajan lampétila laskee uudelleen.

= Kello 00:00 seuraavana paivan sykli alkaa taas alusta.

Ajastustilassa voit toimia seuraavasti:

Voit... Sijainti
Lukea aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun |Kuumavesivara
lampétilan. ajan lampdétilan

Ohittaa akiivisen tai seuraavan ajastetun halutun |Kotisivu

lampétilan.

Ehto: ¢ nakyy kuumavesivaraajan lampatilan
kotisivulla.

Aktivoida kuumavesivaraajan lisalammitintilan.

Valita kuumavesivaraajan lampétilan ajastuksen. |Valikkorakenne

Ohjelmoida kuumavesivaraajan lampétilan
ajastuksen.

Maarittaa esiasetetut arvot, joita kaytetéan
kuumavesivaraajan lampétilan ajastimessa.

Ohjelmoida lisdlammittimen lupa-ajastimen
rajoittamaan sita, milloin lisdlammitin voi toimia.

Esimerkki: Salli lisdlammittimen toiminta vain
yolla.

(Vain erikseen hankittavan kuumavesipumpun
toissijaista paluuta varten)

Ohjelmoida kuumavesipumpun ajastimen
maarittadksesi milloin pumppu kytketaan paalle ja
pois.

Paalle kytkettyna pumppu toimii ja varmistaa, etta
kuumaa vetta on valittdmasti saatavilla hanasta.
Energian saastamista varten kytke pumppu paalle
vain sellaisina ajanjaksoina, jolloin valitén kuuma
vesi on tarpeellista.

Katso myos:
= "4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun kayttaminen" sivulla 13

= "456 Kuumavesivaraajan
kayttaminen" sivulla 13

lisdlammitintilan

Esimerkki: . L .
T = "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 16
t
60°C 1 454 Ajastettu tila + uudelleenlammitystila
50°C 1~ Ajastus+uudelleenlammitys-tilassa (@ ®) kuuman veden hallinta on
40°C sama kuin ajastetussa tilassa. Kun kuumavesivaraajan lampdtila
laskee esiasetetun arvon alle (=uudelleenlammityksen lampdtila —
hystereesiarvo; esimerkiksi: 35°C), kuumavesivaraaja lampenee,
15°C A kunnes se saavuttaa uudelleenlammityksen  asetuspisteen
> (esimerkiksi: 45°C). Tama varmistaa, etta kuumaa vetta on jatkuvasti
00:00 07:00 14:00 21:00 t saatavilla jonkin verran.
T, Kuumavesivaraajan lampétila Esimerkki:
t Aika
= Aluksi  kuumavesivaraajan  lampdtila on  sama  kuin
kuumavesivaraajaan tulevan kuuman veden
lampétila (esimerkiksi: 15°C).
= Kello 00:00 kuumavesivaraaja on ohjelmoitu lammittdmaan vetta
esiasetettuun arvoon (esimerkiksi: Sailytys, mukava = 60°C).
= Aamuisin kdytetdadn kuumaa vetta ja kuumavesivaraajan lampétila
laskee.
Kayttajan viiteopas DAIKIN EBLQO05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3
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4 Kaytto

Ly

60°C
50°C
45°C 1
35°CH

L S S — S P—

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Kuumavesivaraajan lampétila
t Aika

Ajastin+uudelleenlammitys-tilassa voit toimia seuraavasti:

Voit... Sijainti
Tehda samat asiat kuin ajastintilassa. —

Saataa esiasetettuja arvoja (Uudelleenlammitys). | Valikkorakenne

Katso my®ds:
= "4.5.3 Ajastettu tila" sivulla 12

= "4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet" sivulla 16

4.5.5 Kuumavesivaraajan kotisivun
kayttaminen

@ HUOMIOITAVAA

Desinfiointitila. Vaikka kuuman veden lammitystoiminta

kytketaan pois paalta kuumavesivaraajan
lampétilan kotisivulta (Sailid), desinfiointitila pysyy silti
aktiivisena.

Tyypilliset kuumavesivaraajan lampétilan kotisivut

Kayttajaprofiilista riippuen kayttoliittyma nayttaa joko peruskotisivun
tai tarkan kotisivun. Seuraavien kuvien
esimerkeissa kuumavesivaraajan tila = ajastettu.

Kayttajaprofiili = Perus. Kayttajaprofiili = Tarkka.
Ma 15:20 Ma 15:20
Saili 60°C e Saili
o A Sailytys, mukava
60°C 4
Sailytys, mukava M |||Ti  00:00 £ Gl

Halutun uudelleenlammityksen lampétilan lukeminen ja
asettaminen (ajastetussa ja uudelleenlammitystilassa)

1 Mene kohtaan [7.4.3.3]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut
arvot > Sailion lampdtila > Uudelleenlammitys.

Tulos: Voit lukea halutun uudelleenlammityksen lampétilan.

2 S&idéa painamalla painiketta & tai €.

Aktiivisen tai seuraavan ajastetun halutun lampétilan lukeminen
tai ohittaminen (ajastustilassa tai ajastus+uudelleenlammitys-
tilassa)

1 Mene kuumavesivaraajan lampétilan kotisivulle (Sailid).

o A
Tulos: 60°C <+ tulee nayttoon.

~Y

T, Kuumavesivaraajan lampétila

t Aika
Jakson ... aikana... Voit lukea...
A1 Seuraavan ajastetun toiminnon (a)
A2 Aktiivisen toiminnon (a)
B1 Seuraavan ajastetun toiminnon (b)
B2 Aktiivisen toiminnon (b)

2 Ohita painamalla painiketta & tai &3. Huomautus: Jos haluttu
lampdtila on saasta riippuva, et voi muuttaa sita kotisivulla.

Kayttoesimerkki: Tarvitset enemmaéan kuumaa vettéd kuin on
ajastettu

Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Nykyinen aika = 10:30

= Seuraava kuumavesivaraajan ajastettu toiminta = Lammita sailio
esiasetettuun arvoon (Eko; esimerkiksi: 55°C ja riittavasti 2
henkildlle) kello 14:00

= Tana iltana tarvitset kuumaa vettad 3 henkildlle
Voit silloin toimia seuraavasti:
1 Mene kuumavesivaraajan lampétilan kotisivulle (Sailio).

2 Ohita seuraava ajastettu toiminto muuttamalla arvosta 55°C
arvoon 60°C.

Edut:
= Sinulla on riittavasti kuumaa vetta (= mukava).
= Sinun El tarvitse muuttaa ajastinta (= helppoa).

= Sinun El tarvitse aktivoida kuumavesivaraajan lisalammitintilaa
(= saastaa energiaa).

4.5.6 Kuumavesivaraajan lisdlammitintilan
kadyttaminen
Tietoja kuumavesivaraajan lisdlammitintilasta

Voit kayttdd kuumavesivaraajan lisdldmmitintilaa aloittaaksesi veden
lammityksen heti esiasetettuun arvoon (Sailytys, mukava). Se
kuitenkin kuluttaa enemman energiaa.

Kuumavesivaraajan lisdlammitintilan aktiivisuuden
tarkistaminen

1 Mene kuumavesivaraajan lampétilan kotisivulle (Sailio).
2 Tarkista seuraavat:

= Kayttajaprofiili = Perus: Jos % nakyy, kuumavesivaraajan
lisdlammitintila on aktiivinen.

= Kayttajaprofiili = Tarkka: Jos < on valittu, kuumavesivaraajan
lisdlammitintila on aktiivinen.

Kuumavesivaraajan lisalammitintilan aktivointi (kayttajaprofiili =
Perus)

1 Mene kuumavesivaraajan lampétilan kotisivulle (Sailio).
2 Paina painiketta @ yli 5 sekunnin ajan.

Kuumavesivaraajan lisalammitintilan aktivointi (kayttajaprofiili =
Yksityiskohtainen)

1 Mene kuumavesivaraajan lampétilan kotisivulle (Sailio).
2 Valitse @3-painiketta painamalla .
Kayttoesimerkki: Tarvitset valittomasti lisda kuumaa vetta
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Olet jo kayttanyt suurimman osan kuumaa vettasi.

= Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintoa kuumavesivaraajan
lammitysta varten.

Voit silloin aktivoida kuumavesivaraajan lisalammitintilan.

Etu: Kuumavesivaraaja aloittaa valittdomasti veden lammityksen
esiasetettuun arvoon (Sailytys, mukava).
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4 Kaytto

TIETOJA

Kun kuumavesivaraajan lisdlammitystila on kaytossa,
ongelmat tilanlammityksessé/-jadhdytyksessa ja
kapasiteetin  loppumisen vaara ovat merkittavia.
Saanndllisen kuumavesitoiminnan yhteydessa tapahtuu
saanndllisia ja pitkida tilanlammityksen/-jdahdytyksen
keskeytyksia.

4.6 Edistynyt kaytto

4.6.1 Tietoja kayttdjan lupatason vaihtamisesta

Tietojen maara, jonka voit lukea valikkorakenteesta, riippuu
kayttajan lupatasosta:

= Loppukayttdja (= oletus)
= Edis. loppukay.: Voit lukea enemman tietoja.

Kayttajan lupatason asettaminen tasolle Edistynyt
loppukayttaja

1 Siirry paavalikkoon tai mihin tahansa alivalikkoon: &.
2 Paina painiketta (@) yli 4 sekunnin ajan.

Tulos: Kayttdjan lupatasoksi tulee Edis. loppukay.. Lisatietoja
naytetaan ja valikon nimeen lisataan “+”. Kayttajan lupatasona pysyy
Edis. loppukay., kunnes toisin asetetaan.

Kayttajan lupatason asettaminen tasolle Loppukayttdja
1 Paina painiketta (@) yli 4 sekunnin ajan.

Tulos: Kayttajan lupatasoksi tulee Loppukayttaja. Kayttoliittyma
palaa oletusaloitusnayttoon.

4.6.2 Hiljaisen tilan kaytto

Tietoja hiljaisesta tilasta

Voit kayttaad hiljaista tilaa ulkoyksikén aanen hiljentamiseen. Tama
kuitenkin pienentaa jarjestelman lammitys-/jadhdytyskapasiteettia.
Hiljaisen tilan tasoja on useita.

Voit:
= Poistaa hiljaisen tilan kokonaan kaytosta

= Ottaa hiljaisen tilan taso kayttéon manuaalisesti seuraavaan
ajastettuun toimintaan saakka

= Kayttaa ja ohjelmoida hiljaisen tilan ajastimen

TIETOJA

Jos ulkolampdtila on alle nollan, EMME suosittele
hiljaisimman tason kayttoa.

Mahdolliset hiljaisen tilan tasot

Taso Kuvaus

Taso 1 Vahiten hiljainen. Kylmemmissa olosuhteissa

suoritusteho voi olla alhaisempi.

Taso 2 Keskihiljainen. Suoritusteho saattaa olla
kaikissa tilanteissa alhaisempi.
Taso 3 Hiljaisin. Suoritusteho on kaikissa tilanteissa

alhaisempi.

Hiljaisen tilan tarkistaminen
1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta (@3,
2 Jos @ nakyy, hiljainen tila on aktiivinen.

Hiljaisen tilan kaytto

Jos haluat... Silloin...

Poistaa hiljaisen tilan Valitse Aina pois ja paina (€S-

kokonaan kaytosta painiketta.
Aktivoi hiljaisen tilan taso = Valitse Paalla ja paina @3-
manuaalisesti painiketta.
= Mene kohtaan [7.4.4]: >
Kayttajaasetukset >
Esiasetut arvot > Hiljainen
taso.

= Valitse taso ja paina (@-
painiketta.

Kayttaa ja ohjelmoida hiljaisen |= Valitse Automaattinen ja
tilan ajastimen paina &$-painiketta.

= Ohjelmoida ajastimen. Katso
"4.7.2 Ajastimien kayttd ja
ohjelmointi" sivulla 17.

Kayttoesimerkki: Vauva nukkuu iltapaivalla
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= Olet ohjelmoinut hiljaisen tilan ajastuksen:

= Qisin: Taso 3 (= hiljaisin).

= Paivisin: OFF  varmistamaan
jadhdytyskapasiteetti.

jarjestelman  lammitys-/

= Vauva kuitenkin nukkuu iltapaivalla ja haluat, ettéd silloin on
hiljaista.
Voit silloin toimia seuraavasti:

Edellytys: Vaihdoit
loppukayttaja.

1 Mene kohtaan [3]: > Hiljainen tila.

kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt

2 Valitse Paalla ja paina &s-painiketta.

3 Mene kohtaan [7.4.4]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot
> Hiljainen taso.

4 Valitse Taso 3 ja paina &s-painiketta.
Etu:

Ulkoyksikko toimii hiljaisimmalla tasolla.

4.6.3 Lomatilan kaytto

Tietoja lomatilasta

Loman aikana voit kayttdad lomatilaa poiketaksesi tavallisista
ajastuksista ilman, etta niita tarvitsee muuttaa. Voit kayttaa lomatilaa
vain silloin, kun lampétilan ohjaus = huonetermostaatin ohjaus.
Katso myds "4.4.3 Kaytdéssd olevan lampdtilahallinnan
maarittaminen" sivulla 7.

Lomatilan kayttd koostuu yleensa seuraavista vaiheista:
1 Loman maarittdminen yhteen seuraavista tilanteista:

Tilanne Silloin...

Pysyt kotona loman
aikana

Paiva on valittava: Tilan lammitys/
jaahdytys toteutetaan valitun paivan
halutun huonelampétilan mukaan.

Menet pois lomalla Sinun on maaritettava tilan lammitys-/

jadhdytysasetukset.

= Tilan lammitys/jaahdytys toteutetaan
naiden asetusten mukaan.

= Veden lammitys voidaan kytkea
paalle tai pois. Jos se kytketaan pois

Edellytys: Vaihdoit kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt pia_‘_lt?’ desinfiointitila pPysyy
loppukayttaja. aktiivisena.

1 Mene kohtaan [3]: > Hiljainen tila. 2 Lomatilan aktivointi.

2 Tee jokin seuraavista:
Kayttéjan viiteopas DAIKIN EBLQO05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3
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4 Kaytto

= Jos ET aktivoi lomatilaa, maaritettyja loma-asetuksia El
kayteta.
= Jos aktivoit:

Jakso Silloin...

Ennen ja jalkeen
loman

Tavallisia ajastimia kaytetaan.

Loman aikana Maaritettyja loma-asetuksia

kaytetaan.

Lomatilan aktiivisuuden ja/tai kdynnissa olemisen tarkistaminen
1 Siirry jollekin kotisivulle painamalla painiketta (@.

2 Tarkista seuraavat:

Jos... nakyy Silloin...
|T| Jokin seuraavista lomatiloista

on aktiivinen:

= Lomatila (Poissa) on
aktiivinen, mutta EI viela
kaynnissa.

= Lomatila (Kotona) on
aktiivinen. Et voi nahda,
onko lomatila on kdynnissa.

Ma 15:20 | |Lomatila (Poissa) on aktiivinen
Loma ja kdynnissa.

Loppuen 16 Hel 2013
Tod. lampétila 12.0°C

Loman maarittdminen (kun pysyt kotona)

Edellytys: Vaihdoit
loppukayttaja.

1 Mene kohtaan [2.2]: > Loma > Lomatila.

kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt

2 Valitse Kotona.
3 Maarita lomatilan asetukset (kun pysyt kotona).
4 Ota lomatila kayttoon.

Mahdolliset lomatilan asetukset (kun pysyt kotona)

Asetus Kuvaus
Alkaen ja Loman ensimmainen ja viimeinen paiva.
Loppuen
Kayta Loman aikana kaytettava paivaajastin.
paivaajastusta Esimerkki: Lauantai

TIETOJA

Vaihda tasolle Edis. loppukay. jos haluat muuttaa asetusta
Kayta paivaajastusta.

Loman maéarittdminen (kun lahdet pois)

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.
1 Mene kohtaan [2.2]: > Loma > Lomatila.
2 Valitse Matka.

3 Maarita lomatilan asetukset (kun lahdet pois).

kayttdjan  lupatason Edistynyt

4 Ota lomatila kayttoon.

Mahdolliset lomatilan asetukset (kun lahdet pois)

Asetus Kuvaus

Loman aikana kaytettéva asetuspiste, kun yksikkd
toimii jadhdytystilassa.

Jaahdytys

Kuuman veden |Kytke veden lammitys paalle tai pois paalta loman
lampétila ajaksi.

TIETOJA

Voit vaihtaa vain asetuksia Alkaen ja Loppuen tasolla
Loppukayttdja. Muiden asetusten vaihtamista on
vaihdettava tasolle Edis. loppukay..

Asetus Kuvaus
Alkaen ja Loman ensimmainen ja viimeinen paiva.
Loppuen
Kayttotila Loman aikana kaytettava kayttotila.
Lammitys Loman aikana kaytettava asetuspiste, kun yksikkd
toimii Iammitystilassa.

Lomatilan ottaminen kayttoon tai poistaminen kaytosta
Edellytys: Olet maarittanyt loman.

1 Mene kohtaan [2.1]: >Loma > Loma.

2 Tee jokin seuraavista:

= Ota kayttoon valitsemalla Kylla ja painamalla &S$-painiketta.
= Ota pois kaytostd valitsemalla Ei ja painamalla @3-
painiketta.
Kayttoesimerkki: Lahdet pois talvella
Jos olet seuraavassa tilanteessa:
= 2 paivan kuluttua lahdet pois 2 viikoksi talvella.
= Haluat sdastaa energiaa, mutta estaa taloa jaatymasta.
Voit silloin toimia seuraavasti:
Vaihdoit lupatason  tasolle

Edellytys: Edistynyt

loppukayttaja.

kayttajan

1 Maérita loma. Mene kohtaan [2]: > Loma ja maarita
seuraavat asetukset:

Asetus Arvo
Lomatila Poissa
Alkaen 2. helmikuuta 2014
Loppuen 16. helmikuuta 2014
Kayttotila Lammitys
Lammitys 12°C

2 Ota lomatila kayttoon.

= Mene kohtaan [2.1]: > Loma > Loma.
= Valitse Kyll4 ja paina @&-painiketta.

Etu:

= Ennen lomaa ja loman jalkeen kaytetaan tavallista ajastinta.
= Loman aikana saastat energiaa ja estat taloa jaatymasta.
Kayttoesimerkki: Tulet kotiin loman aikana

Jos olet seuraavassa tilanteessa:

= Maaritit ja otit kayttéon lomatilan (Poissa).

= Loman aikana tulet kotiin muutamaksi tunniksi ja haluat kayttaa
tavallista ajastusta.

Voit silloin toimia seuraavasti:

1 Poista lomatila kaytosta.

2 Kun lahdet taas pois, ota lomatila uudelleen kayttoon.
Etu:

Sinun El tarvitse muuttaa ajastinta tai lomamaaritysta.

4.6.4 Lukematiedot

Tietojen lukeminen

Edellytys: Vaihdoit lupatason tasolle Edistynyt

loppukayttaja.
1 Mene kohtaan [6]: & > Tiedot.

kayttajan
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4 Kaytto

Mahdolliset luettavat tiedot

Valikossa... Voit lukea...

[6.1] Anturin tiedot Huone-, sailio- tai
kuumavesivaraaja- ja ulko-
lahtovesilampdtila. (Jos

sovellettavissa)

[6.2] Energiamittaus Tuotettu energia, kaytetty sahko

ja kulutettu kaasu.

[6.3] Virheenkasittely Virhehistorian ja yhteystiedot/

tuen numeron.

[6.4] Kayttajan lupataso
[6.5] Toimilaitteet

Nykyisen kayttajan lupatason.

Kunkin toimilaitteen tilat.
Esimerkki: Kuumavesipumppu
paalla/pois.

4.6.6 Kayttajaprofiilin ja kotisivujen
maarittaminen
Kayttajaprofiilin asettaminen

Edellytys: Vaihdoit
loppukayttaja.

kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt

1 Mene kohtaan [7.1.3]: > Kayttajaasetukset > Nayttd >
Kayttajaprofiili.
2 Valitse kayttajaprofiili ja paina @&8-painiketta.
Mahdolliset kayttajaprofiilit

Jos kayttajaprofili = Tarkka, voit nahda ja tehdda enemman
kotisivuilla.

Kayttajaprofiili = Perus. Kayttajaprofiili = Tarkka.

[6.6] Kayttotilat Nykyinen kayttotila. Esimerkki:

Sulatus/6ljyn palautus -tila.

[6.7] Kayttotunnit Jarjestelman kayttotunnit.

[6.8] Versio

TIETOJA

Jos jarjestelmassa on glykolia, tuotettua energiaa EI
nayteta.

Jarjestelman versiotiedot.

4.6.5 Paivamaaran, ajan, mittayksikoiden,
kontrastin ja taustavalon maarittaminen

Kellonajan ja paivdmaaran maarittaminen

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.

kayttdjan  lupatason Edistynyt

1 Mene kohtaan [1]: > Aseta paivamaara/aika.

TIETOJA

Kytke Edis. loppukdy. vaihtaaksesi kesaajan ja 12/24
tunnin merkinnan valilla.

Mittayksikkojen maarittiaminen

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.
1 Mene kohtaan [7.6]: > Kayttajaasetukset > Mittayksikko.

kayttdjan  lupatason Edistynyt

Mahdollisten mittayksikkojen asetukset

Asetus Mahdolliset mittayksikot
Desimaalimerkki = Piste
= Pilkku
Lampotila = °C
. °F
Tuotettu energia = kWh
= MBtu
Virtaus = |/min
= GPM

Kaukosaatimen kontrastin maarittaminen

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.

kayttdjan lupatason Edistynyt
1 Mene kohtaan [7.1.1]: > Kayttdjaasetukset > Nayttdé >
Kontrasti.

Kaukosaatimen taustavalon ajan maarittaminen

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.

1 Mene kohtaan [7.1.2]: > Kayttdjaasetukset > Nayttd >
Taustavalaistu LCD-aika.

kayttdjan  lupatason Edistynyt

Ma 15:20 Ma 15:20

Huone 20 : 0°C BE Huone

Todellinen 1ampat.

o o @Oy
20.0°C & R
Todellinen [&mpét. S ||Ti 1730 o)

Kotisivujen maarittaminen loppukayttijan saataville

Edellytys: Vaihdoit
loppukayttaja.

kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt

1 Mene kohtaan [7.1.4]: > Kayttajaasetukset > Nayttd >
Kaytettavissa olevat kotisivut.

Tulos: JJarjestelman kaavion kanssa mahdolliset kotisivut
naytetaan.

Valitse kotisivu ja paina @&-painiketta.
3 Tee jokin seuraavista:

= Voit nayttda kotisivun valitsemalla Kylla ja painamalla @3-
painiketta.

= Voit piilottaa kotisivun valitsemalla Ei ja painamalla &3-
painiketta.

4.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet

4.71 Esiasetettujen arvojen kayttaminen

Tietoja esiasetetuista arvoista

Voit maarittaa esiasetetut arvot useisiin ohjaimiin. Esiasetetut arvot
helpottavat saman arvon kayttda useassa paikassa (ajastimissa ja
lampdtilan kotisivulla (& ja €)). Jos haluat myéhemmin vaihtaa arvoa,
se tarvitsee tehda vain yhdessa paikassa.

Esiasetettujen arvojen maarittaminen
1 Mene kohtaan [7.4]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot.

2 Valitse mille ohjaukselle haluat maarittda esiasetetun arvon.
Esimerkki: Huone [ampétila.

3 Valitse esiasetettu arvo ja paina @S-painiketta. Esimerkki:
Mukava (lammitys).

4 Valitse lampdtila ja paina &8-painiketta.

Mahdolliset esiasetetut arvot

Saato- Esiasetettu arvo Missa kaytetaan
Huone Mukava = Huonelampdtilan
lampdtila Eko ajastimet

= Huonelampétilan kotisivu
(& ja €), jos kayttajaprofiili
= Tarkka
Lahtéveden Mukava Paalahtéveden lampdtilan
1ampdo, paa Eko ajastimet

Kayttéjan viiteopas
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4 Kaytto

Saato- Esiasetettu arvo Missa kaytetaan Ohjaus Mahdolliset toiminnot
Sailion Sailytys, mukava Kuumavesivaraajan lampotil (Vain erikseen Ohjelmoi, milloin kuumavesipumppu kytketaan
lampétila an ajastin, jos hankittavan paalle ja pois.

Sailytys, eko

kuumavesivaraajan tila on
= Ajastettu

= Ajastettu +
uudelleenlammitys

Uudelleenlammitys

Kuumavesivaraajan lampotil
an ajastin, jos
kuumavesivaraajan tila =
Ajastettu +
uudelleenlammitys

Hiljainen taso

Kaytetaan, kun hiljaisen tilan
asetus on Paalla

Sahkon hinta  |Korkea Ei kaytettavissa
Keskitaso
Alhainen
Polttoaineen Ei kaytettavissa
hinta
4.7.2 Ajastimien kaytto ja ohjelmointi

Tietoja ajastimista

Jarjestelman kokoonpanosta

ja asennusmadrityksistda riippuen

useille ohjaimille tarkoitettuja ajastimia (esiasetetut ja/tai kayttajan
tekemat) voi olla saatavilla.

Voit:

= Valita ajastimet, joita haluat kayttaa.

= Ohjelmoida omat ajastimet, jos esiasetetut ajastimet eivat kelpaa.
Ohjelmoitavat toiminnot ovat ohjainkohtaisia.

Mahdolliset hallinnan toiminnot

Ohjaus

Mahdolliset toiminnot

Huonelampdtila

Paalahtoveden
lampétila

Ohjelmoi, milloin tilaa ldmmitetaan tai
jaahdytetaan:

= Mukava (esiasetettu arvo)
= Eko (esiasetettu arvo)

= [Mukautettu Iampétila]

Lisalahtoveden
lampdtila

Ohjelmoi, milloin lisdlahtéveden lampétila
kytketaan paalle ja pois.

Kuumavesivaraaja
n lampdtila

Ohjelmoi, milloin
kuumavesivaraaja lammitetdan. Mahdolliset
toiminnot riippuvat asentajan asetuksista.

Mahdolliset toiminnot 1:
= Sailytys, mukava (esiasetettu arvo)®
= Sailytys, eko (esiasetettu arvo)®

= Sailytys, pysayt.”

Lisalammittimen

Ohjelmoi, milloin lisalammitin voi toimia.

salliminen Esimerkki: Salli lisal&mmittimen toiminta vain
yolla.
Hiljainen tila Ohjelmoi, milloin yksikdn on kaytettava mitakin

hiljaisen tilan tasoa:
= Taso 1

= Taso 2

= Taso 3

= OFF

kuumavesipumpu
n toissijaista
paluuta varten)
Kuumavesipumppu

Sahkon hinta

Ohjelmoi, milloin tietty sahkotaksa on
voimassa.

(a) Alalammittda kunnes haluttu asetuspiste (Eko/Mukava)
saavutetaan.

(b) Lammityksen pysayttaminen, vaikka haluttua lampdtilaa ei
ole viela saavutettu. Esimerkki: jos sahkon hinta on paivisin
korkeampi, voit ohjelmoida pyséaytyksen kello 06:00.

Kaytettavan ajastimen valinta
1 Mene kohtaan [5]: & > Valitse ajastimet.

2 Valitse mille hallinnalle haluat kayttda ajastinta. Esimerkki:
[5.1] Huone lampdtila.

3 Valitse mille kayttdtilalle haluat kayttéad ajastinta. Esimerkki:
[5.1.1] LAmmitys .

4 Valitse esiasetettu tai kdyttdjan maarittama ajastin ja paina €3-
painiketta.

Ajastimen ohjelmointi
1 Mene kohtaan [7.3]: > Kayttajaasetukset > Aseta ajastimet.
2 Avaa tyhja, esiasetettu tai kayttajan maarittdma ajastin.
3 Muuta sita.
4 Tallenna se.

Neuvoja ohjelmoimiseen

Aseta lammityksen ajastin

Ma | [Hd:00 Mukava
Poista rivi

Tyhjenna paivaajastus
Kopioi paiva

Tallenna ajastus

OK Valitse

A
¥ Selaa

Voit:

= Poistaa riveja ajastimesta

= Tyhjentaa paivaajastimen

= Kopioida yhden paivan muihin paiviin
Kayttoesimerkki: Tyoskentelet 3-vuorotydssa

Jos tydskentelet 3-vuorotyssa, voit toimia seuraavasti:

1 Ohjelmoi 3 huonelampdtilan ajastinta lammitystilassa ja anna
niille sopivat nimet. Esimerkki: AamuVuoro, PaivaVuoro ja
lItaVuoro

2 Valitse ajastin, jota haluat nyt kayttaa.

4.7.3

TIETOJA

Muiden aikataulujen ohjelmoiminen toimii vastaavasti.

Ajastimet: Esimerkki

Tassa esimerkissa:

= Huoneldammo&n ajastin [ammitystilassa

= Maanantai = tiistai = keskiviikko = torstai = perjantai
= Lauantai = sunnuntai

Ajastimen ohjelmointi

1 Mene kohtaan [7.3.1.1]: > Kayttajaasetukset > Aseta
ajastimet > Huonelampétila > Aseta lammityksen ajastin.

2 Valitse Tyhja ja paina @$-painiketta.
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4 Kaytto

3 Ohjelmoi ajastin maanantaille. Katso tarkempia tietoja alta.

4 Kopioi maanantaista tiistaille, keskiviikolle, torstaille ja
perjantaille. Katso tarkempia tietoja alta.

Ohjelmoi ajastin lauantaille.
Kopioi lauantaista sunnuntaille.
Tallenna ajastin ja anna sille nimi. Katso tarkempia tietoja alta.
Ajastimen ohjelmoiminen maanantaille
1 Valitse maanantai painikkeilla &3 ja £3.
2 Aseta ajastin maanantaille painamalla painiketta @3.
3 Ohjelmoi ajastin maanantaille:
= Valitse kohta painikkeilla Kl ja @3.
= Muut kohdan arvoa painikkeilla & ja 3.
Paivasta toiseen kopioiminen

1 Valitse péiva, josta haluat kopioida, ja paina @&RB-painiketta.
Esimerkki: Maanantai.

Valitse Kopioi paiva ja paina @8-painiketta.
Aseta paivat, jotka haluat kopioida tilaan Kylla ja paina (€$-
painiketta. Esimerkki: Tiistai = Kylla, keskiviikko = Kyll, torstai
= Kylla ja perjantai = Kylla.

Ajastimen tallentaminen

1 Paina @S-painiketta, valitse Tallenna ajastus ja paina -
painiketta.

2 Valitse Kayttaja 1, Kayttaja 2 tai Kayttdja 3 ja paina €S-
painiketta.

3 Muuta nimed ja paina @S-painiketta. (Sovellettavissa vain
huonelampétilan ajastukseen.) Esimerkki: OmaViikkoAjastin

4.7.4 Esiasetetut ajastimet: Huonelampatila +
lahtoveden lampdatila (paa)

1 Haluttu 1ampétila = Esiasetettu arvo (Mukava)

C Haluttu lampétila = Esiasetettu arvo (Eko)

Valmis 1
Ma - Pe
La-Su
Valmis 2
Ma - Pe ‘22 """""""""" o
0700 09:00 1200 14:00
La-Su L E—
P I L
08:00 2300
Valmis 3
Ma-Su  Lhooes
P I L
08:00 2300
TIETOJA
Ennalta maaritetty ajastus patee sekd lammitys- ettd
jadhdytystoimintaan.

4.7.5 Esiasetetut ajastimet: Lahtoveden
lampétila (lis@)

| : Lisaalue = Palla

O: Lisaalue = OFF

Valmis 1
Ma - Pe
La-Su
Valmis 2
Ma - Pe |
o U S
07:00 09:00 1200 1400  17:00 2300
- | e
La-Su O—l _______________________________________________ L
08:00 23:00
Valmis 3
- | e
Ma - Su O—l _______________________________________________ L
08:00 2300

TIETOJA

Ennalta maéritetty ajastus patee seka lammitys- ettd
jadhdytystoimintaan.

4.7.6 Esiasetetut ajastimet: Kuumavesivaraajan
lampdtila

P
l Aloita kuuman veden tuotanto. Haluttu
kuumavesivaraajan lampétila = Esiasetettu arvo (Sailytys, mukava)

b
1. Aloita kuuman veden tuotanto. Haluttu
kuumavesivaraajan lampétila = Esiasetettu arvo (Sailytys, eko)

Valmis 1
Ma - Su S
S — T ,,,,,,,,
22:00
Valmis 2
Ma - Su ™
S —— ]‘ ........
T
15:00 22:00
Valmis 3
Ma - Pe L
D
22:00
La-Su z """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
e T ,,,,,,,,
15:00 22:00

4.8 Saasta riippuva toiminta

Tilan lammityksen/jadhdytyksen hallinnassa lahtdveden lampétilan
asetuspistetila voi olla:

= Kiintea

= Saasta riippuva (veden lampdétila maaritetddn automaattisesti
ulkolampétilan mukaan)

Katso asentajan viiteoppaasta miten asetuspistetila valitaan.

Katso seuraavasta miten saasta riippuvan kayran parametrit
asetetaan.

Kayttajan viiteopas
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4.8.1 Saasta riippuvien asetuksien asettaminen

Edellytys: Vaihdoit kayttdjan lupatason tasolle Edistynyt

loppukayttaja.

1 Mene kohtaan [7.7]: > Kayttajaasetukset > Aseta saasta
riippuva.

2 Paalahtdveden lampétila-alue [7.7.1], muokkaa painamalla €I,
@, B, €2 ja vahvista painamalla €.

3 Jos sovellettavissa, lisalahtoveden lampdtila-alue [7.7.2],

muokkaa painamalla K, @3, B3, €2 ja vahvista painamalla €.

Aseta saasta riippuva lammitys/Aseta saasta riippuva jaahdytys

Tt

A

5

a b Ta
T, Lahtéveden kohdelampétila
T, Ulkolampdtila
a Alhainen ulkolampdtila
b Korkea ulkolampétila
¢ Haluttu lahtdveden Iampdtila, kun ulkolampdétila on sama

tai alhaisempi kuin alhainen ulkolampétila. Huomautus:
Lammityksessa tdman arvon tulee suurempi kuin (d),
koska alhaisessa ulkolampdtilassa vaaditaan
lampimampaa vettd. Jadhdytyksessa tdman arvon tulee
suurempi kuin (d), koska alhaisessa ulkolampétilassa
vahemman kylma vesi riittaa.

d Haluttu Iahtéveden lampdtila, kun ulkolampétila on sama
tai suurempi kuin korkea ulkoldampétila. Huomautus:
Lammityksessa taman arvon tulee pienempi kuin (c), koska
korkeassa ulkolampdtilassa ei vaadita niin Iamminta vetta.
Jaahdytyksessa taman arvon tulee pienempi kuin (c),
koska korkeassa ulkolampdétilassa vaaditaan kylmempaa
vetta.
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4.9 Valikkorakenne: Kayttajan asetusten yleiskuvaus

[1] Aseta paivamaara/aika

Paivamaara

Aika

Kesaaika

Kellotyyppi

[2] Loma <>| [2] Loma

Loma Loma

Lomatila Kotona Lomatila Poissa

Alkaen Alkaen

Loppuen Loppuen

Kayta paivaajastusta Kayttétila

Lammitys

[ 131 Hilainen tiia Jaahdytys

[4] Kayttotila

[5] Valitse ajastimet

Huone lampétila
Lahtéveden 1ampo, paa
Lahtéveden 1ampd, lisa
Sailién lampétila

[6] Tiedot

Anturin tiedot
Energiamittaus
Virheenkasittely
Kayttajan lupataso
Toimilaitteet
Kayttotilat
Kayttétunnit
Versio

Kuuman veden lampétila

[6.2] Energiamittaus

Kaytetty séhkd
Tuotettu energia

[6.3] Virhetiedot

Virhehistoria
Yhteystiedot/tuen numero
Varoitushistoria

Aseta saasta riippuva

— [6.8] Versio

Kaukosaadin

Sisayksikkd
[7] Kayttajaasetukset Ulkoyksikkd
Naytto [74] Nayttd
Lampétilalukko
Aseta ajastimet L Kontrasti
Esiasetut arvot | Taustavalaistu LCD-aika
Sal. kayttot. Kayttajaprofiili
Mittayksikkd Kaytettavissa olevat kotisivut

[7.3] Aseta ajastimet

Huonelampdtila
Lahtoveden 1ampo, paa
Lahtéveden 1a8mpo, lisa
Veden lampétila
Lisalammittimet lupa
Hiljainen tila
Kuumavesipumppu

[7.4] Esiasetut arvot

Huone lampétila
Lahtéveden 1ampd, paa
Sailion 1ampdatila
Hiljainen taso

[7.7] Aseta saasté riippuva

Paa
Lisa

[7.7.1] Paa

TIETOJA

Asetukset nakyvat/eivat nay riippuen valituista asentajan
asetuksista ja yksikkotyypista.

Aseta saasta riippuva lammitys
Aseta saasta riippuva jadhdytys

[7.7.2] Lisa

Aseta saasta riippuva lammitys
Aseta saasta riippuva jaghdytys
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5 Energian kulutushintojen asettaminen

410 Asentajan asetukset: Asentajan
taytettavat taulukot
410.1 Apuohjelma
Asetus ‘ Oletusarvo ‘Tﬁytﬁ...

Tilanlammityksen/-jaahdytyksen asetukset [A.2.1]

Yks. ohjaus 2
(Huonetermostaat
ti)

Ohjaimen sijainti 1 (Huone)

(
Lvl-alueiden maara 1 (1 Ivl-alue)
Pumpun kayttétila 2 (Pyynto)
Glykoliprosentti 0 (Ei)

TIETOJA

Tilanlammityksen  (jadhdytyksen) kapasiteettipuutteen/
mukavuusongelmien vaara on merkittdva (jos kuumaa
vettéd kaytetaan usein, tilanlammitys/-jadhdytys keskeytyy
usein ja pitkaksi aikaa), kun valitaan [6-0D]=0 ([A.4.1]
Kuuma vesi Asetuspistetila=Vain uud.lam.) silloin, kun
kuumavesivaraajassa ei ole sisaista lisalammitinta.

TIETOJA

Kun kuumavesivaraajan lisalammitystila on kaytossa,
ongelmat tilanlammityksessa/-jadhdytyksessa ja
kapasiteetin  loppumisen vaara ovat merkittavia.
Saanndllisen kuumavesitoiminnan yhteydessa tapahtuu
saanndllisia ja pitkia tilanlammityksen/-jaahdytyksen
keskeytyksia.

4.10.4 Yhteystiedot/tuen numero [6.3.2]

Asetus Oletusarvo Tayta...

Yhteystiedot/tuen numero

Ulkoyksikko [A.2.2]
Kuumavesipumppu 0 (Ei)
Ulkoinen anturi (ulko) 0 (Ei)
Saatorasia [A.2.2.E]
Varaldmmittimen vaiheet 0
Varalam. tyyppi 1 (1P,(1/1+2))
Toivottu kWh-taksa 0 (Ei)
Kuumavesikayttd 0 (Ei)
Kontaktityyppi, paa 1 (Termost.)
Kontaktityyppi, lisa 1 (Termost.)

Asetusrasia [A.2.2.F]

Ulk. vliam.lah.

Halytyslahtd

Ulkoinen kWh-mittari 1

Ulkoinen kWh-mittari 2

Ulkoinen anturi (sisa

)

PCC digitaalitulot

Kapasiteetit [A.2.3]

5 Energian kulutushintojen
asettaminen

Jos jarjestelman saastotilaksi
maarittaa:

on asennettuEkonominen, voit

= polttoaineen kiintean hinnan
= 3 sahkon hintatasoa
= viikoittaisen ajastimen sahkon hinnoille.

Asentaja voi asettaa saastotilaksi luontoystavallisen tai taloudellisen
tilan. Luontoystavallinen tila minimoi energiankayton, kun taas
taloudellinen tila minimoi kayttdkustannukset. lImoita asentajalle
haluamasi saastotila. Katso lisatietoja asennusoppaasta.

Esimerkki: Energian kulutushintojen asettaminen

Lisalammitin 3 KW Hinta Arvo breadcrumb-syoétteena
Varalam.: vaihe 1 Mallista riippuen Polttoaine: 5,3 € sent./kWh [7.4.6]=5,3
Varalam.: vaihe 2 Mallista riippuen Polttoaine: 4,8 pennia/kWh [7.4.6]=4,8
Sahko: 12 € sent./kWh [7.4.5.1]=12
4.10.2 Tilan lammityksen/jaahdytyksen hallinta Séhko: 12,49 pennid/kWh [7.4.5.1]=12
Asetus ‘ Oletusarvo ‘ Tayta... . . .
Lahtéveden lampdtila: Paaalue [A.3.1.1] 5.1 Polttoaineen hinnan asettaminen
‘Lvl:n ap-tila ‘1 (Saariip.) ‘ 1 Siirry kohtaan [7.4.6]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot
Lahtéveden lampétila: Lisaalue [A.3.1.2] > Polttoaineen hinta.
[Lvi:n ap-tila |1 (Saariip.) | 2 Aseta hinta & ja €3 -painikkeilla.
Lahtoveden lampétila: Lahteen delta-T [A.3.1.3] 3 Vahvista painamalla @3-painiketta.
Lammltys 5°C TIETOJA
Jadhdytys 5C - Hinta-arvo valilld 0,00~290 valuta/MBtu (2 olennaisella
Lahtoveden lampétila: Modulaatio [A.3.1.1.5] arvolla).
\MOdU'OitU vl \1 (Kylia) \ + Hinta-arvo valilla 0,00~990 valuta/kWh (2 olennaisella
Lahtoveden lampétila: Lauhdutintyyppi [A.3.1.1.7] arvolla).
‘Lauhdutintyyppi ‘0 (Nopea) ‘
5.2 Sahkon hinnan asettaminen
410.3 Kuuman veden hallinta [A.4] _
1 Siirry kohtaan [7.4.5]: > Kayttadjaasetukset > Esiasetut arvot
Asetus Oletusarvo Tayta... > Sahkon hinta.
Asetuspistetila 1 (Uud.lam 2 Aseta hinta & ja & -painikkeilla Korkea, Keskitaso ja Alhainen
+ajast) paikallisten sahkohintojen mukaan.
Maksimiasetuspiste 60°C 3 Vahvista painamalla &l$-painiketta.
EBLQO5+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3 DAIKIN Kayttéjan viiteopas
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6 Energiansaastovinkkeja

TIETOJA

Hinta-arvo valilla 0,00~990 valuta/kWh (2 olennaisella
arvolla).

TIETOJA

Jos aikataulua ei ole asetettu, huomioidaan arvo Sahkén
hinta Korkea.

5.3 Sahkon hinnan ajastimen
asettaminen
1 Mene kohtaan [7.3.8]: > Kayttajaasetukset > Aseta ajastimet
> Sahkon hinta.

2 Ohjelmoi aikataulu sahkon hintojen Korkea, Keskitaso ja
Alhainen mukaan joka aikavalille.

3 Tallenna ajastin painamalla painiketta €IS,

TIETOJA

Arvot Korkea, Keskitaso ja Alhainen vastaavat aiemmin
asetettuja sahkon hintoja Korkea, Keskitaso ja Alhainen.
Jos aikataulua ei ole maaritetty, sahkén hinta Korkea
huomioidaan.

Tietoa energian kulutushinnoista uusiutuviin energialdhteisiin
liittyvien kWh-pohjaisten kannustinpalkkioiden kohdalla

Kannustinpalkkio voidaan huomioida energian hintojen asetuksessa.
Vaikka kayttokustannukset voivat nousta, kokonaiskulut ilmoitetaan
huomioiden kannustinpalkkio.

@ HUOMIOITAVAA

Muokkaa energian
kannustinjakson lopussa.

kulutushintojen asetusta

5.3.1 Polttoaineen hinnan asettaminen
uusiutuviin energialdhteisiin liittyvien
kWh-pohjaisten kannustinpalkkioiden
mukaan

Edellytys: Laske polttoaineen hinta seuraavalla kaavalla: todellinen
hinta+(palkkio/kWhx0,9)

1 Siirry kohtaan [7.4.6]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot
> Polttoaineen hinta.

2 Aseta hinta & ja &3 -painikkeilla.

3 Vahvista painamalla @3-painiketta.

5.3.2 Sdhkoén hinnan asettaminen uusiutuviin
energialdhteisiin liittyvien kWh-pohjaisten
kannustinpalkkioiden mukaan

Edellytys: Laske sdhkdn hinta seuraavalla kaavalla: todellinen hinta
+(palkkio/kWh).

1 Siirry kohtaan [7.4.5]: > Kayttajaasetukset > Esiasetut arvot
> Sahkon hinta.

2 Aseta hinta & ja &3 -painikkeilla Korkea, Keskitaso ja Alhainen
paikallisten sahkohintojen mukaan.

3 Vahvista painamalla @3-painiketta.

5.3.3 Esimerkki

Tama on vain esimerkki. Hinnat ja/tai arvot EIVAT ole tarkkoja.

Data Pennia/kWh
Polttoaineen hinta 4,08
Sahkon hinta 12,49

Data Pennida/kWh
Uusiutuvien energianlahteiden |5
kannustinpalkkio/kWh

Polttoaineen hinnan laskeminen:

Polttoaineen hinta = todellinen hinta+(palkkio/kWhx0,9)
Polttoaineen hinta = 4,08 + (5x%0,9)

Polttoaineen hinta = 8,58

S&hkon hinnan laskeminen:

Sahkon hinta = todellinen hinta+(palkkio/kWh)

Sahkon hinta = 12,49+5

S&hkon hinta = 17,49

Hinta Arvo breadcrumb-syotteena
Polttoaine: 4,08 pennia/kWh [7.4.6]=8,58

Sahko: 12,49 pennia/kWh [7.4.5]=17,49

6 Energiansaastovinkkeja

Vinkkeja huonelampotilasta

= Varmista, ettd haluttu huonelampétila El ole koskaan liian korkea
(lammitystilassa) tai liian alhainen (jadhdytystilassa) vaan AINA
todellisten tarpeiden mukainen. Kukin saastetty aste voi saastaa
jopa 6% lammitys-/jadhdytyskuluissa.

« ALA lisdd haluttua huoneldmpétilaa tilan  lammittdmisen
nopeuttamiseksi. Tila El lAmpene nopeammin.

= Jos jarjestelman kokoonpanoon kuuluu hitaita lammdnluovuttajia
(esim. lattialdmmitys), valtd suuria vaihteluita halutussa
huonelampétilassa ALAKA anna huoneldampétilan pudota liian
alhaiseksi. Huoneen lammittamisessa uudelleen kuluu enemman
aikaa ja energiaa.

= Kayta viikoittaista aikataulua tavalliseen tilanlammityksen tai -
jadhdytyksen tarpeisiin. Tarvittaessa voit helposti poiketa
ajastimesta:

= Lyhyt aika: Voit ohittaa ajastetun huonelampétilan. Esimerkki:
Kun pidat juhlat tai kun lahdet pois muutamaksi tunniksi.

= Pitkd aika: Voit kayttdd lomatilaa. Esimerkki: Kun pysyt
kotonasi loman aikana tai kun menet muualle loman aikana.

Vinkkeja lahtoveden lampétilasta

= Lammitystilassa alhaisempi haluttu lahtéveden lampétila tarkoittaa
alhaisempaa virrankulutusta ja parempaa  suorituskykya.
Jaahdytyksessa asia on pain vastoin.

= Aseta halutun lahtéveden lampétila lammonluovuttajan tyypin
mukaan. Esimerkki: Lattialdmmitys on suunniteltu alhaisemmalle
lahtéveden |ampdtilalle kuin [dmpdpatterit ja [dmpdpumpun
konvektorit.

Vinkkeja kuumavesivaraajan lampoétilasta

= Kayta viikoittaista ajastinta tavalliseen kuuman veden tarpeeseen
(vain ajastetussa tilassa).

* Ohjelmoi lammittdmaan kuumavesivaraaja esiasetettuun
arvoon (Sailytys, mukava = korkeampi
kuumavesivaraajan lampdtila) yolla, koska silloin

tilanlammitystarve on alhaisempi.

= Jos kuumavesivaraajan lammittdminen kerran yossa ei riita,
ohjelmoi lisdksi lammittamaan kuumavesivaraaja esiasetettuun
arvoon (Sailytys, eko = alhaisempi
kuumavesivaraajan lampétila) paivan aikana.

= Varmista, ettd haluttu kuumavesivaraajan lampétila El ole liian
korkea. Esimerkki: Asennuksen jalkeen alenna
kuumavesivaraajan 1ampétilaa paivittain 1°C:lla ja tarkista, onko
kuumaa vetta viela riittavasti.
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7 Kunnossapito ja huolto

= Ohjelmoi kuumavesipumppu kytkeytymaan paalle vain sellaisina
paivan aikoina, jolloin on tarvetta valittémalle kuumalle vedelle.
Esimerkki: Aamuisin ja iltaisin.

7 Kunnossapito ja huolto

71 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito. Voit katsoa
yhteystiedot/tuen numeron kayttoliittyman kautta.

Tehtavat, jotka loppukayttajan on suoritettava:
= Pida yksikon ymparisté puhtaana.

= Pida kéayttolittymé puhtaana pehmeélld, kostealla liinalla. ALA
kayta mitdan pesuainetta.

= Tarkista sdanndllisesti, etta vedenpaine on yli 1 bar.
Kylmaaine

Tamé tuote sisaltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R410A
limaston lampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovéalien maarittdmiseen. Noudata
soveltuvaa lainsdadantoa.

Kasvihuonekaasupaastojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A VAROITUS

Jarjestelmassa oleva kylmaaine on turvallista eika yleensa
vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu
kosketuksiin polttimen, lammittimen tai lieden liekin
kanssa, seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala kaytad jarjestelmaa, ennen kuin huoltoteknikko on
vahvistanut, ettéa kylmaaineen vuotokohta on korjattu.

7.2 Yhteystietojen/tuen numeron
etsiminen

Edellytys: Vaihdoit tasolle

loppukayttaja.

1 Mene kohtaan [6.3.2]: > Tiedot > Virheenkasittely >
Yhteystiedot/tuen numero.

kayttdjan  lupatason Edistynyt

8 Vianetsinta

8.1 Yleiskuvaus: Vianmaaritys

Toimintahairion sattuessa ® nékyy kotisivuilla. Voit nayttaa
lisatietoja toimintahairiésta painamalla painiketta (@).

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittda ratkaista ongelmaa
itse. Muiden ongelmien kohdalla ota yhteytta asentajaan. Voit katsoa
yhteystiedot/tuen numeron kayttoliittyman kautta.

8.2 Virhehistorian tarkistaminen

Edellytys: Saatavilla vain, jos kotisivuilla nakyy ®.

1 Mene kohtaan [6.3.1]: > Tiedot > Virheenkasittely >
Virhehistoria.

8.3 Varoitushistorian tarkistaminen

Edellytys: Saatavilla vain, jos kotisivuilla nakyy @®.

1 Mene kohtaan [6.3.1]: > Tiedot > Virheenkasittely >
Varoitushistoria.

8.4 Oire: Olohuoneessa on liian kylma
(kuuma)

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Haluttu huoneen lampétila on
liian alhainen (korkea).

Liséa (vahenna) haluttua
huoneen lampatilaa.

Jos ongelma toistuu paivittain,
tee jokin seuraavista:

= Lisdd (vahenna) esiasetettua
huoneen lampétilaa.

= Saada huonelammon

ajastinta.

Lisaa halutun 1&dhtéveden
lampétilaa lammonluovuttajan
tyypin mukaan.

Haluttua lampétilaa ei voida
saavuttaa.

8.5 Oire: Hanavesi on liian kylmaa

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Kuuma vesi loppuu epatavallisen |Jos tarvitset valittdmasti kuumaa
korkean kulutuksen takia. vettd, aktivoi kuumavesivaraajan
Haluttu lisalammitintila. Se kuitenkin
kuumavesivaraajan lampétila on |Kuluttaa enemman energiaa.
liian alhainen. Jos voit odottaa, ohita (liséa)
aktiivinen tai seuraava ajastettu
haluttu lampétila, ettd kuumaa
vettad tuotetaan poikkeuksellisesti
enemman.

Jos ongelma toistuu paivittain,
tee jokin seuraavista:

= Lisada kuumavesivaraajan
lampdtilan esiasetettua arvoa.

= Saada kuumavesivaraajan
lampatilan ajastinta.
Esimerkki: Ohjelmoi
lisaksi kuumavesivaraajan
ldammitys esiasetettuun arvoon
(Sailytys, eko = alhaisempi
sailion lampatila) paivan
aikana.

8.6 Oire: Lampopumpun hairio

Kun lampépumpun toiminta hairiintyy, varalammitin ja lisalammitin
voivat toimia hatalammittimend ja ottaa l@mpdkuorman haltuunsa
automaattisesti tai epdautomaattisesti.
= Kun automaattinen hatatoiminta on kaytéssa ja lampdpumpun
toiminta hairiintyy:
= Varaldmmitin ottaa lampokuorman haltuunsa automaattisesti.

= Lisalammitin ottaa automaattisesti haltuunsa kuuman veden
tuotannon.

EBLQ05+07CAV3 + EDLQ05+07CAV3
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9 Siirtaminen

= Kun automaattinen hatatoiminta ei ole kaytéssa ja lampdpumpun
toiminta hairiintyy, kuuman veden ja tilan lammitystoiminnot
pysahtyvat ja ne on palautettava manuaalisesti. Kayttoliittyma
pyytda vahvistamaan, voiko varaldammitin tai lisdlammitin ottaa
lampokuorman haltuunsa vai ei.

Kun lampépumpun toiminta hairintyy, ® tulee

kayttéliitymaan.

nakyviin

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Lampdpumppu on vahingoittunut.|= Naytd kuvaus ongelmasta

painamalla [@).
= Paina uudelleen (0).

= Valitse OK, jos haluat sallia
varalammittimen ottavan
ldmpokuorman haltuunsa.

= Soita paikalliselle
jalleenmyyjalle lampépumpun

korjaamista varten.

TIETOJA

Kun varaldammitin tai lisalammitin ottaa lampékuorman
haltuunsa, sahkénkulutus nousee merkittavasti.

9 Siirtaminen

9.1 Yleiskuvaus: Siirtaminen

Jos haluat siirtda jarjestelman osia (kayttoliittyma, sisayksikko,

ulkoyksikkd, kuumavesivaraaja...), ota yhteyttd asentajaan. Voit

katsoa yhteystiedot/neuvonnan numeron kayttéliittyman kautta.

10 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, oOljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.

11 Sanasto

Kv = Kuuma vesi
Lammin vesi, jota kaytetadn minka tahansa tyyppisessa
rakennuksessa kotitalouskayttoon.

LVL = Lahtoveden lampéotila
Lampdpumpun lahtéveden lampdtila.

Jélleenmyyja
Tuotteen jalleenmyyja.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkild,joka on patevd asentamaan
tuotteen.

Kayttaja
Henkild, joka omistaa tuotteen ja/tai kayttaa sita.

Sovellettavat maaraykset
Kaikki kansainvaliset, eurooppalaiset, kansalliset ja
paikalliset direktiivit, lait, sdadokset ja maaraykset, joilla on
merkitysta tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Palveleva liike
Pateva yhtid, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen
vaatimia huoltotoimenpiteita.

Asennusopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sita huolletaan.

Kayttoopas
Tiettya tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta kaytetaan.

Varusteet
Etiketit, kayttdoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana
toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyvaksynyt Daikin ja jota
voidaan kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan
ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan
kayttaa tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.
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