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Invertteriohjattu Daikin Altherma 3 GEO

Ainutlaatuisen laaja kompressorin tehoalue:
pienempi energiankulutus ja parempi kestoika
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i ——— pakkasilla




Hyddynna maahan varastoitunutta
iImaista auringon lampoa

Menoveden lampétila on jopa +65 °C, joten jérjestelma toimii paitsi

Daikin Altherma HPC -puhallinkonvektori

lammittaa ja jadhdyttaa asuintiloja.

lattialdmmityksen ja puhallinkonvektoreiden myds lammityspattereiden kanssa.

Tasaista lampoa ja lamminta vetta lapi talven

Daikin-maalampdpumppu on energiansaastoa
ja ympadristdd arvostavan rakentajan ja remontoi-
jan valinta. Lammityskustannuksilla on Suomessa
suuri merkitys: maan eteldosissakin lammityskau-
den pituus on 250 vuorokautta ja ldmmitykseen

kuluu noin puolet kodin tarvitsemasta energiasta.

Daikin Altherma 3 GEO -maaldmpdpumppu hyo-
dyntdd maaperdan tallentunutta ilmaista aurin-
gon energiaa. Suomen kylmimmillakin alueilla
maaperan lampdtila pysyy yli 15 metrin syvyydel-
& tasaisena kaikkina vuodenaikoina. Siksi maa-
lampdpumpun hyotysuhde on vakaa ulkolampo-
tilasta riippumatta ja se on taloudellisen lammi-
tysjarjestelman perusta kylmissa olosuhteissa.

Maalampdpumppu tuottaa kotiin sekd ldampda
ettd ldmminta kdyttovettd. Daikinin tyylikkaan ja
erittain hiljaisen sisayksikon voi sijoittaa tekniseen
tilaan tai vaikka kodinhoitohuoneeseen.

Uuteen taloon tai vanhan energiaremonttiin

Maalampdpumppu on uuden, energiatehokkaan
talon lammitysratkaisu, mutta silld voi korvata
my®ds sahkon tai 6ljyn vanhan talon vesikiertoisen
keskuslammityksen ldammonldhteena.

Aloituskustannuksiltaan maaldmpdpumppu on
kalliimpi kuin ilmaldampdépumppu tai ilma-vesi-
lampdpumppy, silld sen kayttodnotto edellyttaa

putkiston upottamista porakaivoon. Mikali
tontilla on tilaa, ldmpoa voi kerdtd myds maan
alle vaakasuuntaisesti sijoitetun putkiston avulla
tai kerdysputkiston voi upottaa kodin l&hella
sijaitsevan vesiston pohjaan. Edulliset kdyttokus-
tannukset tekevdt maaldampdpumpusta kuiten-
kin pitkalla aikavalilla kannattavan investoinnin.

Laaja tehoalue, matalat kustannukset

Yksi Daikin Altherma 3 GEO -maalampdpumpun
keskeisista eduista on kompressorin laaja teho-
alue. Lattialdmmityskdytdssa lammitystarpeen
ollessa vahainen voi lammitysteho olla 850 wat-
tia, mutta kovimmilla pakkasilla sama maalampo-
pumppu tuottaa 9,6 kilowatin tehon.

1kW sahkoa

4 kW energiaa maasta

Tasainen lampétila porakaivosta.
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Remontteihin ja
uudisrakennuksiin
Sopii saneerauksiin:
jopa 65-asteinen kiertovesi takaa,
ettd Altherma toimii myos
perinteisten vesikiertoisten
pattereiden kanssa.
Sopiva uusiin taloihin:
Daikin Altherma 3 geo on

yhteensopiva myos lattia-
lammityksen ja puhallin-
konvektoreiden pariksi.
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Saasta sahkoa
Jatkuvatoiminen invertteri
merkitsee laajaa sadtoaluetta
aina 0,85 kW saakka, jolloin
sammutuksiin ja uudelleen-

kdynnistyksiin ei kdytetd virtaa.




Huolettomia vuosia maalampopumpullesi:
rekisterdidyille laitteille takuu 3 + 2 vuotta

Pohjoismaissa on
kaytossa yli 250 000
Daikin-lampopumppua!

Uuden Daikin-maaldmpdpumpun ostajat saavat nyt

2 vuoden jatkotakuun veloituksetta, kun laite rekister6i-

daan Stand By Me -palvelussa. Se takaa kayttédjalle jatku-
van paasyn kdytto- ja huoltohistoriaan. Tama merkitsee

ilmaisen laajennetun takuun lisdksi huolettomuutta seka
nopeaa ja luotettavaa huoltoa.

Stand By Me my&s muistuttaa seka sinua etta huolto-
liikettd laitteen tulevasta huollontarpeesta. Takuutiedot
seka koko laitehistoria huolto- ja korjaustietoineen on
koko ajan tallessa ja sekd asentajan ettd omistajan kay-
tossa.

Rekisterdi lampopumppusi Onecta-sovelluksella
tai osoitteessa standbyme.daikin.fi

Lue lisaa takuusta www.daikin.fi/takuu

Daikin Altherma 3 GEO
— huomaamattoman hiljainen

Onecta-mobiilisovellus
- sdada mista tahansa, milloin tahansa
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Kodin olosuhteet aina hallinnassa. Daikin
Altherma 3
GEO

Kuiskaus

0 dBA

Adnenpaine 1 metrin pdassa.

Ajasta lampotila-

Seuraa ldammitys- Sadadé toimintatilaa

jarjestelman tilaa ja lampotila-asetuksia asetuksia ja toimintatilaa

Daikin lammittaa ja jaahdyttaa sahkoa saastaen:
viilenna koti kesan kuumimpiina paivina maalampopumpulla

Kodin lammitys
Energiatehokas lammitys koko

Laajan tehoalueen ansiosta Altherma 3 GEO toimii
suurimman osan vuodesta invertteriohjattuna eli
kompressorin tehoa séadetdan tarpeen mukaan.
Tamad parantaa vuotuista lampokerrointa ja mer-
kitsee selvad sddstda l[ammityskustannuksissa.

Invertteri sdastaa energiaa

Daikin-invertteri sadstaa sahkoa ja ohjaa peh-
medsti lampdpumpun nopeutta ja tehoa. Sen
avulla voimme vahentaa lampodpumpun energi-
ankulutusta jopa 30 prosenttia.

Viilenna koti energiaa sadstden
Daikin Altherma 3 GEO EGSAX -maaldmpdpum-

pussa on mukana energiatehokas aktiivinen
jadhdytys. Siksi Daikin-maaldmpoépumppu sopii

erityisen hyvin kohteisiin, joissa on esimerkiksi
suurten etelddn suunnattujen ikkunoiden vuoksi
ajoittain suuri ldmpodkuorma.

Lampdpumpun energiatehokkaan kompresso-
rin avulla viilennys onnistuu erittdin vahaisella
energiankulutuksella. Jddhdytyksen voi toteut-
taa kahdella eri tavalla.

- Tuloilman viilentaminen varmistaa, etta
kesan kuumimpina paivina sisélle tuleva
korvausilma ei lisaa lampdkuormaa.

- Puhallinkonvektori jadhdyttda halutut
huonetilat. Daikinin tyylikkdiden ja tehok-
kaiden puhallinkonvektoreiden valikoimas-
ta voit valita lattialle ja seinélle sijoitettavien
mallien liséksi kattoasenteisen tai kattoon
upotettavan mallin.

lammityskauden ajan
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Kodin jadhdytys
Aktiivijagahdytys kesan
kuumimpina péivina vahaiselld

energiankulutuksella
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Lammin kayttovesi
Integroitu 180 litran varaaja
ruostumattomasta teraksesta



P"DAIKIN

altherma

BLUSVOLUTION

-

€ e Finns e

Ehrclresiy

it ennentl

EGSAH-D9W EGSAX-D9W Aktiivinen jadhdytys

Maaldmpo6pumppu 06D9W 10D9W 06D9W 10D9W
Vuotuinen lammityksen Keskiméaaraisen ilmaston veden 1dht6 55°C  Teholuokka A+++ A+++
tehokkuus Keskimaaraisen ilmaston veden laht6 35°C  Teholuokka At++ At++

Kylmén ilmaston veden ldhto 55 °C SCOP 41 41 4,1 4,2

Kylmén ilmaston veden laht6 35°C SCop 55 55 55
Lamminvesivaraaja Keskiméaarainen ilmasto Vedenlammityksen

energiatehokkuusluokka A+ At

Lammitysteho Minimi kw 0,85 0,85

Nimellisteho kw 3,34 5,48 3,34 5,48

Maksimi kw 7,98 9,55 7,98 9,55
Ottoteho Nimellisteho kw 0,70 1,12 0,70 1,12
Mitat Korkeus x leveys x syvyys  mm 1891 x 597 x 666 1891 x 597 x 666
Paino kg 222 222
Varaaja Vesitilavuus | 180 180 -
Lammin vesi Minimi~maksimi °C 25~60 25~60
Kylméaaine Tyyppi R-32 R-32

GWP 675,0 675,0

[YERTE] kg 1,70 1,70
Sulakekoko A 16/32 16/32

Verkkokytkentd LAN-portin kautta.
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* BLUEeVvVOoLUTION

Bluevolution on Daikinin uuden sukupolven tuotevalikoima, jossakdytetaan uutta ymparistoystavallistd ja energiatehokasta
R-32-kylmaainetta. Koska R-32 kuljettaa lampoa tehokkaasti, sita kdyttamalla voidaan vahentad lampopumpun séhkénkulu-
tusta jopa 10 prosenttia. Taman lisdksi R-32:n ilmaston ldmmityspotentiaali (GWP) on kolmanneksen pienempi verrattuna
laajalti kdytettyihin R-22 ja R-410A -kylmaaineisiin. R-32 on my0s helposti talteenotettavaa ja kierratettavaa.

Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike Ayritie 16, 01510 Vantaa - Puh. 010 309 0220 - info@daikin.fi - www.daikin.fi

CERTIFIED

1R

1509001 +1S0 14001

07/23
Painettu ymparisto-
ystavélliselle paperille.

g

Daikin Suomi

Finduson @
Daikin Finland (3 YouTube

Lisaa tietoa verkkosivuilla: www.daikin.fi

Tuotetta ja teknisié tietoja voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta, koska Daikin
parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jalleenmyyjét eivét ole

vastuussa esitteen mahdollisista virheistd.



